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内 容 提要 

本 教材 中 各 中 药剂 型 的 概念 与 质量 要 求 参考 了 《中 华人 民 共 和 国药 典 》(2010 年 版 》 一 部 制剂 通则 
中 给 出 的 含义 ， 并 以 最 新 出 版 的 教材 和 《药品 生产 质量 管理 规范 》(2010 年 修订 ) 为 参考 ， 以 临床 常用 
中 药剂 型 为 主体 ， 力 求 在 内 容 上 体现 实用 性 。 

本 教材 共 分 五 条， 分 别 为 中 药 制剂 技术 概论 篇 、 中 药 制剂 通用 技术 篇 、 中 药 制剂 常用 剂型 制备 技术 
篇 、 中 药 制剂 知识 拓展 和 中 药 制剂 技能 训练 篇 。 中 药 制 蛮 技术 概论 篇 分 为 两 个 项 目 ， 主 要 讲述 中 药 制剂 
制备 技术 概论 和 表面 活性 剂 ; 中 药 制剂 遂 用 技术 泣 分 为 五 个 项 目 ， 为 中 药 制剂 制备 做 好 了 知识 准备 ， 同 
时 也 是 制备 各 类 剂型 的 前 期 共同 操作 技术 单 孝 ， 中 药 制剂 常用 剂型 制备 技术 篇 分 为 十 个 项 目 ， 其 中 以 中 
药 制剂 制备 技术 贯穿 全 教材 ; 中 药 制剂 知识 拓展 篇 分 为 三 个 项 目 ， 主 要 介绍 中 药 制剂 新 技术 和 新 剂型 等 
方面 的 内 容 ， 为 学 生 今后 的 职业 发 展 打下 一 定 基础 ， 中 药 制剂 技能 训练 篇 分 为 十 五 个 项 目 ， 主 要 内 容 为 
常用 中 药剂 型 制备 与 质量 检查 ， 培 养 学 生 的 动手 操作 能 力 。 

本 教材 适合 于 高 职高 专 中 药 制药 专业 、 中 药学 专业 教学 ， 也 可 作为 中 药 制剂 生产 人 员 培 训 教材 。 
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编写 说 明 





2006 年 教育 部 颁布 的 《关于 全 面 提高 高 等 职业 教育 教学 质量 的 若干 意见 》 中 提出 ， 
高 等 职业 教育 应 全 面 提 高 教学 质量 ， 明 确 培养 高 素质 技能 型 人 才 的 目标 ， 加 大 课程 建设 与 
改革 的 力度 ， 以 就 业 为 导向 ， 工 学 结合 ， 增 强 学 生 的 职业 能 力 。 据 此 ， 河 南 科学 技术 出 版 
社 于 2006 年 组 织 全 国 10 所 院 校 编写 了 “十 一 五 ”高 职高 专 药学 类 专业 规划 教材 。 经 过 几 
年 的 使 用 ， 这 套 教材 逐步 得 到 大 家 的 认可 ， 销 量 逐 年 上 升 ， 特 别 是 《天 然 药物 学 》 被 评 为 
普通 高 等 教育 “十 一 五 ”国家 级 规划 教材 。 

为 了 适应 构建 现代 职业 教育 体系 和 国家 进一步 深化 医药 卫生 体制 改革 的 需要 ， 及 时 反 
映 最 新 版 《中 华人 民 共和 国药 典 》 的 内 容 ， 汇 集 最 新 教改 成 果 ， 提 高 教材 质量 ， 突 出 教材 
特色 ， 河 南 科 学 技术 出 版 社 于 2011 年 4 月 组 织 全 国 12 个 省 〈 区 ) 30 所 高 职高 专 院 校 药 
学 类 专业 、 中 药 专业 的 教学 骨干 、 领 导 齐 聚 郑州 ， 商 讨 “ 十 二 五 ”高 职高 专 药学 类 专业 、 
中 药 专业 系列 教材 的 出 版 事宜 。“ 十 一 五 ”期 间 ， 各 参 编 院 校 在 提高 教学 质量 、 深 化 教学 
改革 方面 均 做 了 大 量 的 工作 。 如 广西 卫生 职业 技术 学 院 与 当地 医药 企业 开展 校 企 合作 ， 进 
行 订 单 培养 、 合 作 开发 课程 、 优 化 人 才 培 养 方案 等 教学 改革 ， 学 院 招生 人 数 与 就 业 率 节 节 
攀升 ， 其 药学 专业 得 到 中 央 财 政 支持 高 等 职业 学 校 专业 建设 项 目 立项 支持 。 浙 江 医药 高 等 
专科 学 校 大 力 推进 教学 改革 ， 中 药 专业 以 项 目 驱 动 方式 组 织 教学 ， 获 得 省 、 市 两 级 重点 教 
材 建设 项 目的 支持 。 我 们 依托 这 些 优秀 的 教学 资源 和 经 验 丰富 的 作者 队伍 ， 力 争 此 版 教材 
在 前 一 版 的 基础 上 ， 质 量 更 高 、 特 色 更 强 。 

相对 于 “十 一 五 ”高 职高 专 药学 类 专业 规划 教材 ， 本 次 编写 的 教材 具有 以 下 特点 : 

第 一 ， 体 现 教学 改革 成 果 。 为 了 更 好 地 服务 于 培养 医药 行业 高 素质 技能 型 人 才 的 目 
标 ， 将 《基础 化 学 》 分 成 了 《有 机 化 学 》 和 《无 机 化 学 》。 并 根据 职业 岗位 群 的 需要 和 毕 
业 学 生 的 反馈 ， 增 加 了 《中 医药 基础 )、《GMP、GSP、GAP 实用 技术 》 和 《中 医药 腾 实 
用 技术 》 等 专业 特色 教材 ， 以 拓宽 学 生 的 视野 ， 增 强 其 职业 能 力 。 

第 二 ， 体 现 工学 结合 “十 二 五 ”高 职高 专 中 药 专业 项 目 化 规划 教材 ， 以 项 目 化 教学 
方式 ， 按 照 理论 实践 一 体 化 形式 组 织 内 容 ， 边 学 边 实 践 ， 以 适应 中 药 专业 现代 化 、 标 准 
化 、 规 范 化 的 要 求 。《 天 然 药 物化 学 》 教 材 改 为 理论 实践 一 体 化 教材 《天 然 药 物化 学 实用 
技术 》， 保 留 了 《天 然 药 物 提取 分 离 技术 》 这 本 特色 教材 。 药 学 类 专业 、 中 药 专业 两 个 系 
列 的 教材 我 们 都 吸纳 了 行业 一 线 的 专家 ， 要 求 每 门 专业 课 教 材 至 少 有 一 位 医药 企业 的 专家 
参与 ， 结 合 行业 标准 制定 课程 目标 与 编写 大 岗 ， 突 出 对 学 生 职 业 能 力 的 培养 。 

第 三 ， 体 现 创 新 性 。 为 了 拓宽 学 生 的 知识 面 ， 密 切 课程 之 间 的 联系 ， 加 强 对 学 生 创新 
思维 、 创 新 能 力 和 自主 学 习 能 力 的 培养 ， 各 本 教材 都 有 选择 地 编写 了 学 习 要 点 、 知 识 链 
接 、 知 识 拓展 、 实 例 分 析 、 学 习 小 结 、 思 考题 等 内 容 ， 供 学 生 自 学 。 其 中 ， 知 识 链接 侧重 
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纵向 知识 联系 ， 重 在 介绍 与 药学 类 专业 、 中 药 专业 相关 的 知识 对 接 、 使 用 ， 提 高 学 生 的 学 
习 兴 趣 ; 知识 拓展 则 侧重 横向 知识 联系 。 

本 版 教材 的 编写 人 员 为 一 直 在 教学 一 线 工作 的 教师 ， 有 丰富 的 教学 经 验 和 教材 编写 经 
验 ， 他 们 把 在 长 期 教学 和 编写 教材 中 积累 的 宝贵 经 验 运用 到 这 次 编写 过 程 的 始终 ， 并 将 其 
发 扬 光 大 ， 使 本 版 教材 风格 更 加 突出 ， 特 色 更 加 鲜明 。 

为 了 确保 教材 的 编写 质量 ， 编 写 人 员 在 浙江 、 内 蒙古 、 云 南 、 贵 州 、 河 南 等 省 (区) 
召开 了 编写 会 、 定 稿 会 ， 这 与 各 个 参 编 院 校 领导 的 大 力 支持 是 分 不 开 的 。 为 使 教材 编 出 特 
色 、 提 高 质量 ， 各 位 主编 、 副 主编 和 编 委 加 班 加 点 ， 几 易 其 稿 ， 付 出 了 大 量 的 心血 。 河 南 
科学 技术 出 版 社 的 领导 对 本 版 教材 也 极为 重视 ， 在 此 一 并 表示 衷心 的 感谢 ! 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 如 有 丝 漏 与 刺 疫 之 处 ， 还 望 广大 师 生 批评 指正 ， 以 便 及 时 修改 。 


林 忠 文 
2012 年 1 月 
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为 了 贯彻 国家 教育 部 《关于 加 强 高 职高 专 教育 人 才 培 养 工 作 意 见 》 的 精神 ， 适 应 新 形 
势 下 全 国 高 等 职业 教育 改革 和 发 展 的 需要 ， 以 为 社会 培养 面向 21 世纪 、 满 足 医药 企业 和 
医药 卫生 事业 发 展 需要 的 高 技术 应 用 型 人 才 为 指导 思想 ， 我 们 编写 了 本 教材 。 中 药 制剂 技 
术 是 高 职高 专 中 药 制 药 专业 、 中 药学 专业 核心 专业 课程 之 一 ， 因 此 ， 在 编写 中 坚持 以 基础 
理论 “ 够 用 为 度 ， 必 和 需 、 实 用 为 主 ”， 紧密 结合 专业 实际 ， 突 出 操作 技能 培养 为 原则 ， 以 
满足 学 生 将 来 在 中 药 制剂 生产 岗位 就 业 的 需求 。 

本 教材 共 分 五 篇 ， 分 别 为 中 药 制 剂 技术 概论 篇 、 中 药 制 剂 通用 技术 篇 、 中 药 制 剂 常用 
剂型 制备 技术 篇 、 中 药 制剂 知识 拓展 篇 和 中 药 制剂 技能 训练 篇 。 中 药 制剂 技术 概论 篇 分 为 
两 个 项 目 ， 主 要 讲述 中 药 制剂 制备 技术 概论 和 表面 活性 剂 ， 中 药 制剂 通用 技术 篇 分 为 五 个 
项 目 ， 为 中 药 制剂 制备 做 好 了 知识 准备 ， 同 时 也 是 制备 各 类 剂型 的 前 期 共同 操作 技术 单 
元 ， 中 药 制剂 常用 剂型 制备 技术 篇 分 为 十 个 项 目 ， 其 中 以 中 药 制剂 制备 技术 贯穿 全 教材 } 
中 药 制剂 知识 拓展 篇 分 为 三 个 项 目 ， 主 要 介绍 中 药 制剂 新 技术 和 新 剂型 等 方面 的 内 容 ， 为 
学 生 今 后 的 职业 发 展 打下 一 定 基础 ， 中 药 制剂 技能 训练 篇 分 为 十 五 个 项 目 ， 主 要 内 容 为 常 
用 中 药剂 型 制备 与 质量 检查 ， 培 养 学 生 的 动手 操作 能 力 。 

参加 编写 的 教师 均 在 教学 岗位 工作 ， 都 有 在 药物 制剂 生产 岗位 工作 和 实践 的 经 历 ， 有 
的 编者 是 工作 在 中 药 制剂 生产 第 一 线 上 的 工程 师 ， 因 此 对 中 药 制剂 的 生产 具有 丰富 的 实践 
经 验 ， 为 本 教材 的 编写 打下 良好 的 基础 ， 并 为 本 教材 的 编写 付出 了 不 懈 的 努力 。 

本 教材 具有 以 下 特点 

1. 在 编写 中 ， 以 《中 华人 民 共和 国药 典 》 为 依据 ， 各 中 药剂 型 的 概念 与 质量 要 求 参 
考 了 《中 华人 民 共 和 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 制剂 通则 中 给 出 的 定义 ， 并 以 最 新 出 版 的 
教材 和 《药品 生产 质量 管理 规范 》 (2010 年 修订 ) 为 参考 ， 以 临床 常用 中 药剂 型 为 主体 ， 
力求 在 内 容 上 体现 实用 性 。 

2. 在 编写 内 容 上 进行 整合 ， 删 减 理 论 性 较 强 的 内 容 以 及 与 其 他 课程 重复 的 内 容 ; 语 
言 叙 述 力求 简练 、 易 慌 ， 注 重 知识 的 应 用 ， 突 出 实践 技能 的 培养 ; 增加 了 中 药 制剂 生产 岗 
位 切实 需要 的 内 容 ， 如 在 常用 中 药剂 型 制备 内 容 中 增加 了 制备 中 易 出 现 的 质量 问题 与 解决 
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项 目 一 ”中药 制剂 技术 绪论 


教学 目标 


1. 能 力 目标 : 

具备 热 练 使 用 《中 华人 民 共 和 国药 典 》( 以 下 简称 (中国 药典 》) 的 能 力 ; 会 
对 各 类 中 药 制剂 进行 分 类 。 

2. 知识 目标 : 

能 掌握 中 药 制剂 技术 的 性 质 和 任务 、 中 药 制 剂 技术 的 常用 术语 ， 以 及 中 药 制 
剂 的 工作 依据 ; 熟悉 中 药 制剂 的 剂型 与 分 类 、 中 药 制剂 剂型 选择 的 原则 ， 以 及 
《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 的 体例 与 内 容 ; 了 解 中 药 制剂 的 发 展 。 


任务 一 ”中 药 制 剂 技术 概述 


一 、 中 药 制剂 技术 的 性 质 


中 药 制剂 技术 是 以 中 医药 理论 为 指导 ， 运 用 现代 科学 技术 ， 研 究 中 药 制剂 的 制备 理 
论 、 处 方 设计 、 制 备 工艺 、 质 量 控制 和 合理 应 用 等 内 容 的 一 门 综合 性 应 用 技术 课程 。 中 药 
制剂 技术 是 培养 中 药 制药 高 级 技能 型 人 才 的 主干 专业 课程 。 : 

中 药 制剂 技术 是 中 医药 学 的 重要 组 成 部 分 ， 它 随 着 中 医药 学 的 发 展 理论 和 技术 已 日 趋 
完善 。 中 药 制剂 技术 的 重点 是 研究 中 药 药剂 的 基本 理论 、 处 方 组 成 、 制 备 工艺 、 质 量 标准 
的 制定 以 及 在 中 医药 理论 指导 下 的 临床 合理 应 用 ， 具 有 密切 联系 临床 医疗 用 药 实践 和 生产 
实践 的 特点 。 


二 、 中 药 制剂 技术 的 常用 术语 


1. 药物 与 药品 ” 凡 用 于 预防 、 治 疗 和 诊断 疾病 的 物质 称 为 药物 ， 包 括 原料 药 与 药品 。 
药品 一 般 是 指 以 原料 药 经 过 加 工 制 成 具有 一 定 剂型 ， 可 直接 应 用 的 成 品 。 

2. 剂型 ”原料 药 加 工 制 成 适合 于 医疗 或 预防 需要 的 应 用 形式 ， 称 为 药物 的 剂型 ， 简 
称 剂型 。 如 牛黄 解毒 片 即 为 “ 片 剂 ”剂型 ， 六 味 地黄 丸 即 为 “丸剂 ”剂型 。 目 前 常用 的 中 
药剂 型 有 散剂 、 丸 剂 、 片 剂 、 胶 于 剂 、 汤 剂 、 煎 膏剂、 注射 剂 、 栓 剂 、 气 雾 剂 等 40 多 种 。 

3. 制剂 ”是 指 根据 国家 药品 标准 、 制 剂 规 范 等 规定 的 处 方 ， 将 原料 药物 加 工 制 成 具 
有 一 定 规格 的 药剂 。 它 可 以 直接 用 于 临床 ， 如 清 开 灵 注射 剂 。 制 剂 主要 在 药 厂 生产 ， 医 院 
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制剂 室 也 生产 部 分 制剂 。 研 究 制剂 的 生产 工艺 和 理论 的 学 科 ， 称 为 制剂 学 。 

4. 调剂 ”是 指 根据 医师 处 方 ， 专 为 某 一 患者 配制 ， 并 规定 有 用 法 用 量 的 药剂 。 调 剂 
一 般 在 医院 的 药房 中 进行 。 研 究 药剂 调配 、 服 用 等 有 关 理 论 、 原 则 和 技术 的 学 科 称 为 调剂 
学 。 

5. 中 成 药 是 指 在 中 医药 理论 指导 下 ， 以 中 药材 为 原料 ， 根 据 疗 效 确 切 、 应 用 广泛 
的 处 方 而 大 量 生产 的 制剂 。 中 成 药 一 般 具有 特有 的 名 称 ， 并 标明 功能 主治 、 用 法 用 量 和 规 
格 。 E 

6. 辅料 是 指 生 产 药品 和 调配 处 方 时 所 用 的 赋 形 剂 和 附加 剂 。 赋 形 剂 作为 药物 的 载 
体 ， 是 赋予 制剂 一 定 的 形态 与 结构 的 物质 ， 如 片 剂 中 的 填充 剂 淀粉、 糖 粉 等 )， 附 加 剂 
是 用 于 保持 药物 与 剂型 的 质量 稳定 的 物质 ， 如 注射 剂 中 的 抗 氧 剂 〈 亚 硫酸 钠 、 焦 亚硫酸钠 
等 ) 。 

7. 新 药 2001 年 9 月 15 日 国务 院 新 颁布 施行 的 《中 华人 民 共 和 国药 品 管理 法 实施 条 
例 》 对 新 药 做 出 了 权威 性 界定 :“ 新 药 是 指 未 曾 在 中 国境 内 上 市 销售 的 药 .” 

8. 处 方药 是 指 必须 赁 执业 医师 或 执业 助理 医师 处 方才 可 调配 、 购 买 ， 在 医师 、 药 
师 或 其 他 医疗 专业 人 员 监 督 或 指导 下 方 可 使 用 的 药品 。 这 类 药品 一 般 是 特殊 管理 的 药 
品 ; 由 于 药品 的 毒性 或 其 他 潜在 影响 使 用 不 安全 的 药品 ， 因 使 用 方法 的 规定 ， 用 药 时 有 附 
加 要 求 ， 患 者 自行 使 用 不 安全 ， 需 要 在 医务 人 员 指 导 下 使 用 的 药品 ; 或 是 新 化 合 物 新 药 
等 ， 如 粉 针剂 、 抗 生 素 类 药品 等 。 

9. 非处方药 "是 指 不 需要 凭 执业 医师 或 执业 助理 医师 处 方 即 可 自行 判断 、 购 买 和 使 
用 的 药品 ， 又 称 为 柜台 发 售 药品 “OTC) 。 这 类 药品 具有 安全 、 有 效 、 价 廉 和 使 用 方便 的 
特点 。 消 费 者 按照 标签 上 的 说 明 就 可 以 安全 使 用 ， 如 维生素 、 感 冒 药 、 咳 嗽 药 等 。 非 处 方 
药 分 为 甲 、 乙 两 类 ， 乙 类 使 用 更 安全 ， 消 费 者 应 该 选择 更 有 经 验 和 有 把 握 的 药品 。 非 处 方 
药 有 其 专 有 标识 ， 为 椭圆 形 背 景 下 的 “OTC” 三 个 英文 字母 。 甲 类 非处方药 专 有 标识 为 
红色 ， 乙 类 非处方药 专 有 标识 为 绿色 。 

知识 姓 接 : 中 药 制剂 生产 中 的 相关 术语 

1. 物料 指 原料 、 辅 料 和 包装 材料 等 。 例 如 : 化 学 药品 制剂 的 原料 是 指 原料 药 
生物 制品 的 原料 是 指 原材料 ; 中药 制剂 的 原料 是 指 中 药材 、 中 药 饮片 和 外 购 中 药 提 取 
物 ; 原料 药 的 原料 是 指 用 于 原料 药 生产 的 除 包装 材料 以 外 的 其 他 物料 。 
2. 中 间 产 品 指 完成 部 分 加 工 步骤 的 产品 ， 尚 需 进一步 加 工 方 可 成 为 待 包装 产 

品 。 

3. 成 品 已 完成 所 有 生产 操作 步 又 和 最 终 包装 的 产品 。 

4. 批 ”经 一 个 或 若干 加 工 过 程 生产 的 、 具 有 预期 均一 质量 和 特性 的 一 定数 量 的 
原 辅料 、 包 装 材料 或 成 品 。 为 完成 某 些 生 产 操作 步骤 ， 可 能 有 必要 将 一 批 产 品 分 成 若 
干 亚 批 ， 最 终 合并 成 为 一 个 均一 的 批 。 在 连续 生产 情况 下 ， 批 必须 与 生产 中 具有 预期 
均一 特性 的 确定 数量 的 产品 相对 应 ， 批 量 可 以 是 固定 数量 或 固定 时 间 段 内 生产 的 产品 
量 。 例 如 : 口服 或 外 用 的 固体 、 半 固体 制剂 在 成 型 或 分 装 前 使 用 同一 台 混 合 设备 一 次 
混合 所 生产 的 均 质 产品 为 一 批 ; 口服 或 外 用 的 液体 制剂 以 灌 装 〈 封 ) 前 经 最 后 混合 的 
药 液 所 生产 的 均 质 产 品 为 一 批 。 

5. 批号 用 于 识别 一 个 特定 批 的 具有 唯一 性 的 数字 和 (或 ) 字母 的 组 合 
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6. 批 记录 用 于 记述 每 批 药品 生产 、 质 量 检 验 和 放行 审核 的 所 有 文件 和 记录 ， 
可 追溯 所 有 与 成 品质 量 有 关 的 历史 信息 

7. 工艺 规程 为 生产 特定 数量 的 成 品 而 制定 的 一 个 或 一 套 文件 ， 包 括 生产 处 方 、 
生产 操作 要 求 和 包装 操作 要 求 ， 规 定 原 辅料 和 包装 材料 的 数量 、 工 艺 参数 和 条 件 、 加 
工 说 明 (包括 中 间 控 制 )、 注 意 事 项 等 内 容 。 

8. 控制 点 ”为 保证 工序 处 于 受 控 状态 ， 在 一 定 的 时 间 和 一 定 的 条 件 下 ， 在 产品 
制造 过 程 中 需要 重点 控制 的 质量 特性 、 关 键 部 位 和 薄弱 环节 


三 、 中 药 制 剂 技术 的 任务 


中 药 制 剂 技术 的 基本 任务 是 研究 将 中 药 原料 制 成 适宜 的 剂型 ， 保 证 以 有 效 、 安 全 、 稳 
定 、 可 控 的 药剂 满足 医疗 卫生 工作 的 需要 ， 并 产生 较 好 的 社会 效益 和 经 济 效益 。 中药 制剂 
技术 的 具体 任务 概括 如 下 : 

(1) 按 生产 工艺 规程 和 标准 操作 规程 将 中 药 饮片 制 成 适宜 的 剂型 ， 并 能 批量 生产 出 使 
用 方便 的 中 药 制剂 ， 以 满足 临床 用 药 的 需要 。 

(2) 吸收 和 应 用 现代 药学 及 有 关 药 剂 学 的 新 理论 、 技 术 、 设 备 等 ， 加 速 实现 中 药 药剂 
现代 化 。 药 剂 学 的 理论 对 提高 制剂 的 生产 技术 水 平 ， 制 备 安全 、 有 效 、 稳 定 、 可 控 的 制剂 
有 着 十 分 重要 的 意义 。 

(3) 加 强 中 药 制剂 基本 理论 的 研究 。 这 是 中 药 制剂 从 传统 经 验 开发 向 现代 科学 技术 开 
发 过 渡 的 重要 研究 内 容 。 中 药 制剂 的 基本 理论 包括 制剂 成 型 理论 和 技术 、 质 量 控制 、 合 理 
应 用 以 及 中 药 或 方剂 中 有 效 成 分 的 提取 、 精 制 、 浓 缩 、 干 燥 等 内 容 。 

(4) 在 中 医药 理论 指导 下 ， 运 用 现代 科学 技术 研制 新 剂型 与 新 制剂 ， 提 高 传统 中 药 制 
剂 水 平 。 传 统 的 汤 剂 、 丸 剂 等 ， 很 难 满足 高 效 、 速 效 、 控 制药 物 释放 和 发 挥 定向 给 药 作用 
等 多 方面 的 要 求 ， 因 此 积极 研究 和 开发 中 药 的 新 剂型 、 新 制剂 ， 如 缓 释 制剂 、 控 释 制 剂 、 
靶 向 制剂 等 是 非常 重要 的 。 

(5) 研究 和 开发 新 辅料 ， 以 适应 中 药 制剂 某 些 特点 的 需要 。 辅 料 可 影响 药物 的 疗效 和 
制剂 的 质量 ， 研 究 与 开发 新 辅料 ， 对 提高 中 药 制剂 整体 水 平 、 创 造 新 的 剂型 有 十 分 重要 的 
意义 。 

四 、 中 药 制剂 的 发 展 


(一 ) 古代 中 药 制剂 的 概况 

中 药 制剂 是 在 人 类 防 病 治 病 的 长 期 实践 中 形成 并 发 展 。 随 着 社会 的 进步 、 科 学 技术 的 
发 展 和 医药 水 平 的 提高 ， 中 药 制剂 的 制备 理论 与 工艺 技术 不 断 发 展 和 完善 。 

我 国 中 医药 已 有 数 千年 的 历史 , “神农 尝 百草 ， 始 有 医药 ”， 就 包含 了 鉴别 药 效 和 简单 
“咀嚼” 的 用 药方 法 ， 以 后 发 展 为 新 鲜 药 材 捣 碎 使 用 ， 后 又 经 修 治 、 加 工 制 成 一 定 剂型 应 
用 。 中 药 制 剂 的 起 源 可 追溯 到 夏 融 时 代 〈 前 2140 年 )， 那 时 已 经 能 酿酒 ， 因 此 有 多 种 药物 
漫 制 成 药酒 的 记载 。 在 酿酒 的 同时 又 发 现 了 曲 ， 曲 剂 具 有 健 脾 胃 、 助 消化 、 消 积 导 河 的 功 
效 ， 这 是 一 种 早期 应 用 的 复合 酶 制剂 ， 至 今 仍 在 使 用 。 商 汤 时 期 〈 前 1766 年 )， 伊 尹 首 创 
汤 剂 ， 在 晋 代 皇 甫 说 的 《针灸 甲 乙 经 》 序 中 就 有 记载 :“ 伊 尹 选用 神农 本 草 以 为 汤 ”， 说 明 
汤 剂 于 商 代 即 已 开始 使 用 。 夏 商 周 时 期 医书 《五 十 二 病 方 》、《 甲 乙 经 》、《 山 海 经 》 就 有 将 
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药物 制 成 酒 剂 、 汤 剂 、 药 末 剂 、 洗 浴 剂 、 饼 剂 、 曲 剂 、 丸 剂 、 谊 剂 等 剂型 使 用 的 记载 。 东 
汉 张 仲 景 (142 一 219 年 ) 的 《伤寒 杂 病 论 》 著 作 中 记载 有 栓剂 、 洗 剂 、 软 育 剂 、 糖 浆 剂 
等 剂型 10 余 种 。 晋 代 葛 洪 〈281 一 341 年 ) 著 《 肘 后 备 急 方 )， 书 内 记载 了 铅 硬 膏 、 干 浸 
高 、 蜡 丸 、 浓 缩 丸 、 锭 剂 、 条 剂 、 尿 道 栓 剂 ， 并 将 成 药 、 防 疫 药剂 及 兽 用 药剂 列 为 专 章 论 
述 。 唐 代 显 庆 四 年 〈659 年 )， 由 政府 组 织 编纂 并 颁布 了 《新 修 本 草 》， 这 是 我 国 第 一 部 也 
是 世界 上 最 早 的 国家 药典 。 唐 代 孙 思 导 (581 一 682 年 ) 著 《 备 急 千金 药方 )、《 千 金 机 
方 )， 对 制药 的 理论 、 工 艺 和 质量 问题 等 都 有 专 章 论著 ， 促 进 了 中 药 制剂 的 发 展 。 

宋 元 时 期 (960 一 1367 年 )， 由 太医 院 颁布 、 陈 师 文 等 校正 的 《太平 惠 民 和 剂 局 方 》 
是 我 国 历史 上 由 官方 颁布 的 第 一 部 制剂 规范 ， 也 是 世界 上 最 早 的 具有 药典 性 质 的 药剂 方 
典 ， 书 中 收 载 的 许多 方剂 和 制 法 至 今 仍 为 传统 中 药 所 沿用 。 明 代 李 时 珍 〈1518 一 1593 年 ) 
的 《本 草 纲 目 》， 总 结 了 16 世纪 以 前 我 国 劳动 人 民 医 药 实践 的 经 验 ， 收 载 的 药物 有 1 892 
种 、 剂 型 40 多 种 、 附 方 13 000 多 首 ， 为 中 药 制剂 提供 了 丰富 的 研究 资料 ， 对 世界 药学 的 
发 展 也 有 重大 贡献 。 

(二 ) 现代 中 药 制剂 的 发 展 简介 

中 华人 民 共 和 国 成 立 后 ， 在 “中 医药 是 一 个 伟大 的 宝库 ， 应 当 努 力 发 掘 ， 加 以 提高 ” 
的 方针 指引 下 ， 通 过 学 习 中 医 ， 研 究 中 药 新 剂型 ,颗粒 剂 、 片 剂 、 涂 膜 剂 、 膜 剂 、 气 雾 
剂 、 注 射 剂 、 中 西药 组 方 制剂 等 成 功 地 应 用 于 临床 。 目 前 ， 中 药 制 剂 品种 已 达到 1 万 余 
种 ， 它 们 在 我 国医 疗 保健 事业 中 起 着 重要 的 作用 。 

20 世纪 70 年 代 后 期 至 80 年 代 中 期 ， 中 药 研究 有 了 飞速 的 发 展 ， 发 现 了 大 批 有 效 中 
草药 〈 如 穿心莲 、 四 季 青 、 满 山 红 等 )、 有 效 部 位 和 有 效 成 分 (如 青 规 素 、 穿 心 莲 内 酯 
等 )， 研制 开发 出 许多 新 制剂 、 新 剂型 。 其 中 抗 症 药 青 蓄 素 的 研究 ， 处 于 国际 领先 地 位 ， 
生产 出 青 芒 素 栓 、 青 芒 琥 珀 酯 片 和 注射 青 蒿 琥珀 酯 等 制剂 ， 用 于 各 种 危重 半 疾 的 抢救 治 
疗 ， 已 经 得 到 世界 卫生 组 织 的 认可 和 推广 。 

近 20 年 来 ， 国 家 投入 大 量 人 力 、 物 力 和 财力 进行 了 中 药 新 剂型 、 新 技术 、 新 设备 、 
新 辅料 等 的 研究 和 攻关 ， 取 得 了 显著 成 就 ， 如 长 效 制剂 、 控 释 制剂 、 节 向 制剂 相继 问世 ， 
促进 了 中 药剂 型 的 发 展 。 超 滤 、 喷 雾 干 燥 、 一 步 制 粒 、 悬 浮 包 衣 等 新 技术 应 用 于 中 药 制剂 
生产 。 高 效 液 相 色谱 法 、 气 相 色谱 法 、 薄 层 扫描 法 、 薄 层 色谱 -分 光 光度 法 、 紫 外 分 光 光 
度 法 等 现代 分 析 仪器 应 用 于 中 药 制剂 的 质量 控制 ， 对 提高 中 药 制剂 质量 ， 强 化 药品 监督 管 
理 ， 加 快 中 药 制 剂 发 展 起 到 了 重要 的 推动 作用 ， 尤 其 是 中 药 指纹 图 谱 的 建立 ,使 中 药 制剂 
的 质量 控制 又 上 了 一 个 新 台阶 。 新 辅料 的 应 用 ， 如 片 剂 填充 剂 新 开发 了 可 压 性 淀粉 等 ; 黏 
合剂 开发 了 聚 乙 烯 醇 、 聚 维 酮 、 羟 丙 甲 基 纤 维 素 等 ;期 解 剂 开发 了 低 取代 羟 丙 基 纤 维 素 、 
羧 甲 基 淀 粉 钠 、 交 联系 维 酮 (PVPP) 等 ， 微 晶 纤维 素 、 微 粉 硅胶 的 使 用 ， 促 进 了 我 国 粉 
末 直 接 压 片 技术 的 发 展 。 

(三 ) 未 来 中 药 制剂 展望 

中 医药 是 我 国 的 国粹 ， 中 药 制剂 是 中 医药 的 重要 组 成 部 分 。 近 年 来 随 着 现代 药剂 学 及 
有 关 药剂 学 科学 的 发 展 ， 新 研究 手段 及 现代 技术 应 用 于 中 药 制剂 的 研究 和 生产 ， 使 中 药 制 
剂 突破 了 常规 制剂 的 传统 观念 ， 中 药 制剂 品种 不 断 发 展 ， 工 艺 技术 不 断 优化 ， 成 品质 量 不 
断 提高 。 但 是 ， 中 药 制剂 长 期 存在 的 一 些 技术 问题 尚未 解决 ， 如 中 药 液体 制剂 稳定 性 较 
差 、 固 体制 剂 吸湿 性 强 的 问题 长 期 困扰 着 中 药 制剂 研究 者 和 生产 企业 ; 中 药 新 剂型 制剂 较 
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少 、 中 药 制剂 体内 代谢 规律 掌握 较 少 、 使 中 药 制剂 体内 过 程 的 评价 和 给 药方 案 的 制订 缺乏 
科学 依据 。 

由 于 东西 方药 政 、 法 规 、 文 化 、 认 识 方 面 存 在 客观 差异 ， 且 中 药 成 分 复杂 等 多 重 原 
因 ， 西 方 国家 普遍 对 中 药 作为 药品 申报 持 怀疑 态度 。 中 国 是 中 药 生产 大 国 ， 然 而 目前 我 国 
还 无 一 例 中 成 药 产品 以 药品 身份 出 口 到 欧美 等 主流 医药 市 场 ， 我 国 中 药 出 口 额 不 足 国际 中 
草药 市 场 的 十 分 之 一 。 

基于 上 述 背 景 ， 积 极 资助 中 药 传统 制剂 向 高 效 、 速 效 、 长 效 和 低 毒 方向 改造 ， 加 强 中 
药 新 剂型 (如 透 皮 吸收 给 药 系统 ， 微 训 制 剂 ， 缓 释 、 控 释 制 剂 ， 鞠 向 给 药 系统 ， 气 雾 剂 
等 )、 中 药 制 剂 新 技术 新 工艺 、 中 药 制 剂 新 辅料 的 应 用 基础 研究 ， 对 于 中 药 制剂 的 现代 化 
和 中 药 走 向 世界 都 具有 重要 意义 。 


任务 二 ”中 药剂 型 的 选择 与 分 类 


一 、 药 物 制 成 剂型 的 重要 性 


药物 剂型 是 药物 的 应 用 形式 ， 对 发 挥 药物 的 疗效 十 分 重要 ， 具 体 体现 在 以 下 几 方 面 

1. 改变 药物 作用 性 能 “如 硫酸 镁 口服 可 作为 泻 下 药 应 用 ， 而 静脉 滴 注 能 抑制 大 脑 中 
枢 神 经 ， 有 镇 静 、 解 痉 作 用 。 

2. 调节 药物 作用 速度 ”如 注射 剂 、 吸 入 剂 等 ， 属 速效 剂型 ， 可 迅速 发 挥 药 效 ， 用 于 
抢救 危重 患者 。 丸 剂 、 缓 释 制剂 、 植 入 剂 等 属 慢 效 或 长 效 剂型 ， 因 此 在 制剂 生产 中 应 按 疾 
病 需 要 选用 不 同 作用 速度 的 剂型 。 

3, 降低 或 消除 药物 的 毒 副作用 ”如 芸香 草 制 成 汤 剂 治疗 咳 喘 病 ， 有 恶心 、 呕 吐 反应 ， 
疗效 不 佳 ， 但 制 成 气 和 雾 剂 不 仅 药 效 发 挥 快 ， 不 良 反应 小 ， 而 且 剂 量 减少 。 一 些 控 释 与 组 释 
制剂 ， 能 控制 药物 释放 速度 并 保持 稳定 的 血 药 浓度 ， 降 低 不 良 反 应 。 

4. 具有 四 向 性 ”一些 具 有 微粒 结构 的 制剂 ， 如 静脉 注射 乳剂 、 静 脉 注射 脂 质 体 乳 剂 
等 ， 在 体内 能 被 单 核 - 巨 噬 细 胞 系统 的 巨 噬 细 胞 所 吞噬 ， 使 药物 在 肝 、 肾 等 器 官 分布 较 多 ， 
能 发 挥 药物 剂型 的 地 向 作用 。 

在 选用 药物 剂型 时 ， 除 了 要 满足 医疗 、 预 防 的 需要 和 药物 本 身 性 质 的 要 求 外 ， 同 时 需 
对 药物 制剂 的 稳定 性 、 生 物 利 用 度 、 质 量 控制 及 生产 、 贮 存 、 运 输 、 服 用 等 方面 加 以 全 面 
考虑 ， 使 药物 达到 安全 、 有 效 和 稳定 的 目的 


二 、 中 药剂 型 选择 的 基本 原则 


1. 根据 防治 的 疾病 的 需要 选择 剂型 ”从 防治 疾病 角度 选择 剂型 ， 一 般 而 言 ， 急 症 用 
药 宜 选用 发 挥 疗效 迅速 的 剂型 ， 如 注射 剂 、 气 雾 剂 、 舌 下 片 等 ; 而 慢性 疾病 用 药 宜 选 择 作 
用 缓和 、 持 久 的 剂型 ， 如 丸剂 、 片 剂 、 煎 畜 剂 等 ;皮肤 疾患 宜 选用 软膏 剂 、 外 用 膜 剂 、 洗 
剂 等 。 

2. 根据 药物 本 身 及 其 成 分 的 性 质 选 择 剂型 ”中药 制剂 所 含 的 成 分 极为 复杂 ， 一 般 而 
言 ， 含 难 溶性 或 水 中 不 稳定 成 分 的 药物 、 主 要 含 挥发 油 或 有 异 臭 的 药物 不 宜 制 成 口服 液 等 
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液体 剂型 。 药 物 成 分 易 被 胃 肠 道破 坏 或 不 吸收 ， 对 胃 肠 道 有 刺激 ， 或 因 肝 脏 首 关 效应 而 使 
疗效 显著 降低 的 药物 等 均 不 宜 制 成 口服 剂型 。 成 分 间 易 产生 沉淀 等 配伍 变化 的 组 方 ， 则 不 
宜 制 成 注射 剂 或 口服 液 等 液体 剂型 。 

3. 根据 生产 条 件 和 “五 方便 ”的 要 求 选择 剂型 ”在 满足 治疗 疾病 需要 和 根据 药物 本 
身 性 质 选 择 剂型 的 基础 上 ， 还 要 充分 考虑 生产 条 件 ， 同 时 力求 使 药物 的 剂型 符合 “五 方 


便 ”( 生 产 、 贮 存 、 运 输 、 携 带 、 服 用 方便 )、“ 三 效 ”( 高 效 、 速 效 、 长 效 )、“ 三 小 ”( 剂 
量 小 、 毒 性 小 、 不 良 反 应 少 ) 以 及 成 本 低廉 的 要 求 。 
三 、 中 药剂 型 的 分 类 
药物 的 剂型 种 类 繁多 ， 为 了 便于 学 习 、 研 究 和 应 用 ， 把 药物 剂型 分 为 以 下 几 类 。 
(一 ) 按 形态 分 类 


1. 固体 剂型 ”如 散剂 、 丸 剂 、 片 剂 、 膜 剂 、 胶 囊 剂 等 。 

2. 半 固 体 剂型 ”如 软膏 剂 、 糊 剂 等 。 

3, 液体 剂型 ”如 汤 剂 、 糖 浆 剂 、 注 射 剂 、 合 剂 、 南 剂 等 。 
4. 气体 剂型 ”如 气 雾 剂 、 烟 剂 等 。 

(二 ) 按 分 散 系统 分 类 

. 真 溶液 型 ， 如 芳香 水 剂 、 溶 液 剂 、 糖 浆 剂 、 甘 油 剂 ， 栈 剂 、 注 射 剂 等 。 
. 胶体 溶液 型 ”如 胶 浆 剂 、 火 棉 胶 剂 、 涂 膜 剂 等 。 

. 乳剂 型 ”如 口服 乳剂 、 静 脉 注射 乳剂 ， 以 及 部 分 把 剂 等 。 
. 混 悬 型 ”如 某 些 合剂 、 洗 剂 、 混 悬 剂 等 。 

. 气体 分 散 型 ”如 气 雾 剂 、 吸 入 剂 等 。 

.微粒 分 散 型 ”如 微 球 剂 、 微 囊 剂 、 纳 米 囊 、 纳 米 球 等 。 

7. 固体 分 散 型 ”如 散剂 、 颗 粒 剂 、 丸 剂 、 片 剂 、 粉 针剂 等 。 

(三 ) 按 给 药 途径 分 类 

1. 经 胃 肠 道 给 药剂 型 ”有 汤 剂 、 合 剂 (口服 液 )、 糖 浆 剂 、 前 谊 剂 、 酒 剂 、 流 温 吝 
剂 、 散 剂 、 胶 赛 剂 、 颗 粒 剂 、 丸 剂 、 片 剂 等 。 

2. 不 经 骨 肠 道 给 药剂 型 ”注射 给 药 ， 注 射 剂 ,包括 静脉 注射 、 肌 内 注射 、 皮 下 注 
射 、 皮 内 注射 、 穴 位 注射 等 ; @ 呼 吸 道 给 药 ; 气 雾 剂 、 吸 入 剂 、 烟 剂 等 ，@ 皮 肤 给 药 ， 软 
膏剂 、 谊 剂 、 橡 皮 谊 剂 、 糊 剂 、 捞 剂 、 洗 剂 、 涂 膜 剂 、 离 子 透 人 剂 等 ，@ 系 膜 给 药 ， 滴 眼 
剂 、 滴 鼻 剂 、 眼 用 软膏 、 口 腔 膜 剂 、 含 激 剂 、 舌 下 含 片 、 栓 剂 等 。 

(四 ) 按 制备 方法 分 类 

将 主要 工序 采用 相同 方法 制备 的 剂型 列 为 一 类 。 如 将 用 浸出 方法 制备 的 汤 剂 、 合 剂 、 
酒 剂 、 醒 剂 、 流 温 襄 剂 和 浸 膏 剂 等 归纳 为 浸出 制剂 ， 将 用 灭 菌 方法 或 无 菌 操作 法 制备 的 注 
射 剂 、 滴 眼 剂 等 列 为 无 菌 制剂 。 


Po 
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任务 三 ”药品 标准 


我 国药 品 标准 包括 《中 华人 民 共 和 国药 典 )、 国 家 食品 药品 监督 管理 局 颁发 的 《药品 
标准 》( 简 称 《 局 颁 药 品 标准 》)。 


一 、 药 典 


(一 ) 药典 的 概念 

药典 是 一 个 国家 规定 药品 质量 规格 、 标 准 的 法 典 。 由 国家 组 织 药典 委员 会 编纂 ， 并 由 
政府 颁布 施行 ， 具 有 法 律 约束 力 。 药 典 中 收 载 药 效 确 切 、 不 良 反 应 小 、 质 量 稳定 的 常用 药 
物 及 其 制剂 ， 规 定 其 质量 标准 、 制 备 要 求 、 鉴 别 、 杂 质 检查 及 含量 测定 ， 并 注 明 适 应 证 或 
功能 主治 、 用 法 、 用 量 等 ， 作 为 药品 生产 、 检 验 、 供 应 与 使 用 的 依据 。 药 典 在 一 定 程度 上 
反映 了 一 个 国家 药品 生产 、 医 疗 和 科学 技术 水 平 ， 同 时 在 保证 人 民用 药 安全 有 效 ， 促 进 药 
物 研 究 和 生产 上 发 挥 了 重要 作用 。 

(二 )《 中 国药 典 》 的 发 展 简介 

我 国 是 世界 上 最 早 颁 布 全 国 性 药典 的 国家 ， 早 在 唐 显 庆 四 年 〈659 年 ) 就 颁布 了 《新 
修 本 草 》， 又 称 《 唐 本 草 》， 这 是 我 国 最 早 的 药典 ,也 是 世界 上 最 早出 现 的 一 部 全 国 性 药 
典 ， 比 欧洲 1498 年 出 版 的 地 方 性 药典 《 佛 洛 伦 斯 药典 》 早 800 多 年 ， 比 欧洲 第 一 部 全 国 
性 药典 《法 国药 典 》 早 1 100 年 。《 太 平 惠 民 和 剂 局 方 》 是 我 国 第 一 部 官方 颁布 的 成 方 规 
范 ， 也 具有 药典 的 性 质 。 

1930 年 国民 党 政府 卫生 署 编 繁 了 《中 华 药 典 )， 此 版 药典 完全 参考 英 、 美 国家 药典 ， 
规定 的 药品 标准 不 适合 当时 的 国情 。 药 学 工作 者 无 法 遵守 ， 而 且 该 药典 出 版 后 一 直 未 修订 
过 。 

中 华人 民 共 和 国 成 立 后 即 开展 了 《中 国药 典 》 的 编 繁 工作 ， 至 今 已 颁布 了 九 版 (1953 
年 版 、1963 年 版 、1977 年 版 、1985 年 版 、1990 年 版 、1995 年 版 、2000 年 版 、2005 年 版 
以 及 2010 年 版 )， 每 版 药典 均 在 前 一 版 药典 的 基础 上 ， 内 容 和 标准 上 都 有 所 修改 和 提高 。 

《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 分 一 部 、 二 部 和 三 部 ， 收 载 品 种 总 计 4 567 种 ， 其 中 新 增加 
1386 种 。 一 部 收 载 药材 及 饮片 、 植 物 油脂 和 提取 物 、 成 方 制剂 和 单 味 制 剂 等 ， 品 种 共计 
2 165 种 ， 其 中 新 增 1 019 种 (包括 439 个 饮片 标准 )、 修 订 634 种 ; 二 部 收 载 化 学 药品 、 
抗生素 、 生 化 药品 、 放 射 性 药品 及 药 用 辅料 等 ， 品 种 共计 2 271 种 ， 其 中 新 增 330 种 、 修 
订 1 500 种 ;三 部 收 载 生物 制品 ， 品 种 共计 131 种 ， 其 中 新 增 37 种 、 修 订 94 种 。 

本 版 药典 的 附录 亦 有 较 大 变化 ， 其 中 药典 一 部 新 增 14 个 、 修 订 47 个 ; 药典 二 部 新 增 
15 个 、 修 订 69 个 ; 药典 三 部 新 增 18 个 、 修 订 39 个 。 一 、 二 、 三 部 共同 采用 的 附录 分 别 
在 各 部 中 予以 收 载 。 

本 版 药典 收 载 的 品种 有 较 大 幅度 的 增加 ， 现 代 分 析 技术 得 到 了 进一步 扩大 应 用 。 附 录 
中 新 增 离子 色谱 法 、 核 磁 共 振 波 谱 法 、 拉 曼 光谱 法 指导 原则 。 中 药品 种 中 采用 了 液 相 色 
谱 -质谱 联 用 、DNA 分 子 鉴 定 、 薄 层 - 生 物 自 显影 技术 等 。 化 药品 种 中 采用 了 分 离 效能 更 
高 的 离子 色谱 法 和 毛细 管 电泳 法 ; 总 有 机 碳 测定 法 和 电导 率 测定 法 被 用 于 纯化 水 、 注 射 用 
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水 等 标准 中 。 生 物 制品 部 分 品种 采用 了 体外 方法 蔡 代 动物 试验 用 于 生物 制品 活性 / 效 价 测 
定 ， 采 用 灵敏 度 更 高 的 病毒 灭 活 验证 方法 等 。 

(三 ) 其 他 国家 药典 

世界 上 许多 国家 颁布 了 自己 国家 的 药典 ， 此 外 还 有 国际 和 区 域 性 药典 ， 常 用 的 有 : 
《美国 药典 》( 简 称 U. S. P)、《 英 国药 典 》( 简 称 B. P)、《 日 本 药 局 方 》 (简称 J.P)、《 国 际 
药典 ) (简称 Ph. Int) 等 ， 其 中 《国际 药典 》 是 世界 卫生 组 织 “WHO) 为 了 统一 世界 各 
国药 品 的 质量 标准 和 质量 控制 的 方法 而 编 繁 的 药典 ， 对 各 国 无 法 律 约束 力 ， 仅 供 各 国 编 繁 
药典 时 作为 参考 标准 。 


二 、 其 他 药品 标准 


其 他 药品 标准 主要 为 《局 颁 药 品 标准 》， 由 药典 委员 会 编 繁 ， 国 家 食品 药品 监督 管理 
局 颁布 施行 。《 局 颁 药 品 标准 》 的 收 载 范围 包括 以 下 几 个 方面 : 
(1) 国家 食品 药品 监督 管理 局 审批 的 国内 创新 的 品种 ， 国 内 生产 的 新 药 以 及 放射 性 药 
品 、 麻 醉 药 品 、 中 药 人 工 合成 品 、 避 孕 药 品 等 。 
(2) 前 版 药典 收 载 ， 而 现行 版 未 列 人 的 疗效 肯定 ， 国 内 几 省 仍 在 生产 、 使 用 并 需要 修 
订 标准 的 药品 。 
(3) 疗效 肯定 ， 但 质量 标准 需 进一步 改进 的 新 药 。 
知识 拓展 : 新 版 GMP 特点 
新 版 《药品 生产 质量 管理 规范 》 (GMP，2010 年 修订 ) 已 于 2011 年 3 月 1 日 起 
施行 。 自 2011 年 3 月 1 日 起 新 建 药品 生产 企业 、 药 品 生产 企业 新 建 〈( 改 、 扩 建 ) 
车 间 应 符合 新 版 GMP 的 要 求 。 
新 版 GMP 的 主要 特点 : @ 加 强 了 药品 生产 质量 管理 体系 建设 ， 大 幅 提高 对 企业 
质量 管理 软件 方面 的 要 求 。@ 全 面 强化 了 从 业 人 员 的 素质 要 求 ， 增 加 了 对 从 事 药品 生 
产 质量 管理 人 员 素质 要 求 的 条 款 和 内 容 ， 进 一 步 明确 职责 。@ 细 化 了 操作 规程 、 生 产 
记录 等 文件 管理 规定 ， 增 加 了 指导 性 和 可 操作 性 。 图 进一步 完善 了 药品 安全 保障 措 
施 。 
国家 规定 现 有 药品 生产 企业 将 给 予 不 超过 5 年 的 过 滤 期 ， 并 依据 产品 风险 程度 ， 
按 类 别 分 阶段 达到 新 版 GMP 的 要 求 。 


[有 思考 是 


1. 何谓 药品 ? 中 药 制剂 技术 的 性 质 是 什么 ? 
2. 中 药 制剂 技术 的 任务 有 哪些 ? 
3. 按 给 药 途 径 分 ， 中 药剂 型 分 为 哪 几 类 ? 


( 张 媛 ) 


项 目 二 “表面 活性 剂 


教学 目标 


1. 能 力 目标 : 
会 根据 制剂 的 要 求 选择 合适 的 表面 活性 剂 ， 能 分 析 表 面 活性 剂 在 制剂 中 的 作 
用 。 
2. 知识 目标 : 
掌握 表面 活性 剂 的 含义 、 结 构 特点 和 分 类 ; 熟悉 表面 活性 剂 的 基本 性 质 、 表 
面 活性 剂 在 中 药 制剂 中 的 应 用 。 
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一 、 表 面 活性 剂 的 含义 


在 一 定 条 件 下 的 任何 纯 液 体 都 具有 表面 张力 。 表 面 张力 是 指 一 种 使 表面 分 子 具 有 向 内 
运动 的 趋势 ， 并 使 表面 自动 收缩 至 最 小 面积 的 力 。 

溶液 的 表面 张力 与 溶液 中 溶质 的 种 类 和 浓度 有 关 。 如 一 些 无 机 盐 和 糖 类 可 以 使 水 的 表 
面 张力 略 有 增加 ， 这 类 物质 一 般 称 为 表面 非 活性 物质 。 一 些 有 机 酸 和 低级 醇 则 使 水 的 表面 
张力 略 有 下 降 ， 这 类 物质 一 般 称 为 表面 活性 物质 。 而 肥皂 和 洗衣 粉 可 使 水 的 表面 张力 显著 
下 降 。 使 液体 表面 张力 降低 的 性 质 即 为 表面 活性 。 

表面 活性 剂 是 指 具有 很 强 表面 活性 ， 能 使 溶液 的 表面 张力 显著 降低 的 物质 。 表 面 活性 
剂 除 具 有 很 强 的 表面 活性 ， 还 具有 增 溶 、 乳 化 、 润 湿 、 去 污 、 杀 菌 、 消 泡 和 起 泡 等 应 用 性 
质 ， 而 一 般 的 表面 活性 物质 则 无 此 性 质 。 


二 、 表 面 活性 剂 的 特点 


1. “双亲 性 ”表面 活性 剂 ”多 为 两 亲 性 物质 ， 其 分 子 结构 一 般 由 非 极 性 烃 链 ( 亲 油 基 
团 ) 和 一 个 以 上 的 极 性 基 团 〈 亲 水 基 团 ) 组 成 ， 烃 链 长 度 一 般 在 8 个 碳 原子 以 上 ， 极 性 基 
团 可 以 是 解 离 的 离子 基 团 ， 也 可 以 是 不 解 离 的 亲 水 基 团 。 

表面 活性 剂 的 亲 水 基 是 极 性 的 羧 酸 、 磺 酸 、 氨 基 、 胺 基 、 胺 基 盐 、 羟 基 、 酚 胺 基 、 醚 
键 等 ， 亲 油 基 的 非 极 性 烃 链 长 度 一 般 在 8 个 碳 原 子 以 上 。 例 如 ， 肥 皂 是 脂肪 酸 钠 〈R 一 
COONa) ， 其 碳 氢 链 R 为 亲 油 一 COONa 为 亲 水 基 团 。 图 2 -1 为 硬 脂 酸 钠 的 分 子 结 
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图 2 一 1 硬 脂 酸 钠 的 分 子 结构 


2. 表面 活性 剂 的 吸附 性 

(1) 溶液 中 的 正 吸附 ， 当 水 中 表面 活性 剂 的 浓度 很 低 时 ， 表 面 活性 剂 分 子 在 水 -空气 
界面 产生 定向 排列 ， 亲 水 基 团 朝向 水 而 亲 油 基 团 朝向 空气 ， 形 成 单 分 子 层 ， 溶 液 表面 层 的 
浓度 大 大 高 于 溶液 内 的 浓度 ， 并 使 溶液 的 表面 张力 降低 到 水 的 表面 张力 以 下 。 表 面 活 性 剂 
在 溶液 表面 层 聚 集 的 现象 称 为 正 吸附 。 正 吸附 改变 了 溶液 表面 的 性 质 ， 最 外 层 表现 出 非 极 
性 烃 链 性 质 ， 呈 现 出 较 低 的 表面 张力 ， 随 之 产生 较 好 的 润 湿性 、 乳 化 性 、 起 泡 性 等 。 

(2) 表面 活性 剂 在 固体 表面 的 吸附 : 表面 活性 剂 溶液 与 固体 接触 时 ， 表 面 活性 剂 分 子 
也 可 吸附 在 固体 表面 ， 使 固体 表面 性 质 发 生 改 变 。 对 极 性 固体 物质 ， 在 低 浓度 时 ， 表 面 活 
性 剂 为 单 分 子 层 吸附 ， 表 面 活性 剂 分 子 中 的 疏水 基 伸 向 空气 ， 当 表面 活性 剂 溶液 浓度 达 临 
界 胶东 浓度 时 ， 吸 附 达到 饱和 ， 形 成 双 分 子 层 。 对 于 非 极 性 固体 物质 ， 一 般 只 发 生 单 分 子 
层 吸附 ， 朴 水 基 吸 附 在 固体 表面 而 亲 水 基 伸 向 空气 ， 使 固体 表面 呈现 一 定 的 亲 水 性 。 


三 、 表 面 活性 剂 的 分 类 


根据 表面 活性 剂 极 性 基 团 的 解 离 性 质 ， 将 表面 活性 剂 分 为 离子 表面 活性 剂 和 非 离子 表 
面 活性 剂 ， 离 子 表面 活性 剂 又 可 进一步 分 为 阴离子 表面 活性 剂 、 阳 离子 表面 活性 剂 和 两 性 
离子 表面 活性 剂 。 

(一 ) 阴离子 表面 活性 剂 

阴离子 表面 活性 剂 起 表面 活性 作用 的 部 分 是 阴离子 ， 主 要 包括 肥皂 类 、 硫 酸化 物 和 磺 
酸化 物 。 

1. 肥皂 类 ”为 高 级 脂肪 酸 的 盐 ， 其 分 子 结构 通 式 为 RCOO 一 ),- M"* 。 常 用 脂肪 酸 
的 烃 链 在 Cu 一 Cu 之 间 ， 以 硬 脂 酸 、 油 酸 、 月 桂 酸 等 较 常用 。 本 类 表面 活性 剂 的 共同 特点 
是 具有 良好 的 乳化 能 力 ， 容 易 被 酸 所 破坏 ， 有 一 定 的 毒性 ， 有 一 定 的 刺激 性 ， 一 般 用 于 外 
用 制剂 。 根 据 其 金属 离子 M"* 的 不 同 ， 可 分 为 以 下 三 类 

(1) 碱 金属 皂 : 为 可 溶性 皂 ， 是 脂肪 酸 的 碱 金属 盐 类 ， 一 般 为 Na 盐 或 K 赴 ， 如 硬 脂 
酸 钠 即 为 常用 的 钠 肥 皂 。 这 类 表面 活性 剂 使 用 时 易 被 酸 及 钙 、 镁 盐 所 破坏 ， 并 有 一 定 的 刺 
激 性 ， 一 般 只 用 于 外 用 制剂 。 

(2) 碱 士 金 属 皂 : 为 不 溶性 皂 ， 是 脂肪 酸 的 二 价 或 三 价 金属 皂 ， 以 Ca 、Mg** 、 
AF” 、Zn**+ 等 为 主 ， 一 般 只 用 于 外 用 制剂 。 

(3) 有 机 胺 皂 : 是 脂肪 酸 和 有 机 胺 反应 形成 的 皂 类 ， 有 机 胺 主要 是 三 乙醇 胺 。 硬 脂 酸 
三 乙醇 胺 常用 做 软膏 剂 的 乳化 剂 。 

2. 硫酸 化 物 “为 高 级 脂肪 醇 硫酸 酯 类 ， 其 分 子 结构 通 式 为 R 一 0 一 SO, 一 M* ， 其 中 
R 在 Ca 一 Ca 之 间 。 常 用 的 有 : 
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(1) 硫酸 化 葛 麻 油 : 俗称 土耳其 红 油 ， 为 黄色 或 橘 黄 色 黏稠 液体 ， 有 征 臭 ， 无 刺激 
性 ， 可 与 水 混合 。 为 去 污 剂 、 润 湿 剂 ， 可 代替 肥皂 洗涤 皮肤 ; 也 可 作 增 溶剂 。 

(2) 高 级 脂肪 醇 硫酸 酯 类 : 如 十 二 烷 基 硫酸 钠 〈 月 桂 醇 硫酸 钠 )、 十 六 烷 基 硫酸 钠 
〈 鲸 蜡 醇 硫酸 钠 ) 、 十 八 烷 基 硫酸 钠 〈 硬 脂 醇 硫酸 钠 ) 等 ， 其 乳化 能 力 很 强 ， 较 肥皂 类 稳 
定 ， 用 做 外 用 软 谊 的 乳化 剂 。 

3. 磺 酸 化 物 “主要 有 脂肪 族 磺 酸 化 物 、 烷 基 芳 基础 酸化 物 、 烷 基 茜 磺 酸 化 物 等 ， 其 
分 子 结构 通 式 为 R 一 SO; 一 M* 。 其 水 溶性 和 耐 钙 、 镁 盐 的 能 力 虽 比 硫酸 化 物 稍 差 ， 但 不 
易 水 解 ， 在 酸性 水 溶液 中 特别 稳定 。 常 用 的 有 : ” 

(1) 脂肪 族 磺 酸 化 物 : 如 二 辛 基 琥珀 酸 磺 酸 钠 (商品 名 阿 洛 索 - OT) 等 。 

(2) 烷 基 芳 基 硕 酸 化 物 ， 如 十 二 烷 基 葵 磺 酸 钠 ， 为 目前 广泛 应 用 的 洗涤 剂 。 

(二 ) 阳离子 表面 活性 剂 

这 类 表面 活性 剂 起 作用 的 部 分 是 阳离子 ， 又 称 阳性 皂 。 其 分 子 结构 的 主要 部 分 是 一 个 
五 价 的 氮 原 子 ， 所 以 也 称 为 季 蚀 化 物 。 常 用 品种 有 苯 扎 氧 饼 〈 洁 尔 灭 ) 、 葵 扎 溴 铵 〈 新 洁 
尔 灭 ) 和 氧化 苯 甲 烃 铵 等 。 其 特点 是 水 溶性 好 ， 在 酸性 与 碱 性 溶液 中 均 较 稳定 ， 除 具有 良 
好 的 表面 活性 作用 外 还 具有 很 强 的 杀菌 作用 ， 临 床 主要 用 于 皮肤 、 黏 膜 、 手 术 器 械 的 消 
毒 。 

(三 ) 两 性 离子 表面 活性 剂 

亲 水 基 团 同时 具有 正 、 负 离子 基 团 的 表面 活性 剂 ， 在 不 同 pH 值 介质 中 可 表现 出 阳 离 
子 或 阴离子 表面 活性 剂 的 性 质 。 在 碱 性 水 溶液 中 呈现 阴离子 表面 活性 剂 的 性 质 ， 具 有 起 泡 
性 、 去 污 力 ， 在 酸性 水 溶液 中 则 呈现 阳离子 表面 活性 剂 的 性 质 ， 具 有 杀菌 能 力 。 此 种 表面 
活性 剂 包括 天 然 和 人 工 合成 两 种 制品 。 , 

1. 天 然 的 两 性 离子 表面 活性 剂 ” 主 要 有 孵 磷脂 和 豆 磷脂 ， 常 用 的 是 卵 磷脂 ， 其 分 子 
结构 由 磷酸 脂 型 的 阴离子 部 分 和 季 铵 盐 型 阳离子 部 分 组 成 ， 因 卵 磷脂 有 两 个 疏水 基 团 ， 故 
不 溶 于 水 ， 但 对 油脂 的 乳化 能 力 很 强 ， 可 制 成 油 滴 很 小 、 不 易 被 破坏 的 乳剂 ， 同 时 毒性 相 
对 较 小 。 常 用 于 注射 用 乳剂 及 脂 质 体制 备 的 主要 辅料 。 

2. 合成 的 两 性 离子 表面 活性 剂 ”本 类 表面 活性 剂 的 阴离子 部 分 主要 是 凌 酸 盐 ， 阳 离 
子 部 分 主要 是 胺 盐 或 季 铵 趟 。 由 胺 盐 构 成 者 即 为 氨基 酸 型 ， 由 季 铵 盐 构 成 者 即 为 甜菜 碱 
型 。 两 性 离子 表面 活性 剂 毒性 各 不 相同 

氨基 酸 型 在 等 电 点 (一 般 微 酸性 ) 时 ， 亲 水 性 减弱 ， 可 产生 沉淀 ， 甜菜 碱 型 不 论 在 酸 
性 、 碱 性 或 中 性 溶液 中 均 易 溶解 ， 在 等 电 点 时 也 无 沉淀 ， 适 用 于 任何 pH 值 环境 。 

(四 ) 非 离子 表面 活性 剂 

这 类 表面 活性 剂 在 水 中 不 解 离 ， 分 子 中 构成 亲 水 基 团 的 是 甘油 、 聚 乙 二 醇和 山梨 醇 等 
多 元 醇 ， 构 成 亲 油 基 团 的 是 长 链 脂肪 酸 或 长 链 脂 肪 醇 以 及 烷 基 或 芳 基 等 ， 它 们 以 酯 键 或 醚 
键 与 亲 水 基 团 结合 。 这 类 表面 活性 剂 毒 性 低 ， 不 解 离 ， 不 受 溶液 pH 值 的 影响 ， 能 与 大 多 
数 药 物 配 伍 ， 广 泛 用 于 外 用 、 内 服 制剂 和 注射 剂 ， 有 些 品 种 还 可 用 于 静脉 注射 剂 。 

1. 脂肪 酸 山梨 坦 类 (Spans， 司 盘 类 ) ”为 脱水 山梨 醇 脂肪 酸 栈 类 ， 即 山梨 醇 与 各 种 
不 同 的 脂肪 酸 所 组 成 的 酯 类 化 合 物 ， 商 品名 为 司 盘 类 。 山 梨 醇 为 六 元 醇 脱 水 而 环 合 形成 
连接 一 脂肪 酸 酯 基 。 根 据 结合 的 脂肪 酸 种 类 和 数量 的 不 同 ， 可 分 为 月 桂 酸 山梨 坦 〈 司 盘 
20) 、 棕 桐 酸 山梨 坦 〈 司 盘 40) 、 硬 脂 酸 山梨 坦 〈 司 盘 60) 、 三 硬 脂 酸 山梨 坦 〈 司 盘 65)、 
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油 酸 山梨 坦 ( 司 盘 80) 和 三 油 酸 山梨 坦 ( 司 盘 85) 等 多 个 品种 。 脂 肪 酸 山梨 坦 类 是 常用 
的 油 包 水 型 乳化 剂 ， 但 在 水 包 油 型 乳剂 中 ， 司 盘 20 和 司 盘 40 常 与 聚 山梨 酯 配伍 用 做 混合 
乳化 剂 ; 而 司 盘 60、 司 盘 65 等 则 适合 在 油 包 水 型 乳剂 中 与 吐 温 配 合 使 用 。 

2. 聚 山梨 酯 类 (Tweens， 吐 温 类 ) 。” 聚 山梨 酯 是 聚 氧 乙烯 脱 水 山梨 醇 脂 肪 酸 酯 ， 由 
脱水 山梨 醇 脂肪 酸 酯 与 环 氧 乙 煤 反应 生成 的 亲 水 性 化 合 物 。 根 据 脂 肪 酸 不 同 ， 有 到 山梨 酷 
20 ( 吐 温 20) 、 聚 山梨 酯 40 〈 吐 温 40)、 诊 山梨 酯 60 〈 吐 温 60) 、 聚 山梨 酯 65 ( 吐 温 65) 、 
聚 山梨 酯 80 〈 吐 温 80) 和 聚 山梨 酯 85 ( 吐 温 85) 等 多 种 型 号 。 由 于 分 子 中 含有 大 量 亲 水 
性 的 聚 氧 乙烯 基 ， 故 其 亲 水 性 显著 增强 ， 成 为 水 溶性 表面 活性 剂 。 主 要 用 做 增 溶剂 、 水 包 
油 (O/W) 型 乳化 剂 。 

3. 聚 氧 乙烯 脂肪 酸 酯 类 ”为 聚 乙 二 醇 与 长 链 脂 肪 酸 缩合 而 成 ， 商 品名 为 卖 泽 (Myr- 
ii 类， 结构 通 式 为 R 一 COO 一 CH: 一 〈CH:OCH:), 一 CH:OH， 其 中 一 〈CH:OCH:, ), 是 
聚 乙 二 醇 形 成 的 聚 氧 乙烯 基 ，n 是 聚合 度 。 该 类 表面 活性 剂 的 水 溶性 和 乳化 性 很 强 ， 常 用 
做 O/W 型 乳剂 的 乳化 剂 。 

4， 聚 氧 乙烯 脂肪 醇 醚 类 ”是 由 聚 乙 二 醇 与 脂肪 醇 缩 合 而 成 的 醚 类 ， 结 构 通 式 为 R 一 
0-- (CH;OCH,),H， 商 品名 为 某 泽 (Brij)。 制 剂 中 常用 做 乳化 剂 和 增 溶剂 。 

5. 聚 氧 乙 烯 - 聚 氧 丙 烯 共聚 物 ”由 聚 氧 乙烯 与 聚 氧 丙 烯 聚 合 而 成 。 聚 氧 乙烯 具有 亲 水 
性 ， 而 聚 氧 丙烯 基 随 着 相对 分 子 质量 的 增 大 而 亲 油 性 增强 ， 具 有 亲 油 性 。 常 用 的 有 普 流 罗 
尼克 〈pluronic F - 68)， 该 类 表面 活性 剂 对 皮肤 无 刺激 性 和 过 敏 性 ， 对 黏膜 刺激 性 极 小 ， 
毒性 也 比 其 他 非 离子 型 表面 活性 剂 小 ， 可 用 做 静脉 注射 用 的 乳化 剂 。 


四 、 表 面 活性 剂 的 基本 性 质 


(一 ) 临界 胶 团 浓度 
表面 活性 剂 水 溶液 达到 一 定 浓度 时 ， 溶 液 表面 层 上 的 表面 活性 剂 分 子 定性 吸附 达到 作 
和 ， 剩 余 的 表面 活性 剂 分 子 转 入 溶液 中 。 由 于 表面 活性 分 子 的 玻 水 基 与 水 的 亲和力 小 ， 浓 
度 继续 增加 时 ， 溶 液 内 部 表面 活性 分 子 浓度 增加 ， 玖 水 部 分 相互 吸引 ， 自 发 地 到 集 和 定向 
排列 ， 形 成 破水 基 团 向 内 、 亲 水 基 团 向 外 、 直 径 在 空气 
胶体 范围 的 球形 缔 合 体 ， 这 种 缔 合 体 称 为 胶 团 或 胶 
东 。 胶 团 外 部 是 亲 水 基 形成 的 它 状 结构 ， 内 部 是 碳 | 学 分 了 膜 水 
氢 链 形成 内 核 ， 胶 团 可 呈现 球状 、 棒 状 、 束 状 、 板 TITTTTTT 
状 、 层 状 等 多 种 形状 ， 如 图 2 -2 所 示 。 NA 
表面 活性 剂 在 溶液 中 开始 形成 梳 团 时 的 浓度 称 “| ”NS 证 1 
为 临界 胶 团 浓度 《CMC)。 当 到 达 临 界 胶 团 浓度 时 ， | sap LU 
溶液 的 各 种 物理 化 学 性 质 便 会 发 生 突变 ， 如 分 散 系 
统 由 近似 真 溶液 变 成 类 似 胶体 溶液 ， 同 时 表面 张力 
接近 最 低 点 ， 增 溶 作用 增强 ， 起 泡 性 能 和 去 污 力 加 STM 
大 ,渗透 压 、 黏 度 等 增 大 ， 出 现 丁 达尔 现象 等 . 每 “| “ZULU 这 
种 表面 活性 剂 都 有 自己 的 临界 胶 团 浓度 ， 同 时 ， 临 
界 胶 团 浓度 受 温度 、 深 液 浓度 、 分 子弹 合 程度 以 及 
电解 质 、pH 值 等 影响 。 临 界 胶 团 浓度 越 低 ， 表 面 





图 2 一 2 胶 团 的 形状 
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活性 剂 效率 越 高 ， 反 之 则 越 弱 。 
知识 链接 : 常用 表面 活性 剂 的 CMC 值 


表 2-1 常用 表面 活性 剂 的 CMC 值 








名 称 二 CMC (mol/L) 名 称 Ee CMC (moVL) 
硬 脂 酚 钙 50 4.50X10* 澳 化 十 二 烷 基 代 吡 疾 1.23X10™ 
油 酸 钾 50 1.20X10* 省 化 十 二 烷 基 三 甲 基 胺 1.60X10™ 
月 桂 酸 蔗糖 栈 2.38X104 氧化 十 二 烷 基 胺 25 1.6X107 
月 桂 酸 钾 25 1.25X10" 十 四 醇 聚 氧 乙烯 (6) 醚 25 1.0X10 
榨 栏 酸 蔗糖 酯 9.5X10< 丁 二 酸 二 痊 基 础 酚 钠 25 -1.24X10" 
硬 脂 酸 藤 糖 栈 6.6X10< 对 -十 二 烷 基 莱 磺 酸 钠 25 -1.4X10™ 
六 烷 基 础 琴 钠 25 1.50X107 月 桂 醇 聚 氧 乙 燃 〈9) 可 25 1.0X10* 
广 烷 基 硫酸 钠 40 1.36X107 月 桂 醇 聚 氧 乙 场 〈6) 本 25 8.7X10% 
“十 二 烷 基 础 酸 钠 25 9.0X107 月 桂 坪 聚 氧 乙 燃 〈12) 本 25 1.4X10 
十 二 迷 基 硫 职 钠 40 8.60X10™ 保山 梨 陛 20 (g/L， 下 同 ) 25 6.0X10™ 
十 四 烷 基 硫酸 多 40 2.40X103 到 山梨 再 80 25 -1.4X107 
十 六 烷 基 硫酸 钠 40 5.80X10* 聚 山 梨 栈 85 25 2.3X10? 
十 八 烷 基 硫酸 钠 40 1.70X10 聚 山梨 酷 40 25 3.1X10? 
省 化 十 六 烧 基 三 甲 基 匀 9.12X10™ 聚 山梨 栈 60 25 2.8X10+ 
氧化 十 六 烷 基 三 甲 基 饺 。。 25 1.60X107? 聚 山 裂 栈 65 25 5.0X10? 











(二 ) 亲 水 亲 油 平衡 值 HLB 

表面 活性 剂 分 子 中 亲 水 和 亲 油 基 团 对 水 或 油 的 综合 亲和力 称 为 亲 水 亲 油 平衡 值 
(HLB)。 将 非 离子 表面 活性 剂 HLB 值 的 范围 定 为 0~20， 其 结构 中 疏水 性 最 大 的 部 分 由 
饱和 烷 基 组 成 ， 与 石蜡 相似 ;其 结构 中 亲 水 性 最 大 的 部 分 由 氧 乙 烯 基 组 成 ， 与 聚 氧 乙烯 相 
似 。 因 此 可 将 石蜡 的 HLB 值 定 为 0; 将 聚 氧 乙烯 的 HLB 值 定 为 20， 表 面 活性 剂 的 HLB 
值 一 般 介 于 0 一 20 之 间 。 

表面 活性 剂 的 HLB 值 越 大 ， 其 亲 水 性 越 强 ， 表 面 活 性 剂 的 HLB 值 越 小 ， 其 亲 油 性 
越 强 。 不 同 HLB 值 的 表面 活性 剂 有 不 同 的 用 途 ， 选 择 使 用 表面 活性 剂 ， 主 要 根据 HLB 
值 的 大 小 。 表 面 活性 剂 的 HLB 值 范围 和 适应 性 如 表 2 -2 所 示 。 
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表 2-2 表面 活性 剂 HLB 值 范围 和 适应 性 








HLB 值 范围 适应 性 用 HLB 什 范围 适应 性 
0.8~3 部 分 消 泡 剂 8~16 水 包 油 型 (O/W) 乳化 剂 
3~8 油 包 水 型 《W/O) 乳化 齐 13~16 去 污 剂 
7~9 润 湿 剂 、 铺 展 剂 15 一 18 增 溶剂 





在 实际 应 用 中 ， 表 面 活性 剂 常 两 种 或 两 种 以 上 混合 使 用 ， 以 提高 制剂 的 质量 与 稳定 
性 。 非 离子 型 表面 活性 剂 的 HLB 值 有 加 和 性 ， 混 合 表面 活性 剂 的 HLB 值 可 用 以 下 公式 
计算 : 


WA,* HLBA+Ws* HLBs 
WA 十 Was 


式 中 ，HLBA 和 HLBs 分别 表示 表面 活性 剂 A 和 B 的 HLB 值 ，HLBus 为 混合 表面 活性 
剂 的 HLB 值 ，W。 和 Ws 分 别 表示 表面 活性 剂 A 和 B 的 量 ( 如 重量 、 比 例 量 等 )。 

(三 ) 起 曼 和 屋 点 

某 些 含 聚 氧 乙烯 基 的 非 离子 型 表面 活性 剂 的 溶解 度 ， 随 温度 的 升 高 而 增 大 ， 当 达到 某 
一 温度 后 ， 其 溶解 度 急剧 下 降 ， 溶 液 变 混浊 或 分 层 ， 但 冷却 后 又 恢复 澄明 ， 这 种 由 澄明 变 
混浊 的 现象 称 为 起 县 ， 起 县 的 温度 称 为 县 点 〈 浊 点 )。 产 生起 县 现象 的 原因 ， 主 要 是 由 于 
含 聚 氧 乙烯 基 的 表面 活性 剂 〈 如 聚 山梨 酯 ) 在 水 中 其 亲 水 基 团 〈 聚 氧 乙 烯 基 ) 能 与 水 发 生 
氢 键 缔 合 而 呈 溶 解 状态 ， 但 这 种 氢 键 缔 合 很 不 稳定 ， 当 温度 升 高 到 县 点 时 ， 聚 氧 乙烯 链 与 
水 形成 的 氢 键 断裂 ,使 表面 活性 剂 溶解 度 急剧 下 降 并 析出 ， 溶 液 出 现 混浊 。 在 聚 氧 乙烯 链 
相同 时 ， 碳 氨 链 越 长 ， 且 点 越 低 ， 在 碳 氨 链 相 同时 ， 素 氧 乙烯 链 越 长 ， 县 点 越 高 。 

县 点 是 非 离子 表面 活性 剂 的 特征 值 ， 此 类 表面 活性 剂 的 县 点 在 70 一 100 'C， 但 有 的 含 
聚 氧 乙烯 基 的 表面 活性 剂 没有 县 点 ， 如 聚 氧 乙烯 聚 氧 丙 烯 共 聚 物 pluronicF - 68， 极 易 溶 
于 水 ， 在 达到 沸腾 点 时 也 没有 起 县 现象 。 

含有 可 能 产生 起 县 现象 的 表面 活性 剂 的 制剂 ， 由 于 加 热 灭 菌 等 影响 而 导致 表面 活性 剂 
的 增 溶 或 乳化 能 力 下 降 ， 使 被 增 溶 物质 析出 或 相应 的 乳剂 破裂 。 有 的 可 能 在 温度 降低 时 恢 
复原 状 ， 有 的 则 难以 恢复 。 因 此 ， 含 此 类 表面 活性 剂 的 制剂 应 注意 加 热 灭 菌 温度 的 影响 。 

(四 ) 表面 活性 剂 的 复 配 

表面 活性 剂 相互 之 间或 与 其 他 化 合 物 的 配合 使 用 称 为 复 配 ， 复 配 时 可 能 发 生 相 互 作 
用 ， 使 用 时 应 注意 。 

阳离子 表面 活性 剂 与 阴离子 表面 活性 剂 具有 相反 的 电荷 ， 配 伍 在 一 起 时 ， 可 发 生 反应 
而 形成 沉淀 。 阴 离子 表面 活性 剂 与 许多 带 正 电荷 的 药物 如 生物 碱 、 局 部 麻醉 剂 、 拟 交感 神 
经 药 、 拟 胆 碱 药 、 安 定 剂 及 抗 抑郁 药 等 发 生 反应 ， 而 使 效 价 或 生物 利用 度 降低 。 

阳离子 表面 活性 剂 与 带 负电 荷 的 水 溶性 聚合 物 能 形成 复 凝 聚 物 。 如 含 羧 酸 的 阿拉 伯 
胶 、 果 胶 酸 、 海 藻 酸 、 送 甲 基 纤 维 素 钠 等 与 阳离子 表面 活性 剂 结合 后 因 亲 水 性 降低 ， 形 成 
复 凝 育 物 而 沉淀 。 

离子 型 表面 活性 剂 与 蛋白 质 之 间 能 发 生 反应 ， 蛋 白质 在 酸性 或 碱 性 介质 中 ， 可 发 生 解 
离 而 分 别 带 有 正 电荷 或 负电 荷 ， 可 与 离子 型 表面 活性 剂 发 生 反 应 ， 使 蛋白 质变 性 而 失去 活 
性 。 


HLBas 一 (2-1) 


16 “十 二 五 ”高 职高 专 中 药 专业 项 目 化 规划 教材 令 中 药 制剂 技术 


许多 不 溶性 无 机 盐 如 硫酸 钢 能 吸附 阴离子 表面 活性 剂 ， 使 溶液 中 的 表面 活性 剂 浓度 下 
降 ， 从 而 改变 其 分 散 固体 的 表面 活性 。 而 季 铵 盐 类 阳离子 型 表面 活性 剂 与 带 负 电荷 的 皂 
土 、 白 陶土 、 滑 石粉 等 之 间 存 在 配伍 禁忌 ， 可 结合 生成 不 溶性 复合 物 。 

(五 ) 表面 活性 剂 的 生物 学 性 质 

1. 对 药物 吸收 的 影响 ”表面 活性 剂 的 存在 可 促进 或 延缓 药物 的 吸收 ， 表 面 活性 剂 可 
影响 机 体 的 骨 排 空 速率 、 肠 道 蠕 动 状况 以 及 生物 膜 的 结构 特性 ， 还 可 影响 药物 的 溶解 度 及 
溶解 速度 等 ， 这 些 因 素 与 药物 的 吸收 有 关 ， 加 上 表面 活性 剂 本 身 的 结构 特点 ， 制 剂 中 使 用 
的 浓度 及 与 其 他 附加 物质 的 相互 作用 ， 都 会 影响 到 药物 的 吸收 情况 。 

如 果 药物 被 增 溶 在 胶 团 内 ， 药 物 从 胶 团 内 向 外 扩散 的 速度 和 程度 以 及 胶 团 与 胃 肠 生物 
膜 融 合 的 难 易 程度 等 均 会 影响 药物 的 吸收 ， 表 面 活性 剂 的 浓度 也 是 重要 的 影响 因素 ， 如 果 
药物 可 以 顺利 从 胶 团 内 扩散 或 胶 团 本 身 迅 速 与 骨 肠 黏膜 融合 ， 则 增加 吸收 。 反 之 ， 则 使 吸 
收 降低 。 

2. 与 蛋白 质 的 相互 作用 ”离子 型 表面 活性 剂 与 蛋白 质 之 间 可 发 生 反 应 。 在 碱 性 条 件 
下 蛋白 质 分 子 结构 中 的 羧基 发 生 解 离 而 带 有 负电 荷 ， 在 酸性 条 件 下 蛋白 质 分 子 结构 中 的 氨 
基 或 胺 基 发 生 解 离 而 带 有 正 电荷 。 因 此 可 分 别 与 阳离子 表面 活性 剂 或 阴离子 表面 活性 剂 发 
生 电 性 结合 。 此 外 ， 表 面 活性 剂 还 可 能 破坏 蛋白 质 二 维 结构 中 的 盐 键 、 氨 键 和 朴 水 键 ， 从 
而 使 蛋白 质 各 残 基 之 间 的 交 联 作用 减弱 ， 螺 旋 结 构 受到 破坏 ， 使 蛋白 质 内 部 呈 无 序 的 朴 松 
状态 ， 最 终 使 蛋白 质变 性 而 失去 活性 。 

3. 毒性 和 刺激 性 ”一般 而 言 ， 阳 离子 型 表面 活性 剂 的 毒性 较 大 ， 其 次 是 阴离子 型 表 
面 活性 剂 ， 非 离子 型 表面 活性 剂 的 毒性 相对 较 小 。 两 性 离子 型 表面 活性 剂 的 毒性 小 于 阳 离 
子 型 表面 活性 剂 。 表 面 活性 剂 用 于 静脉 给 药 的 毒性 大 于 口服 给 药 。 

阴离子 及 阳离子 型 表面 活性 剂 还 有 较 强 的 溶血 作用 ， 如 十 二 烷 基 硫酸 钠 溶 液 就 有 强烈 
的 溶血 作用 。 非 离子 型 表面 活性 剂 也 有 轻微 的 溶血 作用 。 诊 山梨 酯 类 的 溶血 作用 通常 比 其 
他 含 聚 氧 乙烯 基 的 表面 活性 剂 小 。 其 顺序 为 京 氧 乙烯 烷 基 醚 > 聚 氧 乙 烯 烷 芳 基 醚 > 素 氧 乙 
烯 脂肪 酸 酯 之 吐 温 类 ， 在 吐 温 的 溶血 顺序 中 ， 吐 温 20 之 吐 温 60 之 吐 温 40 之 吐 温 80。 

表面 活性 剂 外 用 时 呈现 较 小 的 毒性 。 仍 以 非 离子 型 对 皮肤 和 黏膜 的 刺激 性 为 最 小 。 例 
如 季 铵 盐 类 化 合 物 浓度 高 于 1% 时 可 对 皮肤 产生 损害 ; 十 二 烷 基 硫酸 钠 产生 损害 的 浓度 在 
20% 以 上 ， 而 吐 温 类 对 皮肤 和 黏膜 的 刺激 性 很 低 。 


任务 二 ”表面 活性 剂 的 应 用 


在 药剂 中 ， 表 面 活性 剂 主要 用 做 增 溶剂 、 乳 化 剂 、 润 湿 剂 、 起 泡 剂 与 消 泡 剂 、 杀 菌 剂 
和 抑 菌 剂 等 。 


一 、 增 溶剂 


表面 活性 剂 形成 胶 团 后 增 大 了 某 些 难 溶性 药物 在 水 中 的 溶解 度 ， 使 形成 澄明 溶液 的 过 
程 称 增 溶 。 能 增加 药物 溶解 度 的 表面 活性 剂 称 为 增 溶剂 。 
表面 活性 剂 的 增 溶 作用 是 因为 表面 活性 剂 在 洲 剂 中 形成 胶 团 后 ， 胶 团 能 将 药物 分 子 
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“携带 ”在 胶 团 结构 中 ， 通 过 胶 团 在 溶剂 中 的 良好 溶解 性 能 “携带 ”药物 分 子 分 散在 溶剂 
中 。 

亲 水 性 小 的 药物 如 生物 碱 、 挥 发 油 类 ， 在 水 中 的 溶解 度 达 不 到 治疗 所 需 浓度 ， 需 使 用 
增 溶剂 增加 药物 溶解 度 ， 增 溶剂 的 用 量 一 般 为 药物 的 5 一 10 倍 。 添 加 增 溶剂 后 ， 还 可 防止 
某 些 药物 的 氧化 和 水 解 ， 因 为 某 些 不 稳定 的 药物 被 “携带 ”在 胶 团 之 中 ， 与 氧 隔绝 ， 从 而 
使 药物 的 不 饱和 位 置 受到 保护 。 


二 、 乳 化 剂 


表面 活性 剂 分 子 能 在 油 -水 界面 定向 排列 ， 使 油 -水 界面 张力 降低 ， 并 在 分 散 相 液 滴 的 
周围 形成 一 层 保护 膜 ， 防 止 了 分 散 相 液 滴 的 聚集 合并 ， 使 乳剂 稳定 ， 此 时 表面 活性 剂 起 乳 
化 剂 的 作用 。 

表面 活性 剂 的 HLB 值 可 决定 乳剂 的 类 型 。 通 常 HLB 值 在 3. 5 一 8 的 表面 活性 剂 可 作 
为 水 / 油 型 “W/O) 乳化 剂 ，HLB 值 在 8 一 18 的 表面 活性 剂 可 作为 油 /水 型 (O/W) 乳化 
剂 。 


三 、 润 湿 剂 


促进 液体 在 固体 表面 铺展 或 渗透 的 作用 叫 润 湿 作 用 ， 能 起 润 湿 作 用 的 表面 活性 剂 叫 涧 
湿 剂 。 表 面 活性 剂 可 降低 疏水 性 固体 药物 和 液体 之 间 的 界面 张力 ， 使 液体 能 黏附 在 固体 表 
面 ， 在 固 - 液 界 面 定 向 吸附 ， 排 除 固体 表面 所 吸附 的 气体 ， 降 低 了 液体 与 固体 表面 间 的 接 
触角 ， 使 固体 易于 分 散在 液体 中 或 液体 易于 吸附 于 固体 表面 。 

中 药 浸 提 时 ， 在 溶剂 中 加 入 适量 表面 活性 剂 ， 可 加 强 溶剂 的 润 湿 和 渗透 ， 促 进 有 效 成 
分 的 解吸 、 溶 解 和 浸出 ， 有 利于 中 药材 中 药 效 成 分 的 提取 ， 对 于 某 些 难以 崩 解 的 片 剂 ， 加 
和 人 表面 活性 剂 后 可 提高 其 与 骨 肠 液 的 亲和力 ， 加 速 片 剂 的 润 湿 、 崩 解 和 溶解 过 程 ， 软 膏剂 
中 加 入 表面 活性 剂 ， 可 以 提高 其 亲 水 性 和 可 洗 性 ， 加 速 药 物 从 基质 中 的 释放 速度 。 

作为 润 湿 剂 的 表面 活性 剂 ， 其 HLB 值 一 般 在 7 一 9 并 应 有 适宜 的 溶解 度 。 


四 、 起 泡 剂 与 消 泡 剂 


由 于 亲 水 较 强 的 表面 活性 剂 吸附 在 液 - 气 表面 ， 降 低 了 液体 的 表面 张力 以 及 增加 液体 
恭 度 ， 使 泡沫 形成 稳定 ， 有 发 生 泡 沫 和 稳定 泡沫 的 作用 ， 表 面 活 性 剂 称 为 起 泡 剂 和 稳 泡 
剂 。 作 为 起 泡 剂 和 稳 泡 剂 的 表面 活性 剂 主要 应 用 在 皮肤 、 腔 道 黏膜 给 药剂 型 中 。 泡 沫 的 形 
成 ， 使 药物 在 用 药 部 位 均匀 分 散 且 不 易 流 失 。 

消 泡 剂 是 指 用 来 消除 破坏 泡沫 的 表面 活性 剂 ， 通 常 具 有 较 强 的 亲 油 性 ，HLB 值 为 
1. 5 一 3， 可 争夺 并 吸附 在 泡沫 液 层 表面 上 取代 原来 的 起 泡 剂 ， 但 因 其 本 身 并 不 能 形成 稳定 
的 液 膜 而 致 泡沫 被 破坏 。 

在 中 药 制剂 生产 中 ， 一 些 中 药材 的 浸出 液 含有 皂苷 、 和 蛋白质、 树胶 以 及 其 他 高 分 子 化 
合 物 ， 当 剧烈 搅拌 或 蒸发 浓缩 时 ， 可 产生 大 量 稳定 的 泡沫 ， 给 操作 带 来 困难 ， 因 此 可 以 加 
入 消 泡 剂 克服 。 
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五 、 杀 菌 剂 和 抑 菌 剂 


阳离子 型 表面 活性 剂 具 有 杀菌 和 抑 菌 作用 ， 能 与 细菌 生物 膜 的 蛋白 质 产生 相互 作用 
使 蛋白 质变 性 而 失去 功能 。 表 面 活性 剂 在 水 中 都 有 比较 大 的 溶解 度 ， 根 据 使 用 浓度 ， 可 用 
于 手术 前 皮肤 消毒 、 伤 口 或 黏膜 消毒 、 器 械 消毒 和 环境 消毒 。 


六 、 其 他 


表面 活性 剂 还 可 以 作为 助 悬 剂 、 去 污 剂 、 抗 静电 剂 、 软 化 剂 、 缓 蚀 剂 等 。 
总 之 ， 表 面 活性 剂 在 药剂 中 的 应 用 很 广泛 。 需 要 说 明 的 是 ， 表 面 活性 剂 所 发 挥 的 作 
用 ， 并 不 单单 是 某 一 方面 的 作用 ， 很 多 情况 下 一 种 表面 活性 剂 可 以 同时 发 挥 多 种 作用 。 
知识 拓展 : 新 一 代表 面 活性 刑 
目前 ， 已 经 合成 的 新 一 代表 面 活 性 剂 为 低 聚 表面 活性 剂 等 。 低 聚 表面 活性 剂 有 二 
聚 体 、 三 聚 体 和 四 聚 体 等 ， 以 二 聚 体 表 面 活性 剂 为 例 ， 结 构 示 意图 见 图 2 一 3。 


一 一 一 一 < 传统 型 


| Gemini 型 


图 2 一 3 二 聚 体 表 面 活性 剂 


二 聚 体 表 面 活性 剂 是 由 两 个 单 链 音 头 基 兽 通 表 面 活性 剂 在 离子 头 基 处 通过 化 学 键 
连接 而 成 ， 因 而 阻 抑 了 表面 活性 剂 有 序 聚集 过 程 中 的 头 基 分 离 力 ， 极 大 地 提高 了 其 表 
面 活性 。 


思考 是 


1. 名 词 解释 : 表面 活性 剂 、HLB 值 、 临 界 胺 束 浓度 、 虹 点 。 

2. 表面 活性 剂 分 为 哪 几 类 ? 指出 以 下 表面 活性 剂 的 类 型 : 硬 脂 酸 钠 、 硬 脂 酸 镁 、 三 
乙醇 胺 龟 、 月 桂 醇 硫酸 钠 、 鲸 蜡 醇 硫酸 钠 、 硬 脂 醇 硫酸 钠 、 十 二 烷 基 茉 碳酸 钠 、 某 扎 澳 
铵 、 煞 磷 脂 、 司 盘 80、 聚 山梨 栈 80 、pluronicF - 68。 

3. 现 有 非 离子 型 表面 活性 剂 A 100 g， 其 HLBA 值 为 6， 需 加 入 多 少 克 HLBs 值 为 8 
表面 活性 剂 B， 使 其 HLBs 值 调整 为 7。 


( 李 立 ) 


项 目 三 ”制药 卫生 


教学 目标 


1. 能 力 目标 : 

掌握 各 种 灭 菌 技术 以 及 中 药 制 剂 的 防腐 、 防 虫 操作 ; 会 分 析 有 影响 湿热 灭 菌 的 
因素 。 

2. 知识 目标 : 

能 掌握 药剂 卫生 的 基本 和 要求 ， 各 种 灭 菌 技 术 的 特点 与 适用 范围 ; 热 悉 中 药 制 
剂 被 污染 的 途径 及 预防 措施 ， 制 剂 生产 工艺 对 环境 洁净 度 的 要 求 ; 了 解 药品 生产 
环境 空气 净化 技术 以 及 制药 环境 卫生 的 和 要求 和 管理 。 


任务 一 基础 知识 


一 、 制 药 卫 生 的 重要 性 


制药 卫生 是 药品 生产 管理 的 一 项 重要 工作 内 容 ， 涉 及 药品 生产 的 全 过 程 ， 在 药品 生产 
的 各 个 环节 ， 强 化 制药 卫生 的 管理 ， 践 行 各 项 制药 卫生 的 措施 ， 是 保证 药品 质量 的 重要 手 
段 ， 也 是 实行 GMP 制度 的 具体 保证 。 

制药 卫生 的 重要 性 主要 表现 在 以 下 几 方 面 : 

(1) 药品 质量 优 劣 直接 关系 到 患者 的 健康 与 生命 的 安危 。 当 制剂 一 旦 受到 微生物 污 
染 ， 在 一 定 的 适宜 条 件 下 微生物 就 会 生长 繁殖 ， 导 致 药物 制剂 变质 、 腐 败 ， 使 疗效 降低 或 
丧失 ， 甚 至 可 能 产生 一 些 对 人 体 有 害 的 物质 ， 应 用 后 不 仅 不 能 达到 预期 的 防治 疾病 的 目 
的 ， 而 且 往往 会 引起 机 体感 染 、 发 热 ， 甚 至 产生 中 毒 等 不 良 反应 。 

《2) 社会 的 进步 与 发 展 ， 使 人 们 更 加 重视 药品 的 卫生 ， 同 时 制药 工业 的 现代 化 对 制药 
卫生 提出 了 更 高 的 要 求 。 在 药品 生产 过 程 中 ， 根 据 药物 和 剂型 的 种 类 、 卫 生 标 准 的 具体 要 
求 ， 有 针对 性 地 采取 制药 卫生 措施 以 确保 药品 质量 。 

(3) 药品 生产 过 程 是 一 个 复杂 的 过 程 ， 为 了 达到 防止 药品 生产 过 程 中 微生物 的 污染 、 
抑制 微生物 在 成 品 中 的 生长 繁殖 、 杀 灭 或 除去 药品 中 微生物 的 目的 ， 必 须 采取 相应 的 有 效 
措施 和 综合 技术 ， 以 确保 提高 药品 质量 、 促 进 制药 工业 的 发 展 。 
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二 、 药 物 制剂 被 污染 的 途径 及 处 理 措施 


药品 生产 过 程 中 微生物 污染 的 途径 较 多 ， 为 预防 微生物 的 污染 ， 保 证 中 药 制剂 符合 微 
生物 限度 标准 的 要 求 ， 必 须 针对 微生物 的 污染 途径 ， 采 取 相应 的 防 菌 和 灭 菌 措施 。 

(一 ) 微生物 污染 药剂 的 途径 

1. 药物 原料 中 药材 尤其 是 植物 性 药材 和 动物 性 药材 ， 本 身 大 都 带 有 大 量 的 泥土 和 
微生物 、 虫 卵 及 杂质 等 ， 而 且 在 采 收 、 运 输 、 贮 藏 过 程 中 还 会 受到 污染 ， 并 且 含有 大 量 蛋 
白质 、 糖 类 、 油 脂 及 盐 类 等 营养 成 分 的 药材 ， 在 保存 过 程 中 微生物 还 可 能 继续 生长 和 繁 
殖 。 中 药材 本 身 就 是 药剂 被 微生物 污染 的 主要 原因 之 一 。 

2. 辅料 ”中药 制剂 在 制备 过 程 中 常 使 用 各 种 辅料 ， 如 水 、 淀 粉 、 蜂 蜜 等 ， 往 往 带 有 
一 定数 量 的 微生物 ， 有 些 辅料 含有 糖 类 、 蛋 白质 等 营养 成 分 ， 微 生物 也 可 能 在 贮存 过 程 中 
继续 生长 繁殖 。 

3. 制药 器 械 ”直接 与 药物 接触 的 各 种 制药 设备 和 用 具 ， 如 粉碎 机 、 振 功利 、 搅 拌 机 、 
颗粒 机 、 制 丸 机 、 压 片 机 及 各 种 容器 等 表面 带 有 微生物 ， 会 直接 污染 药品 。 

4. 环境 条 件 ”空气 中 的 微生物 来 自 土壤 、 人 和 动物 体 表 及 其 排泄 物 。 在 不 洁 的 环境 
中 ， 空 气 中 含有 大 量 微生物 ， 从 而 污染 药物 与 辅料 、 制 药 工具 与 设备 ， 最 终 导致 中 药 制剂 
的 污染 。 

5. 操作 人 员 ”制药 生产 过 程 中 ， 操 作 人 员 是 最 主要 的 微生物 污染 源 。 人 体外 表皮 肤 、 
毛发 、 手 以 及 穿戴 的 鞋 、 帆 和 衣服 上 都 带 有 微生物 ， 操 作 过 程 中 又 不 可 如 免 地 与 药物 接 
触 ， 从 而 导致 中 药 制剂 被 微生物 污染 。 

6. 包装 材料 “制剂 成 品 一 般 都 要 按 规定 规格 和 形式 进行 包装 。 包 装 用 的 玻璃 瓶 、 塑 
料 瓶 、 塑 料 线 、 馈 稍 、 复 合 膜 及 包装 纸 等 ， 如 果 这 些 包装 材料 本 身 的 质量 不 佳 或 保管 不 
当 ， 均 有 污染 微生物 的 可 能 。 它 们 与 药品 直接 接触 ， 也 会 造成 中 药 制剂 的 污染 ， 从 而 直接 
影响 产品 质量 。 

(二 ) 预防 中 药 制剂 污染 措施 

1. 原 辅料 、 包 装 材料 的 选择 与 处 理 

(1) 中 药 原料 : 应 做 必要 的 前 期 处 理 ， 尽 量 减少 或 杀 灭 微生物 ， 使 之 符合 标准 要 求 ， 
确保 成 品质 量 。 如 苦 木 、 板 蓝 根 、 穿 心 莲 等 耐 热 、 质 地 坚硬 药材 可 采用 水 洗 、 流 通 燕 汽 死 
菌 、 干 燥 等 方法 处 理 ; 大黄、 薄荷 、 肉 桂 等 热 敏 感 成 分 药材 可 用 乙醇 喷洒 、 环 氧 乙 烷 气体 
灭 菌 、 射 线 辐射 灭 菌 、 低 温 干 燥 等 方法 处 理 。 

(2) 辅料 ， 蜂蜜、 淀粉 、 糊 精 等 使 用 之 前 应 严格 选择 和 进行 适当 处 理 ， 以 减少 或 防止 
将 微生物 带 入 药剂 中 。 制 药 用 水 应 符合 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 有 关 规定 ， 如 我 国 规定 
饮用 水 每 毫升 中 含 菌落 总 数 不 超 过 100 cfu 〈 菌 落 形 成 单位 )。 在 制剂 生产 过 程 中 ， 洗 淋 和 
浸出 用 水 至 少 应 选用 饮用 水 ， 配 制 制药 用 水 则 应 按照 相应 剂型 的 要 求 选用 纯化 水 或 注射 用 
水 。 

(3) 包装 材料 : 直接 接触 药品 的 内 包装 根据 其 不 同性 质 和 要 求 ， 材 料 可 采用 清洗 、 洁 
净 、 灭 菌 等 方法 杜绝 微生物 的 污染 。 

2. 生产 过 程 、 贮 藏 过 程 的 控制 

(1) 环境 卫生 和 空气 的 净化 : 要 注意 药品 生产 车 间 的 环境 卫生 ， 在 生产 区 周围 不 得 有 
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污染 源 ， 车 间 内 空气 的 净化 应 符合 GMP 洁净 要 求 ， 无 菌 操作 室 则 应 严格 控制 无 菌 。 

(2) 制药 设备 和 用 具 的 处 理 : 直接 与 药物 接触 的 各 种 制药 设备 和 用 具 使 用 后 尽快 清洗 
干净 ,保持 洁净 和 干燥 状态 。 必 要 时 临 用 前 还 应 消毒 灭 菌 。 

(3) 操作 人 员 的 卫生 管理 : 必须 按 各 生产 区 域 的 要 求 对 工作 人 员 的 个 人 卫生 做 出 具体 
规定 。 操 作 人 员 应 严格 执行 卫生 管理 制度 ， 穿 着 专用 工作 服 和 定期 进行 健康 检查 。 

(4) 药品 贮藏 运输 的 管理 : 生产 好 的 药品 包装 要 防止 破损 ， 为 保证 中 药 制剂 在 贮存 过 
程 中 不 变质 ， 应 采取 各 项 防腐 措施 ， 并 按 贮藏 要 求 保存 管理 。 


三 、 中 药 制剂 卫生 的 基本 要 求 


药物 制剂 分 为 无 菌 制剂 和 非 无 菌 制剂 〈 限 菌 制剂 )。 限 菌 制剂 是 指 允许 一 定 限度 的 微 
生物 存在 ， 但 不 得 有 规定 控制 菌 存在 的 药物 制剂 。 中 药 制剂 中 的 微生物 包括 活 螨 、 细 菌 和 
真菌 、 致 病菌 。 致 病菌 包括 大 肠 埃 希 菌 、 大 肠 埃 希 菌 群 、 沙 门 菌 、 铜 绿 假 单 胞 菌 、 金 黄色 
葡萄 球菌 、 梭 菌 。 根 据 人 体 对 环境 微生物 的 耐 受 程度 , 《中 国药 典 》 (2010 年 ) 版 一 部 附 
录 中 对 不 同 给 药 途 径 及 不 同 药物 原料 的 药物 制剂 做 了 相应 的 规定 。 

(一 ) 无 菌 制剂 

制剂 通则 、 品 种 项 下 要 求 无 菌 的 制剂 及 标示 无 菌 的 制剂 应 符合 无 菌 检查 法 规定 。 

(二 ) 口服 给 药 制剂 

1. 不 含 药材 原 粉 的 制剂 ”大肠 埃 希 菌 ， 每 毫升 或 每 克 不 得 检 出 。 细 菌 数 ， 每 克 不 得 
超过 1000 cfu〈 即 “菌落 形成 单元 数 ”)， 每 毫升 不 得 超过 100 cftu。 和 霉菌 和 酵母 菌 ; 每 克 
或 每 毫升 不 得 超过 100 cfu。 

2. 含 药材 原 粉 的 制剂 ”大肠 埃 希 菌 :每 克 或 每 毫升 不 得 检 出 。 大 肠 菌 群 : 每 克 应 小 
于 100 个 ， 每 毫升 应 小 于 10 个 。 细 菌 数 ， 每 克 不 得 超过 10 000 cfu (丸剂 每 克 不 得 超过 
30 000 cfu)， 每 毫升 不 得 超过 500 cfu。 需 菌 和 酵母 菌 ， 每 克 或 每 毫升 不 得 超过 100 cfu。 

3. 含 豆 至 、 神 曲 等 发 酵 原 粉 的 制剂 ”大 肠 埃 希 菌 ， 每 克 或 每 毫升 不 得 检 出 。 大 肠 菌 
群 每 克 应 小 于 100 个 ， 每 毫升 应 小 于 10 个 。 细 菌 数 : 每 克 不 得 超过 100 000 cfu， 每 毫升 
不 得 超过 1 000 cfu。 霉 菌 和 酵母 菌 ， 每 克 不 得 超过 500 cfu， 每 毫升 不 得 超过 100 cfu。 

(三 ) 局 部 给 药 制剂 

1, 用 于 手术 、 烧 伤 或 严重 创伤 的 局 部 给 药 制剂 ”应 符合 无 菌 检 查 法 规定 。 

2. 用 于 表皮 或 黏膜 不 完整 的 含 中 药材 原 粉 的 局 部 给 药 制剂 ”金黄 色 葡萄 球菌 、 铜 绿 
假 单 胞 菌 : 每 克 、 每 毫升 或 10 cm? 不 得 检 出 。 细 菌 数 ， 每 克 或 10 cm? 不 得 超过 1 000 cfu， 
每 毫升 不 得 超过 100 cfu。 和 霉菌 和 酵母 菌 : 每 克 、 每 毫升 或 10 cm? 不 得 超过 100 cfu。 

3. 用 于 表皮 或 黏膜 完整 的 含 中 药材 原 粉 的 局 部 给 药 制剂 ”金黄 色 葡萄 球菌 、 钢 绿 假 
单 胞 菌 : 每 克 、 每 毫升 或 10 cm’ 不 得 检 出 。 细 菌 数 : 每 克 或 10 cem? 不 得 超过 10 000 cfu， 
每 毫升 不 得 超过 100 cfu。 霉 菌 和 酵母 菌 : 每 克 、 每 毫升 或 10 cm’ 不 得 超过 100 cfu。 

4. 耳 、 鼻 及 呼吸 道 吸 入 给 药 制剂 ”金黄 色 葡 萄 球菌 、 钢 绿 假 单 胞 菌 : 每 克 、 每 毫升 
或 10 ecm’ 不 得 检 出 。 大 肠 埃 希 菌 : 鼻 及 呼吸 道 给 药 制剂 每 克 、 每 毫升 或 10 cm: 不 得 检 
出 。 细 菌 数 ， 每 克 、 每 毫升 或 10 cm? 不 得 超过 100 cfu。 和 霉 蓝 和 酵母 菌 : 每 克 、 每 毫升 或 
10 cm? 不 得 超过 10 cfu。 

5. 阴道 、 尿 道 给 药 制剂 ”金黄 色 葡萄 球菌 、 铜 绿 假 单 胞 菌 、 梭 菌 、 白 色 念 珠 菌 ， 每 
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克 、 每 毫升 或 10 cm? 不 得 检 出 。 细 菌 数 : 每 克 、 每 毫升 或 10 cm’ 不 得 超过 100 cfu。 和 霉菌 
和 酵母 菌 : 每 克 、 每 毫升 或 10 cm? 不 得 超过 10 cfu。 

6. 直肠 给 药 制剂 ”金黄 色 葡 萄 球菌 、 钢 绿 假 单 胞 菌 : 每 克 或 每 毫升 不 得 检 出 。 细 菌 
数 ， 每 克 不 得 超过 1 000 cfu， 每 毫升 不 得 超过 100 cfu。 和 霉菌 和 酵母 菌 : 每 克 或 每 毫升 不 
得 超过 100 cfu。 

7. 其 他 局 部 给 药 制剂 ”金黄 色 葡萄 球菌 、 钢 绿 假 单 胞 菌 : 每 克 、 每 毫升 或 10 cm 不 
得 检 出 。 细 菌 数 : 每 克 、 每 毫升 或 10 cm* 不 得 超过 100 cfu。 霉 菌 和 酵母 菌 : 每 克 、 每 毫 
升 或 10 cm? 不 得 超过 100 cfu。 

(四 ) 其 他 制剂 

1. 含 动物 组 织 〈 包 括 脏 器 提取 物 ) 及 动物 类 原 药材 粉 ( 蜂 蜜 、 王 浆 、 动 物 角 、 阿 胶 
除外 ) 的 口服 给 药 制剂 每 10 g 或 10 mL 不 得 检 出 沙门 菌 。 

2. 有 兼用 途径 的 制剂 ”应 符合 各 给 药 途 径 的 标准 。 

3. 霉 变 、 长 螨 者 ” 均 以 不 合格 论 。 

4. 中 药 提取 物 及 辅料 ”参照 相应 制剂 的 微生物 限度 标准 执行 。 

(五 ) 微生物 限度 的 检查 

微生物 限度 检查 系 指 检查 非 规定 灭 菌 制剂 及 其 原料 、 辅 料 受 微生物 污染 程度 的 方法 。 
检查 项 目 包括 细 菌 数 、 真 菌 数 、 酵 母 菌 数 及 控制 菌 检查 。 

微生物 限度 检查 应 在 环境 洁净 度 B 级 下 的 局 部 洁净 度 A 级 的 单 向 层 流 空气 区 域内 进 
行 。 检 验 全 过 程 必须 严格 遵守 无 菌 操 作 ， 防 止 再 污染 。 除 另 有 规定 外 ， 本 检查 法 中 细菌 培 
养 温 度 为 30 一 35 C， 真菌 、 酵 母 菌 培 养 温度 为 23 一 28 'C ;控制 菌 培养 温度 为 35 一 37 'C 。 

微生物 限度 检查 包括 以 下 方面 : @ 细 菌 、 真 菌 及 酵母 菌 计数 ;@ 大 肠 埃 希 菌 检查 ; @ 
大 肠 菌 群 的 检查 ; @ 沙 门 菌 的 检查 ;， 回 铜绿 假 单 胞 菌 的 检查 ; @ 人 金黄 色 葡 萄 球菌 的 检查 
加 梭 菌 的 检查 。 

检验 结果 以 1 g、1 mL、10 g、10 mL 或 10 cm? 为 单位 报告 。 


四 、 制 药 环境 的 卫生 管理 


制药 环境 的 卫生 管理 是 药 厂 和 制剂 室 管理 的 主要 任务 之 一 ， 对 于 确保 制剂 质量 具有 十 
分 重要 的 作用 。 对 于 制剂 生产 来 说 药品 受到 污染 最 常见 的 两 种 形式 有 : 尘 粒 污染 和 微生物 
污染 ， 传 播 污染 的 四 大 传媒 是 : 空气、 水、 表面 和 人 体 。 因 此 ， 制 药 环 境 的 卫生 标准 从 以 
下 四 个 方面 制定 。 

(一 ) 环境 卫生 

1. 生产 区 和 周围 环境 应 整洁 无 污染 源 ”生产 区 和 厂房 要 合理 布局 ， 利 于 卫生 管理 ; 
能 防止 昆虫 、 鸟 类 、 鼠 类 等 动物 进入 ; 要 划分 责任 区 域 ， 落 实 到 部 门 ， 每 日 清扫 整理 。 

2. 解决 “三 废 ” 对 于 “三 废 ”( 刻 水、 废气 、 废 渣 ) 能 及 时 处 理 ， 防 止 污染 环境 。 

3. 实现 “五 无 ” 厂区 内 应 无 积 水 、 无 垃 明 酒 土 、 无 杂 物 、 无 药酒 、 无 蚊 蝇 滋 生地 。 

4. 搞 好 绿化 ， 美 化 环境 厂区 内 避免 泥 沙 路 ; 所 有 空地 均 应 绿化 ， 以 免 侍 土 飞扬 ， 
保持 空气 洁净 。 

知识 链接 : 中 药 药 渣 的 处理 

中 成 药 生产 中 产生 大 量 的 药酒 废弃 物 ， 如 果 药 秸 不 及 时 运 出 厂区 ， 容 易 导 致 药品 
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生产 和 厂区 环境 污染 ， 运 出 后 不 及 时 处 理 ， 极 易 造成 环境 污染 ， 尤 其 对 水 质 的 影响 更 

为 严重 。 

因 中 药 及 制剂 多 由 植物 、 动 物 类 药材 组 成 ， 提 取 有 效 成 分 后 的 药 渣 ， 一 般 含有 大 
量 的 粗 纤维 、 粗 脂肪 、 淀 粉 、 粗 多 糖 、 粗 蛋白 、 氨 基 酸 及 微量 元 素 等 。 故 可 将 其 制 成 
饲料 ， 或 提取 一 些 活性 成 分 ， 也 可 用 于 食用 菌 的 栽培 、 有 机 肥料 等 ， 实 现 药 渣 生态 消 
化 。 在 处 理 药 漆 过 程 中 ， 应 明确 中 药 药 澶 的 性 质 ， 分 类 进行 处 理 ， 方 式 应 简便 易 行 ， 
尽量 做 到 充分 利用 。 

(二 ) 车 间 卫 生 

车 间 卫 生 是 保证 药品 不 受 污染 的 必要 条 件 ， 一 般 要 求 做 到 以 下 几 点 : 

1. “六 无 ” 即 无 蚊 、 无 蝇 、 无 虫 、 无 鼠 、 无 灰尘 、 无 私人 物品 。 

2.“ 六 禁止 ” 即 禁止 有 皮肤 病 、 传 染病 患者 和 体 表 有 伤口 及 对 药物 敏感 者 接触 药 
品 ， 禁止 在 车 间 内 吸烟 和 吃 东西 ， 禁止 利用 车 间 内 生产 设施 洗 淋 、 挂 晾 、 烘 烤 衣 物 或 存放 
非 生 产物 料 ; 禁止 将 生活 用 品 、 食 物 及 个 人 杂 物 等 非 生产 用 品 带 入 或 贮存 在 车 间 内 ， 禁止 
穿戴 工作 服 、 帽 、 鞋 走出 车 间 ， 禁止 非 生 产 人 员 随 意 进出 车 间 。 

3. “六 洁净 ” ” 即 车 间 内 表面 (和 天花板、 墙壁 及 地 板 ) 洁净 ， 应 平整 光滑 、 无 缝隙， 
不 脱落 散发 及 吸附 尘 粒 ， 并 能 耐 受 清洗 和 消毒 ， 机 械 设备 洁净 ， 无 跑 冒 滴漏 ， 无 油 垢 ， 进 
车 间 的 物料 洁净 ;冲洗 池 洁净 ， 门 窗 玻璃 完整 洁净 ; 空气 洁净 ， 进 入 控制 区 、 洁 净 区 的 空 
气 须 经 净化 过 滤 ， 达 到 规定 的 空气 洁净 度 。 

4. “二 整齐 ” 即 生产 工具 、 容 器 放置 整齐 ;包装 物料 放置 整齐 。 

(三 ) 个 人 卫生 

制药 人 员 的 个 人 卫生 直接 影响 药品 质量 。 因 此 ， 操 作 人 员 必 须 按 规 定 要 求 做 到 以 下 几 
点 : 

1.“ 六 勤 ” 勘 洗 头 、 勤 洗澡 、 勤 理发 、 勤 剃 须 、 勤 剪 指甲 、 勤 换 衣 。 

2.“ 四 戴 ” ”进入 生产 现场 ， 必 须 先 洗手 消毒 ， 穿 戴 好 工作 衣 、 帆 、 鞋 、 口 罩 ， 包 盖 
好 全 部 头发 、 胡 须 及 脚 部 ， 直 接 接触 药物 的 人 员 应 戴 上 手套 或 指 套 ; 进入 控制 区 的 人 员 必 
须 穿戴 本 区 域 规定 的 工作 服 及 鞋 帽 ; 到 洁净 区 的 人 员 ， 还 须 经 净化 程序 后 方 可 进入 。 

3. “四 不 ” 即 操 作 人 员 不 得 化 妆 ， 不 得 佩戴 装饰 物 ， 不 得 手 直接 接触 药品 ;进入 洁 
净 区 的 人 员 不 得 裸 手 操作 。 

4. “一 定 ” ”定期 接受 健康 检查 ， 建 立 操作 人 员 的 健康 档案 。 

(四 ) 生产 工艺 卫生 

药物 制剂 直接 用 于 防 病 治 病 ， 卫 生 标 准 很 高 。 因 此 ， 制 剂 生产 过 程 必须 保证 清洁 卫 
生 ， 一 般 要 求 做 到 以 下 几 方 面 : 

(1) 直接 与 药物 接触 的 机 械 、 设 备 、 管 道 、 工 具 、 容 器 等 ， 用 前 须 消毒 ， 用 毕 要 及 时 
洗 净 和 烘 干 ， 应 每 天 或 每 班 清洗 ， 连 续 使 用 时 应 每 班 清洗 。 

(2) 各 工序 在 生产 结束 后 或 在 更 换 品 种 及 规格 前 ， 必 须 严格 执行 清场 制度 。 非 专用 的 
设备 、 管 道 、 容 器 应 按 规定 拆洗 、 清 洗 或 灭 菌 ， 难 以 彻底 清洗 的 设备 、 容 器 、 工 具 必 须 专 
用 。 

(3) 原 药材 必须 按 规定 除去 非 药 用 部 位 ， 洗 净 并 干燥 后 方 可 投料 。 凡 备 变 、 虫 蛙 和 化 
学 污染 而 质量 不 符合 药 用 的 中 药材 不 得 用 于 生产 。 经 处 理 后 的 中 药材 严禁 触 地 ， 不 慎 落 地 
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时 要 进行 灭 菌 处 理 ， 已 达 卫生 标准 的 炮制 品 、 半 成 品 应 及 时 装 和 人 密闭 容器 ; 领 用 、 操 作 时 
应 以 工具 拿 取 ， 以 防 再 污染 。 包 装 材料 应 彻底 清洁 并 作 必 要 的 消毒 处 理 。 

(4) 物料 进出 车 间 宜 设立 与 生产 和 卫生 要 求 相 适应 的 中 间 站 ， 并 按 品 种 、 规 格 、 批 号 
分 别 堆放 整齐 ， 密 闭 封存 ， 同 时 标 以 明显 记号 ， 建 立领 发 核对 制度 ， 专 人 管理 。 


任务 二 “空气 净化 技术 


一 、 空 气 洁净 概述 


(一 ) 空气 洁净 度 

在 制药 企业 中 ， 空 气 净 化 技术 主要 是 以 空气 中 粒子 尺寸 及 其 浓度 和 微生物 数 作为 控制 
对 象 。 空 气 洁净 度 是 指 洁净 环境 中 空气 包含 悬浮 粒子 量 的 程度 。 空 气 中 含 粒子 的 数量 越 
少 ， 洁 净 度 越 高 。 空 气 洁净 技术 是 创造 洁净 空气 环境 的 各 种 技术 的 总 称 ， 采 取 以 创造 洁净 
空气 为 主要 目的 的 空气 调节 措施 。 

(二 ) 空气 洁净 目的 

(1) 滤 除 空气 中 的 粒子 及 附着 于 空气 尘埃 粒子 的 微生物 (细菌 本 身 不 能 活动 ， 可 附着 
在 >5 pm 的 悬浮 粒子 上 悬浮 于 空气 中 ) 。 

(2) 除去 药物 生产 过 程 中 产生 的 各 种 粉尘 ， 防 止 不 同 药物 相互 污染 〈 即 交叉 污染 ) 。 

(3) 调节 控制 空气 合适 的 温度 和 湿度 ， 排 除 药品 生产 过 程 中 有 害 、 高 温 、 高 湿 气 体 ， 
符合 GMP 对 药品 生产 洁净 厂房 的 规定 。 


二 、 药 品 生产 环境 洁净 度 等 级 与 生产 环境 洁净 度 要 求 


(一 ) 药品 生产 环境 洁净 度 等 级 

我 国 《 药 品 生产 质量 管理 规范 ) GMP (2010 年 修订 ) 附录 对 药 厂 洁净 区 空气 洁净 度 
划分 为 四 个 等 级 ， 见 表 3 - 1、 表 3- 2。 洁 净 度 控制 尘 粒 、 微 生物 动态 监测 的 最 大 允许 数 
量 , 其 中 之 0. 5 km 主要 控制 微 尘 ， 之 5.0 km 级 别 的 微 尘 则 因为 与 微生物 直径 等 价 而 用 于 
微生物 控制 ， 微 生物 最 大 允许 单位 是 cfu， 监 测 方法 有 沉降 菌 法 、 定 量 空气 浮游 菌 采样 法 
和 表面 取样 法 (如 棉签 擦拭 法 和 接触 碟 法 ) 等 。 


表 3-1 空气 洁净 度 级 别 标准 
悬浮 粒子 最 大 允许 数 /m? 


洁净 度 级 别 静态 动态 
>0.5 pm >5.0 pm >0.5 pm >5.0 pm 








A 级 3 520 20 3520 20 

B 级 3 520 29 352 000 2 900 
C 级 352 000 2 900 3 520 000 29 000 
D 级 3 520 000 29 000 不 作 规定 不 作 规定 
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表 3-2 洁净 区 微生物 监测 的 动态 标准 











表面 微生物 
浮游 蓝 沉降 菌 (90 mm) 
ft 5 
洁净 度 级 别 Cai) (cfu/4 bh) 接触 〈f55 mm) 指 手套 
《cfu/ 碟 ) cfu/ 手 套 
A 级 1 再 1 
B 级 10 5 5 5 


C 级 100 50 25 ” -一 
D 级 200 100 50 一 
注 ， (1) 表 中 各 数值 均 为 平均 值 。 
(2) 单个 沉降 左 的 暴露 时 间 可 以 少 于 4 h， 同 一 位 置 可 使 用 多 个 沉降 碟 连续 进行 监测 并 累积 计 
数 。 


(二 ) 药品 生产 环境 洁净 度 要 求 

不 同 的 药品 与 剂型 ， 由 于 药品 的 用 途 、 给 药 途径 、 生 产 中 的 工艺 流程 、 生 产 中 的 灭 苦 
方式 、 法 定 标准 中 的 质量 要 求 等 不 同 ， 故 对 生产 环境 的 空气 洁净 度 要 求 也 各 不 相同 ， 所 
以 ， 合 理 的 划分 洁净 室 〈 区 ) 内 空气 洁净 度 级 别 具 有 十 分 现实 的 经 济 意 义 。GMP 附录 中 
对 药品 及 制剂 生产 环境 对 应 的 空气 洁净 级 别 做 了 相应 的 规定 ， 具 体 要 求 参见 表 3 -3、 表 3 





表 3-3 最 终 灭 菌 产品 的 无 菌 药品 的 生产 操作 环境 选择 





洁净 度 级 别 最 终 灭 菌 产品 生产 操作 示例 
C 级 背景 下 的 局 部 A 级 高 污染 风险 "的 产品 灌 装 或 灌 封 ) 
C 级 .产品 灌 装 〈 或 灌 封 ) 


1 
2. 高 污染 风险 中 产品 的 配制 和 过 滤 
3. 眼 用 制剂 、 无 菌 软 襄 剂 、 无 菌 混 悬 剂 等 的 配制 、 灌 装 〈 或 灌 封 7 
4. 直接 接触 药品 的 包装 材料 和 器 具 最 终 清洗 后 的 处 理 
, 轧 盖 
2. 灌 装 前 物料 的 准备 
3. 产品 配制 〈 指 浓 配 或 采用 密闭 系统 的 配制 ) 和 过 滤 直 接 接触 药品 的 
包装 
4. 材料 和 器 具 的 最 终 清洗 
注 : (1) 此 处 的 高 污染 风险 是 指 产品 容易 长 菌 、 灌 装 速度 慢 、 灌 装 用 容器 为 广 口 瓶 、 容 器 须 暴露 数 
秒 后 方 可 密封 等 状况 。 
(2) 此 处 的 高 污染 风险 是 指 产品 容易 长 菌 、 配 制 后 需 等 待 较 长 时 间 方 可 灭 菌 或 不 在 密闭 系统 中 
配制 等 状况 。 


D 级 


中 药 制剂 通用 技术 篇 -~ 项 目 三 “制药 卫生 27 


表 3-4 非 最 终 灭 菌 产品 的 无 菌 药品 无 菌 生产 操作 环境 选择 





洁净 度 级 别 非 最 终 灭 菌 产品 的 无 菌 生产 操作 示例 
B 级 背景 下 的 A 级 1. 处 于 未 完全 密封 "状态 下 产品 的 操作 和 转运 ， 如 产品 灌 装 或 灌 封 )、 分 
装 、 压 塞 轧 盖 “等 


2. 漠 装 前 无 法 除 菌 过 滤 的 药 液 或 产品 的 配制 

3. 直接 接触 药品 的 包装 材料 、 器 具 灭 菌 后 的 装配 以 及 处 于 未 完全 密封 状态 
下 的 转运 和 存放 

. 无 菌 原料 药 的 粉碎 、 过 利 、 混 合 、 分 装 


3 


B 级 1. 处 于 未 完全 密封 状态 下 的 产品 置 于 完全 密封 容器 内 的 转运 

2. 直接 接触 药品 的 包装 材料 、 器 具 灭 菌 后 处 于 密闭 容器 内 的 转运 和 存放 
C 级 1. 灌 装 前 可 除 菌 过 滤 的 药 液 或 产品 的 配制 

2. 产品 的 过 小 
D 级 直接 接触 药品 的 包装 材料 、 器 具 的 最 终 清洗 、 装 配 或 包装 、 灭 闭 








注 ; (1) 轧 盖 前 产品 视 为 处 于 未 完全 密封 状态 。 
(2) 和 粮 据 已 压 塞 产 品 的 密封 性 、 轧 盖 设 备 的 设计 、 铝 盖 的 特性 等 因素 ， 轧 盖 操 作 可 选择 在 C 级 
或 D 级 背景 下 的 A 级 送 风 环 境 中 进行 。A 级 送 风 环 境 应 当 至 少 符合 A 级 区 的 静态 要 求 。 
(3) 口服 液体 和 固体 制剂 、 腔 道 用 药 〈 含 直肠 用 药 )、 表 皮 外 用 药品 等 非 无 菌 制剂 生产 的 暴露 工 
序 区 域 及 直接 接触 药品 的 包装 材料 最 终 处 理 的 暴露 工序 区 域 ， 应 参照 “无 菌 药品 附录 ”中 D 
级 洁净 区 的 要 求 设置 ， 企 业 可 根据 产品 的 标准 和 特性 对 该 区 域 采取 适当 的 微生物 监控 措施 。 





、 空 气 净 化 技术 


(一 ) 空气 净化 的 基本 工艺 流程 

空气 洁净 技术 是 通过 对 空气 的 过 滤 达 到 一 定 洁净 度 ， 同 时 以 相应 的 管理 保持 环境 控制 
系统 的 有 效 运转 ， 从 而 保证 药品 生产 处 于 符合 药品 质量 要 求 的 环境 条 件 中 。 其 基本 工艺 流 
程 如 图 3 -1 所 示 。 

















图 3 一 1 空气 净化 基本 工艺 流程 


由 送 风 口 把 经 过 净化 处 理 的 来 自 送 风 管 路 系统 的 洁净 空气 送 入 洁净 室 ， 室 内 产生 的 侍 
菌 被 洁净 空气 稀释 后 强迫 其 由 回 风口 进入 回 风 管 系统 ， 在 空调 机 组 的 混合 段 与 从 室外 引入 
的 经 过 初步 过 滤 的 新 风 混合 ， 再 经 空调 机 组 初 效 、 中 效 和 送 风口 高 效 三 级 过 滤 后 又 送 入 洁 
净 室 。 洁 净 室 空气 经 过 如 此 反复 循环 ， 就 可 以 在 相当 一 段 时 期 内 把 污染 控制 在 一 个 稳定 水 
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平 ， 保 持 一 个 适宜 的 洁净 等 级 。 

(二 ) 空气 净化 系统 

药品 生产 环境 的 空气 净化 系统 由 控制 室内 温度 、 相 对 湿度 的 空气 调节 系统 和 控制 室内 
不 溶性 微粒 和 微生物 污染 的 空气 过 滤 系 统 组 成 。 

空气 净化 系统 是 通过 在 普通 的 空调 调节 系统 中 加 入 有 空气 净化 作用 的 过 滤器 完成 的 。 

1. 空气 过 滤器 ”空气 过 滤 是 实现 洁净 区 域内 空气 净化 的 主要 手段 ， 空 气 净 化 系统 内 
通常 包括 初 效 空气 过 滤器 、 中 效 空气 过 滤器 、 亚 高 效 空气 过 滤器 、 高 效 空气 过 滤器 、 超 高 
效 空气 过 滤器 等 几 种 类 型 。 

(1) 初 效 空气 过 滤器 : 是 空调 、 净 化 系统 中 的 第 一 级 空气 过 滤器 〈 预 过 滤器 )， 用 于 
滤 除 粒 径 在 5 km 以 上 的 尘 粒 和 异物 ， 对 中 、 高 效 过 滤器 起 保护 作用 。 主 要 有 平板 式 、 袋 
式 、 自 动 卷 绕 式 、 油 浸 式 等 。 自 动 卷 绕 式 空气 过 滤器 是 以 无 纺 布 卷 材 为 滤 材 ， 以 过 滤器 前 
后 压 差 为 传 感 信号 而 进行 自动 、 连 续 更 换 滤 材 的 一 种 初 效 、 中 效 空气 过 滤器 ， 特 别 适 用 于 
大 风量 进 风 系 统 。 

(2) 中 效 空气 过 滤器 :常用 在 初 效 过 滤器 的 后 面 ， 以 提高 净化 效率 。 中 效 过 滤器 用 于 
滤 除 1 一 5 jm 的 悬浮 尘 粒 。 最 常见 的 有 平板 式 、 袋 式 、 自 动 卷 绕 式 、 分 隔 板式 、 静 电 式 
等 。 中 效 空气 过 滤器 宜 集中 设置 在 净化 空气 调节 系统 的 正 压 段 。 

(3) 亚 高 效 空气 过 滤器 ， 主 要 用 于 C 级 洁净 级 别 或 低 于 C 级 的 洁净 级 别 ， 也 可 用 于 
自净 器 、 洁 净 棚 、 新 风机 组 等 局 部 净化 设备 ， 宜 设置 在 净化 空气 调节 系统 末端 。 种 类 很 
多 ， 常 见 的 有 分 隔 板 式 、 管 式 、 袋 式 等 。 

(4) 高 效 空气 过 滤器 (HEPA 过 滤器 ): 是 一 般 洁净 厂房 和 局 部 净化 设备 的 最 后 一 级 
过 滤器 ， 一 般 放 在 通风 系统 的 末端 ， 即 室内 送 风口 。 过 滤 对 象 主要 是 0. 3 一 1 hm 的 尘 粒 ， 
用 于 控制 送 风 系 统 的 含 尘 量 ， 并 能 滤 除 细菌 。 高 效 空气 过 滤器 主要 采用 超 细 玻 璃 纤维 或 超 
细 石 棉 纤维 滤纸 为 滤 材 。 按 结构 分 为 有 隔 板 高 效 空气 过 滤器 和 无 隔 板 高 效 空气 过 滤器 两 
类 。 其 结构 如 图 3 一 2 所 示 。 


过 滤 介质 
分 隔 板 






空气 进口 ” 滤 材 (玻璃 纤维 、 石 棉 ) 






框 体 
密封 树脂 
空气 出 口 


图 3 一 2 高 效 空气 过 滤器 的 结构 
4 -过 滤器 外 框 的 宽度 卫 - 过 滤器 外 框 的 高 度 ”C -过 滤器 外 框 的 深度 ” 互 - 外 框 的 厚度 


高 效 空气 过 滤器 的 特点 是 效力 高 ， 阻 力 大 ， 不 能 再 生 ， 一 般 2 一 3 年 更 换 一 次 ， 安 装 
时 正 反方 向 不 能 装 倒 。 高 效 空气 过 滤器 对 细菌 的 滤 除 效率 基本 是 100% ， 即 空气 通过 高 效 
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空气 过 滤器 后 可 视 为 无 菌 。 

(5) 超 高 效 空气 过 滤器 与 高 效 空气 过 滤器 基本 相同 ， 主 要 用 于 生产 环境 送 风 过 滤 系 
统 的 末端 净化 ， 但 加 工 处 理 要 求 更 严格 一 些 。 

知识 链接 : 气 闻 室 与 空气 吹 淋 室 

气 阐 室 即 缓冲 间 ， 是 控制 人 、 物 进出 洁净 室 时 ， 避 免 污染 空气 进入 隔离 室 。 一 般 

可 采用 无 空气 幕 的 气 闻 室 ， 但 洁净 度 要 求 高 时 ， 亦 可 采用 洁净 空气 幕 的 气 疗 室 。 空 气 

幕 是 在 洁净 室 入 口 处 的 顶板 设置 有 中 、 高 效 过 滤器 ， 并 通过 条 颖 向 下 喷射 气流 ， 形 成 

遮挡 污染 的 气 幕 。 

空气 吹 淋 室 属于 人 身 净 化 设备 ， 并 能 防止 污染 空气 进入 洁净 室 。 吹 淋 室 可 分 为 三 

部 分 : 左 部 为 风机 、 电 加 热 器 及 过 滤器 等 ; 右 部 为 静 压 箱 、 喷 嘴 和 配 电 盘 间 ; 中 间 为 

吹 淋 室 ， 底 部 为 站 人 和 转盘， 旋转 周 期 为 14 s， 可 使 人 在 吹 淋 过 程 中 受到 均匀 的 射流 作 

用 ， 气 流速 度 一 般 为 25~35 m/s， 且 工作 服 产生 拌 动 ， 除 掉 灰 尘 。 吹 淋 室 的 门 有 连 

锁 和 自动 控制 装置 ， 并 应 设置 手动 开关 装置 

2. 净化 空调 系统 的 分 类 ”净化 空调 系统 是 指 能 对 洁净 区 内 的 空气 滤 尘 净化 ， 并 能 调 
节 空 气 的 温度 、 湿 度 、 气 流速 度 等 的 处 理 系统 。 洁 净 厂 房 内 由 于 进行 生产 活动 ， 人、 物流 
的 进出 和 机 器 装备 的 运行 等 原因 ， 产 生 热 、 湿 、 尘 、 菌 、 有 害 物质 等 负荷 ， 需 要 通过 送 人 
的 空气 将 这 些 负 荷 带 出 以 保持 体系 的 平衡 。 

药 厂 净化 空调 系统 按 送 风 的 方式 分 为 集中 式 、 半 集中 式 与 分 散 式 三 种 ， 通 过 强制 送 风 
以 达到 调节 不 同 功能 房间 洁净 空气 压力 的 作用 ， 同 时 对 洁净 区 内 有 进行 消毒 的 功能 。 

(1) 集中 式 空调 系统 : 由 空气 的 初 效 过 滤器 、 中 效 过 滤器 与 热 湿 负荷 处 理 设备 〈 风 
机 、 表 冷 器 、 加 热 器 、 加 湿 器 、 除 湿 机 等 ) 组 成 空调 器 ， 设 置 于 空调 机 房 ， 并 用 风 管 与 洁 
净 区 域内 的 进 风 口 的 静 压 箱 及 箱 内 安装 的 高 效 空气 过 滤器 连接 组 成 的 净化 空调 系统 。 处 理 
过 的 空气 通过 送 、 回 风 管道 输 配 到 各 空调 房间 ， 并 形成 循环 。 适 用 于 面积 较 大 、 洁 净 度 较 
高 、 位 置 集中 及 消 声 、 振 动 控制 要 求 严格 的 洁净 室 ， 是 目前 多 数 药 厂 采用 的 空调 系统 。 

(2) 半 集 中 式 空调 系统 : 半 集 中 式 空调 系统 除 具有 集中 空调 机 房 处 理 部 分 空气 外 ， 还 
有 分 散在 被 调节 房间 的 空气 处 理 设备 ， 对 其 室内 空气 进行 就 地 处 理 ， 或 对 来 自 集中 处 理 设 
备 的 空气 再 进行 补充 处 理 ， 如 诱导 器 系统 、 风 机 盘 管 系统 、 局 部 层 流 等 。 

(3) 分 散 式 空调 系统 : 是 指 将 空气 处 理 设备 分 散 设置 在 各 个 空调 房间 内 的 系统 。 洁 净 
区 域内 各 房间 使 用 各 自 的 空调 机 组 。 空 调 机 组 把 空气 处 理 设备 、 风 机 以 及 冷 热源 都 集中 在 
一 个 箱 体内 ， 接 上 电源 ， 即 可 对 房间 进行 空气 净化 ， 不 用 单独 的 空调 机 房 和 送 风 管 ， 很 紧 
姿 ， 节 约 空间 。 适 用 于 空调 环境 或 低级 别 净化 环境 ， 如 净化 单元 、 空 气 自净 器 、 层 流 单 、 
洁净 工作 台 等 。 

3. 洁净 区 域 气流 组 织 与 形式 ”洁净 区 域内 的 气流 组 织 是 为 了 在 药品 生产 洁净 区 域内 
达到 特定 的 空气 的 洁净 度 级 别 ， 以 限制 和 避免 侍 粒 及 附着 在 尘 粒 上 的 细菌 对 产品 、 直 接 接 
触 产品 的 包装 材料 、 设 备 、 容 器 、 用 具 的 污染 而 采用 的 净化 空气 流动 状态 和 分 布 状态 。 

室内 空气 组 织 形式 按 气 流 流动 状态 分 为 乱 流 和 层 流 。 层 流 又 分 为 水 平 单 向 流 〈 层 流 ) 
和 垂直 单 向 流 〈 层 流 ) 。 因 而 洁净 室 有 乱 流 洁净 室 、 水 平 单 向 流 〈 层 流 ) 洁净 室 和 垂直 单 
向 流 〈 层 流 ) 洁净 室 。 

(1) 乱 流 洁净 室 : 洁净 空气 通过 送 风口 经 高 效 过 滤器 出 口 的 扩散 罩 进 人 室内 ， 洁 净空 
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气流 迅速 四 周 扩散 ， 与 室内 空气 混合 ， 稀 释 室 内 污染 的 空气 ， 并 于 室内 的 热 负荷 进行 热 交 
换 ， 混 合 后 的 气流 带 着 室内 的 尘埃 粒子 ， 在 空气 正 压 的 作用 下 ， 从 回 风口 排 走 ， 如 图 3 - 
3 所 示 。 






中， 高效 空气 过 涉 器 高 效 空气 过 小 器 /。 畏 未 夹 层 
x Ee 


1 NO] 类 三 





图 3-3 乱 流 洁净 室 气流 形式 


乱 流 洁净 室 的 气流 组 织 主要 包含 以 下 四 种 形式 : @ 和 孔 板 顶 送 风 ， 又 分 全 和 孔 板 顶 送 风 与 
局 部 孔 板 顶 送 风 。 全 孔 板 顶 送 风 风 速 小 ， 气 流 分 布 均匀 ， 可 达到 洁净 度 等 级 较 高 ，@ 流 线 
型 散 流 器 顶 送 风 ， 此 种 气流 组 织 方式 适用 于 4 m 以 上 高 大 厂房 。@ 高 效 过 滤器 风口 扩散 板 
顶 送 风 ， 是 生产 用 洁净 区 域 常用 的 气流 组 织 形式 。@ 侧 送 风 ， 此 种 形式 适用 于 层 高 较 低 的 
厂房 ， 多 用 于 旧 厂 房 的 改造 ， 侧 送 风 室 内 涡流 多 ， 洁 净 度 只 能 达到 C 级 。 

(2) 单 向 流 层 流 ) 洁净 室 : 单 向 流 〈 层 流 ) 洁净 室 的 进 风 面 布 满 高 效 过 滤器 ， 送 风 
气流 经 静 压 箱 和 高 效 过 滤器 的 均 压 均 流 作用 ， 从 送 风 口 到 回 风口 气流 流 线 彼此 平行 ， 单 向 
流动 的 方式 充满 全 室 断 面 。 根 据 气流 组 织 形 式 分 垂直 单 向 流 〈 层 流 ) 洁净 室 和 水 平 单 向 流 
( 层 流 ) 洁净 室 ， 单 向 流 〈 层 流 ) 空气 在 药品 的 生产 中 ， 主 要 用 于 暴露 在 空气 状态 中 的 无 
菌 药品 和 直接 接触 药品 的 包装 材料 与 密封 材料 的 开口 区 域 的 洁净 保护 。 

1) 垂直 单 向 流 〈 层 流 ) 洁净 室 : 垂直 单 向 流 〈 层 流 ) 以 合适 的 气流 流速 全 方位 控制 
污染 。 空 气流 动 的 速度 越 快 ， 洁 净 效 果 越 好 。 通 常 ， 单 向 流 〈 层 流 ) 洁净 室 的 设计 中 ，A 
级 垂直 单 向 流 〈 层 流 ) 洁净 室内 断面 风速 "之 0. 36 m/s 土 0. 1 m/s 

日 常生 产 中 最 常用 的 垂直 单 向 流 〈 层 流 ) 装置 为 洁净 级 别 为 A 级 的 层 流 单 ， 规 格 较 
小 ， 主 要 用 于 保护 药品 生产 的 高 风险 区 域 ， 如 无 菌 灌 装 的 内 包 材 开口 区 域 、 灭 菌 后 器 物 的 
存放 等 。 垂直 单 向 流 层 流 ) 洁净 室 的 构造 如 图 3 -4 (a) 所 示 。 

2) 水 平 单 向 流 〈 层 流 ) 洁净 室 : 在 侧面 送 风 墙 面 布 满 高 效 空气 过 滤器 ， 对 面 的 回 风 
墙 上 布 满 中 效 空气 过 滤器 〈 或 与 回 风格 棚 组 合 ) 。 气 流通 过 高 效 空气 过 滤器 达到 洁净 状态 ， 
并 沿 水 平方 向 以 水 平 单 向 流 〈 层 流 ) 状态 匀速 流 过 工作 区 ， 带 走 工作 区 散发 的 尘 粒 、 余 
热 、 余 湿 ， 经 回 风 墙 进入 回 风 静 压 箱 。 日 常生 产 中 最 常用 的 单 向 流 〈 层 流 ) 装置 为 水 平 净 
化 工作 台 ， 规 格 较 小 。 水 平 单 向 流 〈 层 流 ) 洁净 室 的 工作 原理 如 图 3-4 (b) 所 示 。 

水 平 单 向 流 〈 层 流 ) 洁净 室 必 须 考虑 克服 侍 粒 的 重力 沉降 的 影响 ， 因 此 ， 设 计 中 A 
级 水 平 单 向 流 〈 层 流 ) 洁净 室内 断面 风速 应 稍 大 于 垂直 单 向 流 〈 层 流 ) 洁净 室 的 风速 。 

4. 洁净 室 参 数 

(1) 洁净 室内 送 风量 与 换 气 次 数 : 

单 向 流 〈 层 流 ) 洁净 室 送 风量 二 洁净 室 断 面 面 积 (m*) X 风 速 
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高 效 过 滤器 





高 效 空气 过 滤器 







| 
:> 
的 > < 一 再 效 空气 过 让 器 


Ca 侧面 回 风 吸 和信 口 
(a) 垂直 单 向 流 ( 流 层 ) (b ) 水 平 单 向 流 ( 流 层 ) 
图 3-4 单 向 流 ( 层 流 ) 洁净 室 的 工作 原理 


乱 流 〈 非 单 向 流 ) 洁净 室 送 风量 一 洁净 室 容积 ms) X 换 气 次 数 次 /h) 

药品 生产 洁净 环境 空气 换 气 次 数 应 针对 不 同 的 剂型 参考 换 气 次 数 的 规定 根据 热量 平 
衡 和 风量 平衡 计算 加 以 验证 确定 。 

(2) 洁净 室内 新 风量 : 为 了 满足 洁净 室内 的 人 员 健康 需 求 ， 工 艺 设备 排 气 补充 空气 的 
要 求 ， 应 保证 对 室内 供给 一 定量 的 新 风 ， 其 数值 通常 选取 下 列 风量 的 最 大 值 。@ 乱 流 洁净 
室 总 送 风量 的 10% ， 平 行 流 洁净 室 总 送 风量 的 2%。@ 补 偿 室内 排 风 和 保持 室内 正 压 值 所 
需 的 新 风量 。@ 保 证 室内 每 人 每 小 时 的 新 风量 不 少 于 40 mi 。 

(3) 洁净 室 的 压力 差 : 为 了 保持 空气 洁净 级 别 不 同 的 相 邻 房间 之 间 的 空气 不 至 于 相互 
交叉 流动 ， 造 成 污染 ， 不 同 洁净 级 别 房间 之 间 应 保持 空气 的 压 差 。 通 常 ， 洁 净 级 别 不 同 的 
相 邻 区 域 之 间 的 空气 的 静 压 差 大 于 10 Pa。 相 同 洁净 级 别 的 不 同 功能 区 域 (操作 间 ) 之 间 
的 压 差 梯度 在 GMP 中 没有 具体 规定 ， 可 根据 生产 工艺 适当 确定 。 

(4) 洁净 室 的 温度 和 湿度 : 药品 生产 环境 的 温 、 湿 度 应 
符合 产品 包括 原 、 畏 料及 中 间 产 品 ) 幅 存 条 件 及 具体 的 工 
艺 要 求 ， 并 应 适宜 于 员工 操作 。 如 产品 无 特殊 要 求 ， 通 常温 
度 控制 在 18~26 'C ， 相 对 湿度 控制 在 45% 一 65% 。 

。 5. 清净 工作 台 洁净 工作 台 又 称 超 净 工作 台 ， 属 于 局 
部 净化 设备 ， 是 在 特定 的 局 部 空间 造成 洁净 空气 环境 的 装置 
《〈 用 于 药品 微生物 限度 检查 的 工作 台 )。 洁 净 工 作 台 由 静 压 箱 
体 、 初 效 过 滤器 、 风 机 、 高 效 过 滤器 和 洁净 操作 台 等 组 成 ， 
如 图 3 - 5 所 示 。 室 内 空气 在 风机 的 作用 下 ， 经 初 效 过 滤器 
后 被 吸 人 箱底 下 部 ， 并 由 风机 压 至 上 部 ， 经 高 效 过 滤器 后 的 。 图 3-5 清净 工作 台 
洁净 空气 ， 呈 单 向 流 〈 生 直 层 流 ) 送 至 操作 台 。 洁 净 度 级 别 

可 达 人 A 级 。 


四 、 洁 净 室 操作 人 员 与 物料 的 净化 


(一 ) 洁净 室 操作 人 员 的 净化 

在 药品 生产 的 整个 过 程 中 ， 离 不 开 人 的 操作 活动 。 人 体 各 部 分 所 含 细菌 不 但 种 类 多 ， 而 
且 还 有 不 少 致 病菌 。 但 是 人 既 不 能 灭 菌 、 除 菌 ， 也 不 能 消毒 ， 以 致 成 为 污染 无 菌 环境 的 主要 
威胁 ， 因 此 ， 进 入 洁净 区 的 人 员 必 须 经 过 一 系列 的 净化 程序 才能 进入 无 菌 洁 净 室 (区)。 


齐 蓄 赋 洪 于 


Gz 





佬 幕 洛 湾 当 小 匠 洲 部 痊 
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1. 非 无 菌 产 品 、 可 灭 菌 产品 生产 洁净 室 人 员 净 化 程序 如 图 3-6 所 示 。 





许字 (小) 演 
纲 齐 站 学 痢 ( 器 ) 次 





图 3 一 6 非 无 菌 产品 、 可 灭 菌 产品 生产 洁净 室 人 员 净化 程序 
2. 不 可 灭 菌 产品 生产 洁净 室 人 员 净 化 程序 ”如 图 3 一 7 所 示 。 








图 3 一 7 不 可 灭 菌 产品 生产 洁净 室 人 员 净化 程序 


知识 链接 : 各 洁净 区 对 于 工作 服 着 著 要 求 规 定 

D 级 洁净 区 : 应 当 将 头发 、 胡 须 等 相关 部 位 小 盖 。 应 当 穿 合适 的 工作 服 和 鞋子 或 
鞋 套 。 应 当 采 取 适 当 措施 ， 以 避免 带 入 洁净 区 外 的 污染 物 。 

C 级 洁净 区 : 应 当 将 头发 、 胡 须 等 相关 部 位 小 盖 。 应当 喜 口罩 ， 应 当 穿 手腕 处 可 
收 紧 的 连 体 服 或 衣 裤 分 开 的 工作 服 ， 并 穿 适当 的 鞋子 或 鞋 套 ， 工作服 应 当 不 脱落 纤维 
和 微粒 。 

A/B 洁净 区 : 应 当 用 头 单 将 所 有 头发 以 及 胡须 等 相关 部 位 全 部 小 盖 ， 头 单 应 塞 
进 衣 领 内 。 应 当 戴 口音 以 防 散发 飞 沫 ， 必 要 时 戴 防 护 目镜 。 应 当 戴 经 过 灭 菌 且 无 颗粒 
物 〈 如 滑石 粉 ) 的 橡胶 或 塑料 手套 ， 穿 经 过 灭 菌 或 消毒 的 脚 套 ， 裤 腿 应 当 塞 进 脚 套 
内 ， 袖 口 应 该 塞 进 手套 内 ， 工 作 服 应 当 为 灭 菌 的 连 体 工作 服 ， 不 脱落 纤维 和 微粒 ， 并 
能 灌 留 身体 散发 的 微粒 。 

个 人 外 衣 不 得 带 入 通 向 B 级 或 A 级 洁净 区 的 更 衣 室 。 每 位 员工 每 次 进入 A/B 洁 
净 区 ， 应 当 更 换 无 菌 工作 服 ， 或 每 班 至 少 更 换 一 次 ,但 应 当 用 检测 结果 证 明 这 种 方法 
的 可 行 性 。 操 作 期 间 应 当 经 常 消毒 口音 和 手套 ， 并 在 必要 时 更 换 口音 和 手套 。 洁 净 区 
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所 用 的 工作 服 的 清洗 和 处 理 方式 ， 应 当 能 保证 其 不 携带 入 污染 物 ， 不 会 污染 洁净 区 。 

应 当 按 相关 操作 规程 进行 工作 服 的 清洗 、 灭 菌 。 洗 衣 间 最 好 单独 设置 。 

(二 ) 洁净 室 物 料 的 净化 

对 物料 及 设备 进行 净化 是 防止 药品 污染 的 又 一 项 重要 措施 ， 进 入 洁净 区 的 原 辅 材料 、 
包装 材料 等 必须 有 一 定 的 物 净 程 序 ， 具 体 来 说 ， 工 艺 上 的 物料 净化 包括 脱 包 、 传 递 和 传 
输 。 

1. 物料 从 一 般 区 进入 洁净 区 ” 非 无 菌 药 品 生产 用 物料 从 一 般 区 进入 洁净 区 ， 必 须 经 
过 物料 净化 系统 〈 包 括 外 包装 清洁 处 理 室 和 传递 窗 )， 即 在 外 包装 清洁 处 理 室 对 其 外 包装 
进行 净化 处 理 后 ， 经 有 出 人 门 联 锁 的 气 阅 室 或 传递 窗 〈 柜 ) 进入 洁净 区 ， 其 净化 程序 为 : 
物料 一 外 包装 清洁 处 理 室 一 气 闸 室 或 传递 窗 〈 柜 ) 一 物料 暂 存 室 。 

不 可 灭 菌 药 品 生产 用 物料 从 一 般 区 进入 B 级 洁净 区 ， 在 外 包装 清洁 处 理 室 对 其 外 包 
装 进行 处 理 、 消 毒 后 ， 经 有 出 人 门 联 锁 的 传递 窗 〈 柜 ) 到 缓冲 室 再 次 消毒 外 包装 ， 然 后 进 
人 备料 室 待 用 。 其 净化 程序 为 : 物料 一 外 包装 清洁 、 消 毒 处 理 室 一 传递 窗 〈 柜 ) 一 消毒 、 
缓冲 室 一 备料 室 。 

2. 物料 从 洁净 区 到 一 般 生产 区 ” 非 无 菌 药品 生产 用 物料 从 洁净 区 〈C 或 DD 级 ) 到 一 
般 生产 区 ， 必 须 通过 出 人 门 联 锁 的 气 闸 室 或 传递 窗 〈 柜 ) 传 出 去 。 

”不 可 灭 菌 药品 生产 用 物料 从 B 级 洁净 区 到 一 般 生产 区 ， 必 须 经 过 缓冲 室 、 传 递 窗 
( 柜 ) 传 出 去 。 其 净化 程序 为 ， 物 料 一 缓冲 室 一气 阐 室 或 传递 窗 柜 ) 一 备料 室 。 

药品 生产 的 物料 净化 系统 宜 采 用 带 有 联 镇 设施 的 气 阅 室 或 传递 窗 ( 柜 )。 若 采用 气 闻 
室 时 ， 气 曾 室 出 入 门 要 联 锁 ， 防 止 同时 开启 ， 气 阅 室 不 得 作为 人 行 通道 。 不 同 空气 洁净 度 
级 别 的 洁净 室 区) 之 间 的 人 员 及 物料 出 人 ， 应 有 防止 交叉 污染 的 措施 。 


任务 三 ”中 药 制剂 防腐 与 防虫 


中 药 制剂 由 于 原料 质量 、 生 产 工 艺 、 设 备 条 件 等 原因 ， 有 时 会 出 现成 品 霉 变 、 染 菌 及 
虫 蛙 等 情况 ， 严 重地 影响 了 药剂 的 质量 ,往往 造成 大 量 制剂 报废 ， 甚 至 危害 人 体 的 健康 ， 
应 该 引起 高 度 重视 。 除 了 在 制剂 生产 条 件 和 处 方 工艺 设计 等 方面 ,采取 积极 有 效 的 措施 
外 ， 还 应 解决 好 防腐 与 防虫 的 问题 。 


一 、 中 药 固 体制 剂 的 防腐 


中 药 固 体制 剂 如 丸剂 、 片 剂 、 散 剂 等 ， 多 数 是 以 中 药 原 粉 为 原料 制 成 。 中 药 原 药材 及 
辅料 、 包 装 材料 中 含有 大 量 微生物 ， 未 经 特殊 处 理 就 制 成 一 定制 剂 ， 在 某 些 条 件 下 ， 成 品 
往往 会 出 现 细菌 总 数 超 限 、 霉 变 等 情况 ， 成 为 影响 中 药 固体 制剂 质量 的 重要 因素 。 

由 于 中 药 固 体制 剂 生产 过 程 的 一 些 特殊 性 ， 要 完全 防止 和 避免 微生物 污染 是 比较 困难 
的 ， 但 如 果 采 取 适 当 的 预防 措施 ， 就 能 减少 污染 、 阻 止 微生物 生长 和 繁殖 。 

1. 原 药材 处 理 ”药材 采集 后 大 都 带 有 微生物 ， 除 及 时 应 用 新 鲜 药 材 外 ， 要 采用 适当 
的 方法 进行 干燥 。 干 燥 既 能 杀 死 大 量 的 微生物 ， 还 会 因 药 材 中 水 分 减少 阻止 它们 的 生长 繁 
殖 。 药 材 保存 过 程 中 也 应 密切 注意 防潮 、 防 堆 ， 并 经 常 进行 震 蒸 灭 菌 ， 以 保证 原 药 材 的 质 
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量 。 
有 些 中 药 固体 制剂 采用 原 药材 直接 打粉 混合 制备 的 传统 工艺 ， 为 保证 制剂 的 质量 ， 防 
止 微生物 污染 成 品 ， 对 处 方 中 所 用 的 中 药材 除了 用 水 冲洗 干净 以 外 ， 还 应 根据 药材 的 性 质 
进行 必要 的 灭 菌 处 理 ， 才 可 投料 应 用 。 对 于 耐 热 或 不 含 挥发 性 成 分 的 中 药材 可 用 干 热 灭 菌 
或 湿热 灭 菌 ; 对 于 不 耐 热 或 含 挥发 性 成 分 的 中 药材 可 用 乙醇 喷 酒 灭 菌 、 环 氧 乙 烷 气体 灭 菌 
或 "Co -Y 射 线 辐射 灭 菌 。 也 有 研究 表明 ， 原 药材 的 粉 粒 可 采用 微波 灭 菌 或 超 高 温 瞬 间 灭 
菌 。 

2. 辅料 处 理 ”中 药 固体 制剂 中 加 入 的 各 种 辅料 均 有 可 能 带 人 微生物 ， 因 此 ， 对 辅料 
要 分 别 采 取 防 菌 灭 菌 处 理 。 如 蜜 丸 制备 时 ， 主 要 辅料 蜂蜜 带 有 一 定数 量 的 微生物 ， 而 且 营 
养 丰富 适宜 微生物 生长 繁殖 ， 所 以 要 先 炼 密 。 在 炼 制 过 程 中 ， 可 杀 死 绝 大 部 分 微生物 。 炼 
蜜 完成 后 ， 或 趁 热 使 用 ， 或 密闭 保存 ， 以 防 再 次 污染 。 制 水 丸 用 的 润 湿 剂 一 一 水 ， 因 此 也 
应 注意 使 用 新 鲜 冷 开水 或 无 菌 的 纯化 水 。 

3. 包装 材料 处 理 ”适合 于 中 药 固体 制剂 的 包装 材料 很 多 。 但 包装 材料 从 生产 到 使 用 
过 程 很 长 ， 极 易 染 菌 ， 亦 需要 选择 适当 的 方法 灭 菌 ， 和 否则 生产 出 的 药品 会 因 包装 材料 而 染 
菌 。 此 外 ， 成 品 的 包装 质量 也 很 重要 ， 封 口 应 当 严密 ， 达 到 防潮 、 防 菌 和 防 尘 的 要 求 。 

4. 控制 生产 过 程 污染 ”制剂 制备 过 程 中 所 使 用 的 设备 、 工 具 、 容 器 均 应 采用 适当 的 
方法 灭 菌 或 消毒 。 

5, 注意 环境 卫生 与 个 人 卫生 ”制剂 生产 场地 的 环境 及 操作 人 员 的 个 人 卫生 应 按 制药 
环境 卫生 的 要 求 执行 。 

6. 建立 必要 的 检验 制度 ”为 及 时 了 解 产品 的 污染 程度 及 原因 ， 应 对 原料 、 半 成 品 、 
成 品 等 各 环节 定期 抽样 进行 微生物 学 检验 ， 随 时 掌握 产品 的 卫生 质量 ， 分 析 被 污染 的 原 
因 ， 并 采取 适当 的 措施 以 排除 污染 。 


二 、 中 药 固体 制剂 的 防虫 


防虫 主要 是 防止 仓库 害虫 的 危害 ， 许 多 动 植物 药材 和 中 药 制剂 ， 由 于 本 身 含有 可 供 害 
虫 生长 繁殖 所 需 的 养分 ， 加 上 自然 界 危害 中 药 的 害虫 种 类 多 、 繁 殖 快 、 适 应 能 力 强 、 分 布 
广 ， 若 加 工 不 当 ， 保管 不 善 ， 中 药 及 其 制剂 就 很 容易 被 害虫 感染 ， 这 些 感染 的 害虫 ， 在 适 
宜 的 条 件 下 滋长 繁殖 造成 虫害 。 

危害 中 药 及 其 制剂 的 害虫 常见 的 有 米 象 、 谷 象 、 大 谷 盗 、 药 谷 盗 及 螨 类 等 数 十 种 。 

(一 ) 中 药 及 其 制剂 被 害虫 感染 的 途径 

(1) 药材 的 采 收 、 加 工 、 运 输 、 贮 藏 过 程 。 

《2) 制剂 生产 用 的 辅料 、 包 装 材料 。 

(3) 制剂 生产 与 加 工 过 程 。 

(4) 包装 不 严密 与 贮藏 条 件 不 佳 。 

(二 ) 防虫 措施 

首先 应 当 注 意 杜绝 虫 源 ， 认 真 分 析 害 虫 感染 的 可 能 途径 ， 有 目的 地 采取 相应 措施 ， 如 
对 中 药材 、 中 药 饮片 、 辅 料及 包装 材料 进行 必要 的 灭 虫 处 理 ， 对 贮藏 各 类 物品 的 仓库 进行 
科学 管理 ， 以 防止 害虫 的 感染 及 滋生 繁殖 。 因 此 ， 贮 存 易 生 虫 药材 ， 首 先 要 选择 干燥 通风 
的 库房 ， 其 次 要 保持 库 内 外 清洁 ; 此外， 按照 “先进 先 出 ”的 原则 ， 合 理 地 安排 易 生 虫 的 
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药材 出 库 。 

1. 预防 药材 生 虫 的 几 种 主要 方法 ”密封 法 : 药材 经 严密 封闭 后 ， 使 其 与 外 界 的 光 
线 、 有 害 气 体 以 及 害虫 细菌 等 隔绝 ， 少 受 或 不 受 各 种 自然 因素 的 影响 ， 就 可 以 保持 其 原 有 
的 品质 ， 避 免 发 生 虫 蛙 、 霉 变 等 损失 ，@ 冷 藏 法 : 在 一 般 库房 内 ， 如 能 经 常 保持 温度 在 
15 人 以 下 ， 相 对 湿度 不 超过 70% ， 药 材 即 不 易 生 虫 ! 回 对抗 法 ;主要 是 利用 同 贮 药材 所 
散发 出 的 特殊 气味 ， 使 害虫 不 易 生 存 ， 从 而 起 到 防止 虫害 作用 。 

2. 灭 虫 处 理 的 方法 ”有 物理 防虫 法 和 化 学 防虫 法 两 类 ， 可 根据 实际 情况 合理 选用 。 

(1) 制剂 乔 燕 法 : 这 是 利用 化 学 药剂 来 杀害 虫 的 一 种 方法 。 目 前 各 地 采用 的 主要 有 三 
毛 硝 基 甲烷 〈 氧 化 苦 ) 和 硫黄 两 种 夭 蒸 剂 。 

(2) 高 温 杀 虫 法 : 是 利用 各 种 热力 使 害虫 死亡 的 一 种 治虫 方法 。 主 要 有 以 下 几 种 ， 
@ 暴 晒 : 适用 于 不 变色 不 易 融 化 和 不 易 碎 裂 的 药材 ;@ 烘 烤 : 适用 于 体积 较 大 ， 太 阳 热 力 
不 易 晒 透 或 泛 油 的 一 些 药材 ;加热 蒸 : 适用 于 已 加 工 制 熟 以 及 燕 后 不 致 走失 气味 和 变色 、 
不 泛 油 的 药材 。 


任务 四 “ 灭 菌 与 无 菌 操作 技术 


一 、 灭 菌 与 无 菌 操作 技术 概述 


(一 ) 常用 术语 

1. 无 菌 ” 系 指 物品 中 不 含 任何 活 的 微生物 。 

2. 灭 菌 法 ” 系 指 用 适当 的 物理 或 化 学 手段 将 物品 中 活 的 微生物 杀 灭 或 除去 ， 从 而 使 
物品 残存 活 微生物 的 概率 下 降 至 预期 的 无 菌 保证 水 平 的 方法 。 

3. 消毒 ” 系 指 用 物理 或 化 学 等 方法 杀 灭 物体 上 或 介质 中 的 病原 性 微生物 。 

4. 防腐 ” 系 指 用 物理 或 化 学 等 方法 抑制 微生物 的 生长 、 繁 殖 ， 亦 称 抑 菌 。 

(二 ) 灭 菌 参数 

1. D 值 系 指 在 一 定 温度 下 ， 杀 灭 90% 微 生物 所 需 的 灭 菌 时 间 。 

2.Z 值 系 指 灭 菌 时 间 减 少 到 原来 的 1/10 所 需 升 高 的 温度 。 如 Z= 10 C ， 意 思 是 灭 
菌 时 间 减 少 到 原来 灭 菌 时 间 的 10% ， 而 具有 相同 的 灭 菌 效 果 ， 需 要 升 高 的 灭 菌 温 度 为 
10C。 

3. 下 值 为 在 一 系列 温度 t 下 给 定 Z 值 所 产生 的 灭 菌 效 力 与 在 参 比 温度 t。 下 给 定 Z 
值 所 产生 的 灭 菌 效力 相同 时 ，t。 温度 下 所 相当 的 灭 菌 时 间 ， 以 分 钟 为 单位 。 目 前 仅 限于 干 
热 灭 菌 的 验证 。 

4. Fe 值 为 一 定 灭 菌 温 度 (1)，Z 为 10 立 所 产生 的 灭 菌 效 果 与 121 CC ，Z 值 为 10 辫 
所 产生 的 灭 菌 效 力 相 同时 所 相当 的 时 间 ， 又 称 为 标准 灭 菌 时 间 。F。 值 目前 仅 限 于 热 压 灭 
菌 的 验证 。 

为 了 保证 F。 值 的 灭 菌 效 果 ， 应 注意 以 下 两 个 问题 ，@ 若 Ne 越 大 ， 即 被 灭 菌 物 中 微 
生物 数量 越 多 ， 则 灭 菌 时 间 越 长 ， 故 尽 可 能 减少 各 工序 中 微生物 对 药品 的 污染 ， 分 装 好 的 
药品 应 尽快 灭 菌 ， 使 初始 微生物 数 在 最 低 水 平 。@ 应 适当 考虑 增强 安全 因素 ， 一 般 增加 
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50%。 如 规定 F, 为 8 min， 则 实际 操作 应 控制 Fe 为 12 min 最 佳 。 

(三 ) 灭 菌 工 艺 验证 

无 菌 物 品 是 指 不 含 任何 活 的 微生物 的 物品 ， 但 对 于 灭 菌 物 品 来 说 ， 绝 对 无 菌 是 无 法 保 
证 的 。 因 此 在 实际 生产 过 程 中 ， 灭 菌 是 指 物品 中 污染 的 微生物 残存 概率 下 降 到 一 定 水 平 ， 
以 无 菌 保证 水 平 表 示 ， 最 终 灭 菌 的 产品 微生物 存活 概率 不 得 高 于 10“。 灭 菌 产品 达到 的 无 
菌 保 证 水 平 可 通过 验证 确定 。 

灭 菌 产品 的 无 菌 保证 不 能 依赖 于 最 终 产品 的 无 菌 检 验 ， 而 取决 于 生产 过 程 中 采用 合格 
的 灭 菌 工艺 、 严 格 的 GMP 和 良好 的 无 菌 保证 体系 。 灭 菌 工艺 的 确定 应 综合 考虑 被 灭 菌 物 
品 的 性 质 、 灭 菌 方 法 的 有 效 性 和 经 济 性 、 灭 菌 后 物品 的 完整 性 等 因素 。 

1. 灭 菌 工艺 验证 的 内 容 灭 菌 工艺 经 验证 后 ， 方 可 交付 正式 生产 使 用 。 灭 菌 工艺 验 
证 的 内 容 包括 以 下 几 方 面 : 

(1) 撰写 验证 方案 及 制定 评估 标准 。 

(2) 确认 灭 菌 设备 技术 资料 齐全 、 安 装 正确 ， 并 能 处 于 正常 运行 (安装 确认 ) 。 

(3) 确认 关键 控制 设备 和 仪表 能 在 规定 的 参数 范围 内 正常 运行 (运行 确认 )。 

(4) 采用 被 灭 菌 物品 或 模拟 物品 进行 重复 试验 ， 确 认 灭 菌 效 果 符 合 规定 〈 性 能 确认 ) 。 

(5) 汇总 并 完善 各 种 文件 和 记录 ， 撰 写 验证 报告 。 

日 常生 产 中 ， 应 对 灭 菌 程序 的 运行 情况 进行 监控 ， 确 认 关键 参数 〈 如 温度 、 压 力 、 时 
间 、 湿 度 、 灭 蓝 气 体 浓度 及 吸收 的 辐射 剂量 等 ) 均 在 验证 确认 的 范围 内 。 灭 菌 程序 应 定期 
进行 再 验证 。 当 灭 菌 设备 或 程序 发 生变 更 〈 包 括 灭 菌 物 品 装载 方式 和 数量 的 改变 ) 时 ， 应 
进行 再 验证 。 

2. 灭 菌 工艺 验证 的 微生物 指示 剂 ”用 于 灭 菌 工艺 验证 的 微生物 应 不 易 被 采用 的 灭 菌 
方法 所 除去 或 破坏 。 一 般 湿热 灭 菌 、 干 热 灭 菌 、 环 氧 乙 烷 和 辐射 灭 菌 选用 革 兰 阳性 菌 作为 
微生物 指示 剂 ， 过 滤 除 菌 选用 革 兰 阴性 小 棒状 杆菌 作为 微生物 指示 剂 。 

(四 ) 灭 菌 与 无 菌 技术 分 类 


中 药 制剂 生产 中 灭 菌 与 无 菌 技术 可 分 为 三 大 类 : 物理 灭 菌 技术 、 化 学 灭 菌 技术 和 无 菌 


操作 技术 。 
二 、 物 理 灭 菌 技术 


物理 灭 菌 技术 系 指 采 用 加 热 、 射 线 照射 和 过 滤 方 法 ， 杀 灭 或 除去 微生物 的 技术 ,该 技 
术 包 括 干 热 灭 菌 技术 、 湿 热 灭 菌 技术 、 射 线 灭 菌 技术 和 过 滤 除 菌 技术 。 主 要 是 利用 蛋白 质 
与 核酸 具有 遇 热 、 射 线 不 稳定 的 特性 ， 而 达到 杀 灭 菌 的 目的 

(一 ) 干 热 灭 菌 技术 

干 热 灭 苦 技术 是 指 将 物品 置 于 于 热 灭 菌 柜 或 隧道 灭 菌 器 等 设备 中 ， 利 用 干 热 空 气 达到 
杀 灭 微生物 或 消除 热 原 物质 的 技术 ， 适 用 于 耐 高 温 但 不 宜 用 湿热 灭 菌 技 术 灭 菌 的 物品 灭 
菌 ， 如 玻璃 器 具 、 金 属 制 容 器 、 纤 维 制品 、 固 体 试 药 、 液 状 石 螨 等 均 可 采用 本 法 灭 菌 。 干 
热 灭 菌 技术 包括 火焰 灭 菌 技术 和 干 热 空气 灭 菌 技术 。 

1. 火焰 灭 菌 技术 ” 指 直 接 在 火焰 中 灼 烧 灭 菌 的 技术 。 灭 菌 迅速 、 可 靠 、 简 便 ， 适 用 
于 耐火 焰 材 质 的 物品 ， 如 人 金属、 玻璃 及 瓷器 等 用 具 的 灭 菌 ， 不 适用 于 药品 的 灭 蓝 。 

2. 干 热 空气 灭 菌 技术 ” 指 在 高 温 干 热 空 气 中 灭 菌 的 技术 。 由 于 干 热 空 气 穿 透 力 弱 
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且 不 均匀 ， 空气 比热容 值 小 ， 因 此 干 热 空气 灭 菌 的 温度 不 易 均 匀 ， 灭 菌 温度 较 高 ， 灭 菌 时 
间 较 长 。 

《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 规定 干 热 灭 菌 条 件 为 : 160 一 170 'C，2h 以 上 ; 170 一 180 
CC，1h 以 上 或 250 C ，45 min 以 上 ， 也 可 采用 其 他 温度 和 时 间 参 数 。 该 法 适用 于 耐 高 温 
的 玻璃 制品 、 金 属 制品 以 及 不 允许 湿 气 穿 透 的 油脂 类 (如 液 状 石蜡 、 脂 肪 油 等 ) 和 耐 高 温 
的 粉末 化 学 药品 等 。 注 射 用 无 菌 粉末 的 无 菌 瓶 的 灭 菌 常 采用 干 热 灭 菌 法 。 不 适 于 橡胶 、 塑 
料及 大 部 分 药品 。 . 

干 热 灭 菌 常用 的 设备 按 加 热 方 式 可 分 为 以 辐射 为 主 的 热 辐 射 式 干 热 灭 菌 机 和 以 对 流 加 
热 为 主 的 热 层 流 加 热 式 干 热 灭 菌 机 ， 也 可 按 使 用 方式 把 干 热 灭 菌 设备 划分 为 连续 式 和 间歇 
式 干 热 灭 菌 设备 。 通 常 从 干 热 灭 菌 的 工艺 考虑 ， 典 型 的 干 热 灭 菌 设备 均 由 预 热 、 灭 菌 、 冷 
却 等 工艺 过 程 组 成 。 

(二 ) 湿热 灭 菌 技术 

湿热 灭 菌 技 术 系 指 将 物品 置 于 灭 菌 柜 内 利用 高 压 饱 和 蒸汽 、 过 热 水 喷 淋 等 手段 使 微 生 
物 菌 体 中 的 蛋白 质 、 核 酸 发 生变 性 而 杀 灭 微生物 的 技术 。 

该 技术 灭 菌 能 力 强 ， 为 热力 灭 菌 中 最 有 效 、 应 用 最 广泛 的 灭 菌 技术 。 其 特点 是 蒸汽 比 
热 容 值 大 ， 穿 透 力 强 ， 容 易 使 蛋白 质变 性 或 凝固 ; 在 相同 温度 条 件 下 ,湿热 灭 菌 的 效果 要 
比 干 热 灭 菌 的 效果 好 ， 操 作 简便 、 易 于 控制 。 但 对 湿热 敏感 的 药物 不 宜 赐 用 此 技术 灭 菌 。 
湿热 灭 苦 技 术 包括 热 压 灭 菌 技术 、 流 通 蒸 汽 灭 菌 技术 、 煮 沸 灭 菌 技术 、 低 温 间歇 灭 菌 技 
术 。 

1. 热 压 灭 菌 技 术 ” 系 指 用 高 压 的 饱和 水 蒸气 加 热 杀 灭 微生物 的 技术 。 其 特点 是 具有 
很 强 的 灭 菌 效 果 ， 灭 菌 可 靠 ， 能 杀 灭 所 有 细菌 繁殖 体 和 芽孢 ， 是 在 制剂 生产 中 应 用 最 广泛 
的 一 种 灭 菌 技术 。 

热 压 灭 菌 条 件 一 般 为 115 \C 〈67 kPa)，30 min; 121 'C (97 kPa), 20 min; 126 C 
(139 kPa) ，15 min。 热 压 灭 菌 的 压力 越 大 ， 灭 菌 所 需 的 时 间 越 短 。 适 合 于 耐 高 压 蒸汽 的 
药物 制剂 、 玻 璃 容器 、 金 属 容器 、 瓷 器 、 橡 胶 塞 、 膜 过 滤器 等 灭 菌 。 

热 压 灭 菌 技术 所 用 的 设备 较 多 ， 其 结构 基本 相似 。 凡 热 压 灭 菌 器 均 应 密闭 耐 压 ， 有 排 
气 口 、 安 全 阀 、 压 力 表 和 温度 计 等 部 件 。 

药品 生产 常用 的 热 压 灭 菌 设备 有 灭 菌 锅 、 热 压 灭 菌 柜 、 快 冷 式 灭 菌 器 、 脉 动 真空 灭 菌 
器 、 水 浴 式 输液 灭 菌 器 和 回转 水 浴 式 灭 菌 柜 。 其 中 卧 式 热 压 灭 菌 柜 是 一 种 常用 的 大 型 灭 菌 
设备 ， 其 基本 结构 如 图 3- 8 所 示 。 

卧 式 热 压 灭 菌 柜 的 操作 方法 : 在 使 用 前 将 柜 内 用 刷子 洗 净 。 先 开 夹 套 中 蒸汽 加 热 约 
10 min， 夹 套 压 力 上 升 至 所 需 压 力 时 ， 将 待 灭 菌 的 物品 排列 于 格 车 架 上 ， 推 人 柜 室 ， 关 闭 
柜 门 ， 并 将 门 阅 旋 紧 。 待 夹 套 加 热 完成 后 ， 将 加 热 蒸汽 通 入 柜 内 ， 当 温度 上 升 至 规定 温度 
《如 115.5 心 ) 时 ,将 此 时 刻 定 为 灭 菌 开始 时 间 ， 柜 内 压力 表 应 固定 在 规定 压力 (如 表 压 
70 kPa 左右 ) 。 在 灭 菌 时 间 到 达 后 ， 先 将 蒸汽 关闭 ， 排 气 ， 当 蒸汽 压力 降 至 “0” 时 ， 柜 
门 即 可 开启 ， 待 冷却 后 将 灭 菌 物品 取出 。 

为 保证 灭 蓝 效 果 ， 灭 菌 过 程 中 应 注意 : @ 必 须 使 用 饱和 蒸汽 。@@ 必 须 将 灭 菌 器 内 的 冷 
空气 排 尽 ! 若 灭 菌 器 内 有 冷 空气 存在 ， 则 压力 表 上 的 压力 是 茹 汽 与 空气 的 总 压 ， 并 非 纯 燕 
汽 压 ， 温 度 达 不 到 规定 值 。 实 验证 明 ， 加 热 蒸汽 中 含有 1%% 的 空气 时 ， 传 热 系 数 降低 
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图 3 一 8 卧 式 热 压 灭 蓝 柜 


60%， 因 此 ， 在 灭 菌 柜上 ， 往 往 附 有 真空 装置 ， 以 便 在 通 入 蒸汽 前 将 柜 内 空气 尽 可 能 抽 
尽 。@ 灭 菌 时 间 必 须 是 全 部 药 液 温度 真正 达到 所 要 求 的 温度 时 算 起 ， 一 般 温度 计 指 示 的 温 
度 是 灭 菌 器 内 的 温度 ， 而 不 是 被 灭 菌 物品 的 温度 。 因 此 在 灭 菌 时 需要 有 一 定 的 预 热 时 间 。 
@ 灭 菌 完毕 后 停止 加 热 ， 必 须 使 压力 逐渐 降 到 “0”， 才 能 放出 锅 内 蒸汽 ， 使 锅 内 压力 和 大 
气压 相等 后 ， 稍 稍 打开 灭 菌 柜 ， 等 10 一 15 min 后 再 全 部 打开 ， 以 免 柜 内 外 压力 差 和 温度 
差 太 大 ， 造 成 被 灭 菌 物 冲 出 或 玻璃 瓶 炸 裂 而 使 操作 人 员 受 到 伤害 等 。 

在 实际 生产 中 ， 为 了 验证 热 压 灭 蓝 柜 的 性 能 ， 检 查 灭 菌 柜 内 各 部 位 的 温度 、 蒸 汽 的 热 
穿 透 力 ， 常 使 用 化 学 药品 指示 剂 、 生 物 指示 剂 和 自动 记录 热电 偶 验 证 灭 菌 效果 。 

2. 流通 蒸汽 灭 菌 技术 ” 指 在 常 压 下 使 用 100 忌 流通 蒸汽 加 热 杀 灭 微生物 的 技术 ， 通 
常 灭 菌 时 间 为 30 一 60 min。 目 前 药 厂 生产 的 注射 剂 ， 特 别 是 1 一 2 mL 注射 剂 及 不 耐 热 的 
产品 ， 基 本 上 都 采用 此 种 技术 灭 菌 。 本 法 不 能 保证 杀 灭 所 有 的 芽孢 ， 系 非 可 靠 的 灭 菌 法 ， 
因此 在 制备 过 程 中 要 尽 可 能 避免 微生物 的 污染 。 

3. 煮沸 灭 菌 技术 ” 指 把 待 灭 菌 物品 放 入 沸水 中 加 热 灭 菌 的 技术 。 通 常 玫 沸 30 一 60 
min。 本 法 灭 菌 效果 差 ， 常 用 于 注射 器 、 注 射 针 等 器 肯 的 消毒 。 必 要 时 加 入 适当 的 抑 菌 
剂 ， 如 甲 酚 、 氰 甲 酚 、 芋 酚 、 三 握 叔 丁 醇 等 ， 可 杀 死 芽孢 。 

4. 低温 间 软 灭 菌 技术 ” 指 将 待 灭 菌 的 物品 ， 用 60 一 80 立 水 加 热 1 h， 将 其 中 的 细胞 
繁殖 体 杀 死 ， 然 后 在 室温 或 37 条 件 下 培养 24 h， 使 其 中 的 芽孢 发 育成 为 繁殖 体 ， 再 次 
加 热 灭 菌 、 放 置 ， 如 此 反复 进行 3 次 以 上 ， 直 至 杀 死 全 部 芽孢 为 止 。 本 法 适用 于 不 耐 高 
温 、 热 敏感 物料 和 制剂 的 灭 菌 。 该 法 的 缺点 是 费时 ， 工 效 低 ， 且 杀 灭 芽孢 的 效果 往往 不 理 
想 。 应 用 本 法 灭 菌 的 制剂 ， 除 本 身 具有 一 定 的 抑 菌 能 力 外 ， 还 须 添加 适量 的 抑 菌 剂 ， 以 保 
证 灭 菌 效果 。 

影响 湿热 灭 菌 的 因素 包括 : 微生物 的 种 类 与 数量 : 细菌 不 同 种 类 或 同一 微生物 不 同 
发 育 阶段 对 热 的 抵抗 力 有 所 不 同 ; 繁殖 期 的 微生物 比 衰老 期 的 微生物 对 热 的 抵抗 力 小 得 
多 ， 芽 孢 对 热 的 抵抗 力 最 大 。 细 苗 的 数量 越 少 ， 灭 菌 时 间 越 短 。@ 蒸 汽 的 性 质 ， 饱和 蒸汽 
热 含量 较 高 ， 穿 透 力 强 ， 灭 菌 效 力 高 ， 湿 饱和 蒸汽 带 有 水 分 ， 热 含量 较 低 ， 穿 透 力 差 ， 灭 
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菌 效力 较 低 ; 过 热 燕 汽 温度 高 于 饱和 蒸汽 ， 但 穿 透 力 差 ， 灭 菌 效 力 不 及 饱和 蒸汽 。@@ 药 物 
性 质 与 灭 菌 时 间 : 一 般 而 言 ， 灭 菌 温度 越 高 ， 灭 菌 时 间 越 长 ， 药 品 被 破坏 的 可 能 性 越 大 ， 
因此 必须 要 考虑 药物 的 稳定 性 ， 在 达到 有 效 灭 菌 的 前 提 下 ， 尽 可 能 降低 灭 菌 温度 和 缩短 灭 
菌 时 间 。@ 介 质 的 性 质 : 制剂 中 含有 糖 、 蛋 白质 等 营养 物质 ， 可 对 微生物 有 一 定 的 保护 作 
用 ， 能 增强 细菌 的 抗 热 性 。 被 灭 菌 物品 溶液 的 pH 值 不 同 ， 微 生物 的 耐 热 性 也 不 同 ， 一 般 
中 性 溶液 中 微生物 耐 热 性 最 强 ， 碱 性 次 之 ， 酸 性 不 利于 微生物 的 生长 发 育 。 

(三 ) 射线 灭 菌 技术 

射线 灭 菌 技术 系 指 采用 辐射 、 微 波 和 紫外 线 杀 灭 微生物 的 技术 。 

1. 辐射 灭 菌 技术 ”本 法 系 指 将 物品 置 于 适宜 的 放射 源 辐射 的 Y 射 线 中 或 适宜 的 电子 加 
速 器 发 生 的 电子 束 中 进行 电离 辐射 而 达到 杀 灭 微生物 的 技术 。 最 常用 的 为 "Co 的 Y 射 线 辐 
射 灭 菌 ， 适 合 于 医疗 器 械 、 容 器 、 生 产 辅助 用 品 、 不 受 辐射 破坏 的 原料 药 及 成 品 等 物质 的 
灭 菌 。 其 特点 是 : 不 升 高 灭 菌 产品 的 温度 ， 穿 透 性 强 ， 灭 菌 效率 高 ; 但 设备 费用 高 ， 对 操 
作 人 员 存 在 潜在 的 危害 性 ， 对 某 些 药物 〈 特 别 是 溶液 型 制剂 ) 可 能 使 药 效 降低 或 产生 毒性 
物质 和 发 热 物质 。 该 法 《中 国药 典 》 已 收 载 ， 常 用 的 辐射 灭 菌 吸 收 剂量 为 25 kGy ( 千 戈 
瑞 ) 。 

2. 微波 灭 菌 技术 ” 系 指 采用 微波 频率 在 300 一 300 000 MHz) 照射 产生 的 热能 杀 灭 
微生物 和 芽孢 的 技术 。 该 方法 适用 于 对 热 压 不 稳定 的 药物 制剂 ， 特 别 适 用 于 水 性 注射 剂 的 
灭 菌 。 其 特点 是 微波 能 穿 透 到 介质 和 物料 的 深部 ， 可 使 介质 和 物料 表 里 一 致 地 加 热 ， 且 具 
有 低温 、 常 压 、 快 速 、 高 效 、 不 污染 环境 、 操 作 简单 、 易 维护 、 产 品 保质 期 长 等 优点 。 

3. 紫外 线 灭 菌 技术 系 指 用 紫外 线 〈 能 量 ) 照射 杀 灭 微生物 和 芽孢 的 技术 。 一 般 用 
于 灭 菌 的 紫外 线 波长 是 200 一 300 nm， 灭 菌 力 最 强 的 波长 是 254 nm。 其 灭 菌 原理 是 紫外 线 
能 使 细菌 核酸 蛋白 变性 ， 且 照射 产生 微量 臭氧 从 而 达到 共同 杀菌 作用 。 

由 于 紫外 线 以 直线 传播 ， 可 被 不 同 的 表面 反射 或 吸收 ， 穿 透 力 微弱 ， 适 用 于 被 照射 物 
表面 灭 菌 、 无 菌 室 的 空气 及 纯净 水 的 灭 菌 。 不 适合 药 液 灭 菌 及 固体 物料 深部 灭 苗 。 普 通 玻 
璃 可 吸收 紫外 线 ， 因 此 装 于 容器 中 的 药物 不 能 用 紫外 线 灭 菌 ， 如 中 药 安 阁 。 紫 外 线 对 人 体 
有 害 ， 照 射 过 久 易 发 生 结膜 炎 、 红 斑 及 皮肤 灼 烧 等 伤害 ， 故 一 般 在 操作 前 开启 紫外 灯 1 一 
2 h， 操 作 时 关闭 。 若 必须 在 操作 过 程 中 照射 ， 应 对 操作 者 的 皮肤 和 眼睛 采用 适当 的 防护 。 
必须 保持 紫外 灯 管 清洁 ， 使 用 时 注意 空气 的 湿度 和 温度 ， 一 般 以 空气 相对 湿度 45% 一 
60% 、 温 度 10 一 55 作为 宜 。 

(四 ) 过 滤 除 菌 技术 

过 滤 除 菌 技术 系 指 利用 细 蓝 不 能 通过 致密 具 孔 滤 材 的 原理 以 除去 气体 或 液体 中 活 的 或 
死 的 微生物 的 技术 ， 是 一 种 机 械 除 菌 的 技术 。 此 法 适用 于 对 热 不 稳定 的 药物 溶液 、 气 体 、 
水 或 原料 的 除 菌 。 除 菌 用 过 滤器 应 有 较 高 的 过 滤 效 率 ， 能 有 效 地 除 尽 物料 中 的 微生物 ， 滤 
材 与 滤液 中 的 成 分 不 发 生 相 互 交换 ， 滤 器 易 清 洗 ， 操 作 方便 等 。 配 合 无 菌 操作 技术 进行 
成 品 应 作 无 菌 检查 ， 以 保证 除 菌 质量 。 

以 过 第 作用 过 滤 的 滤器 ， 滤 器 孔径 必须 小 于 芽孢 体积 ,一 般 选用 孔径 0. 2 一 0. 22 pm 
微 孔 薄 膜 滤器 除 菌 ， 另 外 ， 靠 孔径 截留 或 静电 作用 过 滤 的 滤器 ， 应 选用 孔径 2 pm 以 下 的 
Gs 号 垂 熔 玻璃 漏斗 进行 除 菌 过 滤 。 

除 菌 过 滤 的 流程 采用 两 级 初 滤 和 两 级 精 滤 组 成 。 第 一 级 初 滤 主 要 滤 除 药 液 中 的 大 部 分 
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颗粒 状 杂质 ; 第 二 级 初 滤 起 保护 精 滤 的 作用 。 采 用 两 级 精 滤 确保 药 液 除 菌 符合 要 求 。 此 工 
艺 流程 的 特点 是 ， @ 不 需要 加 热 ， 可 避免 因 过 热 而 使 药 液 成 分 降解 ，@ 过 滤 不 仅 除去 药 液 
中 的 微生物 ， 而 且 除去 微生物 的 尸体 ， 减 少 热 原 ， 药 液 澄明 度 也 好 。 


三 、 化 学 灭 菌 技 术 


化 学 灭 菌 技术 是 指 用 化 学 药品 直接 作用 于 微生物 而 将 其 杀 死 的 技术 。 用 于 杀 灭 微生物 
的 化 学 药品 称 为 杀菌 剂 ， 杀 菌 剂 仅 对 微生物 繁殖 体 有 效 ， 不 能 杀 灭 芽孢 。 化 学 杀菌 剂 的 杀 
灭 效 果 主 要 取决 于 微生物 的 种 类 和 数量 、 物 体 表面 光洁 度 、 多 孔 性 以 及 杀菌 剂 的 性 质 。 化 
学 灭 菌 的 目的 在 于 减少 微生物 的 数目 ， 以 控制 一 定 的 无 菌 状态 。 

(一 ) 气体 灭 菌 技 术 

气体 灭 菌 技术 是 指 用 化 学 药品 形成 的 气体 或 蒸气 进行 际 蒸 而 杀 灭 微生物 的 技术 。 该 法 
特别 适用 于 环境 消毒 以 及 不 耐 热 的 医用 器 具 、 设 备 和 设施 等 的 消毒 ， 亦 用 于 一 些 不 能 用 加 
热 和 过 滤 除 菌 的 固体 制剂 ， 如 注射 用 无 菌 粉末 ， 同 时 应 注意 杀菌 剂 的 残留 和 与 药物 可 能 发 
生 的 相互 作用 。 

1. 环 氧 乙 烷 灭 菌 技术 ”制药 工业 用 于 灭 菌 的 气体 多 用 环 氧 乙 烷 。 环 氧 乙 烷 的 杀菌 力 
强 ， 作 用 迅速 ， 既 可 杀 灭 微生物 的 繁殖 体 ， 又 对 细菌 芽孢 、 病 毒 也 较 敏感 。 环 氧 乙 烷 具有 
可 燃 性 ， 与 空气 混合 ， 空 气 含量 达 3. 0% (V/V) 即 可 爆炸 ， 因 此 ， 应 用 时 需 用 90% 的 二 
氧化 碳 或 88% 氟 利 昂 稀释 成 浓度 为 10% 或 12% 的 混合 气体 。 本 品 对 人 的 皮肤 、 眼 恭 膜 有 
损害 ， 吸 入 后 可 产生 水 疱 或 结膜 炎 ， 应 用 时 应 注意 防护 。 

环 氧 乙 烷 的 灭 菌 条 件 ，850 一 900 mg/L 时 ， 在 45 心 维持 3 h; 浓度 为 450 mg/L 时 ， 
45 仿 维持 5 h。 相 对 湿度 以 40% 一 60% 、 温 度 以 22 一 55 人 为 宜 。 

本 法 适用 于 对 热 敏 感 的 固体 药物 、 塑 料 容 器 、 塑 料 包装 的 药物 、 橡 胶 制 品 、 衣 着 、 甫 
料及 器 械 等 灭 菌 。 环 氧 乙 烷 灭 菌 的 缺点 是 时 间 长 ， 费 用 较 贵 。 

2. 甲醛 蒸气 震 蒸 灭 菌 技术 ”甲醛 是 杀菌 力 很 强 的 广 谱 杀 菌 剂 。 应 用 甲醛 溶液 加 热 承 
藻 灭 菌 时 ， 一 般 采 用 气体 发 生 装 置 ， 如 图 3 -9 所 示 。 





图 3 一 9 甲醛 溶液 气体 发 生 装置 


甲醛 蒸气 隅 蒸 灭 菌 方法 : 采用 气体 发 生 装 置 ， 加 热 液态 甲醛 气 化 成 蒸气 ， 经 蒸气 出 口 
送 和 总 进 风 道 ， 由 鼓风机 吹 人 无 菌 室 ， 连 续 3 h 后 关闭 鼓风机 ， 密 闭 震 蒸 12 一 24 h， 湿 度 
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应 保持 在 60% 以 上 ， 室 温 应 保持 在 25 以 上 ， 以 免 低 温 导致 甲醛 蒸气 聚合 附 于 冷 表 面 从 
而 降低 空气 中 甲醛 浓度 影响 灭 菌 效果 。 密 项 完毕 后 ， 将 25% 氨水 加 热 (8 一 10 mL/m ) 
从 总 风 道 送 入 无 菌 室 约 15 min， 以 吸收 甲醛 蒸气 ， 开 启 总 出 风口 排 风 ， 并 通 人 经 处 理 过 的 
无 菌 空气 排除 。 甲 醛 对 黏膜 有 刺激 性 ， 应 用 时 必须 注意 。 

3. 其 他 蒸气 天 蒸 灭 菌 技 术 ”加 热 熏 蒸 法 还 可 用 丙二醇 、 和 乳酸、 三 甘 醇 、 过 氧 醋酸 、 
8 - 丙 内 酯 等 ， 常 用 于 室内 空气 灭 菌 。 

知识 链接 : 可 控 自 动 喷 酒 灭 葡 装置 

我 国药 厂 传统 无 菌 室 空气 灭 菌 是 采用 甲醛 熏 莱 法 ， 国 外 因 认为 甲醛 对 人 体 有 一 定 

的 危害 ， 现 普遍 采用 上 戊 二 醛 喷 酒 。 其 方法 是 将 成 二 醛 放 在 带 有 时 间 控 制 的 自动 喷雾 器 

中 ， 在 下 班 后 或 周末 ， 无 菌 室 无 人 时 自动 喷 酒 ， 其 喷 酒 量 可 以 调节 ， 时 间 可 以 设 定 

在 喷 酒 期 间 空 调 系统 停止 工作 。 


(二 ) 物体 表面 灭 菌 技术 

物体 表面 灭 菌 技术 是 指 采 用 液体 杀菌 剂 喷雾 、 涂 抹 或 浸泡 进行 灭 菌 的 技术 。 常 用 的 有 
0.1%~0.2% 莱 所 省 铵 溶液 ，2% 一 5% 的 酚 或 煤 酚 皂 溶 液 ，75% 乙 醇 等 。 该 法 常 应 用 于 其 
他 灭 菌 法 的 辅助 措施 ， 即 皮肤 、 环 境 、 无 菌 设备 和 其 他 器 具 的 消毒 等 。 


四 、 无 菌 操作 技术 


无 菌 操 作 技术 是 指 在 药品 生产 的 全 过 程 中 采用 净化 和 控制 ， 在 无 菌 条 件 下 ， 尽 量 使 产 
品 避 免 被 微生物 污染 的 一 种 操作 技术 。 

对 于 某 些 不 能 使 用 加 热 灭 菌 或 其 他 灭 菌 方法 灭 菌 的 无 菌 制剂 的 制备 ， 均 需 采 用 无 菌 操 
作 制 备 ， 它 不 仅 适用 于 注射 剂 的 制备 ， 同 样 适用 于 眼 用 制剂 、 海 编 剂 、 外 用 制剂 等 。 无 菌 
操作 中 所 用 的 一 切 用 具 、 物 料及 环境 等 ， 均 须 事先 灭 菌 处 理 。 操 作 须 在 无 菌 柜 、 无 菌 操 作 
室 或 净化 工作 台中 进行 。 

(一 ) 无 菌 操 作 室 的 灭 菌 

无 菌 室 的 灭 菌 多 采用 灭 菌 和 除 菌 相 结合 的 方式 实施 。 对 于 流动 空气 采用 过 滤 介 质 除 菌 
法 ， 对 于 静止 环境 的 空气 采用 灭 菌 的 方法 。 

无 菌 操 作 室 的 空气 灭 菌 可 采用 甲醛 、 丙 二 醇 、 三 甘 醇 或 过 氧 醋酸 般 蒸 灭 菌 技 术 以 及 紫 
外 线 空气 灭 菌 技 术 等 。 

无 菌 操作 室 除 用 上 述 方 法 定期 进行 空气 灭 菌 外 ， 还 要 对 室内 的 空间 、 用 具 、 地 面 、 墙 
壁 等 用 0. 2%% 苯 扎 溴 铵 溶液 、3%% 酚 溶液 、2%% 甲 酚 皂 溶液 或 75% 乙 醇 喷洒 或 擦拭 。 其 他 用 
品 应 尽量 用 热 压 灭 菌 或 干 热 灭 菌 技术 灭 菌 。 每 天 工作 前 开启 紫外 线 灯 1 h， 中 午休 息 也 要 
开 0.5~1 h， 以 保证 操作 环境 的 无 菌 状态 。 若 必须 在 操作 过 程 中 开启 ， 应 注意 对 操作 人 员 
进行 保护 。 为 了 及 时 发 现 无 菌 操作 室 是 否 有 菌 要 定期 进行 菌落 试验 。 

(二 ) 无 菌 操作 

操作 人 员 进入 无 菌 操 作 室 应 严格 遵守 无 菌 操 作 的 工作 规程 ， 按 规定 洗手 消毒 后 换 上 无 
菌 工 作 衣 ， 戴 上 无 菌 工 作 帆 、 口 四 和 穿 上 无 菌 工作 鞋 。 头 发 不 得 外 露 并 尽 可 能 减少 皮肤 的 
外 露 ， 不 得 裸 手 操作 ， 以 免 造 成 污染 。 
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(三 ) 无 菌 检查 
无 菌 检查 系 用 于 检查 《中 国药 典 》 要 求 无 菌 的 药品 、 原 料 、 辅 料及 其 他 品种 是 否 无 菌 
的 一 种 操作 。 无 菌 检查 应 在 环境 洁净 度 B 级 背景 下 的 局 部 A 级 的 单 向 流 空气 区 域内 或 隔 
离 系统 中 进行 ， 其 全 过 程 必须 严格 遵守 无 菌 操作 ， 防 止 微生物 污染 。 《中 国药 典 》 (2010 
年 版 ) 规定 的 无 菌 检 查 法 有 “直接 接种 法 ”和 “薄膜 过 滤 法 ”。 薄 膜 过 滤 法 的 优点 是 ， 可 
过 滤 较 大 量 的 样品 及 抑 菌 物质 ， 过 滤 后 的 薄膜 上 细菌 数量 较 集中 ， 既 能 直接 接种 于 培养 基 
管 中 ， 又 可 直接 用 显微镜 观察 。 此 法 灵敏 度 高 ， 不 易 产 生 假 阴性 结果 ， 操 作 也 比较 简单 。 
知识 拓展 : 灭 获 方法 与 条 件 的 重要 性 
灭 菌 是 关乎 药品 质量 、 保 证 安全 用 药 的 重要 工艺 之 一 。 灭 菌 方 法 不 可 靠 ， 灭 菌 条 
件 不 合格 都 可 能 导致 严重 的 安全 事故 。 例 如 ， 震 惊 全 国 的 “ 欣 弗 ”事件 ， 某 药 厂 生产 
的 克 林 寺 素 磷酸 酯 葡萄 糖 注射 液 ， 在 患者 输 注 过 程 中 引发 肾 区 疼痛 、 上 腹泻 、 忠 吐 、 过 
敏 性 休克 、 肝 功能 损害 等 严重 的 输液 反应 ， 甚 至 造成 患者 死亡 。 经 过 药 监 部 门 的 多 日 
调查 ， 该 公司 生产 的 克 林 霉 素 磷酸 酯 葡萄 糖 注射 液 未 按 批准 的 工艺 参数 灭 菌 ， 降 低 灭 
菌 温 度 ， 缩 短 灭 菌 时 间 ， 增 加 灭 菌 柜 装载 量 ， 影 响 了 灭 菌 效果 。 经 中 国药 品 生物 制品 
检定 所 对 相关 样品 进行 检验 ， 结 果 表 明 ， 无 菌 检 查 和 热 原 检查 均 不 符合 规定 。 由 此 可 
见 ， 药 品 生产 中 灭 菌 方法 的 选择 、 灭 菌 温度 和 灭 菌 时 间 等 ， 对 药品 的 疗效 和 安全 均 可 
造成 非常 重要 的 影响 。 


人 时针 思 考题 


1. 中 药 制 剂 可 被 微生物 污染 的 途径 及 预防 的 措施 有 哪些 ? 

2. 列表 写 出 药剂 卫生 的 基本 要 求 。 

3. 常用 的 灭 菌 技术 有 哪些 ? 各 适用 于 哪些 情况 ? 

4, 影响 湿热 灭 菌 的 因素 有 哪些 ? 

5. 我 国 GMP 中 药品 生产 环境 洁净 度 级 别 等 级 是 如 何 划 分 的 ? 


( 魏 晓 春 张 媛 ) 


项 目 热 原 概述 及 制药 用 水 制备 技术 


教学 目标 


1. 能 力 目标 : 

热 练 掌握 纯化 水 和 注射 用 水 的 制备 方法 ， 会 检查 纯化 水 及 注射 用 水 的 质量 。 

2. 知识 目标 

能 掌握 制药 用 水 的 类 型 及 适用 范围 ， 蒸 馏 法 制备 注射 用 水 技术 ; 热 悉 热 原 的 
性 质 、 污 染 途 径 、 去 除 方法 及 检查 方法 ; 了 解 制药 用 水 各 种 生产 方法 的 原理 ， 制 
药 用 水 的 贮存 和 灭 菌 方法 。 


任务 一 基础 知识 


水 是 药物 制剂 制备 过 程 中 用 量 最 大 、 使 用 最 广泛 的 原料 之 一 。 制 药 用 水 是 指 在 制剂 生 
产 、 使 用 过 程 中 ， 用 做 原料 药 的 净 制 、 提 取 或 配制 及 作为 使 用 时 的 溶剂 、 稀 释 剂 及 制药 器 
具 的 洗涤 、 清 洁 用 水 。《 中 国药 典 》 (2010 年 版 ) 规定 的 制药 用 水 包括 饮用 水 、 纯 化 水 、 
注射 用 水 和 灭 菌 注射 用 水 。 一 般 应 根据 各 生产 工序 或 使 用 目的 与 要 求 选用 适宜 的 制药 用 
水 ， 天 然 水 不 得 直接 用 做 制药 用 水 。 


一 、 制 药 用 水 的 分 类 


(一 ) 饮用 水 

饮用 水 指 符合 饮用 标准 的 水 ， 为 天 然 水 经 净化 处 理 所 得 。 新 修订 的 《生活 饮用 水 卫生 
标准 》(GB 5749 一 2006) 已 由 国家 标准 委 和 卫生 部 联合 发 布 ， 于 2007 年 实施 。 饮 用 水 可 
作为 制备 纯化 水 的 水 源 、 非 无 菌 制 剂 内 包装 的 初 洗 、 设 备 容 器 的 初 洗 、 药 材 净 制 时 的 漂 
洗 、 无 需 化 学 纯化 原料 药 合成 工序 用 水 。 除 另 有 规定 外 ， 也 可 作为 药材 的 提取 溶剂 。 但 灭 
菌 制剂 在 药材 提取 时 不 得 使 用 饮用 水 作为 提取 溶剂 。《 中 国药 典 》 规 定 饮用 水 不 得 用 于 制 
剂 生产 。 

(二 ) 纯化 水 

纯化 水 指 原水 经 蒸馏 法 、 离 子 交换 法 、 反 渗透 法 或 其 他 适宜 的 方法 精制 而 得 的 供 药 用 
的 水 。 纯 化 水 中 不 得 含有 任何 附加 剂 。 纯 化 水 可 作为 非 无 菌 药 品 的 配制 溶剂 或 试验 用 水 ， 
中 药 注 射 剂 、 滴 眼 剂 等 灭 菌 制剂 所 用 饮片 的 提取 溶剂 ; 非 无 菌 药 品 直接 接触 药品 设备 、 器 
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有 具 和 包装 材料 最 后 一 次 清洗 用 水 ; 注射 剂 、 无 菌 药品 包装 材料 的 初 洗 ; 非 无 菌 原料 的 精 
制 ; 制备 注射 用 水 〈 纯 蒸汽 ) 的 水 源 。 但 纯化 水 不 得 用 于 注射 剂 等 无 菌 制剂 的 配制 与 稀 
释 。 纯 化 水 用 做 溶剂 、 稀 释 剂 或 精 洗 用 水 时 ， 一 般 临 用 前 制备 ， 纯 化 水 的 贮存 不 宜 超过 
24h。 

(三 ) 注射 用 水 

注射 用 水 指 纯化 水 经 蒸馏 所 得 的 水 ， 应 符合 细菌 内 毒素 检查 要 求 。 注 射 用 水 可 作为 配 
制 注射 剂 和 滴 眼 剂 等 无 菌 制剂 的 溶剂 或 稀释 剂 ， 静脉 用 乳 状 液 型 注射 剂 的 水 相 ; 无 菌 制 
剂 / 原料 直接 接触 药品 的 包装 材料 最 后 一 次 的 精 洗 用 水 ; 无 菌 原料 药 的 精制 用 水 ; 湿热 灭 
菌 的 清洁 蒸汽 ; 灭 菌 注射 用 水 的 水 源 。 注 射 用 水 的 贮存 周期 不 宜 超过 12 h。 

(四 ) 灭 菌 注射 用 水 

灭 菌 注射 用 水 指 按照 注射 剂 生产 工艺 制备 ， 经 灭 菌 所 得 的 制药 用 水 。 灭 菌 注 射 用 水 主 
要 用 做 注射 用 无 菌 粉末 的 溶剂 或 注射 用 浓 溶 液 的 稀释 剂 。 其 质量 应 符合 《中 国药 典 》 
《2010 年 版 ) 灭 菌 注射 用 水 项 下 的 规定 。 


二 、 制 药 用 水 的 质量 要 求 
制药 用 水 的 种 类 不 同 ， 其 用 途 及 质量 要 求 不 同 ， 见 表 4 一 1。 
表 4-1 制药 用 水 的 用 途 及 质量 要 求 








类 别 用 途 质量 要 求 
饮用 水 1. 制备 纯化 水 的 原料 用 水 应 符合 《生活 饮用 水 标准 》 《GB 
2. 非 无 菌 制剂 的 设备 、 器 具 和 包装 材料 5749 一 2006) 
的 粗 洗 
3. 中 药材 、 中 药 饮片 清洗 、 浸 润 和 提取 
纯化 水 . 制备 注射 用 水 的 原料 用 水 应 符合 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 标准 


1 

2. 非 无 菌 药品 的 配料 、 洗 瓶 

3. 非 无 菌 原料 药 的 精制 

4. 注射 剂 等 无 菌 制剂 容器 的 粗 洗 


注射 用 水 1. 注射 剂 等 无 菌 制剂 的 配料 应 符合 《中 国药 典 》 (2010 年 版 ) 标准 
2. 注射 剂 等 无 菌 制剂 的 精 洗 
3. 无 菌 原料 药 精 制 、 直 接 接触 无 菌 原料 
药 包装 材 料 的 最 后 洗涤 


灭 菌 注射 用 水 1. 注射 用 灭 菌 粉末 的 溶剂 应 符合 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 标准 
2. 注射 用 浓 溶液 的 稀 夺 剂 
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任务 二 ” 热 原 概述 


一 、 热 原 的 含义 与 组 成 


， 热 原 是 微生物 的 代谢 产物 ， 是 一 种 能 引起 恒温 动物 体温 异常 升 高 的 致 热 物质 。 热 原 是 
一 种 内 毒素 ， 是 由 磷脂 、 脂 多 糖 和 蛋白 质 所 组 成 的 复合 物 ， 其 中 脂 多 糖 是 内 毒素 的 主要 成 
分 ， 有 较 强 致 热 活性 ， 存 在 于 细菌 的 细胞 膜 和 固体 膜 之 间 。 多 数 细菌 都 能 产生 热 原 ， 致 热 
能 力 最 强 的 是 革 兰 阴性 杆菌 所 产生 的 热 原 。 热 原 的 相对 分 子 质量 一 般 为 10 左右 。 
知识 链 扶 : 热 原 反 应 
含有 热 原 的 注射 剂 注 入 人 体 后 ， 一 般 大 约 30 min 就 能 使 人 体 出 现 发 冷 、 寒 战 、 
体温 升 高 、 恶 心 呕吐 等 不 良 反 应 ， 严 重 者 出 现 香 迷 、 虚 脱 ， 体 温 可 升 高 至 40 忌 以 上 ， 
甚至 有 生命 危险 ， 临 床上 称 为 “ 热 原 反应 ”。 所 以 ， 对 于 注射 剂 中 热 原 的 防范 尤为 重 
要 。 


二 、 热 原 的 性 质 


热 原 除 具 有 致 热 性 以 外 ， 还 具有 以 下 性 质 : 

1. 水 溶性 ”在 热 原 的 分 子 结构 中 ， 磷 脂 部 分 连接 有 和 多糖， 所 以 热 原 能 溶 于 水 ， 其 浓 
缩 的 水 溶液 往往 带 有 和 乳 光 。 

2. 不 挥发 性 ” 热 原本 身 不 挥发 ， 但 在 蒸馏 法 制备 注射 用 水 时 ， 热 原 可 溶 于 水 蒸气 产 
生 的 水 滴 中 ， 从 而 带 和 人 燕 馏 水 内 ， 因 此 在 蒸馏 水 器 的 蒸发 宝 上 部 设 有 隔 沫 装置 ， 用 以 分 离 
蒸汽 和 雾 滴 。 

3, 耐 热 性 ”一 般 情 况 下 ， 热 原 在 60 裤 加 热 1 h 不 受 影响 ，100 辫 加 热 也 不 发 生 热 解 ; 
但 在 250 人 加热 30 一 45 min; 200 尼 加 热 60 min 或 180 C、 加 热 3 一 4 h 可 使 热 原 彻底 破 
坏 。 

4. 可 滤 过 性 ” 热 原 体积 小 ,在 1 一 5 nm 之 间 ， 一 般 滤器 无 法 过 滤 除 去 热 原 。 可 使 用 
活性 炭 吸 附 热 原 ， 石 棉 板 、 纸 浆 等 滤 材 对 热 原 也 有 一 定 的 吸附 作用 。 

5. 带电 性 ” 热 原 分 子 上 含有 砚 酸 根 与 凌 酸 根 ， 并 且 在 水 溶液 中 可 因 吸 附 作用 而 带 有 
电荷 ， 所 以 可 被 某 些 离子 交换 树脂 所 吸附 。 

6. 其 他 热 原 能 被 强酸 、 强 碱 和 强 氧化 剂 破坏 ， 超 声波 及 某 些 表面 活性 剂 也 能 使 之 
失 活 。 


三 、 热 原 的 污染 途径 


1. 溶剂 ”溶剂 是 污染 热 原 的 主要 途径 ， 特 别 是 注射 用 水 制备 时 ， 莱 饮水 器 结构 不 合 
理 或 操作 不 当 ， 就 会 使 注射 用 水 中 带 有 热 原 。 又 比如 注射 用 水 如 果 贮 存 时 间 较 长 或 存放 容 
器 不 洁净 ， 也 有 可 能 由 于 微生物 污染 而 产生 热 原 。 

2. 原 辅料 ” 原 辅 料 因 贮存 时 间 过 长 或 包装 不 严 ， 容 易 被 微生物 污染 ， 导 致 热 原 产生 ; 
用 生物 方法 制备 的 药品 〈 如 右 旋 糖 栈 、 水 解 蛋白 以 及 中 药 提取 物 等 )， 由 于 原料 中 的 致 执 
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物质 未 除 尽 ， 也 会 引起 发 热 反 应 ， 制 备 时 应 加 以 注意 。 

3. 容器 及 设备 ”在 注射 剂 的 配 液 过 程 中 ， 药 液 与 容器 、 用 具 、 管 道 直 接 接触 ， 如 果 
未 按 规定 进行 清洗 和 灭 菌 ， 都 会 导致 热 原 产 生 。 因 此 对 容器 、 用 具 、 管 道 等 要 严格 按照 
GMP 操作 规程 进行 清洗 和 灭 菌 处 理 ， 符 合 规定 后 才能 使 用 。 

4. 制备 过 程 和 生产 环境 ”在 药物 制剂 配制 过 程 中 ， 由 于 生产 环境 未 达到 规定 要 求 
或 操作 人 员 未 按 GMP 操作 规程 进行 配制 ， 以 及 生产 周期 长 、 灭 莫不 及 时 或 不 彻底 ， 都 会 
导致 微生物 污染 ， 从 而 产生 热 原 。 所 以 需要 采用 严格 的 净化 程序 ， 来 减少 污染 机 会 ， 如 使 
用 空气 净化 、 环 境 净化 、 人 员 净 化 、 物 料 净化 等 方法 ， 并 应 尽 可 能 缩短 生产 周期 。 

5. 使 用 过 程 有 时 注射 剂 本 身 不 含 热 原 ， 但 在 使 用 注射 剂 的 过 程 中 ， 由 于 输液 器 
配药 器 具 的 污染 或 输液 环境 不 洁净 等 原因 ， 也 会 引起 热 原 反应 ， 亦 应 引起 重视 。 


四 、 热 原 的 除去 方法 


(一 ) 容器 和 用 具 除 去 热 原 的 方法 

1. 高 温 法 ”对 于 能 经 受 高 温 加 热处理 的 物品 ， 如 针头 、 安 颜 或 玻璃 器 严 等 ， 在 洗 净 
后 ,于 180 加 热 2h 以 上 或 250 加 热 30 min 以 上 ， 可 以 破坏 热 原 。 

2. 酸 碱 法 ”由 于 热 原 能 被 强酸 、 强 碱 和 强 氧化 剂 破坏 ， 所 以 对 于 耐酸 碱 的 玻璃 容器 、 
瓷器 或 其 他 用 具 ， 可 用 重 铬 酸 钾 硫 酸 清 洗 液 、 硝 酸 硫酸 洗 液 或 稀 氢 氧 化 钠 深 液 处 理 。 

(二 ) 溶液 或 溶剂 中 热 原 的 除去 方法 

1. 吸附 法 ”可 利用 针剂 用 活性 炭 吸 附注 射 液 中 的 热 原 ， 用 量 为 0.05%~0. 5% 〈W/ 
V)。 活 性 炭 除 了 可 吸附 热 原 外 ， 还 有 脱色 、 助 滤 、 除 臭 等 作用 ， 但 应 注意 活性 炭 也 会 吸 
附 溶液 中 的 某 些 药物 成 分 ， 如 生物 碱 、 黄 酮 等 。 

2. 离子 交换 法 ” 热 原 分 子 上 往往 带 有 电荷 ， 可 以 被 离子 交换 树脂 吸附 ， 因 而 可 以 采 
用 离子 交换 法 除去 溶剂 中 的 热 原 。 

3. 凝 胶 过 滤 法 ”也 称 分 子 筛 过 滤 法 ， 本 法 是 利用 凝 胶 作为 滤 过 介质 ， 使 溶液 通过 凝 
胶 柱 ， 热 原 等 相对 分 子 质量 小 的 成 分 渗 人 到 凝 胶 颗 粒 内 部 而 被 阻 潜 ， 相 对 分 子 质量 大 的 成 
分 则 沿 凝 胶 颗粒 间隙 随 溶剂 流出 。 如 用 二 乙 氨基 乙 基 葡 聚 糖 凝 胶 制备 无 热 原 纯化 水 。 

4. 反 渗透 法 ”可 利用 反 渗透 装置 ， 应 用 三 醋酸 纤维 膜 除去 热 原 。 

5. 超 滤 法 ”是 利用 高 分 子 薄膜 的 选择 性 与 渗透 性 ， 依 靠 一 定 的 压力 和 流速 ， 达 到 除 
去 热 原 的 目的 。 一 般 超 滤 膜 孔径 为 3 一 15 nm。 

6. 其 他 方法 ”采用 两 次 以 上 湿热 灭 菌 ， 适 当 提高 灭 菌 温度 或 延长 灭 菌 时 间 ， 也 可 除 
去 热 原 ， 此 外 ， 微 波 也 能 破坏 热 原 。 


五 、 热 原 的 检查 方法 


(一 ) 家 兔 致 热 实验 法 

家 免 致 热 实验 法 是 指 将 一 定 剂量 的 供 试 品 ， 静 脉 注入 家 免 体 内 ， 在 规定 时 间 内 观察 家 
免 体温 升 高 的 情况 ， 以 判定 供 试 品 中 所 含 热 原 的 限度 是 否 符合 规定 。 目 前 各 国药 典 以 家 免 
致 热 实验 法 作为 法 定 检查 方法 。 

为 避免 其 他 因素 的 影响 或 干扰 ， 保 证 实验 结果 的 准确 性 ， 热 原 试验 用 注射 器 、 针 头 及 
一 切 与 供 试 品 溶液 接触 的 耐 热 器 血 ， 应 置 烘箱 中 在 180 亿 条 件 下 加 热 2 h 或 250 它 加 热 30 
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min， 不 耐 热 器 具 可 用 其 他 适宜 的 方法 预先 除去 热 原 ; 供 试验 用 家 兔 也 应 按 药 典 要 求 进行 
认真 挑选 ， 以 免 影响 试验 结果 。 国 内 生产 的 ZRY 一 1 型 智能 热 原 仪 已 用 于 选 兔 和 热 原 检 
查 。 

(二 ) 细菌 内 毒素 检查 法 

细菌 内 毒素 检查 法 系 利用 党 试剂 来 检查 或 量化 由 革 兰 阴性 菌 产生 的 细菌 内 毒素 ， 以 判 
断 供 试 品 中 细菌 内 毒素 的 限量 是 否 符合 规定 的 一 种 方法 。 党 试验 法 特别 适用 于 某 些 不 能 用 
家 兔 进行 热 原 检测 的 品种 ， 如 放射 性 制剂 、 肿 瘤 抑制 剂 等 。 

党 试 验 法 反应 灵敏 ， 操 作 简单 ， 结 果 迅 速 可 靠 ， 试验 费用 也 少 ， 适 用 于 生产 过 程 中 的 
热 原 控制 ， 但 易 出 现 “ 假 阳性 ”， 故 可 将 家 免 致 热 实 验 法 和 党 试验 法 两 种 方法 合并 使 用 。 

知识 链接 : 党 及 党 试剂 

党 的 长 相 既 像 虾 又 像 稻 ， 人 称 之 为 “马蹄 稻 "， 是 一 类 与 三 叶 虫 一 样 古老 的 动物 。 
鉴 的 血液 中 含有 钢 离 子 ， 它 的 血液 是 蓝 色 的 。 这 种 蓝 色 血液 的 提取 物 一 一 “党 试剂 ”， 
可 以 准确 、 快 速 地 检测 人 体内 部 组 织 是 否 因 细 菌 感染 而 致 病 ; 在 制药 和 食品 工业 中 ， 
可 用 它 对 毒素 污染 进行 监测 。 

党 试剂 是 由 海洋 生物 党 的 血液 变形 细胞 溶解 物 制 成 的 无 菌 冷冻 干燥 品 ， 含 有 能 被 
微量 细菌 内 毒素 和 真菌 葡 聚 糖 激 活 的 凝固 酶 原 、 凝 固 蛋白 原 ， 能 够 准确 、 快 速 地 定性 
或 定量 检测 样品 中 是 否 含有 细菌 内 毒素 和 (1，3) -有 B- 葡 聚 糖 。 党 试剂 目前 广泛 用 于 
制药 、 临 床 以 及 科研 等 领域 ， 用 于 细菌 内 毒素 和 真菌 葡 聚 糖 检 测 。 目 前 使 用 的 当 试 齐 
分 为 美洲 党 试剂 和 东方 党 试剂 两 大 类 。 


任务 三 ”制药 用 水 制备 技术 


一 、 水 净化 技术 简介 


水 净化 技术 ， 是 以 原水 为 原料 ， 通 过 逐 级 提高 水 质 来 实现 。 药 物 制剂 生产 所 用 的 原水 
多 为 城市 自来水 管 网 提供 的 饮用 水 。 原 水 经 过 沉淀 、 吸 附 、 粗 滤 、 精 滤 等 预 处 理 ， 制 备 成 
符合 国家 标准 的 制药 用 水 。GMP 要 求 定期 检测 原水 水 质 ， 不 应 因 水 质 波动 影响 药品 质量 。 

制备 合格 的 制药 用 水 ， 需 要 通过 一 定 的 工艺 过 程 除去 水 中 杂质 ， 从 而 得 到 净化 后 的 
水 。 制 药 用 水 处 理 的 各 类 杂质 包括 以 下 几 类 : 

1. 电解 质 是 指 在 水 中 以 离子 状态 存在 的 物质 ， 包 括 可 溶性 的 有 机 物 、 无 机 物 及 带 
电 的 胶体 离子 等 。 电 解 质 具有 导电 性 ， 可 以 通过 测量 水 的 电阻 率 来 反映 电解 质 类 杂质 在 水 
中 的 相对 含量 。 

2. 有 机 物 “主要 指 天 然 或 人 工 合成 的 有 机 物质 ， 如 有 机 酸 、 有 机 金属 化 合 物 等 ， 常 
以 阴性 或 中 性 状态 存在 。 一 般 用 总 有 机 碳 测定 仪 或 化 学 耗 氧 量 分 析 此 类 物质 在 水 中 的 含 
量 。 

3. 颗粒 物质 水 中 的 颗粒 物质 一 般 指 泥 沙 、 尘 埃 、 有 机 物 、 微 生物 及 胶 化 微粒 等 
可 以 使 用 颗粒 计数 器 来 测定 此 类 物质 在 水 中 的 含量 。 

4. 微生物 ”其 中 包括 细菌 、 浮 游 生物 、 药 类 和 线虫 等 ， 可 用 培养 法 或 薄膜 过 滤 法 测 
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定 含量 。 
5. 溶解 气体 包括 N,、0;、Cl;: 、H;:S、CO、CO,、CH, 等 ， 可 用 气相 色谱 、 液 相 
色谱 和 化 学 法 测定 含量 。 


二 、 纯 化 水 的 制备 


纯化 水 的 制备 过 程 是 以 原水 作为 原料 ， 经 逐 级 提纯 ， 使 之 符合 生产 要 求 的 过 程 。 纯 化 
水 的 制备 可 采用 电 渗析 法 、 反 渗透 法 、 离 子 交 换 法 、 超 滤 法 等 ， 可 将 上 述 几 种 技术 综合 应 
用 ， 如 离子 交换 法 与 电 渗析 法 或 反 渗透 法 结合 应 用 ， 制 得 的 纯化 水 具有 质量 好 、 效 率 高 等 
优点 ， 被 广泛 使 用 。 

(一 ) 电 渗 析 法 

电 渗析 法 是 一 种 制备 初级 纯 水 的 技术 。 电 渗析 法 的 原理 是 在 外 加 电场 的 作用 下 ， 使 原 
水 中 含有 的 离子 发 生 定向 迁移 ， 选 择 性 地 透 过 阴 、 阳 离子 交换 膜 ， 使 原水 得 到 净化 。 电 渗 
析 原 理 如 图 4 一 1 所 示 。 





图 4 一 1 所 滩 析 原理 


当 电极 接 通 电源 后 ， 原 水 中 的 离子 在 外 加 电场 作用 下 发 生 迁 移 ， 阳 离子 膜 允 许 阳 离子 
通过 ， 而 排斥 阴离子 ， 使 阳离子 通过 阳离子 膜 向 负极 运动 ， 而 阴离子 被 截留 ;阴离子 膜 则 
只 人 允许 阴离子 通过 ， 排 斥 阳离子 ， 使 阴离子 向 正极 运动 ， 阳 离子 被 截留 。 在 电 渗 析 装 置 内 
的 两 极 间 ， 多 组 交替 排列 的 阳离子 膜 与 阴离子 膜 ， 形 成 了 除去 离子 区 间 的 “淡化 室 ”和 浓 
聚 离子 区 间 的 “浓缩 室 "， 以 及 在 电极 两 端 区 域 的 “ 极 水 室 "。 原 水 通过 电 渗析 设备 就 可 以 
合并 收集 从 各 “淡水 室 ” 流 出 的 纯化 水 。 

电 渗析 法 净化 处 理 原 水 ， 主 要 是 除去 原水 中 带电 荷 的 某 些 离子 或 杂质 ， 对 于 不 带电 荷 
的 物质 除去 能 力 极 差 ， 故 原水 在 用 电 渗析 法 净化 处 理 前 ， 必 须 通过 适当 方法 除去 水 中 含有 
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的 不 带电 荷 的 杂质 。 电 渗析 法 适用 于 含 盐 量 较 高 的 原水 ， 如 当 原 水 中 的 含 盐 量 高 达 3 000 
mg/L 时 ， 如 果 使 用 离子 交换 法 制备 纯 水 ， 则 树脂 很 快 老 化 。 故 在 这 种 情况 下 ， 电 渗析 法 
比较 适用 。 

(二 ) 反 渗 透 法 

反 渗 透 法 主要 用 于 原水 净化 处 理 和 纯化 水 的 制备 ， 若 装置 合理 ， 也 能 达到 注射 用 水 的 
质量 要 求 ， 因 此 ,《 美 国药 典 》 已 收 载 此 法 作为 制备 注射 用 水 的 法 定 方法 之 一 。 

反 渗 透 法 的 基本 原理 如 图 4 一 2 所 示 。 稀 溶液 和 浓 溶 液 用 半 透 膜 分 隔 开 ， 稀 溶液 中 的 
水 就 会 通过 半 透 膜 向 浓 溶 液 一 侧 自发 流动 ， 这 种 现象 叫 渗 透 。 半 透 膜 只 允许 水 通过 ， 而 不 
允许 离子 通过 ， 因 而 渗透 作用 必然 使 浓 溶液 一 侧 的 液 面 逐 渐 升 高 ， 水 柱 静 压 不 断 增 大 ， 当 
达到 一 定 程度 时 ， 液 面 不 再 上 升 ， 渗 透 达 到 动态 平衡 ， 这 时 浓 溶 液 与 稀 溶液 之 间 的 水 柱 静 
压 差 即 为 渗透 压 。 如 果 在 浓 溶 液 一 侧 加 压 ， 当 压力 超过 渗透 压 时 ， 浓 溶液 中 的 水 可 向 稀 溶 
液 作 反 向 渗透 ， 这 种 现象 称 为 反 渗透 ， 反 渗透 的 结果 能 使 水 从 浓 溶 液 中 分 离 出 来 。 


半 透 膜 





图 4 一 2 渗透 与 反 治 迁 原理 


反 渗 透 膜 是 一 种 只 允许 水 通过 而 不 允许 溶质 透 过 的 半 透 膜 。 主 要 有 醋酸 纤维 率 膜 (又 
称 CA 膜 ) 和 芳香 族 聚 酰胺 膜 两 大 类 。 

反 渗 透 法 除 盐 及 除 热 原 的 效率 高 ， 一 般 情 况 下 ， 一 级 反 渗透 装置 能 除去 一 价 离子 
90% 一 95%， 二 价 离子 98%~99%， 同 时 能 部 分 除去 微生物 和 病毒 。 二 级 反 渗 透 装 置 能 
较 彻底 地 除去 无 机 离子 、 有 机 物 、 细 菌 、 病 毒 、 热 原 等 ， 完 全 达到 注射 用 水 的 要 求 。 在 药 
物 制剂 生产 中 广泛 使 用 的 反 渗 透 法 (RO) 典型 纯化 水 制备 技术 如 图 4 一 3 所 示 。 

此 法 在 常温 下 操作 ， 对 设备 不 会 腐蚀 ， 制 水 设备 体积 小 、 操 作 简单 ， 能 源 消耗 低 ， 但 
此 法 对 原水 的 质量 要 求 较 高 ， 离 子 浓度 较 高 的 原水 不 宜 采用 此 法 。 

(三 ) 离子 交换 法 

离子 交换 法 是 利用 离子 交换 树脂 的 离子 交换 作用 ， 除 去 水 中 绝 大 部 分 阴 、 阳 离子 的 方 
法 ， 本 法 对 热 原 、 细 菌 也 有 一 定 的 清除 作用 ， 是 制备 纯化 水 的 基本 方法 之 一 。 其 主要 优点 
是 净化 处 理 后 的 水 质 化 学 纯度 高 ， 所 需 设备 简单 ， 耗 能 小 ， 成 本 低 ; 缺点 是 离子 交换 树脂 
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中 间 ， 
加 NaOH 装 置 





图 4 一 3 反 渗透 法 (RO) 典型 纯化 水 制备 技术 


常 需要 再 生 ， 酸 碱 消耗 较 大 ， 因 此 ， 离 子 交换 法 不 适用 于 含 盐 量 较 高 的 原水 ， 当 原水 含 盐 
浓度 超过 500 mg/L 时 ， 不 宜 直接 用 离子 交换 法 制备 纯化 水 。 

常用 的 离子 交换 树脂 有 阳 、 阴 离子 交换 树脂 两 种 。 一 般 来 说 ， 阳 离子 交换 树脂 的 极 性 
基 团 为 磺 酸 基 ， 可 用 简 式 R 一 SO, 一 H* 〈 氢 型 ) 或 R 一 SO, 一 Na+ 〈 钠 型 ) 表示; 阴离子 
交换 树脂 ， 极 性 基 团 为 季 铵 基 团 ， 可 用 简 式 RN+ (CH):OH ( 送 型 ) 或 
RN” (CH;);Cl ( 握 型 ) 表示 。 钠 型 和 氯 型 比较 稳定 ， 便 于 保存 ， 为 出 厂 形式 ， 故 市 售 
品 需 用 酸 、 碱 转化 为 氢 型 和 羟 型 后 才能 使 用 。 

离子 交换 法 制备 离子 交换 水 的 基本 原理 是 ， 当 饮用 水 通过 阳离子 交换 树脂 时 ， 水 中 阳 
离子 被 树脂 所 吸附 ， 树 脂 上 的 阳离子 H+ 被 置换 到 水 中 ， 其 反应 式 如 下 ， 

K+ Kt 


Nat | 去 Sor A 圭 SOY 

R—SO;H* 二 car* CT “一 -R 一 SO Ca +H*/CT 
HCOs HCOs 
Me HSiOi 到 Mg HSiOi 


经 阳离子 交换 树脂 处 理 的 水 再 通过 阴离子 交换 树脂 时 ， 水 中 的 阴离子 被 树脂 所 吸附 ， 
树脂 上 的 阴离子 OH 被 置换 到 水 中 ， 并 和 水 中 的 H* 结合 成 水 ， 其 反应 如 下 : 


dsor fi 
R=N*OH-+H*/C! 一 R=N+JCT +H,0 

HCO HCOs 

HSiOs HSiO; 


离子 交换 法 处 理 原水 时 ， 树 脂 柱 的 组 合 方式 有 : @ 单 床 : 柱 内 只 放 阳 离子 交换 树脂 或 
阴离子 交换 树脂 。@@ 复 合 床 : 指 一 阳离子 交换 树脂 柱 与 一 阴离子 交换 树脂 柱 串联 而 成 ， 两 
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组 以 上 复合 床 串联 成 为 多 级 复合 床 。@@ 混 合 床 : 阴阳 离子 按 一 定 比例 〈 一 般 为 阴阳 离子 交 
换 树脂 按 2:1 比 例 ) 混合 均匀 后 装 人 同一 树脂 柱 ， 填 充 量 一 般 占 交换 柱 高 的 3/5， 使 水 中 
阴阳 离子 分 别 与 阴阳 离子 交换 树脂 交错 进行 交换 ， 同 时 又 立即 发 生 中 和 作用 ， 有 利于 反应 
向 交换 方向 进行 ， 此 法 出 水 纯度 较 高 ， 但 再 生 比 较 麻烦 ， 一 般 与 复合 床 联 用 。@@ 联 合 床 ; 
为 复合 床 与 混合 床 串联 组 成 ， 出 水 质量 高 ， 生 产 中 多 用 此 法 。 

在 各 种 树脂 床 组 合 中 ， 阳 床 需 排 在 首位 ， 顺 序 不 可 颠倒 。 由 于 水 中 含有 碱土 金属 阳 离 
子 (Ca*+ 、Mg** )， 如 不 首先 经 过 阳 床 而 进入 阴 床 ， 阴 床 中 树脂 与 水 中 阴离子 进行 交换 ， 
交换 下 来 的 OH 就 与 碱 士 金属 离子 生成 沉淀 覆盖 在 阴 床 中 树脂 外 面 ， 污 染 了 阴 床 ， 影 响 
交换 能 力 ， 俗 称 “ 中 毒 ”。 

(四 ) 超 滤 法 

超 滤 是 一 种 选择 性 的 膜 分 离 ， 超 滤 的 过 滤 介 质 称 为 超 滤 膜 ， 一 般 是 由 高 分 子 聚 合 而 
成 ， 孔 径 为 2 一 54 km， 能 有 效 地 去 除 原水 中 胶体 大 分 子 、 热 原 等 杂质 微粒 。 超 滤 膜 具有 
水 通 量 大 ， 运 转 周 期 长 ， 能 较 好 地 除去 水 中 的 微粒 、 细 菌 等 良好 特性 ， 可 用 于 超 纯 水 的 终 
端 装置 和 混 床 的 前 级 保护 装置 。 


三 、 注 射 用 水 制备 技术 


《中 国药 典 》(2010 年 版 》 收 载 的 注射 用 水 制备 的 法 定 方法 是 蒸馏 法 。 注 射 用 水 以 纯 
化 水 做 原水 ， 采 用 燕 饮 法 制备 。 

蒸馏 法 制备 注射 用 水 是 将 原水 加 热 至 沸腾 ， 汽 化 为 蒸汽 ， 然 后 将 蒸汽 冷凝 成 液体 。 汽 
化 过 程 中 ， 水 中 含有 的 易 挥 发 性 物质 挥发 移出 ;而 不 挥发 杂质 及 热 原 ， 仍 然 留 在 残 液 中 。 
若 原水 为 纯化 水 即 可 直接 蒸 饮 为 注射 用 水 。 

注射 用 水 接触 的 材料 必须 是 优质 低 碳 不 锈 钢 或 其 他 经 验证 不 对 水 质 产生 污染 的 材料 。 
注射 用 水 水 质 应 逐 批 检测 ， 保 证 符合 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 标准 。 注 射 用 水 制备 装置 
应 定期 清洗 、 消 毒 灭 菌 ， 验 证 合格 方 可 投入 使 用 。 蒸 馏 法 制备 注射 用 水 的 设备 主要 有 : 多 
效 蒸馏 水 器 和 气压 式 蒸馏 水 器 。 

(一 ) 多 效 燕 馏 水 器 

多 效 蒸馏 水 器 的 最 大 特点 是 节约 能 源 ， 热 效率 高 ， 能 耗 仅 为 单 蒸馏 水 器 的 三 分 之 一 ， 
并 且 出 水 快 、 纯 度 高 、 水 质 稳定 。 多 配 有 自动 控制 系统 ， 是 目前 药品 生产 企业 制备 注射 用 
水 的 主要 设备 。 多 效 蒸馏 水 机 可 分 为 列 管 式 、 盘 管 式 和 板式 三 种 型 式 ， 常 用 的 是 列 管 式 多 
效 蒸馏 水 机 。 

列 管 式 多 效 蒸馏 水 机 是 采用 列 管 式 的 多 效 蒸发 制 取 蒸馏 水 的 设备 ， 结 构 如 图 4- 4 所 
示 。 由 5 只 圆柱 形 蒸 饮 塔 和 冷凝 器 及 一 些 控制 元 件 组 成 ， 在 前 四 级 塔 内 装 有 盘 管 ， 并 互相 
串联 ， 进 行 蒸馏 时 ， 进 料 水 〈 一 般 为 纯化 水 ) 先进 入 冷凝 器 ， 由 塔 5 进来 的 蒸汽 预 热 ， 然 
后 依次 进入 4 级 塔 、3 级 塔 、2 级 塔 、1 级 塔 ， 此 时 进 料 水 温度 达到 130 并 或 更 高 , 在 1 
级 塔 内 ， 进 料 水 在 加 热 时 再 次 受到 高 压 蒸汽 加 热 ， 一 方面 蒸汽 本 身 被 冷凝 为 回笼 水 ， 一 方 
面 进 料 水 迅速 被 燕 发 ， 燕 发 的 疗 汽 进入 2 级 塔 加 热 室 供给 2 级 塔 热源 ， 并 在 其 底部 冷凝 为 
蒸馏 水 ， 而 2 级 塔 的 进 料 水 是 由 1 级 塔 底部 在 压力 作用 下 进入 。 同 样 的 方法 供给 了 3 级 
塔 、4 级 塔 和 5 级 塔 ， 各 塔 生成 的 蒸馏 水 加 上 5 级 塔 蒸汽 被 第 一 、 第 二 冷凝 器 冷凝 后 生成 
的 蒸 饮 水， 都 汇集 于 蒸馏 水 收集 器 ， 废 气 则 从 废气 排出 管 排出 。 本 法 出 水 温度 在 80 以 
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了 > 治 办 球台 


典 改 车 





图 4 一 4 列 管 式 多 效 蒜 饮 水 机 结构 


上 ， 有 利于 蒸馏 水 的 保存 。 

列 管 式 多 效 蒸馏 水 器 的 性 能 取决 于 加 热 燕 汽 的 压力 和 级 数 ， 压 力 越 大 ， 产 量 越 高 ， 效 
数 越 多 ， 热 的 利用 效率 也 越 高 。 多 效 蒸馏 水 器 的 选用 ， 应 根据 实际 生产 需要 ， 结 合 出 水 质 
量 、 能 源 消耗 、 占 地 面积 等 因素 综合 考虑 ， 一 般 以 四 效 以 上 较为 合理 。 

多 效 蒸馏 水 器 使 用 时 应 注意 以 下 几 点 : 

(1) 新 安装 时 要 注意 : @ 清 洗 处 理 ， 检查 机 器 各 管 口 密封 盖 是 否 脱落 而 进 灰 ， 应 用 脱 
脂 纱布 擦拭 干净 。@ 检 查 各 连接 部 位 是 否 在 运输 中 因 振动 而 脱落 ， 应 将 其 拧紧 ， 使 其 处 于 
良好 的 状态 。@ 至 少 应 运行 4 h 以 上 ， 以 除去 机 械 本 身 的 油 垢 、 污 物 、 易 氧化 物 等 ， 做 注 
射 用 水 全 检 ， 合 格 后 方 可 供用 。 

〈2) 必须 采用 饱和 燕 汽 ， 和 否则 影响 出 水 质量 和 速度 。 : 

(3) 在 运行 中 应 严格 控制 蒸汽 压 和 料 水 进入 量 ， 否 则 对 水 量 影 响 很 大 ， 降 低 生产 效 
率 。 

(4) 由 于 出 水 温度 较 高 (92 一 98 C)， 应 注意 将 机 器 连接 胶管 及 连 动 线 的 连接 胶管 固 
定 牢固 ， 使 用 时 间 久 时 应 注意 更 换 ， 以 防 燕 饮水 渗 漏 苋 伤 。 夏 季 出 水 温度 较 高 时 ， 应 向 机 
器 内 通 入 少量 冷凝 水 。 

(5) 定期 检查 泵 的 密封 及 噪声 情况 ， 发 现 异常 应 及 时 修理 。 

《6) 汽 - 液 分 离 器 每 年 至 少 拆 印 一 次 ， 清 除 截留 物 并 进行 清洗 处 理 。 

(7) 料 水 过 滤器 每 年 至 少 检 查 一 次 ， 要 及 时 更 换 过 滤 网 材 。 

(8) 饮用 水 与 料 水 贮存 箱 应 及 时 清洗 ， 贮 水 时 间 不 宜 超过 48 h， 以 防腐 败 变质 。 

目前 ， 多 效 燕 馏 水 器 被 国内 大 多 数 制 药 企业 采用 ， 所 生产 的 注射 用 水 质量 稳定 、 纯 度 
高 、 产 量 高 ， 且 能 产生 高 质量 蒸汽 (可 用 于 消毒 )， 节 约 时 间 ， 水 垢 较 少 。 

(二 ) 气压 式 蒸馏 水 器 

气压 式 蒸馏 水 机 以 输入 部 分 外 界 能 量 〈 机 械 能 ， 电 能 ) 而 将 低温 热能 转化 为 高 温 热 
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能 ， 是 利用 动力 对 二 次 蒸汽 进行 压缩 、 循 环 蒸 发 而 制备 注射 用 水 的 设备 。 

气压 式 燕 饮水 机 主要 由 自动 进 水 器 、 热 交换 器 、 加 热 室 、 燕 发 室 、 冷 凝 器 及 燕 汽 压缩 
机 组 成 ， 其 原理 是 : 将 原水 《饮用 水 或 纯化 水 ) 以 一 定 的 压力 ， 经 进 水 口 通过 换 热 器 ， 再 
经 泵 送 入 燕 发 冷凝 器 管内 ， 管 内 水 位 由 液 位 调节 器 调节 ， 在 燕 发 冷凝 器 下 部 设 有 作为 辅助 
加 热 用 的 蒸汽 加 热 盘 管 和 电热 加 热 器 ， 将 蒸发 冷凝 器 管内 的 原水 加 热 成 蒸汽 进入 蒸发 室 ， 
使 室内 温度 达 105 \C ， 经 除 雾 器 以 除去 因 蘑 发 速度 过 快 而 带 人 的 水 滴 、 固 体 物 和 杂质 ， 再 
进入 压气 机 ， 此 时 燕 汽 被 压气 机 压缩 ， 其 温度 可 高 达 120 C 。 该 高 温 压 缩 燕 汽 进 入 藻 发 冷 
凝 器 的 管 间 ， 此 时 蒸发 冷凝 器 管内 与 管 间 温 度 相差 至 少 15 仿 以 上 ， 管 间 高 温 高 压 燕 汽 释 
放大 量 潜 热 ， 将 蒸发 冷凝 器 管内 的 水 加 热 成 为 燕 汽 ， 该 蒸汽 又 进入 燕 发 室 重复 前 面 过 程 ， 
管 间 的 高 温 压缩 蒸汽 冷 柳 成 蒸馏 水 集结 于 管 间 后 被 引出 ， 溶 于 蒸馏 水 中 的 不 凝 性 气体 ， 从 
不 凝 性 气体 排出 器 排出 ， 纯 净 的 蒸 饮 水 经 泵 送 入 热 交 换 器 ， 预 热 进入 燕 发 冷凝 器 的 原水 ， 
最 后 从 冷凝 器 中 流出 ， 并 用 转子 流量 计 计量 。 

气压 式 蒸馏 水 机 具有 多 效 蒸 饮 器 的 优点 ， 利 用 离心 泵 将 蒸汽 加 压 ， 提 高 了 蒸汽 利用 
率 ， 而 且 不 需要 冷却 水 。 但 使 用 过 程 中 电能 消耗 较 大 ， 故 本 法 适合 于 供应 蒸汽 压力 较 低 、 
工业 用 水 比较 短缺 的 厂家 使 用 ， 虽 然 一 次 投资 较 多 ， 但 燕 饮水 生产 成 本 较 低 ， 经 济 效益 较 
好 。 


四 、 制 药 用 水 的 消毒 


(一 ) 制药 用 水 的 消毒 方式 

常用 的 灭 菌 方 法 有 加 热 灭 菌 法 、 紫 外 线 灭 菌 法 和 化 学 药剂 灭 苗 法 。 

1. 加 热 灭 菌 法 ”制药 用 水 系统 用 纯 蒸 汽 灭 菌 ， 纯 蒸汽 的 原料 水 只 限 两 种 ， 一 是 药典 
收 载 的 纯化 水 ， 二 是 注射 用 水 。 纯 蒸汽 灭 菌 设备 ， 可 用 纯 蒸汽 发 生 器 ， 也 可 用 多 效 车 馏 水 
机 第 一 柱 。 纯 化 水 系统 中 的 离子 交换 树脂 、 反 渗透 、 电 渗析 等 设备 不 宜 采 用 高 温 消毒 ， 否 
则 会 老化 、 破 碎 或 损坏 ， 可 采用 紫外 线 灭 菌 及 循环 回流 法 。 

2. 紫外 线 灭 菌 法 ”用 于 灭 菌 消毒 的 紫外 线 ， 其 常用 波长 一 般 为 254 nm 或 185 nm, 能 
降低 水 系统 中 新 菌落 的 生成 速率 。 紫 外 线 灭 菌 法 在 水 系统 中 与 加 热 灭 菌 法 及 化 学 试剂 灭 菌 
法 〈 特 别 是 过 氧化 所 和 臭氧 灭 菌 法 ) 相互 配合 ， 能 达到 协同 灭 菌 目的 

3. 化 学 药剂 灭 菌 法 ”化 学 药剂 灭 菌 法 常用 的 氧化 剂 主要 为 氧 类 和 氧 类 。 含 氢 的 氧化 
剂 主要 有 液 氧 、 次 氧 酸 钠 、 次 氨 酸 钙 、 二 氧化 氯 等 ; 氧 类 氧化 剂 主要 有 氧 (0:)、 臭 氧 
(90,) 、 过 氧化 所 〈H:O: ) 、 过 氧 乙酸 (CH;COOOH) 和 高 锰 酸 钾 (KMnO,) 等 。 

(二 ) 制药 用 水 的 储存 

纯化 水 的 贮存 宜 采 用 循环 方式 。 纯 化 水 贮 钠 和 输送 管道 所 用 材料 ， 应 无 毒 、 耐 腐蚀 ， 
宜 采 用 不 锈 钢 或 其 他 不 污染 纯化 水 的 材料 。 贮 镀 的 通气 口 应 安装 不 脱落 纤维 的 疏水 性 过 滤 
器 。 纯 化 水 贮 锥 和 输送 系统 ， 应 能 定期 清洁 、 灭 菌 。 纯 化 水 的 贮存 一 般 不 宜 超过 24 h。 

纯化 水 应 为 无 色 、 无 臭 、 无 味 的 澄明 液体 ， 其 质量 控制 的 检查 项 目 有 : @ 酸 碱 度 ! @ 
氧化 物 、 硫 酸 盐 与 钙 盐 ，@@ 硝 酸 盐 ，@@ 亚 硝酸 盐 ; @ 氨 ; @ 二 氧化 碳 ;@ 易 氧化 物 ; @ 不 
挥发 物 ，@ 重 金属 ; 四 微生物 限度 。 检 查 时 ， 按 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 中 纯化 水 项 下 
的 各 项 检查 方法 进行 检查 。 

注射 用 水 贮 铅 和 输送 管道 所 用 材料 ， 应 无 毒 、 耐 腐蚀 ， 应 采用 内 壁 抛光 的 优质 低 碳 不 
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锈 钢 管 或 其 他 不 污染 注射 用 水 的 材料 。 贮 锥 的 通气 口 应 安装 不 脱落 纤维 的 疏水 性 除 菌 器 。 
注射 用 水 的 贮存 可 采用 70 立 以 上 保温 循环 ， 也 可 采用 80 以 上 或 4 仿 以 下 保温 的 方式 。 
注射 用 水 贮 铅 和 输送 系统 ， 应 能 定期 清洗 、 灭 菌 ， 宜 设置 在 线 清洗 、 灭 菌 设施 。 
注射 用 水 为 纯化 水 经 蒸 馅 所 得 的 水 ， 故 又 称 重 蒸馏 水 。 其 质量 要 求 在 《中 国药 典 》 
《2010 年 版 ) 中 有 严格 规定 ， 除 氧化 物 、 硫 酸 盐 、 钙 盐 、 硝 酸 盐 、 亚 硝酸 盐 、 二 氧化 碳 、 
易 氧化 物 、 不 挥发 物 与 重金 属 按 纯化 水 检查 应 符合 要 求 外 ， 还 规定 pH 值 应 为 5. 0 一 7. 0， 
氨 含 量 不 超过 0. 000 02% ， 热 原 检查 应 符合 规定 ， 并 应 于 制备 后 12 h 内 使 用 。 
知识 拓展 : 水 净化 处 理 
水 是 一 种 良好 的 溶剂 ， 能 溶解 多 种 固态 、 液 态 和 气态 的 物质 。 因 此 ， 天 然 水 中 含 
有 各 种 盐 类 和 化 合 物 ， 溶 有 CO,， 还 有 胶体 如 硅胶 和 腐殖质 胶体 )。 天 然 水 中 还 会 
有 大 量 的 非 溶解 物质 ， 如 黏土 、 沙 石 、 细 菌 、 微 生物 、 藻 类、 浮游 生物 、 热 原 等 ， 另 
外 还 包括 由 于 排放 产生 的 废水 、 溶 解 在 水 中 的 废气 和 刻 济 等 有 害 物质 。 因此， 自然 界 
的 水 不 纯净 ， 需 要 净化 处 理 才 能 应 用 。 
不 同 水 源 中 杂质 的 种 类 和 数量 各 不 相同 ， 即 使 同一 水 源 的 水 ， 其 杂质 成 分 和 含量 
也 随时 间 、 季 节 及 气候 变化 而 变化 。 因 此 ， 在 设计 水 净化 工艺 流程 时 ， 应 根据 其 水 质 
特征 及 供水 对 象 来 设计 净化 系统 。 制 水 是 各 种 纯化 手段 的 组 合 应 用 ， 既 要 受 原水 性 
质 、 用 水 标准 与 用 水 水 量 的 制约 ， 又 要 考虑 水 净化 效率 的 高 低 、 消 耗 的 大 小 、 设 备 的 
简 繁 、 管 理 维护 的 难 易 和 成 本 。 


[E 生 思考 是 


.制药 用 水 的 类 型 有 哪些 ? 

. 热 原 的 主要 成 分 是 什么 ? 如 何 除去 药 液 中 污染 的 热 原 ? 
纯化 水 的 制备 方法 有 哪 几 种 ? 

注射 用 水 一 般 用 何 种 方法 制备 ? 

.注射 用 水 的 贮存 应 注意 哪些 问题 ? 


oo 


( 王 峰 孙 晓 玲 ) 


项 目 五 ”粉碎 、 过 筛 、 混 合 技术 


教学 目标 


1. 能 力 目 标 : 

能 按照 药物 的 性 质 选 择 粉碎 方法 与 设备 ， 会 分 析 粉 碎 、 过 萍 及 混合 中 出 现 的 
问题 原因 。 

2. 知识 目标 : 

能 掌握 粉碎 、 过 得 、 混 合 的 各 种 技术 以 及 常用 设备 ， 各 种 粉碎 方法 的 适用 范 
围 ; 热 悉 药 第 表示 方法 及 粉末 的 分 等 ,粉碎 过 程 中 常见 问题 及 防治 措施 ; 了 解 粉 
碎 设 备 的 原理 ， 微 粉 学 基本 知识 。 


任务 一 ”粉碎 技术 


一 、 粉 碎 的 含义 与 目的 


1. 粉碎 的 含义 ”借助 机 械 力 或 其 他 方法 将 大 块 固体 药物 制 成 粗细 适宜 的 碎 块 或 细 粉 
的 操作 过 程 称 为 粉碎 。 

2. 粉碎 的 目的 ”中 药材 粉碎 的 主要 目的 是 增加 药物 的 比 表面 积 ， 促 进 药 物 的 溶解 与 
吸收 ， 提 高 生物 利用 度 ; 适应 多 种 给 药 途径 的 应 用 ; 加 速 药材 中 有 效 成 分 的 提取 ; 调节 药 
物 粉末 的 流动 性 ， 改 善 不 同 药物 粉末 混合 的 均匀 性 ， 有 利于 各 种 药物 剂型 的 制备 ; 便于 新 
鲜 药材 的 干燥 和 贮存 。 


二 、 粉 碎 的 基本 原理 


物体 的 形成 依赖 于 分 子 间 的 内 到 力 ， 物 体 因 内 聚 力 的 不 同 显示 出 不 同 的 硬度 和 性 质 ， 
因此 ， 粉 碎 过 程 就 是 借助 外 力 来 部 分 地 破坏 物质 分 子 间 的 内 聚 力 ， 达 到 粉碎 目的 的 过 程 ， 
即将 机 械 能 转变 成 表面 能 的 过 程 。 被 粉碎 的 物料 受到 外 加 机 械 力作 用 后 ， 局 部 产生 很 大 应 
力 而 且 温度 升 高 。 当 应 力 超过 物料 本 身 的 分 子 间 力 时 可 产生 裂缝 至 最 后 破碎 。 

药物 粉碎 的 难 易 ， 主 要 取决 于 物质 的 结构 和 性 质 ， 与 粉碎 作用 力也 密切 相关 。 各 种 粉 
碎 机 械 作用 于 被 粉碎 物质 的 外 力 ， 有 下 列 几 种 类 型 : 截 切 、 挤 压 、 研 磨 、 撞 击 、 臂 裂 、 据 
裂 和 铁 前 等 。 多 数 情况 下 ， 物 料 受 到 上 述 几 种 力 的 联合 作用 。 一 般 地 ， 粗 碎 以 撞击 力 、 压 
缩 力 和 辟 裂 力 为 主 ， 细 碎 以 剪 切 力 和 研磨 力 为 主 
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具有 相当 脆性 的 物料 ， 如 生 石 育 、 硼 砂 等 多 数 矿物 类 物料 ， 比 较 容易 粉碎 ， 适 用 于 擅 
击 、 挤 压 、 研 磨 的 方法 。 非 极 性 晶体 物料 如 樟脑 、 冰 片 等 ， 则 缺乏 相应 的 脆性 ， 受 外 力 产 
生变 形 而 阻 碍 粉碎 ， 通 常 需 加 入 少量 液体 渗 人 固体 分 子 间隙 以 降低 分 子 间 的 内 聚 力 ， 使 晶 
体 易 从 裂隙 处 开裂 ， 从 而 有 助 于 粉碎 ， 适 用 于 加 液 研磨 法 。 

植物 的 根茎 及 木质 较 多 的 部 分 ， 由 纤维 组 成 ， 有 较 强 的 韧性 ， 具 有 受 外 力作 用 变形 但 
不 易 折断 的 性 质 ， 用 剪 切 方法 更 有 效 。 

具有 一 定 弹性 的 药材 ， 如 树脂 、 树 胶 、 乳 香 、 没 药 等 ， 粉 碎 时 部 分 机 械 能 消耗 于 弹性 
变形 而 使 粉碎 效率 降低 。 可 采取 低温 粉碎 的 方法 ， 减 小 弹性 变形 ， 增 加 脆性 ， 促 其 粉碎 。 

中 药材 为 植物 药 、 动 物 药 、 矿 物 药 ， 种 类 繁多 ， 粉 碎 时 可 根据 不 同 的 结构 特点 选择 适 
当 的 粉碎 方法 。 


三 、 粉 碎 方法 


物料 粉碎 的 方法 取决 于 物料 的 性 质 、 产 品 粒度 要 求 、 粉 碎 设备 及 剂型 质量 要 求 等 ， 可 
采用 以 下 几 种 粉碎 方法 。 

(一 ) 干 法 粉碎 和 温 法 粉碎 

1. 干 法 粉碎 ”是 将 物料 经 干燥 使 水 分 降 到 一 定 限度 一 般 应 小 于 5%) 后 再 粉碎 的 方 
法 ， 是 药品 生产 中 最 常用 的 粉碎 方法 。 一 般 认为 物料 的 水 分 越 小 越 易于 粉碎 。 

2. 湿 法 粉碎 ” 系 在 药 料 中 加 入 较 易 除去 的 适量 液体 水 或 有 机 溶 媒 ) 进行 研磨 粉碎 
的 方法 。 由 于 液体 对 物料 有 一 定 的 穿 透 、 劈 裂 作用 ， 降 低 了 物料 的 黏附 性 ， 使 黏附 的 物料 
得 到 朴 松 、 分 裂 而 有 利于 粉碎 。 湿 法 粉碎 可 以 避免 粉碎 时 粉尘 飞扬 ， 减 轻 有 毒物 料 或 刺激 
性 物料 对 人 体 的 危害 。 湿 法 粉碎 的 操作 又 可 分 为 “水 飞 法 ”和 “加 液 研磨 法 ”。 

(1) 水 飞 法 ， 是 将 药物 与 水 共 置 乳 钵 中 研磨 ， 使 细 粉 漂浮 液 面 或 混 悬 于 水 中 ， 然 后 将 
混 悬 液 借 出 ， 余 下 的 药物 再 加 水 反复 研磨 ， 直 至 全 部 研磨 完毕 。 将 研 得 的 混 悬 液 合并 ， 沉 
降 ， 倾 出 上 清 液 ， 将 湿 粉 干燥 即 得 极 细 的 粉末 。 传 统 的 “水 飞 法 ”费时 费力 ， 现 在 药品 生 
产 企业 改 用 电动 研 钵 或 球磨 机 粉碎 。 中 药 矿 物 类 、 动 物 的 贝 沉 类 中 的 水 不 溶性 药物 常用 水 
飞 法 制 成 细 粉 或 极 细 粉 ， 如 珍珠 、 炉 甘 石 、 朱 砂 、 滑 石 等 。 

(2) 加 液 研 磨 法 : 是 将 药 料 加 入 少量 液体 共同 研磨 的 方法 。 如 粉碎 樟脑 、 冰 片 、 薄 荷 
脑 等 ， 加 入 少量 的 挥发 性 液体 〈 如 乙醇 )， 用 研 锤 以 较 轻 的 力 研磨 ， 将 药物 粉碎 。 另 外 ， 
研磨 麻 香 时 常 加 入 少量 水 〈 俗 称 “ 打 潮 ”， 尤 其 剩 下 麻 香 渣 时 ,“ 打 潮 ”更 易 研 碎 ) 进行 研 
磨 ， 也 属于 “加 液 研磨 法 ”。 

(二 ) 单独 粉碎 和 混合 粉碎 

1. 单独 粉碎 ” 系 将 处 方 中 的 一 味 药材 单独 进行 粉碎 的 方法 。 这 种 粉碎 方法 既 可 以 按 
和 欲 粉碎 药 料 的 性 质 选 取 较 为 合适 的 粉碎 机 械 ， 又 可 以 避免 粉碎 时 因 不 同 药 料 损耗 不 同 而 引 
起 含量 不 准确 的 现象 出 现 。 氧 化 性 药物 与 还 原 性 药物 必须 单独 粉碎 ， 否 则 可 能 引起 爆炸 。 
还 有 某 些 化 学 性 质 特 殊 的 药物 ， 可 能 引起 爆炸 、 燃 烧 或 起 某 些 化 学 变化 的 ， 均 须 单独 进行 
粉碎 。 如 处 方 中 黏 软 性 差异 较 大 的 药物 如 乳香 、 没 药 ， 芳 香 性 药物 如 冰片 、 樟 脑 ， 贵 重 药 
物 如 牛黄 、 凑 羊角， 毒性 药物 如 红粉 、 轻 粉 ， 刺 激 性 药物 如 蛤 酥 ， 细 小 种 子 类 药物 如 车 前 
子 、 莘 英子 。 贵 重 药物 及 刺激 性 药物 为 了 减少 损耗 和 便于 劳动 防护 ， 亦 应 单独 粉碎 。 

2. 混合 粉碎 ”两 种 以 上 的 药物 同时 混合 并 粉碎 的 操作 称 为 混合 粉碎 。 混 合 粉碎 可 如 
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免 一 些 黏 性 物料 或 热塑性 物料 在 单独 粉碎 时 粘 壁 以 及 物料 间 的 附 聚 现象 ， 又 可 使 粉碎 与 混 
合 操作 同时 进行 。 混 合 粉碎 时 要 求 物料 的 硬度 、 密 度 等 物理 性 质 相 近 ， 都 能 达到 产品 粒度 
一 致 的 效果 。 
(1) 串 油 : 处 方 中 有 大 量 含油 脂性 药物 ， 如 桃仁 、 柏 子 仁 、 枣 仁 、 胡 桃仁 ， 可 将 处 方 
中 其 他 药物 先 粉碎 ， 然 后 取 一 部 分 粉末 与 含油 脂 的 药物 共同 粉碎 。 粉 末 可 吸收 和 分 散 油 
脂 ， 能 使 含油 脂 的 药物 顺利 粉碎 。 
(2) 串 料 :处方 中 含有 黏 性 药物 较 多 时 ， 如 熟地 、 山 黄 、 黄 精 、 玉 人 竹 、 天 冬 、 麦 冬 ， 
可 将 处 方 中 其 他 药物 先 粉碎 成 粗 末 ， 然 后 将 此 粗 末 陆 续 扒 人 黏 性 药物 ， 再 进行 粉碎 。 亦 可 
将 其 他 药物 与 黏 性 药物 一 起 先 做 粗 粉碎 ， 使 成 不 规则 的 碎 块 或 颗粒 ， 在 60 它 以 下 充分 干 
燥 ， 再 混合 粉碎 。 
(3) 燕 铅 : 将 处 方 中 适 于 蒸 制 的 动物 类 药 ， 以 及 一 些 需 要 蒸 制 的 滋补 药 放置 于 夹层 不 
锈 钢 锥 中 ， 加 入 黄酒 及 其 他 药 汁 。 夹 层 蒸汽 加 热 蒸 制 ， 加 热 时 间 以 液体 辅料 基本 蒸 尽 为 
度 。 另 将 处 方 中 含 有 挥发 性 成 分 或 不 宜 蒸 制 的 药物 粉碎 成 粗 末 ， 再 与 蒸 制 过 的 药物 挫 和 均 
匀 ， 和 干燥 ， 再 进行 粉碎 ， 此 法 俗称 燕 饶 法 。 燕 制 的 目的 是 使 药 料 由 生变 熟 ， 增 加 滋补 功 
效 ， 经 蒸 制 的 药 料 干 燥 后 亦 便于 粉碎 ， 如 制作 乌鸡 白 凤 丸 就 用 此 法 来 粉碎 药物 。 
(三 ) 低温 粉碎 
低温 粉碎 是 利用 物料 在 低温 条 件 下 脆性 增加 、 韧 性 与 延伸 率 降低 的 性 质 ， 在 粉碎 前 或 
粉碎 过 程 中 将 药物 进行 冷却 的 粉碎 方法 。 适 用 于 此 法 粉碎 的 物料 有 : 熔点 低 及 热 可 塑性 物 
料 ， 如 树胶 、 树 脂 、 干 浸 膏 等 ; 含水、 含油 较 少 及 含 糖分 ， 具 有 一 定 黏 性 药物 ， 含 芳香 及 
挥发 性 成 分 的 物料 。 
低温 粉碎 可 采用 冷冻 原料 、 粉 碎 机 夹层 制冷 或 药 料 与 干冰 、 液 氮 等 混合 的 方法 进行 粉 
碎 。 采 用 低温 粉碎 ， 不 但 具有 产品 粒度 较 细 、 分 布 均匀 ， 能 较 好 地 保持 药物 的 有 效 成 分 ， 
粉 体 的 流动 性 好 等 优点 ， 而 且 可 以 降低 粉碎 机 械 的 能 量 消耗 ， 提 高 生产 能 力 。 
知识 幼 接 : 几 种 中 药 细 料 药 的 粉碎 方法 
1. 珍珠 可 先 将 珍珠 浸入 豆浆 内 〈 淹 没 为 度 )， 加 热 至 沸 后 煮沸 10 min， 弃 去 豆 
桨 ， 清 水 洗 净 珍珠 ， 捣 碎 装 入 电动 乳 钵 ， 再 放 入 清水 淹没 珍珠 ,研磨 约 60 h， 取 出 烘 
干 至 珍珠 糊 表面 发 生 裂 链 时 ， 再 粉碎 这 100 目 第 即 可 
2. 麻 香 ” 先 挑 除 皮膜 绒毛 等 杂质 ， 适 当 和 干燥 后 ， 再 于 乳 钵 或 球 认 机 内 研磨 制 粉 
在 使 用 乳 钵 研磨 过 程 中 ， 可 加 入 少量 乙醇 共 研 ， 算 取 粗 未 重 研 ， 反 复 操作 至 全 部 研 细 
为 止 。 
3. 牛黄 ” 质 轻易 飞扬 ， 宣 用 球磨 机 进行 研磨 ， 用 乳 钵 时 需 向 乳 钵 内 加 微量 清水 
同 研 ， 便 于 研 细 ， 又 可 避免 药物 飞扬 ， 造 成 损失 。 
4. 朱砂 ” 先 吸 尽 铁 局 ， 装 入 球磨 机 ， 研 麻 80 h， 过 100 目 第 即 可 。 
5. 沉香 、 檀 香 ” 先 将 沉香 劈 成 小 块 ， 用 铁 丰 压 碎 ， 过 40 目 利 ， 装 入 球磨 机 ， 研 
磨 80h， 过 90~110 目 筛 即 可 。 
6. 人 参 、 三 七 ”用 铁 碾 或 小 型 粉碎 机 粉碎 成 颗粒 ， 过 40 目 簿 后 装 入 球磨 机 ， 研 
磨 80h， 过 90 一 110 目 第 即 可 。 
7. 遍 苯 ” 先 将 鹿 莹 以 灯火 或 涂抹 乙醇 烧 熔 去 毛 后 刊 净 ， 再 用 适量 白酒 温润 ， 竺 
角质 变 软 取出 ， 切 成 厚度 为 0.2~0.3 cm 的 片子 ， 阴 干 ， 用 铁 碾 压 成 细 粉 ， 余 下 不 易 
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成 粉 的 部 分 ， 可 适当 加 热 微 烘 ， 反 复 碾 压 成 细 粉 。 


四 、 粉 碎 设备 

(一 ) 粉碎 机 的 种 类 

粉碎 机 的 种 类 很 多 ， 不 同 的 粉碎 机 粉碎 出 的 产品 粒度 不 同 ， 适 用 的 范围 也 不 同 。 为 达 
到 良好 的 粉碎 效果 ， 应 按 被 粉碎 物料 的 特性 和 所 需要 的 粒度 ， 选 择 适宜 的 粉碎 机 。 

1. 切 药 机 “分 为 旋转 式 和 市 刀 式 两 种 。 旋 转 式 切 药 机 的 刀片 装 在 圆 形 转盘 上 ， 刀 口 
紧 靠 刀 床 ， 药 品 经 输送 带 送 到 床 前 而 被 旋转 的 刀片 切 碎 。 阐 刀 式 切 药 机 装 有 上 下 运动 的 刀 
片 ， 由 输送 带 将 药物 送 到 刀 下 切 碎 。 切 药 机 可 把 中 草药 的 药 用 部 分 切 成 片 、 段 、 细 条 或 碎 
块 ， 主 要 用 于 根 、 茎 、 叶 、 草 等 的 切 制 ， 不 适用 于 颗粒 状 、 块 茎 等 切 制 。 

2. 锤 击 式 粉碎 机 ”是 一 种 中 碎 和 细碎 设备 。 它 由 钢 壳 、 筛 板 及 鼓风机 等 组 成 ， 系 利 
用 高 速 旋 转 的 锤 头 借 撞击 及 锤 击 作用 的 一 种 粉碎 设备 ， 其 结构 如 图 5 - 1 所 示 。 它 适用 于 
脆性 药物 而 不 适 于 黏 性 药物 的 粉碎 。 

锤 击 式 粉碎 机 的 优点 是 粉碎 能 耗 小 ; 粉碎 度 大 ; 设备 结构 紧凑 ， 操 作 比 较 安 全 ， 生 产 
能 力 大 。 其 缺点 是 锤 头 磨损 较 快 ， 筛 板 易于 堵塞 ， 过 度 粉碎 的 粉尘 较 多 。 


钢 壳 ”加料 斗 排出 管 





锤 击 部 分 
图 5 一 1 锤 击 式 粉碎 机 


3. 万 能 粉碎 机 ”结构 如 图 5- 2 所 示 ， 药 物 自 加 料 斗 加 入 时 借 拌 动 装置 以 一 定 的 速度 
连续 由 加 料 口 进入 粉碎 室 ， 在 粉碎 室内 有 若干 圈 钢 齿 ， 由 于 惯性 离心 作用 ， 药 物 从 中 心 部 
位 被 忆 向 外 壁 ， 其 间 受 钢 齿 的 冲击 而 被 粉碎 ， 细 粉 经 位 于 粉碎 机 底部 的 第 板 排出 ， 粗 粉 继 
续 在 粉碎 机 内 重复 粉碎 。 

万 能 粉碎 机 适用 范围 广 ， 宜 用 于 粉碎 干燥 的 非 组 织 性 药物 ， 如 中 草药 的 根 、 茎 、 皮 及 
干 温 背 等 。 不 宜 用 于 腐蚀 性 药 、 毒 剧 药 及 贵重 药 。 由 于 在 粉碎 过 程 中 发 热 ， 也 不 宜 用 于 含 
有 大 量 挥发 性 成 分 和 软化 点 低 且 具有 黏 性 的 药物 。 

4. 球磨 机 是 一 种 细碎 设备 ， 在 其 不 锈 钢 或 陶瓷 圆 形 钠 体 内 装 有 一 定数 量 的 钢 球 或 
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图 5-2 万 能 粉碎 机 
1. 料 斗 2. 抖动 装置 3. 人 料 口 4. 齿 盘 
5. 环 状 得 6. 轴 7. 钢 齿 8. 齿 团 9. 出 粉 口 


次 球 。 当 铅 体 转动 时 ， 由 于 钢 球 或 瓷 球 之 间 及 研磨 体 与 铅 体 之 间 的 摩擦 作用 ， 球 体 随 钠 壁 
上 升 一 定 高 度 后 呈 抛 物 线 落下 ， 药 物 借 圆 球 起 落 产 生 的 擅 击 作用 和 球 与 球 之 间 的 研磨 作用 
而 被 粉碎 。 球 磨 机 结构 示意 图 如 图 5 - 3 所 示 。 

球磨 机 要 求 有 适当 的 转速 才能 获得 良好 的 粉碎 效果 。 圆 球 的 运动 受 离心 力 的 影响 ， 而 
离心 力 的 大 小 又 与 圆 简 的 转速 有 关 。 当 贺 简 有 一 个 适宜 的 转速 时 ， 能 使 贺 球 沿 铅 壁 运行 至 





图 5 一 3 球磨机 结构 
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最 高 点 而 落下 ， 产 生 最 大 的 撞击 和 研磨 作用 ， 如 图 5 -4 〈a) 所 示 。 如 转速 太 快 ， 形 成 的 
离心 力 超 过 圆 球 的 得 力 ， 则 球 紧 贴 于 铅 壁 旋转 而 不 落下 ， 失 去 撞击 作用 ， 如 图 5 -4 (b) 
所 示 。 如 转速 过 慢 ， 圆 球 不 能 达到 一 定 高 度 即 沿 钠 壁 落下 ， 此 时 主要 发 生 研 磨 作 用 而 没有 
撞击 作用 ， 如 图 5 -4 (c) 所 示 。 总 之 ， 转 速 过 快 或 过 慢 都 会 减弱 或 失去 粉碎 作用 。 





(a ) 适宜 转速 (b ) 转速 太 快 (ce ) 转速 过 慢 
图 5 一 4 球磨 机 不 同 转速 图 球 转动 情况 


球体 开始 随 钠 体 做 整 周旋 转 的 转速 称 为 球磨 机 的 临界 转速 ， 临 界 转速 时 ， 圆 球 已 失去 
研磨 作用 ， 故 在 实际 应 用 中 ， 球 磨 机 的 转速 一 般 取 临 界 转速 的 75% 。 

影响 球磨 机 粉碎 效果 的 因素 有 很 多 ， 除 转速 外 还 有 圆 球 的 大 小 、 重 量 、 数 量 及 被 粉碎 
药 料 的 性 质 等 。 一 般 来 说 ， 圆 球 的 直径 越 小 、 密 度 越 大 ， 粉 碎 后 物料 的 粒 径 越 小 。 一 般 球 
和 粉碎 物料 的 总 装 量 为 铅 体 总 容积 的 50% 一 60%% 。 

球磨 机 适 于 粉碎 结晶 性 药物 、 易 熔化 的 树脂 、 树 胶 类 药物 及 非 组 织 性 的 脆性 药物 如 松 
香 、 儿 茶 、 五 倍 子 等 。 此 外 ， 由 于 球磨 机 密闭 性 好 ， 可 防止 刺激 性 、 毒 性 药物 粉尘 飞扬 ， 
防止 具有 较 大 吸湿 性 的 浸 膏 吸 潮 ， 也 适用 于 挥发 性 药物 及 一 些 细 料 药 的 粉碎 。 球 磨 机 除 广 
泛 应 用 于 干 法 粉碎 外 ， 亦 可 用 于 湿 法 粉碎 ， 如 用 球磨 机 水 飞 一 些 难 溶 于 水 的 矿物 类 药物 
〈 炉 甘 石 、 朱 砂 等 )， 所 得 粉末 可 达到 七 号 得 的 细 度 。 

5. 流 能 磨 ” 亦 称 气流 粉碎 机 ， 是 利用 高 速 气体 使 药物 颗粒 之 间 以 及 颗粒 与 器 壁 之 间 
强烈 碰撞 而 产生 粉碎 作用 。 在 空气 室内 壁 装 有 数 个 喷嘴 ， 高 压气 体 由 喷嘴 以 超 音 速 喷 人 粉 
碎 室 ， 药 物 由 加 料 口 经 高 压气 体 引 射 进入 粉碎 室 ， 在 粉碎 室内 相互 磁 擅 而 被 粉碎 ， 细 粉 由 
气体 夹带 通过 喷嘴 分 级 器 由 内 管 出 料 ， 而 粗 粉 被 气流 吸引 继续 粉碎 ， 其 结构 如 图 5 - 5 所 
示 。 粉 碎 程度 与 喷嘴 的 个 数 和 角度 、 粉 碎 室 的 几何 形状 、 气 流 的 压缩 压力 以 及 进 料 量 有 
关 。 一 般 进 料 量 越 多 ， 粉 碎 物 的 粒度 越 大 。 操 作 时 注意 匀速 加 料 ， 以 免 堵塞 喷嘴 

流 能 磨 的 优点 是 在 粉碎 过 程 中 温度 几乎 不 升 高 ， 常 适用 于 低 熔 点 、 对 热 敏感 的 药物 的 
粉碎 ; 可 得 到 5 km 以 下 的 超 微粉 ， 是 一 种 超 细碎 设备 ， 设 备 简单 ， 经 无 菌 处 理 后 ， 可 用 
于 无 菌 粉 末 的 粉碎 。 其 缺点 是 功率 消耗 较 大 ， 噪 声 大 ， 有 振动 。 

6. 胶体 麻 ” 基 本 原理 是 由 电动 机 通过 皮带 传动 带动 转 齿 (或 称 为 转子 ) 与 相配 的 定 
齿 (或 称 为 定子 ) 作 相对 的 高 速 旋转 ， 其 中 一 个 高 速 旋转 ， 另 一 个 静止 。 流 体 或 半 流 体 物 
料 通 过 高 速 相对 连 动 的 定 齿 与 转 齿 之 间 ， 使 物料 受到 强大 的 剪 切 力 、 摩 擦 力 及 高 频 振动 等 
作用 ， 有 效 地 被 粉碎 、 乳 化 、 均 质 、 混 合 ， 达 到 物料 超 细 粉 碎 及 乳化 的 效果 。 

(二 ) 常用 粉碎 机 的 性 能 

制药 工业 常用 的 粉碎 机 及 其 性 能 见 表 5 一 1。 
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图 5-5 流 能 磨 结构 
1. 粉碎 带 2. 出 口 3. 导 叶 4. 进 料 
5. 推 料 喷嘴 6. 文 丘 里 喷嘴 7. 研磨 喷嘴 


表 5-1 常用 粉碎 机 的 一 般 性 能 





粉碎 机 作用 方式 产品 粒度 《jm) 适用 范围 
截 切 式 粉碎 机 剪 切 180 一 850 纤维 状 植物 药材 
锤 击 式 粉碎 机 冲击 75~4 750 几乎 所 有 的 药物 
万 能 粉碎 机 擅 击 和 研磨 75~850 几乎 所 有 的 药物 
球磨 机 冲击 和 研磨 75~425 脆性 和 中 等 硬度 物料 
电动 研 钵 研磨 机 研磨 75~425 脆性 和 中 等 硬度 物料 
水 射流 磨 擅 击 和 摩擦 20~30 脆性 和 中 等 硬度 物料 
流 能 磨 剪 切 、 擅 击 和 摩擦 1~30 低 熔 点 或 对 热 丝 感 的 物料 
胶体 磨 剪 切 、 撞 击 和 摩擦 可 在 5 pm 以 下 可 湿 法 粉碎 的 物料 





知识 链接 : 中 药 超 细 和 粉碎 机 组 简介 

中 药 超 细 粉 碎 机 组 主要 包括 破碎 设备 、 粗 碎 设 备 、 超 细 设 备 三 部 分 。 

粉碎 过 程 由 从 粗 到 细 的 不 同 环节 组 成 ,采用 剪 切 、 挤 压 、 研 磨 、 冲 击 、 磁 接 等 多 
种 强力 场 组 合 ， 粉 碎 强 度 大 大 提高 ， 细 度 可 达 200 一 8000 目 ， 部 分 中 药材 的 细胞 破 辟 
率 高 达 99%6 ， 粉 碎 效 率 高 ; 可 根据 被 粉碎 药物 的 特性 和 要 求 的 细 度 ,调整 和 控制 粉 
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碎 力 场 结构 ， 解 决 了 含 糖 类 、 角 质 类 等 中 药 的 超 微 粉 问题 及 中 药粉 碎 过 程 中 的 “ 料 
头 ” 问 题 在 常温 干燥 状态 下 进行 ， 保 证 药物 活性 成 分 不 被 破坏 ， 成 本 低 ; 能 耗 低 ， 
易于 操作 ; 带 有 灭 菌 、 消 毒 过 程 ， 粉 碎 时 对 中 药 无 污染 ， 卫 生 条 件 符合 要 求 ; 集 药材 
预 处 理 、 粉 碎 、 干 燥 、 灭 菌 及 包装 于 一 体 ， 并 配 有 辅助 技术 与 设备 ， 解 决 第 分 、 防 
侍 、 防 污染 、 防 静电 、 防 扩散 、 防 爆 等 问题 ， 使 体系 能 量 得 到 最 佳 利用 ， 适 用 于 产业 
化 大 生产 。 


五 、 粉 碎 中 常见 问题 及 防治 措施 


(一 ) 粉碎 过 程 中 温度 升 高 

粉碎 过 程 中 有 部 分 机 械 能 转变 为 热能 或 光 能 ， 故 在 粉碎 过 程 中 可 能 出 现 温度 升 高 的 现 
象 ， 严 重 时 可 能 出 现 火花 ， 易 造成 以 下 隐患 ，@D 某 些 物料 成 分 在 高 温 条 件 下 受热 分 解 。@@ 
温度 升 高 使 物料 变 软 、 变 黏 ， 甚 至 液化 而 致 粉碎 困难 。 轿 由 于 环境 干燥 ， 含 尘 量 大 ， 一 旦 
产生 火花 ， 易 引起 火灾 。 

一 般 可 以 采取 以 下 措施 解决 ，@ 粉 碎 不 耐 热 的 物料 时 ， 可 以 选择 附加 降温 设施 的 粉碎 
机 ， 采 用 低温 粉碎。@ 一 般 粉碎 机 使 用 时 ， 操 作者 应 该 注意 控制 进 料 量 ， 空 机 启运 ， 运 转 
平稳 后 再 加 料 ， 可 避免 由 于 设备 负荷 过 大 而 导致 的 温度 升 高 及 设备 损坏 。@ 净 选 药 材 ， 及 
时 清除 物料 中 的 杂质 ， 特 别 注意 避免 金属 性 杂质 混入 粉碎 机 内 ， 这 是 有 效 防止 温度 升 高 、 
设备 损坏 的 重要 措施 。 粉 碎 操 作 中 如 发 现 温度 过 高 、 设 备 声音 异常 ， 应 立即 停机 检查 。 

(二 ) 粉碎 度 不 符合 要 求 

粉碎 度 是 药物 在 粉碎 前 的 粒 径 与 粉碎 后 的 粒 径 之 比 ， 它 是 检查 粉碎 操作 效果 的 一 个 重 
要 指标 。 

物料 使 用 目的 不 同 ， 则 物料 的 粉碎 度 要 求 不 同 。 如 用 于 渗 渡 或 浸种 的 中 药 原料 一 般 要 
求 加 工 成 粗 粉 ， 用 于 煎 煮 的 中 药 只 需 加 工 成 饮片 即 可 。 因 此 ， 粉 碎 操 作 时 需要 将 粉碎 后 的 
粉末 进行 第 分 ， 从 而 对 粉碎 工序 的 操作 质量 予以 控制 。 

除 选择 适宜 规格 的 得 网 外 ， 对 粉碎 度 的 控制 方法 重点 是 将 符合 细 度 要 求 的 细 粉 及 时 分 
离 出 来 。 使 用 粉碎 机 时 ， 调 整风 速 是 控制 粉碎 度 的 途径 之 一 。 进 风量 大 ， 风 速 快 ， 则 粉末 
收集 袋 内 的 粉末 较 粗 ， 反 之 则 较 细 。 一 般 粉 碎 机 中 都 是 粉 、 筛 联运 的 操作 ， 因 此 ， 没 有 达 
到 细 度 要 求 的 物料 粗 粒 需 再 返回 粉碎 机 内 进行 粉碎 ， 直 到 符合 要 求 为 止 。 


六 、 微 粉 学 知识 简介 


(一 ) 微粉 学 概述 

微粉 或 称 粉 体 ， 是 指 固体 微细 粒子 的 集合 体 ， 组 成 微粉 的 粒子 由 0. 1 km 到 几 个 毫 
米 。 大 块 的 固体 物料 加 工 成 粉 粒 后 ， 粒 子 的 大 小 、 形 状 以 及 表面 状态 不 同 ， 使 其 理化 特性 
发 生 很 大 的 变化 。 微 粉 表现 出 的 理化 特性 有 很 多 ， 如 粒 径 、 比 表面 积 、 粒 子 形态 、 密 度 、 
空隙 率 等 ， 对 固体 药物 制剂 的 制备 、 质 量 控制 、 体 内 吸收 和 生物 利用 度 等 产生 不 同 程度 的 
影响 。 研 究 微粉 的 微粉 学 ， 已 形成 一 个 分 支 学 科 。 

1. 粒 径 与 粒度 的 分 布 

(1) 粒 径 : 粉 体 的 粒子 大 小 是 粉 体 的 最 基本 性 质 ， 它 对 粉 体 的 溶解 性 、 可 压 性 、 密 
度 、 流 动 性 等 均 有 显著 的 影响 ， 从 而 影响 药物 的 溶出 、 吸 收 等 。 粒 子 大 小 的 常用 表示 方法 
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有 : @ 定 方向 径 : 即 在 显微镜 下 按 同一 方向 测 得 的 粒子 径 。@ 等 价 径 ， 即 粒子 的 外 接 圆 的 
直径 。@ 体 积 等 价 径 : 即 与 粒子 的 体积 相同 球体 的 直径 ， 可 用 库 尔 特 计数 器 测 得 。@ 有 效 
径 : 即 根据 Stocks 沉降 公式 计算 所 得 的 直径 ， 因 此 又 称 Stocks 径 。@@ 筛 分 径 : 即 用 得 分 
法 测 得 的 直径 ， 一 般 用 粗细 筛 孔 直径 的 算术 平均 值 或 几何 平均 值 来 表示 。 此 外 ， 还 有 其 他 
的 粒 径 表示 方法 ， 如 平均 表面 积 径 、 平 均 容 积 径 、 平 均 重量 径 等 。 对 于 一 个 不 规则 的 粒 
子 ， 其 粒子 径 的 测定 方法 不 同 ， 其 测定 值 不 同 ， 物 理 意义 也 不 同 

(2) 粒度 的 分 布 : 粉 体 的 大 小 不 可 能 均匀 一 致 ， 而 是 存在 着 粒度 分 布 的 问题 ， 分 布 不 
均 会 导致 制剂 的 分 剂量 不 准 、 可 压 性 变化 以 及 粒子 密度 变化 等 问题 。 因 此 ， 研 究 粒度 分 布 
指导 制剂 工艺 (如 混合 、 制 粒 、 压 片 等 ) 具有 重要 的 意义 。 

2. 比 表面 积 ”是 单位 质量 或 单位 体积 粉 粒 所 具有 的 表面 积 。 微粉 的 比 表面 积 大 小 与 
其 表面 能 、 吸 附 性 能 、 难 溶性 药物 溶解 速度 、 药 物 的 吸收 有 着 密切 关系 。 例 如 活性 炭 的 比 
表面 积 很 大 ， 因 而 具有 良好 的 吸附 力 。 因 此 ， 测 定 比 表面 积 不 仅 对 粉 体 性 质 ， 而 且 对 制剂 
性 质 和 药理 性 质 都 有 重要 意义 。 

大 多 数 中 药 微粉 中 粉 粒 的 表面 很 粗糙 、 不 规则 ， 有 的 粉 粒 则 存在 有 缝隙 和 和 孔 院 。 无 孔 
粉 粒 的 比 表面 积 可 由 测 出 粒子 的 统计 径 后 ， 经 计算 求 得 ， 而 实际 中 的 粒子 并 非 如 此 理想 ， 
均 有 和 孔隙 ， 则 需 用 吸附 法 或 透 过 法 等 方法 测定 后 求 出 

3. 密度 与 孔隙 率 

〈1) 密度 粉 体 的 密度 系 指 单位 体积 粉 体 的 质量 。 由 于 粉 体 的 颗粒 内 部 和 颗粒 间 存 在 
空隙 ， 粉 体 的 体积 具有 不 同 含义 ， 因 此 ， 测 定 粉 粒 体积 方法 不 同 ， 测 定 的 结果 也 不 同 ， 就 
有 不 同 的 密度 表示 方法 。 

1) 真 密度 ， 指 排除 粒子 本 身 的 孔 阶 及 粒子 之 间 的 孔隙 所 有 的 体积 后 求 得 粉 体 的 体积 ， 
并 测 其 质量 而 求 得 的 密度 称 为 真 密度 ， 为 该 粉 体 的 真实 密度 。 

2) 粒 密度 ， 排 除 微粉 中 粉 粒 间 的 空 阶 ， 但 不 排除 粒子 本 身 的 孔隙 ， 测 定 其 体积 而 求 
的 密度 称 为 粒 密度 ， 亦 即 粉 体 本 身 的 密度 。 

3) 堆 密 度 ， 又 称 为 松 密度 ， 系 指 单位 体积 粉 体 的 质量 。 堆 密度 所 用 的 体积 是 指 包 括 
粉 体 本 身 的 孔隙 以 及 粉 体 之 间 空 隙 在 内 的 总 容积 。 

(2) 和 孔隙 率 : 微粉 的 孔隙 率 是 指 微粉 内 空隙 与 微粉 间 空隙 所 占 容 积 与 微粉 总 容积 之 
比 ， 常 以 百分率 表示 。 和 孔隙 率 大 ， 表 示 物 料 朴 松 多 孔 ， 为 轻 质 粉末 。 

(二 ) 粉 体 的 流动 性 及 对 制剂 工艺 的 影响 

1. 粉 体 的 流动 性 ”是 粉 体 的 重要 性 质 之 一 ， 有 些 粉末 松散 ， 并 能 自由 流动 ， 有 的 则 
具 蒜 着 性 。 微 粉 的 流动 性 与 粒子 的 形状 、 大 小 、 表 面 状 态 、 密 度 、 空 阶 率 等 有 关 ， 加 上 粉 
粒 之 间 的 内 摩擦 力 和 黏附 力 等 的 复杂 关系 ， 粉 体 的 流动 性 无 法 用 单一 的 物理 性 质 来 表达 。 
粉 体 流动 性 的 表示 方法 常用 休止 角 、 流 速 、 滑 角 表 示 。 

(1) 休止 角 : 休止 角 是 表示 粉 粒 流动 性 最 常用 的 方法 之 一 。 常 用 注入 法 测定 ， 即 使 粉 
粒 堆 成 尽 可 能 陡 的 堆 (圆锥 状 )， 圆 锥 的 斜 边 与 水 平 线 成 的 夹 角 即 为 休止 角 。 测 定时 可 将 
粉 粒 置 于 漏斗 中 ， 使 其 流下 并 堆 成 圆锥 形 的 堆 ， 设 锥 体高 为 HH， 底部 的 半径 为 R， 则 tana 
三 HH/R， 其 中 a 角 即 为 休止 角 。 休 止 角 越 小 ， 粉 粒 的 流动 性 越 好 ， 一 般 认为 当 粉 粒 的 休 
止 角 委 30" 时 ， 其 流动 性 好 ;休止 角 委 40" 时 ， 可 满足 生产 过 程 中 流动 性 的 需求 。 

(2) 流速 : 单位 时 间 流 出 的 粉 粒 量 叫 流速 ， 是 将 粉 粒 加 入 漏斗 中 ， 用 全 部 粉 粒 流出 所 
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需 的 时 间 来 表达 。 粉 粒 的 流速 快 ， 则 说 明 其 流动 性 好 。 

(3) 滑 角 : 是 将 粉 粒 铺 于 平板 上 ， 将 平板 倾斜 到 能 使 约 90% 的 粉 粒 滑 出 ， 此 时 平板 
与 水 平面 所 成 角度 即 为 滑 角 。 滑 角 越 小 ， 粉 粒 的 流动 性 越 好 。 

若 从 粉 粒 中 除去 粒 径 小 于 10 km 的 粉 粒 ， 或 将 小 于 10 km 的 粉 粒 吸附 在 较 粗 的 粉 粒 
上 ， 可 改善 其 流动 性 ;微粉 含水 量 过 高 也 导致 流动 性 变 差 ， 常 需 烘 干粉 未 或 空气 除湿 来 增 
加 流动 性 ; 在 粉 体 中 加 入 适当 的 滑石 粉 、 微 粉 硅胶 等 助 流 剂 时 可 大 大 改善 粉 体 的 流动 性 。 

2. 粉 体 的 流动 性 对 制剂 工艺 的 影响 ”在 散剂 、 颗 粒 剂 、 胶 奢 剂 等 的 分 装 以 及 压 片 时 
模 孔 中 颗粒 的 充填 ， 常 按 容积 分 剂量 进行 设计 。 在 分 剂量 的 过 程 中 ， 流 动 性 良好 、 粒 度 分 
布 范围 窗 的 粉 粒 ， 其 装 量 准确 性 高 ;流动 性 差 、 粒 度 分 布 范围 宽 的 粉 粒 ， 其 装 量 差 异 可 能 
有 较 大 变化 。 粉 粒 中 小 粒子 所 占 比 例 过 高 时 ， 使 物料 的 流动 性 变 差 ， 从 而 影响 装 量 差异 ， 
一 般 细 粉 所 占 比 例 不 超过 15%。 

(三 ) 粉 体 的 吸湿 性 

粉 体 的 吸湿 性 是 指 粉 体 置 于 相对 湿度 较 大 的 空气 中 ， 吸 附 水 分 ， 出 现 流动 性 降低 或 团 
块 的 现象 ， 即 固体 表面 吸附 水 分 的 现象 。 药 物 的 吸湿 性 与 空气 状态 有 关 。 

水 溶性 药物 在 相对 湿度 较 低 的 环境 下 ， 几 乎 不 吸湿 ， 而 当 相对 湿度 增 大 到 一 定 值 时 ， 
吸湿 量 急剧 增加 ， 一 般 把 这 个 吸湿 量 急剧 增加 的 相对 湿度 称 为 临界 相对 湿度 (CRH)。 这 
个 值 是 水 溶性 药物 固有 的 特征 参数 ， 一 般 CRH 越 大 ， 表 示 药 粉 越 不 易 吸 湿 。 水 不 溶性 药 
物 的 吸湿 性 随 着 相对 湿度 变化 而 缓慢 发 生变 化 ， 没 有 临界 点 。 

粉 体 吸湿 后 ， 可 产生 潮解 、 聚 集 、 结 块 ， 使 流动 性 降低 等 现象 。 水 分 的 增 大 也 可 引起 
或 加 速 某 些 化 学 变化 的 发 生 ， 出 现 变色 、 分 解 等 ， 使 药物 的 稳定 性 降低 。 过 多 水 分 的 存在 
还 易 滋 生 微生物 ， 使 粉 体 出 现 功 变 。 为 了 避免 由 吸湿 性 引起 药物 及 其 制剂 的 不 稳定 ， 可 采 
用 以 下 防护 措施 ;保持 粉 粒 的 干燥 ， 控 制 水 分 含量 ,使 用 合适 的 稀释 剂 ， 正 确 选 择 包 装 材 
料 和 贮存 环境 等 。 


任务 二 ”过 得 技术 


一 、 过 第 的 含义 与 目的 


过 第 是 指 粉碎 后 的 药物 通过 一 种 网 孔 工 具 以 使 粗 粉 与 细 粉 分 离 的 操作 ， 这 种 网 孔 工具 
称 为 得。 

过 得 的 目的 ，@ 将 粉碎 的 药物 分 成 粗细 不 同 的 等 级 ， 以 满足 制备 各 种 剂型 的 需要 。@ 
为 了 获得 粒度 较 均匀 的 药物 。 经 过 得 分 后 的 药物 ， 其 粒 径 分 布 范围 变 窗 ， 粒 径 较 均匀 一 
致 ， 可 提高 各 组 分 混合 的 均匀 度 。@@ 及 时 得 出 达到 细 度 要 求 的 粉末 ， 提 高 粉碎 的 效率 。 


二 、 药 得 的 种 类 及 标准 


(一 ) 药 征 的 种 类 
药 筛 按 其 制作 方法 分 两 种 ， 一 种 为 编织 利 ， 短 网 材料 可 为 铜 丝 、 铁 丝 、 不 锈 钢丝 、 尼 
龙 丝 、 绢 丝 等 ， 易 产生 位 移 ， 使 利 孔 变形 ， 其 中 尼龙 丝 对 一 般 药 物 较 稳定 ， 在 生产 上 应 用 


中 药 制剂 通用 技术 篇 -~ 项 目 五 ”粉碎 、 过 筛 、 混 合 技术 65 


较 多 ， 另 一 种 称 为 冲 制 第 ， 是 在 金属 板 上 冲压 出 图形 或 其 他 形状 的 第 也 而 制 成 ， 其 第 孔 坚 
固 ， 和 孔径 不 易 变 动 ， 多 用 于 高 速 旋转 粉碎 筛选 联动 机 械 。 

(二 ) 药 筛 的 标准 

药 筛 的 孔径 规格 各 国有 自己 的 标准 ， 我 国有 《中 国药 典 》 标 准 和 工业 标准 。《 中 国药 
典 》(2010 年 版 ) 对 药 筛 规定 了 9 个 得 号 ， 即 一 号 得 至 九 号 利 ， 其 中 一 号 得 的 孔径 最 大 ， 
九 号 得 的 孔径 最 小 。 我 国 工业 用 标准 筛 是 以 每 英寸 (2. 54 cm) 得 网 长 度 上 的 筛 孔 数目 作 
为 各 号 第 的 名 称 ， 简 称 为 “ 目 ”。 如 80 目 第 即 是 指 每 英寸 长 度 第 网 上 有 80 个 筛 孔 ， 能 通 
过 80 目 第 的 粉末 称 为 80 目 粉 ， 依 此 类 推 。 目 数 越 大 ， 粉 末 越 细 。 《中 国药 典 》 的 得 号 与 
一 些 常用 的 工业 用 得 的 规格 对 照 表 如 表 5 -2 所 示 。 


表 5-2 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 药 第 与 工业 第 目 对 照 表 

















第 号 筛 孔 内 径 〈 平 均值 ) 目 号 
一 号 得 2000 hm 士 70 pm 10 目 
二 号 第 850 hm 士 29 pm 24 目 
三 号 得 355 hm 士 13 pm 50 目 
四 号 得 250 hm 士 9. 9 pm 65 目 
五 号 得 180 hm 士 7. 6 pm 80 目 
六 号 第 150 hm 士 6.6 pm 100 目 
七 号 第 125 hm 士 5.8 pm 120 目 
八 号 第 90 hm 士 4. 6 pm 150 目 
九 号 第 75 km 士 4. 1 pm 200 目 

(三 ) 粉末 的 分 等 


为 了 控制 粉末 的 均匀 度 ,《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) 规定 了 6 种 粉末 规格 ， 见 表 5 - 3。 


表 5-3 《中 国药 典 》 粉 末 规 格 
序号 规格 标准 
1 最 粗 粉 ”能 全 部 通过 一 号 利 ， 但 混 有 能 通过 三 号 筛 不 超过 20% 的 粉末 





2 粗 粉 能 全 部 通过 二 号 第 ,但 温 有 能 通过 四 号 第 不 超过 40% 的 粉末 
3 中 粉 能 全 部 通过 四 号 第 ， 但 混 有 能 通过 五 号 得 不 超过 60%% 的 粉末 
4 细 粉 能 全 部 通过 五 号 第 ， 并 含 能 通过 六 号 第 不 少 于 95 闪 的 粉末 


5 最 细 粉 。 ”能 全 部 通过 六 号 第 ,并 含 能 通过 七 号 利 不 少 于 95% 的 粉末 
6 极 细 粉 。 ”能 全 部 通过 八 号 第 ， 并 含 能 通过 九 号 第 不 少 于 95% 的 粉末 
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三 、 过 第 设备 


过 得 的 设备 种 类 很 多 ， 应 根据 对 药物 细 度 的 要 求 、 粉 末 的 性 质 和 数量 来 选用 。 在 药品 
生产 企业 批量 生产 中 ， 目 前 多 用 粉碎 、 得 分、 空气 离 析 、 集 尘 联动 装置 来 提高 粉碎 与 过 得 
效率 ， 保 证 产品 质量 。 在 小 批量 生产 中 常用 手 播 利 、 振 动 第 粉 机 、 悬 挂 式 偏重 第 粉 机 及 电 
磁 敏 动 利 粉 机 等 。 

(一 ) 气动 第 

播 动 第 亦 称 套 第 ， 按 照 《 中 国药 典 》 规 定 的 第 序 ， 筛 号 从 大 到 小 依次 重合 成 套 ， 最 底 
层 为 接受 体 ， 最 上 层 为 筛 盖 。 国 内 常用 标准 筛 的 得 框 直径 为 200 mm， 高 度 为 50 mm。 操 
作 时 可 用 动力 带动 ， 处 理 量 少时 也 可 用 手 摇动 过 筛 。 常 用 于 粒度 分 布 的 测定 或 少量 、 剧 毒 
性 、 刺 激 性 或 质 轻 药 粉 的 得 析 。 

(二 ) 旋转 式 振动 筛 粉 机 

旋转 式 振动 得 粉 机 主要 由 得 网 、 电 机 、 重 锤 等 组 成 。 筛 网 与 电机 的 上 轴 相连 ， 筛 框 以 
弹簧 支承 于 底座 上 ， 电 机 的 上 轴 及 下 轴 各 装 有 不 平衡 重 锤 ， 上 部 重 锤 使 利 网 产生 水 平 圆周 
运动 ， 下 部 重 锤 使 利 网 产生 垂直 方向 运动 。 药 物 加 到 第 网 中 心 部 位 后 ， 以 一 定 曲线 方式 向 
器 壁 运动 ， 细 颗粒 通过 筛 网 落 到 斜 板 上 ， 由 下 部 排出 口 排 出 ， 粗 颗粒 则 由 上 部 排出 口 排 
出 。 旋 转 式 振动 第 粉 机 结构 如 图 5 -6 所 示 。 





图 5 一 6 旋转 式 振动 得 粉 机 结构 
1. 粗 料 出 口 2. 上 部 偏心 块 3. 弹簧 
4. 下 部 偏心 块 5. 电机 6. 细 料 出 口 7. 筛 网 


旋转 式 振动 得 具有 分 离 效率 高 、 单 位 得 面 面 积 处 理 物料 能 力 大 、 维 修 费 用 低 、 占 地 
少 、 重 量 轻 等 优点 ， 被 广泛 应 用 。 

(三 ) 电磁 振动 筛 粉 机 

电磁 振动 第 粉 机 结构 如 图 5 - 7 所 示 ， 主 要 由 磁铁 、 得 网、 接触 器 等 组 成 ， 利 用 较 高 
频率 与 较 小 振幅 往复 振荡 进行 第 粉 。 第 网 一 般 为 倾斜 放置 ， 在 第 网 的 一 边 装 有 磁铁 ， 另 一 
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边 装 有 弹簧 ， 当 弹簧 将 得 拉 紧 时 与 接触 器 接触 ， 这 时 电路 接 通 ， 使 磁铁 产生 磁性 而 吸引 衡 
铁 ， 使 得 向 磁铁 方向 移动 ， 此 时 接触 器 被 拉 脱 而 切断 电流 ， 磁 铁 失去 磁性 ， 筛 又 重新 被 弹 
簧 拉 回 ， 接 触 器 重新 接触 而 引起 第 二 次 的 电磁 吸引 ， 如 此 连续 不 停 地 发 生 振动 作用 ， 使 药 
物 被 第 过 。 电 磁 振 动 得 粉 机 适用 于 黏 性 较 强 的 药物 ， 其 得 分 效率 较 高 。 














图 5-7 电磁 振动 第 粉 机 结构 


(四 ) 悬挂 式 偏重 利 粉 机 

悬挂 式 偏重 筛 粉 机 结构 如 图 5 一 8 所 示 ， 由 电机 、 偏 重 轮 、 筛 网 和 振动 架 等 组 成 ， 筛 
粉 机 悬挂 于 弓形 铁 架 上 ， 利 用 偏重 轮转 动 时 不 平衡 惯性 而 产生 的 复 动 筛选 粉末 。 操 作 时 
开动 电机 ， 带 动 偏重 轮 产 生 高 速 旋 转 ， 同 时 带动 振动 架 上 下 振动 ， 药 物 加 到 得 网 上 后 ， 受 
到 两 种 力作 用 ， 产 生 圆周 运动 和 上 下 繁 动 两 种 运动 方式 ， 细 粉 落下 后 经 得 架 落 人 粉 斗 ， 粗 
粉 则 留 在 得 网 上 





图 5 一 8 悬挂 式 偏重 第 粉 机 结构 


悬挂 式 偏重 第 粉 机 的 优点 是 构造 简单 、 体 积 小 、 占 地 面积 少 、 轻 便 易于 移动 、 效 率 较 
高 、 能 有 效 地 防止 粉尘 飞扬 ， 适 用 于 矿物 类 药 或 无 显著 黏 性 的 药材 粉 未 过 筛 。 
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四 、 过 第 中 常见 问题 及 防治 措施 


(一 ) 得 分 粉 体 的 粒 径 不 符合 要 求 

得 分 粉 体 的 粒 径 不 符合 要 求 的 主要 原因 是 药 筛 的 号 数 选择 不 当 造 成 的 。 一 般 物 料 粒 径 
越 接近 第 孔 孔径 ， 则 越 不 易 分 离 ， 应 根据 药粉 所 需 细 度 的 要 求 ， 选 用 适宜 得 号 的 药 筛 。 

(二 ) 过 位 困 难 、 效 率 低 

1. 主要 原因 Q@ 药 粉 中 水 分 、 油 脂性 或 黏 性 成 分 含量 过 高 ， 操 作 间 相对 湿度 过 大 
使 药粉 易 粘连 成 团 块 ， 很 难 通过 筛 网 。@ 粉 体 性 质 包括 粒子 外 形 、 表 面 粗糙 状态 、 密 度 及 
带电 性 等 均 影响 粒子 顺利 通过 筛 孔 。@ 得 分 装置 参数 包括 得 面 的 倾斜 度 、 振 动 方式 、 运 动 
速度 、 筛 网 面积 、 料 层 厚 度 及 过 得 时间 等 ， 如 果 参 数 不 当 亦 影响 过 筛 效率 。 

2. 防治 措施 ”粉末 应 干燥 ， 过 第 时 应 在 干燥 条 件 下 进行 ， 必 要 时 进行 脱脂 处 理 或 
加 入 吸收 剂 混合 后 再 过 筛 。@ 过 得 时 药 得 要 不 断 振 动 ， 使 粉 粒 在 得 面 上 滑动 、 滚 动 及 跳 
动 ， 使 过 得 操作 顺利 进行 。 同 时 ， 筛 内 装 有 毛 剧 ， 可 在 过 得 时 进行 搅拌 ， 产 生 一 定 的 气 
流 ， 也 有 助 于 提高 过 得 效率 ， 但 毛 刷 不 宜 与 筛 面 直 接 接触 ， 以 免 对 粉 粒 进行 挤 压 ， 强 制 通 
过 筛 孔 ， 导 致 筛 网 的 筛 线 位 移 ， 药 筛 规格 发 生变 化 。@ 控 制 粉 末 的 运动 速度 ， 粉 末 在 筛 网 
上 的 运动 速度 不 宜 过 快 ， 这 样 可 使 更 多 的 粉末 有 落 人 筛 孔 的 机 会 ， 但 运动 速度 也 不 宜 过 
慢 ， 和 否则 也 会 使 过 筛 的 效率 降低 。@@ 控 制 粉 层 厚 度 ， 药 得 中 放 人 粉末 不 宜 太 多 ， 让 粉末 有 
足够 的 余地 在 较 大 范围 内 移动 便于 过 筛 ， 但 粉 层 也 不 能 太 薄 ， 否 则 过 筛 效 率 太 低 。 

知识 链接 : 影响 过 项 效率 的 因素 

影响 过 第 效率 的 因素 有 药物 的 性 质 、 形 状 和 带电 性 等 。 粉 粒 同 摩擦 力 的 大 小 取决 

于 粉 粒 的 表面 状态 ， 表 面 越 粗糙 ， 相 互 问 摩 擦 力 越 大 ， 对 过 得 的 影响 也 越 大 。 粉 粒 的 

形状 对 过 第 也 有 影响 ， 一 般 唱 体 药物 常 碎 裂 为 细小 的 颗粒 ， 而 中 草药 的 粉 粒 常 星 长 条 

形状 ， 故 晶体 药物 较 中 草药 的 粉末 易 通 过 第 孔 。 富 含 纤维 或 多 毛 的 中 草药 ， 因 粉 粒 多 

星 长 形 ， 且 易 彼 此 绞 合 成 团 ， 如 与 质地 坚硬 的 药材 共同 粉碎 ， 在 一 定 程度 上 可 以 克 

服 。 此 外 ， 某 些 药物 由 于 摩擦 而 产生 电荷 ， 能 使 药物 级 附 在 金属 网 上 而 堵塞 第 孔 ， 可 

装 以 接地 的 导线 加 以 克服 。 


任务 三 ”混合 技术 


一 、 混 合 的 含义 与 目的 


混合 是 指 将 两 种 或 多 种 药物 相互 交叉 分 散 而 达到 均匀 状态 的 操作 。 混 合 包括 固 - 固 、 
固 - 液 、 液 - 液 、 气 - 液 等 组 分 的 混合 。 但 混合 的 物料 不 同 、 目 的 不 同 ， 则 所 用 的 操作 方法 
也 不 相同 。 通 常 固 - 固 粒子 的 混合 称 混合 ， 在 散剂 、 胶 训 剂 、 片 剂 生产 中 均 有 应 用 。 液 - 
液 、 固 - 液 、 气 - 液 的 混合 过 程 常 用 搅拌 操作 来 实现 ， 故 这 类 混合 过 程 称 搅拌 或 分 散 ， 在 液 
体制 剂 中 比较 常见 。 将 大 量 固体 与 少量 液体 混合 称 捏合 ， 如 丸剂 的 塑 制 、 颗 粒 剂 或 片 剂 中 
软 材 的 制备 等 ， 大量 液 体 与 少量 固体 〈 包 括 不 溶性 液 滴 ) 的 混合 ， 同 时 伴随 有 某 些 物质 的 
进一步 细 化 、 分 散 的 过 程 ， 如 乳剂 、 混 悬 液 、 软 膏剂 的 制备 等 ， 称 匀 化 。 
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混合 是 制剂 生产 中 的 一 个 重要 操作 ， 其 最 终 目的 在 于 使 药物 充分 混 匀 ， 以 达到 含量 均 
匀 ， 剂 量 准确 ， 用 药 安全 有 效 。 


二 、 混 合 的 机 制 


(一 ) 剪 切 混合 

药物 粉 粒 的 不 同 组 分 在 机 械 力作 用 下 ， 其 界面 间 发 生 剪 切 作用 ， 若 剪 切 力 平行 于 粉末 
的 交界 面 时 ， 则 不 相同 的 粉 层 将 相互 稀释 而 降低 双 层 之 间 的 分 离 程度 ; 若 剪 切 力 发 生 在 交 
界面 垂直 方向 上 时 ， 也 可 降低 双 层 间 的 分 离 程度 而 达到 混合 的 目的 。 剪 切 混合 的 效率 取决 
于 混合 机 械 和 方法 〈 如 研磨 混合 ) 。 

(二 ) 对 流 混合 

药物 粉 粒 于 机 械 力 在 混合 设备 中 翻滚 或 旋转 ， 或 靠 设备 内 搅拌 器 的 作用 进行 着 粒子 群 
的 较 大 位 移 ， 从 一 处 转移 到 另 一 处 ， 经 过 多 次 转移 使 药物 在 对 流 作用 下 达到 混合 。 对 流 混 
合 的 效率 取决 于 所 用 的 混合 器 的 种 类 与 操作 方法 (如 V 形 翻滚 混合 简 ) 。 

(三 ) 扩散 混合 

混合 容器 内 药粉 的 紊乱 运动 改变 其 彼此 间 的 相对 位 置 时 ， 所 发 生 的 混合 现象 称 为 扩散 
混合 。 扩散 混合 在 不 同 剪 切 层 的 界面 处 发 生 ， 由 于 粉 粒 间 的 位 置 互 换 ， 使 分 离 程度 降低 ， 
达到 扩散 均匀 的 混合 程度 。 搅 拌 可 使 粉 粒 间 产 生 运动 ， 达 到 扩散 混合 〈 如 搅拌 式 混合 机 )。 

上 述 三 种 混合 方式 在 实际 操作 过 程 中 并 不 是 独立 进行 的 ， 而 是 同时 发 生 的 。 由 于 所 用 
混合 机 械 和 混合 方法 等 不 同 ， 则 表现 为 以 其 中 某 一 种 混合 方式 为 主 。 


三 、 混 合 方法 


(一 ) 搅拌 混合 

搅拌 混合 是 指使 用 搅拌 棒 或 药 刀 反复 翻动 药物 ， 使 之 混 匀 。 此 法 简便 ， 但 不 易 混 匀 ， 
多 作 初 步 混合 或 混合 少量 药物 之 用 。 大 量 药物 则 用 混合 简 或 搅拌 混合 机 ， 混 合 一 定时 间 ， 
可 使 药粉 混合 均匀 。 

(二 ) 研磨 混合 

研磨 混合 是 指 将 各 组 分 药粉 置 于 乳 钵 中 ， 共 同 研 磨 并 混合 。 此 法 适用 于 小 量 尤其 是 结 
晶 性 药物 的 混合 ， 不 宜 用 于 引 湿性 及 爆炸 性 药物 的 混合 。 

(三 ) 过 得 混合 

过 第 混合 是 指 将 各 组 分 药粉 先 初步 混合 在 一 起 之 后 ， 再 过 一 次 或 几 次 适宜 的 药 第 使 之 
混合 均匀 。 由 于 较 细 、 较 重 的 粉 粒 先 通过 筛 网 ， 故 在 过 得 后 应 加 以 适当 的 搅拌 ， 才 能 混合 
均匀 。 此 法 适用 于 相对 密度 相差 不 大 的 大 量 药物 混合 。 


四 、 常 用 混合 机 械 


(一 ) 槽 形 搅拌 混合 机 

模 形 搅拌 混合 机 如 图 5 - 9 所 示 ， 混 合 机 机 组 通过 机 械 转动 ， 使 “一 ” 式 搅拌 桨 旋转 ， 
推动 物料 往复 翻动 ， 均 匀 混 合 ， 操 作 时 采用 电器 控制 ， 可 设 定 混合 时 间 ， 到 时 自动 停机 ， 
从 而 提高 每 批 物料 的 混合 质量 。 具 有 结构 紧凑 、 操 作 简单 、 外 形 美观 、 占 地 面积 小 、 清 理 
方便 、 混 合 效果 好 等 特点 。 适 用 于 混合 各 种 药物 ， 为 目前 我 国药 厂 常用 混合 设备 。 
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图 5-9 檀 形 搅拌 混合 机 


(二 ) 锥 形 双 螺 旋 混 合 机 

锥 形 双 螺 旋 混 合 机 结构 如 图 5 - 10 所 
示 ， 主 要 由 锥 体 、 螺 旋 杆 、 转 臂 传 动 系统 
等 组 成 。 操 作 时 ， 由 于 双 螺 旋 的 自转 将 药 
物 自 下 而 上 提升 ， 形 成 两 股 对 称 的 沿 臂 上 
升 螺旋 柱 物料 流 ， 转 臂 带 动 螺旋 杆 公转 ， 
使 螺 柱 形 外 的 药物 相应 地 混入 螺 柱 形 药物 
内 ， 以 使 锥 体内 的 药物 不 断 地 混 渗 错 位 ， 
最 后 由 锥 形体 中 心 汇合 后 向 下 流动 ， 使 药 






摆 线 针 轮 减速 器 


转 臂 传动 系统 


物 在 短 时 间 内 即 可 达到 混合 均匀 。 稚 体 
双 螺旋 锥 形 混合 机 对 混合 物料 适应 性 

广 ， 对 热 敏 性 物料 不 会 产生 过 热 ， 对 颗粒 螺旋 村 

物料 不 会 压 裂 和 磨 碎 ， 对 相对 密度 悬殊 和 

粒度 不 同 的 物料 混合 不 会 产生 分 层 现象 。 





而 且 具 有 操作 方便 、 混 合 效率 高 、 无 粉 
尘 、 清 理 方便 等 特点 。 | 

(三 ) V 形 混合 机 口 

V 形 混合 机 是 把 一 个 圆 简 在 其 与 长 轴 
大 约旦 45* 角 处 切 成 两 半 ， 然 后 拼 成 V 图 5 一 10 锥 形 双 螺旋 混合 机 结构 
形 ， 如 图 5- 11 所 示 。 设 备 旋转 时 ， 可 将 
简 内 药物 反复 地 分 离 与 汇合 ， 在 较 短 时 间 内 即 能 达到 混合 均匀 。V 形 混合 机 以 对 流 混合 为 
主 ， 混 合 速度 快 ， 在 旋转 混合 机 中 效果 最 好 ， 适 合 密度 相近 的 粉 粒 混合 。 

(四 ) 三 维 运动 混合 机 

三 维 运动 混合 机 由 混合 容器 和 机 身 两 部 分 组 成 。 混 合 容器 是 两 端 锥 形 的 圆 简 ， 简 身 被 
两 个 带 有 万 向 节 的 轴 连 接 ， 其 中 一 个 轴 为 主动 轴 ， 另 一 个 轴 为 从 动 轴 。 其 混合 原理 是 主动 
轴 旋 转 时 ， 由 于 两 个 万 向 节 的 夹 持 ， 混 合 容器 在 空间 既 有 公转 又 有 自转 和 翻转 ， 作 复杂 的 
空间 运动 ， 如 图 5- 12 所 示 。 其 特点 是 混合 均匀 度 大 、 物 料 装载 系数 大 ， 尤 其 对 物料 间 密 
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图 5 一 11 V 形 混合 机 


度 、 形 状 、 粒 径 差异 较 大 时 混合 效果 更 好 ， 占 地 面积 和 空间 高 度 小 ， 上 料 、 出 料 方便 ， 可 
实行 自动 化 。 


从 动 轴 


万 向 节 





图 5- 12 三 维 运动 混合 机 


五 、 混 合 中 常见 问题 及 防治 措施 


(一 ) 混合 均匀 度 不 合格 

1. 主要 原因 ”混合 各 组 分 的 量 相差 悬殊 ,不易 混 匀 。@ 混 合 各 组 分 的 相对 密度 差 
异 较 大 ,混合 时 易 分 层 而 不 易 混 匀 。@ 中 药粉 末 混 合 时 混合 顺序 不 当 ， 易 由 于 “ 咬 色 ” 导 
致 混合 色泽 有 很 大 的 差异 。@ 混 合 时 间 不 足 ， 物 料 没有 充分 混合 导致 不 均匀 。@ 组 分 的 吸 
附 性 与 带电 性 。 

2. 防治 措施 ”两 种 物理 状态 和 粉末 粗细 相似 的 药物 等 量 混合 时 ， 易 混合 均匀 。 若 
组 分 相差 悬殊 时 ， 应 采用 “等 量 递增 ”混合 法 〈 常 称 “ 配 研 法 ") 。 如 A 之 B 时 ， 先 以 大 组 
分 A 饱和 粉碎 机 械 的 表面 能 ， 倾 出 ， 再 加 入 B 组 分 ， 以 小 组 分 B 为 标准 ， 将 与 B 等 容积 
的 大 组 分 A 与 B 混合 均匀 ， 不 断 重 复 此 操作 ， 而 每 次 加 入 的 A 都 按 B 的 倍 量 递增 ， 直 到 
A 与 B 完 全 混合 为 止 。@ 混 合 组 分 相对 密度 不 同时 ， 需 在 混合 器 中 先 加 入 相对 密度 小 的 
组 分 ， 后 加 入 相对 密度 大 的 组 分 ， 以 使 两 种 组 分 间 产 生 相对 位 移 而 保证 混合 均匀 。@@ 中 药 
粉末 混合 时 ， 由 于 药粉 的 吸附 作用 而 导致 混合 后 粉末 色泽 发 生变 化 的 现象 称 为 “ 咬 色 ”， 
为 避免 出 现 “ 咬 色 ”现象 ， 混 合 组 分 的 色泽 差异 较 大 时 ， 宜 在 混合 器 内 先 加 入 深 色 组 分 ， 
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后 加 入 浅 色 组 分 进行 混合 ， 这 种 操作 称 为 “套色 ”。@ 控 制 好 混合 时 间 。 一 般 来 说 ,混合 
时 间 越 长 药物 越 均匀 ， 但 实际 所 需 时 间 应 由 混合 物料 量 的 大 小 及 混合 机 械 的 性 能 来 决定 ， 
保证 混合 时 间 是 控制 均匀 度 的 一 种 有 效 途径 。 回 当 组 分 有 吸附 性 与 带电 性 时 ， 应 将 量 大 且 
不 易 吸 附 的 药粉 或 辅料 垫底 ， 量 少 且 易 吸附 者 后 加 入 。 因 混合 摩擦 而 带电 的 粉末 在 混合 
时 ， 通 常 可 加 少量 表面 活性 剂 克 服 ， 也 可 用 润滑 剂 作 抗 静电 剂 。 
(二 ) 混合 物 液 化 或 变 湿 
1. 主要 原因 “”@ 混 合 组 分 产生 共 熔 ， 使 物料 变 “ 湿 ”或 液化 。@ 混 合 操作 间 相 对 湿 
度 过 大 ， 而 物料 引 湿性 较 强 ， 物 料 发 生 吸湿 现象 。@@ 混 合 组 分 含 结晶 水 或 组 分 间 发 生 相互 
作用 产生 水 ， 使 物料 变 湿 。 
2. 防治 措施 ”控制 操作 环境 的 相对 湿度 。@ 处 方 设计 时 加 入 适宜 的 吸收 剂 。 
将 两 种 或 两 种 以 上 药物 按 一 定 比例 混合 时 ， 在 室温 条 件 下 ， 出 现 的 润 湿 与 液化 现象 称 
为 共 熔 现象 。 一 般 共 熔 现象 的 发 生 与 药物 品种 及 所 用 比例 量 有 关 。 混 合 物 润 湿 或 液化 的 程 
度 ， 主 要 取决 于 混合 物 的 组 成 及 温度 条 件 ， 组 成 及 温度 不 同 ， 可 能 表现 出 不 同 的 变化 ， 如 
液化 、 润 湿 或 仍 保持 干燥 。 常 见 的 共 迷 组 分 有 樟脑 、 苯 酚 、 订 香草 酚 、 薄 荷 脑 等 。 
知识 链接 ， 混合 均 句 度 的 检查 
混合 的 均匀 度 需要 操作 者 按 均匀 度 检 查 法 及 时 进行 抽样 检查 进行 控制 ， 均 匀 度 检 
查 合 格 是 结束 混合 操作 ， 进 入 下 一 工序 的 放行 标志 。 
均匀 度 检 查 主要 指 外 现 均匀 度 检查 〈 肉 眼 检查 法 )， 其 操作 方法 是 : 取 适 量 混 合 
好 的 供 试 品 ， 置 光滑 的 白 纸 上 ， 平 辅 约 5 cm*， 将 其 表面 压 平 压 紧 ， 在 光亮 处 观察 ， 
应 星 现 均匀 的 色泽 ,无 花纹 、 无 色 斑 为 合格 。 若 有 色 斑 或 花纹 ， 则 说 明 尚 未 混 匀 ， 和 项 
返工 至 符合 要 求 为 止 。 
亦 可 用 10 倍 放 大 镜 检 查 ， 若 见 闪烁 光亮 的 部 分 ， 说明 结晶 性 药物 未 粉碎 完全 ， 
而 影响 混合 均匀 性 。 此 法 简便 易 行 ， 但 常 带 有 主观 性 而 误差 较 大 。 
知识 拓展 : 中 药 起 微 粉碎 
中 药 超 微粉 碎 主要 是 指 中 药材 的 细胞 级 微粉 碎 ， 直 接 将 中 药材 的 细胞 打 碎 。 由 于 
植物 药 、 动 物 药 的 药 效 成 分 主要 分 布 于 细胞 内 与 细胞 间 质 ， 以 细胞 内 为 主 ， 因 此 将 打 
破 中 药材 细胞 为 目的 的 粉碎 作业 称 为 中 药 的 “细胞 级 微粉 碎 ?; 采用 细胞 级 微粉 碎 方 
法 所 获得 的 中 药 微粉 称 为 “细胞 级 中 药 微粉 "; 以 细胞 级 中 药 微粉 为 基础 制 出 的 中 药 
称 为 “细胞 级 微粉 中 药 ”， 简称 “微粉 中 药 ”。 
细胞 级 中 药 超 微粉 碎 是 指 以 生物 细胞 破 壁 为 目的 的 粉碎 作业 ， 它 不 以 粉碎 细 度 为 
目的 ， 而 是 追求 细胞 的 破 壁 率 。 虽 然 细胞 的 破 壁 率 越 高 ， 药 材 的 细 度 越 细 。 但 细 度 作 
为 一 种 宏观 检测 指标 ， 无 法 表达 药材 的 真实 性 状 。 通 过 超 微粉 碎 ， 能 将 原生 材料 的 中 
心 粒 径 从 传统 工艺 的 150 一 200 目 提高 到 300 目 以 上 ， 对 于 一 般 药 材 ， 在 该 细 度 条 件 
下 的 细胞 破 壁 率 大 于 95%。 细 胞 经 破 壁 后 细胞 内 的 有 效 成 分 充分 暴露 出 来 ， 药 物 的 
释放 速度 及 释放 量 会 大 幅 提高 。 药 材 粒 子 经 细胞 级 中 药 超 微粉 碎 后 ， 显 微 镜 下 观察 仅 
有 极 少量 完整 细胞 存在 。 
超 微粉 碎 技术 是 一 种 将 固体 物质 粉碎 成 直径 小 于 10 pm 〈 即 300 目 以 上 ) 粉 体 的 
高 科技 工业 技术 ， 具 有 速度 快 、 时 间 短 、 粒 径 细 、 分 布 均匀 、 节 省 原料 等 特点 。 对 于 
灵 艺 、 庵 苗 、 珍 珠 、 次 羊角 、 冬 虫 夏 草 等 珍贵 中 药材 ， 均 可 通过 超 微粉 碎 直接 制 成 中 
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药 口服 散剂 、 胶 囊 剂 、 微 豆 等 ， 还 可 以 将 某 些 药材 超 微粉 碎 后 直接 与 基质 混合 制备 成 
外 用 透 皮 吸收 制剂 或 混 是 药剂 。 


[办 思考 是 


nw 


* 干 法 粉碎 与 湿 法 粉碎 的 适用 范围 与 粉碎 特点 是 什么 ? 

, 何谓 囊 油 、 事 料 、 燕 维 ? 各 适应 哪些 物料 的 处 理 ? 

. 低温 粉碎 的 适用 范围 与 特点 是 什么 ? 

。 万 能 粉碎 机 、 球 磨 机 、 流 能 磨 的 适用 范围 与 粉碎 特点 是 什么 ? 
. 过 得 的 目的 是 什么 ? 粉末 粗细 可 用 哪些 方法 表示 ? 
.混合 的 方法 有 哪些 ? 常用 几 种 混合 设备 各 自 适用 范围 是 什么 ? 


( 杨 红 宁 ) 


项 目 六 “中药 漫 提 技 术 


教学 目标 


1. 能 力 目标 : 

热 练 掌握 常用 的 浸 提 操作 技能 ; 会 根据 浸 提 液 的 性 质 选 择 不 同 的 纯化 方法 ， 
会 固 - 液 分 离 操作 。 

2. 知识 目标 : 

能 掌握 常用 浸 提 技术 的 操作 工艺 、 适 用 范围 与 操作 注意 事项 ; 熟悉 浸 提 的 原 
理 及 影响 浸 提 的 因素 、 国 体 与 液体 的 分 离 技术 、 水 提 醇 沉 法 与 醇 提 水 沉 法 的 原理 
及 精制 技术 ; 了 解 药材 成 分 与 疗效 的 关系 、 新 型 浸 提 技术 、 常 用 浸 提 技术 所 用 的 
设备 等 。 


任务 一 ”基础 知识 


一 、 药 材 成 分 与 疗效 的 关系 


(一 ) 有 效 成 分 与 有 效 部 位 

药材 来 源 于 植物 、 动 物 和 矿物 ， 但 其 中 大 部 分 为 植物 药材 ， 每 一 种 药材 都 含有 多 种 化 
学 成 分 。 如 金银花 ， 含 有 机 酸 、 挥 发 油 、 微 量 元 素 、 黄 酮 类 化 合 物 ， 这 些 化 学 成 分 具有 一 
定 的 生理 活性 或 疗效 ， 能 够 起 到 治疗 疾病 的 作用 ， 这 类 化 学 成 分 被 称 为 有 效 成 分 或 有 效 部 
位 。 有 效 成 分 一 般 指 化 学 上 的 单 体 化 合 物 ， 能 够 用 分 子 式 和 结构 式 表示 ， 并 具有 一 定 的 物 
理 常 数 ， 如 生物 碱 、 苷 、 挥 发 油 、 微 量 元 素 、 有 机 酸 等 ; 有 效 部 位 是 指 多 种 化 学 成 分 的 混 
合 物 ， 它 在 药理 和 临床 上 能 够 代表 或 部 分 代表 原 药材 的 疗效 ， 如 总 生物 碱 、 总 苷 、 总 黄 
酮 、 总 挥发 油 等 。 因 为 药材 的 成 分 复杂 ， 若 单 以 有 效 成 分 来 说 明 药 材 的 多 功效 及 其 综合 作 
用 是 不 够 的 ， 用 有 效 部 位 描述 中 药 化 学 成 分 ， 有 利于 发 挥 其 综合 效能 ， 符 合 中 医用 药 特 
点 ， 如 麻黄 的 浸出 液 中 包含 中 药 麻黄 的 有 效 部 位 ， 其 中 含有 三 种 不 同 的 有 效 成 分 ， 一 种 是 
止咳 平 喘 的 麻黄 碱 ， 另 一 种 是 可 以 解 表 退 烧 的 挥发 油 ， 还 有 一 种 为 利尿 的 伪麻黄碱 ， 麻 黄 
浸出 液 中 一 般 包含 这 三 种 药理 作用 ， 既 有 止咳 平 喘 作 用 ， 又 有 解 表 退 烧 作用 ， 还 有 利尿 作 
用 。 
(二 ) 辅助 成 分 
药材 中 还 有 一 些 化 学 成 分 如 皂苷 、 靶 质 、 蛋 白质 等 ， 本 身 没有 特殊 的 生理 活性 ， 但 能 
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辅助 有 效 成 分 发 挥 疗效 ， 或 有 利于 有 效 成 分 的 浸出 或 增强 制剂 的 稳定 性 ， 这 类 化 学 成 分 称 
为 辅助 成 分 ， 如 洋 地 黄 中 的 皂苷 可 以 帮助 洋 地 黄 毒 背 溶解 和 促进 其 吸收 ;麦角 中 的 蛋白 成 
分 如 组 胺 、 酷 胺 以 及 乙酰 胆 碱 等 能 增强 麦角 生物 碱 的 缩 宫 作用 等 。 

(三 ) 无 效 成 分 和 组 织物 质 

在 药材 中 还 存在 另外 一 些 化 学 成 分 ， 如 脂肪 、 淀 粉 、 糖 类 、 酶 、 树 脂 、 黏 液 质 、 叶 绿 
素 、 果 胶 、 无 机 盐 等 ， 它 们 无 生理 活性 ， 不 起 药 效 ， 有 的 甚至 还 会 影响 浸出 效能 及 制剂 的 
稳定 性 、 外 观 、 药 效 ， 被 称 为 无 效 成 分 。 构 成 药材 细胞 或 其 不 溶性 物质 如 纤维 素 、 石 细 
胞 、 栓 皮 等 ， 被 称 为 组 织物 质 。 

(四 ) 药 用 成 分 与 无 效 成 分 的 关系 

在 浸出 工艺 中 ， 有 效 成 分 或 有 效 部 位 、 辅 助 成 分 统称 为 药 用 成 分 ， 是 浸出 的 主要 对 
象 ， 而 无 效 成 分 及 组 织物 质 则 应 尽量 使 之 不 含 于 制剂 中 。 应 当 指出 ,“ 药 用 成 分 ”和 “无 
效 成 分 ”的 概念 是 相对 而 不 是 绝对 的 ， 应 当 根据 医疗 需要 和 实际 药 效 来 定 。 例 如 轰 质 ， 在 
许多 液体 制剂 中 是 影响 澄明 度 的 无 效 成 分 ， 制 备 时 应 当 尽量 除去 ， 而 用 于 收 涩 固 剑 的 五 倍 
子 、 没 食 子 及 地 榆 中 的 轰 质 ， 则 是 有 效 成 分 ;大 黄 中 的 苏 质 能 起 到 缓和 大 黄 峻 下 作用 的 效 
果 ， 它 在 大 黄 中 可 作为 辅助 成 分 ; 多糖 或 蛋白 质 过 去 认为 是 无 效 成 分 应 除去 ， 而 现代 研究 
证 明 ， 用 于 中 期 引产 的 天 花粉 毒 蛋 白质 ， 是 引产 的 有 效 成 分 ， 用 于 抗 肿瘤 的 猪 苓 多糖 是 猪 
苓 中 的 有 效 成 分 ; 金龙 胆 草 含有 的 树脂 有 镇 咳 平 喘 效用 。 因 此 在 进行 药材 成 分 的 浸出 时 ， 
应 当 坚持 科学 实践 ， 根 据 用 药 的 治疗 目的 ， 分 清 药 用 成 分 与 无 效 成 分 ， 尽 可 能 完全 地 将 药 
用 成 分 浸出 ， 满 足 医 疗 临床 的 需要 。 

二 、 浸 出 溶 媒 

在 药材 成 分 的 浸出 过 程 中 ， 淄 出 溶 媒 起 着 极其 重要 的 作用 。 同 一 种 药材 用 不 同 的 溶 媒 
漫 出 可 以 得 到 成 分 不 同 的 浸出 液 。 例 如 ， 用 冷水 漫 涡 番 泻 叶 其 浸出 液 主要 含意 醒 类 衍生 
物 ， 与 传统 方法 以 沸水 泡 药 所 起 泻 热 导 汪 功 效 相同 ， 这 是 因为 冷水 和 沸水 都 可 将 番 泻 叶 中 
的 泻 下 成 分 意 醒 漫 出 ; 而 当 用 90%~95% 的 乙醇 淄 溃 时 ， 漫 出 液 中 主要 含 树脂 、 叶 绿 素 
等 无 效 成 分 ， 而 含 泻 下 的 草 醒 类 成 分 则 非常 少 ， 该 浸出 液 的 渔 下 作用 极 弱 或 消失 。 所 以 ， 
浸出 溶 媒 的 正确 选择 直接 影响 制剂 的 安全 、 有 效 与 稳定 。 

(一 ) 浸出 溶 媒 的 要 求 

选择 浸出 溶 媒 时 应 考虑 下 列 基 本 要 求 : @ 能 最 大 限度 地 溶解 和 浸出 药 用 成 分 ， 最 低 限 
度 地 浸出 无 效 成 分 和 有 害 物质 。 四 不 与 药 用 成 分 发 生 不 应 有 的 化 学 反应 ， 亦 不 影响 其 稳定 
性 、 药 效 和 质量 控制 。@ 没 有 或 少 有 生理 作用 。@ 具 有 适宜 的 物理 性 质 ， 如 比 热 小 、 沸 点 
低 、 黏 度 小 、 不 易 燃 烧 。@ 来 源 广泛 、 价 格 低廉 。 

(二 ) 常用 漫 出 溶 媒 

1. 水 水 是 一 种 常用 的 浸出 溶 媒 。 由 于 极 性 大 ， 它 可 与 乙醇 、 甘 油 等 其 他 极 性 溶 媒 
相 混 溶 。 药 材 中 的 极 性 成 分 大 多 能 溶 于 水 ， 如 生物 碱 类 、 盐 类 、 苷 类 、 有 机 酸 、 糖 类 、 苦 
味 质 、 多 糖 类 〈 果 胶 、 黏 液 质 、 淀 粉 等 ) 、 酶 类 等 。 由 于 中 药 成 分 复杂 ， 有 些 成 分 还 可 能 
出 现 相互 间 的 “ 助 溶 ” 作 用 ， 使 本 来 在 水 中 不 溶 或 难 溶 成 分 在 用 水 作 浸 出 溶 媒 时 被 溶出 。 

水 用 作 浸出 溶 媒 具有 溶解 范围 广 、 极 性 大 、 廉 价 易 得 、 无 药理 作用 、 使 用 安全 等 优 
点 。 但 它 对 药 用 成 分 的 选择 性 差 ， 漫 出 液 全 杂质 较 多 ， 导 致 过 滤 困 难 、 成 品 色泽 不 佳 、 容 
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易 生 霉 、 不 利于 贮存 等 有 些 药 用 成 分 还 可 能 在 水 的 存在 下 会 引起 水 解 或 分 解 等 如 昔 
类 )。 

2. 乙醇 ”乙醇 是 仅 次 于 水 的 常用 浸出 溶 媒 。 与 水 相 比较 ， 具 有 选择 性 较 强 ， 能 溶解 
极 性 较 大 的 药 用 成 分 如 生物 碱 类 、 盐 类 、 苷 类 、 糖 类 、 苦 昧 质 等 ， 也 能 溶解 生物 碱 、 挥 发 
油 、 树 脂 、 内 酯 、 芳 烃 及 少量 脂肪 油 等 极 性 较 小 的 药 用 成 分 。 

乙醇 能 与 水 按 任意 比例 进行 混合 。 乙 醇 的 浓度 越 高 ， 极 性 越 小 相反， 浓度 越 低 ， 极 
性 越 大 ， 因 此 药剂 生产 中 经 常 利 用 不 同 浓度 的 乙醇 有 选择 性 地 浸出 所 需要 的 药 用 成 分 。 通 
常 选用 20% 一 35 引 的 乙醇 用 于 芒 醒 及 苷 、 苦 味 质 等 水 溶性 成 分 的 浸出 ;选用 60%~70% 
的 乙醇 用 于 强 心 苷 、 酯 类 、 黑 质 等 成 分 的 浸出 ;用 70% 一 80%% 的 乙醇 对 部 分 游离 生物 碱 
及 其 盐 类 等 进行 浸出 ; 还 可 用 90% 一 95% 的 乙醇 对 挥发 油 、 油 树脂 、 叶 绿 素 等 极 性 较 小 
的 成 分 进行 浸出 。 除 此 之 外 ， 当 乙醇 的 浓度 达到 20% 以 上 时 即 有 显著 的 防腐 作用 ; 当 浓 
度 达到 40% 以 上 时 ， 可 以 延缓 酯 类 、 苷 类 等 水 解 作 用 的 发 生 。 

乙醇 有 一 定 的 生理 活性 ， 价 格 较 贵 ， 易 挥发 、 燃 烧 ， 在 生产 时 应 注意 安全 防护 。 制 剂 
生产 中 所 使 用 的 乙醇 应 符合 药 用 乙醇 的 质量 标准 。 

3. 酒 。 酒 性 味 甘 、 辛 、 大 热 ， 具 有 通 血脉 、 行 药 势 、 散 风寒 、 矫 臭 矫 味 的 作用 ， 它 
也 是 一 种 良好 的 浸出 溶剂 ， 主 要 用 于 酒 剂 的 制备 。 因 药酒 中 含 醇 量 较 大 ， 小 儿 、 孕 妇 、 心 
脏 病 及 高 血压 患者 不 宜 服用 。 

漫 出 所 用 的 酒 一 般 选用 黄酒 和 白酒 。 黄 酒 直接 由 粮食 〈 米 ) 和 曲 酿 制 而 成 ， 其 含 醇 量 
为 12%~15% (mL/mL)， 含 乙醇 、 糖 类 、 酸 类 及 矿物 质 等 成 分 ， 相 对 密度 为 0.98， 为 
淡 黄色 澄明 液体 ， 有 特异 的 醇香 气 ， 制 剂 中 多 用 黄酒 制备 滋补 性 药酒 和 作 矫 味 剂 ， 白 酒 仿 
醇 量 在 50% 一 70% (mL/ml)， 主 要 含 乙醇 、 栈 、 醋 、 酚 类 等 成 分 ， 相对 密度 0. 82 一 
0. 92， 为 无 色 液体 ， 有 特异 醇香 味 ， 并 有 较 强 的 刺激 性 ， 制 剂 生产 中 多 用 白酒 制备 祛 风 活 
血 、 止 痛 散 次 的 药酒 。 

4. 其 他 其 他 有 机 溶剂 如 乙醚 、 石 油 醚 、 氯 仿 、 葵 等 ， 因 生理 活性 较 强 ， 对 人 体 的 
毒害 作用 大 ， 故 在 中 药 药剂 生产 中 很 少 用 作 浸 出 溶剂 ， 一 般 仅 用 于 某 些 有 效 成 分 的 纯化 精 
制 。 

此 外 ， 丙 酮 、 乙 酸 乙 酯 、 正 丁 醇 也 是 比较 常用 的 有 机 溶 媒 。 丙 酮 是 良好 的 脱脂 脱水 
剂 ， 具 有 防腐 作用 ， 但 易于 挥发 和 燃烧 ， 并 有 一 定 毒 性 ， 若 选用 丙酮 作 浸出 溶 媒 时 应 从 药 
剂 中 除 尽 。 

(三 ) 漫 出 辅助 剂 

浸出 操作 中 ， 为 了 提高 浸出 效率 ， 增 加 药 用 成 分 的 溶解 度 和 稳定 性 ， 除 去 或 减少 浸出 
液 杂质 ， 在 浸出 溶 媒 中 加 入 的 一 些 物质 称 为 浸出 辅助 剂 。 常 用 的 浸出 辅助 剂 有 酸 、 碱 及 表 
面 活性 剂 等 。 在 中 药 药剂 生产 中 一 般 只 用 于 单 味 药材 的 浸出 ， 对 复方 制剂 的 浸出 较 少 应 
用 。 

1. 酸 ” 酸 作为 浸出 辅助 剂 的 目的 在 于 促进 生物 碱 的 浸出 ， 并 且 对 很 多 生物 碱 有 稳定 
作用 ， 同 时 还 能 使 部 分 杂质 沉淀 ， 除 去 酸 不 溶性 杂质 等 。 应 用 酸 作 浸 出 辅助 剂 时 其 酸 的 用 
量 不 宜 过 多 ， 否 则 会 引起 药 用 成 分 的 水 解 或 其 他 不 良 的 作用 ; 加 酸 时 最 好 是 将 其 一 次 加 入 
到 开始 浸出 的 部 分 浸出 溶剂 中 ， 这 样 能 较 好 地 控制 用 量 ， 当 酸化 漫 出 溶 媒 用 完 后 ， 只 需 使 
用 纯 溶 媒 即 可 顺利 完成 浸出 操作 ， 例 如 在 进行 黄连 流 浸 襄 的 制备 中 就 是 在 最 初 的 部 分 溶 媒 
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中 加 入 0. 1% 枸 攀 酸 ， 这 样 可 提高 成 品 中 的 小 繁 大 含量， 增加 其 稳定 性 。 

常用 的 酸 有 盐酸 、 硫 酸 、 醋 酸 、 酒 石 酸 、 枸 梅 酸 等 。 

2. 碱 ”药材 中 含有 皂苷 、 有 机 酸 、 黄 酮 、 和 万 醒 、 内 酯 、 酚 类 等 成 分 浸出 时 ， 加 碱 可 
以 提高 浸出 效率 ， 增 加 药 用 成 分 的 稳定 性 ， 同 时 还 可 以 除去 碱 不 溶性 杂质 。 例 如 在 制备 远 
志 流 浸 膏 时 加 入 微量 氨水 可 以 抑制 酸性 皂苷 的 水 解 ， 减 少 混浊 或 沉淀 现象 的 发 生 ， 提 高 成 
品 的 稳定 性 。 

常用 的 碱 有 人 氨水、 碳酸 钙 、 碳 酸 钠 、 氢 氧化 钾 、 氢 氧化 钠 等 ， 以 氨水 最 为 常用 。 碳 酸 
钙 为 可 溶性 的 碱 化 剂 ， 使 用 时 较 安全 ， 且 能 除去 如 七 质 、 有 机 酸 、 树 脂 、 色 素 等 杂质 ， 故 
在 浸出 生物 碱 或 皂苷 时 常 加 以 利用 。 

3. 表面 活性 剂 ”表面 活 性 剂 的 使 用 能 增加 药材 的 润 湿性 而 提高 浸出 溶剂 的 浸出 效率 。 
通常 选用 非 离子 型 表面 活性 剂 ， 如 利用 水 提 醇 沉 法 浸 提 黄 苓 苷 时 酌 加 聚 山梨 酯 - 80 能 提高 
收 率 。 

使 用 表面 活性 剂 作 浸 出 辅助 溶剂 时 应 注意 浸出 液 的 杂质 较 多 ， 对 生产 工艺 、 制 剂 的 稳 
定性 及 疗效 均 有 一 定 的 影响 ， 尚 待 进一步 研究 。 


三 、 漫 出 原理 


浸出 是 指 用 适 宣 的 溶 媒 和 方法 将 药 用 成 分 从 药材 中 提出 的 操作 过 程 ， 用 于 浸出 的 溶 媒 
称 为 浸出 溶剂 或 浸出 溶 媒 ， 浸 出 后 得 到 的 溶液 称 浸出 液 ， 用 浸出 法 制 得 的 制剂 称 为 浸出 制 
剂 。 漫 出 制剂 可 以 直接 用 于 临床 ， 也 可 作为 其 他 制剂 的 原料 。 

浸出 过 程 是 指 溶 媒 〈 或 溶剂 ) 进入 药材 细胞 组 织 将 其 药 用 成 分 溶解 后 形成 浸出 液 的 全 
部 过 程 。 它 的 实质 就 是 溶质 由 药材 固 相 转移 到 液 相 溶 媒 ) 中 的 传 质 过 程 。 浸 出 过 程 不 是 
简单 的 溶解 作用 ， 一 般 需 经 过 下 列 几 个 阶段 。 

(一 ) 温润 与 渗透 阶段 

用 于 浸出 的 药材 多 数 为 干燥 品 ， 其 细胞 干 泗 ， 药 用 成 分 一 般 在 细胞 组 织 内 呈 结 晶 或 无 
定形 状态 存在 。 浸 出 前 药材 应 进行 适当 粉碎 ， 浸 出 时 ， 溶 媒 首 先 将 药材 的 表面 润 湿 ， 再 通 
过 毛细 管 或 细胞 间隙 逐渐 渗 人 到 药材 细胞 组 织 中 。 药 材 能 否 被 润 湿 ， 取 决 于 药材 粉 粒 与 溶 
媒 二 者 之 间 的 界面 情况 。 如 果 药材 与 溶 媒 之 间 的 附着 力 大 于 溶 媒 分 子 间 的 内 聚 力 则 药材 易 
被 润 湿 ， 反之， 如 果 溶 媒 的 内 聚 力 大 于 药材 与 溶 媒 之 间 的 附着 力 ， 则 药材 不 易 被 润 湿 。 

在 制剂 生产 上 可 加 入 适量 的 表面 活性 剂 或 强力 搅拌 等 降低 或 破坏 界面 张力 达到 润 湿 的 
目的 。 

浸出 溶 媒 与 粉 粒 具有 亲和力 才能 附着 和 渗 人 粉 粒 中 。 大 多 数 药 材 组 织 中 的 组 成 物质 均 
带 有 极 性 基 团 ， 如 蛋白 质 、 糖 类 、 淀 粉 、 果 胶 、 纤 维 素 等 ， 极 性 深 媒 如 水 、 乙 醇 等 与 之 有 
较 强 的 亲和力 ， 易 通过 细胞 壁 进 入 药材 内 部 将 其 润 湿 ， 而 非 极 性 溶 媒 如 石油 栈 、 乙 醚 等 则 
不 易 渗 人 药材 内 部 而 较 难 湿润 。 因 此 ， 当 用 非 极 性 洲 媒 进行 浸出 时 ， 应 将 药材 充分 干燥 ， 
避免 水 分 阻止 非 极 性 溶 媒 进入 药材 组 织 。 用 极 性 溶 媒 浸出 时 ， 如 果 药 材 中 含油 脂 较 多 时 则 
应 先 脱脂 。 

药材 浸润、 渗透 过 程 的 速度 与 溶 媒 性 质 ， 药 材 表面 状态 ， 药 材 粉碎 程度 ， 药 材 内 毛细 
管状 态 、 大 小 、 分 布 ， 浸 润 时 的 温度 及 压力 等 因素 有 关 。 生 产 中 应 结合 具体 情况 ， 选 择 适 
当 的 条 件 及 措施 ， 有 利于 加 速 浸润 过 程 。 
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(二 ) 解吸 与 溶解 阶段 

溶 媒 进 入 细胞 组 织 后 ， 可 溶性 成 分 逐渐 溶解 ， 胶 性 物质 由 于 胶 溶 作用 亦 转 人 溶液 中 或 
膨胀 生成 凝 腕 。 随 着 可 溶性 成 分 的 溶解 和 胶 洲 ， 浸 出 液 的 浓度 逐渐 增 大 ， 滩 透 压 提高 ， 溶 
媒 继续 向 细胞 内 透 和 人 ， 部 分 细胞 壁 膨 且 破裂， 为 已 溶解 的 成 分 向 外 扩散 创造 了 有 利 条 件 。 

细胞 内 的 各 种 成 分 并 非 各 自 独立 存在 ， 而 是 相互 之 间 以 一 定 的 亲和力 互相 吸附 。 当 溶 
媒 渗入 药材 时 ， 溶 媒 必须 首先 解除 这 种 吸附 作用 〈 这 一 过 程 即 为 解吸 )， 才 可 使 药 用 成 分 
以 分 子 、 离 子 或 胶体 粒子 等 形式 或 状态 分 散 于 溶 媒 中 〈 这 一 过 程 即 为 溶解 )。 药 用 成 分 能 
否 被 溶解 ， 取 决 于 药 用 成 分 的 结构 和 溶 媒 的 性 质 ， 通 常 遵 循 “ 相 似 相 溶 ”的 规律 。 

解吸 与 溶解 的 快慢 主要 取决 于 溶 媒 对 药 用 成 分 的 亲和力 大 小 。 因 此 ， 选 择 适 当 的 溶 媒 
对 于 加 快 这 一 过 程 十 分 重要 。 此 外 ， 加 热 浸出 或 在 溶 媒 中 加 入 酸 、 碱 、 甘 油 及 表面 活性 剂 
有 助 于 药 用 成 分 的 解吸 与 溶解 。 

(三 ) 扩散 与 置换 阶段 

当 浸出 溶 媒 溶解 可 溶性 成 分 后 在 细胞 内 形成 浓 溶 液 而 具有 较 高 的 渗透 压 ， 从 而 形成 扩 
散 点 ， 不 断 地 向 周围 扩散 其 溶解 的 成 分 以 平衡 其 渗透 压 ， 这 是 浸出 的 动力 。 

扩散 是 浸出 过 程 的 关键 阶段 ， 扩 散 的 速度 决定 浸出 的 快慢 。 在 进行 药材 浸出 工艺 设计 
时 ， 用 浸出 溶 媒 或 稀 浸 出 液 随时 置换 药材 周围 的 浓 浸 出 液 ， 应 力求 创造 出 最 大 的 浓度 差 ， 
以 求 取得 最 佳 的 浸出 效果 。 如 在 浸渍 法 中 ， 搅 拌 、 药 材 粉 粒 悬 于 溶 媒 上 部 ， 渗 注 法 中 浸出 
溶 媒 或 稀 溶液 缓 缓 从 上 向 下 流 ， 上 部 浸出 溶 媒 浓度 最 低 ， 底 部 流出 液 为 浓 溶 液 ， 形 成 了 最 
大 的 浓度 差 ， 获 得 最 好 的 浸出 效果 ， 达 到 浸出 完全 的 目的 


四 、 影 响 浸出 的 因素 


药 用 成 分 的 浸出 过 程 是 由 浸润 、 渗 透 、 解 吸 、 溶 解 、 扩 散 、 置 换 等 几 个 相互 联系 的 阶 
段 综合 组 成 的 。 药 用 成 分 的 浸出 量 及 浸出 效率 ， 除 与 选用 的 溶 媒 有 关外 ， 还 与 下 列 因 素 有 
关 

(一 ) 药材 的 粉碎 程度 

一 般 认 为 ， 药 材 粉碎 得 愈 细 ， 其 扩散 面积 愈 大 ， 愈 有 利于 药材 成 分 的 漫 出 。 但 实践 证 
明 ， 药 材 粉碎 过 细 并 不 能 提高 浸出 的 效率 ， 因 为 过 度 粉碎 常 致 大 量 细胞 破裂 ， 使 浸出 过 程 
变 为 “洗涤 浸 取 ”为 主 ， 细 胞 内 不 溶性 高 分 子 物 质 被 大 量 洗 出 ， 增 加 成 品 的 杂质 ， 增 大 温 
出 液 的 黏度 而 影响 扩散 速度 ， 并 造成 过 滤 困 难 ， 产 品 混浊 ; 若 用 渗 济 法 进行 浸出 时 ， 可 造 
成 溶剂 流通 不 畅 或 引起 堵塞 。 

药材 的 粉碎 程度 要 视 药材 本 身 的 性 质 、 所 用 漫 出 深 媒 及 浸出 方法 决定 。 如 叶 、 花 、 草 
等 质地 疏松 的 药材 ， 粉 碎 度 应 小 些 ; 而 根 、 茎 类 等 质地 坚硬 的 药材 ， 则 粉碎 度 宜 大 些 。 

(二 ) 浸出 温度 

温度 升 高 ， 有 利于 药材 组 织 的 软化 ， 增 加 可 溶性 成 分 的 溶解 度 和 扩散 速度 ， 同 时 温度 
升 高 可 使 蛋白 质 凝 固 、 浸 出 液 的 黏度 降低 ， 而 且 高 温 还 能 杀 灭 微生物 ， 使 酶 失去 活性 ， 有 
利于 浸出 制剂 的 稳定 。 升 高 浸出 温度 ， 固 - 液 两 相 相对 运动 速度 增高 ， 能 使 扩散 边界 层 变 
薄 或 边界 层 更 新 加 快 ， 有 利于 加 速 浸出 过 程 。 但 浸出 温度 升 高 会 使 易 挥发 性 成 分 挥发 损 
失 、 某 些 不 耐 热 成 分 破坏 失效 ， 还 能 使 无 效 成 分 的 浸出 量 增加 ， 产 生 沉淀 而 影响 浸出 质 
量 。 因 此 在 浸出 时 一 般 药 材 的 浸出 温度 以 保持 在 溶 媒 沸点 温度 下 或 接近 沸点 温度 为 宜 ， 通 
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常 将 浸出 温度 控制 在 不 破坏 药 用 成 分 的 范围 内 

(三 ) 浸出 时 间 

浸出 时 间 与 浸出 量 成 正比 ， 但 当 扩 散 达 到 平衡 即使 再 延长 时 间 也 不 会 增加 药 用 成 分 的 
浸出 量 ， 反 而 是 时 间 延 长 ， 无 效 成 分 的 浸出 量 增多 ， 且 会 增加 某 些 药 用 成 分 如 昔 类 ) 被 
酶 解 或 水 解 而 破坏 的 可 能 性 ， 影 响 制剂 质量 。 若 以 水 为 溶剂 ， 长 时 间 的 浸出 还 会 造成 浸出 
液 的 生 震 、 腐 败 和 变质 。 所 以 ， 浸 出 时 间 应 根据 具体 药材 的 性 质 、 浸 出 溶 媒 、 浸 出 方法 等 
来 确定 ， 不 宜 太 长 。 

(四 ) 浓度 梯度 

浓度 梯度 是 指 药材 粉 粒 细胞 内 的 浓 溶液 与 其 外 面 周围 稀 浸出 液 之 间 的 浓度 差 。 浓 度 梯 
度 与 扩散 物质 量 成 正比 ， 即 浓度 梯度 越 大 ， 扩 散 速度 越 快 ， 扩 散 的 物质 量 越 多 。 当 浓度 梯 
度 为 零 时 ， 扩 散 停止 。 在 浸出 操作 中 ， 浓 度 梯 度 是 影响 浸出 的 主要 因素 ， 浓 度 梯 度 所 致 的 
渗透 压 差 是 浸出 发 生 扩 散 作 用 的 主要 动力 。 因 此 ， 在 浸出 过 程 中 ， 应 尽 可 能 地 保证 最 大 的 
浓度 梯度 ， 以 加 速 浸出 。 可 采用 更 新 溶 媒 或 利用 流动 的 溶 媒 来 保持 最 大 浓度 梯度 。 

(五 ) 浸出 溶 媒 

浸出 溶 媒 的 溶解 性 能 、 质 量 以 及 某 些 理化 性 质 对 药材 成 分 的 影响 较 大 。 应 根据 浸出 成 
分 的 溶解 性 能 选择 适当 的 溶 媒 。 如 水 和 醇 是 药材 成 分 浸出 中 最 常用 的 溶 媒 ， 当 水 中 的 
Ca*+ 、Mg 过 多 时 〈 硬 水 )， 能 影响 药材 成 分 的 浸出 ， 若 水 中 的 含 钙 量 大 于 13.5X 10* 
时 ， 能 与 药材 中 的 生物 碱 、 苷 类、 有 机 酸 等 起 化 学 反应 而 呈 色 或 产生 沉淀 。 当 水 中 重金 属 
含量 高 时 ， 将 影响 酚 类 等 药 用 成 分 的 浸出 效果 及 一 些 成 分 的 稳定 性 ， 并 可 导致 产品 重金 属 
含量 超 限 。 因 此 ， 一 般 采 用 纯化 水 最 为 适宜 。 但 根据 生产 实际 ， 洗 涤 、 煎 者 等 因为 用 水 量 
很 大 ， 应 保证 在 不 影响 制剂 质量 的 前 提 下 选用 符合 卫生 标准 的 饮用 水 。 

(六 ) 浸出 压力 

提高 浸出 压力 可 加 速溶 媒 对 药材 的 浸润 与 渗透 过 程 ， 使 药材 组 织 内 部 更 快 地 充满 溶 
媒 ， 并 形成 浓 浸 出 液 ， 使 发 生 溶质 扩散 过 程 所 需 的 时 间 缩短 。 同 时 ， 在 加 压条 件 下 细胞 破 
裂 ， 亦 有 利于 浸出 成 分 的 扩散 。 若 药材 组 织 内 部 充满 溶 媒 后 ， 加 大 压力 对 扩散 速度 则 没有 
影响 。 对 组 织 松软 的 药材 、 容 易 温润 的 药材 ， 加 压 对 漫 出 影响 也 不 显著 。 

(七 ) 新 技术 的 应 用 

随 着 科学 技术 的 迅速 发 展 ， 新 技术 的 不 断 推广 应 用 ， 不 仅 加 快 了 浸出 过 程 ， 还 提高 了 
浸出 效果 和 制剂 质量 。 如 用 胶体 磨 浸出 曼 陀 罗 中 的 生物 碱 以 制备 醒 剂 ， 仅 用 几 分 钟 即 可 完 
成 浸出 ， 利 用 超声 波 浸出 颠 茄 叶 中 的 生物 碱 ， 使 原来 渗 注 法 需要 的 时 间 从 48 h 缩短 至 3 
h。 超 声波 浸 取 药 材 成 分 ， 可 大 大 加 速溶 媒 分 子 和 药材 成 分 分 子 的 运动 或 振动 ， 缩 短 溶 媒 
的 渗透 过 程 和 增加 溶质 的 扩散 系数 ， 从 而 提高 浸出 效果 。 此 外 ， 半 仿生 提取 、 超 临界 萃 
取 、 电 磁 振动 下 浸 提 、 脉 冲 浸 提 等 浸 提 技术 也 都 有 较 好 的 浸出 效果 。 


任务 二 ” 浸 提 技 术 


药材 成 分 浸出 的 常用 方法 有 煎 者 技术 、 浸 渍 技术 、 渗 渡 技 术 、 回 流 技术 、 水 蒸气 蒸馏 
技术 等 。 近 年 来 超 临界 CO, 区 取 技 术 、 半 仿生 提取 技术 以 及 超声 波 提取 技术 等 用 于 药材 
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成 分 的 提取 研究 很 多 ， 并 已 在 生产 中 试用 。 在 进行 浸出 技术 的 选择 中 ， 应 尽量 根据 药物 的 
性 质 、 溶 媒 性 质 、 剂 型 要 求 与 生产 实际 等 综合 考虑 。 


一 、 煎 素 技 术 


(一 ) 煎 霖 技术 概述 

前 者 技术 系 将 药材 以 水 为 溶 媒 ， 经 加 热 琳 沸 取 其 前 者 液 ， 将 药 用 成 分 淄 提 出 来 的 操作 
技术 ， 又 称 水 者 法 或 水 提 法 。 它 是 最 早 使 用 的 一 种 简易 浸出 方法 。 本 法 具有 溶 媒 价 廉 易 
得 、 操 作 简单 易 行 ， 在 沸点 状态 下 浸出 ， 能 浸出 大 部 分 药 用 成 分 等 优点 ; 但 对 热 不 稳定 的 
成 分 或 易 水 解 、 酶 解 的 成 分 或 挥发 性 成 分 在 前 者 过 程 中 易 被 破坏 或 挥 散 ， 同 时 浸出 液 中 杂 
质 含量 较 多 。 所 以 本 法 适用 于 药 用 成 分 溶 于 水 且 对 热 稳定 、 不 易 挥 发 成 分 以 及 药 用 成 分 不 
明确 的 药材 的 浸出 。 

(二 ) 操作 工艺 

1. 操作 工艺 流程 

药材 炮制 合格 每 次 散 夺 0.5~2h 《过 涉 ) 
配料 一 各 兴 水 当 泡 “ 开 表 2~3 次 ”这 液 

2. 操作 方法 

(1) 配料 ， 按 照 处 方 要 求 将 所 需 药材 进行 加 工 炮制 ， 切 成 饮片 或 粉碎 成 碎 块 ， 准 确 称 
量 配 齐 ， 备 用 。 

(2) 前 者 : 将 药材 饮片 先 用 清水 快速 冲洗 洁净 ， 再 放 信 适宜 的 前 者 容器 中 ， 加 冷水 淹 ， 
过 药材 面 ， 温 泡 20 一 60 min， 使 药材 充分 膨胀 后 加 热 至 沸 ， 保 持 微 沸 ，0. 5 一 2 h 后 用 筛 或 
纱布 分 离 航 出 液 ， 滤 液 保存 ， 药 渣 再 加 水 反复 煎 者 1 一 2 次 ， 或 至 前 出 液 味 淡 为 止 。 

(3) 浸出 液 : 将 几 次 前 者 液 合 并 ， 静 置 ， 过 滤 即 得 。 

3, 操作 中 的 注意 事项 

(1) 药材 ， 所 用 药材 必须 符合 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 有 关 规 定 ， 药 材 应 加 工 
成 饮片 ， 因 为 饮片 具有 “ 细 而 不 粉 ”的 特点 ， 使 浸出 液 中 的 杂质 含量 减少 。 

(2) 水 : 水 的 质量 对 前 出 液 的 质量 有 一 定 的 影响 。 煎 药 所 用 的 水 应 是 经 过 处 理 的 饮用 
水 ， 水 中 的 杂质 及 离子 应 越 少 越 好 ， 有 条 件 的 生产 企业 可 用 纯化 水 。 水 的 用 量 应 视 药材 的 
性 质 决定 ， 第 一 前 的 用 水 量 一 般 为 8 一 10 倍 ， 第 二 前 为 6 一 8 倍 ， 若 质地 坚硬 的 药材 可 适 
当 少 些 ， 而 质地 朴 松 的 药材 可 适当 增加 用 水 量 。 具 体 的 用 水 量 还 要 根据 前 者 时 间 、 所 用 设 
备 等 因素 综合 考虑 。 

《3) 加 冷水 浸泡 : 加热 前 应 先 用 冷水 将 药材 饮片 浸泡 一 段 时 间 ， 使 药材 组 织 充分 软化 
膨胀 ， 以 利于 溶 媒 的 渗透 及 药 用 成 分 的 浸出 。 由 于 药材 中 根 、 茎 、 叶 、 花 、 果 实 等 的 不 
同 ， 浸 泡 的 时 间 有 一 定 差 异 ， 实 验证 明 ， 除 极 难 浸透 的 质地 坚硬 的 饮片 外 ，82 种 药材 饮 
片 的 平均 浸透 时 间 为 77 min， 因 此 ， 一 般 药 材 的 浸泡 时 间 不 宜 少 于 20 一 60 min。 但 含 苷 类 
等 易 水 解 药 用 成 分 的 药材 〈 黄 苓 、 洋 地 黄 、 杏 仁 ) 不 宜 用 冷水 浸泡 。 

(4) 煎 煮 容器 : 小 量 生产 可 用 陶 制 容器 或 沙锅 ， 大 量 生产 选用 不 锈 钢 制 容器 或 摘 次 制 
容器 ， 一 般 不 宜 用 铜 、 铁 制 容器 ， 因 为 铜 、 铁 离子 会 影响 药材 中 某 些 药 用 成 分 的 浸出 ， 还 
能 与 药材 中 的 长 质 等 成 分 生成 攻 质 金属 〈 铜 绿 、 铁 绿 ) ， 既 影响 药 用 成 分 的 浸出 ， 还 会 使 
浸出 液 的 质量 降低 。 





合并 ， 得 置 出 液 
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(5) 前 者 火候 ， 即 前 者 药物 的 火力 大 小 ， 俗 称 “火候 ”。 要 求 是 用 大 火 〈 武 火 ) 加 热 
至 沸 ， 小 火 文火) 加热 保持 微 沸 。 火 力 太 大 ， 易 引起 水 分 大 量 蒸发 ， 不 仅 影响 药 用 成 分 
的 浸出 ， 而 且 还 容易 引起 焦 糊 ;火力 太 小 ， 浸 出 温度 太 低 ， 药 用 成 分 也 不 易 浸 出 ， 同 样 影 
响 浸 出 效果 。 

(6) 煎 煮 时 间 : 通常 根据 药材 的 性 质 、 数 量 、 前 者 次 数 确定 。 时 间 太 长 ， 杂 质 前 出 量 
增多 ， 挥 发 性 成 分 挥发 损失 ; 时 间 太 短 ， 又 不 能 使 药 用 成 分 充分 涟 出， 一般 前 者 时 间 为 
1 一 2 h， 关 者 2~3 次 。 若 质地 坚硬 、 成 分 难以 前 出 、 有 毒 的 药材 或 投料 量 较 大 ， 第 一 前 
时 则 可 适当 延长 前 者 时 间 ; 若 质地 松软 、 清 解 剂 、 芳 香 类 、 药 用 成 分 受热 易 破坏 的 药材 或 
投料 量 较 小 ， 第 二 前 时 则 前 者 时 间 可 短 些 。 

4. 设备 ”用 于 前 者 药材 的 设备 较 多 ， 一 般 根据 前 者 药材 的 数量 选用 适当 的 设备 。 目 
前 制药 生产 中 常用 敞 口 可 倾 式 夹层 锅 、 强 制 循环 者 料 钠 、 多 功能 提取 经 等 。 

(1) 敞 口 可 倾 式 夹层 锅 : 内 壁 为 不 锈 钢 或 捷 瓷 ， 靠 夹层 加 热 ， 适 用 于 少量 药材 前 者 和 
化 谊 时 (如 溶化 稠 漫 谊 使 用 。 由 于 该 设备 是 敬 口 操作 ， 水 分 挥发 量 大 ， 易 受 外 界 污染 ， 
使 用 时 应 注意 。 

(2) 强制 循环 煮 料 锥 : 该 设备 是 在 前 者 过 程 中 不 断 将 一 定 温度 的 水 漫 液 从 铅 体 的 出 液 
口 流出 ， 再 经 水 泵 打 回 镀 体 ， 使 浸出 液 始 终 处 于 循环 之 中 ， 保 持 浸出 液 与 药材 细胞 内 的 药 
用 成 分 存在 一 定 的 浓度 差 ， 使 浸出 更 加 迅速 完全 。 强 制 循环 衣 者 不适 于 含 黏 性 较 大 成 分 和 
.淀粉 较 多 的 药材 。 

(3) 多 功能 提取 铅 : 如 图 6 一 1 所 示 ， 为 目前 中 药 生产 普遍 采用 的 一 种 可 调节 压力 、 
温度 的 密闭 间 炊 式 提取 或 蒸馏 等 多 功能 设备 。 可 以 在 常 压 、 减 压 、 加 压条 件 下 进行 中 药 的 
前 者 、 温 涡 、 渗 济 、 回 流 、 水 燕 气 燕 饮 ， 还 可 以 回收 有 机 溶 媒 。 具 有 操作 方便 、 生 产 效率 
高 、 节 约 能 源 、 适 应 范围 广 及 能 实现 机 械 化 、 自 动 化 生产 ， 大 大 减轻 劳动 强度 ， 利 于 流水 
线 生 产 的 特点 。 


二 、 浸 渍 技术 


(一 ) 浸渍 技术 概述 

浸 汗 技术 系 指 将 药材 置 密闭 容器 内 ， 以 适量 溶 媒 ， 在 一 定 温度 条 件 下 浸泡 至 规定 时 
间 ， 使 药 用 成 分 浸出 的 操作 方法 。 本 法 的 特点 : 上 操作 简单 易 行 ;@ 温 出 液 的 澄明 度 好 ; 
图 浸出 效果 较 差 ， 溶 媒 用 量 大 及 操作 时 间 长 等 。 

浸 溃 技术 适用 于 : 过热 易 破坏 、 芳 香 性 药材 ;@ 黏 性 、 无 组 织 结构 的 药材 〈 如 屯 
香 、 没 药 )，@@ 新 鲜 和 易 膨 胀 的 药材 〈 如 鲜 石狮 、 叶 类 等 )。 不 适用 于 贵重 药材 、 毒 性 药材 
及 药 用 成 分 含量 较 低 的 药材 。 

(二 ) 操作 工艺 

1. 操作 工艺 流程 ”配料 一 ~ 粉碎 一 ~ 浸渍 一 ~ 分 离 、 压 榨 一 ~ 浸出 液 。 

2. 操作 方法 

(1) 配料 :按照 处 方 要 求 将 所 需 药材 进行 加 工 炮 制 ， 准 确 称 量 配 齐 ， 备 用 。 

(2) 粉碎 : 将 药材 制 成 碎 块 或 粉碎 成 粗 粉 。 

(3) 浸渍 : 将 药材 加 一 定量 的 溶 媒 在 规定 温度 下 进行 浸泡 ， 根 据 浸泡 的 温度 和 浸渍 次 
数 可 分 为 冷 浸 涡 技 术 、 热 浸 污 技术 、 重 浸渍 技 术 。 
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图 6-1 多 功能 提取 弹 


1) 冷 淄 演技 术 ， 即 在 室温 条 件 下 进行 的 浸 溃 操作 ， 又 称 常温 浸 溃 法。 一般 在 室温 下 
浸渍 3 一 5 d 或 至 规定 时 间 ， 经 常 振 播 或 搅拌 。 本 法 不 用 加 热 ， 特 别 适 用 于 不 耐 热 、 含 挥 
发 性 以 及 含 黏 性 物质 的 药材 ， 所 制 成 品 澄明 度 较 好 。 常 用 于 面 剂 、 酒 剂 的 制备 。 

2) 热 浸渍 技术 ， 药材 在 密闭 容器 内 ， 通 过 水 浴 或 蒸汽 加 热 〈 须 低 于 溶 媒 沸点 ， 高 于 
室温 ) 进行 的 浸 溃 操作。 根据 选用 的 溶 媒 不 同 ， 温 涡 的 温度 也 不 同 。 以 水 为 溶 媒 ， 通 常 在 
60 一 80 并 温度 下 浸渍 ， 若 以 乙醇 为 溶 媒 ， 一 般 在 40 一 60 并 温度 下 浸 演 。 热 浸渍 技术 由 于 
是 在 加 热 条 件 下 进行 操作 的 ， 可 以 大 大 缩短 浸 溃 时 间 ， 提 高 生产 效率 ， 并 使 药 用 成 分 浸出 
完全 ; 但 因 温度 升 高 ， 杂 质 的 溶出 增加 ， 导 致 冷 后 沉淀 析出 ， 澄 明度 较 冷 漫 涡 技 术 差 。 含 
对 热 不 稳定 成 分 的 药材 不 能 采用 此 法 。 热 浸渍 技术 多 用 于 酒 剂 的 制备 。 

3) 重 温 溃 技术 :又 称 多 次 浸渍 技术 。 由 于 药材 经 一 次 浸 溃 后 ， 药 渣 中 还 残留 有 部 分 
浸出 液 而 造成 药 用 成 分 的 损失 。 为 了 提高 浸出 效果 ， 减 少 药 用 成 分 的 损失 ， 可 采用 多 次 漫 
滇 技术。 该 技术 属于 多 级 浸出 工艺 ， 操 作 时 将 一 定量 的 溶 媒 分 为 几 份 ， 先 用 其 中 一 份 当 汗 
药材 ， 药 渣 再 用 第 二 份 溶 媒 进行 浸 溃 ， 如 此 重复 2 一 3 次 ， 最 后 将 各 份 浸 涡 液 合 并 。 此 法 
操作 麻烦 、 费 工时 。 

(4) 压榨 : 浸 溃 技术 中 ， 药 渣 所 吸附 的 药 液 浓 度 与 浸出 液 相同 ， 浸 出 液 的 浓度 愈 高 
药 渣 吸 附 所 引起 的 药 用 成 分 损失 就 愈 大 。 除 利用 重 淄 涡 技 术 可 以 减少 浸出 成 分 的 损失 外 
应 通过 压榨 机 来 提高 浸出 效率 。 将 药酒 压榨 液 与 滤液 合并 ， 静 置 ， 滤 过 后 使 用 。 
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3, 操作 中 的 注意 事项 

(1) 药材 : 所 用 药材 必须 符合 《中 
国药 典 》 〈2010 年 版 ) 有 关 规 定 ， 按 处 
方 要 求 炮制 合格 。 根 据 溶 媒 性 质 及 药材 
性 质 粉碎 至 碎 块 或 粗 粉 。 

(2) 溶 媒 : 浸 溃 溶 媒 多 用 乙醇 ， 也 
可 以 用 水 、 酸 水 、 氨 水 。 由 于 水 不 具 挥 
发 性 ， 且 无 防腐 作用 ， 故 用 水 作 浸 出 溶 
媒 时 应 采用 热 浸 技 术 。 溶 媒 的 用 量 按 处 
方 规定 应 用 ， 若 处 方 无 规定 者 ， 一 般 用 
药材 量 的 10 倍 左右 ， 可 根据 药材 性 质 适 
当 加 减 。 

(3) 容器 : 应 选用 化 学 稳定 性 好 的 
材料 ， 并 有 密封 盖 的 容器 ， 如 带 搅拌 、 
夹层 更 好 。 常 用 搞 瓷 、 陶 瓷 或 不 锈 钢 等 图 6-2 为 循环 温 羔 旭 
制 成 。 1. 加 料 口 2. 汽缸 3. 离心 泵 4. 伸缩 村 5. 支 座 

4. 设备 ” 凡 用 于 前 者 的 设备 均 可 用 
于 浸 溃 ， 如 多 功能 提取 锐 等 。 如 图 6 - 2 所 示 为 单纯 用 于 浸 溃 的 冷 循 环 浸渍 铅 简 图 。 


三 、 滩 济 技 术 


(一 ) 渗 济 技术 概述 

渗 济 技术 系 指 将 适宜 的 药材 粉末 装 于 渗 济 装置 中 ， 不 断 在 药粉 上 添加 浸出 溶 媒 使 其 渗 
过 药粉 ， 自 下 部 流出 口 收集 浸出 液 的 操作 技术 。 此 技术 为 一 种 动态 浸出 技术 ， 所 得 到 的 浸 
出 液 称 为 渗流 液 。 

当 溶 媒 渗 过 药粉 时 ， 由 于 浸出 液 的 相对 密度 大 而 向 下 移动 ， 上 层 的 溶 媒 则 置换 浸出 液 
而 形成 了 良好 的 浓度 梯度 ， 使 扩散 能 更 好 地 自动 连续 进行 。 溶 媒 的 用 量 较 浸 溃 技 术 少 ， 浸 
出 效果 优 于 浸渍 技术 。 

本 技术 适用 于 药 用 成 分 含量 较 低 、 药 用 成 分 不 耐 热 或 易 挥发 的 药材 ， 有 毒 或 贵重 药材 
及 高 浓度 浸出 制剂 的 制备 。 膨 胀 性 较 大 的 药材 如 树脂 类 松香 、 芦 基 、 乳 香 、 没 药 等 不 宜 用 
此 技术 。 

(二 ) 操作 工艺 

1. 操作 流程 ”配料 一 = 粉碎 一 = 湿润 一 ~ 装 简 一 ~ 浸渍 一 一 渗 济 一 渗 济 液 。 

2. 操作 方法 

(1) 配料 : 按照 处 方 要 求 将 所 需 药 材 进行 加 工 炮制 ， 准 确 称 量 配 齐 ， 备 用 。 

(2) 粉碎 : 将 药材 粉碎 成 粗 粉 或 中 粉 ， 分 出 粗细 粉 ， 分 别 放置 。 

(3) 湿润 ， 将 药材 粗细 粉 分 别 放 人 有 盖 容 器 内 ， 加 入 药材 量 的 60% 一 100% 的 溶 媒 ， 
混合 均匀 ， 密 闭 放 置 15 min 至 数 小 时 ,使 药粉 充分 脱 胀 。 

(4) 装 简 : 在 简 (或 把 ) 的 底部 先 做 一 个 假 底 ,分别 将 已 湿 淘 脱 胀 后 的 粗细 粉 ， 分 数 
次 装填 人 简 〈 或 瓜 ) 中 ， 先 装 粗 粉 ， 再 填 细 粉 。 每 次 装 入 药粉 后 应 将 其 压 平 、 压 匀 ， 使 松 
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紧 适 度 ， 药 粉 装填 完毕 应 在 药 面 上 加 适当 的 重 物 ， 防 止 加 入 溶 媒 后 药材 粉末 漂浮 影响 渗 
流 。 
《5) 加 海 媒 浸 涡 ， 药粉 装 好 后 先 将 下 部 出 口 处 打开 ， 自 药 面 上 加 入 溶 媒 ， 待 出 口 处 流 
出 液 不 再 出 现 气 泡 时 关闭 出 口 。 继 续 添加 溶 媒 至 高 出 药材 液 面 数 厘米 ， 加 盖 放置 48 一 72 
h， 使 溶 媒 充分 进行 渗透 和 扩散 。 

〈6) 渗 渡 : 浸渍 至 规定 时 间 后 即 可 打开 出 口 进行 渗 注 ， 其 渗 注 速度 应 符合 各 制剂 项 下 
的 规定 。 渗 洲 速 度 分 为 慢 沪 和 快 洲 两 种 ， 慢 注 为 1~3 mL/ 〈kg' min)， 快 澶 为 3 一 5 mL/ 
(kg。min) 。 

(7) 济 液 的 收集 与 处 理 ， 因 制剂 的 种 类 不 同 ， 洲 液 的 收集 和 处 理 方法 是 不 同 的 。 制 备 
流 浸 襄 剂 ， 先 收集 药材 85% 的 初 济 液 另 器 保存 ， 续 济 液 低温 浓缩 后 ， 与 初 济 液 合并 ， 取 
上 清 液 分 装 ， 制备 浸 膏剂 ， 应 将 全 部 渗 液 液 低温 浓缩 至 稠 育 状 ， 加 稀释 剂 或 继续 浓缩 至 规 
定 标准 ， 制 备 醒 剂 、 酒 剂 时 ， 待 规定 溶 媒 全 部 用 完 或 澶 液 量 达 欲 制备 量 的 3/4 时 即 停止 渗 
注 ， 压 棒 残 酒 ， 压 出 液 与 注 液 合并 ， 滤 过 ， 添 加 适量 乙醇 或 白酒 至 规定 浓度 和 体积 后 ， 静 
置 ， 滤 过 即 得 。 

3. 操作 中 的 注意 事项 

(1) 药材 粉碎 度 的 选择 ， 药材 粉 碎 度 必须 适宜 。 过 细 ， 容 易 堵塞 孔 院 ， 妨 碍 溶 媒 通 
过 ， 形 成 “ 塌 缸 ”， 过 粗 ， 溶 媒 流 动 太 快 ， 药 用 成 分 浸出 不 完全 ， 影 响 漫 出 效率 。 一 般 药 
材 以 粉碎 成 粗 粉 或 中 粉 为 宜 。 

(2) 药粉 应 充分 润 湿 : 药粉 在 装 简 ( 镀 〉 前 应 先 用 浸出 液 深 媒 润 湿 ， 并 应 放置 足够 的 
时 间 使 其 充分 膨胀 ， 避 免 在 装 简 ( 镀 ) 后 药粉 膨胀 形成 堵塞 ， 影 响 渗 注 操作 的 进行 。 

(3) 装 简 ( 钠 ) 的 质量 : 装 简 ( 铅 ) 时 应 分 次 投入 、 层 层 压 平 、 压 力 均匀 (松紧 适 
度 )、 不 超过 简 〈 镀 ) 的 2/3。 装 量 不 宜 太 多 ， 以 留 下 一 定 的 空间 存放 溶 媒 ， 使 渗 注 得 以 
连续 ， 也 便于 操作 。 

(4) 排除 气泡 ， 粉末 间 队 存在 有 一 定 的 空气 ， 在 加 入 溶 媒 时 若 未 将 空气 排除 ， 溶 媒 加 
人 后 就 会 产生 气泡 ， 该 气泡 会 使 已 装 好 的 粉 层 破坏 ， 造 成 空 阶 ， 溶 媒 则 沿 气泡 形成 的 空 阶 
流出 ， 造 成 浸出 不 完全 。 所 以 加 溶 媒 时 应 注意 将 出 口 处 打开 ， 使 空气 随 流出 液 排出 ， 待 流 
出 液 不 含 气泡 时 再 将 出 口 关闭 。 . 

(5) 溶 媒 的 添加 ， 在 整个 渗 济 过 程 中 ， 自 加 溶 媒 后 至 渗 沪 结束 之 前 ， 应 始终 保持 溶 媒 
高 于 药 面 ， 以 防止 药粉 层 干 润 开 裂 ， 若 此 时 加 入 溶 媒 ， 则 会 出 现 溶 媒 从 开裂 的 裂隙 间 流 过 
而 使 浸出 不 完全 。 如 果 采 用 图 6 - 3 所 示 的 连续 渗 洲 装置 ， 可 避免 药粉 层 的 干 润 现象 发 生 。 

《6) 渗 济 用 溶 媒 :最 常用 的 是 各 种 浓度 的 乙醇 或 白酒 ， 其 次 为 酸 水 、 碱 水 ,不宜 使 用 
挥发 性 很 强 的 溶 媒 进 行 渗 洲 ， 因 为 散失 量 太 大 。 也 不 宜 用 水 作 渗 渡 溶 媒 ， 因 为 水 不 具备 防 
腐 性 能 。 溶 媒 用 量 一 般 为 药材 量 的 6 一 8 倍 。 

(7) 渗 济 速度 : 渗 注 速度 应 根据 药材 性 质 按 《 中 国药 典 》 (2010 年 版 ) 一 部 要 求 选 
择 。 若 太 快 ， 则 药 用 成 分 来 不 及 浸出 和 扩散 ， 导 致 药 液 浓 度 过 低 ， 太 慢 则 影响 设备 利用 率 
和 产量 。 生 产 实 践 中 也 有 按 每 小 时 流出 量 为 渗 济 器 被 利用 容积 的 1/48 一 1/24 来 选择 的 。 

4. 设备 

(1) 渗 渡 简 : 实验 室 所 用 的 各 种 渗 渡 简 多 由 陶瓷、 玻璃 、 搞 次 及 不 锈 钢 等 材料 制 成 
形状 有 圆锥 形 、 圆 柱 形 两 种 。 易 膨胀 的 药粉 选用 圆锥 形 ， 不 易 膨胀 的 药粉 则 选用 圆柱 形 


中 药 制剂 通用 技术 篇 一 项 目 六 中 药 当 提 技术 85 


简 。 选 用 溶 媒 不 同 ， 渗 液 简 的 形状 选择 也 不 同 。 如 以 酸 或 氨水 为 溶 媒 进行 渗 沪 ， 因 易 使 药 
材 膨胀 ， 故 应 采用 圆锥 形 渗 洲 简 ; 而 以 乙醇 或 白酒 为 溶 媒 时 ， 因 药材 不 易 膨胀 ， 宜 采用 圆 
柱 形 简 。 

(2) 渗 渡 色 : 工业 生产 应 用 多 功能 提取 色 或 渗 渡 欠 ， 渗 济 色 如 图 6 - 4 所 示 。 负 体 由 
不 锈 钢 制 成 ， 内 放 经 润 湿 待 渗 渡 药材 粗 粉 ， 渗 洲 用 溶 媒 用 泵 打 入 高 位 模 中 ， 通 过 管道 与 阀 
门 加 入 镀 体 中 ， 渗 沪 液 由 下 口 流出 收集 到 密 闲 的 不 锈 钢 接 收纳 中 。 当 渗 渡 完毕 后 ， 在 夹层 
中 通 人 蒸汽 使 药 渣 中 残留 的 乙醇 蒸发 ， 经 冷凝 器 回收 乙醇 人 溶 媒 回收 铅 中 ， 达 到 降低 成 本 
及 减少 溶 媒 损耗 的 目的 。 








图 6 一 3 连续 滩 渡 装置 图 6-4 渗流 返 
1. 溶 媒 2. 渗 渡 简 1. 高 位 槽 ”2. 镑 体 3. 夹 套 4. 接收 铅 
5. 冷凝 器 6. 溶液 回收 灵 7. 离心 泵 


(三 ) 其 他 渗 沪 技术 

1. 重 渗 渡 技术 重 渗 渡 技术 是 将 浸出 液 重复 用 作 新 药粉 的 溶 媒 进行 多 次 渗 注 的 浸 提 
技术 。 由 于 多 次 进行 渗 渡 ， 溶 媒 通 过 的 粉 柱 长 度 为 各 次 渗 渡 柱 高 度 的 总 和 ， 所 以 此 技术 能 
提高 淄 出 液 的 含 药 浓度 ， 从 而 达到 提高 浸出 效率 目的 。 

具体 操作 方法 : 渗 注 1000 g 药粉 ， 可 将 其 分 为 500 g、300 g、200 g 3 份 ， 分 别 装 于 3 
个 渗 济 简 内 ， 并 将 3 个 渗 注 简 串 联 排列 ， 如 图 6 - 5 所 示 。 先 用 溶 媒 渗 济 500 g 装 的 药粉 ， 
渗 沪 时 先 收集 最 初 流出 的 浓 洲 液 200 mL， 另 器 保存 ; 然后 继续 渗 济 ， 续 济 液 每 次 收集 
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300 mL， 另 器 保存 ;再 继续 渗 澶 ， 收 集 续 液 液 200 mL， 共 得 5 份 ， 又 依次 将 续 注 液 流 人 


200 g 装 的 药粉 中 ， 收 集 最 初 小 液 500 mL， 另 器 保存 ; 最 后 收集 剩余 洲 液 ， 供 下 一 次 渗 注 
同一 品种 新 药粉 之 用 。 所 收集 的 3 份 最 初 渡 液 合并 ， 共 得 1 000 mL 渗 渡 液 。 


Cy 
药粉 
3S00g 

I 


(1) 200 mL (2) 300 mL (3) 300 mL (4) 300 mL (5) 300 mL (6) 300 mL 





(1) 300 mL (2) 200 mL (3) 200 mL (4) 200 mL (5) 200 mL (6) 200 mL 
保留 


S00 ml 
保留 


图 6 一 5 重 滩 流 技术 


由 于 重 渗 渡 技术 中 是 将 一 份 溶 媒 作 多 次 利用 ， 溶 媒 用 量 较 单 渗 注 技 术 减少 ， 同 时 渗 注 
液 中 药 用 成 分 浓度 高 ， 可 不 必 再 加 热 浓 缩 ， 因 而 可 避免 药 用 成 分 受热 分 解 或 挥发 损失 ， 成 
品质 量 较 好 。 但 所 占 容器 多 ， 操 作 麻烦 ， 费 时 ， 所 以 在 生产 中 应 用 较 少 。 

2. 逆流 渗 注 技术 是 指 药材 与 溶 媒 在 浸出 容器 中 ， 沿 相反 方向 流动 ， 从 上 口 流出 渗 
渡 液 的 一 种 浸出 技术 ， 又 称 反 渗 注 技术 。 由 于 溶 媒 借助 毛细 管 力 和 液 柱 静 压 力 自 下 向 上 移 
动 ， 因 此 对 药材 粉末 的 浸润 滩 透 比 一 般 渗流 法 彻底 ， 浸 出 效果 好 。 


四 、 回 流 技术 


(一 ) 回流 技术 概述 

回流 技术 系 指 药 材 粉末 与 适宜 的 溶 媒 共 置 蒸馏 器 中 ， 在 溶 媒 沸点 温度 进行 加 热 以 使 药 
用 成 分 漫 出 的 操作 技术 。 此 法 由 于 溶 媒 受热 汽化 成 蒸气 ， 经 冷凝 后 又 流 回 蒸馏 器 中 ， 如 此 
反复 直至 浸出 完全 为 止 ， 故 浸出 效果 好 ， 而 且 浸 出 溶 媒 可 以 循环 使 用 ， 溶 媒 的 用 量 少 ， 利 
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用 率 高 。 适 用 于 药 用 成 分 易 溶 于 浸出 溶 媒 且 受 热 不 易 破 坏 者 ， 以 及 质地 坚硬 不 易 浸 出 者 。 
常用 于 挥发 性 溶 媒 如 乙醇 、 乙 醚 等 有 机 溶 媒 浸出 药材 成 分 时 使 用 。 

(二 ) 操作 方法 

将 粉碎 后 的 药材 装 人 圆 底 烧 瓶 内 ， 添 加 溶 媒 至 淹 过 药粉 ， 浸 泡 一 定时 间 ， 将 烧瓶 在 水 
浴 上 加 热 ， 回 流 至 规定 时 间 ， 过 滤 ， 另 器 保存 ， 药 酒 再 添加 新 溶 媒 回流 2 一 3 次 ， 合 并 各 
次 回流 液 ， 回 收 溶 媒 ， 所 得 浓缩 液 再 按 需 要 作 进 一 步 处 理 。 此 法 又 称 回流 热 浊 技术， 大 生 
产 多 用 多 功能 提取 色 。 

(三 ) 循环 浸出 技术 

本 技术 又 称 索 氏 提取 技术 ， 系 利用 少量 溶 媒 通过 连续 循环 回流 使 药材 中 的 药 用 成 分 充 
分 浸出 的 操作 方法 。 若 药材 中 药 用 成 分 在 溶 媒 中 不 溶解 或 药材 质地 坚硬 而 药 用 成 分 不 易 浸 
出 时 ， 采 用 回流 法 需要 反复 多 次 才能 达到 药 用 成 分 全 部 浸出 ， 为 了 能 用 少量 溶 媒 而 使 药材 
的 大 量 药 用 成 分 漫 出 ， 可 用 循环 回流 技术 。 实 验 室 一 般 采 用 索 氏 提取 器 ， 工 厂 生产 可 采用 
循环 提取 设备 进行 循环 浸出 。 


五 、 水 蒸气 蒸 锣 技 术 


水 蒸气 蒸馏 技术 是 指 将 药材 放 入 密闭 的 蒸馏 器 ( 签 ) 中 ， 通 人 水 蒸气 进行 蒸馏 ， 使 挥 
发 性 成 分 浸出 的 操作 技术 ， 分 为 共 水 蒸馏 技术 〈 即 直接 加 热 技术 )、 通 水 蒸气 蒸馏 技术 及 
水 上 蒸馏 技术 三 种 。 适 用 于 具有 挥发 性 、 能 随 水 蒸气 蒸馏 而 不 被 破坏 、 与 水 不 发 生 反 应 、 
又 难 溶 或 不 溶 于 水 的 药 用 成 分 的 提取 、 分 离 ， 如 挥发 油 的 提取 。 

为 提高 馏 出 液 的 纯度 或 浓度 ， 一 般 需 进行 重 燕 馏 ， 收 集 重 蒸馏 液 。 但 蒸 馅 次数 不 宜 过 
多 ， 以 免 挥 发 油 中 某 些 成 分 氧化 或 分 解 。 


六 、 其 他 温 提 技术 


(一 ) 半 仿 生 漫 提 技 术 

从 生物 药剂 学 的 角度 ， 将 整体 药物 研究 法 与 分 子 药物 研究 法 相 结 合 ， 模 拟 口 服 给 药 后 
药物 经 胃 肠 道 转运 的 环境 ， 为 经 消化 道 给 药 的 中 药 制剂 设计 的 一 种 新 的 提取 工艺 。 先 将 药 
料 以 一 定 pH 值 的 酸 水 提取 ， 继 以 一 定 pH 值 的 碱 水 提取 ， 提 取 用 水 的 最 佳 pH 值 和 其 他 
工艺 参数 的 选择 ， 可 用 一 种 或 几 种 药 用 成 分 结合 的 主要 药理 作用 指标 ， 采 用 比例 分 割 技术 
来 优选 。 实 验证 明 ， 以 芍药 苷 、 甘 草 次 酸 为 指标 比较 芍 甘 止痛 颗粒 “ 半 仿 生 提 取 技 术 ” 和 
传统 水 前 者 技术 的 提取 率 ， 结 果 “ 半 仿生 提取 技术 ” 优 于 传统 水 前 者 技术 。 

(二 ) 超 临界 流体 萃取 (SFE) 技术 

超 临 界 流体 芋 取 技术 是 以 超 临 界 状态 下 的 流体 为 芋 取 剂 ， 从 液体 或 固体 中 芋 取 药材 中 
的 药 用 成 分 并 进行 分 离 的 技术 。 

早 在 1879 年 ， 超 临界 流体 对 许多 物质 具有 溶解 能 力 的 现象 就 被 Hanuary 和 Hogath 
发 现 , 但 直到 20 世纪 60 年 代 才 有 应 用 研究 。 我 国 科技 工作 者 在 20 世纪 80 年 代 将 超 临 界 
芋 取 技术 引入 ， 并 进行 菜子 油 的 芋 取 研究 。20 世纪 90 年 代 该 技术 开始 被 引进 用 于 中 药 提 
取 领 域 。 因 CO: 本 身 具有 无 毒 、 无 腐蚀 、 临 界 条 件 适中 (7. 488 MPa，304. 15 K) 的 特 
点 ， 成 为 超 临界 流体 萃取 技术 最 为 常用 的 超 临界 流体 SF) 。 由 于 夹带 剂 的 使 用 ， 超 临界 
CO 芋 取 技术 在 中 草药 有 效 成 分 提取 中 的 应 用 范围 得 到 了 扩展 。 用 SFE - CO, 从 新 疆 紫 
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草 中 提取 蔡 醒 色素 ， 全 过 程 仅 2 hb， 提取 效 率 较 传统 石油 醚 等 溶剂 提取 技术 高 。 


知识 链接 : 超 临 界 CO; 苹 取 的 特点 

超 临 界 CO: 萃取 具有 以 下 特点 : 

1. 操作 范围 广 ， 便 于 调节 最 常用 的 操作 范围 是 压力 8 一 30 MPa， 温 度 35 一 80 
i 

2. 选择 性 好 ”可 通过 控制 压力 和 温度 ， 改 变 超 临 界 CO* 的 密度 ， 从 而 改变 其 对 
物质 的 溶解 能 力 ， 有 针对 性 地 莘 取 药材 中 的 药 用 成 分 。 

3. 操作 温度 低 ”在 接近 室温 (31. 06 C) 条 件 下 莱 取 ， 尤 适宜 于 热 敏 性 成 分 的 提 
取 。 注 取 过 程 密闭 、 连 续 进行 ， 排 除了 过 空气 氧化 和 见 光 反 应 的 可 能 性 ， 使 蘑 取 物 稳 
定 。 

4. 从 莱 取 到 分 离 可 一 步 完成 ” 莱 取 后 CO* 不 残留 于 革 出 物 中 。 

5. 经 济 性 CO, 价 廉 易 得 ， 可 循环 使 用 。 

6. 可 以 调节 莱 出 物 的 粒度 ” 借 超 临界 流体 的 核 占 作用 ,使 莱 出 物 达到 期 望 的 粒 
度 和 粒度 分 布 。 . 

SEF - CO: 技术 也 有 一 定 的 局 限 性 ， 它 较 适用 于 亲 脂 性 、 分 子 量 较 小 物质 的 全 
取 。 对 极 性 大 、 相 对 分 子 质量 太 大 的 物质 如 苷 类 、 多 糟 等 ， 要 加 夹带 剂 ， 并 在 很 高 的 
压力 下 进行 ， 给 工业 化 带 来 一 定 的 难度 ; 该 设备 一 次 性 投资 大 ， 限 制 了 该 技术 的 普及 
应 用 。 
(三 ) 超声 浸 提 技术 
超声 淄 提 技术 是 利用 超声 波 增 大 物质 分 子 运动 频率 和 速度 ， 增 加 溶 媒 穿 透 力 ， 提 高 药 


物 溶出 速度 ， 缩 短 提取 时 间 的 漫 提 技 术 。 如 用 超声 漫 提 技 术 从 黄 苓 中 提取 黄 苓 车 ， 提 高 了 
黄 共 苷 的 得 率 ! 将 制备 当归 流 浸 膏 的 渗流 技术 工艺 改 为 超声 〈 超 声波 发 生 器 工作 频率 
26. 5 kHz 土 1 kHz， 输 出 功率 250W) 低温 (45 'C) 漫 提 ， 提 高 了 提取 物 中 阿 瑶 酸 的 含量 。 


知识 链接 : 超声 混 提 技术 的 原理 

超声 浸 提 技术 的 原理 主要 包括 空 化 效应 、 机 械 效应 、 热 效应 及 化 学 效应 。 

1. 空 化 效应 通常 情况 下 ， 介 质 内 部 或 多 或 少 地 溶解 了 一 些微 气泡 ， 这 些 气泡 
在 超声 波 的 作用 下 产生 振动 ， 当 声 压 达到 一 定 值 时 ， 气 泡 由 于 定向 扩散 而 增 大 ， 形 成 
共振 腔 ， 然 后 突然 闭合 ， 这 就 是 超声 波 的 空 化 效应 。 这 种 气泡 在 闭合 时 会 在 其 周围 产 
生 几 千 个 大 气压 的 压力 ， 形 成 微 激 波 ， 它 可 造成 植物 细胞 壁 及 整个 生物 体 破裂 ,而且 
整个 破裂 过 程 在 瞬间 完成 ， 有 利于 有 效 成 分 的 溶出 。 

2. 机 械 效应 ”超声 波 在 介质 中 的 传播 可 以 使 介质 质点 在 其 传播 空间 内 产生 振动 
从 而 强化 介质 的 扩散 、 传 播 ， 这 就 是 超声 波 的 机 械 效应 。 超 声波 在 传播 过 程 中 产生 一 
种 辐射 压强 ， 沿 声波 方向 传播 ， 对 物料 有 很 强 的 破坏 作用 ， 可 使 细胞 组 织 变形 ， 植 物 
蛋白 质变 性 ; 同时 ， 它 还 可 以 给 予 介 质 和 悬浮 体 以 不 同 的 加 速度 ， 且 介质 分 子 的 运动 
速度 远大 于 悬浮 体 分 子 的 运动 速度 ， 从 而 在 两 者 间 产 生 摩 擦 。 这 种 摩擦 力 可 使 生物 分 
子 解 聚 ， 使 细胞 壁 上 的 有 效 成 分 更 快 地 溶解 于 溶 媒 之 中 。 

3. 热效应 ”由 于 超声 波 频 率 高 ， 能 量 大 ， 被 介质 吸收 时 能 产生 显著 的 热效应 。 

4. 化 学 效应 ”超声波 的 作用 可 促使 发 生 或 加 速 某 些 化 学 反应 。 例 如 纯 的 匡 馆 水 
经 超声 处 理 后 产生 过 氧化 毛 ， 溶 有 和 氮气 的 水 经 超声 处 理 后 产生 亚 硝酸 ,染料 的 水 溶液 
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经 超声 处 理 后 会 变色 或 退色 ， 这 些 现象 的 发 生 总 与 空 化 作用 相伴 随 。 超 声波 还 可 加 速 
许多 化 学 物质 的 水 解 、 分 解 和 聚合 过 程 。 
此 外 ， 超 声波 对 光化学 和 电化 学 过 程 也 有 明显 影响 。 各 种 氨基 酸 和 其 他 有 机 物质 

的 水 溶液 经 超声 处 理 后 ， 特 征 吸 收 光谱 带 消失 而 呈 均 匀 的 一 般 吸收 ， 这 表明 空 化 作用 

使 分 子 结构 发 生 了 改变 。 

(四 ) 酶 漫 提 技 术 

酶 温 提 技术 是 在 传统 溶 媒 提取 技术 的 基础 上 ， 根 据 植物 药材 细胞 的 构成 ， 利 用 酶 所 具 
有 高 度 专 一 性 等 特点 ， 选 择 相应 的 酶 ， 将 组 成 细胞 壁 的 成 分 水 解 或 降解 ， 破 坏 细 胞 壁 结 
构 ， 使 细胞 内 有 效 成 分 充分 暴露 出 来 ， 溶 解 、 混 悬 或 胶 溶 于 提取 深 媒 中 的 一 种 新 型 提取 技 
术 。 同 时 根据 中 药 提 取 液 中 的 杂质 大 多 为 淀粉 、 果 胶 、 蛋 白质 等 ， 可 选用 相应 的 酶 使 其 分 
解除 去 ， 达 到 精制 提取 液 的 目的 。 由 于 酶 浸 提 技术 较 传统 提取 技术 具有 提取 效率 高 、 提 取 
条 件 温和 、 减 少 有 机 溶 媒 用 量 、 有 利于 环境 保护 等 优点 ， 近 年 来 得 到 广泛 关注 和 应 用 。 

(五 ) 分 子 蒸馏 技术 

分 子 蒸 馏 又 称 短程 蒸馏 ， 是 一 种 较 新 的 液 - 液 分 离 技术 ， 尤 其 适用 于 高 沸点 、 热 敏 性 
及 氧化 物 的 分 离 。 其 具有 蒸馏 温度 低 于 物料 的 沸点 、 燕 馅 压强 低 、 受 热 时 间 短 、 分 离 程度 
高 等 特点 ， 可 大 大 降低 高 沸点 物料 的 分 离 成 本 ， 极 好 地 保护 热 敏 感 物料 的 特点 。 

分 子 蒸馏 技术 可 应 用 于 石油 化 工 、 食 品 工业 、 塑 料 工业 领域 。 在 中 药 提取 领域 ， 可 与 
CO, 萃取 联 用 ， 常 用 于 挥发 油 等 非 极 性 物质 的 提取 分 离 ， 亦 可 运用 于 提取 物 的 进一步 纯 
化 、 精 制 。 


任务 三 ” 浸 提 药 液 的 纯化 技术 


一 、 固 体 与 液体 的 分 离 技 术 


药材 通过 各 种 浸出 技术 后 得 到 浸出 液 ， 由 于 和 蛋白质、 淀粉 、 黏 液 质 等 高 分 子 的 混 人 ， 
药物 的 氧化 、 还 原 、 聚 合 、 分 解 ， 以 及 有 意识 地 将 药 用 成 分 进行 沉淀 而 导致 浸出 液 中 出 现 
沉淀 ， 通 过 固 - 液 分 离 技 术 可 以 得 到 澄清 的 液体 或 纯净 的 固体 。 

固 - 液 分 离 是 将 固体 -液体 非 均 相 体系 用 适当 技术 分 开 的 操作 过 程 。 中 药 浸出 液 的 精 
制 、 药 物 重 结晶 以 及 注射 剂 的 除 菌 均 要 使 用 固 - 液 分 离 技 术 。 固 - 液 分 离 方 技术 一 般 分 为 沉 
降 技 术 、 过 滤 技 术 和 离心 分 离 技 术 三 类 。 

(一 ) 沉降 技术 

沉降 技术 是 利用 固体 微粒 与 液体 介质 密度 差异 ， 固 体 微粒 依靠 自身 重量 自然 下 沉 ， 再 
通过 虹吸 技术 或 倾泻 技 术 分 离 上 层 澄清 液 ， 使 固体 与 液体 分 离 的 操作 技术 。 当 固体 与 液体 
相对 密度 相差 悬殊 时 ， 固 体 物 易于 下 沉 ， 故 凡 不 易 变质 的 溶液 可 用 沉降 技术 分 离 固 体 与 液 
体 。 此 技术 简单 易 行 ， 不 需要 特殊 设备 ， 但 所 需 时 间 长 ， 分 离 不 完全 ， 工 效 低 ， 通 常 将 本 
技术 与 其 他 技术 配合 使 用 。 料 液 中 固体 物 含量 少 、 粒 子 细 而 轻 者 不 宜 使 用 本 技术 。 

(二 ) 过 滤 技 术 

过 滤 技 术 是 将 固 - 液 混 悬 液 通过 一 种 多 孔 介质 ， 固 体 粒 子 被 截留 在 介质 上 ， 液 体 经 介 
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质 孔 道 流 出 ， 使 固 - 液 分 离 的 操作 技术 。 

1. 过 滤 原理 ”过 滤 原理 有 两 种 ， 一 种 是 过 得 作用 ， 即 料 液 中 大 于 滤器 孔隙 的 微粒 全 
部 被 截留 在 过 滤 介 质 表面 ， 如 薄膜 过 滤 ， 另 一 种 是 深层 过 滤 ， 微 粒 截留 在 滤器 的 深层 ， 如 
沙 滤 棒 。 

2. 影响 过 滤 的 因素 

(1) 过 滤 面 积 : 在 过 滤 初 期 ， 过 滤 的 速度 与 滤器 的 面积 成 正比 ， 即 过 滤 面积 越 大 ， 过 
滤 速 度 越 快 。 为 加 快 过 滤 速 度 可 增加 过 滤 的 面积 。 

(2〉 滤器 两 侧 的 压力 差 ， 两 侧 的 压力 差 越 大 ， 则 过 滤 速 度 越 快 。 在 过 滤 操 作 中 常 通过 
加 压 或 减 压 来 提高 过 滤 的 效率 。 

(3) 滤 材 的 性 质 : 滤 材 的 孔径 大 小 、 孔 数 多 少 、 毛 细 管 长 度 等 都 会 影响 过 滤 的 速度 。 

(4) 滤液 的 黏度 :滤液 的 黏度 与 过 滤 的 速度 成 反比 ， 黏 度 越 大 ， 滤 速 越 慢 。 故 采用 趁 
热 或 保温 过 滤 。 同 时 还 应 注意 过 滤 的 顺序 ,应 先 过 滤 稀 溶 液 液 ， 再 过 滤 稠 溶液 。 

(5) 滤 饼 的 性 质 : 滤 饼 有 可 压缩 与 不 可 压缩 两 种 。 不 可 压缩 滤 饼 在 压力 作用 下 不 易 变 
形 ， 通 过 单位 床 层 厚 度 的 流体 阻力 不 变 ， 过 滤 速 度 受 影响 较 小 ;而 可 压缩 滤 饼 在 压力 增 大 
时 ， 流 道 变 细 ， 堵 塞 通道 ， 流 动 阻力 加 大 ， 过 滤 速 度 减 慢 。 为 提高 过 滤 速度 ， 常 在 滤 材 上 
先 铺 上 一 层 助 滤 剂 〈 活 性 炭 、 滑 石粉 、 硅 阁 土 、 纸 浆 等 )， 防 止 流 道 堵塞 。 

3, 过 滤 技术 与 设备 

(1) 常 压 过 滤 技 术 : 利用 滤液 本 身 在 过 滤 介 质 上 的 重量 所 产生 的 压力 作为 过 波动 力 进 
行 的 过 滤 操作 。 本 技术 设备 简单 ， 但 过 滤 速 度 慢 ， 生 产能 力 低 ， 一 般 用 于 初 滤 。 常 用 滤器 
有 玻璃 漏斗 、 搞 次 、 金 属 夹层 保温 漏斗 等 。 此 类 滤器 采用 滤纸 或 脱脂 棉 作 过 滤 介 质 。 

(2) 减 压 过 滤 技术 ， 又 称 真空 过 滤 技术 ， 是 通过 在 过 滤 介质 下 方 抽 真 空 ， 增 加 过 滤 介 
. 质 两 侧 压力 差 ， 达 到 加 快 过 滤 速度 的 过 滤 操 作 。 此 技术 过 滤 、 洗 涤 沉 淀 的 速度 较 快 ， 固 - 
液 分 离 完 全 ， 但 对 滤 法 的 彻底 洗 桨 和 干燥 困难 ， 滤 液 和 洗 液 难于 分 别 排除 ， 减 压 过 滤 后 所 
得 滤 饼 一 般 含 液 量 为 18% 一 50% 。 可 用 于 实验 室 或 口服 液 、 注 射 液 配 液 后 的 精 滤 。 常 用 
布 氏 漏斗 、 垂 熔 玻 璃 器 。 

(3) 加 压 过 滤 技术 ， 利用 压缩 空气 或 往复 泵 、 离 心 泵 等 物料 所 形成 的 压力 为 推动 力 进 
行 的 过 滤 操 作 。 压 力 一 般 在 290 一 490kPa。 由 于 压力 差 大 ， 过 滤 速 度 快 ， 所 以 本 技术 适用 
于 黏度 大 、 颗 粒 细小 及 可 压缩 性 各 类 物料 的 过 滤 。 但 滤 饼 洗涤 困难 ， 滤 布 易 损坏 。 常 用 压 
滤器 和 板 框 式 压 滤 机 。 

(4) 薄膜 过 滤 技 术 ， 薄膜 过 滤 是 利用 对 组 分 有 选择 透 过 性 的 薄膜 ， 实现 混 合 物 组 分 分 
离 的 操作 技术 。 膜 分 离 过 程 通常 是 一 个 高 效 的 分 离 过 程 ， 被 分 离 物质 大 多 数 不 发 生 相 的 变 
化 ; 腊 分 离 一 般 在 接近 室温 的 条 件 下 进行 ， 能 耗 低 ; 且 操 作 方便 ,不 产生 二 次 污染 。 该 技 
术 与 蒸发 、 芋 取 、 离 子 交换 等 分 离 技术 比较 ,不仅 可 避免 组 分 受热 变质 或 混入 杂质 ， 而 且 
还 具有 显著 的 经 济 效益 。 常 用 的 有 微 孔 滤 膜 过 滤 、 超 滤 等 技术 。 

(5) 微 孔 滤 膜 过 滤 技 术 : 微 孔 滤 膜 是 由 高 分 子 材料 制 成 的 多 孔 性 薄膜 过 滤 介 质 ， 其 孔 
径 为 0.025 一 14 nm， 主要 滤 除 过 50 km 的 细菌 和 悬浮 颗粒 。 在 药剂 生产 中 可 用 于 精 滤 ， 
如 注射 液 及 大 输液 的 过 滤 、 热 敏 性 药物 的 除 菌 净 化 、 液 体 中 微粒 含量 的 分 析 和 无 菌 空 气 的 
净化 等 。 微 孔 滤 膜 的 特点 在 于 孔径 均匀 、 滤 过 精度 高 ; 微 孔 占 注 膜 总 体 的 80% 左 右 ， 孔 
陈 率 高 ， 滤 速决， 质地 很 薄 ， 吸 附 损失 小 ; 过 滤 时 无 介质 脱落 ， 对 药 液 不 污染 ， 但 易 形成 
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流 道 堵塞 ， 故 料 液 在 用 微 孔 滤 膜 过 滤 时 ， 必 须 先 经 预 滤 处 理 。 微 孔 滤 膜 器 有 平板 式 膜 滤 器 
和 简 式 膜 滤器 两 种 。 

(6) 超 滤 技术 : 超 滤 是 一 种 能 够 将 溶液 进行 净化 、 分 离 或 者 浓缩 的 膜 透 过 法 分 离 技 
术 。 超 滤 技 术 非 对 称 结构 的 多 孔 膜 孔径 为 1 一 20 nm， 主 要 滤 除 5 一 100 nm 的 颗粒 ， 所 以 
超 滤 技术 又 是 在 纳米 数量 级 进行 选择 性 过 滤 的 技术 。 

超 滤 技术 作用 的 基本 原理 如 图 6 - 6 所 示 。 通 过 滤 膜 流动 的 流体 若 含有 两 种 溶质 的 溶 
液 ， 一 种 是 分 子 体积 较 小 的 溶质 B， 滤 膜 不 能 截留 ; 另 一 种 是 分 子 体积 较 大 的 溶质 A， 滤 
膜 可 以 截留 。 把 流体 静 压 施加 到 固定 滤 膜 的 上 侧 ， 溶 媒 和 分 子 体积 小 的 溶质 B 就 通过 滤 
膜 ， 而 分 子 体积 大 的 溶质 A 就 被 滤 膜 截留 。 在 滤 膜 的 上 侧 聚 集 的 是 含 溶质 A、B 的 加 压 
溶液 ， 而 滤 膜 下 侧 聚 集 的 是 含 分 子 体积 小 的 溶质 B 的 溶液 。 当 然 ， 只 在 仅 有 单一 溶质 ， 
并 且 这 些 溶质 全 部 被 截留 的 情况 下 ， 珍 集 在 滤 膜 下 侧 的 液体 才 是 纯净 的 溶液 。 超 滤 技 术 的 
特点 是 易 出 现 浓度 极 化 的 现象 ， 即 不 以 浓度 差 为 推动 力 的 传 质 过 程 中 出 现 的 浓度 分 布 现 
象 。 

超 滤 技术 广泛 应 用 于 医药 、 化 工 、 食 品 和 轻 工 等 工业 ， 也 用 于 机 械 、 电 子 和 环保 工程 
等 方面 。 
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图 6 一 6 薄膜 超 瀑 技 术 
1. 含有 溶质 A、B 的 受 压 迫 溶液 ”2. 浓缩 液 A 
3. 滤 膜 4. 含有 溶质 B 的 溶液 


(三 ) 离心 分 离 技 术 

离心 分 离 技术 是 指 将 待 分 离 的 药 液 置 于 离心 机 中 ， 借 助 离心 机 的 高 速 旋转 ， 使 药 液 中 
的 固体 和 液体 或 两 种 不 相 混 溶 的 液体 产生 大 小 不 同 的 离心 力 ， 从 而 达到 固 - 液 分 离 的 操作 
技术 。 由 于 离心 力 比 重力 大 2 000 一 3 000 倍 ， 故 分 离 效率 高 ， 净 化 度 高 。 本 技术 适用 于 分 
离 细小 微粒 、 黏 度 大 的 待 滤液 及 用 一 般 的 过 滤 技 术 或 沉淀 技术 不 易 或 难以 进行 分 离 的 物 
料 

目前 常用 的 离心 机 有 : 三 足 式 离心 机 、 上 悬 式 离心 机 、 管 式 超速 离心 机 、 矶 片 式 高 速 
离心 机 、 卧 式 自动 离心 机 、 离 心 沉淀 机 等 。 
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二 、 精 制 技术 


精制 技术 是 采用 适当 的 技术 和 设备 除去 药材 浸出液 中 杂质 的 操作 技术 。 生 产 中 常用 的 
传统 精制 技术 有 : 水 提 醇 沉淀 技术 、 醇 提 水 沉淀 技术 、 酸 碱 技术 、 盐 析 技 术 、 透 析 技 术 、 
萃取 技术 等 ， 其 中 以 水 提 醇 沉淀 技术 应 用 最 多 。 现 代 精 制 技 术 如 超 滤 技术 、 澄 清 技术 、 大 
孔 树 脂 吸 附 技术 也 越 来 越 受 到 重视 ， 已 经 在 药材 浸出 液 的 精制 过 程 中 得 到 了 较 多 的 研究 和 
应 用 。 

(一 ) 水 提 醇 沉淀 技术 

水 提 醇 沉淀 技术 是 以 水 为 溶 媒 将 药材 中 药 用 成 分 浸出 ， 再 用 不 同 浓度 的 乙醇 沉淀 浸出 
液 中 杂质 的 技术 。 通 过 此 技术 处 理 ， 可 以 达到 降低 制剂 服用 量 、 增 加 制剂 稳定 性 、 改 善 澄 
明度 等 精制 目的 。 

1, 原理 药材 中 所 含 的 药 用 成 分 大 多 数 在 水 和 乙醇 中 都 能 溶解 ， 通 过 水 和 不 同 浓度 
的 乙醇 交替 处 理 ， 可 保留 生物 碱 盐 类 、 苷 类 、 氨 基 酸 、 有 机 酸 等 ， 而 蛋白 质 、 糊 化 淀粉 、 
黏液 质 、 油 脂 、 脂 溶性 色素 、 树 脂 及 部 分 糖 类 等 杂质 在 水 醇 交 蔡 处 理 中 被 除去 通常 认 
为 ， 浸 出 液 中 含 醇 量 达到 50% 一 60% 时 ， 可 除去 淀粉 等 杂质 ; 当 含 醇 量 达到 75% 以 上 ， 
除了 攻 质 、 水 溶性 色素 等 少数 无 效 成 分 外 ， 其 余 大 部 分 杂质 均 可 沉淀 除去 ， 而 药 用 成 分 则 
仍然 保留 在 浸出 液 中 。 

2. 操作 注意 事项 

(1) 药 液 应 适当 浓缩 : 煎 煮 液 应 浓缩 后 再 加 乙醇 沉淀 ， 目 的 是 使 沉淀 完全 ， 减 少 乙醇 
用 量 及 药 用 成 分 的 损失 。 浓 缩 时 最 好 采用 减 压低 温 ， 特 别 是 经 水 醇 反 复数 次 沉淀 处 理 后 的 
药 液 ， 不 宜 用 直 火 加 热 浓缩 。 由 于 某 些 药 用 成 分 如 多 种 苷 元 、 香 豆 素 、 内 酯 、 黄 酮 、 苞 
柄 、 芳 香 酸 等 在 水 中 难 溶 ， 故 浓缩 程度 应 适宜 ， 在 实际 生产 中 一 般 控 制 在 1: (1 一 2)。 浓 
缩 前 后 可 酌情 调节 pH 值 ， 以 保留 更 多 的 药 用 成 分 ， 尽 可 能 去 除 无 效 物质 。 

(2) 加 醇 方 式 : 分 次 醇 沉 或 以 梯度 递增 方式 逐步 提高 乙醇 浓度 ， 有 利于 除去 杂质 ， 减 
少 杂 质 对 药 用 成 分 的 包 囊 而 引起 沉淀 损失 。 浓 缩 液 加 入 乙醇 时 应 缓 缓 加 入 并 充分 搅拌 ， 使 
乙醇 与 药 液 充分 接触 ， 沉 淀 完全 。 

(3) 冷藏 :浓缩 液 加 醇 沉淀 后 应 在 室温 或 更 低温 度 冷 藏 放置 12 一 24 h 及 以 上 ， 以 保 
证 杂质 充分 沉淀 。 但 温度 不 能 太 低 ， 否 则 沉淀 会 停留 在 冰 层 中 间 ， 导 致 沉淀 不 完全 。 

(二 ) 醇 提 水 沉淀 技术 

醇 提 水 沉淀 技术 是 以 醇 为 溶 媒 将 药材 中 药 用 成 分 浸出 ， 再 用 水 沉淀 浸出 液 中 杂质 的 技 
术 。 原 理 及 操作 与 水 提 醇 沉淀 技术 基本 相同 ， 适 用 于 提取 药 用 成 分 为 醇 溶性 或 在 醇 水 中 均 
有 较 好 溶解 性 的 药材 。 其 优点 是 可 避免 药材 中 大 量 淀粉 、 蛋 白质 、 靳 液 质 等 高 分 子 杂质 的 
浸出 ， 水 处 理 又 可 较 方便 地 将 醇 提 液 中 的 树脂 、 油 脂 、 色 素 等 杂质 沉淀 除去 。 使 用 本 技术 
精制 应 特别 注意 药 用 成 分 在 水 中 难 溶 或 不 溶 时 ， 则 不 能 采用 水 沉 处 理 ， 这 样 会 导致 浸出 液 
中 药 用 成 分 的 含量 降低 ， 而 沉淀 中 的 含量 增高 。 

(三 ) 酸 碱 技术 

酸 碱 技术 是 利用 药材 中 所 含 单 体 成 分 的 溶解 与 酸碱度 的 性 质 ， 通 过 在 溶液 中 加 入 适量 
酸 或 碱 ， 调 节 pH 值 至 一 定 范围 ， 将 单 体 成 分 溶解 或 析出 ， 从 而 达到 分 离 精制 药 用 成 分 目 
的 的 技术 。 目 前 中 药 生产 中 常 使 用 “ 石 硫 技术 ”， 即 用 石灰 乳 、 硫 酸 调节 水 煎 液 使 单 体 成 
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分 溶解 或 析出 ， 杂 质 沉淀 或 溶解 ， 以 达到 精制 的 目的 。 

1. 原理 药材 的 水 煎 液 加 20% 石 灰 乳 调 至 pH 值 为 12 以 上 时 ， 生 物 碱 游离 析出 ， 黄 
酮 类 与 Ca** 生成 整合 物 析 出 ， 靶 质 为 多 元 酚 类 化 合 物 ， 与 Ca** 也 能 形成 整合 物 析 出 ， 当 
用 20% 一 50%% 硫 酸 调 pH 值 为 5 一 6 时 ， 游 离 的 生物 碱 可 成 盐 而 溶解 ， 黄 酮 整合 物 消除 而 
溶解 ， 但 靶 质 整合 物 不 溶解 ， 经 过 滤 ， 可 将 地 质 等 除去 。 用 硫酸 调 pH 值 为 5 一 6 时 ,也 
可 使 一 部 分 在 pH 值 为 12 以 上 不 能 沉淀 的 蛋白 质 一 并 沉淀 除去 。 

2. 操作 注意 事项 

(1) 前 者 液 的 浓缩 : 利用 “ 石 硫 技 术 ” 精 制药 液 时 ， 前 痢 液 应 先进 行 浓缩 ， 浓 缩 程度 
一 般 为 1:7 一 1:10。 由 于 个 别 水 煎 煮 液 的 黏液 质 较 多 ， 故 浓度 不 宜 太 高 ， 否 则 沉淀 颗粒 太 
细 ， 导 致 过滤 困 难 。 

(2) 石灰 乳 与 硫酸 规格 : 石灰 乳 应 取 质 量 较 好 的 新 鲜 生石灰 配制 ， 硫 酸 应 取 药 用 规格 
的 硫酸 ， 工 业 用 硫酸 应 慎 用 。 

(3) 用 石灰 乳 调 pH 值 沉淀 后 不 能 马上 过 滤 ， 因 为 生物 碱 此 时 游离 析出 或 与 Ca+ 生 
成 整合 物 沉淀 ， 若 马上 过 滤 会 导致 药 用 成 分 随 沉淀 流失 。 

(4) 硫酸 调 pH 值 : 一 般 调 至 pH 值 为 5 一 6， 但 含 苷 类 成 分 者 宜 调 至 pH 值 为 7. 5 一 
8。 当 浸出 液 中 含 非 水 溶性 有 机 酸 或 黄酮 、 香 豆 素 、 酚 性 化 合 物 等 有 效 成 分 时 ， 则 不 宜 用 
硫酸 调 pH 值 至 3， 因 为 在 pH 值 为 3 一 4 时 ， 此 类 成 分 能 产生 沉淀 。 

(四 ) 其 他 精制 技术 

1. 大 孔 吸 附 树脂 技术 ”大 和 孔 树脂 的 表面 积 大 、 交 换 速 度 快 、 机 械 强度 高 、 抗 污染 能 
力 强 、 热 稳定 性 好 ， 在 水 溶液 和 非 水 溶液 中 都 能 使 用 。 

大 和 孔 吸 附 树脂 工艺 的 特点 : @ 可 提高 中 药 制剂 中 药 用 成 分 的 相对 含量 ， 仅 从 固形 物 收 
率 一 项 看 ， 水 者 技术 收 率 一 般 为 原生 药 量 的 30% 左 右 ， 水 提 醇 沉 技术 收 率 一 般 为 原生 药 
量 的 15% 左 右 ， 而 用 大 和 孔 树脂 技术 仅 为 原生 药 的 2 站 一 5 和 。 可 以 克服 传统 中 成 药 “ 粗 、 
大 、 黑 ”的 缺点 。@ 产 品 不 吸 潮 ， 水 煎 液 中 大 量 的 糖 类 、 无 机 盐 、 黏 液 质 等 强 吸 潮 性 成 
分 ， 因 不 被 大 孔 树脂 吸附 而 除去 ， 所 以 在 作 固体 制剂 时 吸 潮 性 小 ， 易 于 操作 和 保存 。@@ 缩 
短 生产 周期 ， 免 去 静 置 沉淀 、 浓 缩 等 耗 时 多 的 工序 ， 节 约 生产 成 本 。@ 去 除 重金 属 污染 ， 
提高 成 品 的 国际 竞争 力 。 

大 和 孔 树 脂 吸附 在 纯化 效果 、 评 价 标准 、 安 全 性 等 问题 上 尚 有 争议 ， 有 待 进一步 深入 研 
究 。 

2. 澄清 剂 技术 ”是 在 中 药 漫 出 液 中 加 入 一 定量 的 澄清 剂 ， 利 用 它们 具有 可 降解 某 些 
高 分 子 杂质 ， 降 低 药 液 黏度 或 能 吸附 、 包 合 固体 微粒 等 特性 来 加 速 药 液 中 悬浮 粒子 的 沉 
降 ， 经 滤 过 除去 沉淀 物 而 获得 澄清 药 液 的 一 种 技术 。 它 能 较 好 地 保留 药 液 中 的 药 用 成 分 
(包括 多 糖 等 高 分 子 有 效 成 分 )， 除 去 杂质 ， 操 作 简单 ， 澄 清 剂 用 量 小 ， 能 耗 低 。 本 技术 在 
中 药 制剂 的 制备 中 ， 用 于 除去 药 液 中 粒度 较 大 及 有 沉淀 趋势 的 悬浮 颗粒 ， 以 获得 澄清 的 药 
液 。 

常用 的 澄清 剂 有 沉 聚 糖 、101 果汁 澄清 剂 、ZTC1 十 1 天 然 澄 清 剂 等 。 

3. 透析 技术 ”是 利用 小 分 子 物质 在 溶液 中 可 通过 半 透 膜 ， 而 大 分 子 物质 不 能 通过 的 
性 质 ， 从 而 达到 精制 目的 的 一 种 技术 。 在 中 药 生产 中 主要 用 于 除去 浸出 液 中 的 菌 质 、 蛋 白 
质 、 树 脂 等 高 分 子 杂质 ， 也 用 于 某 些 具有 生物 活性 的 植物 多 糖 的 纯化 。 
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知识 拓展 : 超 临界 流体 革 取 技术 在 中 药 研究 与 开发 中 的 应 用 

超 临界 流体 的 基本 性 质 为 密度 接近 于 液体 ， 扩 散 系数 介 于 气态 和 液态 之 间 ， 为 液 
体 扩 散 系数 的 10 一 100 倍 ， 黏 度 接近 于 气体 。 在 中 草药 的 萃取 过 程 中 将 超 临 界 流体 与 
待 分 离 的 物质 接触 ， 使 其 有 选择 性 地 依次 把 极 性 从 大 至 小 、 沸 点 从 高 至 低 和 相对 分 子 
质量 从 大 至 小 的 成 分 其 取出 来 。 

近年 来 ， 超 临界 莱 取 技术 广泛 应 用 于 中 草药 的 说 类 及 挥发 油 、 生 物 磊 、 和 氨基 酸 、 


肽 类 及 蛋白 质 、 香 豆 素 、 木 脂 素 、 黄 酮 类 化 合 物 、 万 本 类 及 其 衍生 物 、 糖 及 其 苷 类 的 
提取 及 其 他 化 合 物 的 提取 。 


[ 国 思考 是 


， 名 词 解 释 : 有 效 成 分 、 有 效 部 位 、 辅 助 成 分 。 
. 简 述 漫 提 的 原理 及 影响 淄 提 的 因素 有 哪些 。 
、 简 述 中 药 常 用 浸 提 技术 有 哪些 。 
.目前 常用 的 精制 技术 有 哪些 。 

。 简 述 过 滤 技 术 的 原理 是 什么 。 


Or 


( 刘 英 波 ) 
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教学 目标 


1， 能 力 目标 ， 

掌握 常见 燕 发 与 干燥 技术 的 操作 ; 会 使 用 常见 的 蒸发 、 干 燥 的 设备 。 

2. 知识 目标 : 

能 掌握 常用 燕 发 技术 和 干燥 技术 ; 热 悉 蒸发 和 干燥 的 含义 及 其 影响 因素 ， 沸 
腾 干 燥 技 术 、 吐 雾 干燥 技术 、 冷 并 干燥 技术 在 中 药 制剂 中 的 应 用 ; 了 解 燕 发 技术 
和 干燥 技术 所 用 的 设备 等 。 


任务 一 ”基础 知识 


一 、 蒸 发 的 含义 与 种 类 


(一 ) 燕 发 的 含义 

蒸发 是 指 借 汽化 作用 从 溶液 中 除去 溶 媒 的 操作 过 程 。 用 于 蒸发 的 设备 叫 疗 发 器 。 通 过 
蒸发 ， 可 以 使 溶液 中 部 分 溶 媒 汽 化 并 除去 ， 从 而 提高 漫 出 液 的 浓度 。 燕 发 在 中 药 制剂 生产 
中 应 用 广泛 。 

(二 ) 苔 发 的 种 类 

1, 自然 蒸发 是 指 溶液 中 的 溶 媒 在 不 加 热 的 情况 下 进行 汽化 蒸发 。 

2. 沸腾 蒸发 ”是 指 通过 加 热 使 溶液 中 的 深 媒 在 沸腾 条 件 下 汽化 蒸发 。 

由 于 沸腾 燕 发 的 效率 远 远 超过 自然 蒸发 ， 故 在 生产 中 一 般 采 用 沸腾 蒸发 。 为 了 使 溶液 
维持 沸腾 而 溶 媒 不 断 汽化 ， 应 不 断 地 向 茹 发 器 输送 热能 ， 并 随时 排除 被 汽化 出 来 的 溶 媒 东 
汽 。 药 厂 生产 应 用 最 广 的 是 用 水 蒸气 夹层 加 热 的 方法 。 一 般 把 热源 蒸汽 称 为 加 热 燕 汽 或 一 
次 蒸汽 ， 从 溶液 中 汽化 出 来 的 蒸汽 叫 二 次 蒸汽 。 若 将 二 次 蒸汽 多 次 利用 作为 其 他 蒸发 器 的 
热源 时 ， 则 此 类 蒜 发 称 为 多 效 妆 发 。 


二 、 影 响 蒸发 的 因素 
影响 蒸发 的 因素 可 通过 公式 (7 - 1) 表示 : 
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式 中 ，m 为 单位 时 间 内 的 蒸发 量 ，S 为 液体 暴露 面积 ; P 为 液体 表面 压力 ; 下 为 在 一 定 温 
度 时 液体 的 饱和 蒸汽 压 ; 为 在 一 定 温 度 下 液体 的 实际 蒸汽 压 。 

由 上 式 中 可 知 , mm 与 已 成 反比 , 与 S (F -f) 成 正比 ， 若 F= 卫 ( 即 压 差 为 零 ) ， 藻 
发 即 停止 。 故 蒸发 时 应 注意 下 列 因 素 : 

1. 加 热 温度 与 液体 温度 应 有 一 定 的 温度 差 ”要 使 疗 发 速度 加 快 ， 就 需要 加 热 温度 高 
于 流体 小 牌 的 泥 度 ， 以 使 深 媒 分 于 获得 尼 够 的 热能 而 不 断 汽化 ， 一 般 要 求 加 妆 温 度 与 液体 
沸腾 的 温度 差 应 不 低 于 20 'C 。 

2. 莱 发 面积 ”从 蒸发 公式 可 以 看 出 ， 单 位 时 间 内 溶 媒 的 蒸发 量 与 蒸发 面积 S 成 正比 ， 
S 越 大 ， 蒸 发 速度 越 快 。 所 以 在 常 压 蒸 发 时 多 采用 锅 底 浅 、 直 径 大 的 广 口 蒸发 锅 。 在 密闭 
容器 内 可 利用 液体 形成 薄膜 达到 增加 液体 蒸发 面积 的 目的 。 

3, 搅拌 ” 溶 媒 汽化 时 总 是 在 表面 进行 ， 特 别 是 敞 口 蒸 发 ， 由 于 浸出 液 中 溶 媒 的 蒸发 ， 
导致 液体 表面 的 浓度 增 大 而 使 液 面 产生 结膜 现象 。 液 面 结膜 后 阻止 了 溶液 的 汽化 ， 不 利于 
传 热 和 蒸发 ， 所 以 在 蒸发 时 必须 加 强 搅拌 ， 使 蒸发 速度 加 快 。 

4. 液体 静 压 力 ”液体 静 压 力 的 大 小 对 液体 的 对 流 与 沸点 有 一 定 影响 。 液 层 愈 厚 ， 静 
压 愈 大 ， 所 需 的 热量 也 大 ， 因 此 蒸发 不 能 很 好 地 进行 ;由 于 下 部 液体 受 较 大 液 柱 静 压力 而 
致 液体 沸点 高 于 上 部 ， 影 响 蒸发 操作 。 可 以 通过 分 次 投入 或 加 大 液 面 或 采用 沸腾 蒸发 加 以 
克服 。 

5. 液体 表面 压力 ”蒸发 公式 中 的 也 与 mm 成 反比 ， 即 液体 表面 压力 愈 大 ， 蒸 发 速度 愈 
慢 。 可 以 通过 减低 蒸发 器 内 的 压力 来 提高 燕 发 效率 。 

6. 蒸汽 浓度 ”在 温度 、 蒜 发 面积 以 及 液 面 压力 等 因素 不 变 的 情况 下 ， 蒸 发 速度 与 蒸 
发 时 液 面 上 的 蒸汽 浓度 成 反比 ， 燕 汽 浓度 越 大 ， 分 子 逸 出 受阻 ， 燕 发 速度 慢 ， 反 之 则 快 。 
在 进行 蒸发 操作 时 可 使 用 电扇 、 排 风扇 等 通风 设备 及 时 地 排除 液 面 蒸 汽 ， 加 速 蒸发 。 


三 、 干 燥 的 含义 与 目的 


(一 ) 干燥 的 含义 

干燥 是 通过 汽化 作用 除去 湿 物 料 中 水 分 或 其 他 溶 媒 而 获得 干燥 物品 的 操作 过 程 。 对 固 
体 物料 而 言 ， 干 燥 时 水 分 从 物料 内 部 借 扩散 作用 到 达 表 面 ， 并 从 表面 受热 汽化 而 被 除去 。 
干燥 操作 广泛 用 于 中 药 药剂 生产 中 ， 如 新 鲜 药材 的 除 水 ， 原 辅料 的 除湿 以 及 水 丸 、 片 剂 、 
颗粒 剂 等 制备 均 要 应 用 干燥 。 

(二 ) 干燥 的 目的 

(1) 提高 原料 和 制剂 的 稳定 性 ， 利 于 保管 与 贮藏 。 

(2) 有 利于 控制 原料 和 制剂 达到 一 定 的 规格 和 数量 。 

(3) 便于 制剂 的 进一步 加 工 处 理 。 

不 同 物料 有 不 同 的 平衡 水 分 ， 即 该 物料 在 一 定 温度 和 相对 湿度 下 的 水 分 ， 这 部 分 水 分 
不 能 用 干燥 的 方法 除去 。 因 此 要 降低 平衡 水 分 ， 只 有 降低 相对 湿度 。 由 此 可 见 ， 在 一 定 条 
件 下 即使 无 限 地 延长 干燥 时 间 也 不 能 改变 物料 的 湿度 。 干燥 的 物料 应 密闭 保存 ， 否 则 物料 
将 吸收 湿 空 气 中 的 水 分 而 使 平衡 水 分 数量 增 大 。 

水 与 物料 结合 力 的 强 弱 直接 影响 干燥 的 效率 。 水 分 在 湿 物料 中 存在 的 形式 有 两 种 ， 即 
存在 于 物料 表面 或 孔隙 中 的 非 结合 水 和 存在 于 细胞 壁 内 、 毛 细 管 中 以 及 物料 内 可 溶性 固体 
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溶液 中 的 结合 水 。 非 结合 水 易 通过 一 般 加 热 汽化 除去 ， 而 结合 水 则 较 难 从 物料 中 除去 。 除 
有 细胞 组 织 的 药材 外 主要 在 新 鲜 品 中 )， 水 分 多 数 以 非 结 合 水 或 毛细 管 中 的 水 的 形式 存 
在 。 湿 物料 中 水 分 存在 的 形式 可 能 是 单一 的 ， 也 可 能 是 多 样 的 ， 所 以 在 干燥 操作 时 应 缓 组 
进行 ， 使 各 种 存在 的 水 分 能 被 逐步 除去 。 


四 、 影 响 干 燥 的 因素 


1. 物料 的 性 质 物料 的 性 质 包括 物料 本 身 的 结构 、 形 态 和 大 小 、 水 分 的 结合 方式 等 
是 决定 干燥 速率 的 主要 因素 。 一 般 说 来 ， 颗 粒状 物 料 比 粉末 状 物料 干燥 快 ; 结晶 性 物料 和 
有 组 织 细胞 的 药材 比 浸出 液 浓缩 后 的 谊 状 物料 干燥 快 。 谊 状 物料 中 的 水 分 主要 以 溶解 的 形 
式 与 溶质 结合 ， 由 于 内 部 水 分 不 易 扩散 出 来 ， 故 蒸发 只 能 在 表面 徐徐 进行 ， 同 时 这 些 溶解 
成 分 具有 较 强 的 吸湿 性 ， 若 没有 特殊 适合 条 件 是 很 难 达到 干燥 目的 的 。 过 厚 的 襄 状 物 层 在 
干燥 时 还 易 导致 过 热 现 象 ， 对 此 类 物料 通常 选用 涂 膜 干燥 技术 。 

2. 温度 “物料 干燥 时 温度 越 高 干燥 介质 与 湿 物 料 间 温 度 差 越 大 ， 分 子 运动 速度 加 
快 ,干燥 速度 越 快 。 但 过 高 的 干燥 温度 会 致 不 耐 热 药物 成 分 破坏 ， 所 以 应 根据 物料 的 性 
质 ， 在 不 破坏 药物 成 分 的 前 提 下 提高 温度 。 

3, 空气 的 湿度 与 流速 干燥 介质 的 相对 湿度 愈 低 ， 流 速 愈 快 ， 则 湿度 差 越 大 ， 越 利 
于 干燥 。 因 此 ， 在 静态 干燥 (如 烘箱 、 烘 房 等 ) 时 ， 为 避免 相对 湿度 饱和 而 停止 蒸发 ， 常 
采用 吸湿 剂 〈 如 变色 硅胶 等 ) 以 吸附 空气 中 的 蒸汽 ， 或 利用 排 风 扇 、 鼓 风 装 置 加 大 空气 流 
动 速度 ， 及 时 将 汽化 了 的 湿 气 带 走 。 

4 暴露 面积 ”被 干燥 物 暴露 面积 的 大 小 直接 影响 到 干燥 的 效率 。 在 静态 下 进行 干燥 ， 
由 于 气流 只 在 物料 层 表 面 掠 过 ， 所 以 干燥 的 暴露 面积 小 ， 干 燥 效 率 差 。 可 在 干燥 过 程 中 将 
物料 体积 变 小 ， 铺 成 均匀 薄 层 ， 并 及 时 翻动 。 在 动态 下 进行 干燥 ， 应 使 物料 处 于 跳动 状态 
或 悬浮 在 气流 中 ， 粉 粒 彼此 分 开 ， 能 快速 增 大 被 干燥 物料 的 暴露 面 ， 如 沸腾 干燥 技术 、 喷 
雾 干 燥 技 术 等 。 

5. 压力 ”压力 与 干燥 的 速度 成 反比 ， 压 力 越 大 ,干燥 速度 越 慢 。 因 此 减 压 是 加 快 干 
燥 的 有 效 手段 ， 如 真空 干燥 技术 既 能 加 快 干燥 速度 ， 又 能 降低 干燥 温度 ， 并 使 物料 干燥 后 
朴 松 易 碎 ， 有 利于 保证 制剂 质量 。 


任务 二 ”蒸发 与 干燥 技术 


一 、 莱 发 技术 


(一 ) 常 压 燕 发 技术 

常 压 蒸发 技术 是 指 液体 在 一 个 大 气压 〈101. 33 kPa) 条 件 下 进行 的 蒸发 操作 。 本 技术 
用 于 被 蒸发 溶 媒 无 毒 、 无 害 、 无 燃烧 性 、 无 经 济 价值 者 ， 且 被 蒸发 液体 中 的 药 用 成 分 是 而 
热 的 。 常 压 蒸发 的 设备 简单 ， 操 作 方便 ， 可 保持 最 大 的 蒸汽 压 差 ， 但 存在 蒸发 速度 慢 、 温 
度 高 、 操 作 环境 湿度 大 、 易 污染 等 缺点 。 

进行 常 压 蒸发 操作 时 ， 小 量 提取 物质 进行 常 压 燕 发 多 采用 盗 质 蒸发 中， 大 量 生 产 采 用 
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蒸发 锅 。 若 以 水 为 溶 媒 得 到 的 漫 出 液 多 采用 敞 口 式 可 倾倒 的 夹层 蒸发 锅 ， 选 用 燕 发 锅 时 应 
注意 锅 的 材质 与 药材 不 能 发 生化 学 反应 ， 以 免 影 响 制剂 的 质量 ， 操 作 时 应 注意 搅拌 并 随时 
排除 所 产生 的 大 量 水 蒸气 以 提高 蒸发 效率 。 若 对 乙醇 等 有 机 溶 媒 为 提取 溶 媒 的 提取 液 进行 
常 压 浓缩 时 应 选用 常 压 蒸馏 装置 ， 如 多 功能 常 压 蒸发 设备 ， 目 的 主要 是 回收 溶 媒 ， 达 到 安 
人 全、 环保、 降低 生产 成 本 的 效果 。 

(二 ) 减 压 燕 发 技术 

减 压 燕 发 技术 系 在 密闭 容器 内 ， 利 用 抽 真 空 以 降低 容器 内 部 压力 ， 使 浸出 液 的 沸点 降 
低 进行 蒸发 的 技术 ， 又 称 为 减 压 浓缩 技术 。 本 技术 具有 温度 低 〈40 一 60 C)， 蒸 发 速度 快 
等 优点 ， 适 用 于 药 用 成 分 不 耐 热 的 浸出 液 的 蒸发 和 乙醇 等 有 机 溶 媒 的 回收 。 如 仿生 物 碱 、 
苷 类 等 药 用 成 分 的 浸出 液 常 采用 减 压 蒸发 进行 浓缩 。 减 压 蒸发 技术 在 制剂 生产 中 应 用 比较 
广泛 ， 常 用 的 设备 有 减 压 蒸馏 器 和 真空 浓缩 向 等 。 

(三 ) 薄膜 蒸发 技术 

薄膜 蒸发 技术 系 指使 浸出 液 形成 液 膜 而 进行 的 蒸发 操作 ， 为 目前 制药 生产 中 广泛 应 用 
的 较 先 进 的 蒸发 技术 。 在 蒸发 操作 中 ， 增 加 汽化 表面 是 加 速 蒸发 的 重要 因素 。 浸 出 液 形成 ， 
液 膜 时 ， 能 极 大 地 增 大 汽化 表面 ， 从 而 提高 蒸发 效率 。 薄 膜 蒸 发 具有 的 特点 是 : 上 D 热 传播 
速度 快 而 且 均 匀 ， 不 受 液体 静 压力 和 过 热 现象 的 影响 ，@@ 浸 出 液 的 总 受热 时 间 短 ， 能 连续 
操作 ， 缩 短 生产 周期 ， 浓 缩 效率 高 ，@ 能 将 溶 媒 回收 重复 利用 ，@ 可 在 常 压 或 减 压条 件 下 
进行 操作 ， 特 别 适 用 于 药 用 成 分 不 耐 热 浸 出 液 的 蒸发 。 

薄膜 蒸发 的 方式 有 两 种 : 一 是 使 浸出 液 快 速 流 过 加 热 面 形成 液 膜 进行 蒸 发 ， 此 类 燕 发 
可 在 短暂 的 时 间 内 达到 最 大 的 蒸发 量 ， 但 蒸发 速度 与 热量 供应 的 平衡 较 难 掌握 ， 浸 出 液 变 
稠 后 易 黏 附 在 加 热 面 上 ， 增 加 热 阻 ， 影 响 蒸发 ， 目 前 生产 上 较 少 应 用 。 另 一 种 是 使 浸出 液 
剧烈 沸腾 使 之 产生 大 量 泡 沫 ， 以 泡沫 的 内 外 表面 为 蒸发 面 进行 蒸发 。 此 类 蒸发 速度 快 ， 易 
控制 ， 故 目前 使 用 较 多 。 常 用 的 薄膜 蒸发 设备 有 下 列 几 种 : 

1. 升 膜 式 燕 发 器 ”为 生产 中 常用 的 升 膜 式 蒸发 设备 。 适 用 于 蒸发 量 较 大 、 浊 出 液 药 
用 成 分 对 热 不 稳定 、 浸 出 液 黏 度 小 于 0. 05 Pa。s， 以 及 易 生 产 泡 沫 的 浸出 液 。 若 为 高 黏 
度 、 有 结晶 析出 或 易 结 垢 的 浸出 液 不 宜 选用 。 

2. 降 膜 式 蒸发 器 ”其 原理 与 升 膜 式 蒸发 器 基本 相同 。 它 与 升 膜 式 蒸发 器 的 区 别 在 于 
浸出 液 是 由 燕 发 器 的 顶部 加 入 ， 被 蒸发 的 浸出 液 在 重力 作用 及 蒸汽 的 拉 搜 作 用 下 ， 沿 管内 
壁 呈 膜 状 下 降 ， 在 下 降 过 程 中 被 蒸发 浓缩 ， 气 液 混合 物流 至 底部 ， 进 入 分 离 器 ， 浓 缩 液 由 
分 离 器 底部 放出 。 为 保证 浸出 液 旦 膜 状 沿 加 热管 内 壁 下 降 ， 在 每 根 加 热管 项 部 装 设 降 膜 分 
布 器 。 

降 膜 式 蒸发 器 适用 于 药 用 成 分 对 热 敏 感 的 浸出 液 的 蒸发 操作 ， 一 般 可 蒸发 黏度 在 
0. 05 一 0. 45 Pa。s、 浓 度 较 高 的 浸出 液 。 不 适用 于 兼 发 易 结晶 或 易 结 拍 的 浸出 液 。 

3. 旋转 薄膜 蒸发 器 ”又 称 为 刮 板式 薄膜 蒸发 器 。 它 是 一 种 利用 高 速 旋 转 的 刮 板 转子 ， 
将 浸出 流 分 布 成 均匀 的 薄膜 而 进行 蒸发 的 高 效 浓缩 设备 。 主 要 结构 是 在 一 个 直立 的 夹 套 贺 
简 加 热 器 内 安装 有 快速 (300 r/min 以 上 ) 旋转 的 叶片 ( 刊 板 )。 刮 板 有 固定 式 及 滑动 式 两 
种 。 固 定式 刮 板 系 将 刊 板 固定 于 旋转 轴 上 ， 刊 板 外 缘 与 简 内 壁 的 间 孙 一 般 为 0.8 一 2.5 
mm; 滑动 式 刊 板 轴 旋 转 时 产生 的 离心 力 使 刊 板 与 加 热 面 内 壁 接触 ， 液 膜 厚度 与 浸出 液 蒜 
度 及 转速 有 关 ， 可 达 0. 33 mm。 由 于 刮 板式 薄膜 蒸发 器 在 真空 条 件 下 操作 (真空 度 约 90 
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kPa) ， 而 且 料 液 在 加 热 区 停留 时 间 短 ， 所 以 适用 于 高 黏度 的 热 敏 性 物料 的 蒸发 ， 浓 缩 后 
药 液 的 相对 密度 一 般 为 1. 15 一 1. 20。 也 适用 于 易 起 泡沫 、 易 结 垢 料 液 的 浓缩 。 
4. 离心 式 薄膜 蒸发 器 ”这 种 设备 是 利用 旋转 离心 盘 所 产生 的 惯性 离心 力 将 液体 分 散 
成 均匀 薄膜 而 进行 蒸发 的 高 效 蒸发 设备 。 它 综合 了 离心 分 离 和 薄膜 蒸发 两 种 工程 原理 ， 由 
稀 液 梢 、 管 道 过 滤器 、 平 衡 梢 、 离 心 薄膜 蒸发 器 、 浓 缩 药 液 贮 匀 、 水 力 喷 射 泵 等 部 分 组 
成 。 所 产生 的 离心 力 数值 超过 重力 的 100 倍 ， 在 强 有 力 的 离心 力作 用 下 ， 具 有 液 膜 薄 
(0. 1 mm) 、 传 热 快 、 浓 缩 效 率 高 〈 可 浓缩 到 原 体积 的 1/15 一 1/20) 、 物 料 受热 时 间 短 〈 仅 
为 1 s) 、 浓 缩 时 不 易 起 泡 和 结 拍 、 设 备 体积 小 及 蒸发 室 便于 拆洗 等 特点 ， 适 用 于 高 热 敏 性 
物料 的 蒸发 浓缩 ， 如 在 中 药 浸出 液 、 维 生 素 、 抗 菌 素 、 脏 器 生化 制品 及 食品 等 浓缩 应 用 中 
效果 良好 。 其 缺点 是 结构 复杂 、 价 格 较 高 。 
(四 ) 多 效 燕 发 
多 效 蒸发 是 根据 能 量 守恒 定律 ， 在 低温 低压 〈 真 空 》 条 件 下 ， 茹 汽 所 含有 的 热能 与 高 
温 高 压 含 有 的 热能 相差 很 小 ， 而 汽化 热 反 而 高 的 原理 设计 。 由 于 二 次 蒸汽 的 反复 利用 ， 多 
效 莱 发 器 是 一 类 节能 疗 发 器 。 制 药 生产 中 应 用 最 多 的 为 二 效 或 三 效 蒸发 器 设备 。 
知识 钾 接 : 三 效 匡 发 器 
三 效 燕 发 器 各 效 的 真空 度 和 蒸发 温度 一 般 为 :一 效 0.04 MPa，85 'C; 二 效 
0.06 MPa，75 Ci; 三 效 0.08 MPa，65 C。 根 据 药 液 的 加 入 方式 的 不 同 ， 三 效 
浓缩 可 分 为 四 种 流程 : Q 顺 流 加 料 法 药 液 与 加 热 燕 汽 的 走向 相同 ; 加 逆流 加 
料 法 药 液 与 加 热 蒸汽 的 走向 相反 ; @ 平 流 加 料 法 药 液 与 加 热 藻 汽 的 方向 一 
致 ， 但 药 液 与 加 热 燕 汽 均 分 别 通过 各 效 ; 四 错 流 加 料 法 : 兼 有 顺 流 与 逆流 的 特 
点 


二 、 干燥 技术 


由 于 被 干燥 物料 形式 、 性 质 各 有 差异 ， 且 干燥 产品 的 要 求 、 生 产 规模 及 生产 能 力 各 不 
相同 ， 因 此 ， 在 制药 工业 中 采用 的 干燥 技术 与 设备 也 不 相同 。 以 下 重点 介绍 制剂 生产 中 最 
常用 的 几 种 干燥 技术 和 设备 。 

(一 ) 接触 干燥 技术 

接触 干燥 技术 系 指 被 干燥 物料 直接 与 加 热 面 接触 ， 故 干燥 速度 快 、 产 品 脆性 大 、 易 
碎 ， 尤 其 适应 于 对 热 稳定 的 浓缩 液 或 稠 膏 等 物料 的 干燥 。 

滚 简 式 干燥 器 是 常用 的 接触 干燥 设备 ， 图 7 - 1 所 示 为 双 滚 简 式 干燥 器 。 其 干燥 原理 
是 利用 光滑 表面 的 金属 鼓 ， 鼓 内 用 热 空 气 或 电阻 丝 加 热 ， 当 鼓 转动 时 ， 从 贮 液 槽 中 流出 的 
稠 膏 在 鼓 面 涂 成 一 薄 层 ， 鼓 转动 /4 一 7/8 圆周 后 ， 此 薄 层 已 达 于 燥 而 被 刮刀 刮 下 。 如 此 
连续 转动 ， 达 到 干燥 稠 高 的 目的 。 

(二 ) 气流 干燥 技术 

气流 干燥 技术 是 指 利用 温 热 干燥 空气 或 干燥 气流 进行 干燥 的 技术 。 其 原理 是 通过 控制 
气流 的 温度 、 湿 度 和 流速 来 达到 干燥 目的 。 常 用 干燥 设备 有 烘箱 、 烘 房 、 隧 道 式 烘箱 等 。 
适用 于 小 批量 、 多 品种 等 生产 。 

1. 烘箱 ”又 称 为 干燥 箱 ， 为 实验 室 常用 的 干燥 设备 。 适 用 于 少量 药物 及 玻璃 仪器 等 
的 干燥 和 灭 菌 。 由 于 为 间歇 式 操作 ， 在 向 设备 装 料 时 热量 损失 较 大 ， 若 无 鼓 风 装 置 ， 则 上 
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图 7-1 双 滚 简 式 干燥 器 


下 层 温差 较 大 ， 操 作 时 应 注意 。 

2. 烘 房 干燥 原理 与 烘箱 基本 一 致 ， 但 由 于 容量 加 大 ， 在 设计 上 必须 注意 温度 、 气 
流 路 线 及 流速 等 因素 的 相互 影响 ， 以 保证 干燥 效率 。 

3. 隧道 式 烘箱 “被 干燥 物料 置 传送 带 上 ， 开 动 传送 带 ， 并 根据 物料 性 质 调整 速度 。 
物料 从 人 口 进 入 烘箱 ， 在 箱 内 随 履带 移动 并 被 加 热 。 当 移动 至 出 口 时 应 完成 干燥 过 程 ， 达 
到 干燥 要 求 。 加 热 的 装置 可 用 红外 线 、 远 红外 线 、 加 热 燕 汽 、 电 炉 丝 或 微波 等 。 赚 道 式 烘 
箱 的 原理 是 被 烘 物料 在 动态 移动 中 进行 干燥 ， 因 而 适当 提高 温度 可 相应 地 降低 相对 湿度 ， 
控制 气流 速度 可 以 缩短 干燥 时 间 。 中 药 制剂 生产 中 多 用 该 设备 干燥 药材 饮片 

(三 ) 减 压 干燥 技术 

减 压 干燥 技术 又 称 真空 干燥 技术 ， 它 是 指 在 密闭 容器 中 ， 用 真空 抽 去 空气 ， 以 降低 压 
力 而 进行 的 干燥 方法 。 其 特点 是 温度 低 、 干 燥 速度 快 、 干 燥 后 的 物料 旺 朴 松 海绵 状 、 易 粉 
碎 ; 密闭 操作 减少 了 物料 与 空气 的 接触 机 会 ， 避 兔 了 污染 或 氧化 变质 ;挥发 性 液体 可 以 回 
收 利用 。 但 生产 能 量 小 、 间 歇 操 作 、 劳 动 强度 大 

如 图 7 - 2 所 示 为 减 压 干 燥 器 装置 ， 由 干燥 柜 、 冷 凝 器 与 冷凝 液 收集 器 、 真 空 泵 三 部 
分 组 成 。 操 作 时 ， 特 湿 物 料 置 浅 盘 内 ， 放 于 干燥 柜 的 搁 板 上 ， 加 热 蒸汽 由 蒸汽 人 口 引入 至 
夹层 搁 板 内 ， 冷 凝 水 自 干 燥 箱 下 部 出 口 流出 。 冷 凝 液 收集 器 分 上 下 两 部 ， 上 与 冷凝 器 连 
接 ， 并 通过 侧 口 与 真空 泵 相连 接 ， 上 部 与 下 部 之 间 用 导管 与 阀 相通 。 当 蒸发 干燥 进行 时 ， 
将 阀门 开启 ， 冷 凝 液 可 直接 人 收集 器 的 下 部 ， 收 集 满 后 关闭 ， 使 上 部 与 下 部 隔离 ， 打 开放 
气 阁 门 恢复 常 压 ， 冷 凝 液 经 冷凝 水 出 口 放出 ， 使 操作 连续 进行 。 注 意 浸 襄 等 黏稠 物料 干燥 
时 ， 装 盘 量 不 宜 太 多 ， 以 免 起 泡 滋 出 盘 外 ， 污 染 和 干燥 器 ; 同时 应 控制 真空 度 不 能 太 高 ， 真 
空 管 路 上 的 阀门 应 慢 慢 打开 ， 和 否则 也 易 发 生起 泡 现象 ， 一 般 真 空 度 为 3. 3 一 6. 6 kPa。 

(四 ) 喷雾 干燥 技术 

喷 私 干 燥 技 术 是 流 化 技术 在 液态 物料 干燥 时 应 用 的 较 好 方法 ， 它 是 将 被 干燥 的 液体 物 
料 浓缩 到 一 定 的 相对 密度 后 ， 经 喷雾 噶 喷 成 细小 雾 粒 ， 再 与 一 定 流速 的 热气 流 进行 热 交 
换 ， 使 水 分 迅速 蒸发 ， 物 料 干燥 成 粉末 或 颗粒 状 。 由 于 干燥 的 总 面积 能 达到 极 大 〈 当 雾 粒 
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图 7 一 2 减 压 干燥 器 装置 
1. 疗 汽 人 口 2. 冷 厂 水 出 口 。3. 列 管 式 冷 厂 器 4. 冷凝 液 收集 器 
5、6. 阅 7. 进 水 口 8. 出 水 口 


直径 为 10 km 左右 时 ， 每 升 液体 所 成 的 雾 滴 总 面积 可 达 400 一 600 m? )， 故 干燥 速度 快 、 
产品 质量 高 、 成 品 溶解 度 好 ， 因 干燥 后 的 成 品 粉 末 极 细 ， 不 需 再 进行 粉碎 ， 缩 短 了 生产 工 
序 ， 且 生 产 过 程 处 在 密闭 系统 中 ， 有 利于 GMP 管理 。 喷 雾 干燥 特别 适用 于 热 敏 性 物料 的 
干燥 。 但 设备 复杂 、 不 易 清洗 ， 因 此 更 适用 于 单一 品种 的 干燥 。 

喷雾 干燥 技术 是 一 项 比较 先进 的 干燥 技术 ,已 广泛 用 于 制药 工业 、 食 品 工 业 和 塑料 、 
洗涤 剂 、 染 料 等 其 他 工业 领域 。 在 中 药 生产 中 也 在 逐步 采用 ， 例 如 将 双 黄连 〈 人 金银花 、 黄 
芬 、 连 翘 ) 注射 液 通过 喷雾 干燥 法 改制 成 粉 针剂 ， 从 而 提高 了 产品 稳定 性 。 

图 7- 3 所 示 为 一 种 喷雾 干燥 器 装置 ， 主 要 包括 空气 加 热 系统 和 干粉 收集 系统 。 操 作 
时 ， 将 浓缩 至 一 定 相对 密度 〈1. 1 一 1. 12) 的 药 液 输入 贮 液 器 内 ， 开 启 鼓风机 、 预 热 器 ， 
空气 经 滤 过 器 除尘 和 预 热 加 热 至 280 C 左 右 后 ， 自 干燥 器 上 部 沿 切 线 方向 进入 干燥 室 ， 干 
燥 室 温度 一 般 控制 在 120 候 以 下 ， 待 达到 该 温度 数 分 钟 后 ， 将 药 液 自 贮 液 色 经 导管 、 流 量 
计 送 至 喷头 后 ， 在 进入 喷头 的 压缩 空气 压力 为 392. 4 一 490. 5 kPa) 作用 下 形成 雾 滴 喷 人 
干燥 室 ， 与 热气 流 混合 进行 热 交 换 ， 即 被 干燥 。 已 干燥 的 细 粉 落 和 人 收集 桶 中 ， 部 分 干燥 的 
粉末 随 热气 流 进 入 气 粉 分 离 室 后 捕 集 于 布线 中 ， 热 废气 自 排 气 口 排 出 。 气 粉 分 离 室 可 用 其 
下 部 预 热 器 预 热 ， 并 在 操作 过 程 中 维持 排 气温 度 不 使 其 过 度 降低 ， 以 防 发 生冷 凝 ， 影 响 操 
作 的 进行 。 

喷雾 干燥 的 效果 取决 于 雾 滴 的 大 小 ， 雾 滴 的 大 小 与 喷雾 器 的 性 能 和 压缩 空气 的 压力 有 
关 ， 喷 跨越 小 ， 喷 速 越 高 ， 雾 滴 越 小 ， 液 体 总 面积 越 大 ， 越 容易 干燥 。 

(五 ) 沸腾 干燥 技术 

沸腾 干燥 技术 又 称 流 化 床 干燥 技术 ， 利 用 热 空气 流 使 湿 颗 粒 悬 浮 ， 呈 流 态 化 ， 如 “ 沸 
腾 状 "， 热 空气 在 湿 颗粒 间 通 过 ， 在 动态 条 件 下 进行 热 交 换 ， 带 走 水 汽 达到 干燥 目的 。 适 
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图 7 一 3 喷雾 干燥 器 装置 
1. 空气 滤 过 器 2、3. 鼓风机 4、5. 预 热 器 6、7. 风 压 表 8. 贮 液 镀 9. 药 液 导 管 
10、11, 压力 表 12、13. 温度 计 14. 流量 计 15. 喷头 16. 药 液 17、18. 压缩 空气 
19. 干燥 室 ”20. 收集 桶 21. 布线 22. 气 粉 分 离 器 23. 排 气 口 


用 于 湿性 物料 如 片 剂 、 颗 粒 剂 、 水 丸 的 干燥 。 沸 腾 干 燥 的 气流 阻力 较 小 ， 物 料 磨损 较 轻 ， 
热 利 用 率 较 高 ; 干燥 速度 快 ， 一 般 湿 颗粒 流 化 干燥 时 间 为 20 min 左右 ， 产 品质 量 好 ， 制 
品 干 湿度 均匀 ， 无 杂质 带 人 ; 干燥 时 不 需 翻 料 ， 且 能 自动 出 料 ， 节 省 劳动 力 ， 适 用 于 大 规 
模 生 产 和 片 剂 的 流水 线 作 业 。 但 热能 消耗 大 ， 清 扫 设 备 较 麻烦 ， 不 适用 于 有 色 物 料 的 干 
燥 。 图 7 -4 所 示 为 目前 制药 工业 生产 中 应 用 较 多 的 沸腾 干燥 装置 。 

此 种 沸腾 干燥 床 流体 阻力 较 低 ， 操 作 稳 定 可 靠 ， 产品 的 干燥 程度 均匀 ， 且 物料 的 破碎 
率 低 。 主 要 结构 由 空气 预 热 器 、 沸 腾 干 燥 室 、 旋 风 分 离 器 、 细 粉 捕 集 室 和 排 风机 等 组 成 。 
操作 时 ， 冷 空气 经 滤 过 进入 热 交 换 器 加 热 后 由 高 压 风机 在 干燥 箱 中 造成 负 压 进入 风 箱 体 
(温度 在 60 一 120 C) ， 经 稳 压 室 通过 孔 板 ， 被 烘 物料 呈 沸 腾 状 进行 烘 干 ， 然 后 经 集 粉 系统 
捕 集 飞 粉 后 ， 废 气 经 风 道 由 风机 排出 ， 捕 集 器 将 干燥 后 的 物料 收集 待 用 。 

(六 ) 冷 革 干燥 技术 

冷冻 干燥 技术 是 将 被 干燥 液体 物料 冷冻 成 固体 ， 在 低温 减 压条 件 下 利用 冰 的 升华 性 
能 ， 使 物料 低温 脱水 而 达到 干燥 目的 的 干燥 技术 ， 又 称 升华 干燥 。 它 的 特点 是 物料 在 高 度 
真空 及 低温 条 件 下 干燥 ， 故 适用 于 极 不 耐 热 物 品 的 干燥 。 如 血浆 、 血 清 、 抗 生 素 等 生物 制 
品 ， 天 花粉 针 和 止血 海绵 等 ; 它 能 避免 药品 因 高 温 分 解 变质 ; 干燥 制品 多 孔 朴 松 、 易 溶 
解 ; 含水 量 低 ， 一 般 为 1%~~3%， 有 利于 药品 长 期 贮存 ; 但 冷冻 干燥 需要 高 度 真空 与 低 
温 ， 能 耗 大 ， 成 本 高 。 
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图 7 一 4 沸腾 干燥 装置 


(七 ) 红外 线 干燥 技术 

红外 线 干燥 技术 是 利用 红外 线 辐 射 器 所 生产 的 电磁 波 被 湿 物 料 吸收 后 直接 转变 成 热 
能 ,使 物料 中 水 分 汽化 而 达到 干燥 的 一 种 技术 。 红 外 线 是 介 于 可 见 光 与 微波 之 间 的 电磁 
波 ， 其 波长 范围 为 0.77 一 1 000 jym。 通 常 将 波长 在 0.77 一 3.0 km 的 红外 辐射 称 为 近 红 
外 ， 波 长 在 30. 0 一 1 000 km 的 红外 辐射 称 为 远 红 外 。 由 于 物料 对 红外 线 的 吸收 光谱 大 部 
分 分 布 在 远 红 外 区 域 ， 特 别 是 有 机 物 、 高 分 子 化 合 物 及 水 等 在 远 红 外 区 域 有 很 宽 的 吸收 
带 ， 因此， 利用 远 红外 干燥 的 效率 优 于 近 红 外 干燥 ,而 且 药 物 受 热 均匀 ， 还 可 节约 30% 
左右 的 能 源 ， 如 隧道 式 烘箱 就 是 采用 远 红 外 线 灯泡 作 热 源 。 

( 八 ) 微波 干燥 技术 

微波 干燥 技术 是 在 微波 理论 和 技术 以 及 微 电 子 管 技术 的 基础 上 发 展 起 来 的 干燥 技术 。 
微波 是 一 种 高 频 波 ， 其 频率 在 300 MHz 一 300 GHz。 制 药 工业 上 只 用 915 MHz 和 2 450 
MHz 两 个 频率 ， 后 者 在 一 定 条 件 下 兼 有 灭 著作 用 。 

物质 在 外 加 电场 的 作用 下 分 子 发 生 极 化 ， 如 果 外 加 电场 为 交 变 电 场 ， 则 无 论 是 有 极 性 
分 子 电介质 还 是 无 极 性 分 子 电 介质 均 被 反复 极 化 ， 随 着 外 加 交 变 电场 频率 的 提高 ， 极 化 的 
分 子 电 场 方向 也 交互 变化 ， 不 断 地 迅速 转动 而 发 生 剧 烈 的 碰撞 和 摩擦 ,这样 就 将 其 在 电磁 
场 中 所 吸收 的 能 量 转化 为 热能 ， 使 物体 本 身 被 加 热 和 干燥 。 

物质 不 同 ， 对 微波 的 吸收 程度 不 同 。 水 的 介 电 常 数 大 ， 能 强烈 地 吸收 微波 ， 因 此 含水 
的 物料 采用 微波 加 热 干 燥 比 其 他 方法 更 容易 干燥 。 中 药 饮 片 、 水 丸 、 蜜 丸 、 和 袋 泡 茶 等 利用 
微波 进行 干燥 ， 不 仅 干燥 速度 快 ， 而 且 产 品质 量 高 。 因 为 微波 穿 透 介质 的 程度 较 深 ， 热 的 
产生 来 自 被 加 热 物 料 的 内 部 ， 物 料 内 部 与 表面 可 同时 有 杀 虫 和 灭 菌 作用 。 但 投资 费用 高 ， 
产品 成 本 费用 也 高 ， 对 人 体 ， 尤 其 对 眼睛 有 一 定 的 影响 ， 应 注意 微波 的 泄漏 和 防护 。 

( 九 ) 吸湿 干燥 技术 

吸湿 干燥 技术 是 将 湿 物 料 置 于 干燥 器 中 ， 用 吸水 性 很 强 的 干燥 剂 进 行 干燥 的 技术 。 适 
用 于 含 湿 量 较 少 及 某 些 含 芳香 挥发 成 分 药材 的 干燥 。 常 用 的 干燥 剂 有 变色 硅胶 、 无 水 毛 化 
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钙 、 五 氧化 二 磷 等 ， 多 数 可 经 高 温 解 吸 再 生 后 回收 利用 。 干燥 器 可 分 为 常 压 干燥 器 和 减 压 
干燥 器 ， 小 型 的 多 为 孩 璃 制 成 。 
知识 拓展 : 干燥 设备 发 展 方 向 
近年 来 ， 利 用 流 态 技术 、 喷 射 技术 、 情 性 载体 技术 等 对 凋 状 物料 和 条 笛 物料 干燥 
的 研究 ， 已 引起 了 广大 制药 工作 者 的 高 度 重视 ,干燥 装置 正 朝 设备 多 功能 化 、 小 型 
化 ， 节 能 有 效 ， 融 合 先进 技术 于 一 体 的 方向 发 展 ， 如 一 步 制 粒 机 、 旋 转 内 燕 和 干燥 机 、 
热 喷射 气流 干燥 机 、 情 性 载体 干燥 机 等 ， 这 些 新 的 研究 结果 若 用 于 中 药 制剂 生产 ,将 
会 大 大 提高 中 药 制剂 的 质量 。 


[全 思考 是 


1. 名 词 解释 : 蒸发 、 干 燥 。 
2. 简 述 干燥 的 目的 。 
3. 干燥 技术 有 哪些 ? 
4. 简 述 蒸发 的 类 型 。 


( 刘 英 波 ) 




















项 目 八 浸出 制剂 制备 技术 


教学 目标 


1. 能 力 目标 : 

热 练 掌握 汤 剂 、 糖 浆 剂 、 酒 剂 、 醋 剂 、 流 浸 青 剂 的 制备 操作 ; 会 进行 常见 淄 
出 制剂 的 质量 检查 。 

2. 知识 目标 : 

能 掌握 各 种 浸出 制剂 的 制备 工艺 流程 及 操作 注意 事项 ; 熟悉 浸出 制剂 的 含 
义 、 特 点 、 分 类 与 质量 评价 ; 了 解 各 种 浸出 制剂 制备 过 程 所 用 的 设备 。 





任务 一 ”基础 知识 


一 、 温 出 制剂 的 含义 与 特点 


漫 出 制剂 是 指 用 适宜 的 漫 出 溶 媒 和 方法 浸出 药材 中 的 药 用 成 分 ， 直 接 制 成 或 再 经 一 定 
的 加 工 处 理 制 成 的 供 内 服 或 外 用 的 一 类 药剂 ， 包 括 汤 剂 、 合 剂 、 口 服 液 剂 、 糖 浆 剂 、 煎 谊 
剂 、 酒 剂 、 梧 剂 、 流 浸 谊 剂 与 浸 谊 剂 等 。 

浸出 制剂 具有 以 下 特点 ， 

1, 具有 处 方 中 各 药 用 成 分 的 综合 疗效 ”浸出 制剂 与 同一 药材 所 浸出 的 单 体 化 合 物 相 
比较 ， 不 仅 疗 效 较 好 ， 有 时 还 能 呈现 单 体 化 合 物 不 能 起 到 的 治疗 效果 。 如 阿片 ， 若 制 成 阿 
片 而 ， 因 其 中 含 多 种 生物 碱 ， 除 具有 镇 痛 作 用 外 ， 还 有 止 泻 功 效 ， 如 用 于 腹泻 兼 有 痉挛 性 
疼痛 时 ， 用 阿片 而 效果 较 好 ， 这 充分 显示 了 药材 中 多 种 成 分 的 综合 作用 。 

2. 作用 缓和 持久 、 毒 性 较 低 ” 因 为 浸出 制剂 中 共存 有 辅助 成 分 ， 能 促进 药 用 成 分 的 
吸收 ， 延 缓 药 用 成 分 在 体内 的 运转 ， 增 强制 剂 的 稳定 性 或 在 体内 转化 成 有 效 物 质 。 例 如 革 
质 可 缓和 生物 碱 的 作用 ， 并 使 药 效 延 长 。 

3. 药 用 成 分 浓度 较 高 、 服 用 剂量 少 ” 浸 出 制剂 除去 了 大 部 分 无 效 成 分 与 组 织物 质 
相应 地 提高 了 药 用 成 分 的 浓度 ， 与 原 方 相 比较 ， 服 用 量 少 ， 便 于 服用 。 同 时 某 些 药 用 成 分 
经 浸出 方法 处 理 后 可 增强 其 稳定 性 及 疗效 。 

4. 部 分 浸出 药剂 可 作为 其 他 制剂 的 原料 ”浸出 药剂 在 提取 过 程 中 ， 除 药酒 、 面 剂 等 
可 直接 由 提取 液 制 得 外 ， 部 分 提取 液 需 经 浓缩 成 流 浸 膏 、 浸 襄 等 作为 原料 ， 供 进一步 制备 
其 他 药剂 ， 如 中 药 注射 剂 、 浸 襄 片 剂 、 气 雾 剂 等 。 
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5. 漫 出 药剂 的 质量 控制 比 以 纯化 学 药品 为 原料 的 药剂 复杂 ”例如 ， 固 体温 出 药剂 易 
吸湿 结 块 ， 甚 至 液化 ， 崩 解 时 限 、 溶 散 时 限 延长 ;液体 浸出 药剂 易 长 霉 发 酵 ， 产 生 沉淀 或 
混浊 ， 甚 至 水 解 等 。 因 此 ， 应 有 针对 性 地 采取 防范 措施 。 


二 、 漫 出 制剂 的 种 类 


浸出 制剂 按 浸出 的 溶 媒 和 制备 方法 不 同 可 分 为 以 下 几 类 : 

1. 水 浸出 型 制剂 ” 系 指 以 水 为 溶 媒 ， 在 一 定 的 加 热 条 件 下 ， 浸 出 药材 中 的 药 用 成 分 
制 成 的 含水 浸出 制剂 ， 如 汤 剂 、 合 剂 等 。 

2. 醇 浸出 型 制剂 。 系 指 在 一 定 条 件 下 ， 用 适宜 浓度 的 乙醇 或 酒 为 溶 媒 漫 出 药材 中 的 
药 用 成 分 制 成 的 含 醇 浸 出 制剂 ， 如 酒 剂 、 醒 剂 、 流 浸 襄 剂 等 。 有 少数 流 浸 膏剂 虽然 采用 水 
为 溶 媒 浸出 药材 中 的 药 用 成 分 ， 但 成 品 中 仍 需 加 适量 乙醇 。 

3. 含 糖 型 浸出 制剂 ”一 般 指 在 含水 或 醇 浸出 型 制剂 的 基础 上 ， 通 过 一 定 处理 ， 加 入 
适量 蔗糖 或 蜂蜜 制 成 ， 如 衣 膏 剂 、 糖 浆 剂 等 。 

4. 精制 型 浸出 制剂 ” 系 指 在 含水 或 醇 浸 出 型 制剂 的 基础 上 经 过 精制 处 理 后 ， 再 灌 封 
于 适当 容器 中 经 灭 著 方 法 处 理 制 成 的 浸出 制剂 ， 如 口服 液 等 。 

5. 其 他 浸出 剂型 ” 除 上 述 各 种 浸出 剂型 外 ， 还 有 用 药材 提取 物 为 原料 制备 的 颗粒 剂 、 
片 剂 、 浓 缩 丸剂 、 软 谊 剂 、 栓 剂 、 气 雾 剂 等 。 


任务 二 汤 剂 制备 技术 


一 、 汤 剂 的 含义 与 特点 


汤 剂 系 指 饮片 用 水 前 者 或 用 沸水 浸泡 ， 去 渣 取 汁 后 制 成 的 液体 制剂 ， 亦 称 “ 汤 液 ” 
供 内 服 或 外 用 。 

汤 剂 具有 的 特点 :人 @D 能 适应 中 医 辨证 施 治 需要 ， 随 证 加 减 处 方 ; @ 可 充分 发 挥 处 方 中 
多 种 药 用 成 分 的 综合 疗效 ，@ 为 液体 制剂 ， 吸 收 块 ， 奏 效 迅速 ，@ 为 多 种 剂型 的 起 始 操 
作 ， 制 法 简单 等 。 

但 疡 剂 也 存在 一 定 的 缺点 ， 如 使 用 不 便 ， 久 置 易 发 霉 变质 ， 携 带 不 方便 ;儿童 及 昏迷 
的 患者 难以 服用 ， 脂 溶性 和 难 溶性 成 分 浸出 不 完全 等 。 汤 剂 在 制备 过 程 中 ， 有 些 药 用 成 分 
会 被 药酒 再 吸附 、 挥 发 性 成 分 易 逸 散 、 不 耐 热 成 分 分 解 、 有 些 药 用 成 分 也 会 沉淀 损失 等 
这 些 问题 应 引起 重视 和 深入 研究 。 


二 、 汤 剂 的 分 类 


(一 ) 按 制 法 分 类 

1. 者 剂 ”是 将 药材 加 适量 水 后 ， 放 者 去 渣 取 汁 所 得 的 液体 制剂 。 煮 剂 一 般 煎 者 2 一 3 
次 ， 合 并 药 液 后 具有 浓度 适中 、 吸 收 快 、 奏 效 迅速 、 作 用 强 等 特点 。 

2. 煎 剂 ”是 将 前 者 去 酒 得 到 的 药 液 再 经 加 热 浓 缩 制 成 的 液体 制剂 。 其 加 热 时 间 比 较 
长 ， 药 液 的 浓度 比较 高 。 
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3. 沸 汤 泡 药 “是 将 药材 用 沸水 浸泡 去 酒 所 得 的 液体 制剂 。 由 于 服用 量 和 服用 时 间 不 
定 ， 随 意 饮用 ， 故 又 称 为“ 饮 剂 >。 沸 汤 泡 药 加 热 时 间 短 ， 温 度 比较 低 ， 药 液 味 薄 气 清 ， 
主要 用 于 清 泻 上 焦 热 邪 。 

(二 ) 按 用 途 分 类 

1. 内 服 汤 剂 ”是 指 通 过 口服 ， 药 液 经 胃 肠 道 直 接 吸收 后 产生 治疗 作用 的 汤 剂 。 此 为 
汤 剂 的 主要 用 途 。 

2. 外 用 汤 剂 ”多 用 于 局 部 治疗 ， 有 洗浴 、 票 蒸 、 含 汶 等 。 


三 、 汤 剂 的 制备 工艺 流程 和 方法 


(一 ) 制备 工艺 流程 

汤 剂 主要 用 前 者 技术 制备 ， 其 制备 工艺 如 下 ; 原 辅料 准备 与 处 理 一 > 温润 一 > 前 者 
一 ~ 过 滤 一 ~ 去 渣 取 汁 一 ~ 贮存 。 

(二 ) 制备 方法 

1. 原 辅 料 的 准备 与 处 理 

(1) 药材 的 准备 :根据 处 方 要 求 ， 将 药材 炮制 合格 ， 制 成 饮片 ， 以 保证 前 者 质量 ， 提 
高 药 效 。 

(2) 溶剂 : 小 量 生产 选用 饮用 水 ， 大 量 生产 用 纯化 水 。 

(3) 前 器 前 者 汤 剂 所 用 的 容器 ， 传 统 采用 沙锅 或 瓦 钠 ， 忌 用 铁 或 铜 器 意 药 。 沙 锅 性 
质 稳 定 ， 锅 底 厚 ， 导 热 均 匀 和 绥 ， 保 温 性 强 ， 水 分 蒸发 量 小 ， 相 对 有 利于 保存 对 热 不 稳定 
的 药 用 成 分 ， 自 古 沿用 至 今 。 但 煎 煮 外 用 汤 剂 时 可 用 铁 锅 衣 都， 以 取 “ 以 毒 攻 毒 ”之 效 。 

2. 药材 的 浸润 ” 除 特 殊 品种 外 ， 一 般 药 材 在 施 者 前 应 用 冷水 将 其 浸润 ， 以 利 药 用 成 
分 能 很 好 地 浸出 来 。 依 据 药材 性 质 ， 花 、 叶 、 草 、 蔡 等 类 药材 浸泡 的 时 间 为 20 一 30 min， 
根 、 根 茎 、 种 子 、 果 实 类 药材 浸泡 60 min 左右 即 可 。 

3. 前 者 

(1) 煎 药 的 用 水 量 : 应 根据 药材 用 量 及 质地 而 定 。 传 统 经 验 是 将 饮片 置 前 锅 内 ， 加 水 
至 超过 药 面 3~5 cm 为 度 ,， 第 二 前 可 超过 药 面 1 一 2 cm; 或 按 第 一 前 加 水 8 一 10 倍 ， 第 二 
前 加 水 6 一 8 倍 , 第 三 前 加 水 5 一 6 倍 ; 也 有 按 每 克 药 材 加 水 约 10 mL 计算 ， 然 后 将 计算 的 
总 用 水 量 的 70% 加 到 第 一 前 药 中 ， 余 下 的 30% 留 作 第 二 前 用 。 

(2) 火候 ;前 药 的 火候 直接 影响 漫 出 效果 及 前 液 质 量 。 汤 剂 的 传统 制备 方法 一 般 是 用 
直 火 加 热 煎 者 ， 武 火 至 省， 文火 保持 微 省。 用 文火 的 目的 是 减 慢 水 分 的 蒸发 ， 有 利于 药 用 
成 分 的 浸出 。 现 在 有 采用 沙 浴 炖 技术 、 高 压 鞘 者 技术、 夹层 蒸汽 煎 者 技术 、 远 红外 煎 者 技 
术 等 。 

(3) 前 者 时 间 ， 药材 前 者 的 时 间 必 须根 据 药材 的 性 质 、 煎 者 次 数 、 剂 量 大 小 而 定 ， 一 
般 来 说 ， 解 表 药 因 多 含 挥发 性 成 分 ， 故 第 一 次 前 10 一 15 min， 第 二 前 10 min; 滋补 药 第 一 
次 和 前 30 一 40 min， 第 二 次 前 25 一 30 min; 一 般 性 药材 ， 第 一 次 前 20 一 25 min; 第 二 次 前 
15 一 20 min。 汤 剂 煎 者 到 规定 时 间 后 ， 应 趁 热 过 滤 ， 防 止 郊 液 中 的 药 用 成 分 反 渗 到 药酒 
中 。 

(4) 前 者 次 数 : 一 般 汤 剂 煎 者 2 一 3 次 ， 若 药 用 成 分 难于 浸出 或 为 滋补 类 药 ， 可 酌情 
增加 前 者 次 数 ， 或 延长 前 者 时 间 。 
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(5) 需 特殊 处 理 的 药材 : 汤 剂 制 备 中 ， 由 于 药材 的 性 质 不 同 、 质 地 不 同 ， 故 前 者 时 应 
针对 不 同情 况 ， 采取 不 同 的 处 理 方法 ， 以 保证 汤 剂 疗效 。 

知识 链接 : 汤 剂 中 药材 的 特殊 处 理 

1. 先 交 ”即将 某 些 药材 先前 者 30 min 甚至 更 长 时 间 ， 再 加 入 其 他 药材 一 同 煎 煮 ， 
其 目的 是 提高 药 用 成 分 的 浸出 率 ， 降 低 药物 的 毒性 。 需 要 先前 的 药材 有 : QD 质地 坚硬 
的 药材 : 矿石 类 、 贝 亮 类 、 角 甲 类 药材 ， 如 磁石 、 自 然 钢 、 青 磺 石 、 花 世 石 、 赤 石 
脂 、 海 蛤 沉 、 石 决 明 、 珍 珠 母 、 瓦 榴 子 、 龟 甲 、 丈 甲 、 水 牛角 、 穿 山 甲 等 。 可 打 碎 先 
前 30min。@D 有 毒 的 药材 :， 生 川 乌 、 生 附子 、 雪 上 一 枝 忒 、 生 南星 等 。@@ 药 用 成 分 难 
溶 于 水 的 药材 : 天 和 华 黄 、 石 狸 、 藏 至 果 、 火 麻 仁 等 。 

2. 后 下 即 在 其 他 药材 询 煮 5 一 15 min 后 再 加 入 后 下 药材 一 同 效 毒 。 目 的 是 减少 
挥发 性 成 分 的 损失 ， 避 免 药 用 成 分 分 解 破坏 。 后 下 的 药材 有 : 〇 气味 芳香 、 含 挥发 油 
多 的 药材 砂 仁 、 豆 新 、 沉 香 、 降 香 、 檀 香 、 营 香 、 薄 荷 等 ， 一 般 在 其 他 药材 散 夫 5 
一 10 min 后 入 痢 即 可 。@@ 不 耐久 施 的 药材 : 钩 芒 、 大 黄 、 苦 杏仁 、 番 泻 叶 等 ， 一 般 
在 其 他 药材 效率 10 一 15 min 后 入 前 。 

3, 另 前 ”将 药材 置 另 一 前 器 中 单独 煎 煮 取 汁 ， 再 竞 入 其 他 药材 改 出 液 内 ， 混 合 
服用 。 目 的 是 防止 与 其 他 药材 共 区 时 被 吸附 于 药 渣 或 沉淀 损失 。 另 放 的 药材 一 般 是 贵 
重 药 如 人参 、 鹿 得 等 。 

4. 包 放 ”把 药材 装 入 纱布 筑 ， 扎 紧 袋 口 后 与 其 他 药材 一 起 前 都。 目的 是 防止 药 
材 沉 于 锅 底 引起 烟 化 、 焦 化 ， 或 浮 于 水 面 引起 滋 锅 ; 避免 绒毛 进入 汤 液 ， 服 用 时 刺激 
咽喉 引起 咳嗽 。 项 包 前 的 药材 有 : 〇 花粉 类 药材 : 如 松花 粉 、 蒲 黄 等 。@@ 细 小 种 子 类 
药材 :如 草 英子 、 苏 子 等 。@@ 药 材 细 粉 : 如 六 一 散 、 焦 蛤 散 等 。@ 含 淀粉 、 蒜 液 质 较 
多 的 药材 :如 北条 米 、 车 前 子 、 浮 小 麦 等 。 回 带 有 绒毛 的 药材 ， 如 旅 栈 花 、 金 洲 草 
等 

5. 冲服 即将 药材 磨 成 极 细 粉 以 汤 液 冲服 或 加 入 汤 液 中 服用 。 目 的 是 保证 药 效 ， 
减少 药材 损耗 。 需 要 冲服 的 药材 有 难 溶 于 水 的 贵重 药材 如 牛黄 、 三 七 、 契 香 、 朱 砂 、 
羚羊 角 等 。 

6. 料 化 ”将 药材 加 适量 开水 溶化 ， 冲 入 汤 液 中 或 直接 投入 前 好 的 汤 液 中 溶化 后 
服用 。 目 的 是 避免 汤 液 的 稠度 太 大 ， 影 响 其 他 药 用 成 分 的 前 出 或 被 药酒 吸附 ， 影 响 疗 
效 。 需 要 料 化 的 有 胺 类 或 糖 类 药材 ， 如 阿胶 、 龟 鹿 二 仙 胶 、 蜂 蜜 、 馆 糖 等 。 

7. 取 汁 竞 服 将 新 鲜 药 材 压 榨取 汁 况 入 汤 液 中 服用 ， 目 的 是 保证 鲜 药 的 疗效 。 
索要 取 汁 竞 服 的 药材 有 鲜 生 地 、 生 藉 、 梨 、 生 韭菜 、 鲜 姜 、 鲜 白 芒 根 等 。 竹 沥 亦 不 宜 
入 逆 ， 可 用 火 烤 取 汁 况 入 汤 液 中 服用 。 

4. 去 潭 取 汁 汤 剂 前 者 至 规定 时 间 ， 及 时 倾 出 药 液 ， 弃 去 药 漆 ， 合 并 ， 静 置 ， 取 上 
清 液 服用 。 一 般 头 前 取 200 mL 左右 ， 二 前 取 100 mL 左右 ， 儿 童 酌 减 。 煎 液 分 2 一 3 次 服 
用 。 

5. 贮存 汤 剂 在 室温 条 件 下 保存 时 间 为 1 d。 
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四 、 汤 剂 的 质量 评价 


(一 ) 外 观 

汤 剂 外 观 似 为 混 悬 体 ， 实 为 液体 复合 分 散 体系 ， 应 具有 处 方 中 药 物 的 特殊 气味 ， 无 焦 
糊 气 味 ， 且 无 残渣 、 沉 淀 和 结 块 。 有 胶 类 料 化 加 入 者 ， 应 混合 均匀 ， 不 结 块 沉降 。 有 粉末 
状 药物 加 入 者 ， 经 搅拌 应 分 散 均 匀 ， 不 结 块 ， 不 沉降 。 

(二 ) 其 他 

《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 无 具体 的 检查 项 目 ， 应 视 具 体 情况 进行 相应 项 目的 检 
查 。 


五 、 典 型 汤 剂 举例 


例 1 旋 覆 代 茜 汤 

【处 方 】 旋 覆 花 〈( 包 前 ) 15 g、 党 参 12 g、 代 赭石 (先前 ) 30 g、 甘 草 ( 炙 ) 6 g、 制 
半 夏 12 g、 生 姜 9 g、 大 率 4 枚 。 

【 制 法 】 以 上 药材 ， 将 代 赭 石 打 碎 人 前 器 内 ， 加 水 700 mL， 前 者 1 h， 旋 覆 花 用 布 包 
好 ， 与 其 他 的 5 味 药材 用 水 浸泡 后 前 器 内 共 前 30 min， 滤 取 药 液 ; 药酒 再 加 水 500 mL， 
前 者 20 min， 滤 取 药 液 。 合 并 两 次 煎 出 液 ， 静 置 ， 过 滤 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 〗 降 逆 化 羔 ， 益 气 和 胃 。 用 于 胃 虚 气 逆 、 痰 沁 内 阻 所 致 的 哮 气 频 作 ， 胃 
腕 瘤 硬 ， 反 胃 呕 恶 ， 口 吐 省 沫 。 

【制备 操作 要 点 】 中 代 赭 石 较 坚硬 ， 故 打 碎 并 先前 1 h。@ 旋 覆 花 带 绒毛 用 布 包 好 ， 
包 前 ， 防 止 绒毛 进入 汤 液 ， 刺 激 喉 史 引 起 咳嗽 。 

例 2 胶 艾 汤 

【处 方 】 川 划 6 g、 阿 胶 〈 料 化 ) 6g、 甘 草 6g、 艾 叶 9 g、 白 芍 12 g、 干 地 黄 12 g。 

【 制 法 】 以 上 药材 ， 取 出 阿胶 ， 将 其 余 5 味 药 置 煎 器 内 ， 加 水 500 mL， 前 者 30 min， 
滤 取 药 液 ， 药 渣 再 加 水 400 mL， 前 者 20 min， 滤 取 药 液 。 合 并 两 次 前 出 液 ， 置 前 器 内 ， 
加 入 阿胶 ， 文 火 料 化 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 〗 补血 调经 ， 安 胎 止 崩 。 用 于 血 虚 寒 滞 所 致 的 小 腹 疼痛 ， 崩 漏 不 止 ， 
月 经 过 多 ， 妊 娠 下 血 ， 胎 动 不 安 ， 产 后 下 血 ， 淋 注 不 断 。 

【制备 操作 要 点 】 ”处 方 中 的 阿胶 需要 料 化 处 理 ， 否 则 汤 液 的 稠度 太 大 ， 影 响 其 他 药 
用 成 分 的 前 出 。 


任务 三 ”合剂 制备 技术 


一 、 合 剂 的 含义 与 特点 

合剂 系 指 饮片 用 水 或 其 他 溶剂 ， 采 用 适宜 方法 提取 制 成 的 口服 液体 制剂 〈 单 剂量 灌 装 
者 可 称 “ 口 服 液 ”)。 

合剂 与 口服 液 是 在 汤 剂 的 基础 上 改进 和 发 展 起 来 的 新 的 中 药 制剂 。 其 特点 是 : 能 保证 
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制剂 的 综合 疗效 ， 奏 效 快 ， 易 被 吸收 ; 而 且 比 汤 剂 的 服用 量 小 ， 能 大 量 生产 ， 贮 存 时 间 
长 ; 还 克服 了 汤 剂 不 易 携带 ， 需 临时 前 煮 的 缺点 。 但 合剂 不 能 随 症 加 减 ， 故 它 不 能 代替 汤 
剂 ; 成 品 生产 和 贮存 不 恰当 时 易 产生 沉淀 或 霉 变 。 目 前 多 数 合剂 尚 缺 乏 科 学 的 质量 检测 方 
法 和 标准 ， 有 待 于 进一步 深入 研究 ， 积 累 经 验 ， 使 合剂 质量 更 加 完善 和 提高 。 


二 、 合 剂 的 制备 工艺 流程 及 注意 事项 


合剂 的 制备 工艺 流程 一 般 为 : 备料 一 ~ 浸 提 一 一 净化 一 ~ 浓缩 一 ~ 分 装 一 ~ 灭 菌 一 ~ 
成 品 。 

按 处 方 称 取 炮 制 合格 的 药材 ， 按 各 品种 项 下 规定 的 方法 进行 浸 担 ， 一 般 采 用 前 者 技术 
若 者 两 次 ， 每 次 施 者 1 一 2 h， 滤 液 静 置 沉降 后 过 滤 ， 若 处 方 中 含 芳香 挥发 性 成 分 药材 ， 可 
用 “ 双 提 法 ”收集 挥发 性 成 分 另 器 保存 ， 备 用 ; 亦 可 根据 药 用 成 分 的 特性 ， 选 用 不 同 浓度 
的 乙醇 或 其 他 溶 媒 ， 用 渗 渡 技术 、 回 流 技术 等 进行 浸出 ;所 得 滤液 浓缩 至 规定 的 相对 密 - 
度 ， 必 要 时 加 入 矫 味 剂 、 防 腐 剂 或 着 色 剂 ， 分 装 于 灭 菌 瓶 中 密闭 ， 灭 菌 。 在 制备 过 程 中 ， 
也 可 选用 先前 、 后 下 、 另 前 、 包 前 、 料 化 等 特殊 处 理 方法 ， 以 确保 合剂 质量 。 

合剂 在 生产 与 贮藏 期 间 应 注意 : @ 人 饮片 应 按 各 品种 项 下 规定 的 方法 提取 、 纯 化 ， 浓 缩 
至 一 定 体积 ， 除 另 有 规定 外 ， 含 有 挥发 性 成 分 的 饮片 宜 先 提取 挥发 性 成 分 ， 再 与 余 药 共同 
煎 煮 。@@ 可 加 适 宣 的 附加 剂 ， 如 防腐 剂 ， 如 需 加 入 其 他 附加 剂 ， 其 品种 与 用 量 应 符合 国家 
标准 的 有 关 规 定 ， 不 影响 成 品 的 稳定 性 ， 并 应 避免 对 产品 与 检验 的 干扰 。 必 要 时 可 加 入 适 
量 的 乙醇 。@ 合 剂 若 加 蔗糖 作为 附加 剂 ， 除 另 有 规定 外 ， 含 蔗糖 量 应 不 高 于 20% 〈g/ 
mL)。@ 合 剂 应 密封 ， 置 阴凉 处 贮存 。 


三 、 合 剂 的 质量 评价 


(一 ) 外 观 

除 另 有 规定 外 ,合剂 应 澄清 ， 在 贮存 期 间 不 得 有 发 等 、 酸 败 、 异 物 、 变 色 、 产 生气 体 
或 其 他 变质 现象 ， 允 许 有 少量 摇 之 易 散 的 沉淀 。 

(二 ) 装 量 

1. 单 剂量 灌 装 的 合剂 ” 按 下 述 方法 检查 应 符合 规定 ， 取 供 试 品 5 支 ， 将 内 容 物 分 别 
倒 人 经 校正 的 干燥 量 简 内 ， 在 室温 下 检视 ， 每 支 装 量 与 标示 装 量 相 比 较 ， 少 于 标示 装 量 的 
不 得 多 于 1 支 ， 并 不 得 少 于 标示 装 量 的 95% 。 

2. 多 剂量 灌 装 的 合剂 ” 照 《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 〈 附 录 疯 C) 最 低 量 检查 法 
检查 ， 应 符合 规定 。 

(三 ) 相对 密度 

合剂 相对 密度 按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 《附录 杂 A) 相对 密度 测定 法 测 
定 ， 应 符合 规定 。 

(四 ) pH 值 

合剂 pH 值 按照 《中 国药 典 》 (2010 年 版 ) 一 部 〈 附 录 克 G) pH 值 测定 法 测定 ， 应 
符合 规定 。 

(五 ) 微生物 限度 

合剂 微生物 限度 按照 《中 国药 典 》 (2010 年 版 ) 一 部 〈 附 录  C) 微生物 限度 检查 
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法 检查 ， 应 符合 规定 。 
、 典 型 合剂 举例 


例 1 桂 枝 合 剂 

【处 方 】 桂 枝 215 g、 白 芍 215 g、 甘 草 ( 蜜 炙 ) 143 g、 生 姜 215 g、 大 京 215 g。 

【制备 】 以 上 5 味 药 ， 桂 梳 蒸 馅 挥发 油 ， 闵 馅 后 的 水 溶液 另 器 收集 ， 药 渣 与 甘草 、 大 
刺 加 水 前 者 3 次 ， 每 次 2 h,， 合并 前 液 ， 过 滤 ， 滤 液 与 上 述 水 溶液 合并 ， 浓 缩 至 约 900 
mL; 白 芍 、 生 姜 按 渗 渡 法 用 50% 乙 醇 作 漫 出 溶 媒 ,浸渍 24 h 后 进行 渗 渡 ， 渡 液 浓 缩 后 ， 
与 浓缩 液 合并 ， 静 置 、 过 滤 ， 滤 液 浓缩 至 约 1 000 mL， 加 入 葵 甲 酸 钠 3 g， 放 冷 ， 加 入 桂 
枝 挥发 油 ， 加 水 调整 总 量 至 1 000 mL， 搅 匀 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 本 品 温 中 补 虚 ， 缓 急 止 痛 。 用 于 脾胃 虚 寒 ， 腕 腹 疼 痛 ， 喜 温 喜 按 ， 嘲 
杂 吞 酸 ， 食 少 ， 心 怪 ， 胃 及 十 二 指 肠 演 疡 。 

【处 方 分 析 】 桂 枝 、 白 芍 、 甘 草 、 生 姜 、 大 谈 均 为 药物 ， 葵 甲酸 钠 为 防腐 剂 。 

【制备 操作 要 点 】 @ 将 处 方 中 的 桂 枝 先 提取 挥发 油 ， 药 渣 再 与 甘草 、 大 谈 加 水 前 煮 。 
四 将 白 芍 、 生 姜 按 渗 渡 法 用 50% 乙 醇 作 浸出 溶 媒 进 行 渗 注 ， 收 集 85% 的 初 济 液 ， 续 渗 渡 
液 进行 浓缩 后 与 收集 的 初 渗 渡 液 、 水 煎 浓缩 液 合并 。 

例 2 清 喉 咽 合剂 

【处 方 】 地 黄 180 g、 麦 冬 160 g、 玄 参 260 g、 连 诱 315 g、 黄 苓 315 g。 

【 制 法 】 以 上 5 味 ， 粉 碎 成 粗 粉 ， 按 渗 洲 法 ， 用 57% 乙 醇 作 溶 媒 ， 浸 演 24 h 后 ， 以 
1 mL/min 的 速度 缓 缓 渗 洲 ， 收 集 沪 液 约 6 000 mL， 减 压 回收 乙醇 ， 并 浓缩 至 约 1 400 
mL， 取 出 ， 加 水 800 mL， 者 沸 30 min， 静 置 48 h， 滤 过 ， 滤 渣 用 少量 水 洗涤 ， 洗 液 并 人 
滤液 中 ， 减 压 浓缩 至 约 1 000 mL， 加 莱 甲 酸 钠 3 g， 搅 匀 ， 静 置 24 h， 滤 过 ， 加 水 使 成 1 
000 mL， 撑 名， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 养 阴 清 肺 ， 利 咽 解 毒 。 用 于 阴 虚 燥热 、 火 毒 内 蕴 所 致 的 咽喉 肿 痛 、 咽 
干 少 津 、 咽 部 白 腐 有 苔 膜 、 哈 核 肿 大 ; 局限 性 的 咽 白 喉 、 轻 度 中 毒 型 白喉 、 急 性 扁桃 体 
炎 、 咽 峡 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【制备 操作 要 点 】 @ 由 于 方 中 药 用 成 分 溶 于 水 和 乙醇 ， 先 用 渗 渡 技术 用 57% 乙 醇 浸 
提出 醇 溶性 成 分 ， 再 用 煎 煮 技术 浸 提出 水 溶性 成 分 。@ 为 了 减少 药 用 成 分 的 损失 ， 滤 酒 用 
少量 水 洗涤 。 


任务 四 糖浆 剂 制备 技术 


一 、 糖 浆 剂 的 含义 与 特点 


糖浆 剂 系 指 含 有 提取 物 的 浓 蔗 糖水 溶液 。 除 另 有 规定 外 ， 糖 浆 剂 的 含 糖 量 应 不 低 于 
45% 〈g/mL)。 单 纯 的 蔗糖 近 饱 和 水 溶液 为 “ 单 糖浆 "， 含 糖 量 为 85% 〈g/mL) 。 

糖浆 剂 能 掩盖 药物 的 不 适 气味 ， 改 善 口感 ， 利 于 服用 ， 特 别 适合 儿童 服用 。 因 中 药 糖 
浆 剂 大 部 分 含 高 分 子 浸 出 物 ， 或 直接 混 悬 有 少量 药材 细 粉 ， 所 以 从 分 散 体系 角度 看 ， 它 属 
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于 胶体 溶液 或 混 悬 液 型 液体 制剂 。 但 糖浆 剂 在 制备 时 ， 通 常 是 浸出 药材 中 的 药 用 成 分 后 加 
单 糖浆 或 直接 加 入 蔗糖 配制 而 成 ， 所 以 糖浆 剂 又 列 人 含 糖 型 浸出 制剂 。 

知识 纺 接 : 糖 蒙 剂 与 葡 这 剂 的 区 别 

效 谊 剂 中 多 含 滋补 性 药材 ， 用 蜂蜜 、 冰 糖 等 糖 类 作 畏 料 ， 不 加 着 色 剂 和 防腐 剂 ， 

以 滋补 为 主 兼 有 缓和 治疗 作用 ， 多 用 于 滋补 调理 ; 糖浆 剂 一 般 以 治疗 为 主 ， 只 用 蔗糖 

作 辅 料 ， 必 要 时 需 加 矫 味 剂 、 着 色 剂 和 防腐 剂 ， 以 治疗 为 主 兼 有 微弱 的 小 补 效能 ， 多 

用 于 治疗 疾病 。 

制备 糖浆 剂 的 蔗糖 应 符合 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 规定 ， 莽 糖 应 是 精制 的 无 色 或 白 
色 干 燥 的 结晶 , 极 易 溶 于 水 ， 水 溶液 较 稳 定 ， 但 在 加 热 时 ， 特 别 是 酸性 条 件 下 易 水 解 转化 
为 葡萄 糖 和 果糖 〈 又 称 转化 糖 )， 其 甜 度 比 蔗糖 高 ， 具 有 还 原 性 ， 可 延缓 易 氧化 药物 的 变 
质 ;， 较 高 浓度 的 转化 糖 在 糖浆 中 还 能 防止 在 低温 中 析出 蔗糖 结晶 。 果 糖 易 使 制剂 的 颜色 变 
深 暗 ， 微 生物 在 单 糖 中 也 比 在 双 糖 中 容易 生长 ， 制 备 时 应 控制 好 加 热 的 温度 和 时 间 。 

糖浆 剂 根据 其 组 成 和 用 途 的 不 同 可 分 为 以 下 几 类 

(1) 赋 形 糖浆 ， 又 称 矫 味 糖浆 ， 主 要 用 于 中 药 药剂 的 配方 矫 味 或 赋 形 ， 如 单 糖浆 、 橙 
皮 糖 浆 、 姜 糖浆 、 甘 草 糖浆 等 。 

《2) 药 用 糖浆 ， 又 称 含 药 糖浆 ， 主 要 用 于 治疗 疾病 ， 如 五 味 子 糖浆 、 灵 芝 糖 桨 、 小 儿 
急 支 糖浆 等 。 


二 、 糖 奖 剂 的 制备 工艺 流程 和 方法 


(一 ) 制备 工艺 流程 
制备 工艺 流程 为 , 备料 一 ”浸出 一 ~ 净化 一 ~ 浓缩 一 ~ 配制 一 ~ 滤 过 一 ~ 分 装 一 “~ 成 





(二 ) 制备 方法 

1. 药材 的 准备 ” 按 处 方 要 求 将 药材 炮制 合格 ， 准 确 称 量 ;， 根 据 浸出 技术 的 不 同 ， 将 
药材 制 成 饮片 、 粗 末 或 粗 粉 ， 备 用 。 

2. 蔗糖 的 处 理 ”若是 未 经 提纯 的 蔗糖 ， 精 制 后 才能 使 用 ， 若 用 糖浆 进行 配制 ， 则 应 
将 蔗糖 制 成 单 糖浆 。 

3. 浸出 、 净 化 、 浓 缩 ，” 详 见 项 目 六 “中 药 浸 提 技 术 ” 有 关内 容 。 

4. 配制 糖浆 剂 的 配制 方法 分 为 溶解 法 和 混合 法 两 种 。 

(1) 溶解 法 : 系 指 在 精制 浓缩 液 中 直接 加 入 蔗糖 溶解 制 成 糖浆 剂 的 方法 。@ 热 溶 法 
将 蔗糖 加 入 沸 纯化 水 或 中 药 浓缩 液 中 ， 加 热 使 溶解 ， 滤 过 ， 自 滤器 上 补充 纯化 水 至 规定 量 
即 得 。 其 特点 是 溶解 快 ， 制 得 的 糖浆 易于 过 滤 澄 清 ， 且 能 借 加 热 杀 死 微生物 ， 成 品 易于 保 
存 。 但 加 热 时 间 过 长 或 温度 过 高 会 导致 转化 糖 含量 增加 ， 产 品 颜 色 变 深 。 本 法 适用 于 单 粮 
浆 、 不 含 挥发 性 成 分 的 糖浆 、 受 热 较 稳定 的 药物 糖浆 及 有 色 糖 浆 的 制备 ， 不 适 于 含有 机 酸 
糖浆 剂 的 制备 。@ 冷 溶 法 : 在 室温 下 将 蔗糖 溶解 于 纯化 水 或 冷 中 药 浓缩 液 中 ， 待 完全 溶解 
后 ， 滤 过 ， 即 得 。 其 特点 是 所 制 糖浆 的 色泽 较 浅 或 旦 无 色 ， 转 化 糖 含量 较 少 。 但 糖 的 溶解 
时 间 较 长 ， 生 产 过 程 中 容易 受 微生物 污染 。 本 法 适用 于 单 糖浆 和 不 宜 用 热 溶 法 制备 的 糖浆 
剂 ， 如 含 挥发 油 或 挥发 性 药材 的 糖浆 。 

(2) 混合 法 : 将 中 药 浓缩 液 与 单 糖浆 直接 混合 制 成 糖浆 剂 的 方法 。 操 作 时 ， 一 般 是 先 
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将 药材 加 工 成 饮片 ， 按 规定 技术 浸出 、 滤 过 ， 滤 液 浓缩 至 规定 浓度 。 蔬 糖 按 溶解 法 制 成 单 
糖浆 。 然 后 将 浓缩 液 、 单 糖浆 、 其 他 药物 以 及 需要 加 入 的 附加 剂 混合 均匀 ， 补 充 纯化 水 至 
全 量 ， 即 得 。 

无 论 采用 什么 方法 进行 配制 ， 均 应 在 清洁 避 菌 的 环境 中 进行 ， 若 需 加 入 挥发 性 物质 ， 
则 应 将 糖浆 剂 冷 至 适当 温度 时 方 可 加 入 。 

5. 滤 过 糖浆 配制 好 后 ， 按 规定 方法 静 置 一 定时 间 ， 先 用 得 网 初 滤 ， 再 用 微 孔 滤 膜 
进行 精 滤 。 必 要 时 应 加 入 澄清 剂 加 速 沉降 以 利于 过 滤 。 

糖浆 剂 在 贮存 一 段 时 间 后 会 产生 沉淀 ， 其 原因 是 药材 浸出 液 中 存在 高 分 子 和 小 颗粒 物 
料 的 缘故 。《 中 国药 典 》 (2010 年 版 ) 规定 : 糖浆 剂 在 贮存 期 间 允 许 有 少量 播 之 易 散 的 沉 
淀 。 因 此 ， 对 沉淀 物 应 具体 分 析 ， 若 沉淀 物 为 无 效 成 分 ， 则 应 加 强 净化 手段 加 以 除去 ; 若 
沉淀 物 是 工艺 规定 的 药材 细 粉 ， 则 可 选用 少量 琼脂 、 明 胶 等 作 助 悬 剂 或 酌 加 适量 稳定 剂 如 
甘油 等 ， 对 浸出 液 中 的 高 分 子 物质 和 热 溶 冷 沉 物质 ， 不 能 简单 地 将 其 视 为 “杂质 ”加 以 除 
去 ， 而 应 加 入 适量 表面 活性 剂 ， 既 能 使 某 些 难 溶性 物质 溶解 度 增加 ， 又 可 阻止 高 分 子 胶 态 
粒子 诊 集 。 

6. 分 装 ”过滤 后 的 澄清 糖浆 液 应 及 时 地 分 装 于 灭 菌 的 洁净 干燥 容器 中 ， 原 则 上 是 当 
天 配制 的 糖浆 液 要 当天 分 装 完毕 。 一 般 分 装 在 有 刻度 的 玻璃 瓶 或 塑料 瓶 中 ， 用 瓶 盖 塞 紧 盖 
严 。 趁 热 分 装 的 糖浆 剂 应 将 瓶 倒立 放置 ， 冷 却 后 再 放 正 。 贴 上 标签 。 

7. 贮存 ” 除 另 有 规定 外 ， 糖 浆 剂 应 密封 ， 置 阴凉 处 贮存 。 


三 、 糖 浆 剂 的 质量 评价 


(一 ) 外 观 性 状 

糖浆 剂 除 另 有 规定 外 ， 糖 浆 剂 应 澄清 。 在 贮存 期 间 不 得 有 发 答 、 酸 败 、 产 生气 体 或 其 
他 变质 现象 ， 允 许 有 少量 播 之 易 散 的 沉淀 。 

(二 ) 若 糖 含量 

糖浆 剂 除 另 有 规定 外 ， 含 蔗糖 量 应 不 低 于 45% 《g/mL)。 

(三 ) 装 量 

单 剂量 灌 装 的 糖浆 剂 装 量 检查 方法 与 合剂 相同 ; 多 剂量 包装 的 糖浆 剂 ， 照 《中 国药 
典 》(2010 年 版 ) 一 部 《附录 首 C) 最 低 装 量 检查 法 检查 ， 应 符合 规定 。 

《四 ) 其 他 

糖浆 剂 相对 密度 、pH 值 、 微 生物 限度 检查 方法 参见 合剂 的 有 关内 容 。 


四 、 典 型 糖浆 剂 举 例 


例 1 单 糖浆 

【处 方 】 蔗糖 850 g， 纯 化 水 加 至 1 000 mL。 

【 制 法 】 取 纯化 水 450 mL， 煮 沸 ， 加 入 蔗糖 ， 搅 拌 溶解 后 ， 加 热 至 100 CC ， 用 脱脂 
棉 或 几 层 纱布 滤 过 ， 自 滤器 中 添加 适量 纯化 水 ， 使 其 冷 至 室温 时 为 1 000 mL， 搅 匀 ， 即 
得 。 

【制备 操作 要 点 】 〇 大量 生产 时 常用 装 有 搅拌 器 的 镇 锡 蒸 气 夹 层 锅 加 热 ， 用 压 滤 机 加 
适宜 的 纤维 滤 材 滤 过 。 难 以 滤 清 的 糖浆 可 在 加 热 前 加 入 少许 鸡蛋 白 (或 其 他 澄清 剂 ) 搅 
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匀 ， 当 蛋白 受热 凝固 时 将 杂质 徽 粒 吸附 ， 利 于 滤 清 。 热 溶 法 需 时 短 ， 且 能 杀菌 ， 有 利于 糖 
兹 剂 的 保存 ， 但 色泽 较 深 。@ 亦 可 用 冷 溶 法 制备 ， 将 蔗糖 装 于 渗 注 简 内 ， 用 水 渗 注 
(1 000 mL 糖浆 的 用 水 量 约 为 460 mL)。 一 般 需 反复 渗 渡 至 全 部 蔗糖 溶 尽 为 止 。 该 法 需 时 
久 ， 卫 生 条 件 要 求 严格 ， 但 制 得 的 糖浆 几乎 无 色 。 

例 2 复方 百 部 止咳 糖 桨 

【处 方 】 百 部 〈 蜜 炙 ) 100 g、 黄 苓 100 g、 苦 杏仁 50 g、 桔 梗 50 g、 桑 白 皮 50 g、 麦 
冬 25g、 天 南星 〈 制 ) 50 g、 知 母 25 g、 可 壳 〈 炒 ) 50 g、 陈 皮 100 g、 甘 草 25 g。 

【 制 法 】 以 上 11 味 ， 加 水 煎 煮 二 次 ， 第 一 次 煎 者 3 hb， 第 二 次 煎 者 2 h， 滤 过 ， 合 并 
两 次 煎 液 ， 滤 液 蒸发 至 适量 。 另 取 蔗 糖 650 g 加 水 煮沸 ， 待 溶解 后 ， 滤 过 ， 浓 缩 制 成 精 
浆 ， 与 上 述 蒸发 浓缩 液 混 匀 ， 煮 沸 ， 放 冷 ， 加 入 防腐 剂 与 香精 ， 并 用 纯化 水 稀释 至 1 000 
mL， 即 得 。 

【功能 与 主治 〗 用 于 肺 热 咳嗽 ， 痰 黄 稠 ， 百 日 咳 。 

【处 方 分 析 】 百 部 、 黄 苍 、 苦 杏仁 、 桔 梗 、 桑 白 皮 、 麦 冬 、 天 南星 、 知 母 、 可 壳 、 陈 
皮 、 甘 草 均 为 药物 ， 蔗 糖 具有 矫 味 作用 ， 防 腐 剂 具 防 腐 作 用 ， 香 精 具 掩盖 方 中 不 良 气味 的 
作用 。 

【制备 操作 要 点 】 中 制备 时 注意 控制 加 热 的 时 间 ， 采 用 热 溶 技术 制备 的 糖浆 剂 ， 因 含 
转化 糖 较 多 ， 长 期 贮存 后 成 品 的 色泽 变 深 。@@ 蔗 糖 的 品质 影响 成 品 的 质量 ， 应 选择 符合 
《中 国药 典 》 标 准 的 蔗糖 为 原料 。 
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一 、 酒 剂 与 而 剂 的 含义 


酒 剂 系 指 饮 片 用 燕 饮酒 提取 制 成 的 滞 清 液体 制剂 ， 又 称 药酒 ， 供 内 服 、 外 用 或 内 外 兼 
用 。 酒 含有 微量 酯 类 、 酸 类 、 醛 类 等 成 分 ， 气 昧 醇香 特异 ， 是 一 种 良好 的 浸 取 溶 媒 ， 药 材 
中 的 多 种 药 用 成 分 蕴 溶 于 酒 中 。 

酒 味 甘 痒 性 大 热 ， 能 通 血脉 ， 行 血 活络 ， 并 能 引 药 上 行 和 助长 药 效 ， 适 用 于 治疗 风寒 
湿 癣 、 血 次 痛经 及 跌 打 损伤 等 症 。 但 儿童 、 孕 妇 及 心脏 病 和 高 血压 患者 不 宜 服用 。 内 服 酒 
剂 可 加 适量 的 矫 味 剂 和 着 色 剂 。 

知识 链接 : 酒 剂 的 起 源 

我 国 的 酿酒 历史 十 分 久远 ， 早 在 距 今 4 000 多 年 前 的 夏 代 ， 仪 狄 开 始 人 工 制 酒 ， 

据 《战国 策 》 和 《说 文 》 记 载 :“ 仪 狄 酒 ， 珊 饮 而 甘 之 。”“ 古 者 仪 狄 作 酒 配 ， 融 尝 之 

而 美 "。 到 股 商 时 代 ， 酸 酒 更 为 普遍 ， 不 少 村 寨 、 部 落 都 有 酿酒 作坊 ， 国 人 饮酒 成 风 ， 

其 最 后 一 代 帝 王 对 更 是 “以 酒 为 池 一 作 长 夜 之 饮 ”， 终 而 亡国 说 身 。 考 古 学 家 们 在 河 

南安 阳 用 起 中 发 现 了 酸 酒 的 作坊 遗址 ， 说 明 当 时 酸 酒 业已 相当 发 达 。 到 公元 前 10 世 

纪 的 西周 ， 酸 酒 业 已 发 展 成 为 一 个 相当 大 的 产业 ， 当 局 设 有 专门 掌管 酿酒 的 官职 ， 如 

“ 酒 正 ”、“ 桨 人 ”、“ 大 首 ” 等 。 据 考查 ， 人 们 最 初 将 药 与 酒 结合 ， 并 非 用 于 治 病 ， 而 

是 为 了 增加 酒 的 色泽 和 香味 ， 大 约 到 了 战国 时 期 才 发 现 中 药 与 酒 制作 而 成 的 “药酒 ” 
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有 治 病 作 用 ， 于 是 药酒 治 病 开 始 发 展 起 来 。 

醒 剂 系 指 饮片 用 规定 浓度 的 乙醇 提取 或 溶解 而 制 成 的 澄清 液体 制剂 ， 也 可 用 流 浸 高 剂 
稀释 制 成 ， 供 口服 或 外 用 。 梧 剂 因 服用 剂量 较 小 ， 故 一 般 不 加 矫 味 剂 和 着 色 剂 。 除 另 有 规 
定 外 ， 含 有 毒性 药物 的 醒 剂 ， 每 100 mL 相当 于 原 饮片 10 g; 其 有 效 成 分 明确 者 ， 应 根据 
其 半成品 的 含量 加 以 调整 ， 使 符合 各 梧 剂 项 下 的 规定 。 其 他 而 剂 ， 每 100 mL 相当 于 原 饮 
片 20g。. 


二 、 酒 剂 与 可 剂 的 制备 工艺 流程 和 方法 


(一 ) 酒 剂 的 制备 工艺 流程 和 方法 

酒 剂 的 生产 工艺 流程 为 ， 备 料 一 = 浸出 一 > 静 置 、 过 滤 一 > 包装 一 > 成 品 。 

1. 备料 

(1) 药材 的 处 理 ， 按 处 方 要 求 将 药材 加 工 炮制 合格 ， 一 般 应 适当 切 成 片 、 段 、 块 、 丝 
或 制 成 粗 粉 。 

(2) 酒 的 选用 : 酒 剂 用 酒 应 符合 《食品 卫生 国家 标准 》 关 于 蒸馏 酒 质量 标准 的 规定 ， 
生产 内 服 酒 应 用 谷类 酒 为 原料 。 燕 饮酒 的 浓度 和 用 量 均 应 符合 各 品种 制 法 项 下 的 规定 。 一 
般 祛 风湿 类 酒 剂 所 用 的 酒 浓度 可 高 些 ， 而 滋补 类 酒 剂 的 酒 浓度 可 低 些 。 

(3) 矫 味 剂 与 着 色 剂 ， 为 了 增加 酒 剂 的 色香 味 ， 掩 盖 其 不 良 臭 味 ， 可 在 酒 剂 中 加 入 矫 
味 剂 与 着 色 剂 。 常 用 的 有 ，@ 矫 味 剂 : 用 于 酒 剂 的 矫 味 剂 有 糖 或 蜂 密 。 糖 有 冰糖 、 蔗 糖 、 
红糖 等 。 用 糖 作 酒 剂 的 矫 味 剂 成 本 低 ， 澄 明度 好 。 蜂 密 具 有 矫 味 及 治疗 功能 ， 多 用 于 滋补 
类 酒 剂 ， 但 澄明 度 差 ， 一 般 使 用 炼 密 。@ 着 色 剂 ， 酒 剂 通常 为 红 棕色 ， 可 用 焦 糖 或 应 用 处 
方 中 的 有 色 药 材 如 红 花 、 板 子 、 姜 黄 、 紫 草 、 红 曲 等 作为 着 色 剂 。 

2. 浸出 ”可 用 冷 浸 技 术 、 温 浸 技 术 、 渗 演技 术 或 其 他 制备 技术 。 

(1) 冷 淄 技术 : 即 在 常温 条 件 下 进行 浸 溃 的 技术 。 将 药材 加 工 炮制 合格 后 ， 置 适宜 的 
容器 中 ， 加 入 规定 量 的 蒸馏 酒 ， 密 闭 浸渍， 每 日 搅拌 1 一 2 次 ， 一 周 后 改 为 每 周 搅拌 1 次 ， 
除 另 有 规定 外 ， 浸 渍 30 d 以上。 取 上 清 液 ， 压 榨 药 济 ， 榨 出 液 与 上 清 液 合并 。 此 法 制 得 
的 成 品 澄明 度 较 好 ， 但 浸 溃 时 间 较 长 。 

(2) 温 浸 技术 : 药材 在 40~60 辫 的 条 件 下 进行 浸渍 的 技术。 适宜 于 耐 热 药材 制备 酒 
剂 。 将 药材 加 工 炮 制 合 格 后 ， 置 适宜 的 容器 中 ， 加 入 规定 量 燕 饮酒 ， 搅 匀 密 闭 ， 水 浴 或 燕 
汽 加 热 至 微 沸 后 立即 取 下 ， 倾 入 另 一 有 盖 容 器 中 ， 浸 泡 30 d 以 上 ， 每 日 搅拌 1 一 2 次 ， 滤 
过 ， 压 榨 药 污 ， 榨 出 液 与 滤液 合并 。 本 技术 温度 高 ， 药 用 成 分 漫 出 完全 ， 时 间 短 ， 但 澄明 
度 较 差 。 且 酒 与 挥发 性 成 分 易 挥发 损失 。 

(3) 渗 济 技术 ， 以 雁 馏 酒 为 溶 媒 ， 按 渗 洲 技术 操作 ， 收 集 渗 洲 液 ， 若 处 方 中 需 加 黎 味 
剂 或 着 色 剂 者 ， 可 加 至 渗 渡 完毕 后 的 药 液 中 。 

(4) 其 他 制备 技术 ,可 用 回流 技术 等 进行 浸出 。 

3. 静 置 、 过 滤 ”将 上 述 浸 提 技术 制 得 的 浸出 液 静 置 ， 待 杂质 充分 沉淀 后 取 上 清 液 ， 
滤 过 。 需 加 矫 味 剂 或 着 色 剂 的 酒 剂 应 在 浸出 完毕 后 加 入 ， 搅 久 ， 密 闭 静 置 ， 澄 清 ， 滤 过 。 

4. 包装 与 贮存 ”将 检验 合格 的 酒 剂 灌 装 于 洁净 的 细 口 中 性 玻璃 瓶 内 ， 密 封 ， 便 阴凉 
处 贮存 。 
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(二 ) 面 剂 制备 方法 

醒 剂 可 用 浸渍 技术 、 渗 渡 技 术 、 溶 解法 和 稀释 法 制备 。 

1. 溶解 法 和 稀释 法 ” 取 药 材 粉末 或 流 漫 谊 ， 加 规定 浓度 的 乙醇 适量 ,溶解 或 稀释 ， 
静 置 ， 必 要 时 滤 过 ， 即 得 。 如 复方 樟脑 醒 、 远 志 本 等 。 

2. 浸渍 技术 取 适 当 粉碎 的 药材 ， 置 有 盖 容 器 中 ， 加 入 适量 溶 媒 ， 密 闭 ， 搅 拌 或 振 
播 ， 浸 渍 3 一 5 d 或 规定 的 时 间 ， 倾 取 上 清 液 ， 再 加 入 溶 媒 适 量 ， 依 法 浸渍 至 有 效 成 分 充 
分 浸出 ， 合 并 浸出 液 ， 加 湾 媒 至 规定 量 后 ， 静 置 24 h， 滤 过 ， 即 得 。 如 十 滴水 等 。 

3. 渗 沈 技术 用 适量 溶 媒 渗 渡 ， 至 渗 注 液 达 到 规定 量 后， 静 置 ， 滤 过 ， 即 得 。 如 大 
茹 南 等 。 

醒 剂 久 置 产 生 沉淀 时 ， 在 乙醇 量 和 有 效 成 分 含量 符合 各 品种 项 下 规定 的 情况 下 ， 可 滤 
过 除去 沉淀 。 除 另 有 规定 外 ， 醒 剂 应 置 遮光 容器 内 密封 ， 置 阴凉 处 贮存 。 


三 、 酒 剂 与 醒 剂 的 质量 评价 


(一 ) 酒 剂 的 质量 评价 

1. 外 观 酒 剂 应 澄清 ， 在 贮存 期 间 允 许 有 少量 播 之 易 散 的 沉淀 。 

2. 乙醇 量 ”按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 乙醇 量 测定 法 《附录 以 M)》 测定 ， 应 
符合 各 品种 项 下 的 规定 。 

3. 总 固体 酒 剂 一 般 应 做 总 固体 检查 ， 并 应 符合 各 品种 项 下 的 有 关 规 定 。 

4. 甲醇 量 检查 ”按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 一 部 甲醇 量 检 查 法 (附录 以 T) 检 
查 ， 应 符合 规定 。 

5. 装 量 按照 《中 国药 典 》 最 低 装 量 检查 法 〈 附 录 欧 C) 检查 ， 应 符合 规定 。 

6, 微生物 限度 ”按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 (附录 并 C〉 检查， 细菌 数 1 
ml 不 得 超过 500 个 ， 霉 菌 和 酵母 菌 数 1 mL 不 得 超过 100 个 ， 大 肠 埃 希 菌 1 mL 不 得 检 
出 。 

(二 ) 面 剂 的 质量 评价 

梧 剂 应 为 澄清 液体 ， 久 置 产生 沉淀 时 ， 在 乙醇 量 和 有 效 成 分 含量 符合 各 品种 项 下 规定 
的 情况 下 ， 可 滤 过 除去 沉淀 。 

醒 剂 的 乙醇 和 量 、 药 物 含量 等 按 《中 国药 典 》 (2010 年 版 ) 一 部 附录 中 规定 的 方法 测 
定 ， 应 符合 规定 。 装 量 与 微生物 限度 检查 与 合剂 相同 。 


四 、 典 型 酒 剂 与 而 剂 举 例 


例 1 舒 筋 活络 酒 

【处 方 】 木瓜 45 g、 桑 寄生 75g、 玉 人 竹 240 g、 续 断 30g、 川 牛 膝 90 g、 当 归 45 g、 川 
葡 60g、 红 花 45 g、 独 活 30 g、 羌 活 30 g、 防 风 60 g、 白 术 90 g、 蚕 沙 60 g、 红 曲 180 g、 
甘草 30 g。 

【 制 法 】 以 上 15 味 ， 除 红 曲 外 ， 其 余 木 瓜 等 14 味 药 材 粉碎 成 粗 粉 ; 另 取 红 糖 555 g， 
溶解 于 白酒 11 100 g 中 ， 照 渗 注 技术 ， 用 红糖 酒 作 溶剂 ， 漫 溃 48 h 后 ， 以 1~3 mL/min 
的 速度 进行 渗 渡 ， 收 集 渗 滤 液 ， 加 入 红 曲 溶解 ， 静 置 ， 滤 过 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 祛 风 除 湿 ， 登 筋 活络 。 用 于 风寒 湿 痹 ， 筋 骨 疼痛 ， 四 肢 麻 木 。 


118 “十 二 五 ”高 职高 专 中 药 专 业 项 目 化 规划 教材 爸 中 药 制剂 技术 


【处 方 分 析 】 木瓜 、 桑 寄生 、 玉 竹 、 续 断 、 川 牛 膝 、 当 归 、 川 营 、 红 花 、 独 活 、 羌 
活 、 防 风 、 白 术 、 和 看 沙 、 红 曲 及 甘草 均 为 药物 ， 红 糖 作为 矫 味 剂 ， 乙 醇 作为 溶 媒 。 

【制备 操作 要 点 】 中 因为 采用 糖 酒 溶剂 提取 药 用 成 分 ， 故 药材 粉碎 的 不 能 过 细 ， 应 粉 
碎 成 粗 粉 ， 否 则 ， 影 响 渗 渡 效果 。 人 控制 渗流 的 速度 ， 以 1 一 3 mL/min 的 速度 进行 渗 漓 
为 宜 。 | 

例 2 复方 土 权 皮 本 

【处 方 】 土 权 皮 20 g、 水 杨 酸 6 g、 葵 甲酸 12 g，75%% 乙 醇 加 至 200 mL。 

【制备 】 取 土 权 皮 粗 粉 ， 以 75% 的 乙醇 90 mL 为 浸出 溶 媒 ， 浸 溃 3 一 5 d， 滤 过 ， 残 
渣 压 棒 ， 滤 液 与 压榨 液 合并 ， 静 置 24 h， 滤 过 ， 自 滤器 上 添加 75% 乙 醇 ， 搅 匀 ， 将 水 杨 
酸 及 苯 甲 酸 加 入 滤液 中 溶解 ， 加 75% 乙 醇 适量 使 成 200 mL， 搅 拌 均匀 ， 滤 过 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 本 品 能 软化 角质 、 杀 菌 、 治 疗 汗 疱 型 、 糜 烂 型 的 手足 交 及 体 股 癖 等 。 
湿疹 起 疱 或 糜烂 的 急性 炎症 期 忌 用 。 

【处 方 分 析 】 土 梯 皮 及 水 杨 酸 为 药物 ， 葵 甲酸 为 防腐 剂 ， 乙 醇 为 洲 媒 。 

【制备 操作 要 点 】 要 严格 控制 所 用 药材 的 质量 。 浸 出 用 乙醇 浓度 应 适宜 ， 使 有 效 成 分 
提取 完全 。 在 浸渍 和 渗 洲 过 程 中 要 防止 乙醇 挥发 ， 要 注意 季节 温度 变化 ， 以 免 影响 浸出 效 
果 。 


任务 六 ” 流 浸 谊 剂 与 浸 谊 剂 制备 技术 


一 、 流 漫 膏剂 与 漫 膏剂 的 含义 


流 浸 膏 剂 、 浸 膏剂 系 指 饮片 用 适宜 的 溶 媒 提 取 ， 蒸 去 部 分 或 全 部 深 媒 ， 调 整 至 规定 浓 
度 而 制 成 的 制剂 。 

流 漫 谊 剂 与 漫 背 剂 含 药 材 量 都 很 高 ， 除 男 有 规定 外 ， 流 漫 襄 剂 每 lmL 相当 于 原 药材 
lg， 温 膏剂 每 1g 相当 于 原 药材 2~5g。 若 漫 背 剂 含水 量 为 15%~20%， 具 有 和 靳 性 呈 谊 状 
半 固 体 时 称 为 稠 浸 襄 ， 若 其 含水 量 在 5% ， 呈 干燥 块 或 粉末 状 固体 时 称 干 浸 襄 。 稠 浸 裔 可 
用 甘油 、 液 状 葡 萄 糖 调整 含量 ， 而 干 漫 谊 可 用 淀粉 、 乳 糖 、 藤 糖 、 氧 化 镁 、 磷 酸 钙 、 药 汗 
细 粉 等 调整 含量 。 


二 、 流 漫 谊 剂 与 漫 襄 剂 的 制备 工艺 流程 和 方法 


(一 ) 流 漫 吝 剂 的 制备 工艺 流程 和 方法 

流 淄 膏剂 的 生产 工艺 流程 为 ， 备料 一 ~ 渗流 一 ~ 浓缩 一 ~ 调整 浓度 一 ~ 包装 一 “~ 成品。 

除 另 有 规定 外 ， 流 浸 膏 剂 用 渗 注 技术 制备 ， 也 可 用 浸 襄 剂 稀释 制 成 。 用 渗 注 技术 浸 提 
时 应 先 收集 85%% 药 材 量 的 初 注 液 另 器 保存 ， 续 渡 液 经 低温 浓缩 后 与 初 漓 液 合并 ， 调 整 浓 
度 至 规定 ， 静 置 ， 取 上 清 液 分 装 即 得 。 若 药 用 成 分 明确 者 ， 应 作 含量 测定 。 若 溶 媒 为 水 ， 
且 药 用 成 分 又 耐 热 ， 可 不 必 收 集 初 漓 液 ， 将 全 部 渗 泪液 常 压 或 减 压 浓缩 后 ， 加 适量 乙醇 作 
防腐 剂 。 

流 浸 膏 剂 制备 时 所 用 的 溶 媒 用 量 一 般 为 药材 量 4 一 8 倍 。 富 含油 脂 的 药材 在 制 成 流 浸 
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谊 时 应 先 脱脂 后 再 提取 。 

流 漫 膏剂 应 置 棕色 遮光 容器 内 密封 , 置 阴 凉 处 贮存 。 

(二 ) 漫 之 剂 的 制备 工艺 流程 和 方法 

漫 谊 剂 的 制备 工艺 流程 为 备料 一 = 前 者 或 渗 沪 一 一 浓缩 一 = 调整 浓度 一 > 包装 一 
成 品 。 

除 另 有 规定 外 ， 浸 膏剂 可 用 衣 煮 技术 或 渗 注 技术 制备 ， 全 部 衣 者 液 或 渗 注 液 应 低温 浓 
缩 至 稠 育 ， 加 稀释 剂 或 继续 浓缩 至 规定 的 量 。 制 备 干 浸 彰 时 ,干燥 操作 往往 比较 费时 ， 生 
产 中 可 将 漫 谊 摊 铺 在 涂 油 或 撒布 一 层 药粉 或 淀粉 的 烘 盘 内 ,在 80 心 以 下 干燥 ， 制 成 薄片 
状 物 ， 也 可 在 浸 襄 中 摊 人 适量 药粉 或 淀粉 稀释 后 再 干燥 ， 也 可 采用 喷雾 干燥 技术 ， 直 接 将 
其 制 成 干 浸 齐 粉 ， 达 到 既 能 缩短 干燥 时 间 ， 又 能 防止 药 用 成 分 分 解 或 失效 的 目的 。 


三 、 流 浸 膏 剂 与 浸 膏 剂 的 质量 评价 


(一 ) 流 漫 畜 剂 的 质量 评价 

1. 外观“ 为 棕色 或 棕 褐 色 或 红 棕色 液体 。 

2. 鉴别 ”应 具备 各 药材 中 药 用 成 分 的 特殊 鉴别 反应 。 

3. 含量 测定 ” 药 用 成 分 明确 者 ， 按 规定 测定 含量 ， 应 符合 规定 。 药 用 成 分 不 明确 者 ， 
测定 总 固体 量 ， 应 符合 规定 范围 。 

4. 乙醇 量 流 浸 膏 剂 一 般 应 检查 乙醇 量 ， 检 查 方法 按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 
部 〈 附 录 区 M) 乙醇 量 测定 法 测定 ， 应 符合 各 品种 项 下 的 规定 。 

5. 其 他 ” 装 量 、 微 生物 限度 检查 方法 与 合剂 相同 。 

(二 ) 漫 这 剂 的 质量 评价 

漫 谊 剂 外 观 、 鉴 别 、 理 化 检查 (如 干燥 失重 、 总 灰分 、 水 中 不 溶 物 等 按照 《中 国药 
典 ) (2010 年 版 ) 一 部 附录 中 的 方法 检查 ， 应 符合 各 品种 该 项 下 的 规定 。 含 量 测定 应 符合 
各 品种 项 下 的 规定 。 


四 、 典 型 流 漫 膏剂 与 漫 青 剂 举 例 


例 1 刺 五 加 漫 吝 

【处 方 】 刺 五 加 1 000 g、75% 乙 醇 适量 。 

【 制 法 】 取 刺 五 加 1 000 g， 粉 碎 成 粗 粉 ， 加 入 7 倍 量 的 75% 乙 醇 ， 连 续 回 流 提取 12 
h， 滤 过 ， 滤 液 回 收 乙醇 ， 浓 缩 成 浸 育 50 g， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 益 气 健 脾 ， 补 肾 安神 。 用 于 脾 肾 阳 虚 ， 体 虑 乏力 ， 食 欲 缺乏 ， 腰 膝 酸 
痛 ， 失 眠 多 梦 。 

【制备 操作 要 点 】 浓缩 时 注意 控制 温度 和 加 热 的 方式 。 

例 2 当归 流 漫 青 

【处 方 】 当归 1 000 g、70% 乙 醇 适量 。 

【制备 】 取 当 归 粗 粉 1 000 g， 照 流 浸 襄 剂 与 浸 襄 剂 项 下 的 渗流 技术 ， 用 70% 乙 醇 作 
溶 媒 ， 浸 涡 48 h， 缓 缓 渗 注 ， 收 集 初 注 液 850 mL， 另 器 保存 ， 继 续 渗 注 ， 至 济 液 近 无 色 
或 微 黄色 为 止 ， 收 集 续 渡 液 ， 在 60 人 以 下 浓缩 至 称 谊 状 ， 加 入 初 洲 液 850 mL， 混 匀 ， 用 
70% 乙 醇 稀 释 至 1 000 mL， 静 置 数 日 ， 滤 过 ， 即 得 。 
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【功能 与 主治 】 养 血 调 经 。 用 于 血 虚 血 次 所 致 的 月 经 不 调 、 痛 经 。 
【制备 操作 要 点 】 乙醇 的 浓度 、 当 归 粉 碎 度 、 装 简 质量 及 渗 洲 速度 均 影响 当归 流 漫 谊 
质量 。 


任务 七 ”而 膏剂 制备 技术 


一 、 煎 膏剂 的 含义 与 特点 


前 膏剂 系 指 饮 片 用 水 前 者， 取 前 素 液 浓缩 ， 加 炼 蜜 或 糖 〈 或 转化 糖 ) 制 成 的 半 流 体制 
剂 。 主 要 供 内 服 。 

前 谊 剂 俗称 “ 谊 滋 ”， 是 中 药 药剂 四 大 传统 剂型 之 一 。 由 于 药材 经 煎 表 浓缩 并 含 较 多 
的 炼 蜜 或 糖 〈 或 转化 糖 ) ， 故 该 剂型 味 甜 可 口 ， 服 用 方便 ， 易 于 贮存 。 郊 膏剂 以 滋补 为 主 ， 
兼 有 缓慢 的 治疗 作用 ， 多 用 于 慢性 疾病 或 体质 虚弱 患者 的 治疗 ， 也 适 于 小 儿 用 药 。 中 医 临 
床上 常 将 止咳 、 活 血 通 经 、 滋 补 性 以 及 抗 衰老 方剂 制 成 前 膏剂 应 用 。 


二 、 艇 膏剂 的 制备 工艺 流程 和 方法 


(一 ) 制备 工艺 流程 

族 膏剂 的 制备 工艺 流程 为 ， 备 料 一 = 煎 者 浓缩 一 > 加 糖 收 译 一 一 包装 一 一 成 品 。 

(二 ) 制备 方法 

1. 药材 的 处 理 ” 按 处 方 要 求 将 药材 加 工 炮 制 合格 ， 准 确 称 量 配 齐 。 一般 药材 加 工 成 
饮片 ， 若 为 新 鲜 药材 如 桑 藉 、 雪 梨 等 应 先 去 果 核 和 腐烂 部 分 ， 洗 净 后 压榨 取 汁 备用 ， 药 潮 
加 水 前 者 浓缩 : 胶 类 药材 如 阿胶 、 鹿 角 胶 等 应 采用 料 化 的 方法 制 成 胶 液 ， 在 加 糖 前 加 入 清 
青 中 ， 细 料 药 应 粉碎 成 细 粉 ， 收 青 后 待 毅 辫 冷却 后 加 入 煎 青 中 挠 匀 。 

2. 辅料 ”前 谊 剂 中 常用 蜂蜜 、 芯 糖 、 冰 糖 、 红 糖 、 馈 糖 作 畏 料 。 无 论 采 用 何 种 辅料 
在 加 入 清 襄 前 均 应 炼 制 ， 其 目的 在 于 除去 杂质 及 部 分 水 分 ， 杀 死 微 生物 及 酶 ， 防 止 “ 返 
砂 ”( 煎 膏剂 制 成 后 出 现 糖 的 结晶 的 现象 )。 

(1) 蜂蜜 的 炼 制 详 见 “ 蜜 丸 制备 技术 ”项 下 相关 内 容 。 

(2) 糖 的 炼 制 : 糖 的 炼 制 方法 ， 一 般 可 按 糖 的 种 类 及 质量 加 适量 水 进行 炼 制 。 如 蔗糖 
可 加 3%% 一 6%% 的 水 ， 用 高 压 蒸汽 或 直 火 加 热 煮 沸 30 min， 加 0. 1% 酒 石 酸 ， 继 续 加 热 炼 
制 ， 不 断 搅拌 至 糖 液 呈 金黄 色 、 透 明 、 清 亮 ， 此 时 转化 糖 的 转化 率 在 60% 以 上 ， 含 水 量 
约 22%。 由 于 各 种 糖 的 水 分 含量 不 相同 ， 故 炼 糖 时 应 随 实际 情况 掌握 时 间 和 温度 。 一 般 
冰糖 的 含水 量 较 少 ， 炼 制 时 间 宜 短 ， 且 应 在 开始 炼 制 时 加 适量 水 ， 以 免 引起 焦 糊 ; 乌 糖 含 
水 量 较 多 ， 炼 制 时 可 不 加 水 ， 炼 制 时 间 较 长 ， 红 糖 含 杂质 较 多 ， 转 化 后 一 般 加 糖 量 2 倍 的 
水 稀释 ， 静 置 适 当时 间 ， 除 去 沉淀 备用 。 

3. 煎 者 浓缩 ”根据 药材 性 质 进 行 衣 煮 ， 一 般 药 材 应 加 水 煎 煮 2 一 3 次 ， 每 次 1 一 3 h， 
随时 补充 沸水 以 免 焦 烟 。 郊 液 用 适宜 的 滤器 过 滤 。 

将 滤液 置 蒸发 锅 中 ， 先 以 武 火 加 热 至 沸腾 ， 当 浓度 变 稠 时 改 用 文火 ， 不 断 搅 拌 ， 继 续 
浓缩 至 规定 的 相对 密度 ， 或 取 少 许 浓缩 液 滴 于 牛皮 纸 上 以 液 滴 周围 不 渗水 为 度 ， 即 得 “ 清 
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谊 ”。 
4. 加 糖 收 育 ”将 炼 蜜 或 糖 冷却 至 100 C， 加 入 清音 中 。 炼 蜜 或 糖 的 用 量 ， 除 男 有 规 
定 外 ， 一 般 不 超过 清 青 量 的 3 倍 。 收 谊 时 随 着 稠度 增加 ， 加 热 温度 可 相应 降低 ， 并 需 不 断 
搅拌 和 除去 液 面 上 的 浮 沫 。 收 襄 稠 度 视 品种 而 定 ， 一 般 是 夏天 宣 老 、 冬 天 宣 嫩 。《 中 国药 
典 》(2010 年 版 ) 以 相对 密度 控制 前 膏剂 的 稠度 。 药 材 细 粉 在 前 高 冷 却 后 加 入 ， 搅 拌 混 
匀 。 

5. 包装 ， 煎 膏剂 制备 好 后 应 放 冷 后 分 装 于 清洁 、 干 燥 、 无 菌 的 广 口 容器 中 ， 密 封 ， 
置 阴凉 处 贮存 。 


三 、 煎 玄 剂 的 质量 评价 


(一 ) 外 观 

前 膏剂 应 无 焦 自 、 无 异味 、 无 糖 的 结晶 析出 。 

(二 ) 相对 密度 

相对 密度 按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) (附录 页 A) 相对 密度 测定 法 测定 ， 应 符合 
规定 。 除 男 有 规定 外 ， 应 符合 各 品种 项 下 的 有 关 规 定 。 凡 加 药材 细 粉 的 前 膏剂 ， 不 检查 相 
对 密度 。 

(三 ) 不 溶 物 

取 供 试 品 5 g， 加 热 水 200 mL， 搅 拌 使 深化， 放置 3 min 后 观察 ， 不 得 有 焦 悄 等 异物 
《微量 细小 纤维 、 颗 粒 不 在 此 限 ) 。 

加 药材 细 粉 的 前 膏剂 ， 应 在 未 加 入 药粉 前 检查 ， 符 合 规定 后 方 可 加 入 药粉 。 加 入 药粉 
后 不 再 检查 不 溶 物 。 

(四 ) 其 他 

前 膏剂 装 量 检查 、 微 生物 限度 检查 与 合剂 相同 。 


四 、 典 型 放 高 剂 举例 


例 1 益母草 高 

【处 方 】 益母草 125 g、 红 糖 31. 5 g。 

【制备 】 取 益 母 草 洗 净 切 碎 ， 置 锅 中 ， 加 水 高 于 药材 3 一 4 cm， 前 者 两 次 ， 每 次 0. 5 
h, 合并 前 液 ， 滤 过 ， 滤 液 浓缩 成 相对 密度 为 1. 21~1. 25 (80~85 'C) 的 清 膏 。 称 取 红 
糖 ， 加 糖 量 1/2 的 水 及 0. 1% 酒 石 酸 ， 直 火 加 热 熬 炼 ， 不 断 搅拌 ， 至 呈 金 黄色 时 ， 加 入 上 
述 清 膏 ， 继 续 浓缩 至 相对 密度 为 1. 4 左右 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 活血 调经 ， 用 于 经 闭 、 痛 经 及 产后 疗 血 腹痛 。 

【制备 操作 要 点 】 @ 控 制 加 水 量 及 煎 者 时间， 浓缩 时 注意 火力 大 小 的 变化 ， 开 始 用 武 
火 ， 后 改 为 文火 。@ 炼 糖 时 应 注意 加 热 的 温度 和 时 间 ， 控 制 炼 制 的 程度 。@@ 收 畜 时 使 用 文 
火 ， 防 止 焦 糊 。 

例 2 二 冬训 

【处 方 】 天 冬 500 g、 麦 冬 500 g。 

【制备 】 以 上 2 味 ， 加 水 前 者 3 次 ， 第 一 次 3 h， 第 二 、 三 次 各 2 h, 合 并 前 液 ， 滤 
过 ， 滤 液 浓 缩 成 相对 密度 为 1. 21 一 1.25 (80 C) 的 清 膏 。 每 100 g 清 训 加 炼 蜜 50 g， 混 
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匀 ， 即 得 。 
【功能 与 主治 】 养 阴 润 肺 ， 用 于 肺 阴 不 足 引 起 的 爆 咳 羔 少 ， 痰 中 带 血 ， 鼻 干 咽 痛 。 
【制备 操作 要 点 】 天 冬 及 麦 冬 的 前 者 合并 液 浓缩 时 注意 控制 相对 密度 为 1. 21 一 
1.25 (80 C)。@ 清 裔 与 炼 蜜 应 混 匀 。 


人 思考 是 


1. 简 述 浸出 制剂 的 含义 、 特 点 及 分 类 。 
2. 合剂 与 汤 剂 相 比 有 哪些 优点 ? 

3. 浸 青 剂 与 流 浸 青 剂 有 哪些 区 别 ? 

4. 酒 剂 与 醒 剂 的 异同 点 有 哪些 ? 


( 刘 英 波 ) 


项 目 九 液体 制剂 制备 技术 


教学 目标 


1. 能 力 目标 : 

热 练 掌握 各 类 液体 制剂 的 制备 操作 ; 能 根据 液体 制剂 的 要 求 选 择 合适 的 附加 
剂 ， 并 能 对 各 类 液体 制剂 进行 质量 检查 。 

2. 知识 目标 : 

能 掌握 各 种 液体 制剂 的 含义 、 分 类 、 特 点 、 制 备 技 术 ; 热 悉 混 是 剂 、 乳 剂 的 
有 关 稳 定性 方面 的 内 容 ， 乳 化 剂 的 种 类 以 及 各 类 液体 制剂 的 质量 评价 ; 了 解 高 分 
子 溶 液 、 胶 体 溶液 。 


任务 一 ”基础 知识 


一 、 液 体制 剂 的 含义 与 特点 


(一 ) 液体 制剂 的 含义 

液体 制剂 系 指 将 药物 分 散在 液体 分 散 介质 中 制 成 的 供 内 服 或 外 用 的 液态 剂型 。 液 体制 
剂 的 分 散 相 可 以 是 固体 、 液 体 或 气体 药物 。 在 一 定 条 件 下 药物 分 别 以 分 子 、 离 子 、 胶 粒 、 
颗粒 、 液 滴 或 其 他 混合 形式 存在 于 分 散 介质 中 ， 形 成 溶液 剂 、 胶 体 溶 液 、 混 悬 剂 或 乳剂 
等 。 药 物 的 分 散 状态 不 同 ， 对 疗效 或 毒性 都 有 影响 。 

(二 ) 液体 制剂 的 特点 

(1) 药物 以 分 子 、 细 小 微粒 及 液 滴 分 散 于 液体 溶剂 中 ， 分 散 度 大 ， 可 直接 通过 生物 膜 
吸收 ， 比 相应 的 固体 制剂 吸收 快 、 作 用 迅速 。 

(2) 易 控 制 浓度 ， 减 少 对 胃 肠 道 的 刺激 性 。 某 些 固体 药物 ， 如 省 化 物 口 服 后 局 部 浓度 
过 高 ， 对 胃 肠 道 有 刺激 性 ， 制 成 液体 制剂 易 调整 浓度 ， 减 少 局 部 刺激 性 。 

(3) 便于 分 剂量 ， 服 用 方便 ， 尤 其 适合 老年 患者 和 要 幼儿。 

(4) 液体 制剂 可 掩盖 药物 的 不 良 臭 味 ， 如 O/W (〈 油 /水 ) 型 乳剂 和 混 悬 剂 。 

(5) 一 些 药物 制 成 混 悬 剂 可 增加 药物 的 稳定 性 或 具有 缓 释 作用 。 

(6) 给 药 途 径 广泛 ， 能 内 服 也 可 以 外 用 ， 也 可 用 于 腔 道 。 

但 是 ， 液 体制 剂 也 存在 一 些 缺点 : 稳定 性 差 ， 液体 制剂 中 的 药物 若 化 学 性 质 不 稳 
定 ， 则 易 发 生 水 解 反应 降低 药 效 ， 甚 至 失效 ， 非 均 相 液体 制剂 中 的 药物 分 散 度 大 ， 易 产生 
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物理 不 稳定 性 ;水 性 液体 制剂 易 霉 变 ， 常 需要 加 入 防腐 剂 ; 非 水 溶剂 常 有 药理 作用 。@@ 液 
体制 剂 体积 较 大 ， 携 带 、 运 输 、 贮 存 不 方便 。@ 对 包装 材料 要 求 较 高 ， 药 物 与 包装 材料 易 
产生 配伍 禁忌 。 


二 、 液 体制 剂 的 分 类 和 质量 要 求 


(一 ) 液体 制剂 的 分 类 

1. 按 分 散 系 统 分 类 ”液体 制剂 中 的 药物 可 以 是 固体 、 液 体 甚至 气体 。 药 物 以 分 子 、 
离子 、 胶 体 粒子 、 微 粒 、 液 滴 状 态 分 散 于 分 散 介质 中 形成 分 散 体系 。 药 物 为 分 散 相 ， 溶 剂 
为 分 散 介质 。 根 据 分 散 相 粒子 大 小 及 分 散 情况 的 不 同 ， 分 散 体系 可 分 为 真 溶液 型 液体 制 
剂 、 胶 体 溶液 、 乳 剂型 液体 制剂 和 混 悬 型 液体 制剂 类 。 分 散 体系 的 分 类 见 表 9 - 1。 


表 9-1 分 散 体系 的 分 类 























类 型 分 散 相 大 小 nmy 特征 
i 村 分 散 相 为 分 子 或 离子 ， 能 透 过 半 透 膜 ， 深 液 透明 ， 状 
坊 稳定 
分 做 相 为 高 分 子 ， 不 能 适 过 半 通 膜 ! 溶液 不 透明 ， 是 
发 青色 入 热力 学 稳定 体系 ， 扩 散 慢 
1~100 
分 艇 相 为 胶 粒 ， 不 能 透 过 半 透 膜 ， 深 液 不 透明 ， 具 本 
锋 尔 效应 :是 热力 学 不 稳定 体系 ， 扩 散 慢 
分 散 相 为 液体 微粒 ， 不 能 透 过 半 透 腹 ， 溶液 乳 状 ! 是 
六 从 入 间 人 动力 学 和 热力 学 不 稳定 体系 
和 2 分 散 相 为 轩 体 微粒 ， 不 能 透 过 半 透 腊 ， 深 液 混 油 ， 是 


动力 学 和 热力 学 不 稳定 体系 








2. 按 给 药 途径 分 类 ”液体 制剂 按 给 药 途 径 不 同 有 以 下 类 型 ， 

(1) 内 服 液体 制剂 : 如 合剂 、 糖 浆 剂 、 口 服 乳 剂 、 口 服 混 悬 剂 等 。 

(2) 外 用 液体 制剂 ，@ 皮 肤 用 液体 制剂 ， 如 洗 剂 、 拒 剂 等 。@ 五 官 科 用 液体 制剂 ， 如 
洗 耳 剂 、 滴 耳 剂 、 滴 鼻 剂 、 含 激 剂 、 涂 剂 等 。@@ 直 肠 、 了 明道 、 尿 道 用 液体 制剂 ， 如 灌肠 
剂 、 灌 洗 剂 等 。 

(二 ) 液体 制剂 的 质量 要 求 

(1) 溶液 型 液体 制剂 应 澄明 ， 乳 浊 液 或 混 悬 液 应 保证 其 分 散 相 粒 子 大 小 均匀 ， 且 在 振 
播 时 易 均 匀 分 散 。 

(2) 液体 制剂 的 剂量 应 准确 、 性 质 稳定 、 无 毒性 、 无 刺激 性 ， 具 有 一 定 的 防腐 能 力 。 

(3) 分 散 介质 最 好 选用 水 ， 其 次 可 以 选用 乙醇 、 甘 油 、 植 物 油 等 ， 最 后 才 考 虑 其 他 毒 
性 小 的 有 机 溶剂 。 

(4) 包装 容器 大 小 适宜 ， 便 于 患者 携带 和 服用 。 
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三 、 液 体制 剂 的 常用 溶剂 


液体 制剂 的 溶剂 又 称 分 散 媒 ， 对 药物 起 到 溶解 和 分 散 作 用 ， 溶 剂 的 选择 直接 影响 液体 
药剂 的 制备 和 稳定 性 ， 溶 剂 的 选择 原则 是 ，Q@ 对 药物 具有 较 好 的 溶解 性 或 分 散 性 ; @ 化 学 
性 质 稳定 ， 不 与 主 药 或 附加 剂 发 生化 学 反应 ; @ 不 影响 主 药 的 作用 和 含量 测定 ; @ 毒 性 
小 ， 无 不 适 气味 ， 无 刺激 性 ; @ 成 本 低 。 同 时 ， 选 择 溶剂 还 要 符合 临床 使 用 要 求 。 

药物 的 溶解 或 分 散 状态 与 溶剂 的 极 性 有 密切 关系 。 溶 剂 可 分 为 极 性 溶剂 、 半 极 性 溶剂 
和 非 极 性 溶剂 。 

(一 ) 极 性 溶剂 

1. 水 ”是 最 常用 的 溶剂 ， 本 身 无 药理 作用 ; 能 与 乙醇 、 甘 油 、 丙 二 醇 等 溶剂 任意 比 
例 混合 ， 调 整 极 性 的 大 小 。 

在 所 有 溶剂 中 ， 水 的 极 性 最 大 。 水 能 溶解 具有 极 性 的 药物 ， 如 中 药 中 的 生物 碱 盐 、 有 
机 酸 盐 、 苷 、 糖 、 糊 精 、 树 胶 、 黏 液 质 、 靶 质 、 蛋 白质 、 亲 水 性 色素 等 。 冷 水 不 能 溶解 弱 
极 性 、 非 极 性 成 分 ， 如 中 药 中 的 挥发 油 、 树 脂 、 亲 脂性 色素 等 。 在 水 中 ， 药 物 易 发 生 水 
解 、 易 产生 堆 变 。 制备 液体 药剂 时 ， 要 使 用 纯化 水 。 

2, 甘油 ”为 常用 溶剂 ， 在 外 用 液体 药剂 中 应 用 较 多 ， 为 黏稠 的 澄明 液体 ， 味 甜 ， 毒 
性 小 ， 能 与 水 、 乙 醉 、 丙 二 醇 混 溶 ; 吸水 性 强 ， 在 外 用 制剂 中 可 作 保 湿 剂 ，10% 的 甘油 对 
皮肤 和 黏膜 无 刺激 性 ; 含 甘油 30% 以 上 时 有 防腐 作用 。 

3. 二 甲 基 亚 砚 (DMSO) ”在 外 用 液体 药剂 中 应 用 较 多 ， 为 无 色 澄明 液体 ， 具 大 忒 
奥 味 ， 有 较 强 的 吸湿 性 ， 能 与 水 、 乙 醇 、 甘 油 、 丙 二 醇 等 溶剂 任意 比例 混合 ， 调 整 极 性 的 
大 小 。 二 甲 基 亚 砚 溶解 范围 广 ， 同 时 是 透 皮 吸收 促进 剂 ， 能 促进 药物 透 过 皮肤 或 黏膜 进入 
体内 。 二 甲 基 亚 硕 对 皮肤 有 轻 度 刺 激 性 ， 能 引起 烧灼 或 不 适 感 ， 孕 妇 禁 用 。 

(二 ) 半 极 性 溶剂 

1. 乙醇 。 乙 醇 也 是 常用 溶剂 ， 可 与 水 、 甘 油 、 丙 二 醇 等 深 剂 以 任意 比例 混合 ， 乙 醇 
的 极 性 比 水 小 ， 能 溶解 中 药 中 的 中 等 极 性 、 弱 极 性 、 非 极 性 成 分 ， 如 生物 碱 及 其 盐 类 、 萌 
类 、 挥 发 油 、 树 脂 、 国 质 、 有 机 酸 和 亲 脂 性 色素 等 ;但 是 不 溶解 中 药 中 的 强 极 性 成 分 ， 如 
无 机 盐 ， 糖 类 、 糊 精 、 亲 水 性 色素 等 。 

20%% 的 乙醇 即 有 防腐 作用 ;乙醇 有 一 定 的 生理 作用 ， 乙醇 易 挥发 、 易 燃烧 。 使 用 乙醇 
进行 操作 时 ， 应 注意 防火 防爆 ， 成 品 应 密闭 贮存 ;乙醇 与 水 混合 时 ， 由 于 水 合作 用 而 产生 
热效应 ， 使 体积 变化 ， 所 以 用 水 稀释 乙醇 时 ， 应 冷却 至 室温 (20 ) 后 再 调整 至 规定 浓 
度 。 

2. 丙二醇 ”丙二醇 兼 有 甘油 的 优点 ， 刺 激 性 与 毒性 均 小 ， 能 溶解 很 多 有 机 药物 ， 能 
与 水 、 乙醇 、 甘 油 等 以 任意 比例 混合 ; 一 定 比 例 的 丙二醇 和 水 的 混合 溶剂 能 延缓 许多 药物 
的 水 解 ， 增 加 药物 的 稳定 性 。 药 用 必须 是 1，2 -丙二醇 ， 价 格 高 于 甘油 。 丙 二 醇 的 水 溶液 
对 药物 在 皮肤 和 黏膜 上 有 一 定 的 促 渗 作 用 ， 

3. 聚 乙 二 醇 (PEG) ”液体 药剂 中 常用 聚合 度 低 的 聚 乙 二 醇 ， 如 PEG - 300 一 PEG - 
400， 为 无 色 澄明 液体 ;能 与 水 、 乙 醇 、 丙 二 醇 、 甘 油 等 以 任意 比例 混 溶 ; 不 同 浓度 的 
PEG 水 溶液 是 良好 的 溶剂 ， 能 溶解 许多 水 溶性 无 机 盐 和 水 不 溶性 有 机 药物 。 紊 乙 二 醇 对 
一 些 易 水 解 的 药物 具有 一 定 的 稳定 作用 ; 在 洗 剂 中 ， 能 增加 皮肤 的 柔韧 性 ， 具 有 一 定 的 保 
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湿 作 用 。 

(三 ) 非 极 性 溶剂 

1. 脂肪 油 为 常用 非 极 性 溶剂 ， 是 指 《 中 国药 典 》 上 收 载 的 植物 油 ， 如 棉 子 油 、 花 
生 油 、 麻 油 、 橄 槛 油 、 豆 油 等 。 脂 肪 油 能 溶解 中 药 中 的 游离 生物 碱 、 挥 发 油 等 弱 极 性 、 非 
极 性 成 分 脂肪 油 易 酸败 ， 也 易 受 碱 性 药物 影响 而 发 生 皂 化 反应 。 脂 肪 油 多 用 于 外 用 制剂 
的 溶剂 ， 如 洗 剂 、 捞 剂 等 。 

2. 液 状 石蜡 为 饱和 烷烃 化 合 物 ， 化 学 性 质 稳定 ; 能 与 非 极 性 溶剂 混合 ， 能 溶解 中 
药 中 的 生物 碱 、 挥 发 油 等 弱 极 性 、 非 极 性 成 分 ; 在 肠 道 中 不 分 解 也 不 吸收 ， 能 使 类 便 变 
软 ， 有 润 肠 通 便 作用 。 液 状 石 螨 分 轻 质 和 重 质 两 种 ， 前 者 密度 为 0. 818 一 0. 880 9 mg/mL， 
常用 于 外 用 液体 药剂 ， 后 者 密度 为 0. 860 一 0. 905 9 mg/mL， 常 用 于 软膏 剂 或 糊 剂 。 

3. 油 酸 乙 酯 ”无 色 或 淡 黄 色 流 动 性 油状 液体 ， 可 作为 脂肪 油 的 代用 品 ， 微 臭 、 有 挥 
发 性 和 可 燃 性 ; 在 空气 中 容易 氧化 、 变 色 ; 本 品 能 溶解 挥发 油 、 省 体 药物 和 其 他 非 极 性 药 
物 。 


四 、 液 体制 剂 的 防腐 


(一 ) 淤 体制 剂 防腐 的 重要 性 

液体 制剂 易 被 微生物 污染 ， 特 别 是 以 水 为 溶剂 的 液体 药剂 ， 含 有 糖 类 、 和 蛋白 质 等 营养 
物质 的 液体 药剂 ， 这 些 药剂 提供 了 微生物 生长 繁殖 的 营养 条 件 ， 更 容易 被 微生物 污染 。 微 
生物 的 生长 繁殖 会 使 液体 制剂 产生 复杂 的 物理 和 化 学 变化 ;会 产生 有 害 的 细菌 毒素 ;使 液 
体制 剂 发 生 霉 变 ， 最 后 导致 液体 制剂 变质 。 因 此 在 制备 和 贮藏 液体 制剂 时 要 注意 防止 微 生 
物 污 染 ， 并 且 添加 抑 菌 剂 进行 防 腐 。 

(二 ) 防腐 措施 

1, 防止 污染 ”防止 微生物 污染 是 防腐 的 重要 措施 。 具 体 措 施 见 项 目 三 “制药 卫生 ” 
中 有 关内 容 。 

2. 添加 防腐 剂 ”添加 防腐 剂 是 防止 中 药 制剂 中 微生物 生长 繁殖 的 必要 手段 。 因 为 在 
中 药 制剂 的 制备 过 程 中 绝对 杜绝 微生物 污染 几乎 不 可 能 ， 仍 有 极 微量 的 微生物 以 各 种 方式 
进入 或 潜伏 在 中 药 制剂 中 ， 并 在 药剂 的 贮藏 期 间 快 速生 长 繁殖 ， 破 坏 药剂 的 质量 。 所 以 在 
药剂 中 加 入 少量 防腐 剂 ， 抑 制 这 部 分 微生物 的 生长 繁殖 ， 对 保证 药品 质量 非常 必要 。 

(三 ) 常用 防腐 剂 

1. 对 羟基 莱 甲 酸 酯 类 (羟基 栈 类 、 尼 泊 金 类 ) ” 羟 葵 酯 类 有 甲 酯 、 乙 酯 、 丙 酯 和 了 丁 
酯 ， 它 们 是 一 类 优良 的 防腐 剂 ， 无 毒 、 无 味 、 无 臭 、 不 挥发 、 化 学 性 质 稳定 。 在 酸性 、 中 
性 溶液 中 均 有 效 ， 但 在 酸性 溶液 中 作用 最 强 ， 而 在 弱 碱 性 溶液 中 作用 减弱 ， 这 是 因为 酚 羟 
基 解 离 所 致 。 本 品 对 霉菌 和 酵母 菌 作用 强 ， 而 对 细菌 作用 较 弱 ， 广 泛 用 于 内 服 液体 制剂 
内 

本 品 的 抑 菌 作用 随 着 甲 酯 、 乙 酯 、 丙 酯 、 丁 酯 的 碳 原子 数 增加 而 增强 ， 但 在 水 中 的 溶 
解 度 却 依次 减 小 ， 几 种 酯 联合 应 用 可 产生 协同 作用 ， 防 腐 效 果 更 好 。 以 乙 酯 、 丙 酯 (1:1) 
或 乙 酯 、 丁 酯 〈4:1) 合用 时 最 多 ， 其 浓度 均 为 0. 01% 一 0. 25% 。 常 配 成 乙醇 溶液 使 用 。 

聚 山梨 酯 类 增 溶剂 能 降低 羟 苯 酯 类 在 溶液 中 的 游离 浓度 ， 使 其 防腐 力 减 弱 ， 在 这 种 情 
况 下 应 增加 其 用 量 。 另 外 ， 本 类 防腐 剂 遇 铁 变色 ， 在 弱 碱 、 强 酸 溶液 中 易 水 解 。 丁 酯 较 甲 
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酯 易 被 塑料 吸附 。 

2. 莱 甲 酸 和 莱 甲 酸 钠 ” 莱 甲酸 是 一 种 有 效 的 防腐 剂 ， 莱 甲酸 在 水 中 的 溶解 度 为 
0.29% (20 C), 乙醇 中 为 43% (20 'C)， 可 内 服 也 可 外 用 。 常 用 浓度 为 0. 03 站 一 0. 1% 
其 防备 作用 弱 于 羟 共 栈 类 ， 防 发 醇 能 力 强 于 羟 共 酯 类 。 莱 甲酸 0.25% 和 尼 泊 金 0. 05%% 一 
0.1% 联 合 应 用 对 防止 发 竹 和 发 醇 最 为 理想 ， 特 别 适用 于 中 药 液 体制 剂 。 在 酸性 溶液 中 的 
抑 菌 效果 好 ， 溶 液 的 pH 值 增高 时 会 因 解 离 度 增 大 而 影响 防腐 力 。 

葵 甲 酸 钠 必须 转变 成 茶 甲 酸 后 ， 才 有 抑 菌 作用 ， 故 其 防腐 力 不 如 苯 甲 酸 ， 但 水 中 溶解 
度 较 大 〈25 立时 ，1:0. 8)， 在 乙醇 中 微 溶 (1:80)， 常 用 量 为 0. 1% 一 0. 25%。 

3. 山梨 酸 。 本 品 对 霉菌 和 酵母 菌 作用 强 ， 毒 性 较 苯 甲 酸 为 低 。 在 水 中 溶解 度 小 
《0. 125%，30 C)， 溶 于 沸水 〈3. 8%) 。 在 酸性 溶液 中 效果 好 ，pH 值 为 4. 5 最 佳 。 对 醇 
母 、 真 菌 最低 抑 菌 浓度 为 0.8% 一 1.2% 。 本 品 在 水 溶液 中 易 氧 化 ， 可 加 葵 酚 保护 ， 在 塑 
料 容器 内 活性 也 会 降低 。 

4. 莱 扎 省 铵 〈 新 洁 尔 灭 ) ”为 阳离子 表面 活性 剂 ， 无 色 或 淡 黄 色 液体 ， 有 特 臭 ， 昧 
极 苦 。 极 易 深 于 水 和 乙醇 。 水 溶液 旦 微 碱 性 ， 强 力 振 摇 时 ， 能 产生 大 量 泡沫 。 性 质 稳 定 ， 
加 热 不 易 分 解 ， 对 金属 、 橡 胶 、 塑 料 制品 无 腐蚀 作用 ， 不 污染 衣服 。 本 品 毒性 低 ， 作 用 
快 ， 刺激 性 甚 微 ， 常 用 浓度 为 0. 02%~0. 2%。 

5. 其 他 ”醋酸 所 已 定 〈 栈 酸 洗 必 泰 )， 微 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 甘 油 、 丙 二 醇 等 溶剂 
中 ， 为 广 谱 杀菌 剂 ， 用 量 为 0. 02%% 一 0. 05%，20%% 的 乙醇 或 30% 以 上 的 甘油 均 有 防腐 作 
用 ; 0.05% 薄 荷 油 或 0. 01%% 的 桂皮 醛 ，0. 01% 一 0. 05%%6 的 校 叶 油 等 也 有 一 定 防腐 作用 。 


五 、 液 体制 剂 的 矫 味 与 着 色 


(一 ) 矫 味 剂 

许多 药物 具有 不 良 气 味 ， 患 者 服用 后 易 引 起 恶心 和 呕吐 ， 特 别 是 儿童 患者 往往 拒绝 使 
用 。 为 了 掩盖 和 矫正 药品 的 不 良 气 味 而 加 入 到 药品 中 的 物质 称 为 矫 味 剂 。 

1, 甜 味 剂 ”包括 天 然 的 和 合成 的 两 大 类 ， 天 然 甜 味 剂 有 糖 类 、 蜂 蜜 、 甘 草 甜 素 、 甜 
菊 苷 等 ， 人 工 甜 味 剂 常用 糖精 钠 、 蛋 白糖 、 三 氧 蔗 糖 、 糖 醇 等 。 

甘草 甜 素 、 甜 菊 苷 、 糖 精 钠 、 蛋 白糖 、 三 氨 莽 糖 的 甜 度 都 为 蔗糖 甜 度 的 数 百倍 ， 都 具 
有 低热 能 的 特点 ， 是 高 血压 、 肥 胖 症 、 糖 尿 病 、 心 脏 病 患者 使 用 的 理想 甜 味 剂 ;! 甘草 甜 
素 、 蛋 白糖 、 三 所 蔗糖 、 糖 醇 被 认为 安全 无 毒 。 

2. 芳香 剂 ” 添 加 少量 香料 或 香精 可 以 使 药剂 具有 香味 、 改 善 药剂 的 口感 。 这 些 香料 
与 香精 称 为 芳香 剂 。 常 用 的 芳香 剂 有 天 然 的 芳香 性 的 挥发 油 ， 如 柠 机 、 栅 桃 、 茄 香 、 薄 荷 
的 挥发 油 等 ， 有 人 工 合成 的 香精 ， 如 苹果 香精 、 香 蕉 香精 等 。 

由 于 芳香 剂 溶解 度 小 ， 溶 解 速度 慢 ， 往 往 先 将 其 配制 成 溶液 剂 待 用 ， 如 薄荷 水 、 桂 皮 
水 等 ;并 可 配制 成 含 车 干 种 芳香 成 分 的 混合 溶液 。 

3, 胶 浆 剂 ”性 质 黏稠 ， 可 以 干扰 味蕾 的 味觉 而 起 矫 味 作用 。 可 以 增加 溶液 的 黏稠 度 ， 
提高 溶液 的 稳定 性 。 有 阿拉 伯 胶 、 羧 甲 基 纤维 素 钠 、 甲 基 纤 维 素 、 海 薄 酸 钠 、 了 琼脂、 明 
胶 、 西 黄 车 胶 等 。 

4. 泡 腾 剂 ”将 碳酸 氢 钠 与 有 机 酸 混合 ， 遇 水 后 产生 大 量 溶 于 水 并 呈 酸 性 的 二 氧化 碳 。 
二 氧化 碳 能 麻 阁 味蕾 、 阻 断 微生物 的 呼吸 、 防 止 药 物 成 分 的 氧化 。 因 此 二 氧化 碳 有 矫 味 、 
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抑 菌 、 抗 氧 的 作用 。 

5. 化 学 调味 剂 ”例如 谷 氨 酸 钠 能 矫正 鱼肝油 的 腥 味 ， 消 除 铁 盐 药剂 的 铁 金 属 味 。 

(二 ) 获 色 剂 

着 色 剂 可 用 来 改善 药剂 的 外 观 颜 色 ， 减少 患者 对 服药 的 厌恶 感 ， 并 对 患者 进行 心理 暗 
示 性 的 治疗 ， 可 用 来 识别 药剂 的 浓度 、 区 分 药剂 的 应 用 方法 。 着 色 剂 主要 分 为 两 类 ， 天然 
色素 和 合成 色素 。 

1. 天 然 色素 ”常用 的 有 植物 性 和 矿物 性 色素 ， 作 食品 和 内 服药 剂 的 着 色 剂 。 植 物性 
色素 有 : 红色 的 有 苏 木 、 甜 菜 红 等 ， 黄色 的 有 姜黄 、 胡 萝卜 素 等 ， 蓝 色 的 有 松 叶 蓝 ; 绿色 
的 有 叶 绿 酸 铜 钠 盐 ; 红 棕色 的 有 焦 糖 等 。 矿 物性 的 有 氧化 铁 〈 外 用 呈 肤 色 ) 。 

2. 合成 色素 ”人工 合成 色素 的 特点 是 色泽 鲜艳 、 价 格 低廉 ， 大 多 数 毒性 较 大 ， 用 量 
不 宜 过 多 。 我 国 批准 的 内 服 合成 色素 有 苋菜 红 、 胭 脂 红 、 柠 机 黄 、 日 落 黄 、 藤 蓝 及 亮 蓝 ， 
用 量 不 得 超过 万 分 之 一 。 外 用 色素 有 品 红 、 美 蓝 、 苏 丹 黄 等 。 


六 、 增 加 药物 溶解 度 的 方法 


溶质 以 分 子 或 离子 状态 均匀 分 散在 溶剂 中 形成 溶液 的 过 程 称 溶解 。 溶 解 度 是 指 药物 在 
一 定 温度 (气体 在 一 定 压力 ) 下 ， 在 一 定 溶剂 中 溶解 药物 的 最 大 量 。 
溶解 度 一 般 以 一 份 溶质 (1 g 或 1 mL) 溶 于 若干 毫升 溶剂 中 表示 。 如 苦 杏 仁 苷 在 水 中 
的 溶解 度 为 1:12， 即 1 g 苦 杏 仁 苷 溶 于 12 mL 水中。 《中国 药典 》(2010 年 版 ) 将 溶解 度 
划分 为 极 易 溶 解 、 易 深 、 溶 解 、 略 溶 、 微 溶 、 极 微 溶解 、 几 乎 不 溶 或 不 溶 7 个 等 级 。 
药物 能 否 发 挥 疗效 ， 除 与 溶解 度 有 关外 ， 还 与 溶解 速度 有 关 ， 药 物 在 单位 时 间 内 的 溶 
解 量 即 为 溶解 速度 。 对 于 难 溶性 固体 药物 ， 其 显效 的 快慢 基本 上 取决 于 药物 的 溶解 速度 。 
知识 纺 接 ;影响 药物 溶解 度 的 因素 
影响 药物 溶解 度 的 因素 很 多 ， 主 要 有 以 下 几 个 方面 : 
1. 药物 与 溶剂 的 极 性 ”药物 与 溶剂 的 极 性 是 影响 药物 溶解 度 的 第 一 因素 ， 根 据 
“相似 相 溶 原理 ”溶剂 的 极 性 与 药物 的 极 性 相似 时 才能 对 药物 有 比较 理想 的 溶解 度 。 
2, 温度 ”温度 也 是 影响 药物 溶解 度 的 重要 因 来 ， 一 般 药物 溶解 是 一 个 吸 热 过 程 ， 
所 以 升 高 温度 有 利于 增 大 部 分 药物 的 溶解 度 。 但 部 分 化 合 物 如 氢气 化 钙 溶 解 度 随 温度 
的 升 高 而 降低 。 
3, 药物 粒子 的 大 小 ”在 温度 一 定时 ， 药 物 的 相对 分 子 质量 越 小 ， 药 物 分 子 的 热 
运动 速度 越 大 ， 药 物 的 溶解 度 和 溶解 速度 就 越 大 。 当 药物 粉末 的 粒 径 处 于 微粉 状态 
时 ， 药 物 溶解 速度 能 显著 增 大 ， 药 物 的 溶解 度 也 可 能 出 现 增 大 现象 。 
4, 溶剂 的 PH 值 由 于 生成 强 电解 质 盐 ， 酸 性 溶剂 可 增 大 碱 性 药物 的 溶解 度 ， 
磊 性 溶剂 可 增 大 酸性 药物 的 溶解 度 。 
5. 其 他 因素 ”如同 离子 效应 、 湾 液 的 离子 强度 、 药 物 的 唱 型 等 ， 都 会 不 同 程度 
影响 药物 的 溶解 度 。 
增加 药物 溶解 度 的 方法 有 如 下 几 种 : 
1. 加 入 增 溶剂 ”表面 活性 剂 能 增加 药物 的 溶解 度 ， 这 种 效应 称 为 增 溶 。 增 加 药物 溶 
解 度 作 用 的 表面 活性 剂 统称 为 增 溶剂 。 
(1) 增 溶 原理 ,表面 活性 剂 的 增 溶 作用 是 因为 表面 活性 剂 在 溶剂 中 形成 胶 团 后 ， 胶 团 
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能 将 药物 分 子 “ 携 带 ” 在 胶 团结 构 中 ， 通 过 胶 团 在 溶剂 中 的 良好 溶解 性 能 “携带 ”药物 分 
子 分 散在 溶剂 中 。 

表面 活性 剂 的 水 溶液 达到 临界 胶 团 浓度 后 ， 表 面 活 性 剂 可 在 水 溶液 内 部 形成 胶 团 ， 胶 
团 可 因 被 增 溶 分 子 的 化 学 结构 不 同 ， 以 不 同 的 方式 “携带 ”被 增 溶 分 子 。 极 性 分 子 可 被 吸 
附 在 胶 团 的 亲 水 表面 ; 非 极 性 分 子 进入 到 胶 团 亲 脂 核 内 ， 二 亲 性 分 子 则 结合 在 胶 团 的 栅 状 
层 中 ; 电 负 性 分 子 如 芳香 羧 酸 、 酚 类 等 则 与 表面 活性 剂 形成 氢 键 。 

(2) 影响 增 溶 的 因素 : @ 增 溶剂 的 性 质 : 不 同 种 类 增 溶剂 有 不 同性 质 ， 可 以 影响 增 溶 
量 的 多 少 ; 同系 物 的 碳 链 越 长 ， 其 增 溶 量 也 越 多 ; 增 溶剂 的 HLB 值 一 般 应 在 15 一 18 之 
间 。@ 被 增 溶 物质 的 性 质 : 一般 在 同系 物 中 ， 被 增 溶 物质 的 相对 分 子 质量 越 大 ， 被 增 溶 量 
越 小 。@ 加 入 顺序 ,一般 是 将 增 溶剂 先 加 入 到 被 增 溶 物质 中 ， 然 后 再 加 溶剂 稀释 至 全 量 。 
否则 影响 增 溶 效 果 。 

2. 使 用 助 溶剂 ” 助 溶剂 也 能 增加 药物 在 某 种 溶剂 〈 一 般 为 水 ) 中 溶解 度 ， 同 时 不 降 
低 药物 活性 。 一 般 认 为 ， 助 溶剂 能 与 难 溶性 的 药物 形成 络 合 物 、 有 机 分 子 复合 物 而 增加 药 
物 溶解 度 。 例 如 碘 在 水 中 的 溶解 度 为 1:2 950， 而 在 10%% 碘 化 钾 水 溶液 中 可 制 成 含 碘 达 
5% 的 水 溶液 ， 这 是 因为 碘化钾 与 碘 形 成 可 溶性 络 合 物 而 增 大 碘 在 水 中 的 溶解 度 。 

常用 的 助 溶剂 有 ， 一 些 有 机 酸 及 其 钠 盐 ， 如 构 攀 酸 、 水 杨 酸 钢 、 茶 甲酸 钠 等 ， 酰 胺 化 
合 物 ， 如 乌拉 坦 、 尿 素 、 乙 酰胺 、 乙 二 胺 等 ; 一 些 水 溶性 高 分 子 ， 如 聚 乙 二 醉 、 羧 甲 基 纤 
维 素 钠 等 。 

3. 制 成 盐 类 ”一些 难 溶性 的 弱酸 、 弱 碱 ， 可 使 其 生成 可 溶性 盐 而 增 大 溶解 度 。 弱 酸 
性 药物 常用 碱 或 有 机 胺 与 其 作用 生成 可 溶性 盐 ， 如 所 氧化 钠 、 碳 酸 氢 钠 、 氨 水 、 乙 二 胺 、 
二 乙 胺 、 二 乙醇 胺 等 。 弱 碱 性 药物 常用 无 机 酸 或 有 机 酸 与 其 作用 生成 可 溶性 盐 ， 如 盐酸 : 
硫酸 、 氢 溴 酸 、 枸 楼 酸 、 水 杨 酸 、 马 来 酸 、 酒 石 酸 等 。 

弱酸 性 或 弱 碱 性 药物 制 成 可 溶性 盐 后 ， 可 以 提高 其 溶解 度 ， 但 对 药物 的 pH 值 、 稳 定 
性 、 吸 湿性 、 毒 性 、 刺 激 性 及 疗效 等 因素 可 能 产生 影响 。 

4. 应 用 潜 溶剂 ”不 同 的 溶剂 有 不 同 的 极 性 ， 将 不 同 的 溶剂 混合 后 ， 混 合 溶剂 的 极 性 
会 发 生 相 应 变化 ， 极 性 变化 后 的 混合 溶剂 对 溶质 的 溶解 度 可 能 出 现 增 大 效应 ， 这 种 增 大 效 
应 称 为 潜 溶 ， 能 使 溶质 的 溶解 度 出 现 增 大 效应 的 混合 溶剂 称 为 潜 溶 剂 。 例 如 握 埠 素 在 水 中 
的 溶解 度 为 0.25%， 若 用 水 中 含有 25% 的 乙醇 和 55% 甘 油 的 混合 溶剂 ， 则 可 制 成 19. 5% 
的 氨 霉 素 溶液 供 注射 用 ， 且 具有 一 定 的 防冻 能 力 。 

一 般 液体 制剂 的 潜 溶剂 是 由 水 和 一 些 极 性 溶剂 组 成 ， 如 乙醇 、 丙 二 醇 、 甘 油 、 聚 乙 二 
醇 等 。 

5. 改变 部 分 化 学 结构 “在 药物 的 分 子 结构 中 引入 亲 水 基 团 ， 可 以 增加 其 在 水 中 的 溶 
解 度 ; 在 药物 的 分 子 结构 中 引入 亲 脂 性 基 团 ， 可 以 增加 其 在 亲 脂 性 溶剂 中 的 溶解 度 。 因 
此 ， 通 过 改变 药物 的 分 子 结构 ， 可 改变 药物 的 溶解 性 能 ; 影响 药物 在 人 体内 的 吸收 、 分 
布 、 代 谢 和 排泄 ， 同时， 药物 的 分 子 结构 改变 了 ， 其 药理 作用 也 可 能 发 生 改变 。 
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任务 二 、 真 溶液 型 液体 制剂 制备 技术 


真 溶液 型 液体 制剂 系 指 药物 以 分 子 或 离子 (直径 二 1 nm) 状态 分 散在 液体 分 散 介质 
中 所 制 成 的 单 相 溶液 型 液体 制剂 ， 供 内 服 或 外 用 。 根 据 需 要 可 在 真 溶液 型 液体 制剂 中 加 入 
助 溶剂 、 抗 氧 剂 、 甜 味 剂 、 着 色 剂 等 附加 剂 。 

真 溶液 型 液体 制剂 是 单 〈 均 ) 相 分 散 体系 ， 在 溶液 中 的 分 散 度 最 大 ， 溶 液 呈 均匀 分 散 
状态 ， 澄 明 并 能 通过 半 透 膜 ， 服 用 后 与 机 体 的 接触 面积 最 大 ， 同 时 药物 分 子 热 运动 速 度 
快 ， 渗 透 力 强 。 与 混 悬 液 、 乳 浊 液 、 固 体 药剂 相 比 其 吸收 迅速 、 吸 收 率 高 ， 所 以 临床 应 用 
作用 快 、 疗 效 高 。 此 外 ， 真 溶液 型 药剂 分 散 均匀 、 分 剂量 方便 。 

真 溶 液 型 液体 制剂 有 溶液 剂 、 芳 香水 剂 、 露 剂 、 甘 油 剂 、 酷 剂 、 糖 浆 剂 等 。 


一 、 溶 液 剂 制备 技术 


(一 ) 溶液 剂 的 含义 与 特点 

溶液 剂 系 指 将 化 学 药物 制 成 的 泪 明 真 溶液 ， 供 内 服 或 外 用 。 溶 液 剂 的 溶质 一 般 为 不 挥 
发 性 药物 (也 有 例外 ， 如 浓 氨 溶液 )， 其 溶剂 大 多 为 水 ; 或 溶液 剂 为 不 挥发 药物 的 醇 溶液 
或 油 溶液 ， 如 维生素 D; 溶液 。 

溶液 剂 制备 简单 、 分 剂量 方便 、 剂 量 准确 、 服 用 方便 ， 药 物 制 成 溶液 剂 后 分 散 度 增 
大 ， 与 机 体 的 接触 面积 增 大 ， 吸 收 快 ， 奏 效 迅 速 ， 药 物 在 水 溶液 中 稳定 性 差 ， 易 分 解 、 必 

化 学 性 质 不 稳定 的 药物 不 宜 配 成 溶液 剂 ， 溶 液 剂 不 宜 长 期 贮存 ， 同 时 必须 根据 药物 的 
性 质 和 临床 需要 采取 适当 措施 保证 溶液 剂 的 质量 ， 如 添加 防腐 剂 等 。 

(二 ) 溶液 剂 的 制备 方法 

溶液 剂 一 般 有 三 种 制 法 : 溶解 法 、 稀 释 法 、 化 学 反应 法 。 

1. 溶解 法 ”将 药物 直接 溶 于 溶剂 中 的 制备 方法 ， 适 用 于 化 学 性 质 较 稳定 的 药物 。 

(1) 溶解 法 的 工艺 流程 : 药物 称 量 一 ~ 溶解 一 ~ 滤 过 一 ~ 质量 检查 一 ~ 灌 封 一 * 灭 菌 
一 ~ 包装 。 

(2) 溶解 法 的 操作 要 点 : @ 取 处 方 总 量 1/2 一 3/4 的 溶剂 ， 加 入 称 量 好 的 药物 ， 搅 拌 
使 其 溶解 ， 滤 过 ， 自 滤器 上 添加 纯化 水 至 全 量 ， 最 后 搅 匀 即 得 。@@ 处 方 中 如 有 附加 剂 或 溶 
解 度 较 小 的 药物 ， 应 先 将 其 溶解 在 溶剂 中 ， 再 加 入 其 他 药物 使 溶解 、 滤 过 。 加 对 热 稳定 而 
溶解 缓慢 的 药物 ， 可 加 热 促 进 溶解 ， 但 挥发 性 药物 或 不 耐 热 的 药物 则 应 冷却 至 40 它 以 下 
才能 加 入 。@@ 滤 过 后 的 药 液 应 进行 质量 检查 。@ 如 处 方 中 含 有 糖 桨 、 甘 油 等 液体 时 ， 用 少 
量 水 稀释 后 加 入 溶液 剂 中 。@ 如 使 用 非 水 溶剂 ， 容 器 应 干燥 。@ 滤 过 后 溶液 尽快 灌 封 、 以 
避免 被 微生物 污染 。 

2. 稀释 法 ”将 浓 溶液 用 溶剂 稀释 成 所 需 浓度 溶液 的 制备 方法 。 

(1) 稀释 法 的 工艺 流程 : 药物 量 取 一 -~ 稀释 一 ~ 滤 过 -一 ~ 质量 检查 一 ~ 灌 封 一 ~ 灭 菌 
一 ~ 包装 。 

(2) 稀释 法 的 操作 要 点 : @ 注 意 准确 计算 需 加 入 浓 溶 液 的 体积 、 需 加 入 溶剂 的 体积 。 
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@ 浓 溶液 的 浓度 单位 经 常 与 溶液 剂 的 浓度 单位 不 同 ， 要 先 将 小 溶液 的 浓度 单位 换算 成 溶液 
剂 的 浓度 单位 ， 再 准确 计算 需 加 入 浓 溶 液 的 体积 、 需 加 入 溶剂 的 体积 。 

3. 化 学 反应 法 ”将 两 种 或 两 种 以 上 的 药物 ， 通 过 化 学 反应 制 成 新 的 药物 溶液 的 方法 。 
适用 于 没有 原料 药物 的 情况 ， 如 复方 硼砂 溶液 等 。 

(1) 化 学 反应 法 的 工艺 流程 : 药物 称 量 一 ~ 溶解 一 ~ 反应 一 ~ 稀释 一 ~ 滤 过 一 ~ 质量 
检查 一 ~ 灌 封 一 ~ 灭 菌 -一 ~ 包装 。 

(2) 化 学 反应 法 的 操作 要 点 : 严格 按照 化 学 反应 条 件 、 操 作 步骤 进行 化 学 反应 。@ 
待 化 学 反应 完成 后 ， 滤 过 ， 自 滤器 上 添加 纯化 水 稀释 至 全 量 即 得 。 

(三 ) 典型 产品 举例 

例 风 油 精 

【处 方 】 薄荷 脑 320 g、 核 叶 油 30 g、 丁 香 酚 30 g、 樟 脑 30 g、 香 油 精 100 mL、 和 氯仿 
30 g、 冬 绿 油 360 g， 叶 绿 素 适量 ， 液 状 石蜡 加 至 1 000 mL。 

【 制 法 】 取 薄 荷 脑 和 樟脑 ， 加 液 状 石 螨 溶解 ， 再 加 入 校 叶 油 、 丁 香 酚 、 香 油 精 、 冬 绿 
油 和 叶绿素 的 氯仿 溶液 ， 添 加 液 状 石蜡 至 1 000 mL， 混 匀 ， 放 置 24 h， 取 澄清 液 ， 分 装 即 
得 。 

【功能 与 主治 】 消炎 、 镇 痛 、 清 凉 、 止 痒 和 驱 虫 。 用 于 伤风 感冒 引起 的 头痛 、 头 晕 、 
牙痛 和 蚊虫 叮咬 。 


二 、 芳 香水 剂 与 露 剂 制备 技术 


(一 ) 芳香 水 剂 与 霜 剂 的 含义 

1. 芳香 水 剂 ”是 指挥 发 油 或 其 他 芳香 挥发 性 药物 的 饱和 或 近 饱 和 澄明 水 溶液 一般 
浓度 较 低 。 芳 香水 剂 一 般 用 作 矫 味 、 矫 臭 剂 使 用 。 

2. 浓 芳香 水 剂 ”为 了 提高 芳香 挥发 性 药物 的 溶解 度 ， 使 用 水 与 乙醇 的 混合 溶剂 ， 溶 
液 中 芳香 挥发 性 药物 浓度 高 。 

3. 露 剂 含 芳香 挥发 性 药物 的 中 药材 用 水 蒸气 蒸 饮 法 制 成 的 芳香 水 剂 称 为 露 剂 或 药 
露 。 露 剂 多 为 清凉 解毒 州 ， 在 夏季 服用 ， 不 能 久 贮 。 

(二 ) 芳香 水 剂 与 圳 剂 的 制备 技术 

芳香 水 剂 的 制备 因原 料 的 不 同 而 采用 不 同 的 方法 ， 纯 净 的 挥发 油 或 化 学 药物 多 用 溶解 
法 或 稀释 法 ; 如 果 是 含有 挥发 性 成 分 的 植物 药材 多 采用 蒸馏 法 。 

1. 溶解 法 ” 取 芳 香 挥发 性 成 分 2 mL 或 2 g， 置 大 玻璃 瓶 中 ， 加 纯化 水 1 000 mL， 用 
力 振 摇 约 15 min 使 成 饱和 溶液 后 放置 ， 用 纯化 水 润 湿 的 滤纸 滤 过 ， 自 滤纸 上 添加 适量 纯 
化 水 至 1 000 mL， 即 得 。 

溶解 时 ， 可 加 入 适量 滑石 粉 或 磷酸 钙 等 分 散剂 进行 振 播 ， 以 此 提高 芳香 挥发 性 成 分 的 
分 散 速度 。 分 散剂 还 有 助 滤 作 用 。 

2. 稀释 法 ” 取 芳 香 挥发 性 成 分 浓 溶液 1 份 ， 加 纯化 水 若干 份 稀释 而 成 。 

芳香 挥发 性 成 分 浓 溶液 可 以 是 芳香 挥发 性 成 分 的 乙醇 溶液 ; 也 可 以 是 使 用 了 增 溶剂 对 
芳香 挥发 性 成 分 进行 了 增 溶 的 溶液 。 

3. 水 蒸气 蒸馏 法 ” 取 含 挥发 性 成 分 的 中 药材 适量 ， 洗 净 ， 适 当 粉 碎 ， 置 蒸 馅 器 中 ， 
加 适量 纯化 水 浸泡 一 定时 间 ， 进 行 蒸馏 或 通 入 蒸汽 茸 馆 ， 一 般 收集 药材 重量 约 6 一 10 倍 的 
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馏 液 ， 分 离 得 到 水 层 部 分 为 挥发 油 的 饱和 水 溶液 ; 分 离 得 到 油层 部 分 为 挥发 油 。 必 要 时 可 
以 用 润 湿 的 滤纸 滤 过 ， 使 成 澄明 溶液 。 

(三 ) 典型 产品 举例 

例 金银花 露 

【处 方 】 金银花 250 g。 

【 制 法 】 取 人 金银花 ， 用 水 润 湿 ， 进 行 水 蒸气 蒸馏 ， 收 集 蒸 饮 液 1 000 mL， 加 适量 防 
腐 剂 ， 滤 过 分 装 ， 密 塞 螨 封 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ， 用 于 感染 性 疾病 及 小 儿 胎 毒 或 疮 毒 。 

【制备 操作 要 点 】 @ 人 金银花 用 水 润 湿 ， 但 不 得 加 水 太 多 ， 以 防 挥发 性 成 分 燕 不 出 来 。 
四 防止 通 和 金银花 中 的 蒸汽 孔 堵塞 。@@ 水 蒸气 蒸 馅 器 各 接口 处 应 连接 紧密 ， 不 得 漏 气 。@ 
一 般 收 集 药材 总 量 的 6 一 10 倍 蒸 饮 液 ， 必 要 时 以 润 湿 的 滤纸 过 滤 ， 使 成 澄明 溶液 。 


三 、 甘 油 剂 制备 技术 


甘油 剂 是 药物 溶 于 甘油 中 制 成 的 专 供 外 用 的 溶液 剂 。 

甘油 具有 黏稠 性 、 防 腐 性 和 稀释 性 ， 对 皮肤 黏膜 有 柔润 和 保护 作用 ， 附 着 于 皮肤 黏膜 
能 使 药物 滞留 患处 而 起 延 效 作用 ， 具 有 一 定 的 防腐 作用 。 常 用 于 口腔 、 鼻 腔 、 耳 腔 与 咽喉 
患处 。 甘 油 对 一 些 药物 如 碘 、 酚 、 硼 酸 、 国 酸 等 有 较 好 的 溶解 能 力 ， 对 刺激 性 药物 有 一 定 
的 缓和 作用 ， 制 成 的 甘油 剂 也 较 稳定 。 甘 油 剂 的 引 湿性 较 大 ， 易 吸水 ， 应 密闭 保存 。 

甘油 剂 的 制备 常用 溶解 法 与 化 学 反应 法 ， 与 溶液 剂 制备 方法 相同 。 


四 、 酷 剂 制备 技术 


醋 剂 系 指 芳香 挥发 性 药物 制 成 的 乙醇 溶液 ， 供 外 用 或 内 服 。 

由 于 芳香 挥发 性 成 分 在 乙醇 中 易 溶 ， 所 以 栈 剂 中 芳香 挥发 性 成 分 浓度 大 。 醋 剂 的 乙 醉 
含量 一 般 为 60%% 一 90%%。 当 醋 剂 与 水 溶液 混合 时 ， 由 于 芳香 挥发 性 成 分 的 溶解 度 下 降 ， 
往往 会 产生 混浊 。 

醋 剂 应 贮藏 于 密闭 容器 中 ， 置 冷 暗 处 保存 。 柄 剂 中 的 挥发 油 易 氧化 、 酯 化 或 聚合 
贮 易 变色 ， 甚 至 出 现 恭 性 树脂 物 沉淀 ， 不 宜 长 期 贮藏 。 

酯 剂 的 制备 方法 常用 溶解 法 和 燕 馏 法 ， 所 用 的 器 具 应 该 干燥 ， 扫 煤 与 坟 拓 让 先 用 忆 卫 
润 温 ， 以 防止 挥发 性 成 分 析出 而 使 滤液 混浊 。 


任务 三 ”胶体 溶液 制备 技术 


一 、 胶 体 溶 液 的 含义 与 分 类 


胶体 溶液 型 液体 制剂 系 指 具 有 胶体 微粒 的 固体 药物 或 高 分 子 化 合 物 分 散在 溶剂 中 的 液 
体制 剂 。 胶 体 溶液 的 分 散 相 直径 在 1 一 100 nm。 分 散 介质 大 多 为 水 ， 少 数 为 非 水 溶剂 。 

根据 分 散 相 质点 的 性 质 不 同 ， 胶 体 溶液 分 为 亲 水 胶体 和 破水 胶体 两 种 。 亲 水 胶体 的 分 
散 相 是 极 性 大 的 高 分 子 化 合 物 的 胶 粒 ， 由 单个 的 大 分 子 构 成 属于 均匀 相 分 散 体系 ; 疏水 胶 
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体 的 分 散 相 是 极 性 小 的 胶 粒 ， 由 多 个 小 分 子 的 到 集体 构成 ， 属 于 非 均匀 相 分 散 体系 。 亲 水 
胶体 一 般 又 称 为 高 分 子 水 溶液 ， 杖 水 胶体 一 般 又 称 为 溶胶 。 


二 、 胶 体 溶液 的 性 质 


(一 ) 高 分 子 溶液 性 质 

1. 荷 电 性 ”高 分 子 水 溶液 带 有 电荷 。 因 为 高 分 子 化 合 物 的 种 类 不 同 ， 高 分 子 溶液 所 
带 的 电荷 也 不 同 ， 如 纤维 率 及 其 衍生 物 、 阿 拉 伯 胶 、 海 藻 酸 钠 等 高 分 子 化 合 物 的 水 溶液 一 
般 都 带 负电 荷 ， 而 血红 蛋白 、 琼 脂 等 带 正 电 荷 。 胶 体 溶液 的 带电 性 有 利于 维持 其 稳定 。 

2. 渗透 压 ” 亲 水 性 高 分 子 溶液 有 较 高 的 渗透 压 ， 渗 透 压 的 大 小 与 高 分 子 溶液 的 浓度 
有 关 。 

3. 黏 性 ”高 分 子 溶液 是 黏稠 性 流动 液体 ， 黏 稠 性 用 黏度 表示 ， 其 黏度 与 相对 分 子 质 
量 有 关 ， 测 定 其 黏度 可 确定 相对 分 子 质量 。 

4. 胶 凝 作用 ”一些 亲 水 性 高 分 子 溶液 ， 如 明胶 水 溶液 、 琼 脂 水 溶液 ， 当 温度 降低 时 ， 
高 分 子 溶液 形成 网 状 结构 ， 水 被 全 部 包含 在 网 状 结构 中 ， 形 成 不 流动 的 半 固 体 状 物 ， 称 为 
涂 胶 ， 形 成 凝 胶 的 过 程 称 为 胶 凝 。 凝 胶 失 去 网 状 结构 中 的 水 分 时 ， 体 积 缩小 ， 形 成 干燥 固 
体 称 为 干 凝 胶 。 

5. 高 分 子 溶液 的 聚集 ” 亲 水 胶 的 胶 粒 含有 大 量 亲 水 基 团 ， 能 在 分 子 周围 与 水 形成 牢 
固 的 水 化 膜 ， 水 化 膜 可 阻止 胶 粒 之 间 的 相互 凝聚 ， 保 持 胶体 溶液 的 稳定 性 。 若 向 溶液 中 加 
人 大 量 的 电解 质 ， 则 由 于 电解 质 强烈 的 水 化 作用 ， 破 坏 了 水 化 膜 ， 使 高 分 子 化 合 物 凝 结 而 
沉淀 ， 这 一 过 程 称 为 盐 析 。 在 高 分 子 溶液 中 加 入 脱水 剂 ， 如 乙醇 、 丙 酮 等 ， 可 因 脱水 而 析 
出 沉淀 。 由 于 盐 析 、pH 值 、 架 凝 剂 等 的 影响 ， 使 高 分 子 化 合 物 聚 结 ， 称 为 絮凝 。 带 相反 
电荷 的 两 种 高 分 子 溶液 混合 时 ， 由 于 相反 电荷 的 中 和 而 产生 凝结 沉淀 。 

(二 ) 玻 水 胶体 (溶胶 ) 的 性 质 

1. 光学 性 质 ” 当 强 光线 通过 胶体 溶液 时 从 侧面 可 见 到 圆锥 形 光 东 ， 称 为 丁 铎 尔 效应 。 
这 是 由 于 胶 粒 直径 小 于 自然 光波 长 引起 光 散 射 所 致 

2. 动力 学 性 质 ” 胶 粒 在 分 散 介 质 中 进行 不 规则 的 热 运 动 ， 这 种 运动 称 为 布朗 运动 。 
布朗 运动 是 由 于 胶 粒 受 溶剂 分 子 不 规则 地 擅 击 产生 的 。 胶 粒 越 小 运动 速度 越 大 、 胶 粒 越 大 
运动 速度 越 小 。 胶 粒 的 扩散 速度 、 沉 降 速度 及 分 散 介质 的 黏度 等 都 与 溶胶 的 动力 学 性 质 有 
关 。 

3. 电学 性 质 ”溶胶 剂 中 的 固体 微粒 由 于 本 身 解 离 或 吸附 溶液 中 某 种 离子 而 带电 荷 
由 于 电 中 性 的 要 求 ， 带 电 微粒 表面 必然 吸引 带 相反 电荷 的 离子 ， 称 为 反 离子 ， 吸 附 的 带电 
离子 和 反 离子 构成 了 吸附 层 。 少 部 分 反 离子 扩散 到 溶液 中 ， 形 成 扩散 层 。 吸 附 层 和 扩散 层 
分 别 是 带 相反 电荷 的 带电 层 称 为 双 电 层 结构 ， 也 称 扩散 双 电 层 。 

溶胶 剂 由 于 双 层 电 结构 而 荷 电 ， 可 以 荷 正 电 ， 也 可 以 荷 负电 。 在 电场 的 作用 下 胶 粒 或 
分 散 介质 产生 移动 ， 在 移动 的 过 程 中 产生 电位 差 ， 这 种 现象 称 为 界面 动 电 现象 。 溶 胶 的 电 
泳 现象 就 是 界面 动 电 现象 引起 的 。 
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三 、 胶 体 溶液 的 稳定 性 


(一 ) 高 分 子 溶液 的 稳定 性 

1. 亲 水 胶 的 稳定 性 ”主要 由 胶 粒 的 水 化 作用 和 表面 电荷 决定 。 首 先 ， 亲 水 胶 中 的 胶 
粒 含有 大 量 的 亲 水 基 团 ， 能 在 胶 粒 周围 与 水 形成 牢固 的 水 化 膜 ， 水 化 膜 可 阻止 胶 粒 之 间 的 
相互 凝聚 其次， 亲 水 胶 中 的 胶 粒 具有 解 离 性 ， 解 离 后 胶 粒 的 表面 带 有 电荷 ， 并 形成 胶 粒 
的 双 电 层 结构 ， 由 于 每 个 胶 粒 的 双 电 层 结构 外 层 所 带电 荷 的 电 性 是 相同 的 ， 同 电 相 斥 ， 各 
个 胶 粒 之 间 就 存在 静电 斥 力 ， 静 电 斥 力也 可 阻止 高 分 子粒 子 之 间 的 相互 凝聚 。 

在 亲 水 胶 中 ， 由 于 其 胶 粒 与 水 形成 的 水 化 膜 比 较 牢固 ， 因 此 亲 水 胶 比 较 稳 定 ， 是 热力 
学 、 动 力学 的 稳定 体系 。 

2. 影响 亲 水 胶 稳 定性 的 因素 

(1) 破坏 胶 粒 的 水 化 膜 ， 胶 粒 之 间 会 相互 凝聚 而 沉淀 。 破 坏 水 化 膜 的 方法 之 一 是 加 和 
脱水 剂 ， 如 乙醇 、 丙 酮 等 。 

(2) 向 亲 水 胶 中 加 入 大 量 的 电解 质 ， 由 于 电解 质 强烈 的 水 化 作用 ， 夺 去 了 胶 粒 水 化 膜 
的 水 分 而 使 其 沉淀 ， 这 一 过 程 称 为 盐 析 。 引 起 盐 析 作用 的 主要 是 电解 质 的 阴离子 。 

〈3) 聚合 沉淀 ， 胶 粒 之 间 可 能 发 生 缓慢 的 聚合 反应 ， 生 成 聚合 物 而 沉淀 。 因 此 ， 部 分 
高 分 子 溶液 放置 时 间 太 长 、 受 到 光照 、 加 热 会 产生 陈 化 现象 。 

(4) 架 凝 : 胶 粒 表面 电荷 相反 的 两 种 高 分 子 溶液 混合 时 ， 可 因 胶 粒 之 间 的 静电 引力 而 
发 生 絮 凝 。 加 入 少量 电解 质 、 改 变 pH 值 、 加 入 架 凝 剂 也 可 使 胶 粒 产生 絮凝 。 

(二 ) 疏水 胶体 的 稳定 性 

1. 朴 水 胶体 的 稳定 性 ” 璇 水 胶体 属于 热力 学 不 稳定 系统 ， 主 要 表现 为 聚 结 不 稳定 性 
和 动力 不 稳定 性 。 但 由 于 胶 粒 表面 电荷 产生 静电 斥 力 ， 以 及 胶 粒 荷 电 所 形成 的 水 化 膜 ， 都 
增加 了 溶胶 剂 的 聚 结 稳定 性 。 由 于 重力 作用 胶 粒 产生 沉降 作用 ， 但 胶 粒 的 布朗 运动 ， 又 能 
抵消 因 重 力作 用 产生 的 下 沉 运动 ， 使 沉降 速度 变 得 极 慢 ， 增 加 了 动力 稳定 性 。 

2. 影响 琉 水 胶 稳定 性 的 因素 

(1) 电解 质 的 作用 : 在 疏水 胶 中 加 入 电解 质 ， 使 胶 粒 吸 附 层 的 电荷 被 中 和 ， 胶 粒 的 电 
荷 变 少 ， 胶 粒 之 间 的 静电 斥 力 变 小 ， 胶 粒 的 扩散 层 变 薄 ， 胶 粒 之 间 就 易 相 互 凝 聚 。 

(2) 亲 水 胶 的 保护 作用 : 在 疏水 胶 中 加 入 亲 水 胶 达 到 一 定 浓度 时 ， 能 显著 提高 疏水 胶 
的 稳定 性 ， 使 其 不 易 发 和 聚集， 这 种 现象 称 为 保护 作用 ， 形 成 的 溶液 称 为 保护 胶体 。 

(3) 胶 粒 的 相互 作用 ， 两 种 带 有 相反 电荷 的 胶 粒 互相 混合 ， 将 会 发 生 凝 聚 。 凝 聚 的 程 
度 与 两 种 胶 粒 的 比例 有 关 。 


四 、 胶 体 溶液 制备 的 方法 


(一 ) 亲 水 胶 的 制备 

亲 水 胶 的 制备 多 采用 溶解 法 。 高 分 子 化 合 物 的 溶解 是 一 个 溶 胀 过 程 : 首先 ， 水 分 子 进 
入 到 高 分 子 化合 物 的 分 子 结构 中 ， 与 高 分 子 化 合 物 的 亲 水 基 团 发 生 水 化 作用 而 使 高 分 子 化 
合 物 的 体积 膨胀 ， 这 一 过 程 称 为 有 限 溶 胀 ; 然后 ， 由 于 有 限 溶 胀 降低 了 高 分 子 化 合 物 分 子 
之 间 的 相互 作用 力 ， 使 水 能 够 进入 到 高 分 子 化 合 物 的 分 子 空隙 中 ， 将 高 分 子 化 合 物 的 分 子 
互相 彻底 分 离 ， 形 成 胶 粒 ， 这 一 过 程 称 为 无 限 溶 胀 。 无 限 溶 胀 过 程 常 需要 借助 搅拌 或 加 热 
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方 能 完成 。 

1. 块 状 、 片 状 原料 ” 先 将 原料 粉碎 成 细 颗 粒 ， 放 于 水 中 浸泡 3 一 4 h， 使 其 吸水 膨胀 ， 
然后 加 热 水 至 全 量 ， 并 加 热 使 溶解 (如 明胶 、 琼 脂 等 )。 

2. 粉末 状 原料 取 全 部 水 量 的 1/2 一 3/4， 置 于 大 口 容器 内 ， 将 原料 撤 布 在 水 的 表面 
上 ， 使 其 充分 吸水 膨胀 ， 再 搅拌 即 可 均匀 溶解 。 也 可 将 原料 置 于 干燥 容器 内 ， 先 加 少量 乙 
醇 或 甘油 使 其 均匀 润 湿 ， 最 后 ， 加 大 量 的 水 振 播 使 溶解 〈 如 甲 基 纤维 素 、 羧 甲 基 纤维 素 钠 
等 )。 

(二 ) 溶胶 的 制备 

朴 水 胶 的 制备 方法 有 分 散 法 和 凝聚 法 。 

1. 分 散 法 

(1) 研磨 法 : 用 机 械 力 粉碎 脆性 强 而 易 碎 的 药物 ， 对 于 柔韧 性 的 药物 必须 使 其 硬化 后 
才能 粉碎 ， 常 用 的 设备 是 胶体 磨 。 

(2) 超声 分 散 法 : 是 利用 超声 波 所 产生 的 能 量 进行 分 散 的 方法 。 当 超声 波 进 入 粗 分 散 
系 后 ， 可 产生 相同 频率 的 振动 波 ， 而 使 粗 分 散 相 分 散 成 胶 粒 。 

2. 凝聚 法 ”药物 在 真 溶液 中 可 因 物 理 条 件 的 改变 或 化 学 反应 而 形成 沉淀 ， 若 条 件 控 
制 适度 ， 使 溶液 有 一 个 适当 的 过 饱和 度 ， 就 可 以 形成 符合 要 求 的 胶 粒 。 

(1) 化 学 凝聚 法 : 借助 于 氧化 、 还 原 、 水 解 、 复 分 解 等 化 学 反应 制备 。 如 硫 代 硫酸 钠 
溶液 与 稀 盐 酸 作 用 ， 产 生 新 生态 的 硫 分 散 于 水 中 ， 形 成 胶 粒 。 这 种 新 生态 的 硫 具 有 很 强 的 
杀菌 作用 。 

(2) 物理 凝聚 法 ， 常 用 更 换 溶剂 法 ， 即 将 药物 先 制 成 真 溶液 ， 再 向 真 溶液 中 加 入 其 他 
溶剂 ， 使 溶质 的 溶解 度 骤然 降低 聚 结 成 胶 粒 。 


五 、 典 型 产品 举例 


例 阿拉 伯 胶 浆 

【处 方 】 阿拉 伯 胶 350 g、 苯 甲酸 2 g， 用 纯化 水 加 至 1 000 mL。 

【 制 法 】 将 阿拉 伯 胶 粗 粉 置 广 口 瓶 中 ， 加 纯化 水 ， 振 摇 洗 净 ， 弃 去 洗 液 ， 加 苯 甲 酸 及 
适量 纯化 水 ， 使 成 1 000 mL， 静 置 ， 待 全 部 胶 溶 后， 用 纱布 滤 过 。 

【作用 与 用 途 】 用 于 各 种 剂型 。 可 作 乳 化 剂 、 黏 合剂 和 助 悬 剂 。 

【制备 操作 要 点 】 @ 阿 拉 伯 胶 如 为 细 粉 ， 直 接 加 水 会 引起 结 块 ， 使 胶 溶 速度 减 慢 ， 可 
将 阿拉 伯 胶 置 于 研 钵 中 ， 一 次 加 足 量 水 研磨 ， 可 加 速溶 解 。@@ 阿 拉 伯 胶 中 含有 氧化 酶 ， 久 
贮 黏 性 降低 ， 宣 临时 配制 。 加 苯 甲 酸 的 作用 是 防腐 ， 阿 拉 伯 胶 不 能 与 铁 、 角 等 金属 接触 。 


任务 四 ” 混 悬 型 液体 制剂 制备 技术 
一 、 混 最 型 液体 制剂 的 含义 与 特点 


混 悬 型 液体 制剂 〈 混 悬 剂 ) 系 指 难 溶性 固体 药物 以 微粒 状态 分 散 于 分 散 介质 中 形成 的 
非 均 相 的 液体 制剂 ， 混 悬 微粒 一 般 在 0. 5 一 10 hm 之 间 。 混 悬 剂 属于 热力 学 不 稳定 的 粗 分 
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散 体系 ， 所 用 溶剂 大 多 为 水 ， 少 数 为 植物 油 。 

为 安全 起 见 ， 毒 性 或 剂量 小 的 药物 不 宜 制 成 混 悬 剂 。 

知识 链接 : 需要 制 成 混 量 剂 的 药物 

(1) 溶解 度 小 或 在 给 定 体积 的 溶剂 中 不 能 完全 溶解 的 难 溶性 药物 。 

《2) 两 种 溶液 混合 药物 的 溶解 度 降 低 或 产生 不 溶性 化 合 物 。 

(3) 为 使 药物 产生 长 效 作 用 及 提高 在 水 溶液 中 稳定 性 的 药物 。 

混 悬 剂 的 质量 要 求 : 药物 本 身 的 化 学 性 质 稳定 ,微粒 大 小 根据 用 途 不 同 而 有 不 同 要 
求 ; 颗粒 的 沉降 速度 要 慢 ， 沉 降 后 不 应 结 块 ， 经 振 播 后 能 均匀 分 散 ， 黏稠 度 应 符合 要 求 ; 
外 用 混 悬 剂 应 易于 均匀 涂 布 。 

《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 二 部 还 收 载 有 干 混 悬 剂 ， 如 阿奇霉素 干 混 悬 剂 ， 这 样 有 利 
于 解决 混 基 剂 在 贮存 过 程 中 稳定 性 差 的 问题 。 在 药物 制剂 中 ,合剂 、 洗 剂 、 滴 眼 剂 、 气 雾 
剂 、 软 膏剂 和 栓剂 等 都 有 混 悬 型 制剂 。 


二 、 混 悬 剂 的 稳定 性 各 稳定 剂 


(一 ) 混 悬 剂 的 稳定 性 

混 悬 剂 中 药物 微粒 分 散 于 分 散 介质 中 ， 微 粒 与 分 散 介质 之 间 存 在 密度 差 ， 微 粒 分 散 度 
大 ， 具 有 较 高 的 表面 自由 能 ， 因 此 ， 混 悬 剂 处 于 不 稳定 状态 。 

1. 沉降 过 度 ” 混 县 剂 中 的 微粒 由 于 受到 重力 作用 ， 静 置 时 会 自然 沉降 ， 沉 降 速 度 遵 
循 Stocke?’ s 定律 : 

二 Ca g 
了 
式 中 ，v 为 沉降 速度 ;7 为 微粒 半径 ，d, 、d; 分 别 为 微粒 和 介质 的 密度 ; 7 为 分 散 介质 的 
靳 度 ; g 为 重力 加 速度 。 

由 Stocke”s 定律 可 以 看 出 ， 微 粒 沉降 速度 与 微粒 半径 的 平方 、 微 粒 与 分 散 介质 的 密 
度 差 成 正比 ， 与 分 散 介质 的 黏度 成 反比 。 为 了 减少 混 悬 微粒 的 沉降 速度 ， 药 物 粉碎 得 越 细 
越 好 。 另 外 ， 向 混 悬 剂 中 加 入 助 悬 剂 ， 不 仅 可 以 增加 分 散 介质 的 黏度 ， 也 可 以 减 小 微粒 与 
分 散 介质 的 密度 差 ， 同 时 使 微粒 吸附 助 悬 剂 分 子 而 增加 亲 水 性 。 混 悬 剂 中 的 大 微粒 总 是 迅 
速 沉降 ， 细 小 微粒 沉降 速度 很 慢 ， 而 且 由 于 细小 微粒 的 布朗 运动 ， 可 长 时 间 悬 浮 介质 中 ， 
使 混 悬 剂 保持 混 悬 状态 。 

2. 微粒 的 荷 电 与 水 化 ” 混 悬 剂 中 的 粒子 在 分 散 过 程 中 ， 由 于 表面 分 子 的 解 离 或 吸附 
介质 中 的 离子 而 带电 ， 形 成 如 胶体 一 样 的 双 电 层 结构 ， 即 有 电位， 粒子 带电 产生 排斥 
力 ， 阻 止 粒子 间 的 聚集 。 另 外 ， 带 电离 子 有 强烈 的 水 化 作用 ， 使 水 分 子 能 够 在 粒子 周围 形 
成 水 化 膜 ， 进 一 步 阻止 了 粒子 间 的 了 育 集 ， 增 加 了 混 悬 剂 的 稳定 性 。 

3. 结晶 成 长 与 结晶 转变 “” 混 悬 剂 在 放置 过 程 中 ， 由 于 微粒 大 小 不 一 样 ， 小 粒子 数目 
不 断 减 少 ， 大 粒子 数目 不 断 增加 ， 影 响 混 悬 剂 的 稳定 性 。 因 此 ， 在 制备 过 程 中 ， 尽 量 使 混 
悬 剂 微粒 均匀 一 致 ， 并 选取 稳定 性 结晶 制备 ， 还 可 添加 结晶 抑制 剂 以 防止 结晶 的 溶解 和 生 
长 以 及 延缓 结晶 转变 。 

4. 絮凝 与 反 架 凝 ” 混 悬 剂 的 粒子 分 散 度 愈 大 ， 其 总 表面 积 愈 大 ， 系 统 的 表面 自由 能 
也 愈 大 ， 这 种 处 于 高 能 状态 的 粒子 就 有 降低 表面 自由 能 的 趋势 。 因 此 ， 加 入 适当 电解 质 ， 
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使 电位 降低 到 一 定 程度 后 ， 混 悬 剂 中 的 微粒 形成 朴 松 的 絮 状 聚集 体 ， 使 混 悬 剂 处 于 稳定 
状态 。 微 粒 形 成 絮 状 聚集 体 的 过 程 叫 加 凝 ， 加 入 的 电解 质 称 为 驾 凝 剂 。 

向 絮凝 状态 的 混 悬 剂 中 加 入 适当 的 电解 质 ， 使 絮凝 状态 变 为 非 加 凝 状态 的 过 程 称 为 反 
絮凝 ， 加 入 的 电解 质 称 为 反 絮 凝 剂 。 絮 凝 剂 与 反 絮 凝 剂 所 用 的 电解 质 可 以 相同 ， 只 是 由 于 
用 量 不 同 而 产生 不 同 的 作用 。 

5. 分 散 相 的 浓度 和 温度 ”在 同一 分 散 介 质 中 分 散 相 的 浓度 增加 ， 混 悬 剂 的 稳定 性 降 
低 。 温 度 对 混 悬 剂 的 影响 更 大 ， 兆 度 的 变化 不 仅 改 变 药物 的 溶解 度 和 溶解 速度 ， 还 能 改变 
微粒 的 沉降 速度 、 絮 凝 速度 、 沉 降 容积 ， 从 而 改变 混 悬 剂 的 稳定 性 。 

(二 ) 混 悬 剂 的 稳定 剂 

混 悬 液 为 不 稳定 体系 ， 为 增加 其 稳定 性 ， 常 加 入 使 混 悬 液 稳定 的 附加 剂 ， 称 为 稳定 
剂 ， 主 要 包括 助 悬 剂 、 润 湿 剂 、 絮 凝 剂 和 反 絮 凝 剂 等 。 

1. 助 悬 剂 ” 助 悬 剂 的 作用 是 增加 混 悬 液 中 分 散 介质 的 黏度 ， 从 而 降低 微粒 的 沉降 速 
度 ; 助 悬 剂 可 被 吸附 在 微粒 表面 ， 形 成 机 械 性 或 电 性 的 保护 膜 ， 防 止 微 粒 间 互相 聚集 或 转 
型 ， 从 而 增加 混 悬 液 的 稳定 性 。 可 根据 混 悬 剂 中 药物 微粒 的 性 质 与 含量 ， 选 择 不 同 的 助 悬 
剂 ， 常 用 的 助 悬 剂 有 : 

(1) 低 分 子 物 质 : 如 甘油 、 糖 浆 、 山 梨 醇 等 。 内 服 混 悬 剂 应 使 用 糖浆 等 ， 兼 有 矫 味 作 
外 用 制剂 常 使 用 甘油 ， 亲 水 性 物质 宜 少 加 ， 朴 水 性 物质 要 多 加 。 

《2) 高 分 子 物 质 : 分 为 天 然 与 合成 两 大 类 ， 天 然 高 分 子 助 悬 剂 常用 的 有 阿拉 伯 胶 ， 用 
量 为 5%~15%; 西 黄 著 胶 ， 用 量 为 0. 5% 一 1%;， 了 琼脂、 海苔 酸 钠 、 白 及 胶 或 果 胶 等 也 可 
应 用 ， 但 在 使 用 本 类 助 悬 剂 时 需要 加 防腐 剂 。 合 成 高 分 子 助 悬 剂 常用 的 有 : 甲 基 纤 维 素 、 
羧 甲 基 纤 维 素 钠 、 羟 乙 基 纤维 素 、 羟 两 基 甲 基 纤 维 素 、 聚 维 酮 、 聚 乙烯 醇 等 。 它 们 的 水 溶 
液 均 透明 ， 一 般 用 量 为 0. 1% 一 1% ， 性 质 稳定 ， 受 pH 值 的 影响 小 。 

(3) 硅 酸 类 : 主要 有 硅 营 土 、 硅 酸 铝 、 胶 体 二 氧化 硅 等 。 

(4) 触 变 胶 : 2 凶 硬 脂 酸 铝 在 植物 油 中 形成 触 变 胶 ， 常 用 作 混 悬 型 注射 液 、 滴 眼 剂 的 
助 悬 剂 。 触 变 胶 是 指 在 一 定 温度 下 静 置 时 ， 逐 渐变 为 半 固 体 状 溶液 ， 当 振 摇 时 ， 复 又 变 成 
可 流动 的 胶体 溶液 ， 胶 体 溶液 的 这 种 性 质 称 为 触 变性 ， 这 种 胶体 称 为 触 变 胶 。 

2. 润 湿 剂 ” 渔 湿 剂 的 作用 主要 是 降低 药物 微粒 与 液体 分 散 介 质 之 间 的 界面 张力 ， 增 
加 朴 水 性 药物 的 亲 水 性 ， 使 其 能 被 水 润 湿 ， 以 产生 较 高 的 分 散 效果 。 常 用 的 润 湿 剂 多 为 表 
面 活性 剂 ， 外 用 混 悬 剂 的 润 湿 剂 可 用 肥皂 、 月 桂 醇 硫酸 钠 、 硫 酸化 功 麻 油 等 。 内 服 混 悬 齐 
的 润 湿 剂 可 选用 聚 山梨 酷 类 、 磷 脂 类 、 泊 洛 沙 姆 等 。 

3. 加 凝 剂 和 反 絮 凝 剂 ”常用 的 架 凝 剂 与 反 架 凝 剂 有 酒石酸 盐 、 酸 式 酒石酸 盐 、 构 攀 
酸 盐 、 酸 式 枸 梅 酸 盐 和 磷酸 盐 等 。 


三 、 混 悬 剂 的 制备 工艺 流程 和 方法 


(一 ) 研磨 分 散 法 

研磨 分 散 法 是 将 药物 粉碎 成 微粒 ， 直 接 分 散在 液体 分 散 介质 中 制 成 混 悬 液 的 方法 。 微 
粒 大 小 应 符合 混 悬 剂 要 求 的 分 散 程度 。 凡 不 溶性 药物 或 虽 能 溶解 但 其 用 量 超过 溶解度 的 药 
物 ， 制 备 混 悬 剂 时 采用 分 散 法 。 其 流程 为 : 固体 药物 一 ~ 粉碎 一 ~ 润 湿 一 ~ 分 散 一 ~ 助 悬 、 
架 凝 一 = 质 检 一 = 分 装 。 


用 
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1. 亲 水 性 药物 ”对 于 氧化 锌 、 炉 甘 石 、 次 硝酸 馆 、 碳 酸 钙 、 碳 酸 镁 、 磺 胺 类 等 亲 水 
性 药物 ， 一 般 先 干 研 到 一 定 程度 ， 再 加 液 研磨 到 适宜 分 散 度 ， 加 入 处 方 中 其 余 的 液体 至 全 
量 。 加 液 研磨 可 使 粉碎 过 程 易于 进行 。 

2. 质 重 、 硬 度 大 的 药物 可 采用 “水 飞 法 ”， 可 使 药物 粉碎 到 极 细 的 程度 ， 有 些 粉末 
类 药物 放 和 人 水 中 时 ， 易 漂浮 在 水 面 上 ， 不 易 混 匀 ， 这 时 可 强力 搅拌 ， 或 适当 加 热 ， 必 要 时 
可 加 入 少量 表面 活性 剂 。 

3, 朴 水 性 药物 ”由 于 朴 水 性 药物 不 能 被 水 润 湿 ， 必 须 加 入 一 定量 的 润 湿 剂 ， 与 药物 
研 匀 后 ， 再 加 液体 混合 研 匀 。 

小 剂量 制备 时 ， 可 直接 用 研 钵 研磨 ， 大 量 制备 时 ， 可 用 乳 匀 机 、 胶 体 磨 制备 。 

(二 ) 凝聚 法 

凝聚 法 是 通过 化 学 或 物理 的 方法 使 分 子 或 离子 分 散 状态 的 药物 溶液 凝聚 成 不 溶性 的 药 
物 微粒 制 成 混 悬 剂 的 方法 。 

1. 化 学 上 凝聚 法 ”是 两 种 化 合 物 经 化 学 反应 生成 不 溶解 的 药物 悬浮 于 液体 中 制 成 混 悬 
液 的 方法 。 为 使 微粒 细小 均匀 ， 化 学 反应 应 在 稀 溶液 中 进行 ， 并 应 急速 搅拌 。 

2. 物理 凝聚 法 ”也 称 微粒 结晶 法 ， 将 药物 制 成 热 亿 和 溶液 ， 在 搅拌 下 加 到 另 一 种 不 
同性 质 的 冷 溶剂 中 ， 使 之 快速 结晶 ， 可 以 得 到 10 km 以 下 〈 占 80%% 一 90%) 的 微粒 ， 再 
将 微粒 分 散 于 适宜 介质 中 制 成 混 悬 剂 。 


、 混 悬 剂 的 质量 评价 


(一 ) 微粒 大 小 的 测定 

微粒 大 小 直接 影响 制剂 的 质量 和 稳定 性 ， 也 会 影响 药 效 和 生物 利用 度 ， 故 测定 混 悬 剂 
中 微粒 的 大 小 及 分 布 是 评价 混 悬 剂 质量 的 重要 指标 。 可 用 显微镜 法 、 库 尔 特 计数 法 、 浊 度 
法 、 光 散射 法 、 漫 反射 法 等 测定 。 

(二 ) 沉降 容积 比 的 测定 

沉降 容积 比 是 指 沉降 物 的 容积 与 沉降 前 混 悬 剂 的 容积 之 比 。 测 定 方法 : 将 混 悬 剂 置 于 
量 简 中 ， 混 匀 ， 测 定 混 悬 剂 的 总 容积 V。， 静 置 一 定时 间 后 ， 观 察 沉降 面 不 再 改变 时 沉降 
物 的 容积 Vv， 其 沉降 容积 比 上 为 : F 二 Vu/V。 = Hu/H。o; 沉降 容积 比 也 可 用 高 度 表 示 ， 
HH, 为 沉降 前 沉降 物 的 高 度 ，Ho 为 沉降 后 沉降 物 的 高 度 。F 值 在 0 一 1 之 间 ，F 值 越 大 ， 
混 悬 剂 越 稳定 。 口 服 混 悬 剂 〈 包 括 干 混 悬 剂 ) 沉降 容积 比 应 不 低 于 0. 90。 





(三 ) 驾 凝 度 的 测定 
絮凝 度 是 比较 混 悬 剂 絮 凝 程度 的 重要 参数 ， 用 下 式 表示 : 
和 oa 


式 中 ，F 为 架 凝 混 悬 剂 的 沉降 容积 比 ; F- 为 去 架 凝 混 悬 剂 的 沉降 容积 比 ; B 为 絮凝 度 ， 表 
示 由 于 架 凝 所 产生 的 沉降 物 容积 增加 的 倍数 。B 值 愈 大 ， 絮 凝 效果 愈 好 。 

(四 ) 重新 分 散 试 验 

优良 的 混 悬 剂 经 过 贮存 后 再 振 摇 ， 沉 降 物 应 能 很 快 重新 分 散 ， 这 样 才能 保证 服用 时 的 
均匀 性 和 分 剂量 的 准确 性 。 试 验方 法 : 将 混 悬 剂 置 于 100 mL 量 简 中 ， 以 20 r/min 的 速度 
转动 一 定时 间 ， 量 简 底 部 的 沉降 物 应 能 重新 均匀 分 散 ， 说 明 混 悬 剂 的 分 散 性 良好 。 
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五 、 典 型 混 悬 剂 举例 


例 复方 硫黄 洗 剂 

【处 方 】 沉降 硫黄 30 g、 硫 酸 锌 30 g、 樟 脑 栈 25 mL、 甘 油 100 mL、 羧 甲 基 纤 维 素 钠 
5 g、 纯 化 水 适量 ， 共 制 1 000 mL。 

【 制 法 】 将 羧 甲 基 纤 维 素 钠 预 先 制 成 溶液 ， 使 成 胶 浆 状 。 另 取 沉 降 硫 黄 分 次 加 入 甘 
油 ， 研 磨 成 糊 状 ， 与 凌 甲 基 纤 维 素 纳 溶液 混合 。 再 取 硫 酸 锌 溶 于 200 mL 纯化 水 中 ， 滤 
过 ， 将 滤液 缓 缓 加 入 上 述 混合 液 中 ， 然 后 再 组 缓 加 入 樟脑 栈 ， 随 加 随 研 磨 ， 最 后 加 纯化 水 
至 1 000 mL， 搅 匀 ， 即 得 。 

【作用 与 用 途 〗 具有 抑制 皮脂 溢出 、 杀 菌 、 收 敛 等 作用 ， 适 用 于 脂 溢 性 皮炎 、 癌 疮 及 
酒精 并 等 。 

【制备 操作 要 点 】 〇 硫黄 为 疏水 性 物质 ， 加 入 甘油 增加 硫黄 的 亲 水 性 。 制 备 时 先 加 入 
甘油 充分 润 湿 研磨 ， 再 与 其 他 药物 混 悬 均匀 。@ 加 入 樟脑 栈 时 应 以 细 流 缓 缓 加 入 水 中 并 不 
断 搅拌 ， 以 防止 析出 樟脑 结晶 。 
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一 、 乳 剂 的 含义 与 特点 


乳剂 系 指 不 相 溶 的 两 相 液体 ， 其 中 一 相 液体 以 小 液 滴 状 态 分 散 于 另 一 相 液体 中 形成 的 
非 均 相 分 散 体系 。 在 乳剂 中 以 液 滴 状 态 存在 的 一 相称 为 分 散 相 、 内 相 或 不 连续 相 ， 液 滴 的 
直径 为 0. 1 一 100 pm; 另 一 相 则 称 为 分 散剂 、 外 相 或 连续 相 。 和 乳剂 属 热力 学 不 稳定 体系 ， 
易 分 成 油 一 水 两 相 ， 故 乳剂 中 必须 加 入 乳化 剂 使 之 稳定 。 

乳剂 临床 应 用 广泛 ， 可 以 口服 、 外 用 、 肌 内 注射 、 静 脉 注射 具有 以 下 特点 : 

(1) 乳剂 中 液 滴 的 分 散 度 很 大 ， 有 利于 药物 的 吸收 和 药 效 的 发 挥 ， 提 高 生物 利用 度 。 

(2) 油性 药物 制 成 乳剂 能 保证 剂量 准确 ， 而 且 服用 方便 ， 如 鱼肝油 。 

(3) 水 包 油 型 乳剂 可 掩盖 药物 的 不 良 臭 味 ， 也 可 加 入 矫 味 剂 。 

(4) 外 用 乳剂 可 改善 药物 对 皮肤 、 黏 膜 的 渗透 性 ， 减 少 刺激 性 。 

(5) 静脉 注射 乳剂 注射 后 分 布 较 快 ， 药 效 高 ， 有 靶 向 性 。 


二 、 乳 剂 的 分 类 


1. 根据 乳 滴 的 大 小 分 类 ”乳剂 可 分 为 普通 乳剂 、 亚 微 有 她 、 纳 米 乳 。 

(1) 普通 乳剂 : 液 滴 直 径 在 1 一 100 ym， 普通 乳剂 一 般 为 乳白 色 、 不 透明 的 液体 。 

(2) 亚 微 乳 : 亚 微 乳 的 粒 径 大 小 为 0. 1 一 1. 0 pm， 常 用 作 非 胃 肠 道 给 药 载体 。 

(3) 纳米 乳 : 粒 径 为 10 一 100 nm 的 乳 滴 分 散在 另 一 种 液体 中 形成 的 胶体 分 散 体系 ， 
外 观 上 是 透明 液体 。 

2. 根据 乳化 剂 的 种 类 、 人 性 质 分 类 ”可 有 以 下 几 种 类 型 

(1) 水 包 油 型 乳剂 : 可 简写 为 油 /水 或 O/W 型 ， 其 中 油 为 分 散 相 ， 水 为 分 散 介质 。 
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(2) 油 包 水 型 乳剂 : 可 简写 为 水 / 油 或 W/O 型 ， 其 中 水 为 分 散 相 ， 油 为 分 散 介质 。 

(3) 复 乳 剂 : 是 将 油 包 水 或 水 包 油 的 初 乳 进一步 分 散在 油 相 或 水 相 中 , 经 过 二 次 乳化 
所 形成 的 一 类 复合 型 乳剂 ， 分 为 O/W/O 和 W/O/W 乳剂 。 水 包 油 型 乳剂 和 油 包 水 型 乳剂 
的 鉴别 方法 见 表 9 一 2。 


表 9-2 O/W 型 乳剂 和 W/O 型 乳剂 的 鉴别 方法 











鉴别 方法 O/W 型 乳剂 W/O 型 乳剂 
外 观 通常 为 乳白 色 近似 油状 色 
稀释 法 可 用 水 稀释 可 用 油 稀释 
导电 性 导电 不 导电 或 几乎 不 导电 
水 溶性 染料 外 相 染色 内 相 染色 
油 溶 性 颜料 内 相 染色 外 相 染色 
三 、 乳 剂 的 组 成 


乳剂 由 水 相 、 油 相 和 和 乳化 剂 组 成 ， 三 者 缺 一 不 可 。 液 体 分 散在 另 一 种 不 相 混 溶 的 液体 
中 的 过 程 称 为 乳化 。 乳 化 过 程 还 需要 加 入 一 种 促使 分 散 相 稳定 分 散 的 物质 ， 这 种 物质 称 为 
乳化 剂 。 

(一 ) 水 相 

乳剂 的 水 相通 常 为 水 或 水 溶性 药物 。 

(二 ) 油 相 

乳剂 的 油 相通 常 为 植物 油 、 液 状 石蜡 或 挥发 油 等 。 

(三 ) 乳化 剂 

乳剂 常用 乳化 剂 根据 其 性 质 不 同 分 为 以 下 几 种 : 

1. 表面 活性 剂 具有 较 强 的 亲 水 基 团 和 亲 油 基 团 ， 和 乳化 能 力 强 ， 性 质 稳定 ， 易 在 乳 
滴 周围 形成 单 分 子 乳化 膜 。 

(1) 阴离子 型 表面 活性 剂 , 如 肥皂 、 十 二 烷 基 硫酸 钠 等 ， 多 用 作 外 用 乳剂 的 乳化 剂 。 

《2) 非 离子 型 表面 活性 剂 : 如 脂肪 酸 山梨 坦 类 〈 司 盘 类 ) 、 到 山 梨 酯 类 〈 吐 温 类 ) 、 聚 
氧 乙烯 脂肪 酸 酯 〈 卖 泽 ) 、 育 氧 乙烯 脂肪 醇 本 〈 蔷 泽 ) 和 泊 洛 沙 姆 等 。 品 种 不 同 HLB 值 
不 同 ， 而 HLB 值 可 决定 乳剂 的 类 型 。HLB 值 为 8 一 16 者 ,可 形成 O/W 型 乳剂 ，HLB 
值 为 3~8 者 ， 可 形成 W/O 型 乳剂 。 

2. 天 然 乳 化 剂 、 亲 水 性 较 强 ， 可 制 成 O/W 型 乳剂 ， 有 较 大 的 黏度 ， 可 增加 乳剂 的 稳 
定性 。 常 用 的 有 以 下 几 种 : 

(1) 阿拉 伯 胶 : 主要 含有 阿拉 伯 酸 的 钾 、 钙 、 镁 盐 。 可 形成 O/W 型 乳剂 ， 本 品 适用 
于 制备 植物 油 、 挥 发 油 的 乳剂 。 可 供 内 服 使 用 的 乳剂 使 用 浓度 为 10% 一 15%, 在 pH 值 
为 4 一 10 时 乳剂 稳定 。 常 与 西 黄 善 胶 、 果 胶 、 琼 脂 等 混合 使 用 。 

(2) 西 黄 蔷 胶 : 可 形成 O/ W 型 乳剂 ， 其 水 溶液 具有 较 高 的 黏度 ， 乳 化 能 力 弱 ， 常 与 
阿拉 伯 胶 混合 使 用 。 

(3) 明胶 : O/W 型 乳化 剂 ， 用 量 为 油 量 的 1%% 一 2% 。 易 受 溶液 的 pH 值 及 电解 质 的 
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影响 产生 凝聚 作用 。 使 用 时 需 加 防腐 剂 ， 常 与 阿拉 伯 胶 合用 。 

(4) 胆固醇 : 系 由 羊毛 脂 皂 化 分 离 而 得 ， 主 要 含有 羊毛 醇 ， 具 吸水 性 ， 能 形成 W/O 
型 乳剂 。 

〈5) 磷脂， 大 豆 孵 磷脂 或 蛋黄 卵 磷脂 能 显著 降低 液 相 间 的 界面 张力 ， 乳 化 作用 较 强 ， 
可 形成 O/W 型 乳剂 ， 一 般 用 量 为 1% 一 3% ， 可 供 内 服 或 外 用 ， 纯 品 可 作 注 射 乳 剂 的 乳化 
剂 。 

3. 固体 粉末 ”一些 溶 解 度 小 的 无 机 物 固体 粉末 可 作 和 乳化 剂 ; 乳化 时 ， 固 体 粉末 可 被 
吸附 于 油水 界面 ， 形 成 固体 粉末 乳化 膜 ， 防 止 分 散 相 液 滴 彼 此 接触 合并 ， 且 不 受 电 解 质 的 
影响 。 氢 氧化 镁 、 氢 氧化 铝 、 二 氧化 硅 、 硅 莹 土 等 亲 水 性 固体 粉末 ， 屯 化 时 形成 O/W 型 
乳剂 ， 而 氢 氧 化 钙 、 氢 氧化 锌 、 硬 脂 酸 镁 等 为 亲 油性 固体 粉末 ， 乳 化 时 可 形成 W/O 型 乳 
剂 。 

4. 辅助 乳化 剂 ”主要 指 与 乳化 剂 合并 使 用 能 增加 乳剂 的 稳定 性 的 乳化 剂 。 它 能 提高 
乳剂 的 黏度 ， 并 能 增强 乳化 膜 的 强度 ， 防 止 乳 滴 合 并 。 

《1) 增加 油 相 恭 度 的 辅助 乳化 剂 ， 如 蜂蜡 、 鲸 蜡 醇 、 单 硬 脂 酸 甘油 酯 、 硬 脂 酸 、 硬 脂 
醇 等 。 

(2) 增加 水 相 黏 度 的 辅助 乳化 剂 : 如 甲 基 纤 维 素 、 羟 丙 甲 基 纤 维 素 、 羧 甲 基 纤维 素 
钠 、 西 黄 蔷 胶 、 阿 拉 伯 胶 等 。 

知识 链接 : 乳化 剂 的 选择 

制备 乳剂 时 应 选用 优良 的 乳化 剂 ， 乳 化 剂 应 根据 乳剂 使 用 的 目的 、 药 物 的 性 质 

处 方 的 组 成 、 和 欲 制 备 乳 剂 的 类 型 、 乳 化 方法 等 综合 考虑 ， 选 择 适当 的 乳化 剂 

1. 根据 屯 剂 的 类 型 选择 ”在 设计 乳剂 处 方 时 ， 应 先 确定 欲 制备 的 乳剂 类 型 ， 根 

据 乳 剂 类 型 选择 乳化 剂 。 乳 化 剂 的 HLB 值 为 这 种 选择 提供 了 重要 依据 。 一 般 ，O/W 

型 乳剂 应 选择 O/W 型 乳化 剂 ， W/O 〇 型 乳剂 应 选择 W/O 型 乳化 剂 。 

2. 根据 乳剂 给 药 途径 选择 口服 给 药 的 乳剂 ， 应 选择 无 毒 的 天 然 乳 化 剂 或 一 些 

素 水 性 高 分 子 乳 化 剂 ; 外 用 乳剂 应 选用 无 局 部 刺激 性 的 乳化 剂 ， 长 期 使 用 无 毒性 ; 注 

射 用 乳剂 应 选择 磷脂 或 泊 洛 沙 姆 等 无 毒 、 无 刺激 性 乳化 剂 。 

3. 混合 乳化 剂 的 选择 ”使 用 混合 乳化 剂 有 许多 优点 ， 可 改变 HLB 值 ， 使 其 有 更 

大 的 适应 性 与 稳定 性 ; 混合 使 用 两 种 以 上 的 乳化 剂 ， 可 达到 油 所 需要 的 HLB 值 。 


四 、 乳 剂 的 稳定 性 


(一 ) 乳剂 的 不 稳定 现象 

乳剂 属于 热力 学 和 动力 学 不 稳定 的 非 均 相 分 散 体系 ， 常 发 生 下 列 变化 : 分 层 、 转 相 、 
絮凝 、 合 并 、 破 裂 及 酸败 等 现象 。 

1. 分 层 乳剂 的 分 层 又 称 乳 析 ， 是 指 乳剂 在 放置 过 程 中 出 现 分 散 相 粒 子 上 浮 或 下 沉 
的 现象 。 主 要 原因 是 由 于 分 散 相 与 分 散 介质 之 间 存 在 着 密度 差 。 但 乳 滴 仍 保持 原样 ， 乳 滴 
大 小 也 不 变 ， 乳 化 剂 的 界面 膜 没有 破坏 ， 轻 轻 振 播 即 能 恢复 成 乳剂 原来 状态 ， 故 分 层 是 个 
可 递 过 程 。 但 分 层 后 的 乳剂 外 观 较 粗糙 ， 也 容易 引起 絮凝 甚至 破裂 。 质 量 好 的 乳剂 其 分 层 
速度 非常 缓慢 ， 以 致 不 易 觉 察 。 

2. 转 相 乳剂 由 于 某 些 条 件 的 变化 而 改变 乳剂 的 类 型 称 为 转 相 ， 即 由 O/W 型 转 成 
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W/O 型 乳剂 。 转 相 的 主要 原因 是 乳化 剂 的 性 质 改 变 而 引起 的 。 例 如 钠 肥 皂 可 形成 O/W 
型 乳剂 ， 但 加 入 足 量 的 氧化 钙 溶液 后 ， 生 成 的 钙 肥 皂 可 使 其 转变 成 W/O 型 。 转 相 过 程 中 
有 转 相 临 界 点 ， 在 转 相 临 界 点 上 乳剂 不 属于 任何 类 型 ， 随 时 可 以 转 相 。 

3: 絮凝 ”乳剂 中 分 散 相 液 滴 发 生 可 逆 的 聚集 成 团 的 现象 为 絮凝 。 絮 凝 时 聚集 和 分 散 
是 可 逆 的 ， 但 絮凝 的 出 现 说 明 乳 剂 的 稳定 性 已 经 降低 ， 通 常 是 乳剂 破裂 或 转 相 的 前 期 。 发 
生 架 凝 的 原因 是 由 于 乳 滴 的 表面 电荷 减少 时 ， 使 $ 电 位 降低 ， 乳 滴 产 生 聚 集 而 架 效 。 和 乳剂 
中 电解 质 和 离子 型 乳化 剂 的 存在 是 产生 加 凝 的 主要 原因 ， 同 时 絮凝 与 乳剂 的 黏度 、 相 体积 
比 以 及 流 变 性 有 密切 关系 。 架 凝 状 态 进一步 变化 就 会 引起 乳 滴 的 合并 。 

4. 合并 和 破裂 ”乳剂 的 合并 是 指 乳 滴 周围 的 乳化 膜 破坏 ,分散 相 液 滴 合 并 成 大 液 滴 。 
合并 进一步 发 展 使 乳剂 分 为 油水 两 相称 为 乳剂 的 破裂 。 和 乳剂 的 合并 、 破 裂 是 不 可 北 过 程 ， 
此 时 乳 滴 周 围 的 乳化 膜 已 被 破坏 ， 乳 滴 已 合并 变 大 ， 虽 经 振 摇 也 不 能 恢复 成 原来 的 乳剂 状 
态 。 

使 乳剂 破裂 的 因素 有 : 界面 膜 破坏 或 稳定 性 降低 ; 温度 不 适 ， 高 温 可 使 蛋白 质 类 乳化 
剂 变性 ， 低 温水 形成 冰晶 ， 向 乳剂 中 加 入 两 相 中 均 能 溶解 的 溶剂 。 

5. 酸败 乳剂 在 放置 过 程 中 ， 受 外 界 因素 〈 光 、 热 、 空 气 等 ) 及 微生物 的 作用 ， 使 
乳剂 中 的 油 或 乳化 剂 发 生变 质 的 现象 称 为 酸败 。 乳 剂 中 添加 抗 气 剂 或 防腐 剂 可 防止 酸败 。 

(二 ) 影响 乳剂 稳定 性 的 因素 

1. 乳化 剂 的 性 质 与 用 量 在 乳剂 的 制备 过 程 中 ， 先 借助 机 械 力 将 分 散 相 分 割 成 微小 
液 滴 ， 使 其 均匀 地 分 散在 连续 相 中 。 屯 化 剂 在 被 分 散 的 液 滴 周 围 形成 薄膜 ， 防 止 液 滴 合 
并 。 因 此 选用 乳化 剂 时 应 使 用 能 显著 降低 界面 张力 的 乳化 剂 或 形成 较 牢 固 的 界面 膜 的 乳化 
剂 ， 以 利于 乳剂 的 稳定 。 一 般 乳 化 剂 用 量 越 多 ， 则 乳剂 越 易于 形成 ， 且 稳定 。 但 用 量 过 
多 ， 可 造成 外 相 过 于 黏稠 ， 不 易 倾 倒 ， 一 般 用 量 为 制备 乳剂 量 的 0. 5%~~10%。 

2. 黏度 和 温度 ”乳剂 的 黏度 越 大 越 稳定 ， 但 所 需要 的 乳化 功 也 越 大 。 黏 度 与 界面 张 
力 均 随 温度 的 升 高 而 降低 ， 故 提高 温度 有 利于 乳化 ， 但 过 冷 、 过 热 均 可 使 乳剂 稳定 性 降低 
甚至 破裂 。 实 验证 明 ， 最 适宜 的 乳化 温度 为 50~~70  。 但 贮存 的 温度 以 室温 为 佳 ， 温 度 
过 高 易 引 起 乳剂 的 分 层 。 

3. 分 散 相 的 浓度 与 乳 滴 大 小 ”乳剂 的 类 型 虽 与 乳化 剂 的 性 质 有 关 ， 但 当 分 散 相 的 浓 
度 大 于 74% 以 上 时 ， 则 容易 转 相 或 破裂 。 一 般 最 稳定 乳剂 的 分 散 相 浓度 在 50% 左 右 ， 
25% 以 下 和 74% 以 上 时 均 不 稳定 。 和 乳剂 的 稳定 性 还 与 乳 滴 的 大 小 有 关 ， 乳 滴 越 小 ， 乳 剂 
越 稳定 。 乳 剂 中 和 乳 滴 大 小 如 不 均一 ， 小 乳 滴 通 常 填充 于 大 和 乳 滴 之 间 ， 使 乳 滴 聚 集 性 增加 ， 
易 引 起 乳 滴 的 合并 。 为 保持 乳剂 的 稳定 性 ， 在 制备 乳剂 时 应 尽 可 能 保持 乳 滴 大 小 均匀 。 


五 、 乳 剂 制备 方法 


(一 ) 干 胶 法 

干 胶 法 即 油 中 乳化 法 ， 先 将 乳化 剂 加 入 油 相 中 混合 均匀 ， 再 加 入 一 定量 的 水 制 成 初 
乳 。 如 以 阿拉 伯 胶 作 乳 化 剂 制备 乳剂 时 ， 先 将 阿拉 伯 胶 分 散在 油 中 ， 研 匀 ， 按 比例 加 水 ， 
用 力 研磨 制 成 初 屯 ， 再 加 水 至 全 量 。 在 初 乳 中 ， 油 、 水 、 胶 有 一 定 的 比例 : 若 用 植物 油 ， 
其 比例 为 1:2:1; 若 用 挥发 油 ， 其 比例 为 2:2:1; 若 用 液 状 石蜡 ， 其 比例 为 3:2:1。 
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(二 ) 湿 胶 法 

湿 胶 法 即 水 中 乳化 法 ， 首 先 将 乳化 剂 分 散 于 水 中 混合 均匀 后 ， 加 入 油 相 ， 搅 拌 使 成 初 
乳 ， 再 加 水 将 初 乳 稀释 至 全 量 ， 混 匀 ， 即 得 。 湿 胶 法 制备 初 乳 时 ， 油 相 、 水 相 与 胶 的 比例 
与 干 胶 法 相同 。 

(三 ) 两 相交 蔡 加 入 法 

两 相交 蔡 加 入 法 是 将 水 和 油分 次 少量 交替 加 入 乳化 剂 中 ， 边 加 边 搅拌 ， 形 成 乳剂 。 天 
然 胶 类 、 固 体 微粒 作 乳 化 剂 时 可 用 此 法 制备 乳剂 。 

(四 ) 新 生 钳 法 

新 生 皂 法 是 将 植物 油 与 含 碱 〈 如 氢 氧 化 钠 、 氢 氧化 钙 ) 的 水 相 分 别 加 热 到 一 定 的 温 
度 ， 混 合 搅拌 发 生 皂 化 反应 ， 生 成 的 肥皂 类 可 以 作为 乳化 剂 随 即 进行 乳化 而 制 得 稳定 的 乳 
剂 。 植 物 油 中 含有 硬 脂 酸 、 油 酸 等 有 机 酸 ， 加 入 氢 氧 化 钠 、 氢 氧化 钙 、 三 乙醇 胺 等 ， 在 
70 仿 以 上 或 振 播 会 发 生 皂 化 反应 。 如 果 水 相 中 含有 和 氧 氧 化 钠 或 三 乙醇 胺 ， 则 生成 的 肥皂 
是 O/W 型 乳化 剂 如 果 水 相 中 含有 氢 氧 化 钙 ， 则 生成 的 肥皂 是 W/O 型 乳化 剂 。 通 常 是 
用 水 相 加 入 到 油 相 中 来 制备 

(五 ) 机 械 法 

机 械 法 是 将 油 相 、 水 相 、 和 乳化 剂 混合 后 用 乳化 机 械 制 成 乳剂 。 机 械 法 制备 乳剂 时 可 不 
考虑 加 入 顺序 ， 其 能 借助 机 械 提供 的 强大 能 量 ， 很 容易 制 成 乳剂 。 

常用 制备 乳剂 的 机 械 装置 主要 有 和 乳 钵 、 乳 匀 机 、 胶 体 磨 、 超 声波 乳化 装置 等 

(六 ) 乳剂 中 药物 的 加 入 方法 

乳剂 中 添加 其 他 的 药物 ， 需 要 根据 药物 的 溶解 性 能 采用 不 同 的 方法 添加 。 

(1) 水 溶性 药物 ， 先 制 成 水 溶液 ， 在 初 乳 制 成 后 加 入 药物 水 溶液 ， 制 成 乳剂 。 

(2) 油 溶性 药物 ， 先 将 药物 溶 于 油 ， 然 后 制 成 乳剂 ,乳化 时 需 适 当 补 充 乳 化 剂 的 用 
量 。 

(3) 既 不 溶 于 水 也 不 溶 于 油 的 药物 : 将 药物 研 成 细 粉 ， 再 加 入 到 乳剂 中 ， 使 药物 混 悬 
于 其 中 。 也 可 用 亲 和 性 大 的 液 相 研磨 ， 再 与 另 一 相 混合 制 成 乳剂 。 

大 量 生产 时 ， 药 物 能 溶 于 水 的 先 溶 于 水 ， 可 溶 于 油 的 先 溶 于 油 ， 然 后 将 油水 两 相 混合 
进行 乳化 即 可 。 


六 、 屯 剂 质量 评价 


(一 ) 粒 径 

乳剂 中 乳 滴 的 粒 径 大 小 是 衡量 乳剂 质量 的 重要 指标 ， 其 测定 方法 有 : 显微镜 法 、 库 尔 
特 计数 器 法 、 激 光 散 射 光 谱 法 、 透 视 电 镜 法 等 。 

(二 ) 分 层 现象 观察 

分 层 过 程 的 快慢 是 衡量 乳剂 稳定 性 的 指标 。 为 了 在 短 时 间 内 观察 乳剂 的 分 层 ， 可 采用 
离心 法 加 速 分 层 。 以 4 000 r/min 离心 15 min， 如 不 分 层 可 认为 乳剂 稳定 。 

(三 ) 其 他 指标 测定 

屯 剂 质量 其 他 测定 指标 有 乳 滴 的 合并 速度 、 稳 定常 数 以 及 黏度 的 测定 ， 也 是 评价 乳剂 
稳定 性 的 方法 。 
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七 、 典 型 乳剂 举例 


例 鱼肝油 乳 

【处 方 】 鱼肝油 500 mL、 阿 拉 伯 胶 125 g、 西 黄 闭 胶 9 g、 杏 仁 油 香精 1 mL、 糖 精 钠 
0. 1 g、 羟 葵 乙 酯 0. 5 g， 以 纯化 水 加 至 1 000 mL。 

【 制 法 】 先 将 阿拉 伯 胶 与 鱼肝油 研 匀 ， 一 次 加 入 纯化 水 250 mL， 用 力 沿 同方 向 研磨 
制 成 初 乳 ， 加 糖精 钠 水 溶液 、 杏 仁 油 香精 、 羟 葵 乙 酯 醇 溶 液 ， 再 缓 缓 加 入 西 黄 著 胶 胶 浆 ， 
加 纯化 水 至 1 000 mL， 搅 匀 ， 即 得 。 

【作用 与 用 途 】 用 于 维生素 A、 维 生 素 D 缺乏 症 。 

【处 方 分 析 】 鱼肝油 为 药物 兼 油 相 ， 采 用 阿拉 伯 胶 为 乳化 剂 ， 西 黄 著 胶 为 辅助 乳化 
剂 ， 糖 精 钠 、 杏 仁 油 香 精 为 矫 味 剂 ， 羟 葵 乙 酯 为 防腐 剂 ， 本 品 为 O/W 型 乳剂 。 

【制备 操作 要 点 】 本 法 为 干 胶 法 制备 的 乳剂 。 制 备 时 容器 应 干燥 、 滞 净 ， 油 、 水 、 胶 
的 比例 应 准确 ， 研 磨 时 应 同方 向 迅速 研磨 至 初 乳 。 

知识 拓展 : 纳米 乳 的 特点 与 制备 简介 

纳米 乳 又 称 微 乳 ， 是 由 水 、 油 、 表 面 活性 剂 和 助 表面 活性 剂 等 在 适当 的 比例 自发 
形成 ， 粒 径 为 1 一 100 nm 的 热力 学 稳定 、 透 明 或 半 透 明 的 均 相 分 散 体系 。 
一 般 来 说 ， 纳 米 乳 分 为 3 种 类 型 ， 即 水 包 油 型 纳米 乳 、 油 包 水 型 纳米 乳 、 双 连续 

型 纳米 乳 。 临 床 应 用 的 制剂 有 : 微 乳 口服 制剂 、 注 射 剂 以 及 透 皮 制剂 等 。 

1. 纳米 乳 的 优点 
(1) 属 热 力学 稳定 系统 ， 经 热 压 灭 菌 或 离心 也 不 能 使 之 分 层 。 
(2) 工艺 简单 ， 制 备 过 程 不 需 特殊 设备 ， 可 自发 形成 ， 纳 米 乳 粒 径 一 般 为 1 一 

100 nm。 

(3) 可 同时 增 溶 不 同 脂 溶性 药物 ， 乱 度 低 ， 可 减少 注射 时 的 疼痛 。 

《4) 对 易 水 解 的 药物 起 到 保护 作用 ， 具 有 缓 释 和 靶 向 作用 。 

(5) 提高 胃 肠 道 对 药物 的 吸收 ， 提 高 药物 的 生物 利用 度 。 

2. 纳米 乳 的 制备 方法 

(1) 机 械 法 :利用 机 械 设备 的 能 量 ， 采 用 高 速 搅拌 器 、 高 压 均 质 机 和 超声 波 发 生 

器 的 制备 方法 。 这 类 方法 也 被 认为 是 高 能 乳化 法 。 

机 械 法 制备 纳米 乳剂 的 常规 过 程 有 两 步 : 首先 是 粗 乳 液 的 制备 ， 通 常 按照 工艺 配 

比 将 油 、 水 、 表 面 活性 剂 及 其 他 稳定 剂 成 分 混合 ， 利 用 搅拌 器 得 到 一 定 粒 度 分 布 的 常 

规 乳 液 ; 然后 是 纳米 乳剂 的 制备 ， 利 用 动态 超 高 压 微 射 流 均 质 机 或 超声 波 与 高 压 均 质 

机 联 用 对 粗 乳 液 进行 特定 条 件 下 的 均 质 处 理 ， 得 到 纳米 乳剂 

(2) 物理 化 学 法 : 利用 结构 中 的 化 学 潜能 的 方法 。 这 类 方法 也 被 认为 是 浓缩 法 或 
低能 乳化 法 。 

低能 乳化 法 是 利用 在 乳化 作用 过 程 中 曲率 和 相 转 变 发 生 的 原理 ， 在 恒定 温度 下 的 
乳化 过 程 中 不 断 改变 组 分 就 可 以 观察 到 相 转 变 ， 可 能 还 具有 高 的 动力 学 稳定 性 。 

由 于 纳米 乳 在 结构 和 性 质 上 的 特殊 性 ， 作 为 药物 的 应 用 具有 广泛 的 前 景 。 
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[和 思考 是 


. 名词 解释 : 溶液 剂 、 芳 香水 剂 、 混 是 剂 、 乳 剂 。 


. 各 种 溶液 剂 的 特点 是 什么 ? 
. 溶液 剂 的 附加 剂 有 哪些 种 类 ? 
,， 混 到 液 、 乳 剂 的 制备 方法 有 哪些 ? 


何谓 乳剂 ? 有 何 特点 ? 简 述 乳剂 形成 的 必要 条 件 。 


,， 写 出 Stoke’”s 定律 ， 试 解释 如 何 应 用 其 提高 混 显 剂 和 乳剂 的 稳定 性 。 
. 简 述 如 何 评价 混 且 剂 和 乳剂 的 质量 。 


立 ) 
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项 目 十 ”中药 注射 剂 与 滴 眼 剂 制 备 技术 


教学 目标 


1. 能 力 目标 : 

热 练 掌握 中 药 注射 剂 的 制备 操作 ; 能 对 中 药 注 射 剂 中 的 附加 剂 使 用 进行 初步 
选择 ， 会 对 注射 剂 、 输 液 剂 、 粉 针剂 进行 质量 检查 ， 会 分 析 中 药 注射 剂 制备 中 出 
现 常见 问题 的 原因 及 解决 方法 。 

2. 知识 目标 : 

能 掌握 中 药 注射 剂 与 输液 剂 的 含义 、 特 点 、 分 类 、 制 备 技术 以 及 质量 评价 ; 
热 悉 注射 用 无 菌 粉 末 、 滴 眼 剂 的 制备 工艺 与 质量 评价 ; 会 分 析 输 液 剂 与 滴 眼 剂 在 
制备 中 常 出 现 的 问题 及 解决 方法 ; 了 解 注 射 剂 容器 的 种 类 及 中 药 注射 剂 与 输液 齐 
在 生产 中 所 用 的 设备 等 。 





任务 一 ”基础 知识 


一 、 中 药 注射 剂 的 含义 、 特 点 与 分 类 


(一 ) 中 药 注射 剂 的 含义 

注射 剂 俗称 针剂 或 小 水 针 ， 中 药 注射 剂 系 指 饮片 经 提取 、 纯 化 后 制 成 的 供 注入 体内 的 
溶液 、 乳 状 液 及 供 临 用 前 配制 成 溶液 的 粉末 或 浓 溶 液 的 无 菌 制剂 。 

注射 剂 的 应 用 只 有 一 百 多 年 的 历史 ,但 由 于 该 剂型 具有 许多 独特 的 优点 ， 所 以 目前 已 
成 为 临床 治疗 上 应 用 最 广泛 的 剂型 之 一 。20 世纪 50 年 代 末 到 60 年 代 初 ， 我 国 先后 研制 
出 板蓝根 注射 液 等 二 十 余 种 中 药 注射 剂 ， 到 了 20 世纪 80 年 代 其 品种 已 达到 1 000 多 种 。 
近年 来 中 药 注射 液 在 急症 治疗 方面 发 挥 着 重要 作用 ， 如 治疗 休克 的 生 脉 注射 液 、 参 附注 射 
液 ， 治 疗 冠 心病 和 心绞痛 的 香 丹 注射 液 、 万 年 青 注射 液 ， 治 疗 脑 血 管 病 的 灯 荔 花 素 注 射 
液 、 脉 络 宁 注 射 液 ， 清 热 解毒 的 清 开 灵 注 射 液 ， 抗 菌 消 炎 的 茵 枯黄 注射 液 等 已 在 临床 广泛 
应 用 。 

(二) 注射 剂 的 特点 

1. 药 效 迅速 ， 作 用 可 靠 ”。 因 药 液 直接 注入 组 织 或 血管 ， 尤 其 是 静脉 注射 往往 注射 
刚 结束 ， 血 药 浓 度 已 达 高 峰 ， 特 别 适用 于 抢救 危重 患者 或 给 患者 提供 能 量 ; 注射 给 药 ， 药 
物 不 经 胃 肠 道 ， 亦 不 受 消化 液 及 食物 的 影响 ， 因 此 ， 剂 量 准确 ， 作 用 可 靠 。 
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2. 适用 于 不 宜 口 服 的 药物 。 某 些 药物 受 其 本 身 理化 性 质 的 影响 ,不宜 被 胃 肠 道 所 吸 
收 ， 或 易 被 消化 液 所 破坏 ， 或 对 骨 肠 道具 有 刺激 性 ， 将 其 制 成 注射 剂 后 可 避免 这 些 问 题 的 
产生 。 

3. 适用 于 不 能 口服 给 药 的 患者 ”临床 上 某 些 得 迷 、 抽 搞 、 惊 厥 等 不 能 吞咽 或 有 其 他 
消化 系统 障碍 不 能 口服 给 药 的 患者 ， 选 择 注射 给 药 是 有 效 的 途径 。 

4. 可 使 某 些 药物 发 挥 定时 、 定 向 、 定 位 作用 ”如 局 部 麻醉 、 关 节 腔 注射 、 穴 位 注射 
等 ， 可 使 药物 产生 局 部 作用 。 

5. 某 些 注射 剂 可 用 于 疾病 诊断 。 

注射 剂 也 存在 一 些 缺 点 : 外 注射 时 疼痛 。@ 用 药 不 方便 。@ 质 量 要 求 比 其 他 剂型 严 
格 , 使 用 不 当 易 发 生 危 险 。@ 制 造 过 程 比较 复杂 ， 需 要 一 定 的 生产 条 件 和 设备 ， 成 本 较 
高 。 

(三 ) 中 药 注射 剂 的 分 类 

中 药 注 射 剂 可 分 为 注射 液 、 注 射 用 无 菌 粉末 和 注射 用 浓 溶液 。 

1. 注射 液 “包括 溶液 型 或 乳 状 液 型 注射 液 。 可 用 于 肌 内 注射 、 静 脉 注射 或 静脉 滴 注 
等 

2. 注射 用 无 菌 粉末 ” 系 指 供 临 用 前 用 适宜 的 无 菌 溶液 配制 成 溶液 的 无 菌 粉末 或 无 菌 
块 状 物 。 可 用 适宜 的 注射 用 溶剂 配制 后 注射 也 可 用 静脉 输液 配制 后 静脉 滴 注 。 无 菌 粉末 
用 冷冻 干燥 法 或 喷雾 干燥 法 制 得 ; 无 菌 块 状 物 用 冷冻 干燥 法 制 得 。 

3, 注射 用 浓 溶 液 ” 系 指 临 用 前 稀释 供 静脉 滴 注 用 的 无 菌 浓 溶液 。 


二 、 注 射 剂 的 给 药 途 径 


根据 医疗 上 的 需要 ， 注 射 剂 的 给 药 途 径 可 分 为 皮 内 注射 、 皮 下 注射 、 肌 内 注射 、 静 脉 
注射 、 冰 椎 腔 注射 、 穴 位 注射 和 局 部 病灶 注射 。 给 药 途 径 不 同 ， 作 用 特点 也 不 一 样 。 

1. 皮 内 注射 ”注射 于 表皮 和 真皮 之 间 。 一 次 注射 剂量 为 0.2 mL， 该 部 位 注射 的 药物 
吸收 少 且 缓慢 。 临 床 主要 用 于 过 敏 试 验 或 疾病 诊断 ， 如 青霉素 皮 试 和 结核 菌 阳性 试验 等 。 

2. 皮下 注射 ”注射 于 真皮 与 肌肉 之 间 。 一 次 注射 剂量 为 1 一 2 mL， 皮 下 注射 剂 主要 
是 水 溶液 ， 药 物 吸 收 速度 稍 慢 。 由 于 人 体 皮下 感觉 比 肌肉 敏感 ， 故 具有 刺激 性 的 药物 或 混 
悬 液 型 注射 剂 ， 一 般 不 宜 做 皮下 注射 。 

3. 肌 内 注射 ”注射 于 肌肉 组 织 中 ， 注 射 部 位 大 都 在 性 肌 或 上 臂 三 角 肌 。 肌 内 注射 剂 
量 一 般 为 1 一 5 mL。 肌 内 注射 除 水 溶液 外 ， 尚 可 注射 油 溶液 、 混 悬 液 及 乳 浊 液 。 油 溶液 性 
注射 液 在 肌肉 中 吸收 缓慢 而 均匀 ， 可 起 延 效 作用 。 

4. 静脉 注射 ”静脉 注射 分 为 静脉 推 注 与 静脉 滴 注 ， 前 者 用 量 小 一 般 为 5 一 50 mL; 后 
者 用 量 大 ， 多 至 数 千 毫升 。 静 脉 注射 药 效 最 快 ， 常 作 急救 、 补 充 体液 和 供 营养 应 用 。 静 脉 
注射 剂 多 为 水 溶液 和 O/W 型 乳剂 ， 油 溶液 和 一 般 混 悬 型 注射 液 不 能 做 静脉 注射 。 凡 能 导 
致 红细胞 溶解 或 使 蛋白 质 沉 淀 的 药物 ， 均 不 宜 静 脉 给 药 。 

5. 冰 椎 腔 注射 、 系 将 药物 注入 学 椎 四 周 蛛网 膜 下 腔 内 。 由 于 脑 消 液 本 身 量 少 ,循环 
又 较 慢 ， 神 经 组 织 比较 敏感 ， 易 出 现 渗透 压 的 紊乱 ， 能 很 快 引起 头痛 和 呕吐 ， 所 以 脊椎 腔 
注射 产品 质量 应 严格 ， 其 渗透 压 应 与 消 椎 液 严格 等 渗 ， 体 积 在 10 mL 以 下 。 

6. 穴位 注射 小 剂量 中 药 注射 剂 穴位 注射 ， 兼 有 针灸 治疗 的 基本 特点 。 如 复方 当归 
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注射 液 小 剂量 注射 ， 对 各 种 急 慢 性 劳损 、 关 节 疼 痛 等 均 有 一 定 的 疗效 。 

7. 局 部 病灶 注射 ”将 中 药 注射 剂 直接 注射 于 肿瘤 、 痔 核 等 部 位 ， 使 病灶 局 部 药物 浓 
度 高 ， 疗 效 较 好 。 如 琐 术 注射 液 注入 病 灶 组 织 ， 治 疗 宫颈 癌 ; 银 黄 注 射 液 注射 于 眼球 结膜 
下 ， 可 治疗 病毒 性 结膜 炎 。 


三 、 中 药 注射 剂 的 质量 要 求 


按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 要 求 ， 注 射 剂 的 一 般 质量 要 求 有 ， 

1. 无 菌 ”任何 品种 的 注射 剂 均 应 无 菌 ， 按 照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 中 无 菌 检查 法 
项 下 的 方法 检查 ， 应 符合 规定 。 

2. 无 热 原 或 无 细菌 内 毒素 许多 注射 剂 尤其 是 注射 用 水 等 ， 应 按 规定 进行 热 原 检查 
或 细菌 内 毒素 检查 ， 应 符合 《中 国药 典 》 规 定 。 

3. 可 见 异 物 “注射剂 要 在 规定 条 件 下 检查 ， 不 得 有 肉眼 可 见 的 混浊 或 异物 。 色 泽 较 
深 的 品种 ， 可 根据 其 色泽 的 深浅 程度 提高 检查 光源 的 强度 ， 也 可 采用 注射 剂 异物 检查 仪 进 
行 检查 。 

4. 不 溶性 微粒 ”静脉 滴 注 用 注射 液 〈 装 量 为 100 mL 以 上 者 ) 应 进行 不 溶性 微粒 检 
查 ， 并 应 符合 规定 。 

5. 渗透 压 摩尔 浓度 ”注射 剂 的 渗透 压 ， 要 求 与 血浆 的 渗透 压 相等 或 接近 。 除 另 有 规 
定 外 ， 静 脉 输液 及 椎 管 注射 用 注射 剂 照 《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) 渗透 压 摩尔 浓度 测定 法 
检查 ， 均 应 符合 规定 。 

6. PH 值 中 药 注射 剂 的 pH 值 要 求 与 血液 的 pH 值 相等 或 接近 ， 注 射 剂 pH 值 一 般 
控制 在 4 一 9 的 范围 内 ,但 同一 品种 的 pH 值 允 许 差 异 范围 不 超过 1. 0。 

7. 安全 性 ”注射剂 必须 经 局 部 刺激 性 实验 、 血 管 刺 激 试验 、 过 敏 试 验 和 溶血 试验 、 
急性 毒性 试验 、 长 期 毒性 试验 ， 符 合 规定 后 方 可 使 用 。 

8. 稳定 性 注射剂 多 系 水 溶液 ， 而 且 从 制造 到 使 用 需要 经 过 一 段 时 间 ， 所 以 稳定 性 
问题 比 其 他 剂型 突出 ， 故 要 求 注射 剂 具有 必要 的 物理 稳定 性 和 化 学 稳定 性 ， 确 保 产品 在 有 
效 期 内 安全 有 效 。 


四 、 注 射 剂 的 溶剂 与 附加 剂 


(一 ) 注射 用 溶剂 

1. 注射 用 水 ， 

(1) 注射 用 水 的 质量 要 求 : 注射 用 水 的 质量 要 求 在 《中 国药 典 》 中 有 严格 规定 ， 除 纯 
化 水 的 检查 项 目 如 酸碱度 、 氧 化 物 、 硫 酸 盐 、 钙 盐 、 铵 盐 、 二 氧化 碳 、 易 氧化 物 、 不 挥发 
物 及 重金 属 均 应 符合 规定 外 ， 热 原 检查 也 必须 合格 。 并 于 制备 后 12 h 内 使 用 。 

(2) 注射 用 水 的 制备 : 见 项 目 四 “ 热 原 概述 及 制药 用 水 制备 技术 ”有 关内 容 。 

2. 注射 用 油 。 某 些 不 溶 于 水 而 溶 于 油 或 需要 在 人 体内 缓慢 释放 呈现 长 效 作用 的 药物 ， 
制 成 注射 剂 时 可 选用 注射 用 油 作 溶剂 。 

(1) 注射 用 油 的 质量 标准 : 《中 国药 典 》 (2010 年 版 ) 二 部 规定 ， 注 射 用 油 选用 注射 
用 大 豆油 。 其 质量 标准 为 : @D 人 性状 : 淡 黄 色 澄 明 液体 ， 无 臭 或 几乎 无 臭 。@ 相 对 密度 ， 
0.916 一 0.922。@@ 折 光 率 ;1.472 一 1.476。 图 皂 化 值 : 188 一 200。 回 碘 值 : 126 一 140。 
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@ 酸 值 ， 应 不 大 于 0. 2。 

皂 化 值 、 碘 值 和 酸 值 是 评价 注射 用 油 的 重要 指标 。 皂 化 值 系 指 皂 化 1 g 油脂 所 需 氢 氧 

化 钾 的 毫克 数 ， 皂 化 值 的 高 低 表 示 油 中 游离 脂肪 酸 和 结合 成 酯 的 脂肪 酸 的 总 量 ， 以 此 可 看 

出 油 的 种 类 和 纯度 。 碘 值 系 指 100 g 油脂 与 碘 起 加 成 反应 时 所 需 碘 的 克 数 ， 碘 值 表示 油 中 
不 饱和 键 的 多 少 ， 碘 值 高 ， 则 不 饱和 键 多 ， 油 易 氧化 ， 不 适合 供 注射 用 。 酸 值 系 指 中 和 
1 g 含 有 游离 脂肪 酸 的 油脂 所 需 氢 氧化 钾 的 毫克 数 ; 酸 值 的 大 小 说 明 油 中 游离 脂肪 酸 的 多 
少 ， 酸 值 越 大 ， 酸 败 程度 越 严重 。 凡 用 于 制备 注射 剂 的 植物 油 在 配制 前 均 须 精制 ， 以 除去 
其 中 的 醛 类 、 酮 类 、 脂 肪 酸 、 色 素 、 植 物 蛋白 等 杂质 。 

(2) 注射 用 油 的 精制 ，Q@ 中 和 植物 油 中 的 游离 脂肪 酸 : 根据 《中 国药 典 》 (2010 年 
版 ) 的 方法 测定 植物 油 酸 值 ， 根 据 测 定 结果 加 入 比 计算 量 多 20% 一 30% 的 氢 氧 化 钠 〈( 预 
先 配 成 5% 一 10% 的 醇 溶液 ) 。 另 将 待 精制 的 植物 油 置 蒸汽 夹层 锅 内 加 热 ， 滴 加 上 述 碱 液 ， 
边 加 边 搅拌 ， 并 取 油 一 滴 ， 加 一 滴 酚 酸 指 示 剂 显 粉红 色 为 止 ， 表 示 中 和 完全 。60 一 70 辫 
保温 30 min， 静 置 过 夜 即 可 。 四 洗涤 与 分 离 : 分 离 出 油 液 ， 并 用 50 一 60 立 的 注射 用 水 反 
复 洗 至 油 液 澄清 为 止 ， 加 水 洗 淋 时 不 可 剧烈 搅拌 ， 以 防 乳 化 影响 分 离 。 加 脱色 与 除 臭 ; 在 
澄清 油 中 加 入 油 量 3 闻 的 白 陶 土 以 及 1%% 一 2 儿 的 活性 炭 ， 加 热 至 80 CC ， 不 断 搅拌 约 30 
min， 除 去 挥发 性 杂质 ， 趁 热 过 滤 除 去 脱色 剂 ， 并 滤 至 油 液 完全 澄明 。@ 灭 菌 : 注射 用 油 
在 配制 注射 剂 前 应 在 150 一 160 入 干 热 灭 菌 1 一 2 h 后 方 可 使 用 。 

注射 用 油 应 贮存 在 避 光 密闭 洁净 的 容器 内 ， 避 免 光线 、 空 气 接触 ， 为 保证 在 贮存 期 内 
不 变质 ， 可 加 入 没食子 酸 丙 酯 、 维 生 素 EE 等 抗 氧 剂 。 

3. 其 他 注射 用 溶剂 

(1) 乙醇 ， 本 品 为 无 色 易 挥发 的 液体 ， 与 水 、 甘 油 、 挥 发 油 等 可 以 任意 比例 混合 。 当 
乙醇 浓度 超过 10% 时 肌 内 或 皮下 注射 时 刺激 性 较 大 ， 当 浓度 达 60% 以 上 时 红细胞 立即 凝 
集 ， 所 以 采用 乙醇 作 注 射 溶剂 时 浓度 不 宜 过 大 。 某 些 在 水 中 溶解 度 小 或 不 稳定 而 在 乙醇 中 
溶解 度 较 大 又 稳定 的 药物 如 洋 地 黄 毒 苷 等 ， 可 用 适当 浓度 的 乙醇 为 溶剂 制 成 注射 液 。 

(2) 甘油 : 本 品 为 无 色 澄明 具 黏 性 的 液体 。 由 于 甘油 黏稠 ， 可 以 引起 溶血 或 产生 毒 副 
作用 ， 一般 不 能 单独 用 作 注 射 溶剂 ， 常 与 乙醇 、 丙 二 醉 、 水 等 同时 应 用 ， 常 用 量 为 15% ~ 
20%。 某 些 注射 剂 可 高 达 55% 。 

(3) 丙二醇 ， 药 用 为 1，2 -丙二醇 ， 本 品 为 无 色 澄明 黏稠 液体 ， 能 与 水 、 乙 醇 、 乙 醚 
等 混 溶 ， 能 溶解 多 种 挥发 油 ， 但 不 能 与 脂肪 混 溶 。 由 于 丙二醇 溶解 范围 广 ， 常 与 注射 用 水 
配 成 不 同 浓度 的 复合 溶剂 (如 三 尖 杉 酯 碱 注射 液 )， 可 用 于 静脉 或 肌 内 注射 。 

知识 镍 接 ， 丙 二 本 与 二 甘 醉 

2006 年 5 月 ， 某 药品 生产 企业 生产 的 亮 菌 甲 素 注 射 剂 造成 十 多 个 患者 死亡 。 经 

过 药 监 部 门 的 调查 ， 该 企业 生产 的 亮 菌 甲 素 注 射 剂 中 本 该 使 用 1，2 -丙二醇 ， 但 却 使 

用 了 假 丙 二 醇 一 一 有 毒 成 分 二 甘 醇 。 丙 二 醇 的 相对 密度 为 1. 035 一 1. 037， 而 二 甘 醇 

的 相对 密度 为 1. 108， 两 者 相对 密度 只 相差 约 0.07。 如 果 生 产 企业 严格 按照 GMP 要 

求 采购 丙二醇 ， 如 果 生 产 企业 质 量 管理 严格 ， 如 果 检 验 人 员 认 真 负责 ， 如 果 …… 就 不 

会 发 生 这 样 的 翡 剧 。 

(4) 聚 乙 二 醇 : 本 品 为 环 氧 乙 烷 的 聚合 物 ， 其 中 PEG - 200 一 600 的 制品 均 为 中 等 蒜 
度 、 无 色 略 有 微 臭 的 液体 。 化 学 性 质 稳定 ， 不 易 水 解 ， 略 有 引 湿性 。 能 与 水 、 乙 醇 相 混 
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溶 ， 注 射 给 药 时 毒性 较 低 。 但 大 白鼠 肌 内 注射 人 用 剂量 5 一 10 倍 的 PEG - 300 能 使 局 部 肌 
肉 产生 化 学 炎症 而 坏死 。 各 种 浓度 的 PEG - 200 一 300 水 溶液 及 浓度 大 于 40% 的 PEG 一 
400 一 600 都 能 发 生 溶血 作用 ，10 站 一 40%% 的 PEG - 400 一 600 可 使 红细胞 免 受 损害 。 握 化 
钠 对 PEG 的 溶血 作用 有 一 定 的 阻 抑 作用 。 

此 外 ， 也 可 采用 油 酸 乙 酯 、 二 甲 基 乙酰 胺 、 二 甲 基 亚 硕 、 苯 甲酸 某 酯 等 作 注射 剂 溶 
剂 ， 但 对 其 毒性 、 体 内 过 程 等 尚 需 进 一 步 深 入 研究 评价 。 

(二 ) 注射 剂 的 附加 剂 

《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 规定 ， 注 射 剂 中 除 主 药 、 注 射 用 溶剂 外 ， 还 可 根据 药物 的 
理化 性 质 和 治疗 要 求 添加 其 他 物质 ， 以 增加 注射 剂 的 有 效 性 、 安 全 性 与 稳定 性 ， 这 些 物质 
被 称 为 注射 剂 的 附加 剂 。 附 加 剂 所 用 的 浓度 必须 对 机 体 无 毒性 ， 与 主 药 无 配伍 禁忌 ， 不 影 
响 主 药 的 疗效 和 含量 测定 。 制 剂 的 成 品 说 明 书 中 也 应 注 明 附 加 剂 的 名 称 及 含量 ， 以 便 临床 
医生 使 用 时 参考 。 

附加 剂 的 添加 原则 ，@ 根 据 药 物 的 性 质 和 给 药 途 径 ;@ 与 主 药 无 配伍 禁忌 ; @@ 不 影响 
主 药 的 疗效 ， 对 质量 检验 不 产生 干扰 ; @ 所 用 浓度 不 得 引起 毒性 或 不 适当 的 刺激 性 。 

1. 增加 主 药 溶解 度 的 附加 剂 ”在 配制 注射 液 时 ， 为 了 增加 主 药 的 溶解 度 ， 可 以 添加 
增 溶剂 或 助 溶剂 ， 采 用 非 水 溶剂 或 混合 溶剂 ， 加 酸 、 碱 使 难 溶性 药物 生成 可 溶性 盐 ， 在 主 
药 的 分 子 结构 上 引入 亲 水 基 团 等 方法 。 

目前 常用 的 增 溶剂 有 以 下 几 种 : 

(1) 聚 山梨 酯 - 80: 为 中 药 注 射 剂 中 常用 的 增 溶剂 ， 常 用 于 肌 内 注射 剂 ， 因 有 降 压 与 
轻微 溶血 作用 ， 静 脉 注射 剂 须 慎 用 。 其 常用 量 为 0. 5%% 一 1% ， 加 入 时 应 先 将 被 增 溶 物 与 
聚 山梨 酯 - 80 混 匀 后 ， 再 加 入 其 他 药 液 稀释 。 

含 莱 质 或 酚 性 成 分 的 注射 剂 ， 若 溶液 偏 酸性 ， 加 入 聚 山梨 酯 - 80 后 可 使 溶液 变 混 油 ; 
含 酚 性 成 分 的 注射 剂 ， 加 入 聚 山梨 酯 - 80， 可 降低 杀菌 效果 ; 聚 山梨 酯 - 80 还 能 使 尼 泊 金 
类 、 山 梨 酸 、 三 毛 权 丁 醇 等 防腐 剂 的 作用 减弱 。 此 外 ， 含 有 又 山梨 酯 - 80 的 注射 剂 ， 在 灭 
菌 过 程 中 会 出 现 “起 县 ”现象 ， 必 须 趁 热 振 播 才能 保持 注射 剂 的 澄明 ， 使 用 时 应 注意 。 

(2) 胆汁 : 常用 的 胆汁 有 牛 胆 汁 、 猪 胆汁 和 羊 胆汁 等 ， 常 用 量 为 0. 5% 一 1.0%。 胆 
汁 中 的 主要 成 分 是 胆 酸 钠 盐 类 ， 其 他 还 含有 胆 色 素 、 胆 固 醇 及 其 他 杂质 成 分 ， 不 能 直接 用 
作 注 射 剂 的 增 溶剂 ， 通 常 要 经 过 加 工 处 理 成 胆汁 浸 这 后 应 用 。 

胆汁 适用 于 pH 值 在 6. 9 以 上 的 一 些 中 药 注 射 剂 溶液 的 pH 值 在 6. 0 以 下 时 ， 胆 酸 
易 析 出 ， 不 仅 降 低 增 溶 效果 ， 同 时 影响 中 药 注射 剂 的 澄明 度 。 

(3) 甘油 : 是 莱 质 和 酚 性 成 分 的 良好 溶剂 。 一 些 以 莱 质 为 主要 成 分 的 中 药 注射 剂 ， 用 
适当 浓度 的 甘油 作 溶剂 ， 可 提高 莱 质 的 溶解 度 ， 保 持 药 液 的 澄明 ， 常 用 量 为 15%~20%。 

2. 帮助 主 药 混 悬 或 乳化 的 附加 剂 ”这 类 附加 剂 主要 是 指 助 悬 剂 与 乳化 剂 ， 添 加 的 目 
的 是 为 了 制备 性 质 稳 定 、 通 针 性 良好 的 混 悬 型 和 乳剂 型 注射 剂 。 注 射 用 助 悬 剂 、 乳 化 剂 应 
无 抗原 性 、 无 毒性 、 无 热 原 、 无 刺激 性 、 不 溶血 、 耐 热 ， 在 灭 菌 温度 条 件 下 不 失效 ， 保 证 
注射 剂 有 高 度 的 分 散 性 和 稳定 性 。 

常用 于 注射 剂 的 乳化 剂 有 孵 磷脂 、 豆 磷脂 、 普 流 罗 尼 克 F - 68、 聚 山梨 栈 - 80、 油 酸 
山梨 坦 。 其 中 前 三 种 还 可 用 于 静脉 注射 用 乳剂 的 制备 。 常 用 于 注射 剂 的 助 悬 剂 有 羧 甲 基 纤 
维 素 钠 、 甲 基 纤 维 素 、 海 藻 酸 钠 、 聚 乙烯 吡咯 烷 酮 、 明 胶 等 。 
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3. 调节 pH 值 的 附加 剂 ”正常 人 体 的 pH 值 为 7.35 一 7.45， 若 血液 中 pH 值 突然 改 
变 ， 对 细胞 的 代谢 有 极 大 危险 ， 可 能 引起 酸 中 毒 或 碱 中 毒 ， 甚 至 危及 生命 。 一 般 要 求 注射 
剂 的 pH 值 为 4 一 9， 大 剂量 的 静脉 注射 剂 要 尽 可 能 接近 正常 人 体 的 pH 值 。 

添加 这 类 附加 剂 的 主要 目的 是 为 了 减少 注射 剂 由 于 pH 值 不 当 而 对 机 体 造 成 局 部 刺激 
性 ， 同 时 增加 药 液 的 稳定 性 以 及 加 快 机 体 对 药物 的 吸收 。 

常用 的 调节 pH 值 的 附加 剂 有 盐酸 、 硫 酸 、 枸 橡 酸 及 其 盐 、 氢 氧化 钠 〈 钾 ) 、 磷 酸 氢 
二 钠 与 磷酸 二 氢 钠 等 。 

4. 防止 主 药 氧化 的 附加 剂 ”有 些 中 药 中 的 主要 成 分 在 配 成 注射 剂 后 容易 逐渐 变色 分 
解 、 沉 淀 、 减 效 或 失效 ， 甚 至 产生 有 毒物 质 ， 这 些 现象 往往 是 由 于 中 药 中 的 主要 成 分 氧化 
变质 所 致 。 为 了 避免 或 延缓 主要 成 分 的 氧化 ， 一 般 采 取 以 下 措施 

《1) 加 抗 氧 剂 : 抗 氧 剂 是 一 类 极 易 氧化 的 还 原 性 物质 ， 当 它 与 易 氧化 药物 同时 存在 
时 ， 抗 氧 剂 首先 与 氧 发 生 反应 ， 从 而 保护 主 药 不 被 氧化 。 注射剂 中 常用 的 抗 氧 剂 使 用 浓 
度 、 适 用 情况 见 表 10 - 1。 


表 10-1 注射 剂 中 常用 的 抗 氧 剂 





抗 氧 剂 名 称 使 用 浓度 〈%%) 适用 情况 

焦 亚 硫酸 钠 0.05~0.5 水 溶液 旦 微 酸性 ， 适 用 于 偏 酸性 药 液 

亚 硫 酸 气 钠 0.05~0.2 . 水 溶液 旦 微 酸 性 ， 适 用 于 偏 酸性 药 液 
亚硫酸钠 0.1~0.3 水 溶液 呈 中 性 或 弱酸 性 ， 适 用 于 偏 碱 性 药 液 
硫 代 破 酸 钠 0.1~0.3 水 溶液 呈 中 性 或 微 酸性 ， 适 用 于 偏 碱 性 药 液 
硫 脲 0.05~0.1 水 溶液 星 中 性 ， 常 用 于 抗坏血酸 等 药物 
抗坏血酸 0.05~0.1 水 溶液 旦 酸性 ， 适 用 于 偏 酸 性 或 微 碱 性 药 液 
二 甲 基 羟 基 甲 莱 0.005~0.02 油 溶性 

维生素 民 0.05 一 0.075 油 溶性 ， 对 热 和 碱 稳定 





(2) 通 惰性 气体 ;为 了 避免 水 中 溶解 的 氧 和 安 颜 内 剩余 空间 存在 的 氧 对 药物 的 氧化 ， 
除 加 入 抗 氧 剂 外 ， 可 将 高 纯度 的 惰性 气体 氮气 或 二 氧化 碳 通 入 供 配 液 的 注射 用 水 或 已 配 好 
的 药 液 中 使 之 饱和 ， 从 而 驱除 其 中 溶解 的 氧气 。 并 在 药 液 灌 入 安 谣 后 立即 通 入 情 性 气体 ， 
以 置换 液 面 上 空 的 氧气 ， 然 后 再 封口 。 氮 气 在 酸性 或 碱 性 的 溶液 中 都 可 使 用 ， 而 二 氧化 碳 
在 水 中 旦 酸 ， 能 生成 碳酸 盐 而 影响 制剂 的 质量 ， 用 时 应 注意 。 

(3) 加 入 金属 离子 配合 剂 : 许多 注射 剂 中 微量 的 金属 离子 往往 会 加 速 某 些 中 药 有 效 成 
分 的 氧化 分 解 ， 导 致 注射 剂 的 变质 。 因 此 除 应 在 生产 工艺 上 采取 一 些 必要 的 措施 避免 带 人 
金属 离子 外 ， 对 于 已 污染 了 金属 离子 的 药 液 可 加 入 金属 离子 配合 剂 ， 使 之 与 溶液 中 微量 金 
属 离子 生成 稳定 的 配合 物 ， 从 而 避免 金属 离子 对 中 药 有 效 成 分 氧化 反应 的 催化 作用 ， 起 到 
抗 氧 化 的 作用 。 注 射 剂 中 常用 的 金属 离子 配合 剂 有 依 地 酸 (EDTA)、 依 地 酸 二 钠 (ED- 
TA -2Na)， 常 用 量 为 0.01%~0.05% 

5. 抑制 微生物 增殖 的 附加 剂 ” 这 类 附加 剂 也 称 为 抑 菌 剂 ， 为 了 防止 注射 剂 在 生产 和 
使 用 过 程 中 被 微生物 污染 ， 一 般 采 用 低温 灭 菌 、 滤 过 除 菌 或 无 菌 操作 法 制备 的 注射 剂 以 及 
多 剂量 的 注射 剂 ， 均 应 加 入 一 定量 的 抑 菌 剂 ， 以 杀 灭 或 抑制 微生物 的 增殖 ， 确 保 用 药 安 
全 。 用 于 静脉 或 硝 椎 的 注射 剂 一 律 不 得 添加 抑 菌 剂 ， 剂 量 超过 5 mL 的 注射 剂 在 添加 抑 菌 
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剂 时 应 特别 慎重 。 加 有 抑 菌 剂 的 注射 剂 仍 应 采用 适宜 方法 灭 菌 。 注 射 剂 中 常用 的 抑 菌 剂 见 
表 10-2。 


表 10-2 注射 剂 中 常用 的 抑 菌 剂 








名 称 溶解 性 常用 量 〈%) ”适用 情况 
芋 酚 室温 时 稍 溶 于 水 , 65 C 以 上 “0.5 偏 酸 性 药 液 
时 能 与 水 混 溶 
甲 酚 难 深 于 水 ， 易 溶 于 脂肪 油 0.25~0.3 对 铁 及 生物 碱 有 配伍 禁忌 
氧 甲 酚 极 微 溶 于 水 0.05~0.2 与 少数 生物 碱 及 甲 基 纤维 素 有 
配伍 禁忌 
三 氧 权 丁 醇 微 溶 于 水 0.25~0.5 微 酸性 药 液 
莱 甲 醇 深 于 水 1~3 对 热 稳定 ， 偏 碱 性 药 液 
莱 乙 醇 溶 于 水 0.25~0.5 偏 酸性 药 液 


6. 减轻 疼痛 与 刺激 性 的 附加 剂 ”这 类 附加 剂 也 称 为 局 部 止痛 剂 ， 有 些 中 药 注射 剂 ， 
由 于 药物 本 身 对 机 体 产生 刺激 性 或 药 液 pH 值 不 适 等 原因 ， 用 于 皮下 或 肌 内 注射 时 ， 对 组 
织 产生 刺激 或 引起 疼痛 ， 除 根据 产生 疼痛 的 原因 如 调节 pH 值 、 调 整 渗透 压 外 ， 还 可 考虑 
酌 加 局 部 止痛 剂 。 常 用 的 局 部 止痛 剂 有 以 下 几 种 : 

(1) 莱 甲 醇 ， 常 用量 为 1%~2%， 注 射 时 吸收 较 差 ， 连 续 注 射 可 使 肌肉 硬结 ， 有 些 
中 药 注射 剂 加 苯 甲 醉 后 ， 影 响 澄明 度 ， 应 用 时 必须 注意 。 

《2) 盐酸 普 鲁 卡 因 : 常用 量 为 0. 2%% 一 1.0% ， 止 痛 时 间 仅 维持 1 一 2 hb， 个 别 患者 在 
注射 时 有 过 丝 反 应 。 在 碱 性 药 液 中 易 析 出 沉淀 ， 使 用 时 应 注意 。 

(3) 三 氧 权 丁 醇 ， 常 用 量 为 0. 3% 一 0.5% ， 本 品 既 有 止痛 作用 又 有 抑 菌 作用 。 

(4) 盐酸 利多 卡 因 ， 常 用 量 为 0,2% 一 0.5%% ， 止 痛 作 用 比 普 鲁 卡 因 强 ， 作 用 也 较 持 
入， 过敏 反应 发 生 率 低 。 

7. 调整 渗透 压 的 附加 剂 ”正常 人 体 的 血浆 、 泪 液 均 具有 一 定 的 渗透 压 。 凡 与 血浆 、 
泪液 具有 相同 渗透 压 的 溶液 称 为 等 渗 溶 液 ， 如 0. 9% 握 化 钠 注射 剂 和 5% 葡 萄 糖 注射 剂 。 
如 果 血 液 中 注入 大 量 的 低 滩 溶液， 就 有 大 量 水 分 子 透 过 血细胞 膜 进入 血细胞 内 ， 造 成 血 细 
胞 膨胀 甚至 破裂 ， 引 起 溶血 现象 ， 患 者 感到 头 胀 、 胸 闷 ， 尿 中 有 血红 蛋白 等 。 如 果 血 液 中 
注 人 大 量 高 渗 溶 液 时 ， 血 细胞 就 会 因 水 分 大 量 渗 出 而 萎缩 。 机 体 对 渗透 压 具有 一 定 的 调节 
功能 ， 只 要 输入 量 不 太 大 ， 速 度 不 太 快 ， 就 不 致 产生 不 良 影响 。 故 临床 上 静脉 注 人 10%、 
50%% 葡 萄 糖 等 高 渗 溶 液 是 无 害 的 。 皮 下 或 肌 内 注射 时 人 体 可 耐 受 的 渗透 压 范围 相当 于 
0.4%~2.7% 氨 化 钠 溶 液 所 产生 的 渗透 压 〈 即 0. 5 一 3 个 等 渗 浓度 ) ， 但 为 了 减少 疼痛 、 不 
损害 组 织 并 利于 吸收 ， 最 好 能 调整 成 等 渗 或 接近 等 渗 。 凡 注入 椎 管内 的 注射 剂 必须 调 至 等 
渗 。 

常用 的 等 渗 调 节 剂 有 葡萄 糖 、 氧 化 钠 、 磷 酸 盐 或 枸 橡 酸 盐 等 。 调 节 等 渗 的 计算 方法 很 
多 ， 最 常用 的 是 冰点 降低 数据 法 和 氧化 钠 等 渗 当 量 法 。 

(1) 冰点 降低 数据 法 冰点 相同 的 稀 溶液 具有 相等 的 渗透 压 。 一 般 情况 下 ， 人 的 血浆 
或 泪 补 的 冰点 均 为 - 0. 52 C 。 根 据 物理 化 学 原理 ， 任 何 溶液 只 要 将 其 冰点 调整 为 - 0. 52 
人 ， 即 与 血液 或 泪液 等 渗 。 等 渗 调 节 剂 的 用 量 可 用 公式 (10 - 1) 计算。 
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W— 2-e (10-1) 


式 中 ，W 为 配制 等 渗 溶 液 100 mL 需 加 入 药物 的 量 〈g); a 为 未 经 调整 的 药物 溶液 冰点 下 
降 度数 ， 若 溶液 中 含有 两 种 或 两 种 以 上 的 物质 时 ， 则 a 为 各 物质 冰点 降低 值 的 总 和 ; 5 为 
所 用 等 渗 调节 剂 1% 〈g/mL) 溶液 冰点 下 降 的 度数 。 常 用 药物 1% 水 溶液 冰点 下 降 度数 与 
氧化 钠 等 渗 当 量 参见 表 10 一 3。 

表 10-3 常用 药物 1% 水 溶液 冰点 下 降 度 数 与 氧化 钠 等 滩 当 量 


1% (g/mL) 








名 称 水 溶液 冰点 降低 度 C) 1g 药物 氧化 钠 等 滩 当 量 〈g) 
硼酸 0.28 0.47 
硼砂 0.25 0.35 
氢化 钠 0.58 1.00 
气 化 钾 0.44 0.76 
葡萄 糖 《HO) 0.910 0.16 
无 水 葡萄 本 0.10 0.18 
亚 硫 酸 氢 钠 0.35 0.61 
无 水 亚 硫 酸 氢 钠 0.375 0.65 
焦 亚硫酸钠 0. 389 0.67 
碳酸 氢 钠 0.375 0.65 
磷酸 氨 二 钠 〈2 H:O) 0.24 0.42 
磷酸 二 氢 钠 〈2 H:O) 0. 202 0.36 
硫酸 锌 0.085 0.12 
硫酸 锌 《7 H:O) 0.090 0.12 
硝酸 银 0. 190 0.33 
依 地 酸 二 钠 0.132 0.23 
构 实 酸 钠 0.18 0.31 
乳酸 钠 0.318 0.52 
甘油 0.20 0.35 
甘露 醇 0. 099 0.17 
吐 温 - 80 0.01 0.01 
荧光 素 钠 0.182 0.31 


盐酸 麻黄 碱 0.16 0.28 
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续 表 
名 称 a 全 1 8 药物 氢化 钠 等 渗 当 量 (E) 
盐酸 吗 罪 0.086 0.15 
盐酸 乙 基 吗啡 0.19 0.15 
盐酸 毛 果 蔡 香 碱 0.14 0.24 
盐酸 普 鲁 卡 因 0. 122 0.21 
盐酸 可 卡 因 0.091 0.16 
盐酸 丁 卡 因 0.10 0.18 
硝酸 毛 果 芸香 碱 0.131 0. 23 
氨 溴 酸 东 其 车 碱 0.07 0.12 
氢 溴 酸 后 马 托 品 0.097 0.17 
水 杨 酸 毒 扁 豆 碱 0.090 0.16 
硫酸 毒 肩 豆 碱 0.08 0.13 
硫酸 阿托品 0.073 0.13 
青竹 素 G 钾 0.101 0.16 
氮 符 素 0.06 Sa 


例 1 配制 2% 盐酸 麻黄 碱 溶液 100 mL， 欲 使 其 等 渗 ， 需 加 入 多 少 克 氧 化 钠 ? 

解 : 从 表 10 - 3 查 得 ，1% 的 盐酸 麻黄 碱 的 冰点 降低 度 为 0. 16 C，a=0.16X2= 
0. 32，1%% 的 氧化 钠 冰点 降低 的 度数 为 0. 58 C ， 则 5 一 0. 58 代入 公式 (10- 1) 得 

W= (0.52-0.32) /0.58 一 0.345g 

即 配制 2% 盐 酸 麻黄 碱 溶液 100 mL 需要 加 入 0. 345 g 氧化 钠 ， 才 能 成 为 等 渗 溶液 。 

对 于 成 分 不 明 或 查 不 到 冰点 降低 数据 的 注射 剂 ， 可 通过 实验 测定 药 液 的 冰点 降低 数据 
后 再 按 上 式 计算 。 在 测定 药 液 冰点 降低 值 时 ， 为 了 使 测定 结果 更 准确 ， 测 定 浓度 应 与 配制 
药 液 浓度 相近 。 

(2) 氧化 钠 等 渗 当 量 法 : 氢化 钠 等 渗 当 量 系 指 与 1 g 药物 呈现 等 渗 效 应 的 毛 化 钠 的 克 
数 ， 一 般 用 三 表示 。 例 如 枸 橡 酸 钠 的 氢化 钠 等 渗 当 量 为 0. 31， 即 表示 1 g 枸 橡 酸 钠 与 
0. 31 g 的 氧化 钠 具有 相同 的 渗透 压 。 

计算 时 先 从 表 10 - 3 中 查 得 数值 ， 再 求 出 使 成 为 等 渗 溶 液 时 所 需 添 加 等 渗 调 节 剂 的 
量 。 计 算 公式 见 式 (10 -2): 

X=0.9%V -EW - EW, —— EW. (10-2) 
式 中 ，X 为 配制 V 毫升 药 液 ， 成 为 等 渗 溶 液 需要 加 入 氢化 钠 的 量 (g); V 为 配制 药 液 的 
体积 (mL); E;、E, 、…、E, 为 药 液 中 各 药物 的 氧化 钠 等 渗 当 量 ; W,、W，、…、W, 为 
V 毫升 药 液 中 各 药物 的 质量 〈g) 。 

例 2 硫酸 阿托品 2. 0g， 盐 酸 吗啡 4.0g， 氧化 钠 适 量 ， 注 射 用 水 加 至 200 mL。 问 若 
将 此 注射 剂 配制 成 等 渗 溶 液 ， 需 加 多 少 握 化 钠 ? 
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解 : 查 表 10 - 3， 知 硫酸 阿托品 下 一 0. 13， 盐 酸 吗啡 下 =0.15，V 一 200 mL， 根 据 公 

式 (10-2) 可 计算 , 将 上 述 注射 剂 制 成 等 渗 溶 液 ， 应 加 入 氧化 钠 的 量 为 
X=0.9% X200—0.13X2.0-0.15X4.0=0.94g 

(3) 等 张 调节 ;红细胞 膜 对 许多 药物 水 溶液 来 说 可 视 为 理想 的 半 透 膜 ， 它 可 允许 溶剂 
分 子 通过 ， 而 不 让 溶质 分 子 通过 ， 因 此 它们 的 等 渗 和 等 张 浓 度 相 等 ， 如 0. 9%% 的 氧化 钠 溶 
液 。 但 也 有 一 些 药物 如 盐酸 普 鲁 卡 因 、 甘 油 、 丙 二 醇 等 ， 即 使 根据 等 渗 浓 度 计算 出 来 而 配 
制 的 等 渗 溶 液 注入 体内， 还 会 发 生 不 同 程度 的 溶血 现象 。 这 类 药物 一 般 需 加 入 氯 化 钠 、 葡 
萄 糖 等 等 渗 调 节 剂 。 如 2. 6% 的 甘油 与 0. 9% 的 氧化 钠 具有 相同 渗透 压 ， 但 它 100% 溶 血 ， 
如 果 制 成 10% 甘 油 、4. 6% 木 糖 醇 、0. 9% 氯 化 钠 的 复方 甘油 注射 剂 ， 实 验 表明 不 产生 溶 
血 现象 ， 红 细胞 也 不 胀 大 变形 。 

等 张 溶液 系 指 与 红细胞 张力 相等 的 溶液 ， 也 就 是 能 使 在 其 中 的 红细胞 保持 正常 体积 和 
形态 的 溶液 。 等 渗 溶液 和 等 张 溶液 概念 不 同 ， 前 者 是 物理 化 学 概念 ， 后 者 是 生物 学 概念 。 
等 渗 溶 液 不 一 定 等 张 ， 等 张 溶液 亦 不 一 定 等 渗 。 但 许多 药物 的 等 渗 浓 度 与 等 张 浓度 相等 或 
相近 ; 等 张 浓度 比 等 渗 浓 度 更 接近 实际 ， 注 射 剂 所 需要 的 不 仅 是 等 渗 ， 而 应 该 也 是 等 张 溶 
液 。 在 实际 工作 中 ， 凡 皮下 注射 、 肌 内 注射 以 及 滴 眼 液 因 用 量 小 不 一 定 要 求 等 张 ! 静脉 注 
射 一 般 要 求 等 张 ， 精 内 注射 则 严格 要 求 等 张 。 

在 中 药 注射 剂 新 产品 的 试制 中 ， 即 使 所 配制 的 溶液 为 等 渗 溶 液 ， 为 安全 用 药 ， 亦 应 进 
行 溶血 试验 ， 必 要 时 加 入 葡萄 糖 、 毛 化 钠 等 调节 成 等 张 溶液 ， 以 防止 溶血 。 等 张 浓度 通常 
采用 溶血 试验 法 测定 ， 实 验 条 件 要 求 较 高 。 
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一 、 中 药 注射 剂 制备 工艺 流程 


中 药 注射 剂 的 制备 过 程 包括 原 辅料 的 准备 与 处 理 ， 安 谣 的 洗涤 、 干 燥 ， 中 药 注射 剂 的 
配 液 〈 浓 配 、 稀 配 )、 滤 过 〈 粗 滤 、 精 滤 ) 、 灌 封 、 灭 菌 、 质 量 检查 〈 检 漏 、 灯 检 、 质 量 监 
控 ) ， 印 字 与 包装 等 步骤。 一 般 工 艺 流程 如 图 10 -1 所 示 。 


二 、 中 药 注射 剂 制备 方法 


中 药 注射 剂 由 中 药 饮 片 提取 物 、 附 加 剂 和 溶剂 封装 于 特制 的 容器 所 构成 ， 并 需 采用 吉 
免 污 染 或 杀 灭 细菌 等 工艺 过 程 制备 。 

(一 ) 容器 与 处 理 

注射 剂 的 容器 多 为 单 剂量 装 玻璃 制 安 新， 目前 生产 中 使 用 的 为 曲 颈 易 折 安 阁 ， 规 格 分 
别 为 1mL、2mL、5mL、10 mL 及 20mL 等 5 种 。 

1. 安 颜 的 质量 要 求 ” 由 于 药 液 分 装 于 安 额 中， 不 仅 在 常温 常 压 下 与 药 液 接触 ， 而 且 
在 生产 中 还 要 受到 高 温 高 压 的 灭 菌 处 理 以 及 种 种 不 同 环境 下 的 贮存 ， 故 安 阁 应 符合 以 下 质 
量 要 求 ，@ 无 色 透 明 ， 便 于 检查 可 见 异 物 、 杂 质 及 变质 等 情况 。@@ 具 有 高 度 的 化 学 稳定 
性 ， 不 改变 药 液 的 pH 值 ， 不 易 被 药 液 腐蚀 。@@ 有 足够 的 物理 强度 、 抗 冲击 强度 ， 以 耐 受 
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中 药 单 味 药材 、 中 药 复方 


时 用 党 有 效 部 位 /中 间 体 
注射 用 溶剂 指纹 图 谱 





注射 剂 指纹 图 谱 


图 10 一 1 中 药 注射 剂 的 工艺 流程 


热 压 灭 菌 所 产生 的 压力 差 ， 并 能 抵挡 生产 、 运 输 和 贮存 中 的 冲击 。@ 应 具有 优良 的 耐 热 性 
和 较 低 的 膨胀 系数 。 可 耐 受 洗涤 和 灭 菌 过 程 中 产生 的 热 冲击 ， 在 生产 过 程 中 不 易 冷 爆破 
坏 。@ 易 于 熔 封 ， 并 不 产生 失 透 现象 。@@ 不 得 有 气泡 、 麻 点 及 沙 粒 等 。 

目前 ,制造 安 诅 的 玻璃 主要 有 中 性 玻璃 、 含 钢 玻 璃 、 含 钳 玻 璃 。 中 性 玻璃 是 低 硼酸 硅 
盐 玻 璃 ， 化 学 稳定 性 好 ， 适 合 于 近 中 性 或 弱酸 性 注射 剂 。 含 仁 玻璃 的 耐 碱 性 好 ， 可 作 碱 性 
较 强 的 注射 液 的 容器 ， 如 磺胺 喀 啶 钠 注射 液 (pH 值 为 10 一 10. 5)。 含 钳 玻 璃 系 含 少量 铬 
的 中 性 玻璃 ， 具 有 更 高 的 化 学 稳定 性 ， 耐 酸 、 碱 性 能 好 ， 可 用 于 盛装 偏 酸性 或 偏 碱 性 注射 
剂 等 。 除 玻璃 组 成 外 ， 安 部 的 制作 、 贮 藏 、 退 火 等 技术 ， 也 在 一 定 程度 上 影响 安 上 颜 的 质 
量 。 

2. 安 额 的 质量 检查 ”包括 以 下 几 方 面 : @O 安 阁 的 外 观 与 尺寸 ， 安 诊 的 各 项 尺寸 应 符 
合 国家 标准 规定 。@ 表 面 耐水 性 检验 。 图 安 疙 退火 后 的 最 大 永久 应 力 应 小 于 40 nm/mm。 
图 折断 力 应 符合 国家 标准 规定 。 

3. 安 具 的 洗涤 ” 安 褒 的 热处理 又 称 灌水 蒸煮 ， 即 将 安 站 灌 满 纯化 水 或 0. 5% 一 1%% 盐 
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酸 水 溶液 ， 于 100 蒸煮 30 min， 使 玻璃 表面 的 硅 酸 盐水 解 ， 除 去 微量 的 游离 碱 和 金属 离 
子 ， 以 提高 安 颜 的 化 学 稳定 性 。 

安 丫 常用 的 洗涤 方法 有 甩 水 洗涤 法 、 气 水 喷射 洗涤 法 和 超声 波 洗涤 法 。 

(1) 甩 水 洗涤 法 : 此 法 仅 适 用 于 5 mL 以 下 安 诅 的 洗 染 。 将 安 施 经 喷 淋 灌水 机 灌 满 滤 
过 的 纯化 水 ， 然 后 用 忆 水 机 将 水 甩 出 ， 如 此 反复 3 次 即 可 洗 净 。 此 法 洗涤 安 颜 生产 效率 
低 ， 劳 动 强度 大 ， 洗 涤 质 量 不 高 ， 现 在 生产 中 应 用 很 少 。 

(2) 气 水 喷射 洗涤 法 : 是 将 经 加 压 过 滤 的 纯化 水 与 经 处 理 后 的 洁净 压缩 空气 ， 由 针头 
交替 喷 和 信安 施 内 洗涤 。 压 缩 空 气 的 压力 一 般 控 制 在 294. 2 一 392. 3 kPa。 冲 洗 顺 序 为 气 一 水 
一 气 一 水 一 气 ， 洗 涤 4 一 8 次 。 为 防止 压缩 空气 带 入 油 雾 污 染 安 颜 ， 必 须 对 压缩 空气 进行 
净化 处 理 ， 即 将 压缩 空气 先 冷却 ， 待 压力 平稳 后 ， 再 经 纯化 水 洗 ， 经 焦炭 〈 木 党)、 泡 沫 
塑料 、 磁 圈 、 砂 滤 棒 滤 过 ， 使 空气 净化 。 洗 涤 水 和 压缩 空气 也 可 采用 微 孔 滤 膜 滤 过 处 理 。 

近年 来 国内 生产 也 有 采用 无 润滑 油 空 压 机 ， 该 机 压缩 出 来 的 空气 含油 雾 较 少 ， 过 滤 系 
统 可 以 简化 。 

(3) 超声 波 洗涤 法 : 是 采用 超声 波 洗涤 与 气 水 喷射 洗涤 相 结合 的 方法 ， 先 超声 波 粗 
洗 ， 再 经 气 一 水 一 气 一 水 一气 精 洗 ， 该 法 是 最 佳 的 洗涤 安 颜 的 方法 。 

4. 安 上 额 的 干燥 与 灭 菌 ”将 洗涤 合格 的 安 疹 倒置 或 平 放 在 盒 内 ， 置 烘箱 内 120 一 140 并 
干燥 2 h 以 上 ， 用 于 无 菌 操 作法 或 低温 灭 菌 法 制备 注射 剂 ， 盛 装 药物 的 安 关 需 180 入 干 热 
灭 菌 1. 5 h 或 200 作 干 热 灭 菌 45 min 以 上 ， 以 破坏 安 阁 中 可 能 污染 的 微生物 和 热 原 。 

工业 大 生产 时 多 采用 隧道 式 干 热 灭 菌 机 干燥 安 丫 ， 此 设备 隧道 内 平均 温度 为 200 仿 左 
右 ， 有 利于 注射 剂 的 连续 化 生产 。 也 有 采用 电热 红外 线 隧道 式 自动 干燥 灭 菌 机 、 电 热 远 红 
外 线 隧道 式 自动 干燥 灭 菌 机 进行 安 阁 的 灭 菌 处 理 等 ， 干 燥 速度 快 、 产 量 大 、 效 率 高 ， 又 可 
节约 能 量 。 

安 颜 干燥 灭 菌 后 应 及 时 使 用 ， 要 在 有 净化 空气 保护 的 条 件 下 存放 ， 防 止 污染 。 

(二 ) 原液 的 制备 

在 制备 中 药 注射 剂 时 ， 除 部 分 注射 剂 使 用 有 效 成 分 已 经 明确 且 比 较 单 一 的 提纯 化 合 物 
(如 苦 参 碱 注射 剂 )》 外 ， 大 部 分 中 药 注 射 剂 使 用 有 效 成 分 尚 不 明确 或 不 完全 明确 的 药材 提 
取 的 总 有 效 成 分 或 有 效 部 位 ， 特 别 是 一 些 验方 和 复方 制剂 。 为 了 使 有 效 成 分 在 提取 中 不 损 
失 ， 通 常 采用 水 醇 法 或 醇 水 法 ， 用 水 和 乙醇 提取 有 效 成 分 ， 再 用 适宜 的 方法 除去 杂质 制 成 
注射 剂 ， 如 香 丹 注射 剂 、 清 癌 注 射 剂 等 。 亦 有 少数 品种 用 乙醚 、 醋 酸 乙 酯 等 有 机 溶 媒 提 
取 。 提 取 用 水 应 当 采 用 纯化 水 ， 浓 配 前 的 精制 工序 应 当 至 少 在 D 级 洁净 区 内 完成 。 

中 药 注射 剂 中 有 效 成 分 的 提取 、 精 制 方法 可 参照 《中 药 化 学 技术 》 中 的 有 关内 容 以 及 
项 目 六 “中 药 漫 提 技 术 ”。 这 里 主要 介绍 除去 药 液 中 巷 质 的 方法 。 

天 然 荡 质 广 泛 存 在 于 植物 的 茎 、 皮 、 根 、 叶 或 果实 中 ， 是 多 元 酚 的 入 生物 ， 既 溶 于 水 
又 溶 于 醇 ， 有 较 强 的 还 原 性 ， 在 酸 、 酶 、 强 氧化 剂 存在 或 加 热情 况 下 ， 可 发 生 水 解 、 氧 
化 、 缩 合 反应 ， 产 生 水 不 溶性 物质 。 中 药水 提 液 中 所 含 莱 质 用 醇 沉淀 不 易 除 尽 ， 在 灭 菌 后 
往往 会 有 沉 演 产生， 影响 注 射 剂 的 澧 明度。 靶 质 又 能 与 蛋白 质 形成 不 溶性 莱 酸 蛋白 ， 含 有 
一 定量 靶 质 的 注射 剂 肌 内 注射 后 会 使 局 部 组 织 发 生硬 结 、 疼 痛 。 目 前 常用 的 进一步 除 室 质 
的 方法 有 以 下 几 种 : 

1. 明胶 沉淀 法 ”是 利用 蛋白 质 可 与 世 质 在 水 溶液 中 形成 不 溶性 靶 酸 蛋白 而 沉淀 除去 
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的 方法 。 具 体操 作为 : 在 中 药水 提取 液 中 ， 搅 拌 下 加 入 2%% 一 5%% 的 明胶 溶液 适量 ， 至 不 
再 产生 沉淀 为 止 ， 静 置 ， 滤 过 ， 滤 液 适 当 浓 缩 后 ， 加 乙醇 使 含 醇 量 达 75% 以 上 ， 静 置 ， 
沉淀 ， 滤 除 过 量 明胶 。 

除 莱 质 时 药 液 在 pH 值 为 4. 0 一 5. 0 条 件 下 反应 最 完全 。 当 有 效 成 分 为 黄酮 、 意 本 时 
不 宜 采 用 此 法 ， 以 免 这 些 有 效 成 分 损失 。 可 采用 改良 明胶 法 进行 处 理 ,. 即 在 水 提 浓 缩 液 中 
加 入 明胶 后 ， 不 过 滤 ， 而 直接 加 乙醇 处 理 ， 可 减少 明胶 对 某 些 有 效 成 分 的 吸附 。 改 良 明胶 
法 也 称 为 胶 醇 法 。 

2. 醇 溶液 调 pH 值 法 ”本 法 又 称 碱 性 醇 沉 法 。 利 用 七 质 可 与 碱 生 成 盐 ， 在 高 浓度 乙 
醇 中 难 溶 而 沉淀 除去 的 方法 。 具 体操 作为 :在 中 药水 提 浓 缩 液 中 加 入 乙醇 ， 使 含 醇 量 达 
80% 或 更 高 ， 冷 藏 ， 静 置 ， 滤 除 沉淀 后 的 醇 液 ， 用 40% 和 氢 氧 化 钠 溶 液 调 pH 值 为 8， 醇 液 
中 的 又 质 生成 钠 盐 不 溶 于 乙醇 而 析出 ， 滤 除 即 可 。 此 法 除 蕊 质 较 彻底 ， 同 时 还 能 除去 有 机 
酸 类 杂质 。 但 若 有 效 成 分 也 能 与 氢 氧 化 钠 成 盐 ， 可 能 同时 沉淀 而 损失 ， 故 醇 溶液 调 pH 值 
以 不 超过 8 为 宜 。 

3 聚 酰胺 吸附 法 ”目前 使 用 的 聚 酰胺 主要 是 聚 乙 内 酰胺 ， 商 品名 叫 锦纶 ， 国 外 商品 
名 叫 卡 普 纶 或 尼 纶 - 6。 本 法 是 利用 聚 酰胺 分 子 内 存在 的 酰胺 键 ， 可 以 与 酚 类 、 酸 类 、 醒 
类 、 硝 基 化 合 物 等 形成 气 键 而 吸附 这 些 物质 ， 长 质 为 多 元 酚 的 簿 生物， 可 被 吸附 ， 从 而 达 
到 除去 苞 质 的 目的 。 具 体操 作为 :在 中 药水 提 浓 缩 液 中 ， 加 入 乙醇 沉淀 除去 和 蛋白质、 多 糖 
等 杂质 后 ， 将 此 醇 液 通过 聚 酰胺 柱 ， 醇 液 中 的 长 质 因 其 分 子 中 的 酚 羟 基 与 酰胺 键 形 成 氢 键 
而 被 牢固 吸附 ， 其 他 成 分 却 不 被 吸附 或 吸附 力 弱 ， 用 醇 冲洗 后 ， 就 可 被 洗 脱 ， 而 攻 质 被 吸 
附 除 去 。 

(三 ) 配 液 与 滤 过 

1. 中 药 注射 剂 的 配 液 ”中 药 注射 剂 所 用 的 原 药材 经 炮制 加 工 、 提 取 精 制 后， 制备 出 
符合 注射 剂 用 的 原料 ， 以 溶液 状 、 温 高 状 、 粉 末 状 的 单 味 或 复方 中 间 体 进行 配 液 。 

(1) 原料 的 质量 要 求 : 中 药材 来 源 应 当 相对 稳定 。 注 射 剂 生产 所 用 中 药材 的 产地 应 当 
与 注册 申报 资料 中 的 产地 一 致 ， 并 尽 可 能 采用 规范 化 生产 的 中 药材 。@ 以 有 效 成 分 或 有 效 
部 位 为 组 分 配制 注射 剂 时 ， 所 用 原料 应 符合 该 有 效 成 分 或 有 效 部 位 的 质量 标准 ; 对 溶解 
性 、 杂 质 检查 、 含 量 等 指标 要 严格 要 求 。@@ 以 净 药 材 为 组 分 配制 单方 或 复方 注射 剂 时 ， 必 
须 选 用 正品 的 道 地 药材 品种 。 规 定 含 指标 成 分 的 量 不 低 于 总 固体 量 的 20% (静脉 注射 剂 
不 低 于 25%)。@ 用 于 配制 注射 剂 的 半成品 ， 在 配制 之 前 ， 应 检查 重金 属 、 砷 盐 ， 除 男 有 
规定 外 ， 含 重金 属 不 得 超过 百 万 分 之 十 ， 含 砷 盐 不 得 超过 百 万 分 之 二 。@ 所 用 的 各 种 附加 
剂 均 应 符合 药 用 标准 ， 一 般 应 采用 “注射 用 ”规格 。 

知识 链接 : 药材 原料 对 中 药 注 射 剂 安全 性 的 影响 

由 于 中 药材 常常 受到 野生 与 栽培 、 产 地 、 环 境 条 件 、 加 工 炮制 方法 、 贮 存 条 件 、 
运输 过 程 、 农 药 残 留 、 外 源 性 污染 等 多 方面 的 影响 ， 容 易 造 成 中 药 注射 剂 质量 不 稳定 
和 用 药 不 安全 。 
以 鱼 腥 草 注射 剂 为 例 ， 鱼 胜 草 注射 剂 的 质量 标准 采用 部 颁 标准 WS3 一 B 一 3264 一 

98， 该 标准 规定 原料 药材 要 用 鲜 鱼 腿 草 ， 这 就 要 求 药材 从 采 收 到 提取 之 间 的 时 间 应 严 

格 控制 ， 如 果 这 个 环节 没有 把 好 关 ， 则 可 能 造成 药材 发 替 、 变 质 、 微 生物 及 其 毒素 等 

污染 ， 由 此 可 能 导致 严重 的 不 良 反应 
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由 于 鲜 鱼 腥 草 主要 采 收 季节 为 5 一 9 月 ， 导 致 部 分 厂家 在 其 余 季 节 采 用 干 鱼 胆 草 

作为 原料 生产 注射 剂 ， 北 方 部 分 生产 厂家 也 因 当 地 无 鲜 鱼 腿 草 而 使 用 干 鱼 腥 草 投料 生 

产 。 

由 于 使 用 鲜 、 干 药材 的 不 同 ， 使 得 市 场 上 和 鱼 腿 草 注射 剂 的 质量 差异 较 大 。 采 用 

GC -MS 气相 色谱 一 质谱 联 用 仪 分 析 不 同 厂家 生产 的 鱼 腿 草 注射 剂 的 指纹 图 谱 ， 结 

果 发 现 ， 采 用 干草 和 鲜 草 生产 的 注射 剂 指纹 图 谱 之 间 存 在 差异 。 

(2) 投料 量 计算 ， 配 液 前 应 按 处 方 规定 量 及 原料 含量 计算 用 量 ， 若 注射 剂 在 灭 苗 后 其 
中 可 测 的 成 分 含量 有 所 下 降 ， 应 酌情 增加 投料 量 。 中 药 注射 剂 的 浓度 常用 以 下 方法 表示 ， 
@ 原 料 为 总 有 效 成 分 已 明确 或 已 提纯 的 单 体 ， 通 常用 有 效 成 分 的 百 分 含 量 〈g/mL) 或 用 
限 幅 表示 。 亦 可 注 明 每 毫升 含 总 有 效 成 分 或 单 体 多 少 毫克 或 微克 ， 如 止 喘 灵 注射 液 每 毫升 
含 总 生物 碱 以 麻黄 碱 计 为 0. 50 一 0. 80 mg， 含 洋 金 花 以 东 若 著 碱 计 不 得 少 于 15 hg。@ 原 
料 为 总 提取 物 或 有 效 部 位 ， 以 总 提取 物 的 百 分 浓 度 或 每 毫升 含 总 提取 物 的 量 表示 。 如 毛 冬 
青 注射 液 每 毫升 含 毛 冬青 提取 物 18 一 22 mg。Q@ 有 效 成 分 不 明确 的 中 药材 :以 每 毫升 相当 
于 中 药 多 少 克 表 示 。 仅 限于 老 产 品 ， 凡 新 品种 均 须 有 含量 限度 规定 。 

(3) 配 液 用 具 的 选择 与 处 理 : 配 液 的 器 具 要 求 用 稳定 性 好 的 材料 制 成 ， 如 玻璃 、 搞 
次 、 不 锈 钢 、 耐 酸 耐 碱 的 陶瓷 及 无 毒 聚 氰 乙烯 、 聚 乙烯 塑料 等 均 可 。 大 量 配 液 以 内 层 为 不 
锈 钢 的 夹层 锅 为 好 ， 不 宜 使 用 铝 制品 ， 因 铝 制品 经 肥皂 刷洗 后 ， 能 使 溶液 中 的 小 白 点 〈 脂 
肪 酸 与 铝 形成 的 络 合 物 ) 增多 。 

配 液 用 具 使 用 前 先 用 肥皂 、 洗 衣 粉 等 刷洗 清洁 ， 最 后 用 注射 用 水 冲洗 。 玻 璃 器 四 可 用 
清洁 液 处 理 ， 随 即 用 自来水 刷洗 ， 最 后 用 注射 用 水 划 洗 。 使 用 后 应 用 自来水 洗涤 干净 ， 玻 
璃 容器 可 加 入 少量 清洁 液 ， 塑 料 管道 可 用 较 稀 清洁 液 处 理 后 ， 用 自来水 冲洗 ， 再 用 注射 用 
水 抽 洗 数 次 。 乳 胶管 可 置 纯化 水 中 煮沸 20 min 后 ， 再 用 注射 用 水 反复 抽 洗 。 亦 可 用 1% 氢 
氧化 钠 溶液 浸泡 10 min， 用 自来水 搓 揉 冲洗 ， 再 用 注射 用 水 抽 洗 ， 使 用 后 的 管道 应 立即 清 
洗 ， 如 暂时 不 用 ， 可 泡 在 1%~1. 5% 莱 酚 溶 液 中 ， 防 止 微生物 的 生长 。 

(4) 注射 剂 的 配 液 方法 : 分 为 浓 配 法 和 稀 配 法 ， 在 生产 过 程 中 需 无 菌 过 滤 的 药 液 必 须 
在 C 级 区 域内 配制 ;配制 后 不 做 除 菌 过 滤 的 产品 ， 药 液 的 配制 应 在 B 级 背景 下 A 级 条 件 
下 进行 。 

1) 浓 配 法 : 将 全 部 原料 药物 加 入 部 分 溶剂 中 配 成 溶液 ， 加 热 过 滤 ， 必 要 时 冷却 后 再 
过 滤 ， 根 据 含量 测定 的 结果 ， 再 用 滤 过 的 注射 溶剂 稀释 至 规定 浓度 。 本 法 适用 于 药物 〈 原 
液 ) 杂质 含量 较 高 的 注射 剂 的 配制 ， 杂 质 的 溶解 度 较 小 可 在 浓 配 时 滤 过 除去 。 

2) 稀 配 法 : 将 原料 加 入 所 需 的 溶剂 中 直接 配制 成 所 需 浓度 。 适 用 于 药物 (原液 ) 杂 
质 含量 低 的 注射 剂 的 配制 。 

如 处 方 中 有 两 种 或 两 种 以 上 药物 时 ， 则 难 溶性 药物 先 溶 ， 如 有 易 氧 化 药物 需 加 抗 氧 剂 
时 ， 应 先 加 抗 氧 剂 ， 后 加 药物 ， 如 需 加 入 增 溶剂 或 助 溶剂 时 ， 最 好 先 将 增 溶剂 与 助 溶剂 与 
主 药 预先 混合 溶解 后 再 加 溶剂 稀释 。 

中 药 成 分 复杂 ， 虽 经 提取 精制 ， 仍 然 残 存 一 些 杂 质 ， 在 配 液 时 可 通过 吸附 法 、 热 处 理 
与 冷藏 法 等 除去 。 吸 附 法 中 常用 的 吸附 剂 如 活性 炭 、 滑 石粉 等 在 水 溶液 中 不 仅 能 吸附 树 
脂 、 莱 质 、 色 素 等 杂质 外 ， 还 能 改善 注射 剂 的 澄明 度 ， 尚 有 助 滤 作 用 ， 能 提高 过 滤 速 度 。 
活性 炭 用 量 一 般 为 0. 1% 一 1% ， 应 选用 纯度 高 的 优 级 品 (常用 767 型 一 级 针剂 用 炭 ) 。 使 
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用 前 应 于 150 活化 4 一 5 h， 以 除去 所 吸附 的 气体 ， 提 高 其 吸附 性 。 应 用 时 溶液 加 热 有 利 
于 活性 炭 的 吸附 作用 ， 但 活性 炭 也 能 吸附 一 些 有 效 成 分 ， 亦 应 予 注意 。 

2. 中 药 注射 剂 的 滤 过 ” 滤 过 是 保证 注射 剂 可 见 异 物 合格 的 重要 操作 ， 一 般 分 为 初 滤 
和 精 滤 ， 有 时 也 将 二 者 结合 起 来 同时 进行 。 

如 果 药 液 中 沉淀 较 多 ， 特 别 是 加 过 活性 炭 的 药 液 须 经 初 滤 后 方 可 精 滤 ， 以 免 沉 淀 堵塞 
滤 孔 而 减 慢 滤 过 速度 。 初 滤 常 用 的 滤 材 有 滤纸 、 长 纤维 脱脂 棉 、 绸 纵 布 、 尼 龙 布 等 。 小 量 
制备 以 布 氏 滤器 减 压 滤 过 最 常用 ， 大 量 生产 多 用 滤 棒 〈 外 面 可 用 绸 布 或 尼龙 布 包扎 以 便 洗 
涤 ) 进行 。 新 绸 布 等 使 用 前 要 先 用 自来水 洗 桨 ， 再 分 别 用 2%% 碳 酸 钠 溶液 和 1% 盐 酸 搓洗 
并 煮沸 ， 用 纯化 水 或 滤 过 澄明 的 纯化 水 冲洗 至 无 纤维 、 无 混浊 后 灭 菌 备用 。 

微 孔 滤 膜 和 滤器 是 在 注射 剂 生 产 中 广泛 使 用 的 精 滤 装置 。 它 是 一 种 高 分 子 薄 膜 过 滤 材 
料 ， 如 醋酸 纤维 素 膜 ， 薄 膜 上 有 许多 微 孔 ， 和 孔径 为 0. 025 一 14 pm， 微 孔 总 面积 占 薄膜 总 
面积 的 80% ， 滤 过 效果 好 ， 滤 过 速度 比 滤 棒 快 40 倍 。 但 易于 堵塞 ， 且 易 破 裂 ， 故 在 薄膜 
滤 过 前 应 先 预 滤 过 。 为 防止 破裂 ， 还 应 将 滤 膜 装 在 衬 有 网 状 材料 的 膜 滤 器 内 使 用 。 微 孔 滤 
膜 在 使 用 前 一 般 先 用 纯化 水 冲洗 ， 浸 泡 24 h 备用 。 若 无 破损 ， 再 用 注射 用 水 冲洗 ， 装 人 
滤器 。 

注射 剂 滤 过 的 方式 有 高 位 静 压 滤 过 、 减 压 滤 过 与 加 压 滤 过 三 种 。 

(1) 高 位 静 压 滤 过 装置 ;一 般配 液 间 在 楼 上 ， 配 液 通过 管道 滤 过 到 楼 下 进行 灌 封 ， 如 
再 用 微 孔 滤 膜 滤器 滤 过 ， 则 滤液 质量 更 高 。 本 装置 的 特点 是 不 需 加 压 或 碱 压 设备 ， 压 力 稳 
定 ， 质 量 好 ， 但 滤 速 较 慢 。 

(2) 减 压 滤 过 装置 减 压 滤 过 装置 的 式样 很 多 ， 图 10 - 2 为 常用 的 一 种 ， 其 特点 为 ; 
外 可 以 连续 滤 过 ， 滤 液 瓶 接受 滤液 时 ， 另 一 滤液 并 中 的 溶液 可 经 过 滤器 进入 滤 瓶 以 供 灌注 
用 ， 如 此 交替 应 用 。@ 整 套装 置 从 滤 过 到 灌注 都 在 密闭 的 情况 下 进行 ， 药 液 不 易 被 污染 。 
图 由 于 减 压 滤 过 后 又 经 过 一 次 自然 滴 滤 ， 可 避免 由 于 减 压 的 压力 不 稳 而 造成 滤 层 松动 ， 影 





图 10 一 2 减 压 连 续 沁 过 装置 
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响 滤液 的 澄明 度 。 

(3) 加 压 滤 过 装置 加 压 滤 过 系 用 离心 泵 将 液体 通过 滤器 进行 滤 过 ， 其 特点 为 压力 稳 
定 、 滤 速 快 、 质 量 好 、 产 量 高 。 由 于 全 部 装置 保持 正 压 ， 空 气 中 的 微生物 和 微粒 不 易 进 入 
滤 过 系统 ， 同 时 滤 层 不 易 松 动 ， 因 而 滤 过 质量 好 而 且 稳定 。 此 法 需要 不 锈 钢 或 陶瓷 的 耐酸 
和 泵 及 压 滤 饶 等 设备 ， 适 于 配 液 、 滤 过 、 灌 封 等 工序 在 同一 平面 时 使 用 。 

图 10 -3 为 自动 加 压 滤 过 装置 。 限 位 开关 为 连接 继电器 的 两 组 开关 ， 贮 液 瓶 中 药 液 减 
少 到 一 定 重量 时 ， 弹 簧 伸张 ， 连 板 压 点 将 限 位 开关 的 触 点 顶 合 ， 此 时 继电器 通电 ， 借 磁性 
将 离心 泵 的 开关 吸 合 ， 离 心 泵 开动 ， 继 续 压 滤 药 液 。 当 贮 液 瓶 药 液 增加 时 ， 弹 簧 压 紧 ， 限 
位 开关 的 触 点 脱离 ， 继 电器 的 自 锁 作 用 使 离心 泵 继续 开动 。 当 贮 液 瓶 重量 增加 到 一 定 重量 
时 ， 使 连 板 压 点 将 限 位 开关 的 触 点 项 开 ， 继 电器 释放 ， 离 心 泵 停止 工作 。 当 瓶 内 药 液 减 
少 ， 限 位 开关 的 触 点 又 复合 ， 直 至 限 位 开关 的 另 一 触 点 顶 合 时 ， 离 心 泵 又 重新 启动 。 从 
而 ， 保 证 贮 液 瓶 中 药 液 在 一 定 重量 范围 之 内 变化 。 操 作 时 工作 压力 保持 在 98. 1 一 147.5 
kPa， 滤 速 能 基本 满足 灌 封 的 需要 ， 无 菌 滤 过 宜 采用 此 法 。 


配 液 缸 





图 10-3 自动 加 压 沁 过 装置 


不 论 采 用 何 种 滤 过 装置 滤 过 ， 开 始 滤 出 的 初 滤 药 液 可 见 异 物 常 不 合格 ， 因 此 ， 将 初 滤 
药 液 反 复 滤 过 ， 直 到 药 液 的 可 见 异 物 合格 后 ， 才 可 灌 装 。 所 有 设备 与 容器 应 易于 清洁 并 能 
耐 受 200 辫 的 加 热 ， 不 耐 热 的 材料 要 用 化 学 灭 菌 法 处 理 ， 配 液 至 灌 封 整个 系统 在 每 次 生产 
结束 时 应 及 时 清洁 ， 使 产品 避免 热 原 的 污染 。 

(四 ) 灌 封 

灌 封 包括 灌注 药 液 和 封口 。 灌 注 药 液 后 应 立即 封口 ， 以 免 污染 。 灌 封 间 是 无 菌 制剂 制 
备 的 关键 工作 区 ， 其 环境 要 严格 控制 ，GMP 规定 灌 封 必须 在 B 级 背景 下 局 部 A 级 洁净 区 
内 完成 。 

灌 封 操作 分 为 手工 灌 封 和 机 械 灌 封 两 种 。 手 工 灌 封 常用 于 小 试 ， 现 药 厂 大 生产 多 采用 
机 械 灌 封 。 机 械 灌 封 主要 由 安 诊 自动 灌 封 机 或 安 阁 洗 灌 封 联动 机 等 来 完成 。 具 有 结构 紧 
次、 操作 便利 、 生 产 效率 高 等 优点 。 安 颜 自动 灌 封 机 结构 见 图 10 -4。 
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放 瓶 斗 





梅花 盘 
偏心 轴 
图 10 一 4 安 上 额 自动 灌 封 机 结构 


生产 中 常 使 用 安庆 洗 灌 封 联动 机 ， 其 灌 封 过 程 : 灌 封 机 的 垂直 输送 系统 有 数 个 灌 封 
头 ， 其 灌注 药 液 封口 由 以 下 动作 协调 完成 ， 移动 出 档 送 洗 净 的 安庆 ， 灌 注 的 针头 下 降 ， 灌 
注 药 液 人 安 施 ， 灌 注 针头 上 升 后 封口 ， 安 施 离 开 。 以 上 动作 通过 主轴 上 的 侧 凸 轮 和 灌注 凸 
轮 完成 ， 药 液 容量 由 容量 调节 螺旋 上 下 移动 调节 。 灌 封 机 运行 时 若 缺 瓶 可 通过 自动 止 灌 装 
置 停 灌 ， 若 无 瓶 则 停止 启动 ， 瓶 子 过 多 则 停止 洗 瓶 等 连锁 装置 。 

为 了 提高 产品 质量 与 生产 效率 ， 我 国 部 分 注射 剂 生产 企业 使 用 安 额 洗 烘 灌 封 联动 机 ， 
见 图 10 - 5。 本 机 组 由 超声 波 安 疹 洗 淋 机 、 陛 道 灭 菌 烘箱 、 自 动 安 阁 灌 封 机 组 成 ， 是 将 安 
上 额 的 洗涤 、 烘 干 灭 菌 及 药 液 灌 封 三 个 步 又 联合 起 来 的 生产 线 。 主 要 优点 是 生产 全 过 程 是 在 
密闭 或 层 流 条 件 下 进行 ， 符 合 GMP 要 求 ， 采 用 先进 的 电子 技术 和 微机 控制 ， 实 现 机 电 一 
体 化 ,使 整 个 生产 过 程 达到 自动 平衡 、 监 控 保护 、 自 动 控 温 、 自 动 记录 、 自 动 报警 和 故障 
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图 10-5 安 航 洗 烘 灌 封 联动 机 
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显示 ， 降 低 了 劳动 强度 ,减少 了 操作 人 人员。 缺点 是 设备 价格 昂贵 ， 部 件 结构 复杂 ， 对 操作 
人 员 的 专业 知识 和 操作 水 平 要 求 较 高 ， 维 修 也 较 困难 。 

封口 有 拉 封 和 顶 封 两 种 ， 目 前 ， 生 产 厂家 大 多 采用 旋转 拉丝 封口 。 该 法 封口 严密 ， 不 
易 出 现 毛细 孔 ， 对 药 液 的 影响 小 。 

灌注 时 要 求 ， 剂量 准确 。 为 了 保证 注射 剂 使 用 时 剂量 不 少 于 标示 量 ,. 注射 剂 的 灌注 
剂量 必须 略 高 于 标示 量 。《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 附录 IU 项 下 规定 增加 的 装 量 见 表 
10 -4。@ 灌 注 时 应 注意 灌注 针头 不 与 安 额 绒 内 壁 磁 挤 ， 以 免 玻 璃 屑 落 人 人 安庆。@@ 药 液 不 
沾 安 请 颈 壁 ， 以 免 产 生 焦 头 或 爆裂 。 


表 10-4 注射 剂 装 量 增 加 的 灌 装 量 
标示 量 (mL) 易 流 动 液体 增加 量 (mL) 黏稠 液体 增加 量 (mL) 


0.5 0.10 0.12 
1 0.10 0. 15 
2 0.15 0.25 
5 0.30 0.50 
10 0.50 0.70 

20 0.60 0.90 

50 1.0 1.5 





制备 容易 氧化 的 注射 剂 需要 通 和 人 惰性 气体 ， 一 般 认为 二 次 通气 的 效果 较 一 次 通气 的 效 
果 好 。1 一 2 mL 的 安 请 常 在 灌注 药 液 后 充气 ，5 mL 以 上 的 安 颜 则 在 灌注 前 后 各 充气 1 次 。 

安放 熔 封 应 严密 ， 不 漏 气 ， 长 短 一 致 ， 颈 端 应 贺 整 光滑 ， 无 尖锐 易 断 的 尖 头 及 易 破 碎 
的 球状 小 泡 。 

(五 ) 灭 菌 与 检 漏 

灌 封 后 的 注射 剂 应 立即 灭 菌 ， 一 般 注 射 剂 从 配 液 到 灭 菌 ， 应 在 12 h 内 完成 。 灭 菌 方 
法 和 条 件 主要 根据 主 药性 质 来 选择 确定 ， 既 要 保证 灭 菌 效果 ， 又 要 保持 注射 剂 中 主 药 的 有 
效 成 分 稳定 。 一 般 小 容量 中 药 注射 剂 多 采用 100 C 、30 min 湿热 灭 菌 ，10~20 mL 的 安 诅 
可 酌情 延长 15 min 灭 菌 时间 ， 对 热 稳定 的 产品 ， 可 采用 热 压 灭 菌 ， 要 求 按照 灭 菌 效果 F。 
二 8 min 进行 验证 。 

注射 剂 灭 菌 后， 要 进行 检 漏 。 其 目的 是 将 安 诉 熔 封 不 严 、 或 由 于 熔 封 工具 或 操作 等 原 
因 ， 造 成 少数 安放 顶端 留 有 毛细 孔 或 徽 辽 的 注射 剂 剔 除 。 在 生产 上 通常 采用 灭 菌 检 漏 两 用 
锅 ， 如 图 10 - 6 所 示 。 灭 菌 与 检 漏 同时 进行 。 灭 菌 后 稍 开锅 门 ， 从 进 水 管 放 进 冷水 淋 洗 使 
安放 温度 降低 ， 然 后 关 紧 锅 门 并 抽 气 ， 使 灭 菌 器 内 压力 逐渐 降低 。 如 有 漏 气 安 谣 ， 其 瓶 内 
空气 也 被 抽出 。 当 真空 度 达 到 85. 12 一 90. 44 kPa 时 ,停止 抽 气 ， 将 有 色 溶 液 〈 如 0.05% 
曙 红 、 亚 甲 蓝 或 酸性 大 红 G 溶液 ) 吸入 灭 菌 锅 中 ， 至 浸没 过 安 站 后， 关闭 色 水 阀 ， 开 启 
放 气 闪 ， 再 将 有 色 溶 液 抽 回 贮 液 器 中 ， 开 启 锅 门 ， 取 出 注射 剂 ， 淋 洗 后 检查 ， 吻 去 带 色 的 
漏 气 安 施 。 也 可 将 灭 菌 后 的 安 施 趁 热 温和 有色 溶 液 中 ， 当 冷却 时 ， 因 漏 气 安 施 内 部 压力 
低 ， 有 色 溶液 即 由 漏 孔 进入 安 背 ， 使 药 液 染 色 。 

(六 ) 印字 与 包装 

注射 剂 的 印字 与 包装 前 应 进行 安 族 擦 瓶 ， 目 的 是 将 灭 菌 检 漏 后 的 安 谣 外 表面 的 残余 水 
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图 10-6 灭 菌 检测 两 用 锅 


溃 、 色 斑 等 污染 物 擦拭 干净 ， 以 便 印 字 。 每 支 注射 剂 应 标明 品名 、 规 格 、 批 号 等 。 印 字 有 
手工 印字 和 机 械 印字 两 种 。 少 量 安 辣 印字 时 ， 通 常 将 打印 或 刻印 的 蜡纸 反 铺 在 涂 有 少量 玻 
璃 油墨 的 2 一 3 层 纱布 上 ， 纱 布 固定 在 橡胶 板 、 纸 盒 或 其 他 物品 上 ， 将 安 阁 在 蜡纸 上 轻 轻 
滚 过 即 可 。 机 械 印字 常 采 用 安 请 印字 机 。 目 前 ， 药 厂 大 批量 生产 时 ， 大 多 采用 印字 、 装 
盒 、 贴 标签 及 包装 等 联动 一 体 的 印 包 联动 机 ， 大 大 提高 了 印 包工 作 效 率 。 

装 安 疙 的 纸 盒 内 应 衬 有 瓦楞 纸 或 塑 托 ， 并 应 放 有 说 明 书 。 盒 外 应 贴标签 ， 标 签 上 须 注 
明 下 列 内 容 ，@ 注 射 剂 的 名 称 〈 中 文 、 汉 语 拼音 或 英文 全 名 )。 四 内装 支 数 。 回 每 支 容量 
与 主 药 含量 。@ 批 号 、 生 产 日 期 与 有 效 日 期 。@ 处 方 。@ 制 造 者 名 称 和 地 址 。@ 应 用 范 
围 、 用法、 用 量 、 禁 尽 。@ 贮 藏 方法 等 。 


知识 眉 接 : 注射 生产 主要 SOP 目录 
注射 剂 生产 主要 SOP 目录 如 表 10 -5 所 示 。 


表 10-5 注射 剂 生产 主要 SOP 目录 











序号 名称 序号 ”名称 

1 电 渗析 器 操作 规程 19 。 药 液 滤 过 标准 操作 规程 
2 离子 交换 器 系统 标准 操作 规程 20 灌 封 工序 标准 操作 规程 
3 反 滩 透 装置 标准 操作 规程 21 ” 灭 菌 工序 标准 操作 规程 
4 多 效 匡 馏 水 器 标准 操作 规程 22 灯 检 工 序 标准 操作 规程 
5 超 滤 装 置 标准 操作 规程 23 。 印 包工 序 标准 操作 规程 


6 贮 水 及 输送 系统 标准 操作 规程 (纯化 水 ) 24 批号 管理 规程 
7 内 水 及 输送 系统 标准 操作 规程 《注射 用 水 ) ||25 装 箱 工序 标准 操作 规程 
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续 表 
序号 名 称 序号 ”名称 
8 容器 清洗 及 处 理 标准 操作 规程 26 设备 清洗 标准 操作 规程 
9 物料 净化 标准 操作 规程 27 空气 净化 系统 标 准 操作 规程 
10 ”人 员 净 化 标准 操作 规程 28 。 洁净 室 清洁 卫生 标准 操作 规程 
11 ”滤器 清洗 及 处 理 标准 操作 规程 29 洗 潍 液 、 消 毒剂 使 用 标准 操作 规程 
12 。 滤 膜 安装 处 理 及 起 泡 点 测定 标准 操作 规程 |30 。 物料 领取 、 使 用 、 退 料 、 销 毁 标 准 操作 规程 
13 。 输 药 管道 清洗 及 处 理 标准 操作 规程 31 标签、 说 明 书 使 用 、 领 遂 、 销 毁 标准 操作 规程 
14 。 安 写 洗涤 、 干 燥 标 准 操作 规程 32 。 废品 处 理 标准 操作 规程 
15 。” 安 额 检测 标准 操作 规程 33 ”中间 产品 贮存 、 交 接 标准 操作 规程 
16 ”生产 前 准备 标准 操作 规程 34 ”原始 记录 填写 标准 操作 规程 
17 ”物料 净化 标准 操作 规程 35 ”计量 器 具 使 用 、 校 验 标准 操作 规程 
18 ”配料 标准 操作 规程 36 ”惰性 气体 操作 及 管理 标准 操作 规程 





三 、 注 射 剂 制备 中 常见 质量 问题 及 解决 方法 


(一 ) 配 液 滤 过 后 出 现 小 白 点 

注射 剂 配 液 滤 过 后 仍 出 现 小 白 点 可 采取 以 下 方法 解决 ， 〇 检查 薄膜 是 否 破裂 。@ 蒲 膜 
浸泡 24 h 以 上 ， 安 装 ， 用 注射 用 水 冲洗 ， 灯 检 无 白 点 或 白 块 方 可 使 用 。@ 进 行 气泡 点 试 
验 ， 防止 薄膜 质量 出 现 问题 。@ 安 装 薄膜 ， 用 大 量 注射 用 水 冲洗 至 无 白 点 与 白 块 ， 放 出 溶 
液 ， 回 收 初 滤液 。 

(二 ) 灌 封 操作 中 可 能 出 现 的 质量 问题 及 解决 方法 

1. 剂量 不 准确 产生 的 原因 有 以 下 几 种 ，@D 上 活塞 或 下 活塞 破损 。@@ 针 简 破 损 。@ 
灌 封 针头 堵塞 。@@ 皮 管 漏 气 或 损坏 。@ 踏 轮 松 动 。@@ 检 查 方法 不 当 ， 如 检查 装 量 的 针 简 没 
有 定量 校对 ， 检 查 针 简 内 余 液 没有 甩 净 等 。 采 取 的 解决 方法 为 ，@ 更 换 相关 设备 。@@ 经 党 
检查 装 量 ， 勤 通 针头 。 

2. 封口 不 严 ， 出 现 毛细 孔 ”多 在 顶 封 时 出 现 ， 产 生 的 原因 ，O@ 瓶 颈 没 有 烧 融 烧 透 
就 被 带 生 夹 拉 ， 瓶 顶 收缩 时 形成 毛细 孔 ， 特 别 是 10 一 20 mL 的 安 阁 。@ 人 少量 安 闪 的 瓶 丝 
较 厚 ， 或 瓶 口 较 大 ， 难 烧 融 烧 透 。@@ 拉 丝 钳 夹 拉 位 置 偏 下 ， 大 部 分 熔融 部 分 的 瓶 丝 在 瓶 项 
收缩 ， 没 有 足够 的 玻璃 ， 瓶 顶 收缩 不 完全 ， 有 小 孔 。@@ 有 小 的 裂 口 〈 裂 头 )， 若 溶液 磁 到 
瓶 口 ， 特 别 是 盐 类 溶液 时 会 形成 裂 头 。 

顶 封 安 额 的 毛细 孔 现象 特别 严重 ， 密 封 程度 不 如 拉丝 封口 完全 。 因 此 ， 国 家 食品 药品 
监督 管理 局 要 求 所 有 的 熔 封 封口 改 成 拉丝 封口 ， 大 大 解决 了 封口 不 严 的 问题 。 

3. 出 现 大 头 〈 鼓 泡 ) ”大 头 即 瓶 项 鼓 起 ， 变 薄 ， 易 破 。 产 生 的 主要 原因 及 解决 方法 : 
@ 火 焰 过 大 ， 加 热 过度 ， 可 调 小 火焰 ， 使 之 封口 平整 、 圆 滑 。@ 火 力 太 旺 导致 玻璃 瓶 内 药 
液 及 气体 挥发 ， 压 力 增 大 ， 鼓 起 瓶 项 。 回 预 热 枪 火 头 太 高 ， 可 适当 降低 火 头 位 置 。@@ 主 火 
头 摆动 角度 不 当 ， 适 当 调 低 火 头 位 置 并 调整 火 头 摆动 角度 。@@ 安 阁 压 轮 未 压 紧 ， 使 瓶子 上 


166 “十 二 五 ”高 职高 专 中 药 专业 项 目 化 规划 教材 叙 中 药 制剂 技术 


和 候 ， 应 调整 压 轮 位 置 。@ 拉 丝 错 位 置 太 低 ， 造 成 钳 去 玻璃 太 多 ， 形 成 泡 头 ， 需 将 钳子 调 
高 。@ 药 液 中 充 二 氧化 碳 太 多 ， 受 热 后 气体 膨胀 ， 可 适当 减少 充 人 的 二 氧化 碳 量 。 

4. 出 现 疤 头 “ 即 瓶 项 凹陷 ， 倒 吸 。 产 生 的 主要 原因 及 解决 办 法 : 针头 碰 瓶 口 ， 瓶 
口 有 水 迹 或 药 液 ， 可 校对 针头 ， 使 针头 下 行 喷 药 液 时 正 对 瓶 中 心 。@ 拉 丝 后 因 瓶 内 液体 挥 
发 ， 压 力 减少 ， 外 界 压 力 大 ， 瓶 口 倒 吸 形成 平头 ， 可 调节 灌 装 针头 与 瓶 口 位 置 ， 不 使 药 液 
外 冲 。@ 和 氧气 过 大 ， 应 重新 调节 火焰 温度 。@ 送 瓶 不 到 位 ， 检 查 行走 梁 、 靠 瓶 梁 传动 是 否 
精确 到 位 。@ 退 火 火焰 不 能 太 大 ， 否 则 ， 会 使 已 封 好 的 瓶 口 重 熔 。 

5. 出 现 焦 头 ” 是 药 液 沾 颈 所 致 。 其 原因 可 能 是 灌 药 太 急 ， 药 液 飞 溅 在 瓶 壁 上 ， 熔 封 
时 形成 ;或 针头 往 安 疹 中 注 药 后， 未 能 立即 回 药 ， 尖 端 还 带 有 药 液 ， 沾 于 瓶颈 或 针头 安装 
不 正 ， 压 药 与 针头 打药 的 行程 配合 不 好 ， 造 成 针头 刚 进 瓶 口 就 灌 药 或 针头 临 出 瓶 口 时 才 给 
完 药 ; 或 针头 升降 轴 不 够 润滑 ， 针 头 起 落 缓慢 等 ， 应 针对 具体 原因 加 以 解决 。 

(三 ) 灭 菌 前 后 药 液 的 pH 值 改变 

一 些 中 药 注射 剂 ， 灭 菌 后 药 液 的 pH 值 发 生 改 变 ， 产 生 的 主要 原因 是 : @ 安 诱 玻璃 成 
分 的 影响 ， 安 阁 玻 璃 成 分 中 含有 较 多 的 碱 士 金属 及 金属 氧化 物 ， 高 温 灭 菌 后 ， 在 药 液 中 部 
分 游离 或 水 解 ， 使 溶液 的 pH 值 改变 。@@ 中 药材 成 分 的 影响 :中 药 注 射 剂 成 分 复杂 ， 在 高 
温 灭 菌 后 ， 一 些 成 分 如 酯 类 、 苷 类 水 解 ， 醛 类 成 分 的 氧化 ， 产 生 酸 性 成 分 ， 使 溶液 的 pH 
值 降低 。 

可 采取 以 下 方法 解决 : @ 比 较 小 样 灭 菌 前 后 的 pH 值 变 化 ， 在 测定 配制 药 液 的 pH 值 
时 ， 相 应 地 减 去 或 增加 灭 菌 后 的 pH 值 增加 值 或 减少 值 ， 以 保证 灭 菌 后 ， 中 药 注射 剂 的 
pH 值 符合 规定 。@ 生 产 偏 碱 性 或 偏 酸性 中 药 注射 剂 的 安 施 ， 应 选用 含 钢 或 含 错 琉 璃 的 安 
谣 ， 中 性 玻璃 易 产生 脱 片 现象 。@ 每 次 测量 pH 值 时 ， 使 用 新 鲜 的 标准 缓冲 液 定位 ， 电 极 
要 清洗 干净 。 

(四 ) 灭 菌 前 后 药 液 的 含量 改变 

(1) 某 些 中 药 注射 剂 灭 菌 前 后 含量 发 生 改 变 ， 产 生 的 主要 原因 为 ，@ 高 温 灭 菌 后 有 些 
成 分 降解 。@@ 主 要 成 分 溶解 度 小 ， 搅 拌 不 充分 。 回 杂质 干扰 含量 测定 方法 ， 影 响 数据 的 准 
确 性 。 

(2) 针对 这 些 问题 ， 可 采取 以 下 方法 解决 : 投料 时 追加 原料 量 ， 以 保证 产品 含量 符 
合 规定 。@@ 对 于 溶解 度 小 的 药物 ， 灌 封 时 配 液 锅 壁 保持 手感 温度 ， 防 止 药 液 遇 冷 析出 ， 含 
量 减低 。@@ 充 分 搅拌 ， 使 主 药 成 分 溶解 完全 。 图 测定 半成品 含量 时 ， 取 样 必须 经 过 滤 过 ， 
防止 杂质 或 活性 炭 干扰 测定 数据 的 准确 性 。 

(五 ) 无 菌 检查 不 合格 

(1) 无 菌 检 查 不 合格 的 主要 原因 : @ 灭 菌 设备 可 能 存在 问题 。@@ 灭 菌 操作 不 规范 。@@ 
某 工序 或 器 具 带 人 微生物 造成 严重 污染 。@@ 可 能 中 药材 被 微生物 污染 或 内 、 外 包装 破损 被 
污染 ， 原 料 贮存 时 间 较 长 ， 原 料 生产 工艺 管理 差 。 

(2) 解决 的 方法 ，@ 首 先 检查 灭 菌 柜 是 否 存在 问题 ， 如 空气 是 否 排 兆 、 灭 菌 指示 器 是 
否 正常 、 燕 汽 压力 有 无 变化 等 。@ 检 查 生产 中 污染 ， 如 设备 及 容器 的 清洗 情况 ， 尤 其 是 营 
养性 药 液 ， 清 洗 不 干净 ， 易 形成 细菌 和 热 原 污染 。 回 选择 干净 中 药材 ， 排 查 原料 污染 。@@ 
定期 进行 灭 菌 柜 再 验证 等 。 
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四 、 中 药 注 射 剂 的 质量 评价 


按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 对 注射 剂 质量 检查 的 有 关 规 定 ， 除 另 有 规定 外 ， 注 射 
剂 应 进行 以 下 相应 检查 

1. 装 量 标示 装 量 不 大 于 2 mL 者 取 供 试 品 5 支 ，2 mL 以 上 至 50 mL 者 取 供 试 品 3 
支 ， 按 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 〈 附 录 工 U) 检查 法 检查 ， 每 支 装 量 均 不 得 少 于 其 
标示 量 。 标 示 装 量 为 50 mL 以 上 的 注射 液 及 注射 用 小 溶液 照 最 低 装 量 检查 法 检查 ， 应 符 
“ 合 规定 。 

2. 可 见 异 物 可见 异 物 指 存 在 于 注射 剂 、 滴 眼 剂 中 ， 在 规定 条 件 下 目 视 可 以 观测 到 
的 不 溶性 物质 ， 其 粒 径 或 长 度 通常 大 于 50 pm。 注射 剂 除 男 有 规定 外 ， 参 照 《 中 国药 典 》 
《2010 年 版 ) 一 部 附录 并 C) 可 见 异 物 检查 法 检查 ， 应 符合 规定 。 可 见 异 物 检查 可 采用 
灯 检 法 和 光 散 射 法 。 

3, 无 菌 ”任何 注射 剂 灭 菌 后 或 通过 无 菌 操作 法 制备 的 无 菌 制剂 ， 均 应 抽取 一 定数 量 
的 样品 进行 无 菌 检查 ， 以 保证 制剂 的 灭 菌 质量 。 具 体操 作 方法 参照 《中 国药 典 》(2010 年 
版 ) 一 部 附录 无 菌 检查 法 检查 ， 应 符合 规定 。 

4. 热 原 或 细菌 内 毒素 ” 除 另 有 规定 外 ， 静 脉 用 注射 剂 按 各 品种 项 下 的 规定 ， 参 照 
《中 国药 典 )》 (2010 年 版 ) 一 部 附录 热 原 检查 法 或 细菌 内 毒素 检查 法 检查 ， 应 符合 规定 。 

5. 有 关 物 质 ”有关 物质 系 指 中 药材 经 提取 、 纯 化 制 成 注射 剂 后 ， 残 留 在 注射 剂 中 可 
能 含有 并 需要 控制 的 物质 ， 一 般 包 括 蛋 白质 、 靶 质 、 树 脂 等 ; 静脉 用 注射 剂 还 应 检查 草酸 
盐 、 钾 离子 等 。 按 各 品种 项 下 规定 ， 参 照 《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 〈 附 录 区 S) 注 
射 剂 有 关 物 质 检查 法 检查 ， 应 符合 有 关 规 定 。 

此 外 ， 应 根据 具体 品种 要 求 进行 鉴别 试验 、 含 量 测定 、 杂 质 检查 、 溶 血 检查 以 及 安全 
试验 等 项 目的 检查 。 


五 、 中 药 注射 剂 目 前 存在 的 问题 


1. 可 见 异 物 问 题 中药 注 射 剂 在 灭 菌 后 或 在 贮藏 过 程 中 易 产生 混浊 或 沉淀 。 由 于 中 
药 成 分 复杂 ， 在 生产 过 程 中 的 杂质 未 除 净 ， 尤 其 是 靶 质 、 树 脂 、 蛋 白质 等 形成 了 胶体 分 散 
物 ， 由 于 胶体 陈 化 呈现 混浊 或 沉淀 。 

2. 刺激 性 问题 产生 的 原因 : @ 有 效 成 分 本 身 具 刺激 性 ， 如 皂苷 、 草 醒 、 酚 类 、 有 
机 酸 等 ， 都 可 对 局 部 产生 刺激 作用 ， 引 起 疼痛 。@ 含 有 多 量 莱 质 可 使 局 部 产生 硬结 、 肿 
痛 、 压 迫 痛 和 寿 引 痛 ， 且 由 于 形成 羔 酸 蛋白 造成 吸收 困难 。 因 此 ， 多 次 注射 局 部 组 织 就 有 
可 能 由 硬结 坏死 而 造成 无 菌 性 炎症 。@ 药 液 渗透 压 不 适宜 。@ 药 液 pH 值 不 适宜 。@ 药 液 
中 含有 较 高 的 钾 离 子 可 引起 疼痛 。 

3. 复方 配伍 问题 复方 注射 剂 中 ， 往 往 各 种 中 药 所 含 的 有 效 成 分 性 质 不 同 ， 如 果 按 
一 种 方法 提取 精制 ， 就 可 能 影响 提取 效果 而 使 某 些 有 效 成 分 损失 ,或 者 由 于 配伍 上 的 问 
题 ,使 提取 成 分 之 间 产 生 作用 ， 而 影响 到 成 品 的 质量 和 疗效 。 

4. 中 药 中 有 效 成 分 的 溶解 度 问 题 "中药 有 效 成 分 是 注射 剂 有 效 性 的 物质 基础 ， 但 通 
过 提取 分 离 得 到 有 效 成 分 ， 在 很 多 情况 下 不 溶 或 难 溶 于 水 ， 这 不 仅 给 制备 注射 剂 带 来 困 
难 ， 而 且 影响 疗效 。 如 苷 类 、 生 物 碱 、 黄 酮 类 等 有 效 成 分 ， 需 将 其 制 成 可 溶性 盐 、 酯 和 使 
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用 复合 溶剂 等 解决 溶解 度 问 题 。 

5. 剂量 与 疗效 问题 ”中药 注射 剂 往往 按 药材 量 100% 一 300% 制 成 。 而 肌 内 注射 每 次 
2 mL 即 相 当 于 药材 几 克 ， 通 常 中 药 汤 剂 每 方 中 常 有 八 九 昧 药 ， 而 每 昧 药 又 往往 用 6 一 9 g， 
由 于 中 药 注射 剂 需 经 提取 、 浓 缩 、 纯 化 、 精 制 等 多 道 工序 ， 而 且 有 效 成 分 又 存在 溶解 度 的 
问题 ， 所 以 成 品 的 有 效 成 分 保存 率 低 ， 除 了 某 些 有 效 成 分 生理 效应 强烈 外 ， 大 多 数 注射 齐 
的 药材 用 量 剂量 都 偏 小 ， 这 可 能 是 某 些 中 药 注射 剂 疗效 不 显著 的 原因 之 一 。 

6. 质量 标准 问题 ”中药 注射 剂 除 有 效 成 分 明确 可 以 通过 定性 定量 控制 其 质量 外 ， 大 
多 数 中 药 注射 剂 缺 乏 明确 的 质量 指标 ， 所 以 存在 着 因 药 材质 量 、 生 产 工艺 条 件 的 影响 ， 产 
品质 量 不 稳定 ， 进 而 影响 疗效 。 


六 、 典 型 中 药 注射 剂 举例 


例 1 清 开 灵 注射 液 

【处 方 】 胆 酸 、 珍 珠 母 〈 粉 )、 猪 去 氧 胆 酸 、 板 子 、 水 牛角 ( 粉 )、 板 蓝 根 、 黄 苓 背 、 
金银花 。 

【 制 法 〗 以 上 8 味 药材 ， 板 蓝 根 加 水 前 者 二 次 ， 每 次 1 h， 合 并 煎 液 ， 滤 过 ， 滤 液 浓 
缩 至 200 mL， 加 乙醇 使 含 醇 最 达 60% ， 冷 藏 ， 滤 过 ， 滤 液 回收 乙醇 ， 加 水 ， 冷 藏 备用 。 
板子 加 水 前 者 二 次 ， 第 一 次 1 h， 第 二 次 0. 5 h， 合 并 煎 液 ， 滤 过 ， 滤 液 浓缩 至 25 mL， 加 
乙醇 使 含 醉 量 达 60% ， 冷 藏 ， 滤 过 ， 滤 液 回收 乙醇 ， 加 水 ， 冷 藏 备用 。 金 银 花 加 水 煎 者 
二 次 ， 每 次 0.5h, 合并 前 液 ， 滤 过 ， 滤 液 浓缩 至 60 mL， 加 乙醇 使 含 醇 量 达 75% ， 滤 过 ， 
滤液 调节 pH 值 至 8.0， 冷藏 ， 回 收 乙醇 ， 再 加 乙醇 使 含 醇 量 达 85% ， 冷 藏 ， 滤 过 ， 滤 液 
回收 乙醇 ， 加 水 ， 冷 藏 备用 。 水 牛角 粉 用 氢 氧 化 铀 溶液 、 珍 珠 母 粉 用 硫酸 分 别 水 解 7 一 9 
h， 滤 过 ， 合 并 滤液 ， 调 节 pH 值 至 3. 5 一 4.0， 滤 过 ， 滤 液 加 乙醇 使 含 醇 量 达 60% ， 冷 
藏 ， 滤 过 ， 滤 液 回 收 乙 醇 ， 加 水 ， 冷 藏 备用 。 将 杠 子 液 、 板 蓝 根 液 和 水 牛角 、 珍 珠 母 水 解 
混合 液 合 并 后 ， 加 到 胆 酸 、 猪 去 氧 胆 酸 的 75% 乙 醇 溶液 中 ， 混 匀 ， 加 乙醇 使 含 醇 量 达 
75%， 调 节 pH 值 至 7. 0， 冷 藏 ， 滤 过 ， 滤 液 回收 乙醇 ， 加 水 ， 冷 藏 备用 。 黄 芬 苷 用 注射 
用 水 溶解 ， 调 pH 值 至 7. 5， 加 入 金银花 提取 液 ， 混 匀 ， 与 上 述 各 备用 液 合并 ， 混 匀 ， 并 
加 注射 用 水 至 1 000 mL， 再 经 活性 炭 处 理 后， 冷藏 ， 灌 封 ， 灭 菌 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ， 化 痰 通 络 ， 醒 神 开 穿 。 用 于 热 病 神 型 ， 中 风 偏 次 ， 神 志 不 
清 ; 急性 肝炎 、 上 呼吸 道 感染 、 肺 炎 、 脑 血栓 形成 、 脑 出 血 见 上 述 证 候 者 。 

【制备 操作 要 点 】 @ 成 品 在 贮存 过 程 中 易 产 生 沉淀 ， 其 原因 是 一 些 中 药材 在 前 处 理 
《如 金银花 中 的 叶子 挑选 不 干净 ， 提 取 制 成 成 品 后 容易 产生 沉淀 )、 醇 沉 、 水 沉 中 未 严格 执 
行 制备 工艺 ， 提 取 时 间 、 沉 淀 时 间 、 冷 藏 时 间 等 不 严谨 ， 因 此 ， 在 生产 中 要 严格 按照 操作 
工艺 进行 。@ 采 取 的 过 滤 介质 、 各 提取 物 的 配 比 以 及 药 液 pH 值 也 影响 药 液 的 澄明 度 ， 因 
此 ， 要 严格 按照 工艺 要 求 选择 过 滤 介质 、 进 行 提取 物 配 比 和 调节 药 液 pH 值 。@ 外 包装 时 
有 时 热 原 不 合格 ， 原 因 是 生产 周期 长 〈 从 投料 开始 到 生产 出 成 品 至 少 20 d) ， 生 产 过 程 没 
有 控制 好 。 解 决 的 方法 : 尽量 缩短 生产 周期 ， 生 产 过 程 中 严格 按照 GMP 要 求 控制 环境 、 
设备 及 人 员 等 的 卫生 ， 防 止 微生物 的 污染 。@ 成 品 中 所 测 成 分 的 含量 有 时 偏 低 或 下 降 较 
快 ， 如 含 氮 量 不 足 ， 应 采取 增加 投料 量 、 控 制 水 牛角 的 水 解 、 使 其 提取 完全 等 措施 解决 。 
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例 2 可 实 注射 液 

【处 方 】 可 实 4 000 g、 依 地 酸 二 钠 0. 5 g， 注 射 用 水 加 至 1 000 mL。 

【 制 法 】 取 可 实 饮片 4 000 g， 加 水 前 者 2 次 ， 每 次 1 h， 滤 过 ， 滤 液 浓 缩 至 4 000 
mL， 加 95% 的 乙醇 使 含 醇 量 达 70% ， 静 置 24 h， 滤 过 ， 滤 液 浓缩 至 2000 mL， 加 一 倍 量 
纯化 水 ， 通 过 已 转 成 氨 型 并 洗 至 中 性 的 732 型 阳离子 交换 树脂 柱 。 依 次 用 水 、75% 的 乙醇 
洗涤 ， 至 洗涤 液 澄清 ， 然 后 用 2 mol/L 氢 氧 化 铵 洗 脱 ， 收 集 洗 脱 液 ， 浓 缩 去 氨 ， 至 每 毫升 
相当 于 原 药材 4. 5 g， 放 置 滤 过 ， 滤 液 用 盐酸 调 pH 值 至 3， 滤 过 ， 滤 液 加 2% 活 性 炭 煮 沸 
15 min， 滤 过 ， 滤 液 加 依 地 酸 二 钠 溶 解 ， 并 用 20%% 的 氧 氧化 钠 溶液 调节 pH 值 至 4 一 5， 加 
注射 用 水 制 成 1000 mL， 滤 过 ， 灌 封 ，100 C 、30 min 灭 菌 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 〗 升 压 药 ， 本 品 具有 明显 而 持久 的 升 压 作用 ， 并 能 改善 微 循环 ， 适 用 于 
治疗 休克 。 

【处 方 分 析 】 可 实 为 药物 ， 依 地 酸 二 钠 为 金属 离子 络 合剂 ， 注 射 用 水 为 溶剂 。 

【制备 操作 要 点 〗 Q@ 可 实 中 的 有 效 成 分 易 氧 化 ， 在 提取 过 程 中 尽量 避免 直 火 加 热 ， 采 
用 减 压 浓缩 提取 药 液 。@@ 由 于 少量 金属 离子 的 存在 可 对 氧化 反应 起 催化 作用 ， 使 氧化 反应 
速度 加 快 ， 在 制备 中 尽量 避免 使 用 金属 工具 ， 并 加 入 金属 离子 络 合剂 。 

例 3 三 尖 杉 酯 碱 注射 液 

【处 方 】 三 尖 杉 酯 碱 100 mg、 丙 二 醇 20 mL、 酒 石 酸 500 mg、4%% 氢 氧化 钠 适 量 ， 注 
射 用 水 加 至 1 000 mL。 

【 制 法 】 将 酒石酸 溶 于 少量 热 注 射 用 水 中 ， 取 三 尖 杉 酯 碱 溶 于 丙二醇 ， 倒 人 酒石酸 溶 
液 中 ， 搅 拌 溶解 后 ， 加 注射 用 水 至 近 总 量 时 ， 用 4%% 氢 氧化 钠 调 pH 值 为 3. 6 一 4. 2， 加 入 
注射 用 水 至 1000 mL。 药 液 经 酸 洗 石棉 板 预 滤 ， 滤 液 再 经 4 号 垂 熔 玻 璃 漏斗 滤 至 澄明 ， 通 
氮气 灌 封 于 1 mL 安 寡 中 ，100 心 灭 菌 30 min， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 抗 肿瘤 药 。 用 于 急性 粒 细胞 性 白血病 、 急 性 单 核 细胞 性 白血病 及 恶性 
淋巴 净 ; 也 可 用 于 真性 红细胞 增多 症 、 慢 性 粒 细胞 性 白血病 及 早 幼 粒 细胞 性 白血病 等 。 

【处 方 分 析 】 三 尖 杉 酯 碱 为 主 药 ， 丙 二 醇 助 溶剂 ， 酒 石 酸 为 稳定 剂 ，4%% 氢 氧化 钠 为 
pH 值 调 节 剂 ， 注 射 用 水 为 溶剂 。 

【制备 操作 要 点 】 〇 三 尖 杉 酯 碱 为 粗 权 科 植物 三 尖 杉 枝 、 叶 中 提取 的 生物 碱 ， 为 控制 
其 纯度 ， 必 须 检查 混杂 其 中 的 其 他 生物 碱 与 杂质 。@ 本 品 为 生物 碱 ， 难 溶 于 水 ， 故 用 丙 二 
醇 助 深 ， 并 加 一 定量 酒石酸 ， 使 注射 液 澄 明度 稳定 。@ 制 备 过 程 中 ， 所 用 酸 洗 石棉 板 预先 
用 注射 用 水 加 热 煮 沸 ， 再 用 注射 用 水 反复 抽 洗 ， 直 至 滤 出 的 注射 用 水 可 见 异 物 检查 合格 为 
止 。@ 药 液 不 可 用 活性 炭 处 理 ， 否 则 可 使 成 品 含量 下 降 15% 。 


任务 三 ”输液 剂 制 备 技术 


一 、 输 液 剂 的 含义 与 分 类 


输液 剂 系 指 由 静脉 滴 注 输入 体内 的 大 剂量 〈 一 次 给 药 在 100 mL 以 上 ) 注射 液 。 输 液 
剂 通常 包装 在 玻璃 的 输液 瓶 或 塑料 的 输液 瓶 或 袋 中 ， 不 含 抑 菌 剂 。 使 用 时 通过 输液 器 调整 
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滴 速 ， 持 续 而 稳定 地 进入 静脉 ， 用 以 补充 体液 、 电 解 质 或 提供 营养 物质 ， 也 常 把 输液 剂 作 
为 载体 ， 将 多 种 注射 液 如 抗生素 、 强 心 药 等 加 入 其 中 供 静脉 滴 注 ， 以 使 药物 迅速 起 效 。 输 
液 剂 由 于 其 用 量 大 而 且 是 直接 进入 血液 ， 故 质量 要 求 高 ， 在 生产 过 程 中 ， 要 防止 微粒 、 微 
生物 以 及 热 原 的 污染 ， 确 保 用 药 安 全 。 生 产 工 艺 与 注射 剂 亦 有 一 定 差异 。 

临床 上 常用 的 输液 剂 分 类 如 下 : 

1. 电解 质 输液 ”用 以 补充 体内 水 分 和 电解 质 ， 纠 正体 内 酸 碱 平 衡 等 。 如 氢化 钠 注射 
液 、 复 方 乳 酸 钠 注射 液 等 。 

2. 营养 输液 ”用 于 不 能 口服 吸收 营养 的 患者 ， 其 品种 有 : 

(1) 糖 类 及 多 元 醇 类 输液 : 糖 类 输液 用 以 供给 机 体 热 量 和 补充 体液 ， 常 见 的 有 葡萄 糖 
注射 液 、 转 化 糖 注射 液 。 多 元 醇 类 输液 用 于 脑 水 肿 降 低 颅 内 压 及 用 于 烧伤 后 产生 的 水 肿 ， 
如 山梨 醇 注射 液 、 甘 露 醇 注射 液 等 。 

(2) 氨基 酸 类 输液 : 用 于 危重 患者 和 不 能 口服 进食 的 患者 补充 营养 。 常见 的 有 7% 凡 
命 ( 含 17 种 氨基 酸 )、 复 合 氨 基 酸 (9R) 注射 液 等 。 

(3) 脂肪 乳剂 输液 ， 是 一 种 胃 肠 道外 的 高 能 输液 剂 。 用 于 不 能 口服 进食 、 严 重 缺 乏 营 
养 的 患者 ， 为 其 提供 全 静脉 营养 ， 亦 称 完全 胃 肠 外 营养 “TPN)。TPN 主要 由 复方 氨基 酸 
注射 液 、 糖 类 与 脂肪 乳剂 组 成 。 脂 肪 乳剂 必须 单独 输入 。 

3. 胶体 类 输液 ”是 一 种 与 血浆 等 渗 及 有 近似 黏度 的 胶体 溶液 ， 又 称 血浆 代用 液 。 用 
于 维持 血压 和 增加 血 容 量 ， 以 防 患者 休克 。 必 要 时 可 与 氨基 酸 输液 合用 ， 可 克服 代 血 浆 只 
有 扩张 血 容 量 作用 而 无 营养 功能 的 缺点 。 主 要 品种 有 右 旋 糖 栈 、 淀 粉 衍生 物 〈 如 羧 甲 基 演 
粉 钠 、 凑 乙 基 淀粉 等 ) 、 明 胶 、 育 乙烯 吡咯 烷 酮 等 。 


二 、 输 液 剂 的 质量 要 求 


输液 剂 的 质量 要 求 与 注射 剂 基本 上 是 一 致 的 ， 但 由 于 其 一 次 用 量 较 大 〈 一 次 常用 量 为 
500 一 2 000 mL)， 故 对 无 菌 、 无 热 原 和 可 见 异 物 要 求 更 严格 。 输 液 剂 中 不 得 添加 任何 抑 菌 
剂 。 除 应 符合 一 般 注射 剂 的 质量 要 求 外 ， 还 应 符合 下 列 质量 要 求 。 

1. 应 具有 适 宣 的 渗透 压 “” 可 为 等 渗 或 偏 高 渗 ， 除 个 别 特殊 病例 外 ， 不 得 配 成 低 渗 溶 
液 。 

2. 应 调节 适宜 的 pH 值 “在 保证 疗效 和 稳定 性 的 基础 上 ， 输 液 剂 的 pH 值 应 力求 接近 
人 体 血液 的 pH 值 ， 一 般 控制 在 4~9 之 间 。 过 低 或 过 高 都 会 引起 酸 碱 中 毒 。 

3. 无 菌 、 无 热 原 和 可 见 异 物 应 符合 规定 。 

4. 应 无 毒性 ”输入 体内 不 应 引起 血 象 异常 变化 ， 不 得 有 溶血 、 过 敏和 损害 肝 、 肾 功 
能 等 毒 副 反应 。 


三 、 输 液 剂 的 制备 工艺 流程 和 方法 


(一 ) 输液 剂 制 备 工艺 流程 

输液 剂 制备 工艺 流程 如 图 10 -7 所 示 。 

(二 ) 制备 方法 

1. 容器 与 附件 的 质量 要 求 与 处 理 ”输液 剂 的 主要 容器 是 玻璃 制 的 输液 瓶 ，20 世纪 60 
年 代 国内 外 已 开始 用 塑料 袋 盛装 输液 。 目 前 ， 我 国生 产 输 液 剂 仍 以 玻璃 输液 瓶 为 主 ， 性 质 
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容器 及 器 具 的 清洗 





图 10 -7 输液 剂 制备 工艺 流程 


稳定 的 输液 剂 如 氧化 钠 、 葡 萄 糖 等 盛装 在 塑料 瓶 或 绕 中 。 

(1) 输液 瓶 ， 应 为 无 色 透 明 中 性 硬 质 玻 璃 所 制 ， 应 能 耐酸 、 碱 、 水 和 药 液 的 腐蚀 。 且 
要 耐 压 ， 使 在 高 压 灭 菌 和 运输 过 程 中 不 易 破 碎 。 外 观 应 光滑 均匀 、 端 正 、 无 条 纹 、 无 气 
泡 。 瓶 口内 径 应 适度 、 无 毛 口 ， 以 利于 密封 。 

输液 瓶 的 处 理 ， 先 用 自来水 冲洗 ， 除 去 表面 灰尘 ， 再 洗 内 壁 倒 置 沥 干 ， 然 后 用 清洁 液 
荡 涤 整个 瓶 内 壁 ， 放 置 。 临 用 前 先 用 自来水 冲 去 清洁 液 ， 再 用 注射 用 水 冲洗 ， 灌 注 前 用 微 
和 孔 薄 膜 滤 过 的 注射 用 水 倒 冲 ， 备 用 。 

药 厂 大 规模 生产 多 用 冲 瓶 机 ， 用 70 人 左右 的 2% 和 氢 氧 化 钠 或 3%% 碳 酸 钠 溶液 冲洗 10 s 
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左右 ， 再 依次 用 自来水 、 注 射 用 水 、 滤 过 的 注射 用 水 冲洗 干净 。 由 于 碱 对 玻璃 有 腐蚀 作 
用 ， 故 碱 液 与 玻璃 瓶 接触 时 间 不 宜 过 长 ， 碱 洗 法 操作 方便 ， 易 于 组 织 生产 流水 线 ， 也 能 消 
除 细菌 与 热 原 ， 但 其 清洁 作用 比 酸 洗 法 弱 ， 故 仅 用 于 新 瓶 及 洁净 度 较 好 的 输液 瓶 的 洗 汇 。 

(2) 塑料 输液 袋 : 为 无 毒 软 性 聚 氧 乙烯 、 育 丙烯 等 塑料 压制 而 成 。 具 有 体积 小 、 重 量 
轻 、 便 于 运输 等 特点 。 塑 料 输液 袋 需 经 过 热 原 试验 、 毒 性 试验 、 抗 原 试验 、 变 形 试验 及 透 
气 试 验 ， 合 格 后 方 可 使 用 。 

塑料 输液 袋 的 处 理 : 应 先 用 清水 将 表面 洗 净 然 后 灌 人 已 滤 过 的 注射 用 水 150 mL， 用 
玻璃 塞 塞 紧 袋 口 ，49. 04 kPa 热 压 灭 菌 30 min 备用 。 临 用 前 放 掉 袋 内 注射 用 水 ， 再 用 滤 过 
的 注射 用 水 荡 洗 3 次 ， 即 可 灌 装 药 液 。 

(3) 橡胶 塞 : 橡胶 塞 的 质量 对 输液 剂 影响 很 大 。 橡 胶 塞 的 质量 要 求 是 ， 应 富有 弹性 和 
柔 曲 性 ， 针 头 容易 刺 信 ， 拔 出 后 能 立即 闭合 ， 耐 高 温 高 压 灭 菌 ， 具 有 高 度 的 化 学 稳定 性 ， 
吸附 性 较 小 ;具有 一 定 的 耐 溶性 ， 以 免 增加 药 液 的 杂质 ; 不 易 老 化 、 表 面 光 滑 和 厚薄 均 
匀 。 

橡胶 塞 主要 成 分 为 合成 橡胶 ， 并 含有 附加 剂 ， 如 硫黄 〈 增 加 橡胶 的 机 械 度 ) 、 氧 化 锌 、 
碳酸 钙 〈 填 充 剂 )、 硬 脂 酸 〈 增 塑 剂 ) 等 。 质 量 差 的 橡胶 塞 ， 其 成 分 〈 如 硫黄 、 碳 酸 钙 、 
氧化 锌 等 ) 易 落 人 溶液 中 ， 使 输液 出 现 混浊 、 白 点 等 现象 。 溶 解 在 药 液 中 的 锌 离子 ， 注 人 
体内 与 血清 蛋白 结合 成 锌 蛋白 络 合 物 ， 可 出 现 发 热 等 输液 反应 ， 因 此 必须 用 质量 好 的 新 橡 
胶 塞 。 目 前 我 国 常用 的 为 卤化 丁 基 橡胶 塞 ， 属 一 类 药 包 材 ， 其 质量 应 符合 国家 食品 药品 监 
督 管理 局 颁布 的 《直接 接触 药品 的 包装 材料 和 容器 管理 办 法 》 和 其 他 有 关 规定 ， 使 用 前 一 
般 用 滤 过 的 注射 用 水 进行 多 次 漂洗 即 可 。 

(4) 衬 垫 薄膜 (又 称 隔离 薄膜 )， 柏 胶 塞 虽 经 反复 处 理 ， 仍 难保 证 输液 成 品 中 无 微粒 ， 
因此 ， 需 要 在 橡胶 塞 下 衬 垫 一 层 隔离 膜 。 目 前 ， 国 内 生产 输液 常用 的 桂 垫 薄膜 是 聚 酯 薄膜 
(涤纶 ) 。 聚 酯 薄膜 理化 性 质 稳定 ， 能 耐 热 压 灭 菌 ， 用 稀 酸 煮 洗 或 乙醇 洗涤 均 无 异物 脱落 或 
溶解 。 但 由 于 在 分 子 中 含有 酯 键 ， 对 碱 的 稳定 性 较 差 ， 因 此 仅 适用 于 微 酸性 药 液 。 聚 丙烯 
薄膜 亦 有 应 用 ， 适 用 于 微 酸 或 微 碱 性 溶液 。 聚 酯 及 聚 丙烯 薄膜 都 具有 强 的 静电 效应 ， 能 吸 
附 各 种 尘埃 细 悄 ， 且 不 易 洗 脱 。 

素 酯 薄膜 的 处 理 方法 为 ， 将 薄膜 刷 去 细 悄 ， 抢 开 ， 置 于 含 0. 9% 氧 化 钠 的 85% 乙 醇 
的 滤 清 溶液 中 (或 用 95% 乙 醇 )， 浸 泡 12 h 以 上 ， 以 除去 有 机 物质 及 解除 静电 效应 ， 洗 去 
吸附 的 尘埃 ， 漂 洗 干 净 。@@ 放 人 滤 过 的 纯化 水 中 ， 考 省 30 min 或 在 纯化 水 中 用 68. 7 kPa 
(0.7 kg/cm*) 压力 灭 菌 15 一 30 min， 并 用 滤 过 的 注射 用 水 漂洗 至 水 中 无 白 点 、 纤 维 等 异 
物 为 止 。@ 浸 泡 在 澄清 的 注射 用 水 中 备用 。 因 素 栈 薄膜 长 时 间 温 泡 在 乙醇 中 会 发 生 醇 解 ， 
故 应 即 洗 即 用 。 

聚 丙烯 薄膜 的 处 理 基本 与 育 酯 薄膜 相同 ， 只 是 不 加 热 ， 而 以 10% 盐 酸 浸泡 12 h， 取 
出 搓洗 至 无 异物 。 

2. 配 液 ” 原 辅料 的 选择 是 制备 输液 剂 的 关键 。 配 制 输 液 剂 应 采用 新 鲜 的 注射 用 水 ， 
所 用 原 辅料 的 质量 要 求 也 很 严格 ， 必 须 选 用 优质 注射 用 规格 的 原 辅料 。 配 液 的 方法 有 以 下 
两 种 : 

(1) 浓 配 法 为 输液 剂 配制 的 常用 方法 。 一 般 药 液 的 澄明 度 较 差 者 可 采用 此 种 方法 。 
具体 操作 是 将 原料 溶 于 新 鲜 的 注射 用 水 中 配 成 浓 溶 液 ， 加 活性 炭 加 热处理 ， 滤 过 后 再 稀释 
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至 所 需 浓度 。 经 活性 炭 加 热处理 ， 可 吸附 除去 原料 中 的 热 原 、 色 素 和 杂质 ， 提 高 澄明 度 。 
例如 葡萄 糖 注射 液 ， 可 先 配 成 50% 一 70%% 的 浓 洲 液 ， 加 活性 炭 〈0. 3% 一 0. 5%)， 调 整 
pH 值 ， 用 蒸汽 加 热 〈 以 防 葡萄 糖 焦化 )， 冷 至 50 忆 ， 用 布 氏 漏斗 或 砂 滤 棒 抽 滤 ， 加 注射 
用 水 稀释 成 所 需 浓度 ， 再 通过 适宜 的 垂 熔 漏 斗 及 微 孔 薄膜 滤器 精 滤 合格 后 灌 装 。 

(2) 稀 配 法 : 原料 质量 较 好 、 成 品 合格 率 较 高 而 配 液 量 大 时 可 用 此 法 。 即 将 原料 直接 
加 新 鲜 注 射 水 配 成 所 需 的 浓度 ， 加 活性 炭 〈0. 02% 一 0.1%)， 调 整 pH 值 ， 搅 拌 ， 放 置 约 
20 min 后 〈 必 要 时 可 适当 加 热 以 加 速 吸附 ) ， 用 砂 滤 棒 抽 滤 至 澄明 ， 再 通过 3 号 垂 熔 滤 球 
及 微 孔 薄膜 滤器 精 滤 后 灌 装 。 

国内 外 输液 配制 的 设备 ， 往 往 采用 不 锈 钢 制 成 的 大 型 容器 。 配 液 器 内 装 有 搅拌 桨 、 加 
热管 和 液 位 管 。 

3. 滤 过 输液 的 滤 过 方法 与 滤 过 装置 与 注射 剂 基本 相同 。 滤 过 方法 有 减 压 滤 过 和 加 
压 滤 过 等 ， 不 论 采 用 何 种 方法 ， 均 应 在 密闭 连通 管道 中 进行 ， 这 样 可 避免 药 液 与 外 界 空气 
接触 而 减少 污染 机 会 。 目 前 生产 输液 大 多 采用 玻璃 和 泵 或 不 锈 钢 加 压 泵 加 压 滤 过 。 

因 输 液 量 大 ， 滤 器 滤 材 一 般 用 垂 熔 玻 璃 滤 棒 、 陶 质 砂 滤 棒 或 不 锈 钢板 框 压 滤 机 进行 预 
滤 ， 精 滤 目 前 多 采用 微 孔 滤 膜 ， 常 用 滤 膜 孔径 为 0. 65 km 或 0. 8 pm， 或 用 加 压 三 级 〈 砂 
滤 棒 - G, 滤 球 - 微 孔 滤 膜 )》 滤 过 装置 。 以 聚 四 握 乙 烯 或 到 碳酸 酯 或 不 锈 钢 滤器 为 支架 加 混 
合 纤维 素 微 孔 滤 膜 组 成 的 滤器 多 用 作 药 液 的 精 滤 。 我 国 GMP 中 均 要 求 注射 剂 经 微 孔 薄膜 
滤 过 。 实 践 表明 ， 经 过 滤 膜 涉 过 的 输液 ， 微 粒 可 大 幅度 降低 ， 使 输液 剂 的 质量 大 大 提高 。 

4. 灌 封 ” 药 液 滤 过 至 可 见 异 物 检查 合格 后 即 可 分 装 于 输液 瓶 或 塑料 输液 袋 中 。 用 输 
液 瓶 灌 封 的 工序 分 为 4 步 ， 连 续 完成 ， 即 灌注 药 液 、 放 置 隔离 薄膜 、 盖 橡胶 塞 和 轧 压 铝 
盖 。 

生产 上 多 采用 自动 灌 装 机 ， 用 电子 仪 控制 流量 灌 入 输液 瓶 中 ， 经 履带 传动 ， 人 工 加 盖 
涤纶 薄膜 和 胶 塞 ， 再 经 自动 翻 塞 机 翻转 胶 塞 边 ， 最 后 经 自动 落 盖 轧 口 机 落 盖 、 压 紧 。 国 内 
已 有 SYL 一 GF500 型 灌 封 机 投入 生产 ， 此 设备 集 洗 瓶 、 灌 装 、 加 塞 、 轧 口 等 多 种 功能 于 
一 体 ， 每 小 时 可 生产 输液 800~1 200 瓶 ， 自 动 化 程度 高 . 减少 了 污染 机 会 ， 有 利于 提高 
输液 质量 。 

铝 盖 应 轧 紧 ， 以 手 用 力 扭转 不 松动 为 宜 。 否 则 灭 菌 时 塞 子 松动 ， 贮 存 时 会 因 漏 气 染 
菌 、 长 霉 等 而 带 来 质量 问题 。 

用 塑料 输液 级 灌 封 时 ， 将 袋 内 最 后 一 次 洗涤 水 倒 空 ， 用 常 压 滤 过 密封 式 灌 装 法 进行 灌 
装 ， 灌 装 至 需要 量 时 立即 用 金属 夹 夹 紧 级 口 ， 已 装 满 的 液 仆 要 逐个 检查 ， 排 尽 线 内 空气 ， 
以 电热 熔 合 封口 ， 留 有 约 4 cm 塑料 管 供 输液 时 直接 插 管 用 。 

按 GMP 附录 规定 ， 输液 剂 的 配 液 、 滤 过 及 洗 瓶 均 要 求 在 B 级 洁净 级 别 下 进行 ， 瓶 子 
由 传送 带 送 到 灌 封 区 域 ， 要 求 有 A 级 的 洁净 空气 保护 ， 灌 封 要 求 在 C 级 背景 下 局 部 A 级 
的 洁净 度 级 别 下 进行 。 

5. 灭 菌 ”输液 灌 封 后 应 立即 灭 菌 。 输液 从 配制 到 灭 菌 时 间 愈 短 愈 好 ， 一 般 应 控制 在 
4 h 之 内 。 常 采用 热 压 灭 菌 ，115 'C ，68.7 kPa (0.7 kg/cm*) 30 min。 塑 料 袋 输 液 的 灭 菌 
条 件 为 109 CC、45 min 或 111 C、30 min。 输 液 容器 大 ， 灭 菌 开始 应 逐渐 升温 ， 一 般 预 热 
20 一 30 min， 若 又 然 升温 ， 会 引起 输液 瓶 爆破 ， 待 达到 灭 菌 温度 和 时 间 后 必须 等 锅 内 压力 
下 降 至 零 ， 放 出 锅 内 蒸汽 ， 使 压力 与 大 气相 等 后 ， 才 缓慢 打开 灭 菌 器 门 ， 绝 对 不 能 带 压 操 
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作 ， 否 则 将 产生 严重 的 人 身 安全 事故 。 塑 料 伐 输液 灭 菌 时 应 有 加 压 措施 ， 防 止 其 膨胀 破 
裂 。 灭 菌 工艺 条 件 应 进行 验证 ，F。 值 应 不 低 于 8 min。 热 压 灭 菌 要 求 与 程序 详 见 项 目 三 
“制药 卫生 ”中 有 关内 容 。 

双 座 灭 菌 器 是 较为 理想 的 热 压 灭 菌 器 ， 灭 菌 器 配 有 F。 显示 屏 ， 微 机 监控 Ps 值 和 动 
态 工作 流程 。 目 前 常用 的 还 有 快速 冷却 灭 菌 器 、 脉 动 真 空 灭 菌 器 、 旋 转 式 灭 菌 器 、 水 浴 式 
灭 菌 器 等 。 

6. 包装 ”输液 剂 经 质量 检查 合格 后 贴 上 标签 ， 标 签 上 必须 印 有 品名 、 规 格 、 批 号 、 
用 法 与 用 量 、 注 意 事项 及 生产 单位 等 ， 以 免 发 生 差错 ， 并 供 使 用 者 随时 备查 。 贴 好 标签 后 
即 可 进行 装 箱 ， 封 妥 ， 人 库 。 包 装 箱 上 也 应 注 明 品名 、 规 格 、 生 产 厂家 等 项 目 。 


四 、 输 液 剂 制 备 中 常见 的 质量 问题 及 解决 方法 


(一 ) 可 见 异物 问题 

输液 剂 中 常 出 现 的 微粒 有 炭 黑 、 碳 酸 钙 、 氧 化 锋 、 纤 维 素 、 纸 周 、 黏 土 、 玻 璃 周 、 细 
菌 和 结晶 等 ， 主 要 来 源 如 下 

1. 原料 与 附加 剂 ”注射 用 葡萄 糖 有 时 可 能 含有 少量 蛋白 质 、 水 解 不 完全 的 糊 精 、 钙 
盐 等 杂质 ;氧化 钠 、 碳 酸 氧 钠 中 常 含有 较 多 的 钙 盐 、 镁 盐 和 硫酸 盐 ， 人 氧化 钙 中 含有 较 多 的 
碱 性 物质 。 由 于 这 些 杂质 的 存在 ， 会 使 输液 中 产生 乳 光 、 小 白 点 、 混 浊 等 现象 

2. 输液 容器 与 附件 输液 中 的 小 白 点 主要 是 钙 、 镁 、 铁 、 硅 酸 盐 等 物质 ， 这 些 物质 
主要 来 源 于 橡胶 塞 和 防 璃 输液 撼 。 因 此 ， 应 选用 优质 的 橡胶 塞 和 输液 瓶 。 另 外 ， 大 输液 应 
贮存 于 冷 瞳 处 ， 并 避免 槛 卧 或 倒置 ， 否 则 药 液 易 透 过 隔 高 薄膜 与 橡胶 塞 接触 ， 造 成 可 见 异 
物 检查 不 合格 。 

3. 生产 工艺 及 操作 “车 间 洁净 度 差 、 容 器 及 附件 洗涤 不 净 、 滤 器 选择 不 当 、 滤 过 与 
灌 封 操作 不 符合 要 求 、 工 序 安排 不 合理 等 都 可 能 会 导致 可 见 异物 不 合格 ， 因 此 应 严格 遵循 
生产 操作 规程。 

4 医院 输液 操作 及 静脉 滴 注 装置 的 问题 “一般 用 输液 器 静脉 滴 注 药 液 时 ， 应 注意 在 
倾 入 药 液 前 ， 先 用 部 分 药 液 冲洗 输液 器 、 胶 管 、 滴 管 和 针头 。 国 内 外 在 使 用 输液 过 程 中 
为 滤 除 药 液 中 的 异物 与 细菌 ， 在 输液 管 上 加 一 终端 滤器 〈 平 均 孔 径 为 5 hm) ， 接 在 橡皮 管 
末端 靠近 注射 针头 处 使 用 。 

(二 ) 染 菌 

输液 染 菌 后 出 现 霉菌 、 云 雾 状 、 混 浊 、 产 气 等 现象 ， 也 有 一 些 看 不 到 的 外 观 变 化 。 如 
果 使 用 了 这 些 输液 ， 将 会 造成 肤 毒 症 、 败 血 症 、 内 毒素 中 毒 ， 甚 至 死亡 。 染 菌 的 主要 原因 
是 生产 过 程 污染 严重 、 灭 菌 不 彻底 、 瓶 塞 松动 等 ， 应 特别 注意 防止 。 有 些 芽 孢 需 热 压 灭 菌 
120 'C、30~40 min， 才 能 杀 死 ， 若 输液 为 营养 物质 ， 细 菌 容易 生长 繁殖 ， 即 使 经 过 灭 菌 ， 
大 量 菌 尸 的 存在 也 会 引起 致 热 反 应 。 最 根本 的 办 法 就 是 尽量 减少 制备 生产 过 程 的 污染 ， 严 
格 遵循 灭 菌 条件， 密闭 包装 。 

(三 ) 热 原 反应 

微生物 污染 越 多 ， 热 原 反 应 越 严 重 。 产 品 经 灭 菌 可 杀 灭 微生物 ， 但 不 能 除去 热 原 ， 故 
需 尽量 减少 制备 时 的 细菌 污染 。 热 原 污染 途径 和 除去 方法 ， 详 见 “ 制 药 用 水 制备 技术 ” 热 
原 项 下 有 关内 容 。 
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五 、 输 液 剂 的 质量 评价 


按 《 中 国药 典 》 (2010 年 版 ) 规定 ， 输 液 剂 的 质量 评定 项 目 有 可 见 异 物 、 不 溶性 微 
粒 、 渗 透 压 摩尔 浓度 、 热 原 或 细菌 内 毒素 与 无 菌 、 装 量 、 含 量 测定 及 pH 值 等 。 

1. 可 见 异 物 、 无 菌 、 热 原 或 细菌 内 毒素 检查 方法 与 注射 剂 相同 ， 应 符合 规定 。 

2. 不 溶性 微粒 《中国 药典 》(2010 年 版 规定 ， 溶 液 型 静脉 用 注射 液 、 溶 液 型 静脉 
用 注射 用 无 菌 粉末 及 注射 用 浓 溶 液 采 用 光 阻 法 和 显 微 计数 法 检查 不 溶性 微粒 。Q@ 光 阻 法 : 
采用 光 阻 微粒 分 析 仪 测定 ，100 mL 或 100 mL 以 上 的 静脉 输液 剂 ， 除 男 有 规定 外 ， 每 毫升 
中 含 10 hm 以 上 的 微粒 不 得 超过 25 粒 ， 含 25 hm 以 上 的 微粒 不 得 超过 3 粒 。@ 显 微 计数 
法 ,将 药物 溶液 用 微 孔 滤 膜 过 滤 ， 然 后 在 显微镜 下 测定 微粒 的 大 小 和 数目 ，100 mL 或 
100 mL 以 上 的 静脉 输液 剂 ， 除 另 有 规定 外 ， 每 毫升 中 含 10 pm 以 上 的 微粒 不 得 超过 12 
粒 ， 含 25 km 以 上 的 微粒 不 得 超过 2 粒 。 

3. 渗透 压 摩尔 浓度 “” 除 男 有 规定 外 ， 静 脉 输液 与 椎 管 注射 用 注射 液 按 各 品种 项 下 的 
规定 ， 按 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 〈 附 录 闪 F) 渗透 压 摩尔 浓度 法 检查 ， 应 符合 规 
定 。 

4. 装 量 、 含 量 测定 与 pH 值 ” 按 各 品种 项 下 的 具体 规定 进行 检查 。 

可 见 异物 检查 时 ， 若 发 现 有 崩 盖 、 焉 盖 、 漏 气 、 隔 膜 脱落 的 成 品 ， 亦 应 挑 出 。 


六 、 典 型 输液 剂 举例 


例 1 葡萄 糖 输液 

【处 方 】 注射 用 葡萄 糖 50 g〈 或 100 g) 、1% 盐 酸 适量 ， 注 射 用 水 加 至 1 000 mL。 

【 制 法 】 取 处 方 量 葡萄 糖 投 入 煮沸 的 注射 用 水 中 ， 使 成 50% 一 70% 的 浓 溶液 ， 用 盐 
酸 调节 pH 值 为 3. 8 一 4. 0， 加 活性 炭 0. 1% 〈g/mL) 混 匀 ， 者 沸 约 20 min， 趁 热 过 滤 脱 
炭 ， 滤 液 中 加 入 热 注射 用 水 至 1 000 mL， 测 pH 值 及 含量 ， 合 格 后 ， 精 滤 及 微 孔 滤 膜 滤 至 
澄明 ， 灌 装 ， 封 口 ， 热 压 灭 菌 ，115. 5 \C 、68.7 kPa (0.7 kg/cm?)、30 min 即 得 。 

【作用 与 用 途 】 葡萄 糖 用 以 供给 人 体 热能 ， 营 养 全 身 与 心肌 。25% 一 30%% 的 葡萄 糖 注 
射 液 ， 因 其 高 渗透 压 作 用 ， 将 组 织 〈 特 别 是 脑 组 织 ) 内 液体 引 到 循环 系统 内 由 肾脏 排出 ， 
用 于 降低 眼 压 及 颅 内 压 ， 治 疗 急性 中 毒 、 流 血 过 多 、 虚 脱 、 尿 闭 症 、 肾 脏 或 心脏 性 浮肿 
等 。 

【处 方 分 析 】 葡萄 糖 为 主 药 ， 盐 酸 为 pH 值 调 节 剂 ， 注 射 用 水 为 溶剂 。 

【制备 操作 要 点 】 @ 葡 萄 糖 输液 有 时 出 现 絮 状 物 或 小 白 点 沉淀 ， 一 般 是 由 于 原料 质量 
不 纯 或 滤 过 操作 不 当 所 致 。 制 备 中 采用 浓 配 法 、 微 孔 滤 膜 滤 过 ， 在 溶液 中 加 入 适量 盐酸 并 
加 热 ， 煮 沸 使 糊 精 继续 水 解 为 葡萄 糖 ， 中 和 胶 粒 上 的 电荷 ， 使 蛋白 质 凝 聚 ， 用 活性 炭 吸 附 
滤 除 等 措施 ， 除 去 架 状 物 和 沉淀 。@ 颜 色 变 黄 、pH 值 下 降 ， 为 本 品 不 稳定 的 主要 表现 。 
葡萄 糖 在 酸性 溶液 中 发 生 降 解 反 应 ， 由 于 产生 酸性 物质 ， 所 以 pH 值 下 降 。 灭 菌 温度 与 时 
间 和 溶液 的 pH 值 是 影响 本 品 稳定 性 的 主要 原因 。 故 配 液 时 用 盐酸 调节 pH 值 为 3.8 一 
4. 0， 同 时 严格 控制 灭 菌 温度 和 时 间 ， 使 药 液 稳定 。 

例 2 右 旋 糖 醋 输 液 (血浆 代用 品 ) 

【处 方 】 右 旋 糖 醋 〈 中 分 子 ) 60 g、 握 化 钠 9 g， 注 射 用 水 加 至 1 000 mL。 
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【 制 法 】 将 注射 用 水 加 热 至 沸腾 ， 加 入 处 方 量 右 旋 糖 酝 配 成 12% 一 15% 的 溶液 ， 加 
1. 5% 活 性 炭 ， 保 持 微 沸 1 一 2 h， 加 压 滤 过 脱 炭 ， 加 注射 用 水 至 1 000 mL， 然 后 加 入 氧化 
钠 ， 调 整 pH 值 至 4. 4 一 4. 9， 再 加 0. 5% 活 性 炭 找 拌 ， 加 热 至 70 一 80 Z， 过 滤 至 药 液 澄 
明 后 灌 装 ，112 作 热 压 灭 菌 30 min 即 得 。 

【作用 与 用 途 】 本 品 为 血管 扩张 药 ， 能 提高 血浆 胶体 渗透 压 ， 增 加 血浆 容量 ， 维 持 血 
压 。 常 用 于 治疗 外 伤 性 休克 、 大 出 血 、 疯 伤 及 手术 休克 等 ， 但 不 能 代替 全 血 。 

【处 方 分 析 】 右 旋 糖 本 为 药物 ， 握 化 钠 为 等 渗 调 节 剂 ， 注 射 用 水 为 溶剂 。 

【制备 操作 要 点 】 外 因 右 旋 糖 本 经 生物 合成 ， 易 夹杂 热 原 ， 故 活性 炭 用 量 较 大 。 同 时 
因 本 品 黏度 较 大 ， 需 在 高 温 下 滤 过 ， 本 品 灭 菌 一 次 ， 其 相对 分 子 质量 下 降 3 000 一 5 000， 
受热 时 间 不 能 过 长 ， 以 免 产 品 变 黄 。@ 本 品 在 贮藏 过 程 中 易 析 出 片 状 结晶 ， 主 要 与 贮存 温 
度 和 分 子 量 有 关 ， 在 同一 温度 下 ， 分 子 量 越 低 越 容易 析出 结晶 。 

例 3 静脉 注射 用 脂肪 乳剂 

【处 方 】 精制 大 豆油 150 g、 精 制 大 豆 磷脂 15 g、 注 射 用 甘油 25 g， 注 射 用 水 加 至 
1000 mL。 

【 制 法 】 称 取 精制 大 豆 磷脂 15 g， 置 高 速 组 织 的 碎 机 内 ， 加 甘油 25 g 与 注射 用 水 400 
ml.， 在 氮气 流下 搅拌 成 均匀 的 磷脂 分 散 液 ， 倾 人 二 步 乳 匀 机 的 贮 液 瓶 内 ， 加 精制 大 豆油 ， 
在 氮气 流下 高 压 乳 化 至 油 粒 直径 达到 1 km 以 下 时 ,经 乳 匀 机 出 口 输 至 盛 器 内 ， 在 液 面 有 
氮气 流 情况 下 ， 用 4 号 垂 熔 玻 璃 漏斗 减 压 滤 过 ， 分 装 于 输液 瓶 中 ， 充 氮 轧 盖 ， 先 经 水 浴 预 
热 至 90 左右， 再 121 入 热 压 灭 菌 15 min， 浸 人 热 水 中 ， 缓 慢 冲 人 冷水 逐渐 冷却 ， 在 4 一 
10 下 贮存 ， 切 不 可 结 冰 ， 否 则 油 滴 变 大 。 

【作用 与 用 途 】 用 于 外 周 静 脉 营养 ， 供 给 必需 脂肪 酸 。 适 用 于 手术 前 后 特别 是 消化 道 
手术 后 进食 困难 或 不 能 进食 者 ;大 面积 烧伤 尤其 为 颈 部 烧伤 ; 各 种 消耗 疾病 ; 严重 外 伤 及 
高 度 营养 缺乏 者 。 

【处 方 分 析 】 精制 大 豆油 为 油 相 ， 精 制 大 豆 磷脂 为 乳化 剂 ， 注 射 用 甘油 为 等 渗 调 节 
剂 ， 注 射 用 水 为 水 相 。 

【制备 操作 要 点 】 〇 制备 此 乳剂 的 关键 是 选用 高 纯度 的 原料 及 毒性 低 、 乳 化 能 力 强 的 
乳化 剂 ， 采 用 合理 的 处 方 ， 严 格 的 制备 技术 ， 制 得 油 滴 大 小 适当 、 粒 度 均 匀 、 稳 定 的 乳 状 
液 ， 并 需要 适当 设备 。 原 料 一 般 选 用 植物 油 ， 如 麻油 、 棉 子 油 、 豆 油 等 。 所 用 油 必 须 精 
制 。 提 高 纯度 ， 减 少 副作用 ， 并 应 有 质量 控制 标准 ， 例 如 碘 值 、 酸 值 、 皂 化 值 、 过 氧化 
值 、 黏 度 、 折 光 率 等 。 静 脉 注 射 用 脂肪 乳 常用 的 乳化 剂 有 蛋黄 磷脂 、 大 豆 磷脂 、 泊 洛 沙 姆 
F-68 等 数 种 。 国 内 多 选用 大 豆 磷 脂 ， 是 由 大 豆油 中 分 离 出 的 全 豆 磷脂 经 提取 精制 而 得 ， 
主要 成 分 为 孵 磷脂 ， 比 其 他 磷脂 稳定 而 且 毒 性 小 ,但 易 被 氧化 。@ 为 了 防止 脂肪 油 的 酸败 
与 乳化 剂 的 氧化 ， 制 备 过 程 始终 在 氮气 下 进行 。@ 为 了 维持 等 渗 ， 本 类 产品 中 常 添加 甘 
油 、 葡 萄 糖 、 山 梨 醇 等 作 等 渗 调 节 剂 ， 但 产品 不 可 加 氧化 钠 调 节 等 渗 ， 以 防 电 解 质 作 用 使 
乳 滴 破 坏 。 
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任务 四 ”注射 用 无 菌 粉末 制备 技术 


一 、 注 射 用 无 菌 粉末 的 含义 与 分 类 


注射 用 无 菌 粉末 简称 为 粉 针剂 ， 系 指 供 临 用 前 用 适宜 的 无 菌 溶液 配制 成 溶液 的 无 菌 粉 
末 或 无 菌 块 状 物 。 可 用 适宜 的 注射 用 溶剂 配制 后 注射 ， 也 可 用 静脉 输液 配制 后 静脉 滴 注 。 
无 菌 粉 末 用 冷冻 干燥 法 或 喷雾 干燥 法 制 得 ;无 菌 块 状 物 用 冷冻 干燥 法 制 得 。 凡 遇 热 不 稳定 
或 在 水 溶液 中 不 稳定 的 药物 ， 特 别 是 对 湿热 敏感 的 某 些 抗生素 、 酶 制剂 及 生化 制品 ， 均 需 
制 成 注射 用 无 菌 粉末 。 近 年 来 ， 为 提高 中 药 注射 剂 的 稳定 性 ， 已 将 某 些 中 药 注射 液 研制 成 
粉 针 剂 应 用 。 例 如 注射 用 双 黄连 ( 冻 干 )、 注 射 用 灯 医 花束 等 。 

根据 生产 工艺 条 件 不 同 注射 用 无 菌 粉末 可 分 为 两 种 ， 一 种 是 将 原料 药 精制 成 无 菌 粉 末 
直接 进行 无 菌 分 装 ， 成 品 为 无 菌 分 装 制品 ， 另 一 种 是 将 药物 配 成 无 菌 溶 液 或 混 悬 液 ， 无 菌 
分 装 后 ， 再 进行 冷冻 干燥 ， 得 到 冻 干 粉末 ( 块 );， 该 产品 也 称 冷 冻 干 燥 制品 。 目 前 ， 中 药 
粉 针剂 以 冷冻 干燥 制品 为 多 。 

注射 用 无 菌 粉末 的 质量 要 求 与 注射 剂 基本 一 致 ， 应 符合 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 中 
关于 注射 用 药物 的 各 项 规定 及 注射 用 无 菌 粉末 的 各 项 要 求 。 


二 、 注 射 用 无 菌 粉末 的 制备 工艺 和 方法 


(一 ) 无 菌 粉末 直接 分 装 工艺 与 方法 

1. 制备 工艺 ”注射 用 无 菌 分 装 产品 系 将 药物 粉末 在 无 菌 条 件 下 直接 分 装 于 洁净 灭 菌 
的 广 口 小 玻璃 瓶 或 广 口 安 额 中 ， 密 封 制 成 的 注射 剂 产 品 。 其 制备 工艺 如 图 10 - 8 所 示 。 

2. 制备 方法 ”中 原料 的 准备 :无 菌 原料 可 用 灭 菌 溶剂 结晶 法 、 喷 雾 干 燥 法 或 冷冻 干 
燥 法 制备 ， 若 细 度 不 符合 要 求 ， 则 需 在 无 菌 条 件 下 粉碎 、 过 第 以 制 得 符合 注射 用 条 件 的 无 
菌 粉末 。@ 容 器 的 处 理 : 安 阁 或 小 瓶 及 橡胶 塞 的 质量 要 求 及 处 理 方法 与 注射 剂 相同 ， 但 均 
须 进行 灭 菌 处 理 。 各 种 分 装 容器 洗 净 后 ， 需 用 干 热 灭 菌 或 红外 线 灭 菌 后 备用 。 已 灭 菌 的 空 
瓶 存放 柜 中 应 有 A 级 净化 空气 保护 ， 存 放 时 间 不 超过 24 h。@ 分 装 : 分 装 必须 在 B 级 背 
景 下 A 级 洁净 级 别 下 进行 。 分 装 室 的 相对 湿度 必须 控制 在 分 装 产品 的 临界 相对 湿度 以 下 。 
分 装 过 程 中 应 注意 抽样 检查 装 量 差异 。 分 装 后 ， 小 瓶 立即 加 塞 铝 盖 密 封 ， 安 颜 熔 封 。 药 物 
的 分 装 及 安 阁 的 封口 宜 在 局 部 层 流下 进行 。 目 前 使 用 的 分 装机 械 有 螺旋 自动 分 装机 、 插 管 
式 及 真空 吸 粉 式 分 装机 等 。@@ 灭 菌 及 异物 检查 : 对 于 耐 热 品种 ， 可 选用 适宜 灭 菌 方法 进行 
补充 灭 菌 ， 以 确保 安全 。 对 于 不 耐 热 品种 ， 必 须 严 格 无 菌 操作 ， 产 品 不 再 灭 菌 。 异 物 检查 
一 般 在 传送 带 上 目 检 。 

3. 无 菌 分 装 工艺 中 存在 的 质量 问题 及 解决 办 法 ”@ 装 量 差异 : 在 分 装 过 程 中 常 出 现 
装 量 差异 不 符合 规定 ， 物 料 流动 性 差 是 其 主要 原因 。 物 料 含水 量 和 吸 潮 以 及 药物 的 晶 态 、 
粒度 、 比 容 以 及 机 械 设备 性 能 等 均 会 影响 流动 性 ， 以 致 影响 装 量 ， 应 根据 具体 情况 分 别 采 
取 措 施 。@@ 可 见 异 物 问题 : 由 于 药物 粉 未 经 过 一 系列 处 理 ， 污 染 机 会 增加 ， 以 致 可 见 异 物 
检查 不 符合 要 求 ， 应 严格 控制 原料 质量 及 其 处 理 方法 ， 特 别 注意 减少 洁净 区 内 的 各 种 活 
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容器 及 器 具 的 准备 





图 10 一 8 无 著 粉 末 直 接 分 装 制备 工艺 


动 ， 人 员 走 动 应 有 控制 并 十 分 小 心 ， 以 兔 剧 烈 的 活动 散发 过 多 的 微粒 和 微生物 而 造成 污 
染 。@ 无 菌 问题 ， 由 于 产品 系 无 菌 操作 制备 ， 稍 有 不 慎 就 有 可 能 受到 污染 ， 而 且 微生物 在 
固体 粉末 中 的 繁殖 慢 ， 不 易 被 肉眼 所 见 ， 危 险 性 大 。 为 解决 此 问题 ， 一 般 都 采用 层 流 净 化 
装置 。@ 吸 潮 变 质 : 一般 认为 是 由 于 胶 塞 透气 性 和 钊 盖 松 动 所 致 。 因 此 ， 一 方面 要 进行 橡 
胶 塞 密封 性 能 的 测定 ， 选 择 性 能 好 的 胶 塞 ， 另 一 方面 急 盖 压 紧 后 瓶 口 应 赞 蜡 ， 以 防水 气 透 
入 。 

(二 ) 无 菌 水 溶液 冷冻 干燥 工艺 与 方法 

1. 制备 工艺 ”冷冻 干燥 技术 系 将 药物 溶液 预先 冻结 成 固体 ， 然 后 在 低温 低压 条 件 下 ， 
将 水 分 从 冻结 状态 下 升华 除去 的 一 种 低温 除 水 的 干燥 技术 。 制 备 冻 干 无 菌 粉 末 前 药 液 的 配 
制 基本 与 水 性 注射 剂 相同 ， 分 装 必须 在 B 级 背景 下 A 级 洁净 级 别 下 进行 ， 其 制备 工艺 流 
程 是 : 容器 及 器 具 的 灭 菌 -一 ~ 药 液 配制 一 ~ 除 菌 滤 过 一 -~ 灌 装 一 ~ 冷冻 干燥 (冻结 、 一 次 
干燥 、 二 次 干燥 ) 一 ~ 封口 一 ~ 轧 盖 一 ~ 质 检 一 ~ 印字 包装 一 -~ 成 品 。 

2. 制备 方法 ”@ 容 器 及 器 具 的 灭 菌 : 所 用 容器 及 器 具 必 须 进 行 灭 菌 处 理 ， 可 采用 干 
热 灭 菌 或 热 压 灭 菌 。@ 药 液 配 制 : 将 主 药 与 辅料 溶解 在 适当 的 溶剂 中 ， 通 常 为 含有 部 分 有 
机 溶剂 的 水 溶液 。@ 药 液 滤 过 : 用 不 同 的 滤器 对 药 液 进行 分 级 滤 过 ， 最 终 通过 0. 22 hm 
《更 小 或 相同 过 滤 效 力 ) 除 菌 过 滤器 ， 将 药 液 滤 人 预先 灭 菌 的 容器 内 。@@ 药 液 灌 装 : 将 已 
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除 菌 的 药 液 灌注 到 西林 瓶 或 其 他 容器 中 ， 并 用 无 菌 胶 塞 半 压 塞 。 无 菌 灌 装 必须 在 B 级 背 
景 下 局 部 A 级 进行 ， 并 在 规定 的 时 间 内 完成 。@ 冷 冻 干 燥 运行 冻 干 机 ， 降 低 捆 板 温度 
使 溶液 冻结 ， 然 后 冻 干 箱 抽 真 空 ， 对 搁 板 加 热 ， 使 药品 在 固体 状态 下 ,通过 升华 干燥 除去 
大 部 分 水 分 ， 最 后 用 加 热 的 方式 解吸 附 ， 去 除 残 余 水 分 。 人 @ 封 口 , 通过 安装 在 冻 干 箱 内 的 
液压 或 螺杆 升降 装置 全 压 塞 。 噜 除 缺 塞 或 压 塞 出 现 移 位 的 小 瓶 ， 作 报废 处 理 。 人 @ 轧 盖 : 将 
已 经 全 压 塞 的 制品 容器 移出 冻 干 箱 ， 用 铝 盖 轧 口 密封 。 
知识 链接 : 冷冻 干燥 工艺 

冷冻 干燥 工艺 一 般 分 以 下 三 步 进行 : 

1. 预订 ”一般 预 冻 的 温度 应 低 于 制品 共 熔 点 ， 先 将 药 液 配制 成 含 固体 物质 4% 一 

15% 的 稀 溶 液 ， 然 后 采用 缓慢 冻结 法 或 快速 水 结 法 冻结 ， 冻 结 温度 一 般 应 降 至 制品 共 

熔点 以 下 10 一 20 C ， 并 保持 一 段 时 间 ， 使 制品 冷冻 完全 。 

2. 升华 干燥 ”在 维持 冻结 状态 下 ， 用 抽 真 空 的 方法 降低 制品 周围 的 压力 ， 当 压 

力 低 于 该 温度 下 水 的 他 和 落 汽 压 时 ， 冰 晶 直 接 升 华 ， 水 分 不 断 被 抽 走 ， 制 品 不 断 干 

燥 

升华 干燥 法 分 为 两 种 ， 一 种 是 一 次 升华 法 ， 适用 于 共 熔 点 为 -10 一 - 20 仿 的 制 

品 ， 且 溶液 的 浓度 、 舌 度 不 大 。 另 一 种 是 反复 冷冻 升华 法 ， 该 法 的 减 压 和 加 热 升华 过 

程 与 一 次 升华 法 相同 ， 只 是 预 冻 过 程 须 在 共 熔 点 与 共 熔 点 以 下 20 信之 间 反 复 升降 预 

冻 ， 而 不 是 一 次 降温 完成 。 通 过 反复 升温 降温 处 理 ， 制 品 晶 体 的 结构 被 改变 。 由 致密 

变 为 朴 松 ， 有 利于 水 分 的 升华 。 因 此 ， 本 法 常用 于 结构 较 复 杂 、 稠 度 大 及 熔点 较 低 的 

制品 ， 如 蜂蜜 、 蜂 王 桨 等 

3. 再 干燥 ”在 升华 干燥 过 程 中 ， 约 90% 的 水 分 随 着 冰晶 体 的 升华 逐步 除去 ， 为 

了 达到 良好 的 干燥 状态 ， 应 进行 再 干燥 ， 控 制 制品 水 分 的 含量 在 0.3% 一 0.5% 。 再 

干燥 的 温度 必须 通过 试验 确定 ， 应 在 制品 低 共 熔 点 温度 以 下 ， 尽 量 提高 制品 的 温度 

降低 干燥 室 的 压力 ， 以 缩短 再 干燥 的 时 间 。 制 品 在 保温 干燥 一 段 时 间 后 ， 整 个 冷冻 干 

燥 过 程 结束 。 

3. 冷冻 干燥 制品 制备 中 易 出 现 的 质量 问题 及 处 理 方法 ”含水 量 偏 高 ， 装 入 容器 的 
药 液 过 厚 ， 升 华 干燥 过 程 中 供 热 不 足 ， 冷 凝 器 温度 偏 高 或 真空 度 不 够 ， 均 可 能 导致 含水 量 
偏 高 。 可 采用 旋转 冷冻 机 及 其 他 相应 的 方法 解决 。@ 喷 瓶 : 如 果 供 热 太 快 ， 受 热 不 匀 或 预 
冻 不 完全 ， 则 易 在 升华 过 程 中 使 制品 部 分 液化 ， 在 真空 减 压条 件 下 ， 少 量 液体 从 已 经 干燥 
的 固体 表面 下 喷 出 。 为 防止 喷 瓶 ， 必 须 严格 控制 预 冻 温度 与 升华 干燥 时 的 升温 。@ 产 品 外 
形 不 饱满 或 萎缩 ， 一 些 黏稠 的 药 液 由 于 结构 过 于 致密 ， 在 冻 干 过 程 中 内 部 水 蒸气 逸 出 不 完 
全 ， 冻 干 结束 后 ， 制 品 会 因 潮解 而 萎缩 ， 遇 到 这 种 情况 通常 可 在 处 方 中 加 入 适量 甘露 醇 、 
握 化 钠 等 填充 剂 ， 并 采取 反复 预 冻 法 ， 以 改善 制品 的 通气 性 ， 产 品 外 观 即 可 得 到 改善 。 


三 、 注 射 用 无 菌 粉 末 的 质量 评价 


注射 用 无 菌 粉 末 的 质量 评价 与 溶液 型 注射 剂 的 质量 评价 基本 相同 ， 一 般 成 品 均 需 检查 
的 项 目 有 含量 、pH 值 、 装 量 差异 、 无 菌 、 热 原 等 ， 针 对 每 个 产品 的 不 同 特点 还 可 分 别 测 
定 产品 的 水 分 、 含 量 均匀 度 、 溶 液 的 可 见 异 物 与 颜色 。 作 为 无 菌 粉末 ， 外 观 颜色 的 一 致 
性 ， 是 否 有 金属 异物 微粒 〈 分 装机 械 带 入 )、 封 口 是 否 完整 、 美 观 ， 均 在 生产 时 目 检 监 测 。 
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、 典 型 注射 用 无 菌 粉末 举例 


例 ”注射 用 双 黄 连 ( 冻 干 ) 

【处 方 〗 连 儿 5 000 g、 金 银 花 2 500 g、 黄 苓 2 500 g， 制 成 1000 瓶 。 

【人 制 法 】 GD 黄 芬 固体 物 制备 : 黄 蕉 适当 粉碎 ， 加 水 煎 煮 二 次 ， 每 次 1 h， 滤 过 ， 合 并 
滤液 ， 滤 液 用 2 mol/L 盐酸 溶液 调节 pH 值 至 1. 0 一 2. 0， 在 80 立 保温 30 min， 静 置 12 h， 
滤 过 ， 沉 淀 加 8 倍 量 水 ， 搅 拌 ， 用 10% 氢 氧化 钠 调节 pH 值 至 7.0， 加 入 等 量 乙醇 ， 搅 拌 
使 沉淀 溶解 ， 滤 过 ， 滤 液 用 2 mol/L 盐酸 溶液 调节 pH 值 至 2. 0， 在 60 信保 温 30 min， 静 
置 12 h， 滤 过 ， 沉 淀 用 乙醇 洗 至 pH 值 4.0， 加 10 倍 量 水 ， 搅 拌 ， 用 10% 所 氧化 钠 调节 
pH 值 至 7.0， 每 1 000 mL 加 入 5g 活性 炭 ， 充 分 搅拌 ， 在 50 已 保温 30 min， 加 入 1 售 量 
乙醇 ， 搅 拌 均匀 后 ， 滤 过 ， 滤 液 用 2 mol/L 盐酸 溶液 调节 pH 值 至 2. 0， 在 60 保温 30 
min， 静 置 12 h， 滤 过 ， 沉 淀 用 少量 乙醇 洗涤 ， 于 60 辫 以 下 干燥 ， 得 黄 蕉 提取 物 ， 备 用 。 
四 金银花 、 连 翘 水 前 醇 沉 演 处 理 ， 取 处 方 量 金银花 、 连 三 分 别 加 水 温 浸 30 min 后 前 者 二 
次 ， 每 次 1 h， 滤 过 ， 合 并 滤液 ， 浓 缩 至 相对 密度 1. 20 一 1. 25 〈70 C)， 冷 却 至 40 C， 加 
乙醇 使 含 醇 量 达 75% ， 充 分 搅拌 ， 静 置 12 h 以 上 ， 滤 取 上 清 液 ， 回 收 乙醇 至 无 醇 味 ， 加 
人 4 倍 量 水 ， 静 置 12 h 以 上 ， 滤 取 上 清 液 ， 浓 缩 至 相对 密度 1. 10 一 1.15 (70 C)， 冷 却 
至 40 CC ， 加 乙醇 使 含 醇 量 达 85% ， 静 置 12 h 以 上 ， 滤 取 上 清 液 ， 回 收 乙醇 至 无 醇 味 ， 备 
用 。@ 注 射 用 双 黄 连 制备 ， 取 黄 苓 提取 物 ， 加 入 适量 的 水 ， 加 热 ， 用 10%% 氢 氧化 钠 调节 
pH 值 至 7. 0 使 溶解 ， 加 入 上 述 金银花 提取 物 和 连 怒 提取 物 以 及 适量 的 注射 用 水 ， 每 1 000 
mL 溶液 加 入 活性 炭 5 g， 调 节 pH 值 至 7.0， 加 热 至 沸 并 保持 微 沸 15 min， 冷 却 ， 滤 过 ， 
灭 菌 ， 滤 过 ， 灌 装 ， 冷 你， 干燥 ， 压 盖 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ， 朴 风 解 表 。 用 于 外 感 风 热 所 致 的 发 热 ， 咳 嗽 ， 咽 痛 ; 上 呼 
吸 道 感染 ， 轻 型 肺炎 ， 扁 桃 体 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【制备 操作 要 点 〗 药材 要 挑选 并 洗 兆 ， 否 则 易 造 成 含 菌 和 热 原 超 标 。@ 黄 苓 提取 物 
精制 后 的 黄 苓 董 ， 最 后 一 次 用 高 浓度 的 乙醇 清洗 ， 金 银 花 、 连 诱 收 育 要 稠 ， 使 含水 量 在 
40% 以 下 ， 目 的 是 使 微生物 难以 存活 。 加 注射 用 无 菌 粉末 在 干燥 之 前 的 药 液 应 用 微 孔 滤 
膜 、 超 滤 等 方法 精 滤 ， 严 格 检查 可 见 异 物 。 如 果 成 品 中 的 不 溶性 微粒 和 杂质 未 除 尽 ， 在 静 
脉 输液 治疗 时 ， 会 出 现 输液 速度 缓慢 和 刺激 血管 现象 。@@ 分 装 后 要 迅速 降温 ， 药 液 经 除 
菌 、 除 热 原 、 滤 过 后 ， 迅 速 分 装 ， 并 在 最 短 的 时 间 内 使 药 液 降 到 0 以下， 减少 污染 的 可 
能 。@ 工 艺 中 若 将 金银花 、 连 镍 二 次 醇 沉 后 药 液 先 制 成 干燥 品 ， 并 制定 干 膏 率 限度 规定 ， 
黄 苓 提 得 的 黄 苓 背 固 体 物 也 应 制定 收 率 限度 及 纯度 要 求 ， 这 样 更 能 保证 成 品质 量 。@ 采 用 
薄 层 色谱 法 及 指纹 图 谱 对 处 方 中 3 昧 药材 进行 定性 鉴别 ， 并 以 高 效 液 相 色谱 法 对 处 方 中 有 
效 成 分 黄 苓 董 、 绿 原 酸 以 及 连 扰 背 进行 含量 测定 ， 制 定 限度 ， 以 保证 处 方 的 准确 性 及 成 品 
质量 稳定 。 
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任务 五 ” 滴 眼 剂 制 备 技术 


一 、 滴 眼 剂 的 含义 


滴 眼 剂 系 指 药物 与 适宜 辅料 制 成 的 供 滴 人 眼 内 的 无 菌 液体 制剂 。 可 分 为 水 性 溶液 或 油 
性 溶液 、 混 悬 液 或 乳 状 液 。 滴 眼 剂 用 于 眼 黏膜 ， 每 次 用 量 一 般 为 1 一 2 滴 ， 对 眼 部 起 杀菌、 
消炎 、 收 敛 、 缩 瞳 、 麻 醉 或 诊断 等 作用 。 有 的 在 眼球 外 部 发 挥 作用 ， 有 的 则 要 求 主 药 透 入 
眼球 内 才能 产生 治疗 效果 。 

近年 来 ， 为 了 增加 药物 与 作用 部 位 的 接触 时 间 ， 减 少 给 药 次 数 与 提高 药 效 ， 除 了 适当 
增加 滴 眼 剂 的 黏度 外 ， 还 研制 了 一 些 新 型 的 眼 用 剂型 ， 如 眼 膜 剂 、 眼 内 插入 剂 等 。 眼 用 液 
体 药剂 除 滴 眼 剂 外 ， 在 临床 上 常用 的 还 有 洗 眼 剂 。 洗 眼 剂 系 指 药物 制 成 的 无 菌 澄明 水 溶 
液 ， 供 冲洗 眼 部 异物 或 分 泌 液 、 中 和 外 来 化 学 物质 的 眼 用 液体 制剂 ， 如 0.9% 握 化 钠 溶 
液 ，2% 硼 酸 溶液 。 


二 、 滴 眼 剂 的 质量 要 求 


滴 眼 剂 在 生产 与 贮存 期 间 应 符合 下 列 有 关 规 定 : 

1. 滴 眼 剂 中 加 入 的 辅料 ”可 加 入 调节 渗透 、pH 值 、 黏 度 以 及 增加 药物 溶解 度 和 制剂 
稳定 性 的 辅料 ， 并 可 加 适宜 浓度 的 抑 菌 剂 和 抗 氧 剂 。 所 用 辅料 不 应 降低 药 效 或 产生 局 部 刺 
激 。 

2. 渗透 压 与 沉降 体积 比 ” 除 另 有 规定 外 ， 滴 眼 剂 应 与 泪液 等 渗 。 混 悬 型 滴 眼 剂 的 沉 
降 物 不 应 结 块 或 聚集 ， 经 振 播 应 易 再 分 散 ， 并 应 检查 沉降 体积 比 。 除 另 有 规定 外 ， 每 个 容 
器 的 装 量 应 不 超过 10 mL， 包 装 容器 的 透明 度 应 不 影响 可 见 异 物 的 检查 。 

3. 洗 眼 剂 ”属于 用 量 较 大 的 眼 用 制剂 ， 应 尽 可 能 与 泪液 等 渗 并 具有 相近 的 pH 值 
多 剂量 的 洗 眼 剂 一 般 应 加 适当 抑 菌 剂 ， 并 在 使 用 期 间 均 能 发 挥 抑 菌 作用 。 除 另 有 规定 外 ， 
每 个 容器 的 装 量 不 超过 200 mL。 

4. 外 科 手 术 用 的 滴 眼 剂 ”不 得 加 抑 菌 剂 或 抗 氧 剂 或 不 适当 的 缓冲 剂 ， 且 应 包装 于 无 
菌 容器 内 供 一 次 使 用 。 

5. 其 他 ” 滴 眼 剂 在 启用 后 最 多 可 使 用 4 周 。 

知识 链接 : 渍 眼 剂 中 药物 的 吸收 途径 与 影响 吸收 的 因素 

(一 ) 药物 的 吸收 途径 
滴 眼 剂 注入 结膜 赛 内 主要 通过 角膜 和 结膜 两 条 途径 豚 收 。 一 般 认为 ， 滴 入 眼中 的 

药物 首先 进入 角膜 ， 通 过 角膜 至 前 房 再 进入 虹膜 ; 药物 经 过 结膜 吸收 时 ， 通 过 巩膜 可 

达 眼 球 后 部 。 

用 于 了 眼 部 的 药物 ， 多 数 情况 下 以 局 部 作用 为 主 。 进 入 眼 内 的 药物 有 90%% 是 经 角 

膜 吸 收 的 ， 而 结膜 因 有 许多 血管 ， 从 结膜 吸收 的 药物 可 经 结膜 血管 网 进入 人 体 血 液 循 

环 ， 致 使 不 能 在 眼球 内 达到 有 效 浓度 ， 有 些 药 效 较 强 的 药物 还 有 可 能 引起 全 身 性 不 良 

反应 。 
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此 外 ， 药 物 尚 可 通过 眼 以 外 部 位 给 药 经 吸收 分 布 到 达 眼 睛 ， 有 些 药 物 能 透 过 血管 

与 眼球 间 的 血水 屏障 ， 但 有 些 药物 全 身 给 药 后 往往 要 达到 中 毒 浓 度 后 才能 发 挥 治疗 作 
， 用 。 因 此 ， 作 用 于 眼 部 的 药物 ， 一 般 情 况 下 仍 以 局 部 用 药 为 宣 

(二 ) 影响 吸收 的 因素 

1. 药物 从 眼 输 颖 险 的 流失 ”一般 约 70% 的 药 液 从 眼 溢出 而 造成 损失 ， 而 怒 眼 时 
药 液 的 损失 将 达 90%% 左 右 。 因 此 ， 滴 眼 剂 应 用 时 ， 应 增加 滴 药 的 次 数 或 每 次 多 滴 进 
一 些 药 液 来 提高 主 药 的 利用 率 。 

2. 药物 的 脂 溶性 与 解 离 度 药物 必须 具有 适宜 的 亲 水 素 油 性 才能 透 过 角膜 。 完 
全 解 离 或 完全 不 解 离 的 药物 则 不 能 透 过 完整 的 角膜 。 但 当 角膜 有 某 种 程度 的 损伤 时 ， 
药物 的 透 过 可 发 生 很 大 的 改变 ， 通 透 性 将 大 大 增加 。 结 膜 下 是 巩膜 ， 水 溶性 药物 易 通 
过 ， 而 脂 溶 性 药物 则 不 易 渗入 。 

3. 药物 经 外 周 血管 消除 ” 滴 眼 剂 中 药物 进入 眼 险 和 结膜 可 的 同时 ， 也 通过 外 周 
血管 迅速 从 眼 组 织 消除 。 结 膜 含有 许多 血管 和 淋巴 管 ， 当 由 外 来 物 引起 刺激 时 ， 血 管 
处 于 扩张 状态 ， 透 入 结膜 的 药物 有 很 大 比例 进入 血液 中 。 

4. 滴 眼 剂 的 刺激 性 滴 眼 剂 的 刺激 性 较 大 时 ， 能 使 结膜 的 血管 和 淋巴 管 扩张 ， 
增加 了 药物 从 外 周 血 管 的 消除 ; 同时 由 于 泪液 分 淡 增 多 ,不 仅 将 药物 浓度 稀释 ,而且 
增加 了 药物 的 流失 ， 从 而 影响 药物 的 吸收 作用 ， 降 低 药 效 。 

5. 滴 眼 剂 的 夭 度 ”增加 著 度 可 延长 满眼 剂 中 药物 与 角膜 的 接触 时 间 ， 从 而 有 利 
于 药物 的 透 过 吸收 ， 亦 能 减少 药物 的 刺激 性 。 

6. 滴 眼 剂 的 表面 张力 ” 滴 眼 剂 的 表面 张力 越 小 ， 越 有 利于 泪液 与 滴 眼 剂 的 混合 
也 有 利于 药物 与 角膜 上 皮层 的 接触 ， 使 药物 容易 渗入 


三 、 滴 眼 剂 的 附加 剂 


滴 眼 剂 中 需要 加 入 用 于 调节 张力 、 黏 度 、 渗 透 压 、pH 值 以 及 提高 药物 溶解 度 的 附加 
以 保证 制剂 的 安全 、 有 效 、 稳 定 ， 适 应 临床 用 药 的 要 求 。 常 用 的 有 以 下 几 种 ， 

1. pH 值 调节 剂 ”正常 人 泪液 的 pH 值 为 7. 3 一 7.5， 滴 眼 剂 pH 值 的 选择 ， 要 考虑 并 
兼顾 药物 的 溶解 度 、 稳 定性 及 药物 的 刺激 性 ， 同 时 亦 要 考虑 药物 的 疗效 等 多 方面 的 情况 ， 
一 般 应 控制 pH 值 为 5~9。 为 了 避免 过 强 的 刺激 性 和 使 药物 稳定 ， 常 选用 适当 的 缓冲 液 
作 调 节 剂 ， 这 样 可 使 滴 眼 剂 的 pH 值 稳定 在 一 定 范围 内 。 常 用 的 缓冲 液 如 下 : 

(1) 磷酸 盐 缓 冲 液 : 为 0.8%% 的 磷酸 二 氢 钠 溶液 和 0. 947%% 的 无 水 磷酸 氢 二 钠 溶液 ， 
按 不 同比 例 混合 后 得 到 pH 值 为 5. 9 一 8. 0 的 缓冲 液 。 二 液 等 量 混合 的 pH 值 为 6. 8 的 组 
冲 液 最 常用 ， 适 用 于 阿托品 、 麻 黄 碱 、 后 马 托 品 、 毛 果 芭 香 碱 、 东 芒 著 碱 等 。 

《2) 硼酸 缓冲 液 : 为 1.9% 的 硼酸 溶液 ，pH 值 为 5， 可 直接 作 溶剂 ， 适 用 于 盐酸 可 
卡 因 、 盐 酸 普 鲁 卡 因 、 盐 酸 丁 卡 因 、 苯 福 林 、 盐 酸 乙 基 吗 罪 、 肾 上 腺 素 、 水 杨 酸 毒 扁豆 
碱 、 硫 酸 锌 等 。 

(3) 硼酸 盐 缓 冲 液 ， 以 1. 24% 的 硼酸 溶液 和 1. 91% 的 硼砂 溶液 按 不 同比 例 配 合 后 得 
到 pH 值 为 6.7 一 9. 1 的 缓冲 液 。 硼酸 盐 缓冲 液 能 使 磺胺 类 药物 的 钠 盐 稳定 而 不 析出 结晶 。 
滴 眼 剂 常用 的 缓冲 液 见 表 10 - 6、 表 10 - 7。 缓 冲 溶液 贮备 液 ， 应 灭 菌 贮存 ， 并 添加 适量 
的 抑 菌 剂 ， 以 防止 微生物 生长 。 
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表 10 -6 磷酸 盐 缓冲 液 





pH 值 


使 100 mL 溶液 等 渗 应 加 握 





0.8% 磷 酸 二 氢 钠 (mL) 0.947% 磷 酸 二 氢 钠 (mL) 化 钠 的 克 数 
5.91 90 10 0.48 
6. 24 80 20 0.47 
6.47 70 30 0.47 
6.64 60 40 0.46 
6.81 50 50 0.45 
6. 98 40 60 0.45 
久生 30 70 0.44 
7.38 20 80 0.43 
7.73 10 90 0.43 
8.04 5 95 0.42 





表 10 -7 础 酸 盐 缓 冲 溶液 





PH 值 


1.24% 硼 砂 (mL) 


1.91% 再 砂 mL) 


使 100 mL 溶液 等 渗 应 加 





氧化 钠 的 克 数 
6.77 97 3 0.22 
7.09 94 6 0.22 
7.36 90 10 0. 22 
7.60 85 15 0.23 
7.87 80 20 0.24 
7.94 75 25 0.24 
8.08 70 30 0. 25 
8. 20 65 35 0.25 
8. 41 55 45 0.20 
8.60 45 55 0.27 
8.69 40 60 0.27 
8.84 30 70 0.28 
8.98 20 80 0.29 
9. 11 10 90 0.30 





2. 渗透 压 调整 剂 、 除 男 有 规定 外 ， 滴 眼 剂 应 与 泪液 等 渗 。 了 眼球 能 适应 的 渗透 压 范围 
相当 于 0. 8% 一 1. 2%% 的 氨 化 钠 溶液 ， 由 于 眼泪 能 使 滴 眼 剂 浓度 下 降 ， 渗 透 压 在 此 范围 以 
外 产生 的 刺激 性 也 是 暂时 的 。 

滴 眼 剂 是 低 渗 溶液 时 应 调 成 等 渗 ， 因 治疗 需要 有 时 也 采用 高 渗 溶 液 ， 而 洗 眼 剂 则 应 力 
求 等 滩 。 常 用 作 调 节 滴 眼 剂 渗 透 压 的 药物 有 氧化 钠 、 硼 酸 、 硼 砂 、 葡 萄 糖 等 。 
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渗透 压 调节 的 计算 方法 与 注射 剂 相同 ， 采 用 冰点 降低 数据 法 或 氧化 钠 等 渗 当 量 法 ， 详 
见 注射 剂 项 下 的 相关 内 容 。 

3. 抑 菌 剂 ”一 般 滴 眼 剂 为 多 剂量 包装 ， 虽 在 生产 时 采用 无 菌 和 灭 菌 措 施 ， 但 在 使 用 
过 程 中 无 法 始终 保持 无 菌 。 被 污染 的 药 液 不 仅 会 变质 、 失 效 ， 而 且 还 可 能 引起 患者 眼 部 的 
继 发 性 感染 ， 甚 至 丧失 视力 ， 因 此 添加 适当 的 抑 菌 剂 十 分 重要 。 用 于 滴 眼 剂 的 抑 菌 剂 不 但 
要 求 有 效 、 无 刺激 性 、 本 身 性 质 稳定 ， 而 且 还 要 求 作用 迅速 ， 常 用 的 抑 菌 剂 及 其 浓度 见 表 
10-8。 


表 10-8 常用 抑 菌 剂 及 其 浓度 








抑 菌 剂 浓度 

确 酸 莱 汞 0.002%~0.004% 

硫 柳 系 0.005%~0.01% 

莱 乙 醇 0.5% 

三 握 叔 丁 本 0.35~0. 5% 

对 羟基 茉 甲酸 甲 酯 与 丙 酯 混合 物 甲 酯 0. 03 和 % 一 0. 1 和， 丙 酯 0.01% 
苯 扎 毛 锭 0.01%~0.02% 


使 用 单一 的 抑 菌 剂 ， 往 往 抑 菌 效果 不 理想 ， 采 用 复合 的 抑 菌 剂 ， 可 明显 增强 抑 菌 效 
果 ， 如 少量 的 依 地 酸 钠 能 使 其 他 抑 菌 剂 对 铜绿 假 单 胞 菌 的 作用 增强 ， 而 依 地 酸 钠 本 身 是 没 
有 抑 菌 作用 的 。 另 外 ， 苯 扎 毛 铵 〈 洁 尔 灭 ) 加 依 地 酸 钠 、 三 氯 权 丁 醇 加 依 地 酸 钠 或 对 羟基 
葵 甲 酸 酯 类 、 硝 酸 茉 示 加 依 地 酸 钠 或 对 羟基 葵 甲 酸 酯 类 、 苯 乙醇 加 对 羟基 葵 甲 酸 酯 类 等 也 
是 复合 抑 菌 剂 增强 抑 菌 作用 的 成 功 例子 。 

4. 增 稠 剂 ”适当 增加 滴 眼 剂 的 黏度 ， 既 可 降低 药物 对 眼 的 刺激 性 ， 又 能 延长 药物 与 
作用 部 位 的 接触 时 间 ， 从 而 提高 疗效 。 常 用 的 增 稠 剂 为 甲 基 纤维 素 、 聚 乙烯 醇 、 聚 乙 二 
醇 、 聚 乙烯 吡咯 烷 酮 、 羟 丙 基 乙 基 纤维 素 等 ， 但 增 黏 剂 与 某 些 抑 菌 剂 有 配伍 禁忌 ， 如 甲 基 
纤维 素 与 羟 葵 酯 类 、 氧 化 十 六 烷 基 吡 啶 等 不 能 配伍 ， 选 用 时 应 注意 。 

5. 其 他 附加 剂 ” 滴 眼 剂 根据 需要 ， 也 可 酌情 加 入 抗 氧 剂 、 增 溶剂 、 助 溶剂 等 附加 剂 ， 
其 用 法 用 量 参见 注射 剂 相关 内 容 。 


四 、 滴 眼 剂 的 制备 工艺 流程 和 方法 

(一 ) 制备 工艺 

根据 药物 性 质 和 临床 用 药 的 需要 ， 滴 眼 剂 的 制备 分 为 下 列 3 种 。 

1. 药品 性 质 稳 定 者 ”制备 工艺 如 下 : 
主 药 

附加 齐 一 溶解 一 ~ 滤 过 一 ~ 灭 菌 

滴 眼 瓶 一 ~ 洗涤 一 ~ 灭 菌 

2. 药品 不 耐 热 者 ”药品 溶解 ， 垂 熔 玻 璃 滤器 或 微 孔 薄膜 器 滤 过 ， 分 装 ， 全 部 制备 过 

程 采用 无 菌 操作 法 。 
3. 用 于 眼 外 伤 或 眼 部 手术 的 滴 眼 剂 ” 按 注射 剂 制备 工艺 制备 ， 不 得 添加 抑 菌 剂 ， 必 


Pmt 


中 药 制剂 常用 剂型 制备 技术 篇 ~ 项 目 十 “中药 注射 剂 与 滴 眼 剂 制备 技术 185 


须 制 成 单 剂量 包装 ， 进 行 灭 菌 处 理 。 

(二 ) 制备 方法 

1. 包装 容器 的 处 理 ” 滴 眼 瓶 包括 玻璃 制 或 塑料 制 两 种 ， 目 前 ， 工 厂 应 用 最 普遍 的 是 
塑料 瓶 ， 其 处 理 方法 是 用 真空 灌 装 器 将 滤 过 的 灭 菌 注 射 用 水 灌 人 滴 眼 瓶 中 ， 然 后 用 甩 王 机 
将 瓶 忆 干 ， 如 此 反复 3 次 ， 气 体 灭 菌 后 通风 备用 。 也 有 一 些 生产 厂家 将 塑料 瓶 吹 塑 成 型 直 
接 使 用 。 医 院 药房 制剂 和 一 些 对 氧 敏 感 药物 多 用 玻璃 滴 眼 钴 ， 其 处 理 方法 是 用 洗涤 剂 洗涤 
后 先 用 自来水 洗 净 ， 然 后 用 滤 过 的 注射 用 水 冲 至 澄明 ， 最 后 干 热 灭 菌 备用 。 

2. 配 液 配制 溶液 型 滴 眼 剂 一 般 采 用 溶解 法 ， 将 药物 加 适量 灭 菌 溶 媒 溶 解 后 ， 采 用 
微 孔 滤 膜 或 用 3 号 或 4 号 垂 熔 玻 璃 漏斗 滤 过 至 澄明 ， 并 从 滤器 上 添加 溶 媒 至 全 量 ， 检 验 合 
格 后 分 装 。 

混 悬 液 型 滴 眼 剂 一 般 先 将 主 药 在 无 菌 乳 钵 中 研 成 极 细 粉 末 ， 另 取 助 悬 剂 〈 如 甲 基 纤 维 
素 、 羧 甲 基 纤 维 素 等 ) 加 灭 菌 注 射 用 水 先 配 成 黏稠 液 ， 与 主 药 一 起 研磨 成 均匀 细腻 的 糊 
状 ， 再 添加 灭 菌 注 射 用 水 至 全 量 ， 研 匀 即 得 。 大 量 配制 时 常用 乳 匀 机 搅拌 均匀 。 

如 制备 中 药 滴 眼 剂 ， 可 将 中 药 按 注 射 液 的 提取 和 纯化 方法 处 理 制 得 浓缩 液 后 ， 再 用 适 
当 方法 配 液 。 

3. 浇 装 ” 配 好 的 药 液 ， 应 抽样 经 鉴别 试验 、 含 量 测定 合格 后 ， 分 装 于 大 输液 瓶 中 ， 
热 压 灭 菌 后 ， 在 B 级 洁净 背景 A 级 条 件 下 分 装 于 无 菌 的 容器 中 。 滴 眼 剂 以 每 支 5 一 10 mL 
为 宜 ， 供 手术 用 的 滴 眼 剂 包装 于 无 菌 1 一 2 mL 的 小 瓶 中 。 目 前 生产 上 均 采 用 减 压 灌 注 法 
进行 分 装 ， 简 易 真空 灌 装 器 则 适用 于 小 量 生产 。 


五 、 滴 眼 剂 制备 中 易 出 现 的 质量 问题 及 解决 方法 


1. 无 菌 问题 ” 滴 眼 剂 为 无 菌 制剂 ， 如 果 灭 菌 的 方法 不 合理 ， 不 能 保证 制剂 的 无 菌 性 。 
因此 ， 在 保证 药物 稳定 的 前 提 下 ， 尽 量 采用 热 压 灭 菌 法 灭 菌 。 鉴 于 目前 生产 滴 眼 剂 的 包装 
材料 均 为 塑料 制品 ， 在 高 温 下 容易 变形 ， 不 能 采用 最 终 热 压 灭 菌 法 灭 苗 ， 应 采用 无 菌 操作 
工艺 制备 。 

2. 防腐 剂 的 问题 ”防腐 剂 种 类 及 浓度 的 选择 、 配 伍 及 使 用 不 当 ， 均 会 造成 滴 眼 剂 的 
污染 。 但 是 ， 长 期 使 用 含 防 腐 剂 的 滴 眼 剂 又 会 对 眼 组 织 细胞 造成 损害 。 因 此 ， 要 选择 适当 
的 防腐 剂 ， 使 用 时 既 不 可 过 量 添加 ， 又 要 保证 在 有 效 期 内 药品 中 的 抑 菌 剂 能 达到 最 低 的 有 
效 浓 度 。《 中 国药 典 》 (2010 年 版 ) 二 部 中 对 氧 霉 素 滴 眼 液 等 6 个 品种 增加 了 抑 菌 剂 含量 
的 测定 ， 规 定 抑 菌 剂 的 含量 为 标示 量 的 士 20% 。 

知识 链接 : 单 剂 量 一 次 性 包 蒜 滴 眼 草 

滴 眼 剂 是 一 次 用 量 较 少 的 液体 制剂 ， 然 而 绝 大 多 数 都 采用 多 剂量 包装 ， 供 多 次 连 

续 使 用 ， 因 而 常常 发 生 滴 眼 剂 污染 、 细 菌 生长 繁殖 或 发 生 交叉 感染 等 。 目 前 解决 上 述 

弊端 的 主要 方法 是 在 滴 眼 剂 中 加 入 一 定 浓度 的 防腐 剂 。 法 国 已 经 出 现 多 剂量 包装 的 逆 

料 挤 压 式 药水 瓶 ， 其 带 有 清洁 滤 过 装置 ， 在 滴 眼 液 到 达 眼 表 之 前 ， 将 防腐 剂 去 除 。 美 

国 用 硼酸 -过 硼酸 混合 物 的 形式 保存 药物 ， 从 而 形成 过 氧化 氧 防腐 系统 ， 当 其 到 达 眼 

表 时 会 分 解 为 水 和 氧气 。 然 而 ， 上 述 设 计 都 未 进行 临床 试验 以 证 实 其 减少 微生物 污染 

的 确实 有 效 性 ， 而 且 这 些 设计 都 是 建立 在 塑料 挤 压 式 的 螺旋 帼 瓶子 的 基础 上 ， 仍 会 导 

致 细菌 性 角膜 炎 的 发 生 。 所 以 加 入 防腐 剂 并 不 是 最 理想 的 方法 。 最 理想 的 方法 应 当 是 
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采用 单 剂量 一 次 性 包装 的 滴 眼 剂 。 我 国药 学 工作 者 研制 的 单 剂量 包装 容器 既 能 保持 密 
封 、 提 高 药剂 的 稳定 性 ， 又 能 达到 开启 方便 的 要 求 ， 而 且 工 艺 简单 、 投 资 少 、 成 本 
低 、 易 于 推广 使 用 。 可 见 单 剂 量 一 次 性 包装 滴 眼 剂 是 未 来 滴 眼 剂 发 展 的 必然 趋势 。 


六 、 滴 眼 剂 的 质量 评价 


1. 可 见 异 物 、 无 菌 与 渗透 压 摩尔 浓度 ”检查 方法 与 注射 剂 相同 ， 可 参见 《中 国药 典 》 
《2010 年 版 ) 具体 规定 。 

2.pH 值 除 另 有 规定 外 ， 滴 眼 剂 的 pH 值 按 各 品种 项 下 的 规定 ， 检 查 方法 与 注射 剂 
相同 。 

3. 粒度 ” 除 另 有 规定 外 ， 混 悬 型 滴 眼 剂 的 粒度 检查 照 《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) ( 附 
录 并 B) 检查 ， 不 得 检 出 大 于 90 hm 粒子 。 

4. 沉降 容积 比 ” 混 悬 型 滴 眼 剂 照 《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) 二 部 〈 附 录 I H) 方法 检 
查 ， 沉 降 体积 比 应 不 低 于 0. 90。 

5, 装 量 除 另 有 规定 外 ， 照 最 低 装 量 检查 法 《中 国药 典 》 (2010 年 版 ) (附录 观 C) 
检查 ， 应 符合 规定 。 


七 、 典 型 滴 眼 剂 举例 


例 千里 光 滴 眼 剂 

【处 方 〗 千里 光 500 g、 对 羟基 葵 甲 酸 乙 酯 0.5 g、 握 化 钠 8.5 g， 注 射 用 水 加 至 
1 000 mL。 

【 制 法 】 取 千 里 光 500 g， 净 制 ， 切 成 1 cm 长 小 段 ， 加 入 75% 乙 醇 4 000 mL 左右 ， 
加 盖 密 闭 浸渍 52 hb， 倾 出 上 清 液 ， 然 后 将 残渣 压榨 至 干 ， 将 棒 出 液 与 上 清 液 合 并 ， 滤 过 ， 
滤液 回收 乙醇 ， 并 浓缩 至 约 350 mL， 趁 热泪 过 ， 滤 液 放 冷 置 冰箱 中 过 夜 。 取 出 浓缩 液 ， 
加 注射 用 水 适量 使 成 500 mL， 再 加 入 纯净 白蜡 15 g， 同 法 再 处 理 1 次 。 将 500 mL 除去 白 
螨 的 母液 ， 置 冰箱 中 冷却 过 夜 后 ， 取 出 滤 过 ， 得 澄明 千里 光 提 取 液 500 mL， 测 定 其 pH 
值 并 调整 至 7 左右 ， 备 用 。 

取 注射 用 水 适量 ,溶解 氢化 钠 、 对 关 基 蔡 甲 酸 乙 栈 ， 再 与 千里 光 提取 液 混合 ， 加 注射 
用 水 至 1 000 mL， 加 入 活性 炭 5g， 水 浴 加 热 脱 色 ， 滤 过 ， 滤 液 用 热 压 灭 菌 105 C 30 min， 
再 置 冰箱 中 24 h 以 上 ， 滤 过 ， 用 无 菌 操作 法 将 滤液 分 装 于 经 灭 菌 的 5 mL 滴 眼 液 容 器 中 ， 
即 得 。 

【功能 主治 】 清 肝 明 目 ， 凉 血 消 肿 ， 清 热 解毒 ， 抑 菌 消炎 。 用 于 急性 目 赤 肿 冯 、 急 慢 
性 结膜 炎 、 角 膜 溃疡 、 角 膜 炎 、 急 性 期 沙眼 等 。 

【处 方 分 析 】 千里 光 为 药物 ， 氨 化 钠 为 等 渗 调 节 剂 ， 对 羟基 苯 甲 酸 乙 酯 为 抑 菌 剂 ， 注 
射 用 水 为 溶剂 。 

【制备 操作 要 点 】 名 千里 光 眼 滴 眼 剂 采用 醇 提 法 ， 同 时 用 白蜡 处 理 提取 液 去 油脂 ， 不 
仅 可 解决 刺激 性 问题 ， 而 且 提高 了 纯度 。 白 螨 去 油脂 的 方法 ， 一 般 是 在 提取 液 中 ， 加 入 适 
量 ( 均 为 提取 液体 积 的 3%) 的 纯净 白蜡 ， 水 浴 加 热 搅拌 至 白蜡 全 部 液化 ， 继 续 搅 拌 混 匀 
后 ， 静 置 放 冷 ， 待 白蜡 完全 凝结 ， 将 已 凝结 含有 杂质 的 白蜡 除去 即 可 。 本 品 也 可 采用 水 提 
法 制备 ， 但 制 得 的 成 品 刺激 性 较 大 。@@ 本 品 灭 菌 前 pH 值 可 调 至 7. 2~7.4， 灭 菌 后 pH 值 
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略 有 下 降 ， 对 溶液 的 澄明 度 影响 较 小 ， 而 且 容 易 保存 。 
知识 拓展 : 中 药 注 射 剂 体内 过 程 研究 的 难点 问题 

中 药 注射 剂 由 于 其 剂型 和 物质 基础 的 特殊 性 ， 近 年 来 ， 发 生 不 良 反 应 较 多 ， 已 引 
起 国内 外 研究 学 者 的 高 度 重视 。 为 了 阅 明 中 药 注射 剂 在 体内 的 分 布 、 代 谢 、 排 泄 过 
程 ， 明 确 中 药 注射 剂 的 剂型 因素 、 机 体 因素 和 药物 疗效 以 及 安全 性 之 间 的 相互 关系 ， 
近年 来 ， 一 些 药学 专家 和 学 者 对 中 药 注射 剂 的 药物 疗效 及 安全 性 进行 了 研究 预测 ， 以 
便 为 后 续 的 工艺 设计 、 药 效 及 临床 药 动 学 评价 提供 依据 ， 对 中 药 注射 剂 的 有 效 性 和 安 
全 性 提供 更 为 科学 、 合 理 的 综合 评价 。 但 是 ， 中 药 注射 剂 由 于 物质 基础 的 复杂 性 ， 访 
领域 的 研究 还 处 于 起 步 阶段 ， 主 要 存在 以 下 难点 问题 

1. 药 效 物质 基础 不 明确 ， 难 以 选择 检测 成 分 中 药 注射 剂 物质 基础 复杂 ， 为 其 
体内 过 程 的 研究 带 来 较 大 困难 。 已 有 的 资料 表明 ， 部 分 中 药 注射 剂 已 知 化 学 成 分 在 体 
内 的 代谢 、 排 港 中 发 生 了 较 大 变化 ， 难 以 在 体内 检测 该 类 成 分 的 存在 ， 同 时 以 有 效 部 
位 或 总 提取 物 制备 的 中 药 注射 剂 包含 大 量 的 化 学 成 分 ， 每 一 成 分 含量 极 微 ， 客 观 上 构 
成 了 体内 过 程 研究 的 难点 。 

2. 缺少 多 成 分 的 药 代 参数 综合 评价 方法 “以 有 效 部 位 或 总 提取 物 制备 的 中 药 注 
射 剂 ， 由 于 其 物质 基础 的 复杂 性 导致 药 动 学 测定 指标 选择 的 困难 。 目 前 主流 的 研究 方 
法 是 : 通过 测定 方 中 一 个 或 几 个 已 知 活性 成 分 、 代 表 性 成 分 或 主要 化 学 成 分 在 体内 的 
过 程 ， 来 反映 该 复方 在 体内 的 作用 规律 。 这 种 方法 主要 存在 两 个 问题 : 其 一 ， 所 测 化 
学 成 分 的 体内 过 程 能 否 完全 代表 整个 处 方 ;其 二 ， 如 果 检 测 出 制剂 在 体内 有 两 个 甚至 
多 个 药 动 学 特征 ， 并 且 这 些 药 动 学 特征 彼此 之 间 差 异 较 大 ， 难 以 确定 以 何 种 药 动 学 特 
征 来 指导 用 药 。 

针对 中 药 注射 剂 发 展 存在 的 问题 ， 我 们 应 该 进行 分 析 ， 并 探讨 解决 的 对 策 ， 使 中 
药 注射 剂 更 好 地 发 展 ， 为 人 类 造福 。 


[EE 国 思考 是 


. 名词 解 释 ， 注 射 剂 、 输 液 剂 、 泣 眼 剂 、 等 渗 溶液 。 

. 简 述 注射 剂 被 热 原 污染 的 途径 与 除去 方法 

.中 药 注射 剂 的 附加 剂 有 哪些 ? 

. 简 述 中 药 注射 剂 制备 的 工艺 流程 。 
.注射剂 的 质量 评价 有 哪些 ? 

. 简 述 输液 剂 制备 的 工艺 流程 。 输 液 剂 的 质量 评价 有 哪些 项 目 ? 
. 目前， 中 药 注射 剂 存在 哪些 问题 ? 

.输液 剂 生产 中 易 出 现 哪些 质量 问题 ? 如 何 解决 ? 


pp op 
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教学 目标 


1. 能 力 目标 : 

熟练 掌握 散剂 制备 操作 、 颗 粒 剂 制备 操作 及 手工 填充 硬 胶 悍 操作 技能 ; 会 正 
确 评价 散剂 、 颗 粒 剂 及 胺 瘟 剂 的 质量 。 

2. 知识 目标 : 

掌握 散剂 、 颗 粒 剂 及 胺 过 剂 的 含义 、 特 点 ， 散 剂 、 颗 粒 剂 及 胺 细 剂 制备 技 
术 ; 热 悉 散剂 、 颗 粒 剂 、 胶 演 剂 的 质量 评价 以 及 制备 过 程 中 常见 问题 及 解决 方 
法 ; 了 解散 剂 、 颗 粒 剂 、 胶 党 剂 的 包装 以 及 肠 溶 胶 浊 的 浊 材 及 制备 技术 


任务 一 ”散剂 制备 技术 


一 、 基 础 知识 


(一 ) 散剂 的 含义 与 特点 

1. 散剂 的 含义 ”散剂 系 指 饮片 或 提取 物 经 粉碎 、 均 匀 混 合 制 成 的 粉末 状 制剂 ， 分 为 
内 服 散剂 和 外 用 散剂 。 

散剂 是 中 药 古老 的 传统 剂型 之 一 ,《 五 十 二 病 方 》、《 黄 帝 内 经 》、 《神农 本 草 经 》 等 医 
药典 籍 中 均 有 散剂 的 记载 。 由 于 散剂 具备 很 多 优点 ， 因 此 中 药 散剂 迄今 仍 为 常用 剂型 之 
一 ，《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 收 载 的 中 药 散剂 有 58 种 。 

2. 散剂 的 特点 ”散剂 制备 工艺 简单 ， 剂 量 易 于 控制 ,使 于 婴 幼 儿 服 用 ， 粒 径 小 ， 比 
表面 积 较 大 ， 容 易 分 散 ， 起 效 快 ， 外 用 散剂 用 后 对 皮肤 、 黏 膜 的 创伤 面 产生 覆盖 、 保 护 、 
收敛 、 止 血 等 特殊 效能 ; 贮存 、 运 输 、 携 带 比较 方便 。 

散剂 的 缺点 主要 是 不 能 掩盖 某 些 药物 的 不 良 气味 ， 容 易 吸湿 和 不 利于 药物 的 稳定 等 
所 以 一 些 有 特殊 异味 、 刺 激 性 、 腐 蚀 性 强 及 易 吸 潮 变 质 的 药物 ， 不 宜 制 成 散剂 。 

(二 ) 散剂 的 分 类 

1. 按 医疗 用 途 分 类 ”分 为 内 服 散剂 与 外 用 散剂 。 内 服 散剂 有 安 宫 牛 黄 散 、 益 元 散 等 ; 
外 用 散剂 有 冰 硼 散 、 如 意 金黄 获 等 。 外 用 散剂 还 可 分 为 撒布 散剂 ，@ 吹 入 散剂 ，@ 政 
用 散剂 “ 牙 粉 "。 有 的 散剂 既 可 以 内 服 ， 又 可 以 外 用 ， 如 七 厘 散 。 

2. 按 药物 组 成 分 类 ”分 为 单 散 剂 和 复方 散剂 。 单 散剂 由 一 味 药物 组 成 ， 如 云南 白药 
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复方 散剂 由 两 味 或 两 味 以 上 药物 组 成 ， 如 六 一 散 、 蛇 胆 陈皮 散 等 。 

3. 按 药物 性 质 分 类 ”分 为 含 毒 性 药物 散剂 ， 如 九 分 散 、 九 一 散 等 ， 含 低 共 熔 混合 物 
散剂 ， 如 凑 子 粉 ; 含 液体 药物 散剂 ， 如 蛇 胆 川 贝 散 。 

4. 按 剂量 分 类 ”分 为 分 剂量 散剂 与 不 分 剂量 散剂 。 分 剂量 散剂 是 将 散剂 按 每 次 服用 
剂量 为 单位 进行 包装 ， 患 者 按 剂量 取 服 ; 不 分 剂量 散剂 是 以 总 剂量 形式 包装 ， 患 者 照 医嘱 
从 中 分 取 适 当 药 物 使 用 ， 多 数 外 用 散剂 属 此 种 。 

(三 ) 散剂 的 质量 要 求 

散剂 在 生产 与 贮存 期 间 应 符合 下 列 有 关 规 定 

(1) 供 制 散剂 的 饮片 、 提 取 物 均 应 粉碎 。 除 男 有 规定 外 ， 内 服 散剂 应 为 细 粉 ， 儿 科 用 
及 外 用 散剂 应 为 最 细 粉 。 

(2) 散剂 应 干燥 、 朴 松 、 混 合 均匀 、 色 泽 一 致 。 制 备 含有 毒性 药 、 贵 重 药 或 药物 剂量 
小 的 散剂 时 ， 应 采用 配 研 法 混 匀 并 过 得 。 

(3) 多 剂量 包装 的 散剂 应 附 分 剂量 的 用 具 ; 含有 毒性 药 的 内 服 散剂 应 单 剂量 包装 。 

(4) 除 另 有 规定 外 ， 散 剂 应 密闭 贮存 ， 含 挥发 性 药物 或 易 吸 潮 药 物 的 散剂 应 密封 贮 
存 。 

(四 ) 散剂 的 辅料 
散剂 中 可 含有 或 不 含 辅料 ， 根 据 需要 可 加 入 稀释 剂 、 吸 收 剂 、 矫 味 剂 、 芳 香 剂 、 着 色 
剂 等 。 

散剂 使 用 的 稀释 剂 和 吸收 剂 应 为 无 显著 药理 作用 ， 且 其 本 身 性 质 较 稳定 的 惰性 物质 。 
常用 的 有 乳糖 、 淀 粉 、 糊 精 、 蔗 糖 、 葡 萄 糖 ， 以 及 其 他 无 机 物 如 精制 碳酸 钙 、 磷 酸 钙 、 碳 
酸 镁 或 白 陶 土 等 。 着 色 剂 常用 胭脂 红 、 苋 菜 红 、 靛 蓝 等 食用 色素 。 


二 、 散 剂 的 制备 工艺 流程 和 方法 


(一 ) 散剂 制备 工艺 流程 
散剂 制备 工艺 流程 如 图 11 - 1 所 示 。 





图 11 一 1 散剂 制备 工艺 流程 


(二 ) 散剂 的 制备 方法 

1. 药材 粉碎 与 过 得 ”粉碎 与 过 得 的 方法 、 器 械 在 项 目 五 “粉碎 、 过 筛 、 混 合 技术 ” 
中 已 作 详细 介绍 。 

2. 药粉 的 混合 ”散剂 要 求 混合 均匀 、 色 泽 一 致 ， 故 混合 操作 是 制备 散剂 的 重要 工艺 
过 程 之 一 ， 混 合 的 目的 、 方 法 、 器 械 已 在 项 目 五 中 进行 了 详细 介绍 。 

3. 分 剂量 是 将 混合 均匀 的 散剂 按照 所 需 剂量 分 成 等 重 的 份 数 的 过 程 。 常 用 的 方法 
有 目测 法 〈 估 分 法 )、 重 量 法 和 容量 法 。 
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(1) 目测 法 〈 估 分 法 ) : 此 法 比较 简便 ， 但 准确 性 差 ， 一 般 仅 用 于 药房 临时 调配 少量 
普通 药物 散剂 。 

(2) 重量 法 :是 指 用 天 平 进行 准确 称 量 ， 将 所 称 出 的 每 个 单 剂量 进行 单独 包装 。 这 种 
方法 分 剂量 准确 ， 适 用 于 含 毒性 药物 散剂 及 贵重 细 料 药物 散剂 分 剂量 ， 但 效率 较 低 ， 不 适 
于 大 生产 。 

(3) 容量 法 : 是 将 制 得 的 散剂 填 人 一 定 容积 的 容器 中 进行 分 剂量 ， 容 器 的 容积 相当 于 
一 个 剂量 的 散剂 的 体积 。 此 法 具有 分 剂量 快速 ， 可 实现 连续 操作 的 优点 ， 适 用 于 机 械 化 大 
生产 。 目 前 国内 散剂 的 自动 包装 机 、 定 量 分 包机 等 ， 均 是 利用 容量 法 分 剂量 的 原理 设计 
的 ， 其 效率 较 高 ， 只 是 准确 性 稍 差 。 药 粉 的 流动 性 、 吸 湿性 、 密 度 差 等 性 质 以 及 分 剂量 的 
速度 均 能 影响 其 准确 性 ， 分 剂量 时 应 注意 及 时 检查 并 加 以 调整 。 

(三 ) 制备 中 常见 质量 问题 及 解决 方法 

1. 混合 不 均匀 ”混合 均匀 是 保证 散剂 质量 的 关键 操作 ， 尤 其 是 含有 毒性 药物 和 贵重 
药物 的 散剂 应 保证 混合 均匀 ， 可 采用 等 量 递增 法 混 匀 并 过 筛 。 

2. 装 量 差异 不 合格 ”粉末 的 流动 性 与 堆 密度 是 影响 装 量 差异 的 主要 因素 。 可 采取 提 
高 粉末 的 流动 性 如 加 入 助 流 剂 、 控 制 粉末 堆 密度 恒定 等 措施 解决 。 

3, 微生物 限度 超标 ”制备 过 程 中 防止 微生物 污染 是 保证 微生物 限度 符合 规定 的 关键 
措施 。 具 体 的 措施 详 见 项 目 三 “制药 卫生 ”中 的 有 关内 容 。 


三 、 散 剂 的 质量 评价 及 包装 与 贮存 


(一 ) 质量 评价 

1. 粒度 ”用 于 烧伤 或 严重 创伤 的 外 用 散剂 ， 照 粒度 测定 法 的 单 得 分 法 测定 ， 除 另 有 
规定 外 ， 通 过 六 号 得 的 粉末 重量 ， 不 得 少 于 95% 。 照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 〈 附 
录 X B) 第 二 法 单 第 分 法 检查 。 

2. 外 观 均匀 度 ” 取 供 试 品 适量 ， 置 光滑 纸 上 ， 平 辅 约 5 cm* ， 将 其 表面 压 平 ， 在 明亮 
处 观察 ， 应 色泽 均匀 ， 无 花纹 与 色 斑 。 

3. 水 分 按 《 中 国药 典 ) (2010 年 版 ) 一 部 制剂 通则 规定 ， 不 含 或 少 含 挥发 性 成 分 的 
药品 用 烘 干 法 测定 ; 含 挥发 性 成 分 或 以 挥发 性 成 分 为 主 的 药品 用 甲 苦 法 测定 含有 挥发 性 
成 分 的 贵重 药品 用 减 压 干燥 法 测定 ; 除 男 有 规定 外 ， 水 分 不 得 超过 9. 0%。 

4. 装 量 差异 单 剂量 包装 的 散剂 ， 照 下 述 方法 检查 应 符合 规定 ， 取 散剂 10 袋 〈 瓶 )， 
分 别称 定 每 袋 〈 瓶 ) 内 容 物 的 重量 ， 每 袋 〈 瓶 ) 装 量 与 标示 装 量 相 比较 ， 应 符合 表 11 -~ 1 
所 示 的 规定 。 超 出 装 量 差异 限度 的 散剂 不 得 多 于 2 袋 〈( 瓶 )， 并 不 得 有 1 袋 〈 瓶 ) 超出 装 
量 差异 限度 1 倍 。 

5. 装 量 ”多 剂量 包装 的 散剂 ， 按 照 《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 附录 最 低 装 量 检查 
法 检查 ， 应 符合 规定 。 

6. 无 菌 ” 用 于 烧伤 或 严重 创伤 的 外 用 散剂 ， 按 照 《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 附录 
中 无 菌 检查 法 检查 ， 应 符合 规定 。 

7. 微生物 限度 ” 除 另 有 规定 外 ， 按 照 《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 附录 中 微生物 限 
度 检查 法 检查 ， 应 符合 规定 。 
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表 11-1 散剂 装 量 差异 限度 
标示 装 量 装 量 差异 限度 
0.1g 及 0.1g 以 下 土 15% 
0.1g 以 上 至 0.5g 士 10% 
0.5g 以 上 至 1.5g 士 8 中 
1.5g 以 上 至 6g 土 7% 
6g 以 上 土 5% 


(二 ) 包装 与 贮存 

散剂 的 质量 除了 与 制备 工艺 有 关外 ， 还 与 散剂 的 包装 、 贮 存 条 件 等 密切 相关 。 由 于 散 
剂 的 分 散 性 很 大 ， 故 其 吸湿 性 或 风化 性 也 较 显著 。 若 包装 贮存 不 当 ， 散 剂 吸湿 后 常 发 生 很 
多 变化 ， 如 药物 水 解 、 结 块 、 变 色 、 长 霉 等 ， 直 接 影响 到 散剂 的 质量 。 因 此 ， 防 潮 是 保证 
散剂 质量 的 重要 措施 。 选 用 适宜 的 包装 材料 与 贮藏 条 件 可 防止 或 延缓 散剂 的 吸湿 失效 等 。 

1. 包装 理想 的 包装 材料 应 不 与 药品 发 生 反应 ， 防 潮 力 强 ， 洁 净 干 燥 ， 便 于 贮存 、 
运输 及 应 用 。 目 前 常用 的 包装 材料 有 包 药 纸 、 塑 料 薄膜 、 玻 璃 瓶 、 胶 囊 壳 及 铝 塑 包装 等 。 

分 剂量 散剂 的 包装 ， 一 般 可 用 包 药 纸 包装 ， 包 折 的 式样 有 四 角 包 、 五 角 包 。 也 有 用 聚 
乙烯 塑料 薄膜 伐 热 封包 装 或 用 硬 胶 厢 包 装 后 密封 。 不 分 剂量 散剂 多 用 衬 以 螨 纸 的 纸 盒 、 玻 
璃 瓶 或 玻璃 管 包装 封 固 ， 以 防潮 气 侵入 。 散 剂 包装 前 后 均 应 注 明 品名 、 规 格 、 批 号 ， 以 锡 
发 生 差错 。 

2. 贮存 ”散剂 在 贮存 过 程 中 ， 除 应 注意 防潮 以 外 ， 还 应 注意 温度 、 湿 度 、 微 生物 以 
及 阳光 照射 等 因素 对 散剂 质量 的 影响 。 贮 存 场所 应 选择 干燥 、 避 光 、 空 气流 通 的 库房 ， 分 
类 保管 ， 并 定期 检查 。 


四 、 典 型 散剂 举例 


(一 ) 普通 散剂 

例 益 元 散 

【处 方 】 滑石 600 g、 甘 草 100 g、 朱 砂 30 g。 

【 制 法 】 以 上 3 昧 药 ， 滑 石 、 甘 草 粉 碎 成 细 粉 ; 朱砂 水 飞 成 极 细 粉 ， 与 上 述 粉末 配 
研 ， 过 筛 ， 混 匀 ， 即 得 。 

【功能 主治 】 清 暑 利 湿 。 用 于 感受 暑 湿 ， 身 热心 烦 ， 口 渴 喜 饮 ， 小 便 短 赤 。 

【制备 操作 要 点 】 @D 朱 砂 主 含 硫化 汞 ， 为 粒状 或 块 状 集合 体 ， 色 鲜红 或 暗 红 ， 具 光 
泽 ， 质 重 而 脆 ， 采 用 “水 飞 法 ”可 获得 极 细 粉 。@ 本 品 3 味 药 的 比例 量 相差 较 大 ， 混 合 时 
应 采用 等 量 递增 法 保证 混合 均匀 。 先 取 小 量 滑石 粉 置 研 钵 中 研磨 ， 以 饱和 研 钵 的 表面 能 ， 
再 加 入 朱砂 混 匀 后 ， 按 “ 配 研 法 ”将 甘草 加 入 ， 使 混合 至 色泽 均一 ， 再 将 余 量 滑石 粉 加 
人 人， 混合 至 色泽 一 致 。 

(二 ) 含 液体 药物 的 散剂 

在 复方 散剂 中 如 含 少量 液体 成 分 ， 如 挥发 油 、 新 鲜 药 汁 、 醒 剂 、 流 浸 襄 等 ， 一 般 可 利 
用 处 方 中 其 他 固体 组 分 吸收 后 研 匀 ; 若 液体 组 分 含量 较 大 而 处 方 中 固 体 组 分 不 能 完全 吸收 
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时 ， 可 加 入 适当 的 吸收 剂 如 磷酸 钙 、 白 陶土 、 淀 粉 、 蔗 糖 、 葡 萄 糖 等 ) 吸收 ! 当 液体 组 
分 含量 过 大 时 ， 且 属 非 挥 发 性 药物 ， 可 加 热 浓缩 至 一 定 程度 ， 加 入 固体 药物 或 辅料 吸收 
后 ， 低 温 干燥 后 研 匀 即 可 。 

例 1 乌 贝 散 ( 含 挥发 油 成 分 的 散剂 } 

【处 方 】 海 早 晴 (去 壳 ) 850 g、 浙 贝 母 150 g、 陈 皮 油 1. 5 g。 

【 制 法 】 以 上 3 味 ， 海 旦 峭 、 浙 贝 母 粉碎 成 细 粉 ， 加 入 陈皮 油 混 匀 ， 过 筛 即 得 。 

【功能 主治 〗 制 酸 止痛 ， 收 剑 止 血 。 用 于 肝 胃 不 和 所 致 的 骨 腕 疼痛 、 泛 吐 酸 水 、 嘲 杂 
似 饥 ; 胃 及 十 二 指 肠 溃疡 见 上 述 证 候 者 。 

【制备 操作 要 点 】 陈皮 油 为 液体 成 分 ， 混 合 时 要 用 处 方 中 其 他 药物 粉末 吸收 ， 以 利于 
混 匀 和 过 筛 。 

例 2 蛇 胆 川 贝 散 ( 含 液体 成 分 的 散剂 ) 

【处 方 】 蛇 胆 汁 100 g、 川 贝 母 600 g。 

【 制 法 】 以 上 2 味 ， 川 贝 母 粉碎 成 细 粉 ， 与 蛇 胆 汁 混 匀 ， 干燥， 粉碎 ， 过 锯 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 清 肺 ， 止 咳 ， 除 痰 。 用 于 肺 热 咳 嗽 ， 痰 多 。 

【制备 操作 要 点 〗 蛇 胆 汁 为 眼镜 蛇 、 游 蛇 科 或 蛙 科 等 多 种 蛇 的 胆汁 。 保 存 于 含 醇 量 为 
50% 以 上 白酒 中 ， 蛇 胆 与 酒 的 比例 为 1:1 〈g/g)， 用 时 除去 胆 衣 ， 以 净 蛇 胆汁 投料 ， 连 同 
等 量 酒 液 使 用 。 蛇 胆汁 中 含有 水 分 ， 所 以 制备 时 与 川 贝 母 细 粉 混合 后 干燥 ， 再 粉碎 。 

例 3 紫 雪 艇 ( 含 浸 襄 散剂 ) 

【处 方 】 石膏 526 g、 北 寒 水 石 526 g、 滑 石 526 g、 磁 石 526 g、 玄 参 175 g、 木 香 55 
g、 沉 香 55 g、 升 麻 175 g、 甘 草 88 g、 丁 香 11 g、 玄 明 粉 175 g、 硝 石 〈 精 制 ) 96 g、 水 牛 
角 浓 缩 粉 33 g、 羚 羊角 16 g、 人 工 磨 香 13 g、 朱 砂 33 g。 

【 制 法 】 以 上 16 味 ， 取 石 育 、 北 寒 水 石 、 滑 石 、 磁 石 砸 成 小 块 ， 加 水 煎 煮 3 次 ， 玄 
参 、 木 香 、 沉 香 、 升 麻 、 甘 草 、 丁 香 ， 用 上 述 石膏 等 煎 液 前 者 3 次 ,合并 前 液 ， 滤 过 ， 滤 
液 浓缩 成 谊 ; 玄 明 粉 、 确 石粉 碎 ， 兑 人 谊 中 ， 混 匀 ， 干燥 ， 粉 碎 成 细 粉 ， 状 羊角 刍 研 成 细 
粉 ， 朱砂 水 飞 成 极 细 粉 ; 将 水 牛角 浓缩 粉 、 人 工 订 香 研 细 ， 与 上 述 粉 末 配 研 ， 过 筛 ， 混 
匀 ， 制 成 1 000 g， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 清热 开窍， 止 痉 安 神 。 用 于 热 人 心包 、 热 动 肝 风 证 ， 症 见 高 热 烦躁 、 
神 芽 论语 、 惊 风 抽 搞 、 斑 疹 吐 曙 、 尿 赤 便 秘 。 

【制备 操作 要 点 〗】 @ 石 襄 、 北 寒 水 石 、 滑 石 、 磁 石 应 先 煎 ; @@ 浸 襄 含 有 水 分 ， 用 处 方 
中 的 玄 明 粉 、 硝 石粉 吸收 后 干燥 ， 再 粉碎 成 细 粉 ; 图 处 方 中 的 细 料 药 如 羚羊 角 、 人 工 麻 香 
单独 粉碎 后 ， 以 等 量 递增 法 与 其 他 药粉 混 匀 。 

(三 ) 含 毒性 药物 的 散剂 

毒性 药物 一 般 剂 量 小 ， 称 取 费 时 ， 服 用 也 容易 损耗 ， 并 易 造 成 剂量 误差 。 故 常 在 毒性 
药 中 添加 一 定 比例 量 的 辅料 制 成 稀释 散 〈 或 称 倍 散 ) ， 以 利于 制备 与 服用 。 中 药 复方 散剂 
中 含有 毒性 药物 时 ， 常 将 毒性 药物 单独 粉碎 后 ， 再 与 其 他 药物 粉末 混合 均匀 ， 必 要 时 也 可 
加 入 适当 稀释 剂 。 

倍 散 的 稀释 比例 可 按 药物 的 剂量 而 定 ， 如 剂量 在 0. 01 一 0. 1 g 者 ， 可 配制 成 10 倍 散 
( 即 取 药物 1 份 加 入 辅料 如 乳糖 或 淀粉 等 9 份 混 匀 ); 如 剂量 在 0.01 g 以 下 者 ， 则 可 配 成 
100 倍 散 或 1 000 倍 散 。 配 制 倍 散 时 ， 药 物 与 辅料 混合 应 采用 等 量 递增 法 ， 稀 释 后 再 经 过 
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筛 混 匀 备 用 。 为 保证 散剂 的 均匀 性 常 加 入 适宜 的 着 色 剂 将 散剂 染 成 一 定 的 颜色 以 观察 其 均 
匀 性 ， 同 时 借 颜 色 深浅 区 别 散剂 的 倍数 。 

某 些 含 毒性 成 分 的 中 药材 如 马 钱 子 等 ， 因 产地 、 采 收 季节 及 炮制 方法 的 不 同 ， 致 使 成 
分 含量 相差 悬殊 ， 这 些 毒 性 药材 粉末 常 测定 其 主要 成 分 含量 ， 用 辅料 调整 其 含量 后 再 供 配 
制 使 用 ， 以 保证 用 药 安全 有 效 。 

例 九 分 散 

【处 方 〗 马 钱 子 粉 250 g、 麻 黄 250 g、 和 乳香 ( 制 )250 g、 没 药 〈 制 ) 250 g。 

【 制 法 】 以 上 4 味 ， 麻 黄 、 乳 香 、 没 药粉 碎 成 细 粉 ; 马 钱 子 粉 与 上 述 粉 末 配 研 ， 过 
筛 ， 混 匀 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 活血 散 病 ， 消 肿 止痛 。 用 于 跌 打 损 伤 ， 瘀 血肿 痛 。 

【制备 操作 要 点 】 @ 马 钱 子 为 毒性 药物 ， 为 控制 质量 , 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 
部 规定 采用 马 钱 子 粉 投料 。 马 钱 子 粉 配制 方法 为 ， 取 制 马 钱 子 ， 粉 碎 成 细 粉 ， 按 《中 国药 
典 》 含 量 测定 方法 测定 士 的 宁 含 量 后 ， 加 适量 淀粉 ， 使 含量 符合 规定 ， 混 匀 ， 即 得 。 规 定 
马 钱 子 粉 中 含 士 的 宁 应 为 0.78 和 一 0. 82% ， 马 钱 子 碱 不 得 少 于 0. 50%。@ 乳 香 、 没 药 均 
为 软 黏 性 较 大 的 树脂 类 药物 ， 宜 采用 低温 粉碎 法 进行 单独 粉碎 。@ 麻 黄 、 乳 香 、 没 药 混 色 
后 用 等 量 递增 法 与 马 钱 子 粉 混 匀 。 

(四 ) 含 低 共 焰 混合 物 的 散剂 

对 可 形成 低 共 熔 混合 物 的 散剂 是 否 采用 低 共 熔 法 制备 ， 应 根据 形成 低 共 熔 混合 物 后 对 
药理 作用 的 影响 及 处 方 中 所 含 其 他 固体 组 分 数量 的 多 少 而 定 。 一 般 有 以 下 几 种 情况 : 

(1) 药物 形成 低 共 熔 物 后 ， 其 药理 作用 增强 ， 则 宣 先 采用 低 共 熔 法 混合 ， 然 后 再 与 其 
他 药物 混合 。 

(2) 药物 形成 低 共 熔 物 后 药理 作用 几乎 无 变化 ， 或 处 方 中 固 体 的 成 分 较 多 时 ， 可 先 制 
成 低 共 熔 混 合 物 ， 再 与 其 他 固体 成 分 混合 ， 使 分 散 均匀 。 

(3) 处 方 中 如 含有 挥发 油 或 其 他 足以 溶解 低 共 熔 混 合 物 的 液体 时 ， 可 先 将 低 共 熔 混合 
物 溶解 ， 用 喷雾 法 喷 人 其 他 固体 成 分 中 混 匀 。 

(4) 药物 形成 低 共 熔 物 后 药理 作用 减弱 ， 则 应 分 别 以 其 他 固体 成 分 稀释 低 共 熔 成 分 ， 
再 轻 轻 混合 ， 以 避免 出 现 低 共 熔 。 

例 避 瘟 散 

【处 方 】 檀 香 156 g、 零 腔 香 18 g、 白 芷 42 g、 香 排 草 180 g、 姜 黄 18 g、 玫 瑰 花 42 g、 
甘 松 18 g、 丁 香 42g、 木 香 36 g、 人 工 麻 香 1. 4g、 冰 片 138 g、 朱 砂 662 g、 薄 荷 脑 138 g。 

【 制 法 】 以 上 13 味 ， 朱 砂 水 飞 成 极 细 粉 ; 檀 香 、 零 陵 香 、 白 芷 、 香 排 草 、 姜 黄 、 玫 
瑰 花 、 甘 松 、 丁 香 、 木 香 粉 碎 成 细 粉 ， 过 得， 混 匀 ; 将 冰片 、 薄 荷 脑 同 研 至 液化 ， 另 加 入 
甘油 276 g， 抄 匀 。 将 人 工 麻 香 研 细 ， 与 上 述 粉末 配 研 ， 过 第 ， 混 匀 ， 与 液化 的 冰片 和 薄 
荷 脑 研 色 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 祛 暑 避 秽 ， 开 窍 止痛 。 用 于 夏季 暑 那 引起 的 头目 眩晕、 头痛 鼻塞 、 恶 
心 、 呕 吐 、 时 车 晕船 。 

【制备 操作 要 点 】 @ 冰 片 、 薄 荷 脑 为 低 共 熔 物 ， 应 先 共 熔 再 与 其 他 药物 混合 ，@ 人 工 
麻 香 为 贵重 细 料 药 ， 宣 单独 粉碎 后 ， 再 按 等 量 递增 法 与 其 他 药物 混 匀 。 
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任务 二 ”颗粒 剂 制备 技术 


一 、 基 础 知识 


(一 ) 颗粒 剂 的 含义 与 特点 

1. 含义 ”颗粒 剂 系 指 提取 物 与 适宜 的 辅料 或 饮片 细 粉 制 成 具有 一 定 粒度 的 颗粒 状 制 
剂 。 

2. 特点 ”中 药 颗粒 剂 是 在 汤 剂 、 酒 剂 、 糖 浆 剂 的 基础 上 发 展 起 来 的 一 种 中 药剂 型 ， 
具有 以 下 特点 ， 

(1) 服用 方便 :颗粒 剂 多 为 内 服 剂型 ， 使 用 时 用 水 溶解 或 混 悬 后 即 可 服用 。 且 颗粒 剂 
还 可 按 需要 加 入 芳香 剂 、 矫 味 剂 等 以 掩盖 药物 的 不 良 臭 味 ， 改 善 了 口感 ， 尤 其 适合 小 儿 服 
用 。 

(2) 药 效 迅 速 ， 颗粒 剂 保持 了 汤 剂 起 效 快 的 特点 ， 但 又 不 需要 临时 制备 。 保 持 了 固体 
剂型 稳定 性 较 好 ， 携 带 、 贮 存 、 运 输 方便 等 特点 ， 但 又 较 丸剂 、 片 剂 、 胶 囊 剂 等 溶出 速度 
快 ， 药 效 迅 速 ， 同 时 还 克服 了 散剂 飞散 性 、 附 着 性 、 聚 集 性 、 吸 湿性 等 较 强 的 缺点 。 

(3) 含 糖 量 较 高 : 许多 颗粒 剂 中 为 了 改善 口感 ， 加 入 了 大 量 的 糖 ， 不 适应 某 些 患 者 的 
需要 ， 如 糖尿 病 患 者 。 

目前 国内 外 已 广泛 应 用 颗粒 剂 ， 随 着 新 工艺 、 新 型 辅料 的 应 用 ， 使 得 颗粒 剂 的 体积 缩 
小 、 质 量 提高 ， 并 研制 开发 出 大 量 中 药 颗粒 剂 的 新 品种 ， 如 低糖 型 与 无 糖 型 颗粒 剂 ， 大 大 
方便 了 患者 的 选用 。《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 中 收 载 了 中 药 颗 粒 剂 125 种 ， 比 2005 
年 版 增加 了 74 种。 

近年 来 ， 国 内 已 生产 的 单 味 药材 的 颗粒 剂 ， 可 供 中 药 汤 剂 的 配方 使 用 ， 即 中 药 配方 颗 
粒 ， 也 是 中 药 颗粒 剂 新 的 应 用 。 

(二 ) 颗粒 剂 的 分 类 

颗粒 剂 通常 是 按 其 溶解 性 能 进行 分 类 ， 可 分 为 可 溶性 颗粒 剂 、 混 悬 性 颗粒 剂 及 泡 腾 性 
颗粒 剂 。 

1. 可 溶性 颗粒 剂 。 系 指 加 入 热 水 后 ， 药 物 颗粒 溶解 形 域 澄清 的 液体 的 颗粒 剂 。 以 饮 
片 提取 物 为 原料 制 成 的 颗粒 剂 属 于 可 溶性 颗粒 剂 。 

2. 混 悬 性 颗粒 剂 ” 系 临 用 前 加 水 或 其 他 适宜 的 液体 振 播 即 可 分 散 成 混 悬 液 的 颗粒 剂 。 
一 般 含 饮 片 细 粉 的 颗粒 剂 属于 混 悬 性 颗粒 剂 。 

3. 泡 腾 性 颗粒 剂 ” 系 指 含 有 碳酸 氢 钠 和 有 机 酸 ， 遇 水 可 放出 大 量 气体 而 呈 泡 腾 状 的 
颗粒 剂 。 有 机 酸 一 般 用 构 樟 酸 、 酒 石 酸 等 。 

(三 ) 颗粒 剂 的 质量 要 求 

颗粒 剂 在 生产 与 贮藏 期 间 应 符合 下 列 有 关 规 定 : 

(1) 除 另 有 规定 外 ， 人 饮片 应 按 各 品种 项 下 规定 的 方法 进行 提取 、 纯 化 ， 浓 缩 成 规定 相 
对 密度 的 清 膏 ， 采 用 适宜 的 方法 干燥 ， 并 制 成 细 粉 ， 加 适量 辅料 或 饮片 细 粉 ， 混 匀 并 制 成 
颗粒 ;也 可 将 清 膏 加 适量 辅料 或 饮片 细 粉 ， 混 匀 并 制 成 颗粒 。 应 控制 辅料 用 量 ， 一 般 前 者 
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不 超过 干 谊 量 的 2 倍 ， 后 者 不 超过 清 襄 量 的 5 倍 。 

(2) 除 另 有 规定 外 ， 挥 发 油 应 均匀 喷 人 干燥 颗粒 中 ， 密 闭 至 规定 时 间或 用 B- 环 糊 精 
包 合 后 加 入 。 

(3) 制备 颗粒 时 可 加 入 矫 味 剂 和 芳香 剂 ; 为 防潮 、 掩 盖 药 物 的 不 良 气味 也 可 包 薄 膜 
衣 。 必 要 时 ， 包 衣 颗 粒 剂 应 检查 残留 溶剂 。 

(4) 颗粒 剂 应 干燥 ， 颗 粒 均匀 ， 色 泽 一 致 ， 无 吸 潮 、 结 块 、 潮 解 等 现象 。 

(5) 除 另 有 规定 外 ， 颗 粒 剂 应 密封 ， 在 干燥 处 贮存 ， 防 止 受 潮 。 

(四 ) 颗粒 剂 的 辅料 

因 上 颗粒 剂 多 是 采用 以 水 提取 、 浓 缩 、 干 燥 而 成 的 浸 襄 粉末 为 原料 ， 含 黏液 质 、 多 糖 类 
物质 多 ， 引 湿性 强 ， 故 应 加 入 以 改善 引 湿性 、 促 进 成 型 、 崩 解 及 溶出 等 作用 为 目的 的 适宜 
辅料 ， 有 的 兼 有 矫 味 作用 。 常 用 的 可 溶性 颗粒 剂 辅料 有 糖 粉 、 糊 精 ; 混 悬 性 颗粒 剂 用 演 
粉 ; 无 糖 颗粒 剂 用 乳糖 、 甘 露 醉 、 微 粉 硅胶 等 。 

1. 饮片 细 粉 ”选取 处 方 中 部 分 饮片 粉碎 成 细 粉 ， 并 以 通过 100 目 得 为 宜 。 

2. 糖 粉 为 蔗糖 研 成 的 细 粉 ， 起 黏合 及 矫 味 作用 。 必 须 选 用 无 潮解 的 蔗糖 ， 投 料 前 
一 般 先 经 低温 和 干燥， 粉碎 ， 过 80 一 100 目 第 。 

3. 糊 精 ”本 品 常 与 糖 粉 以 1: (3. 5 一 4) 比例 合用 于 可 溶性 颗粒 剂 ， 有 时 单 用 于 混 悬 性 
颗粒 剂 。 使 用 前 应 低温 于 燥 ， 过 种 。 

4. 淀粉 ”以 玉米 淀粉 为 佳 ， 白 色 粉 未 ， 不 溶 于 水 与 乙醇 ， 在 空气 中 很 稳定 ， 能 吸水 
而 不 潮解 ， 对 引 湿性 药物 具有 稳定 作用 ， 可 保持 引 湿性 药物 不 与 水 作用 。 可 作 混 悬 性 颗粒 
剂 的 填充 剂 及 贿 解 剂 。 

5. 无 水 乳糖 ”白色 结晶 或 粉末 ， 空 气 中 稳定 ， 不 易 吸 潮 ， 熔 点 高 、 不 易 变 软 ， 易 深 
于 水 。 流 动 性 好 。 味 甜 ， 是 优良 的 填充 剂 ， 但 价格 较 贵 。 

6. 甘露 醇 ”粉末 状 或 颗粒 状 ， 味 甜 ， 溶 液 有 清凉 感 。 性 质 较 稳定 ， 无 吸湿 性 ， 适 用 
于 漫 谊 粉 制 颗粒 剂 。 

7. 微粉 硅胶 ”类 白色 微粉 ， 不 溶 于 水 ， 化 学 稳定 性 好 。 有 良好 的 流动 性 。 亲 水 性 强 ， 
用 1% 以 上 可 加 速 骨 解 。 有 防止 颗粒 结 块 作用 ， 可 吸收 水 分 高 达 39% 仍 保持 流动 状态 。 但 
能 吸收 活性 成 分 ， 可 能 影响 溶出 度 与 生物 利用 度 。 

8. 构 橡 酸 、 酒 石 酸 和 碳酸 氢 钠 ” 供 泡 腾 性 颗粒 剂 用 ， 此 酸 - 碱 系统 过 水 产生 二 氧化 碳 
气体 ， 使 颗粒 剂 在 液体 中 呈现 泡 腾 状 溶解 。 

此 外 ， 还 可 根据 不 同情 况 分 别 选用 葡萄 糖 、 微 晶 纤维 素 、 低 取代 羟 丙 基 纤 维 素 、 羧 甲 
基 纤 维 素 钠 、 水 或 乙醇 、 淀 粉 浆 、 糖 浆 等 辅料 作 不 同 之 用 。 


二 、 颗 粒 剂 的 制备 工艺 流程 和 方法 
(一 ) 制备 工艺 流程 

颗粒 剂 制备 工艺 流程 如 图 11 -2 所 示 。 
(二 ) 制备 方法 


1. 药材 处 理 根据 处 方 要 求 将 药材 加 工 成 片 、 段 ， 并 依法 炮制 ， 准 确 称 量 配 齐 后 、 
部 分 含 淀粉 较 多 的 易 碎 药材 可 粉碎 成 细 粉 备用 ;部 分 〈 或 全 部 ) 药材 浸 提 成 清高 备用。 
2. 提取 、 浓 缩 、 精 制 ” 因 中 药 所 含有 效 成 分 的 不 同 及 对 颗粒 剂 溶解 性 的 要 求 不 同 ， 
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辅料 或 部 分 药粉 


图 11 一 2 颗粒 剂 制备 工艺 流程 


应 采用 不 同 的 溶剂 和 方法 进行 提取 、 精 制 ， 相 关内 容 参见 项 目 六 “中 药 浸 提 技 术 ”。 

中 药 提取 液 浓缩 的 方法 参见 项 目 七 “蒸发 与 干燥 技术 ”。 清 育 是 颗粒 剂 主要 的 半成品 ， 
其 质量 直接 影响 颗粒 剂 质量 。 

3, 制 粒 ” 制 粒 是 颗粒 的 成 型 工序 ， 常 用 的 有 湿 法 制 粒 工艺 和 干 法 制 粒 工艺 。 湿 法 制 
粒 最 常用 ， 包 括 软 材 制备 和 湿 粒 成 型 两 个 步 又 。 

(1) 软 材 制备 : 是 清 膏 加 定量 辅料 或 药材 细 粉 混合 的 过 程 ， 在 制剂 操作 中 又 称 为 “ 捏 
合 "， 可 在 模 形 混合 机 中 完成 。 辅 料 量 一 般 不 超过 清 帝 的 5 倍 ， 制 成 的 软 材 一 般 以 “ 握 之 
成 团 ， 触 之 即 散 ”为 宜 。 

(2) 制 粒 方法 : 制 粒 是 颗粒 成 型 过 程 。 生 产 中 有 挤 压 制 粒 、 高 速 搅拌 制 粒 、 滚 转制 
粒 、 流 化 喷雾 制 粒 、 喷 雾 干 燥 制 粒 、 干 法 制 粒 等 成 型 方法 。 

1) 挤 压 制 粒 : 是 目前 生产 应 用 最 多 的 制 粒 方法 。 将 药 料 加 适量 黏合 剂 或 润 湿 剂 或 稠 
温 膏 ， 混 合 制 成 软 硬 适 度 的 软 材 ， 手 工 或 制 粒 机 将 软 材 挤 压 通过 筛 网 ， 制 成 湿 频 粒 。 大 量 
生产 多 用 摇摆 式 制 粒 机 ， 而 黏 性 较 差 的 药 料 可 选用 旋转 式 制 粒 机 。 

2) 高 速 搅拌 制 粒 : 是 将 药 料 与 辅料 共 置 于 高 速 搅拌 制 粒 机 的 密封 容器 内 ， 在 搅拌 桨 
和 和 制 粒 刀 的 共同 作用 下 ， 使 物料 完成 混合 、 捏 合 、 制 粒 。 具 有 省 工序 、 操 作 简单 、 快 速 的 
优点 ， 同 时 制 得 的 颗粒 强度 大 、 密 度 较 大 、 流 动 性 好 。 

3) 滚 转制 粒 : 是 将 浸 高 或 半 浸 高 细 粉 与 适宜 的 辅料 混 匀 ， 置 包 衣 锅 或 适宜 的 容器 中 
转动 ， 在 滚 转 时 将 润 湿 剂 或 黏合 剂 星 雾 状 喷 人 ， 使 粉末 逐步 黏 结 成 颗粒 ， 同 时 加 热 使 水 分 
蒸发 ， 继 续 滚 转 至 颗粒 干燥 。 此 法 适用 于 中 药 浸 襄 粉 、 半 浸 高 粉 或 黏 性 较 强 的 药物 细 粉 制 
粒 。 

4) 流 化 喷雾 制 粒 ， 又 称 沸腾 制 粒 ， 是 直接 对 处 于 流 化 状态 的 药粉 喷 黏合 剂 ， 或 对 处 
于 流 化 状态 的 糖 粉 等 辅料 暑 以 中 药 浓缩 液 作 黏合 剂 ， 利 用 粉末 的 聚集 而 成 粒 。 由 于 在 一 台 
设备 内 可 完成 混合 、 制 粒 、 干 燥 等 过 程 ， 所 以 又 称 “ 一 步 制 粒 ”。 所 制 得 的 颗粒 粒度 分 布 
均匀 ， 圆 整 ， 流 动 性 好 、 压 缩 成 形 性 也 好 。 适 用 于 对 湿热 敏感 的 药物 制 粒 ， 不 适用 于 密度 
相差 较 大 物料 、 黏 性 过 大 或 过 小 物料 的 制 粒 。 

5) 喷雾 干燥 制 粒 : 是 将 中 药 浓缩 液 送 到 喷嘴 后 与 压缩 空气 混合 形成 雾 滴 喷 人 干燥 室 
中 ， 雾 滴 很 快 被 干燥 成 球状 粒子 。 此 法 具有 可 将 液体 原料 直接 制 成 粉 状 固体 颗粒 ， 所 得 颗 
粒 大 小 均匀 、 流 动 性 与 可 压 性 均 佳 的 优点 。 同 时 ， 干燥 速度 非常 快 ， 物 料 受热 时 间 极 短 ， 
适用 于 热 敏 性 物料 的 制 粒 。 

6) 干 法 制 粒 : 是 将 喷雾 干燥 等 方法 制 成 的 干 浸 襄 粉 ， 加 入 适宜 的 于 燥 黏合 剂 等 辅料 ， 
用 干 压制 粒 机 压 成 薄片 ， 再 粉碎 成 颗粒 。 

(3) 制 粒 设备 : 
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1) 摇摆 式 制 粒 机 ， 主 要 由 机 座 、 减 速 器 、 加 料 斗 、 颗 粒 制造 装置 及 油泵 组 成 。 其 原 
理 是 在 涡轮 上 装 有 可 调 滑板 ， 通 过 滑板 与 齿 条 联系 取得 摆 线 扭矩 长 短 ， 由 齿 条 传 至 轮轴 ， 
使 滚 简 做 往复 摆动 ， 滚 简 为 七 角 滚 简 ， 在 其 上 固定 有 若干 截面 为 梯形 的 “刮刀 "， 借 助 滚 
简 正 反方 向 旋转 时 刮刀 对 湿 物 料 〈 软 材 ) 的 挤 压 和 剪 切 作用 ， 将 其 物料 经 不 同 目 数 的 筛 网 
挤 出 成 粒 ， 如 图 11 - 3 所 示 。 
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图 11 一 3 气 扫 式 制 粒 机 


播 摆 式 制 粒 机 由 于 产量 较 高 、 结 构 简单 、 拆 装 方便 ， 不 但 用 于 湿 法 制 粒 、 干 法 制 粒 ， 
整 粒 应 用 也 较 广泛 ， 但 在 使 用 过 程 中 粉尘 飞扬 较 大 

2) 高 效 湿 法 制 粒 机 ， 主要 由 容器 、 搅 拌 桨 、 切 割 刀 所 组 成 ， 如 图 11 - 4 所 示 。 其 原 
理 是 在 搅拌 桨 的 作用 下 使 物料 混合 、 翻 动 、 分 散 甩 向 器 壁 后 向 上 运动 ，. 形 成 较 大 颗粒 ; 在 
切割 刀 的 作用 下 将 大 块 颗粒 绞 碎 、 切 割 ， 并 和 搅拌 桨 的 搅拌 作用 相 协同 ， 使 颗粒 受到 强大 
的 挤 压 、 滚 动 而 形成 致密 且 均 匀 的 颗粒 。 改 变 搅 拌 桨 的 结构 、 调 节 黏合 剂 用 量 及 操作 时 间 
可 制备 致密 、 高 强度 的 颗粒 ， 也 可 制备 松软 的 适合 压 片 的 颗粒 ， 故 在 制药 工业 中 应 用 很 广 
泛 。 

3) 流 化 喷雾 制 粒 机 : 由 容器 、 气 体 分 布 装置 、 喷 嘴 、 气 - 固 分 离 装置 、 空 气 进口 和 出 
口 、 物 料 排出 口 组 成 ， 如 图 11 - 5 所 示 。: 操 作 时 ， 首 先 将 粉 料 混合 后 ， 喷 入 黏合 剂 溶液 ， 
此 时 粉末 被 润 湿 ， 发 和 凝聚 ， 形 成 颗粒 。 然 后 提高 空气 进口 温度 进行 颗粒 的 干燥 。 再 加 入 
润滑 剂 ， 继 续 喷 雾 混合 ， 即 得 成 品 。 黏 合剂 喷雾 所 用 的 喷嘴 多 为 气流 式 喷嘴 ， 对 易 结晶 的 
溶液 也 可 用 压力 式 喷嘴 。 

在 制 粒 中 ， 被 流 化 的 固 相 由 密度 、 粒 度 不 同 的 数 种 物料 组 成 ， 故 流 化 室 下 部 宜 为 锥 
形 ， 可 防止 重 粉 不 能 被 流 化 的 现象 。 气 体 分 布 器 多 采用 和 孔 板式 ， 为 防止 漏 粉 ， 在 孔 板 上 宣 
衬 一 层 60 一 100 目 不 锈 钢 得 网 。 孔 板 开 孔 率 为 5% 一 10% ， 和 孔径 为 0.5 一 1.5 mm。 流 化 室 
中 料 层 的 静止 高 度 一 般 为 50 一 300 mm， 因 为 传 热 主 要 在 分 布 板 附近 进行 。 另 外 ， 被 湿润 
的 物料 颗粒 容易 产生 沟 流 ， 使 空气 走 短路 ， 对 流 化 不 利 ， 故 流 化 室 中 料 层 的 高 度 不 宜 太 高 。 
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图 11 一 4 高 效 湿 法 制 粒 机 


1. 搅拌 桨 2. 盛 料 简 3. 简 盖 4. 切割 刀 5. 控制 器 
6. 切割 刀 电 机 7. 搅拌 电机 8. 传动 皮带 9. 机 座 


10. 控制 出 料 门 
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图 11-5 流 化 喷雾 制 粒 机 
1. 空气 进口 


2. 第 板 3. 物料 容器 4. 喷嘴 
5. 和 袋 滤器 6. 空气 出 口 7. 排 风机 8. 喷雾 室 


中 药 制剂 常用 剂型 制备 技术 篇 ~ 项 目 十 一 “和 散剂、 颗粒 剂 、 胶 囊 剂 199 


4) 喷雾 干燥 制 粒 机 : 此 机 如 以 干燥 为 目的 时 称 喷雾 干燥 机 ;以 制 粒 为 目的 时 称 喷雾 
制 粒 机 。 图 11 - 6 是 喷雾 制 粒 的 流程 。 原 料 液 由 贮 可 进入 雾 化 器 喷 成 液 滴 分 散 于 热气 流 
中 ， 空 气 经 蒸汽 加 热 器 及 电 加 热 器 后 沿 切线 方向 进入 干燥 室 与 液 滴 接 触 ， 液 滴 中 的 水 分 迅 
速 蒸发 ， 液 滴 经 干燥 后 形成 固体 粉末 落 于 器 底 ， 干 品 可 连续 或 间歇 出 料 ， 废 气 由 干燥 室 下 
方 的 出 口 流入 旋风 分 离 器 ， 进 一 步 分离 固 体 粉末 ， 然 后 经 风机 和 和 袋 滤器 后 放空 。 





图 11-6 喷雾 干燥 制 粒 流程 
1. 雾 化 器 2. 干燥 室 3. 旋风 分 离 器 4. 风机 
5. 蒸汽 加 热 器 6. 电 加 热 器 7. 料 液 贮 档 ”8. 压缩 空气 


和 4. 干燥” 湿 颗粒 制 成 后 应 及 时 干燥 ， 放 置 过 久 湿 粒 易 结 块 或 变形 。 干 燥 温 度 一 般 以 
60 一 80 作为 宜 ， 视 原料 性 质 而 定 。 含 挥发 性 或 遇 热 不 稳定 的 药物 应 控制 在 60 候 以 下 干 
燥 。 对 热 稳定 的 药物 ， 干燥 温 度 可 提高 至 80 一 100 CC ， 以 缩短 干燥 时 间 。 干 燥 温 度 宜 逐 渐 
升 高 ， 颗 粒 的 挫 铺 的 厚度 不 宜 超过 2 cm， 并 定时 翻动 。 颗 粒 干燥 的 程度 以 含水 量 控制 
一 般 中 药 颗粒 含水 量 以 3 多 一 5%% 为 宜 。 

生产 中 常用 的 干燥 设备 有 烘箱 、 烘 房 、 沸 腾 干 燥 床 、 振 动 式 远 红外 干燥 机 等 。 

5. 整 粒 ” 湿 粒 用 各 种 干燥 设备 干燥 后 ， 可 能 有 结 块 粘连 等 ， 需 青 通 过 整 粒 使 大 颗粒 
磨 碎 ， 除 去 细小 颗粒 和 细 粉 ， 使 颗粒 大 小 一 致 。 得 下 的 细小 颗粒 和 细 粉 可 重新 制 粒 ， 或 并 
人 下 次 同一 批 药 粉 中 ， 混 匀 制 粒 。 

颗粒 剂 处 方 中 若 含 芳香 挥发 性 成 分 ， 一 般 宣 溶 于 适量 乙醇 中 ， 用 雾 化 器 均匀 地 喷 酒 在 
干燥 的 颗粒 上 ， 混 合 均匀 ， 然 后 密闭 一 定时 间 ， 待 挥发 性 成 分 渗透 均匀 后 ， 方 可 进行 包 
装 。 也 可 以 将 挥发 性 成 分 制 成 包 合 物 混和 人 。 

6. 包装 .颗粒 剂 含有 淄 育 和 议 糖 ， 极 易 吸 潮 溶 化 ， 故 应 密封 包装 和 干燥 贮藏 。 目 前 
多 用 复合 铝 塑 袋 分 装 ， 不 易 透 湿 、 透 气 ， 贮 存 期 内 一 般 不 会 出 现 吸 潮 、 软 化 现象 。 

知识 链接 : 里 粒 剂 的 落 腹 包 衣 技术 

我 国 传统 的 中 药 颗粒 剂 多 存在 吸湿 性 强 ， 易 吸 潮 、 圭 变 的 缺点 。 薄 膜 包 衣 技 术 的 

发 展 为 克服 上 述 难题 找到 了 出 路 ， 为 提高 中 药 制剂 质量 开 尽 了 新 的 途径 。 使 用 MY 号 丙 

顽 酸 树脂 、 羟 丙 基 甲 基 纤 维 素 对 中 药 颗粒 进行 薄膜 包 衣 ， 成 品 增 重 少 ， 防 潮 性 能 好 ， 

药物 稳定 性 及 生物 利用 度 均 优 于 无 包 衣 颗 粒 剂 。 经 薄膜 包 衣 后 的 颗粒 剂 均匀 无 糖 ， 央 

解 快 ， 易 吸收 ， 县 服药 体积 小 ， 串 者 乐于 接受 。 如 丙烯 酸 树脂 困 用 于 板蓝根 颗粒 剂 的 
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包 衣 ， 效 果 令 人 满意 。 味 苦难 以 吞 服 的 颗粒 剂 ， 包 衣 时 添加 少许 矫 味 剂 ， 效 果 更 佳 。 

包 衣 后 的 颗粒 剂 也 可 装 在 胶囊 中 使 用 。 

(三 ) 颗粒 剂 制备 中 常见 质量 问题 及 解决 方法 

1. 颗粒 粒度 不 合格 ”产生 的 主要 原因 : @ 制 软 材 时 润 湿 剂 或 黏合 剂 的 用 量 不 当 造 成 
颗粒 偏 细 或 偏 粗 ;@@ 挤 压制 粒 过 程 中 因 筛 网 被 加 压 ， 容 易 造 成 得 网 丝 移动 甚至 破裂 而 改变 
颗粒 的 粒 径 等 。 

解决 方法 ，@ 改 变 黏合 剂 或 润 湿 剂 的 用 量 或 浓度 ，@ 生 产 时 应 注意 及 时 检查 或 更 换 筛 
网 ，@@ 改 进 制 粒 方法 如 改 挤 压制 粒 为 沸腾 制 粒 ， 则 制 得 的 颗粒 的 均匀 性 大 大 提高 。 

2. 颗粒 过 松 或 过 硬 产生 的 主要 原因 : @ 药 料 与 辅料 混合 搅拌 的 时 间 越 长 ， 软 材 越 
黏 ， 制 得 的 干 颗粒 越 硬 ; @ 混 合 时 润 湿 剂 和 黏合 剂 的 用 量 和 浓度 选择 不 当 ， 易 造成 颗粒 黏 
性 不 够 或 黏 性 太 强 ，@ 干 燥 时 间 控制 不 当 ， 水 分 偏 小 ， 颗 粒 黏 性 差 而 过 松 ; @@ 干 燥 速 度 过 
快 ， 颗 粒 的 表面 干燥 过 快 ， 易 结 成 一 层 硬 壳 而 影响 内 部 水 分 的 蒸发 ， 且 颗粒 中 的 糖 粉 遇 高 
温 时 熔化 ， 使 颗粒 变 得 坚硬 。 

解决 方法 ，@ 改 变 黏合 剂 或 润 湿 剂 的 品种 和 用 量 ; @@ 控 制 好 搅拌 时 间 ， 在 制 软 材 时 延 
长 搅拌 时 间 〈 增 加 颗粒 黏 性 ) 或 缩短 搅拌 时 间 〈 降 低 颗粒 黏 性 );， @ 控 制 干燥 速度 ,干燥 
温度 应 逐渐 上 升 为 佳 ，@ 控 制 好 干燥 时 间 ， 干 燥 过 程 中 按 要 求 进行 颗粒 水 分 测定 ， 以 颗粒 
含水 量 控制 干燥 程度 。 

3. 颗粒 水 分 不 合格 ”产生 的 主要 原因 : 由 于 干燥 时 间 控 制 不 当 、 干 燥 方 法 选用 不 妥 
等 。 

解决 方法 : 根据 药物 的 性 质 ， 适 当 延 长 或 缩短 干燥 时 间 ; 改进 干燥 方法 如 采用 沸腾 干 
燥 ， 控制 出 料 时 颗粒 的 水 分 。 

4. 颗粒 含量 均匀 度 不 合格 ”产生 的 主要 原因 : 颗粒 含量 均匀 度 不 合格 直接 导致 颗粒 
剂 剂量 不 准确 。 

解决 方法 : 改进 物料 的 混合 方法 ， 如 运用 等 量 递 增 法 混合 ， 或 延长 混合 搅拌 的 时 间 
等 。 


三 、 颗 粒 剂 的 质量 评价 


颗粒 剂 的 质量 除 另 有 规定 外 ， 颗 粒 剂 应 进行 以 下 相应 检查 。 

(一 ) 粒度 

除 另 有 规定 外 ， 按 照 《 中 国药 典 》 (2010 年 版 ) 一 部 附录 粒度 测定 法 双 筛 分 法 检查 ， 
不 能 通过 一 号 得 与 能 通过 五 号 得 的 总 和 ， 不 得 超过 15%。 

(二 ) 水 分 

按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 附录 水 分 测定 法 测定 ， 除 另 有 规定 外 ， 不 得 超过 
6.0%。 

(三 ) 深化 性 

取 供 试 品 10 g， 加 热 水 200 mL， 搅 拌 5 min， 立 即 观察 ， 可 溶 颗粒 应 全 部 溶化， 允许 
有 轻微 混浊 ;， 混 悬 颗粒 应 能 混 悬 均匀 。 泡 腾 颗 粒 剂 遇 水 应 迅速 产生 气体 而 呈 泡 腾 状 态 
5 min 内 颗粒 均 应 完全 分 散 或 溶解 在 水 中 。 颗 粒 剂 均 不 得 有 焦 悄 等 异物 。 
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(四 ) 装 重 差 异 
单 剂量 包装 的 颗粒 剂 ， 按 照 《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 附录 中 的 方法 检查 ， 应 符 
合 规定 ， 如 表 11 -2 所 示 。 


表 11-2 颗粒 剂 装 量 差 异 限度 





标示 装 量 装 量 差异 限度 
lg 及 1g 以 下 土 10% 
1g 以 上 至 1.5g 士 8% 
1.5g 以 上 至 6g 土 7% 

6g 以 上 土 5% 





(五 ) 装置 

多 剂量 包装 的 颗粒 剂 ， 按 照 《 中 国药 典 》 (2010 年 版 ) 一 部 附录 最 低 装 量 检查 法 检 
查 ， 应 符合 规定 。 

(六 ) 微生物 限度 

按照 《中 国药 典 ) (2010 年 版 ) 一 部 附录 微生物 限度 检查 法 检查 ， 应 符合 规定 。 


四 、 典 型 颗粒 剂 举例 


例 1 板蓝根 颗粒 剂 

【处 方 】 板蓝根 1 400 g、 糖 粉 适量 、 糊 精 适量 。 

【 制 法 】 取 板 蓝 根 ， 加 水 前 者 2 次 ,第 一 次 2 h， 第 二 次 1 hb， 煎 液 滤 过 ， 滤 液 合并 ， 
浓缩 至 相对 密度 为 1. 20 (50 'C)， 加 乙醇 使 含 醇 量 达 60% ， 静 置 使 沉淀 ， 取 上 清 液 ， 回 
收 乙醇 并 浓缩 至 适量 ， 加 入 适量 的 糖 粉 和 糊 精 ， 制 成 颗粒 ， 干 燥 ， 制 成 1 000 g; 或 取 笛 
谊 加 入 适量 的 糊 精 和 甜 味 剂 ， 制 成 颗粒 ,干燥 ， 制 成 600 g (无 糖 型 )， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ， 凉 血 利 咽 。 用 于 肺 胃 热 盛 所 致 的 咽喉 肿 痛 、 口 咽 干燥 、 腮 
部 肿胀 ， 急 性 扁桃 体 炎 、 腮 腺 炎 见 上 述 证 候 者 。 

【处 方 分 析 】 板蓝根 为 药物 ， 糖 粉 和 糊 精 为 辅料 。 

【制备 操作 要 点 】 @ 醇 沉 时 注意 控制 浸出 液 的 含 醇 量 达 60% ，@@ 糖 粉 与 可 溶性 糊 精 
按 一 定 比 例 混合 均匀 ， 糖 粉 和 糊 精 的 总 用 量 一 般 不 超过 稠 膏 量 的 5 倍 。 

例 2 新 雪 颗 粒 剂 

【处 方 】〗 磁石 516 g、 石 膏 258 g、 滑 石 258 g、 南 寒 水 石 258 g、 硝 石 516 g、 芒 硝 516 
g、 杠 子 132 g、 竹 心 1 320 g、 广 升 麻 258 g、 穿 心 莲 1 320 g、 珍 珠 层 粉 54 g、 沉 香 78 g、 
人 工 牛黄 54 g、 冰 片 13. 8 g。 

【 制 法 】 以 上 14 味 ， 人 工 牛黄 研 成 细 粉 ， 取 穿心莲 中 的 叶 60 g， 粉 碎 成 细 粉 ;磁石 、 
石 育 、 南 寒 水 石 、 滑 石 加 水 前 者 二 次 ， 每 次 3 h， 滤 过 ， 滤 液 合并 ， 加 入 剩余 的 穿心莲 、 
竹 心 、 枯 子 、 沉 香 ( 单 包 ) 及 广 升 麻 〈 单 包 )， 加 水 煎 者 二 次 ， 第 一 次 3 h, 第 二 次 2 h， 
滤 过 ， 滤 液 全 并， 滤液 浓缩 至 稠 襄 ， 加 入 芒硝 和 硝 石 ， 加 热 混 匀 ， 取 适量 广 升 麻 和 沉香 的 
药酒 ， 在 100 仿 以 下 干燥 ， 粉 碎 成 细 粉 。 取 上 述 稠 谊 ， 加 入 穿心莲 细 粉 、 珍 珠 层 粉 、 人 工 
牛黄 细 粉 、 适 量 淀粉 及 广 升 麻 和 沉香 的 药 渣 细 粉 ， 混 匀 ， 制 成 颗粒 ， 干 燥 ， 用 适量 红 氧化 
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铁 上 色 或 上 色 后 包 薄 膜 衣 ; 用 适量 乙醇 溶解 冰片 ， 喷 人 颗粒 中 ， 制 成 1 000 袋 〈 瓶 )， 即 
得 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 。 用 于 外 感 热 病 、 热 毒 雍 感 证 ， 症 见 高 热 、 烦 躁 ， 扁桃 体 
炎 、 上 呼吸 道 感染 、 气 管 炎 、 感 冒 见 上 述 证 候 者 。 

【处 方 分 析 】 处 方 中 各 药材 均 为 药物 。 制 备 过 程 中 可 加 入 淀粉 作 填 充 剂 和 崩 解 剂 ， 红 
氧化 铁 为 着 色 剂 和 包 衣 材 料 。 

【制备 操作 要 点 】 @ 衣 者 时 ， 沉 香 、 广 升 麻 两 味 药 应 分 别 单 包 后 再 与 其 他 药物 共 煎 
便于 与 其 他 药材 的 药 渣 分 离 ， 继 续 利用 这 两 味 药 前 者 后 的 药 渣 进行 干燥 、 粉 碎 。@ 冰 片 量 
少 ， 用 适量 乙醇 溶解 后 ， 可 用 雾 化 器 均匀 地 喷 酒 在 干燥 的 颗粒 上 ， 混 合 后 置 密闭 容器 内 放 
置 一 定时 间 ， 使 其 渗入 颗粒 内 部 ， 达 到 混 匀 目的 


任务 三 ” 胶 吉 剂 制备 技术 


一 、 基 础 知识 


(一 ) 胶囊 剂 的 含义 与 特点 

1. 含义 系 指 将 饮片 用 适 宣 方法 加 工 后 ， 加 入 适宜 辅料 填充 于 空心 胶 赛 或 密封 于 软 
质 完 材 中 的 制剂 。 主 要 供 口 服 。 

2. 特点 ”胶囊 剂 与 其 他 中 药剂 型 相 比 具有 以 下 优点 : 

(1) 外 观光 洁 、 美 观 ， 着 色 后 便于 识别 ， 还 可 以 掩盖 药物 不 适 的 臭 味 和 苦味 。 

(2) 胶囊 剂 制备 时 一 般 不 需 添加 黏合 剂 ， 其 内 容 物 因 结 合力 相对 较 小 ， 所 以 在 胃液 中 
月 解 快 ， 易 吸收 ， 显 效 快 于 片 剂 、 丸 剂 ， 其 生物 利用 度 较 高 。 

(3) 可 将 药物 制 成 缓 释 、 控 释 、 长 效 、 肠 溶 等 多 种 类 型 的 胶囊 剂 ， 发 挥 其 定时 定位 释 
放 药物 的 作用 。 

(4) 对 光 和 热 等 敏感 的 药物 可 装 人 不 透 光 的 胶 赛 中 ， 以 保护 药物 免 受 湿 气 和 空气 中 
氧 、 光 线 的 作用 ， 从 而 提高 药物 的 稳定 性 。 

(5) 液体 药物 和 含油 量 高 的 药物 ， 如 牡 研 油 、 亚 油 酸 等 不 宜 制 成 片 剂 、 丸 剂 ， 但 可 制 
成 软 胶囊 剂 应 用 ， 从 而 弥补 其 他 固体 剂型 的 不 足 。 

胶囊 剂 也 存在 缺点 ， 如 药物 水 溶液 或 稀 醇 溶液 能 使 胶囊 壳 洲 解 而 不 宜 制 成 胶囊 剂 ， 易 
风化 或 潮解 、 过 酸 或 过 碱 的 药物 也 不 宜 制 成 胶囊 剂 ;! 易 深 性 的 刺激 性 药物 也 不 宜 制 成 胶囊 
剂 。 

(二 ) 胶囊 剂 的 分 类 

胶囊 剂 可 分 为 硬 胶 面 剂 、 软 胶囊 剂 〈 胶 丸 ) 和 肠 深 胶囊 剂 。 

1. 硬 胶 闸 剂 ” 系 指 将 提取 物 、 提 取 物 加 饮片 细 粉 或 饮片 细 粉 或 与 适宜 辅料 制 成 的 均 
匀 粉 末 、 细 小 颗粒 、 小 丸 、 半 固体 或 液体 等 ， 填 充 于 空心 胶 守 中 的 胶 压 剂 。 

硬 胶 唐 剂 除 一 般 硬 胶 囊 口 服 外 ， 还 有 速溶 胶囊 、 冷 冻 干燥 胶囊 、 磁 性 胶囊 、 双 室 胶 
寺 、 缓 释 胶囊 、 植 人 胶囊 、 气 雾 胶囊 、 泡 腾 胶 囊 及 微型 胶囊 等 特殊 品种 ， 供 临床 使 用 。 

2. 软 胶 囊 剂 ” 指 将 提取 物 、 液 体 药物 或 与 适宜 辅料 混 匀 后 用 滴 制 法 或 压制 法 密封 于 
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软 质 囊 材 中 的 胶囊 剂 。 软 胶 训 除 口服 外 ， 也 有 某 些 特殊 的 品种 ， 如 速效 胶囊 、 骨 架 胶 守 、 
缓 释 胶 囊 、 包 衣 胶 囊 、 直 肠 胶囊 、 阴 道 胶囊 等 供 使 用 。 

3. 肠 溶 胶囊 剂 ” 系 指 不 溶 于 胃液 ， 但 能 在 肠 液 中 崩 解 或 释放 的 胶囊 剂 。 其 所 采用 的 
胶 衷 壳 是 经 药 用 高 分 子 处 理 或 用 其 他 适宜 方法 加 工 制 成 。 

知识 链接 : 组 释 胶 带 

缓 酸 胶囊 系 用 适宜 的 制剂 技术 制 成 控制 药物 溶出 度 的 硬 胶 囊 和 软 胶 囊 剂 。 主 要 是 

采用 具有 缓 释 作用 的 药物 颗粒 、 小 丸 或 小 片 十 入 空 胶囊 中 制 成 。 通 常 是 将 药物 包 藏 于 

溶 人 包 性 或 亲 水 性 胶体 骨架 中 。 溶 蚀 性 骨架 制剂 是 指 以 脂肪 类 、 蜡 类 等 物质 为 基质 ， 药 

物 分 散 其 中 ， 在 消化 道 被 消化 液 逐 渐 溶 蚀 释 放 的 药物 制剂 。 脂 肪 、 蜡 类 等 物质 在 此 称 

为 阻 洁 剂 或 溶 亿 性 骨架 。 常 用 的 图 洁 剂 或 溶 蚀 性 骨架 物质 有 硬 脂 酸 、 氢 化 植物 油 、 单 

( 双 ) 硬 脂 酸 酯 、 蜂 蜡 、 硬 脂 酸 丁 酯 、 单 硬 脂 酸 甘 油 酯 等 ， 都 是 一 些 疏 水 性 物质 ， 而 

且 在 水 中 极 难 溶解 。 将 药物 加 热 混 悬 于 或 溶 于 这 些 基质 中 ， 冷 却 凝固 后 粉碎 成 粉末 或 

小 粒 ， 装 入 胶囊 中 ; 或 将 一 部 分 药物 用 阻 洁 剂 《如 硬 脂 酸 、 蜂 蜡 等 ) 制 成 颗粒 ， 另 一 

部 分 制 成 普通 颗粒 ， 两 者 按 一 定 比例 混合 均匀 填 装 于 胶囊 中 ; 或 用 硬 脂 酸 作 阻 澎 剂 制 

粒 ， 一 半 包 肠 深 衣 ， 混 匀 装 于 胶囊 中 ; 也 有 将 药物 制 成 包 衣 缓 释 小 片 ， 将 需 包 衣 的 小 

片 分 成 3 一 4 批 ， 包 衣 厚 度 各 有 不 同 ， 其 中 一 批 不 包 衣 作 为 速 释 部 分 ， 第 二 批 包 落 衣 ， 

第 三 批 包 厚 衣 ， 然 后 混合 均匀 ， 根 据 实际 需要 填充 于 空 胶 囊 中 ， 人 制 成 缓 释 胶囊 剂 。 

(三 ) 胶囊 剂 的 质量 要 求 

胶囊 剂 在 生产 与 贮藏 期 间 应 符合 下 列 有 关 规 定 ， 

(1) 饮片 应 按 各 品种 项 下 规定 的 方法 制 成 填充 物料 ， 其 不 得 引起 囊 壳 变质 。 

(2) 小 剂量 药物 应 用 适宜 的 稀释 剂 稀释 ， 并 混合 均匀 。 

(3) 胶 可 剂 应 整洁 ， 不 得 有 黏 结 、 变 形 、 渗 漏 或 圳 壳 破 裂 现 象 ， 并 应 无 异 臭 。 

《4) 除 另 有 规定 外 ， 胶 厢 剂 应 密封 贮存 。 

(四 ) 胶囊 剂 辅料 与 附加 剂 

1. 宫 材 的 组 成 ” 胶 曾 剂 的 剖 材 主要 由 明胶 及 附加 剂 组 成 。 

(1) 明胶 : 是 空 胶 囊 的 主要 成 囊 材 料 ， 是 由 骨 、 皮 水 解 而 制 得 的 ， 因 水 解 的 方法 不 
同 ， 明 胶 分 A 型 明胶 〈 用 酸 法 工艺 制备 而 得 ， 等 电 点 为 pH 值 为 7~9) 和 B 型 明胶 用 
碱 法 工艺 制备 而 得 ， 等 电 点 为 pH 值 为 4.7 一 5.2) 。 以 骨骼 为 原料 制 得 的 骨 明 胶 ， 质 地 坚 
硬 、 性 脆 且 透明 度 较 差 ; 以 猪 皮 为 原料 制 得 的 皮 明 胶 富 有 可 塑性 ， 透 明度 亦 好 。 为 兼顾 宫 
壳 的 强度 和 塑性 ， 两 者 混合 使 用 ， 制 得 的 胶囊 壳 质 量 较为 理想 。 明 胶 应 符合 《中 国药 典 》 
规定 ， 具 有 一 定 的 黏度 、 胶 冻 力 、pH 值 等 性 质 。 

近年 来 也 有 应 用 甲 基 纤 维 素 、 海 藻 酸 钙 〈 或 钠 盐 ) 、 聚 乙烯 醇 、 变 性 明胶 及 其 他 高 分 
子 材 料 为 原料 ， 以 改变 胶 窜 剂 溶解 度 或 产生 肠 溶 性 。 

(2) 附加 剂 : 增 塑 剂 : 可 加 入 甘油 、 山 梨 醇 、 羧 甲 基 纤 维 素 钠 (CMC - Na) 、 羟 两 
基 纤 维 素 (HPC) 、 油 酸 酰胺 磺 酸 钠 等 ， 增 加 空 胶囊 的 韧性 与 可 塑性 。@ 遗 光 剂 : 对 光敏 
感 的 药物 可 加 遮光 剂 二 氧化 钛 2%~3%) 制 成 不 透 光 的 空 胶囊 。 轩 防腐 剂 : 为 了 防止 胶 
液 在 制备 过 程 中 细菌 的 繁殖 和 胶 赛 在 贮存 中 发 生 备 变 ， 可 加 入 卷 茶 酯 类 等 防腐 剂 。@ 着 色 
剂 加 入 适量 的 食用 色素 ， 使 产品 具有 美观 、 便 于 识别 、 保 护 光敏 性 药物 、 提 高 患者 用 药 
依从 性 等 作用 。 回 胶 冻 剂 : 常用 琼脂 等 减 小 明胶 液 的 流动 性 ， 增 加 胶 冻 力 。@@ 矫 味 剂 : 常 
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用 的 为 芳香 矫 味 剂 如 0. 1% 乙 基 香 草 醋 和 不 超过 2% 的 香精 油 。@ 其 他 : 硅油 可 改善 胶 玻 
壳 的 机 械 强 度 、 抗 湿性 ， 并 具有 抗 霉 作用 ， 少量 十 二 烷 基 硫酸 钠 可 增加 空 胶囊 的 光泽 。 

软 胶 于 过 与 硬 胶 认 这 的 组 成 相似 ， 主 要 含 明 胶 、 增 塑 剂 、 防 腐 剂 、 遮 光 剂 和 色素 等 成 
分 。 软 胶囊 壳 的 硬度 与 干 明胶 、 增 塑 剂 〈 甘 油 、 山 梨 醇 或 两 者 的 混合 物 ) 和 水 的 重量 比 有 
关 ， 增 塑 剂 用 量 过 高 则 讲 壁 过 软 ， 增 塑 剂 用 量 过 低 则 讼 壁 过 硬 。 干 明胶 :甘油 :水 以 1: (0. 4 
一 0.6) :1 为 宜 。 

2. 章 心 物 ”普通 硬 胶囊 的 囊 心 物 除 主 药 成 分 外 ， 常 用 辅料 有 稀释 剂 、 吸 收 剂 、 润 滑 
剂 、 助 流 剂 等 。 

(1) 稀释 剂 ， 其 作用 是 稀释 药物 ， 扩 充 药 物体 积 以 适应 胶囊 的 大 小 规格 及 临床 用 药 的 
要 求 ， 主 要 用 于 剂量 小 的 药物 ， 可 选用 淀粉 、 微 晶 纤维 素 、 乳 糖 、 氧 化 镁 等 。 

(2) 吸收 剂 ， 其 作用 是 吸收 液体 成 分 ， 以 利于 胶囊 的 填充 ， 主 要 用 于 含有 液体 组 分 的 
胶囊 剂 ， 可 选用 磷酸 氢 钙 、 硫 酸 钙 、 碳 酸 钙 、 碳 酸 镁 、 氧 化 镁 等 。 

(3) 润滑 剂 和 助 流 剂 ， 作用 是 增加 粉 体 的 流动 性 ， 减 少 分 层 ， 保 证 药物 快速 而 精确 地 
流 人 空 赛 壳 内 。 润 滑 剂 可 选用 硬 脂 酸 镁 、 滑 石粉 等 ， 助 流 剂 可 选用 微粉 硅胶 等 。 

(4) 软 胶 囊 的 囊 心 物 : 包括 各 种 油 类 或 对 明胶 无 溶解 作用 的 液态 药物 、 半 固态 药物 、 
溶液 或 混 悬 液 、 乳 浊 液 等 。 〇 溶剂 : 通常 用 植物 油 作 药物 溶剂 。 此 外 在 填充 液态 药物 时 ， 
应 避免 使 用 pH 值 小 于 2. 5 或 大 于 7. 5 的 液体 ， 因 为 酸性 液体 在 贮存 中 易 使 明胶 水 解 而 汇 
漏 药 液 ， 碱 性 药 液 能 使 明胶 变性 而 影响 胶皮 的 溶解 度 ， 可 根据 药物 性 质 选择 适宜 的 缓冲 液 
为 溶剂 。@ 混 悬 介质 : 混 悬 液 的 分 散 介质 常用 植物 油 或 PEG - 400， 还 应 加 入 助 悬 剂 。 四 
其 他 附加 剂 有 抗 氧 剂 、 表 面 活性 剂 等 ， 可 提高 软 胶囊 的 稳定 性 与 生物 利用 度 。 


二 、 胶 囊 剂 的 制备 工艺 流程 和 方法 


(一 ) 硬 胶囊 的 制备 工艺 流程 和 方法 
1. 制备 工艺 流程 ” 硬 胶囊 剂 制备 工艺 流程 为 : 制 空 胶 赛 一 ~ 药物 填充 一 ~ 封口 一 ~ 质 
量 检 查 一 包装 。 
2. 制备 方法 
(1) 空 胶 守 的 制备 ,一般 经 溶胶 、 葡 胶 、 干 燥 、 脱 模 、 截 割 、 套 合 等 工序 制 成 。 操 作 
环境 温度 应 为 10 一 25 \C ， 相 对 湿度 为 35% 一 45%% ， 因 此 应 有 恒温 恒 湿 空调 设备 。 现 有 专 
门 厂家 生产 空 胶囊 ， 药 厂 可 直接 从 生产 厂家 购买 空 胶 厢 。 
知识 链接 ， 空 胶 间 的 规格 与 品种 
空 胶 囊 的 规格 由 大 到 小 分 别 为 000、00、0、1、2、3、4、5 号 8 种 。 其 容积 
(mL 士 10%) 分 别 为 1.42、0.95、0.67、0.48、0.37、0.27、0.20、0.13。 号 数 越 
大 ， 容 积 越 小 。 中 药 硬 胶囊 常用 的 规格 是 0、1、2、3 号 4 种 ; 品种 有 透明 、 不 透明 
及 半 透 明 3 种 ， 除 透明 外 ， 其 颜色 各 种 各 样 ， 上 下 两 节 可 为 同色 或 异 色 。 
近年 国际 市 场 上 ， 一 种 短 粗 近 似 球形 的 安全 型 胶囊 〈 锁 口 胶囊 ) 被 采用 ， 其 特点 
是 当 圳 体 、 寺 帼 锁 紧 后 ， 不 经 破坏 很 难 把 胶 吉 打开 ,可 有 效 防止 胶 寺 中 的 充填 物 被 人 
替换 。 
由 于 药物 填充 多 用 容积 分 剂量 ， 而 药物 的 密度 、 晶 型 、 细 度 以 及 剂量 不 同 ， 所 占 容 积 
也 不 同 ， 故 应 按 药物 剂量 所 占 容积 来 选用 最 小 空 胶 于 。 一 般 多 赁 经 验 或 试 装 后 选用 适当 规 
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格 。 

(2) 药物 填充 : 

1) 药物 的 处 理 : 硬 胶 于 中 填充 的 药物 多 为 细 粉 或 制 成 颗粒 。 通 常 化 学 药品 经 粉碎 、 
混合 、 过 筛 等 操作 制 成 均匀 干燥 的 散剂 后 即 可 用 于 填充 。 而 中 药 一 般 需 按 处 方 中 药物 性 
质 、 用 药剂 量 及 治疗 需要 进行 适当 处 理 。 

处 方 中 贵 重 药物 及 剂量 不 大 的 药物 可 直接 粉碎 成 细 粉 ， 经 过 得 混合 均匀 后 填充 ;处 方 
中 剂量 较 大 的 药物 ， 可 将 部 分 易于 粉碎 者 粉碎 成 细 粉 ， 其 余 药 物 经 适当 提取 后 浓缩 成 稠 
谊 ,再 与 上 述 药粉 混合 均匀 , 干燥 、 研 细 、 过 筛 或 制 成 颗粒 混 匀 后 填充 。 将 处 方 中 全 部 药 
物 提 取 ， 浓 缩 成 稠 膏 ， 加 适量 的 吸收 剂 ， 搓 匀 、 干 燥 、 粉 碎 、 过 筛 、 混 匀 后 填充 ;已 明确 
有 效 成 分 的 药物 可 用 适当 方法 提取 其 有 效 成 分 ， 干 燥 、 粉 碎 、 过 得 、 混 匀 后 填充 。 

小 剂量 药物 ， 尤 其 是 麻醉 、 毒 性 药品 ， 应 先 用 适量 的 稀释 剂 如 乳糖 、 淀 粉 等 稀释 ， 混 
合 后 再 进行 填充 ， 易 引 湿 或 共 溶 的 药物 ， 可 视 情况 分 别 加 入 适量 的 稀释 剂 如 氧化 镁 ， 混 色 
后 填充 ,但 不 宜 久 贮 ; 玖 松 药物 小 量 配 制 时 ， 可 加 适量 乙醇 或 液 状 石蜡 混合 均匀 后 填充 
液体 药物 常用 弹性 较 大 的 硬 胶 于 填充 ， 填 人 的 液体 必须 对 明胶 不 溶 ， 并 加 入 适当 稀释 剂 或 
吸收 剂 混 匀 后 填充 ， 中药 漫 膏 粉末 应 保持 干燥 ， 添 加 适当 辅料 混 匀 后 才能 装 入 胶 守 ， 否 则 
易 使 胶囊 软化 ;挥发 油 装 人 胶囊 前 ， 应 先 用 固体 吸收 剂 如 碳酸 钙 、 轻 质 氧化 镁 等 吸收 ， 若 
为 中 药 复方 制剂 可 用 处 方 中 粉 性 较 强 的 药物 细 粉 作 吸收 剂 。 

2) 硬 胶 肢 填充 方法 : 分 手工 填充 法 和 机 械 填充 法 。 手 工 填充 法 效率 低 ， 重 量 差 异 大 。 
生产 中 一 般 用 机 械 填充 

手工 填充 法 ， 适宜 少量 操作 ， 手 工装 填 胶 囊 时 应 注意 清洁 卫生 ， 操 作 前 必须 洗手 并 带 
上 手套 或 指 套 。 为 提高 填充 的 速度 ， 可 用 有 机 玻璃 制 成 胶 赛 分 装 器 进行 ， 如 图 11 - 7 所 
示 。 面 板 上 按 所 用 胶 剖 的 大 小 穿 上 比 胶囊 稍 大 一 些 的 圆 孔 ， 和 孔 数 按 需 而 定 。 使 用 时 ， 可 将 
两 侧 的 插销 向 梢 内 移动 使 面板 与 底板 保持 适当 的 间距 ， 然 后 将 下 节 囊 身 插入 面板 模 孔 ， 胶 
赛 口 与 面板 模 孔 平 齐 。 装 上 药粉 ， 把 药粉 扫 和 胶囊， 将 分 装 器 左右 播 摆 振 荡 ， 待 药粉 填 满 
胶囊 后 ， 扫 出 多 余 的 药粉 ， 再 将 两 侧 的 插销 向 梢 外 移 ， 使 面板 落 在 底板 上 ， 底 板 即 把 胶 填 
项 出 ， 套 上 上 节 厢 帽 ， 最 后 把 装 好 的 胶囊 倒 在 得 里 ， 筛 出 多 余 的 药粉 即 可 。 和 欲 使 上 下 节 胶 
赛 紧密 封 固 ， 可 在 胶囊 口上 涂 一 层 阿 拉 伯 胶 浆 或 萌 少 许 40% 的 乙醇 。 填 充 好 的 胶囊 可 用 





图 11 一 7 胶囊 分 装 器 
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洁净 的 纱布 包 起 ， 用 手轻 轻 搓 滚 以 拭 去 胶 赛 外 面 黏附 的 药粉 。 胶 赛 外 壳 可 用 喷 有 少量 液 状 
石 螨 的 纱布 滚 搓 ， 使 之 光亮 ， 最 后 置 干燥 容器 中 贮存 。 
机 械 填充 法 大量 生产 时 ， 一 般 采 用 半自动 型 胶囊 填充 机 如 图 11 - 8 所 示 ， 或 全 自动 


型 胶 训 填充 机 如 图 11 - 9 所 示 。 


药 料 充填 机 构 “” 送 于 分 离 机 构 





图 11-9 全 自动 型 胶囊 填充 机 


硬 胶 讲 剂 填充 机 的 型 号 可 归纳 为 4 种 类 型 ， 如 图 11 - 10 所 示 : (a) 型 由 螺旋 钼 压 进 
物料 ;(b) 型 用 柱 塞 上 下 往复 运动 压 进 物料 ;〈c) 型 自由 流入 物 料 ;(d) 型 在 填充 管内 ， 
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先 将 药物 压 成 单 剂 量 ， 再 填充 于 胶 计 中 。 应 根据 物料 性 质 选用 胶 变 剂 填充 机 ，(a)、(b) 
型 填充 机 对 物料 要 求 不 高 ， 只 要 物料 不 易 分 层 即 可 ;(c) 型 填充 机 要 求 物料 流动 性 好 、 不 
易 分 层 ，. 常 需 制 粒 才能 达到 ; 〈d) 型 适用 于 流动 性 差 ， 但 混合 均匀 的 物料 ， 如 针 状 结晶 、 
吸湿 性 药物 。 生 产 企业 可 按 药物 的 流动 性 、 吸 湿性 、 物 料 状态 〈 粉 状 或 颗粒 状 、 固 态 或 液 
态 ) 选择 填充 方式 和 机 型 ， 保 证 产品 质量 符合 要 求 。 





单位 量 药粉 块 


胶 夺 
(d) 
图 11-10 硬 胶囊 剂 填充 机 的 类 型 
各 种 胶囊 填充 机 工作 原理 类 似 ， 工 艺 流 程 一 般 可 分 为 以 下 几 个 步骤 : 空 胶囊 供给 、 排 
列 、 校 准 方向 、 分 离 、 剔 除 不 合格 胶囊 、 填 充 、 套 合 、 成 品 排出 等 工序 ， 如 图 11 - 11 所 


不 。 


校准 方向 。 分离。 填充 


供给 排列 套 合 排出 
窜 一 -0 


图 11 一 11 胶囊 填充 机 工艺 流程 


硬 胶 歧 剂 在 药物 填充 时 应 注意 小 量 损失 而 造成 最 后 一 个 胶 守 的 含量 不 足 ， 故 在 药物 处 
理 准备 时 应 按 实际 需要 量 适 当 增 加 几 个 胶囊 的 分 量 ， 待 全 部 填充 后 将 多 余部 分 弃 去 。 但 麻 
醉 、 毒 性 药品 不 能 按 此 处 理 。 

《3) 封口 与 抛光 : 空 胶 守 的 赛 身 与 赛 帽 套 合 方式 有 平 口 和 锁 口 两 种 。 生 产 中 一 般 使 用 
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平 口 空 胶 赛 。 药 物 填充 后 ， 为 了 防止 泄漏 ， 封 口 是 一 道 重要 工序 。 封 口 材料 常用 与 制备 空 
胶囊 时 相同 浓度 的 明胶 液 ， 保 持 胶 液 在 50 C ， 将 封 腰 轮 部 分 浸 在 胶 液 中 ， 旋 转 时 带 上 定 
量 胶 液 ， 于 囊 帽 与 囊 身 套 合 处 封 上 一 圈 胶 液 ， 烘 干 即 得 。 此 种 带 状 封口 可 使 胶囊 增加 强 
度 。 也 有 用 超声 波 对 胶 春 封口 。 此 外 还 有 采用 锁 口 型 空 胶 赛 ， 药 物 填充 后 ， 讲 身 囊 帽 套 上 
即 咬合 封口 ， 药 物 不 易 泄漏 ， 空 气 也 不 易 在 缝 间 流 通 ， 故 不 需 另 封口 。 

填充 后 的 胶 夺 必要 时 需 清洁 处 理 ， 清 除 附着 在 胶 塞 这 外 的 粉末 ， 即 抛光 。 胶 宫 剂 的 抛 
光 可 采用 帆布 抛光 机 或 胶囊 打 光 机 ， 哮 洒 适 量 液 状 石蜡 ， 滚 搓 后 使 胶囊 光亮 。 

3. 制备 中 常见 质量 问题 与 解决 方法 

(1) 装 量 差 异 : 定量 装置 是 硬 胶囊 剂 填充 设备 的 关键 部 位 ， 粉 粒 的 性 质 是 影响 装 量 差 
异 的 关键 因素 。 保 证 药粉 在 料 斗 中 保持 一 定 的 高 度 并 具有 良好 的 流动 性 ， 药 粉 应 有 一 定 的 
可 压缩 性 ， 不 同 粉 粒 的 密度 相似 性 是 控制 装 量 差异 的 关键 。 生 产 时 操作 者 需 密切 关注 设备 
运转 状态 ， 保 证 料 斗 中 的 刊 板 、 把 料 器 及 刊 粉 器 的 运转 正常 ， 并 及 时 向 料 斗 添加 物料 。 发 
现 装 量 差 异 临近 允许 的 范围 时 应 及 时 调整 ， 必 要 时 停机 检查 。 

(2) 变形 与 粘连 ， 胶囊 剂 的 囊 壳 本 身 具 有 一 定 的 吸湿 性 ， 生 产 环境 的 湿度 过 大 ， 或 温 
度 过 高 ， 易 导致 赛 这 变 软 、 变 形 甚至 粘连 而 影响 正常 生产 。 故 空 完 充 需 密封 、 防 潮 保 存 ， 
生产 时 需 监 控 温度 和 湿度 。 

(3) 破裂 与 泄漏 :胶囊 剂 的 囊 壳 在 干燥 、 低 温 条 件 下 具有 了 脆性， 易 发 生 破 裂 与 泄漏 现 
象 ， 生 产 中 称 为 漏 粉 或 漏 油 。 为 提高 囊 壳 质量 ， 改 善 其 对 湿度 、 温 度 的 耐 受 性 ， 生 产 亲 这 
时 即 考虑 加 入 甘油 等 增 塑 剂 。 但 填充 过 程 中 ， 合 盖 阶 段 设 备 运转 失常 也 会 导致 泄漏 ， 需 要 ， 
调试 设备 解决 。 

(二 ) 软 胶囊 剂 制备 方法 

常用 压制 法 和 滴 制 法 制备 软 胶囊 。 

1. 压制 法 ”压制 法 是 将 胶 液 制 成 厚薄 均匀 的 胶片 ， 再 将 药 液 置 于 两 个 胶片 之 间 ， 用 
钢板 模 或 旋转 模压 制 成 软 胶 赛 的 一 种 方法 。 目 前 生产 上 主要 采用 旋转 模压 法 ， 其 制 哥 机 及 
模压 过 程 参见 图 11 - 12， 模 具 的 形状 可 为 椭圆 形 、 球 形 或 其 他 形状 。 

旋转 模压 法 常 采用 自动 旋转 压 讲 机， 药 液 〈 油 ) 由 贮 液 村 经 导管 流入 棉 形 注入 器 ， 软 
胶片 由 两 侧 送 料 轴 自 相反 方向 传送 过 来 ， 相 对 地 进入 两 个 轮 状 模子 的 夹缝 处 ， 此 时 药 液 借 
填充 泵 的 推动 ， 定 量 地 落 人 两 胶片 之 间 ， 由 于 旋转 的 轮 模 连 续 转 动 ， 将 胶片 与 药 液压 和 人 两 
模 的 止 档 中 ， 使 胶片 旺 两 个 球形 ， 将 药 液 包 囊 成 一 个 球形 囊 状 物 ， 剩 余 的 胶片 被 切断 分 
离 。 该 机 产量 大 、 计 量 准确 、 物 料 消耗 小 ， 并 能 减少 污染 。 

2. 滴 制 法 ”是 将 明胶 溶液 与 油状 药物 通过 滴 丸 机 的 喷头 使 夹层 内 的 丙种 液体 以 不 同 
速度 喷 出 ， 使 定量 的 外 层 胶 液 将 定量 的 内 层 油状 药 液 包 于 后 ， 滴 入 与 胶 液 不 相 混 溶 的 冷却 
液 中 ， 由 于 表面 张力 作用 使 之 形成 球形 ， 并 逐渐 冷却 、 凝 固 成 软 胶囊 ， 如 图 11 - 13 所 示 。 

滴 制 法 制备 软 胶囊 剂 的 工艺 流程 : 配制 胶 液 十 药 液 的 提取 或 炼 制 一 > 制 胶 丸 一 > 整 丸 
与 干燥 一 ~ 检查 与 包装 。 

滴 制 中 ， 胶 液 和 药 液 的 温度 、 滴 头 的 大 小 、 滴 制 速度 、 冷 却 液 的 温度 等 因素 均 会 影响 
软 胶 圳 的 质量 ， 应 通过 试验 考查 筛选 适宜 的 工艺 条 件 。 本 法 生产 的 软 胶囊 是 无 颖 的 ， 所 以 
又 常 称 为 无 锋 胶 丸 。 无 缝 胶 丸 装 量 差异 较 小 ， 成 品 率 高 ， 产 量 高 ， 成 本 低 。 
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图 11 一 13 滴 制 法 制备 软 胶囊 过 程 


(三 ) 肠 溶 胶囊 制备 方法 

一 般 将 明胶 或 海 芝 酸 钠 先 制 成 空 胶 厢 ， 再 涂 上 肠 溶 材料 如 醋酸 纤维 素 栈 酸 酯 (CAP) 
等 ， 也 可 把 溶解 好 的 肠 溶 高 分 子 材料 直接 加 入 明胶 液 中 ， 然 后 加 工 成 肠 深 性 空 胶 囊 。 如 用 
聚 乙烯 吡咯 烷 酮 (PVP) 作 底 衣 层 ， 然 后 用 蜂蜡 等 作 外 层 包 衣 ， 其 肠 溶性 较为 稳定 ， 可 改 
善 CAP 包 衣 后 “ 脱 壳 ” 的 缺点 。 此 外 ， 也 可 用 海 莹 酸 钠 代替 明胶 作 历 材 ， 以 氧化 钙 〈 饱 
和 水 溶液 ) 与 海 药 酸 钠 反应 ， 所 生成 的 海 药 酸 钙 也 具有 肠 溶性 质 。 


三 、 胶 襄 剂 的 质量 评价 及 包装 与 贮存 


(一 ) 质量 评价 
按照 《中 国药 典 》 (2010 年 版 一 部 附录 的 制剂 通则 规定 ， 胶 压 剂 应 做 以 下 质量 检 
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查 ， 

1. 外 观 “ 胶 赛 剂 应 整洁 ， 不 得 有 黏 结 、 变 形 、 渗 漏 或 圳 壳 破 裂 现 象 ， 并 应 无 异 臭 。 

2. 水分“ 取 供 试 品 内 容 物 ， 按 照 《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 〈 附 录 区 H) 水 分 
测定 法 测定 ， 除 另 有 规定 外 ， 水 分 不 得 超过 9. 0% 。 硬 胶囊 内 容 物 为 液体 或 半 固 体 者 不 检 
查 水 分 。 

3. 装 量 差异 ”按照 《中 国药 典 ) (2010 年 版 一 部 附录 规定 ， 中 药 胶 训 剂 的 装 量 差 异 
应 符合 以 下 要 求 : 除 另 有 规定 外 ， 取 供 试 品 10 粒 ， 分 别 精密 称 定 重量 ， 倾 出 内 容 物 (不 
得 损失 几 壳 )， 硬 胶 襄 讨 这 用 小 刷 或 其 他 适宜 的 用 具 拭 净 ; 软 胶 于 或 内 容 物 为 半 固体 或 液 
体 的 硬 胶 赛 囊 壳 用 乙醚 等 易 挥发 性 溶剂 洗 净 ， 置 通风 处 使 溶剂 挥 尽 ， 再 分 别 精密 称 定 囊 充 
重量 ， 求 出 每 粒 内 容 物 的 装 量 。 每 粒 装 量 与 标示 装 量 相 比较 (无 标示 装 量 的 胶 讼 剂 ， 与 平 
均 装 量 比较 ) ， 装 量 差异 限度 应 在 标示 装 量 〈 或 平均 装 量 ) 的 土 10% 以 内 ， 超 出 装 量 差异 
限度 的 不 得 多 于 2 粒 ， 并 不 得 有 1 粒 超出 限度 1 倍 。 

4. 期 解 时 限 ”按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 (附录 对 A〉 崩 解 时 限 检查 法 检查 ， 除 
另 有 规定 外 ， 硬 胶 作 应 在 30 min 内 全 部 崩 解 ， 软 胶 训 应 在 1 h 内 全 部 崩 解 ， 软 胶囊 可 改 在 
人 工 胃 液 中 进行 检查 ; 肠 溶液 宫 在 盐酸 溶液 (9 一 1000) 中 检查 2 hb， 每 粒 的 囊 壳 均 不 得 
有 裂缝 或 朋 解 现象 ， 再 按 同 法 在 人 工 肠 液 中 进行 检查 ，1 h 内 应 全 部 月 解 。 如 有 1 粒 不 能 
完全 崩 解 ， 应 另 取 6 粒 复试 ， 均 应 符合 规定 。 如 有 部 分 颗粒 状 物 不 能 通过 筛 网 ， 但 已 软化 
无 硬 心 者 ， 可 作 符 合 规定 论 。 

凡 规 定 检查 溶出 度 或 释放 度 的 胶囊 剂 ， 不 再 进行 戎 解 时 限 检查 。 

5, 微生物 限度 ”按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 附录 中 微生物 限度 检查 法 检查 ， 
应 符合 规定 。 

(二 ) 包装 与 贮存 

胶 琳 剂 经 检查 合格 后 ， 应 妥善 包装 ， 使 胶囊 在 运输 、 贮 藏 过 程 中 以 免 受潮 、 破 碎 或 变 
质 。 

胶 几 剂 易 受 温度 与 湿度 的 影响 ， 通 常 采用 琉璃 瓶 、 塑 料 瓶 和 铝 塑 水 泡 式 包装 。 外 包装 
多 用 珍 乙 烯 防潮 袋 外 加 纸板 或 金属 钠 。 用 玻璃 瓶 和 塑料 瓶 包装 时 ， 可 在 瓶 内 加 放 一 小 袋 烘 
干 的 硅胶 作 吸收 剂 。 

胶 圳 剂 应 在 密闭 阴凉 干燥 处 贮存 ， 但 不 宜 过 分 干燥 ， 以 免 胶 囊 中 的 水 分 过 少 而 易 脆 
裂 ， 温 度 不 宜 超过 25 C ， 相 对 湿度 不 宜 超过 45% 。 


四 、 典 型 胶囊 剂 举例 


例 1 安神 胶囊 

【处 方 】 酸 束 仁 〈 炒 )40 g、 川 营 47 g、 知 母 112 g、 麦 冬 92 g、 制 何首乌 32 g、 五 味 
子 97 g、 丹 参 130 g、 茯 苓 97 g。 

【 制 法 】 以 上 8 味 ， 酸 谈 仁 、 五 味 子 粉碎 成 细 粉 ;其余 川 莹 等 6 味 ， 加 水 前 者 两 次 ， 
第 一 次 3h， 第 二 次 2 h,， 合 并 前 液 ， 滤 过 ， 滤 液 浓缩 成 育 ， 低 温 干燥 ,粉碎 ， 与 上 述 粉 末 
混 匀 ， 制 成 颗粒 ， 装 人 胶 守 ， 制 成 1000 粒 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 补血 滋 阴 ， 养 心安 神 。 用 于 阴 血 不 足 ， 失 眠 多 梦 ， 心 惨 不 宁 ， 五 心烦 
热 ， 次 汗 耳鸣 。 
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【制备 操作 要 点 】 中 方 中 酸 率 仁 、 五 味 子 在 前 者 时 易 形 成 糊 状 ， 有 效 成 分 易 散失 ， 而 
且 水 提 难 以 将 五 味 子 醇 及 酸 束 仁 苷 等 成 分 提取 ， 故 应 粉碎 。 四 川 芝 等 6 味 水 前 液 的 浓缩 浊 
高 不 易 干 燥 ， 应 低温 干燥 并 粉碎 。@@ 药 材 细 粉 与 浸 襄 粉 混合 均匀 制 颗粒 ， 提 高 流动 性 ， 以 
保证 装 量 差异 合格 。@ 药 物 应 在 21 一 23 C ， 相 对 湿度 在 30%% 一 55% 的 环境 下 填充 ， 以 保 
证 胶囊 壳 含 水 量 不 会 发 生 大 的 变化 。 

例 2 元 胡 止 痛 软 胶囊 

【处 方 】 醋 延 胡 索 1 333 g、 白 芷 667 g。 

【 制 法 】 以 上 2 味 ， 粉 碎 成 粗 粉 ， 用 80% 乙 醇 浸 泡 12 h， 加 热 回 流 提取 二 次 ， 每 次 2 
h， 滤 过 ， 合 并 滤液 ， 滤 液 回收 乙醇 并 减 压 浓缩 至 相对 密度 为 1. 30 一 1. 32 (80 'C) 的 笛 
高 ， 与 适量 含 2% 蜂 螨 的 大 豆油 及 适量 聚 山梨 酯 - 80、 山 梨 酸 钾 ， 混 匀 ， 过 筛 ， 压 制 成 软 
胶囊 1 000 粒 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 理气 ， 活 血 ， 止 痛 。 用 于 气 滞 血 次 的 胃痛 、 胁 痛 、 头 痛 及 痛经 等 。 

【处 方 分 析 】 @D 醋 延 胡 索 与 白芷 为 药物 ;@@ 聚 山梨 酯 - 80 为 亲 水 性 的 表面 活性 剂 ， 作 
润 湿 剂 之 用 ， 山 梨 酸 钾 作 防腐 剂 用 。 

【制备 操作 要 点 】 〇 本 品 采用 大 豆油 为 有 效 成 分 的 分 散 介质 ， 加 入 2% 蜂 蜡 的 作用 是 
有 利于 药材 的 稠 帝 均 匀 分 散 于 大 豆油 。@@ 注 意 干燥 的 时 间 、 温 度 、 湿 度 ， 防 止 明 胶 老 化 。 

知识 拓展 : 单 味 中 药 配方 颗粒 

单 味 中 药 配方 题 粒 是 用 符合 炮制 规范 的 传统 中 药 饮片 作为 原料 ， 经 现代 制药 技术 

提取 、 浓 缩 、 分 离 、 干 燥 、 制 粒 、 包 装 精 制 而 成 的 纯 中 药 产 品系 列 。 它 保证 了 原 中 药 

饮片 的 全 部 特征 ， 能 够 满足 医师 进行 辨证 论 治 ， 随 证 加 减 ， 药 性 强 、 药 效 高 ， 同 时 又 

具有 不 需要 施 煮 、 直 接 冲 服 、 服 用 量 少 、 作 用 迅速 、 成 分 完全 、 疗 效 确切 、 安 全 卫 

生 、 携 带 保 存 方便 、 易 于 调制 和 适合 工业 化 生产 等 许多 优点 ， 具 有 很 好 的 应 用 前 景 。 


上 有 思考 是 


1. 散剂 有 何 特点 ? 哪些 药物 不 宜 制 成 散剂 ? 

2. 颗粒 剂 与 其 他 固体 制剂 相 比 有 哪些 特点 ? 

3, 颗粒 剂 的 质量 检查 项 目 有 哪些 ? 

4. 什么 是 挤 压 制 粒 、 流 化 制 粒 、 喷 雾 制 粒 、 高 束 授 拌 制 粒 ? 各 有 何 特点 ? 哪些 物料 
适合 干 法 制 粒 ? 

5. 供 填充 硬 胶 党 的 药物 应 处 理 成 哪 几 种 类 型 ? 

6. 硬 胶 业 剂 的 制备 与 散剂 、 颗 粒 剂 的 制备 工艺 有 哪些 相同 之 处 ? 


( 杨 红 宁 ) 


项 目 十 二 ” 片 剂 制备 技术 


教学 目标 


1. 能 力 目标 ， 

熟练 掌握 湿 法 制 粒 压 片 和 包 糖 衣 的 操作 ; 会 检查 片 剂 的 质量 、 分 析 片 剂 处 方 
中 各 辅料 的 作用 ， 能 对 片 剂 制备 中 出 现 的 质量 问题 进行 分 析 。 

2. 知识 目标 : 

能 掌握 片 剂 的 含义 、 特 点 、 分 类 ， 湿 法 制 粒 压 片 的 工艺 流程 及 片 剂 的 质量 检 
查 方法 ; 热 态 片 剂 辅料 的 类 型 、 作 用 及 适用 范围 ， 干 法 制 粒 压 片 和 粉末 直接 压 片 
的 特点 ， 压 片 时 可 能 发 生 的 问题 及 其 原因 和 解决 方法 ， 片 剂 包 糖衣 、 薄 膜 衣 常用 
包 衣 物料 及 包 衣 方法 ; 了 解压 片 机 械 的 工作 原理 及 特点 ， 常 用 的 包 衣 方法 及 包 衣 
设备 ， 片 剂 的 包装 与 贮存 。 


任务 一 ”基础 知识 


一 、 片 剂 的 含义 与 特点 


(一 ) 片 剂 的 含义 

片 剂 系 指 提 取 物 、 提 取 物 加 饮片 细 粉 或 饮片 细 粉 与 适宜 辅料 混 匀 压制 ， 或 用 其 他 适宜 
方法 制 成 的 圆 片 状 或 异形 片 状 〈 如 椭圆 形 、 三 角形 、 校 形 、 动 物 模型 等 ) 的 制剂 ， 其 中 贺 
片 状 为 最 多 。 中 药片 剂 有 浸 襄 片 、 半 浸 襄 片 和 全 粉 片 等 。 

片 剂 是 在 散剂 和 丸剂 使 用 基础 上 发 展 起 来 的 ， 始 创 于 19 世纪 40 年 代 ， 到 19 世纪 末 
随 着 压 片 机 械 的 出 现 和 不 断 改 进 ， 片 剂 的 生产 和 应 用 得 到 了 迅速 的 发 展 。 近 十 几 年 来 ， 随 
着 科学 技术 的 进步 ， 片 剂 生产 技术 、 机 械 设备 和 质量 控制 等 方面 均 有 了 较 大 的 发 展 ， 同 时 
新 工艺 、 新 辅料 的 研究 开发 ， 对 改善 生产 条 件 、 提 高 片 剂 质量 和 生物 利用 度 等 均 起 到 了 重 
要 的 推动 作用 。 中 药片 剂 的 研究 和 生产 始 于 20 世纪 50 年 代 ， 随 着 中 药 化 学 、 药 理 、 制 剂 
与 临床 几 方 面 的 综合 研究 ， 中 药片 剂 的 品种 、 数 量 不 断 增 加 ， 工 艺 技术 日 益 改进 ， 片 剂 的 
质量 逐渐 提高 ， 目 前 片 剂 已 成 为 临床 常用 的 中 药剂 型 之 一 。 

(二 ) 片 剂 的 特点 

1. 主要 优点 "剂量 准确 ， 含 量 均匀 ， 以 片 数 作为 剂量 单位 ，@ 化 学 稳定 性 好 ， 片 
剂 为 干燥 、 致 密 固 体 ， 受 外 界 空气 、 光 线 、 水 分 等 因素 的 影响 较 少 ， 某 些 易 氧 化 变质 或 潮 
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解 的 药物 可 通过 包 衣 加 以 保护 ，@ 生 产 的 机 械 化 、 自 动 化 程度 高 ， 产 量 大 ， 成 本 低 ， 卫 生 
条 件 容易 控制 ，@ 服 用 、 携 带 、 运 输 和 贮存 均 较 方便 ; @@ 可 制 成 不 同类 型 的 片 剂 满足 医 
疗 、 预 防 用 药 的 不 同 需求 。 

2. 主要 缺点 ”@ 罢 幼儿 及 锚 迷 患者 不 易 吞 服 ; @ 制 备 时 加 入 的 辅料 有 时 影响 药物 的 
溶出 和 生物 利用 度 ， 制 备 或 贮藏 不 当 亦 会 影响 片 剂 的 骨 解 和 吸收 ;!@@ 如 含有 挥发 性 成 分 ， 
久 贮 含 量 会 有 所 下 降 ， 某 些 中 药片 剂 易 引 湿 受 潮 。 


二 、 片 剂 的 分 类 


片 剂 按 用 途 与 制 法 不 同 常 分 为 以 下 几 类 : 

(一 ) 按 用 途 分 类 

1. 口服 片 剂 、 口 服 片 剂 系 指 供 口服 ,在 胃 肠 道内 崩 解 、 吸 收 而 发 挥 疗效 的 片 剂 ， 是 
应 用 最 广泛 的 一 类 。 

(1) 普通 压制 片 ( 素 片 ) : 指 药物 与 辅料 混合 ， 经 压制 而 成 的 片 剂 。 一 般 不 包 衣 的 片 
剂 多 属 此 类 ， 应 用 广泛 ， 如 伤 痛 宁 片 、 葛 根 苓 连 片 等 。 

(2) 包 衣 片 ， 指 在 片 心 外 包 有 衣 膜 的 片 剂 ， 如 复方 穿心莲 片 、 丹 参 片 等 。 

(3) 多 层 片 ， 指 由 两 层 或 数 层 (组 分 、 配 方 或 色泽 不 同 ) 组 成 的 片 剂 。 这 类 片 剂 有 两 
种 ， 一 种 分 上 下 两 层 或 多 层 ; 另 一 种 是 由 片 心 向 外 分 为 多 层 。 其 目的 是 改善 片 剂 的 外 观 
或 避免 复方 制剂 中 不 同 药物 之 间 的 配伍 变化 ， 或 调节 作用 时 间 。 

(4) 咀嚼 片 :， 指 在 口腔 中 咀嚼 后 吞 服 的 片 剂 。 常 加 入 芒 糖 、 薄 荷 、 食 用 香料 等 以 调整 
口味 ， 适 合 于 小 儿 服 用 ， 如 儿童 钙 片 。 

(5) 泡 腾 片 : 指 含有 泡 腾 崩 解 剂 的 片 剂 。 泡 腾 片 遇 水 可 产生 二 氧化 碳 气体 而 使 片 剂 快 
速 骨 解 ， 特 别 适用 于 儿童 、 老 年 人 及 吞 服药 片 有 困难 的 患者 ， 如 大 山楂 泡 腾 片 等 。 

(6) 分 散 片 ， 指 遇 水 能 迅速 崩 解 并 均匀 分 散 的 片 剂 。 加 水 中 分 散 后 饮用 ， 也 可 咀嚼 或 
会 服 。 具 有 服用 方便 、 吸 收 快 、 生 物 利用 度 高 和 不 良 反应 少 等 优点 。 

(7) 缓 ( 控 ) 释 片 : 指 在 水 中 或 规定 的 释放 介质 中 缓慢 地 非 恒 速 释放 或 恒 速 释放 药物 
的 片 剂 ， 具 有 服药 次 数 少 、 治 疗 作用 时 间 长 等 特点 。 

2. 口腔 用 片 剂 

(1) 口 含 片 : 指 含 在 口腔 中 ， 药 物 缓 缓 溶解 产生 较 持久 局 部 作用 的 片 剂 。 常 用 于 治疗 
口腔 及 咽喉 疾病 ， 如 复方 草 珊瑚 含 片 、 西 瓜 霜 润 喉 片 等 。 

(2) 舌 下 片 : 指 将 片 剂 置 于 舌 下 能 迅速 溶解 ， 药 物 通过 身 下 番 膜 吸收 后 发 挥 速 效 作用 
的 压制 片 。 其 可 避免 药物 的 肝脏 首 过 效应 ， 也 可 防止 骨 肠 液 pH 值 及 酶 对 药物 的 不 良 影 
响 ， 作 用 迅速 ， 适 用 于 急症 的 治疗 ， 如 硝酸 甘油 片 、 喘 息 定 片 等 。 

(3) 口腔 贴 片 : 指 将 片 剂 贴 于 口腔 黏膜 或 口腔 内 患处 ， 经 黏膜 吸收 后 起 局 部 或 全 身 作 
用 的 片 剂 。 其 起 全 身 作 用 时 ， 吸 收 快 ， 可 避免 肝脏 的 首 过 作用 ; 用 作 局 部 治疗 时 ， 剂 量 
小 ， 副 作用 少 ， 维 持 药 效 时 间 长 ， 如 冰 硼 贴 片 等 。 

3. 外 用 片 剂 

(1) 外 用 溶液 片 : 指 临 用 前 加 一 定量 的 缓冲 溶液 或 水 溶解 后 ， 使 成 一 定 浓度 的 溶液 ， 
供 外 用 的 片 剂 。 一 般 用 于 激 口 、 消 毒 、 洗 涤 伤 口 等 ， 如 复方 硼砂 激 口 片 。 

《2)〉 阴道 用 片 与 阴道 泡 腾 片 ， 指 置 于 阴道 内 使 用 的 片 剂 。 主 要 起 局 部 消炎 、 杀 菌 、 杀 
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精子 及 收敛 等 作用 。 如 鱼 腥 草 素 泡 腾 片 等 。 

4. 其 他 片 剂 

(1) 植 人 片 : 指 植 人 《〈 埋 人 ) 体内 ， 药 物 缓慢 溶解 并 吸收 的 无 菌 片 剂 。 

(2) 微 训 片 : 指 固体 或 液体 药物 利用 微 讲 化 工艺 制 成 干燥 的 微 赛 ， 再 经 压制 而 成 的 片 
剂 ， 如 牡 研 油 微 囊 片 、 羚 羊 感冒 微 春 片 等 。 

(二 ) 按 制 法 分 类 

1. 全 粉末 片 ” 指 将 处 方 中 全 部 药材 粉碎 成 适宜 的 细 粉 ， 加 入 适当 的 辅料 制 成 的 片 剂 
如 三 七 片 、 止 血 定 痛 片 等 。 

2. 半 浸 高 片 ” 指 将 处 方 中 部 分 药材 的 细 粉 与 部 分 药材 提取 的 稠 浸 襄 混合 ， 加 入 适宜 
辅料 制 成 的 片 剂 ， 如 牛黄 解毒 片 、 小 儿 清热 片 等 。 

3. 全 浸 襄 片 ” 指 将 处 方 中 全 部 药材 用 适 宣 的 浸出 溶剂 和 浸出 方法 提取 制 得 清 襄 ， 加 
人 适宜 辅料 制 成 的 片 剂 ， 如 三 金 片 、 万 通 炎 康 片 等 。 

4. 提纯 片 ” 系 指 将 处 方 中 药 材 经 过 提取 ， 得 到 单 体 或 有 效 部 位 ， 以 此 提纯 物 细 粉 作 
为 原料 ， 加 适宜 的 辅料 制 成 的 片 剂 ， 如 七 叶 神 安 片 、 北 豆 根 片 等 。 


三 、 片 剂 的 质量 要 求 


片 剂 在 生产 与 贮存 期 间 应 符合 以 下 要 求 : 

(1) 用 于 制 片 的 药粉 ( 膏 〉 与 辅料 应 混合 均匀 。 含 药 量 小 的 或 含有 毒性 药物 的 片 剂 
应 根据 药物 的 性 质 用 适宜 的 方法 使 药物 分 散 均匀 。 

(2) 凡 属 挥发 性 或 遇 热 不 稳定 的 药物 ， 在 制 片 过程 中 应 避免 受热 损失 。 

(3) 压 片 前 的 颗粒 应 控制 水 分 ， 以 适应 制 片 工艺 的 需要 ， 并 防止 片 剂 在 贮存 期 间 发 
霉 、 变 质 。 

(4) 片 剂 根据 需要 ， 可 加 入 甜 味 剂 、 芳 香 剂 和 着 色 剂 等 附加 剂 。 

(5) 为 增加 稳定 性 、 掩 盖 药 物 不 良 臭 味 和 改善 片 剂 外 观 等 ， 可 对 制 成 的 药片 包 糖 衣 或 
薄膜 胡 。 对 一 些 遇 胃 液 易 破坏 、 刺 激 胃 黏 膜 或 需要 在 肠 道 内 释放 的 口服 药物 ， 制 成 片 剂 后 
可 包 肠 溶 衣 。 必 要 时 薄膜 包 衣 片 剂 应 检查 残留 溶剂 。 

(6) 片 剂 外 观 应 完整 光洁 ， 色 泽 均匀 ， 有 适 宣 的 硬度 ， 以 免 在 包装 、 贮 运 过 程 中 发 生 
磨损 或 破碎 。 

(7) 除 另 有 规定 外 ， 片 剂 应 密封 贮存 。 


四 、 片 剂 的 辅料 


片 剂 由 药物 和 辅料 组 成 。 辅 料 指 片 剂 内 除 药物 以 外 的 一 切 附加 物料 的 总 称 ， 也 称 为 赋 
形 剂 。 不 同 辅料 可 提供 不 同 功能 ， 如 稀释 作用 、 黏 合作 用 、 吸 附 作 用 、 崩 解 作 用 和 润滑 作 
用 等 ， 根 据 需 要 还 可 以 加 入 矫 味 剂 、 着 色 剂 等 ， 以 提高 患者 的 顺应 性 。 

辅料 必须 具有 较 高 的 化 学 稳定 性 ， 不 与 主 药 发 生 反应 ， 不 影响 主 药 的 疗效 和 含量 测 
定 ， 对 人 体 无 毒 、 无 害 、 无 不 良 反应 。 

辅料 是 制 成 质量 优良 的 片 剂 不 可 缺少 的 辅助 材料 ， 如 辅料 能 影响 片 剂 的 压缩 成 形 性 ， 
从 而 影响 片 剂 的 硬度 ; 可 影响 片 剂 的 崩 解 性 ， 从 而 影响 药物 的 溶出 性 和 生物 利用 度 。 因 
此 ， 片 剂 处 方 设计 时 选择 适宜 的 辅料 ， 对 片 剂 的 生产 工艺 、 产 品质 量 有 着 至 关 重 要 的 影 
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响 。 
(一 ) 填充 剂 

填充 剂 包括 稀释 剂 和 吸收 剂 ， 稀 释 剂 主要 作用 是 增加 片 剂 的 重量 或 体积 ， 其 加 入 不 仅 
保证 一 定 的 体积 大 小 ， 而 且 减少 主 药 成 分 的 剂量 偏差 ， 改 善 药物 的 压缩 成 形 性 等 。 凡 主 药 
剂量 小 于 0. 1 g， 制 片 困难 者 ;中 药片 剂 中 含 浸 膏 量 多 ， 或 浸 襄 黏 性 太 大 而 制 片 困 难 者 ， 
均 需 加 入 稀释 剂 以 利于 制 片 。 当 原料 药 中 含有 较 多 挥发 油 、 脂 肪 油 或 其 他 液体 组 分 时 ， 常 
使 用 吸收 剂 。 常 用 的 有 以 下 几 种 ， 有 些 兼 有 黏合 和 崩 解 作用 。 

1. 淀粉 是 最 常用 的 片 剂 辅料 ， 其 中 以 玉米 淀粉 较为 常用 。 淀 粉 为 白色 细腻 的 粉末 ， 
无 臭 、 无 味 ， 性 质 稳定 ， 与 大 多 数 药物 不 起 作用 ， 外 观 色泽 好 ， 价 格 便宜 。 不 溶 于 冷水 及 
醇 中 ， 但 在 水 中 加 热 到 62 一 72 立 可 类 化， 通常 含水 量 在 10%% 一 14% 之 间 。 但 淀粉 的 流动 
性 和 可 压 性 较 差 ， 用 做 稀释 剂 时 ， 使 用 量 不 宜 太 多 ， 以 免 压 成 的 药片 松散 ， 必 要 时 与 适量 
糊 精 、 糖 粉 等 合用 ， 可 增加 其 黏合 性 和 片 剂 的 硬度 。 

2. 糊 精 是 淀粉 水 解 的 中 间 产 物 ， 为 白色 或 淡 黄 色 细 腻 的 粉末 ， 微 有 异 臭 ， 不 溶 于 
乙醇 ， 缓 慢 溶 于 冷水 ， 能 深 于 沸水 成 黏 胶 状 溶液 ， 并 呈 弱 酸性 。 

糊 精 常 与 淀粉 混合 使 用 作为 片 剂 的 填充 剂 ， 兼 有 黏合 剂 的 作用 。 但 糊 精 常 影 响 药物 的 
溶出 度 ， 干 扰 某 些 药物 的 含量 测定 ， 对 主 药 含量 小 及 颗粒 坚硬 的 片 剂 影响 较 大 ， 常 与 淀 
粉 、 糖 粉 以 适宜 比例 混合 使 用 ， 可 有 所 改善 。 

3, 糖 粉 是 由 结晶 性 蔗糖 经 低温 干燥 后 粉碎 成 的 粉末 ， 白 色 、 无 臭 、 味 甜 ， 极 易 吸 
湿 ， 溶 于 水 ， 不 溶 于 乙醇 。 

糖 粉 常 与 淀粉 、 糊 精 配合 使 用 ， 具 稀释 、 矫 味 和 黏合 作用 ， 常 用 于 口 含 片 、 咀 嚼 片 及 
原料 纤维 性 强 或 质地 政 松 的 中 药片 制备 。 糖 粉 黏 性 较 强 ， 可 减少 片 剂 的 松散 现象 ， 并 能 使 
片 剂 表面 光洁 ， 增 加 片 剂 的 硬度 。 糖 粉 还 具 引 湿性 ， 用 量 过 大 会 使 制 粒 、 压 片 困难 ， 久 贮 
使 片 剂 硬度 增加 ， 酸 性 或 强 碱 性 药物 能 促使 蔗糖 转化 ， 增 加 其 引 湿性 ， 故 不 宜 配 伍 使 用 。 

4. 乳糖 ”是 一 种 优良 的 片 剂 稀释 剂 ， 是 从 动物 乳 中 提取 制 成 的 白色 结晶 性 粉末 ,无 
臭 、 微 甜 ， 水 中 微 溶 ， 在 乙醇 中 几乎 不 溶 。 无 吸湿 性 ， 可 压 性 较 好 ， 压 成 的 药片 光洁 美 
观 ， 不 影响 药物 的 溶出 ， 对 主 药 的 含量 测定 影响 较 小 ， 久 贮 不 延长 片 剂 的 其 解 时 限 ， 尤 其 
适用 于 引 湿 性 药物 。 和 乳糖 性 质 稳定 ， 可 与 大 多 数 药物 配伍 而 不 起 化 学 反应 。 由 喷雾 干燥 法 
制 得 的 乳糖 为 非 结晶 性 、 球 形 和 乳糖 ， 其 流动 性 、 可 压 性 良好 ， 可 供 粉末 直接 压 片 。 

5. 糖 醇 类 ”甘露 醇和 山梨 醇 为 同 分 异 构 体 ， 为 白色 、 无 臭 、 具 有 甜 味 的 结晶 性 粉末 
或 颗粒 状 。 无 引 湿性 ， 易 溶 于 水 ， 溶 解 时 吸 热 而 具有 凉 吏 感 ， 因 此 是 咀嚼 片 、 口 含 片 的 主 
要 稀释 剂 和 矫 味 剂 。 

6. 硫酸 钙 二 水 物 为 白色 粉末 ， 不溶 于 水 ， 无 引 湿性 ， 对 油 类 有 极 强 的 吸附 能 力 ， 
但 对 有 机 化 合 物 无 吸附 作用 。 可 与 多 种 药物 配伍 ， 但 不 宣 用 糖浆 作 黏合 剂 制 颗粒 ， 以 免 压 
制 的 片 剂 日 久 会 逐渐 变 硬 。 

7. 磷酸 氢 钙 ”为 白色 粉末 或 晶体 ， 无 臭 、 无 味 、 微 酸性 ， 具 有 良好 的 稳定 性 和 流动 
性 。 磷 酸 钙 难 溶 于 水 ， 磷 酸 氢 钙 微 溶 于 水 ， 两 者 性 状 相似 。 磷 酸 氢 钙 与 引 湿 性 药物 同 用 可 
减低 引 湿 ， 为 中 药 浸 出 物 、 油 类 及 含 液体 成 分 浸 襄 的 良好 吸收 剂 。 

8. 其 他 ”氧化 镁 、 碳 酸 钙 、 碳 酸 镁 、 氢 氧化 铝 、 活 性 炭 等 均 可 作为 吸收 剂 ， 适 用 于 
含 挥发 油 和 脂肪 油 较 多 的 中 药 制 片 。 
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(二 ) 润 湿 剂 和 车 合剂 

润 湿 剂 是 指 本 身 无 黏 性 ， 但 能 润 湿 并 诱发 药粉 自身 黏 性 的 液体 。 适 用 于 具有 一 定 黏 性 
的 药 料 制 粒 压 片 。 黏 合剂 指 本 身 具 有 黏 性 ， 对 无 黏 性 或 黏 性 不 足 的 药物 ， 能 增加 药粉 间 的 
黏合 作用 ， 使 药粉 聚 结 成 颗粒 的 辅料 。 黏 合剂 有 液态 黏合 剂 ， 此 类 的 黏合 作用 较 大 ;， 也 有 
固态 的 干燥 黏合 剂 ， 往 往 兼 有 稀释 剂 的 作用 。 黏 合剂 的 用 量 要 恰当 ， 如 果 其 黏 性 不 足 ， 用 
量 太 少 ， 则 压 成 的 片 剂 疏 松 易 碎 ， 如 果 黏 性 过 强 或 用 量 太 多 ， 则 片 剂 过 于 坚硬 ， 不 易 崩 
解 。 常 用 的 润 湿 剂 和 黏合 剂 有 以 下 几 种 : 

1. 纯化 水 ”适用 于 对 水 稳定 的 药物 。 凡 药物 本 身 具 有 一 定 黏 性 ， 如 中 药 漫 襄 粉 、 半 
浸 襄 粉 或 胶 质 成 分 等 ， 不 必 另 加 黏合 剂 ， 用 水 润 湿 即 能 黏 结 制 粒 ， 注 意 应 使 水 分 散 均匀 ， 
以 防 结 块 ， 常 以 水 喷雾 润 湿 制 粒 。 但 用 水 作 润 湿 剂 时 ， 因 干燥 温度 较 高 ， 时 间 较 长 ， 不 耐 
热 、 遇 水 易 变质 或 易 溶 于 水 的 药物 不 宜 应 用 。 处 方 中 水 溶性 成 分 较 多 时 可 能 出 现 发 黏 、 结 
块 、 润 湿 不 均匀 、 干 燥 后 结 块 等 现象 ， 此 时 最 好 采用 低 浓 度 的 淀粉 浆 或 不 同 浓度 的 乙醇 溶 
液 代替 ， 以 克服 上 述 不 足 

2. 乙醇 ， 凡 药物 过 水 后 黏 性 过 强 而 不 易 制 粒 ; 或 遇 水 受热 易 变质 ;或 药物 易 深 于 水 
难以 制 粒 ; 或 干燥 后 颗粒 过 硬 ， 影 响 片 剂 质量 者 ， 均 宜 采 用 不 同 浓度 的 乙醇 作为 润 湿 剂 。 
中 药 浸 襄 粉 、 半 浸 襄 粉 等 制 粒 常 采用 乙醇 作 润 湿 剂 ， 用 大 量 淀粉 、 糊 精 或 糖 粉 作 稀释 剂 时 
也 常用 乙醇 作 润 湿 剂 ， 常 用 浓度 为 30% 一 70% ， 乙 醇 浓 度 视 药物 和 辅料 的 性 质 、 气 温 高 
低 而 定 ， 一 般 药物 黏 性 愈 强 或 气温 愈 高 则 乙醇 浓度 应 愈 高 ， 反 之 浓度 可 稍 低 。 用 乙醇 制 粒 
时 ， 应 迅速 搅拌 ， 并 立刻 制 粒 ， 迅 速 干燥 ， 以 防 乙 醇 挥 发 而 使 软 材 结 团 ， 湿 粒 变形 结 块 。 

3. 淀粉 浆 ”是 淀粉 在 水 中 受热 后 糊 化 而 得 ， 糊 化 温度 为 70 一 75 'C， 故 也 称 淀粉 糊 ， 
为 最 常用 的 黏合 剂 。 使 用 浓度 一 般 为 8% 一 15% ， 最 常用 的 浓度 为 10% 。 淀 粉 浆 的 优点 是 
兼 有 润 湿 和 黏合 作用 ， 适 用 于 对 湿热 较 稳定 、 药 物 本 身 又 不 太 松 散 的 品种 ， 制 出 片 剂 崩 解 
性 好 ， 对 药物 溶出 影响 小 。 

淀粉 浆 的 制备 方法 主要 有 煮 桨 法 和 冲 浆 法 2 种 : @D 者 浆 法 : 是 将 淀粉 混 悬 于 全 部 量 的 
冷水 中 ， 置 夹层 容器 中 加 热 并 不 断 搅拌 ， 直 至 糊 化 而 得 。 此 法 所 制 得 的 浆 中 淀粉 粒 几 乎 都 
已 糊 化 ， 故 黏 性 较 强 。 四 冲 浆 法 : 是 将 淀粉 混 悬 于 少量 〈1 一 1. 5 倍 ) 冷水 中 ， 再 根据 浓 
度 要 求 冲 人 一 定量 的 沸水 ， 不 断 搅拌 至 成 半 透 明 糊 状 ， 即 得 。 该 法 有 一 部 分 淀粉 未 能 完全 
糊 化 ， 因 此 ， 黏 性 不 如 煮 浆 法 制 得 的 淀粉 浆 。 

4. 糊 精 ”为 干燥 黏合 剂 ， 也 可 配 成 10% 糊 精 浆 与 10% 淀 粉 浆 合用 。 糊 精 浆 黏 性 介 于 
淀粉 浆 与 糖浆 之 间 ， 其 主要 是 使 粉 粒 表面 黏合 ， 黏 性 较 小 ， 故 不 适用 于 纤维 性 大 及 弹性 强 
的 中 药 制 片 。 

5. 糖 粉 与 糖浆 ” 糖 粉 为 一 种 干燥 黏合 剂 ， 而 糖浆 为 蔗 精 的 水 溶液 ， 其 黏 性 随 浓度 不 
同 而 改变 ， 适 用 于 纤维 性 强 、 弹 性 大 以 及 质地 疏松 的 药物 。 不 宜 用 于 酸性 或 碱 性 较 强 的 药 
物 ， 以 兔 产生 转化 糖 而 增加 引 湿性 ， 不 利 制 片 。 常 用 浓度 为 50% 一 70% ， 其 浓度 愈 高 制 
成 的 片 剂 硬度 愈 大 ， 常 与 淀粉 浆 或 胶 浆 混 合 使 用 。 

6. 聚 维 酮 (PVP) “PVP 是 化 学 合成 的 聚合 物 ， 根 据 聚 合 度 不 同 ， 相 对 分 子 质量 不 
同 ， 黏 度 也 不 同 ， 为 无 自 、 无 味 、 白 色 粉 末 ， 既 可 深 于 水 ， 也 可 溶 于 乙醇 ， 故 适用 于 水 溶 
性 或 水 不 溶性 物料 及 对 水 敏感 的 药物 ， 还 可 用 作 直 接 压 片 的 干 恭 合 剂 。 常 用 于 泡 腾 片 、 咀 
嚼 片 的 制 粒 中 。 其 缺点 是 吸湿 性 强 。 
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7. 纤维 素 衍生 物 “ 甲 基 纤 维 素 (MC)、 凑 两 基 纤 维 素 (HPC)、 羟 两 甲 基 纤 维 素 
(HPMC) 、 羧 甲 基 纤 维 素 钠 (CMC - Na)、 低 取代 羟 丙 基 纤 维 素 〈L - HPC) 、 乙 基 纤 维 
素 (EC) 等 均 可 做 黏合 剂 ， 其 中 EC、HPMC 还 常用 作 缓 释 制剂 的 包 衣 材料 。 

此 外 ， 微 晶 纤维 素 由 于 具有 良好 的 可 压 性 ， 兼 具 黏 合 、 助 流 、 崩 解 等 作用 ， 还 可 作为 
粉末 直接 压 片 的 干燥 黏合 剂 和 良好 的 稀释 剂 。 本 品 有 吸湿 性 ， 故 不 适用 于 包 衣 片 及 某 些 对 
水 敏感 的 药物 ， 并 应 贮 放 于 干燥 处 。 

8. 其 他 海藻 酸 钠 、 聚 乙 二 醇 及 硅 酸 铝 镁 、 明 胶 等 ， 也 可 作为 片 剂 的 黏合 剂 。 

(三 ) 出 解 剂 

记 解 放 是 指 加 入 片区 中 能 促使 片 刘 在 角 甩 液 中 迅速 出 解 矿 开 成 细小 粒 于 的 畏 料 。 片 剂 
是 经 较 高 压力 压制 而 成 ， 因 此 空隙 率 小 ， 结 合力 强 ， 很 难 迅速 溶解 ， 而 片 剂 的 基 解 则 是 药 
物 溶解 释放 的 第 一 步 ， 为 使 片 剂 能 迅速 发 挥 药 效 ， 除 需要 药物 缓慢 释放 的 口 含 片 、 舌 下 
片 、 植 人 片 、 缓 〈 控 ) 释 片 等 外 ， 一 般 均 需 加 入 崩 解 剂 。 特 别 是 难 溶性 药物 的 溶出 是 药物 
在 体内 吸收 的 限制 过 程 ， 其 片 剂 的 快速 崩 解 更 具有 实际 意义 。 

知识 链接 : 片 草 期 解 机 制 

凯 解 剂 的 主要 作用 是 消除 因 黏合 剂 或 高 度 压 缩 而 产生 的 结合 力 ， 从 而 使 片 剂 在 骨 
肠 液 中 碎 裂 。 崩 解 机 制 与 所 用 盎 解 剂 及 片 剂 所 用 原 辅料 的 性 质 有 关 ， 主 要 有 以 下 几 
种 

1. 毛细 管 作用 片 剂 具有 一 定 的 毛细 管 孔隙 ， 并 能 被 水 温润 ， 当 片 剂 与 胃 肠 液 
接触 后 ， 水 即 从 这 些 亲 水 性 通道 进入 片 剂 内 部 ， 使 整个 片 剂 润 温 而 其 解 。 毛 细 管 作用 

多 是 淀粉 及 其 衍生 物 和 纤维 素 类 衍生 物 的 贿 解 机 制 。 

2. 膨胀 作用 ” 脂 解 剂 自身 具有 很 强 的 吸水 膨胀 性 ， 使 片 剂 的 结合 力 瓦解 而 崩 散 。 
膨胀 率 越 大 ， 月 解 效 果 越 显著 。 

3. 润 湿 热 ” 有 些 药物 在 水 中 溶解 时 产生 热 ， 使 片 剂 内 部 残留 的 空气 脚 胀 ， 从 而 
促使 片 剂 崩 解 。 

4. 产 气 作用 由 于 化 学 反应 产生 气体 ， 借 气体 的 膨胀 而 使 片 剂 戎 解 。 如 在 泡 腾 

片 中 加 入 构 析 酸 或 酒石酸 与 碳酸 钠 或 碳酸 毛 钠 ， 过 水 产生 二 氧化 碳 气 体 ， 借 助 气 体 脱 

胀 而 使 片 剂 崩 解 。 

5. 其 他 机 制 ”在 辅料 中 加 入 相应 的 酶 ， 因 酶 解 作 用 而 有 利于 崩 解 ;可 溶性 原 、 
辅料 遇 水 溶解 使 片 剂 崩 解 或 包 解 ; 表面 活性 剂 因 能 改善 颗粒 的 润 温 性 而 促进 月 解 等 。 

1. 出 解 剂 的 加 入 方法 

(1) 内 加 法 : 是 将 贿 解 剂 加 入 制 粒 过程 中 ， 戎 解 剂 包 于 颗粒 内 ， 与 水 接触 较 迟 缓 ， 骨 
解 作 用 较 弱 ， 但 崩 解 发 生 在 颗粒 内 部 ， 能 使 片 剂 全 部 贿 解 成 细 粒 。 

(2) 外 加 法 : 是 将 崩 解 剂 加 入 于 压 片 之 前 的 干 颗 粒 中 ， 其 贿 解 作用 主要 发 生 在 颗粒 与 
颗粒 之 间 ， 骨 解 后 往往 呈 颗 粒状 态 而 不 呈 细 粒 ， 药 物 的 溶出 稍 差 ， 但 片 剂 骨 解 速度 较 快 。 

(3) 内 外 加 法 : 是 将 崩 解 剂 分 为 两 份 ， 一 份 内 加 ， 另 一 份 外 加 ， 可 使 片 剂 的 崩 解 既 发 
生 在 颗粒 内 部 ， 又 发 生 在 颗粒 与 颗粒 之 间 ， 从 而 达到 良好 的 崩 解 效果 。 内 加 与 外 加 崩 解 剂 
的 用 量 ， 可 按 具体 品种 而 定 ， 一 般 内 加 为 50% 一 75% ， 外 加 为 25% 一 50%% 。 前 解 剂 总 量 
一 般 为 片 重 的 5% 一 20%， 根 据 崩 解 剂 的 性 能 加 入 量 有 所 不 同 。 

(4) 特殊 加 入 法 : @ 泡 腾 崩 解 剂 的 加 入 ， 酸 、 碱 组 分 一 般 应 分 别 与 处 方药 料 或 其 他 赋 
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形 剂 制 成 干燥 颗粒 后 ， 再 混合 均匀 。 压 片 颗粒 或 成 品 均 应 妥善 贮藏 、 包 装 ， 避 免 受潮 而 造 
成 崩 解 剂 失效 。@@ 表 面 活 性 剂 的 加 入 ， 一 般 制 成 醇 溶液 喷 在 干 颗粒 上 ; 或 溶解 于 黏合 剂 
内 ; 或 与 朋 解 剂 混合 后 加 入 干 颗粒 中 。 

2. 常用 骨 解 剂 

(1) 干 淀粉 是 应 用 最 广泛 的 崩 解 剂 ， 由 于 淀粉 的 毛细 管 吸水 作用 和 本 身 吸 水 膨胀 作 
用 而 使 片 剂 产 生 崩 解 。 常 用 量 为 干 颗粒 重 的 5% 一 20%， 使 用 前 在 100 一 105 信 干 燥 1 h， 
含水 量 在 8 站 以 下 干 淀粉 的 吸水 性 较 强 ， 其 吸水 膨胀 率 为 186% 左 右 。 适 用 于 水 不 溶性 或 
微 溶性 药物 制 片 ， 对 易 溶性 药物 片 剂 的 崩 解 作用 较 差 。 

(2) 羧 甲 基 淀 粉 钠 (CMS - Na): 为 白色 粉末 ， 吸 水 膨胀 作用 非常 显著 ,其 吸水 后 膨 
胀 率 为 原 体积 的 200 一 300 倍 ， 是 一 种 优良 的 崩 解 剂 。 还 具有 良好 的 流动 性 和 可 压 性 ， 可 
改善 片 剂 的 成 形 性 ， 增 加 片 剂 的 硬度 ， 但 不 影响 片 剂 的 崩 解 。 故 其 既 适 用 于 可 溶性 药物 ， 
. 也 适用 于 不 溶性 药物 ， 既 可 用 于 粉末 直接 压 片 ， 也 可 用 于 湿 法 制 粒 压 片 。 当 3% 的 CMS - 
Na 用 于 全 浸 襄 片 及 1.5%% 的 CMS - Na 用 于 朴 水 性 半 浸 膏 片 时 ， 能 明显 缩短 崩 解 时 限 ， 增 
加 素 片 硬度 。 

(3) 低 取代 羟 丙 基 纤 维 素 〈L - HPC): 为 白色 或 类 白色 结晶 性 粉末 ， 在 水 和 乙醇 中 
均 不 溶解 ， 但 因 具 有 很 大 的 表面 积 和 孔 阶 率 ， 有 很 好 的 吸水 速度 和 吸水 量 ， 吸 水 膨胀 率 为 
500%~700%， 崩 解 性 好 ， 骨 解 后 的 颗粒 较 细 ， 有 利于 药物 的 溶出 ， 所 以 是 一 种 良好 的 片 
剂 衣 解 剂 。 另 一 方面 ， 它 的 毛 米 结构 与 药粉 和 颗粒 之 间 有 较 大 的 镶嵌 作用 ， 可 提高 片 剂 的 
硬度 和 光洁 度 。 

(4) 泡 腾 崩 解 剂 ， 为 一 种 遇 水 能 产生 二 氧化 碳 气体 达到 崩 解 作用 的 酸 碱 系 统 ， 最 常用 
的 是 枸 楼 酸 或 酒石酸 和 碳酸 氢 钠 或 碳酸 钠 。 泡 腾 崩 解 剂 的 戎 解 作用 很 强 ， 在 生产 和 贮存 过 
程 中 要 严格 控制 水 分 。 

〈5) 表面 活性 剂 : 为 戎 解 辅 助 剂 。 能 增加 药物 的 润 湿性 ， 促 进 水 分 透 入 ， 可 较 好 改善 
朴 水 性 或 不 溶性 药物 片 剂 的 崩 解 性 能 。 常 用 的 表面 活性 剂 有 月 桂 醇 硫酸 钠 、 吐 温 - 80、 泊 
洛 沙 姆 等 。 

(四 ) 润滑 剂 

压 片 时 为 了 能 顺利 加 料 和 出 片 ， 并 减少 黏 冲 及 降低 颗粒 与 颗粒 、 颗 粒 与 模 孔 壁 之 间 的 
摩擦 力 ， 使 片 剂 光滑 美观 ， 在 压 片 前 一 般 均 需 在 颗粒 或 结晶 ) 中 加 入 适宜 的 润滑 剂 。 

广义 的 润滑 剂 包 括 3 种 辅料 ， 即 助 流 剂 、 抗 黏 剂 和 润滑 剂 。@D 助 流 剂 : 降低 颗粒 之 间 
摩擦 力 ， 增 加 颗粒 流动 性 ， 保 证 颗粒 顺利 通过 加 料 斗 ， 进 入 模 孔 ， 减 少 片 重 差异 。@ 抗 茜 
剂 : 减轻 原料 对 冲模 的 黏附 性 ， 防 止 压 片 时 物料 黏着 于 冲 头 与 冲模 表面 ， 以 保证 压 片 操作 
的 顺利 进行 以 及 片 剂 表面 光洁 。@ 润 清 剂 (狭义 ): 降低 颗粒 间 以 及 颗粒 与 冲 头 和 模 孔 壁 
间 的 摩擦 力 ， 以 保证 压 片 时 压力 分 布 均匀 ， 防 止 异 片 等 。 常 用 淘 清 剂 有 以 下 几 种 

1. 硬 脂 酸 镁 ”是 优良 的 润滑 剂 ， 为 白色 、 细 腻 、 轻 质 的 粉末 ， 有 良好 的 附着 性 ， 易 
与 颗粒 混 匀 并 附着 于 颗粒 表面 ， 减 少 颗粒 与 冲模 之 间 的 摩擦 力 ， 压 片 后 片面 光洁 美观 。 本 
品 润滑 性 强 ， 助 流 性 差 ， 且 为 疏水 性 物质 ， 故 用 量 过 多 会 影响 片 剂 的 崩 解 或 产生 裂片 ， 一 
般 用 量 为 0. 3% 一 1%% 。 硬 脂 酸 镁 呈 弱 碱 性 ， 故 遇 碱 不 稳定 的 药物 不 宜 使 用 。 

此 外 ， 硬 脂 酸 钙 、 硬 脂 酸 也 是 良好 的 润滑 剂 ， 其 性 质 与 硬 脂 酸 镁 大 致 相似 。 

2. 滑石 粉 是 优良 的 助 流 剂 ， 为 白色 结晶 性 粉末 ， 有 较 好 的 润滑 性 〈 其 润滑 性 不 及 
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硬 脂 酸 镁 ) ， 用 后 可 减少 压 片 物料 黏附 于 冲 头 表面 的 倾向 ， 且 能 增加 颗粒 的 润滑 性 和 流动 
性 。 一 般 用 量 为 1% 一 3%， 且 为 亲 水 性 物质 ， 不 妨碍 片 剂 的 崩 解 ， 为 改善 疏水 性 润滑 剂 
如 硬 脂 酸 镁 等 对 片 剂 崩 解 的 不 良 影响 ， 常 联合 应 用 。 但 本 品 颗粒 细 而 比重 大 ， 附 着 力 较 
差 ， 在 压 片 时 因 机 械 振动 而 与 颗粒 分 离 ， 并 沉 在 颗粒 底部 导致 上 冲 黏 冲 现象 ; 同时 由 于 其 
在 颗粒 中 分 布 不 均匀 而 影响 片 剂 的 色泽 与 含量 均匀 度 ， 与 轻 质 液 状 石 螨 合用 可 改善 。 
3. 氢化 植物 油 ”为 白色 或 黄白 色 细 粉 ， 由 精制 植物 油 经 催化 氢化 制 得 。 本 品 为 良好 
的 润滑 剂 ， 渔 滑 性 能 好 ， 能 显著 减少 模 壁 的 摩擦 和 黏 冲 。 应 用 时 ， 将 其 溶 于 热 的 轻 质 液 状 
石蜡 或 己 烷 中 ， 然 后 将 此 溶液 喷 于 颗粒 上 ， 以 利于 分 布 均匀 。 常 用 量 为 1% 一 6% (W/ 
W)， 常 与 滑石 粉 合用 。 
4. 聚 乙 二 醇 (PEG) ” 聚 乙 二 醇 4 000 或 6 000 为 水 溶性 固体 ， 溶 解 后 可 得 到 澄明 溶 
液 ， 可 用 作 水 溶性 润滑 剂 ， 适 用 于 需 完全 溶解 的 片 剂 ， 如 溶液 片 、 泡 腾 片 。 与 其 他 润滑 剂 
相 比 ， 粉 粒 较 小 ， 润 滑 效果 好 ， 不 影响 片 剂 的 崩 解 与 溶出 
5. 月 桂 醇 硫 酸 钠 ”为 微 臭 、 味 苦 、 白 色 或 乳白 色 、 有 光滑 感 的 粉末 ， 是 水 溶性 表面 
活性 剂 ， 具 有 良好 的 润滑 作用 。 本 品 能 增强 片 剂 的 机 械 强度 ， 并 能 促进 片 剂 的 崩 解 和 药物 
的 溶出 ， 但 用 量 不 能 过 大 ， 常 用 量 为 1% 一 3%% 。 
6. 微粉 硅胶 ”是 优良 的 助 流 剂 ， 为 白色 、 无 身 、 无 味 、 轻 质 的 粉末 ， 不溶 于 水 ， 化 
学 性 质 稳定 ， 与 绝 大 多 数 药物 不 发 生 反 应 。 本 品 有 良好 的 流动 性 ， 比 表面 积 大 ， 对 药物 有 
较 大 的 吸附 力 ， 在 粉末 直接 压 片 时 ， 为 改善 粉末 的 流动 性 必须 加 入 本 品 。 特 别 适宜 于 油 类 
和 浸 襄 类 药物 ， 与 1 一 2 倍 的 油 混 合 仍 呈 粉 状 
除 上 述 主要 辅料 外 ， 有 时 还 加 入 芳香 剂 、 甜 味 剂 、 着 色 剂 等 辅料 以 改善 片 剂 的 口感 和 
外 观 。 
知识 链接 : 片 剂 的 其 他 辅料 
1. 预 胶 化 淀粉 (PGS) ”其 润滑 性 、 流 动 性 比 淀粉 、 微 晶 纤 维 素 好 ， 有 干燥 黏 
合 性 ， 可 增加 片 剂 硬度 ， 减 少 脆 碎 度 ， 可 压 性 好 ， 弹 性 复原 率 小 。 主 要 用 作 片 剂 的 黏 
合剂 、 贿 解 剂 ， 片 剂 及 胶囊 剂 的 稀释 剂 和 色素 的 展 延 剂 等 。 
2. 羟 丙 淀粉 ”成 膜 性 好 ， 润 滑 性 好 ， 不 豚 还 ， 崩 解 迅 速 。 可 作为 控 释 片 剂 的 骨 
架 和 直接 压 片 的 亲 水 性 骨架 材料 ， 也 可 作为 黏合 剂 、 月 解 剂 。 
3. 交 联 凑 甲 纤维 素 钠 〈CCNa) ”其 粉末 的 流动 性 好 ， 不 深 于 水 ， 具 有 毛细 管 作 
用 和 良好 的 吸水 溶 胀 性 ， 有 利于 片 剂 的 崩 解 和 药物 的 溶出 ， 是 常用 的 片 剂 衣 解 剂 
4. 闭 甲 纤维 素 钙 有 吸湿 性 ， 有 很 好 的 可 压 性 和 崩 解 性 。 可 用 作 片 剂 的 黏合 剂 
(5% 一 15%)、 稀 释 剂 和 月 解 剂 (1% 一 15%)， 最 高 使 用 浓度 为 15% (W/W); 超过 
此 浓度 ， 片 剂 的 硬度 减少 。 


任务 二 、 片 剂 的 制备 工艺 流程 和 方法 


一 、 片 剂 制备 方法 分 类 
片 剂 的 制备 方法 按 制 备 工艺 分 类 为 两 大 类 : 制 粒 压 片 法 和 直接 压 片 法 。 其 中 制 粒 压 片 
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法 又 分 为 湿 法 制 粒 压 片 法 和 干 法 制 粒 压 片 法 ;直接 压 片 法 又 分 为 粉末 〈 结 晶 ) 直接 压 片 法 
和 半 干 式 颗粒 空白 颗粒 ) 压 片 法 。 

片 剂 制备 方法 的 选择 应 根据 药物 和 辅料 的 性 质 来 确定 。 若 药物 对 湿 、 热 比较 稳定 ， 一 
般 常 选用 湿 法 制 粒 压 片 法 ; 若 药物 粉末 遇 湿 、 热 易 变质 ， 又 不 易 直接 压 片 者 ， 可 选用 二 法 
制 粒 压 片 法 ; 若 药物 粉末 流动 性 虽 差 ,但 可 压 性 好 ， 加 助 流 剂 后 可 直接 压 片 ， 或 可 压 性 也 
差 者 ， 再 加 干 黏合 剂 后 也 可 直接 压 片 者 ， 可 选择 粉末 直接 压 片 法 ; 若 结晶 药物 晶 型 适宜 ， 
流动 性 和 可 压 性 好 ， 可 选用 药物 结晶 直接 压 片 法 。 


二 、 湿 法 制 粒 压 片 技术 


(一 ) 中 药片 剂 制备 工艺 流程 
中 药片 剂 的 原料 药 经 处 理 后 多 为 流 浸 襄 、 浸 襄 或 药材 细 粉 ， 在 制备 过 程 中 为 保证 原料 


具有 良好 的 流动 性 和 可 压 性 ， 一 般 多 采用 湿 法 制 粒 压 片 。 其 一 般 生产 工艺 流程 见 图 12 - 
1。 







全 部 粉末 
清净、 炮制 部 分 粉 本 加 得 没 音 【、 加 辅料 
ED 粉末、 提取 全 没 育 


提取 物 


崩 解 剂 


图 12 一 1 中 药片 剂 生产 工艺 流程 


(二 ) 制备 方法 

1. 原料 处 理 中 药材 除 含有 效 成 分 外 ， 还 含有 大 量 的 无 效 物质 ， 经 过 浸 担 、 分 离 
精制 处 理 ， 尽 量 除去 无 效 物质 ， 保 留 有 效 成 分 ， 达 到 去 粗 取 精 、 缩 小 体积 、 减 少 服用 量 的 
目的 ; 同时 ， 有 选择 地 保留 少量 非 有 效 物质 和 成 分 ， 还 能 起 到 辅料 的 作用 。 如 含有 多 量 淀 
粉 的 药材 细 粉 可 作为 稀释 剂 和 贿 解 剂 ， 药 物 的 稠 浸 畜 黏 性 很 强 可 作为 黏合 剂 等 。 

原料 处 理 的 一 般 原则 是 : @ 按 处 方 选用 合格 的 药材 ， 并 进行 洁净 、 灭 菌 、 炮 制 和 干燥 
处 理 。 四 含 淀 粉 较 多 、 用 量 较 少 的 药物 或 贵重 药 、 毒 性 药 、 矿 物 药 和 含有 少量 芳香 挥发 性 
成 分 的 药材 ， 宜 粉碎 成 细 粉 ， 过 五 号 或 六 号 第 备用 。 如 山药 、 天 花粉 、 牛 黄 、 麻 香 、 梭 
黄 、 冰 片 、 木 香 、 砂 仁 、 石 这 等 。@ 含 挥发 性 成 分 较 多 的 药材 ， 先 提取 挥发 性 成 分 另存 ， 
药酒 加 水 前 者 或 与 其 他 药 共 煎 ， 或 将 燕 馏 后 剩余 药 液 制 成 稠 谊 或 干 浸 育 粉 。@ 含 已 知 有 效 
成 分 者 如 小 率 碱 、 黄 苓 鞋 等 )， 可 根据 有 效 成 分 的 性 质 ， 选 择 适 当 溶 媒 和 方法 进行 提取 。 
回 含 醇 溶性 成 分 (如 生物 碱 、 苷 类 等 )， 可 用 适宜 浓度 的 乙醇 ， 采 用 适当 的 浸出 方法 提取 ， 
回收 乙醇 后 再 浓缩 成 稠 襄 。@ 含 纤维 较 多 、 质 地 疏松 及 符 性 较 大 、 质 地 坚硬 的 药材 ， 用 水 
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前 者 、 精 制 浓 缩 成 稠 高 或 制 成 干 浸 襄 备用 。@ 化 学 药品 原 、 辅 料 的 处 理 均 应 符合 药品 标 
准 ， 并 按 要 求 进行 粉碎 、 过 得、 干燥 等 处 理 后 方 可 投入 生产 。 粉 末 细 度 以 通过 80 一 100 目 
得 比较 适宜 ， 毒 性 药 、 贵 重 药 及 有 色 的 原 辅料 宣 更 细 一 些 ， 应 通过 100 目 以 上 第， 以 利于 
混合 均匀 ,含量 准 确 ， 并 可 如 免 压 片 过 程 中 产生 裂片 、 犁 冲 和 花王 等 问题 。 易 受潮 发 生 结 
块 的 原 辅料 ， 必 须 经 过 干燥 处 理 后 再 粉碎 、 过 得。 

2. 制 颗粒 ” 制 颗粒 主要 是 在 一 定 程度 上 改善 压 片 物料 的 流动 性 和 可 压 性 ， 其 目的 包 
括 : @ 增 加 物料 的 流动 性 ， 使 物料 能 均匀 、 顺 利 地 流入 模 孔 ， 以 保证 片 剂 的 重量 差异 与 含 
量 符合 要 求 。@ 减 少 细 粉 吸附 和 容 存 的 空气 ， 避 免 片 剂 解压 后 大 量 空气 突然 膨胀 ， 而 致 片 
剂 产 生 松 片 、 裂 片 等 现象 。@ 避 免 由 于 混合 物料 中 各 组 分 相对 密度 不 一 ， 在 压 片 过 程 中 因 
机 械 的 振动 产生 分 层 而 出 现 的 主 药 含量 不 均匀 或 花 斑 现 象 。@ 避 免 压 片 过 程 中 粉末 黏附 于 
冲 头 表面 或 模 壁 造成 黏 冲 和 挂 模 现 象 ， 减 少 细 粉 飞扬 导致 的 物料 损失 。 

(1) 中 药 原 料 制 颗粒 的 类 型 : 

1) 药材 全 粉 制 粒 ， 是 将 处 方 中 全 部 药材 制 成 细 粉 ， 混 匀 ， 加 适量 的 润 湿 剂 或 黏合 剂 
制 成 适宜 的 软 材 ， 制 颗粒 。 适 宜 于 药 味 不 多 、 剂 量 较 小 、 贵 重 细 料 药 处 方 ， 一 般 性 质 药材 
不 宜 全 粉 制 粒 ， 否 则 服用 量 太 大 。 此 法 具有 简便 、 快 速 而 经 济 的 优点 ， 但 必须 注意 药材 全 
粉 的 灭 菌 ， 使 片 剂 符合 卫生 标准 。 

2) 药材 细 粉 与 稠 浸 襄 混 合 制 粒 : 是 将 处 方 中 部 分 药材 粉碎 成 细 粉 ， 另 一 部 分 药材 制 
成 稠 淄 襄 ， 两 者 混合 后 制 成 软 材 ， 制 颗粒 。 操 作 时 应 适当 控制 所 留 药粉 、 淄 高 的 比例 和 笛 
度 。 此 法 优点 是 稠 浸 膏 与 药材 细 粉 除 具 有 治疗 作用 外 ， 稠 浸 襄 起 黏合 剂 作 用 ， 药 粉 大 多 具 
有 贿 解 作用 并 兼作 稀释 剂 ， 既 节省 辅料 ， 操 作 也 简便 ， 适 用 于 大 多 数 中 药片 剂 的 制备 。 

3) 全 浸 襄 制 粒 : 有 效 成 分 含量 较 低 的 中 药材 制 片 多 用 此 法 ， 将 处 方 中 全 部 药材 制 成 
浸 襄 ， 然 后 采用 以 下 几 种 方法 制 粒 : 四 将 干 浸 襄 直接 粉碎 成 颗粒 。@ 干 浸 裔 先 粉碎 成 细 
粉 ， 加 润 湿 剂 ， 制 软 材 ， 制 颗粒 。 四 将 中 药 浸出 液 浓 缩 后 ， 用 喷雾 干燥 法 制 得 浸 襄 颗粒 ， 
可 提高 生产 效率 ， 防 止 杂 菌 污染 ， 提 高 片 剂 质量 。 

4) 提纯 物 制 粒 : 是 根据 药材 提纯 物 细 粉 的 性 质 ， 选 择 适宜 的 稀释 剂 、 黏 合剂 、 贿 解 
剂 等 混 匀 后 ， 制 软 材 ， 制 颗粒 。 

(2) 制 颗粒 的 方法 ， 主要 有 挤 出 制 粒 法 、 滚 转制 粒 法 、 喷 雾 干燥 制 粒 法 、 流 化 喷雾 制 
粒 法 等 ， 具 体制 粒 方法 参见 项 目 十 一 中 “颗粒 剂 制备 技术 ”相关 内 容 。 

3. 湿 颗 粒 的 干燥 ”制备 好 的 湿 粒 应 及 时 干燥 ， 以 免 结 块 或 变形 。 干燥 温 度 一 般 以 
50 一 60 立 为 宜 。 含 挥发 性 及 昔 类 成 分 的 中 药 颗粒 应 控制 在 60 以 下 干燥 ， 否 则 易 使 有 效 
成 分 散失 或 破坏 ;对 热 稳定 的 药物 ,干燥 温度 可 提高 到 80 一 100 C ， 以 缩短 干燥 的 时 间 

4. 干 颗粒 的 质量 要 求 ” 干 颗粒 除 应 具有 适宜 的 流动 性 和 可 压 性 外 ， 还 应 符合 以 下 要 
求 : 

(1) 主 药 含量 : 干 颗 粒 在 压 片 前 应 进行 含量 测定 ， 应 符合 该 品种 的 要 求 。 

(2) 含水 量 : 应 有 适宜 的 含水 量 ， 含 水 量 过 高 过 低 均 不 利于 压 片 。 中 药片 剂 干 颗粒 含 
水 量 一 般 为 3% 一 5% ， 化 学 药品 片 剂 干 颗粒 含水 量 一 般 为 18 一 3% ， 品 种 不 同 ， 要 求 不 
同 ， 可 通过 试验 确定 各 品种 的 最 宜 含水 量 。 

(3) 颗粒 大 小 、 粗 细 度 : 颗粒 大 小 应 根据 片 重 及 药片 直径 选用 ， 一 般 大 片 可 用 较 大 的 
颗粒 或 小 颗粒 进行 压 片 ， 但 小 片 必须 用 小 颗粒 ， 否 则 会 造成 片 重 差异 较 大 。 一 定 规格 的 干 
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颗粒 中 应 有 一 定 比例 的 细 颗 粒 ， 在 压 片 时 细 颗 粒 填 于 大 粒 间 ， 使 片 重 和 含量 准确 。 但 细 粉 
和 细 粒 过 多 ， 压 片 时 易 产 生 裂 片 、 松 片 、 边 角 毛 缺 及 黏 冲 等 现象 。 

(4) 颗粒 松紧 : 硬 颗粒 在 压 片 时 易 产生 麻 面 、 斑 点 ， 松 颗粒 则 易 碎 成 细 粉 或 产生 松 
片 、 裂 片 现象 。 一 般 经 验 认 为 ， 干 粒 的 松紧 度 以 用 手 抢 能 抢 碎 成 细 粉 并 有 粗 烽 感 为 宜 。 

5. 干 颗粒 压 片 前 的 处 理 

(1) 整 粒 : 颗粒 在 于 燥 过 程 中 有 部 分 互相 黏 结 成 团 块 状 ， 故 干燥 后 需要 再 通过 一 次 过 
第 得 到 适合 压 片 的 均匀 颗粒 ， 这 一 过 程 称 为 整 粒 。 通 常 整 粒 所 用 药 第 的 孔径 与 制 粒 用 筛 的 
第 孔 相 同 或 稍 小 ， 选 用 时 应 考虑 干 颗粒 的 松紧 情况 ， 如 颗粒 较 朴 松 ， 宜 选用 孔径 较 大 的 第 
网 ， 以 免 破坏 颗粒 和 增加 细 粉 量 ; 若 颗粒 较 粗 硬 ， 应 用 孔径 较 小 的 得 网， 以 免 颗 粒 过 于 粗 
硬 。 

(2) 加 润滑 剂 与 戎 解 剂 : 润滑 剂 用 细 第 筛 过 ， 于 整 粒 后 加 入 干 颗粒 中 混 匀 。 外 加 月 解 
剂 于 此 时 加 入 ， 将 崩 解 剂 先 干燥 过 盘 ， 再 加 入 已 整 粒 的 干 颗 粒 中 充分 混 匀 。 也 可 将 润滑 剂 
与 崩 解 剂 与 干 颗 粒 一 起 加 入 混合 器 中 进行 总 混合 。 

(3) 加 挥发 油 或 挥发 性 药物 ，Q 加 入 干 颗粒 中 混 匀 。@ 可 用 五 号 第 从 干 颗粒 中 第 出 适 
量 细 粉 ， 用 以 吸收 挥发 油 ， 再 加 至 干 颗 粒 中 混 匀 ; 若 挥 发 油 含量 较 多 时 也 可 适当 加 入 吸收 
剂 吸油 后 再 混合 压 片 。@ 若 所 加 的 挥发 性 药物 为 固体 ， 如 薄荷 脑 等 ， 可 先 用 少量 乙醇 溶解 
后 或 与 其 他 成 分 研磨 共 熔 后 喷 入 干 颗粒 中 。@ 将 挥发 油 微 作 化 或 制 成 包 合 物 后 ， 再 加 入 干 
颗粒 中 混 匀 压 片 。 前 3 种 方法 ， 颗 粒 最 后 均 应 放置 容器 内 密闭 贮存 数 小 时 ， 使 挥发 性 成 分 
在 颗粒 中 渗透 均匀 ， 否 则 由 于 挥发 油 吸 附 于 颗粒 表面 ， 压 片 时 易 产生 裂片 等 现象 。 

6. 压 片 

(1) 片 重 的 计算 : 

1) 若 药 料 的 片 数 与 片 重 未 定时 ， 可 先 称 出 颗粒 的 总 重量 ， 除 以 服用 的 总 次 数 ， 求 出 
单 次 服用 的 颗粒 重量 ， 再 根据 单 次 服用 的 颗粒 重量 及 每 次 服用 的 片 数 ， 求 得 每 片 重量 。 可 
按 式 (12-1) 及 式 (12 -2) 计算 ， 


__ 干 颗粒 总 重量 _ 
单 服 颗粒 重 二 -服用 总 次 数 (12-1) 


二 单 服 颗粒 重 各 
兽性 己 单 服 片 数 (12 -2) 


2) 若 处 方 中 规 定 了 每 批 药 料 应 制 的 片 数 及 每 片 重量 时 ， 则 所 得 的 干 颗粒 重 应 等 于 片 
数 与 片 重 之 积 ， 即 干 颗粒 总 重量 〈 主 药 加 辅料 ) 等 于 片 数 乘 片 重 ， 当 干 颗粒 总 重量 小 于 片 
数 乘 片 重 时 ， 应 补 加 淀粉 等 使 两 者 相等 。 可 按 式 (12 - 3) 计算: 


;一 王 颗粒 重 十 压 片 前 加 入 的 辅料 量 _ 
片 重 =- 一 应 压 片 数 (12-3) 


3) 若 已 知 每 片 主 药 含量 时 ， 可 先 测定 颗粒 中 主 药 含量 ， 再 计算 片 重 。 可 按 式 (12 - 
4) 计算 : 


一 每 片 全 药 量 - 
片 重 一 十 里 粒 的 主 药 含量 一 


(2) 压 片 机 与 压 片 流程 : 将 各 种 颗粒 状 或 粉 状 物料 置 于 模 孔 中 ， 用 冲 头 压制 成 片 剂 的 
机 器 称 为 压 片 机 。 冲 模 的 基本 结构 是 由 上 、 下 冲 头 和 模 围 组 成 ， 如 图 12 - 2 所 示 。 
冲 头 的 端面 形状 可 以 是 平面 ， 也 可 以 具有 不 同 红 度 ， 如 浅 凹 形 或 深 止 形 〈 深 媚 形 片 剂 
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上 冲 





图 12 一 2 冲 头 的 基本 结构 


一 般 用 于 包 衣 片 )， 还 可 以 在 端面 上 刻 有 文字 、 数 字 、 字 母 、 线 条 等 ， 以 表明 产品 的 名 称 、 
规格 、 商 标 等 。 常 用 的 冲 头 和 模 孔 截面 的 形状 为 贺 形 ， 也 可 以 是 三 角形 、 长 椭圆 形 、 星 形 
等 异形 形状 用 于 压制 异形 片 。 圆 片 的 直径 一 般 为 5. 5 一 14 mm。 

常用 压 片 机 按 其 结构 分 为 单 冲 压 片 机 和 旋转 式 压 片 机 ， 按压 制 片 形 分 为 图形 片 压 片 机 
和 异形 片 压 片 机 ， 按 压缩 次 数 分 为 一 次 压制 压 片 机 和 二 次 压制 压 片 机 ， 按 片 层 分 为 双 层 压 
片 机 、 有 芯片 压 片 机 等 。 

1) 单 冲压 片 机 ， 单 冲压 片 机 主要 由 转动 轮 、 冲 模 、 调 节 器 及 饲料 器 4 部 分 组 成 。 一 
般 为 手动 和 电动 兼用 。 图 12 - 3 所 示 为 压 片 机 的 主要 部 分 ， 冲 模 包括 上 下 两 个 冲 头 和 一 个 
模 圈 。 上 冲 连接 一 个 压力 调节 器 ， 下 冲 连 接 一 个 出 片 调节 器 和 一 个 片 重 调节 器 。 出 片 调节 
器 用 以 调节 下 冲 抬 起 的 高 度 ， 使 其 刚好 与 模 团 的 上 缘 相 平 ， 便 于 将 药片 推出 ; 片 重 调节 器 
用 以 调节 下 冲 下 降 的 深度 ， 借 以 调节 模 孔 的 容积 而 调节 片 重 ， 压力 调节 器 的 用 途 是 调节 上 
冲 下 降 的 距离 ， 上 冲 下 降 多 ， 上 、 下 冲 间 的 距离 近 ， 则 压力 大 ， 反 之 则 压力 小 。 

单 冲压 片 机 的 压 片 流程 见 图 12 -4 所 示 : 上 冲 抬 起 ， 人 饲料 器 移动 到 模 孔 之 上 ; @ 下 
冲 下 降 到 适宜 的 深度 ， 人 饲料 器 在 模 孔 上 面 摆 动 ， 颗 粒 填 满 模 孔 ，@ 人 饲料 器 由 模 孔 上 移 开 ， 
使 模 孔 中 的 颗粒 与 模 孔 的 上 缘 相 平 ，@ 上 冲 下 降 并 将 颗粒 压缩 成 片 ， 此 时 下 冲 不 移动 ; @ 
上 冲 抬 起 ， 下 冲 随 之 上 升 到 与 模 孔 上 缘 相 平时 ， 将 药片 由 模 孔 中 推出 ; @ 人 饲料 器 再 移 到 模 
孔 之 上 ,将 模 孔 中 推出 的 片 剂 推 开 ， 同 时 进行 第 二 次 填充 物料 ， 如 此 反复 进行 填料 、 压 
片 、 推 片 等 操作 。 

单 冲压 片 机 的 产量 一 般 为 每 分 钟 80 一 100 片 ， 主 要 用 于 新 产品 的 试制 或 小 量 生产 。 

2) 旋转 式 压 片 机 : 是 目前 生产 中 广泛 使 用 的 压 片 机 。 按 冲 数 不 同 有 16 冲 、19 冲 、 
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图 12 一 4 单 冲压 片 机 的 压 片 流程 
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27 冲 、33 冲 、35 冲 、55 冲 等 。 按 流程 不 同 分 有 单 流程 及 双流 程 等 ， 单 流程 的 仅 有 一 套 压 
力 盘 (上 、 下 压力 盘 各 一 个 )， 双 流程 的 有 两 套 压力 盘 ， 每 一 副 冲 上、 下 冲 各 一 个 ) 旋 
转 一 轩 可 压 两 个 药片 。 双 流程 压 片 机 的 能 量 利用 更 合理 ， 生 产能 力 较 高 ， 较 适合 于 中 药片 
剂 生 产 的 为 ZP19、ZP33 和 ZP35 型 压 片 机 。 

旋转 式 压 片 机 的 主要 工作 部 分 如 图 12 - 5 所 示 ， 包 括 机 座 、 转 轮 、 片 重 调节 器 、 压 力 
调节 器 、 加 料 斗 、 吸 尘 管 、 保 护 装置 等。 







离合 器 手柄 


转 轮 


后 片 重 调节 器 前 片 重 调节 器 


机 座 








图 12 一 5 旋转 式 压 片 机 结构 (单位 : mm) 


旋转 式 压 片 机 的 压 片 流程 如 图 12 -6 所 示 : @ 充 填 : 下 冲 转 到 饲 粉 器 之 下 时 ， 其 位 置 
最 低 ， 颗 粒 填 人 模 孔 中 ， 当 下 冲 转动 到 片 重 调节 器 之 上 时 ， 再 上 升 到 适宜 高 度 ， 经 刮 粉 器 
将 多 余 的 颗粒 乔 去 。@@ 压 片 : 当 上 冲 和 下 冲 行 至 上 、 下 压 轮 之 间 时 ， 两 冲 之 间 的 距离 最 
小 ， 将 颗粒 压缩 成 片 。 回 推 片 : 压 片 后 ， 上 、 下 冲 分 别 沿 轨道 上 升 和 下 降 ， 下 冲 将 片 剂 抬 
起 至 与 模 孔 的 上 缘 相 平 ， 药 片 被 刮 粉 器 推出 模 孔 导入 容器 中 ， 如 此 反复 进行 。 

旋转 式 压 片 机 的 饲 粉 方 式 相对 合理 ， 片 重 差异 较 小 ， 由 上 、 下 冲 相 对 同时 加 压 ， 片 剂 
内 部 压力 分 布 均匀 ， 生 产 效率 高 。 目 前 已 有 全 自动 压 片 机 用 于 生产 中 ， 具 有 精度 高 、 全 封 
闭 、 防 粉尘 、 压 力 大 、 噪 声 低 、 自 动 程序 控制 、 生 产 效 率 高 等 特点 ， 尤 其 能 自动 调节 片 重 
及 厚度 ， 上 剔除 片 重 不 合格 、 缺 角 、 松 裂片 等 不 良 的 药片 ， 在 压 片 过 程 中 能 自动 取样 、 计 
数 、 计 量 和 记录 。 
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图 12 一 6 施 转 式 压 片 机 的 压 片 流程 


三 、 干 法 制 粒 压 片 技术 


干 法 制 粒 压 片 是 指 药 料 不 用 润 湿 剂 或 液态 黏合 剂 而 制 成 颗粒 进行 压 片 的 方法 。 其 一 般 
制备 工艺 流程 为 原 、 辅 料 一 ~ 粉碎 一 ~ 过 第- 一 ~ 混合 〈 原 辅料 十 固体 黏合 剂 ) 一 “~ 压 块 
-一 ~ 粗 粉碎 一 ~ 整 粒 一 ~ 总 混合 〈 颗 粒 十 润滑 剂 、 崩 解 剂 ) 一 ~ 压 片 一 ~ 包 衣 一 ~ 质 检 一 ~ 
包装 。 

此 法 的 优点 是 物料 不 需 经 湿热 处 理 ， 工 时 缩短 ， 生 产 设备 减少 ， 尤 适用 于 对 湿热 不 稳 
定 的 药物 ， 或 由 于 流动 性 差 而 不 宜 采用 直接 压 片 法 压 片 的 药物 。 但 此 法 对 物料 要 求 较 高 
颗粒 易 产 生 较 多 的 细 粉 ， 需 要 特殊 设备 。 故 生产 中 干 浸 膏 直接 粉碎 成 颗粒 应 用 稍 多 

常用 的 干 法 制 粒 方法 主要 包括 滚 压 法 制 粒 和 重 压 法 制 粒 ， 相 关内 容 参 见 项 目 十 一 中 
“颗粒 剂 制备 技术 ”。 


四 、 粉 末 直 接 压 片 技术 


粉末 直接 压 片 是 指 将 药物 的 粉 未 与 适宜 的 辅料 混合 后 直接 压 片 的 方法 。 由 于 不 经 制 颗 
粒 的 过 程 ， 适 用 于 对 湿热 不 稳定 的 药物 压 片 。 其 一 般 制 备 工 艺 流程 为 ， 原 、 辅 料 一 ~ 粉碎 
一 ~ 粗 过 第 一 ~ 精 过 得 一 ~ 混合 〈 原 辅料 十 固体 黏合 剂 ) 一 ~ 总 混合 〈 颗 粒 十 润滑 剂 、 贿 
解 剂 ) 一 * 压 片 一 ~ 包 衣 一 ~ 质 检 一 -~ 包装 。 

此 法 具有 工艺 设备 简单 、 省 时 节能 、 工 序 少 、 有 利于 片 剂 生产 的 连续 化 和 自动 化 、 产 
品 的 崩 解 或 溶出 较 快 等 优点 ,但 由 于 绝 大 多 数 药粉 不 具有 和 良好 的 流动 性 和 可 压 性 ， 因 此 改 
善 药 粉 的 流动 性 和 可 压 性 是 粉末 直接 压 片 的 关键 ,生产 中 主要 从 以 下 方面 进行 改进 : 

1. 改善 压 片 物料 的 性 能 ”改变 粉末 粒子 大 小 或 形态 等 来 改善 物料 的 可 压 性 和 流动 
性 ， 如 采用 喷雾 干燥 技术 制备 原料 。@ 选 择 适 宜 的 辅料 弥补 药物 的 不 足 ， 所 用 辅料 应 具有 
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良好 的 流动 性 和 可 压 性 ， 目 前 常用 的 辅料 有 微粉 硅胶 作 助 流 剂 、 微 晶 纤维 素 作 干 燥 蒜 合 
剂 、 凌 甲 基 纤 维 素 钠 作 崩 解 剂 ， 此 外 还 有 喷雾 干燥 的 乳糖 、 可 压 性 淀粉 等 。 

2. 改进 压 片 机 械 的 性 能 ”粉末 直接 压 片 时 ， 由 于 粉末 流动 性 较 差 ， 加 料 斗 内 粉末 常 
出 现 空洞 或 流动 时 快 时 慢 的 现象 ， 以 致 不 能 均匀 填充 模 孔 ， 造 成 片 重 差异 较 大 。 生 产 上 一 
般 采 用 饲料 器 附加 振荡 器 或 电磁 振荡 器 ， 或 加 装 强 制 饲 粉 装置 如 动力 助 流 饲 粉 器 来 克服 ， 
使 粉末 均匀 流入 模 孔 。 由 于 粉末 中 存在 的 空气 较 颗粒 多 ， 压 片 时 容易 产生 顶 裂 ， 可 以 通过 
适当 加 大 压力 ， 改 进 设备 ， 增 加 预 压 过程 ( 二 次 压制 )， 减 慢车 速 ， 使 粉末 受 压 时 间 延 长 ， 
可 减少 项 裂 现 象 ， 并 克服 可 压 性 不 足 而 增加 片 剂 的 硬度 。 另 外 ， 漏 粉 现象 可 安装 吸 粉 器 或 
自动 密闭 加 料 设备 予以 克服 。 另 外 ， 可 改进 除尘 设施 ， 增 加 吸 粉 捕 尘 装置 。 


五 、 压 片 过 程 中 常见 质量 问题 及 解决 方法 


在 压 片 过 程 中 ， 由 于 药物 与 辅料 的 性 质 、 生 产 工艺 和 技术 、 机 械 设 备 等 多 方面 原因 的 
影响 ， 有 时 会 产生 松 片 、 黏 冲 等 不 同 问题 ， 影 响 片 剂 质量 ， 生 产 中 必须 找 出 原因 ， 并 针对 
原因 及 时 进行 解决 ， 才 能 继续 压 片 ， 保 证 质量 。 产 生 这 些 问题 的 原因 归纳 起 来 主要 有 3 个 
方面 ， 颗粒 过 硬 、 过 松 、 过 湿 、 过 干 、 大 小 悬殊 、 细 粉 过 多 等 ，@ 生 产 环境 、 贮 存 环 境 
的 湿度 太 高 ; @ 压 片 机 工作 异常 ， 如 压力 大 小 不 稳定 、 车 速 过 快 和 冲模 有 磨损 等 。 应 根据 
具体 情况 进行 具体 分 析 和 解决 。 

(一 ) 裂片 

片 剂 受到 振动 或 经 放置 后 发 生 开裂 的 现象 称 为 裂片 ， 如 果 裂 开 的 位 置 发 生 在 药片 的 上 
部 或 中 部 ， 习 惯 上 分 别称 为 顶 裂 或 腰 裂 。 

(1) 制 粒 时 黏合 剂 或 润 湿 剂 选择 不 当 或 用 量 不 足 ， 或 细 粉 过 多 ， 或 颗粒 过 粗 过 细 。 出 
现 这 些 情况 在 不 影响 含量 的 前 提 下 可 得 去 部 分 细 粉 ， 或 加 入 干燥 黏合 剂 ， 或 另 选 适宜 黏合 
剂 重新 制 粒 再 压 片 。 

(2) 颗粒 中 油 类 成 分 较 多 ， 减 弱 了 颗粒 间 的 黏合 力 ; 或 纤维 性 成 分 较 多 ， 富 有 弹性 而 
引起 裂片 ， 此 时 可 加 入 吸收 剂 或 糖 粉 克服 之 。 

(3) 颗粒 过 分 干燥 引起 裂片 ， 可 喷 入 适量 的 乙醇 ， 亦 可 加 入 含水 量 较 多 的 颗粒 ， 或 调 
节 颗 粒 含水 量 克服 之 。 

(4) 压力 过 大 或 车 速 过 快 ， 使 空气 来 不 及 逸 出 而 引起 裂片 ， 可 调整 压力 ， 减 慢车 速 。 

(5) 由 于 冲 头 使 用 日 入 ， 逐 渐 磨损 ， 使 冲 头 与 模 圈 不 吻合 ， 冲 头 向 内 卷 边 ， 压 力 不 均 
匀 ， 使 片 剂 部 分 受 压 过 大 而 造成 项 裂 ， 模 圈 使 用 日 久 时 模 孔 中 间 因 摩擦 而 变 大 ， 致 使 中 间 
直径 大 于 口 部 直径 ， 这 样 在 片 剂 项 出 时 亦 会 裂片 ， 可 调换 冲 头 和 模 轿 解 决 。 

总 之 ， 物 料 的 压缩 成 形 性 差 、 压 片 机 的 使 用 不 当 等 可 造成 片 剂 的 内 部 压力 分 布 不 均 
匀 ， 在 应 力 集中 处 易于 裂片 。 解 决裂 片 的 主要 措施 是 : 选用 弹性 小 、 塑 性 大 的 辅料 ，@ 
选用 适宜 制 粒 方法 ; @ 选 用 适宜 压 片 机 和 操作 参数 等 整体 上 提高 物料 的 压缩 成 形 性 。 

(二 ) 松 片 

片 剂 硬度 不 够 ， 稍 加 触动 即 散 碎 的 现象 称 松 片 。 

(1) 中 药 细 粉 过 多 ， 或 其 中 含 纤维 较 多 ， 或 含 动物 角质 类 、 动 物 皮 类 药物 量 较 大 ， 缺 
歹 黏 性 而 有 弹性 ， 致 使 颗粒 松散 不 易 压 片 ;原料 中 含 矿石 类 药物 较 多 、 黏 性 差 、 颗 粒 朴 
松 、 流 动 性 差 等 均 易 引起 松 片 。 可 将 原料 粉碎 成 通过 六 号 得 的 细 粉 ， 再 加 适量 润 湿 剂 或 选 
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用 黏 性 较 强 的 黏合 剂 ， 或 适当 增加 黏合 剂 用 量 ， 重 新 制 粒 ， 或 增加 压 片 机 的 压力 克服 之 。 

(2) 原料 中 有 含油 较 多 的 浸 襄 或 在 颗粒 中 加 入 较 多 的 挥发 油 时 易 引 起 松 片 。 如 这 些 油 
属 有 效 成 分 ， 应 选择 适宜 的 吸收 剂 ， 如 磷酸 氨 钙 、 碳 酸 钙 等 吸收 油 ; 或 采用 微 讲 化 或 制 成 
包 合 物 等 方法 来 解决 。 如 这 些 油 为 无 效 成 分 ， 则 可 用 压榨 法 或 石 螨 脱脂 ， 尽 可 能 除去 油 ， 
提高 片 剂 硬度 。 

(3) 颗粒 中 含水 量 过 少 或 过 多 。 过 干 的 颗粒 有 较 大 的 弹性 ， 可 塑性 小 ， 所 压 成 的 片 剂 
硬度 较 差 ; 如 含水 量 过 多 亦 能 减低 硬度 。 故 每 一 种 颗粒 应 控制 适宜 的 含水 量 。 

《4) 制 片 的 生产 工艺 中 ， 润 滑 剂 和 黏合 剂 选择 不 当 ; 制 粒 时 乙醇 浓度 过 高 ; 浓缩 浸 襄 
时 温度 控制 不 好 ， 致 使 部 分 淄 谊 炭化 ， 降 低 了 黏 性 ， 漫 青 粉 碎 细 度 不 足 、 表 面积 小 、 蔡 性 
小 等 ， 均 可 造成 松 片 。 解 决 方法 除 针 对 原因 解决 外 ， 稠 高、 黏合 剂 应 趁 热 与 粉 料 充 分 混合 
均匀 ， 以 增加 软 材 、 颗 粒 的 黏 性 ， 增 加 片 剂 的 硬度 。 

(5) 冲 头 长 短 不 齐 ， 片 剂 所 受 压力 不 同 ， 受 压 过 小 者 产生 松 片 ; 压力 不 够 或 车 速 过 
快 、 受 压 时 间 太 短 ， 或 当下 冲 塞 模 时 ， 下 冲 不 能 灵活 下 降 ， 模 孔 中 颗粒 填充 不 足 ， 均 会 产 
生 松 片 。 应 调换 冲 头 ， 适 当 增加 压力 ， 减 慢车 速 、 增 加 受 压 时 间 等 解决 。 

(6) 片 剂 压 好 后 露 置 空气 中 过 久 而 吸水 膨胀 也 会 产生 松 片 ， 应 注意 防潮 保存 。 

(三 ) 咎 冲 

压 片 时 细 粉 黏附 于 冲 头 或 冲模 上 ， 使 片 剂 表面 不 光 、 不 平 或 有 凹 痕 的 现象 称 为 黏 冲 。 

(1) 颗粒 含水 量 过 多 ， 尤 其 是 中 药 漫 畜 片 ， 由 于 淄 谊 中 含有 易 引 湿 的 成 分 ， 以 及 室内 
温度 、 湿 度 过 高 等 ， 均 易 产 生 黏 冲 。 处 理 方法 ;颗粒 重新 干燥 、 控 制 其 含水 量 ， 或 加 入 适 
当 吸 收 剂 ， 控 制 生产 环境 的 温度 和 相对 湿度 等 。 

(2) 润滑 剂 用 量 不 足 或 分 布 不 均匀 ， 应 适当 增加 其 用 量 并 充分 混合 。 

(3) 冲模 表面 粗糙 或 有 缺损 ， 冲 头 刻字 〈 线 ) 太 深 或 冲 头 表面 不 洁净 ， 可 调换 冲 头 或 
擦 净 冲 头 表面 使 之 光滑 。 

(四 ) 崩 解 迟缓 、 深 出 超 限 

其 解 迟缓 是 指 片 剂 戎 解 时 间 超过 《中 国药 典 》 规 定时 限 。 

(1) 贿 解 剂 的 品种 、 用 量 和 加 入 方法 不 当 或 干燥 程度 不 够 。 可 调整 崩 解 剂 的 品种 或 用 
量 ， 并 改进 加 入 方法 ;干燥 淀粉 作 崩 解 剂 应 干燥 至 含水 量 达 到 要 求 。 

(2) 符合 剂 黏 性 太 强 ， 用 量 过 多 或 疏水 性 润滑 剂 用量 过 大 。 可 选用 适宜 的 黏合 剂 或 润 
滑 剂 ， 或 适当 减少 其 用 量 或 适当 增加 贿 解 剂 用 量 。 

(3) 浸 膏 类 制 成 的 颗粒 过 于 坚硬 或 压 片 时 压力 太 大 ， 致 使 片 剂 过 于 坚硬 ， 戎 解 迟缓 。 
可 适当 减少 浸 襄 量 、 增 加 药材 细 粉 或 将 颗粒 适当 破碎 ， 可 适当 降低 压 片 机 压力 解决 。 

(4) 含 胶 、 糖 或 淄 膏 的 药片 贮存 温度 较 高 或 吸湿 后 ， 戎 解 时 间 亦 会 延长 。 应 注意 贮存 
条 件 。 

溶出 超 限 是 指 片 剂 在 规定 的 时 间 内 未 能 溶解 出 规定 量 的 药物 ， 亦 称 为 溶出 度 不 合格 。 
影响 药物 溶出 度 的 主要 原因 是 ， 片 剂 不 出 解 、 颗 粒 过 硬 、 药 物 溶解 度 差 等 ， 应 根据 实际 情 
况 予 以 解决 。 

(五 ) 片 重 差异 超 限 

片 重 差异 超 限 是 指 片 剂 重量 差异 超过 《中 国药 典 》 规 定 的 限度 。 

(1) 压 片 颗粒 粗细 相差 悬殊 ， 或 细 粉 太 多 、 流 动 性 差 ， 或 黏 性 和 引 湿性 强 的 颗粒 流动 
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不 畅 ， 而 致 填 人 模 孔 中 的 填充 量 不 均匀 ,会 造成 片 重 差异 。 干 颗粒 应 整 粒 第 去 过 多 的 细 
粉 ， 并 控制 好 颗粒 的 含水 量 ， 必 要 时 可 重新 制 粒 。 

(2) 润滑 剂 用 量 不 足 或 混合 不 匀 ， 使 颗粒 的 流动 性 不 好 而 致 压 片 加 料 时 颗粒 的 流速 不 
一 ， 使 填充 量 不 均 引 起 片 重 差异 变 大 。 这 些 情况 应 适当 增加 润滑 剂 用量 ， 并 充分 混 匀 。 

(3) 加 料 器 安装 高 度 不 同 产生 不 平衡 ， 加 颗粒 的 速度 不 一 ; 或 加 料 器 堵塞 ， 加 料 斗 内 
的 颗粒 时 多 时 少 ; 或 下 冲 塞 模 时 下 冲 不 灵活 等 均 引起 片 重 差异 超 限 。 应 停机 检查 ， 调 整 后 
再 压 片 。 

(六 ) 片 剂 的 药物 含量 不 均匀 

所 有 产生 片 重 差异 过 大 的 因素 ， 皆 可 造成 片 剂 中 药物 含量 不 均匀 。 对 于 小 剂量 的 药物 
来 说 ， 除 了 混合 不 均匀 以 外 ,干燥 过 程 中 可 溶性 成 分 在 颗粒 之 间 的 迁移 是 其 含量 均匀 度 不 
合格 的 一 个 主要 原因 ， 采 用 箱 式 干燥 时 ， 这 种 迁移 现象 最 为 明显 。 

解决 措施 ， 采 用 箱 式 干燥 时 ， 应 经 常 翻动 物料 层 ; 或 选择 流 化 〈 床 ) 干燥 法 等 干燥 方 
法 ， 有 利于 提高 片 剂 的 含量 均匀 度 。 

(七 ) 变色 或 表面 有 斑点 

变色 或 表面 有 斑点 是 指 片 剂 表面 的 颜色 发 生 改 变 或 出 现 色 渗 不 一 的 斑点 ， 导 致 外 观 不 
符合 要 求 。 

(1) 中 药 淄 膏 类 制 成 的 颗粒 过 硬 ， 或 所 用 润滑 剂 未 经 过 筛 混 匀 ， 常 出 现 花 班 ， 需 返工 
处 理 。 所 用 润滑 剂 需 经 细 利 得 过 成 极 细 粉 ， 并 与 颗粒 充分 混 匀 即 可 改善 。 

(2) 压 片 时 上 冲 润滑 油 过 多 ， 随 着 上 冲 移动 而 滴 于 颗粒 中 产生 油 点 。 可 在 上 冲 头 上 装 
一 橡皮 图 以 防 油 垢 滴 人 和 颗粒 中 ， 并 应 经 常 擦拭 冲 头 和 橡皮 图 以 克服 之 。 

(3) 干燥 过 程 中 可 溶性 成 分 的 迁移 。 这 种 情况 可 选择 适宜 的 干燥 方法 来 解决 。 

( 八 ) 麻 点 

麻 点 指 片 剂 表面 产生 许多 小 四 点 的 现象 。 润 滑 剂 和 蒜 合 剂 用 量 不 当 ， 颗粒 引 湿 受 潮 ; 
颗粒 大 小 不 匀 ， 粗 粒 或 细 粉 量 过 多 ， 冲 头 表面 粗糙 或 刻字 太 深 或 有 楼 角 ; 机 器 异常 发 热 
等 ， 均 可 造成 麻 点 。 解 决 措施 :选择 合适 的 润滑 剂 和 黏合 剂 及 其 用 量 ， 吉 免 颗粒 受潮 ; 控 
制 颗粒 大 小 均匀 度 ， 更 换 冲 头 ;， 避免 机 器 异常 发 热 等 。 

( 九 ) 选 片 

送 片 是 指 两 个 药片 大 压 在 一 起 的 现象 。 产 生 的 原因 : 压 片 时 因 黏 冲 或 上 冲 卷 边 等 原因 
而 造成 片 剂 黏附 在 上 冲 ， 或 由 于 下 冲 上 升 的 位 置 太 低 ， 或 冲 头 长 短 不 一 ， 压 好 的 片 不 能 顺 
利 出 片 ; 或 加 料 器 装置 有 故障 ， 不 能 顺利 将 从 模 孔 推 出 的 药片 推 开 等 。 

出 现 闪 片 如 不 及 时 处 理 ， 因 压力 过 大 ， 易 损坏 机 器 ， 发 现 迭 片 ， 应 立即 停机 检修 ， 或 
调换 冲 头 、 调 节 机 器 解决 。 

(十 ) 引 湿 受 潮 

中 药片 剂 尤其 是 漫 背 片 在 制备 过 程 及 压 成 片 剂 后 ， 如 生产 环境 湿度 过 大 、 包 装 不 严 ， 
容易 引 湿 受 湖 和 穆 结 ， 甚 至 发 等 变质 。 引 湿 是 由 于 温 谊 中 含有 容易 引 湿 的 成 分 如 糖 、 树 
胶 、 蛋 白质 、 钱 质 、 无 机 盐 等 引起 。 解 决 方法 如 下 

(1) 在 干 浸 膏 中 加 入 适量 具有 抗 潮 性 的 辅料 ， 如 磅 酸 氢 钙 、 硫 酸 钙 、 氢 氧化 铝 等 。 或 
加 入 部 分 中 药 细 粉 ， 一 般 为 原 药 总 量 的 10%~20% 

(2) 提取 时 加 乙醇 沉淀， 除去 如 糖 类 、 树 脂 、 树 胶 、 蛋 白质 等 引 湿性 无 效 成 分 。 
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(3) 用 5%~15% 的 玉米 及 乙醇 溶液 、 聚 乙烯 醇 溶液 喷雾 或 混 匀 于 浸 背 颗粒 中 ， 待 干 
后 进行 压 片 。 

(4) 片 剂 包 衣 或 改进 包装 。 片 剂 经 包 糖衣 、 薄 膜 衣 后 ， 可 大 大 减少 引 湿性 。 

(5) 严格 控制 生产 环境 和 贮存 环境 的 相对 湿度 。 


任务 三 ” 片 剂 包 衣 技术 


一 、 片 剂 包 衣 的 目的 、 种 类 与 质量 要 求 


片 剂 包 衣 是 指 在 有 些 压 制 片 的 表面 包 庄 上 适宜 材料 ， 使 片 中 的 药物 与 外 界 隔离 ， 以 保 
证 片 剂 质量 或 便于 服用 。 这 种 包 在 片 剂 外 面 的 材料 称 为 “ 衣 ” 或 “衣料 ”被 包 的 压制 片 
称 为 片 芯 ， 包 成 的 片 剂 称 为 包 衣 片 。 

(一 ) 包 衣 的 目的 

(1) 避 光 、 防 潮 ， 以 增加 药物 的 稳定 性 。 

(2) 掩盖 药物 的 不 良 气 味 ， 增 加 患者 的 顺应 性 。 

(3) 改变 药物 释放 的 位 置 及 速度 ， 如 对 胃 有 刺激 作用 的 药物 、 能 被 胃液 中 酸 或 酶 破坏 
的 药物 ， 或 者 必须 在 肠 道 中 吸收 的 药物 都 可 制 成 肠 溶 衣 。 

(4) 隔离 配伍 禁忌 成 分 ， 防 止 有 配伍 禁忌 的 药物 发 生变 化 。 

《5) 采用 不 同 颜色 包 衣 ， 便 于 识别 药物 ， 增 加 用 药 的 安全 性 ; 包 衣 后 片 剂 表 面 光 洁 ， 
提高 流动 性 ， 提 高 美观 度 。 

(二 ) 包 衣 的 种 类 

包 衣 目前 主要 分 为 糖衣 、 薄 膜 衣 、 半 薄膜 衣 和 肠 溶 衣 4 种 。 

(三 ) 包 衣 片 的 质量 要 求 

1, 片 芯 要 求 ” 除 符合 一 般 片 剂 质量 要 求 外 ， 片 芯 形 状 应 为 深 弧 度 片 〈 拱 形 片 、 双 凸 
片 )， 该 片 形 棱角 小 ， 有 利于 包 囊 严 密 ， 片 芯 硬 度 应 较 一 般 片 剂 大 ， 脆 性 要 小 ， 能 承受 包 
衣 过 程 中 多 次 的 滚动 、 碰 挤 与 摩擦 而 不 会 破碎 成 废 片 ， 片 芯 要 干燥 ,以 防 包 衣 后 变色 变 
质 。 

2. 衣 层 要 求 ” 衣 层 应 均匀 牢固 ， 与 片 芯 不 起 作用 ， 崩 解 度 应 符合 规定 ， 在 较 长 的 贮 
藏 时 间 内 保持 光亮 美观 、 色 泽 一 致 ， 无 裂纹 、 脱 壳 现 象 等 。 


二 、 片 剂 包 衣 方法 与 设备 


(一 ) 片 剂 包 衣 方 法 

目前 片 剂 常用 的 包 衣 方法 有 : 滚 转 包 衣 法 、 悬 浮 包 衣 法 及 压制 包 衣 法 等 。 

1. 滚 转 包 衣 法 ”也 称 锅 包 衣 法 ， 系 将 第 去 浮 粉 的 片 芯 置 于 包 衣 锅 中 ， 在 锅 不 断 转动 
的 条 件 下 ， 逐 渐 包 右 上 各 种 适宜 包 衣 材 料 的 包 衣 方 法 。 包 括 普通 滚 转 包 衣 法 、 埋 管 包 衣 法 
及 高 效 包 衣 法 ， 可 用 于 包 各 类 衣 ， 是 最 常用 的 经 典 包 衣 方 法 。 

2. 悬浮 包 衣 法 〈 流 化 包 衣 法 ) ”此 法 包 衣 的 原理 与 流 化 喷雾 制 粒 基本 相似 ， 系 借助 急 
速 上 升 的 空气 流 ， 使 片 剂 悬 浮 于 包 衣 室 中 上 且 上 下 翻转 ， 同 时 均匀 喷 人 包 衣 材料 液体 ， 因 深 
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剂 迅即 挥发 而 包 上 衣料 的 方法 。 本 法 包 衣 操作 全 过 程 仅 需 1 一 2 h， 多 用 于 片 重 较 轻 、 硬 度 
较 大 的 片 剂 包 衣 ， 尤 其 适用 于 包 薄 膜 衣 。 

知识 链接 : 是 浮 包 衣 法 的 特点 

是 学 包 衣 法 具有 如 下 优点 : 外 自动 化 程度 高 ; @@ 整 个 包 衣 过 程 在 密闭 容器 中 进 
行 , 无 粉尘 ， 环 境 污 染 小 ， 并 且 节 约 原 辅料 ， 生 产 成 本 低 ; 回 包 衣 速 度 快 、 时 间 短 
工序 少 ， 适 于 大 规模 工业 化 生产 。 
其 缺点 为 : 上 片 芒 悬 浮 运动 易 磋 碎 ， 需 要 较 硬 的 片 蕊 ; @ 消 耗 大 量 的 有 机 溶剂 ; 

图 温度 不 易 控 制 ， 片 剂 容易 粘连 。 

3. 压制 包 衣 法 ”一 般 采 用 两 台 压 片 机 联合 起 来 压制 包 衣 ， 两 台 压 片 机 以 特制 的 传动 
器 连接 配套 使 用 。 一 台 压 片 机 专门 用 于 压制 片 芯 ， 然 后 由 传动 器 将 压 成 的 片 芯 输送 至 包 衣 
转台 的 模 孔 中 〈 此 模 孔 内 已 填 人 包 衣 材料 作为 底层 ) ， 随 着 转台 的 转动 ， 片 芯 的 上 面 又 被 
加 入 约 等 底层 量 的 包 衣 材料 ， 然 后 加 压 ， 使 片 芯 压 人 包 衣 材料 中 间 而 形成 压制 的 包 衣 片 
剂 。 压 制 包 衣 对 压 片 机械 的 精度 要 求 较 高 ， 同 时 衣 层 与 片 芯 难以 结合 牢固 ， 片 芯 的 膨胀 易 
导致 包 衣 层 破裂 ， 目 前 国内 采用 此 法 较 少 。 

(二 ) 片 剂 包 衣 设备 

1. 普通 滚 转 包 衣 机 包 衣 机 由 包 衣 锅 、 动 力 部 分 和 加 热 、 鼓 风 、 除 尘 等 设备 组 成 。 
包 衣 锅 是 用 紫铜 或 不 锈 钢 等 化 学 活性 较 低 、 传 热 较 快 的 金属 制 成 。 包 衣 锅 有 两 种 形式 ， 一 
种 为 欧 荞 形 ， 另 一 种 为 球形 〈 莲 医 形 )。 球 形 锅 的 容量 比较 大 ， 锅 底 深 、 口 小 ， 操 作 时 间 
长 ， 生 产 效率 低 ， 目 前 少 用 。 萤 莽 形 锅 底 浅 、 口 大 ， 片 剂 在 锅 中 滚动 快 ， 相 互 摩擦 的 机 会 
比较 多 ， 散 热 及 水 分 燕 发 快 ， 而 且 容易 搅拌 ， 操 作 方便 ， 包 衣 片 加 螨 后 也 容易 打 光 ， 且 打 
光 效 果 较 球形 锅 好 ， 故 生产 上 常 选用 擎 荞 形 包 衣 锅 ， 见 图 12 -7。 

包 衣 锅 的 转轴 一 般 与 水 平成 30" 一 45" 角 ， 这 样 在 转动 时 能 使 锅 内 片 剂 得 到 最 大 幅度 的 
上 下 前 后 翻动 ， 有 利于 包 衣 材料 均匀 地 分 布 于 片 剂 表面 ; 包 衣 锅 的 转速 一 般 以 20 一 40 
r/min 为 宜 ， 若 转速 过 快 ， 则 离心 力 过 大 ， 片 芯 依 附 在 锅 壁 上 不 能 自由 落下 ， 不 能 翻转 ， 
若 转 速 过 慢 ， 则 片 芯 仅 在 锅 底 沿 锅 壁 滑动 ， 不 能 很 好 翻滚 。 目 前 改进 型 的 包 衣 锅 采用 在 锅 
的 内 部 加 挡 板 的 方法 来 改善 药片 的 运动 状态 ， 以 达到 最 佳 的 包 衣 效果 。 

包 衣 锅 的 附属 设备 有 电热 装置 、 鼓 风 装 置 及 除尘 装置 。 加 热 装置 一 般 由 3 一 4 根 电热 
丝 组 成 ， 并 装 有 3 一 4 只 开关 以 调节 温度 高 低 。 操 作 时 因 常 有 粉尘 落 在 电热 丝 上 ， 引 起 燃 
烧 ， 故 应 经 常 清理 ， 并 需 防止 触电 事故 。 鼓 风 装 置 为 鼓风机 ， 可 调节 冷 热风 ， 空 气 通 过 热 
源 可 成 为 热风 ， 温 度 与 风量 视 需 要 调节 ， 冷 热 吹风 均 可 加 速 衣 层 的 干燥 。 除 尘 设备 即 在 包 
衣 锅 上 方 安置 一 除尘 单 ， 上 接 排 风 管道 ， 把 粉尘 吸 走 。 

目前 许多 药品 生产 企业 ， 把 包 衣 锅 安装 在 技术 夹层 内 ， 使 包 衣 锅 锅 口 与 技术 夹层 面相 
平 ， 工 人 在 技术 夹层 外 操作 ， 通 过 玻璃 小 窗口 进行 加 料 、 搅 拌 ， 操 作 完毕 后 立即 关上 玻璃 
窗 ， 包 衣 过 程 中 产生 的 粉尘 从 技术 夹层 风 道 内 排出 ， 这 样 就 能 更 好 地 保持 车 间 的 卫生 ， 保 
证 工人 的 身体 健康 。 

2. 埋 管 包 衣 机 在 普通 包 衣 锅 的 底部 装 有 通 入 包 衣 溶液 、 压 缩 空气 和 热 空气 的 埋 管 ， 
如 图 12 -8 所 示 。 包 衣 时 该 管 插入 包 衣 锅 中 翻动 着 的 片 床 内 ， 包 衣 材 料 的 浆液 由 泵 打出 经 
气流 式 喷头 连续 地 雾 化 ， 直 接 喷 酒 在 片 芯 上 , 干 热 空 气 也 伴随 着 雾 化 过 程 同时 从 埋 管 吹 
出 ， 穿 透 整个 片 床 进行 干燥 ， 湿 空气 从 排出 口 引出 ， 经 集 尘 滤 过 器 滤 过 后 排出 。 由 于 雾 化 
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电热 丝 


包 衣 锅 角 度 
调节 器 


图 12 一 7 草 养 形 包 衣 钢 


过 程 是 连续 进行 ， 故 包 衣 时 间 缩 短 ， 且 可 避免 包 
衣 时 粉尘 飞扬 ， 故 可 以 大 大 减轻 劳动 强度 ， 提 高 
劳动 生产 率 。 

3, 高 效 包 衣 机 包 衣 锅 为 短 圆柱 形 并 沿 水 平 
轴 旋 转 ， 四 周 为 多 孔 壁 ， 热 风 由 上 方 引 入 ， 由 锅 
底部 的 排 风 装 置 排出 ， 具 有 密闭 、 防 爆 、 防 尘 、 
热 交 换 效 率 高 的 特点 ， 特 别 适用 于 包 制 薄膜 衣 和 
肠 溶 衣 。 高 效 包 衣 机 主要 由 主机 、 净 化 热风 柜 、 
除尘 排 风 柜 、 喷 雾 系统 、 微 电 控制 系统 、 出 料 装 
置 等 组 成 ， 如 图 12 - 9 所 示 。 净 化 热风 柜 由 热 交 
换 器 ， 初 、 中 、 高 效 过 滤器 等 部 件 组 成 ， 主 机 所 
需 热 风 直 接 采 用 室外 自然 空气 ， 经 初 、 中 、 高 效 
过 滤器 过 滤 后 达到 洁净 空气 要 求 ， 然 后 经 蒸汽 
(或 电 加 热 ) 热 交换 器 加 热 到 80 左右 进入 主机 






煤气 管 加 热 器 





图 12 一 8 埋 管 包 衣 机 


包 衣 滚 简 内 对 片 芯 进 行 干燥 。 除 尘 排 风 柜 的 作用 是 通过 离心 风机 的 作用 ， 把 包 衣 滚 简 内 的 
废气 、 污 物 经 除尘 后 排 到 室外 ， 使 包 衣 滚 简 内 始终 处 于 负 压 状态 ， 既 能 促使 片 芯 表 面 的 辅 
料 迅速 干燥 ， 又 可 使 排放 至 室外 的 废气 得 到 除尘 处 理 ， 符 合 环保 要 求 。 喷 雾 系统 由 变频 虹 
动 泵 、 保 温 搅拌 匀 、 气 化 管 、 硅 胶管 、 雾 化 枪 总 成 、 多 嘴 分 配器 等 部 件 组 成 ， 其 作用 是 将 


包 衣 料 雾 化 成 均匀 的 雾 滴 。 


4. 悬浮 包 衣装 置 ”如 图 12 一 10 所 示 ， 构 造 及 操作 与 流 化 喷雾 制 粒 设备 基本 相同 。 将 
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多 孔 的 锅 壁 





图 12 一 9 高 效 包 衣 机 


片 芯 置 于 流 化 床 中 ， 鼓 风 ， 借 急速 上 升 的 热 空 气流 使 片 剂 悬 浮 于 空气 中 ， 上 下 翻动 使 成 良 
好 沸腾 状态 ， 另 将 包 衣 液 喷 人 流 化 室 并 雾 化 ， 使 片 剂 表面 黏附 一 层 包 衣 液 ， 继 续 通 热气 流 
使 其 干燥 ， 如 法 包 衣 若干 屋 ， 达 到 规定 要 求 ， 即 可 。 

此 法 包 衣 特点 是 ， 粒子 的 运动 主要 依靠 气流 运动 ， 因 此 干燥 能 力 强 ， 包 衣 时 间 短 ; 装 
置 为 密闭 容器 ， 卫 生 安全 可 靠 。 缺 点 是 依靠 气流 的 粒子 运动 较 缓慢 ， 而 且 大 蜂 粒 运动 较 
难 ， 小 颗粒 包 衣 易 产 生 粘 连 。 


三 、 片 剂 包 衣 的 物料 与 工序 


(一 ) 包 糖 衣 

糖衣 系 指 在 片 芯 之 外 包 一 层 以 攻 糖 为 主要 包 衣 材 料 的 衣 层 。 糖 衣 具 有 包 衣 材料 便宜 、 
易 得 、 无 毒 ， 不 需要 复杂 设备 ， 包 衣 片 美 现 ， 可 掩盖 药物 不 适 之 味 而 易于 服用 等 优点 ， 但 
包 糖 衣 也 有 包 衣 时 间 长 、 所 需 辅料 量 多 、 防 潮 性 差 、 受 操作 熟练 程度 的 影响 较 大 等 缺点 。 

1. 包 糖 衣物 料 ”主要 有 胶 浆 、 浓 糖浆 、 有 色 糖 浆 、 滑 石粉 与 白 螨 等 。 

1) 胶 浆 ， 多 用 于 包 隔离 层 ， 可 增加 黏 性 和 塑性 ， 提 高 衣 层 的 牢固 性 和 防潮 性 ， 对 含 
有 了 酸性 、 易 溶 或 吸 潮 成 分 的 片 芯 起 到 保护 作用 。 常 用 有 10% 一 15% 明 胶 浆 、30% 一 35% 
阿拉 伯 胶 浆 、1% 西 黄芪 胶 浆 、4% 白 及 胶 浆 及 10% 玉 米 肝 乙 醇 溶液 等 。 

2) 浓 糖 浆 : 用 做 包 粉 衣 层 的 黎 合 剂 和 包 糖 衣 层 物料 。 常 用 糖浆 浓度 为 65% 一 75% 
(g/g)， 因 其 浓度 高 ， 衣 层 能 很 快 地 析出 芒 糖 的 结晶 ， 致 密 地 黏附 在 片 剂 表 面 。 由 干燥 粒 
状 蔗糖 制 成 ， 注 意 所 用 蔗糖 含 转化 糖 不 宜 过 高 ， 糖 浆 宜 临 用 前 配制 ， 保 温 使 用 。 

3) 有 色 糖 浆 : 是 在 糖浆 中 加 入 适量 食用 色素 制 成 ， 用 于 包 有 色 糖 衣 层 ， 食 用 色素 的 
用 量 一 般 为 0. 3% 左 右 。 目 前 我 国 允许 使 用 的 食用 合成 色素 有 柠 榜 黄 、 日 落 黄 、 胭 脂 红 、 
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苋菜 红 、 姜 黄 、 亮 蓝 和 靛蓝 等 。 此 外 ， 还 有 用 0. 1% 以 上 炭 黑 或 氧化 铁 作者 色 剂 ， 或 用 一 
些 带 色 的 中 药 如 朱砂 、 青 焦 、 百 草 霜 等 作 有 色 衣 ， 也 可 加 入 二 氧化 钛 作 避 光 剂 。 

4) 滑石 粉 : 用 做 粉 衣料 ， 包 隔离 层 和 粉 衣 层 。 包 衣 用 的 滑石 粉 应 为 白色 或 微 黄色 的 
细 粉 ， 用 前 应 通过 100 目 得 过 得 后 备用 。 在 滑石 粉 中 加 入 10%% 一 20 欠 的 碳酸 钙 、 碳 酸 镁 
或 适量 的 淀粉 等 混合 使 用 ， 可 作为 油 类 吸收 剂 和 糖衣 层 的 贿 解 剂 ， 还 可 增加 片 剂 的 洁白 
度 ， 但 不 能 用 于 酸性 药物 。 

5) 白蜡 : 一 般 是 指 四 川 产 的 白色 米 心 螨 ， 又 名 川 螨 。 用 于 包 衣 后 打 光 ， 可 增加 片面 
的 光亮 度 ， 防 止 片 衣 吸 潮 ， 使 用 前 需 精 制 。 

2. 包 糖 衣 工序 ”主要 有 以 下 几 个 步骤 : 包 隔 离 层 、 包 粉 衣 层 、 包 糖衣 层 、 包 有 色 糖 
衣 层 、 打 光 。 根 据 具 体 品 种 的 需要 ， 有 的 工序 可 以 省 略 或 合并 。 

1) 隔离 层 ， 有 些 药片 含 酸性 成 分 ， 能 促使 蔗糖 转化 ; 有 些 药片 极 易 吸 潮 或 药物 本 身 
是 易 溶性 的 ， 就 需 在 素 片上 包 不 透水 的 隔离 层 ， 以 防止 在 后 面 的 包 衣 过 程 中 ， 糖 浆 里 的 水 
分 渗入 片 芯 ， 造 成 包 衣 过 程 中 干燥 困难 ， 或 引起 片 芯 脱 胀 而 使 衣 层 崩 裂 ， 同 时 避免 药物 因 
吸 潮 而 变质 或 使 糖衣 变色 。 隔 离 层 还 有 增加 片 剂 硬度 的 作用 。 对 于 一 般 片 剂 ， 大 多 数 不 需 
包 隔离 层 。 包 隔离 层 的 物料 常用 胶 浆 和 适量 滑石 粉 。` 

操作 时 将 片 芯 置 包 衣 锅 中 滚 转 ， 加 入 适量 胶 浆 或 其 他 包 隔 离 层 的 液体 〈 以 能 使 片 芯 表 
面 全 部 涧 湿 为 度 ) ， 搅 拌 使 其 均匀 黏附 于 片 芯 上 ， 再 加 入 适量 滑石 粉 ， 继 续 搅拌 使 其 均匀 
附着 于 片面 ， 吹 风干 燥 。 如 此 操作 重复 数 次 至 片 芯 全 部 包 严 包 牢 ， 一 般 包 4 一 5 层 。 

操作 时 应 注意 : 每 层 充分 干燥 后 再 包 下 一 层 ; 干燥 温度 控制 在 40 一 50 立 之 间 为 宜 ; 
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干燥 与 否 主要 凭 经 验 ， 听 锅 内 片子 运动 的 响声 是 否 清 脆 ， 或 用 洁净 的 竹 片 在 片 剂 表 面 轻 轻 
地 刊 ， 以 有 坚硬 感 和 不 易 刊 下 为 准 。 

2) 粉 衣 层 : 是 将 片 芯 边 缘 的 棱角 包 圆 的 衣 层 ， 目 的 是 使 衣 层 迅速 增 厚 以 使 片 芯 原 有 
棱角 消失 ， 片 面 平 滑 ， 为 包 好 糖衣 层 打 基础 。 不 需 包 隔离 层 的 片 剂 可 直接 包 粉 衣 层 。 

包 粉 衣 层 主要 材料 为 糖浆 与 滑石 粉 。 操 作 时 片 剂 继续 在 包 衣 锅 中 滚 转 ， 如 同 包 隔离 层 
的 方法 ， 交 蔡 加 入 适量 糖浆 和 滑石 粉 包 衣 ， 重 复数 次 ， 至 片 芯 的 棱角 全 部 消失 、 圆 整 、 平 
滑 为 止 。 一 般 需 包 15 一 18 层 。 

操作 时 注意 ， Q@ 一 定 要 层 层 干燥 @ 干 燥 温 度 控制 在 40 一 55 仿 之 间 ， 开 始 时 温度 逐 
渐 升 高 ， 到 药片 基本 包 平 后 开始 将 干燥 温度 下 调 ; @ 控 制 好 糖浆 和 滑石 粉 的 用 量 ， 中 药片 
剂 表面 较 粗糙 ， 最 初 几 层 滑石 粉 量 随 糖 浆 量 相应 增加 ， 到 基本 包 平时 糖浆 量 相对 固定 ， 而 
滑石 粉 量 逐 渐 减少 ， 以 便 过 渡 到 糖衣 层 ; @ 控 制 加 入 糖浆 与 滑石 粉 的 节奏 。 一 般 包 最 初 的 
几 层 时 ， 糖 桨 加 入 后 快速 搅拌 ， 片 芯 表 面 均匀 润 湿 后 立即 将 滑石 粉 加 入 ， 以 防止 水 分 渗入 
片 芯 ， 增 加 干燥 难度 ， 包 完 4 层 后 可 适当 放 慢 加 入 滑石 粉 的 速度 。 

3) 糖衣 层 : 是 用 糖浆 作 包 衣 材 料 的 衣 层 ， 其 目的 是 使 糖浆 在 片 剂 表 面 缓 缓 干燥 ， 析 
出 的 藤 糖 晶体 在 片 剂 表 面 形成 坚实 、 细 腻 的 薄膜 ， 增 加 衣 层 的 牢固 性 和 甜 味 。 具 体操 作 与 
包 粉 衣 层 的 方法 基本 相同 ， 包 衣 材料 只 用 糖浆 而 不 用 滑石 粉 。 操 作 时 注意 每 次 加 入 糖浆 
后 ， 让 片 剂 在 包 衣 锅 内 滚动 至 片 剂 表 面 略 干 后 再 吹风 干燥 ,温度 控制 在 40 人 左右 。 一 般 
包 10~15 层 。 

4) 有 色 糖 衣 层 : 也 称 色 层 或 色 衣 。 其 目的 是 使 片 剂 美观 ， 便 于 识别 ， 包 深 色 糖衣 层 
对 遇 光 易 分 解 破坏 的 药物 有 遮光 保护 作用 。 具 体操 作 与 包 糖衣 层 基 本 相同 ,干燥 温度 不 能 
太 高 ， 以 免 玉 糖 析 唱 太 快 ， 使 片 剂 表 面 粗 粹 并 产生 花 班 。 物 料 只 用 有 色 糖 浆 ， 糖 浆 中 色素 
的 浓度 应 由 浅 至 深 。 一 般 包 8 一 15 层 。 

5) 打 光 ， 是 在 糖衣 外 包 上 一 层 极 薄 的 蜡 层 ， 其 目的 是 使 糖衣 片 表 面 光 亮 美观 ， 同 时 
具有 防止 吸 潮 作 用 。 打 光 操 作 应 在 室温 下 进行 ， 当 最 后 一 层 有 色 糖 浆 快要 干燥 时 ， 停 止 包 
衣 锅 的 转动 ， 将 锅 口 加 盖 密 团 ， 并 定时 轻 轻 转动 一 下 ， 如 此 数 次 ， 使 剩余 微量 的 水 分 缓 组 
散失 而 析出 微小 结晶 ， 然 后 再 将 包 衣 锅 开动 ， 把 所 需 螨 粉 的 2/3 量 撤 入 片 剂 中 ， 转 动 摩擦 
后 药片 表面 即 产生 光亮 ， 再 缓 缓 加 入 剩余 的 蜡 粉 ， 药 片 在 包 衣 锅 内 继续 滚 转 ， 直 至 片 衣 表 
面 极为 光亮 ， 将 片 剂 取出 。 包 衣 完 成 后 ， 应 将 包 衣 片 置 于 干燥 器 内 干燥 24 hb， 才能 进行 包 
装 。 

知识 链接 : 混合 莹 包 千 衣 

混合 浆 包 衣 是 片 剂 包 衣 的 新 工艺 ， 是 指 将 单 糖浆 、 胶 效 和 滑石 粉 等 3 种 包 衣 材 料 

混合， 形成 一 种 白色 的 液 状 物 ， 并 可 根据 需要 加 入 着 色 剂 ， 应 用 数控 喷雾 包 衣 机 包 

衣 。 该 工艺 的 特点 是 : 能 程序 控制 ， 实 现 自动 化 生产 ; 全 密闭 包 衣 ， 减 少 对 环境 的 污 

染 ， 符 合 GMP 要 求 ; 工艺 简单 易 掌 握 ， 可 缩短 操作 时 间 ， 减轻 工 人 劳动 强度 ， 提 高 

片 剂 质量 。 

3. 包 糖 衣 过 程 中 易 发 生 的 质量 问题 与 解决 办 法 

(1) 糖衣 片 吸 潮 : 中 药 浸 音 片 包 糖 衣 后 ， 由 于 糖衣 层 和 粉 衣 层 的 防潮 性 不 好 ， 在 空气 
相对 湿度 较 高 时 易 吸 潮 、 发 霉 变质 等 。 解 决 措施 : 可 以 考虑 用 一 些 水 不 溶性 的 包 衣 材料 
(如 共 号 丙烯 酸 树脂 ) 在 色 衣 层 外 包 上 一 层 透 明 衣 层 ， 增 加 糖衣 片 的 抗 潮 性 能 。 


236 “十 二 五 ”高 职高 专 中 药 专业 项 目 化 规划 教材 争 中 药 制剂 技术 


(2) 糖衣 层 龟 裂 : 

1) 片 芯 硬度 不 符合 规定 要 求 ， 加 入 糖浆 后 ， 水 分 向 片 芯 内 渗透 ， 当 片 芯 和 包 衣 层 的 
膨胀 系数 有 较 大 差异 时 ， 可 出 现 龟 裂 。 

2) 滑石 粉 质量 差 ， 有 碳酸 盐 ， 包 衣 后 经 放置 ， 碳 酸根 与 酸性 浸 膏 反应 生成 二 氧化 碳 ， 
致使 片 衣 龟 裂 。 

3) 糖浆 与 滑石 粉 的 用 量 不 当 。 

4) 干燥 温度 太 高 ， 干 燥 速 度 太 快 ， 析 出 蔗糖 的 粗 晶 使 片面 留 有 裂缝 。 解 决 措施 ，@ 
府 片 的 硬度 要 适中 ， 减 少 包 衣 过 程 中 水 分 内 渗 。@ 选 择 质量 好 的 药 用 滑石 粉 。@ 除 控制 粮 
浆 和 滑石 粉 的 用 量 外 ， 还 要 注意 调节 好 锅 内 温度 ， 做 到 少量 多 次 包 衣 ， 薄 层 快 干 ， 层 层 干 
燥 。 轩 成 品 分 装 确保 密闭 防潮 。 

(3) 脱 壳 ; 可 能 由 于 片 芯 不 够 干燥 ; 隔离 层 或 粉 衣 层 未 充分 干燥 ， 水 分 进入 片 芯 膨胀 
而 致 片 剂 包 衣 时 或 包 衣 后 部 分 衣 层 脱 掉 ; 层 与 层 之 间 的 结合 力 差 ， 衣 层 不 牢固 。 解 决 办 
法 : 必须 层 层 干燥 ; 控制 胶 浆 及 糖浆 的 用 量 和 浓度 。 

(4) 黏 锅 :多 发 生 于 最 初 几 层 ， 原 因 是 片 剂 表面 不 光滑 ， 糖 浆 加 入 过 量 且 干燥 温度 
低 ， 水 分 蒸发 慢 ， 搅 拌 不 及 时 ， 彼 此 黏附 所 致 。 解 决 措施 : 糖浆 的 含量 应 恒定 ， 一 次 用 量 
不 宜 过 多 ， 锅 温 不 宜 过 低 ， 应 保持 在 40 一 50 Ci; 搅拌 要 及 时 、 均 匀 。 

(5) 色 斑 : 产生 的 原因 : @ 可 溶性 色素 在 干燥 过 程 中 发 生 迁 移 。@ 上 色 浆 时 片面 凹凸 
不 平 。@ 着 色 时 片 温 过 高 (此 时 温度 不 宜 超过 40 C ) 。@@ 不 溶性 色素 在 包 衣 液 中 分 散 不 均 
匀 或 有 聚 结 现象 等 。 解 决 措施 ，@ 选 用 不 溶性 色素 如 “ 色 淀 "。 四 将 色素 用 温水 除 盐 〈 色 
素 含 盐 量 在 30% 以 下 )。@ 尽 量 使 包 色 衣 前 的 药片 片面 平整 光滑 ， 一 旦 出 现 色 斑 ， 用 浅 色 
浆 少量 多 次 包 片 处 理 ， 控 制 锅 温 及 吹风 时 间 ， 配 制 色 浆 一 定 要 完全 搅 匀 。 

(6) 露 边 ; 产生 的 原因 : @ 当 颗粒 含水 量 多 ， 加 之 压力 调节 不 当 致 片 世 多 有 毛 边 ， 在 
加 入 精 浆 后 ， 片 芯 边缘 毛 边 部 位 黏附 糖浆 量 多 ， 经 包 衣 锅 内 摩 氛 ， 糖 桨 渐 失 去 ， 致 使 片 齐 
边缘 显露 。@ 也 可 能 由 于 衣料 用 量 不 当 ， 干 燥 温 度 过 高 或 吹风 干燥 过 早 引起 片 剂 露 边 。 解 
决 措施 ，@ 片 芯 要 充分 干燥 ， 水 分 控制 在 2% 一 3% 。 片 芯 在 过 筛 除 去 小 颗粒 时 ， 可 稍 加 
用 力 ， 让 毛 边 去 掉 。@@ 控 制 糖浆 与 滑石 粉 的 用 量 ， 糖 浆 以 均匀 润 湿 片 芯 为 度 ， 滑 石粉 以 能 
在 片面 均匀 黏附 一 层 为 宜 ， 控 制 锅 内 温度 ， 片 面 不 见 湿润 或 产生 光亮 时 再 吹风 干燥 。@@ 适 
当 增加 包 衣 层 数 。 

(二 ) 包 薄 膜 衣 

包 薄 膜 衣 是 指 在 片 芯 之 外 包 一 层 比较 稳定 的 高 分 子 聚合 物 帮 为 衣 膜 ， 由 于 该 衣 膜 比 糖 
衣 薄 得 多 ， 故 称 为 薄膜 衣 。 

与 糖衣 相 比 ， 薄 膜 胡 具有 以 下 优点 : @ 包 衣 增 重 少 ， 包 衣 材 料 用 量 少 ， 节 约 材料 、 劳 
力 ， 成 本 较 低 。 四 对 月 解 及 药物 溶出 的 不 良 影响 较 包 糖衣 小 。@@ 压 在 片 芯 上 的 药 名 等 印字 
在 包 薄 膜 衣 后 仍 清晰 可 见 。@ 包 衣 时 间 短 ， 操 作 可 以 自动 化 等 。 但 也 存在 操作 时 有 机 溶剂 
不 能 回收 、 不 能 完全 掩盖 片 剂 原 有 色泽 、 不 如 糖衣 美观 等 缺点 。 

1. 包 薄膜 衣物 料 通常 由 高 分 子 成 膜 材料 、 溶 剂 、 增 塑 剂 、 着 色 剂 和 掩蔽 剂 、 释 放 
速度 调节 剂 、 固 体 物料 等 组 成 。 

(1) 高 分 子 成 膜 材料 : 一 般 要 求 具有 良好 的 成 膜 性 和 机 械 强 度 ， 有 适宜 的 溶解 性 ， 性 
质 稳 定 ， 防 潮 性 好 而 透气 性 小 ， 不 影响 片 剂 的 崩 解 和 药物 的 溶出 等 。 按 衣 层 的 作用 分 为 普 
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通 型 、 缓 释 型 和 肠 溶 型 3 大 类 。 

1) 普通 型 薄膜 包 衣 材料 : 主要 用 于 改善 吸 潮 和 防止 粉 侍 污染 等 ， 常 用 有 羟 丙 基 甲 基 
纤维 素 、 甲 基 纤 维 素 、 羟 乙 基 纤维 素 、 羟 丙 基 纤维 素 等 。 

2) 缓 释 型 薄膜 包 衣 材料 常用 有 中 性 的 甲 基 丙 烯 酸 栈 共聚 物 、 乙 基 纤 维 素 、 醋 酸 纤 
维 素 等 。 这 些 材料 的 特点 是 在 整个 生理 pH 值 范围 内 不 溶 。 甲 基 丙 燃 酸 酯 共聚 物 具有 通 透 
性 ， 可 作为 调节 释放 速度 的 包 衣 材料 。 乙 基 纤 维 素 与 醋酸 纤维 素 通 常 与 HPMC 或 PEG 混 
合 使 用 ， 产 生 致 孔 作用 ， 使 药物 溶液 容易 扩散 。 

3) 肠 深 型 包 衣 材料 : 此 类 材料 有 耐酸 性 ， 仅 在 肠 液 中 溶解 。 

(2) 溶剂 : 是 指 用 于 溶解 成 膜 材料 及 增 塑 剂 并 能 使 其 均匀 分 散 的 物质 ， 溶 剂 蒸发 后 ， 
衣料 在 片 剂 表面 成 膜 。 常 用 乙醇 、 甲 醇 、 异 丙 醇 、 丙 酮 等 有 机 溶剂 ， 必 要 时 可 采用 混合 深 
剂 ， 制 成 的 溶液 黏度 低 ， 展 性 好 ， 且 易 挥发 除去 。 但 由 于 使 用 量 大 ， 有 一 定 的 毒性 和 易 
燃 、 回 收 麻烦 等 缺点 ， 力 求 用 水 作成 膜 材料 的 溶剂 或 将 高 分 子 材料 制 成 水 分 散 体 进行 包 
衣 。 

(3) 增 塑 剂 ， 指 能 改变 成 膜 材 料 的 物理 机 械 性 质 ， 使 其 更 具 和 柔韧 性 的 材料 。 常 用 的 水 
溶性 增 塑 剂 有 甘油 、 束 乙 二 醇 、 丙 二 醇 等 ， 可 作 某 些 纤维 素 衣 料 的 增 塑 剂 ， 水 不 溶性 增 塑 
剂 有 甘油 三 醋酸 酯 、 昔 麻油 、 精 制 椰子 油 、 玉 米 油 、 液 状 石蜡 等 ， 可 作 脂 肪 族 非 极 性 聚合 
物 的 增 塑 剂 。 

(4) 着 色 剂 和 掩蔽 剂 : 包 薄膜 衣 时 加 入 着 色 剂 和 掩 项 剂 ， 有 利于 识别 不 同类 型 的 片 剂 
及 改善 产品 外 观 ， 掩 盖 某 些 有 色 斑 的 片 芯 和 不 同 批号 的 片 芯 色泽 差异 。 常 用 着 色 剂 有 水 溶 
性 、 水 不 溶性 和 色 淀 〈 色 淀 是 由 吸附 剂 吸附 色素 而 制 成 ) 等 3 类 。 避 光 剂 则 常用 二 氧化 钛 
( 钛 白粉 )。 

(5) 释放 速度 调节 剂 ， 在 薄膜 衣 材 料 中 加 有 蔗糖 、 氧 化 钠 、 表 面 活性 剂 、PEG 等 水 
溶性 物质 时 ， 一 旦 遇 到 水 ， 水 溶性 材料 迅速 溶解 ， 留 下 一 个 多 和 孔 膜 作为 扩散 屏障 。 蒲 膜 的 
材料 不 同 ， 调 节 剂 的 选择 也 不 同 ， 如 黄 原 胶 作为 甲 基 丙烯 酸 酯 薄膜 衣 的 致 孔 剂 ， 吐 温 类 可 
作为 乙 基 纤 维 素 薄 膜 衣 的 致 孔 剂 。 

(6) 固体 物料 : 在 包 衣 过 程 中 有 些 聚 合 物 的 黏 性 过 大 时 ， 适 当 加 入 固体 粉末 以 防止 片 
剂 的 粘连 。 如 人 聚 丙烯酸 酯 中 加 入 滑石 粉 、 硬 脂 酸 镁 ， 乙 基 纤 维 素 中 加 入 胶 态 二 氧化 硅 等 。 

知识 链接 : 得 腹 包 家 预 混 剂 

薄膜 包 衣 预 混 剂 一 般 由 成 膜 材料 、 增 塑 剂 、 着 色 剂 等 组 成 ， 生 产 时 将 这 几 种 物料 
按照 一 定 的 配方 、 比 例 和 特定 的 生产 工艺 预先 混合 均匀 ， 形 成 一 个 完整 的 生产 物料 

在 薄膜 包 衣 预 混 剂 中 ， 多 种 辅料 并 不 是 简单 的 混合 ， 由 于 成 膜 材 料 、 增 塑 剂 以 及 着 色 

剂 的 组 合 类 型 和 配 比 的 不 同 ， 都 会 对 包 衣 剂 的 力学 性 质 各 指标 产生 明显 影响 ， 因 此 与 

单一 的 成 膜 高 分 子 材料 相 比 ， 薄 膜 包 衣 预 混 剂 具 有 独特 的 优势 ， 体 现 出 综合 配方 中 各 

辅料 优势 的 优良 性 能 ， 优 于 配方 中 任 一 种 辅料 。 

薄膜 包 衣 预 混 剂 为 彩色 薄膜 包 衣 粉 ， 由 于 其 配制 由 计算 机 控制 、 产 品 使 用 方便 、 

包 衣 效 果 好 ， 在 中 药 制剂 中 的 应 用 也 取得 较 好 的 效果 ， 其 中 英国 卡 乐 康 公 司 的 专利 产 

品 欧 巴 代 是 目前 报道 应 用 较 多 的 薄膜 包 衣 预 混 剂 。 欧 巴 代 是 经 电脑 配方 ， 包 含 了 适合 

的 聚合 物 、 增 塑 剂 、 着 色 剂 的 粉 状 固体 ， 适 宜 于 使 用 糖衣 锅 改 装 的 包 衣 系统 ， 配 液 简 

单 ， 操 作 方 便 ， 搅 拌 40 min 即 可 ， 无 需 传统 的 胶体 磨 处 理 等 ; 质量 稳定 ， 具 有 和 较 好 
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的 防潮 作用 ; 其 包 衣 结果 距 能 栈 盖 浸 豆 片 的 黑 神色 ， 又 不 影响 崩 解 效果 ， 易 符合 
GMP 要 求 ， 片 剂 包 衣 后 的 抗 湖 性 、 抗 氧化 性 和 抗 挥发 性 能 明显 增强 ， 稳 定性 有 较 大 


提高 。 


2. 包 薄 膜 衣 操作 ” 包 薄 膜 衣 工艺 流程 如 图 12- 11 所 示 。 


nd 


图 12 一 11 片 剂 包 薄膜 衣 工艺 流程 
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操作 步骤 如 下 : 

(1) 在 包 衣 锅 内 装 人 适当 形状 的 挡 板 ， 以 利于 片 芯 的 转动 与 翻动 。 

(2) 将 片 芯 放 人 锅 内 ， 喷 人 一 定量 的 薄膜 衣 材 料 的 溶液 ， 使 片 芯 表 面 均匀 湿润 。 

(3) 吹 和 缓和 的 热风 使 溶剂 蒸发 〈 温 度 最 好 不 超过 40  ， 以 免 干 燥 过 快 ， 出 现 “ 和 镇 
皮 ” 或 “起 泡 ”现象 ;也 不 能 干燥 过 慢 ， 否 则 会 出 现 “粘连 ”或 “剥落 ”现象 )。 如 此 重 
复 上 述 操作 数 次 ， 直 至 达到 一 定 的 厚度 为 止 。 

(4) 大 多 数 的 薄膜 衣 需 要 一 个 固化 期 ， 一 般 是 在 室温 或 略 高 于 室温 下 自然 放置 6 一 8 h 
使 之 固化 完全 。 

(5) 为 使 残余 的 有 机 溶剂 完全 除 尽 ， 一 般 还 要 在 50 C 下 干燥 12 一 24 h。 

有 些 包 衣 锅 有 夹层 ， 内 壁 有 很 多 小 孔 ， 热 空气 由 夹层 通过 小 孔 进入 包 衣 锅 内 ， 可 加 快 
干燥 速度 。 当 以 水 为 分 散 介质 时 ， 可 采用 埋 管 包 衣 锅 以 加 速水 分 的 蒸发 。 包 衣 锅 应 有 良好 
的 排 气 装置 ， 使 有 毒 、 易 燃 的 有 机 溶剂 顺利 排除 ， 减 少 污染 和 危害。 

3. 包 薄 膜 衣 过 程 中 可 能 发 生 的 问题 与 解决 的 办 法 

(1) 碎片 粘连 和 剥落 :产生 的 原因 是 片 剂 相互 粘连 ， 重 新 分 离 时 从 一 个 片面 上 剥 下 衣 
膜 碎片 粘 在 另 一 片面 上 的 现象 。 轻 者 碎片 粘连 ， 重 者 剥落 。 原 因 主 要 是 包 衣 材料 配 比 不 
当 ， 衣 层 与 药片 黏合 强度 低 ， 两 次 包 衣 之 间 的 加 料 间隔 过 短 等 。 解 决 办 法 : 发 现 个 别 粘连 
时 及 时 纠正 ， 将 粘连 者 剔除 后 继续 包 衣 ， 和 否则 需 洗 除 剥落 ， 干 燥 后 重 包 ;， 改进 包 衣 液 配 
方 ， 调 节 间隔 时 间 ， 调 节 干燥 温度 和 适当 降低 包 衣 液 的 浓度 。 

(2) 起 皱 : 产生 的 原因 : @ 包 衣 液 的 浓度 高 、 黏 度 大 ， @ 包 衣 液 的 喷雾 压力 低 ; @ 喷 
量 过 大 且 温 度 高 ;图 包 胡 液 配方 不 合理 。 解 决 措施 : @ 选 择 适宜 的 包 衣 液 浓度 和 黏度 ;@ 
提高 喷雾 压力 ; @ 控 制 包 衣 液 喷 量 ，@ 改 进 包 衣 液 配方 。 

(3) 起 泡 和 桥接 : 表面 的 气泡 或 刻字 片 衣 膜 使 标志 模糊 ， 表 明 膜 材料 与 片 芯 表 面 之 间 
附着 力 下 降 ， 留 有 空间 ， 前 者 称 为 起 泡 ， 后 者 称 为 桥接 。 原 因 主 要 是 固化 条 件 不 当 、 干 燥 
速度 过 快 等 。 解 决 办 法 : 改进 包 衣 液 配方 ， 增 加 片 芯 表面 粗糙 度 或 在 片 芯 内 添加 微 晶 纤维 
素 等 物质 ， 使 片 芯 表 面 能 与 衣 膜 形成 较 强 的 黏着 力 ， 在 包 衣 液 中 添加 某 些 增 塑 剂 以 提高 衣 
膜 的 塑性 ; 在 操作 中 ， 降 低 干 燥 温 度 ， 延 长 干燥 时 间 。 

(4) 色 斑 和 起 霜 : 色 斑 是 指 可 溶性 着 色 剂 在 干燥 过 程 中 迁移 到 表面 ， 且 分 布 不 均匀 引 
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起 的 斑纹 。 起 和 霜 是 指 有 些 增 塑 剂 或 组 成 中 有 色 物 质 在 干燥 过 程 中 迁移 到 包 衣 表面 ， 使 片面 
旦 灰暗 色 且 不 均匀 的 现象 。 原 因 主 要 是 有 色 物 料 在 包 衣 浆 内 混合 不 充分 、 分 散 不 均匀 ; 包 
衣 处 方 中 色 素 、 增 塑 剂 和 其 他 附加 剂 的 用 量 不 当 等 ， 均 会 引起 色 王 现 象 。 解 决 办 法 : 在 配 
料 时 ， 注 意 着 色 剂 或 增 塑 剂 与 成 膜 材料 间 的 亲 和 性 及 在 溶剂 中 的 互 溶性 ， 充 分 搅 匀 ， 并 组 
慢 干 燥 。 

(三 ) 包 肠 溶 衣 

肠 溶 衣 片 是 指 口 服 后 能 在 胃 中 保持 完整 而 在 肠 道内 崩 解 或 溶解 的 包 衣 片 剂 。 通 常 将 过 
胃酸 或 胃 酶 被 破坏 的 药物 、 对 胃 黏 膜 有 较 强 刺激 性 的 药物 、 需 要 在 肠 道 发 挥 局 部 作用 或 在 
肠 道 吸收 的 药物 及 需要 其 在 肠 道 保持 较 久 的 时 间 以 延长 作用 的 药物 制 成 肠 溶 衣 片 

1. 包 肠 溶 衣物 料 ” 肠 溶 衣 物料 具有 在 不 同 pH 值 条 件 下 溶解 度 不 相同 的 特性 。 在 酸 
性 胃液 中 不 溶 ， 而 在 弱 碱 性 小 肠 液 中 能 迅速 溶解 。 目 前 常用 的 肠 溶 衣物 料 有 以 下 几 种， 

(1) 邻 茶 二 甲酸 醋酸 纤维 素 (CAP) : 为 白色 纤维 状 粉 末 ， 不 溶 于 水 和 乙醇 ， 但 能 溶 
于 丙酮 或 乙醇 与 丙酮 的 混合 溶剂 中 。 包 衣 时 一 般 用 8%% 一 12%% 的 乙醇 丙酮 混合 液 ， 成 膜 性 
能 好 ， 操 作 方便 ， 包 衣 后 的 片 剂 不 溶 于 酸性 溶液 ， 在 肠 中 的 溶解 性 能 较 好 。 但 本 品 具 有 一 
定 吸 湿性 ， 长 期 处 于 高 温 高 湿 条 件 下 会 发 生 缓慢 水 解 。 常 与 其 他 增 塑 剂 或 疏水 性 辅料 配合 
使 用 ， 以 增加 包 衣 的 韧性 ， 并 增强 包 衣 层 的 抗 透 湿 性 。 

(2) 丙烯 酸 树脂 : 是 甲 基 丙 烯 酸 - 甲 基 丙烯 酸 甲 酯 的 共聚 物 ， 可 对 抗 胃液 的 酸性 ， 由 
于 聚合 组 成 比例 不 同 分 为 两 种 规格 ， 国 内 产品 称 开 号 、 耻 号 树脂 ， 在 胃液 中 不 溶 ， 但 可 深 
于 pH 值 为 6 或 7 以 上 的 缓冲 溶液 中 ， 有 良好 的 成 膜 性 ， 安 全 无 毒 。 其 中 卫 号 树脂 在 人 体 
肠 液 中 的 溶解 时 间 比较 容易 控制 ;下 号 树脂 成 膜 性 能 较 好 ， 外 观 细腻 ， 光 泽 较 下 号 树脂 为 
优 。 因 此 ， 采 用 开 号 、 亚 号 树脂 混合 使 用 可 起 到 互补 作用 。 很 多 中 药片 剂 以 贡 号 、 耻 号 树 
脂 混合 包 肠 深 衣 ， 取 得 了 较 满 意 的 效果 。 使 用 时 注意 其 黏 性 太 强 ， 包 衣 时 要 撤 入 适量 滑石 
粉 ， 以 利 衣 膜 的 形成 。 

(3) 其 他 包 肠衣 材料 : 聚 乙烯 醇 栈 酸 酯 (PVAP)、 甲 基 丙 燃 酸 共聚 物 、 醋 酸 纤 维 素 
茶 三 酸 酯 CAT) 、 羟 两 基 纤 维 素 栈 酸 酯 (HPMCP) 等 。 

2. 包 肠 溶 衣 操 作 ”可 先 将 片 芯 用 包 糖 衣 法 包 到 无 棱角 时 ， 再 加 入 肠 溶 衣 溶 液 包 肠 溶 
衣 到 适宜 厚度 ， 最 后 再 包 数 层 粉 衣 层 及 糖衣 层 。 也 可 直接 在 片 芯 上 包 肠 溶性 全 薄膜 衣 。 


任务 四 ” 片 剂 的 质量 评价 与 典型 片 剂 举例 


一 、 片 剂 的 质量 评价 


片 剂 质量 直接 影响 其 应 用 后 的 有 效 性 和 安全 性 。 因 此 ， 在 片 剂 的 生产 过 程 中 ， 从 处 方 
设计 、 原 辅料 的 选用 、 生 产 工艺 的 制订 、 包 装 和 贮存 条 件 的 确定 等 各 个 方面 都 应 采取 适宜 
措施 ， 保 证 片 剂 质量 。 此 外 ， 成 品 还 必须 按 《 中 国药 典 》(2010 年 版 ， 及 其 他 有 关 药 品 标 
准 的 规定 进行 检查 ， 经 检查 合格 后 方 可 供 临床 使 用 。 有 些 项 目 如 片 剂 的 外 观 、 硬 度 、 片 重 
差异 等 ， 在 生产 过 程 中 需要 进行 定期 检查 ， 及 时 发 现 问题 并 及 时 解决 。 片 剂 一 般 需 进行 以 
下 项 目的 质量 检查 : 
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(一 ) 外 观 检查 

外 观 检查 ， 片 剂 应 完整 光洁 ， 色 泽 均 匀 ， 无 色 更， 无 异物 ， 并 在 规定 的 有 效 期 内 保持 
不 变 。 
(二 ) 重量 差异 
检查 方法 : 取 供 试 品 20 片 ， 精 密 称 定 总 重量 ， 求 得 平均 片 重 后 ， 再 分 别 精密 称 定 每 
片 的 重量 ， 每 片 重 量 与 标示 片 重 相 比较 〈 凡 无 标示 片 重 的 片 剂 ， 与 平均 片 重 相 比较 )， 按 
照 表 12 - 1 中 的 规定 ， 超 出 重量 差异 限度 的 不 得 多 于 2 片 ， 并 不 得 有 1 片 超出 限度 的 一 





售 。 表 12-1 片 剂 重量 差异 限度 
标示 片 重 或 平均 片 重 重量 差异 限度 
0.3g 以 下 士 7. 5% 
0.3g 及 0.3g 以 上 士 5%% 





糖衣 片 的 片 芯 应 检查 重量 差异 并 符合 规定 ， 包 糖衣 后 不 再 检查 重量 差异 。 除 另 有 规定 
外 ， 其 他 包 衣 片 应 在 包 衣 后 检查 重量 差异 并 符合 规定 。 

(三 ) 崩 解 时 限 

片 剂 崩 解 时 限 ， 按 照 《 中 国药 典 》 (2010 年 版 ) 一 部 〈 附 录 和 并 A) 检查 ， 应 符合 规 
定 。 

除 另 有 规定 外 ， 取 供 试 品 6 片 ， 按 规定 方法 检查 ， 泡 腾 片 应 在 5 min 内 崩 解 ; 药材 原 
粉 片 各 片 均 应 在 30 min 内 全 部 贿 解 ! 浸 裔 〈 半 浸 襄 ) 片 、 糖 衣 片 均 应 在 1 h 内 全 部 月 解 。 

薄膜 衣 片 的 测定 ， 可 改 在 盐酸 溶液 “9 一 1000) 中 进行 检查 ， 应 在 1 h 内 全 部 崩 解 。 

肠 溶 衣 片 的 测定 ， 先 在 盐酸 溶液 “9 一 1 000) 中 检查 2 h， 每 片 均 不 得 有 裂缝 、 骨 解 
或 软化 现象 ， 继 将 吊 篮 取出 ， 用 少量 水 洗涤 后 ， 每 管 加 入 挡 板 ， 在 磷酸 盐 缓冲 液 (PH 值 
为 6. 8) 中 进行 检查 ，1 h 内 应 全 部 崩 解 。 如 有 1 片 不 能 完全 崩 解 ， 应 另 取 6 片 复试 ， 均 
应 符合 规定 。 

含 片 、 咀 嚼 片 不 检查 戎 解 时 限 。 另 外 ， 凡 规定 检查 溶出 度 、 释 放 度 或 分 散 均匀 性 的 片 
剂 ， 不 再 进行 崩 解 时 限 检 查 。 

(四 ) 硬度 与 脆 碎 度 

片 剂 应 有 足够 的 硬度 ， 既 能 经 受 包装 、 运 输 等 过 程 中 的 震动 或 摩擦 而 保持 片 剂 的 完 
整 ， 又 不 影响 片 剂 的 骨 解 和 药物 的 溶出 。 硬 度 和 脆 碎 度 虽然 是 片 剂 的 重要 质量 指标 ,但 目 
前 各 国药 典 中 都 未 规定 具体 的 检查 方法 和 要 求 。 生 产 中 除 采用 经 验 检查 法 外 ， 常 用 下 列 方 
法 检查 片 剂 硬度 和 脆 碎 度 。 

1. 硬度 ”常用 硬度 计 或 片 剂 四 用 仪 进行 测定 。 一 般 中 药 压制 片 硬度 在 2~3 kg， 化 学 
药物 压制 片 小 片 2 一 3 kg， 大 片 3 一 10 kg。 

2. 脆 碎 度 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 规定 了 片 剂 脆 碎 度 检查 法 ， 用 于 检查 非 包 衣 片 
的 脆 碎 情况 及 其 他 物理 强度 。 脆 碎 度 是 将 一 定量 的 药片 精密 称 重 后 ， 放 人 脆 碎 度 检 查 仪 中 
检查 ， 至 规定 时 间 取 出 药片 ， 观 察 有 无 断裂 、 龟 裂 及 粉碎 的 药片 。 如 无 碎 裂 ， 精 密 称 定 ， 
将 减 失重 量 与 原 重量 相 比 ， 要 求 减 失 重量 不 得 超过 1% 。 

(五 ) 溶出 度 

溶出 度 系 指 活性 药物 从 片 剂 、 胶 赛 剂 或 颗粒 剂 等 制剂 在 规定 条 件 下 溶出 的 速率 和 程 
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度 。 具 体 方法 按 《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) 二 部 附录 溶出 度 测定 法 测定 ， 应 符合 该 品种 具 
体 规定 。 凡 检查 溶出 度 的 制剂 ， 不 再 进行 崩 解 时 限 的 检查 。 

需要 测定 溶出 度 的 药物 有 以 下 几 种 : 含有 在 消化 液 中 难 溶 的 药物 ，@ 与 其 他 成 分 容 
易 相 互 作用 的 药物 ，@ 在 久 贮 后 易 变 为 难 溶性 的 药物 ，@ 剂 量 小 、 药 效 强 、 不 良 反应 大 的 
药物 。 

(六 ) 含量 均匀 度 

含量 均匀 度 系 指 小 剂量 片 剂 中 每 片 含量 符合 标示 量 的 程度 。 除 另 有 规定 外 ， 片 剂 每 片 
标示 量 不 大 于 25 mg 或 主 药 含量 不 大 于 每 片 重量 25% 者 ， 应 检查 含量 均匀 度 。 按 照 《 中 
国药 典 ) (2010 年 版 ) 二 部 附录 含量 均匀 度 测定 法 测定 ， 应 符合 规定 。 凡 检查 含量 均匀 度 
的 片 剂 ， 不 再 检查 重量 差异 。 

(七 ) 其 他 

按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 各 品种 项 下 的 具体 要 求 ， 还 需 进行 定性 鉴别 、 含 量 测 
定 、 微 生物 限度 及 发 泡 量 检查 等 。 


二 、 片 剂 的 包装 与 贮藏 


(一 ) 片 剂 的 包装 

片 剂 质量 检查 合格 后 ， 应 选择 适宜 的 包装 材料 严密 包装 ， 使 片 剂 既 能 便于 分 发 、 使 用 
和 贮藏 ， 又 能 免 受 外 界 因素 的 影响 而 提高 药品 稳定 性 ， 还 能 耐 受 运输 时 的 撞击 和 震动 等 。 

目前 常用 的 片 剂 包装 容器 多 由 琉璃、 塑料 、 纸 塑 、 铝 塑 或 铝 箱 等 材料 制 成 ， 应 根据 药 
物 的 性 质 ， 结 合 给 药剂 量 、 途 径 和 方法 等 选择 与 应 用 。 

片 剂 包装 按 剂量 可 分 为 多 剂量 和 单 剂量 包装 两 种 形式 。 

1. 多 剂量 包装 ”是 指 将 多 个 剂量 的 一 定数 量 的 药片 合 装 在 一 个 容器 中 。 常 用 的 容器 
有 玻璃 瓶 〈 管 )、 塑 料 瓶 〈 盒 ) 等 。 

2. 单 剂量 包装 ”是 指 将 每 个 片 剂 单独 包装 。 单 剂量 包装 既 可 提高 对 产品 的 保护 作用 ， 
又 方便 使 用 ， 且 外 形 美观 。 单 剂量 包装 常见 的 有 以 下 两 种 形式 : 

(1) 泡 单 式 : 是 用 底层 材料 〈 无 毒 铝 稍 ) 和 热 成 型 塑料 薄板 (无 毒 聚 握 乙烯 硬 片 )， 
经 热 压 形成 的 水 泡 状 包装 ， 单 泡 透明 ， 坚 硬 而 美观 。 

(2) 窄 条 式 : 是 由 两 层 膜 片 〈 铝 塑 复合 膜 、 双 纸 铝 塑 复合 膜 等 ) 经 黏合 或 加 压 形成 的 
带 状 包装 。 较 罩 泡 式 简 便 ， 成 本 也 稍 低 。 

(二 ) 片 剂 的 贮藏 

《中 国药 典 》 规 定 ， 片 剂 应 密封 贮藏 ， 防 止 受 潮 、 发 霉 、 变 质 。 人 除 另 有 规定 外 ， 一 般 
应 将 包装 好 的 片 剂 贮 存在 阴凉 (20 仿 以 下 )、 通 风 、 干 燥 处 贮藏 。 对 光敏 感 的 片 剂 ， 应 避 
光 保 存 ; 受潮 后 易 分 解 变质 的 片 剂 ， 应 在 包装 容器 内 放 人 干燥 剂 〈 如 干燥 硅胶 等 ) 。 


三 、 典 型 片 剂 举例 


例 1 牛黄 解毒 片 

【处 方 】 人 工 牛黄 5 g、 雄 黄 50 g、 石 襄 200 g、 大 黄 200 g、 黄 苓 150 g、 桔 梗 100 g、 
冰片 25 g、 甘 草 50 g。 

【 制 法 】 以 上 8 味 ， 雄 黄 水 飞 成 极 细 粉 ; 大 黄粉 碎 成 细 粉 ; 人 工 牛 黄 、 冰 片 研 细 ; 其 
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余 黄 苓 等 4 味 加 水 前者 二 次 ， 每 次 2 h， 滤 过 ， 合 并 滤液 ， 滤 液 浓 缩 成 稠 膏 或 干燥 成 干 浸 
襄 ， 加 入 大 黄 、 雄 黄粉 末 ， 制 粒 ， 干 燥 ， 再 加 入 人 工 牛黄 、 冰 片 粉 末 ， 混 匀 ， 压 制 成 
1000 片 (大片 ) 或 1 500 片 〈 小 片 )， 包 糖衣 或 落 膜 胡 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 。 用 于 火热 内 盛 ， 咽 喉 肿 痛 ， 牙 眼 肿 痛 ， 口 舌 生 疮 ， 目 赤 肿 
痛 。 

【处 方 分 析 】 本 品 为 半 浸 襄 片 ， 故 不 需 加 入 稀释 剂 ， 直 接 用 药材 细 粉 与 浸 膏 混合 制 
粒 。 

【制备 操作 要 点 】 中 方 中 黄 苓 、 石 谊 、 桔 梗 、 甘 草 采 用 共同 水 前 ， 药 液 浓缩 成 育 ， 其 
中 的 有 效 成 分 黄 苓 苷 、 桔 梗 皂苷 皆 能 被 提出 。@ 大 黄 以 原 药材 粉末 于 制 粒 前 加 入 ， 可 保留 
其 泻 下 成 分 即 结合 状态 的 意 醒 ， 以 保证 其 泻 热 通 便 的 作用 。@ 冰 片 、 牛 黄 为 贵重 药 ， 用 量 
少 。 冰 片 具有 挥发 性 ， 故 以 细 粉 加 于 于 颗粒 中 ， 混 匀 压 片 ， 这 样 可 以 保证 此 二 味 药 在 片 剂 
中 的 含量 ， 有 利于 发 挥 疗效 。 此 外 ， 也 可 用 8- 环 糊 精 包 合 冰 片 后 压 片 ， 可 以 有 效 地 防止 
冰片 逸 散 ， 保 证 该 片 中 冰片 含量 。 

例 2 止血 定 痛 片 

【处 方 】 三 七 120 g、 炊 花 莫 石 120 g、 海 旦 86 g、 甘 草 86 g。 

【 制 法 】 以 上 4 味 ， 粉 碎 成 细 粉 ， 混 匀 ， 加 淀粉 浆 适 量 ， 制 成 颗粒 ， 干 燥 ， 压 制 成 
1000 片 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 和 散 次 ,止血 ， 止 痛 。 用 于 十 二 指 肠 演 疡 疼痛 、 胃 酸 过 多 、 出 血 属 血 疗 
证 者 。 

【处 方 分 析 】 @ 本 品 为 全 粉末 片 ， 采 用 湿 法 制 粒 工艺 制备 。@@ 淀 粉 浆 在 制备 中 起 黏合 
剂 的 作用 。 

例 3 北 豆 根 片 

【处 方 】 北 豆 根 提取 物 120 g (相当 于 总 生物 碱 30 g) 。 

【 制 法 】 取 北 豆 根 提取 物 ， 加 淀粉 适量 ， 混 匀 ， 制 粒 , 干燥， 加 入 硬 脂 酸 镁 适量 , 混 
匀 ， 压 制 成 1 000 片 或 2 000 片 ， 包 糖衣 或 薄膜 家 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 ， 止 咳 ， 祛 疾 。 用 于 咽喉 肿 六， 扁桃 体 炎 ， 慢 性 支气管 炎 。 

【处 方 分 析 】 本 品 为 提纯 片 ， 北 豆 根 提取 物 为 药物 ， 淀 粉 为 填充 剂 和 出 解 剂 ， 硬 脂 酸 
镁 为 润滑 剂 。 

例 4 维 C 银 疙 片 y 

【处 方 】 金银花 180 g、 连 疙 180 g、 荆 芥 72 g、 淡 豆 政 90 g、 淡 竹 叶 72 g、 牛 劳 子 
108 g、 芦 根 108 g、 桔 梗 108 g、 甘 草 90 g、 马 来 酸 毛茶 那 敏 1. 05 g、 对 乙酰 氨基 酚 105 g、 
维生素 C 49. 5 g、 薄 荷 油 1. 08 mL。 

【 制 法 】 以 上 13 味 ， 连 犯 、 荆 章 、 金 银 花 提 取 挥 发 油 ， 药 渣 与 淡 竹 叶 、 淡 豆 残 、 芦 
根 、 村 梗 、 甘 草 加 水 前 者 二 次 ， 每 次 2 h， 滤 过 ， 合 并 滤液 ， 牛 劳 子 用 60% 乙 醇 加 热 回流 
提取 二 次 ， 每 次 4h， 滤 过， 合并 滤液 ， 回 收 乙 醇 ， 加 入 石蜡 使 溶解 ， 冷 却 至 石蜡 浮 于 液 
面 ， 除 去 石蜡 层 。 合 并 上 述 药 液 ， 浓 缩 至 适量 , 干燥 成 干 育 粉 ， 与 适量 的 辅料 制 成 颗粒 ， 
加 入 上 述 挥发 油 及 薄荷 油 混 匀 ;对 乙酰 氨基 柄 、 马 来 酸 毛茶 那 敏和 维生素 C 与 适量 的 辅 
料 混 匀 ， 制 成 颗粒 ， 与 上 述 颗粒 压制 成 1 000 片 ( 双 层 片 ;， 包 薄膜 衣 。 或 合并 上 述 药 液 ， 
浓缩 成 稠 膏 ， 加 入 适量 的 辅料 ， 干 燥 ， 粉 碎 ， 干 浸 襄 粉 与 对 乙酰 氨基 酚 和 马 来 酸 毛茶 那 敏 
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混 匀 ， 制 成 颗粒 ， 加 入 上 述 挥发 油 及 薄荷 油 ， 混 匀 ， 与 维生素 C 压制 成 1 000 片 (夹心 片 
或 多 层 片 )， 包 糖衣 或 薄膜 胡 ; 或 干 浸 襄 粉 与 对 乙酰 氨基 酚 和 用 辅料 包 膜 制 成 的 维生素 C 
微粒 混 匀 ， 制 成 颗粒 ， 干 燥 ， 加 入 马 来 酸 毛 葵 那 敏 ， 混 匀 ， 加 入 上 述 挥发 油 及 薄荷 油 ， 压 
制 成 1 000 片 ， 包 糖衣 或 薄膜 衣 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 朴 风 解 表 ， 清 热 解毒 。 用 于 外 感 风 热 所 致 的 流行 性 感冒 ， 症 见 发 热 、 
头痛 、 咳 嗽 、 口 干 、 咽 喉 疼 痛 。 

【处 方 分 析 】 本 品 制备 过 程 中 可 加 入 适量 的 填充 剂 ( 如 淀粉 、 糖 粉 、 糊 精 ) 和 适量 的 
润滑 剂 〈 如 滑石 粉 )， 不 宜 选择 硬 脂 酸 镁 作 润滑 剂 。 

【制备 操作 要 点 】 〇 本 处 方 组 方 成 分 较 多 ， 制 备 时 需 视 药 物 的 性 质 分 别处 理 。 含 挥发 
物质 成 分 的 药材 应 用 适当 方法 提取 挥发 油 ， 有 效 成 分 耐 热 的 采用 前 者 法 或 回流 法 提取 浓缩 
成 浸 襄 。@ 维 生 素 C 遇 热 易 分 解 失效 ， 故 应 在 压 片 前 才 加 入 干 颗 粒 中 混 匀 ， 或 先 将 维 生 
素 C 制 成 包 衣 颗 粒 后 再 与 其 他 药物 颗粒 混 匀 压 片 ， 尽 可 能 避免 维生素 C 受 分 解 破坏 。@ 
提取 的 挥发 油 和 薄荷 油 以 喷雾 的 形式 与 干 颗粒 混 匀 ， 需 置 适当 密闭 容器 中 适量 时 间 ， 以 使 
其 充分 渗透 人 干 颗粒 中 。 

知识 拓展 : 泡 胶片 制 粒 新 工艺 

1. 泡 腾 片 在 制 粒 过 程 中 的 特殊 性 
(1) 湿 法 制 粒 : 应 根据 处 方 组 成 将 酸 和 碱 分 别 制 粒 ， 经 整 粒 干燥 后 在 压 片 前 混 

合 ， 以 防 酸 和 碱 过 早 地 反应 释放 出 二 氧化 碳 ， 而 影响 泡 腾 效 果 。 

(2) 颗粒 干燥 的 温度 : 在 泡 膳 辅料 中 ， 碳 酸 氧 钠 最 常用 ， 对 温度 最 敏感 ，65 并 

以 上 即 迅速 分 解 ， 对 泡 腾 片 的 口味 和 泡 腾 速度 有 很 大 的 影响 ， 故 以 碳酸 所 钠 的 重量 减 

失 率 对 泡 腾 片 的 口味 无 影响 时 对 应 的 最 高 温度 为 干燥 温度 ， 以 45 辫 士 5 YC 为 干燥 温 

度 较 适宜 。 

(3) 泡 腾 片 对 压 片 环境 的 要 求 : 泡 腾 片 生产 的 过 程 中 必须 严格 防止 水 分 的 吸收 ， 

颗粒 与 压 片 车 间 要 控制 空气 的 温度 和 温度 。 控 制 的 场所 念 小 念 好 ， 相 对 温度 一 般 控 制 

在 20% 一 25%%， 温 度 18 一 21 立 或 15 一 25 辫 。 

2. 泡 腾 片 制备 制 粒 新 工艺 
(1) 采取 聚 乙烯 吡咯 烷 酮 (PVP) 作 蒜 合剂 ， 酸 碱 混合 制 粒 工艺 。 采 取 酸 碱 混合 

制 粒 ， 使 酸 碱 得 以 充分 混 匀 ， 故 发 泡 量 大 而 且 速 度 平均 、 稳 定 。 

(2) 沸腾 床 制备 法 : 将 加 工 泡 腾 片 所 需 的 各 种 原料 麻 成 细 粉 混合 后 放 入 沸腾 床 的 

热风 中 悬浮 ， 向 沸腾 床 中 喷 入 适量 水 雾 ， 使 泡 腾 粉末 发 生 轻 微 反 应 并 使 颗粒 稍 膨胀 成 

为 10 一 30 目的 粒子 ,然后 收集 彻底 干燥 的 颗粒 备用 。 此 法 最 大 的 优点 是 可 省 去 干燥 

炉 、 托 盘 以 及 研磨 等 工序 ， 而 且 沸 腾 床 最 适 于 不 间断 连续 化 〈 批 量 ) 生产 泡 腾 颗粒 。 

(3) 聚 乙 二 醇 微 赛 包 衰 法 : 采用 聚 乙 二 醇 (PEG) 包 合 碳酸 氢 钠 ， 有 效 地 防止 了 

泡 腾 片 吸 湿 失 效 的 问题 。 


人 有 思考 是 


1. 片 剂 的 常用 辅料 有 哪 几 类 ? 各 类 在 压 片 中 起 何 作用 ? 
2. 药物 制 粒 的 目的 是 什么 ? 
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. 片 剂 的 制备 工艺 有 哪些 ? 湿 法 制 粒 压 片 的 工艺 流程 是 什么 ? 
。 片 剂 的 软 材 、 湿 颗粒 、 干 颗粒 分 别 应 符合 哪些 要 求 ? 
. 压 片 前 为 什么 要 整 粒 ? 压 片 前 颗粒 应 做 哪些 处 理 ? 
如 何 改善 直接 压 片 时 药物 粉末 的 可 压 性 和 流动 性 ? 
.中 药片 剂 有 哪 几 类 ? 各 如 何 制 粒 ? 
. 压 片 过 程 中 可 能 会 出 现 哪些 问题 ? 如 何 解决 ? 
. 简 述 包 糖 衣 的 一 般 流程 ， 并 说 明 各 衣 层 的 包 衣 目 的 。 
10. 片 剂 检查 崩 解 时 限 的 意义 是 什么 ?《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) 对 片 齐 的 戎 解 时 限 有 
何 规定 ? 
11, 片 剂 的 质量 检查 项 目 有 哪些 ? 


oI 


( 杨 红 宁 ) 


项 目 十 三 ”丸剂 制备 技术 


教学 目标 


1. 能 力 目标 : 

热 练 掌握 塑 制 法 制备 九 剂 的 操作 ; 能 根据 药 料 的 性 质 与 辅料 选择 适宜 的 制备 
方法 ， 能 对 各 类 丸剂 进行 质量 评价 ; 对 丸剂 制备 中 出 现 的 质量 问题 能 找 出 原因 ， 
并 提出 解决 措施 。 

2. 知识 目标 : 

能 掌握 九 剂 的 含义 及 特点 ， 泛 制 法 、 塑 制 法 和 滴 制 法 制备 丸剂 的 工艺 过 程 和 
操作 要 点 ， 以 及 九 剂 的 包 衣 技术 ; 熟悉 九 剂 的 固形 剂 种 类 、 蜂 密 的 炼 制 、 九 剂 的 
质量 检查 项 目 ; 了 解 九 剂 包装 与 贮藏 。 


任务 一 ”基础 知识 


一 、 丸 剂 的 含义 


丸剂 系 指 饮片 细 粉 或 提取 物 ， 加 适宜 的 黏合 剂 或 其 他 辅料 制 成 的 球形 或 类 球形 固体 制 
剂 ， 主 要 供 内 服 。 

丸剂 是 中 药 传统 剂型 之 一 。《 五 十 二 病 方 》 中 已 有 对 丸剂 的 记述 ,《 伤 寒 杂 病 论 )、《 金 
芽 要 略 》 中 有 用 蜂 密 、 糖 、 淀 粉 糊 、 动 物 药 汁 作 丸剂 黏合 剂 的 记载 ， 金 元 时 代 开 始 有 丸剂 
包 衣 ， 金 元 四 大 家 之 一 的 李 东 垣 所 言 :“ 丸 者 缓 也 ， 不 能 速 去 病 ， 舒 缓 而 治之 也 ”， 是 对 丸 
剂 作用 特点 的 系统 总 结 。20 世纪 80 年 代 以 来 ， 随 着 科技 的 进步 和 制药 机 械 工业 的 发 展 ， 
中 药丸 剂 逐步 摆脱 了 手工 作坊 式 制作 ， 发 展 成 为 工厂 化 、 机 械 化 生产 。 目 前 丸剂 仍 是 中 成 
药 的 主要 品种 ， 据 统计 其 品种 数 约 占 临床 所 用 中 成 药 的 1/5， 尤 其 是 浓缩 丸 、 滴 丸 、 微 丸 
等 新 型 丸剂 ， 由 于 制 法 简便 、 服 用 剂量 小 、 疗 效 好 ， 越 来 越 受到 人 们 的 重视 。 


二 、 丸 剂 的 特点 


丸剂 根据 其 类 型 不 同 ， 体 现 出 以 下 特点 : 

1. 作用 持久 ”传统 的 水 丸 、 蜜 丸 、 糊 丸 、 蜡 丸 内 服 后 在 骨 肠 道中 溶 散 缓慢 ， 逐 渐 释 
放 药物 ， 吸 收 显效 迟缓 ， 作 用 持久 。 

2. 药 效 迅速 ” 某 些 新 型 丸剂 由 于 是 药物 提取 的 有 效 成 分 或 化 学 物质 与 水 溶性 基质 制 
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成 ， 故 溶化 迅速 奏效 快 ， 如 滴 丸 等 。 

3. 可 缓和 某 些 药物 的 毒 副 反应 ”有些 毒 、 剧 、 刺 激 性 药物 ， 可 通过 选用 赋 形 剂 ， 如 
制 成 糊 丸 、 蜡 丸 ， 以 延缓 其 吸收 ， 减 弱 其 毒性 和 不 良 反应 。 

4. 能 容纳 多 种 形态 的 药物 ”丸剂 制备 时 能 容纳 固体 、 半 固体 的 药物 ， 还 能 容纳 黏稠 
性 的 液体 药物 。 并 可 利用 包 衣 来 掩盖 药物 的 不 良 臭 味 ， 或 调节 丸剂 的 溶 散 时 限 及 药物 的 释 
放 。 

5. 生产 技术 和 设备 简单 ”适合 基层 医疗 单位 自制 。 

同时 ， 丸 剂 也 具有 以 下 缺点 : 传统 丸剂 服用 剂量 大 ， 小 儿 服用 困难 ; 水 丸 溶 散 时 限 难 
以 控制 ; 原料 多 以 原 粉 人 药 ， 微 生物 易 超 标 等 。 


三 、 丸 剂 的 分 类 


1. 根据 赋 形 剂 分 类 ”可 分 为 水 丸 、 蜜 丸 、 水 密 丸 、 糊 丸 、 螨 丸 
2. 根据 制 法 分 类 ”可 分 为 泛 制 丸 、 塑 制 丸 、 滴 制 丸 。 
此 外 ,《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 中 还 收 载 有 浓缩 丸 、 微 丸 。 


任务 二 ”水 丸 制 备 技术 


一 、 水 丸 的 含义 与 特点 


水 丸 系 指 饮片 细 粉 以 水 〈 或 根据 制 法 用 黄酒 、 醋 、 稀 药 汁 、 糖 液 等 ) 为 黏合 剂 制 成 的 
丸剂 。 一 般 用 泛 制 法 制备 。 

水 丸 具有 以 下 特点 

(1) 以 水 或 水 性 液体 为 黏合 剂 ， 在 体内 易 深 散 、 吸 收 ， 显 效 较 密 丸 、 糊 丸 、 螨 丸 快 。 

(2) 在 制备 时 可 分 层 泛 人 ， 可 将 一 些 易 挥 发 、 有 刺激 气味 、 性 质 不 稳定 的 药物 泛 人 内 
层 ， 也 可 将 速 释 药物 泛 人 外 层 ， 缓 释 药物 泛 人 内 层 ， 或 将 药物 分 别 包 衣 ， 使 之 在 不 同 部 位 
释放 ， 从 而 更 好 地 发 挥 药 效 。 

(3) 水 丸 表面 致密 光滑 ， 既 便于 吞 服 又 不 易 吸 潮 ， 利 于 保管 贮存 。 

(4) 生产 设备 简单 ， 可 大 量 生产 。 但 水 丸 制备 时 间 长 ， 易 污染 ， 对 主 药 含量 及 溶 散 时 
限 较 难 控制 。 


二 、 水 丸 的 赋 形 剂 


水 丸 常用 以 下 几 种 赋 形 剂 : 

1. 水 用 水 作 润 湿 剂 制 成 的 丸剂 ， 经 过 于 爆 即 可 除去 水 分 ， 不 增加 原 处 方 的 成 分 和 
制剂 的 体积 ， 又 可 以 使 丸剂 易于 溶 散 。 凡 临床 治疗 上 无 特殊 要 求 ， 处 方 中 未 明确 赋 形 剂 的 
种 类 ， 药 物 过 水 不 变质 的 药粉 ， 均 可 以 水 作 润 湿 剂 制 丸 。 但 如 果 处 方 中 有 强 心 背 类 药材 ， 
如 洋 地 黄 、 福 寿 草 等 ， 则 不 宜 用 水 湿润 ， 因 为 水 能 使 原 药材 中 的 酶 逐渐 分 解 强 心痛 。 水 无 
防腐 力 ， 故 用 水 做 润 湿 剂 的 丸剂 应 注意 避免 微生物 的 污染 。 

2. 酒 一 般 是 指 黄 酒 ， 有 时 也 用 白酒 。 各 种 酒 含有 不 同 浓度 的 乙醇 ， 能 润 湿 药 粉 中 
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的 树脂 、 油 脂 等 成 分 而 产生 丸 块 的 黏 性 ， 是 良好 的 润 湿 剂 。 含 醇 量 高 的 酒 有 杀菌 作用 ， 使 
药物 在 制 丸 过 程 中 不 容易 受到 微生物 的 污染 。 酒 易于 挥发 ， 成 丸 后 容易 干燥 。 中 医 还 认为 
酒 有 活血 通 经 、 引 药 上 行 及 降低 药物 寒 性 的 作用 ， 故 舒 筋 活血 类 药物 制 丸 常用 酒 作 赋 形 
剂 。 

3. 醋 药 用 以 米醋 为 主 ( 含 乙酸 3% 一 5%)。 酯 既 能 润 湿 药 粉 产 生 黏 性 ， 又 能 使 药材 
中 生物 碱 等 成 分 变 成 盐 类 ， 有 助 于 碱 性 成 分 的 溶出 而 提高 疗效 。 中 医 还 认为 醋 能 散 次 血 、 
消 肿 冯 ， 人 和 人 肝 经 ， 故 散 次 止痛 的 药丸 常 以 栈 作 赋 形 剂 。 

4. 药 汁 ， 是 指 利用 处 方 中 某 些 药物 的 水 煎 液 或 鲜 汁 ) 作 润 湿 剂 ， 既 有 利于 保存 药 
性 ， 又 有 一 定 的 黏 性 便于 制 丸 。 如 含有 纤维 较 多 的 药材 如 大 腹 皮 、 千 年 健 等 可 用 衣 汁 制 
丸 ; 含有 新 鲜 的 药材 如 生姜 、 大 葱 等 可 压 汗 制 丸 。 


三 、 水 丸 对 原料 的 要 求 


在 制备 水 丸 工艺 中 ， 各 环节 对 药粉 的 要 求 不 尽 相同 。 用 于 起 模 的 药粉 ， 通 常 过 五 号 
筛 ， 黏 性 应 适中 。 供 加 大 成 型 的 药粉 ， 除 另外 规定 外 ， 应 用 细 粉 〈 过 五 号 筛 ) 或 最 细 粉 
〈 过 六 号 筛 )。 盖 面 时 ， 应 用 最 细 粉 ， 或 根据 处 方 规定 选用 方 中 特 定 药材 的 最 细 粉 。 药 粉 过 
细 影 响 溶 散 时 限 ， 过 粗 则 丸 粒 表面 粗糙 ， 有 花 班 和 纤维 毛 ， 甚 至 会 导致 其 外 观 质量 不 合 
格 。 


四 、 水 丸 的 制备 工艺 流程 和 方法 . 


(一 ) 水 丸 制备 工艺 流程 

水 丸 一 般 用 泛 制 法 制备 。 泛 制 法 系 指 在 转动 的 适宜 容器 或 机 械 中 ， 将 饮片 细 粉 与 赋 形 
剂 交替 加 入 ， 不 断 翻 滚 ， 使 粉 粒 逐 渐 增 大 的 一 种 制 丸 方法 。 我 国 传统 方法 是 用 泛 丸 芒 (又 
称 打 盘 ) 手工 泛 丸 ， 其 劳动 强度 大 、 产 量 低 、 易 被 微生物 污染 ， 故 仅 小 量 生产 或 特殊 品种 
制备 时 才 用 此 法 。 目 前 工业 大 生产 中 用 机 器 泛 丸 ， 其 工艺 流程 如 图 13 - 1 所 示 。 


包 衣 质量 检查 包装 








图 13 一 1 水 丸 制备 工艺 流程 


(二 ) 制备 方法 

1. 原 辅料 的 准备 ” 除 另 有 规定 外 ， 通 常 将 药物 粉碎 ， 过 六 号 得， 备用 。 某 些 纤维 性 
组 成 较 多 或 黏 性 过 强 的 药物 ， 不 易 粉 碎 或 不 适 泛 丸 时 ， 须 先 将 其 加 水 亨 煮 ， 提 取 有 效 成 分 
的 煎 汁 作 润 湿 剂 ， 以 供 泛 丸 应 用 ; 动物 胶 类 如 阿胶 、 龟 板 胶 等 ， 可 加 水 加 热 熔化 ， 稀 释 后 
泛 丸 应 用 ; 树脂 类 药物 如 乳香 、 没 药 、 阿 魏 、 安 息 香 等 ， 可 用 适量 黄酒 溶解 ， 以 代 水 作 润 
湿 剂 泛 丸 。 处 方 中 适 于 粉碎 的 药材 应 经 净 选 ， 炮 制 合格 后 粉碎 。 

2. 起 模 ” 系 指 制备 丸 粒 基本 母 核 的 操作 。 模 子 是 利用 水 的 润 湿 作 用 诱导 出 药粉 的 黏 
性 ， 使 药粉 之 间 相互 黏 结 成 细小 的 颗粒 ， 并 在 此 基础 上 层 层 增 大 而 成 的 丸 模 。 起 模 是 泛 丸 
成 型 的 基础 ， 是 制备 水 丸 的 关键 。 起 模 的 方法 有 药粉 加 水 起 模 、 湿 粉 制 粒 起 模 、 喷 水 加 粉 
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起 模 3 种 ， 起 模 用 粉 量 因 处 方药 物 的 性 质 和 丸 粒 的 规格 有 所 不 同 。 

(1) 药粉 加 水 起 模 : 是 先 将 所 需 起 模 用 粉 的 一 部 分 置 包 衣 锅 中 ， 开 动机 器 ， 药 粉 随机 
器 转动 ， 用 喷雾 器 喷 水 于 药粉 上 ， 借 机 器 转动 和 人 工 搓 揉 使 药粉 分 散 ， 全 部 均匀 地 受 水 湿 
润 ， 继 续 转动 片刻 ， 部 分 药粉 成 为 细 粒 状 ， 再 撤 布 少许 干粉 ， 搅 拌 均匀 ， 使 药粉 黏附 于 细 
粒 表面 ， 再 喷 水 湿润 。 如 此 反复 操作 至 模 粉 用 完 、 取 出 、 过 第 分 等 即 得 丸 模 。 

(2) 湿 粉 制 粒 起 模 : 是 将 起 模 用 的 药粉 放 包 衣 锅 内 喷 水 ， 开 动机 器 滚动 或 搓 抒 ， 使 粉 
末 均 匀 润 温 ， 使 成 手 握 成 团 ， 松 之 即 散 的 软 材 状 ， 用 8 一 10 目 第 制 成 颗粒 。 将 此 颗粒 再 放 
人 糖衣 锅 内 ， 略 加 少许 干粉 ， 充 分 搅 匀 ， 继 续 使 颗粒 在 锅 内 旋转 摩 氛 ， 撞 去 棱角 成 为 圆 
形 ， 取 出 过 筛 分 等 即 得 。 

(3) 喷 水 加 粉 起 模 : 是 取 起 模 用 的 冷 开 水 将 锅 壁 湿润 均匀 ， 然 后 撤 入 少量 药粉 ， 使 均 
匀 地 黏 于 锅 壁 上 ， 然 后 用 塑料 刷 在 锅 内 沿 转动 相反 方向 剧 下 ， 使 它 成 为 细小 的 颗粒 ， 包 衣 
锅 继 续 转 动 再 喷 人 水 ， 加 入 药粉 ， 在 加 水 加 粉 后 搅拌 、 搓 揉 ， 使 黏 粒 分 开 。 如 此 反复 操 
作 ， 直 至 模 粉 全 部 用 完 ， 达 到 规定 标准 ， 过 第 分 等 即 得 丸 模 。 

3. 成 型 ” 系 指 将 已 经 第 选 均匀 的 丸 模 ， 逐 渐 加 大 至 接近 成 品 的 操作 。 将 模子 置 泛 丸 
锅 中 ， 加 水 使 模子 湿润 后 ， 加 入 药粉 旋转 ， 使 药粉 均匀 黏附 于 丸 模 上 ， 再 加 水 加 粉 ， 如 此 
反复 操作 ， 直 至 制 成 所 需 大 小 的 丸 粒 。 

丸 粒 加 大 过 程 中 的 注意 事项 : @D 加 水 加 粉 要 分 布 均匀 ， 用 量 适 中 ， 并 不 断 用 手 在 锅 口 
搓 碎 粉 块 、 鸽 丸 ; 由 里 向 外 翻 拌 ， 使 丸 粒 均匀 增 大 。 四 对 质地 特别 黏 的 品种 ， 要 随时 注意 
丸 粒 的 贺 整 度 ， 并 防止 打滑 、 结 饼 。@ 丸 粒 在 锅 内 转动 时 间 要 适当 。 过 短 则 丸 粒 松散 ， 在 
贮存 过 程 中 易 破碎 ， 易 吸 潮 发 等 ; 过 长 则 丸 粒 太 紧 实 ， 服 后 难于 溶 散 。@@ 含 鼠 铜 的 药物 如 
朱砂 、 硫 黄 以 及 含 酸性 成 分 等 的 丸剂 ， 不 能 用 铜 制 包 衣 锅 起 模 与 泛 丸 ， 可 用 不 锈 钢 制 的 包 
衣 锅 制作 ， 以 免 因 化 学 变化 而 使 丸 药 表面 变色 或 增加 对 人 体 的 有 害 成 分 。 

4. 盖 面 ”将 已 经 增 大 ， 筛 选 均匀 的 丸 粒 ， 用 余 粉 或 特制 的 盖 面 用 粉 等 加 大 到 粉 料 用 
尽 的 过 程 。 其 作用 是 使 整 批 投产 成 型 的 丸 粒 大 小 均匀 ， 色 泽 一 致 ， 并 提高 其 圆 整 度 和 光洁 
度 。 常 用 的 盖 面 方法 有 : 

(1) 干粉 盖 面 : 潮 丸 干燥 后 ， 丸 面色 泽 较 其 他 盖 面 浅 ， 接 近 于 干粉 本 色 。 干粉 盖 面 
应 在 加 大 前 先 用 100 目 利 ， 从 药粉 中 筛 取 极 细 粉 供 盖 面 用 ， 或 根据 处 方 规定 ， 选 用 方 中 特 
定 的 药物 细 粉 盖 面 。 

(2) 清水 盖 面 : 方法 与 干粉 盖 面 相同 ， 但 最 后 以 冷 开水 充分 润 湿 打 光 ， 并 迅速 取出 ， 
立即 干燥 ， 否 则 成 丸 干 燥 后 色泽 不 一 。 成 品 色泽 仅 次 于 干粉 盖 面 的 丸 粒 。 

(3) 清 浆 盖 面 :“ 清 浆 ” 是 指 用 药粉 或 废 丸 粒 加 水 制 成 的 药 液 。 某 些 丸 剂 对 成 丸 色泽 
有 一 定 要 求 ， 但 用 干粉 和 清水 盖 面 都 难 达到 目的 时 可 采用 此 法 。 本 法 与 清水 盖 面相 同 ， 唯 
在 盖 面 用 水 中 加 适量 干粉 ， 调 成 粉 浆 ， 待 使 丸 面 充 分 润 湿 后 迅速 取出 。 

5. 于 燥 ，” 泛 制 丸 含水 量 大 ， 易 发 霉 ， 应 及 时 干燥 。《 中 国药 典 》 (2010 年 版 ) 规定 水 
丸 的 含水 量 不 得 超过 9%, 干燥 温度 一 般 应 在 80 以 下 。 含 挥发 性 药材 的 水 丸 ， 应 控制 
在 50 一 60 'C 。 多 采用 烘 房 、 烘 箱 干 燥 。 

6. 选 丸 ”为 保证 丸 粒 圆 整 、 大 小 均匀 、 剂 量 准 确 ， 丸 粒 干燥 后 ， 可 用 手 摇 第 、 振 动 
得、 滚 简 利 、 检 丸 器 及 连续 成 丸 机 组 等 筛选 分 离 。 
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知识 链接 : 影响 泛 制 丸 溶 徽 时限 超标 的 主要 因素 

远 制 丸 的 溶 散 时 限 超标 是 泛 制 丸 一 个 贯穿 于 整个 生产 工艺 过 程 中 的 综合 性 问题 ， 
主要 受 以 下 因素 影响 : 

(1) 药材 性 质 : 车 泛 丸 处 方 的 药材 合 夭 液 汁 、 树 胶 、 糖 类 等 黏 性 成 分 多 者 ， 制 成 
的 丸剂 往往 坚实 。 特 别 是 干燥 以 后 ， 水 分 不 易 从 丸剂 表面 渗透 到 内 部 因而 延长 溶 散 时 
限 。 

(2) 含水 量 : 泛 制 丸 中 含水 量 过 低 ， 丸 剂 比 表面 小 ， 表 面 的 相对 孔 队 也 减少 ， 丸 
剂 较为 坚硬 ,外界 的 水 分 也 不 易 进入 而 溶 散 时 限 延 长 。 一 般 认 为 泛 丸 的 含水 量 以 6% 
一 10% 为 宜 。 

(3) 原 辅料 规格 与 用 量 : 与 药材 粉末 的 粒度 、 湿 润 剂 、 系 合剂 的 用 量 有 关 。 泛 制 * 
丸 的 药粉 粒度 在 80 一 100 目 之 间 时 溶 散 时 限 较 为 理想 。 泛 丸 时 所 用 的 湿润 剂 或 黏合 齐 
对 丸剂 的 溶 散 时 限 也 有 较 大 影响 ， 一 般 来 说 ， 它 们 溶 散 的 难 易 是 : 酒 醋 丸 一 水 泛 丸 二 
万 泛 丸 二 药 汁 泛 丸 一 浓缩 丸 。 

(4) 操作 以 往 泛 制 丸 多 用 手工 操作 ， 而 现在 生产 厂家 多 采用 包 衣 锅 泛 制 ， 经 验 
证 明 ; 在 包 衣 锅 转 速 固定 的 条 件 下 ， 每 次 加 粉 量 增多 ， 缩 短 加 粉 时 间 ， 加 快 成 丸 速 
度 ， 可 使 药丸 中 保持 一 定 的 孔 队 度 ， 大 大 改善 泛 制 丸 的 溶 散 时 限 。 若 包 衣 锅 转动 过 
久 ， 则 成 丸 坚 实 ， 溶 散 时 限 延 长 。 

(5) 干燥 方法 、 温 度 和 速度 : 以 真空 干燥 最 好 ， 自 然 干燥 次 之 ， 烘 房 干燥 较 差 。 
温度 以 75 为 宜 。 但 真空 干燥 温度 较 低 不 易 达 到 灭 菌 的 目的 ， 自 然 干燥 时 间 长 ， 易 
污染 。 目 前 生产 企业 仍 以 常 压 烘 房 干 燥 为 主 ， 对 含 淀粉 多 的 水 丸 尤为 适合 。 


五 、 水 丸 制备 中 常见 质量 问题 及 解决 方法 


水 丸 的 制作 是 一 种 难度 较 大 的 制剂 工艺 技术 ， 其 整个 操作 过 程 长 且 复杂 ， 由 于 在 制作 
过 程 中 许多 因素 需要 经 验 掌握 ， 无 法 量化 ， 因 此 在 生产 过 程 中 容易 出 现 一 些 问 题 。 

1. 起 模 难 ”解决 方案 : 在 实际 操作 中 可 以 使 用 前 者 过 的 小 米 做 模 。 小 米 的 用 量 ， 以 
50 g/kg 为 准 。 

2. 水 丸 大 小 不 均匀 ”在 泛 制 水 丸 的 初期 阶段 ， 因 丸 粒 较 小 ， 酒水、 加 粉 量 均 宜 少 ; 
否则 ， 极 易 形 成 新 的 小 药 粒 ， 最 终 导 致 丸 粒 大 小 不 均匀 。 

解决 方案 : 在 泛 制 水 丸 的 初期 阶段 ， 如 果 小 药 粒 已 形成 ， 可 选用 药 得 将 其 得 出 。 随 着 
药 粒 的 增 大 ， 相 应 的 加 水 ， 加 粉 量 可 增 大 ， 如 锅 中 最 大 丸 已 接近 成 型 ， 而 小 丸 太 小 且 数 量 
较 多 时 ， 可 以 将 大 丸 先 第 出 ， 等 锅 内 小 丸 增 至 与 第 出 大 丸 相当 时 ， 再 将 大 丸 倒 人 锅 中 一 起 
加 工 至 成 型 。 

3. 干燥 过 程 中 容易 出 现 的 问题 “由 于 丸 粒 厚度 不 均匀 、 烘 箱 温度 不 稳定 、 水 丸 物 
料 不 及 时 翻 捞 ， 都 造成 “ 焦 丸 ”现象 。@ 在 丸 粒 干燥 的 起 始 阶段 ， 若 水 分 蒸发 过 快 ， 在 粉 
粒 外 层 的 液体 变 薄 ， 粉 粒 之 间 内 聚 力 又 增 ， 收 缩 作用 增加 ， 造 成 丸 粒 压 缩 变 硬 。@ 温 度 过 
高 (>80 C) 时 ， 湿 丸 中 的 淀粉 类 易 糊 化 ， 黏 性 增加 ， 不 利于 丸 粒 的 溶 散 。 

解决 方案 : 在 烘箱 的 不 锈 钢 盘 中 铺 丸 时 厚度 应 尽量 均匀 ， 并 在 药物 干燥 的 过 程 中 及 时 
翻 挠 。 在 条 件 允 许 的 情况 下 ， 为 干燥 箱 装 鼓 风 装置 ， 使 干燥 箱 内 各 处 温度 一 致 。 湿 丸 烘 干 
温度 应 由 低 至 高 逐渐 自然 升温 至 各 品种 应 控制 的 规定 温度 (最 高 温度 二 80 C)， 如 果 药 品 
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中 含 较 多 挥发 性 成 分 ， 温 度 还 应 再 降低 。 
六 、 典 型 水 丸 举例 


例 遂 遇 丸 

【处 方 】 柴 胡 50 g、 当 归 50g、 白 芍 50 g、 白 术 ( 炒 ) 50g、 茯 苓 50 g、 甘 草 〈 蜜 炙 ) 
40 g、 注 荷 10 g。 

【 制 法 】 以 上 7 味 ， 粉 碎 成 细 粉 ， 过 利 ， 混 匀 。 另 取 生 姜 50 g， 分 次 加 水 煎 煮 ， 滤 
过 ， 用 前 出 液 泛 丸 ， 干燥 。 即 得 。 

【功能 与 主治 】 本 品 政 肝 健 脾 ， 养 血 调经 。 用 于 肝气 不 舒 ， 胸 胁 胀 痛 ， 头 举目 眩 ， 食 
欲 减 退 ， 月 经 不 调 。 

【制备 操作 要 点 】 @D 在 制备 中 起 模 是 关键 ， 遂 遥 丸 应 用 水 起 模 ， 丸 模 制 成 后 ， 再 用 生 
姜 前 出 液 加 大 成 型 ， 进 行 泛 制 。@ 因 处 方 中 有 薄荷 ， 含有 挥发 性 成 分 ， 故 干燥 时 的 温度 不 
宜 过 高 ， 应 控制 在 50~60 'C 。 


任务 三 ” 蜜 丸 制备 技术 


一 、 蜜 丸 的 含义 与 规格 


蜜 丸 系 指 饮片 细 粉 以 蜂蜜 为 黏合 剂 制 成 的 丸剂 。 其 中 每 丸 重量 在 0.5g ( 含 0.5g) 以 
上 的 称 大 蜜 丸 ， 每 丸 重 量 在 0. 5 g 以 下 的 称 小 蜜 丸 。 


二 、 蜂 蜜 的 选择 与 处 理 


蜂蜜 是 蜜 丸剂 的 主要 赋 形 剂 ， 其 主要 成 分 是 葡萄 糖 和 果糖 ， 另 含有 少量 芒 糖 、 有 机 
酸 、 挥 发 油 、 维 生 素 、 酶 类、 乙酰 胆 碱 、 无 机 盐 等 营养 成 分 。 蜂 蜜 既 益 气 补 中 ， 又 可 缓急 
止痛 ; 既 能 滋润 补 虚 ， 又 能 止咳 润 肠 ; 还 能 起 解毒 、 缓 和 药性 、 矫 味 矫 臭 等 作用 。 

(一 ) 蜂蜜 的 选择 

选择 蜂蜜 的 目的 是 为 了 保证 蜜 丸 的 质量 ,使 制 成 的 蜜 丸和 柔软 ， 丸 粒 光 滑 、 滋 润 ， 且 贮 
存 期 内 不 变质 。 一 般 来 说 ， 白 荆 条 花 、 刺 槐 花 、 落 枝 花 、 概 树 花蜜 为 佳 , 梨花 、 芝 麻花 蜜 
也 较 好 ; 首 藻 花 、 玉 花 、 油 菜花 等 蜜 则 较 次 ; 乌 柏 花 及 杂 花 蜜 则 更 次 ;荞麦 花蜜 则 最 次 ， 
列 为 等 外 品 。 

蜂蜜 由 于 蜜源 不 同 ， 其 外 观 形态 和 各 种 成 分 含量 也 不 相同 ， 结 合 《 中 国药 典 》 指 标 与 
生产 实践 ， 用 于 制备 塞 丸 的 蜂蜜 应 选用 半 透 明 、 带 光泽 浓 稠 的 液体 ， 呈 乳白 色 或 淡 黄 色 ， 
25 信 时 相对 密度 应 在 1. 349 以 上 ， 还 原 糖 不 得 少 于 64. 0%。 

(二 ) 蜂蜜 的 炼 制 

蜂蜜 的 炼 制 是 指 蜂蜜 加 热 熬 炼 至 一 定 程度 的 操作 。 炼 制 蜂蜜 的 目的 是 为 了 除去 杂质 、 
降低 水 分 含量 、 破 坏 酶 类 、 杀 死 微生物 、 增 加 黏 性 等 。 根 据 处 方 中 药 材 性 质 ， 选 用 不 同 炼 
制程 度 的 蜂蜜 。 

1. 嫩 密 ”将 蜂 密 加 热 至 105 一 115 'C ， 其 含水 量 为 17%% 一 20% ， 相 对 密度 为 1. 35 左 
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右 ， 色 泽 无 明显 变化 ， 稍 有 黏 性 。 嫩 蜜 适 合 于 含 较 多 油脂 、 黏 液 质 、 胶 质 、 糖 、 淀 粉 、 动 
物 组 织 等 黏 性 较 强 的 药材 制 丸 。 

2. 中 密 ” 又 称 炼 密 ， 是 将 嫩 塞 继续 加 热 ， 温 度 达 到 116 一 118 C ， 其 含水 量 为 14%% 一 
16% ， 相 对 密度 为 1. 37 左右 ， 用 手 抢 有 竺 性， 当 两 手指 分 开 时 无 白 丝 出 现 。 中 蜜 适 合 于 
黏 性 中 等 的 药材 制 丸 ， 大 部 分 密 丸 采用 中 蜜 制 丸 。 

3. 老 蜜 ”将 中 蜜 继续 加 热 ， 温 度 达 到 119 一 122 C ， 含 水 量 在 10% 以 下 ， 相 对 密度 为 
1. 40 左右 ， 出 现 红 棕 色光 泽 较 大 气泡 ， 手 抢 之 甚 和， 当 两 手指 分 开 出 现 长 白 丝 ， 滴 入 水 
中 成 珠 状 〈 滴 水 成 珠 )， 老 蜜 黏合 力 很 强 ， 适 合 于 符 性 差 的 矿物 性 和 纤维 性 药材 制 丸 ， 否 
则 丸剂 表面 粗糙 ， 不 滋润 。 


三 、 割 丸 的 制备 工艺 流程 和 方法 


(一 ) 密 丸 的 制备 工艺 流程 
生产 中 蜜 丸 多 用 塑 制 法 制备 ， 其 工艺 流程 如 图 13 - 2 所 示 。 


原 向 料 叭 各 | 制 丸 块 制 九条 
[本 十 


图 13 一 2 宣 丸 的 制备 工艺 流程 








(二 ) 制备 方法 

1. 原 辅料 的 准备 ”首先 按照 处 方 将 所 需 的 药材 挑选 清洁 、 炮 制 合格 ， 称 量 配 齐 ， 干 
燥 、 粉 碎 、 过 第 ,混合 使 成 均匀 细 粉 。 如 方 中 有 毒 、 剧 、 贵 重 药材 时 ， 宜 单独 粉碎 后 再 用 
等 量 递 增 法 与 其 他 药物 细 粉 混合 均匀 。 

2. 制 丸 块 ” 制 丸 块 又 称 和 药 、 合 坨 。 这 是 塑 制 法 的 关键 工序 ， 丸 块 的 软 硬 程度 及 黏 
稠度 ， 直 接 影响 丸 粒 成 型 和 在 贮存 中 是 否 变 形 。 将 已 混合 均匀 的 药材 细 粉 加 入 适量 的 炼 
蜜 ， 用 带 有 S 形 桨 的 混合 机 〈 单 桨 或 双 桨 ) 充分 混 匀 ， 制 成 软 硬 适宜 、 具 有 一 定 可 塑性 的 
丸 块 。 

3. 制 丸 条 、 分 粒 与 搓 圆 ”大 生产 中 多 采用 机 器 制 丸 ， 随 着 自动 化 程度 提高 ， 制 药 机 
械 亦 不 断 地 改革 进步 ， 常 用 的 有 滚 简 制 丸 机 和 光电 自控 制 丸 机 等 ， 另 有 中 药 自动 制 丸 机 ， 
可 制备 蜜 丸 、 水 蜜 丸 、 浓 缩 丸 、 水 丸 ， 实 现 一 机 多 用 。 

4. 干燥 为 防止 蜜 丸 霉 变 ， 成 丸 也 常 进行 干 燥 ， 采 用 微波 干燥 、 远 红外 辐射 干燥 ， 
可 达到 干燥 和 灭 菌 的 双重 效果 。 蜜 丸 一 般 成 丸 后 应 立即 分 装 ， 以 保证 丸 药 的 滋润 状态 。 

知识 链接 : 影响 丸 块 质量 的 因素 

1. 炼 蜜 程度 ”应 根据 处 方 中 药 材 的 性 质 、 粉 末 的 粗细 、 含 水 量 的 高 低 、 空 气温 

湿度 等 ， 决 定 所 需 黏 合剂 的 黏 性 强度 来 烘 制 蜂 宣 。 否 则 ， 宣 过 嫩 则 粉末 夭 合 不 好 ， 九 

粒 搓 不 光滑 ; 蜜 过 老 则 丸 块 发 硬 ， 难 以 搓 丸 。 

2. 和 药 蜜 温 一 般 处 方 用 热 密 和 药 。 如 处 方 中 药材 含有 较 多 树脂 、 胶 质 、 糖 、 

油脂 类 的 成 分 ， 系 性 较 强 且 过 热 易 熔化 ， 加 入 热 宕 后 熔化 ， 丸 块 甘 软 ， 不易 成 型 ， 冷 

后 又 变 硬 ， 不 利 制 丸 ， 服 用 后 丸 粒 不 易 溶 散 ， 故 此 类 药粉 和 药 密 温 应 以 60 一 80 尼 为 
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宜 ; 又 如 车 处 方 中 含 有 冰片 、 谦 香 等 芳香 挥发 性 药物 ， 应 采用 温 蜜 ; 若 处 方 中 含 有 大 

量 的 叶 、 茎 、 全 草 或 矿物 性 药材 ， 粉 末 系 性 很 小 ， 则 须 用 老 蜜 ， 趁 热 加 入 。 

3. 用 蜜 量 药粉 与 炼 蜜 的 比例 也 是 影响 丸 块 质量 的 重要 因素 ， 一 般 是 1:1~1: 

1.5。 

(三 ) 水 窗 丸 制备 技术 

水 蜜 丸 系 指 饮片 细 粉 以 蜂蜜 和 水 为 黏合 剂 制 成 的 丸剂 。 

1. 水 蜜 丸 的 特点 。 丸 粒 小 ， 光 滑 圆 整 ， 易 于 吞 服 ， 水 蜜 丸 多 以 炼 蜜 用 开水 稀释 后 为 
黏合 剂 ， 同 蜜 丸 相 比 ， 节 约 蜂 蜜 而 降低 成 本 ， 并 利于 贮存 。 

2. 水 蜜 丸 的 制备 方法 ”可 采用 塑 制 法 和 泛 制 法 制备 。 采 用 塑 制 法 制备 时 ， 同 样 需要 
注意 药粉 的 性 质 与 蜜 水 的 比例 、 用 量 。 一 般 药材 细 粉 竺 性 中 等 ， 每 100 g 细 粉 用 炼 蜜 40 g 
左右 ， 其 加 水 量 按 炼 蜜 :水 一 1:(2. 5 一 3.0)， 将 炼 蜜 加 水 ， 捞 匀 ， 者 沸 ， 滤 过 ， 即 可 。 如 
含 糖 、 淀 粉 、 黏 液 质 、 胶 质 类 较 多 的 药材 细 粉 ， 需 用 低 浓 度 的 蜜 水 为 黏合 剂 ， 每 100 g 药 
粉 用 炼 蜜 10 一 15 g; 如 含 纤维 和 矿物 质 较 多 的 药材 细 粉 ， 则 每 100 g 药粉 须 用 炼 蜜 50 g 左 
右 。 

采用 泛 制 法 制备 时 ， 应 注意 起 模 时 用 水 ， 以 免 黏 结 。 加 大 成 型 时 为 使 水 蜜 丸 的 丸 粒 光 
滑 圆 整 ， 蜜 水 加 入 的 方式 应 按 低 浓度 一 高 浓度 一 低 浓度 的 顺序 依次 加 入 ， 即 先 用 浓度 低 的 
蜜 水 加 大 丸 粒 ， 待 逐步 成 型 时 ， 用 浓度 稍 高 的 蜜 水 ， 已 成 型 后 ， 再 改 用 浓度 低 的 蜜 水 擅 
光 。 和 否则 ， 因 蜜 水 浓度 过 高 ， 造 成 黏 结 。 由 于 水 蜜 丸 中 含水 量 高 ， 成 丸 后 应 及 时 干燥 ， 防 
止 发 霉 变质 。 


四 、 塑 制 丸 常 发 生 的 质量 问题 与 解决 方法 


1 变 硬 ，” 在 贮存 过 程 中 变 硬 ， 主 要 有 以 下 原因 : @ 用 蜜 量 不 足 ! @ 合 坨 时 蜜 温 较 低 ; 
图 密 炼 得 过 老 ; @ 含 胶 类 药 比 例 较 多 时 且 合 坨 蜜 温 过 高 而 使 其 料 化 冷 后 又 凝固 。 解 决 方 
法 : 针对 原因 ， 调 整 用 蜜 量 、 控 制 合 坨 时 蜜 温 以 及 炼 蜜 程度 即 可 解决 。 

2. 表面 粗糙 ”主要 有 以 下 原因 : @ 药 料 中 含 纤维 多 ，@ 药 料 中 含 矿物 或 贝壳 类 药 过 
多 ， 轿 药粉 过 粗 ;@@ 加 密 量 少 且 混 合 不 匀 ，@@ 润 滑 剂 用 量 不 足 。 解 决 方法 : 一 般 是 采取 将 
药 料 粉碎 得 更 细 些 ， 加 大 用 密 量 ， 用 较 老 的 炼 蜜 ， 给 足 润 滑 剂 等 办 法 解决 。 亦 可 将 纤维 多 
的 、 矿 物 药 等 药 味 加 以 提取 ， 浓 缩 成 育 竞 入 炼 蜜 中 。 

3. 争 皮 ” 蜜 丸 在 一 定时 间 后 ， 在 其 表面 呈现 争 裙 ， 称 为 皱 皮 或 脱皮 。 常 有 以 下 原因 
中 炼 蜜 较 嫩 而 含水 分 多 ， 当 水 分 燕 发 后 蜜 丸 萎缩 ; @ 包 装 不 严 ， 蜜 丸 在 湿热 季节 吸 潮 ， 而 
在 干燥 季节 水 分 蒸发 ， 使 蜜 丸 反复 产生 胀 缩 现 象 而 造成 ，@ 渔 滑 剂 使 用 不 当 。 解 决 方法 
将 蜜 炼 至 适宜 程度 ， 控 制 适当 的 含水 量 ， 加 强 包装 使 之 严密 。 

4. 反 砂 ” 密 丸 在 一 定时 间 后 ， 在 蜜 丸 中 有 糖 等 结晶 析出 ， 将 此 现象 称 为 “ 反 砂 ”。 其 
原因 如 下 : @ 蜂 蜜 质 量 欠 佳 ， 含 果糖 少 ;@ 合 坨 不 均匀 ， 回 蜂 密 炼 制 不 到 程度 。 解 决 方 
法 : 改善 蜂蜜 质量 ， 合 坨 充分 ， 控 制 炼 蜜 程度 。 

5. 发 霉 生 虫 ” 蜜 丸 在 存放 过 程 中 发 生发 霉 、 生 虫 、 生 螨 。 主 要 原因 如 下 : @ 药 料 处 
理 不 干净 ， 残 留 微生物 或 虫 卵 等 ，@ 药 料 在 粉碎 、 过 得 、 合 坨 、 制 丸 及 包装 等 操作 中 污 
染 ; 四 包装 不 严密 ， 在 贮存 中 污染 。 解 决 方法 : 可 采用 清洗 物料 、 控 制 丸剂 含水 量 、 应 用 
灭 菌 技术 和 添加 抑 菌 剂 等 方法 解决 。 


中 药 制 剂 常用 剂型 制备 技术 篇 一 项 目 十 三 ”丸剂 制备 技术 253 


五 、 典 型 密 丸 举例 


例 1 六 味 地 黄 丸 

【处 方 〗 熟地 黄 80 g、 山 茶 黄 〔 制 ) 40 g、 牡 丹 皮 30 g、 山 药 40 g、 茯 苓 30 g、 泽 演 
30g。 

【 制 法 】 以 上 6 味 ， 粉 碎 成 细 粉 ， 过 筛 ， 混 匀 。 每 100 g 粉末 加 炼 蜜 30 一 35 g 与 适量 
的 水 ， 泛 丸 , 干燥 ， 制 成 水 蜜 丸 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 滋 阴 补肾 。 用 于 肾 阴 亏损 ， 头 学 耳鸣 ， 腰 膝 酸 软 ， 骨 蒸 潮 热 ， 盗 汗 遗 
精 ， 消 渴 。 

【制备 操作 要 点 】 @ 牡 丹 皮 以 生 品 人 药 ， 丹 皮 酚 含 量 高 于 炮制 品 。@ 采 用 分 光 光度 法 
测定 牡丹 皮 含量 ， 含 牡丹 皮 以 丹 皮 酚 (Cs HieO:) 计 ， 水 蜜 丸 每 克 不 得 少 于 1. 0 mg。 采 用 
薄 层 色谱 扫描 法 测定 山 茱 英 含 量 ， 含 山 茱 英 以 能 果 酸 〈Cs HueO:) 计 ， 水 蜜 丸 每 克 不 得 少 
于 0.2mg。 

例 2 牛黄 解毒 九 

【处 方 】 牛黄 2.5g、 雄 黄 25g、 石 育 100g、 大 黄 100 g、 黄 蕉 75 g、 桔 梗 50 g、 冰 片 
12.5g、 甘 草 2.5 g。 

【 制 法 】 以 上 8 味 ， 除 牛黄 、 冰 片 外 ， 梭 黄 水 飞 成 极 细 粉 ;其余 石 襄 等 5 味 粉碎 成 细 
粉 ; 将 牛黄 、 冰 片 研 细 ， 与 上 述 细 粉 配 研 ， 过 得 ， 混 匀 。 每 100 g 粉末 加 炼 蜜 100~110 g 
制 成 大 蜜 丸 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 。 用 于 火热 内 盛 ， 咽 喉 肿 痛 ， 牙 眼 肿 痛 ， 口 舌 生 疮 ， 目 赤 肿 
痛 。 

【制备 操作 要 点 】 @ 方 中 牛黄 、 冰 片 、 雄 黄 需 单独 粉碎 为 极 细 粉 ， 与 其 他 细 粉 配 研 ， 
混 匀 ， 药 粉 黏 性 适中 ， 故 采用 炼 蜜 制 丸 ， 即 得 。@@ 处 方 中 有 冰片 ， 和 药 时 炼 蜜 的 温度 不 宜 
太 高 。@@ 采 用 高 效 液 相 色谱 法 测定 黄 苓 含量 ， 每 丸 含 黄 蕉 以 黄 苓 苷 〈Ca His O4) 计 ， 不 
得 少 于 20.0 mg。 


任务 四 ”浓缩 丸 制 备 技术 


一 、 浓 缩 丸 的 含义 和 特点 


浓缩 丸 系 指 饮片 或 部 分 饮片 提取 浓缩 后 ， 与 适宜 的 辅料 或 其 余 饮 片 细 粉 ， 以 水 、 蜂 蜜 
或 蜂蜜 和 水 为 黏合 剂 制 成 的 丸剂 ， 又 称 药 高 丸 、 浸 襄 丸 。 浓 缩 丸 根据 所 用 黏合 剂 的 不 同 ， 
分 为 浓缩 水 丸 、 浓 缩 蜜 丸 和 浓缩 水 蜜 丸 。 

浓缩 丸 是 目前 丸剂 中 较 好 的 一 种 剂型 ， 其 特点 是 药物 全 部 或 部 分 经 过 提取 浓缩 ， 体 积 
缩小 ， 易 于 服用 和 吸收 ， 发 挥 药 效 好 ; 同时 利于 保存 ， 不 易 霉 变 。 如 六 味 地 黄 丸 , 《中 国 
药典 》 规 定 大 、 小 蜜 丸 一 次 口服 9 g， 制 成 浓缩 丸 后 仅 服 2. 6 g， 服 用 量 为 蜜 丸 的 1/4。 


二 、 浓 缩 丸 制备 方法 
浓缩 丸 的 制备 方法 有 泛 制 法 和 塑 制 法 两 种 : 
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1. 泛 制 法 ”水 丸 型 浓缩 九 采 用 泛 制 法 制备 。 取 处 方 中 部 分 药材 提取 浓缩 成 膏 ， 做 黏 
合剂 ， 其 余 药 材 粉碎 成 细 粉 用 于 泛 丸 ;或 用 稠 膏 与 细 粉 混合 成 块 状 物 ， 干 燥 后 粉碎 成 细 
粉 ， 再 以 水 或 不 同 浓度 的 乙醇 为 润 湿 剂 泛 制 成 丸 。 具 体操 作 同 水 丸 。 

2. 塑 制 法 ” 蜜 丸 型 浓缩 丸 采用 塑 制 法 制备 。 取 处 方 中 部 分 药材 提取 浓缩 成 育 ， 做 甘 
合剂 ， 其 余 药 材 粉碎 成 细 粉 ， 再 加 入 适量 的 炼 蜜 ， 混 合 均匀 ， 再 制 丸 条 ， 分 粒 ， 搓 圆 ， 即 
得 。 具体 操作 同 蜜 丸 。 


三 、 典 型 浓缩 丸 举 例 


例 安神 补 心 丸 

【处 方 】 丹参 150 g、 五 味 子 〈 蒸 ) 75 g、 石 万 蒲 50 g、 安 神 育 280 g。 

【 制 法 】 安神 膏 系 取 合欢 皮 、 莞 丝 子 、 墨 旱 莲 各 3 份 及 女 贞 子 ( 燕 ) 4 份 、 首 乌 蒋 5 
份 、 地 黄 2 份 、 珍 珠 母 20 份 混合， 加 水 前 琳 两 次 ,第 一 次 3 h， 第 二 次 1 h， 合 并 前 液 ， 
滤 过 ， 滤 液 浓缩 至 相对 密度 为 1. 21 (80~85 'C)。 将 丹参 、 五 味 子 、 石 匣 蒲 粉碎 成 细 粉 ， 
按 处 方 量 与 安神 谊 混合 制 丸 ， 干燥 ， 打 光 或 包 糖 衣 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 养 心安 神 。 用 于 治疗 阴 血 不 足 引起 的 心 伍 失眠 、 头 学 耳鸣 。 

【制备 操作 要 点 】 @D 使 用 的 安神 膏 浓 缩 程度 要 适宜 ， 以 保证 与 其 他 药粉 混合 后 丸 块 黏 
度 适中 。@ 用 塑 制 法 制 丸 ， 该 丸剂 制备 完成 后 需要 及 时 干燥 。 


任务 五 ”其 他 丸剂 制备 技术 


一 、 糊 丸 与 蜡 丸 制备 技术 


(一 ) 糊 丸 与 蜡 丸 的 含义 及 特点 

糊 丸 系 指 饮片 细 粉 以 米粉 、 米 糊 或 面糊 等 为 黏合 剂 制 成 的 丸剂 。 糊 丸 在 骨 内 溶 散 迟 
缓 ， 释 药 缓慢 ， 故 可 延长 药 效 。 同 时 能 减少 药物 对 胃 肠 道 的 刺激 ， 故 适宜 于 含有 毒性 或 刺 
激 性 较 强 的 药物 制 丸 。 

蜡 丸 系 指 饮片 细 粉 以 蜂蜡 为 黏合 剂 制 成 的 丸剂 。 蜂 蜡 含 软 脂 酸 蜂 酯 约 80% ， 游 离 的 
二 十 七 酸 约 15%。 主 要 成 分 极 性 小 ， 不 溶 于 水 ， 制 成 丸剂 后 在 体内 释放 药物 极 慢 ， 可 延 
长 药 效 ， 并 能 防止 药物 中 毒 或 防止 对 胃 肠 道 的 强烈 刺激 。 

(二 ) 糊 丸 与 蜡 丸 的 制备 方法 

糊 丸 可 用 泛 制 法 与 塑 制 法 制备 。 因 用 泛 制 法 制备 的 糊 丸 较 用 塑 制 法 制备 的 糊 丸 溶 散 
快 ， 故 泛 制 法 为 常用 制 法 。 业 米粉 、 冬 米粉、 面粉 和 神曲 粉 皆 可 用 来 制 糊 ， 但 以 糯米 粉 糊 
黏合 力 最 强 ， 面 粉 糊 使 用 较 广泛 ， 黏 合力 也 较 好 。 

泛 制 法 制备 糊 丸 时 应 注意 : @ 因 为 面糊 、 米 糊 黏 性 过 大 ， 起 模 时 必须 以 水 起 模 ， 在 加 
大 成 型 过 程 中 ， 再 逐渐 将 稀 糊 泛 人 。 四 糊 中 若 有 块 状 物 必须 滤 过 除去 ， 以 防 泛 丸 时 粘连 。 
加 控制 糊 粉 的 用 量 ， 因 为 糊 丸 中 糊 粉 的 多 少 及 糊 的 稀 稠 直接 影响 糊 丸 的 质量 。 

塑 制 法 制备 糊 丸 的 方法 与 小 密 丸 相似 ， 只 是 以 糊 代 蔡 炼 密 。 制 备 时 先 制 好 需 用 的 糊 ， 
稍 凉 倾 人 药材 细 粉 中 ， 充 分 搅拌 ， 揉 搓 成 丸 块 ， 再 制 成 丸 条 ， 分 粒 ， 搓 圆 即 成 。 
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蜡 丸 常 采用 塑 制 法 制备 。 将 精制 的 蜂蜡 ， 加 热 熔化 ， 凉 至 60 左右 ， 待 蜡 液 开始 凝 
固 ， 表 面 有 结膜 时 ， 加 入 药粉 ， 迅 速 搅拌 至 混合 均匀 ， 趁 热 制 丸 条 、 分 粒 、 搓 圆 。 制 备 时 
应 注意 : @ 蜂 量 要 精制 ， 即 将 蜂 旺 加 适量 水 加 热 熔化 ， 搅 拌 使 杂质 下 沉 ， 静 置 ， 冷 后 取出 
上 层 蜡 块 ， 刊 去 底面 杂质 ， 反 复 几 次 即 得 。@ 制 备 时 应 控制 温度， 因为 蜂蜡 本 身 黏 性 小 ， 
主要 利用 它 熔化 后 能 与 药粉 混合 均匀 ， 当 接近 凝固 时 具有 可 塑性 而 制 丸 。 温 度 过 高 、 过 
你， 药粉 与 蜡 易 分 层 ， 无 法 混 匀 。 整 个 制 丸 操作 须 保温 60 C 。 回 应 控制 蜂蜡 用 量 ， 通 常 
情况 ， 药 粉 与 蜂蜡 比例 为 1: (0. 5 一 1) 。 若 植物 性 药材 多 ， 药 粉 籍 性 小 ， 用 蜡 量 可 适当 增 
加 ; 含 结晶 水 的 矿物 药 多 ， 用 螨 量 应 适当 减少 。 


二 、 微 丸 制备 技术 


(一 ) 微 丸 的 含义 及 特点 
微 丸 系 指 直径 小 于 2. 5 mm 的 各 类 球形 或 类 球形 的 药剂 。 其 具有 外 形 美 观 ， 流 动 性 
好 ; 含 药 量 大 ， 服 用 剂量 小 ， 释 药 稳定 、 可 靠 、 均 匀 、 比 表面 积 大 ， 溶 出 快 ， 生 物 利用 度 
高 等 特点 。 
中 药 制剂 中 旱 就 有 微 丸 制剂 ， 如 “六 神 丸 ”、“ 喉 症 丸 ”、“ 牛 黄 消 炎 丸 ”等 制剂 均 具有 
微 丸 的 基本 特征 。 目 前 许多 缓 释 、 控 释 胶囊 如 “新 康泰 克 ” 等 都 是 将 徽 丸 装 人 胶囊 开发 成 
的 新 制剂 ， 一 些 普通 制剂 如 “伤风 感冒 胶 寺 ”等 也 开始 采用 微 丸 制剂 技术 。 
知识 链接 微 丸 的 形成 机 制 
微 丸 的 形成 机 制 可 分 为 成 核 、 聚 结 、 层 结 和 磨 他 转移 4 个 过 程 。 微 丸 的 形成 是 这 
4 个 过 程 相互 渗透 、 相 互 作用 的 结果 。 
1. 成 核 过 程 是 将 液体 加 入 药粉 中 形成 丸 核 ， 这 一 过 程 主要 是 划 溢 桥 作用 完成 
的 
2. 聚 结 过 程 ”是 丸 核 随机 碰撞 形成 较 大 粒子 的 过 程 ， 主 要 通过 液 滴 状态 丸 核 的 
结合 作用 完成 的 ， 只 有 表面 稍 带 过 量 水 分 的 核 才 能 发 生 有 效 碰撞 。 
3. 层 结 过 程 ”是 在 成 核 体系 中 加 入 药粉 使 核 成 长 的 过 程 。 
4. 磨 蚀 转移 过 程 ”是 丸 心 在 相互 撞击 过 程 中 ， 物 质 从 一 个 丸 心 表面 到 落 而 黏附 
到 另 一 个 丸 心 表面 的 过 程 ， 随 时 间 下 长 ， 磨 蚀 转移 变化 逐渐 变 小 
(二 ) 微 丸 的 制备 方法 
微 丸 有 多 种 制备 方法 ， 其 实质 都 是 将 药物 与 适宜 辅料 混合 均匀 ， 制 成 完整 、 圆 滑 、 大 
小 均一 的 小 丸 
1 滚动 成 丸 法 亦 称 波动 成 丸 法 、 泛 丸 法 。 主 要 是 应 用 包 衣 锅 滚 转制 备 丸 剂 的 方法 。 
2. 离心 - 流 化 造 丸 法 ”药物 以 溶液 、 混 悬 液 或 干燥 粉末 的 形式 沉积 在 预制 成 型 的 丸 核 
表面 的 制备 方法 ， 多 在 流 化 床 中 制备 。 
3. 挤 压 - 滚 贺 成 丸 法 ”将 药物 与 辅料 制 成 可 塑性 湿 物 料 ， 放 入 挤 压 机 械 中 挤 压 成 高 密 
度 条 状 物 ， 在 滚圆 机 中 打 碎 成 有 颗粒， 逐渐 滚 成 圆 球形 ， 即 得 微 丸 。 
4. 喷 雳 干燥 成 丸 法 ”包括 喷雾 干燥 和 喷雾 冷冻 两 种 方法 。 将 热 融 物 、 溶 液 或 混 悬 液 
喷雾 形成 球形 颗粒 ， 即 得 微 丸 
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三 、 滴 丸 制备 技术 


(一 ) 滴 丸 的 含义 与 特点 

1. 滴 丸 的 含义 ” 滴 丸 剂 系 指 饮片 经 适宜 的 方法 提取 、 纯 化 后 与 适宜 的 基质 加 热 熔融 
混 匀 ， 滴 人 不 相 混 溶 的 冷凝 介质 中 制 成 的 球形 或 类 球形 制剂 。 主 要 供 口服 ， 也 可 外 用 〈 如 
眼 、 耳 、 鼻 、 直 肠 、 阴 道 用 滴 丸 ) 。 

滴 丸 剂 主要 有 两 类 一 类 是 将 油性 成 分 分 散在 基质 中 ， 用 滴 制 法 制备 ， 另 一 类 是 将 不 
溶 于 水 、 溶 出 速度 慢 、 吸 收 不 好 的 药物 采用 固体 分 散 技术 制备 滴 丸 ， 这 一 类 一 直 是 目前 研 
究 的 热点 。 

2. 滴 丸 的 特点 ”@ 药 物 在 基质 中 分 散 度 高 ， 所 以 起 效 迅速 、 生 物 利 用 度 高 、 不 良 反 
应 小 。@ 可 将 液体 药物 制 成 固体 剂型 ， 便 于 服用 和 运输 。 如 牡 研 油 滴 丸 、 靶 香油 滴 丸 等 。 
图 能 增加 药物 的 稳定 性 。 因 药物 与 基质 熔 合 后 ， 与 空气 的 接触 面积 减 小 ， 故 不 易 氧 化 和 挥 
发 ， 基 质 又 是 非 水 溶性 物质 ， 所 以 也 不 易 引 起 水 解 。@@ 生 产 设备 简单 、 操 作 容易 ， 重 量 差 
异 较 小 ， 成 本 低 ， 无 粉尘 ， 有 利于 劳动 保护 。@@ 给 药 途径 广泛 ， 可 根据 需要 制 成 内 服 、 外 
用 、 缓 释 、 控 释 或 局 部 治疗 等 多 种 类 型 的 滴 丸 剂 . 

(二 ) 滴 丸 的 基质 

滴 丸 剂 中 除 主 药 和 附加 剂 以 外 的 辅料 称 为 基质 ， 它 是 药物 的 载体 与 赋 形 剂 。 它 与 滴 丸 
的 形成 、 溶 散 时 限 、 溶 出 度 、 稳 定性 、 药 物 含量 等 有 密切 关系 。 

1. 基质 应 具备 的 条 件 ”基质 应 具有 良好 的 化 学 惰性 ， 性 质 稳定 ， 不 与 主 药 发 生化 学 
反应 ， 也 不 影响 主 药 的 疗效 及 主 药 的 检测 ， 对 人 体 无 害 且 熔 点 较 低 ， 在 60 一 100 仿 温 度 下 
能 熔化 成 液体 ， 遇 冷却 液 又 能 立即 凝固 ， 并 且 在 室温 下 仍 能 保持 固体 状态 。 

2. 常用 基质 

(1) 水 溶性 基质 ， 有 聚 乙 二 醇 类 、 泊 洛 沙 姆 、 硬 脂 酸 聚 烃 氧 (40) 酯 、 明 胶 等 。 

(2) 非 水 溶性 基质 ， 有 硬 脂 酸 、 单 硬 脂 酸 甘油 酯 、 氢 化 植物 油 、 十 八 醇 〈 硬 脂 醇 )、 
十 六 醇 〈 鲸 螨 醇 ) 等 。 

(三 ) 滴 丸 冷凝 液 的 选择 

冷却 滴 出 的 液 滴 ， 使 之 冷凝 成 固体 丸剂 的 液体 称 为 冷凝 液 。 在 实际 应 用 中 ， 根 据 基质 
的 性 质 选 择 冷 凝 液 。 

1. 冷凝 液 选择 的 条 件 ”必须 安全 无 害 ， 与 主 药 和 基质 不 相 混 溶 ， 不 起 化 学 反应 ， 有 
适宜 的 相对 密度 和 黏度 ， 可 以 使 形成 滴 丸 的 液 滴 在 冷凝 液 中 缓 缓 下 沉 或 上 浮 ， 有 足够 时 间 
进行 冷凝 ， 保 证 成 型 完好 。 另 外 ， 还 要 有 适宜 的 表面 张力 ， 保 证 在 滴 制 过 程 中 能 顺利 形成 
滴 丸 。 

2. 冷凝 液 分 类 ”一 类 是 水 溶性 冷凝 液 ， 常 用 的 有 水 或 不 同 浓度 的 乙醇 等 ， 适 用 于 非 
水 溶性 基质 的 滴 丸 ; 另 一 类 是 非 水 溶性 冷凝 液 ， 常 用 的 有 液 状 石蜡 、 二 甲 基 硅油 、 植 物 
油 、 汽 油 或 它们 的 混合 物 等 ， 适 用 于 水 溶性 基质 的 滴 丸 。 

(四 ) 滴 丸 的 制备 工艺 流程 和 方法 

1. 滴 丸 的 制备 工艺 流程 ” 滴 丸 采用 滴 制 法 制备 ， 是 将 主 药 溶解 、 混 悬 或 乳化 在 适宜 
的 已 熔融 的 基质 中 ， 保 持 恒定 的 温度 80 一 100 CC)， 经 过 一 定 大 小 管 径 的 滴 头 等 速 漠 入 
冷凝 液 中 ， 凝 固形 成 的 丸 粒 徐徐 沉 于 器 底 ， 或 浮 于 冷凝 液 的 表面 ， 取 出 ， 洗 去 冷凝 液 , 干 
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燥 ， 即 成 滴 丸 。 其 工艺 流程 如 图 13 - 3 所 示 。 





图 13 一 3 滴 丸 剂 制备 工艺 流程 


2. 制备 方法 

(1) 备料 : 称 取 符 合 处 方 要 求 的 药物 和 基质 ， 根 据 处 方 要 求 对 药物 进行 必要 处 理 ， 如 
中 药 饮 片 的 炮制 ， 选 择 适 宜 方法 进行 提取 、 精 制 ， 得 到 提取 物 。 

(2) 均匀 分 散 ， 将 选择 好 的 基质 加 热 熔化 ， 将 药物 溶解 、 混 悬 或 乳化 在 已 熔融 的 基质 
中 ， 混 匀 制 成 药 液 。 药 液 保持 恒定 的 温度 〈80 一 90 C), 便于 滴 制 。 

(3) 滴 制 与 冷却 ， 滴 制 前 选择 适当 的 冷凝 液 并 调节 好 冷凝 的 温度 ， 并 且 要 调节 好 药 液 
的 温度 、 滴 头 的 速度 ， 将 药 液 滴 人 冷凝 液 中 ， 因 冷却 凝固 形成 的 丸 粒 徐徐 沉 于 底部 ， 或 浮 
于 冷凝 液 的 表面 。 、 

沉 丸 的 滴 出 方式 有 下 沉 式 和 上 浮 式 ， 冷 凝 方式 有 静态 冷凝 与 流动 冷凝 两 种 ， 熔 化 可 在 
滴 丸 机 中 或 在 熔 料 锅 中 进行 ， 可 根据 生产 的 实际 情况 进行 选择 。 滴 丸 生产 设备 主要 由 滴 
瓶 、 冷 却 柱 、 人 恒温 箱 3 个 部 分 组 成 。 实 验 室 用 滴 丸 装置 如 图 13 -4 所 示 。 











(a) 由 下 向 上 滴 (〈b ) 由 上 向 下 滴 


图 13 一 4 滴 丸 装置 
1 一 7. 玻璃 旋塞 8. 加 料 斗 9、10. 温度 计 11. 导电 温度 计 
12. 贮 液 钴 13、14. 启 口 连接 15. 滴 产 16、17. 溢出 口 18. 保温 瓶 ”19. 环形 电炉 
20. 冷却 柱 21. 虹吸 管 22. 便 温 箱 23 一 25. 橡皮 管 连接 26. 橡皮 管 夹 


滴 瓶 有 调节 滴 出 速度 的 活塞 ， 有 保持 液 面 一 定 高 度 的 溢出 口 、 虹 吸管 或 浮 球 ， 它 可 在 
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不 断 滴 制 与 补充 药 液 的 情况 下 保持 滴 速 不 变 。 便 温 箱包 围 滴 瓶 及 贮 液 瓶 等 ， 使 药 液 在 滴 出 
前 保持 一 定 温度 不 凝固 ， 箱 底 开 孔 ， 药 液 由 滴 瓶 口 〈 滴 头 ) 滴 出 。 冷 却 柱 的 高 度 和 外 围 是 
否 用 水 、 冰 冷凝 ， 应 根据 各 品种 的 具体 情况 而 定 。 冷 却 柱 的 一 般 高 度 为 40 一 140 cm， 温 
度 维持 在 10 一 15 'C， 药 液 的 密度 如 小 于 冷凝 液 ， 选 用 装置 (a)， 反 之 选用 装置 (b)。 目 
前 已 开发 出 可 供 中 试 的 滴 丸 试验 机 和 用 于 大 生产 的 自动 滴 丸 机 ， 其 组 成 包括 : 药物 调配 供 
应 系统 、 动 态 滴 制 收集 系统 、 循 环 制冷 系统 和 电气 控制 系统 等 。 小 型 机 的 产 率 约 每 小 时 
7 200 粒 ， 中 型 机 每 小 时 数 万 粒 。 

(4) 洗 丸 干燥 : 从 冷凝 液 中 捞 出 丸 粒 ， 拣 去 废 丸 ， 先 用 纱布 氛 去 冷凝 液 ， 然 后 用 适宜 
的 溶液 搓洗 除去 冷凝 液 ， 用 冷风 吹 干 后 ， 在 室温 下 防 4h 即 可 。 

(5) 质量 检查 : 按 《 中 国药 典 》 (2010 年 版 ) 要 求 ， 按 “ 滴 丸 剂 ”项 下 进行 重量 差 
异 、 溶 散 时 限 等 项 目 质 量 检查 。 

(6) 包装 : 制 成 的 滴 丸 剂 经 质量 检查 合格 后 进行 包装 ， 包 装 时 要 注意 温度 的 影响 ， 包 
装 要 严密 ， 并 贮存 于 阴凉 处 。 

(五 ) 典型 滴 丸 举例 

例 冠 心 苏 合 滴 丸 

【处 方 】 苏 合 香 10 g、 冰 片 21 g、 乳 香 ( 制 ) 21 g、 檀 香 42 g、 青 木 香 42 g。 

【 制 法 】 以 上 5 味 ， 除 苏 合 香 、 冰 片 外 ， 其 余 乳 香 等 3 味 提取 挥发 油 ， 药 渣 用 80% 
乙醇 加 热 回流 提取 2 次 ， 每 次 2 h， 滤 过 ， 滤 液 回收 乙醇 至 无 醉 味 ， 减 压 浓缩 至 相对 密度 
为 1.25~1. 30 的 稠 谊 , 干燥， 粉碎 成 细 粉 ， 加 入 苏 合 香 、 冰 片 及 聚 乙 二 醇 基 质 适 量 ， 加 
热 至 熔化 ， 再 加 入 上 述 乳 香 等 挥发 油 ， 混 匀 ， 制 成 滴 丸 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 理气 宽 胸 ， 止 痛 。 用 于 心绞痛 ， 胸 闷 监 气 。 

【制备 操作 要 点 】 乳香 、 檀 香 、 青 木 香 富 含 挥发 油 ， 提 取 挥 发 油 后 ， 用 80%% 乙 醇 
提取 药 漆 ， 能 保证 有 效 成 分 提取 完全 。@ 为 了 使 滴 丸 的 重量 差异 符合 规定 ， 制 备 时 应 注意 
保持 恒温 ， 控 制 好 滴 速 和 冷凝 液 温度 。@ 聚 乙 二 醇 为 水 溶性 基质 ， 应 使 用 脂 溶 性 冷凝 液 ， 
如 液 状 石 螨 。 


任务 六 ”丸剂 包 衣 技术 


一 、 丸 剂 包 衣 的 目的 与 种 类 


(一 ) 丸剂 包 衣 的 目的 

(1) 掩盖 恶臭 、 异 味 ， 使 丸 面 平滑 、 美 观 ， 便 于 吞 服 。 

(2) 防止 主 药 氧 化 、 变 质 或 挥发 。 

(3) 防止 吸 潮 及 虫 蛙 。 

(4) 根据 医疗 的 需要 ， 将 处 方 中 一 部 分 药物 作为 包 衣 材料 包 于 丸剂 的 表面 ， 在 服用 后 
首先 发 挥 药 效 。 

(5) 包 肠 溶 衣 后 ， 可 使 丸剂 安全 通过 胃 ， 转 运 至 肠 内 再 溶 散 。 

(二 ) 丸剂 包 衣 的 种 类 

1. 药物 衣 包 衣 材料 是 丸剂 处 方 组 成 部 分 ， 有 明显 的 药理 作用 ， 用 于 包 衣 既 可 首先 
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发 挥 药 效 ， 又 可 保护 丸 粒 、 增 加 美观 。 常 用 的 有 朱砂 、 黄 柏 、 雄 黄 、 青 焦 等 ， 除 此 还 有 红 
曲 衣 、 赭 石 友 、 太 石 衣 等 ， 可 依 处 方 选用 。 

2. 保护 衣 选取 处 方 以 外 ， 不 具 明显 药理 作用 ， 且 性 质 稳 定 的 物质 作为 包 衣 材 料 ， 
使 主 药 与 外 界 隔绝 起 保护 作用 。 包 衣物 料 主要 有 : 糖衣 ， 如 安神 补 心 丸 等 ，@ 薄 膜 衣 ， 
应 用 无 毒 的 药 用 高 分 子 材料 包 衣 ， 如 香 附 丸 、 补 肾 固 齿 丸 等 。 

3. 肠 溶 衣 ”选用 适宜 的 材料 将 丸剂 包 衣 后 使 之 在 胃液 中 不 溶 散 而 在 肠 液 中 溶 散 ， 丸 
剂 肠 溶 衣 主 要 材料 有 邻 葵 二 甲酸 醋酸 纤维 素 (CAP) 、 丙 烯 酸 树脂 等 。 


二 、 丸 剂 包 衣 材料 的 准备 和 包 衣 方 法 


(一 ) 包 衣 材料 的 准备 

1. 包 衣 材料 将 所 用 包 衣 材料 粉碎 成 极 细 粉 ， 目 的 是 使 丸 面 光 滑 。 

2. 包 衣 丸 粒 的 处 理 ”因为 丸 粒 在 包 衣 过 程 中 ， 需 长 时 间 擅 动 摩擦 ， 故 除 蜜 丸 外 ， 将 
用 于 包 衣 的 丸 粒 充分 干燥 ,使 之 有 一 定 的 硬度 ， 以 免 包 衣 时 碎 裂 变形 ， 或 在 包 衣 干 燥 时 ， 
衣 层 发 生 皱 缩 或 脱 这 。 蜜 丸 包 衣 前 无 需 干 燥 ， 是 因为 其 表面 呈 润 湿 状 态 时 具有 一 定 的 靳 
性 ， 撒 布 包 衣 药 粉 经 挤 动 滚 转 即 能 恭 着 于 丸 粒 表面 。 其 他 丸 粒 包 衣 时 尚 需 用 适宜 的 黏合 
剂 ， 常 用 的 蔡 合 剂 有 10%~20% 的 阿拉 伯 胶 浆 或 桃 胶 桨 、10% 一 20% 的 业 米 粉 糊 、 单 糖 
浆 及 胶 糖 混合 桨 等 。 

(二 ) 包 衣 方法 

1. 药物 衣 ”以 朱砂 粉末 包 衣 为 例 ， 手 工法 制备 时 ， 将 丸 粒 置 于 适宜 的 容器 中 ， 使 容 
器 往复 播 动 ， 逐 步 加 入 朱砂 极 细 粉 ， 使 均匀 撒布 于 丸剂 表面 ， 利 用 蜜 丸 表面 的 滋润 性 ， 将 
朱砂 极 细 粉 黏着 而 成 友 。 朱 砂 的 用 量 一 般 为 干 丸 重量 的 5% 一 17% ， 若 朱砂 在 处 方 中 的 含 
量 超过 包 衣 用 量 时 ， 应 将 多 余部 分 与 其 他 组 分 摊 和 在 丸 块 中 。 

机 械 法 制备 时 ， 将 干燥 的 丸 置 包 衣 锅 中 ， 加 适量 黏合 剂 进行 转动 、 播 摆 、 挤 击 等 操 
作 ， 当 丸 粒 表面 均匀 润 湿 后 ， 缓 缓 撤 人 朱砂 极 细 粉 。 如 此 反复 操作 5 一 6 次 ， 将 规定 量 的 
朱砂 全 部 包 严 丸 粒 为 止 。 取 出 药丸 低温 干燥 (一般 风干 即 可 )， 再 放 入 包 衣 锅 内 ， 并 加 入 
适量 的 虫 蜡 粉 ， 让 丸 粒 互相 撞击 摩擦 ， 使 丸 粒 表面 光亮 ， 即 可 取出 ， 分 装 。 

水 蜜 丸 、 浓 缩 丸 及 糊 丸 的 药物 衣 可 参照 上 法 包 衣 。 

2. 糖衣 、 薄 膜 衣 、 肠 溶 衣 ”其 包 衣 方 法 与 片 剂 相同 。 


任务 七 丸剂 的 质量 评价 及 包装 与 贮藏 


一 、 丸 剂 质量 评价 


1. 外 观 ”丸剂 外 观 应 圆 整 均匀 、 色 泽 一 致 。 大 蜜 丸 和 小 蜜 丸 应 细腻 滋润 ， 软 硬 适中 。 
蜡 丸 表面 应 光滑 无 裂纹 ， 丸 内 不 得 有 蜡 点 和 颗粒 。 滴 丸 应 大 小 均匀 ， 色 泽 一 致 ， 表 面 的 冷 
凝 液 应 除去 。 

2. 水 分 “ 取 供 试 品 照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 〈 附 录 区 H) 水 分 测定 法 测定 。 
除 另 有 规定 外 ， 蜜 丸和 浓缩 塞 丸 中 所 含水 分 不 得 超过 15. 0%; 水 蜜 丸 、 浓 缩水 塞 丸 不 得 
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超过 12.0%; 水 丸 、 糊 丸和 浓缩 水 丸 不 得 超过 9. 0% ， 螨 丸 不 检查 水 分 。 

3. 重量 差异 按 丸 数 服用 的 丸剂 ， 照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 (附录 I A) 重 
量 差 异 法 检查 ， 应 符合 规定 。 

包 糖 衣 丸 剂 应 检查 丸 芯 的 重量 差异 并 符合 规定 ， 包 糖衣 后 不 再 检查 重量 差异 ， 其 他 包 
衣 丸 剂 应 在 包 衣 后 检查 重量 差异 并 符合 规定 ; 凡 进行 装 量 差异 检查 的 单 剂量 包装 丸剂 ， 不 
再 进行 重量 差异 检查 。 

4. 装 量 差异 单 剂量 包装 的 丸剂 照 下 述 方法 检查 ， 应 符合 规定 。 

检查 法 : 取 供 试 品 10 袋 〈 瓶 ) ， 分 别称 定 每 袋 〈 瓶 ) 内 容 物 的 重量 ,每 氏 (瓶装 量 
与 标示 装 量 相 比较 ， 应 符合 表 13 - 1 的 规定 ， 超 出 装 量 差异 限度 的 不 得 多 于 2 袋 瓶 )， 
并 不 得 有 1 伐 ( 瓶 ) 超出 装 量 差异 限度 一 倍 。 


表 13-1 丸剂 装 量 差异 限度 





每 份 的 平均 重量 重量 差异 限度 
0.5g 及 0.5g 以 下 土 12% 
0.5g 以 上 至 1g 士 11%% 
1g 以 上 至 2g 士 10% 
2g 以 上 至 3g 土 8% 
3g 以 上 至 6g 土 6% 
6g 以 上 至 9g 土 5% 
9g 以 上 土 4% 





5. 装 量 装 量 以 重量 标示 的 多 剂量 包装 丸剂 ， 照 最 低 装 量 检查 法 《中 国药 典 》 (2010 
年 版 ) 一 部 (附录 疯 C) 检查 ， 应 符合 规定 。 

6. 溶 散 时 限 ” 除 男 有 规定 外 ， 取 供 试 品 6 丸 ， 选 择 适 当 和 孔径 得 网 的 吊 篮 (丸剂 直径 
在 2.5 mm 以 下 的 用 孔径 约 0. 42 mm 的 筛 网， 在 2. 5 一 3. 5 mm 之 间 的 用 孔径 1. 0 mm 的 得 
网 ,在 3. 5 mm 以 上 的 用 孔径 约 2. 0 mm 的 得 网 ) ， 照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 〈 附 
录 和 并 A) 贿 解 时 限 检查 法 片 剂 项 下 的 方法 加 挡 板 进行 检查 。 

除 男 有 规定 外 ， 小 蜜 丸 、 水 蜜 丸 和 水 丸 应 在 1 h 内 全 部 溶 散 ， 浓缩 丸和 糊 丸 应 在 2 h 
内 全 部 溶 散 。 如 操作 过 程 中 供 试 品 黏附 挡 板 妨碍 检查 时 ， 应 另 取 供 试 品 6 丸 ， 不 加 挡 板 进 
行 检查 。 

上 述 检查 ， 应 在 规定 的 时 间 内 全 部 通过 筛 网。 如 有 细小 颗粒 状 物 未 通过 筛 网， 但 已 软 
化 且 无 硬 芯 者 可 按 符合 规定 论 。 

蜡 丸 按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 〈 附 录 允 A) 崩 解 时 限 检查 法 项 下 的 肠 溶 衣 
片 检查 法 检查 ， 应 符合 规定 。 大 蜜 丸 不 检查 溶 散 时 限 。 

7. 微生物 限度 ”按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 附录 微生物 限度 检查 法 检查 ， 应 
符合 规定 。 


二 、 丸 剂 的 包装 与 贮藏 


根据 各 类 丸剂 的 性 质 不 同 ， 包 装 材 料 和 包装 方法 亦 不 同 。 小 丸 常 用 玻璃 瓶 、 塑 料 瓶 、 
诡 瓶 等 包装 。 大 蜜 丸 、 小 密 丸 、 浓 缩 丸 多 用 纸 盒 、 蜡 这 、 塑 料 小 圆 盒 、 铝 塑 泡 音 等 材料 包 


装 。 
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生产 中 多 采用 机 械 化 包装 ， 用 铝 塑 大 泡 罩 热 封 机 封口 ， 材 料 为 医用 PVC 泡 音 盒 与 医 


用 铝 稍 ， 整 个 过 程 约 需 80 s， 生 产能 力 可 达到 1 万 一 1. 5 万 丸 /h。 与 蜡 沉 包装 对 比 ， 菌 数 
增加 明显 低 于 晴 壳 包装 。 


丸剂 用 螨 壳 包 装 ， 从 唐 代 创 用 沿用 至 今 。 蜡 壳 包 装 的 优点 : 因 螨 壳 通 透气 差 ， 可 隔绝 


空气 、 水 分 、 光 线 ， 防 止 丸剂 吸 潮 、 虫 蛙 、 氧 化 ， 同 时 能 保证 有 效 成 分 不 挥发 。 因 此 ， 凡 
含有 芳香 性 药物 或 含 贵重 药材 的 丸剂 ， 均 采用 蜡 这 包装 ， 确 保 丸 剂 在 贮存 期 内 不 发 霉 、 变 


质 。 


丸剂 应 密封 贮藏 ， 螨 丸 应 密封 并 置 阴凉 干燥 处 贮藏 。 滴 丸剂 宜 密封 贮藏 ， 防 止 受潮 、 


发 夫 、 变 质 。 


知识 拓展 : 中 药丸 剂 的 组 释 特 点 分 析 

中 药 九 旗 大 部 分 具有 缓慢 释放 的 特点 ， 是 天 然 的 缓 释 制剂 缓慢 释 药 的 原因 主要 
有 以 下 几 点 : 

(1) 中 药丸 剂 大 多 以 药材 原 粉 入 药 ， 在 中 药 有 效 成 分 中 ， 有 许多 溶解 度 低 的 盐 类 
或 楷 类 ， 还 有 皂 普 类 、 黄 酮 类 、 蔽 本 类 、 香 豆 素 类 、 木 脂 素 类 、 落 类、 挥发 性 成 分 、 
大 分 子 有 机 酸 、 酯 类 、 蛋 白 类 、 多 糖 类 等 ， 它 们 在 水 中 小 解 度 也 较 低 ， 制 得 的 固体 抽 
剂 具有 缓慢 释放 的 特性 

(2) 中 药丸 剂 或 是 全 粉 未 制剂 ， 或 是 部 分 原 粉 加 温 青 、 蜂 宝 人 握 成 的 制剂 ， 但 均 有 
部 分 植物 细胞 存在 。 完 整 的 植物 细胞 外 层 是 由 坚 补 的 纤维 素 组 成 的 细胞 璧 及 双 磷 脂 结 
构 的 细胞 膜 包围 ， 类 似 包 衣 或 徽 毒 、 微 球 。 丸 剂 中 有 效 成 分 的 溶出 需要 细胞 豚 水、 充 
分 溶 胀 ， 水 分 子 透 过 细胞 辟 及 细胞 膜 进入 细胞 内 ， 深 解 成 分 后 再 扩散， 通过 细胞 壁 及 
细胞 膜 进入 体液 中 ， 这 是 一 个 “漫长 ”的 过 程 ， 也 就 形成 了 缓 大 制 剂 的 结构 基础 

(3) 中 药 成 分 中 存在 蛋白 质 类 、 多 糖 类 、 果 胶 、 黏 液 质 、 树 脂 类 、 旱 质 类 、 妥 
肪 、 油 脂 等 具有 类 似 阻 滞 剂 作用 的 成 分 ， 或 增加 黏 性 ， 或 增加 防水 性 ， 减 组 了 成 分 的 
扩散 ， 形 成 了 缓 释 制剂 的 物质 基础 。 


[和 思考 是 


.丸剂 的 类 型 有 哪些 ? 不 同类 型 的 丸剂 各 有 何 应 用 特点 ? 
. 简 述 水 九 的 制备 工艺 流程 。 
， 简 述 蜜 九 的 制备 工艺 流程 。 
， 简 述 滴 九 的 制备 工艺 流程 。 
. 丸剂 包 衣 的 种 类 有 哪些 ? 


mw- 


( 王 峰 ) 
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教学 目标 


1. 能 力 目标 : 

热 练 掌握 软 前 剂 的 制备 操作 ， 能 分 析 软 青 剂 基质 处 方 中 各 成 分 的 作用 ， 会 对 
软 青 剂 、 硬 青 剂 、 橡 胶 青 剂 进行 质量 评价 。 

2. 知识 目标 : 

能 掌握 软 青 剂 、 黑 青 药 、 橡 胺 青 剂 、 巴 布 剂 、 糊 剂 的 含义 和 特点 ; 软 青 剂 常 
用 基质 类 型 及 其 制备 技术 。 热 悉 影 响 外 用 青 剂 药物 经 皮 吸 收 的 因素 ; 黑 青 药 、 橡 
胶 青 剂 制备 技术 ， 软 前 剂 的 质量 评价 。 了 解 黑 音 药 、 橡 胶 青 剂 的 质量 评价 ; 软 前 
剂 生产 设备 结构 和 使 用 。 


任务 一 ”基础 知识 


一 、 外 用 膏剂 的 含义 与 特点 


(一 ) 外 用 高 剂 的 含义 

外 用 膏剂 系 指 将 药物 与 适宜 的 基质 制 成 专 供 外 用 的 半 固 体 或 近似 固体 的 制剂 。 此 制剂 
广泛 用 于 皮肤 科 和 外 科 ， 涂 布 或 粘贴 于 皮肤 、 黏 膜 或 创面 上 ， 对 皮肤 及 患处 起 保护 、 润 滑 
或 局 部 治疗 作用 ， 也 可 以 透 过 皮肤 或 黏膜 对 全 身 起 到 治疗 作用 ， 尤 其 是 近年 来 迅速 发 展 的 
经 皮 给 药 系统 〈 即 药物 以 一 定 的 速率 通过 皮肤 进入 体循环 产生 全 身 治疗 作用 )， 成 为 克服 
药 源 反 应 的 有 效 给 药 途 径 之 一 。 

(二 ) 外 用 膏剂 的 特点 

外 用 膏剂 主要 具有 以 下 优点 : @ 避 免 了 肝脏 的 首 过 效应 ， 药 物 有 效 成 分 利用 率 高 ， 减 
少 药物 使 用 剂量 。@@ 药 物 不 受 胃 肠 pH 值 或 酶 的 破坏 而 失去 活性 。@@ 对 胃 黏 膜 有 刺激 性 的 
药物 可 用 涂 布 或 粘贴 方式 免 受 刺激 。@@ 释 药 速度 缓慢 ， 延 长 作用 时 间 ， 减 少 用 药 次 数 。@ 
可 自主 用 药 ， 减 少 个 体 间 、 个 体内 差异 。 

但 外 用 膏剂 也 有 缺点 ， 如 : @ 起 效 慢 。@ 药 物 载 药 量 小 ， 如 橡胶 育 剂 、 透 皮 贴 剂 。@ 
对 皮肤 有 刺激 性 和 过 敏 性 药物 不 宜 制 成 外 用 膏剂 。@@ 使 用 不 注意 会 对 衣物 有 污染 作用 。 
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二 、 外 用 膏剂 的 分 类 


外 用 膏剂 按 基质 与 形态 不 同 分 为 软膏 剂 与 硬 膏剂 两 类 。 硬 膏剂 又 可 分 为 膏药 、 橡 胶 襄 
剂 等 ， 类 似 的 还 有 糊 剂 、 涂 膜 剂 、 巴 布 剂 、 透 皮 贴 剂 等 。 软 高 剂 、 黑 膏药 、 橡 胶 膏 剂 和 巴 
布 剂 分 别 在 本 项 目 中 介绍 。 

(一 ) 软 高 剂 

软膏 剂 系 指 提取 物 、 人 饮片 细 粉 与 适宜 基质 均匀 混合 制 成 的 半 固 体外 用 制剂 。 可 起 保 
、 润 滑 及 局 部 治疗 作用 。 根 据 基质 不 同 ， 可 分 为 油脂 性 基质 、 乳 剂型 基质 和 水 溶性 基 
。 根 据 分 散 系统 不 同 分 为 溶液 型 、 混 悬 型 和 乳剂 型 软膏 。 

(二 ) 硬 膏剂 3 

硬 膏 剂 系 指 药物 或 药材 提取 物 和 适宜 的 基质 相互 溶解 、 反 应 或 混合 均匀 摊 涂 于 被 祷 材 
料 上 制 成 的 类 似 于 固体 的 外 用 剂型 ， 具 有 局 部 治疗 作用 或 全 身 治疗 作用 ， 根 据 基质 组 成 不 
同 可 分 为 以 下 几 种 : 

1. 膏药 如 黑 高 药 、 白 膏药 ， 以 高 级 脂肪 酸 铅 盐 为 基质 。 

2. 橡胶 膏剂 ”又 称 橡皮 膏剂， 以 橡胶 为 主要 基质 ， 如 胶布 、 伤 湿 止 痛 襄 等 。 

3. 巴 布 再 剂 ” 又 称 凝 胶 襄 剂 ， 简 称 巴 布 剂 ， 以 亲 水 性 高 分 子 聚 合 物 为 基质 的 外 用 高 
剂 。 

4. 贴 剂 ”又 称 透 皮 贴 剂 ， 以 高 分 子 聚合 物 及 高 分 子 控 释 材料 制 成 ， 药 物 可 透 过 皮肤 
起 局 部 及 全 身 治疗 作用 的 一 种 剂型 。 


三 、 外 用 高 剂 的 经 皮 吸收 


外 用 高 剂 的 经 皮 吸 收 系 指 膏 剂 中 药物 通过 皮肤 进入 血液 中 的 过 程 ， 包 括 释放 、 穿 透 、 
吸收 3 个 阶段 。 释 放 系 指 药物 从 基质 中 脱离 并 扩散 到 皮肤 或 黏膜 表面 上 ， 可 起 到 保护 和 泣 
滑 作用 ， 穿 透 系 指 药物 通过 表皮 进入 真皮 、 皮 下 组 织 ， 可 起 到 局 部 治疗 作用 ; 吸收 系 指 药 
物 进 入 血液 循环 的 过 程 ， 可 起 到 全 身 治 疗 作用 。 

影响 经 皮 吸 收 的 主要 因素 有 ， 

1. 皮肤 ”药物 经 皮 吸收 ， 可 通过 表皮 、 毛 讲 、 皮 脂 腺 及 汗腺 等 途径 实现 。 不 同 部 位 
的 皮肤 其 表皮 各 层 的 厚薄 、 粗 细 不 同 ， 毛 孔 的 多 少 不 同 ， 则 对 于 药物 的 通 透 性 不 同 ， 所 以 
选择 角质 层 薄 、 施 药方 便 的 皮肤 部 位 有 利于 经 皮 吸 收 制剂 更 好 地 发 挥 药 效 。 另 外 ， 根 据 药 
物 的 功能 主治 选用 适当 的 经 络 穴 位 ， 也 对 发 挥 药 效 有 促进 作用 。 当 皮肤 表面 有 创伤 、 烧 伤 
或 患 湿 疙 、 溃 疡 时 ， 则 药物 可 自由 地 进 和 真皮， 吸收 的 速度 和 程度 显著 增加 ， 但 可 能 引起 
疼痛 、 过 人 敏 及 中 毒 等 不 良 反应 。 当 皮肤 温度 增加 时 ， 血 管 扩张 ， 血 流量 增加 ， 吸 收 速度 也 
增加 ， 故 有 些 膏药 烘 烤 变 软 后 贴 数 更 有 利于 药 效 的 发 挥 。 当 皮肤 湿度 增加 时 ， 角 质 层 细胞 
吸收 一 定量 的 水 分 而 膨胀 ， 其 结构 的 致密 程度 减低 ， 使 药物 的 渗透 变 得 更 加 容易 ， 从 而 促 
进 吸收 。 

2. 药物 ”皮肤 细胞 膜 具 有 类 脂 质 特性 ， 非 极 性 较 强 ， 一 般 认为 油 溶性 药物 容易 穿 透 
皮肤 ， 但 组 织 液 是 极 性 的 ， 因 此 既 具 有 一 定 油 溶性 又 具有 一 定 水 溶性 的 药物 更 容易 穿 透 皮 
肤 。 此 外 ， 药物 在 基质 中 为 溶解 状态 的 比 混 具 状 态 更 容易 吸收 ， 细 颗粒 比 粗 颗粒 更 容易 吸 
收 。 当 药物 穿 透 表皮 后 ， 通 常 相对 分 子 质量 越 大 的 药物 ， 吸 收 越 慢 ; 相对 分 子 质量 较 小 、 
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药理 作用 强 的 药物 ， 更 利于 吸收 。 

3. 基质 ”一般 认为 软膏 剂 中 药物 在 乳剂 型 基质 中 的 释放 、 穿 透 、 吸 收 最 快 ， 在 动物 
油脂 中 次 之 ， 植 物 油 中 更 次 ， 烃 类 基质 中 最 差 。 基 质 的 组 成 若 与 皮脂 分 泌 物 相似 ， 则 利于 
某 些 药物 吸收 。 水 溶性 基质 如 聚 乙 二 醇 对 药物 的 释放 虽然 快 ， 但 制 成 的 软膏 很 难 经 皮 吸 
收 。 

4. 附加 剂 

(1) 表面 活性 剂 : 在 软膏 剂 基质 中 添加 表面 活性 剂 ， 可 帮助 药物 分 散 、 促 进 药 物 的 穿 
透 ， 如 在 凡士林 中 加 入 胆 省 醇 可 以 改善 药物 的 吸收 ， 通 常 非 离子 型 表面 活性 剂 的 作用 大 于 
阴离子 型 表面 活性 剂 ， 且 刺激 性 较 小 。 

(2) 透 皮 促进 剂 : 系 指 促进 药物 穿 透 皮肤 屏障 的 物质 ， 常 用 的 有 二 甲 基 亚 砚 〈DM- 
SO) 、 氮 酮 等 。@ 二 甲 基 亚 硕 及 其 类 似 物 : 二 甲 基 亚 砚 是 应 用 较 早 的 一 种 透 皮 促进 剂 ， 促 
渗透 作用 较 强 ， 但 长 时 间 及 大 量 使 用 可 导致 皮肤 严重 刺激 性 ， 甚 至 引起 肝 损害 和 神经 毒性 
等 。 因 此 ， 美 国 FDA 已 经 不 允许 在 药品 中 使 用 DMSO， 而 广泛 用 于 透 皮 促进 机 制 的 试验 
研究 或 作为 新 促进 剂 的 对 照 品 。 一 种 新 的 渗透 促进 剂 癸 基 甲 基 亚 三 (DCMS) 已 得 到 
FDA 批准 ， 它 在 低 浓度 时 即 有 促 渗 活 性 ， 对 极 性 药物 的 渗透 促进 效果 大 于 非 极 性 药物 。 
@ 和 氮 酮 类 化 合 物 ， 月桂 氮 酮 系 国内 批准 应 用 的 一 种 渗透 促进 剂 。 本 品 为 无 色 澄明 液体 ， 不 
溶 于 水 ， 可 与 多 数 有 机 溶剂 混 溶 ， 与 药物 水 溶液 混合 振 摇 可 形成 乳 浊 液 。 有 效 浓 度 为 
1%% 一 6% ， 起 效 较 慢 ， 药 物 透 过 皮肤 的 时 间 从 2 一 10 h 不 等 ， 但 一 旦 发 生 作用 ， 则 能 持续 
多 日 。 氮 酮 与 其 他 促进 剂 合用 效果 更 佳 ， 如 丙二醇 、 油 酸 等 。@@ 其 他 促进 剂 ， 某 些 极 性 深 
剂 如 丙二醇 、 甘 油 、 聚 乙 二 醇 、 二 甲 基 甲 酰胺 等 也 有 透 皮 促进 作用 ， 单 独 应 用 效果 较 差 ， 
常 与 其 他 促进 剂 合用 。 

5. 其 他 因素 除 皮肤 、 药 物 、 基 质 、 附 加 剂 及 它们 之 间 的 相互 作用 可 以 影响 外 用 高 
剂 的 吸收 外 ， 药 物 浓度 、 应 用 面积 、 次 数 及 与 皮肤 接触 的 时 间 、 人 的 年 龄 、 性 别 均 对 皮肤 
的 穿 透 、 吸 收 有 影响 。 药 物 浓度 大 ， 吸 收 量 大 ， 老 年 人 皮肤 干燥 ， 附 属 器 官 的 功能 降低 ， 
穿 透 和 吸收 能 力 较 差 ， 婴儿 的 表皮 比 成 人 薄 ， 穿 透 能 力 比 成 人 大 ; 女性 比 男性 皮肤 薄 ， 穿 
透 、 吸 收 能 力 较 强 。 


任务 二 ”软膏 剂 制备 技术 


一 、 软 青 剂 的 含义 与 特点 


(一 ) 软膏 剂 的 含义 

软 高 剂 系 指 提取 物 、 饮 片 细 粉 与 适宜 基质 均匀 混合 制 成 的 半 固 体外 用 制剂 。 常 用 基质 
包括 油脂 性 基质 、 水 溶性 基质 和 乳剂 型 基质 ， 其 中 以 乳剂 型 基质 制 成 的 软 高 剂 又 称 乳 襄 
剂 。 

软膏 剂 主要 起 保护 、 润 滑 和 局 部 治疗 作用 ， 如 消 肿 止 痛 、 收 敛 皮肤 等 ， 多 用 于 慢性 皮 
肤 病 ， 禁 用 于 急性 皮肤 疾病 。 少 数 软膏 中 的 药物 经 皮 吸 收 后 ， 也 可 以 起 到 对 全 身 的 治疗 作 
用 。 
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(二) 软 辫 剂 的 特点 

软 高 剂 除 具有 一 般 外 用 膏剂 的 特点 之 外 ， 还 有 其 自身 的 特点 。 

软膏 剂 主要 具有 如 下 优点 : 细腻 、 均 匀 、 无 粗糙 感 。@ 黏 稠度 适宜 ， 易 于 涂 布 。@ 
性 质 稳定 ， 长 期 贮存 无 酸 臭 、 异 味 、 变 色 等 变质 现象 产生 。@@ 一 般 有 比较 好 的 吸水 性 ,所 
会 药物 的 释放 、 穿 透 能 力 比较 强 。@@ 无 不 良 刺激 性 、 过 敏 性 ， 不 良 反 应 小 。@ 生 产 工艺 简 
单 ， 使用、 携带 、 贮 存 比较 方便 。 

但 软膏 剂 使 用 不 恰当 会 污染 衣物 ， 有 的 会 妨碍 皮肤 的 正常 功能 。 


二 、 软 青 剂 的 质量 要 求 


软膏 剂 的 质量 要 求 是 : 应 均匀 、 细 腻 ， 有 适当 的 蒜 稠 性 ， 容 易 涂 布 在 皮肤 或 藕 膜 上 ， 
无 刺激 性 ;无 酸败 、 异 臭 、 变 色 、 变 硬 、 油 水 分 离 等 现象 ， 必 要 时 可 加 入 适量 防腐 剂 或 抗 
氧 剂 。 用 于 有 创面 的 软膏 应 无 菌 。 


三 、 软 畜 剂 的 基质 


软 帝 剂 主要 由 药物 和 基质 组 成 。 基 质 作为 软 畜 剂 的 赋 形 剂 和 药物 的 载体 ， 其 质量 直接 
影响 软膏 剂 的 质量 及 药物 的 释放 、 吸 收 等 。 因 此 ， 软 膏剂 的 基质 应 具备 以 下 质量 要 求 ， 
具有 适当 稠度 、 润 滑 性 ， 无 刺激 性 。@ 人 性质 稳 定 ， 可 与 多 种 药物 配伍 ， 不 发 生 配伍 禁忌 。 
@ 不 妨碍 皮肤 的 正常 功能 ， 并 有 利于 药物 的 释放 与 吸收 。@@ 有 良好 的 吸水 性 ， 能 吸收 伤口 
分 阁 液 。 回 易于 清洗 ， 不 污染 衣物 。 

在 实际 应 用 中 ， 没 有 一 种 基质 能 完全 符合 上 述 质量 要 求 。 一般 可 根据 所 制备 的 软 裔 剂 
的 要 求 ， 将 基质 混合 使 用 或 添加 适宜 附加 剂 等 方法 获得 理想 基质 。 常 用 的 基质 有 油脂 性 基 
质 、 水 溶性 基质 和 乳剂 型 基质 3 类 。 

(一 ) 油脂 性 基质 

此 类 基质 的 特点 是 润滑 、 无 刺激 性 ， 保 护 及 软化 皮肤 的 作用 较 强 ， 能 与 较 多 的 药物 配 
伍 而 不 发 生 配 伍 禁 忌 ， 除 羊毛 脂 外 ， 吸 水 性 较 差 ， 对 药物 的 释放 、 穿 透 作用 较 差 ， 油 腻 性 
大 ， 不 易 用 水 洗 除 。 该 类 基质 包括 油脂 类 、 类 脂 类 、 烃 类 、 硅 酮 类 等 。 主 要 适用 于 过 水 不 
稳定 的 药物 软 吝 的 制备 。 适 用 于 烧伤 脱 病 、 湿 疹 、 皮 炎 以 及 冬季 皮肤 含水 量 减 少 后 呈现 的 
干燥 、 落 屑 、 数 裂 等 皮肤 病 ， 但 有 多 量 渗 出 液 的 皮肤 疾患 不 宜 选用 。 

1. 油脂 类 ” 系 指 从 动物 或 植物 中 取得 的 ， 其 化 学 组 成 为 高 级 脂肪 酸 的 甘油 酯 及 其 混 
合 物 。 因 含有 不 饱和 双 键 结构 ， 在 贮存 中 易 受 温度 、 光 线 、 空 气 等 的 影响 而 氧化 酸败 ， 生 
成 物 有 刺激 性 。 不 及 烃 类 基质 稳定 ， 可 加 抗 氧 剂 和 防腐 剂 改善 。 

(1) 动物 油 : 常用 的 是 豚 脂 〈 猪 油 )， 迷 点 36 一 42 C ， 因 含 少量 胆固醇 ， 故 可 以 吸收 
约 15%% 的 水 。 在 应 用 时 为 防止 酸败 ， 可 加 入 1 外 一 2% 茎 甲酸 等 ， 并 且 常 需 加 其 他 基质 调 
节 其 稠度 。 

《2) 植物 油 : 常用 麻油 、 棉 子 油 、 花 生 油 等 ， 常 温 下 多 为 液体 ， 常 与 熔点 较 高 的 蜡 类 
调制 成 稠度 适宜 的 基质 。 可 作为 乳剂 基质 的 油 相 ， 中 药 油 高 也 常用 麻油 与 蜂蜡 熔 合 为 基 
质 。 

(3) 和 氨 化 植物 油 :主要 是 将 花生 油 、 棉 子 油 等 植物 油饼 化 而 成 的 饱和 或 部 分 饱和 的 脂 
肪 酸 甘 油 酯 。 不 完全 氢化 的 植物 油 呈 半 固 体 状 态 ， 较 植物 油 稳定 ， 但 仍 能 被 氧化 而 酸败 ， 
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完全 氧化 的 植物 油 呈 蜡 状 固体 ， 比 原来 植物 油 稳定 ， 其 熔点 较 高 。 

(4) 单 软膏 : 以 花生 油 (或 棉 子 油 ) 670 g 与 蜂蜡 330 g 加 热 熔 和 而 成 。 

2. 类 脂 类 ” 系 指 高 级 脂肪 酸 与 高 级 醇化 合 而 成 的 酯 类 ， 其 物理 性 质 与 油脂 类 相似 ， 
但 化 学 性 质 比 油脂 类 稳定 ， 由 于 具有 一 定 的 表面 活性 而 有 一 定 的 吸水 性 能 ， 常 与 油脂 类 基 
质 合用 。 

(1) 羊毛 脂 :又 称 无 水 羊毛 脂 ， 系 羊毛 上 附着 的 一 种 蜡 状 物 ， 为 淡 黄色 或 棕 黄 色 黏稠 
半 固 体 ， 熔 点 36 一 42 'C， 无 毒 ， 对 皮肤 和 黏膜 无 刺激 性 。 含 胆固醇 及 其 酯 ， 有 良好 的 吸 
水 性 ， 一 般 可 吸水 150%、 甘 油 140% 及 70% 的 乙醇 40%， 特 别 适合 于 含有 水 的 软 青 。 为 
使 用 方便 ， 常 吸收 30% 的 水 分 以 改善 条 稠 度 。 由 于 羊毛 脂 的 组 成 与 皮脂 分 小物 相近 ， 有 
利于 药物 的 透 皮 吸收 。 因 其 黏 性 太 大 ， 不 宜 单独 使 用 ， 常 与 凡士林 合用 ， 也 可 改善 凡士林 
的 吸水 性 和 穿 透 性 。 

(2) 蜂蜡 ， 又 称 黄 蜡 ， 系 蜜蜂 的 自然 分 小 物 。 由 蜂 房 提取 ， 为 黄色 或 淡 棕 色 块 状 ， 主 
要 成 分 为 棕榈 酸 蜂 蜡 醇 酯 ， 熔 点 62 一 67 '\C ， 不 易 酸 败 ， 无 毒 ， 对 皮肤 、 黏 膜 无 刺激 性 。 
常用 于 调节 软膏 的 稠度 ， 可 以 作为 油 青 基质 、 乳 谊 剂 的 增 筒 剂 、 油 包 水 型 乳 膏 的 稳定 剂 

3. 烃 类 ” 系 从 石油 中 经 分 饮 而 得 到 的 烃 的 混合 物 ， 多 属于 饱和 烃 。 不 易 酸 败 ， 无 刺 
激 性 ， 性 质 稳 定 ， 很 少 与 主 药 发 生 作 用 ， 适 用 于 保护 性 软膏 ， 因 能 和 多 数 脂肪 油 与 挥发 油 
互 溶 ， 也 常用 在 乳 襄 中 做 油 相 。 

(1) 凡士林 : 系 从 石油 中 得 到 的 多 种 烃 的 半 固 体 混合 物 ， 呈 软膏 状 物 ， 有 黄 、 白 两 
种 ， 后 者 由 前 者 漂白 而 成 ， 熔 点 38 一 60 C ， 有 适宜 的 黏稠 性 和 涂 展 性 。 与 石 螨 相 比 ， 凡 
士 林 中 支 链 及 环 状 烃 组 分 的 含量 较 高 ， 因 此 凡士林 更 加 和 柔软 ， 是 理想 的 软膏 剂 基 质 。 本 品 
油 虞 性 大 而 吸水 性 较 低 ， 故 单独 使 用 不 适用 于 有 多 量 渗 出 液 的 伤 患 处 。 

(2) 石蜡 与 液 状 石蜡 : 系 从 石油 中 制 得 的 多 种 烃 的 混合 物 ， 石 螨 为 固体 ， 液 状 石 螨 为 
液体 ， 无 毒 ， 无 刺激 性 ， 主 要 用 于 调节 软膏 的 稠度 。 

4. 硅 酮 类 ” 系 不 同 分 子 量 的 聚 二 甲 基 硅 氧 烷 的 总 称 ， 简 称 硅油 。 常 用 二 甲 聚 硅 与 四 
苯 聚 硅 ， 均 为 白色 或 淡 黄色 油状 液体 ， 无 毒 ， 对 皮肤 无 刺激 性 ， 润 滑 而 易于 涂 布 ， 不 妨碍 
皮肤 正常 功能 ， 不 污染 衣物 ， 在 使 用 温度 范围 内 黏度 变化 很 小 ， 为 理想 的 玖 水 性 基质 。 本 
品 对 眼睛 有 刺激 性 ， 不 宜 用 做 眼 谊 基质 。 

(二 ) 水 溶性 基质 

水 溶性 基质 是 由 天 然 或 合成 高 分 子 水 溶性 物质 制 成 ， 因 不 含油 溶性 成 分 ， 又 称 无 脂 
物 。 其 特点 是 无 油 脱 性 ， 易 洗 除 ， 能 与 水 性 液体 混合 (包括 分 泌 物 )， 一 般 药物 自 基质 中 
释放 较 快 。 但 润滑 性 差 ， 易 霉 败 ， 水 分 易 蒸发 ， 常 需 加 入 保湿 剂 与 防腐 剂 。 常 用 的 水 溶性 
基质 有 聚 乙 二 醇 类 、 纤 维 素 衍 生物 等 。 适 用 于 亚 急性 皮炎 、 湿 疹 等 慢性 皮肤 病 。 

1. 聚 乙 二 醇 类 ” 系 乙 二 醇 的 高 分 子 聚 合 物 ， 平 均 相 对 分 子 质量 为 200 一 700 的 为 液 
体 ，1 000 以 上 为 固体 。 相 对 分 子 质量 在 300 一 6 000 较为 常用 。 常 用 的 有 聚 乙 二 醇 1500 
与 聚 乙 二 醇 300 等 量 的 融合 物 及 聚 乙 二 醇 4 000 与 聚 乙 二 醇 400 等 量 的 融合 物 。 本 品 对 人 
体 无 毒性 ， 无 刺激 性 ， 化 学 性 质 稳定 ， 不 易 酸败 和 发 霉 ; 吸湿 性 好 ， 可 吸收 分 泌 液 ， 易 洗 
除 。 本 品 与 茉 甲 酸 、 黑 酸 、 葵 酚 等 混合 可 使 基质 过 度 软化 ; 可 降低 酚 类 防腐 剂 的 防腐 能 
力 ; 长 期 使 用 可 致 皮肤 干燥 。 不 宜 用 于 制备 遇 水 不 稳定 的 药物 软 这 。 

2. 纤维 素 衍 生物 ”常用 甲 基 纤 维 素 、 羧 甲 基 纤 维 素 钠 等 。 甲 基 纤 维 素 能 与 冷水 形成 


中 药 制剂 常用 剂型 制备 技术 篇 一 项 目 十 四 “外 用 玄 剂 制备 技术 267 


复合 物 而 胶 溶 。 羧 甲 基 纤维 素 钠 在 冷 、 热 水 中 均 溶解 ， 浓 度 较 高 时 呈 凝 胶 状 。 

3. 卡 波 普尔 (Cb) ” 系 丙 烯 酸 与 丙烯 基 蔗 糖 交 联 的 高 分 子 聚合 物 ， 又 称 聚 丙烯 酸 。 
因 黏 度 不 同 有 多 种 规格 。 以 它 作 基 质 做 成 的 软膏 涂 用 舒适 ， 尤 适 于 脂 滋 性 皮炎 的 治疗 ， 还 
具有 透 皮 促进 作用 。 

4. 其 他 ， 主 要 有 海藻 酸 钠 、 甘 油 明 胶 等 。 甘 油 明 胶 系 甘油 与 明胶 溶液 混合 制 成 ， 甘 
油 10% 一 20%， 明 胶 1% 一 3 和 ， 水 70% 一 80%% 。 本 品 温 热 后 易 涂 布 ， 涂 后 能 形成 一 层 保 
护 膜 。 由 于 本 身 有 弹性 ， 使 用 较 舒 适 。 

(三 ) 乳剂 型 基质 

乳剂 型 基质 是 由 水 相 、 油 相 与 乳化 剂 在 一 定 的 温度 下 经 乳化 而 成 的 半 固 体 基质 ， 由 油 
相 物 质 、 水 相 物 质 、 乳 化 剂 、 保 湿 剂 、 防 腐 剂 等 组 成 ， 可 分 为 油 包 水 型 W/O) 与 水 包 
油 型 (O/W) 两 类 。 

乳剂 型 基质 对 皮肤 的 正常 功能 影响 较 小 ， 对 油 、 水 均 有 一 定 的 亲和力 ， 软 膏 中 药物 的 
释放 穿 透 性 较 好 ， 能 吸收 创面 渗 出 液 ， 适 用 于 脂 滋 性 皮炎 、 皮 肤 开裂 、 疱 疹 、 瘙 痒 等 皮肤 
病 ; 忌 用 于 糜烂 、 溃 痪 、 水 疱 及 化 脓 性 创面 。 遇 水 不 稳定 的 药物 不 宜 选 用 。 

乳剂 型 基质 形成 的 原理 与 乳剂 相似 。 常 用 下 列 油 相 、 水 相 及 乳化 剂 ， 油 相 : 常用 油 
脂性 基质 ， 高 级 脂肪 醇 、 酸 、 酯 类 等 。 主 要 有 硬 脂 酸 、 蜂 蜡 、 石 蜡 、 液 状 石 螨 、 羊 毛 脂 、 
凡士林 等 。 此 相 中 可 含有 油 溶性 药物 、 乳 化 剂 、 防 腐 剂 等 。@@ 水 相 : 主要 为 纯化 水 、 水 溶 
性 药物 、 保 湿 剂 、 乳 化 剂 、 防 腐 剂 等 水 溶性 附加 剂 。@@ 乳 化 剂 : 常用 阴离子 型 表面 活性 剂 
和 非 离子 型 表面 活性 剂 。O/W 型 乳剂 基质 常用 硬 脂 酸 钾 、 硬 脂 酸 三 乙醇胺 、 十 二 烷 基础 
酸 钠 、 吐 温 类 、 平 平 加 O〈 脂 肪 醇 紊 氧 乙烯 醚 类 )、 和 乳化 剂 OP 〈 烷 基 酚 聚 氧 乙烯 酝 类) 等 
作 乳 化 剂 ，W/O 型 乳剂 基质 常用 羊毛 脂 、 胆 固 醇 、 司 盘 类 、 多 价 皂 等 作 乳 化 剂 。 

1. 水 包 油 型 乳剂 基质 ”外 观 形 态 似 雪花 膏 状 ， 与 水 混合 ， 可 用 水 或 其 他 药物 水 溶液 
稀释 后 使 用 。 易 洗涤 ， 不 污染 衣物 ， 能 吸收 一 定量 的 渗 出 液 。 在 贮存 过 程 中 ， 易 发 生 均 
变 ; 当 外 相 失 水 后 ， 其 结构 易 被 破坏 ， 使 软膏 变 硬 ， 常 需 加 入 一 定量 保湿 剂 如 甘油 、 丙 二 
醇 或 山梨 醇和 适量 的 防腐 剂 。 润 滑 性 较 差 ， 久 用 易 黏 于 创面 。 用 于 有 大 量 渗 出 液 的 糜烂 郊 
面 时 ， 其 所 吸收 的 分 说 物 可 重新 进入 皮肤 〈 称 反 向 吸收 ) 而 使 炎症 恶化 ， 故 应 根据 临床 适 
应 证 灵活 选用 。 < 

(1) 水 包 油 型 乳剂 基质 中 的 乳化 剂 : 常用 一 价 皂 类 、 脂 肪 醇 硫酸 酯 类 、 非 离子 表面 活 
性 剂 吐 温 类 等 。 

1) 一 价 皂 : 多 为 一 价 金属 离子 钠 、 钾 、 铵 的 脂肪 酸 盐 ， 一 般 是 由 它们 的 氢 氧 化 物 、 
硼酸 盐 或 三 乙醇 胺 、 三 异 丙胺 等 的 有 机 碱 与 硬 脂 酸 或 油 酸 等 脂肪 酸 在 基质 制备 过 程 中 生成 
的 新 生 皂 ，HLB 值 15 一 18， 易 成 O/W 型 的 乳剂 型 基质 。 最 为 常用 的 脂肪 酸 是 碳 原子 数 
为 18 的 硬 脂 酸 ， 一 般 为 基质 总 量 的 10% 一 25% 。 硬 脂 酸 未 必 全 部 参与 生成 新 生气， 剩余 
部 分 在 油 相 中 分 散 ， 冷 却 凝固 后 可 增加 基质 的 稠度 。 

碱 性 物质 对 此 类 型 乳剂 基质 的 性 质 影 响 较 大 。 以 钠 皂 为 乳化 剂 制 成 的 乳剂 基质 较 硬 ， 
以 钾 皂 为 乳化 剂 制 成 的 基质 较 软 ， 以 有 机 胺 皂 为 乳化 剂 制 成 的 基质 较为 细腻 、 光 亮 。 以 新 
生 皂 为 乳化 剂 制 成 的 基质 避免 用 于 酸 、 碱 类 药物 制备 软膏 ， 一 般 pH 值 在 5 一 6 以 下 容易 
水 解 。 鼠 与 含 钙 、 镁 离子 类 药物 配伍 。 

2) 脂肪 醇 硫 酸 〈 酯 ) 钠 类 : 常用 的 有 十 二 烷 基 硫酸 〈 酯 ) 钠 和 十 二 烷 基 丙 磺 酸 钠 ， 
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二 者 均 为 阴离子 型 表面 活性 剂 ， 可 形成 0/W 型 乳剂 型 基质 ， 常 与 其 他 W/O 型 乳化 剂 如 
十 六 醇 或 十 八 醇 、 硬 脂 酸 甘油 酯 、 脂 肪 酸 山梨 坦 类 等 合用 ， 以 调整 适当 的 HLB 值 ， 达 到 
油 相 所 需 范 围 。 本 品 较 肥 皂 类 稳定 ， 较 耐酸 和 钙 、 镁 盐 ， 常 用 量 为 0. 5% 一 2 名 。 本 品 与 
阳离子 型 表面 活性 剂 可 因 电荷 中 和 形成 沉淀 而 失效 ， 另 外 1. 5% 一 2% 氧 化 钠 可 使 之 丧失 
乳化 作用 ， 其 乳化 作用 的 适宜 pH 值 应 为 6 一 7， 不 应 小 于 4 或 大 于 8。 脂 肪 醇 硫酸 〈 酯 ) 
钠 类 乳化 剂 对 黏膜 有 一 定 的 刺激 性 ， 主 要 用 作 外 用 软膏 的 乳化 剂 。 

3) 聚 山梨 酯 类 〈 吐 温 类 ) : 聚 山梨 酯 为 O/W 型 乳化 剂 ， 其 HLB 值 在 10.5~16.7 之 
间 。 非 离子 型 表面 活性 剂 无 毒性 ， 对 热 稳定 ， 对 黏膜 与 皮肤 的 刺激 性 小 ， 并 能 与 酸性 盐 、 
电解 质 配 伍 ， 但 在 强酸 、 碱 和 酶 的 作用 下 容易 水 解 ， 与 碱 类 、 重 金属 盐 、 酚 类 与 男 质 均 有 
配伍 变化 。 非 离子 型 乳化 剂 可 以 被 细菌 、 功 菌 等 利用 作为 生长 繁殖 的 能 源 ， 故 以 之 为 乳化 
剂 的 基质 中 必须 加 入 适量 的 防腐 剂 。 另 外 ， 聚 山梨 酯 类 能 与 一 些 消毒 剂 、 防 腐 剂 如 羟 苯 酯 
类 、 季 铵 盐 类 、 莱 甲酸 等 络 合 使 之 部 分 失 活 ， 从 而 严重 抑制 其 防腐 能 力 ， 应 选择 适宜 防腐 
剂 或 通过 适当 增加 防腐 剂 用量 予 以 克服 。 非 离子 型 表面 活性 剂 为 乳化 剂 的 基质 中 可 用 的 防 
腐 剂 有 : 0.2% 山 梨 酸 ，0. 1% 洗 必 泰 碘 ，0. 2% 握 甲 酚 及 0. 1% 氧 蔷 烷 铵 等 。 

4) 聚 氧 乙烯 栈 的 衍生 物 类 : 平平 加 O 〇 (peregal O)， 非 离 子 型 表面 活性 剂 ，HLB 
值 为 15. 9， 为 O/W 型 乳化 剂 ， 多 与 不 同 辅助 乳化 剂 按 不 同 配 比 制 成 乳剂 型 基质 。@ 屯 化 
剂 OP: 非 离子 O/W 型 乳化 剂 ，HLB 值 为 14.5， 可 溶 于 水 ， 对 皮肤 无 刺激 性 。 本 品 耐 
酸 、 碱 、 还 原 剂 及 氧化 剂 ， 性 质 稳定 ， 用 量 一 般 为 油 相 重量 的 5% 一 10% 。 常 与 其 他 乳化 
剂 合用 。 本 品 与 酚 羟 基 类 化 合 物 ， 如 苯酚 、 间 苯 二 酚 、 麻 香草 酚 、 水 杨 酸 等 配伍 会 形成 络 
合 物 ， 破 坏 乳剂 型 基质 。 另 外 水 溶液 中 有 大 量 金属 离子 如 铁 、 锌 、 铝 、 铜 、 铬 等 时 ， 其 表 
面 活性 降低 。 

(2) 水 包 油 型 乳剂 基质 举例 如 下 。 

例 1 以 硬 腊 酸 钾肥 皂 为 乳化 剂 制 成 的 基质 

【处 方 】 硬 脂 酸 200 g、 氢 氧化 钾 14 g， 甘 油 50 g， 纯 化 水 加 至 1 000 g。 

【 制 法 】 取 硬 脂 酸 于 水 浴 上 加 热 熔 融 ， 冷 至 80 C 时 ， 边 搅拌 边 加 入 同 温 的 氢 氧 化 钾 
水 溶液 及 甘油 ， 继 续 搅拌 至 冷凝 ， 即 得 。 

【处 方 分 析 】 处 方 中 的 乳化 剂 是 一 部 分 硬 脂 酸 与 氢 氧 化 钾 反应 生成 的 新 生 皂 ， 剩 余 的 
硬 脂 酸 作为 油 相 ， 甘 油 为 保湿 剂 。 也 可 用 氢 氧 化 钠 、 三 乙醇 腕 等 代替 处 方 中 的 氧 氧化 钾 ， 
分 别 制 成 硬 脂 酸 钠 皂 与 有 机 胺 皂 作 为 乳化 剂 ， 但 其 用 量 应 预先 计算 。 

例 2 ”以 月 桂 醇 硫 酸 钠 为 乳化 剂 制 成 的 基质 

【处 方 】 硬 脂 酸 250 g、 白 凡士林 250 g、 丙 二 醇 120 g、 月 桂 醇 硫酸 钠 10 g、 尼 泊 金 
甲 酯 0. 25 g、 尼 泊 金 丙 酯 0. 15 g、 纯 化 水 70 g。 

【 制 法 】 取 硬 脂 酸 和 白 凡士林 在 75 心 左 右 熔化 ， 将 丙二醇 、 月 桂 醇 硫酸 钠 、 尼 泊 金 
甲 栈 、 尼 泊 金 丙 酯 溶 于 纯化 水 中 ， 加 热 至 75 仿 左 右 ， 边 捞 拌 边 加 入 到 已 熔化 的 同 温 油 相 
中 ， 继 续 搅拌 至 冷凝 ， 即 得 。 

【处 方 分 析 】 处 方 中 的 乳化 剂 是 月 桂 醇 硫酸 钠 ， 硬 脂 酸 与 白 凡士林 为 油 相 ， 丙 二 醇 作 
为 保湿 剂 ， 尼 泊 金 甲 酯 与 尼 泊 金 丙 酯 为 防腐 剂 。 可 加 入 适量 W/O 型 辅助 乳化 剂 如 高 级 
醇 、 硬 脂 酸 甘 油 酯 等 ， 以 保证 基质 的 稳定 性 。 使 用 月 桂 醇 硫酸 钠 为 乳化 剂 的 pH 值 范围 为 
4~8， 以 pH 值 为 6 一 7 为 最 佳 。 
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2. 油 包 水 型 乳剂 基质 又 称 冷 霸 或 乳 谊 ， 外 观 形态 似 油 膏 状 。 涂 展 性 能 好 ， 能 吸收 
少量 水 分 ,不 能 与 水 混合 。 在 软膏 制备 中 应 用 较 少 。 不 易 清洗 ， 常 用 作 润 肤 剂 。 常 用 乳化 
剂 为 多 价 皂 〈 如 镁 皂 、 钙 皂 ) 、 非 离子 表面 活性 剂 〈 司 盘 类 、 蜂 螨 、 胆 固 醇 、 硬 脂 醉 ) 等 。 
举例 如 下 : 

例 1 以 多 价 钙 拒 为 乳化 剂 的 基质 

【处 方 】 硬 脂 酸 12. 5 g、 单 硬 脂 酸 甘油 酯 17. 0 g、 白 凡士林 67. 0 g、 蜂 螨 5. 0 g、 石 
蜡 75. 0 g、 液 状 石 螨 410. 0 mL、 双 硬 脂 酸 铝 10. 0 g、 氢 氧化 钙 1. 0 g、 尼 泊 金 乙 酯 1. 0 g、 
纯化 水 401. 5 mL。 

【 制 法 】 取 硬 脂 酸 、 单 硬 脂 酸 甘 油 酯 、 蜂 蜡 、 石 蜡 ， 于 水 浴 上 加 热 熔 化 ， 再 加 入 白 凡 
士 林 、 液 状 石蜡 、 双 硬 脂 酸 铝 ， 加 热 至 85 C， 另 将 氢 氧 化 钙 、 尼 泊 金 乙 酯 溶 于 纯化 水 中 ， 
加 热 至 85 ， 逐 渐 加 入 油 相 中 ， 不 断 搅拌 至 冷 覆 ， 即 得 。 

注 ; 处 方 中 氧 氧化 钙 与 部 分 硬 脂 酸 作用 形成 的 钙 拒 ， 以 及 处 方 中 的 双 硬 脂 酸 铝 〈 即 铝 
拒 ) 均 为 W/O 型 乳化 剂 ， 水 相 中 氧 氧化 钙 为 过 饱和 状态 ， 应 取 上 清 液 加 至 油 相 中 。 

例 2 以 蜂蜡 、 胆 固 醉 、 硬 脂 醇 为 乳化 剂 制 成 的 基质 

【处 方 】 硬 脂 醉 30 g、 胆 固 醇 30 g、 蜂 蜡 80 g、 白 凡士林 860 g。 

【 制 法 】 取 硬 脂 醇和 蜂蜡 在 水 浴 中 熔化 ， 再 加 入 胆固醇 捞 拌 溶解 ， 最 后 加 入 白 凡 士 
林 ， 搅 拌 至 冷 凝 ， 制 成 1 000 g， 即 得 。 

注 : 处 方 中 白 凡士林 可 吸收 达 1 一 3 倍 量 的 水 。 与 药物 水 溶液 配伍 ， 制 成 W/O 型 软 
高 ， 可 吸收 分 泌 液 。 遇 水 不 稳定 的 药物 制备 软膏 可 用 该 基质 。 


四 、 软 膏剂 的 制备 工艺 流程 和 方法 


(一 ) 制备 工艺 流程 

在 生产 过 程 中 不 同 的 软膏 剂 所 用 的 原料 不 一 样 ， 得 到 的 分 散 体系 也 不 尽 相 同 ， 由 此 软 
膏剂 可 分 为 溶液 型 软膏 剂 、 混 悬 型 软膏 剂 和 乳剂 型 软膏 剂 3 类 ;在 生产 时 依据 原料 以 及 生 
产量 的 不 同 可 采用 研 和 法 、 熔 和 法 及 乳化 法 3 种 方法 制备 ， 一 般 软膏 剂 的 制备 工艺 流程 见 
图 14-1。 





图 14 一 1 软 裔 剂 制备 工艺 流程 
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(二 ) 软膏 剂 中 基质 的 处 理 和 药物 的 加 入 方法 

1. 基质 的 处 理 

(1) 油脂 性 基质 应 先 加 热 熔 融 ， 趁 热 用 多 层 织物 滤 材 或 120 目 钢丝 网 过 滤 ， 除 去 杂 
质 。 如 需要 灭 菌 ， 则 采用 干 热 灭 菌 ，150 C 灭 菌 1 h 以 上 ， 同 时 去 除 水 分 。 灭 菌 宜 用 蒸汽 
加 热 ， 鼠 用 直 火 。 

(2) 高 分 子 水 溶性 基质 应 溶 胀 、 溶 解 制 成 溶液 或 胶 冻 。 

2. 药物 的 加 入 方法 ”为 了 减少 对 用 药 部 位 的 刺激 性 ， 软 育 必 须 均匀 细腻 。 因此 制备 
时 药物 通常 按 以 下 方法 处 理 : 

(1) 固体 药粉 可 以 先 与 少量 基质 或 液体 成 分 如 液 状 石蜡 、 甘 油 、 植 物 油 等 混 匀 ， 再 逐 
渐 递 加 其 余 基质 ; 也 可 将 药物 细 粉 在 不 断 搅拌 下 加 到 熔融 的 基质 中 ， 继 续 搅拌 至 冷凝 。 

(2) 可 溶 于 基质 的 药物 ， 应 溶解 在 基质 或 基质 组 分 中 。 药 材 直接 用 植物 油 加 热 提 取 的 
油 提取 液 ， 应 先 与 油 相 混合 ; 水 溶性 药物 ， 一 般 应 先 用 少量 水 溶解 ， 以 羊毛 脂 吸 收 ， 再 与 
其 余 基质 混 匀 }， 若水 溶性 药物 与 水 溶性 基质 混合 时 ， 则 可 直接 将 药物 水 溶液 加 入 基质 中 ， 
但 遇 水 不 稳定 的 药物 不 宜 用 水 溶解 ， 也 不 宣 选 用 水 溶性 基质 或 水 包 油 型 乳剂 基质 ， 如 药物 
与 乳剂 基质 配伍 ， 在 不 影响 乳化 的 情况 下 ， 可 在 制备 时 将 药物 溶 于 水 相 或 油 相 。 

(3) 中 药 提取 液 等 可 先 浓缩 至 稠 襄 状 ， 再 与 基质 混合 ;提纯 物 或 固体 漫 膏 可 加 少量 溶 
剂 如 水 、 稀 醇 等 使 之 软化 或 研 成 糊 状 ， 再 与 基质 混 匀 。 

(4) 樟脑 、 薄 荷 脑 、 麻 香草 酚 等 挥发 性 共 熔 成 分 共存 时 ， 可 先 研磨 至 共 熔 后 ， 再 与 冷 
却 至 40 仿 左 右 的 基质 混 匀 。 

(5) 挥发 性 或 易 升 华 的 药物 ， 或 遇 热 易 结 块 的 树脂 类 药物 ， 应 使 基质 冷却 至 40 仿 左 
右 ， 再 与 药物 混合 均匀 。 

(三 ) 制备 方法 

1. 研 和 法 ”是 将 药物 细 粉 用 少量 基质 研 匀 或 用 适宜 液体 研磨 成 细 糊 状 ， 再 递 加 其 余 
基质 研 匀 的 制备 方法 。 

基质 的 各 组 分 及 药物 在 常温 下 能 均匀 混合 时 可 用 此 方法 ， 由 于 制备 过 程 中 不 加 热 ， 故 
也 适合 于 不 耐 热 的 药物 。 少 量 制备 时 常用 软 谊 刀 在 陶瓷 或 玻璃 的 软 育 板 上 调制 。 大 量 生产 
时 用 机 械 研 合法 ， 如 电动 研 钵 、 三 滚 简 软 背 研 磨 机 等 ， 但 生产 效率 低 。 

三 滚 简 软 谊 研磨 机 结构 与 工作 过 程 : 

(1) 结构 ， 如 图 14 -2 所 示 。 主 要 由 3 个 水 平方 向 而 且 平 行 设置 的 滚 简 和 传动 装置 、 
加 料 斗 、 电 动 装置 等 组 成 。 

(2) 研磨 过 程 :三 滚 简 软 高 研磨 机 在 第 一 与 第 二 滚 简 上 装 有 加 料 斗 ， 两 边 两 个 滚 简 之 
间 以 及 与 中 间 一 个 滚 简 之 间 的 距离 可 以 调整 ， 三 个 滚 简 的 转动 速度 不 同 。 操 作 时 将 软膏 装 
人 其 中 ， 开 动 后 滚 简 按 图 14 - 3 所 示 的 方向 转动 ， 转 动 较 慢 的 滚 简 1 上 的 软膏 能 被 速度 较 
快 的 中 间 滚 简 2 带 过 来 ， 接 着 被 转速 更 快 的 滚 简 3 卷 过 去 ， 然 后 经 过 刮 板 转 入 接收 器 中 ， 
由 于 滚 简 的 转速 不 同 ， 软 背 受 到 两 个 滚 简 的 碾 压 和 研磨 ， 从 而 使 基质 与 药物 混合 均匀 。 
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图 14-2 三 滚 简 软 豆 研磨 机 图 14 一 3 滚 简 旋转 方向 


2. 熔 合 法 ”是 将 基质 先 加 热 熔化 ， 再 将 药物 分 次 逐渐 加 入 ， 边 加 边 搅拌 ， 直 至 冷凝 
的 制备 方法 。 当 软膏 中 基质 的 熔点 不 同 ， 在 常温 下 不 能 均匀 混合 ， 当主 药 可 溶 于 基质 ， 或 
药材 需 用 基质 加 热 浸 取 有 效 成 分 时 ， 可 采用 此 法 。 

操作 时 应 注意 熔点 较 高 的 基质 如 蜂蜡 、 石 蜡 等 应 先 加 热 熔 化 ， 熔 点 较 低 的 凡士林 、 羊 
毛 脂 等 应 后 加 入 熔化 ， 必 要 时 可 趁 热 用 纱布 滤 过 ;再 将 处 理 好 的 药物 加 入 适宜 温度 的 基质 
溶液 中 搅拌 至 冷凝 ， 以 防止 药粉 下 沉 ， 凝 固 后 则 停止 搅拌 ， 以 免 搅 人 空气 而 影响 质量 。 目 
前 ， 常 用 三 滚 简 软 高 研磨 机 使 基质 达到 一 定 的 细 度 ， 使 其 均匀 ， 无 颗粒 感 。 

3. 乳化 法 ”是 将 油 溶 性 组 分 混合 加 热 熔 融 ， 另 将 水 溶性 组 分 加 热 至 与 油 相 温度 相近 
时 〈 约 80 C)， 两 液 混 合 ， 边 加 边 搅拌 ， 待 乳化 完全 ， 直 至 冷凝 的 制备 方法 。 适 用 于 乳 高 
的 制备 。 

乳化 法 中 油 、 水 两 相 的 混合 有 3 种 方法 : 两 相同 时 挫 和 ， 适 用 于 连续 的 或 大 批量 的 
操作 ， 需 要 一 定 设备 ， 通 过 真空 均 质 制 襄 机 或 胶体 麻 ， 使 其 更 细腻 、 均 匀 ，@@ 分 散 相 加 到 
连续 相 中 ， 适 合 于 含 小 体积 分 散 相 的 乳 谊 剂 ，@ 连 续 相 加 到 分 散 相 中 ， 适 用 于 多 数 乳 谊 
剂 ， 在 混合 过 程 中 引起 乳剂 的 转型 ， 从 而 产生 更 为 细小 的 分 散 相 粒子 。 如 制备 O/W 型 乳 
剂 基质 时 ， 水 相 在 搅拌 下 缓 缓 加 到 油 相 内 ， 开 始 时 水 相 的 浓度 低 于 油 相 ， 形 成 W/O 型 乳 
剂 ， 当 更 多 水 加 入 时 ， 乳 剂 黏度 继续 增加 ， 直 至 W/O 型 乳剂 水 相 的 体积 扩大 到 最 大 限 
度 ， 超 过 此 限 ， 乳 剂 黏度 降低 ， 发 生 转 型 而 成 O/W 型 乳剂 ， 使 内 相 〈 油 相 》 得 以 更 细 地 
分 散 。 

操作 时 应 注意 : 搅拌 时 尽量 防止 混和 人 空气， 否则 会 使 成 品 中 有 气泡 ， 这 样 不 仅 使 容积 
增 大 ， 而 且 导 致 在 贮藏 中 分 离 、 变 质 。 

真空 均 质 制 谊 机 的 结构 与 混合 过 程 : 

(1) 结构 : 主要 包括 3 组 搅拌 装置 〈 主 搅拌 、 溶 解 搅拌 及 均 质 搅拌 ) 、 转 子 、 定 子 、 
压力 表 、 电 器 控制 箱 、 真 空 泵 、 电 器 系统 等 。 

《2) 混合 过 程 : 真空 均 质 制 膏 机 的 主 搅拌 是 刮 板式 搅拌 器 ， 搅 拌 速度 较 慢 ， 既 能 混合 
软膏 剂 的 各 种 成 分 ， 又 不 影响 乳化 剂 的 乳化 过 程 。 溶 解 搅 拌 速 度 较 快 ， 能 快速 将 各 种 成 分 
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搅 久 ， 有 利于 固体 物料 的 溶解 。 均 质 搅拌 高 速 转动 ， 内 设 的 转子 和 定子 起 到 胶体 磨 作用 ， 
在 搅拌 叶 的 带动 下 ， 襄 体 在 锥 内 上 下 翻动 ， 把 膏 体 中 的 颗粒 打 得 香 细 * . 搅 得 更 均匀 。 整 机 
附 有 真空 泵 ， 襄 体 经 真空 脱 气 后 ， 可 消除 膏 体 中 的 微小 气泡 ， 香料 更 易 小 和信 青 体 内 部 。 

(四 ) 灌 封 及 包装 

小 量 生产 的 软膏 用 手工 进行 灌 装 ， 而 大 量 生产 则 采用 机 器 灌 装 。 常 用 的 包装 容器 有 人 金 
属 、 塑 料 的 盒子 、 玻 璃 制 的 广 口 瓶 等 ， 大 量 生产 多 用 锡 管 、 馈 管 或 塑料 管 ， 灌 装 ， 轧 尾 ， 
包装 ， 即 得 。 : 

(五 ) 制备 中 常见 质量 问题 及 解决 方法 

1. 成 品 不 够 细腻 ”生产 含有 不 深 性 药物 粉末 的 软膏 剂 ， 或 大 量 生产 乳 裔 剂 时 ， 因 油 
相 温度 不 易 控制 均匀 冷却 ， 或 两 相 搅 痒 不 均匀 ， 常 致 成 唱 不 够 细腻 ， 可 在 乳 帝 剂 冷却 至 
30 灾 左 右 时 再 用 胶体 磨 或 软 青 研磨 机 进一步 研磨 ， 使 其 更 均匀 细腻 。 

2. 微生物 限度 超标 “软膏 剂 生产 车 间 洁 净 度 应 达到 大 于 C 级 洁净 度 要 求 。 坎 膏剂 配 
制 前 要 对 净化 间 中 操作 台 、 墙 壁 、 地 面 、 工 具 及 设备 进行 清洁 。 操 作 人 员 要 严格 遵守 无 菌 
概念 ， 操 作 前 应 刷 手 ， 更衣、 换 鞋 并 用 75% 乙 醇 擦 拭 手 及 工具 、 容 器 、 设 备 ， 并 在 操 
作 前 用 紫外 灯 照射 净化 间 1 h。 

3. 软膏 剂 稠度 不 合格 ”基质 灭 菌 若 采用 蒸汽 加 热 时 ， 一 般 蒸 汽 压力 要 达到 441 一 490 
kPa， 锅 内 温度 才能 达 150 C 。 水 性 液体 与 油 溶性 基质 混合 时 ， 可 先 将 其 与 少量 亲 水 性 基 
质 混合 ， 然 后 加 入 油 溶性 基质 中 ， 但 应 考虑 基质 的 载 水 量 ， 一 般 通过 水 值 计 算 ， 以 兔 超 过 
限度 ， 造 成 软膏 剂 太 软 或 变 成 半 流 体 。 

4. 软膏 剂 在 贮藏 过 程 中 不 稳定 ”软膏 剂 在 贮藏 过 程 中 易 发 生 酸败 、 变 质 、 失 水 、 分 
离 、 变 色 等 现象 ， 为 增加 软 吝 剂 的 稳定 性 ， 制 备 时 可 适当 加 入 抗 氧 剂 、 防 腐 剂 和 保湿 剂 
等 。 灌 装 于 避 光 密闭 容器 中 ， 贮 藏 在 阴凉 干燥 处 ， 贮 藏 温度 不 宜 过 高 或 过 低 ， 以 免 基质 分 
层 或 影响 软膏 的 均匀 性 。 


五 、 软 青 剂 的 质量 评价 


软膏 剂 的 质量 评价 指标 主要 包括 外 观 、 粒 度 、 微 生物 限度 、 装 量 、 无 菌 、 黏 稠度 、 刺 
激 性 、 熔 点 与 滴 点 、 稳 定性 、 主 药 含量 等 。 

(一 ) 外 观 

软膏 剂 应 均匀 、 细 腻 ， 具 有 适当 的 黏稠 度 ， 易 涂 布 在 皮肤 或 黏膜 上 ， 无 酸败 、 变 色 、 
变 硬 、 融 化 、 油 水 分 离 等 变质 现象 。 

(二 ) 粒度 

除 另 有 规定 外 ， 含 细 粉 的 软膏 剂 按照 下 述 方法 检查 ， 应 符合 规定 。 

检查 法 : 取 供 试 品 适量 ， 置 于 载 玻 片 上 ， 涂 成 薄 层 ， 覆 以 盖 玻 片 ， 共 涂 3 片 ， 按 照 
《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 附录 粒度 测定 法 第 一 法 测定 ， 均 不 得 检 出 大 于 180 pm 的 粒 
子 。 

(三 ) 微生物 限度 

除 另 有 规定 外 ， 按 照 《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 附录 微生物 限度 检查 法 检查 ， 应 
符合 规定 。 
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(四 ) 装置 

按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 附录 最 低 装 量 检查 法 检查 ， 应 符合 规定 。 

(五 ) 无 菌 

用 于 烧伤 或 严重 创伤 的 软膏 剂 ， 按 照 《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 附录 无 菌 检查 法 
检查 ， 应 符合 规定 。 

(六 ) 主 药 含 量 

如 主 药 成 分 已 明确 者 ， 应 按 《 中 国药 典 》 或 其 他 规定 的 方法 和 标准 测定 其 含量 ; 对 于 
成 分 不 明确 者 ， 一 般 不 作 此 项 检查 。 

(七 ) 其 他 

软膏 剂 根据 具体 的 品种 还 需 检查 黏稠 度 、 刺 激 性 、 熔 点 与 滴 点 、 稳 定性 等 。 


六 、 典 型 软 青 剂 举 例 


例 1 老 涩 草 软 青 

【处 方 】 老 驮 草 1 000 g、 对 羟基 葵 甲 酸 乙 酯 0. 3 g、 羊 毛 脂 50 g、 凡 士 林 适量 。 

【 制 法 】 取 老 涩 草 ， 加 水 前 者 二 次 ， 每 次 1 h， 前 液 滤 过 ， 滤 液 合并 ， 浓 缩 至 相对 密 
度 1.05~1.10 (80~~85'C)， 加 等 量 的 乙醇 使 沉淀 ， 静 置 ， 滤 取 上 清 液 ， 浓 缩 至 适量 ， 加 
人 对 羟基 葵 甲 酸 乙 酯 0. 3 g、 羊 毛 脂 50 g 与 凡士林 适量 ， 混 匀 ， 制 成 1 000 g， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 除湿 解毒 ， 收 敛 生 肌 。 用 于 治疗 湿 毒 蕴 结 所 致 的 湿疹 、 痛 、 疗 、 疮 、 
阁 及 小 面积 水 、 火 赞 伤 。 

【处 方 分 析 】 老 灿 草 为 药物 ， 羊 毛 脂 和 凡士林 为 基质 ， 对 羟基 葵 甲 酸 乙 酯 为 防腐 剂 。 

【制备 操作 要 点 】 老 瘤 草 的 水 提 液 浓缩 后 ， 加 乙醇 沉淀 部 分 醇 不 溶性 杂质 ， 回 收 乙 醇 
后 ， 提 取 液 要 浓缩 至 稠 膏 状 ， 再 加 羊毛 脂 吸收 ， 与 凡士林 混合 均匀 。 

例 2 紫 草 高 

【处 方 】 紫 草 500 g、 当 归 150 g、 防 风 150 g、 地 黄 150 g、 白 芷 150 g、 乳 香 150 g、 
没 药 150 g。 

【 制 法 】 以 上 7 味 ， 除 紫 草 外 ， 乳 香 、 没 药粉 碎 成 细 粉 ， 过 筛 ; 其 余 当归 等 4 味 酌 予 
碎 断 ， 另 取 食用 植物 油 6 000 g， 同 置 锅 内 炸 枯 ， 去 渣 ; 将 紫 草 用 水 湿润 ， 置 锅 内 炸 至 油 
星 紫 红色 ， 去 渣 ， 滤 过 。 另 加 蜂蜡 适量 (每 10 g 麻油 加 蜂 螨 2 一 4 g) 熔化 ， 待 温 ， 加 入 
上 述 粉 末 ， 搅 匀 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 〗 化 腐生 肌 ， 解 毒 止痛 。 用 于 治疗 热 毒 蕴 结 所 致 的 党 疡 ， 症 见 疮 面 疼 
痛 ， 疮 色 鲜 活 ， 脓 腐 将 尽 。 

【处 方 分 析 】 该 制剂 所 用 的 是 油脂 性 基质 ， 处 方 中 乳 香 、 没 药 为 细 料 药 ， 故 粉碎 成 细 
粉 ; 紫 草 为 全 草 类 药材 ， 容 易 炸 枯 ， 故 后 炸 ， 而 干燥 之 后 的 紫 草 易 碎 ， 因 而 炸 前 用 水 湿 
润 。 

【制备 操作 要 点 】 在 制备 过 程 中 应 注意 生产 环境 ; 特殊 处 理 的 药物 应 另外 放置 ， 对 热 
稳定 性 差 ， 须 在 低温 的 条 件 下 加 入 谊 中 。 
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任务 三 ” 硬 膏 剂 制备 技术 


一 、 硬 膏剂 的 含义 与 特点 


(一 ) 硬 膏 剂 的 含义 

硬 膏 剂 系 指 药物 或 药材 提取 物 和 适宜 的 基质 相互 溶解 、 反 应 或 混合 均匀 排 涂 于 被 裤 材 
料 上 制 成 的 类 似 于 固体 的 外 用 剂型 。 可 分 为 膏药 、 橡 胶 膏剂 等 ， 类 似 的 还 有 涂 膜 剂 、 巴 布 
剂 、 透 皮 贴 剂 等 。 

硬 膏剂 是 一 种 古老 剂型 ， 我 国 中 医 外 科 、 伤 科 和 民间 现 仍 广泛 使 用 。 尤 其 橡胶 膏剂 和 
黑 襄 药 应 用 更 广 。 硬 膏剂 疗效 确切 、 作 用 持久 、 使 用 方便 、 价 格 低廉 、 携 带 方便 ， 但 制备 
过 程 比较 复杂 ， 工 时 较 长 。 

(二 ) 硬 膏 剂 的 特点 

硬 膏剂 除 具 有 一 般 外 用 膏剂 的 特点 之 外 ， 还 具有 如 下 的 特点 : 外 作用 持久 ， 疗效 可 
靠 。 @ 价 廉 易 得 。@ 携 带 、 运 输 、 贮 存 及 使 用 比较 方便 。 

但 硬 襄 剂 也 有 如 下 缺点 : @ 制 备 过 程 中 污染 比较 大 ， 对 周围 环境 影响 大 ， 产 生 的 气体 
对 空气 有 污染 性 、 对 人 体 具 有 损害 性 。@ 释 药 速度 缓慢 ， 显 效 慢 。 回 易 污 染 衣 物 及 皮肤 ， 
据 扯 性 能 差 。@ 含 有 一 定量 的 重金 属 离 子 ， 使 用 具有 局 限 性 。 


二 、 黑 襄 药 制备 技术 


(一 ) 高 药 的 含义 

膏药 系 指 饮片 、 食 用 植物 油 与 红 丹 〈 铝 丹 ) 或 宫 粉 〈 铅 粉 ) 炼 制 成 育 料 ， 摊 涂 于 被 裤 
材料 上 制 成 的 供 皮肤 贴 散 的 外 用 制剂 。 与 红 丹 炼 制 的 称 为 黑 襄 药 ， 与 宫 粉 炼 制 的 称 为 白衣 
药 ， 目 前 常用 的 为 黑 育 药 。 

黑 高 药 外 观 一 般 应 乌黑 光亮 、 油 润 细腻 、 老 嫩 适 度 、 排 涂 均 匀 、 无 红 班 、 无 飞 边 缺 
口 ， 加 温 后 能 粘贴 于 皮肤 上 ， 且 不 易 移 动 。 黑 膏药 用 前 须 烘 软 ， 一 般 贴 于 患处 ， 亦 可 贴 于 
经 络 穴 位 ;外 治 用 于 溃疡 伤口 ， 可 祛 腐 拔 毒 、 消 肿 止 痛 ; 内 治 用 于 治疗 寒 湿 痹 痛 、 筋 骨 拘 
挛 、 关 节 疼 痛 、 跌 打 损 伤 、 骨 质 增生 等 疾病 。 急 性 、 糜 烂 渗 出 性 的 皮肤 病 禁 用 。 其 疗效 确 
切 ， 作 用 持久 ， 并 可 反复 使 用 ， 但 至 今 其 药理 、 制 造 技术 及 质量 检查 尚 待 深入 探讨 。 

(二 ) 黑 膏药 的 制备 工艺 流程 和 方法 

1. 制备 工艺 ”一 般 黑 膏药 的 制备 工艺 流程 如 图 14 -4 所 示 。 

2. 原 辅料 的 选择 与 药 料 的 处 理 

(1) 植物 油 : 最 常用 的 是 麻油 ， 因 其 熬 炼 时 泡沫 少 ,利于 操作 ， 且 成 品 色泽 光亮 ， 恭 
性 适宜 ， 质 量 好 。 碘 值 在 100 一 130， 皂 化 值 在 185 一 206 左右 的 棉 子 油 、 豆 油 、 花 生 油 、 
菜油 等 亦 可 应 用 ， 但 这 些 油 在 熬 炼 时 易 产生 泡沫 ， 因 而 需 注 意 升 温 的 速度 和 操作 时 的 安 
全 。 

(2) 红 丹 : 又 称 铅 丹 、 樟 丹 、 吻 丹 等 ， 橘 红色 粉末 ， 主 要 成 分 为 四 氧化 三 铅 
(PbsO,)， 含 量 要 求 在 95 站 以 上 ， 为 干燥 细 粉 。 红 丹 如 果 湿 润 易 相互 聚集 而 沉 于 锅 底 ， 不 


中 药 制剂 常用 剂型 制备 技术 篇 -~ 项 目 十 四 “外 用 玄 剂 制备 技术 275 











图 14 一 4 黑 青 药 制 备 工艺 流程 


易 与 油 发 生 反应 ， 故 在 使 用 前 应 炒 去 水 分 ， 过 80 目 得 后 使 用 。 铅 丹 用 量 决定 了 高 药 的 
“ 老 ” 与 “ 嫩 "， 一 般 在 30% 一 40%% (g/g) 左右 ， 具 体 可 随 药 料 与 季节 而 变动 。 

(3) 药物 的 选择 与 处 理 : 在 生产 时 应 选择 质量 合格 的 药物 ， 根 据 性 质 的 不 同 分 为 一 般 
性 药物 与 贵重 细 料 药 ， 一 般 性 的 药物 经 适当 粉碎 ， 大 多 用 的 是 药物 的 饮片 ;贵重 细 料 药 、 
挥发 性 药材 及 矿物 药 等 ， 如 乳香 、 没 药 、 廉 香 、 樟 脑 、 冰 片 、 雄 黄 、 朱 砂 等 ， 则 粉碎 成 细 
粉 ， 然 后 摊 谊 前 直接 加 入 到 温度 不 超过 70 立 的 熔化 高 药 中 ， 混 匀 或 在 摊 涂 时 撤 布 于 高 药 
表面 。 

3. 黑 谊 药 的 制 法 

(1) 药 料 提取 : 一 般 药材 采用 油 炸 的 方法 ， 即 将 植物 油 置 锅 中 ， 先 加 入 质地 坚硬 的 
甲 、 角 、 根 、 根 茎 等 药 料 炸 至 枯黄 ， 然 后 加 入 质地 疏松 的 花 、 草 、 叶 、 皮 等 药 料 ， 炸 至 表 
面 深 褐色 ， 内 部 焦 黄 为 度 〈 油 温 控制 在 200 一 220 忆 ); 过 滤 ， 去 除 药 渣 ， 得 药 油 。 现 在 多 
采用 炸 料 钠 提 取 ， 将 油 和 药物 装 人 贸 内 ， 密 闭 浸 涡 24 h， 加 热 榨取 药 油 。 可 溶性 或 挥发 性 
的 药材 如 乳香 、 没 药 、 冰 片 等 可 先 研 成 细 粉 ， 待 谊 熬 成 挫 涂 前 ， 加 入 到 已 熔化 的 膏药 中 混 
名 ; 贵重 药材 如 麻 香 等 可 研 成 细 粉 ， 待 膏药 捧 涂 后 撒布 于 表面 。 

(2) 炼油 : 将 药 油 过 滤 至 装 有 搅拌 、 抽 气 、 排 烟 设备 的 炼油 锅 内 继续 加 热 ， 熬 炼 ， 使 
油脂 在 高 温 条 件 下 氧化 、 聚 合 。 由 于 下 丹 方式 不 同 ， 炼 油 程度 也 不 同 。 火 上 下 丹 取 药 微 炼 
后 即 可 下 丹 。 离 火 下 丹 必 须 掌握 药 油 离 火 的 时 间 ， 即 炼油 的 程度 ， 温 度 在 320 仿 左 右 。 数 
炼 过 “ 老 ”， 则 制 成 的 膏药 质 硬 ， 黏 着 力 小 ， 贴 于 皮肤 上 易 脱 落 ， 若 过 嫩 则 高 药 质 软 ， 贴 
于 皮肤 易 移 动 ， 如 老 嫩 适宜 ， 则 贴 之 即 粘 ， 揭 之 即 落 。 

(3) 下 丹 成 谊 : 指 在 炼 成 的 油 中 加 入 红 丹 反应 生成 脂肪 酸 铅 盐 ， 脂 肪 酸 铝 盐 促进 油脂 
进一步 氧化 、 聚 合 、 增 稠 而 成 膏 状 。 方 法 是 ， 当 油 温 达 到 约 300 C 时 ， 在 不 断 搅拌 下 ,使 
油 与 红 丹 在 高 温 下 充分 反应 ， 直 至 成 为 黑 褐 色 稠 厚 状 液体 。 下 丹 的 方式 ， 有 火 上 下 丹 法 和 
离 火 下 丹 法 两 种 。 火 上 下 丹 法 是 指 将 药 油 微 炼 后 ， 边 加 热 边 下 丹 ; 而 离 火 下 丹 法 是 将 炼 好 
的 药 油 连 锅 离开 火 源 ， 趁 热 加 入 红 丹 。 下 丹 时 撒布 要 均匀 ， 速 度 不 宜 太 快 〈 溢 锅 )， 不宜 
太 慢 (冷却 ) 要 不 断 地 沿 同一 方向 搅拌 。 

为 了 检查 数 炼 程度 ， 可 取 反 应 物 少许 滴 人 水 中 数秒 后 取出 ， 若 襄 粘 手 ， 拉 之 有 丝 则 过 
嫩 ， 需 继续 熬 炼 ; 若 拉 之 有 脆 感 ， 则 过 老 。 襄 不 粘 手 ， 稠 度 适中 ， 则 表示 合格 。 高 药 也 可 
用 软化 点 测定 仪 测定 以 判断 其 老 嫩 程 度 。 

炼油 及 下 丹 成 膏 过 程 中 有 大 量 刺激 性 浓 烟 产生 ， 需 注意 通风 、 防 火 。 生 产 中 产生 的 刺 
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激 性 气体 需 通过 废气 排出 管 排 进 洗 水 池 中 ， 经 水 洗 后 排出 。 
(4) 去 火 毒 : 这 药 直接 应 用 时 ， 对 局 部 产生 刺激 ， 轻 者 出 现 红斑 、 瘙 痒 ， 重 者 发 疱 、 
省 病 ， 这 种 俗称 “ 火 毒 "。 去 火 毒 的 方法 是 : 通常 将 炼 成 的 膏药 以 细 流 倒 人 冷水 中 ， 不 断 
强烈 搅拌 ， 等 冷却 凝结 后 取出 。 反 复 搓 揉 ， 挤 裤 出 内 部 水 分 制 成 团 块 ， 并 将 团 块 置 冷水 
中 ， 至 少 24 h， 每 日 换 水 一 次 ， 方 能 除 尽 火 毒 。 
(5) 摊 涂 : 取 一 定量 的 膏药 团 块 ， 文 火 或 水 浴 熔 融 ， 加 入 细 料 药 搅 义 ， 用 竹 签 茧 取 规 
定量 ， 挫 于 纸 或 布 等 被 祷 材 料 上 ， 折 合 包 装 即 可 。 
(三 ) 黑 青 药 制备 中 常见 的 质量 问题 及 解决 方法 
1. 药材 中 的 有 效 成 分 提取 不 完全 或 损失 ”传统 制 法 中 将 药材 与 植物 油 高 温 共 热 ， 使 
溶 于 油 的 有 效 成 分 如 生物 碱 、 黄 酮 车 类 、 阐 醒 、 树 脂 及 挥发 性 成 分 等 多 被 破坏 及 挥发 ， 而 
且 油 只 能 溶解 一 定 非 极 性 物质 ， 不 少 有 效 成 分 如 生物 碱 盐 等 不 能 提出 ， 用 此 法 提取 既 浪费 
药材 ， 又 影响 膏药 的 疗效 ， 因 此 ， 可 考虑 用 其 他 普通 的 方法 〈 如 水 蒸气 蒸 饮 、 放 者 、 回 流 
等 ) 以 及 合适 的 溶剂 提取 制备 成 浸 育 ; 贵重 细 料 药 宜 粉碎 成 细 粉 。 
2. 膏药 “过 老 ” 或 “过 嫩 ” ”炼油 是 制备 膏药 的 关键 ,炼油 的 稠度 贵 在 适中 。“ 太 
老 "、“ 太 嫩 ” 都 不 符合 要 求 ， 老 嫩 要 适宜 。 常 用 以 下 标准 来 判断 炼油 程度 : 一 是 看 油烟 
青 一 黑 一 白 ; 二 是 看 油 花 : 沸腾 开始 时 ， 油 花 多 在 锅 壁 周边 附近 ， 当 油 花 向 锅 中 央 集 聚 时 
为 度 ， 三 是 看 滴水 成 珠 : 沾 取 药 油 少许 滴 于 水 中 ， 待 油 滴 散 开 后 又 集聚 时 为 度 。 炼 油 时 还 
应 注意 : @ 应 不 断 擦 油 ， 当 药 油 即 将 炼 成 时 ， 撩 油 速度 要 快 !@@ 撩 油 时 不 要 触及 锅 底 ， 以 
防 着 火 ，@ 起 火 之 后 ， 要 用 锅 盖 灭火 ， 有 用 水 六 国 枯 请 太 老 ， 加 嫩 油 调节 ， 切 忌 用 生 
油 。@ 油 丹 化 合 时 油 温 宜 控制 在 320 立 左右 。 
知识 幼 接 :， 黑豆 药 存 在 的 问题 
黑 前 药 在 其 制作 工艺 、 基 质 及 其 质量 控制 方面 存在 诸多 问题 有 待 解决 。 
(1) 黑 背 药 的 基质 由 植物 中 的 不 饱和 脂肪 酸 和 铅 丹 中 的 四 氧化 三 铅 形 成 的 二 价 铅 
皂 组 成 ， 它 是 一 种 油 包 水 型 的 表面 活性 剂 ， 另 一 部 分 是 植物 油 氧化 聚合 的 增 稠 物 ， 铅 
皂 可 增加 皮肤 的 通 透 性 而 促进 吸收 ， 但 是 该 基质 有 不 可 克服 的 缺点 。 该 基质 的 原料 组 
成 及 制备 工艺 决定 了 其 基质 的 难 控 制 性 ， 很 难得 到 质量 均一 的 基质 。 
《2) 该 基质 色泽 较 差 ， 黏稠 度 过 高 导致 谊 药 不 易 揭 扯 ， 易 污染 衣物 及 铅 离 子 含量 
高 ， 长 期 使 用 是 否 对 人 体 造 成 伤害 还 有 竺 研究， 这些 都 是 黑 谊 药 走向 世界 的 一 些 无 法 
克服 的 障碍 。 
(3) 黑 帝 药 制备 工艺 中 ， 目 前 争议 较 大 的 是 药物 提取 的 温度 和 方式 。 有 学 者 研究 
用 薄野 色谱 、 气 相 、 红 外 等 方式 对 黑 青 药 进行 分 析 ， 结 果 表 明 药 材 和 油 经 300 仿 左 右 
的 高 温 后 有 效 成 分 破坏 很 多 。 黑 这 药 是 以 油 炸 药材 来 提取 有 效 成 分 但 是 只 能 提取 非 
极 性 脂 溶 性 有 效 成 分 ， 如 游离 生物 碱 、 黄 酮 苷 类 、 树 脂 、 挥 发 油 类 等 ， 但 这 些 成 分 在 
320 一 330 心 的 高 温 下 多 半 被 分 解 破坏 而 挥发 ， 而 水 溶性 的 生物 碱 盐 、 某 些 背 类 、 氮 
基 酸 、 糖 类 等 ， 因 不 溶 于 油 而 难以 被 提取 出 来 ， 因 此 传统 高 温 油 炸药 材 提取 法 严重 影 
响 着 黑 背 药 的 内 在 质量 和 疗效 。 
(四 ) 黑 畜 药 的 质量 评价 
按照 《中 国药 典 ) (2010 年 版 ) 一 部 对 黑 膏 药 质量 检查 有 关 规 定 ， 黑 膏药 需要 进行 以 
下 质量 检查 : 
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1. 外 观 性 状 黑 膏药 的 膏 体 应 油 润 细腻 、 乌 黑光 亮 、 无 红 班 、 老 嫩 适 宜 、 摊 涂 均 匀 、 
无 飞 边 缺口 ， 加 温 后 能 粘贴 于 皮肤 上 且 不 脱落 不 移动 。 

2. 重量 差异 ” 取 供 试 品 5 张 ， 分 别称 定 每 张 总 重量 ， 剪 取 单 位 面积 〈cm*〉 的 被 裤 ， 
称 定 重量 ,换算 出 被 祖 重量 ， 总 重量 碱 去 被 祷 重 量 ， 即 为 膏药 重量 ,与 标示 重量 相 比 较 ， 
应 符合 表 14 -1 的 规定 。 


表 14-1 黑 冀 药 的 重量 差异 限度 





标示 重量 重量 差异 限度 
3g 及 3g 以 下 十 10% 
3g 以 上 至 12g 士 7% 
12g 以 上 至 30g 土 6% 

30g 以 上 土 5% 





3. 软化 点 使 用 软化 点 测定 仪器 测定 ， 软 化 点 应 在 规定 范围 之 内 

4. 其 他 检查 ”应 进行 刺激 性 试验 、 稳 定性 试验 、 药 物 透 皮 吸收 试验 等 。 

(五 ) 典型 产品 举例 

例 狗 皮 高 

【处 方 】 生 川 乌 80 g、 生 草 乌 40 g、 羌 活 20g、 独 活 20g、 青 风 芯 30g、 香 加 皮 30 g、 
防风 30 g、 铁 丝 威 灵 仙 30 g、 苍 术 20 g、 蛇 床 子 20 g、 麻 黄 30 g、 高 良 姜 9 g、 小 菌 香 20 
g、 官 桂 10g、 当 归 20g、 赤 芍 30g、 木 瓜 30 g、 苏 木 30 g、 大 黄 30 g、 油 松 节 30 g、 续 断 
40 g、 川 营 30 g、 白 臣 30 g、 乳 香 34 g、 没 药 34 g、 冰 片 17 g、 樟 脑 34 g、 肉 桂 11 g、 丁 
香 17g。 

【 制 法 】 以 上 29 味 ， 乳香、 没 药 、 丁 香 、 肉 桂 分 别 粉碎 成 粉末 ， 与 樟脑 、 冰 片 粉末 
配 研 ， 过 第， 混 匀 ， 其 余生 川 乌 等 23 味 酌 予 碎 断 ， 与 食用 植物 油 3 495 g 同 置 锅 内 炸 枯 ， 
去 渣 ， 滤 过 ， 炼 至 滴水 成 珠 。 另 取 红 丹 1 040~1 140 g， 加 入 油 内 ， 搅 匀 ， 收 谊 ， 将 高温 
泡 于 水 中 。 取 襄 ， 用 文火 熔化 ， 加 入 上 述 粉末 ， 搅 义 ， 分 捧 于 兽 皮 或 布 上 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 祛 风 散 寒 , 活血 止痛 。 用 于 风寒 湿 履 ， 气 血 凉 滞 所 致 的 痹 病 ， 症 见 四 
上肢 麻木 、 腰 腿 疼痛 、 盘 脉 拘 挛 、 跌 打 损伤 、 闪 腰 盆 气 、 局 部 肿 痛 ; 或 寒 湿 瘀 灌 所 致 的 脏 腹 
冷 痛 、 行 经 腹痛 、 湿 寒带 下 、 积 聚 病 块 。 

【制备 操作 要 点 】 @ 方 中 乳香 、 没 药 、 丁 香 、 肉 桂 为 贵重 细 料 药 ， 故 粉碎 成 细 粉 ; 而 
樟脑 、 冰 片 能 产生 低 共 熔 又 具有 挥发 性 ， 须 与 其 他 粉末 配 研 ， 剩余 的 药物 用 油 炸 取 时 油 温 
比较 高 ， 只 需 稍 加 粉碎 。@@ 炼 油 时 要 不 断 搅拌 ， 注 意 炼 制 的 程度 。@ 炼 好 的 膏 有 一 定 的 毒 
性 ， 而 此 毒 可 溶 于 水 ， 故 用 水 浸泡 去 掉 “ 火 毒 "， 要 控制 好 去 “ 火 毒 ”的 时 间 。 去 了 “ 火 
毒 ” 的 谊 老 嫩 适 宜 但 不 宜 摊 涂 ， 所 以 需 文火 加 热 使 之 熔化 。@ 处 理 好 的 药物 细 粉 在 摊 涂 之 
前 加 入 或 撤 在 排 涂 好 的 膏 面 上 ， 要 在 低 于 70 念 的 条 件 下 加 入 药物 的 细 粉 ， 这 样 便 可 得 到 
高 质量 的 黑 谊 药 。@ 在 制备 时 ， 要 保持 操作 环境 的 通风 设备 运转 正常 。 


三 、 橡 胶 膏剂 制备 技术 


(一 ) 橡胶 这 剂 的 含义 
橡胶 膏剂 系 指 提取 物 或 化 学 药物 与 橡胶 等 基质 混 匀 后 ， 涂 布 于 背 衬 材料 上 制 成 的 贴 高 
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剂 。 不 含 药 的 如 橡皮 育 ， 含 药 的 如 伤 湿 止 痛 襄 。 一 般 高 面 应 光洁 ， 厚 薄 均 匀 ， 色 泽 一 致 ， 
无 脱 高 、 失 黏 现 象 。 布 面 应 平整 ， 洁 净 ， 无 漏 膏 现象 ， 盖 衬 两 端 应 大 于 胶布 。 橡 胶 高 剂 黏 
着 力 强 ， 不 经 预 热 可 直接 贴 于 皮肤 上 ， 不 污染 衣物 ， 携 带 方便 ;但 襄 层 较 薄 ， 药 效 维持 时 
间 较 短 。 主 要 通过 透 皮 吸 收发 挥 治疗 作用 ， 多 用 于 因 风湿 引 起 的 关节 、 肌 肉 痛 ， 扭 伤 ， 伤 
筋 等 。 近 年 来 穴位 贴 药 法 的 使 用 正在 扩大 此 类 制剂 的 应 用 范围 。 一 些 内 科 疾病 ， 如 心 绞 
痛 、 高 血压 等 也 可 使 用 橡胶 膏剂 。 

(二 ) 基质 

1. 橡胶 ”为 基质 的 主要 原料 ， 具 有 弹性 、 低 传 热 性 、 不 透气 和 不 透水 的 性 能 。 

2. 增 黏 剂 ”增加 高 体 的 黏 性 。 过 去 常用 松香 ， 但 松香 酸 会 加 速 橡胶 膏剂 的 老化 ， 现 
多 采用 甘油 松香 脂 、 氢 化 松香 、B8- 菠 烯 等 ， 具 有 抗 氧 化 、 耐 光 、 耐 老化 和 抗 过 敏 等 性 能 ， 
可 提高 橡胶 音 剂 的 稳定 性 。 

3. 软化 剂 用 于 软化 生 胶 ， 增 加 襄 体 的 可 塑性 及 成 品 的 耐寒 性 ， 改 善 高 浆 的 黏 性 。 
常用 的 有 植物 油 、 凡 士 林 、 羊 毛 脂 、 液 状 石 螨 、 邻 荃 二 甲酸 二 丁 酯 等 。 中 药 挥发 性 成 分 也 
具有 一 定 的 软化 作用 ， 处 方 中 若 含有 较 多 挥发 性 成 分 ， 可 酌情 减少 软化 剂 的 用 量 ， 但 挥发 
性 成 分 易 挥发 散失 ， 贮 存 过 程 中 易 致癌 面 干燥 而 失 黏 ， 故 不 宜 过 多 使 用 。 

4. 填充 剂 ”常用 氧化 锌 、 锌 钢 白 〈 立 德 粉 )。 氧 化 锌 能 与 松香 酸 生成 松香 酸 的 锌 盐 而 
使 膏 料 的 黏 性 上 升 ， 具 有 系 结 牵 拉 涂 料 与 被 裤 材 料 的 功能 ， 同 时 亦 能 减弱 松香 酸 对 皮肤 的 
刺激 ， 还 有 缓和 的 收敛 作用 。 锌 钢 白 常用 于 热 压 法 制备 橡胶 谊 剂 ， 其 特点 是 遮盖 力 强 ， 胶 
料 硬度 大 。 

(三 ) 橡胶 冀 剂 的 制备 工艺 流程 和 方法 

橡胶 膏剂 常用 的 制备 方法 有 溶剂 法 和 热 压 法 两 种 ， 制 备 工艺 流程 如 图 14 -5 所 示 。 
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图 14-5 橡胶 膏剂 制备 工艺 流程 


1. 溶剂 法 ” 取 橡胶 洗 净 ， 在 50 一 60 加 热 干 燥 或 晾 干 ， 切 成 块 状 ， 在 炼 胶 机 中 塑 炼 
成 网 状 薄片 ， 消 除 静 电 18 一 24 h 后 ， 浸 于 适量 汽油 中 ， 待 溶 胀 后 移 至 打 胶 机 中 ， 搅 匀 ， 
分 次 加 入 凡士林 、 羊 毛 脂 、 氧 化 锌 、 松 香 等 制 成 基质 ， 再 加 入 药物 ， 搅 匀 ， 涂 襄 ， 盖 衬 ， 
切片 即 得 。 

2. 热 压 法 ” 取 橡 胶 洗 净 ， 在 50 一 60 仿 加 热 干燥 或 晾 干 ， 切 成 块 状 ， 在 炼 胶 机 中 塑 炼 
成 网 状 薄 片 ， 加 入 油脂 性 药物 等 ， 待 溶 胀 后 再 加 入 其 他 药物 和 和 锌 钢 白 或 氧化 锌 、 松 香 等 ， 
搅拌 均匀 ， 涂 育 ， 盖 衬 ， 切 片 即 得 。 

(四 ) 质量 评价 

按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 对 橡胶 膏剂 质量 检查 有 关 规定 ， 需 进行 如 下 方面 
的 质量 检查 : 

1. 外 观 性 状 高 料 应 涂 布 均匀 ， 襄 面 应 光洁 、 色 泽 一 致 ， 无 脱 襄 、 失 黏 现象 ， 背 衬 
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面 应 平整 、 洁 净 ， 无 漏 谊 现象 。 

2. 残留 溶剂 ”制备 时 涂 布 中 若 使 用 有 机 溶剂 的 ， 必 要 时 应 检查 残留 溶剂 。 

3. 规格 大 小 ”每 片 的 长 度 和 宽度 ， 按 中 线 部 位 测量 ， 均 不 得 小 于 标示 尺寸 。 盖 衬 两 
端 要 稍 大 些 。 

4. 售 育 量 “橡胶 膏剂 按 《中国 药典 》(2010 年 版 一 部 附录 中 贴 育 剂 含 膏 量 检查 法 第 
一 法 检查 ， 应 符合 该 品种 项 下 的 有 关 规 定 。 

5. 耐 热 性 ” 除 男 有 规定 外 ， 取 供 试 品 2 片 ， 除 去 盖 衬 ， 在 60 加 热 2 h， 放 冷 后 ， 
高 背面 应 无 渗 油 现象 ; 高 面 应 有 光泽 ， 用 手指 触 试 应 仍 有 么 性 。 

6. 其 他 检查 ”重量 差异 、 微 生物 限度 等 按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 附录 相关 内 容 
检查 法 检查 ， 应 符合 规定 。 

(五 ) 典型 产品 举例 

例 伤 湿 止 痛 高 

【处 方 】 伤 湿 止 痛 流 浸 襄 50 g、 水 杨 酸 甲 酯 15 g、 颠 茄 流 漫 高 30g、 樟 脑 20 g、 芸 香 
漫 谊 12. 5 g、 薄 荷 脑 10 g、 冰 片 10 g。 

【基质 处 方 】 橡胶 、 松 香 各 16 kg， 羊 毛 脂 4 kg， 凡 土 林 1. 5 kg， 液 状 石蜡 1 kg， 氧 
化 锌 20 kg， 汽 油 45 kg。 

【 制 法 】 以 上 7 味 ， 伤 湿 止 痛 流 浸 襄 系 取 生 草 乌 、 生 川 乌 、 乳 香 、 没 药 、 生 马 钱 子 、 
丁香 各 1 份 ， 肉 桂 、 荆 芥 、 防 风 、 老 散 草 、 香 加 皮 、 积 雪 草 、 骨 碎 补 各 2 份 ， 白 芷 、 山 
泰 、 干 姜 各 3 份 ， 粉 碎 成 粗 粉 ， 用 90% 乙 醇 制 成 相对 密度 约 为 1. 05 的 流 漫 裔 ， 按 处 方 量 
称 取 各 药 ， 另 加 3. 7 一 4. 0 倍 重 的 由 橡胶 、 松 香 等 制 成 的 基质 ， 制 成 涂料 。 进 行 涂 襄 ， 切 
段 ， 盖 衬 ， 切 成 小 块 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 祛 风湿 ,活血 止痛 。 用 于 治疗 风湿 性 关节 炎 、 肌 肉 疼痛 、 关 节 肿 痛 。 

【处 方 分 析 】 伤 湿 止 痛 流 漫 谊 、 水 杨 酸 甲 酯 、 颠 茄 流 淄 谊 、 樟 脑 、 芸 香 漫 育 、 薄 荷 
脑 、 冰 片 为 药物 。 橡 胶 是 基质 的 主要 原料 ， 松 香 能 增加 橡皮 膏剂 的 黏 性 ， 氧 化 锌 为 填充 
剂 ， 并 能 与 松香 酸 生成 松香 酸 锌 ， 减 弱 松 香 酸 对 皮肤 的 刺激 。 羊 毛 脂 、 凡 士 林 和 液 状 石蜡 
为 软化 剂 ， 可 防止 膏剂 硬 固 ， 并 能 保持 适宜 的 可 塑性 与 贴 着 性 。 汽 油 为 溶剂 。 

【制备 操作 要 点 】 @ 在 制备 过 程 中 首先 要 注意 生产 环境 必须 满足 橡皮 膏剂 的 生产 要 
求 ;，@@ 用 渗 济 法 提取 中 药材 中 的 成 分 时 渗 济 液 一 定 要 分 步 收集 ， 浓 缩 之 前 要 净化 ， 加 热 的 
方式 只 能 用 蒸汽 或 水 浴 并 不 断 搅拌 ，@ 薄 荷 脑 、 樟 脑 、 冰 片 为 挥发 性 成 分 ,不宜 加 热 ， 直 
接 粉碎 加 入 基质 中 ，@@ 橡 胶 须 充分 溶 胀 后 才能 进一步 操作 。 


四 、 巴 布 这 剂 ( 凝 胶 膏 剂 ) 制备 技术 


(一 ) 巴 布 毒剂 的 含义 

巴 布 育 剂 ( 凝 胶 谊 剂 》 系 指 提取 物 、 饮 片 或 化 学 药物 与 适宜 的 亲 水 性 基质 混 匀 后 ， 涂 
布 于 背 衬 材料 上 制 成 的 贴 襄 剂 。 

(二 ) 巴 布 毒剂 的 特点 

巴 布 膏剂 具有 以 下 特点 : @ 载 药 量 大 ， 尤 其 适用 于 中 药 浸 膏 。@ 与 皮肤 相 容 性 好 ， 透 
气 ， 耐 秆 ， 无 致 敏 及 刺激 性 。@ 药 物 释 放 性 好 ， 能 提高 皮肤 的 水 化 作用 ， 有 利于 药物 透 皮 
吸收 。 图 使 用 方便 ， 不 污染 衣物 ， 反 复 贴 数 仍 能 保持 原 有 黏 性 。 因 此 ， 巴 布 襄 剂 是 具有 广 
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阔 发 展 前 景 的 外 用 剂型 。 
知识 链接 : 巴 布 遍 草 与 中 国 传 统 硬 这 剂 的 区 别 
巴 布 前 剂 含水 量 高 ， 基 质 结构 中 含有 近 50%% 一 60 和 的 水 分 ， 非 常 接近 人 体 皮肤 

会 水 状况 。 在 这 样 的 环境 中 ， 药 物 可 以 在 其 中 沿 着 浓度 梯度 自由 移动 。 贴 数 于 人 体 表 

皮 的 冀 体 层 中 的 药物 被 吸收 一 部 分 后 ， 远 端 药物 分 子 可 以 自动 向 浓度 低 的 皮肤 表层 转 

移 。 由 此 造成 谊 体内 药物 最 大 限度 地 渗透 人 体 皮肤 进入 局 部 组 织 。 这 种 高 含水 量 造 成 

了 该 剂型 与 传统 硬 再 剂 有 非常 明显 的 区 别 。 

1. 高 舒适 性 由 于 温润 、 猎 着 ， 贴 数 后 可 以 随时 局 部 微观 调整 位 置 ， 而 不 会 影 

响 黏 着 力 和 再 次 粘贴 的 使 用 。 不 会 在 皮肤 上 形成 胶 固 状态 ， 自 然 没 有 撕 脱 时 的 扯 汗 

毛 、 疼 痛 、 局 部 红肿 、 妾 痒 、 丘 疹 等 弊病 。 而 这 些 正 是 传统 硬 哀 剂 的 主要 弊端 

2. 高 延展 性 ”由 于 巴 布 剂 使 用 的 无 纺 布 为 任意 方向 延展 度 良 好 的 品种 ， 当 贴 数 

在 活动 度 大 的 关节 等 部 位 时 ， 谊 体 完全 可 以 随 关节 、 皮 肤 的 伸展 而 伸缩 ， 解 除了 在 关 

节 部 位 贴 前 药 产生 的 撕 拉 牵扯 等 不 适 感 觉 。 

3. 高 渗透 性 巴 布 剂 可 以 保证 所 含 药物 在 短 时 间 内 快速 渗透 进入 人 体 皮肤 ， 并 

迅速 到 达 局 部 组 织 。 值 得 一 提 的 是 ， 由 于 将 体 中 含 药 量 少 ， 贴 数 后 在 局 部 关节 腔 液 中 

检测 出 的 药物 浓度 远大 于 血 中 药物 浓度 。 说 明 药 物 并 非 依靠 吸收 入 血 后 ， 再 到 达 关 节 

腔 内 发 挥 药 效 ， 而 是 被 动 渗透 进入 表皮 、 皮 下 组 织 和 关节 腔 的 。 在 一 定时 间 内 ， 贴 数 

时 间 与 局 部 关节 腔 内 药物 浓度 成 正比 。 

4. 高 可 靠 性 巴 布 剂 极 少 引起 过 敏 等 不 适 反应 
传统 的 再 药 多 属于 橡胶 青 类 ， 贴 数 后 ， 接 触 皮肤 的 一 层 药物 逐步 被 皮肤 吸收 而 发 

挥 作用 。 但 是 ， 由 于 橡胶 次 对 人 体 表皮 的 高 恭 附 性 和 刺激 性 ， 会 造成 相当 数量 的 患者 

有 局 部 红 、 肿 、 疤 竣 、 皮 疹 等 不 良 反 应 。 

(三 ) 巴 布 膏 剂 的 组 成 

1. 背 村 层 为 基质 的 载体 ， 常 选用 无 纺 布 、 人 造 棉 等 。 

2. 防 黏 层 ”用 于 保护 襄 体 ， 常 选用 聚 丙 烯 及 聚 乙烯 薄膜 、 聚 酯 薄膜 及 玻璃 纸 等 。 

3. 高 体 为 巴 布 剂 的 主要 部 分 ， 由 药物 和 基质 构成 。 襄 体 应 有 适当 黏 性 ， 能 与 皮肤 
紧密 接触 而 发 挥 治疗 作用 。 基 质 决 定 了 巴 布 剂 的 黏着 性 、 舒 适 性 、 物 理 稳定 性 等 特征 。 基 
质 的 原料 主要 包括 : @ 黏 合剂 ， 常用 的 有 海藻 酸 钠 、 西 黄 著 胶 、 明 胶 、 聚 丙烯 酸 及 其 钠 
盐 、 羧 甲 基 纤 维 素 及 其 钠 盐 。@ 保 湿 剂 : 常用 聚 乙 二 醇 、 山 梨 醇 、 丙 二 醇 、 丙 三 醇 及 它们 
的 混合 物 。@ 填 充 剂 : 常用 微粉 硅胶 、 二 氧化 钛 、 碳 酸 钙 、 高 岭 土 及 氧化 锌 等 。@@ 渗 透 促 
进 剂 ， 可 用 氮 酮 、 二 甲 基 亚 砚 、 尿 素 等 ， 近 年 来 多 用 氮 酮 。 氮 酮 与 丙二醇 合用 能 提高 氮 酮 
的 促 渗透 作用 。 芳 香 挥发 油 物质 如 薄荷 脑 、 冰 片 等 也 有 促 渗透 作用 。 另 外 ， 还 可 根据 药物 
的 性 质 加 入 表面 活性 剂 等 附加 剂 。 

(四 ) 巴 布衣 剂 的 制备 方法 

巴 布 膏剂 的 制备 方法 因 主 药 的 性 质 、 基 质 原料 类 型 的 不 同 而 不 同 。 一 般 的 制备 方法 
是 : 将 高 分 子 物质 胶 深 ， 按 一 定 顺序 加 入 黏合 剂 等 其 他 附加 剂 ， 制 成 均匀 基质 后 ， 再 与 药 
物 混 匀 ， 涂 布 ， 压 合 防 黏 层 分割， 包装 ， 即 得 。 

在 搅拌 炼 制 过程 中 ， 搅 拌 速率 对 膏 体 物理 性 状 的 影响 不 容 忽视 。 速 度 过 快 ， 不 但 会 给 
高 体 带 来 很 多 气泡 ， 而 且 由 于 剪 切 力 的 作用 会 破坏 膏 体形 成 的 氢 键 而 使 和 猎 度 下 降 ， 速 度 变 
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慢 ， 高 体 不 易 均匀 。 还 有 谊 体 的 含水 量 对 谊 体 的 物理 性 状 也 有 影响 ,含水 太 高 或 太 低 都 会 
产生 不 良 影响 ， 一 般 情 况 以 含水 量 为 30%6 一 60% 适 宜 。 

与 传统 的 膏药 相 比 ， 巴 布 剂 育 药 的 生产 要 求 较 高 。 在 生产 工艺 方面 ， 传 统 的 橡皮 谊 要 
靠 汽油 来 溶解 挥发 ， 生 产 时 必须 做 好 防火 防爆 措施 ， 不 仅 安全 性 差 ， 生 产 成 本 也 高 ;而 巴 
布 剂 膏药 是 采用 水 溶性 高 分 子 材料 制 成 ， 不 仅 大 大 提高 了 生产 的 安全 性 ， 而 且 使 用 时 也 更 
方便 舒适 ， 不 易 发 生 不 良 反应 。 

(五 ) 典型 产品 举例 

例 芳香 巴 布 玄 剂 

【处 方 】 育 丙 烯 酸 钠 5 份 、 淀 粉 丙 酸 酯 5 份 、 二 氧化 钛 0. 25 份 、 甘 油 40 份 、 燕 衣 草 
油 0.6 份 、 柠 机 油 0. 2 份 、 二 氧化 硅 3 份 、 尼 泊 金 甲 酯 0. 1 份 、 尼 泊 金 丙 酯 0. 05 份 、 乙 
醇 1 份 、 聚 山梨 酯 -80 0. 05 份 、 乙 酸 乙烯 酯 3 份 、 氢 氧化 铝 干 凝 胶 0. 05 份 、 纯 化 水 适量 。 

【制备 】 将 上 述 物质 加 纯化 水 适量 混 匀 ， 涂 布 于 无 纺 纤维 织物 上 ， 盖 上 防 粘 层 即 得 。 

【功能 与 主治 】 具有 芳香 治疗 作用 。 贴 于 体 表 可 产生 轻松 和 兴奋 作用 。 


任务 四 ” 糊 剂 制备 技术 


一 、 糊 剂 的 含义 与 分 类 


(一 ) 糊 剂 的 含义 

糊 剂 系 指 多 量 药物 细 粉 与 适宜 赋 形 剂 制 成 的 糊 状 制剂 。 糊 剂 的 外 观 与 软膏 剂 类 似 。 由 
于 含 固 体 粉 末 一 般 在 25%% 以 上 ， 吸 水 能 力 大 ， 不 妨碍 皮肤 的 正常 排泄 ， 具 有 收敛 、 消 毒 、 
吸收 分 泌 物 作用 。 适 用 于 多 量 渗 出 的 皮肤 ， 慢 性 皮肤 病 如 亚 急 性 皮炎 、 湿 疹 及 结 疾 成 疮 等 
轻 度 渗 出 性 病变 也 适用 。 

(二 ) 糊 剂 的 分 类 

根据 赋 形 剂 不 同 ， 糊 剂 可 分 为 水 性 糊 剂 和 油性 糊 剂 两 类 。 

1. 水 性 糊 剂 系 指 以 水 、 酒 、 醋 、 药 汁 、 蜂 蜜 、 饮 糖 、 淀 粉 或 其 他 水 溶性 高 分 子 物 
质 为 基质 调制 而 成 的 糊 剂 ， 无 油腻 性 ， 易 清洗 。 

2. 油性 糊 剂 ” 系 指 以 麻油 等 植物 油 或 凡士林 为 赋 形 剂 制 成 的 糊 剂 ， 具 有 油腻 性 。 常 
用 于 郊 疡 疝 肿 、 烧 赞 伤 等 。 


二 、 糊 剂 制备 与 举例 


1. 制备 通常 是 将 药物 粉碎 成 细 粉 ， 粉 状 药物 应 过 六 号 得。 也 有 将 药物 按 所 含有 效 “ 
成 分 采用 适当 方法 提取 制 得 干 浸 襄 ， 再 粉碎 成 细 粉 。 然 后 与 基质 搅拌 均匀 ， 调 成 糊 状 。 基 
质 需 加 热 时 ， 温 度 不 应 过 高 ， 一 般 控制 在 70 仿 以 下 ， 以 免 淀 粉 类 化 。 

2. 举例 

例 皮炎 糊 

【处 方 〗 白 届 菜 500 g、 白 鲜 皮 根 500 g、 淀 粉 100 g、 冰 片 1 g。 

【制备 】 将 白 届 菜 和 白 鲜 皮 根 分 别 粉碎 成 粗 末 ， 用 pH 值 为 4 的 醋酸 水 与 70% 的 乙醇 
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渗 注 ， 制 成 流 浸 襄 ， 加 入 淀粉 ， 加 热 搅拌 成 糊 状 。 然 后 将 冰片 溶 于 少量 乙醇 中 ， 加 入 搅 
匀 ， 即 得 。 
【功能 与 主治 〗 消炎 ， 祛 湿 ， 止 痒 。 用 于 稻田 皮炎 、 脚 气 等 。 
知识 拓展 : 经 皮 给 药 技术 在 中 药 制剂 应 用 中 的 研究 
中 药 外 治 法 是 中 医疗 法 的 一 个 重要 组 成 部 分 ， 具 有 悠久 的 历史 和 丰富 的 文献 资 
料 ， 在 局 部 皮肤 或 全 身 系 统 疾病 尤其 是 一 些 疑 难 杂 证 的 治疗 中 广 为 应 用 。 目 前 ， 国 内 
应 用 现代 经 皮 给 药 技术 研究 中 药 经 皮 给 药 制剂 十 分 活跃 ， 主 要 有 以 下 方面 ， 
(1) 中 药 有 效 成 分 的 体内 外 经 皮 渗透 特性 研究 。 
(2) 促进 中 药 透 皮 吸 收 方法 的 研究 ， 又 分 为 : D 中 药 挥发 油 作为 渗透 促进 剂 的 研 
究 ，@ 复 合 渗透 促进 剂 的 研究 ; @@ 新 型 药物 载体 提高 药物 渗透 速率 的 研究 ; @ 物 理学 
方法 促 渗透 研究 。 
(3) 经 络 穴 位 经 皮 给 药 的 研究 。 
(4) 中 药 经 皮 给 药 制剂 的 研究 ， 包 括 中 药 有 效 成 分 或 有 效 部 位 经 皮 给 药 制剂 的 研 
究 和 中 药 及 其 复方 提取 物 经 皮 给 药 制剂 的 研究 。 


[ 罗 思考 是 


1. 名 词 解释 : 软 青 剂 、 黑 青 药 、 橡 胶 青 剂 、 巴 布 青 剂 、 糊 剂 。 
2, 简 述 软 青 剂 的 制备 方法 。 

3. 软 青 剂 常用 的 基质 有 哪些 ? 

4. 简 述 黑 青 药 的 制备 工艺 流程 。 


( 印 娇 英 ) 
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教学 目标 


1. 能 力 目标 : 

热 练 掌握 热 炉 法 制备 栓剂 的 操作 ; 会 对 栓剂 进行 质量 评价 。 

2. 知识 目标 : 

能 掌握 栓剂 的 特点 及 热 熔 法 制备 栓剂 的 制备 工艺 流程 ， 置 换 价 的 意义 及 计算 
方法 ; 热 悉 栓剂 的 质量 评价 及 常用 基质 ; 了 解 栓剂 中 药物 的 吸收 与 影响 吸收 的 因 
素 。 


任务 一 ”基础 知识 


一 、 栓 剂 的 含义 与 种 类 


栓剂 系 指 提取 物 或 饮片 细 粉 与 适宜 基质 制 成 供 腔 道 给 药 的 固体 制剂 。 栓 剂 在 常温 下 为 
固体 ， 纳 入 人 体腔 道 后 ， 在 体温 作用 下 能 够 迅速 软化 、 融 化 或 溶解 ， 并 易 与 分 泌 液 混合 ， 
逐渐 释放 药物 而 产生 局 部 或 全 身 作 用 。 一 般 情况 下 ， 对 胃 肠 道 有 刺激 性 ， 在 胃 中 不 稳定 或 
有 明显 肝 首 过 效应 的 药物 ， 可 以 考虑 制 成 直肠 给 药 的 栓剂 。 

因 施 用 腔 道 的 不 同 ， 栓 剂 可 分 为 直肠 栓 、 阴 道 栓 和 尿道 栓 等 。 直 肠 栓 有 鱼雷 形 、 圆 锥 
形 或 圆柱 形 等 ， 如 图 15 - 1 所 示 。 其 中 以 鱼雷 形 为 好 ， 纳 入 肛门 后 ， 能 适应 肛门 括约肌 的 
收缩 而 引入 直肠 内 。 阴 道 栓 有 鸭 噶 形 、 球 形 或 卵 形 ， 如 图 15 - 2 所 示 。 其 中 以 鸭 嘴 形 为 
好 ， 其 表面 积 最 大 。 近 年 阴道 栓 应 用 有 所 减少 ， 逐 渐 被 阴道 用 片 剂 或 胶囊 剂 所 替代 。 尿 道 
栓 一 般 为 棒状 。 


10000 00 


图 15 一 1 直肠 栓 外 形 图 15 一 2 阴道 栓 外 形 
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除 普通 栓剂 外 ， 栓 剂 因 释 药 速率 不 同 ， 可 分 为 快速 释 药 的 栓剂 《如 中 空 栓 ) 和 持续 释 
药 的 缓 释 栓 。 


二 、 栓 剂 的 特点 


栓剂 因为 给 药 后 的 吸收 途径 不 同 ， 可 在 腔 道内 起 局 部 作用 ， 或 由 腔 道 吸收 至 血液 起 全 
身 作 用 。 

1. 局 部 作用 ”栓剂 可 在 腔 道 起 润滑 、 抗 菌 、 杀 虫 、 收 敛 、 止 痛 、 止 痒 等 局 部 作用 。 

2. 全 身 作用 ”栓剂 经 腔 道 吸收 入 血 后 可 发 挥 全 身 作用 ， 并且， 与 口服 给 药 不 同 的 是 : 
@ 药 物 不 受 酶 和 胃 肠 道 pH 值 的 破坏 而 失去 活性 ; @@ 避 免 药物 对 胃 黏 膜 的 刺激 性 ; @ 药 物 
直肠 吸收 ， 大 部 分 不 受 肝 胜 首 过 作用 的 破坏 ， 可 以 降低 对 肝脏 的 毒性 刺激 ，@ 直 肠 吸 收 比 
口服 影响 因素 少 。 

栓剂 用 法 简便 ， 剂 量 准确 ， 适 用 于 不 能 或 者 不 愿 口服 给 药 的 患者 ， 尤 其 适宜 婴儿 和 儿 
童 用 药 ， 也 是 伴 有 呕吐 患者 疾病 治疗 的 有 效 途径 之 一 。 但 栓剂 也 有 一 些 缺点 ， 如 吸收 不 稳 
定 ， 应 用 时 不 如 口服 制剂 方便 等 


三 、 栓 剂 的 质量 要 求 


1. 外 观 ”栓剂 中 的 药物 与 基质 应 混合 均匀 ， 外 观 应 完整 光滑 、 无 裂缝 、 不 起 “ 霜 ” 
或 变色 ， 从 纵 切面 观察 应 是 混合 均匀 的 ; 应 有 适宜 的 硬度 ， 以 免 在 包装 或 贮存 时 变形 。 

2. 刺激 性 ”栓剂 塞 人 腔 道 后 应 无 刺激 性 ， 应 能 融化 、 软 化 或 深化， 并 与 分 泌 液 混 合 ， 
逐渐 释放 出 药物 ， 产 生 局 部 或 全 身 作用 。 

3, 栓剂 的 包装 ”栓剂 所 用 内 包装 材料 应 无 毒性 ， 并 不 得 与 药物 或 基质 发 生理 化 作用 。 
除 另 有 规定 外 ， 栓 剂 应 在 30 辫 以 下 密闭 贮存 ， 防 止 因 受热 、 受 潮 而 变形 、 发 喜 、 变 质 。 


四 、 栓 剂 中 药物 的 吸收 途径 与 影响 栓剂 中 药物 吸收 的 因素 


(一 ) 栓剂 中 药物 的 吸收 途径 

栓剂 中 药物 在 直肠 内 的 吸收 途径 有 3 条 ， 既 有 血液 途径 也 有 淋巴 途径 。 

1. 门 肝 系统 通过 直肠 上 静脉 ,经 门静脉 进入 肝脏 ， 经 肝脏 代谢 后 再 由 肝脏 进入 大 
静脉 。 

2. 非 门 肝 系统 “通过 直肠 下 静脉 和 肛门 静脉 ,经 矣 内 静脉 绕 过 肝脏 ， 进 入 下 腔 大 静 
脉 ， 进 入 大 循环 。 

3, 淋巴 系统 ”淋巴 系统 对 直肠 药物 的 吸收 与 血液 有 同样 重要 的 地 位 ， 直 肠 淋 巴 系统 
也 是 栓剂 中 药物 吸收 的 一 条 重要 途径 。 

在 直肠 内 的 药物 吸收 途径 与 栓剂 纳入 肛门 的 深度 有 关 ， 栓 剂 纳入 直肠 时 ， 愈 靠近 直肠 
下 部 ， 栓 剂 中 药物 吸收 时 不 经 过 肝脏 的 量 就 越 多 。 当 栓剂 距 肛 门 2 em 时 ， 给 药 总 量 的 
50 站 一 70%% 不 经 过 肝脏 ， 当 栓剂 距 肛 门 6 cm 时 ， 药 物 在 此 部 位 的 吸收 ， 大 部 分 要 经 过 直 
肠 上 静脉 进入 门 肝 系 统 ， 此 时 ， 药 物 受 肝 首 过 作用 影响 。 直 肠 中 药物 吸收 途径 如 图 15 - 3 
所 示 。 

由 于 阴道 附近 的 血管 几乎 都 与 血液 大 循环 相连 ， 所 以 明道 用 栓剂 给 药 后 ， 药 物 的 吸收 
不 经 肝脏 ， 且 吸收 速度 较 快 。 
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未 
图 15-3 栓剂 直肠 给 药 的 吸收 途径 

(二 ) 影响 栓剂 中 药物 吸收 的 因素 

直肠 黏膜 是 类 脂 膜 的 结构 ， 能 起 到 屏障 和 保护 的 作用 。 影 响 栓剂 中 药物 直肠 吸收 的 主 
要 因素 有 以 下 几 个 方面 : 

1, 吸收 途径 同 种 药物 ， 由 于 纳入 肛门 的 深度 不 同 ， 会 由 不 同 的 吸收 途径 吸收 ,会 
导致 栓剂 中 药物 的 吸收 速率 和 程度 存在 差异 。 

2. 生理 因素 直肠 中 有 内 容 物 存在 时 ， 会 影响 药物 的 扩散 及 药物 与 直肠 吸收 表面 的 
接触 ， 所 以 充 有 内 容 物 的 直肠 比 空 直肠 对 药物 的 吸收 少 。 栓 剂 在 直肠 中 的 保留 时 间 也 影响 
栓剂 的 吸收 ， 保 留 时 间 越 长 ， 吸 收 越 趋 完全 。 另 外 ， 腹 泻 、 组 织 脱水 及 结肠 梗阻 等 均 能 影 
响 药 物 从 直肠 部 位 吸收 的 速度 和 程度 。 

3. 药物 因素 药物 的 溶解 性 、 溶 解 度 与 解 离 度 及 粒 径 大 小 等 均 会 影响 药物 的 直肠 吸 
收 。 因 为 直肠 黏膜 为 类 脂 膜 ， 所 以 ， 脂 溶性 药物 及 非 解 离 型 的 药物 较 解 离 型 药物 在 直肠 内 
更 容易 吸收 ， 水 溶性 药物 吸收 亦 较 好 。 弱 酸 、 弱 碱 比 强酸 、 强 碱 、 强 电离 的 药物 更 容易 吸 
收 ， 分 子 型 药物 易 透 过 肠 黏膜 ， 而 离子 型 药物 则 不 易 透 过 。 不 易 深 解 的 药物 由 于 直肠 部 位 
的 体液 少 ， 不 足以 使 药物 很 快 溶解 ， 可 用 其 盐 类 或 可 溶性 化 合 物 制 成 栓剂 ， 以 利于 吸收 。 
难 溶性 药物 宜 减 小 粒 径 以 增加 溶出 和 吸收 。 

4. 基质 因素 ”栓剂 纳入 腔 道 后 ， 药 物 需 从 基质 中 释放 出 来 ， 再 分 散 或 溶解 于 分 泌 液 
中 ， 最 后 被 吸收 利用 。 药 物 从 基质 中 释放 得 快 ， 则 局 部 浓度 大 而 作用 强 ， 和 否则 ， 作 用 缓慢 
而 持久 。 如 果 水 溶性 药物 分 散在 油脂 性 基质 中 ， 脂 溶性 药物 分 散在 水 溶性 基质 中 ， 药 物 能 
很 快 释放 于 分 泌 液 中 ， 故 吸收 较 快 。 如 果 脂 溶性 药物 分 散 于 油脂 性 基质 ， 药 物 须 由 油 相 转 
人 水 性 分 洲 液 中 方 能 被 吸收 ， 此 过 程 与 药物 在 油 和 水 两 相 中 的 分 配 系数 有 关 。 表 面 活性 剂 
能 增加 药物 的 亲 水 性 ， 能 加 速 药 物 向 分 洲 液 中 转 人 ， 有 助 于 药物 的 释放 。 但 表面 活性 剂 的 
浓度 不 宜 过 高 ， 以 免 在 分 洲 液 中 形成 胶 束 而 使 药物 吸收 量 下 降 


肛门 静脉 
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五 、 栓 剂 的 基质 


(一 ) 基质 的 要 求 

栓剂 的 基质 不 仅 是 药物 的 载体 ， 使 药物 成 型 ， 且 可 影响 药物 的 作用 效果 。 理 想 的 基质 
应 符合 以 下 要 求 ， 

(1) 在 室温 时 应 有 适当 的 硬度 ， 塞 人 腔 道 时 不 变形 、 不 碎 裂 ， 在 体温 下 易 软化 、 熔 融 
或 溶解 。 、 

(2) 与 主 药 无 配伍 禁忌 ， 无 毒性 、 无 过 敏 性 、 对 黏膜 无 刺激 性 ， 不 影响 主 药 的 含量 测 
定 。 

(3) 熔点 与 凝固 点 相距 较 近 ， 具 润 湿 与 乳化 能 力 ， 能 混入 较 多 的 水 。 

(4) 在 贮藏 过 程 中 不 易 霉 变 ， 且 理化 性 质 稳定 。 

(5) 适用 于 各 种 方法 制备 栓剂 。 

(6) 对 于 油脂 性 基质 还 要 求 皂 化 值 在 200 一 245， 酸 值 低 于 0.2， 碘 值 低 于 7。 

(二 ) 基质 的 类 型 

栓剂 常用 基质 可 分 为 油脂 性 基质 和 水 溶性 基质 。 肛 门 栓 可 以 根据 药物 的 性 质 和 用 药 需 
求 选 用 油脂 性 基质 或 水 溶性 基质 。 由 于 油脂 性 基质 在 阴道 内 不 能 被 吸收 ， 有 残留 物 形成 ， 
故 不 宜 作 阴 道 栓 的 基质 ， 所 以 制备 阴道 栓 可 选用 水 溶性 或 与 水 能 混 溶 的 基质 。 栓 剂 基 质 的 
类 型 及 代表 品种 如 下 : 

1. 油脂 性 基质 

(1) 可 可 豆 脂 ， 是 从 梧桐 科 植 物 可 可 树 的 种 仁 中 提炼 精制 而 成 脂肪 油 。 可 可 豆 脂 是 含 
硬 脂 酸 、 棕 栏 酸 、 油 酸 、 亚 油 酸 和 月 桂 酸 的 甘油 酯 ， 熔 程 为 29 一 34 '\C ， 加 热 至 25 C 时 即 
开始 软化 ， 在 体温 时 能 迅速 熔化 ， 对 黏膜 无 刺激 性 ， 是 较 好 的 栓剂 基质 。 可 可 豆 脂 是 同 质 
多 晶 型 ， 有 a、B、7Y 三 种 晶 型 ， 其 中 8 型 稳定 ， 熔 点 为 34 ' ， 当 加 热 至 36 后 再 迅速 准 
却 时 ， 则 形成 大 量 的 w、Y 晶 型 而 使 熔点 降 为 24 C ， 以 至 难以 成 型 和 包装 。 因 此 ， 必 须 注 
意 加 热 条 件 ， 温 度 不 宜 过 高 ， 制 备 时 应 缓 缓 加 热 至 总 量 2/3 熔化 时 即 停止 加 热 ， 利 用 余热 
使 其 全 部 基质 熔化 。 部 分 药物 如 樟脑 、 薄 荷 脑 、 葵 酚 和 水 合 氯 醛 等 可 使 可 可 豆 脂 的 熔点 降 
低 ， 可 加 入 适量 蜂蜡 、 鲸 蜡 提 高 熔点 。 

(2) 香 果 脂 : 由 樟 科 植 物 香 果树 的 成 熟 种 仁 压榨 提取 得 到 的 固体 脂肪 ， 或 成 熟 种 仁 压 
榨 提 取 的 油脂 经 氢化 后 精制 而 成 。 熔 点 30 一 36 ， 碘 值 1 一 5， 酸 值 小 于 3.0， 皂 化 价 
255 一 280。 本 品 化 学 组 成 为 人 和 脂肪 酸 甘油 酯 ， 不 饱和 脂肪 酸 含量 少 ， 脂 肪 酸 主 要 为 月 桂 
酸 、 刁 酸 ， 尚 有 少量 肉 豆 慈 酸 和 油 酸 。 

(3) 半 合 成 脂肪 酸 甘 油 酯 类 : 是 目前 较 理 想 的 一 类 栓剂 基质 。 其 化 学 组 成 是 12 一 18 
碳 饱和 混合 脂肪 酸 甘 油 酯 ， 系 游离 脂肪 酸 经 部 分 氢化 ， 再 甘油 酯 化 而 得 的 甘油 三 酯 、 二 酯 
及 一 酯 的 混合 酯 ， 主 要 是 三 酸 甘 油 酯 。 这 类 基质 具有 不 同 的 熔点 ， 可 按 不 同 的 药物 要 求 来 
选择 ， 抗 热 性 能 较 好 ;乳化 水 分 的 能 力 较 强 ， 可 以 制备 乳剂 型 基质 ; 所 含 的 不 饱和 基 团 较 
少 ， 碘 值 和 过 氧化 值 很 低 ， 在 贮存 中 较 稳 定 ， 不 易 酸 败 。 因 此 ， 这 类 半 合 成 基质 已 经 基本 
上 取代 了 天 然 油脂 。 国 内 已 有 半 合 成 椰 油 酯 、 半 合成 山 芳子 油 酯 、 半 合成 棕榈 油 酯 等 用 于 
栓剂 的 制备 。 

1) 半 合 成 椰 油 脂 : 系 椰子 油 加 硬 脂 酸 再 与 甘油 酯 化 而 成 。 本 品 为 乳白 色 块 状 物 ， 熔 
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点 29 一 34 CC， 有 油脂 臭 ， 吸 水 能 力 小 于 20%， 其 刺激 性 小 ， 抗 热能 力 较 强 。 

2) 半 合 成 山 苍 子 油脂 :由 山 苍 子 油水 解 、 分 离 得 月 桂 酸 再 加 硬 脂 酸 与 甘油 经 酯 化 而 
得 的 混合 脂肪 酸 酯 。3 种 单 酯 混合 比例 不 同 ， 成 品 熔点 也 不 同 ， 规 格 有 : 34 型 (33~35 
‘C)、36 型 (35~37 'C)、38 型 (37 一 39 'C)、40 型 (39 一 41 C) 等 。 其 中 以 38 型 为 最 
常用 。 

3) 半 合 成 棕榈 油脂 ， 系 以 棕 枸 仁 油 经 大 处 理 而 得 皂 化 物 ， 再 经 酸化 得 棕榈 油 酸 ， 加 
人 不 同比 例 硬 脂 酸 、 甘 油 经 酯 化 而 得 到 的 油脂 。 本 品 为 乳白 色 固体 ， 熔 点 分 别 为 33. 2 一 
33.6C、38.1~38.3C 和 39.0 一 39.8'C， 其 基质 对 腔 道 黏膜 的 刺激 性 小 ， 抗 热能 力 强 ， 
酸 值 和 碘 值 低 ， 化 学 性 质 稳定 。 

4) 硬 脂 酸 丙二醇 酯 ， 系 由 硬 脂 酸 与 1、2 -丙二醇 经 酯 化 而 成 ， 是 硬 脂 酸 丙二醇 单 酯 
与 双 酯 的 混合 物 ， 为 乳白 色 或 微 黄色 螨 状 固体 ， 略 有 脂肪 臭 ， 水 中 不 溶 ， 遇 热 水 可 膨胀 。 
熔点 36 一 38 '\C ， 对 腔 道 黏 膜 无 明显 刺激 性 ， 安 全 无 毒 。 

(4) 氢化 植物 油 : 将 花生 油 、 棉 子 油 或 椰子 油 等 植物 油 加 压 ， 使 部 分 或 全 部 氧化 ， 得 
到 的 白色 固体 脂肪 ， 称 为 半 硬化 油 或 硬化 油 ， 总 称 氢 化 油 。 由 于 所 含 不 饱和 基 团 较 少 ， 故 
比 原来 的 油脂 稳定 。 此 类 基质 必要 时 可 加 螨 或 植物 油 调节 熔点 。 本 类 基质 释 药 能 力 较 差 
可 加 入 适量 表面 活性 剂 改善 其 释 药 能 力 。 

2. 水 溶性 及 亲 水 性 基质 

(1) 甘油 明胶 ， 系 用 明胶 、 甘 油 与 水 制 成 ， 具 有 弹性 ， 不 易 折 断 ， 在 体温 时 不 熔融 ， 
但 塞 人 腔 道 后 可 缓慢 洲 于 分 泌 液 中 ， 延 长 药物 的 疗效 。 其 中 药物 的 溶出 速度 可 随 水 、 明 
胶 、 甘 油 三 者 的 比例 不 同 而 改变 。 甘 油 与 水 的 含量 越 高 越 易 溶 解 ， 水 分 过 多 则 成 品 变 软 ， 
甘油 能 防止 栓剂 干燥 。 以 本 品 为 基质 的 栓剂 在 干燥 环境 中 贮存 能 失 水 ， 湿 度 大 的 条 件 下 可 
吸收 水 分 ， 易 于 滋生 霉菌 等 微生物 ， 故 需要 加 入 防腐 剂 。 本 品 常 作 阴道 栓 的 基质 ， 但 此 类 
基质 不 适用 于 与 蛋白 质 有 配伍 禁忌 的 药物 ， 如 长 酸 、 重 金属 盐 等 ， 因 为 明胶 为 蛋白 质 的 水 
解 产物 。 

(2) 聚 乙 二 醇 类 : 为 乙 二 醇 高 分 子 聚合 物 的 总 称 ， 具 有 不 同 的 聚合 度 、 相 对 分 子 质量 
和 物理 性 状 。 其 平均 相对 分 子 质量 为 200、400 及 600 者 为 透明 无 色 液体 ，1 000 者 呈 软 蜡 
状 〈 熔 点 为 38 一 40 'C)，PEG -4000 和 PEG -6 000 的 熔点 分 别 为 40~48 ‘CC、55~63 C， 
常温 下 为 固体 。 

以 两 种 或 两 种 以 上 的 不 同 平均 分 子 量 的 聚 乙 二 醇 加 热 熔融 可 制 得 理想 硬度 的 栓剂 基 
质 。 本 品 遇 体温 不 熔化 ， 但 能 缓 缓 溶 于 直肠 液 中 ， 对 直肠 黏膜 有 一 定 的 刺激 性 ， 加 入 
20% 以 上 的 水 可 降低 其 刺激 性 。 也 可 以 在 纳入 腔 道 前 先 用 水 润 湿 ， 或 在 栓剂 表面 涂 一 层 鲸 
蜡 醇 或 硬 脂 醉 薄膜 ， 防 止 刺激 。 本 品 的 优点 是 制 成 的 栓剂 夏天 亦 不 软化 ， 不 需 冷藏 ;缺点 
是 易 吸 湿 受 潮 变 形 。 痔 疮 患者 使 用 后 ， 可 从 肠 黏 膜 吸 收 水 分 ， 对 直肠 恭 膜 组 织 有 刺激 作 
用 。 
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任务 二 ”栓剂 制备 技术 


一 、 栓 剂 制备 方法 


栓剂 的 制备 方法 有 搓 捏 法 、 冷 压 法 和 热 熔 法 3 种 。 油 脂性 基质 可 以 采用 任意 方法 制 
备 ， 水 溶性 基质 一 般 采 用 热 熔 法 制备 。 目 前 生产 中 以 热 熔 法 应 用 最 为 广泛 。 

1. 搓 捏 法 ” 取 药 物 置 乳 钵 中 ， 加 入 等 量 的 基质 研 匀 后 ,分 次 加 入 剩余 的 基质 ， 边 加 
边 研 ， 使 之 形成 均匀 的 可 塑性 团 块 。 必 要 时 可 加 适量 的 植物 油 或 羊毛 脂 以 增加 可 塑性 。 然 
后 置 于 效 板 上 ， 接 揉 ， 加 压 转动 ， 使 之 成 为 圆柱 体 ， 再 按 需 要 量 分 割 成 若干 等 份 ， 接 捏 成 
适当 的 形状 。 此 法 适用 于 油脂 性 基质 栓剂 的 少量 制备 。 

2. 冷 压 法 ” 取 药 物 置 适宜 的 容器 内 ， 加 等 量 的 基质 混合 均匀 后 ， 再 加 剩余 的 基质 混 
匀 ， 制 成 团 块 ， 冷 却 后， 再 制 成 粉末 状 或 粒状 ， 然 后 装填 于 制 栓 机 内 ， 通 过 模型 压 成 一 定 
的 形状 。 此 法 适用 于 油脂 性 基质 栓剂 的 大 量 生产 。 

3. 热 熔 法 ” 热 熔 法 的 制备 工艺 流程 如 图 15 -4 所 示 。 


米 可 基质 | “| 加 入 药物 | | 注 模 | 一 -|[ 冷却 


图 15 一 4 热 粮 法 制备 工艺 流程 


少量 制备 时 ， 先 将 模型 洗 兆 、 擦 干 ， 用 润滑 剂 少许 涂 布 于 模型 内 部 。 将 计算 量 的 基质 
雏 成 粉末 在 水 浴 上 加 热 使 熔融 ， 然 后 按 药物 性 质 以 不 同方 法 加 入 药物 ， 混 合 均 匀 ， 趁 热 不 
间断 地 倾 人 模型 至 稍 溢出 模 口 ， 放 至 冷却 ， 待 完全 凝固 后 ， 用 刀 切 去 溢出 部 分 ， 开 启 模 型 
将 栓剂 取出 ， 如 栓剂 上 有 多 余 的 润滑 剂 可 用 滤纸 吸 去 。 栓 剂 模型 如 图 15 -5 和 图 15 -6 所 
示 。 











图 15-5 阴道 栓 模型 图 15-6 肛门 栓 模 型 


用 热 熔 法 大 量 生产 栓剂 采用 自动 化 制 栓 机 。 制 栓 过 程 中 由 机 器 完成 填充 、 排 出 、 清 洁 


模具 等 操作 。 温 度 和 生产 效率 可 按 能 获得 最 适宜 的 连续 自动 化 的 生产 要 求 来 调整 ， 一 般 为 
3 500 一 3 600 粒 /h。 


二 、 栓 剂 中 药物 的 加 入 方法 
栓剂 中 药物 与 基质 应 有 适 宣 比例 ， 中 药 栓剂 中 的 中 药 饮片 应 经 过 提取 、 分 离 、 精 制 处 
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理 ， 以 使 栓剂 易于 成 型 且 含 药 量 高 。 栓 剂 制备 时 ， 根 据 药 物 的 性 质 不 同 ， 加 入 方法 主要 分 
为 以 下 几 种 : 

1. 不 溶性 药物 ”如 贵重 中 药 细 粉 ， 一 般 应 粉碎 成 细 粉 或 最 细 粉 ， 能 全 部 通过 六 号 得， 
再 与 基质 混 匀 。 

2. 脂 溶 性 药物 “如 樟脑 、 中 药 提取 物 、 挥 发 油 等 。 挥 发 油 或 冰片 等 可 直接 溶解 于 已 
熔化 的 油脂 性 基质 中 ， 如 果 药 物 用量 大 ， 会 降低 基质 的 熔点 或 使 栓剂 过 软 ， 此 时 可 加 适量 
蜂蜡 、 鲸 螨 调 节 ; 或 以 适量 乙醇 溶解 加 入 水 溶性 基质 中 ; 或 加 乳化 剂 乳化 分 散 于 水 溶性 基 
质 中 。 

3. 水 溶性 药物 ”如 中 药水 提 液 或 与 水 、 甘 油 混合 的 药物 ， 可 直接 与 已 熔化 的 水 溶性 
基质 混 匀 ， 或 加 少量 水 ， 用 适量 羊毛 脂 吸收 后 ， 与 油脂 性 基质 混 匀 ， 或 将 提取 液 干燥 制 成 
干 浸 襄 粉 ， 直 接 与 已 熔化 的 油脂 性 基质 混 匀 。 

知识 钾 接 : 栓剂 中 药物 的 剂量 

一 般 情 况 下 ， 检 剂 的 剂量 应 至 少 相当 于 口服 剂量 ， 或 为 口服 剂量 的 1.5~2 倍 

车 为 毒性 药物 不 应 超过 口服 剂量 。 但 适宜 的 直肠 给 药 量 及 栓剂 的 大 小 、 形 状 、 基 质 的 

选择 ， 均 应 根据 药物 的 理化 性 质 〈 如 物理 状态 、 溶 解 性 和 分 配 系数 等 ) 及 基质 的 性 质 

(如 熔点 、 溶 解 性 和 表面 活性 ) 等 经 试验 研究 而 定 。 


三 、 附 加 剂 的 选用 


栓剂 制备 时 可 根据 需要 选择 使 用 附加 剂 ， 其 类 型 有 如 下 几 种 ， 

1. 吸收 促进 剂 ”如 氮 酮 、 聚 山梨 酯 - 80 等 。 

2. 吸收 阻 洁 剂 ”如 海 洛 酸 、 羟 丙 基 甲 基 纤 维 素 等 。 

3. 增 塑 剂 ”如 聚 山梨 酯 - 80、 甘 油 等 。 

4. 抗 氧 剂 ” 如 没食子 酸 、 抗 坏 血 酸 等 。 

5. 润滑 剂 ” 若 为 油脂 性 基质 的 栓剂 可 选用 软 肥 皂 、 甘 油 各 1 份 与 90% 乙醇 5 份 制 成 
的 醇 溶 液 做 润滑 剂 ; 水 溶性 或 亲 水 性 基质 的 润滑 剂 可 以 选用 液 状 石 螨 、 植 物 油 等 。 


四 、 置 换 价 


在 栓剂 中 药物 的 重量 与 同体 积 基质 重量 之 比值 称 为 置换 价 ， 也 称 为 置换 值 ， 它 在 栓剂 
生产 中 对 保证 投料 计算 的 准确 性 具有 重要 意义 。 不 同 的 栓剂 处 方 ， 用 同一 模型 模具 所 制 得 
的 栓剂 体积 是 相同 的 ， 但 其 重量 则 随 基质 与 药物 密度 的 不 同 而 变化 。 根 据 置换 价 可 以 对 药 
物 置换 基质 的 重量 进行 计算 。 

置换 价 的 测定 : 取 基质 适量 ， 制 成 不 含 药物 的 栓剂 若干 枚 ， 准 确 称 定 ， 求 出 每 枚 不 含 
药 的 空白 栓 重量 为 G， 再 精密 称 取 适 量 药物 ， 加 入 基质 共同 制备 含 药 栓 若干 枚 ， 并 求 出 每 
枚 含 药 栓 重量 为 M， 每 枚 含 药 栓 中 的 主 药 重量 为 W， 那 么 M -W 即 为 含 药 栓 中 基质 的 重 
量 ,， 而 G- CM- 取 ) 即 为 纯 基质 栓 与 含 药 栓 中 基质 重量 之 差 ， 亦 即 为 与 药物 同体 积 〈 被 
药物 置换 ) 的 基质 重量 。 置 换 价 〈f) 的 计算 公式 为 


式 中 ,，W 为 每 粒 栓 中 的 主 药 重量 ; G 为 纯 基 质 的 空白 栓 重量 ; M 为 含 药 栓 重量 。 
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已 经 求 出 置换 值 ， 则 制备 每 粒 栓剂 所 需 基质 的 理论 用 量 〈(X) 为 
X=G- 了 (15-2) 

式 中 ，X 为 每 粒 栓剂 所 需 基质 的 理论 用 量 ; G 为 纯 基 质 的 空白 栓 重量 ; W 为 每 粒 栓 中 的 
主 药 重量 ; f 为 置换 价 。 

在 实际 生产 中 ， 还 需要 增补 操作 过 程 中 的 损耗 。 

例 如 制备 冰 酸 栓剂 ， 已 知 每 粒 含 莱 酸 0. 2 g， 用 可 可 豆 脂 为 基质 ， 空 白 基 质 栓 重 2 
g， 已 知 轰 酸 对 可 可 豆 脂 的 置换 价 为 1. 6， 求 每 粒 栓 需 要 基质 多 少 克 ? 每 粒 栓 的 实际 重量 
有 多 少 ? 

解 : 根据 公式 15 -2， 将 数值 代入 ， 则 每 粒 长 酸 栓剂 所 需 可 可 豆 脂 的 量 为 


G2 -02 
X=G-F X=2-16 


X=1.875g 
每 粒 栓 的 实际 重量 一 1. 875 十 0. 2 一 2. 075 g 
答 : 每 粒 栓 需要 基质 1. 875 g， 每 粒 栓 的 实际 重量 为 2. 075 g。 


任务 三 ”栓剂 的 质量 评价 与 典型 栓剂 举例 


一 、 栓 剂 的 质量 评价 


1, 重量 差异 ” 取 栓 剂 10 粒 ， 精 密 称 定 总 重量 ， 求 得 平均 粒 重 后 ， 再 分 别 精密 称 定 各 
粒 重量 ， 每 粒 重量 与 标示 粒 重 相 比较 〈 无 标示 粒 重 的 栓剂 ， 与 平均 粒 重 比较 )， 超 出 限度 
的 粒 数 不 得 多 于 1 粒 ， 并 不 得 超出 限度 一 倍 。 重 量 差异 限度 应 符合 表 15 - 1 中 的 规定 。 


表 15-1 栓剂 重量 差异 限度 





平均 重量 重量 差异 限度 
1g 以 下 或 1g 士 10% 
1g 以 上 至 3g 土 7. 5% 


3g 以 上 土 5% 


2. 融 变 时 限 ” 除 另 有 规定 外 ， 按 照 《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 〈 附 录 驱 B) 融 变 
时 限 检查 法 检查 。 

除 另 有 规定 外 ， 脂 肪 性 基质 的 栓剂 3 粒 均 应 在 30 min 内 全 部 融化 、 软 化 ， 或 触 压 时 
无 硬 心 ; 水 溶性 基质 的 栓剂 3 粒 均 应 在 60 min 内 全 部 溶解 。 如 有 1 粒 不 合格 ， 应 另 取 3 
粒 复试 ， 均 应 符合 规定 。 

3. 微生物 限度 ”按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 〈 附 录 现 工 C) 微生物 限度 检查 
法 检查 ， 应 符合 规定 。 


二 、 栓 剂 的 包装 与 贮藏 
少量 栓剂 制 成 后 应 置 于 小 纸 盒 内 ， 内 衬 有 螨 纸 ， 并 进行 间隔 ， 以 免 接触 粘连 。 也 有 用 
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塑料 盒 〈 类 似 于 硬 胶囊 壳 的 上 下 两 节 ) 进行 栓剂 的 单独 包装 。 大 生产 用 栓剂 包装 机 ， 将 栓 
剂 直接 密封 在 玻璃 纸 或 塑料 泡 眼 中 。 

栓剂 于 干燥 阴凉 处 或 25 它 以 下 贮存 ， 并 且 贮 存 的 时 间 不 宜 过 长 ， 以 免 由 于 基质 酸败 
而 产生 刺激 性 ， 或 因 微生物 的 繁殖 而 腐败 。 在 工业 生产 时 可 加 入 适量 防腐 剂 改善 。 


三 、 典 型 栓剂 举例 


例 复方 沙 琼 子 油 栓 

【处 方 】 沙棘 子 油 500 g、 蛇 床 子 150 g、 苦 参 80 g、 炉 甘 石 150 g、 和 乳香 .50 g、 没 药 
50 g、 冰 片 20 g、 甘 油 明胶 1 700 g， 共 制 1 000 枚 。 

【 制 法 】 苦 参 加 酸 水 分 别 煎 者 3 次 ， 每 次 1 h， 滤 过 ， 合 并 滤液 ， 浓 缩 至 200 mL， 冷 
却 后 加 乙醇 1 500 mL 搅 匀 ， 用 所 氧化 钠 液 调 pH 值 至 8， 以 氯仿 位 取 ， 至 溶液 不 显 生物 碱 
反应 ， 回 收 氯仿 ， 浓 缩 至 浸 襄 备用 。 

蛇 床 子 加 水 分 别 煎 者 3 次 ， 每 次 1 h， 滤 过 ， 合 并 滤液 ， 浓 缩 至 浸 襄 备用 。 

冰片 研 细 ， 与 炉 甘 石 、 乳 香 、 没 药 等 细 粉 配 研 ， 混 匀 。 另 取 甘油 明胶 基质 置 75 仿 水 
浴 中 加 热 熔融 ， 加 入 相同 温度 的 沙 埋 子 油 和 水 ， 迅 速 乳 化 呈 黏 稠 胶 状 ， 加 入 上 述 粉末 和 温 
谊 ， 混 匀 ， 待 气泡 消失 即 倾注 栓 模 中 ， 冷 后 取出 ， 制 成 1 000 粒 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 】 清热 燥 湿 ， 消 肿 止痛 ， 杀 虫 止 痒 ， 活 血 生 肌 。 用 于 湿热 下 注 所 致 的 宫 
颈 糜烂 。 症 见 带 下 量 多 ， 色 黄 或 黄白 ， 血 性 白带 或 性 交 后 出 血 ， 外 阴 痉 痒 、 肿 痛 ， 腰 腹 垂 
胀 等 。 

【处 方 分 析 】 沙 环 子 油 、 蛇 床 子 、 苦 参 、 炉 甘 石 、 乳 香 、 没 药 、 冰 片 均 为 药物 ， 甘 油 
明胶 为 基质 。 

【制备 操作 要 点 】 将 粉末 和 漫 谊 的 混合 物 加 入 到 熔化 的 甘油 明胶 、 沙 束 子 油 和 水 
中 ， 应 搅拌 均匀 ， 气 泡 消失 后 再 倾 和 人 栓 模 中 ， 否 则 制 出 的 栓剂 含 气泡 ， 影 响 成 品质 量 。@ 
栓 模 中 涂 的 润滑 剂 为 油脂 性 润滑 剂 ， 如 液 状 石蜡 或 植物 油 等 。 


[ 国 思考 是 


1. 栓剂 中 药物 的 吸收 途径 有 哪些 ? 

2.， 影响 检 剂 中 药物 吸收 的 因素 有 哪些 ? 
3, 栓剂 的 基质 常 选用 哪些 物质 ? 

4 检 剂 的 制备 方法 有 哪些 ? 


(王峰 ) 
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教学 目标 


1. 能 力 目标 : 

学 会 中 药 气 雾 剂 的 制备 操作 ， 会 进行 气 雾 剂 与 喷雾 剂 的 质量 评价 。 

2. 知识 目标 : 

能 掌握 气 雾 剂 的 含义 及 特点 、 气 雾 剂 的 组 成 ; 热 悉 气 雾 剂 常用 抛射 剂 的 种 
类 、 气 雾 剂 制备 工艺 以 及 质量 评价 ; 了 解 喷雾 剂 的 含义 。 


任务 一 ” 气 雾 剂 制备 技术 


一 、 气 多 剂 的 含义 与 特点 


(一 ) 气 雾 剂 的 含义 

气 雾 剂 系 指 提取 物 、 饮 片 细 粉 与 适宜 的 抛射 剂 共同 封装 在 具有 特制 阀门 装置 的 耐 压 容 
器 中 ， 使 用 时 借助 扫射 剂 的 压力 将 内 容 物 喷 出 雾 状 、 泡 沫 状 或 其 他 形态 的 制剂 。 可 供 皮 
肤 、 呼 吸 道 或 腔 道 给 药 ， 发 挥 局 部 或 全 身 治疗 作用 。 

在 临床 治疗 中 应 用 最 多 的 是 吸入 气 雾 剂 ， 其 吸收 速度 不 亚 于 静脉 注射 剂 。 吸 入 气 雾 剂 
通过 呼吸 道 吸 入 ， 主 要 靠 肺 部 吸收 发 挥 治疗 作用 。 肺 由 肺 内 各 级 支气管 、 肺 泡 、 血 管 及 淋 
巴 管 等 组 成 。 肺 泡 的 数目 估计 达 3 亿 一 4 亿 个， 总 面积 可 达 50 一 100 m? ， 超 过 体 表面 积 的 
25 倍 。 肺 泡 呈 薄膜 琳 状 ， 与 分 布 于 肺 部 的 毛细 血管 紧密 相连 ， 肺 的 血液 循环 量 最 大 ， 自 
心脏 输出 的 血液 几乎 全 部 通过 肺 。 当 气 雾 剂 以 极 细 的 微粒 进入 肺泡 ， 导 问 中 村 种 运 列 自 
液 ， 因 而 气 雾 剂 具 有 惊人 的 速效 性 。 

知识 链接 : 气 老 剂 的 发 展 历史 

气 要 剂 属 气 体 药剂 ， 在 我 国民 间 应 用 很 早 ， 古 代 就 有 用 香 树 脂 、 校 叶 油 等 燃烧 时 

产生 的 气体 吸入 治 病 ， 还 有 将 胡 蓝 加 酒 毒 沸 以 其 香气 治疗 痘 疹 以 及 将 黄 营 和 热 水 共 旱 

瓶 中 ， 嘴 含 瓶 口 以 其 气 治疗 牙 病 等 气 雾 剂 的 记载 。 

自 20 世纪 60 年 代 以 来 ， 我 国 在 定量 吸入 气田 剂 方面 的 研究 逐渐 深入 。 特 别 是 近 

年 来 ， 中 药 气田 剂 的 新 品种 不 断 增加 ， 并 以 其 速效 、 高 效 为 特色 ,应 用 于 对 呼吸 系 

统 、 心 血管 系统 、 外 科 出 血 、 烧 伤 等 方面 疾病 的 治疗 ， 已 成 为 中 医 急症 用 药 的 剂型 之 


中 药 制剂 常用 剂型 制备 技术 篇 一 项 目 十 六 “ 气 雾 剂 与 喷雾 剂 制备 技术 293 


(二 ) 气 雾 剂 的 特点 

1. 奏效 迅速 ” 气 雾 剂 可 直接 到 达 作 用 (或 吸收 》 部 位 ， 局 部 浓度 高 ， 显 效 快 。 

2. 稳定 性 好 ”药物 封 于 不 透明 的 容器 内 ， 避 人 免 与 光线 、 空 气 、 水 分 接触 ， 不 易 被 微 
生物 污染 ， 提 高 了 药物 的 稳定 性 。 

3. 剂量 准确 可 通过 阀门 控制 剂量 ， 喷 出 的 雾 粒 微小 ， 药 物 分 布 均匀 ， 给 药剂 量 准 
确 。 

4. 使 用 方便 ”可 避免 胃 肠 道 的 不 良 反 应 。 

但 气 支 剂 也 有 不 足 之 处 : @ 气 雾 剂 包装 需 有 耐 压 容器 和 效 门 系统 ， 并 需 特殊 的 生产 设 
备 ， 故 成 本 高 ， 操 作 复杂 。@ 气 雾 剂 异 抛 射 剂 蒸气 压力 给 药 ， 遇 热 或 经 撞击 后 易 发 生 爆 
炸 ， 并 且 可 因 封 装 不 严 导致 泄漏 而 失效 。@ 吸 和 型 气 雾 剂 由 于 干扰 因素 较 多 ， 在 肺 部 吸收 
时 往往 不 完全 。@ 气 雾 剂 的 抛射 剂 由 于 高 度 挥发 而 具有 制冷 性 ， 反 复 使 用 可 引起 给 药 部 位 
不 适 。 

(三 ) 气 雾 剂 的 分 类 

1. 按 相 的 组 成 分 类 ”四 二 相 气 雾 剂 〈 气 相 与 液 相 )， 由 抛射 剂 的 气相 和 药物 与 抛射 剂 
混 溶 的 液 相 所 组 成 。@ 三 相 气 雾 剂 (气相 、 液 相 、 园 相 或 液 相 ) 可 分 为 3 种 : 一 是 由 抛射 
剂 气相 、 药 物 水 溶液 〈 或 水 性 溶液 ) 相 和 液化 抛射 剂 相 所 组 成 的 二 层 气 雾 剂 ， 药 物 溶液 在 
上 层 ， 抛 射 剂 在 下 层 ， 二 是 混 悬 型 气 雾 剂 ， 内 容 物 包括 抛射 剂 气相 、 液 化 抛射 剂 相 和 固 相 
药物 微粉 ;三 是 乳剂 型 气 雾 剂 ， 内 容 物 包 括 抛射 剂 气相 、 乳 浊 液 的 内 相 及 外 相 。 乳 浊 液 多 
制 成 水 包 油 型 《抛射 剂 为 内 相 )， 也 有 油 包 水 型 《抛射 剂 为 外 相 )。 

2. 按 医 疗 用 途 分 类 ”分 为 呼吸 道 吸入 用 气 雾 剂 ， 皮 肤 和 黏膜 用 气 雾 剂 及 空间 消毒 用 
气 雾 剂 。 

3. 按 分 散 系统 分 类 ”分 为 溶液 型 、 混 其 液 型 (粉末 气 雾 剂 )、 和 乳剂 型 《泡沫 气 雾 剂 )。 


二 、 气 雾 剂 的 组 成 


气 雾 剂 由 抛射 剂 、 药 物 与 附加 剂 、 耐 压 容器 和 阔 门 系统 4 部 分 组 成 。 

1. 抛射 剂 、 主 要 是 一 些 液化 气体 ， 作 为 气 雾 剂 喷射 药物 的 动力 ， 也 常 作为 药物 的 溶 
剂 和 稀释 剂 。 抛 射 剂 的 沸点 应 低 于 室温 ， 常 温 下 蒸气 压 大 于 大 气压 。 因 此 ， 当 闪 门 开放 
时 ， 容 器 内 压力 突然 降低 ， 抛 射 剂 急 剧 气 化 ， 克 服 了 液体 分 子 间 的 引力 ， 将 药物 分 散 成 微 
粒 ， 通 过 阀门 系统 喷射 成 雾 状 到 达 作 用 部 位 或 吸收 部 位 。 抛 射 剂 应 无 毒 ， 无 致 敏 性 和 刺激 
性 ; 不 易 燃 ， 不易 爆炸 ; 惰性 ， 不 与 药物 等 发 生 反应 ;无 色 ， 无 臭 ， 无 昧 ; 价 廉 易 得 。 

目前 常用 的 抛射 剂 有 以 下 几 类 : 

(1) 氟 氧 烷烃 类 〈 氟 利 昂 ) ， 其 特点 是 沸点 低 ， 常 温 下 饱和 蒸气 压 略 高 于 大 气压 ， 易 
控制 ， 性 质 稳定 ， 不 易 燃 烧 ， 液 化 后 密度 大 ， 无 味 ， 毒 性 较 小 ， 不 溶 于 水 ， 可 作为 脂 溶性 
药物 的 溶剂 。 常 用 的 有 三 氯 一 氟 甲 烷 〈Fi ) 、 二 氯 二 氟 甲 烷 〈Fs)、 二 氯 四 氟 乙 烷 (Fu) 
等 。 由 于 毛利 昂 对 大 气 臭氧 层 有 破坏 ， 国 际 有 关 组 织 已 经 要 求 停 止 使 用 。 我 国 已 经 决定 到 
2011 年 为 止 ， 全 面 禁止 在 气 雾 剂 产品 中 使 用 氟 利 昂 类 物质 。 目 前 国际 上 采用 的 替代 抛射 
剂 主要 为 氢 氟 烷 (HFA) ， 如 四 氟 乙 烷 (HFA - 134a) 和 七 氟 丙 烷 (HFA - 227) 。 

(2) 碳 氢化 合 物 : 为 液化 气体 ， 如 丙烷 、 异 丁 烷 、 正 丁 烷 等 ， 但 因 毒性 较 大 ， 或 易 燃 
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易 爆 等 缺点 ， 故 不 常用 于 医用 气 雾 剂 中 ， 可 用 于 油漆 和 涂料 等 工业 用 气 雾 剂 。 

(3) 压缩 气体 : 如 二 氧化 碳 、 一 氧化 二 氨 、 和 氮气 等 。 其 化 学 性 质 稳定 ， 不 与 药物 发 生 
反应 ， 不 燃烧 。 但 液化 后 的 沸点 均 比 上 述 两 类 低 得 多 ， 常 温 时 蒸气 压 过 高 ， 对 耐 压 容器 性 
能 要 求 较 严 〈 需 小 钢 球 包装 ) 。 若 在 常温 下 充 人 它们 非 液 化 压缩 气体 ， 则 压力 容易 迅速 降 
低 ， 达 不 到 持久 喷射 的 效果 ， 在 气 雾 剂 中 基本 不 用 ， 常 用 于 喷雾 剂 。 

知识 链接 : 抛射 剂 的 选择 与 用 量 

气田 剂 的 喷射 能 力 的 强 弱 决定 于 抛射 剂 的 用 量 及 自身 燕 气压 。 一 般 情况 下 ,用量 

大 燕 气压 高 ， 喷 射 能 力 强 。 根 据 医疗 要 求 选择 合适 的 抛射 剂 的 组 分 及 用 量 。 氟 利 昂 作 

为 抛射 剂 时 常 混合 使 用 ; 而 四 气 乙 烷 和 七 氟 丙 烷 均 具有 较 高 的 莱 气 压 ; 至 今 用 氢 氟 烷 

作 抛 射 剂 的 产品 均 采 用 单一 抛射 剂 。 灌 装 容 器 要 求 耐 压 性 更 好 。 

抛射 剂 的 选择 与 用 量 ， 还 应 根据 喷 出 田 状 粒子 的 大 小 来 决定 。 用 量 的 变化 往往 直 

接 影响 田 粒 的 大 小 和 状态 。 例 如 二 相 气 田 剂 中 ， 抛 射 剂 的 用 量 为 80% (g/g)， 此 时 

莱 气 压 高 ， 喷 田 时 抛射 剂 讯 速 藻 发 与 膨胀 ， 可 得 直径 为 1~50 hg 的 田 粒 。 若 抛射 剂 

使 用 量 为 6%6 一 10% (g/g)， 莱 气压 低 ， 所 得 田 粒 的 直径 为 50 一 200 hg。 

2. 药物 与 附加 剂 、 用 于 制备 中 药 气 雾 剂 ， 药 物 一 般 均 应 经 提取 、 精 制 ， 如 提取 挥发 
油 、 药 材 的 单一 有 效 成 分 或 总 有 效 成 分 等 。 

气 雾 剂 除 以 抛射 剂 作 主 要 赋 形 剂 外 ， 常 需 加 入 以 下 附加 剂 

(1) 潜 溶 剂 ， 如 乙醇 、 丙 二 醇 、 聚 乙 二 醇 等 ， 能 与 抛射 剂 混 溶 ， 使 药物 形成 溶液 型 气 
雾 剂 。 

(2) 表面 活性 剂 : 如 司 盘 类 、 吐 温 类 ， 对 混 悬 型 气 堵 剂 起 涧 湿 、 分 散 和 润 滑 等 作用 ， 
防止 药物 聚集 和 重 结晶 ， 并 增加 效 门 系统 的 润滑 性 和 封闭 性 。 而 适宜 乳化 剂 的 加 入 ， 对 乳 
剂型 气 雾 剂 支 滴 大 小 、 泡 沫 干 湿 、 泡 沫 量 及 渗透 性 都 有 影响 。 

(3) 其 他 附加 剂 : 为 提高 气 雾 剂 的 质量 ， 还 可 加 入 助 悬 剂 、 抗 氧 剂 、 防 腐 剂 、 矫 味 剂 
等 

3. 耐 压 容器 气 雾 剂 的 容器 不 得 与 药物 和 抛射 剂 发 生 作用 、 耐 压 〈《 有 一 定 的 耐 压 安 
全 系数 ) 、 轻 便 、 价 廉 等 。 耐 压 容器 有 人 金属 容器 和 玻璃 容器 ， 以 玻璃 容器 较 常用 。 

(1) 玻璃 容器 : 化 学 性 质 稳定 ， 但 耐 压 和 耐 挤 击 性 能 差 ， 需 在 玻璃 容器 外 面 扩 有 塑料 
防护 层 ， 以 弥补 这 种 缺点 。 

(2) 金属 容器 : 包括 铝 、 不 锈 钢 等 容器 ， 耐 压 性 强 ， 但 对 药 液 不 稳定 ， 需 要 内 涂 聚 乙 
烯 或 环 氧 树脂 等 ， 应 用 较 少 。 

4. 阔 门 系统 ” 阁 门 系统 是 气 雾 剂 最 重要 的 组 成 部 分 ， 其 基本 功能 是 在 密封 条 件 下 控 
制药 物 喷射 的 剂量 。 闪 门 种 类 较 多 ， 目 前 使 用 最 多 的 装置 形式 有 定量 阀门 系统 和 非 定 量 效 
门 系统 两 种 。 

(1) 封 帽 : 为 铝 质 ， 必 要 时 涂 环 氧 树脂 等 薄 毁 防 锈 ， 封 帽 的 作用 是 将 阀门 封闭 在 容器 

(2) 山门 杆 《〈 简 称 闪 杆 ) : 是 阀门 的 轴 芯 ， 为 金属 或 尼龙 制 成 ， 上 有 内 孔 和 膨胀 室 ， 
下 端 有 一 细 档 〈 马 液 模 ) ， 供 药 液 进入 定量 室 之 用 。 内 孔 是 阔 门 沟通 容器 内 外 的 极 细小 孔 ， 
位 于 闪 门 杆 之 侧 ， 平 常 被 弹性 橡胶 封闭 ， 当 撤 动 推动 钮 时 ， 内 孔 进入 到 定量 室 ， 容 器 内 容 
物 即 随 之 由 内 孔 进 和 定量 室 ， 再 经 喷嘴 材 出 。 膨 胀 室 位 于 内 孔 之 上 阔 门 杆 内 ， 容 器 内 容 物 


中 药 制 剂 常用 剂型 制备 技术 篇 一 项 目 十 六 ”气田 剂 与 喷雾 剂 制备 技术 295 


由 内 孔 进入 此 室 时 又 然 膨 胀 ， 使 部 分 抛射 剂 沸腾 气 化 ， 将 药物 分 散 ， 喷 出 时 同 药物 一 起 呈 
雾 状 喷 出 。 

《3) 橡胶 封 图 : 其 作用 是 封闭 或 打开 闪 门 内 孔 ， 通 常 由 丁 及 橡 胶 制 成 。 

(4) 弹簧 : 位 于 阔 门 杆 〈 或 定量 室 ) 的 下 部 ， 用 质量 稳定 的 不 锈 钢 制 成 ， 以 免 引 起 药 
液 变色 。 

(5) 浸入 管 : 用 除 乙 烯 或 聚 丙烯 制 成 ， 其 作用 是 将 容器 内 容 物 通过 漫 信 管 送 到 阀门 系 
统 内 。 国 产 气 雾 剂 不 用 浸 人 管 ， 而 用 有 引 液 槽 的 闪 杆 ， 但 在 使 用 时 应 将 容器 倒置 〈 即 倒 
喷 )， 否 则 内 容 物 不 能 进入 阀门 内 。 

《6) 定量 室 ， 亦 称 定量 小 杯 。 它 的 容量 即 为 气 雾 剂 每 扳 一 次 给 出 的 剂量 〈 一 般 为 
0.05~0. 2 mL)。 定 量 室 下 端 伸 入 容器 内 的 部 分 有 2 个 小 孔 ， 用 橡胶 垫圈 封 住 。 杯 侧面 一 
小 孔 为 灌 装 抛射 剂 时 抛射 剂 进 入 容器 的 通道 ; 底部 小 孔 为 进 液 孔 。 橡胶 垫圈 受 弹簧 控制 。 

《7) 推动 钮 : 用 塑料 制 成 ， 位 于 阔 门 杆 项 端 ， 是 开启 或 关闭 气 雾 剂 的 装置 ， 具 有 各 种 
形状 ， 上 有 一 个 小 孔 与 喷嘴 相连 ， 使 用 时 撒 动 推动 钮 ， 药 液 喷 出 ， 小 孔 的 大 小 与 喷射 率 或 
粒子 大 小 有 关 。 

定量 闪 门 适用 于 剂量 小 、 作 用 强 的 药物 制 成 的 气 雾 剂 ， 图 16 - 1 为 气 雾 剂 定量 阀门 启 
闭 示意 图 。 当 阀门 关闭 时 ， 定 量 室 与 药 液 相通 ， 药 液 进入 并 灌 满 定量 室 。 撤 动 推动 钮 阀门 
开放 ,阀门 杆 的 内 孔 进入 定量 室 ， 同 时 定量 室 与 药 液 通路 被 封闭 ， 定 量 室 中 的 药 液 由 内 孔 
经 膨胀 室 至 喷嘴 喷射 出 来 ， 完 成 一 次 给 药剂 量 。 如 此 每 撒 一 次 推动 钮 ， 就 喷 出 一 个 定量 室 
的 药 液 。 





图 16-1 气 雾 剂 定量 阀门 启 闭 


三 、 气 雾 剂 的 制备 工艺 流程 和 方法 


(一 ) 气 园 剂 的 制备 工艺 流程 

气 雾 剂 的 制备 工艺 流程 .容器 与 阀门 系统 的 处 理 与 装配 一 > 中 药 的 提取 、 配 制 与 分 装 
一 一 填充 抛射 剂 一 > 质量 检查 一 ~ 成 品 。 

(二 ) 制备 方法 

气 雾 剂 应 在 规定 的 洁净 度 环境 下 配制 ， 各 种 用 具 、 容 器 等 须 用 适宜 的 方法 清洁 、 灭 
菌 ， 在 整个 操作 过 程 中 应 注意 防止 微生物 的 污染 。 
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1. 容器 与 阅 门 系统 的 处 理 与 装配 

(1) 容器 的 处 理 : 将 洗 净 烘 干 并 预 热 至 120 一 130 念 的 玻璃 瓶 漫 信 丘 塑 液 中 ， 使 瓶颈 
以 下 黏附 一 层 浆液 ， 倒 置 ， 于 150 一 170 烘 干 ， 备 用 。 

(2) 阀门 系统 的 处 理 与 装配 : 橡胶 制品 、 塑 料及 尼龙 零件 可 用 95% 乙 醇 浸泡 、 烘 干 。 
将 定量 杯 与 橡胶 垫圈 套 合 ， 阀 门 杆 装 上 弹簧 ， 与 橡胶 垫圈 及 封 幅 等 按 交 门 结构 组 合 装配 。 

2. 中 药 的 提取 、 配 制 和 分 装 ” 采 用 适当 的 溶剂 和 提取 方法 将 中 药 中 有 效 成 分 提取 出 
来 并 精制 ， 加 入 附加 剂 ， 进 行 配 制 。 

(1) 溶液 型 气 雾 剂 : 将 中 药 提取 物 与 附加 剂 溶解 于 溶剂 中 ， 制 成 澄清 、 均 匀 的 溶液 。 

(2) 混 悬 型 气 雾 剂 :将 粉碎 至 5 hm 或 10 km 以 下 的 药物 微粒 和 附加 剂 在 胶体 磨 中 充 
分 混合 研 匀 ， 严 格 控制 水 分 含量 ， 防 止 药 物 微粉 吸附 水 分 。 

(3) 乳剂 型 气 雾 剂 : 按 一 般 制备 乳剂 的 方法 ， 制 成 合格 、 稳 定 的 药物 乳剂 。 目 前 应 用 
较 多 的 为 油 /水 型 。 

将 上 述 配制 好 的 药 液 分别 经 过 质量 检查 ， 定 量 分 装 在 备用 容器 内 ， 安 装 阀门 ， 扎 紧 
封 帼 铝 盖 。 

3. 抛射 剂 的 填充 

(1) 压 灌 法 : 取 已 分 装 药物 、 轧 紧 封 帽 铝 盖 的 气 雾 剂 容器 ， 抽 去 内 部 空气 ， 然 后 通过 
压力 灌 装 机 将 定量 的 抛射 剂 压 灌 于 容器 内 。 压 灌 法 的 设备 简单 ， 不 需要 低温 操作 ， 抛 射 齐 
损耗 较 少 ， 目 前 我 国 主要 采用 此 法 生产 。 但 生产 速度 较 慢 ， 且 在 使 用 过 程 中 压力 的 变化 幅 
度 较 大 。 目 前 ， 国 外 气 雾 剂 的 生产 主要 采用 高 速 旋转 压 装 抛射 剂 的 工艺 ， 产 品质 量 稳定 ， 
生产 效率 大 为 提高 。 

(2) 冷 灌 法 : 药 液 借 冷 灌 装 置 中 热 交换 器 冷却 至 - 20 辫 左 右 ， 抛 射 剂 冷却 至 沸点 以 下 
至 少 5 立 。 先 将 冷却 的 药 液 灌 人 容器 中 ， 随 后 加 入 已 冷却 的 抛射 剂 〈 也 可 两 者 同时 进入)， 
立即 将 阀门 装 上 并 轧 紧 ， 操 作 必须 迅速 完成 ， 以 减少 抛射 剂 损失 。 全 部 过 程 均 在 低温 下 操 
作 ， 目 前 ， 国 内 还 很 少 应 用 。 


四 、 气 雾 剂 的 质量 评价 


《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 要 求 定量 气 雾 剂 释 出 的 主 药 含量 应 准确 ， 每 揪 压 一 次 ， 喷 
出 的 雾 滴 〈 粒 ) 应 均匀 ， 吸 人气 雾 剂 应 保证 每 扳 含量 的 均匀 性 ， 药 粉 粒 径 应 控制 在 10 km 
以 下 ， 大 多 数 应 为 5 km 左右 ， 一 般 不 使 用 饮片 细 粉 。 制 成 的 气 雾 剂 应 进行 泄漏 和 压力 检 
查 ， 确 保 使 用 安全 。 气 雾 剂 应 置 阴 凉 于 燥 处 贮藏 ， 并 避免 受热 、 巩 打 、 撞 击 。 在 定量 气 雾 
剂 中 应 标明 每 瓶 总 揪 次 ， 每 揪 主 药 含量 。 主 要 有 以 下 检查 项 目 

1. 每 瓶 总 撒 次 ”定量 气 雾 剂 取 供 试 品 4 瓶 ， 按 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 每 瓶 总 
撒 次 检查 ， 均 不 得 少 于 其 标示 总 撤 次 。 

2. 粒度 ”吸入 用 混 悬 型 气 雾 剂 应 检查 粒度 。 照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 〈 附 录 
JIA) 测定 法 检查 ， 应 符合 规定 。 

3. 每 撤 喷 量 或 每 搬 主 药 含量 ”定量 气 雾 剂 照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 检查 每 拆 
喷 量 或 每 揪 主 药 含量 ， 每 撒 喷 量 应 为 标示 喷 量 的 80%% 一 120% 。 每 撒 主 药 含量 应 符合 各 品 
种 项 下 的 有 关 规 定 。 

4. 喷射 速率 ” 非 定量 气 雾 剂 取 供 试 品 4 瓶 进 行 检查 ， 喷 射 速率 均 应 符合 各 品种 项 下 
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的 规定 。 

5. 喷 出 总 量 ，” 非 定量 气 雾 剂 取 供 试 品 4 瓶 进 行 检查 ， 每 瓶 喷 出 量 均 不 得 少 于 标示 装 
量 的 85%。 
.， 6. 无 菌 ”用 于 烧伤 、 创 伤 或 溃疡 的 气 雾 剂 按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 附录 无 
菌 检查 法 检查 ， 应 符合 规定 。 

7. 微生物 限度 ”按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 附录 微生物 限度 检查 法 检查 ， 应 
符合 规定 。 


五 、 典 型 气 雾 剂 举例 


例 止 毗 灵 气 雾 剂 (溶液 型 气 雾 剂 ) 

【处 方 】 洋 金 花 生物 碱 6. 5 g、 盐 酸 克 仑 特 罗 2. 0 g。 

【 制 法 】 取 洋 金 花生 物 碱 和 盐酸 克 仑 特 罗 用 乙醇 溶解 ， 滤 过 ， 并 稀释 至 5 000 mL， 
灌 装 于 特制 章 门 系统 耐 压 容器 中 ， 制 成 1000 瓶 ， 封 口 ， 压 人 二 氧 二 氯 甲烷 ， 即 得 。 

【功能 与 主治 〗 本 品 为 抗 胆 碱 药 和 选择 性 8- 受 体 兴奋 剂 的 中 西药 复方 制剂 ， 有 舒张 
血管 作用 。 用 于 治疗 支气管 哮喘 、 哮 喘 型 支气管 炎 等 症 。 

【制备 操作 要 点 】 整个 操作 过 程 应 注意 避免 徽 生物 的 污染 ， 配 好 的 药 液 立 即 分 装 到 洁 
净 干 燥 的 容器 中 。 压 灌 抛 射 剂 时 ， 容 器 中 的 空气 要 抽 尽 。 


任务 二 ”喷雾 剂 制备 技术 


一 、 喷 雾 剂 的 含义 与 特点 


(一 ) 喷雾 剂 的 含义 

喷雾 剂 系 指 不 含 抛射 剂 ， 借 助手 动 泵 的 压力 将 内 容 物 以 雾 状 等 形态 喷 出 的 制剂 。 喷 雾 
剂 按 内 容 物 的 组 成 分 为 溶液 型 、 乳 剂型 或 混 悬 型 。 适 用 于 咽炎 、 口 腔 炎 ， 或 皮肤 、 黏 膜 、 
舌 下 、 鼻 腔 黏 膜 给 药 等 。 

(二 ) 喷雾 剂 的 特点 

(1) 喷雾 剂 不 含 抛射 剂 ， 对 大 气 无 污染 。 

(2) 喷雾 剂 采用 情 性 气体 为 动力 ， 减 少 了 副作用 和 刺激 性 ， 增 加 了 药物 的 稳定 性 。 

(3) 生产 设备 较 气 雾 剂 简单 ， 生 产 成 本 低 ， 安 全 性 强 。 

《4) 喷雾 剂 随 使 用 次 数 的 增加 ， 内 容 物 的 减少 ， 容 器 压力 也 随 之 下 降 ， 喷 出 的 雾 滴 大 
小 及 喷射 量 不 能 维持 恒定 。 所 以 ， 药 效 强 、 安 全 指数 小 的 药物 ， 需 要 发 挥 全 身 作用 的 药物 
不 宜 制 成 气 雾 剂 。 

《5) 喷雾 剂 与 外 界 隔绝 方面 不 如 气 雾 剂 。 


二 、 喷 雪 剂 的 制备 工艺 流程 和 方法 


(一 ) 喷雾 剂 的 制备 工艺 流程 
喷雾 剂 的 制备 工艺 流程 : 药材 提取 一 > 药 液 配制 一 > 分 装 一 = 质量 检查 一 = 成 品 。 
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(二 ) 制备 方法 

1. 药材 提取 喷雾 剂 使 用 的 中 药 ， 应 对 药材 进行 提取 、 精 制 ， 以 有 效 成 分 或 有 效 部 
位 为 原料 较为 合适 。 

2. 附加 剂 ”喷雾 剂 常 需 加 入 一 些 附 加 剂 ， 如 增 溶剂 、 助 溶剂 、 防 腐 剂 、pH 值 调 节 剂 
等 。 附 加 剂 的 质量 应 符合 药 用 要 求 。 

3. 喷雾 剂 的 装置 ”由 手动 泵 和 容器 组 成 。 

(1) 手动 友 ， 种 类 非常 多 ， 从 给 药 途 径 上 分 为 口腔 、 哈 部、 鼻腔 和 表面 给 药 装置 ， 从 
喷雾 的 形式 上 分 为 喷雾 与 射流 装置 ， 从 给 药剂 量 上 分 为 单 剂量 和 多 剂量 给 药 装置 。 

手动 泵 有 不 同 规格 ， 如 按 标准 喷雾 剂量 (mL) 计量 的 规格 、 按 喷嘴 的 长 度 (mm) 
分 的 规格 等 。 有 的 手动 泵 可 以 旋转 360"， 可 使 患者 按 自己 合适 的 角度 进行 喷雾 给 药 ; 有 
的 手动 泵 可 以 记 数 ， 显 示 已 经 使 用 的 次 数 ， 患 者 可 知 剩余 用 药 的 次 数 ， 有 的 手动 泵 在 正 置 
与 倒置 时 均 可 正常 喷雾 给 药 ， 使 用 药 患 者 不 受 体位 的 影响 ， 有 的 手动 泵 装 有 细菌 过 滤 膜 ， 
而 且 只 在 喷雾 时 瞬间 开启 ， 可 防止 污染 ， 内 容 物 不 含 防腐 剂 。 

(2) 容器 : 有 塑料 瓶 和 玻璃 瓶 两 种 ， 前 者 为 不 透明 的 白色 塑料 制 成 ， 质 轻 且 强度 较 
高 ， 便 于 携带 ， 后 者 一 般 为 透明 的 棕色 玻璃 制 成 ， 强 度 差 些 。 

4, 药 液 配制 与 分 装 

(1) 配制 ,将 中 药 提 取 物 与 附加 剂 配 制 成 所 需 的 分 散 体 系 。 一 般 溶 液 型 喷雾 剂 应 制 成 
澄清 溶液 ; 混 基 型 喷雾 剂 应 将 药物 微粉 化 ， 同 时 严防 药物 粉末 吸湿 ， 乳剂 型 喷雾 剂 应 制 成 
稳定 的 乳剂 。 

(2) 分 装 : 将 配制 好 的 分 散 体系 定量 地 分 装 在 容器 中 ， 装 配 好 手动 泵 ， 即 得 成 品 。 


三 、 喷 雾 剂 的 质量 评价 


喷雾 剂 的 质量 检查 内 容 与 气 雾 剂 类 似 , 《中国 药典 》(2010 年 版 〉 一 部 规定 了 喷雾 剂 
必须 进行 每 瓶 总 喷 次 、 每 喷 喷 量 、 每 喷 主 药 含量 、 喷 射 试验 、 粒 度 、 装 量 、 微 生物 限度 以 
及 无 菌 检查 。 


四 、 气 雾 剂 与 喷雾 剂 制 备 中 易 出 现 的 质量 问题 及 解决 方法 


(一 ) 微生物 超标 或 无 菌 不 合格 

生产 气 雾 剂 的 中 药 提 取 物 ， 在 提取 与 精制 过 程 中 应 尽量 避免 微生物 的 污染 ,使 用 新 提 
取 技 术 ， 缩 短 提取 与 精制 的 时 间 。 应 在 洁净 避 菌 的 环境 中 配制 药 液 ， 并 及 时 灌 封 于 洁净 干 
燥 的 容器 中 。 在 整个 操作 过 程 中 应 注意 防止 微生物 的 污染 。 
” (二 ) 成 品 不 稳定 或 剂量 不 准确 

气 雾 剂 和 喷雾 剂 在 制备 过 程 中 ， 应 严格 控制 水 分 ， 防 止 水 分 混入 制品 中 ， 影 响 药物 的 
稳定 性 。 一 般 制备 过 程 中 环境 的 相对 湿度 应 控制 在 45% 以 下 。 由 于 大 多 数 吸入 性 气 雾 齐 
中 的 药物 均 具 有 较 强 的 水 溶性 ， 环 境 湿度 大 时 ， 易 吸 潮 ， 吸 潮 后 药物 粒子 聚集 、 涨 晶 或 沉 
积 ， 使 其 均匀 性 降低 ， 导 致 剂量 不 准确 。 

知识 拓展 : 肺 部 给 药 传递 系统 

肺 部 给 药 传递 系统 (PDDS)， 是 一 种 输送 药物 到 呼吸 道 和 肺 部 ， 并 使 药物 直接 
作用 于 传递 部 位 或 在 传递 部 位 被 吸收 ， 从 而 达到 预防 、 治 疗 或 诊断 疾病 目的 的 一 类 给 
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药 技 术 。 目 前 ， 国 际 和 国内 肺 部 药物 传递 系统 主要 有 干粉 气田 剂 、 定 量 约 入 气田 剂 和 
雾 化 吸入 3 类 剂型 。 

肺 部 吸入 剂型 是 最 新 欧盟 草药 法 规 认 可 的 3 个 给 药 途径 之 一 ， 并 在 草药 应 用 中 具 
有 您 久 历 史 。 现 代 意 义 上 的 PDDS 制剂 始 于 1955 年 ，Riker 实验 室 发 明了 以 握 利 昂 
为 抛射 剂 的 定量 吸入 器 ， 用 以 传递 哮喘 治疗 药物 。 国 内 有 关中 药 PDDS 的 现代 研究 始 
于 20 世纪 60 千代。 在 现代 中 药 制剂 中 ， 包 括 用 于 肺 部 和 呼吸 道 局 部 治疗 的 双 黄 连 气 
办 剂 、 办 化 吸入 鱼 腥 草 制剂 等 ， 以 及 起 全 身 治疗 作用 的 复方 丹参 气 雾 剂 等 至 少 50 多 
个 配方 。 

目前 ，PDDS 在 包括 哮喘 、 肺 癌 及 肺结核 等 疾病 的 治疗 方面 已 得 到 了 广泛 证 明 ， 
中 药 PDDS 领域 也 具有 广泛 的 应 用 前 景 。 


[办 思考 是 


1. 名 词 解释 ， 气 雾 剂 、 喷 雾 剂 。 

2. 气 雾 剂 按 分 散 系 统 和 医疗 用 途 各 分 为 哪 几 类 ? 

3. 简 述 气 雾 剂 的 主要 特点 。 

4 气 雾 剂 由 哪 几 部 分 组 成 ? 起 动力 作用 的 是 哪 部 分 ? 


( 田 晓 明 ) 
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教学 目标 


1 能力 目标 : 

学 会 膜 剂 、 胺 剂 制 备 操作 ; 会 对 膜 剂 进 行 质量 评价 。 

2. 知识 目标 : 

能 掌握 膜 剂 的 含义 、 特 点 、 附 加 剂 及 制备 工艺 ; 涂 膜 剂 和 胶 剂 的 含义 及 制备 
工艺 。 热 悉 膜 剂 成 膜 材料 种 类 与 性 质 ; 胶 剂 的 分 类 。 了 解 膜 剂 的 分 类 及 质量 评 
价 。 


任务 一 ” 膜 剂 和 涂 膜 剂 制备 技术 


一 、 膜 剂 、 涂 膜 剂 的 含义 与 特点 


(一 ) 膜 剂 、 涂 膜 剂 的 含义 

膜 剂 系 指 提取 物 或 饮片 细 粉 溶解 、 分 散 或 混 悬 于 适宜 的 成 膜 材料 中 ， 经 加 工 制 成 的 水 
膜 状 制剂 。 

涂 膜 剂 系 指 饮片 经 适宜 溶剂 和 方法 提取 或 溶解 ， 与 成 膜 材料 制 成 的 供 外 用 涂抹 ， 能 形 
成 薄膜 的 液体 制剂 。 涂 膜 剂 制 备 工 艺 简单 ， 不 用 被 祷 材 料 ， 不 需 特殊 机 械 设备 ， 使 用 方 
便 ， 对 某 些 皮肤 病 的 治疗 有 良好 的 效果 。 

(二 ) 膜 剂 的 特点 

膜 剂 具有 的 优点 : 中 制备 工艺 简单 ， 成 膜 材料 用 量 小 、 成 本 低 。@@ 药 物 含量 准确 ， 质 
量 稳定 ,疗效 好 。@ 采 用 不 同 成 膜 材料 可 制 成 不 同 释 药 速 度 的 膜 剂 。@ 多 层 复合 膜 剂 可 避 
免 药 物 间 的 配伍 禁忌 和 分 析 上 药物 成 分 的 相互 干扰 。@ 重 量 轻 ， 体 积 小 ， 便 于 携带 、 运 输 
和 贮存 。@@ 制 备 过 程 中 无 粉尘 飞 扬 ， 便 于 劳动 保护 。 膜 剂 的 主要 缺点 是 载 药 量 小 ， 只 适用 
于 剂量 较 小 的 药物 。 

膜 剂 一 般 由 主 药 、 成 膜 材料 和 附加 剂 3 部 分 组 成 ， 附 加 剂 主要 有 增 塑 剂 〈 甘 油 、 山 梨 
醇 ) 和 着 色 剂 (色素 )， 必 要 时 还 可 加 入 表面 活性 剂 〈 到 山梨 酯 - 809、 十 二 烷 基 硫酸 钠 等 )、 
填充 剂 〈 碳 酸 钙 、 二 氧化 硅 等 )、 矫 味 剂 《蔗糖 、 甜 叶 菊 苷 等 ) 和 脱 膜 剂 〈 液 状 石蜡 等 ) 。 
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二 、 膜 剂 的 分 类 与 质量 要 求 


(一 ) 腊 剂 的 分 类 

1. 按 结构 类 型 分 类 

(1) 单 层 膜 剂 : 是 将 中 药 提取 物 或 饮片 细 粉 溶解 或 分 散在 成 膜 材 料 的 浆液 中 所 形成 的 
普通 药 膜 。 

(2) 多 层 复方 膜 剂 ， 系 由 多 层 药 膜 蕉 合 而 成 ， 可 避免 药物 间 的 配伍 禁忌 ， 以 及 药物 相 
互 作用 对 检验 分 析 和 临床 使 用 的 影响 。 

(3) 夹心 膜 剂 ， 系 由 两 层 不 溶性 的 高 分 子 膜 分 别 作为 背 衬 膜 和 控 释 膜 ， 中 间 夹 着 含 药 
膜 ( 药 库 ) 的 一 类 新 型 的 长 效 制 剂 。 眼 用 膜 、 牙 用 膜 、 阴 道 避 孕 膜 等 均 可 制 成 夹心 膜 。 

2. 按 给 药 途 径 分 类 

(1) 口服 膜 剂 ， 通过 口服 经 胃 肠 道 吸收 ， 可 代替 口服 片 剂 等 ， 如 治疗 冠 心 病 的 丹参 膜 
剂 。 

(2) 口腔 用 膜 剂 : 包括 口 含 、 舌 下 和 口腔 贴膜 等 ， 如 治疗 心绞痛 的 硝酸 甘油 膜 、 复 方 
青 颁 膜 等 。 

《3) 眼 用 膜 剂 : 用 于 眼 结膜 赛 内 ， 可 克服 滴 眼 液 中 药物 保留 率 低 、 作 用 时 间 短 、 眼 谊 
剂 影响 视觉 的 缺点 ， 并 以 较 少 的 药物 达到 局 部 高 浓度 且 维 持 时 间 长 。 如 治疗 青光眼 的 毛 果 
鞭 香 碱 眼 用 膜 剂 。 

(4) 鼻 用 膜 剂 ， 如 治疗 干 性 鼻炎 出 血 的 白 及 麻黄 药 膜 。 

(5) 阴道 用 膜 斌 如 治疗 宫颈 糜烂 的 复方 黄连 膜 。 

(6) 植 人 膜 剂 : 需 经 手术 植 于 人 体内 的 无 菌 控 释 膜 剂 ， 如 环 磷 酰 胺 植 入 膜 。 

(7) 皮肤 外 用 膜 剂 ， 用 于 皮肤 创伤 、 烧 伤 及 炎症 表面 覆盖 与 治疗 ， 如 中 西药 复方 制剂 
“ 灼 创 贴 ”。 

(二 ) 大 剂 的 质量 要 求 

膜 剂 对 主 药 的 质量 要 求 是 必须 符合 药 用 标准 。 药 物 如 为 水 溶性 ， 应 与 成 膜 材料 制 成 具 
有 一 定 黏度 的 溶液 ， 药 物 如 为 水 不 溶性 ， 应 粉碎 成 极 细 粉 ， 并 与 成 膜 材料 等 混合 均匀 。 处 
方 中 用 量 较 大 的 中 药材 应 选用 水 提 醇 沉 法 、 渗 注 法 等 方法 提取 与 纯化 ， 再 浓缩 成 稠 高 或 制 
成 干粉 后 备用 。 含 芳香 性 成 分 的 药材 一 般 采 用 双 提 法 提取 ， 备 用 。 


三 、 膜 剂 的 成 膜 材 料 与 附加 剂 


(一 ) 弄 剂 的 成 膜 材料 

1. 成 膜 材料 的 要 求 ”成 膜 材料 是 膜 剂 重要 的 组 成 部 分 ， 较 好 的 成 膜 材 料 应 符合 以 下 
要 求 : @ 无 毒 、 无 刺激 性 、 无 不 良 臭 味 、 性 质 稳定 、 与 药物 不 起 作用 。@ 用 于 皮肤 、 黏 
膜 、 创 伤 、 溃 疡 或 炎症 部 位 ， 应 不 妨碍 组 织 愈合 ， 吸 收 后 不 影响 机 体 正常 的 生理 功能 ， 在 
体内 能 被 代谢 或 排泄 ， 不 影响 药 效 。 长 期 使 用 无 致 痛 、 致 畴 、 致 突变 等 不 良 反 应 。@ 成 膜 
性 和 脱 膜 性 良好 ， 成 膜 后 具有 足够 的 强度 和 和 柔软 性 。@@ 价 格 低廉 、 来 源 丰富 、 使 用 方便 。 
@ 用 于 口服 及 腔 道 、 眼 用 膜 剂 的 成 膜 材 料 应 具有 良好 的 水 溶性 ， 能 逐渐 降解 、 吸 收 或 排 
泄 ; 外 用 膜 剂 应 能 迅速 、 完 全 地 释放 药物 。 

2. 常用 成 膜 材料 目前 常用 的 成 膜 材料 为 一 些 高 分 子 物质 ， 按 其 来 源 不 同 可 分 为 两 
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类 : 一 类 是 天 然 高 分 子 物 质 ， 如 明胶 、 阿 拉 伯 胶 、 琼 脂 、 淀 粉 、 糊 精 等 ， 其 中 多 数 可 降解 
或 溶解 ， 但 成 膜 、 脱 膜 性 能 较 差 ， 故 常 与 其 他 成 膜 材 料 合用 ; 另 一 类 是 合成 高 分 子 物质 
如 聚 乙烯 醇 类 化 合 物 、 丙 烯 酸 类 共聚 物 、. 纤 维 素 衍生 物 等 ， 这 类 成 膜 材料 成 膜 性 能 优良 ， 
成 膜 后 强度 与 柔韧 性 均 较 好 。 常 用 的 有 聚 乙烯 醇 (PVA) 05 -88、 聚 乙烯 醇 (PVA) 17- 
88、 乙 烯 -醋酸 乙烯 共 育 物 (EVA) 、 甲 基 丙 烯 酸 酯 - 甲 基 丙 烯 酸 共 育 物 、 凑 丙 基 纤维 素 
羟 丙 基 甲 基 纤 维 素 等 。 

实验 研究 证 明 ， 在 成 膜 性 能 及 膜 的 抗 拉 强度 、 和 柔韧 性 、 吸 湿性 和 水 溶性 等 方面 ， 均 以 
PVA 最 好 ， 常 用 于 制备 溶 蚀 型 膜 剂 。 水 不 溶性 的 EVA 则 常用 于 制备 非 溶 蚀 型 膜 剂 。 聚 
乙烯 醇 在 使 用 前 必须 先 经 纯化 处 理 ， 方 法 是 将 聚 乙烯 醇 置 于 85% 乙 醇 中 浸泡 过 夜 ， 滤 过 
并 压 干 ， 再 处 理 一 次 后 烘 干 备用 。 如 果 采 用 白 及 胶 等 作为 成 膜 材 料 ， 则 需 加 入 甘油 、 山 梨 
醇 等 增 塑 剂 ， 以 增加 其 柔软 性 和 弹性 。 此 外 ， 还 需 加 入 表面 活性 剂 、 着 色 剂 、 填 充 剂 等 。 

(二 ) 膜 剂 的 附加 剂 

1. 增 塑 剂 ”常用 的 有 甘油 、 三 醋酸 甘油 酯 、 山 梨 醇 等 ， 主 要 是 使 膜 和 柔软 并 具有 一 定 
的 抗 拉 强度 。 增 塑 剂 的 质量 应 符合 药 用 标准 规格 。 

2. 其 他 辅料 .常用 的 有 着 色 剂 ， 如 食用 色素 ; 遮光 剂 ， 如 二 氧化 钛 ; 矫 味 剂 ， 如 蔗 
糖 、 甜 叶 菊 糖苷 等 ， 填 充 剂 ， 如 碳酸 钙 、 二 氧化 硅 、 豆 磷脂 等 。 除 食用 色素 应 符合 食品 卫 
生 标 准 规格 外 ， 其 他 辅料 均 应 符合 药 用 材料 标准 规格 。 

(三 ) 中 药 腊 剂 原料 的 要 求 与 处 理 

中 药 膜 剂 原料 一 般 需 要 确定 品种 与 来 源 ， 经 鉴定 符合 药 用 规格 标准 与 要 求 后 ， 进 行 挑 
选 、 洗 灌 、 切 制 、 干 燥 等 操作 ， 必 要 时 进行 粉碎 或 灭 菌 。 其 原料 大 致 可 分 为 3 种 形式 ， @ 
以 药材 中 提取 的 单 体 有 效 成 分 或 有 效 部 位 为 原料 ; @ 以 药材 提取 物 或 将 提取 物 精 制 后 制 成 
漫 谊 为 原料 ;@ 当 药材 剂量 很 小 时 ， 可 将 药材 粉碎 成 极 细 粉 为 原料 。 


、 膜 剂 和 涂 膜 剂 的 制备 工艺 流程 和 方法 


(一 ) 大 剂 的 处 方 组 成 
膜 剂 的 处 方 组 成 见 表 17 - 1 。 


表 17-1 膜 制 的 处 方 组 成 





成 分 含量 

主 药 <70% (g/g) 
成 膜 材料 30% 

着 色 剂 〈 色 素 、 二 氧化 钛 等 ) <2% 

增 塑 剂 ( 甘 油 、 山 梨 醇 等 ) <20% 
表面 活性 剂 ( 吐 温 80、 十 二 烷 基 硫酸 钠 、 豆 磷脂 ) 1%~2% 
填充 剂 《CaCO,、SiO, 、 淀 粉 ) <20% 

矫 味 剂 〈 甜 叶 菊 糖苷 等 ) 适量 


脱 膜 剂 《 液 状 石 虹 7 适量 
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(二 ) 腊 剂 的 制备 工艺 流程 和 方法 

1. 制备 工艺 流程 ”目前 中 药 膜 剂 的 制备 方法 主要 采用 涂 膜 法 ， 其 工艺 流程 为 : 

成 膜 浆液 配制 一 = 加 入 药物 、 附 加 剂 一 ~ 脱 泡 一 ~ 涂 膜 一 ~ 干燥 一 ~ 灭 菌 一 ~ 分 剂量 、 
包装 。 

2. 制备 方法 ”小 量 制备 膜 剂 时 ， 取 已 处 理 好 的 聚 乙烯 醇 加 纯化 水 适量 ， 在 水 浴 上 加 
热 使 其 溶解 ， 滤 过 。 将 药物 加 入 滤液 中 ， 充 分 搅拌 均匀 ， 使 其 溶解 或 均匀 分 散在 成 膜 材 料 
的 胶 状 溶液 中 ， 然 后 倒 在 已 洽 有 脱 膜 剂 〈 一 般 为 液 状 石蜡 或 紊 山梨 酯 - 80) 的 平板 玻璃 
上 ， 涂 成 宽度 一 定 、 厚 度 均匀 一 致 的 薄 层 ， 用 热风 欢 干 或 真空 干燥 。 最 后 测定 每 平方 厘米 
的 含 药 量 ， 根 据 含 量 和 剂量 的 需要 剪 切 或 切 成 小 块 ， 用 铝 箱 和 铝 塑 包装 ， 即 得 。 

大 量 制备 膜 剂 一 般 采 用 吸附 法 或 匀 浆 法 。 前 者 系 将 成 膜 材 料 先 加 工 制 成 干燥 的 空白 薄 
膜 ， 再 用 浸渍 、 喷 雾 或 涂抹 方法 定量 填 加 药物 。 后 者 是 将 成 膜 材 料 制 成 黏稠 溶液 ， 然 后 加 
人 人 药物， 搅拌 均匀 ， 通 过 涂 膜 机 (图 17 - 1) 的 流 液 嘴 ， 以 一 定 的 宽度 和 恒定 的 流速 涂 于 
不 锈 钢 传送 带 上 ， 经 热风 〈80 一 100 'C) 干燥 使 迅速 成 膜 ， 经 含量 测定 分 析 后 ， 计 算出 单 
剂量 分 格 的 面积 ， 热 苋 划 痕 ， 包 装 ， 即 得 。 





控制 板 





图 17 一 1 涂 膜 机 


除 涂 膜 法 外 ， 膜 剂 也 可 采用 热 塑 法 、 挤 出 法 、 延 压 法 及 溶 媒 法 等 方法 制备 。 

(三 ) 涂 膜 剂 制备 方法 

涂 膜 剂 的 制备 其 工艺 十 分 简单 ， 制 备 时 只 需 将 中 药材 提取 物 的 乙醇 溶液 或 乙醇 丙酮 溶 
液 加 到 成 膜 材料 溶液 中 制 膜 即 得 ， 故 不 再 详 述 。 

(四 ) 膜 剂 制备 中 常见 质量 问题 及 解决 方法 

1. 药 膜 过 脆 或 过 软 “” 增 塑 剂 用 量 应 适当 ， 防 止 药 膜 过 脆 或 过 软 。 同 时 ,干燥 时 间 不 
宜 过 长 ， 否 则 易 发 生 卷 曲 、 皱 缩 或 易 粘 于 琉璃 板 上 ， 涂 膜 时 药 膜 发 脆 破 裂 。 

2. 含 药 不 均匀 ” 当 药 膜 中 含有 药物 微粒 时 ， 固 体 药物 容易 沉降 而 造成 上 下 液 层 含 药 
不 均 。 因 此 ， 在 涂 膜 时 要 边 搅拌 边 涂 膜 ， 以 免 固 体 药 物 沉降 。 

3. 膜 剂 厚薄 不 均匀 ”小 剂量 制备 膜 剂 时 ， 药 物 与 成 膜 溶液 倾倒 在 玻璃 板 上 ， 应 保持 
玻璃 板 处 于 水 平 状 态 。 

4. 不 易 脱 膜 涂 膜 前 要 先 涂 脱 膜 剂 ， 以 利 脱 膜 。 浆液 脱 泡 后 应 及 时 涂 膜 。 干 燥 温 度 
应 适当 ， 可 用 低温 通风 干燥 或 晾 干 。 
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五 、 膜 剂 的 质量 评价 


中 药 膜 剂 的 质量 标准 ， 目 前 尚 无 统一 规定 ， 但 生产 每 一 种 药 膜 均 有 具体 质量 要 求 ， 可 
参照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 二 部 对 膜 剂 的 有 关 规定 执行 。 主 要 包括 如 下 几 个 方面 

1. 外 观 检 查 ” 膜 剂 的 外 观 应 完整 光洁 ， 厚 度 一 致 ， 色 泽 均匀 ， 无 明显 气泡 。 多 剂量 
的 膜 剂 ， 分 格 压 痕 应 均匀 清晰 ， 并 能 按压 痕 撕 开 。 

2. 重量 差异 ”按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 二 部 〈 附 录 工 M) 检查 法 检查 ， 除 另 
有 规定 外 ， 取 膜 片 20 片 ， 精 密 称 定 总 重量 ， 求 得 平均 重量 ， 再 分 别 精密 称 定 各 片 的 重量 。 
每 片 重量 与 平均 重量 相 比较 ,超出 重量 差异 限度 的 膜 片 不 得 多 于 2 片 ， 并 不 得 有 一 片 超出 
限度 的 1 倍 。 如 表 17 -2 所 示 。 


表 17-2 膜 剂 的 重量 差异 限度 





平均 重量 重量 差异 限度 
0.02g 及 0.02g 以 下 士 15%% 
0.02g 以 上 至 0.20g 土 10% 
0.20g 以 上 土 7. 5% 





3. 定性 检查 ” 取 规定 量 的 膜 片 ， 前 碎 ， 按 照 《 中 国药 典 )》 (2010 年 版 ) 或 《中 国医 院 
制剂 规范 》 规 定 的 方法 进行 鉴别 试验 。 中 药 则 可 用 薄 层 色谱 法 ， 展 开 分 离 后 显 色 鉴别 。 

4. 含量 测定 ”精密 称 定 药 膜 重 量 后 ， 剪 碎 并 溶解 或 分 散在 一 定 溶剂 中 ， 然 后 通过 荃 
取 等 处 理 方法 分 离 提取 药物 ， 最 后 利用 高 效 液 相 色谱 或 紫外 分 光 光度 等 方法 进行 含量 测 
定 ， 应 符合 规定 。 

5, 含量 均匀 度 检查 取 供 试 品 10 片 ， 按 膜 剂 项 下 规定 的 方法 ， 分 别 测定 含量 ， 其 平 
均 含量 应 符合 规定 。 

6. 微生物 限度 ” 按 《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 附录 微生物 限度 检查 法 检查 ， 不 得 
检 出 大 肠 杆 菌 、 活 螨 及 螨 卵 。 膜 剂 中 的 细菌 及 真菌 数 每 10 cm? 不 得 超过 100 cfu 及 10 cfu。 
眼 用 及 黏膜 创伤 、 烧 伤 用 膜 剂 、 植 人 膜 剂 应 无 菌 ， 不 得 检 出 铜绿 假 单 胞 菌 及 金黄 色 葡萄 球 
菌 。 
膜 剂 所 有 的 包装 材料 应 无 毒 ， 易 于 防止 污染 ， 使 用 方便 ， 并 不 能 与 药物 或 成 膜 材 料 发 
生理 化 作用 。 

膜 剂 宜 密封 保存 ， 防 止 受 潮 、 发 霉 、 变 质 。 


六 、 典 型 产品 举例 


例 1 养 阴 生 肌 膜 

【处 方 】 养 阴 生 肌 散 2. 0 g、 保 山梨 酯 - 80 0.2 g、PVA (17 - 88) 10.0 g、 纯 化 水 
50.0 mL、 甘 油 0.8 g。 

【 制 法 】 中 取 PVA 加 85% 乙 醇 浸泡 过 夜 ， 滤 过 ， 将 滤 潮 (PVA) 重复 处 理 一 次 ， 取 
滤 渣 于 60 仿 烘 干 ， 备 用 。@ 按 处 方 量 称 取 已 精制 的 PVA， 置 三 角 烧 瓶 中 ， 加 纯化 水 50 
mL， 水浴 加 热 使 之 溶化 成 胺 液 ， 补 足 水 分 ， 备用。@ 称 取 养 阴 生 肌 散 (过 七 号 第 ) 置 研 
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钵 中 ,加 甘油 、 聚 山梨 酯 - 80 研 匀 ， 缓 缓 加 入 PVA 胶 液 ， 研 匀 ， 供 涂 膜 用 。@ 取 玻璃 板 
(5 cmX20 cm) 5 块 ， 洗 净 ， 干 燥 ， 用 75% 乙 醇 措 擦 ， 再 涂 擦 适 量 液 状 石蜡 。 用 吸管 吸取 
上 述 药 液 7. 5 一 10 mL， 注 和 人 玻璃 板 上 ， 捧 匀 ， 水 平 晾 至 半 干 ， 于 60 仿 烘 干 ， 脱 膜 ， 剪 成 
适当 大 小 ， 紫 外 线 灭 菌 ， 封 装 于 塑料 袋 中 ， 即 得 。 本 品 为 无 气泡 的 绿色 药 膜 。 外 观 完整 、 
光洁 、 厚 度 一 致 、 色 泽 均匀 。 

【功能 与 主治 】 清热 解毒 。 用 于 湿热 性 口腔 溃疡 、 复 发 性 口腔 党 疡 及 疱疹 性 口腔 炎 。 

【处 方 分 析 】 本 膜 中 养 阴 生 肌 散 的 处 方 ， 雄 黄 0. 62 g， 人 工 牛 黄 0. 15 g， 青 仿 0. 93 
g， 龙 胆 末 0. 62 g， 黄 柏 0. 62 g， 黄 连 0. 62 g， 燃 石膏 3. 13 g， 甘 草 0. 62 g， 冰片 0. 62 g， 
薄荷 脑 0. 62 g， 均 为 药物 ， 聚 山梨 酯 - 80 为 表面 活性 剂 ，PVA (17 - 88) 为 成 膜 材 料 ， 甘 
油 为 增 塑 剂 。 

例 2 伤 湿 涂 膜 剂 

【处 方 】 雪上 一 枝 闹 60 g、 白 蔗 90 g、 生 莪术 60 g、 金 果 模 60 g、 桂 枝 40 g、 薄 荷 脑 
50 g、 徐 长 狠 90 g、 合 成 樟脑 50 g、 颠 茄 浸 襄 0. 6 g 、 邻 荃 二 甲酸 二 丁 酯 30 g、 聚 乙烯 醇 缩 
醛 13 g、 丙 酮 100 mL、70%% 乙 醇 加 至 1 000 g。 

【 制 法 】 先 将 雪上 一 枝 蓄 、 白 芷 、 生 禾 术 、 金 果 槛 、 桂 枝 、 徐 长 镍 6 味 中 药粉 碎 成 粗 
粉 ， 用 85%~90% 乙 醇 淄 涡 36 一 48 h 后 渗 渡 ， 收 集 渗 渡 液 ， 加 压 浓缩 至 总 量 约 为 500 g， 
加 入 薄荷 脑 、 合 成 樟脑 、 颠 茄 浸 膏 、 邻 葵 二 甲酸 二 丁 酯 及 丙酮 ， 待 完全 溶解 后 ， 加 入 聚 乙 
燃 醇 缩 醛 ， 边 加 边 搅拌 ， 至 全 部 溶解 后 再 加 入 70% 乙 醇 至 1 000 g， 分 装 于 小 瓶 中 密封 即 
得 。 

【功能 与 主治 】 主治 风湿 疼痛 ， 扭 伤 ， 挫 伤 。 用 时 涂 于 患处 。 

【处 方 分 析 】 雪上 一 枝 蒿 、 白 芷 、 生 获 术 、 金 果 模 、 桂 枝 、 薄 荷 脑 、 徐 长 卿 、 合 成 樟 
脑 、 其 茄 浸 膏 均 为 药物 ， 育 乙 烯 醇 缩 醛 为 成 膜 材料 ， 其 性 质 稳定 ， 成 膜 时 间 短 ， 膜 的 柔韧 
性 好 。 邻 葵 二 甲酸 二 丁 酯 为 增 塑 剂 ， 丙 酮 和 乙醇 为 挥发 性 的 溶剂 。 


任务 二 胶 剂 制备 技术 


一 、 胶 剂 的 含义 与 特点 


胶 剂 系 指 动物 皮 、 骨 、 甲 或 角 用 水 询 取 胶 质 ， 浓 继 成 稠 胶 状 ， 经 干燥 后 制 成 的 固体 块 
状 内 服 制剂 。 其 主要 成 分 为 动物 胶原 蛋白 及 其 水 解 产 物 ， 尚 含 多 种 微量 元 素 。 制 备 时 加 入 
一 定量 的 糖 、 油 、 黄 酒 等 辅料 。 一 般 都 切 制 成 长 方块 或 小 方块 。 胶 剂 多 供 内 服 ， 有 补血 、 
止血 、 祛 风 、 调 经 、 滋 补 强壮 等 作用 。 常 用 以 治疗 虚 劳 赢 瘦 、 吐 血 、 旦 血 、 崩 漏 、 腰 酸 腿 
软 等 症 。 
知识 链接 : 胶 剂 的 起 源 
我 国 应 用 胶 剂 治疗 疾病 历史 悠久 ， 早 在 《五 十 二 病 方 》 中 就 有 胶 剂 的 记载 。 先 素 
有 “ 鹿 胶 青白 、 马 胶 赤 白 、 牛 胶 火 赤 、 鼠 胶 黑 、 鱼 胶 饵 、 犀 胶 黄 ” 之 说 。 汉 代 《 神 农 
本 草 经 》 中 载 有 “和 白 胶 ”( 即 鹿 胶 ) 和 “阿胶 ”( 即 传 致 胶 ) 。 胶 剂 至 今 仍 在 广泛 使 用 ， 
在 海内 外 享有 较 高 的 信誉 。 
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二 、 胶 剂 的 分 类 


常用 的 胶 剂 ， 按 其 原料 来 源 不 同 ， 大 致 可 分 为 以 下 几 类 : 

1. 皮 胶 类 ” 系 以 动物 皮 为 原料 经 提取 浓缩 制 成 。 现 将 用 驴 皮 制 成 的 胶 称 为 阿胶 ， 牛 
皮 制 成 的 胶 称 为 黄 明胶 ， 猪 皮 制 成 的 胶 称 为 新 阿胶 。 

2. 角 胶 类 ”主要 是 指 鹿角 胶 。 其 原料 为 雄 鹿 骨 化 的 角 ， 鹿 角 胶 应 呈 黄 棕色 或 红 棕色 
半 透 明 ， 有 的 上 部 有 黄白 色 泡沫 层 。 若 制备 鹿角 胶 时 挫 人 部 分 阿胶 ， 则 成 品 颜色 加 深 。 

3. 骨 胶 类 ” 系 用 动物 的 骨骼 提取 浓缩 制 成 。 有 和 豹 骨 胶 、 狗 骨 胶 及 鱼 骨 胶 等 。 

4. 甲 胶 类 ” 系 用 龟 科 动物 乌龟 的 背 甲 及 腹 甲 或 刺 科 动物 鉴 的 背 甲 为 原料 ， 经 提取 浓 
缩 制 成 。 前 者 称 为 印 甲 胶 ， 后 者 称 为 巩 甲 胶 。 

5. 其 他 胶 类 ” 凡 含 有 蛋白 质 的 动物 药材 ， 经 水 前 提取 浓缩 ， 一 般 均 可 制 成 胶 剂 。 例 
如 ， 霞 天 胶 是 以 牛肉 制 成 : 龟 鹿 二 仙 胶 是 以 龟甲 和 鹿角 为 原料 ， 经 提取 浓缩 而 制 成 的 混合 
胶 剂 ， 也 可 用 龟甲 胶 和 鹿角 胶 混 合 制作 。 


三 、 胶 剂 的 制备 工艺 流程 和 方法 


(一 ) .制备 工艺 流程 

胶 剂 的 制备 工艺 流程 为 ， 原 料 处 理 一 ~ 煎 取 胶 汁 一 * 过 滤 澄 清 一 ~ 浓 缩 收 胶 一 > 凝 胶 、 
切 胶 一 ~ 干燥、 包装 。 

(二 ) 制备 方法 

1, 原料 处 理 ” 胶 剂 的 原料 ， 如 动物 的 皮 、 骨 、 甲 、 角 、 肉 等 ， 常 附着 一 些 毛 、 脂 肪 、 
筋 、 膜 、 血 及 其 他 不 洁 之 物 ， 必 须 处 理 除去 ， 才 能 用 于 熬 胶 。 

(1) 皮 类 ， 首先 须 用 水 浸泡 数 日 (夏季 3 d， 冬 季 6 d， 春 秋季 4 一 5 d)， 每 日 换 水 1 
次 。 待 皮质 柔软 后 ， 用 刀 刊 去 腐肉 、 脂 肪 、 筋 膜 及 皮毛 。 工 厂 大量 生 产 可 用 蛋白 分 解 酶 除 
毛 。 将 皮 切 成 20 cm 左右 的 小 方块 ， 置 滚 简 式 洗 皮 机 中 ， 加 水 旋转 洗涤 适当 时 间 ， 用 清水 
冲洗 去 泥 沙 ， 再 置 燕 球 中 ， 加 2% 碳 酸 钠 水 溶液 或 2% 皂 角 水 ， 用 量 约 为 投 皮 量 的 3 倍 ， 
加 热 至 皱 缩 卷 起 ， 用 水 冲洗 至 中 性 。 

(2) 骨 角 类 原料 ， 可 用 水 漫 泡 数 日 (夏季 20 d， 春 秋季 30 d， 冬 季 45 d) ， 除 去 腐肉 、 
筋 膜 ， 每 日 换 水 1 次 ， 取 出 后 亦 可 用 皂 角 水 或 碱 水 洗 除 油脂 ， 各 以 杰 民 基 六 过 下 光 : 角 中 
常 有 血 质 ， 应 用 水 反复 冲洗 干净 。 

2. 前 取 胶 汁 〈 熬 胶 ) ”前 取 胶 汁 有 两 种 方法 ， 一 种 是 传统 的 直 火 前 者 法 ， 另 一 种 是 
蒸 球 加 压 煎 者 法 。 前 者 生产 工具 简单 ， 劳 动 强度 大 ,卫生 条 件 差 ， 生 产 周期 长 ， 目 前 很 少 
应 用 。 蒸 球 加 压 煎 者 法 的 主要 设备 是 球形 煎 煮 镑 ， 如 图 17 - 2 所 示 。 在 煎 者 过 程 中 ， 球 色 
不 停 地 转动 ， 起 到 翻转 搅拌 的 作用 。 

蒸 球 加 压 提 取 工 艺 操作 关键 是 控制 适宜 的 压力 、 时 间 和 水 量 。 一 般 以 0. 08 MPa 茹 汽 
压力 〈 表 压 ) 为 佳 ， 加 水 量 应 浸没 原料 ， 煎 提 8 一 48 h， 反 复 3 一 7 次 ， 至 前 出 液 中 胶 质 其 
少 为 止 ， 最 后 一 次 可 将 原料 残渣 压榨 ， 收 集 全 部 郊 液 。 操 作 过 程 中 还 应 注意 定期 减 压 排 
气 ， 以 减少 挥发 性 碱 性 总 氮 的 含量 。 例 如 用 蒸 球 加 压 煎 痢 驴 皮 应 每 隔 60 min 排 气 一 次 。 

3. 过 滤 澄 清 “每 次 前 出 胶 汁 ， 应 趁 热 用 六 号 第 过 小 ， 否 则 冷却 后 凝 胶 黏 度 增 大 而 滤 
过 困难 。 粗 滤 后 的 胶 汁 还 含有 不 少 杂质 ， 可 加 入 明 碘 助 沉 进行 沉淀 处 理 ， 即 加 入 0. 05% 一 
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图 17 一 2 球形 痢 才 后 


0. 1%% 的 明 砚 〈 先 用 水 将 其 溶解 后 加 入 )， 搅 拌 静 置 数 小 时 ， 待 细小 杂质 沉降 后 ， 分 取 上 层 
澄清 胶 汁 ， 再 用 板 框 压 滤 机 滤 过 ， 滤 汁 即 可 进行 浓缩 。 也 可 不 加 明 碘 采取 自然 沉降 。 

4. 浓缩 收 胶 ” 取 所 得 澄清 胶 汁 ， 先 用 薄膜 蒸发 器 除去 大 部 分 水 分 ， 再 移 至 蒸汽 夹层 
锅 中 ， 继 续 浓缩 。 浓缩 时 应 不 断 搅拌 ， 直 至 胶 液 不 透 纸 〈 将 胶 液 滴 于 桑 皮 纸 上 ， 四 周 不 显 
水 迹 )， 含 水 量 为 26% 一 30%， 相 对 密度 为 1. 25 左右 时 ， 加 入 豆油 ， 搅 匀 ， 再 加 入 糖 ， 
搅拌 至 全 部 溶解 。 继 续 浓缩 至 “ 挂 旗 ”( 挑 起 胶 汁 则 黏附 棒 上 呈 片 状 而 不 坠落 时 )， 在 强力 
搅拌 下 加 入 黄酒 ， 此 时 锅 底 产生 大 馒头 状 气泡 ， 俗 称 “ 发 锅 "， 待 胶 液 无 水 蒸气 逸 出 即 可 
出 锅 。 

各 种 胶 剂 的 浓缩 程度 不 同 ， 如 鹿角 胶 要 “ 嫩 ” 些 ， 过 老 则 成 品 色泽 不 够 光亮 ， 且 易 碎 
裂 ， 龟 板 胶 则 要 求 “ 老 ” 些 ， 否 则 不 易 凝 成 胶 块 。 还 应 注意 ， 若 浓缩 程度 不 够 ， 含 水 分 过 
多 ， 成 品 在 干燥 过 程 中 常 出 现 四 周 高 、 中 间 低 的 “ 塌 顶 ”现象 。 

5. 凝 胶 、 切 胶 ” 胶 液 浓缩 至 适宜 程度 后 ， 趁 热 倾 人 涂 有 少量 麻油 的 凝 胶 盘 内 ， 置 空 
调 室 ， 室 温 调 至 80 一 12 'C， 静 置 12 一 24 h， 胶 液 即 可 凝固 成 块 ， 此 过 程 称 为 胶 凝 ， 所 得 
的 固体 胶 称 为 凝 胶 ， 俗 称 胶 坨 。 

切 胶 是 将 凝固 的 胶 块 按 需要 切 成 一 定 规格 和 重量 的 小 片 ， 俗 称 “ 开 片 >。 大量 生产 时 
用 自动 切 胶 机 切 胶 ， 若 用 手工 切 胶 ， 要 求 刀口 平 ， 一 刀 切 过 ， 且 剂量 准确 。 

6. 干燥 、 包 装 ”胶片 切 成 后 ， 置 于 有 空调 防 尘 设备 的 晾 胶 室内 ， 摊 放 在 晾 胶 床 上 或 
分 层 放 在 竹 帘 上 ， 令 其 在 微风 阴凉 的 条 件 下 干燥 。 通 常 每 48h 或 3 一 5 d 将 胶片 翻 面 1 次 ， 
使 两 面 的 水 分 均匀 散发 ， 以 兔 成品 发 生 弯曲 变形 。 数 日 之 后 ， 待 胶 面 干燥 至 一 定 程度 ， 装 
人 木 箱 内 ， 密 闭 闷 之 ， 使 胶片 内 部 水 分 向 外 扩散 ， 称 为 “ 闷 胶 ”或 “ 伏 胶 ”。2 一 3d 后 ， 
将 胶片 取出 ， 然 后 再 放 到 人 竹 帘 上 晾 之 。 数 日 之 后 ， 又 将 胶片 置 木 箱 中 闽 胺 2 一 3 d， 如 此 反 
复 操作 2 一 3 次 ， 至 胶片 充分 干燥 。 晾 胶 车 间 采 用 空调 制冷 技术 ， 不 仅 可 改变 高 温 季 节 不 
能 正常 生产 的 状况 ， 而 且 可 使 胶片 的 干燥 时 间 缩 短 1/2 左右 ， 胶 剂 的 外 形 和 洁净 度 也 有 很 
大 改善 。 将 胶片 用 纸 包 好 ， 置 于 石灰 干燥 箱 中 也 可 以 适当 缩短 干燥 时 间 。 此 外 ， 也 有 生产 
企业 用 烘 房 设备 通风 晾 胶 。 

胶片 充分 干燥 后 ， 在 紫外 线 灭 菌 车 间 包 装 。 包 装 前 ， 用 乙醇 或 新 沸 过 60 已 左 右 水 微 
湿 的 布 拭 胶 片 表面 ， 使 之 有 光泽 。 然 后 再 晾 至 表面 干燥 ， 用 紫外 线 消 毒 ， 再 用 朱砂 或 金 箱 
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印 上 品名 装 盒 。 

胶 剂 应 密闭 贮 于 阴凉 干燥 处 ， 防 止 受潮 、 受 热 、 发 霉 、 符 结 、 软 化 及 变质 等 ， 但 也 不 
能 过 分 干燥 ， 以 免 胶片 碎 裂 。 

(三 ) 制备 中 易 出 现 的 质量 问题 及 解决 方法 

1. 胶 剂 中 存在 杂质 ”制备 胶 剂 应 选择 健康 强壮 的 动物 作 原 料 ， 并 根据 正确 的 方法 进 
行 加 工 处理 ， 除 去 腐肉 、 筋 膜 、 脂肪 、 毛 等 不 洁 之 物 后 ， 用 于 熬 胶 。 生 产 时 ， 注 意 调整 熬 
提 浓 缩 时 间 ， 调 整 前 提 时 的 燕 汽 压力 、 温 度 和 加 水 量 ， 并 采取 定时 减 压 排 气 的 方法 ， 以 除 
去 杂质 ， 制 得 合格 胶 剂 。 

2. 胶 剂 在 贮存 时 容易 破裂 、 发 每 、 变 质 等 ”制备 胶 剂 时 不 宜 过 分 干燥 ， 注 意 贮存 时 
的 条 件 ， 防 止 胶 剂 受热 、 受 潮 、 发 每 、 软 化 、 黏 结 及 变质 等 。 


四 、 胶 剂 的 质量 评价 


1. 外 观 ”应 是 色泽 均匀 、 无 异常 臭 味 的 半 透 明 固 体 。 

2. 水 分 取 供 试 品 1g， 置 扇形 称 量 瓶 中 ， 精 密 称 定 ， 加 水 2 mL， 置 水 浴 上 加 热 使 溶 
解 后 再 干燥 ， 使 厚度 不 超过 2 mm， 按 照 《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 附录 水 分 测定 法 
第 一 法 测定 ， 不 得 超过 15.0% 。 

3. 微生物 限度 ”按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 附录 微生物 限度 检查 法 检查 ， 应 
符合 规定 。 

4. 其 他 总 灰分 、 重 金属 、 砷 盐 等 应 符合 各 胶 剂 项 下 的 规定 。 


五 、 典 型 胶 剂 举例 


例 阿胶 ( 驴 皮 胶 ) 

【处 方 】 驴 皮 50 kg、 冰 糖 3. 3 kg、 豆 油 1. 7 kg、 黄 酒 1 kg。 

【 制 法 】 中 原料 处 理 : 将 整 张 的 驴 皮 置 水 池 中 ， 浸 泡 2 一 3 d， 每 日 换 水 1~2 次 。 淄 
透 后 取出 ， 用 刀 铲 除 所 附 肉 及 毛 ， 然 后 切 成 20 cm 左右 的 方块 ， 置 洗 皮 机 中 洗 去 泥 沙 ， 再 
置 燕 球 中 ， 加 投料 量 1. 5%% 一 2. 5% 的 碳酸 钙 ，2.7 倍 量 的 水 ， 迷 皮 加 热 75 min 左右 至 皮 
皱 缩 卷 起 ， 然 后 用 水 冲洗 至 中 性 ， 备 前 胶 用 。@ 前 取 胶 汁 ， 上 述 燕 球 中 的 驴 皮 经 过 处 理 
后 ， 加 入 驴 皮 量 1 倍 的 水 ， 以 0. 08 一 0. 15 MPa 燕 汽 压 力 ( 表 压 ) 前 提 24 h， 每 隔 1 h 排 
气 1 次 ,放出 前 液 。 再 如 法 前 提 3 一 5 次 ， 每 次 煎 提 时 间 可 逐渐 缩短 ， 直 至 充分 放出 胶 汗 
为 止 。@ 过 滤 澄 清 : 将 各 次 前 取 的 胶 汁 ， 用 细 第 趁 热 过 滤 ， 并 将 每 次 所 得 的 滤液 加 明 矶 沉 
淀 处 理 ， 明 矶 用 量 为 滤液 量 的 0. 1% 左 右 ， 先 将 明 砚 用 水 溶解 后 加 入 ， 捞 拌 均匀 ， 静 置 数 
小 时 ， 待 沉淀 后 ， 分 取 上 层 胶 汁 ， 再 用 板 框 压 滤 机 滤 过 。@ 浓 缩 收 胶 ， 将 澄清 的 胶 汁 先 用 
薄膜 蒸发 器 除去 部 分 水 分 ， 再 移 至 蒸汽 夹层 锅 中 ， 继 续 浓缩 ， 不 断 搅 拌 ， 防 止 焦 糊 ， 随 时 
打 去 浮 沫 ， 至 胶 液 不 透 纸 ， 相 对 密度 为 1. 25 左右 时 ， 加 入 豆油 、 冰 糖 ， 混 合 均 匀 ， 使 不 
显 油 花 ， 继 续 浓缩 至 “ 挂 旗 "”， 加 入 黄酒 ， 搅 拌 ， 发 锅 ， 无 水 汽 溢出 时 ， 借 入 凝 胶 盘 内 ，5 
一 10 安放 置 ， 自 然 冷凝 成 胶 索 。@@ 切 胶 及 晾 干 : 取出 已 凝固 的 胶 索 ， 用 切 胶 机 切 成 45 一 
60 g 重 的 长 方块 或 小 方块 ， 脉 干 、 包 装 。 

【功能 与 主治 】 补血 滋 阴 ， 润 燥 ， 止 血 。 用 于 血 虚 萎 黄 ， 防 池 心 屠 ， 肌 痿 无 力 ， 心 烦 
不 眠 ， 和 虚 风 内 动 ， 肺 燥 咳嗽 ， 劳 嗽 咯血 ， 吐 血尿 血 ， 便 血 崩 漏 ， 妊 娠 胎 漏 。 
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[办 思考 是 


1, 名 词 解释 : 膜 剂 、 涂 膜 剂 、 胶 剂 。 

2. 膜 剂 常用 的 成 膜 材 料 和 附加 剂 有 哪些 ? 
3. 简 述 膜 剂 的 制备 工艺 流程 。 

4. 简 述 胶 剂 的 制备 工艺 流程 。 


( 印 娇 英 ) 




















项 目 十 八 _ 中 药 新 剂型 与 制剂 新 技术 


教学 目标 


1. 能 力 目标 : 

学 会 制剂 新 技术 在 中 药 制剂 中 的 应 用 。 

2. 知识 目标 : 

能 掌握 缓 释 制剂 和 控 释 制剂 的 含义 、 特 点 、 类 型 及 其 释 药 基本 原理 ; 熟悉 
B- 环 糊 精 包 合 、 微 但 、 固 体 分 散 体 、 脂 质 体 的 含义 、 特 点 ; 热 悉 靶 向 制剂 的 含 
义 和 特 点 ; 了 解 磁性 制剂 、 沱 微 但 、 苇 向 给 药 乳 剂 的 含义 与 特点 。 


任务 一 “中 药 制剂 新 剂型 


一 、 缓 释 制剂 与 控 释 制剂 


(一 ) 组 释 制剂 与 控 释 制剂 的 含义 与 特点 

缓 释 制剂 系 指 在 规定 释放 介质 中 ， 按 要 求 缓慢 地 非 恒 速 释放 药物 ， 与 其 相应 的 普通 制 
剂 比较 ， 给 药 频率 至 少 减少 一 半 ， 或 给 药 频率 比 普通 制剂 有 所 减少 ， 且 能 显著 提高 患者 的 
用 药 依从 性 的 制剂 。 

控 释 制剂 系 指 在 规定 释放 介质 中 ， 按 要 求 缓慢 地 恒 速 释放 药物 ， 与 其 相应 的 普通 制剂 
比较 ， 给 药 频率 至 少 减少 一 半 ， 或 给 药 频率 比 普通 制剂 有 所 减少 ， 血 药 浓度 比 缓 释 制 剂 更 
加 平稳 。 

缓 释 与 控 释 的 主要 区 别 在 于 缓 释 制剂 是 按照 时 间 变 化 先 多 后 少 地 非 恒 速 释放 ， 而 控 释 
制剂 是 按 零 级 速率 规律 释放 ， 即 其 释 药 是 不 受 时 间 影 响 的 恒 速 释放 ， 可 以 得 到 更 为 平稳 的 
“ 血 药 浓度 ”",“ 峰 谷 ”波动 更 小 ， 直 至 基本 吸收 完全 。 

缓 、 控 释 制剂 的 主要 特点 有 : 

1. 减少 服药 次 数 ， 减 少 用 药 总 剂量 ”一般 制剂 常 需 每 日 给 药 数 次 ， 若 制 成 缓 释 制剂 
能 在 较 长 时 间 内 维持 一 定 的 血 药 浓度 ， 因 此 可 以 每 日 一 次 或 数 日 一 次 给 药 ， 特 别 适 用 于 慢 
性 疾病 的 给 药 。 

2. 血 药 浓度 平稳 ， 避 免 “ 峰 谷 ”现象 ， 降 低 毒 副作用 ， 提 高 疗效 ”普通 制剂 为 了 维 
持 有 效 的 血 药 浓度 ， 必 须 多 次 给 药 。 这 种 给 药方 法 血液 中 药物 浓度 起 伏 很 大 ， 有 峰 谷 现 
象 ， 如 图 18 -1 所 示 。 药 物 浓度 高 时 〈 峰 )， 可 能 产生 不 良 反应 甚至 中 毒 ， 低 时 ( 谷 ) 会 
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在 治疗 浓度 以 下 ， 不 能 产生 疗效 。 缓 、 控 释 制剂 则 可 以 克服 这 种 峰 谷 现象 ， 使 血 药 浓度 保 
持 在 比较 平衡 持久 的 有 效 范围 内 ， 如 图 18 - 2 所 示 ， 提 高 了 药物 使 用 的 安全 性 和 有 效 性 。 











0 2 4 6 8 10 12 府 间 (h) 


图 18-1 每 4h 服 药 血 药 浓度 
A. 最 适宜 的 治疗 浓度 区 域 。 B. 可 能 发 生 中 毒 区 域 
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图 18 一 2 缓 、 控 释 制剂 产生 的 血 药 浓度 
A. 最 适宜 的 治疗 浓度 


缓 、 控 释 制剂 给 药 系统 较 普 通 给 药 系统 有 更 多 的 优点 ， 但 也 存在 其 局 限 性 ，@ 价 格 昂 
贵 。@ 吻 产生 体内 药物 的 蓄积 。 回 降低 了 随机 调节 剂量 的 可 行 性 。 

知识 链接 : 迟 释 制剂 

关 攻 制 剂 系 指 在 给 药 后 不 立即 释放 的 制剂 ， 包 括 肠 深 制剂、 结肠 定 位 制剂 和 脉冲 
制剂 等 。 

肠 溶 制剂 系 指 在 规定 的 酸性 介质 中 不 释放 或 几乎 不 释放 药物 ， 而 在 要 求 的 时 间 
内 ， 于 pH 值 为 6. 8 磷酸 盐 缓冲 液 中 大 部 分 或 全 部 释放 药物 的 制剂 。 

结肠 定位 制剂 系 指 在 胃 肠 道上 部 基本 不 释放 ， 在 结肠 内 大 部 分 或 全 部 释放 的 制 
剂 。 即 在 规定 的 酸性 介质 中 与 pH 值 为 6. 8 磷酸 盐 缓冲 液 中 不 释放 或 几乎 不 释放 ， 而 
在 要 求 的 时 间 内 ， 于 pH 值 为 7.5 一 8. 0 磅 酸 盐 缓冲 液 中 大 部 分 或 全 部 释 放 药物 的 制 
剂 。 

脉冲 制剂 系 指 不 立即 释放 药物 ， 而 在 某 种 条 件 下 〔 如 在 体液 中 经 过 一 段 时 间或 在 
一 定 pH 值 或 某 些 酶 作用 下 ) 一 次 或 多 次 突然 释放 药物 的 制剂 。 
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(二 ) 组 释 制剂 与 控 释 制 剂 的 分 类 

(1) 骨架 型 缓 释 、 控 释 制 剂 。 主 要 有 : @ 和 骨架 片 : 亲 水 性 凝 胶 骨 架 片 、 蜡 质 类 骨架 
片 、 不 溶性 骨架 片 ; @ 缓 释 、 控 释 颗 粒 〈 微 囊 ) 压制 片 ; 轿 胃 内 滞留 片 ; 图 生物 黏附 片 
回 骨架 型 小 丸 。 

(2) 膜 控 型 缓 释 、 控 释 制 剂 。 主 要 有 : Q@ 微 孔 膜 包 衣 片 ，@ 膜 控 释 小 片 ，@ 肠 溶 腊 控 
释 片 ;图 膜 控 释 小 丸 。 

(3) 渗透 泵 型 控 释 制 剂 。 

(4) 植 人 型 缓 释 、 控 释 制 剂 。 

(5) 注射 缓 释 、 控 释 制 剂 。 

(6) 多 层 缓 释 、 控 释 制 剂 。 

(7) 经 皮 给 药 系统 。 

(8) 脉冲 式 或 自 调式 释 药 系 统 。 

(三 ) 组 释 制 剂 与 控 释 制剂 制备 技术 

1. 缓 释 、 控 释 骨 架 成 型 技术 ” 缓 释 、 控 释 骨 架 制 剂 是 将 药物 与 一 种 或 多 种 情 性 固体 
骨架 材料 制 成 的 片 状 、 颗 粒状 或 小 丸 状 等 形式 的 缓 释 、 控 释 制 剂 。 一 般 可 通过 压制 或 融合 
技术 制备 。 

(1) 骨架 型 片 剂 : 骨架 片 是 药物 与 一 种 或 多 种 骨架 材料 及 其 他 辅料 制 成 的 片 状 固体 制 
剂 。 骨 架 呈 多 孔 型 或 无 孔 型 。 多 和 孔 型 骨架 片 药物 溶液 通过 微 孔 扩散 而 释放 。 影 响 释放 的 主 
要 因素 是 药物 的 溶解 度 、 骨 架 的 孔隙 率 、 和 孔径 等 。 难 溶性 药物 不 宜 制备 这 类 骨架 片 。 无 孔 
型 骨架 片 的 释 药 是 外 层 表面 的 磨 蚀 一 分 散 一 溶出 过 程 。 

(2) 胃 内 漂浮 片 : 该 片 剂 由 药物 与 亲 水 胶体 及 其 他 辅料 一 起 制 成 ， 其 密度 小 于 胃液 ， 
故 可 漂浮 在 胃液 上 ， 能 较 长 时 间 滞 留 于 胃 中 ， 延 长 药物 释放 时 间 ， 改 善 药物 的 吸收 ， 提 高 
生物 利用 度 。 

常用 的 亲 水 胶体 有 羟 丙 甲 纤维 素 、 羟 两 纤维 素 、 羟 乙 基 纤维 素 、 羟 甲 基 纤维 素 钠 、 甲 
基 纤 维 素 、 乙 基 纤 维 素 等 。 为 了 提高 其 胃 内 滞留 时 间 ， 还 须 添 加 朴 水 性 、 相 对 密度 小 的 脂 
类 、 脂 肪 醇 类 、 蜡 类 。 

2. 渗透 泵 型 片 剂 制备 技术 “利用 渗透 压 原理 制 成 的 能 均匀 恒 速 释放 药物 的 片 剂 。 它 
由 药物 、 半 透 膜 材料 、 渗 透 压 活性 物质 、 推 动 剂 等 组 成 。 半 透 膜 材料 最 常用 的 是 醋酸 纤维 
素 ; 渗透 压 活性 物质 常用 的 有 和 乳糖、 果糖 、 甘 露 醉 、 葡 萄 糖 等 的 不 同 混合 物 ; 推动 剂 有 相 
对 分 子 质量 为 3 万 一 500 万 的 聚 羟 甲 基 丙 烯 酸 烷 基 酯 ， 相 对 分 子 质量 为 1 万 一 36 万 的 聚 维 
酮 (PVP) 等 。 除 上 述 物 质 外 ， 尚 可 加 助 惹 剂 、 苍 合剂 、 渔 滑 剂 等 。 

渗透 泵 片 有 单 室 和 双 室 渗透 泵 片 。 单 室 渗透 泵 片 为 药物 与 渗透 促进 剂 、 辅 料 压制 成 的 
一 固体 片 芯 ， 外 面包 半 渗 透 膜 ， 然 后 在 膜 上 打 孔 ， 口 服 后 胃 肠 道 的 水 分 通过 半 透 膜 进入 片 
芯 ， 药 物 和 高 渗透 压 的 渗透 促进 剂 溶解 ， 膜 内 的 溶液 成 高 渗 液 ， 从 而 通过 小 孔 持 续 泵 出 。 
双 室 渗透 泵 片 剂 ， 其 片 中 间 以 一 柔性 聚合 物 膜 隔 成 2 个 室 ， 一 室内 含 药物 ， 遇 水 后 成 溶液 
或 混 悬 液 ; 另 一 室 为 盐 或 膨胀 剂 ， 片 外 再 包 半 透 膜 ， 在 含 药 室 片 面 上 打 一 释 药 小 孔 ， 水 渗 
透 进入 另 一 室 后 物料 溶解 膨胀 产生 压力 ， 推 动 隔膜 将 上 层 药 液 挤 出 小 孔 。 

3. 包 衣 技术 ”运用 包 衣 制 成 固体 缓 释 制剂 ， 调 节 药 物 的 释放 速率 。 片 剂 、 胶 训 剂 
颗粒 、 小 丸 甚至 粉末 均 可 采用 包 衣 方法 ， 将 药物 包 庄 在 一 定 厚度 的 衣 膜 内 ， 达 到 缓 释 或 控 
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释 目的 。 最 常用 的 包 衣 材 料 有 醋酸 纤维 素 、 乙 基 纤 维 素 和 甲 基 两 烯 酸 共 育 物 ， 此 外 还 有 硅 
橡胶 、 肠 溶 材料 等 。 为 了 形成 具有 一 定 渗透 性 、 机 械 性 能 等 的 衣 膜 ， 包 衣 材 料 还 须 加 增 逆 
剂 、 致 孔 剂 、 抗 黏 剂 等 物质 。 其 制备 工艺 可 采用 薄膜 包 衣 常 用 方法 进行 ， 例 如 用 包 衣 锅 滚 
转 包 衣 法 、 悬 浮 床 包 衣 法 等 。 

4. 脉冲 式 释 药 技术 ”根据 时 辰 学 的 规律 与 人 体 生物 节奏 的 变化 ， 通 过 改变 体外 的 因 
素 ， 如 热 、 电 、 超 声波 、 磁 性 和 化 学 的 变化 ， 使 对 刺激 敏感 的 聚合 物 因 外 界 的 信号 改变 其 
结构 和 性 质 ， 从 而 改变 药物 的 释放 速率 ， 设 计 符合 临床 需要 的 给 药 系统 。 按 照 外 界 刺激 因 
素 的 不 同 可 将 脉冲 释 药 技术 分 为 温度 控制 型 、 电 控制 型 、 超 声波 控制 型 、 磁 性 控制 型 。 

5. 自 调式 释 药 技 术 不 需要 任何 外 界 干涉 ， 根 据 体内 信息 反馈 机 制 ， 如 酶 底 物 反 应 、 
PH 值 敏感 型 、 竞 争 性 结合 等 来 控制 药物 的 释放 。 

(四 ) 组 释 制剂 与 控 释 制剂 的 质量 评价 

中 药 缓 释 、 控 释 给 药 系统 的 质量 评价 体系 包括 制剂 体外 质量 评价 、 体 内 评价 及 体内 外 
释 药 的 相关 性 考察 。 体 外 质量 评价 包括 制剂 常规 项 目的 检查 ， 如 片 剂 的 外 观 、 片 重 差异 
等 ， 小 丸 的 水 分 、 圆 整 度 、 质 量 差异 等 ， 微 球 的 外 观 特性 、 粒 度 分 布 、 流 动 性 等 ; 定性 检 
查 包 括 化 学 特征 反应 检 识 、 薄 层 色谱 检 识 ， 指 标 成 分 的 定量 测定 ， 体 外 释放 度 的 测定 等 。 
体内 评价 包括 药 代 动力 学 、 药 效 动力 学 、 生 物 利用 度 。 


二 、 鞠 向 制剂 


(一 ) 靶 向 制剂 的 含义 与 特点 

靶 向 制剂 也 称 靶 向 给 药 系统 ， 一 般 是 指 运 用 载体 将 药物 有 目的 地 浓 集 于 某 特定 组 织 或 
部 位 的 给 药 系 统 。 

车 向 制剂 与 普通 制剂 和 缓 、 控 释 制 剂 相 比 ， 具 有 以 下 特点 ， 技 向 性 ， 药 物 集中 于 疲 
区 ; @ 减 少 用 药剂 量 ; @ 提 高 疗效 ; @ 减 少 药物 的 不 良 反应 。 

(二 ) 靶 向 制剂 的 分 类 

靶 向 制剂 可 分 为 ， 被 动 靶 向 制剂 、 主 动 芭 向 制剂 、 物 理化 学 披 向 制剂 。 

1. 被 动 靶 向 制剂 ” 系 指 载 药 微粒 被 巨 噬 细 胞 摄取 后 转运 到 肝 、 脾 等 器 官 而 发 挥 疗效 ， 
被 动 又 向 制剂 主要 包括 脂 质 体 、 和 乳剂 、 微 球 等 。 

2. 主动 地 向 制剂 ”主要 包括 修饰 的 药物 载体 (修饰 的 脂 质 体 、 微 乳 、 纳 米 窜 、 纳 米 
球 ) 和 前 体 药物 的 制剂 等 ， 将 药物 定向 地 转运 到 靶 区 浓 集 而 发 挥 药 效 。 

3. 物理 化 学 芭 向 制剂 、 是 指 用 物理 化 学 方法 使 药物 在 某 部 位 发 挥 药 效 ， 主 要 包括 : 
磁性 靶 向 制剂 〈 磁 性 微 球 、 磁 性 微 囊 、 磁 性 乳剂 、 磁 性 片 剂 、 磁 性 胶囊 等 )， 栓 塞 靶 向 制 
剂 栓塞 微 球 、 栓 塞 复 乳 ) 和 热 敏 靶 向 制剂 、pH 值 依赖 性 靶 向 制剂 等 。 

(三 ) 典型 靶 向 制剂 

1. 靶 向 给 药 乳 剂 ” 轰 向 给 药 乳剂 系 指 用 乳剂 为 载体 ， 传 递 药物 定位 于 靶 部 位 的 微粒 
分 散 系统 。 包 括 一 级 乳剂 、 二 级 乳剂 〈 复 合 型 乳剂 ， 简 称 复 乳 ) 等 。 复 乳 系 具有 二 种 乳剂 
类 型 《W/O 及 O/W) 的 复合 多 相 液体 药剂 ， 它 的 分 散 相 不 再 是 单一 的 相 ， 而 是 以 W/O 
或 O/W 的 简单 乳剂 〈 亦 称 一 级 乳 )》 为 分 散 相 ， 再 进一步 分 散在 油 或 水 的 连续 相 中 而 形成 
的 乳剂 〈 亦 称 二 级 乳剂 )， 以 O/W/O 或 W/O/W 型 表示 。 现 在 研究 较 多 的 是 W/O/W 型 
二 级 乳剂 ， 各 相依 次 叫 内 水 相 、 油 相 和 外 水 相 。 当 内 外 水 相 相同 时 称 二 组 分 二 级 乳 ， 不 同 
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时 称 三 组 分 二 级 乳 。 

2. 毫 微 讲 。 毫 微 襄 又 称 毫 微 型 颗粒 或 毫 微 药丸 ， 系 利用 天 然 高 分 子 物质 如 明胶 、 白 
蛋白 及 纤维 类 制 成 的 包 封 药物 的 微粒 ， 它 是 一 种 固态 胶体 微粒 ， 大 小 一 般 在 10 一 
1 000 nm。 由 于 毫 微 赛 供 注射 用 ， 因 此 必须 无 菌 、 无 热 原 。 

制备 毫 微 囊 的 材料 有 明胶 ， 其 他 大 分 子 物质 如 白 蛋白 、 玉 米 觅 、 人 血清 蛋白 、 牛 血清 
蛋白 及 乙 基 纤维 素 等 都 可 用 。 聚 山梨 酯 - 20 能 使 毫 微 讲 与 水 接触 时 加 快 分 散 ， 并 对 药物 有 
增 溶 作用 。 硫 酸 钠 、 硫 酸 铵 、 低 分 子 醇 类 等 都 可 用 做 水 溶性 高 分 子 物 质 如 明胶 等 的 沉淀 
剂 。 

3. 磁性 制剂 ”磁性 制剂 系 指 将 药物 与 铁 磁性 物质 共 包 于 或 分 散 于 载体 中 ， 应 用 于 机 
体 后 ， 利 用 体外 磁场 的 效应 引导 药物 在 体内 定向 移动 和 定位 聚集 的 报 向 给 药 制剂 。 主 要 用 
做 抗 癌 药 物 的 载体 。 磁 性 制剂 包括 磁性 微 球 、 磁 性 微 松 、 磁 性 乳剂 、 磁 性 片 剂 、 磁 性 胶囊 
等 。 

磁性 制剂 的 特点 主要 有 : 用药 剂量 减少 。 由 于 药物 随 着 载体 被 吸引 到 报 区 周围 ,使 
靶 区 达到 所 需 浓度 而 其 他 部 位 分 布 量 相 应 减少 。@ 药 物 绝 大 部 分 在 局 部 起 作用 ， 相 对 地 减 
少 了 药物 对 人 体 正常 组 织 的 不 良 反 应 ， 特 别 是 降低 了 对 肝 、 脾 、 肾 等 系统 的 的 损害 。@ 可 
以 运载 放射 性 物质 进行 局 部 照射 。@ 用 于 阻塞 肿瘤 血管 ， 使 肿瘤 坏死 。 

磁性 制剂 的 组 成 材料 主要 由 磁性 材料 、 骨 架 材 料及 药物 3 部 分 组 成 。 

(1) 磁性 材料 通常 是 超 细 磁 流体 如 FeO。FesO, 或 FeO, 。 

(2) 骨架 材料 :通常 分 为 氨基 酸 聚 合 物 类 、 聚 多 糖 类 、 其 他 骨架 材料 等 。 天 然 的 氨基 
酸 育 合 物 主要 有 白 蛋白 、 明 胶 、 球 蛋白 、 酶 类 ， 合成 的 氨基 酸 聚 合 物 主要 是 多 肽 ， 如 聚 赖 
氨 酸 、 聚 谷 氨 酸 等 ， 其 中 以 白 蛋白 最 常用 。 聚 多 糖 骨架 材料 主要 有 淀粉 、 葡 聚 糖 、 聚 甲壳 
糖 、 阿 拉 伯 胶 等 。 其 他 骨架 材料 有 乙 基 纤 维 素 、 聚 乙 基 亚 胺 、 聚 乙烯 醇 等 。 

(3) 药物 ， 磁 性 制剂 的 药物 应 有 一 定 的 水 溶性 ;不 与 磁性 材料 和 骨架 材料 起 化 学 反 
应 ， 临床 上 经 常 使 用 。 

4. 栓塞 披 向 制剂 动脉 栓塞 披 向 融 栓 技术 是 指 通过 插入 动脉 的 导管 将 栓塞 物 输送 到 
靶 组 织 或 又 器 官 的 医疗 技术 。 栓 塞 的 目的 是 阻 断 对 技 区 的 供血 和 营养 ,使 又 区 的 肿瘤 细胞 
缺 血 坏死 ， 栓 塞 制剂 若 含有 抗 肿瘤 药物 ， 则 具有 栓塞 和 靶 向 性 化 疗 双重 作用 。 


任务 二 ”中药 制剂 新 技术 


一 、 固 体 分 散 技术 


(一 ) 固体 分 散 体 含义 与 特点 

1. 固体 分 散 体 含义 ”固体 分 散 技术 是 将 难 溶性 药物 高 度 分 散在 另 一 种 固体 载体 中 的 
新 技术 。 难 溶性 药物 通常 是 以 分 子 、 胶 态 、 微 晶 或 无 定形 状态 分 散在 另 一 种 水 溶性 或 难 溶 
性 或 肠 溶性 材料 中 。 固 体 分 散 体 可 根据 需要 再 进一步 制 成 胶囊 剂 、 片 剂 、 软 膏剂 、 栓 剂 
等 ， 也 可 直接 制 成 滴 丸 。 

2. 固体 分 散 体 的 特点 
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(1) 生物 利用 度 高 :水 难 溶性 药物 以 分 子 、 胶 体 、 无 定形 或 微 唱 化 状态 分 散 于 载体 
中 ， 能 增加 药物 的 溶出 速率 ， 从 而 提高 生物 利用 度 ， 减 少 给 药剂 量 。 

(2) 掩蔽 作用 : 固体 分 散 体 中 的 药物 被 载体 包 埋 、 吸 附 等 作用 掩蔽 起 来 ， 与 外 界 基 本 
隔绝 ， 从 而 防止 挥发 性 药物 的 挥发 ， 延 缓 药物 的 水 解 、 氧 化 ， 提 高 药物 的 稳定 性 ;并 能 掩 
盖 药 物 的 不 良 气味 和 刺激 性 ， 减 少 药物 的 不 良 反应 。 

(3) 液体 药物 固体 化 : 固体 分 散 体 可 以 使 液体 药物 固体 化 ， 从 而 便于 贮存 和 应 用 。 

(4) 速 释 、 缓 释 和 控 释 作 用 : 同一 种 药物 ， 用 不 同 的 载体 制 成 固体 分 散 体 ， 其 溶出 度 
不 同 。 用 水 溶性 载体 可 制 成 速 释 制剂 ， 用 水 难 溶性 载体 可 制 成 缓 释 、 控 释 制剂 ， 用 肠 溶性 
载体 可 制 成 肠 溶 制剂 。 

(5) 易 老 化 : 固体 分 散 体 长 期 贮存 往往 产生 老化 现象 ， 导 致 溶出 度 降低 。 

(二 ) 固体 分 散 技术 在 中 药 制剂 中 的 应 用 

1. 增加 中 药 难 溶性 成 分 的 溶解 度 和 溶出 速率 ， 提 高 生物 利用 度 ”许多 中 药 溶解 度 很 
小 ， 应 用 固体 分 散 技术 制 成 固体 分 散 物 后 ， 溶 解 度 增 大 。 如 将 葛根 黄酮 制 成 滴 丸 ， 可 以 大 
大 提高 难 溶性 成 分 的 溶解 度 与 溶出 速率 。 

2. 将 中 药 传统 剂型 改革 为 速效 制剂 ， 提 高 疗效 ”如 复方 丹参 片 主要 含 丹参 、 三 七 、 
冰片 等 药 ， 具 有 活血 化 瘀 、 理 气 止痛 功效 ， 临 床上 主要 用 于 冠 心 病 、 胸 问 、 心 绞 痛 等 。 但 
由 于 片 剂 发 挥 作用 慢 ， 不 适合 心绞痛 的 急性 发 作 ， 利 用 固体 分 散 技术 将 其 改 为 复方 丹参 滴 
丸 后 ， 效 果 明 显 优 于 片 剂 。 

3, 利用 固体 分 散 技术 制备 中 药 缓 释 制剂 ”选用 水 不 溶性 聚合 物 或 肠 溶性 材料 为 载体 
可 制备 中 药 缓 释 制剂 。 如 将 抗 痉 药 萝 甲 醚 以 肠 溶 材料 丙烯 酸 树脂 工 号 为 载体 制 成 匣 甲 醚 固 
体 分 散 体 ， 克 服 了 蒿 甲 醚 溶出 度 低 、 体 内 作用 时 间 短 及 代谢 快 的 缺点 ， 从 而 提高 了 生物 利 
用 度 ， 达 到 了 缓 释 的 目的 。 

(三 ) 固体 分 散 体 的 分 类 

1. 低 共 熔 混合 物 药物 与 载体 按 适 当 比 例 混合 ， 在 较 低 温度 下 熔融 ， 骤 冷 固化 形成 
固体 分 散 体 。 药 物 仅 以 微 晶 状 态 分 散 于 载体 中 ， 为 物理 混合 物 。 

2. 固态 溶液 “药物 溶解 于 熔融 的 载体 中 ， 呈 分 子 状态 分 散 ， 成 为 均 相 体 系 

3. 玻璃 溶液 或 玻璃 混 悬 液 药物 溶 于 熔融 的 透明 状 的 无 定形 载体 中 ， 又 然 冷 却 ， 得 
到 质 脆 透 明 状态 的 固体 溶液 。 

4. 共 沉 淀 物 ”固体 药物 与 载体 以 适当 比例 形成 的 非 结 晶 性 无 定形 物 。 常 用 载体 为 
PVP 等 多 羟基 化 合 物 。 

药物 在 载体 中 的 分 散 状态 ， 并 不 一 定 以 上 述 的 某 一 种 情况 单独 出 现 ， 往 往 是 多 种 类 型 
的 混合 体 。 

(四 ) 固体 分 散 体 的 常用 载体 

固体 分 散 体 常用 载体 可 分 为 水 溶性 、 难 溶性 和 肠 溶 性 3 大 类 ， 亦 可 根据 需要 联合 应 
用 ， 达 到 满意 的 释放 效果 。 

1. 水 溶性 载体 材料 ”常用 的 有 高 分 子 聚合 物 、 表 面 活 性 剂 、 有 机 酸 、 糖 类 以 及 纤维 
素 衍生 物 等 。 

(1) 聚 乙 二 醇 类 : 聚 乙 二 醇 类 最 常用 的 是 PEG -4 000 和 PEG -6 000， 它 们 的 熔点 低 
(55~60 心 )。 毒性 小 ， 能 显著 地 增加 药物 的 溶出 速率 ， 提 高 其 生物 利用 度 ， 是 国内 制备 
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滴 丸 型 固体 分 散 体 的 首选 载体 。 当 药物 为 油 类 时 ， 宣 用 PEG - 12 000 或 PEG - 6 000 与 
PEG - 20 000 的 混合 物 。 

(2) 聚 维 酮 类 (PVP) ， 对 热 稳定 〈150 人 变色 ) ， 易 溶 于 水 和 多 种 有 机 溶剂 ， 对 有 些 
药物 有 较 强 的 抑 晶 作 用 ， 但 成 品 对 湿 的 稳定 性 差 ， 易 吸湿 而 析出 药物 结晶 。 

(3) 表面 活性 剂 类 : 作为 载体 的 表面 活性 剂 大 多 含 聚 氧 乙烯 基 ， 其 特点 是 溶 于 水 或 有 
机 溶剂 ， 载 药 量 大 ， 在 蒸发 过 程 中 可 阻 灌 药 物产 生 结晶 ， 是 较 理 想 的 速效 载体 材料 。 常 用 
的 有 泊 洛 沙 姆 - 188 (Poloxamer - 188) ， 为 片 状 固体 ， 毒 性 小 ， 对 黏膜 的 刺激 性 极 小 ， 可 
用 于 静脉 注射 。 增 加 药物 的 溶出 效果 大 于 PEG 载体 。 

《4) 纤维 素 衍生 物 : 常用 的 有 羟 丙 甲 纤维 素 (HPMC) 、 羟 丙 纤 维 素 (HPC) 等 , 它 
们 与 药物 制 成 的 固体 分 散 体 稳定 性 好 ， 不 易 老 化 ， 但 难以 粉碎 ， 需 加 入 适量 乳糖 、 微 晶 纤 
维 素 等 加 以 改善 。 

(5) 有 机 酸 类 ， 常用 材料 有 枸 樟 酸 、 酒 石 酸 、 正 珀 酸 、 胆 酸 及 脱氧 胆 酸 等 ， 这 类 载体 
相对 分 子 质 量 小 ， 易 溶 于 水 而 不 溶 于 有 机 溶剂 ， 不 适用 于 对 酸 敏 感 的 药物 。 

(6) 糖 类 和 醇 类 : 常用 材料 有 壳 聚 糖 、 右 旋 糖 栈 、 半 乳糖 和 蔗糖 等 ， 醇 类 有 甘露 醇 、 
山梨 醇 及 木 糖 醇 等 。 其 特点 是 水 溶性 强 ， 毒 性 小 ， 因 分 子 中 有 多 个 羟基 ， 可 同 药物 以 氢 键 
结合 生成 固体 分 散 体 ， 适 用 于 剂量 小 、 熔 点 高 的 药物 ， 尤 以 甘露 醇 为 最 佳 。 

2. 难 溶性 载体 材料 ”主要 有 乙 基 纤维 素 和 聚 丙烯 酸 树脂 类 。 

(1) 乙 基 纤维 素 : 不 溶 于 水 ， 深 于 有 机 溶剂 ， 含 有 羟基 能 与 药物 形成 气 键 ， 有 较 大 的 
黏 性 ， 作 为 载体 载 药 量 大 、 稳 定性 好 、 不 易 老 化 。 广 泛 用 于 缓 释 固体 分 散 体 ， 常 采用 溶剂 
法 制备 。 

(2) 聚 丙烯 酸 树脂 类 : 含 季 馈 基 的 聚 丙烯 酸 树脂 Eudragit (包括 E、RL 和 RS 等 几 
种 ) 在 胃液 中 可 溶 胀 ， 在 肠 液 中 不 溶 ， 不 被 吸收 ， 对 人 体 无 害 ， 广 泛 用 于 制备 具有 绥 释 性 
的 固体 分 散 体 。 

(3) 其 他 : 常用 的 有 胆固醇 、 谷 伪 醇 、 棕 枸 酸 甘油 酯 、 胆 固 醇 硬 脂 酸 酷 、 蜂 蜡 、 巴 西 
棕榈 螨 及 氢化 划 麻 油 、 蕊 麻油 等 脂 质 材料 ， 均 可 用 于 制备 缓 释 或 肠 溶 固体 分 散 体 ， 亦 可 加 
人 表面 活性 剂 、 糖 类 、PVP 等 水 溶性 材料 ， 调 节 释 放 速率 以 达到 满意 的 缓 释 效果 。 另 有 
水 微 溶 或 缓慢 溶解 的 表面 活性 剂 如 硬 脂 酸 钠 、 硬 脂 酸 铝 、 三 乙醇 胺 和 十 二 烷 基 硫 代 琥珀 酸 
钠 等 ， 具 有 中 等 缓 释 效 果 。 

3. 肠 溶 性 载体 材料 主要 有 纤维 素 类 和 聚 丙 烯 酸 树脂 类 ， 用 于 将 胃 中 不 稳定 的 药物 
制 成 在 肠 道 释放 和 吸收 、 生 物 利用 度 高 的 固体 分 散 体 。 

(1) 纤维 素 类 : 常用 的 有 醋酸 纤维 素 酸 酸 酯 (CAP)、 邻 莱 二 甲酸 羟 丙 甲 纤维 素 
(HPMCP， 其 商品 有 两 种 规格 ， 分 别 为 HP50、HP55) 以 及 羧 甲乙 纤维 素 〈CMCE) 等 ， 
均 能 溶 于 肠 液 中 ， 可 用 于 制备 胃 中 不 稳定 的 药物 在 肠 道 释放 和 吸收 、 生 物 利用 度 高 的 固体 
分 散 体 。 由 于 化 学 结构 的 差异 ， 黏 度 不 同 ， 释 放 速率 也 不 同 。 

(2) 聚 丙烯酸 树脂 类 : 常用 Eudragit L100 和 Eudragit S100， 分别 相 当 于 国产 了 号 及 
下 号 聚 丙 烯 酸 树 脂 ， 前 者 在 pH 值 为 6 以 上 的 介质 中 溶解 ， 后 者 在 pH 值 为 ? 以 上 的 介质 
中 溶解 ， 有 时 两 者 合用 ， 可 制 成 较 理想 的 迟 释 固体 分 散 体 。 

(五 ) 固体 分 散 体 制备 方法 

1. 熔融 法 “将 药物 与 载体 混 匀 ， 加 热 熔融 后 迅速 冷却 成 固体 。 本 法 的 关键 是 应 由 高 
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温 迅 速 冷 却 ， 使 多 个 胶 态 晶 核 迅 速 形成 ， 得 到 高 度 分 散 的 药物 ， 而 不 是 析出 粗 的 晶体 。 该 
法 适用 于 对 热 稳定 的 药物 和 载体 。 多 用 熔点 低 、 不 溶 于 有 机 溶剂 的 载体 材料 ， 如 PEG 类 、 
构 宛 酸 、 糖 类 等 。 

也 可 将 粹 融 物 滴 人 冷凝 液 中 使 迅速 收缩 、 凝 固 成 闵 ， 这 样 制 成 的 固体 分 散 体 称 为 滴 
丸 。 

2. 溶剂 法 共 沉 演 法 或 共 蒸发 法 ”药物 与 载体 共同 溶 解 于 有 机 溶剂 中 ， 蒸 去 溶剂 
后 得 到 药物 在 载体 中 混合 而 成 的 共 沉淀 固 体 分 散 体 ， 经 干燥 即 得 。 该 法 适 于 对 热 不 稳定 或 
易 挥发 的 药物 ， 但 是 ， 当 固体 分 散 体内 存在 少量 未 除 尽 的 溶剂 时 ， 易 引起 药物 的 结晶 而 降 
低 主 药 的 分 散 度 。 

3. 溢 剂 - 熔 栈 法 “ 凡 适 用 于 熔融 法 的 载体 材料 篆 可 采用 。 将 药物 先 深 于 少量 有 机 溶剂 
中 ， 再 与 熔化 了 的 载体 均匀 混合 ， 燕 去 有 机 溶剂 ， 冷 却 固化 后 即 得 。 毒 性 很 小 的 有 机 溶剂 
也 可 不 燕 去 ， 但 一 般 不 得 超过 10% (g/g) ， 否 则 难以 形成 脆 而 易 碎 的 固体 分 散 体 。 本 法 
可 用 于 液态 药物 或 剂量 小 于 50 mg 的 固体 药物 。 

4. 溶剂 -喷雾 (冷冻 ) 干燥 法 将 药物 与 载体 共 溶 于 溶剂 中 ， 然 后 喷雾 干燥 或 冷冻 干 
燥 ， 除 尽 溶 剂 即 得 。 该 法 可 连续 生产 ， 溶 剂 常用 Cl ~C, 的 低级 醇 或 混合 物 。 适 用 于 易 分 
解 或 氧化 、 对 热 不 稳定 的 药物 。 

5. 双 蝎 旋 挤 压 法 “将 药物 与 载体 置 于 双 螺旋 挤 压 机 内 ， 经 混合 、 捍 制 而 形成 固体 分 
散 体 ， 无 需 有 机 溶剂 ， 可 用 两 种 以 上 的 载体 ， 制 备 温度 可 低 于 药物 熔点 和 载体 的 软化 点 ， 
因而 药物 不 易 破坏 ， 制 成 的 固体 分 散 体 也 稳定 。 

6. 研磨 法 “将 药物 与 较 大 比例 的 载体 混合 后 ， 强 力 持久 地 研磨 一 定时 间 ， 不 需 溶剂 
而 是 借助 机 械 力 降低 药物 粒度 ， 或 使 药物 与 载体 以 气 刍 结合 ， 形 成 固体 分 散 体 。 研 磨 时 间 
因 药物 而 异 。 常 用 载体 有 微 晶 纤 维 素 、 乳 粮 、PVP 类 、PEG 类 等 。 | 

采用 固体 分 散 技术 制备 固体 分 散 体 应 注意 如 下 问题 ，@ 适 用 于 剂量 小 的 药物 ， 即 固体 
分 散 体 中 药物 含量 不 应 太 高 ， 如 占 5%~20%。 液 态 药物 在 固体 分 散 体 中 所 占 比 例 一 般 不 
宜 超过 10%， 耕 则 不 易 固化 成 坚 脆 物 ， 难 以 进一步 粉碎 。@@ 固 体 分 散 休 在 贮存 过 程 中 会 
逐渐 老化 。 贮 存 时 固体 分 散 体 的 硬度 变 大 、 析 出 晶体 或 结晶 粗 化 ， 从 而 降低 药物 的 生物 利 
用 度 的 现象 称 为 老化 。 老 化 与 药物 浓度 、 贮 存 条 件 及 载体 材料 的 性 盾 有 关 ， 因 此 ， 必 须 选 
择 合适 的 药物 浓度 及 载体 材料 。 常 采用 混合 载体 材料 以 弥补 单一 载体 材料 的 不 足 。 保 持 良 
好 的 贮存 条 件 ， 如 避免 绞 高 的 温度 与 湿度 等 ， 以 保持 固体 分 散 体 的 稳定 性 。 

(六 ) 固体 分 散 体 的 质量 评价 

固体 分 散 体 的 质量 评定 ， 主 要 是 对 固体 分 散 体 中 药物 分 散 状态 、 固 体 分 散 体 的 稳定 
性 ， 以 及 药物 的 溶出 速率 和 生物 利用 度 进行 试验 . 

药物 在 固体 分 散 体 中 星 分 子 状 态 、 亚 稳定 及 无 定形 状态 、 胶 体 状态 、 微 晶 或 微粉 关 
态 。 目 前 检测 方法 有 X 射线 衍射 法 、 红 外 光谱 测定 法 、 差 示 热 分 析 法 等 ， 较 粗 的 分 散 体 
系 也 可 用 显微镜 测试 。 溶 出 速率 的 测定 有 多 种 方法 ， 可 根据 《中 国药 册 ) 收 载 的 方法 测 
定 。 

知识 链接 : 固体 分 散 体 的 绥 释 、 这 释 原 理 

1 速效 原理 
(01) 药物 的 分 散 状 态 ， 药 物 以 分 子 状态 、 高 能 状态 、 胶 体 状态 、 微 晶 状 态 分 散 于 
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载体 材料 中 ， 构 成 一 种 均匀 的 高 度 分 散 体 系 ， 从 而 增加 难 溶性 药物 的 溶出 速率 和 吸收 

速率 ， 这 是 固体 分 散 体 产生 速效 作用 主要 原因 。 药 物 的 分 散 状态 不 同 ， 溶 出 速率 也 不 

同 。 溶 出 速率 大 小 顺序 通常 为 分 子 分 散 状态 沁 无 定型 态 > 微 晶 态 。 同 一 药物 与 不 同 载 

体 材料 形成 的 固体 分 散 体 ， 可 因 形 成 的 分 散 状 态 不 同 而 溶出 速率 各 异 。 

(2) 载体 材料 对 药物 溶出 的 促进 作用 : 四 载体 材料 提高 了 药物 的 可 润 湿性 : 在 固 

体 分 散 体 中 ， 药 物 被 闲 水 性 载体 材料 包 国 ， 使 疏水 性 或 闲 水 性 弱 的 难 溶性 药物 具有 良 

好 的 可 润 湿性 ， 电 胃 肠 液 后 ， 载 体 材料 很 快 溶解 ， 药 物 被 润 湿 ， 因 此 溶出 速率 与 吸收 

速率 均 相 应 提高 。@@ 载 体 材料 保证 了 药物 的 高 度 分 散 性 ; 在 固体 分 散 体 中 ， 药 物 被 载 

体 材 料 包围 、 分 割 ， 阻 止 药物 分 子 、 微 晶 的 聚集 而 保证 了 药物 的 分 散 性 ， 加 快 药物 的 

溶出 与 吸收 。 轩 载体 材料 的 抑 晶 性 : 药物 和 载体 材料 在 溶剂 燕 发 过 程 中 ， 由 于 和 氧 键 作 

用 、 络 合作 用 或 黏度 增 大 ， 换 制药 物 蝇 核 的 形成 及 成 长 ,使 药物 以 无 定形 状态 分 散 于 

载体 材料 中 。 

2. 缓 释 原理 ”用 水 不 溶性 聚合 物 、 肠 溶性 材料 、 脂 质 材料 为 载体 制备 的 固体 分 

散 体 ， 由 于 药物 分 散 于 疏水 骨架 结构 中 ， 被 分 散在 骨架 内 的 药物 分 子 或 微 晶 必须 通过 

网 状 结构 慢 速 扩散 而 溶出 ， 故 整个 释放 过 程 缓 慢 。 不 溶性 载体 材料 的 用 量 对 释 药 速率 

有 较 大 影响 。 一 般 按 Higuchi 方程 或 一 级 动力 学 过 程 释放 药物 。 用 HPC、PEG 等 作 

致 孔 剂 也 可 调节 至 零 级 动力 学 释放 药物 。 

(七 ) 固体 分 散 体 举例 

例 葛根 大 豆 苷 元 - Poloxamer188 固体 分 散 体 

【处 方 】 葛根 大 豆 苷 元 0. 1 g、Poloxamer 188 1.0 g、N，N -二 甲 基 甲 酰胺 适量 。 

【 制 法 】 取 Poloxamer188 1.0 g， 置 蒸发 由 内 ， 在 60 仿 水 浴 上 加 热 熔融 ， 另 取 葛 根 
大 豆 苷 元 0. 1 g， 溶 于 适量 的 N，N -二 甲 基 甲 酰胺 中 ， 与 上 述 熔 融 的 Poloxamer 188 混 
勾 ， 在 搅拌 下 燕 去 溶剂 ， 迅 速 冷凝 固化 ， 置 氢化 钙 干 燥 器 内 干燥 、 粉 碎 ， 过 80 目 第 ， 即 
得 。 

【制备 操作 要 点 】 葛根 大 豆 苷 元 - Poloxamer188 固体 分 散 物 的 制备 ， 溶 剂 蒸发 速度 
及 熔融 的 固体 分 散 物 的 冷凝 速度 是 影响 固体 分 散 物 均匀 性 的 重要 因素 ， 常 在 搅拌 下 快速 蒸 
发 ， 均 匀 性 好 ， 和 否则 固体 分 散 物 均匀 性 差 。@@ 固 体 分 散 物 蒸 去 溶剂 后 ， 倾 入 不锈钢 板 上 
(下 面 放 冰 块 ) 迅速 冷凝 固化 ， 有 利于 提高 固体 分 散 物 的 溶出 速度 。 


二 、5 - 环 糊 精 包 合 技术 


(一 ) 包 合 技术 的 含义 

包 合 技术 是 指 一 种 分 子 进 入 另 一 种 分 子 空 穴 结 构 内 ， 形 成 包 合 物 的 技术 。 具 有 包 合作 
用 的 外 层 分 子 叫 主 分 子 〈 又 称 包 合 材料 )， 被 包 合 在 主 分 子 的 空 穴 中 的 内 容 物 叫 客 分 子 。 
环 糊 精 〈cyclodextrin，CD) 包 合 技术 是 将 药物 分 子 包 合 或 嵌入 8- 环 糊 精 的 简 状 结构 内 形 
成 超 微粒 分 散 物 的 过 程 。 这 种 超 微粒 分 散 物 称 为 8- 环 糊 精 〈B- CD) 包 合 物 。 

环 糊 精 是 由 淀粉 酶 经 酶 解 环 合 而 得 的 6 一 8 个 葡萄 糖 以 - 1，4 精 苷 键 连接 的 环 状 低 
聚 糖化 合 物 ， 是 良好 的 天 然 合 成 包 合 材料 。 常 见 的 有 a， Bp 和 ?Y 三 种 ， 其 中 B- CD 在 胃 中 
不 易 分 解 ， 在 肠 道 中 受 消 化 酶 及 肠 道 微生物 的 作用 先 断 链 开 环 形成 低 聚 糖 后 ， 作 为 一 种 普 
通 碳水 化 合 物 参与 机 体 代谢 ,无 蓄积 作用 ， 是 一 个 理想 载体 ， 且 急性 和 慢性 毒性 实验 ， 致 
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畸 、 致 瘤 、 致 突变 实验 等 均 证 明 其 使 用 安全 无 毒 ， 故 B- CD 包 合 技术 在 中 药 制剂 领域 应 
用 较为 广泛 。 

(二 ) 8 - 环 糊 精 包 合 技术 在 中 药 制剂 中 的 作用 

1. 增加 药物 的 稳定 性 ” 凡 容 易 氧 化 、 水 解 、 易 挥发 的 药物 制 成 包 合 物 ， 则 可 防止 其 
氧化 、 水 解 ， 减 少 挥发 。 在 中 药 制 剂 中 ， 主 要 用 于 包 合 挥发 油 ， 防 止 中 药 挥发 油 在 生产 和 
贮藏 过 程 中 挥发 、 升 华 或 氧化 变质 。 如 少 腹 逐 疗 胶 襄 是 由 当归 、 蒲 黄 、 小 茄 香 等 药物 组 
成 ， 处 方 中 含 有 大 量 挥 发 油 ， 采 用 8- 环 糊 精 包 合 后 ， 大 大 提高 了 药物 的 稳定 性 ， 利 于 制 
剂 。 

2. 增加 药物 溶解 度 及 生物 利用 度 “” 难 溶性 药物 与 8- CD 混合 可 制 成 水 溶性 的 包 合 物 。 
如 薄荷 油 、 核 叶 油 的 8- CD 包 合 物 ， 可 使 其 溶解 度 增加 约 50 倍 。 制 成 包 合 物 可 增加 药物 
溶出 速度 与 溶解 度 。 

3. 液体 药物 固体 化 ， 便 于 制剂 ”在 中 药 复方 中 ， 挥 发 油 一 般 难 与 复方 中 其 他 药物 混 
匀 制 成 固体 制剂 。 如 肉桂 油 具 有 很 强 的 挥发 性 ， 采 用 包 合 后 ， 使 肉桂 油 粉末 化 ， 便 于 制 成 
多 种 剂型 ， 如 片 剂 、 胶 囊 ， 散 剂 、 栓 剂 等 。 不 仅 便 于 生产 ， 而 且 可 使 剂量 准确 ， 利 于 保存 
和 携带 。 

4. 掩盖 不 良 气味 ， 减 少 刺 激 性 及 不 良 反应 ”有 的 药物 具有 不 良 臭 味 、 苦 涩 味 ， 甚 至 
有 些 具有 较 强 的 刺激 性 ， 影 响 该 制剂 的 应 用 ， 特 别 是 对 于 儿童 和 老人 ， 将 其 制 成 包 合 物 可 
使 不 良 自 味 、 苦 味 减轻 或 消除 。 如 大 蒜 油 -8- CD 包 合 物 ， 可 掩盖 大 车 的 不 良 气 味 。 

5. 作为 绥 释 和 和 靶 向 制剂 载体 B-CD 与 药物 包 合 可 以 达到 药物 贮存 的 作用 ， 控 制药 
物 释放 ， 还 可 以 提高 亲 脂 性 药物 在 毫 微 囊 中 的 载 药 量 ， 从 而 使 制备 毫 微 囊 成 为 可 能 ， 并 达 
到 靶 向 或 控 释 给 药 的 目的 。 

6. 用 于 有 效 成 分 的 分 离 和 含量 测定 8- 环 糊 精 可 用 于 药物 的 分 离 和 分 析 ， 如 8 - 环 糊 
精 共聚 物 能 从 蛋白 水解 物 中 分 离 出 莱 丙 氨 酸 ， 从 而 将 芳香 氨基 酸 与 非 芳 香 氮 基 酸 分 开 。 

(三 ) 8 - 环 糊 精 包 合 物 的 制备 

1. 饱和 水 溶液 法 ” 先 将 环 糊 精 与 水 配 成 饱和 溶液 ， 然 后 ,可 溶性 药物 ， 直 接 加 入 
环 糊 精 饱和 溶液 ， 一 般 摩尔 比 为 1:1， 搅 拌 30 min 以 上 直至 成 为 包 合 物 为 止 。@ 水 难 溶性 
药物 ， 可 先 溶 于 少量 有 机 溶剂 ， 再 注 人 环 糊 精 饱和 水 溶液 ， 搅 拌 直至 成 为 包 合 物 为 止 。@ 
水 难 溶性 液体 药物 ， 直 接 加 入 环 糊 精 愧 和 水 溶液 中 ， 经 搅拌 得 到 包 合 物 。 所 得 包 合 物 若 为 
固体 ， 则 滤 取 ， 水 洗 ， 再 用 少量 适当 的 溶剂 洗 去 残留 药物 ， 干 燥 。 若 包 合 物 为 水 溶性 的 ， 
则 将 其 浓缩 而 得 到 固体 ， 也 可 加 入 一 种 有 机 溶剂 ， 促 使 其 析出 沉淀 。 

2. 研磨 法 ”将 环 糊 精 与 2 一 5 倍 量 水 研 匀 ， 加 入 要 包 合 的 药物 〈 水 难 溶 性 者 ， 先 溶 于 
少量 有 机 溶剂 中 )， 研 磨 成 糊 状 ， 低 温 干燥 后 ， 再 用 有 机 溶剂 洗 净 ， 干 燥 即 得 。 但 此 法 仅 
可 少量 制备 ， 且 须 手 工 操作 ， 不 适合 于 大 生产 。 

3. 冷冻 干燥 法 ”将 药物 和 环 糊 精 混合 于 水 中 ， 搅 拌 ， 溶 解 或 混 悬 ， 通 过 冷冻 干燥 除 
去 溶剂 (水 )， 得 粉末 状 包 合 物 。 本 法 得 到 的 包 合 物 ， 成 品 较 朴 松 ， 溶 解 度 好 ， 尤 其 适用 
于 在 干燥 时 易 分 解 或 变色 ， 但 又 要 求 得 到 干燥 包 合 物 的 药物 。 

此 外 ， 制 备 包 合 物 的 方法 还 有 超声 波 法 、 中 和 法 、 混 合 溶剂 法 、 共 沉淀 法 等 。 

(四 ) 有 - 环 糊 精 包 合 物 的 质量 评价 与 检验 

包 合 物 的 质量 研究 内 容 主要 包括 : 药物 与 环 糊 精 是 否 形成 包 合 物 ， 包 合 物 是 否 稳定 ， 
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包 合 物 药物 溶解 性 能 ， 包 合 率 ， 收 得 率 等 。 

8- 环 糊 精 是 否 将 药物 已 包 合 ， 可 根据 包 合 物 的 性 质 和 结构 状态 ， 采 用 X 射线 衍射 法 、 
热 分 析 法 、 薄 层 色谱 法 、 显 微 镜 法 、 荧 光 光 谱 法、 紫外 分 光 光 度 法 等 进行 验证 ， 必 要 时 可 
同时 用 几 种 方法 。 

(五 ) 8 - 环 糊 精 包 合 物 举例 

例 冰片 -8 - 环 糊 精 包 合 物 

【处 方 】 冰片 0. 66 g、95% 乙 醇 20 mL、B- 环 糊 精 4 g。 

【 制 法 】 取 8- 环 糊 精 4 g， 溶 于 55 仿 的 水 100 mL 中 , 保温 。 另 取 冰 片 0.66 g， 用 
95% 乙 醇 20 mL 溶解 ， 在 搅拌 下 缓慢 滴 加 冰片 溶液 于 8- 环 糊 精 溶液 中 ， 滴 完 后 继续 搅拌 
30 min， 放 置 冰箱 24 h， 抽 滤 ， 纯 化 水 洗 洪 ，40 人 干燥 ， 即 可 。 

【制备 操作 要 点 】 本 法 是 采用 人 饱和 水 溶液 法 制备 的 包 合 物 。 冰 片 是 一 种 具有 挥发 性 的 
固体 中 药 ， 制 成 冰片 -8- 环 糊 精 包 合 物 主要 是 防止 冰片 挥发 。 


三 、 微 型 包 襄 技 术 


(一 ) 微型 包厢 技术 含义 

微型 包 襄 技术 是 指 利用 天 然 的 或 合成 的 高 分 子 材料 〈 称 为 囊 材 ) ， 将 药粉 微粒 或 药 液 
微 滴 〈 称 为 曾 心 ) 包 埋 成 微小 琳 状 物 的 技术 ， 其 制品 称 为 微 囊 。 使 药物 溶解 和 (或 ) 分 散 
在 事 材 中 形成 微小 球状 实体 的 固体 骨架 物 称 微 球 。 微 琳 和 微 球 实际 上 很 难 区 分 ， 且 粒 径 均 
属 纳米 级 ， 故 一 般 统 称 为 微粒 。 

微 计 可 进一步 制 成 片 剂 、 胶 讲 、 注 射 剂 等 制剂 ， 用 微 完 制 成 的 制剂 称 为 微 守 化 制剂 。 
微 舍 可 看 做 是 一 种 药物 包 惠 在 窜 材 内 而 形成 的 微型 无 缝 胶 襄 ， 是 一 种 新 剂型 。 

(二 ) 微型 包厢 技术 在 中 药 制剂 中 的 作用 

1. 提高 稳定 性 ， 防 止 药 物 在 胃 内 失 活 或 减少 对 骨 的 刺激 性 ”药物 制 成 微 客 化 制剂 后 
能 够 在 一 定 程度 上 避免 光线 、 湿 度 和 氧 的 影响 ， 防 止 药物 的 分 解 ， 提 高 药物 的 化 学 稳定 
性 ;挥发 油 等 制 成 微 囊 能 够 防止 其 挥发 ， 提 高 了 制剂 的 物理 稳定 性 。 

2. 掩盖 药物 的 不 良 气味 和 口味 ”如 大 蒜 油 制 成 徽 囊 化 制剂 后 ， 可 以 有 效 地 掩盖 药物 
的 不 良 臭 味 。 

3. 使 液态 药物 固态 化 ”便于 制剂 的 生产 、 贮 存 和 使 用 。 如 一 些 含油 状 药物 与 固体 粉 
来 的 复方 片 剂 配伍 时 ， 由 于 油状 药物 影响 颗粒 的 流动 性 ， 一 般 需 将 油状 成 分 用 辅料 吸收 ， 
然后 再 与 粉末 药物 混合 。 油 状 药物 包 成 微 守 后 则 可 完全 改变 其 外 观 性 状 ， 使 颗粒 流动 性 良 
好 ， 改 善 颗粒 混合 时 的 均一 性 ， 易 于 混 匀 。 - 

4. 可 制备 缓 释 和 控 释 制剂 ”应 用 微型 包 讲 技术 制 成 的 中 药 制剂 可 以 明显 延长 药物 的 
释放 时 间 ， 是 目前 制备 中 药 缓 释 制剂 最 重要 的 手段 。 

5. 使 药物 浓 集 于 靶 区 ”如 抗 癌 药 物 制 成 微 囊 型 靶 向 制剂 ， 可 将 药物 浓 集 于 肝 或 肺 部 
等 又 区 ， 降 低 毒 副作用 ， 提 高 疗效 。 

(三 ) 襄 心 物 与 哥 材 

1. 放心 物 与 附加 剂 、 微 讲 的 训 心 物 除 主 药 外 ， 还 包括 为 提高 微 囊 质量 而 加 入 的 附加 
剂 ， 如 稳定 剂 、 稀 释 剂 、 控 制 释放 速率 的 阻 洁 剂 、 促 进 剂 以 及 改善 囊 膜 可 塑性 的 增 塑 齐 
等 。 讲 心 物 可 以 是 固体 ， 也 可 以 是 液体 。 通 常 将 主 药 与 附加 剂 混 匀 后 微 赛 化 ， 亦 可 先 将 主 


322 “十 二 五 ”高 职高 专 中 药 专业 项 目 化 规划 教材 争 中 药 制剂 技术 


药 单独 微 赛 化 ， 再 加 入 附加 剂 。 若 有 多 种 主 药 ， 可 将 其 混 匀 再 微 囊 化 ， 亦 可 分 别 微 囊 化 后 
再 混合 。 这 取决 于 设计 要 求 、 药 物 、 计 材 和 附加 剂 的 性 质 及 工艺 条 件 等 。 

2. 讲 材 用 于 包 认 所 需 的 材料 称 为 训 材 。 分 天 然 、 半 合成 或 合成 的 高 分 子 材料 。 

(1) 天 然 的 高 分 子 材料 :是 最 常用 的 训 材 ， 无 毒 ， 成 膜 性 好 ， 稳 定 ， 如 明胶 、 阿 拉 伯 
胶 、 海 薄 酸 钠 等 。 

(2) 半 合 成 的 高 分 子 材料 : 常用 的 有 羧 甲 基 纤 维 素 钠 、 醋 酸 纤维 素 栈 酸 酯 、 乙 基 纤 维 
素 、 甲 基 纤 维 素 、 羟 两 甲 纤维 素 等 。 它 们 的 特点 是 毒性 小 、 黏 度 大 ， 成 盐 后 溶解 度 增加 ， 
由 于 易 水 解 ， 不 宜 高 温 处 理 ， 宜 临 用 新 配 。 

(3) 合成 高 分 子 材料 : 常用 有 聚 乙烯 醇 (PVA) 、 聚 碳 酯 、 聚 乙 二 醇 、 聚 葵 乙 烯 、 聚 
酰胺 、 聚 维 酮 、 育 甲 基 丙烯 酸 甲 酯 等 。 其 特点 是 成 膜 性 和 化 学 稳定 性 好 。 

一 般 在 选用 厢 材 时 应 考虑 黏度 、 渗 透 性 、 吸 湿性 、 溶 解 性 、 稳 定性 、 油 明度 等 。 事 心 
物 与 囊 材 的 比例 要 适当 ， 圳 心 物 太 少 ， 可 致 训 中 无 物 。 

(四 ) 微 囊 化 方法 

根据 药物 和 赛 材 的 性 质 、 微 囊 要 求 的 粒 径 、 释 放 性 能 以 及 靶 向 特点 ， 可 选择 不 同 的 微 
训 化 方法 。 目 前 可 归纳 为 物理 化 学 法 、 物 理 机 械 法 和 化 学 法 3 大 类 。 

1. 物理 化 学 法 ”本 法 在 液 相 中 进行 ， 褒 心 物 与 襄 材 在 一 定 条 件 下 形成 新 相 析出 ， 故 
又 称 相 分 离 法 。 

(1) 单 凝 聚 法 : 是 相 分 离 法 中 较 常用 的 一 种 ， 它 是 在 高 分 子 癫 材 〈 如 明胶 ) 溶液 中 加 
人 凝聚 剂 以 降低 高 分 子 溶解 度 而 凝聚 成 事 的 方法 。 

基本 原理 :如 将 药物 分 散在 明胶 材料 溶液 中 ， 然 后 加 入 凝聚 剂 〈 可 以 是 强 亲 水 性 电解 
质 硫酸 钠 或 硫酸 铵 的 水 溶液 ， 或 强 亲 水 性 的 非 电 解 质 如 乙醇 或 丙酮 )， 由 于 明胶 分 子 水 合 
膜 的 水 分 子 与 凝聚 剂 结合 ， 使 明胶 的 溶解 度 降 低 ， 分 子 间 形 成 氢 键 ， 最 后 从 溶液 中 析出 而 
凝聚 形成 微 赛 。 但 这 种 凝聚 是 可 逆 的 ， 一 旦 解除 促进 凝聚 的 条 件 〈 如 加 水 稀释 )， 就 可 发 
生 解 凝聚 ， 使 微 森 很 快 消失 。 这 种 可 逆 性 在 制备 过 程 中 可 反复 利用 ， 直 到 凝聚 微 训 形 状 满 
意 为 止 〈 可 用 显微镜 观察 ) 。 最 后 再 采取 措施 加 以 交 联 ， 使 之 成 为 不 凝结 、 不 粘连 、 不 可 
道 的 球形 微 囊 。 本 法 以 明胶 为 赛 材 的 工艺 流程 如 下 : 

放心 物 于 材 
固体 (或 液体 ) 药物 。《〈3%% 一 5% 明 胶 溶液 ) 


Y 


混 悬 液 〈 或 乳 状 液 ) 
+ 10% 醋 酸 溶液 调 至 pH 值 为 3. 5 一 3.8，50 Y ,60%Na: SO, 溶液 
凝聚 可 
+ 稀释 液 
沉降 囊 
4 15C 以 下 ，37%% 甲 醛 溶液 〈 用 20%NaOH 调 至 pH 值 为 8 一 9) 
交 联 赛 
+ 水 洗 至 无 甲醛 
微 讲 一 制剂 

工艺 中 稀释 液 ， 即 硫酸 钠 溶液 ， 沙 度 为 成 春 体 系 中 硫酸 钠 的 百 分 浓 度 再 加 1. 5%， 用 
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量 为 成 囊 体 系 的 3 倍 多 ， 液 温 为 15 CC ， 浓 度 过 高 或 过 低 ， 可 使 襄 溶 解 或 粘连 成 团 。 

(2) 复 凝 聚 法 : 系 指使 用 两 种 带 相 反 电荷 的 高 分 子 材料 作为 复合 守 材 ， 在 一 定 条 件 下 
交 联 且 与 车 心 物 凝聚 成 于 的 方法 。 复 凝聚 法 是 经 典 的 微 赛 化 方法 ， 它 操作 简便 ， 容 易 党 
握 ， 适 合 于 难 溶性 药物 的 微 讲 化 。 可 作 复 合 材料 的 有 明胶 与 阿拉 伯 胶 (或 CMC 或 CAP 
等 )、 海 藻 酸 盐 与 聚 赖 氮 酸 、 海 藻 酸 盐 与 壳 聚 糖 、 海 药 酸 与 白 蛋 白 、 白 蛋白 与 阿拉 伯 胶 等 。 

2. 物理 机 械 法 ”本 法 是 将 固态 或 液态 药物 在 气相 中 进行 微 夺 化 的 方法 ， 需 要 一 定 设 
备 条 件 。 

(1) 喷雾 干燥 法 : 可 用 于 固态 或 液态 药物 的 微 讲 化 ， 粒 径 范围 通常 为 5~600 km。 工 
艺 是 先 将 囊 心 物 分 散在 囊 材 的 溶液 中 ， 再 用 喷雾 法 将 此 混合 物 喷 人 惰性 热气 流 使 液 滴 收 缩 
成 球形 ， 进 而 干燥 即 得 微 襄 。 如 襄 心 物 不 溶 于 襄 材 溶液 ， 可 得 到 微 赛 ; 如 能 溶解 ， 则 得 微 
球 。 溶 解囊 材 的 溶剂 可 以 是 水 ， 也 可 以 是 有 机 溶剂 ， 以 水 作 溶剂 更 易 达到 环保 要 求 ， 降 低 
成 本 。 

(2) 喷雾 凝结 法 : 将 春心 物 分 散 于 熔融 的 囊 材 中 ， 喷 于 冷气 流 中 凝聚 而 成 囊 的 方法 。 

(3) 空气 悬浮 法 : 亦 称 流 化 床 包 衣 法 ， 系 利用 垂直 强 气流 使 囊 心 物 悬浮 在 气流 中 ， 将 
事 材 溶液 通过 喷嘴 喷射 于 厢 心 物 表 面 ， 热 气流 将 溶剂 挥 干 ， 春 心 物 表面 便 形成 囊 材 薄膜 而 
成 微 琳 。 

(4) 多 孔 离心 法 : 利用 圆 简 的 高 速 旋转 使 襄 心 物产 生 离 心 力 ， 另 使 讲 材 溶液 形成 液态 
膜 ， 讲 心 物 高 速 穿 过 液态 膜 形成 微 赛 ， 再 经 过 不 同方 法 加 以 固化 《用 非 溶剂 、 凝 结 或 挥 去 
溶剂 等 )， 即 得 微 事 。 

(5) 锅 包 衣 法 : 系 利 用 包 衣 锅 将 圳 材 溶 液 喷 在 固态 赛 心 物 上 挥 干 溶剂 形成 微 厢 ， 导 和 
包 衣 锅 的 热气 流 可 加 速溶 剂 挥发 。 

上 述 几 种 物理 机 械 法 均 可 用 于 水 溶性 和 脂 溶 性 的 、 固 态 或 液态 药物 的 微 宫 化 ， 其 中 以 
喷雾 干燥 法 最 常用 。 通 常 ， 采 用 物理 机 械 法 时 厢 心 物 有 一 定 损失 且 微 琳 有 粘连 ， 但 春心 物 
损失 在 5% 左 右 、 粘 连 在 10% 左 右 ， 生 产 中 都 认为 是 合理 的 。 

3, 化 学 法 ” 系 指 利 用 溶液 中 的 单 体 或 高 分 子 通过 聚合 反应 或 缩合 反应 生成 囊 膜 而 制 
“成 微 囊 的 方法 。 本 法 的 特点 是 不 加 凝聚 剂 ， 先 制 成 W/O 型 乳 状 液 ， 再 利用 化 学 反应 交 联 
固化 。 

(1) 界面 缩聚 法 : 亦 称 界面 聚合 法 ， 是 在 分 散 相 (水 相 ) 与 连续 相 (有 机 相 〉 的 界面 
上 发 生 单 体 的 缩聚 反应 。 

(2) 辐射 交 联 法 : 该 法 系 将 明胶 在 乳化 状态 下 ， 经 7 射线 照射 发 生 交 联 ， 再 处 理 制 得 
粉末 状 微 囊 。 该 工艺 的 特点 是 工艺 简单 ， 不 在 明胶 中 引入 其 他 成 分 。 

(五 ) 微 森 的 质量 评价 

目前 微 囊 的 质量 评价 ， 除 制 成 制剂 应 符合 《中 国药 典 》(2010 年 版 有 关 制 剂 的 规定 
外 ， 还 包括 以 下 内 容 : 

1. 形态 与 粒 径 可 采用 光学 显微镜 、 扫 描 显微镜 或 电子 显微镜 观察 形态 并 提供 照片 。 
微 赛 形态 应 为 贺 整 球形 或 椭圆 形 的 封闭 礁 状 物 。 不同 微 夺 制剂 其 褒 的 大 小 不 同 ， 如 注射 剂 
微 赛 的 大 小 应 能 符合 《中 国药 典 ) 中 混 上 甚 型 注射 剂 的 规定 。 

2. 微 囊 中 药物 含量 的 测定 ” 微 囊 中 主 药 含量 测定 ， 一 般 都 采用 溶剂 提取 法 ， 溶 剂 的 
选择 原则 ， 主 要 应 使 主 药 最 大 限度 溶出 而 不 溶解 于 材 ， 溶 剂 本 身 也 不 干扰 测定 。 如 稚 草 酚 
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微型 胶囊 的 含量 测定 ， 选 用 消化 酶 消化 明胶 、 阿 拉 伯 胶 ， 在 显微镜 下 观察 徽 春 膜 完全 消 
失 ， 再 用 握 仿 提取 主 药 扒 草 酚 ， 因 为 玲 草 酚 在 氢 仿 中 溶解 度 大 ， 提 取 后 用 高 效 液 相 法 测定 
含量 。 

3. 药物 的 载 药 量 与 包 封 率 ” 对 于 粉末 状 微 赛 ， 先 测定 其 含 药 量 后 再 计算 载 药 量 ; 对 
于 混 晤 于 液态 介质 中 的 微 误 ， 先 将 其 分 离 ， 分 别 测定 液体 介质 和 微 塞 的 含 药 量 后 再 计算 其 
载 药 量 和 包 封 率 。 载 药 量 和 包 封 率 的 计算 见 式 (18-1) 和 (18 一 2)。 


_ 微 窗 中 含 药 量 » 

载 药 量 一 答 玫 的 总 重量 X100% 8 
_ 微 赛 含 药 量 2 

包 封 率 一 航 权 和 介质 的 总 重量 X100% 人 


4. 微 囊 中 药物 的 释放 度 的 测定 ” 微 历 溶出 速度 的 测定 可 以 直接 反映 微 厢 中 药物 的 释 
放 速 度 ， 根 据 微 囊 的 特点 ， 可 采用 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 二 部 附录 溶出 度 测定 法 中 第 
二 法 〈 浆 法 ) 进行 测定 ， 亦 可 将 试 样 置 薄膜 透析 管内 按 第 一 法 〈 转 篮 法 ) 进行 测定 ， 或 采 
用 流 池 法 测定 。 

5. 有 机 溶剂 残留 量 ” 凡 工 艺 中 采用 有 机 溶剂 者 ， 应 测定 有 机 溶剂 残留 量 ， 并 不 得 超 
过 《中 国药 典 》 规 定 的 限量 。 

(六 ) 微 吉 举例 

例 大 蒜 油 微 喜 

【处 方 】 大 蒜 油 1 g、 阿 拉 伯 胶 粉 0. 5 g、3% 阿 拉 伯 胶 液 30 mL、3% 明胶 液 40 mL、 
甲醛 、 淀 粉 各 适量 。 

【 制 法 】 

1. 乳化 ” 取 阿 拉 伯 胶 粉 0. 5 g 置 乳 钵 中 ， 取 大 蒜 油 1g， 研 匀 ， 加 纯化 水 1 mL 迅速 研 
磨 成 初 屯 ， 并 以 3% 阿 拉 伯 胶 液 30 mL 稀释 成 乳剂 。 

2. 包 琳 ”将 乳剂 移 至 250 mL 烧杯 中 ， 边 加 热 边 搅拌 ， 待 温度 升 至 45 时 缓 缓 加 入 
3% 明 胶 液 40 mL 〈 预 热 至 45 YC)， 胶 液 保 持 43 一 45 'C ， 继 续 搅拌 。 并 用 10% 醋 酸 液 调 
pH 值 为 4.1~4. 3。 显 微 镜 下 可 观察 到 乳 滴 外 包 有 凝聚 的 膜 层 。 

3. 稀释 ”加 入 温度 比 其 稍 低 的 纯化 水 150 mL， 继 续 搅拌 ， 温 度 降 至 30 以 下 时 移 至 
冰 水 浴 继 续 搅拌 。 

4. 固化 加 入 2%% 的 甲醛 液 1 mL， 搅 拌 使 固化 定形 。 用 5% 的 氢 氧 化 钠 液 调 pH 值 至 
?7. 0~7.5， 使 凝 胶 的 网 孔 结构 孔隙 缩小， 再 搅拌 30 min。 

5, 分 散 ”加 入 10%% 生 淀粉 混 悬 液 4 mL， 使 淀粉 充分 散 开 ， 在 微 赛 间 形 成 隔离 层 ，10 
左右 再 搅拌 1 h。 

6. 干燥 ” 滤 取 微 褒 洗涤 ， 尽 量 除去 水 分 ， 二 号 第 制 粒 ，60 仿 干 燥 。 

【用 途 】 大 医 对 多 种 球菌 、 杆 菌 、 零 菌 、 病 毒 、 阿 米 巴 原虫 、 阴 道 滴 虫 、 晓 虫 等 均 有 
抑制 和 灭 杀 作 用 。 用 于 肺 部 和 消化 道 的 霉菌 感染 ， 隐 球菌 性 脑膜 炎 、 急 慢性 菌 山 和 肠炎 、 
百日咳 及 肺结核 等 。 并 有 降低 血 胆固醇 、 三 酸 甘 油 酯 和 脂 蛋白 的 作用 。 

【制备 操作 要 点 〗 大 蒜 油 的 主要 成 分 为 大 蒜 辣 素 、 大 蒜 新 素 等 多 种 烯 两 基 、 两 基 和 甲 
基 组 成 的 硫 醚 化 合 物 ， 为 不 饱和 硫化 烯烃 化 合 物 的 混合 物 ， 分 子 结构 上 存在 活泼 双 键 ， 因 
而 化 学 性 质 不 稳定 ， 且 有 刺激 性 ， 所 以 制 成 徽 琳 。 由 于 在 碱 性 条 件 下 不 稳定 ， 所 以 固化 时 
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调 pH 值 为 7.0~7.5， 而 不 是 通常 的 pH 值 为 8 一 9。 
四 、 脂 质 体制 备 技术 


(一 ) 脂 质 体 含义 、 组 成 及 结构 与 特点 

1. 脂 质 体 含义 是 指 将 药物 包 封 于 类 脂 质 双 分 子 层 内 而 形成 的 微型 小 囊 ， 也 可 称 为 
类 脂 小 球 或 液晶 微 襄 。 类 脂 质 双 分 子 层 厚度 约 4 nm。 

2. 脂 质 体 的 组 成 及 结构 ” 脂 质 体系 由 磷脂 (如 孵 磷脂 ) 及 附加 剂 〈 胆 固 醇 、 十 八 胺 、 
磷脂 酸 等 ) 组 成 。 卵 磷脂 与 胆固醇 的 排列 方式 ， 如 图 18 - 3 所 示 。 


( 习 瞳 著 济 涡 ) 往 凉 





图 18 一 3 孵 磷 脂 与 胆固醇 在 脂 质 体 中 的 排列 方式 
1. 强 亲 油 基 团 2. 亲 水 基 团 3. 季 铵 盐 型 阳离子 部 分 
4. 磷酸 酯 型 阴离子 部 分 5. 亲 油 基 团 


磷脂 是 脂 质 体 的 膜 材 ， 是 脂 质 体 的 主要 组 成 部 分 ， 为 两 性 物质 ， 分 子 结构 中 具有 亲 水 
和 亲 油 基 团 。 胆 固 醇 也 属于 两 亲 物质 ， 其 结构 上 亦 具有 亲 油 和 亲 水 两 种 基 团 ， 其 亲 油 性 较 
亲 水 性 强 。 胆 固 醇 可 以 调节 双 分 子 层 流动 性 、 通 透 性 等 。 

用 磷脂 与 胆固醇 作 脂 质 体 的 膜 材 时 ， 常 常 先 将 其 溶 于 有 机 溶剂 中 配 成 溶液 ， 然 后 蒸发 
除去 有 机 溶剂 ， 在 器 壁 上 形成 均匀 的 类 脂 质 薄膜 ， 此 薄膜 是 由 磷脂 与 胆固醇 混合 分 子 相互 
间隔 定向 排列 的 双 分 子 层 所 组 成 。 

脂 质 体 根据 其 结构 分 为 单 室 脂 质 体 和 多 室 脂 质 体 。 单 室 脂 质 体 由 一 层 类 脂 质 双 分 子 层 
构成 ， 如 图 18 -4 (a) 所 示 ， 球 径 约 为 入 25 pm; 多 室 脂 质 体 由 多 层 类 脂 质 双 分 子 层 构 
成 ， 如 图 18 -4 〈b) 所 示 ， 球 径 约 为 <100 pm。 

在 脂 质 体 中 ， 水 溶性 药物 溶 于 水 膜 中 ， 脂 溶性 药物 深 于 亲 油 基 的 间 辽 中。 显微镜 下 ， 
常见 的 脂 质 体形 状 有 球形 、 椭 球形 等 。 

3. 脂 质 体 的 作用 特点 ” 脂 质 体 可 以 包 封 脂 深 性 或 水 溶性 药物 ， 药 物 被 包 封 后 其 主要 
特点 为 : @ 葛 向 性 和 淋巴 定向 性 : 脂 质 体能 选择 性 地 分 布 于 某 些 组 织 和 器 官 ， 增 加 药物 对 
淋巴 系统 的 定向 性 ， 提 高 药物 在 靶 部 位 的 浓度 。@@ 细 胞 亲 和 性 与 组 织 相 容 性 : 脂 质 体 可 增 
加 被 包 于 的 药物 透 过 细胞 膜 的 能 力 ， 增 强 疗效 。@ 长 效 作 用 :药物 包 封 成 脂 质 体 ， 可 降低 
其 消除 速率 ， 延 长 作用 时 间 。@@ 降 低 药物 毒性 : 脂 质 体 大 部 分 被 网 状 内 皮 系 统 的 巨 噬 细 胞 
所 吞噬 ， 集 中 在 肝 、 脾 及 骨 散 等 网 状 内 皮 细 胞 较 丰富 的 器 官 ， 药 物 在 心 、 肾 中 累积 量 比 游 
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亲 水 基 团 
亲 油 基 团 
亲 油 基 团 脂 溶 性 


亲 水 基 团 药物 
人 I 水 溶性 药物 > 
QR gp 脂 溶性 药物 和 i 
ke 
类 脂 质 双 分 子 层 时 
双 分 子 层 
(三 层 ) 









(a ) 单 室 脂 质 体 (hb ) 多 室 脂 质 体 
图 18 一 4 单 室 脂 质 体 和 多 室 脂 质 体 结构 


离 药 物 明显 碱 少 。 因 此 ， 对 心 、 肾 能 产生 毒性 的 药物 或 对 正常 细胞 有 毒 的 抗 肿瘤 药物 制 成 
脂 质 体 后 ， 其 毒性 显著 降低 。@ 提 高 药物 稳定 性 ， 由 于 脂 质 体 中 双 分 子 层 膜 对 药物 的 封闭 
作用 ， 使 药物 的 稳定 性 提高 。 

(二 ) 中 药 脂 质 体 的 应 用 

中 药 脂 质 体 主要 应 用 于 肝脏 、 心 血管 、 肺 部 、 结 肠 等 的 报 向 给 药 。 临 床 可 用 于 肿瘤 、 
感染 性 疾病 、 心 血管 疾病 和 皮肤 疾病 等 的 治疗 。 

其 机 制 为 中 药 脂 质 体 进入 体内 后 主要 被 网 状 内 皮 系 统 吞 噬 ， 从 而 激活 机 体 的 自身 免疫 
功能 并 改变 被 包 封 药物 的 体内 分 布 ， 使 药物 主要 在 肝 、 脾 、 肺 和 骨髓 等 组 织 器 官 中 积蓄 
从 而 提高 药物 的 生物 利用 度 ， 减 少 药物 的 治疗 剂量 和 降低 药物 的 毒性 ， 减 轻 变态 反应 和 免 
疫 反 应 ， 延 缓 释放 ， 降 低 体内 消除 速度 ， 改 变 药 物 在 体内 的 分 布 ， 并 能 靶 向 性 释 药 等 。 脂 
质 体 药物 和 靶 细 胞 之 间 是 通过 内 吞 、 融 合 、 接 触 释放 、 吸 附 、 脂 质 交换 等 方式 起 作用 的 。 

(三 ) 脂 质 体 的 制备 方法 

脂 质 体 常用 以 下 几 种 方法 制备 : 

1. 薄膜 分 散 法 ”将 磷脂 及 胆固醇 等 类 脂 质 及 脂 溶性 的 药物 溶 于 氢 仿 或 其 他 有 机 溶 
剂 ) 中 ， 将 握 仿 液 于 玻璃 瓶 中 旋转 蒸发 ， 使 之 在 玻璃 瓶 的 内 壁 上 形成 薄膜 ， 将 水 溶性 药物 
溶 于 磷酸 盐 缓冲 液 中 ， 加 入 玻璃 瓶 后 不 断 搅 拌 即 得 。 

2. 注入 法 ”将 磷脂 与 胆固醇 等 类 脂 物 质 及 脂 溶性 药物 深入 有 机 溶剂 中 (如 乙醚 )， 该 
溶液 经 注射 器 缓 缓 注入 加 热 至 50 一 60 C 〈 并 用 磁力 搅拌 ) 的 磷酸 盐 缓冲 溶液 〈 或 含水 溶 “ 
性 药物 ) 中 ， 不 断 搅拌 至 乙醚 除 尽 为 止 ， 即 制 得 脂 质 体 。 这 种 脂 质 体 粒 径 较 大 ， 不 宜 于 静 
脉 注 射 。 再 将 脂 质 体 混 悬 液 通过 高 压 乳 匀 机 两 次 ， 所 得 成 品 大 多 为 单 室 脂 质 体 ， 少 量 为 多 
室 脂 质 体 ， 粒 径 绝 大 多 数 在 2 km 以下。 

3. 逆 相 蒸发 法 ” 系 将 磷脂 等 膜 材 溶 于 有 机 溶剂 如 氧 仿 、 乙 醚 等 ， 加 入 待 包 封 药 物 的 
水 溶液 (水 溶液 :有 机 溶剂 二 1:3 一 1:6) 进行 短 时 超声 ， 直 至 形成 稳定 的 W/O 乳剂 。 然 
后 减 压 蒸发 除去 有 机 溶剂 ， 达 到 胶 态 后 ， 滴 加 缓冲 液 ， 旋 转 使 器 壁 上 的 凝 胶 脱落 ， 减 压 下 
继续 蒸发 ， 制 得 水 性 混 悬 液 ， 通 过 凝 胶 色谱 法 或 超速 离心 法 ， 除 去 未 包 人 的 药物 ， 即 得 到 
大 单 室 脂 质 体 〈200 一 1 000 nm) 。 此 法 适用 于 包 封 水 溶性 药物 及 大 分 子 生物 活性 物质 如 各 
种 抗生素 、 胰 岛 素 、 免 疫 球 蛋白 、 碱 性 磷脂 酶 、 核 酸 等 ， 包 封 的 药物 量 大 ， 体 积 包 封 率 高 
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(60% 左 右 )。 

4. 超声 波 分 散 法 ”水 溶性 药物 溶 于 磷酸 盐 缓冲 液 ， 加 入 磷脂 、 胆 固 醇 及 脂 溶性 药物 
制 成 共 溶 于 有 机 溶剂 的 溶液 ， 搅 拌 蒸发 除去 有 机 溶剂 ， 残 留 液 经 超声 波 处 理 ， 然 后 分 离 出 
脂 质 体 。 

5. 冷冻 干燥 法 ”将 磷脂 超声 处 理 高 度 分 散 于 缓冲 盐 溶 液 中 ， 加 入 冻结 保护 剂 〈 如 甘 
露 醇 、 葡 萄 糖 、 海 藻 酸 等 冷冻 干燥 后 ， 再 将 干燥 物 分 散 到 含 药 的 缓冲 盐 溶液 或 其 他 水 性 
介质 中 ， 即 形成 脂 质 体 。 该 法 适合 于 包 封 对 热 敏 感 的 药物 。 

6. 熔融 法 ”将 磷脂 和 表面 活性 剂 加 少量 水 相 分 散 ， 胆 固 醇 熔融 后 与 之 混合 ， 然 后 滴 
人 和 65 左右 的 水 相 溶 液 中 保温 制 得 。 该 法 不 使 用 有 机 溶剂 ， 比 较 适合 于 工业 化 生产 。 

(四 ) 脂 质 体 的 质量 评价 

脂 质 体质 量 主要 考察 粒 径 大 小 及 形态 、 主 药 含量 、 包 封 率 、 渗 漏 率 、 释 放 度 等 几 个 方 
面 。 

1. 形态 、 粒 径 及 其 分 布 ” 脂 质 体 的 形态 为 封闭 的 多 层 事 状 或 多 层 圆 球体。 其 粒 径 大 
小 可 用 显微镜 法 测定 ， 小 于 2 km 时 须 用 扫描 电镜 或 透射 电镜 。 也 可 用 电感 应 法 (如 
Coulter 计数 器 ) 、 光 感应 法 〈 如 粒度 分 布 光度 测定 仪 ) 、 激 光 散 射 法 测定 。 

2. 主 药 含量 ” 脂 质 体 中 主 药 的 含量 可 采用 适当 的 方法 经 提取 、 分 离 测 定 ， 如 以 柱 层 
析 分 离 结合 分 光 光 度 法 测定 含量 ， 也 有 用 表面 活性 剂 破坏 脂 质 体 双 分 子 层 ， 使 药物 释放 
后 ， 再 以 分 光 光 度 法 与 标准 品 对 照 计算 含 量 ， 或 使 用 高 效 液 相 色谱 法 测定 含量 。 

3. 包 封 率 ” 脂 质 体 的 载 药 量 称 包 封 率 〈 或 包 庄 率 )， 可 通过 适当 方法 如 凝 胶 柱 层 析 
法 、 离 心 法 和 透析 法 等 ， 除 去 未 包 封 的 药物 ， 测 定 脂 质 体 中 所 包 封 的 药物 量 。 包 封 率 可 由 
式 (18 -3) 求 得 


二 药物 总 量 -介质 中 未 包 人 的 药 量 y 
包 封 罕 一 衣物 名 最 2 X100% (18-3) 


4. 渗 漏 率 ” 渗 漏 率 表示 脂 质 体 贮藏 期 间 包 封 率 的 变化 情况 ， 定 义 为 贮藏 期 包 封 量 的 
减少 与 刚 制备 脂 质 体 的 包 封 量 之 比 ， 按 式 (18 -4) 计算 : 


一 贮存 后 渗 漏 到 介质 中 的 药 量 9 
渗 漏 率 一 一 尼 存 前 包 寺 的 药 量 “X100% (18-4) 


5. 体外 释放 度 ” 脂 质 体 中 药物 的 释放 速率 与 脂 质 体 的 通 透 性 有 关 ， 体 外 释 药 速率 的 
测定 可 初步 了 解 其 通 透 性 的 大 小 ， 以 便 调整 适宜 的 释 药 速率 。 目 前 采用 的 有 透析 管 法 及 试 
管 振荡 法 。 

6. 有 机 溶剂 残留 ”应 按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 有 机 溶剂 残留 量 测定 法 测定 。 

(五 ) 典型 脂 质 体 举例 

例 ”盐酸 小 繁 碱 脂 

【处 方 】 注射 用 豆 磷 脂 0.6 g、 胆 固 醇 0. 2 g、 无 水 乙醇 1 一 2 ml ”盐酸 小 雍 碱 磷酸 盐 
缓冲 溶液 1 mg/mL) 30 mL。 

【 制 法 】 按 处 方 量 称 取 豆 磷脂 、 胆 固 醇 置 50 mL 的 小 烧杯 中 ， 加 无 水 乙醇 1 一 2 mL， 
置 于 65 一 70 已 水 浴 中 ， 撑 拌 使 溶解 ， 旋 转 该 小 烧杯 使 磷脂 的 乙醇 液 在 杯 壁 上 成 膜 ， 用 吸 
耳 球 轻 吹风 ， 将 乙醇 挥 去 。 将 预 热 至 70 的 盐酸 小 此 大 磷酸 盐 缓冲 溶液 (1 mg/mL) 30 
mL 置 于 磁力 搅拌 器 上 ， 室 温 搅拌 30 一 60 min， 如 果 溶 液体 积 减 小 ， 可 补 加 水 至 30 
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mL， 混 匀 ， 即 得 。 


【制备 操作 要 点 】 Q 磷 脂 和 胆固醇 的 乙醇 溶液 应 澄清 ， 不 能 在 水 浴 中 放置 过 长 时 间 ; 
四 了 磷脂、 胆固醇 形成 的 薄膜 应 尽量 薄 ，@@60 一 65 们 水 浴 中 搅拌 水 化 时 ， 一 定 要 充分 保证 
所 有 脂 质 水 化 ， 不 得 存在 脂 质 块 。 


丘 动 ”思考 是 


1. 名 词 解释 : 组 释 制 剂 、 控 释 制 剂 、 靶 向 制剂 、 脂 质 体 、 固 体 分 散 技术 、B- 环 糊 精 
包 合 技术 、 微 闽 。 


2. 讨论 : 将 组 释 、 控 释 固体 制剂 的 太后 给 药 的 方法 是 否 可 行 。 
3. 有 B- 环 棚 精 包 合 在 中 药 制剂 中 的 作用 是 什么 ? 


( 陈 秀 现 ) 


项 目 十 九 ”中药 制 剂 的 稳定 性 


教学 目标 


1. 能 力 目标 : 

能 分 析 影响 中 药 制剂 性 稳定 性 的 因素 ， 并 能 采取 适当 的 稳定 化 方法 。 

2. 知识 目标 : 

能 掌握 中 药 制剂 稳定 性 研究 的 意义 及 中 药 制剂 稳定 性 的 研究 范围 ， 中 药 制剂 
稳定 性 的 考核 方法 ; 热 悉 影 响 中药 制 剂 稳定 性 的 因素 ， 中 药 制剂 稳定 性 研究 的 方 
法 与 常用 的 稳定 化 措施 ; 了 解 中 药 制剂 稳定 性 重点 考察 项 目 及 稳定 性 研究 现状 。 


任务 一 “中 药 制剂 稳定 性 概述 


一 、 中 药 制剂 稳定 性 研究 的 意义 


对 药品 的 基本 要 求 应 该 是 安全 、 有 效 、 稳 定 。 中 药 制剂 的 稳定 性 系 指 药物 在 体外 的 稳 
定性 。 中 药 制剂 中 的 有 效 成 分 若 分 解 变质 ， 不 仅 使 疗效 降低 ， 而 且 有 些 变质 的 物质 甚至 可 
产生 不 良 反 应 ， 故 中 药 制剂 稳定 性 对 保证 制剂 安全 有 效 是 非常 重要 的 。 另 外 ， 中 药 制剂 的 
生产 已 基本 实现 机 械 化 规模 生产 ， 若 产品 因 不 稳定 而 变质 ， 产 生 有 毒物 质 、 药 物 疗 效 下 降 
或 失效 、 服 用 不 便 、 剂 量 不 准 、 外 观 发 生变 化 等 ， 则 在 经 济 上 可 造成 巨大 损失 。 

随 着 我 国医 药 事业 的 发 展 ， 中 药 新 制剂 不 断 产生 ， 一 个 新 产品 从 原料 提取 到 制剂 成 
型 ， 稳 定性 研究 是 最 基本 的 内 容 。 我 国 已 规定 ， 新 药 申请 必须 呈报 有 关 稳 定性 的 资料 。 因 
此 ， 为 了 提高 中 药 制剂 质量 ， 保 证 药品 疗效 与 安全 ， 提 高 经 济 效益 ， 必 须 将 药物 制剂 稳定 
性 的 研究 摆 在 极为 重要 的 位 置 上 。 


二 、 中 药 制剂 稳定 性 研究 的 范围 


中 药 制剂 稳定 性 研究 范围 可 分 为 以 下 3 个 方面 。 

(一 ) 化 学 稳定 性 

化 学 稳定 性 是 指 药物 由 于 水 解 、 氧 化 、 聚 合 、 异 构 化 等 化 学 反应 ， 导 致 中 药 制剂 中 有 
效 成 分 降解 变质 ， 使 有 效 成 分 的 含量 〈 或 效 价 ) 降低 。 如 穿心莲 中 的 有 效 成 分 穿心莲 内 酯 
发 生 水 解 ， 鱼 腥 草 中 的 抗菌 活性 成 分 鱼 腥 草 素 发 生 双 分 子 聚合 反应 等 。 
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(二 ) 物理 稳定 性 

物理 稳定 性 系 指 制剂 的 物理 性 状 发 生变 化 ， 如 混 悬 剂 中 药物 颗粒 结 块 、 结 晶 生 长 ; 乳 
剂 的 分 层 、 破 裂 ， 胶 体制 剂 的 老化 ， 片 剂 的 崩 解 时 限 、 溶 出 度 改 变 等 。 

(三 ) 生物 学 稳定 性 

生物 学 稳定 性 系 指 由 于 受 微生物 的 污染 ， 而 导致 产品 腐败 、 变 质 。 尤 其 是 一 些 含有 蛋 
白质 、 氨 基 酸 、 糖 类 等 营养 成 分 的 中 药 制剂 更 易 发 生 此 类 问题 。 如 糖浆 剂 的 霉 败 、 乳 剂 的 
酸败 等 。 


三 、 中 药 制剂 稳定 性 研究 现状 


中 药 制剂 的 稳定 性 研究 是 从 液体 制剂 开始 的 ， 且 多 为 单方 制剂 。 近 年 来 ， 中 药 复方 制 
剂 和 固体 制剂 的 稳定 性 研究 报道 曙 现 增加 趋势 。 有 关中 药 制剂 稳定 性 研究 的 论文 报道 很 
多 ， 其 内 容 包括 单项 考察 影响 中 药 制剂 或 有 效 成 分 稳定 性 的 因素 ， 以 及 综合 考察 成 品 有 效 
期 等 方面 的 研究 。 涉 及 的 剂型 ， 除 常见 的 口服 液 、 注 射 剂 、 滴 眼 剂 、 片 剂 、 颗 粒 剂 和 丸剂 
外 ， 还 有 胶囊 剂 、 气 雾 剂 、 灌 肠 剂 、 乳 剂 、 贴 膏剂 等 ， 以 及 制剂 的 中 间 体 微型 胶囊 和 有 
环 糊 精 包 合 物 等 。 

《药品 注册 管理 办 法 》 把 中 药 制剂 的 稳定 性 试验 作为 新 药 申 报 资料 项 目 之 一 ， 对 中 药 
制剂 稳定 性 研究 起 到 了 较 大 的 促进 作用 。 但 研究 的 深度 和 广度 还 有 待 提高 ， 需 要 吸收 国内 
外 先进 的 方法 与 技术 手段 ， 进 行 多 方面 的 理论 探讨 和 实验 研究 ， 以 提高 中 药 制剂 稳定 性 的 
研究 水 平 。 


任务 二 “影响 中 药 制剂 稳定 性 的 因素 及 稳定 化 方法 


影响 中 药 制剂 稳定 性 的 因素 很 多 ， 从 处 方 因素 与 外 界 因素 两 个 方面 来 讨论 。 这 些 因素 
对 于 药物 制剂 处 方 的 设计 、 剂 型 的 选择 、 生 产 工艺 和 贮存 条 件 的 确定 ， 及 其 包装 的 设计 等 
都 是 十 分 重要 的 。 


一 、 处 方 因素 对 中 药 制剂 稳定 性 的 影响 


处 方 因素 主要 是 指 pH 值 、 溶 剂 、 离 子 强度 、 赋 形 剂 与 附加 剂 等 因素 。 

1.pH 值 的 影响 ”中药 制剂 中 酯 类 、 酰 胺 类 、 昔 类 等 有 效 成 分 常 受 H* 或 OH 催化 水 
解 ， 这 种 催化 作用 称 为 专属 酸 碱 催化 或 特殊 酸 碱 催化 ， 其 水 解 速度 主要 由 pH 值 决定 。 在 
PH 值 很 低 时 ， 主 要 是 酸 催化 ;在 PH 较 高 时 ， 主 要 是 碱 催化 。 

防止 药物 水 解 的 方法 是 通过 实验 或 查阅 资料 确定 最 稳定 pH 值 (pH 值 )， 再 用 适当 
的 试剂 和 方法 将 溶液 调节 到 pH 值 。pH 值 的 调节 除了 要 考虑 制剂 的 稳定 性 以 外 ， 还 要 
考虑 药物 的 溶解 度 和 人 体 适 应 性 。 

2. 溶剂 的 影响 “溶剂 对 稳定 性 的 影响 比较 复杂 ， 溶 剂 对 药物 起 溶解 和 分 散 作 用 ， 其 
本 身 质量 直接 影响 制剂 的 制备 和 稳定 性 ， 如 以 水 为 溶剂 配 溶液 时 ， 含 有 酯 类 、 酰 胺 类 、 苷 
类 等 结构 的 有 效 成 分 易 水 解 。 采 用 乙醇 、 丙 二 醇 、 甘 油 等 溶剂 可 减少 水 解 程度 。 

3. 离子 强度 的 影响 ”在 制剂 处 方 中 ， 为 了 调节 等 渗 往 往 加 入 电解 质 ， 或 加 入 盐 〈 如 
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一 些 抗 氧 剂 防止 药物 氧化 ， 加 入 缓冲 剂 调节 溶液 pH 值 等 ， 从 而 改变 药 液 中 的 离子 强 
度 ， 产 生 对 药物 降解 速度 的 影响 。 当 药物 带 正 电荷 并 受 H* 催化 或 药物 带 负 电荷 并 受 OH - 
催化 时 ， 可 因 盐 的 加 入 ， 引 起 离子 强度 的 增加 ， 造 成 降解 反应 速度 的 加 快 ， 如果 药 物 是 中 
性 分 子 ， 则 改变 离子 强度 对 降解 没有 太 大 影响 。 

4. 赋 形 剂 与 附加 剂 的 影响 ”辅料 对 药物 稳定 性 产生 影响 的 机 制 主要 是 表面 催化 作用 ， 
改变 了 液 层 的 pH 值 ， 直 接 与 药物 接触 产生 相互 作用 。 


二 、 外 界 因 素 对 中 药 制剂 稳定 性 的 影响 


外 界 因素 主要 包括 水 分 、 空 气 〈 氧 )、 温 度 、 光 线 、 金 属 离子 、 制 备 工艺 、 包 装 材料 
等 。 

1. 水 分 的 影响 ”水 分 对 中 药 固体 制剂 稳定 性 的 影响 特别 重要 。 中 药 固体 制剂 吸附 空 
气 中 的 水 分 后 ， 含 水 量 增加 ， 可 引起 潮解 、 结 块 、 流 动 性 降低 ， 同 时 水 分 也 是 引起 药物 制 
剂 发 葡 变 质 的 重要 条 件 。 

2. 空气 中 氧 的 影响 ”制剂 中 药物 的 氧化 分 解 ， 通 常 是 在 大 气 中 氧 的 影响 下 缓慢 进行 
的 ， 称 为 自动 氧化 。 氧 化 过 程 一 般 都 比较 复杂 ， 有 时 在 药物 的 氧化 过 程 中 ， 光 化 分 解 、 水 
解 等 可 同时 发 生 。 药 物 氧化 的 结果 ， 不 仅 使 含量 降低 ， 而 且 可 能 改变 颜色 或 出 现 沉淀 ， 甚 
至 产生 有 害 物质 ， 严 重 影响 制剂 的 质量 。 

生产 上 一 般 在 溶液 中 和 容器 空间 通 入 惰性 气体 ， 如 二 氧化 碳 或 氮气 ， 置 换 其 中 的 氧 
但 二 氧化 碳 溶解 于 水 中 可 降低 药 液 的 pH 值 ， 并 可 使 某 些 钙 盐 产生 沉淀 ， 应 注意 选择 使 
用 。 

为 了 防止 易 氧化 药物 的 自动 氧化 ， 在 中 药 制剂 中 必须 加 入 抗 氧 剂 。 一 些 抗 氧 齐 本身 为 
强 还 原 剂 ， 它 首先 被 氧化 而 保护 主 药 免 遭 氧化 ， 在 此 过 程 中 抗 氧 剂 逐渐 被 消耗 〈 如 亚 硫 酸 
盐 类 ) 。 另 一 些 抗 氧 剂 是 链 反应 的 阻 化 剂 ， 能 与 游离 基 结合 ， 中 断 链 反应 的 进行 ， 在 此 过 
程 中 其 本 身 不 被 消耗 。 

对 于 固体 制剂 为 避免 空气 中 氧 的 影响 ， 也 可 以 采用 真空 包装 。 

3, 温度 的 影响 “一般 来 说 ， 温 度 升 高 ， 反 应 速度 加 快 。 中 药 制 剂 在 制备 过 程 中 往往 
需要 加 热 溶解 、 灭 菌 等 操作 ， 此 时 应 考虑 对 中 药 稳 定性 的 影响 ， 制 订 合理 的 生产 工艺 方 
案 。 特 别 是 对 易 水 解 、 氧 化 的 药物 ， 要 控制 其 温度 。 

4. 光线 的 影响 ”中药 制剂 成 分 的 某 些 化 学 变化 ， 如 氧化 、 水 解 、 聚 合 等 常 可 因 光 线 
照射 而 发 生 。 药 物 对 光 是 否 敏 感 ， 主 要 与 其 分 子 的 化 学 结构 有 关 。 具 有 酚 类 结构 或 具有 不 
饱和 双 键 的 化 合 物 等 ， 在 光照 的 影响 下 较 易 分 解 。 很 多 药物 如 挥发 油 的 自 氧化 反应 可 由 光 
照 而 引发 。 所 以 对 光敏 感 的 药物 制剂 ， 制 备 过 程 中 要 避 光 操作 ， 将 药物 制 为 8- 环 糊 精 包 
合 物 或 胶囊 也 是 很 好 的 避 光 方法 ， 同 时 包装 应 采用 棕色 玻璃 或 在 容器 内 衬 垫 黑 纸 避 光 贮 
存 。 

5. 金属 离子 影响 “微量 的 金属 离子 对 自 氧 化 反应 有 显著 的 催化 作用 ， 制 剂 中 的 微量 
金属 离子 主要 来 自 原料 、 辅 料 、 溶 剂 、 容 器 及 操作 过 程 中 使 用 的 工具 、 设 备 等 。 为 避免 金 
属 离子 的 影响 ， 应 严格 控制 原 辅料 的 质量 ， 尽 可 能 避免 与 金属 器 械 的 接触 。 同 时 可 加 入 整 
合剂 ， 如 依 地 酸 盐 或 枸 橡 酸 、 酒 石 酸 、 磷 酸 、 二 殖 乙 基 甘 氢 酸 等 附加 剂 。 有 时 整合 剂 与 亚 
硫酸 盐 类 抗 氧 剂 联合 应 用 ， 效 果 更 佳 。 
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6. 制剂 工艺 的 影响 ”药物 的 不 同 剂型 ， 具 有 不 同 的 稳定 性 ; 同 种 药物 即使 制 成 相同 
的 剂型 ， 因 制备 工艺 的 差别 变化 也 可 以 引起 药物 稳定 性 的 变化 。 

中 药 制剂 的 制备 过 程 包 括 提 取 、 分 离 、 浓 缩 、 干 燥 和 成 型 等 阶段 ， 多 数 需 经 水 、 醇 和 
热 的 处 理 ， 各 阶段 都 可 能 发 生 一 些 重要 的 物理 、 化 学 变化 ， 导 致 制剂 中 的 有 效 成 分 的 降解 
和 损失 。 如 中 药 的 挥发 性 成 分 在 经 煎 煮 、 提 取 、 浓 缩 、 干 燥 等 处 理 过 程 后 易 损失 殖 尽 。 中 
药 制剂 的 稳定 性 ， 在 制剂 工艺 过 程 中 可 受 多 种 因素 的 影响 ， 应 引起 足够 的 重视 。 

7. 包装 材料 的 影响 ”药物 贮藏 于 室温 环境 中 ， 主 要 受热 、 光 、 水 汽 及 空气 〈 氧 ) 的 
影响 。 包 装 设计 就 是 要 排除 这 些 因素 的 干扰 ， 同 时 也 要 考虑 包装 材料 与 药物 制剂 的 相互 作 
用 ， 如 塑料 容器 有 透气 性 、 透 湿性 、 吸 着 性 的 丙 端 。 因 此 ， 在 包装 设计 产品 试制 过 程 中 ， 
要 进行 “ 装 样 试验 ”， 对 各 种 不 同 的 包装 材料 进行 认真 的 选择 。 


三 、 中 药 制 剂 稳定 化 的 其 他 方法 


1. 制备 稳定 的 衍生 物 或 前 体 药物 ”有效 成 分 的 化 学 结构 是 决定 中 药 制剂 稳定 性 的 内 
因 ， 不 同 的 化 学 结构 具有 不 同 的 稳定 性 。 对 不 稳定 的 成 分 进行 结构 改造 ， 如 制 成 盐 类 、 酯 
类 、 酰 胺 类 或 高 熔点 衍生 物 ， 可 以 提高 制剂 的 稳定 性 。 也 可 将 有 效 成 分 制 成 前 体 药 物 ， 是 
提高 其 稳定 性 的 一 种 方法 。 前 体 药物 是 将 具有 药理 活性 的 母体 药物 ， 引 入 另 一 种 载体 基 团 
(或 与 另 一 母体 药物 结合 ) 形成 一 种 新 的 化 合 物 ， 这 种 化 合 物 在 体内 经 生物 转化 ， 释 放出 
母体 药物 而 呈现 疗效 。 

2. 制 成 微 囊 或 包 合 物 ”采用 微 赛 化 和 B- 环 糊 精 包 合 技术 ， 可 防止 药物 因 受 环境 中 的 
氧气 、 湿 气 、 光 线 的 影响 而 降解 ， 或 因 挥发 性 药物 挥发 而 造成 损失 。 例 如 阿 魏 油 的 B- 环 
糊 精 包 合 物 ， 经 40 上 过 氧化 氢 加 速 氧化 和 光 加 速 试验 表明 ， 其 稳定 性 优 于 阿 魏 油 与 8- 环 
糊 精 的 混合 物 。 

3. 制 成 固体 剂型 ” 某 些 在 水 溶液 中 不 稳定 的 药物 ， 可 考虑 制 成 固体 制剂 。 口 服药 物 
不 稳定 者 可 以 制 成 片 剂 、 胶 讲 剂 或 颗粒 剂 等 固体 剂型 。 但 应 注意 固体 化 工艺 过 程 中 有 效 成 
分 的 稳定 性 ， 尽 可 能 采用 低温 或 快速 的 干燥 方法 。 

4. 改进 工艺 条 件 ”对 于 湿热 不 稳定 的 有 效 成 分 ， 在 制剂 生产 上 应 尽量 减少 与 湿热 接 
触 的 时 间 ， 或 采用 不 接触 湿热 的 工艺 条 件 。 如 在 成 型 工艺 过 程 中 ， 一 些 对 湿热 不 稳定 的 药 
物 ， 可 以 采用 直接 压 片 或 干 法 制 粒 。 包 衣 也 是 解决 片 剂 、 丸 剂 等 固体 制剂 稳定 性 的 常规 方 
法 之 一 。 


任务 三 “中药 制剂 稳定 性 的 试验 方法 


中 药 制剂 稳定 性 的 试验 方法 的 理论 依据 是 化 学 动力 学 ， 在 此 将 其 与 稳定 性 有 关 的 一 些 
内 容 加 以 简要 介绍 。 


一 、 化 学 动力 学 简介 


表示 浓度 与 反应 速度 关系 的 方程 式 ， 称 为 化 学 反应 的 速度 方程 ， 也 称 动 力学 方程 。 用 
式 (19-1) 表示 。 
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x EE 
Ek (19-1) 


式 中 ，- dc/dt 为 反应 瞬时 速度 ，A 为 反应 速度 常数 ; “ 为 反应 物 的 浓度 ; ! 为 反应 时 间 ; n 
为 反应 级 数 ，z 一 0 为 零 级 反应 ; n 二 1 为 一 级 反应 ; n= 二 2 为 二 级 反应 ， 依 此 类 推 。 反 应 级 
数 是 用 来 阐明 反应 物 浓度 对 反应 速度 影响 的 大 小 。 

1. 零 级 反应 。” 零 级 反应 速度 与 反应 物 浓度 无 关 ， 而 受 其 他 因素 的 影响 ， 如 反应 物 的 
溶解 度 ， 或 某 些 光 化 反应 中 光 的 照度 等 。 零 级 反应 的 速率 方程 为 


de 

- 吾 =A (19-2) 
积分 得 

c 一 co 一 At (19-3) 
式 中 ，eu 为 1 二 0 时 反应 物 浓度 (mol/L); c 为 上 时 反应 物 的 浓度 〈mol/L); k。 为 零 级 速 
率 常数 (mol/L。s)。<c 与 上 呈 线 性 关系 ， 直 线 的 斜率 为 - te ， 截 距 为 c。。 

2. 一 级 反应 ”一 级 反应 速率 与 反应 物 浓 度 的 一 次 方 成 正比 ， 其 速率 方程 为 

=ke (19-4) 

积分 后 得 浓度 与 时 间 关 系 为 
lgc—-z- 303 +lge (19-5) 

式 中 , & 为 一 级 速率 常数 〈s"  ，minm 或 hb: ，d! 等 )。 以 lgc 与 上 作 图 呈 直 线 ， 直 线 的 斜率 
为 - &/2. 303， 截 距 为 lgco 。 


通常 将 药物 降解 50% 所 需 的 时 间 aa ， 称 为 药物 反应 半 训 期 ， 恒 温 时 ， 一 级 反应 的 
tyr 与 反应 物 浓度 无 关 ， 计 算 公 式 为 





(19-6) 


). 69: 
n= 


对 于 药物 降解 ， 常 将 药物 在 室温 下 降解 10% 所 需 的 时 间 ts。 作为 有 效 期 ， 人 恒温 时 4。 
也 与 反应 物 浓度 无 关 ， 计 算 公 式 为 


t= 4 (9-7) 


反应 速率 与 两 种 反应 物 浓度 的 乘积 成 正比 的 反应 ， 称 为 二 级 反应 。 若 其 中 一 种 反应 物 
的 浓度 大 大 超过 另 一 种 反应 物 ， 或 保持 其 中 一 种 反应 物 浓度 恒定 不 变 的 情况 下 ， 则 此 反应 
表现 出 一 级 反应 的 特征 ， 故 称 为 伪 一 级 反应 。 例 如 酯 的 水 解 ， 在 酸 或 碱 的 催化 下 ， 可 按 伪 
一 级 反应 处 理 。 


二 、 中 药 制剂 稳定 性 的 考察 方法 


中 药 制剂 的 稳定 性 考察 ， 首 先 应 查阅 药材 原料 稳定 性 有 关 资 料 ， 特 别 了 解 温度 、 湿 
度 、 光 线 对 药材 稳定 性 的 影响 ， 并 在 处 方 第 选 与 工艺 设计 中 ， 根 据 主 药 成 分 的 性 质 与 辅料 
性 质 ， 进 行 稳定 性 试验 ， 试 验方 法 通常 有 影响 因素 试验 、 加 速 试验 和 长 期 试验 。 中 药 制剂 
稳定 性 考核 应 该 针对 那些 易于 发 生物 理 或 化 学 变化 而 引起 制剂 临床 有 效 性 和 安全 性 改变 的 
成 分 。 
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(一 ) 影响 因素 试验 

影响 因素 试验 〈 强 化 试验 ) 是 在 比 加 速 试验 更 激烈 的 条 件 下 进行 。 其 目的 是 考察 制剂 
处 方 的 合理 性 与 生产 工艺 及 包装 条 件 。 供 试 品 用 一 批 进 行 ， 将 供 试 品 如 片 剂 、 胶 囊 剂 ， 除 
去 外 包装 ， 置 适宜 的 开口 容器 中 (如 称 量 瓶 或 培养 内)， 进 行 以 下 试验 。 

1. 高 温 试验 ” 供 试 品 开口 置 适宜 的 洁净 容器 中 ，60 温度 下 放置 10 d， 于 第 5 d、10 
d 取样 ， 按 稳定 性 重点 考察 项 目 进 行 检测 。 若 供 试 品 含量 低 于 规定 限度 则 在 40 仿 条 件 下 
同 法 进行 试验 。 若 60 人 无 明显 变化 ， 不 再 进行 40 入 试验 。 

2. 高 湿度 试验 ” 供 试 品 开口 置 恒 湿 密 闭 容 器 中 ， 在 25 于 相对 湿度 90% 士 5% 条 件 
下 放置 10 d， 于 第 5 d、10 d 取样 ， 按 稳定 性 重点 考察 项 目 要 求 检 测 ， 同 时 准确 称 量 试验 
前 后 供 试 品 的 重量 ， 以 考察 供 试 品 的 吸湿 潮解 性 能 。 若 吸湿 增 重 5% 以 上 ， 则 在 相对 湿度 
75% 士 5% 条 件 下 ， 同 法 试验 。 恒温 条 件 可 在 密闭 容器 如 干燥 器 下 部 放置 饱和 盐 溶 液 ， 根 
据 不 同 相对 湿度 的 要 求 ， 可 以 选择 氢化 钠 饱 和 溶液 《相对 湿度 75% 士 1%、15. 5 一 60 'C)， 
硝酸 钾 饱 和 溶液 《相对 湿度 92. 5%，25 C)。 

3. 强 光 照射 试验 ” 供 试 品 开口 放置 在 适宜 的 光照 仪器 内 ， 于 照度 为 4 500 lx 士 500 lx 
的 条 件 下 放置 10 d， 于 第 5 d、10 d 取样 ， 按 稳定 性 重点 考察 项 目 进行 检测 ， 特 别 要 注意 
供 试 品 的 外 观 变 化 。 光 照 设备 建议 采用 “可 调 光 照 箱 ”， 也 可 用 光 档 ， 在 柚 中 安装 数 只 日 
光 灯 以 达到 规定 照度 ， 并 用 照度 计 检测 。 由 于 日 光 灯 可 产生 一 定 的 热量 可 能 会 影响 药物 的 
稳定 性 ， 应 在 光 橱 的 上 方 安装 抽风 机 以 便 排 风 散 热 。 

(二 ) 加 速 试 验 

加 速 试验 是 在 加 速 的 条 件 下 进行 。 其 目的 是 通过 加 速 药物 的 化 学 或 物理 变化 ， 预 测 药 
物 的 稳定 性 ， 为 新 药 申报 临床 研究 与 申报 生产 提供 必要 的 资料 。, 供 试 品 要 求 3 批 ， 按 市 售 
包装 ， 在 温度 40 C 士 2 ， 相 对 湿度 75% 士 5%% 的 条 件 下 放置 6 个 月 。 所 用 设备 应 能 控制 
温度 土 2 'C， 相 对 湿度 士 5% 并 能 对 真实 温度 与 湿度 进行 监测 。 在 试验 期 间 每 个 月 取样 一 
次 ， 按 稳定 性 重点 考查 项 目 检 测 。 在 上 述 条 件 下 ， 如 6 个 月 内 供 试 品 经 检测 不 符合 制订 的 
质量 标准 ， 则 应 在 中 间 条 件 即 在 温度 30 土 2 C， 相 对 湿度 65%% 士 5 的 情况 下 ， 用 
NaNO, 饱和 溶液 (25 一 40 C 、 相 对 湿度 61. 5 和 % 一 64 和 %) 进行 加 速 试 验 ， 时 间 仍 为 6 个 
月 。 溶 液 剂 、 混 悬 剂 、 乳 剂 、 注 射 剂 等 含水 性 介质 的 制剂 ， 可 不 要 求 相 对 湿度 。 

加 速 试验 建议 采用 隔 水 式 电热 恒温 培养 箱 〈20 一 60 'C)， 此 种 设备 箱 内 各 部 分 温度 应 
该 均匀 ， 若 附加 接点 温度 计 继电器 装置 ， 温 度 可 控制 士 1 C ， 而 且 适 合 长 期 使 用 。 

对 温度 特别 敏感 的 药物 制剂 ， 预 计 只 能 在 冰箱 〈4 一 8 'C) 内 保存 使 用 ， 此 类 药物 制 
剂 的 加 速 试验 ， 可 在 温度 25 尼 士 2 ， 相 对 湿度 60% 士 10% 的 条 件 下 进行 ， 时 间 为 6 个 
天 

乳剂 、 混 悬 剂 、 软 膏剂 、 乳 襄 剂 、 糊 剂 、 凝 胶 剂 、 眼 膏剂 、 栓 剂 、 气 雾 剂 、 泡 腾 片 及 
泡 腾 颗粒 宜 直 接 采 用 温度 30 士 2C 、 相 对 湿度 65% 士 5% 的 条 件 进行 试验 ， 其 他 要 求 与 
上 述 相同 。 

对 于 包装 在 半 透 性 容器 中 的 药物 制剂 ， 如 塑料 安 谣 、 眼 用 制剂 容器 等 ， 则 应 在 温度 
40 仿 土 2 CC 、 相 对 湿度 25% 士 5% 的 条 件 下 〔 可 用 CH;COOK，1. 5H;O 饱和 溶液 ) 进行 
试验 。 
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(三 ) 长 期 试验 
长 期 试验 是 在 接近 药品 的 实际 贮存 条 件 下 进行 ， 其 目的 是 为 制定 药物 的 有 效 期 提供 依 
据 。 供 试 品 3 批 ， 市 售 包装 ， 在 温度 25 立 士 2C ， 相 对 湿度 60% 土 10% 的 条 件 下 放置 12 
个 月 。 或 在 温度 30 人士 2C ， 相 对 湿度 65% 士 5% 的 条 件 下 放置 12 个 月 〈 这 是 从 我 国 南 
方 与 北方 气候 差异 的 考虑 而 设置 的 )。 每 3 个 月 取样 一 次 ， 分 别 于 0 个 月 、3 个 月 、6 个 
月 、9 个 月 、12 个 月 ， 按 稳定 性 重点 考察 项 目 进行 检测 。12 个 月 以 后 ， 仍 需 继 续 考 察 
分 别 于 18 个 月 、24 个 月 、36 个 月 取样 进行 检测 。 将 结果 与 0 月 比较 以 确定 药品 的 有 效 
期 。 由 于 实测 数据 的 分 散 性 ， 一 般 按 95%% 可 信 限 进行 统计 分 析 ， 得 出 合理 的 有 效 期 。 如 3 
批 统计 分 析 结 果 差 别 较 小 ， 则 取 其 平均 值 为 有 效 期 限 。 若 差别 较 大 ， 则 取 其 最 短 的 为 有 效 
期 。 数 据 表明 很 稳定 的 药品 ， 不 作 统计 分 析 。 
对 温度 特别 敏感 的 药品 ， 可 在 温度 6Y 士 2 并 的 条 件 下 放置 12 个 月 ， 按 上 述 时 间 要 
求 进行 检测 ，12 个 月 以 后 ， 仍 需 按 规定 继续 考察 ， 制 定 在 低温 贮存 条 件 下 的 有 效 期 。 
对 于 包装 在 半 透 性 容器 中 的 药物 制剂 ， 则 应 在 温度 25 土 2 CC， 相 对 湿度 40%% 士 
5%%， 或 温度 30 仿 土 2 'C 、 相 对 湿度 35% 士 5% 的 条 件 下 试验 。 
此 外 ， 有 些 中 药 制剂 还 应 考察 临 用 时 配制 和 使 用 过 程 中 的 稳定 性 。 
知识 链接 : 稳定 性 试验 基本 要 求 
(1) 影响 因素 试验 用 一 批 制剂 进行 ， 加 速 试验 与 长 期 试验 要 求 用 三 批 供 试 品 进 
行 。 
(2) 供 试 品 应 是 放大 试验 的 产品 ， 其 处 方 与 工艺 应 与 大 生产 一 致 。 中 药 制剂 如 片 
剂 、 胶 赛 剂 每 批 放 大 的 试验 规模 至 少 应 为 10 000 片 〈 粒 )， 特 殊 品 种 、 特 殊 剂 型 所 需 
数量 ， 根 据 情 况 另 定 。 
(3) 供 试 品 的 质量 标准 应 与 临床 前 研究 及 临床 试验 和 规模 生产 所 使 用 的 供 试 品质 
量 标准 一 致 
(4) 加 速 试验 与 长 期 试验 所 用 供 试 品 的 包装 应 与 上 市 产品 一 致 
(5) 研究 药物 稳定 性 ， 要 采用 专属 性 强 、 准 确 、 精 密 、 灵 敏 的 药物 分 析 方法 与 有 
关 物 质 〈 含 降解 产物 及 其 他 变化 所 生成 的 产物 ) 的 检查 方法 。 并 对 方法 进行 验证 ， 以 
保证 药物 稳定 性 试验 结果 的 可 靠 性 。 应 重视 降解 产物 的 检查 。 
《6) 由 于 放大 试验 比 规模 生产 的 数量 要 小 ， 故 申报 者 应 承诺 在 获得 批准 后 ， 从 放 
大 试验 转 入 规模 生产 时 ， 对 最 初 通过 生产 验证 的 三 批 规模 生产 的 产品 仍 进行 加 速 试验 
与 长 期 稳定 性 试验 。 


三 、 中 药 固 体制 剂 稳定 性 试验 的 特殊 要 求 和 方法 


(一 ) 中 药 固体 制剂 稳定 性 试验 的 特殊 要 求 

前 述 试验 方法 ， 一 般 也 适用 于 固体 制剂 ， 但 它 存在 一 些 与 溶液 不 同 的 特点 。 固 体 剂型 
的 主要 特点 有 : @ 系 统 不 均匀 性 。 如 片 剂 、 胶 囊 ， 这 一 片 与 另 一 片 含量 就 不 一 定 完 全 相 
同 ， 因 而 分 析 结 果 难 以 重 现 ，@ 这 些 剂型 又 是 多 相 系 统 ， 常 包括 气相 (空气 和 水 汽 )、 液 
相 (吸附 的 水 分 ) 和 固 相 ， 当 进行 实验 时 ， 这 些 相 的 组 成 和 状态 能 够 发 生变 化 。 特 别 是 水 
分 的 存在 ， 对 实验 造成 很 大 的 困难 ， 因 水 分 对 稳定 性 影响 很 大 。 以 上 这 些 特 点 说 明了 固体 
药物 制剂 稳定 性 的 研究 是 一 件 十 分 复杂 的 工作 。 
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(二 ) 中 药 固体 制剂 稳定 性 试验 方法 

1. 高 温 试 验 ” 供 试 品 开口 置 适宜 的 洁净 容器 中 ，60 忌 温度 下 放置 10 d， 于 第 5 d、10 
d 取样 ， 按 稳定 性 重点 考察 项 目 进行 检测 ， 同 时 准确 称 量 试验 前 后 供 试 品 的 重量 ， 以 考察 
供 试 品 风 化 失重 的 情况 。 若 供 试 品 有 明显 变化 《如 含量 下 降 5%) 则 在 40 条 件 下 同 法 
进行 试验 。 若 60 人 无 明显 变化 ， 不 再 进行 40 仿 试 验 。 

2. 高 湿度 试验 ” 供 试 品 开口 置 恒 湿 密闭 容器 中 ,在 25 已 分 别 于 相对 湿度 90% 士 5% 
条 件 下 放置 10 d， 于 第 5 d、10 d 取样 ， 按 稳定 性 重点 考察 项 目 要 求 检测 ， 同 时 准确 称 量 
试验 前 后 供 试 品 的 重量 ， 以 考察 供 试 品 的 吸湿 潮解 性 能 。 若 吸湿 增 重 5% 以 上 ， 则 在 相对 
湿度 75% 土 5% 条 件 下 ， 同 法 进行 试验 ; 若 吸 湿 增 重 5% 以 下 且 其 他 条 件 符合 要 求 ， 则 不 
再 进行 此 项 试验 。 恒 湿 条 件 可 在 密闭 容器 如 干燥 器 下 部 放置 饱和 盐 溶 液 ， 根 据 不 同 相 对 湿 
度 的 要 求 ， 可 以 选择 NaCl 饱和 溶液 相对 湿度 75% 士 1%，15. 5 一 60 或 KNO, 饱和 
溶液 (相对 湿度 92. 5%，25 CC) 。 

3. 强 光 照射 试验 ” 供 试 品 开口 放置 在 光 橱 或 其 他 适宜 的 光照 仪器 内 ， 于 照度 为 5 000 
lx 士 500 lx 的 条 件 下 放置 10 d， 于 第 5 d、10 d 取样 ， 按 稳定 性 重点 考察 项 目 进行 检测 ， 特 
别 要 注意 供 试 品 的 外 观 变化 。 有 条 件 时 还 应 采用 紫外 光照 射 。 


四 、 中 药 及 制剂 稳定 性 考察 项 目 


中 药 制剂 除 必须 考察 性 状 、 鉴 别 、 含 量 等 指标 外 ， 还 应 根据 不 同 剂型 及 具体 品种 提出 
考察 项 目 ， 表 19 -1 列 出 了 中 药 及 中 药 制剂 稳定 性 重点 考察 项 目 。 


表 19-1 中 药 及 中 药 制剂 稳定 性 重点 考察 项 目 





正常 室温 

剂型 稳定 性 重点 考核 项 目 i 

1. 药材 性 状 、 鉴 别 、 漫 出 物 、 含 量 测定 、 苞 变 、 虫 蛙 2 年 

2 注射剂 性 状 、 鉴 别 、 可 见 异物 、pH 值 、 无 菌 、 热 原 、 深 血 、 和 刺激。 1 年 半 
性 、 含 量 测定 

3. 合剂 〈 含 口服 液 ) 性 状 、 鉴 别 、 澄 明度、 相对 密度 、pH 值 、 含 量 测定 、 微 生 。 1 年 半 
物 限度 检查 

4. 糖浆 剂 性 状 、 鉴 别 、 相 对 密度 、pH 值 、 含 量 测定 、 微 生物 限度 检查 。。“1 年 半 

5, 酒 剂 、 面 齐 性 状 、 鉴 别 、 乙 醇 量 、 总 固体 、 含 量 测定 、 微 生物 限度 检查 1 年 半 

6. 丸剂 性 状 、 鉴 别 、 溶 散 时 限 、 水 分 、 含 量 测定 、 微 生物 限度 检查 。 1 年 半 

7. 散剂 性 状 、 鉴 别 、 均 匀 度 、 水 分 、 粉 未 细 度 、 含 量 测定 、 微 生物 。 1 年 半 

限度 检查 

8. 前 裔 剂 ( 帝 滋 》 性 状 ( 返 砂 、 分 层 )、 鉴 别 、 相 对 密度 、 溶 化 性 检查 、pH 。 1 年 半 
值 、 含 量 测定 、 微 生物 限度 检查 

9. 胶囊 、 滴 丸剂 性 状 、 鉴 别 、 水 分 〔 胶 丸 不 考核 )、 溶 散 时 限 、 含 量 测定 、 ”1 年 半 


( 含 胶 丸 ) 微生物 限度 检查 
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续 表 
正常 室温 

剂型 稳定 性 重点 考核 项 目 

10. 片 剂 性 状 、 鉴 别 、 硬 度 、 崩 解 时 限 、 含 量 测定 、 微 生物 限度 检查 。 2 年 

11. 流 没 再 性 状 、 鉴 别 、pH 值 、 乙 醇 量 、 总 园 体 、 含 量 测定 、 微 生物 。 1 年 半 
限度 检查 

12. 没 性 状 、 鉴 别 、 合 量 测定 、 被 生物 限度 检查 1 年 半 

13. 乳剂 性 状 〈 乳 析 、 破 乳 、 分 散 相 粒 度 ) 、 鉴 别 、 含 量 测定 、 微 生 。 1 年 
物 限度 检查 . 

14. 颗粒 剂 性 状 〈( 吸 其 、 软 化 )、 鉴 别 、 水 分 、 粒 度 检查 、 含 量 测定 、 1 年 
微生物 限度 检查 

15. 混 最 剂 性 状 (微粒 大 小 、 沉 降 速度 、 沉 降 容 积 比 )、 鉴 别 、 含 量 测 1 年 
定 、 微 生物 限度 检查 

16. 软 育 剂 性 状 〈 酸 败 、 异 臭 、 变 色 、 分 层 、 涂 展 性 )、 鉴 别 、 含 量 测 。 1 年 闪 
定 、 微 生物 限度 检查 、 皮 肤 刺 激 性 试验 

17. 裔 药 性 状 、 鉴 别 、 软 化 点 、 含 量 测定 、 皮 肤 刺 激 性 试验 1 年 

18. 橡胶 青 刘 性 状 、 鉴 别 、 拉 力 、 含 青 最 、 皮 肤 刺 激 性 试验 、 耐 寒 及 耐 热 。 1 年 
性 试验 

19， 胶 剂 性 状 、 水 分 、 鉴 别 、 含 量 测定 、 微 生物 限度 检查 2 年 

20. 栓剂 铂 剂 ) 人 性状、 鉴别 、 融 变 时 限 、pH 值 、 含 量 测定 、 微 生物 限度 检 ”1 年 半 
查 

21. 气 才 放 性 状 沉淀 物 、 分 层 )、 鉴 别 、 喷 射 效能 、 异 身 、 刺 激 性 、 1 年 
含量 测定 、 微 生物 限度 检查 

22. 腊 剂 性 状 、 融 溶 时 间 、 草 激 性 、pH 值 、 含 量 测定 、 微 生物 限度 。 1 年 


检查 





注 : 无 菌 、 微 生物 限度 检查 和 安全 性 试验 一 般 可 于 0 月 、3 月 和 考察 终止 时 进行 3 次 。 


[ 思考 是 


1. 研究 中 药 制剂 稳定 性 的 意义 是 什么 ? 
2. 影响 中 药 制剂 稳定 性 的 因素 有 哪些 ? 
3. 中 药 制剂 的 稳定 性 考察 方法 通常 有 哪些 ? 


( 陈 秀 现 ) 


项 目 二 十 “生物 药剂 学 与 中 药 制剂 
的 有 效 性 


教学 目标 


1. 能 力 目标 : 

能 分 析 影 响 中 药 制 剂 有 效 性 的 因素 ， 并 能 采取 相应 的 改善 措施 。 

2. 知识 目标 : 

能 掌握 生物 药剂 学 与 药 动 学 的 含义 、 研 究 内 容 ; 熟悉 药物 在 体内 的 转运 过 
程 、 生 物 利 用 度 的 含义 及 主要 参数 ; 了 解 生物 利 用 度 的 研究 方法 。 


任务 一 ”生物 药剂 学 概述 


一 、 生 物 药剂 学 的 含义 与 研究 内 容 


(一 ) 生物 药剂 学 的 含义 

生物 药剂 学 是 研究 药物 及 其 制剂 在 体内 的 吸收 、 分 布 、 代 谢 、 排 泄 等 过 程 ， 阐 明 药物 
的 剂型 因素 、 生 物 机 体 因素 与 药 效 之 间 关系 的 一 门 科学 。 通 过 这 些 研究 为 科学 制药 、 正 确 
评价 药物 质量 和 指导 临床 合理 用 药 提供 科学 依据 。 

(二 ) 生物 药剂 学 的 研究 内 容 

生物 药剂 学 主要 研究 实验 证 明 有 效 的 药物 ， 制 成 一 定 剂型 给 药 后 ， 在 体内 的 吸收 、 分 
布 、 代 谢 、 排 泄 等 情况 ， 以 及 这 些 过 程 与 药 效 之 间 的 关系 。 具 体 有 以 下 几 方 面 : 

1. 剂型 因素 与 药 效 的 关系 ”研究 药物 的 理化 性 质 、 制 剂 处 方 组 成 、 制 备 工 艺 过 程 、 
剂型 和 给 药方 法 等 与 药 效 的 关系 。 

2. 生物 因素 与 药 效 的 关系 ”研究 机 体 的 生物 因素 ， 如 年 龄 、 性 别 、 生 物种 族 、 遗 传 、 
生理 、 病 理 条 件 与 药 效 的 关系 。 

3. 体内 过 程 机制 与 药 效 的 关系 ”运用 药 动 学 的 原理 与 方法 研究 药物 在 体内 的 吸收 、 
分 布 、 代 谢 及 排泄 的 规律 ， 得 出 药物 的 生物 利用 度 参数 ， 为 制备 最 佳 剂型 、 临 床 给 药方 案 
的 设计 和 评价 药物 的 内 在 质量 提供 参考 依据 。 
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二 、 药 动 学 的 含义 和 研究 内 容 


(一 ) 药 动 学 的 含义 

药 动 学 是 应 用 动力 学 原理 和 数学 模型 ， 定 量 地 描述 药物 通过 各 种 途径 进入 体内 的 吸 
收 、 分 布 、 代 谢 和 排泄 ， 即 关于 药物 体内 过 程 的 量 时 变化 动态 规律 的 一 门 科学 ， 又 称 药 代 
动力 学 、 药 物 代谢 动力 学 等 。 

(二 ) 药 动 学 研究 内 容 

1, 建立 药物 动力 学 模型 ”选用 合适 的 数学 方法 ， 处 理 实验 数据 ， 找 出 药物 量 的 时 间 
函数 ， 测 算 动力 学 参数 。 

2. 研究 制剂 的 生物 利用 度 ” 用 于 定量 解释 和 比较 制剂 的 内 在 质量 。 

3. 应 用 药物 动力 学 参数 设计 给 药方 案 ”确定 用 药剂 量 、 用 药 时 间 及 个 体 化 用 药方 案 
等 ， 以 求 最 佳 治疗 效果 ， 为 临床 药学 工作 提供 科学 依据 。 

4. 研究 药物 体外 动力 学 特征 与 体内 动力 学 特征 的 关系 ”寻找 便捷 的 体外 测定 方法 
以 便 合理 地 反映 药物 制剂 的 体内 特征 。 

5. 指导 与 评估 药物 制剂 的 设计 与 生产 ”为 改进 药物 剂型 和 研究 新 药 提供 理论 依据 。 

6, 探讨 药物 化 学 结构 与 药物 动力 学 特征 之 间 的 关系 ”指导 药物 化 学 结构 改造 ， 定 向 
寻找 高 效 低 毒 的 新 药 。 


任务 二 ”药物 的 体内 转运 过 程 


一 、 药 物 的 吸收 


药物 的 吸收 是 指 药物 从 给 药 部 位 进入 体循环 的 过 程 。 吸 收发 生 在 口腔 、 骨 、 小 肠 、 大 
肠 、 直 肠 、 肺 泡 、 皮 肤 、 鼻 黏膜 及 角膜 等 部 位 的 上 皮 细 胞 膜 中 ， 药 物 通过 上 皮 细 胞 后 进入 
血液 ， 随 体循环 系统 分 布 到 各 组 织 器 官 而 发 挥 疗效 。 所 以 ， 吸 收 是 产生 药 效 的 重要 前 提 。 

(一 ) 口服 药物 的 吸收 

口服 药物 在 胃 、 小 肠 和 大 肠 3 个 部 位 产生 吸收 

1. 胃 的 吸收 口服 药物 在 胃 内 主要 是 崩 解 、 分 散 和 溶解 。 胃 黏膜 表面 缺乏 绒毛 ， 吸 
收 面积 有 限 ， 只 对 弱酸 性 药物 吸收 较 好 ， 对 多 数 药 物 吸收 较 差 。 

2. 小 肠 的 吸收 “小肠 由 十 二 指 肠 、 空 肠 和 回肠 组 成 ， 全 长 2 一 3 m。 小 肠 是 药物 的 主 
要 吸收 部 位 ， 小 肠 黏 膜 的 表面 积 约 为 200 m* ， 小 肠 液 的 pH 值 为 5 一 ?， 对 弱 碱 性 药物 吸 
收 较 好 。 

3. 大 肠 的 吸收 ”大 肠 由 盲肠 、 结 肠 和 直肠 组 成 ， 全 长 约 1. 7 m。 大 肠 黏膜 有 皱 袜 而 没 
有 绒毛 。 有 效 吸 收 面积 比 小 肠 小 得 多 ， 对 药物 的 吸收 能 力也 较 小 肠 差 得 多 。 大 肠 主 要 吸收 
功能 是 吸收 水 分 和 无 机 盐 。 结 肠 和 直肠 是 定位 给 药 部 位 。 物 质 通过 结肠 的 速度 较 慢 ， 结 肠 
中 分 泌 液 量 较 少 ， 因 而 药物 在 此 处 释放 后 可 得 较 好 的 浓度 梯度 ， 有 利于 药物 的 吸收 。 

(二 ) 非 口 服 给 药 的 吸收 

1. 注射 给 药 “注射 给 药 除 局 部 麻醉 和 关节 腔 内 注射 是 产生 局 部 作用 外 ， 一 般 均 产 生 
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全 身 作用 。 静 脉 注射 药物 直接 进入 血液 循环 ， 无 吸收 过 程 ， 其 他 的 注射 部 位 多 有 丰富 的 血 
液 与 淋巴 循环 ， 吸 收 较 快 ， 吸 收 后 直接 进入 体循环 ， 但 是 腹腔 注射 药物 的 吸收 需 经 门静脉 
进入 肝脏 而 产生 首 过 效应 。 

2. 口腔 黏膜 给 药 ”口腔 恭 腊 下 有 大 量 的 毛细 血管 汇总 至 颈 内 上 静脉， 直接 进入 心脏 ， 
不 产生 首 过 作用 。 

此 外 ， 尚 有 肺 部 、 眼 部 、 鼻 腔 黏 膜 、 阴 道 黏 膜 及 经 皮 给 药 的 吸收 。 


二 、 药 物 的 分 布 


药物 的 分 布 是 指 药物 从 给 药 部 位 吸收 进入 血液 后 ， 由 循环 系统 运送 至 体内 各 组 织 器 官 
的 过 程 。 不 同 的 药物 在 体内 有 不 同 的 分 布 特性 ， 不 同 的 药物 主要 分 布 在 不 同 组 织 器 官 中 
如 有 的 药物 主要 分 布 于 肝 、 肾 ， 有 的 药物 主要 分 布 于 脑 、 皮 肤 和 肌肉 组 织 等 。 


三 、 药 物 的 代谢 


药物 的 代谢 是 指 药物 被 机 体 吸 收 后 ， 在 体内 各 种 酶 和 体液 环境 作用 下 ， 发 生 一 系列 化 
学 反应 ， 引 起 药物 化 学 结构 上 的 改变 产生 代谢 产物 的 过 程 ， 也 称 为 生物 转化 。 药 物 代谢 的 
主要 器 官 是 肝脏 ， 也 可 在 其 他 组 织 器 官 代谢 ;药物 经 代谢 酶 的 催化 而 发 生化 学 变化 后 产生 
的 代谢 产物 大 多 数 失去 活性 ， 也 是 一 种 解毒 过 程 ; 而 有 的 则 比 母 体 药物 的 药理 效应 更 强 。 
能 大 量 吸收 进入 体内 的 药物 多 是 极 性 小 的 脂 溶性 药物 ， 在 排泄 过 程 中 易 被 再 吸收 ， 不 易 消 
除 ， 体 内 药物 在 肝脏 经 过 生物 转化 失去 药理 活性 并 转化 为 极 性 大 的 水 溶性 代谢 物 才 能 排出 
体外 。 


四 、 药 物 的 排泄 


药物 的 排泄 是 指 药物 经 机 体 吸收 、 分 布 及 代谢 等 最 终 排出 体外 的 过 程 。 排 泄 是 药物 从 
体内 消除 的 一 种 形式 。 药 物 的 排泄 与 药 效 、 药 效 维持 时 间 及 不 良 反应 有 着 密切 的 关系 。 不 
同 的 药物 排泄 途径 和 速度 不 同 。 但 多 数 药物 都 是 通过 肾 由 尿 排 出 ; 有 的 药物 可 以 部 分 地 通 
过 胆汁 分 刻 进 入 肠 道 ， 最 终 随 类 便 排 出 ; 有 的 药物 及 其 代谢 产物 还 可 以 通过 汗腺 、 唾 液 
腺 、 乳 腺 等 排泄 ， 挥 发 性 药物 可 通过 呼吸 系统 排出 体外 。 药 物 的 排泄 方式 和 途径 较 多 ， 但 
以 肾 排泄 和 胆汁 排泄 为 主 。 


任务 三 ”中 药 制剂 的 有 效 性 


一 、 影 响 中 药 制剂 生物 有 效 性 的 因素 


药物 制剂 的 疗效 不 仅 与 药物 的 化 学 结构 和 剂量 有 关 ， 同 时 药物 的 剂型 因素 和 机 体 的 生 
物 因素 对 药物 疗效 的 发 挥 也 起 着 重要 作用 。 因 此 ， 影 响 制 剂 有 效 性 的 因素 有 以 下 几 方面 。 

(一 ) 药物 的 物理 化 学 因素 

1. 药物 的 解 离 度 与 脂 溶 性 ”药物 透 过 生物 膜 的 转运 速度 通常 与 药物 的 脂 溶性 有 关 。 
脂 溶性 大 的 药物 易 透 过 生物 膜 ， 且 未 解 离 的 分 子 型 药物 比 离子 型 药物 易于 透 过 生物 膜 。 非 
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解 离 型 药物 的 脂 溶性 对 吸收 至 关 重要 。 有 些 药物 口服 ， 即 使 有 大 量 的 非 解 离 型 存在 ， 吸 收 
仍然 不 理想 ， 原 因 是 药物 分 子 的 脂 溶性 差 。 

2. 药物 的 溶出 速度 与 溶解 度 ”多 数 情况 下 ， 药 物 须 以 单个 分 子 (或 离子 ) 状态 与 生 
物 膜 接触 ， 方 能 被 吸收 进入 体循环 。 药物 的 吸收 通常 是 从 溶液 中 开始 的 。 因 此 对 固体 制剂 
或 呈 混 县 形式 的 固体 药物 来 说 ， 其 吸收 过 程 往往 受到 药物 溶出 速度 的 限制 ， 即 溶出 是 吸收 
的 限制 过 程 。 在 这 种 情况 下 ， 溶 出 速度 能 直接 影响 药物 起 效 的 时 间 、 药 效 强度 和 持续 时 
间 。 一 般 认 为 ， 药 物 的 溶出 度 小 于 0. 1 一 1 mg/mL 时 ， 吸 收 易 受 到 溶出 速度 限制 。 

3. 药物 粒 径 ”药物 的 溶出 速度 随 着 药物 溶出 面积 增加 而 增加 。 故 难 溶性 药物 粒 径 的 
大 小 是 影响 溶出 和 吸收 的 重要 因素 。 采 用 微粉 化 或 固体 分 散 技术 减 小 难 溶性 药物 粒 径 ， 可 
加 速 药物 的 吸收 ， 有 效 地 提高 其 生物 利用 度 。 

4, 药物 晶 型 ”化 学 结构 相同 的 药物 ， 可 因 结 晶 条 件 不 同 而 得 到 晶 格 排列 不 同 的 晶 型 
一 般 稳定 型 的 结晶 熔点 高 、 溶 解 度 小 、 溶 出 缓慢 ; 不 稳定 型 者 与 此 相反 ,但 易 转化 为 稳定 
型 ; 亚 稳定 型 介 于 二 者 之 间 ， 熔 点 较 低 ， 具 有 较 高 的 溶解 度 和 溶出 速度 ， 也 可 以 转变 为 稳 
定型 ， 但 速度 较 慢 。 晶 型 不 同 能 造成 药物 吸收 速度 差异 ， 进 而 影响 药物 的 生物 利用 度 。 

(二 ) 药物 的 剂型 因素 

药物 的 剂型 因素 广义 上 讲 ， 包 括 与 剂型 有 关 的 各 种 因素 ， 狭 义 来 讲 有 药物 制剂 的 剂 
型 、 制 剂 处 方 、 制 备 工艺 技术 。 . 

1, 药物 剂型 与 给 药 途 径 ”不同 给 药 途径 药物 的 吸收 速度 不 同 ， 由 快 到 慢 的 顺序 通常 
为 静脉 注射 过 吸入 二 肌 内 注射 二 皮下 注射 二 直肠 或 舌 下 之 口服 > 皮肤 ; 不 同 剂型 中 释放 
速度 也 有 不 同 ， 注 射 剂 中 药物 释放 的 速度 : 水 溶液 二 水 混 悬 液 二 油 溶液 O/W 乳液 二 W/ 
OO 乳液 这 油 混 悬 液 ， 口 服 剂 型 中 药物 的 吸收 速度 : 溶液 剂 > 混 悬 剂 、 乳 剂 二 散剂 二 胶囊 剂 
> 片 剂 > 丸 剂 。 

2. 辅料 ”辅料 〈 赋 形 剂 和 附加 剂 ) 不 仅 可 以 改变 药物 及 制剂 的 理化 性 质 ， 而 且 可 以 
直接 影响 药物 的 释放 和 吸收 进入 机 体 的 速度 和 数量 。 如 络 合 物 的 形成 、 吸 附 作用 的 产生 、 
药物 表面 性 质 的 改变 、 溶 出 速度 的 变化 、 蒜 度 的 改变 等 ， 有 的 能 加 速 或 延缓 药物 的 硫 放 和 
吸收 。 

3. 制剂 工艺 将 中 药 的 难 溶 性 有 效 成 分 制 成 固体 分 散 体 ， 再 制 成 适宜 的 剂型 ， 可 增 
加 其 溶出 速度 ， 有 效 地 提高 生物 利用 度 。 采 用 包 合 技术 将 难 溶性 药物 制 成 8 - 环 糊 精 包 合 
物 也 是 提高 难 溶性 药物 生物 利用 度 的 有 效 方法 。 

(三 ) 机 体 的 生物 因素 

1. 肝脏 首 过 效应 ”在 药物 进入 体循环 前 ， 因 肝脏 摄取 而 代谢 或 经 胆汁 排泄 使 进入 体 
循环 的 原型 药物 量 减少 的 现象 为 肝脏 首 过 效应 ， 肝 脏 首 过 效应 是 影响 药物 体内 过 程 ， 引 起 
疗效 降低 的 一 个 重要 原因 。 为 避免 首 过 效应 ， 可 采用 静脉 、 皮 下 、 肌 内 、 舌 下 、 直 肠 下 部 
给 药 或 经 皮 给 药 。 这 些 给 药 途 径 ， 药 物 吸收 不 经 过 肝脏 ， 直 接 进入 体循环 ， 可 减少 首 过 效 
应 的 损失 。 如 硝酸 甘油 舌 下 给 药 或 经 皮 给 药 制剂 就 是 典型 的 例子 。 

2. 用 药 部 位 的 生理 状态 ”临床 上 口服 用 药 的 方式 最 为 多 见 。 口 服 给 药 经 历 的 吸收 过 
程 最 为 复杂 ， 除 首 过 效应 外 ， 给 药 部 位 的 生理 状态 如 胃 肠 道 pH 值 、 胃 排 空 速 率 与 时 间 、 
小 肠 运 动 等 对 药物 吸收 发 挥 疗效 均 有 影响 。 

此 外 ， 种 属 、 种 族 、 性 别 、 年 龄 、 饮 食 及 病理 状态 等 均 能 引起 药物 疗效 的 差异 。 


342 “十 二 五 ”高 职高 专 中 药 专业 项 目 化 规划 教材 争 中 药 制剂 技术 


(四 ) 药物 相互 作用 
药物 相互 作用 是 在 药物 治疗 过 程 中 ， 所 用 药物 与 药物 ， 或 药物 与 药物 代谢 产物 、 内 源 
性 物质 、 食 物 以 及 诊断 剂 之 间 相互 影响 ， 导 致 体内 过 程 变化 ， 从 而 引起 疗效 的 变化 。 


二 、 生 物 利用 度 的 含义 和 主要 特征 参数 


生物 利用 度 是 指 剂 型 中 的 药物 被 吸收 进入 血液 循环 的 速度 与 程度 ， 也 是 衡量 制剂 疗效 
差异 的 主要 指标 。 

1. 生物 利用 度 (EBA) ”是 指 与 标准 参 比 制剂 比较 ,试验 制剂 中 被 吸收 药物 总 量 的 
相对 比值 ， 即 药物 进入 血液 循环 的 多 少 ， 可 通过 血 药 浓度 -时 间 曲 线 下 的 面积 表示 。 试 验 
制剂 与 参 比 制剂 血 药 浓度 -时 间 曲 线 下 面积 的 比率 称 为 相对 生物 利用 度 ; 当 参 比 制剂 是 静 
脉 注射 剂 时 ， 则 得 到 的 比率 称 为 绝对 生物 利用 度 。 


_AUC 
相对 生物 利用 度 F 一 人 CE 


_AUC 
绝对 生物 利用 度 F=AUC X100% 


上 述 两 式 中 ， 脚 注 T 与 R 分 别 代表 试验 制剂 与 参 比 制剂 ，iv 代表 静脉 注射 剂 。 

2. 生物 利用 速度 RBA) 。 系 指 与 标准 制剂 比较 ， 试 验 制剂 中 药物 被 吸收 速度 的 相 
对 比值 ， 即 药物 进入 体循环 的 快慢 。 生 物 利用 度 研究 中 ， 常 用 血 药 浓度 达 峰 时 间 比较 制剂 
吸收 的 快慢 。 

3. 生物 利用 度 的 主要 特征 参数 ”在 描述 血 药 浓度 -时 间 曲 线 时 ， 有 3 项 参数 对 评价 制 
剂 生物 利用 度 具有 重要 意义 。 

(1) 峰 浓度 〈cw,):， 是 指 血管 外 给 药 后 ， 体 内 所 能 达到 的 最 高 血 药 浓度 ， 又 称 峰值 。 
峰 浓 度 是 与 治疗 效果 和 毒性 水 平 有 关 的 参数 。 

(2) 达 峰 时 间 〈tws): 是 指 血 药 浓度 达到 峰值 的 时 间 。 达 峰 时 间 是 反映 药物 起 效 速度 
的 参数 。 

(3) 血 药 浓度 -时 间 曲 线 下 面积 (AUC)， 血 药 浓度 -时 间 曲 线 下 面积 与 药物 吸收 总 量 
成 正比 ， 是 代表 药物 吸收 程度 的 参数 。 

知识 链接 : 生物 利用 度 与 临床 疗效 的 关系 

药物 的 疗效 不 仅 与 药物 吸收 的 程 

度 有 关 ， 而 且 也 与 药物 的 吸收 速度 有 

关 。 如 果 一 种 药物 的 吸收 速度 太 慢 ， 最 小 中 毒 浓度 

在 体内 不 能 产生 尽 够 高 的 治疗 浓度 ， -人 一 

即使 药物 全 部 被 吸收 ， 也 达 不 到 治疗 药 

效果 。 图 20-1 中，3 种 制剂 A、B、 浓 |- -一 NS -到 少数 沪 度 _. 

C， 具有 相同 的 AUC， 但 制剂 A 级 度 

收 快 ， 达 峰 时 间 短 ， 峰 浓度 大 ， 已 超 

过 最 小 中 毒 浓度 ， 因 此 在 临床 上 可 能 开间 

会 出 现 中 毒 反应 。 制 剂 B 达 活 比 制剂 图 20 小" 息 蕴 当 记 与 疗效 的 关系 

A 稍 慢 ， 血 药 浓度 有 较 长 时 间 落 在 最 





X100% 
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小 中 毒 浓度 与 最 小 有 效 浓度 之 间 ， 可 得 到 较 好 疗效 。 制 剂 C 的 血 药 浓度 一 直 在 最 小 
有 效 波 度 以 下 ， 在 临床 上 可 能 无 效 


三 、 生 物 利用 度 的 研究 方法 


药物 制剂 的 生物 利用 度 研 究 通常 采用 的 方法 有 血 药 浓度 法 和 尿 药 浓度 法 。 在 测定 血 药 
浓度 或 尿 药 浓度 有 困难 时 ， 可 采用 药理 效应 法 。 在 某 些 情况 下 生物 利用 度 也 可 采用 血 或 尿 
中 药物 代谢 物 数据 或 同位 素 标记 药物 总 放射 性 强度 来 估算 。 

1. 血 药 浓度 法 ”这 种 方法 是 生物 利用 度 研究 最 常用 的 方法 。 受 试 者 分 别 给 予 试验 制 
剂 和 参 比 制剂 后 ， 测 定 血 药 浓度 ， 根 据 药物 动力 学 参数 测算 生物 利用 度 。 在 无 法 测定 血 中 
原形 药物 时 则 可 以 通过 测定 血 中 代谢 物 浓度 进行 生物 利用 度 研究 。 

2. 尿 药 浓度 法 ”如果 吸 收 进入 体内 的 药物 大 部 分 经 尿 排泄 ， 而 且 药 物 在 尿 中 的 累积 
排泄 量 与 药物 吸收 总 量 的 比值 保持 不 变 ， 则 可 用 药物 在 尿 中 的 排泄 数据 测算 生物 利用 度 。 

3, 药理 效应 法 ”在 某 些 情况 下 ， 由 于 分 析 方法 精密 度 不 够 、 重 现 性 差 或 其 他 原因 无 
法 测定 血液 和 尿 液 中 药物 或 药物 代谢 物 浓度 时 ， 可 选用 适宜 的 药理 效应 作为 测定 指标 ， 估 
算 药物 的 生物 利用 度 。 

4. 同位 素 标记 法 ”如 果 缺 乏 专属 性 的 药物 定量 方法 ， 可 以 对 实验 动物 给 予 同位 素 标 
记 药 物 后 ， 通 过 测定 血浆 或 尿 中 的 总 放射 性 数据 来 估算 药物 的 生物 利用 度 。 这 种 方法 与 其 
他 非 专属 性 方法 一 样 ， 不 能 区 分 药物 和 代谢 物 ， 不 能 反 喘 出 吸收 过 程 中 在 肠 道 或 肝 内 的 首 
过 代谢 ， 检 测 的 是 原形 药物 和 代谢 药物 的 总 量 ， 因 而 生物 利用 度 的 估算 值 将 偏 高 。 


[和 ”思考 是 


1. 名 词 解释 : 生物 药剂 学 、 药 动 学 、 生 物 利 用 度 。 
2, 简 述 影响 中 药 制 剂 生物 有 效 性 的 因素 
3. 药物 在 体内 转运 的 过 程 有 哪些 ? 


( 徐 正 锋 ) 


实 训 





实 训 项 目 一 ”学 习 查 阅 《中 国药 典 》 


一 、 技 能 目标 


1. 掌握 《中 国药 典 》 的 性 质 、 作 用 、 构 成 。 
2. 熟悉 《中 国药 典 》 的 使 用 方法 。 
3. 能 够 熟练 在 《中 国药 典 》 中 查找 所 需要 的 内 容 。 


二 、 材 料 与 仪器 
《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 、 二 部 、 三 部 。 
三 、 实 训 内 容 


《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 分 为 一 部 、 二 部 、 三 部 ， 一 部 收 载 药 材 及 饮片 、 植 物 油脂 
和 提取 物 、 成 方 制剂 和 单 味 制剂 等 ， 二 部 收 载 化 学 药品 、 抗 生 素 、 生 化 药品 、 放 射 性 药品 
及 药 用 辅料 等 ; 三 部 收 载 生 物 制品 。 三 部 结构 相同 ， 都 由 凡 例 、 品 名 目次 、 正 文 品种 、 附 
录 、 索 引 几 部 分 组 成 。 

1. 凡 例 是 解释 和 正确 地 使 用 《中 国药 典 》 进 行 质量 检定 必须 了 解 和 遵循 的 法 则 。 
它 对 正文 品种 、 附 录 及 质量 检查 有 关 的 共性 问题 加 以 规定 ， 避 免 在 全 书 中 重复 说 明 。 凡 例 
中 规定 了 计量 单位 、 对 照 品 与 标准 品 、 检 验方 法 中 有 关 限 度 以 及 精确 度 ， 药 利 、 粉 末 的 分 
等 标准 等 内 容 ， 这 些 规定 具有 法 定 的 约束 力 。 

2. 品名 目次 “分 两 部 分 ， 第 一 部 分 是 药品 ， 按 笔画 顺序 排列 ， 第 二 部 分 是 药 用 辅料 。 

3. 正文 品种 ”是 收 载 药 品 及 其 制剂 的 质量 标准 ， 主 要 包括 : 名 称 、 性 状 、 物 理 常数 、 
鉴别 、 检 查 、 含 量 测定 、 类 别 和 贮藏 等 。 

4. 附录 包括 制剂 通则 、 通 用 检测 方法 和 指导 原则 等 内 容 。 一 部 收 载 112 个 ， 二 部 
收 载 152 个 ， 三 部 收 载 149 个 。 

5. 索引 分 为 汉语 拼音 索引 和 英文 名 称 索引 ， 这 两 个 索引 与 药典 正文 前 的 “品名 目 
次 ”相配 合 ， 可 快速 查询 有 关 药 物品 种 。 

按照 下 表 所 列 各 项 要 求 ， 查 阅 《 中 国药 典 )》， 记 录 查 阅 结果 并 写 出 所 在 页 数 。 
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查阅 项 目 ni 查阅 结果 





部 页 
硝酸 甘油 片 贮藏 法 
苏 茄 醒 的 乙醇 含量 
滑石 粉 的 用 法 与 用 量 
甘油 的 相对 密度 
“密闭 ”的 含义 
“ 细 粉 ”的 含义 
“ 微 溶 ”的 含义 
党 参 的 性 状 
熟 膏剂 的 含义 
0. 1 mol/L 硝酸 银 滴定 液 的 配制 
糖浆 剂 含 蔗糖 量 
碳化 钞 钾 试 液 配 制 
水 浴 温 度 
乙醇 量 测定 法 
葡萄 精 的 分 子 结构 式 
大 蜜 丸 的 水 分 含量 
稀 盐 酸 的 浓度 
乙 型 脑 炎 减 毒 活 疫苗 的 生产 用 细 
入 i 红 油 折光 素 
钠 盐 的 鉴别 试验 
硫酸 阿托品 注射 液 的 pH 值 
片 剂 包 肠 溶 衣 的 目的 
咖啡 因 的 干燥 失重 
盐酸 麻黄 碱 的 性 状 
石 萝 指 示 液 的 变色 范围 
盐酸 气 丙 嗪 的 熔点 
片 剂 的 重量 差异 范围 
右 旋 糖 醋 40 的 比 旋 度 
黄 芍 提 取 物 炽 灼 残渣 限度 
维生素 C 片 的 规格 
抗 类 盖 血 清 的 外 观 
毛 霉 素 滴 眼 液 渗 透 压 摩尔 浓度 
泡 腾 片 、 舌 下 片 的 讲解 时 限 
HBsAg、HIV 的 中 文 注释 
HPLC 的 常用 检测 器 
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续 表 
药典 页 数 
顺序 查阅 项 目 部 页 查阅 结果 
36 黄连 的 总 灰分 限度 
37 双 黄 连 口 服 液 的 处 方 组 成 
38 六 味 地 黄 丸 的 规格 
39 抗 量 蛇毒 血清 的 保存 
40 碳酸 钙 咀 嚼 片 的 标示 量 
41 阿司匹林 片 游离 水 杨 酸 限度 


四 、 实 训 结果 与 结论 


写 出 要 求 在 《中 国药 典 》 中 查找 的 主要 内 容 。 通 过 查找 表格 中 的 内 容 ， 学 会 查阅 《中 
国药 典 》。 


五 、 实 训 过 程 中 问题 
通过 查阅 《中 国药 典 )》， 讨 论 《 中 国药 典 》2010 年 版 的 特点 ， 尤 其 是 中 药 制剂 的 质量 
标准 与 旧版 药典 中 的 质量 标准 的 异同 点 。 


( 张 媛 ) 
实 训 项 目 二 流 浸 膏 剂 的 制备 与 质量 检查 


一 、 技 能 目标 


1. 掌握 流 浸 膏 剂 的 制备 方法 及 其 工艺 流程 。 
2. 熟悉 流 浸 襄 剂 的 质量 检查 。 
3. 了 解 含 醇 量 的 测定 方法 。 


二 、 材 料 与 仪器 

植物 万 能 粉碎 机 、 燕 馅 装置 、 渗 注 装 置 、24 目 第 、 大 黄 、 纯 化 水 、 乙 醇 、 纱 布 、 脱 
脂 棉 、 烧 杯 、 量 简 等 。 

三 、 实 训 内 容 


(一 ) 大 黄 流 浸 这 的 制备 

【处 方 】 大 黄 〈 最 粗 粉 ) 60 g、60% 乙 醇 适量 ， 共 制 成 60 mL。 

【 制 法 】 取 大 黄 ， 按 渗 注 法 ， 用 60% 乙 醇 作 溶 媒 ， 浸 涡 24 h 后 ， 以 每 分 钟 1 一 3 mI 
的 速度 缓 缓 渗 注 ， 先 收集 药材 量 85% 渗 注 液 另 器 保存 ;继续 渗 渡 ， 至 滤液 色 淡 为 止 〈 待 
有 效 成 分 完全 渡 出 )， 将 续 滤液 在 70 立 以 下 减 压 燕 馆 ， 回 收 乙 醇 并 浓缩 至 糖浆 状 ， 与 初 滤 
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液 合并 ， 添 加 适量 溶 媒 使 成 60 mL， 静 置 数 日 ， 过 滤 ， 即 得 。 

【操作 要 点 】 

(1) 单 渗 济 法 的 工艺 流程 为 :药材 粉碎 一 一 润 湿 一 > 装 简 一 > 排 气 一 = 浸渍 一 ~ 渗 渡 
一 一 浓缩 一 > 调整 含量 。 

(2) 药材 粉碎 度 应 适宜 ， 过 细 易 堵塞 ， 过 粗 浸 出 效果 差 、 溶 剂 消耗 量 大 ， 一 般 用 药材 
的 粗 粉 为 宜 ， 药 粉 装 渗 渡 简 前 应 先 用 浸 提 溶 剂 润 湿 ， 使 其 充分 膨胀 ， 以 免 在 简 内 膨胀 ， 造 
成 渗 渡 障碍 。 药粉 装 简 时 应 均匀 、 松 紧 适 宜 。 药 粉 装 量 一 般 不 超过 渗 液 简 容 积 的 2/3。 添 
加 溶剂 时 应 先 打开 浸 液 出 口 以 利 排 气 ， 避 免 粉 柱 冲动 而 影响 浸出 效果 。 渗 注 前 应 浸渍 24 一 
48 h， 使 溶剂 充分 渗透 扩散 ， 提 高 浸出 效率 。 渗 渡 的 速度 应 适当 ， 既 要 使 成 分 充分 浸出 ， 
又 不 至 于 影响 浸出 效率 。 

(二 ) 质量 检查 

1. 外观” 本 品 为 棕色 的 液体 ! 味 苦 而 涩 。 

2. 鉴别 ” 取 本 品 1 mL， 加 1%NaoH 溶液 10 mL， 煮 沸 ， 放 冷 ， 滤 过 。 取 滤液 2 mL， 
加 稀 盐 酸 数 滴 使 呈 酸 性 ， 加 乙醚 10 mL， 振 摇 ， 乙 醚 层 显 黄色 ， 分 取 乙 醚 液 ， 加 氨 试 液 5 
mL 振 播 ， 乙 栈 层 仍 显 黄色 ， 氨 液 层 显 持久 的 樱 红色 。 

3. 乙醇 量 流 浸 膏 剂 一 般 应 检查 乙醇 量 ， 检 查 方法 照 《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 
乙醇 量 测定 法 〈 附 录 区 M) 测定 ， 应 符合 各 品种 项 下 的 规定 。 

4. 装 量 照 《 中 国药 典 》(2010 年 版 一 部 最 低 装 量 检查 法 (附录 着 C) 检查 ， 应 符 
合 规 定 。 


四 、 实 训 结 果 与 结论 





项 目 结果 
外 观 
鉴别 
装 量 
乙醇 量 
结论 





五 、 实 训 过 程 中 问题 





项 目 出 现 问题 的 原因 分 析 与 采取 的 处 理 措施 
流 浸 膏剂 制备 方法 


收集 85% 药 材 量 的 初 滩 济 液 另 器 保 放 的 目的 
渗流 操作 

蒸馏 操作 

燕 发 浓缩 操作 

调整 浓度 

质量 检查 








( 刘 英 波 ) 
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实 训 项 目 三 ”药酒 、 面 剂 的 制备 与 质量 检查 


一 、 技 能 目标 


1. 掌握 浸渍 法 、 渗 渡 法 制备 药酒 、 醒 剂 的 方法 及 其 制备 工艺 过 程 。 
2. 熟悉 含 醇 量 的 测定 方法 和 质量 检查 。 

3. 能 够 正确 使 用 质量 检查 中 的 设备 。 

4. 学 会 分 析 药 酒 、 醒 剂 制备 中 常见 问题 产生 的 原因 及 解决 办 法 。 


二 、 材 料 与 仪器 


植物 万 能 粉碎 机 、 压 榨 装置 、 渗 渡 装 置 、24 目 筛 、 玻 璃 漏斗 、 广 口 瓶 、 橙 皮 、 当 归 、 
牛 膝 、 黄 工 〈 蜜 炙 )、 防 风 、 纯 化 水 、 乙 醇 、 纱 布 、 攻 糖 、 滤 纸 、 枸 樟 酸 、 滑 石粉 、 白 酒 、 
黄酒 等 。 


三 、 实 训 内 容 


(一 ) 三 两 半 药酒 的 制备 

【处 方 〗 当归 50 g、 牛 膝 50 g、 黄 芪 〈 蜜 炙 ) 50 g、 防 风 2. 5 g。 

【 制 法 】 以 上 4 味 ， 粉 碎 成 粗 粉 ， 照 流 淄 膏 剂 项 下 的 渗 济 法 ， 用 白酒 1 200 ml 与 黄 
酒 4 000 mL 的 混合 液 作 溶 媒 ， 浸 涡 48 h 后 ， 缓 缓 渗 注 ， 在 滤液 中 加 入 蔗糖 420 g 搅拌 深 
解 后 ， 静 置 ， 滤 过 ， 即 得 。 

【操作 要 点 了 

(1) 原 辅料 的 选择 如 药材 的 处 理 、 酒 的 品质 、 矫 味 剂 与 着 色 剂 的 质量 等 均 应 符合 国家 
相关 的 标准 。 

(2) 酒 剂 当 出 方法 有 冷 淄 法 、 温 漫 法 、 渗 洲 法 或 其 他 适宜 方法 ， 可 参照 各 工艺 流程 及 
关键 操作 。 

(3) 各 方法 制 得 的 浸出 液 静 置 ， 待 杂质 充分 沉淀 后 取 上 清 液 ， 滤 过 。 需 加 禾 味 剂 或 着 
色 剂 的 酒 剂 应 在 浸出 完毕 后 加 入 ， 搅 匀 ， 密 闭 静 置 ， 澄 清 ， 滤 过 。 

(二 ) 椎 皮 梧 的 制备 

【处 方 】 橙 皮 〈 最 粗 粉 ) 100 g、60% 乙 醇 适量 加 至 1 000 mL。 

【 制 法 】 取 处 方 量 1/10 的 检 皮 ， 置 广 口 产 中 ， 加 60% 乙 醇 约 110 mL， 密 盖 ， 常 温 暗 
处 浸渍 ， 时 时 振 摇 、3 一 5 d 后 倾 取 上 晨 清 液 ， 用 纱布 滤 过 、 压 榨 残 渣 ， 压 出 液 与 滤液 合 
并 ， 静 置 24 h， 滤 过 ， 加 60% 乙 醇 至 100 mL， 即 得 。 

本 品 含 乙醇 量 应 为 50% 一 58% 。 

【操作 要 点 】 

(1) 原 辅料 的 选择 如 药材 的 处 理 、 乙 醇 的 质量 等 均 应 符合 国家 相关 的 标准 。 

(2) 制备 本 剂 可 采用 浸 溃 法 、 渗 洲 法 、 溶 解法 和 稀释 法 ， 可 参见 各 工艺 流程 及 关键 操 
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(3) 制 得 的 醒 剂 应 置 遮光 容器 内 密封 ， 置 阴凉 处 贮存 。 

(三 ) 质量 检查 

1. 外 观 ” 酒 剂 、 酚 剂 应 澄清 ， 酒 剂 在 贮存 期 间 允 许 有 少量 播 之 易 散 的 沉淀 。 

2. 乙醇 量 ” 照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 〈 附 录 区 M) 乙醇 量 测定 法 测定 ， 应 
符合 该 品种 项 下 的 规定 。 
体 酒 剂 一 般 应 做 总 固体 检查 ， 并 应 符合 各 品种 项 下 的 有 关 规 定 。 

4. 装 量 按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 附录 好 C) 最 低 装 量 检查 法 检查 ， 应 
符合 规定 。 


四 、 实 训 结 果 与 结论 








项 目 结果 
外 观 
乙醇 量 
总 固体 
. 装 量 
结论 








五 、 实 训 过 程 中 问题 


项 目 出 现 问题 的 原因 分 析 与 采取 的 处 理 措施 
酒 剂 与 醒 剂 浸渍 的 异同 
产生 沉淀 





( 刘 英 波 ) 


实 训 项 目 四 糖浆 剂 的 制备 与 质量 检查 


一 、 技 能 目标 


1. 掌握 糖浆 剂 的 制备 工艺 过 程 及 配制 方法 。 

2. 熟悉 糖浆 剂 的 质量 要 求 及 其 检测 方法 。 

3. 能 够 规范 使 用 过 滤 装 置 等 设备 。 

4. 学 会 分 析 糖 浆 剂 制备 中 常见 问题 产生 的 原因 及 解决 办 法 。 
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二 、 材 料 与 仪器 


燕 馅 装置 、 乳 钵 、 玻 璃 漏斗 、 布 氏 漏斗 、 抽 滤 瓶 、 真 空 泵 、 迪 液 瓶 、 酸 度 计 、 纯 化 
水 、 橙 皮 醒 、 脱 脂 棉 、 蔗 糖 、 滤 纸 、 枸 梅 酸 、 滑 石粉 等 。 


三 、 实 训 内 容 


(一 ) 栖 皮 糖浆 的 制备 

【处 方 】 橙 皮 醒 12. 5 mL、 蕊 糖 205 g、 枸 梅 酸 1. 25 g。 

【 制 法 】 取 橙 皮 醒 、 枸 栎 酸 与 滑石 粉 4 g， 置 研 钵 内 ， 缓 缓 加 纯化 水 100 mL， 研 匀 
后 ， 反 复 滤 过 ， 至 滤液 澄清 为 止 。 将 研 钵 与 滤纸 用 纯化 水 洗 净 ， 洗 液 与 滤液 合并 ， 约 达 
120 mL， 加 蔗糖 于 滤液 中 ， 搅 拌 溶解 后 〈 不 能 加 热 ) 用 脱脂 棉 滤 过 ， 自 滤器 上 添加 纯化 
水 适量 ， 使 成 为 250 mL， 扬 匀 ， 分 装 即 得 。 

【操作 要 点 】 

(1) 配制 糖浆 的 方法 有 热 溶 法 、 冷 溶 法 、 混 合法 。 热 溶 法 适用 于 成 分 耐 热 糖浆 剂 的 配 
制 ， 蔗 糖 溶解 速度 快 ， 但 应 避免 长 时 间 加 热 ， 以 免 转化 糖 增 加 ， 糖 浆 色泽 加 深 、 易 发 酵 。 

(2) 冷 溶 法 适用 于 热 敏 性 或 挥发 性 成 分 糖浆 剂 的 配制 ， 但 所 需 时 间 长 ， 应 在 密闭 容器 
中 溶解 ， 以 免 污染 。 

(3) 混合 法 配制 糖浆 剂 ， 若 单 糖浆 与 含 乙醇 的 制剂 〈 如 醒 剂 、 流 浸 襄 ) 混合 时 发 生 混 
浊 而 不 易 澄 清 时 ， 可 加 甘油 助 溶 或 加 入 滑石 粉 等 助 滤 剂 助 滤 。 

(4) 糖浆 剂 的 配制 应 在 避 菌 环境 中 进行 ， 各 种 器 具 应 进行 洁净 或 灭 菌 处 理 ， 并 及 时 灌 
装 。 

(5) 应 选用 无 色 、 无 异 自 的 药 用 白 砂 糖 ， 不 能 用 食用 糖 ， 因 其 中 含有 看 白质、 蒜 液 质 
等 杂质 。 

(二 ) 质量 检查 

1. 外 观 ” 本 品 为 浅 神色 的 黏稠 液体 ， 味 甜 ， 气 香 。 

2. 相对 密度 ” 取 洁 净 、 干 燥 并 精密 称 定 重量 的 比重 瓶 ， 装 满 供 试 品 〈 温 度 应 低 于 20 
YE) 后 ， 插 人 中 心 有 毛细 和 孔 的 瓶 塞 ， 用 滤纸 将 从 塞 孔 溢出 的 液体 擦 于 ， 置 20 伟人 恒温 水 浴 
中 ， 放 置 若干 分 钟 ， 随 着 供 试 液 温 度 的 上 升 ， 过 多 的 液体 将 不 断 从 塞 孔 溢出 ， 随 时 用 滤纸 
将 瓶 塞 顶端 擦 干 ， 待 液体 不 再 由 塞 孔 溢出 ， 迅 速 将 此 比重 瓶 自 水 浴 中 取出 ， 再 用 滤纸 将 比 
重 瓶 的 外 面 擦 净 ， 精 密 称 定 ， 减 去 比重 瓶 的 重量 ， 求 得 供 试 品 的 重量 。 将 供 试 品 倾 去 ， 洗 
净 比 重 瓶 ， 装 满 新 沸 过 的 冷水 ， 照 上 法 测 得 同一 温度 时 水 的 重量 ， 按 公式 〈 供 试 品 的 相对 
密度 一 供 试 品 重量 /水 重量 ) 计算 相对 密度 ， 应 不 低 于 1. 15。 

3.pH 值 应 为 4.0~6.0。 

4. 微生物 限度 ”依照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 微生物 限度 检查 法 检查 ， 应 符合 
规定 。 
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四 、 实 训 结果 与 结论 





项 目 结果 
外 观 

相对 密度 

pH 值 

装 量 

微生物 限度 、 

结论 








五 、 实 训 过 程 中 问题 


项 目 出 现 问题 的 原因 分 析 与 采取 的 处 理 措施 
产生 沉淀 
等 变 发 酵 
配制 过 程 
质量 检查 








( 刘 英 波 ) 


实 训 项 目 五 ”液体 制剂 的 制备 与 质量 检查 


一 、 技 能 目标 


1. 掌握 液体 制剂 的 制备 及 操作 要 点 。 
2. 熟悉 制备 液体 药剂 常用 的 称 量 、 量 取 等 器 具 的 正确 使 用 方法 。 
3. 了 解 增加 药物 溶解 度 的 方法 、 乳 剂 的 鉴别 等 。 


二 、 材 料 与 仪器 


普通 天 平 、 电 子 天 平 、 乳 钵 、 量 简 、 烧 杯 、 玻 璃 漏斗 、 试 剂 瓶 、 磨 塞 小 口 玻璃 瓶 、 玻 
璃 棒 、50 mL 具 塞 量 简 、 碘 、 碘 化 钾 、 薄 荷 油 、 滑 石粉 、 炉 甘 石 、 氧 化 锌 、 甘 油 、 羧 甲 基 
纤维 素 钠 、 液 状 石蜡 、 阿 拉 伯 胶 、 氢 氧化 钙 溢 液 、 植 物 油 、 苏 丹 红 、 亚 甲 蓝 、 纯 化 水 等 。 


三 、 实 训 内 容 


(一 ) 真 溶液 型 液体 制剂 的 制备 
1. 复方 碘 溶液 制备 
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【处 方 】 碘 5 g、 碘 化 钾 10 g， 纯 化 水 加 至 100 mL。 

【 制 法 】 取 碘 化 钾 置 烧杯 中 ， 加 纯化 水 约 5 mL， 搅 拌 溶解 后 ， 加 入 碘 搅 拌 溶解 ， 再 
加 适量 的 纯化 水 使 成 100 mL， 搅 匀 ， 即 得 。 

【操作 要 点 】 

(1) 先 将 碘化钾 加 入 少量 的 纯化 水 制 成 近 饱 和 溶液 ， 然 后 加 入 碘 溶 解 。 因 为 碘化钾 浓 
度 高 ， 易 与 碘 结合 ， 使 碘 溶 解 较 快 。 否 则 ， 碳 不 能 全 溶 。 

(2) 碘 系 氧化 剂 ， 称 取 时 应 用 干燥 玻璃 表面 嚼 、 烧 杯 或 螨 纸 衬 垫 ， 不 能 用 普通 称 量 纸 
衬 垫 ， 更 不 应 直接 置 于 天 平 托盘 上 称 重 ， 以 防腐 蚀 天平 。 常 温 下 碘 能 升华 成 蒸气 挥 散 ， 故 
不 宜 久 置 于 空气 中 。 

(3) 本 溶液 一 般 可 不 过 滤 ， 若 过 滤 时 ， 宣 用 垂 熔 玻 璃 滤器 。 

【质量 检查 】 外 观 ， 为 棕 红色 澄明 溶液 ， 具 有 碘 特 奥 。 

2. 薄荷 水 制备 

【处 方 】 薄荷 油 2 mL、 滑 石粉 15 g， 纯 化 水 加 至 1 000 mL。 

【 制 法 】 称 取 精制 滑石 粉 15 g， 置 干燥 乳 钵 中 ， 将 薄荷 油 加 到 滑石 粉 上 ， 充 分 研 匀 。 
量 取 纯化 水 950 mL， 分 次 加 到 乳 钵 中 ， 先 加 少量 ， 研 匀 后 再 逐渐 加 入 其 余 的 纯化 水 ， 每 
次 都 要 研 匀 ， 剩 少量 纯化 水 。 将 上 述 混 合 液 移 至 1 000 mL 具 塞 玻璃 瓶 中 ， 余 下 的 纯化 水 ， 
将 乳 钵 中 的 滑石 粉 洗 人 玻璃 瓶 中 ， 盖 塞 用 力 振 播 10 min， 用 润 湿 过 的 滤纸 反复 滤 过 ， 直 至 
滤液 澄明 。 再 自 滤器 上 加 纯化 水 至 刻度 ， 播 匀 ， 即 得 。 

【操作 要 点 〗 因 挥 发 油 和 挥发 性 物质 在 水 中 的 溶解 度 很 小 约 0.05%)， 为 了 增加 其 
溶解 度 ， 必 须 尽 可 能 增加 其 溶质 与 水 的 接触 面积 。 因 此 ， 一 般 采 用 振 播 法 和 加 分 散剂 法 制 
备 芳香 水 剂 。 

【质量 检查 】 外 观 : 为 无 色 澄明 液体 ， 具 有 薄荷 香气 。 

(二 ) 混 悬 型 滚 体制 剂 的 制备 

炉 甘 石 洗 剂 制备 

【处 方 〗 炉 甘 石 15 g、 氧 化 锌 5g、 甘 油 5 mL、 羧 甲 基 纤 维 素 钠 0. 25 g、 液 化 酚 0.5 
g， 纯 化 水 加 至 100 mL。 

【 制 法 】 称 取 过 100 目 得 的 炉 甘 石 、 氧 化 锌 于 研 钵 中 ， 加 甘油 研磨 成 糊 状 ， 另 取 羧 甲 
基 纤 维 素 钠 溶液 ， 分 次 加 入 上 述 糊 状 物 中 ， 转 人 量 简 中 ， 用 纯化 水 洗 净 研 钵 ， 并 转 和 人 量 简 
中 ， 再 加 液化 酚 ， 最 后 加 水 至 全 量 ， 振 摇 均 匀 ， 即 得 。 

【操作 要 点 】 

(1) 炉 甘 石 与 氧化 锌 应 分 别 研 细 后 再 混 匀 ， 羧 甲 基 纤维 素 钠 配 成 溶液 使 用 。 

(2) 炉 甘 石 与 氧化 锌 均 为 不 溶 于 水 的 亲 水 性 药物 ， 可 被 水 润 温 ， 故 加 甘油 先 研磨 成 糊 
状 ， 再 与 羧 甲 基 纤 维 素 钠 溶液 混合 ， 使 吸附 在 微粒 周围 形成 保护 膜 ， 以 阻碍 微粒 的 聚合 
并 使 本 品 稳定 ， 振 播 时 容易 再 分 散 。 

(3) 研磨 时 应 按 同一 方向 进行 研磨 ， 否 则 易 产 生 大 量 气 泡 。 

(4) 本 品 若 配制 不 当 或 稳定 剂 选 择 不 合适 ， 则 不 易 保持 混 悬 状态 且 涂 用 时 有 沙砾 感 。 

(5) 投药 瓶 不 宜 盛装 太 满 ， 应 留 适当 空间 以 便 用 前 振 播 。 并 应 加 贴 “用 前 播 匀 ”或 
“ 服 前 摇 匀 ”标签 。 
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【质量 检查 】 

(1) 外 观 : 为 淡 粉 色 或 白色 混 悬 液 ， 久 置 易 分 层 。 

(2) 沉降 体积 比 的 测定 : 将 上 述 洗 剂 倒 人 有 刻度 的 量 简 或 试管 中 ， 密 塞 ， 用 力 振 播 
1 min， 记 录 混 悬 液 的 开始 高 度 H。， 并 放置 ， 按 表 1 所 规定 的 时 间 测定 沉降 物 的 高 度 有 H， 
按 式 ( 沉 降 体 积 比 F=H/H。) 计算 各 个 放置 时 间 的 沉降 体积 比 ， 记 入 实 训 五 表 1 中 。 沉 
降 体积 比 为 0 一 1， 其 数值 愈 大 ， 混 悬 剂 愈 稳定 。 


实 训 五 表 1 炉 甘 石 洗 剂 的 沉降 体积 比 
时 间 《min) 沉降 高 度 《cm) 沉降 体积 比 F (H / H。) 
0 (Ho) 








(3) 重新 分 散 试验 :将 装 有 炉 甘 石 洗 剂 的 具 塞 量 简 放 置 一 定时 间 (如 48 h)， 使 其 沉 
淀 ， 然 后 将 具 塞 量 简 倒 置 翻转 〈 一 正 一 反 为 一 次 )。 沉 降 物 重新 分 散 所 需要 的 反 转 次 数 越 
少 ， 则 混 巧 剂 重新 分 散 性 越 好 。 

(三 ) 乳剂 的 制备 

1. 液 状 石蜡 乳 制备 

【处 方 】 液 状 石蜡 12 mL、 阿 拉 伯 胶 4g、 关 莱 乙 酯 醇 溶液 (50 g/L) 0.1 mL， 纯 化 
水 加 至 30 mL。 

【 制 法 】 

(1) 干 胶 法 :将 阿拉 伯 胶 粉 分 次 加 入 液 状 石蜡 中 研 匀 ， 加 纯化 水 8 mL， 研 至 发 出 思 
哟 声 ， 即 成 初 屯 。 再 加 适量 纯化 水 研 匀 后 ， 加 入 羟 葵 乙 酯 醇 溶液 ， 补 加 纯化 水 共 制 成 30 
mL， 即 得 。 

(2) 湿 胶 法 ， 取 纯化 水 8 mL 置 乳 钵 中 ， 加 4 g 阿拉 伯 胶 粉 研 成 胶 浆 。 再 分 次 加 入 12 
mL 液 状 石蜡 ， 边 加 边 研 磨 至 初 乳 形成 ， 加 羟 葵 乙 酯 醇 溶 液 ， 再 加 纯化 水 至 全 量 ， 研 匀 ， 
即 得 。 

【操作 要 点 】 

(1) 干 胶 法 简称 干 法 ， 适 用 于 乳化 剂 为 细 粉 者 ; 湿 胶 法 简称 湿 法 ， 所 用 的 乳化 剂 可 以 
不 是 细 粉 ， 但 应 先 制 胶 浆 〈 胶 、 水 比例 为 1:2) 。 

(2) 制备 初 乳 时 ， 干 法 应 选择 用 干燥 乳 钵 ， 量 取 的 量 器 不 得 沾 水 ， 量 取水 的 量 器 也 不 
得 沾 油 。 油 与 胶 粉 (乳化 剂 ) 充分 研 匀 后 ， 按 液 状 石 螨 、 水 、 胶 比例 为 3:2:1， 一 次 加 
水 ， 迅 速 沿 同一 方向 研磨 ， 研 磨 时 需 用 力 均 匀 ， 期 间 不 能 改变 研磨 方向 ， 也 不 能 间断 研 
磨 ， 桂 棒 不 与 研磨 的 物质 分 离 ， 直 至 初 乳 形成 。 关 键 要 做 到 不 间断 ， 用 力 研磨 。 

(3) 制备 初 屯 时 若 添加 水 量 过 多 ， 因 水 的 黏度 低 ， 不 利于 油分 散 成 油 滴 ， 制 得 的 乳剂 
不 稳定 ， 易 破裂 。 故 在 操作 时 ， 应 严格 控制 操作 规程 。 
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【质量 检查 】 

(1) 外 观 ， 屯 白色 乳 浊 液 。 

(2) 屯 剂 类 型 鉴别 :分 别 取 液 状 石蜡 乳 各 少许 于 两 支 试 管 中 ， 分 别 加 入 亚 甲 蓝 试剂 和 
苏丹 红 试 剂 ， 观 察 染色 情况 。 判 断 乳 剂 的 类 型 ， 并 将 结果 记录 于 实 训 五 表 2 中 。 


实 训 五 表 2 乳剂 类 型 鉴别 结果 


项 目 内 相 外 相 


亚 甲 蓝 
苏丹 红 
乳剂 类 型 








2. 石灰 拒 剂 制备 
【处 方 】 植物 油 5 mL、 石 灰 水 5 mL。 
【 制 法 】 取石 灰 水 与 植物 油 各 5 mL 混合 ， 用 力 振 扬 ， 使 成 乳剂 ， 即 得 。 


【操作 要 点 】 右 灰 氨 剂 的 乳化 剂 是 氧 氧 化 钙 与 植物 油 的 游离 脂肪 酸 反应 生成 的 钙 肥 
为 W/O 型 乳剂 。 花 生 油 也 可 以 代替 植物 油 。 

【质量 检查 】 

(1) 外 观 ， 蜡 黄 色 乳 浊 液 。 

(2) 乳剂 类 型 鉴别 。 


四 、 实 训 结 果 与 结论 


好 


项 目 复方 碘 深 液 薄荷 水 炉 甘 石 洗 剂 。 ” 液 状 石蜡 乳 石灰 把 剂 
外 观 
结论 





五 、 实 训 过 程 中 问题 


项 目 


碘 的 溶解 
薄荷 油 的 分 散 

炉 甘 石 沉 降 与 结 块 
液 状 石蜡 乳 初 乳 的 制备 


出 现 问题 的 原因 分 析 与 采取 的 处 理 措施 





( 张 媛 ) 
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实 训 项 目 六 ”当归 注射 剂 的 制备 与 质量 检查 


一 、 技 能 目标 


1. 掌握 当归 注射 剂 的 制备 工艺 过 程 。 

2. 熟悉 当归 注射 剂 的 质量 检查 。 

3. 能 够 规范 使 用 薄膜 蒸发 器 、 灭 菌 器 、 注 射 剂 的 灌 封 机 等 设备 。 
4. 学 会 分 析 注 射 剂 制备 中 常见 问题 产生 的 原因 及 解决 办 法 。 


二 、 材 料 与 仪器 


蒸馏 装置 、 前 者 器 、 电 热 套 、 烘 箱 、 注 水 机 、 忆 水 机 、 薄 膜 蒸 发 器 、 注 射 剂 灌 封 机 、 
G, 垂 熔 玻璃 漏斗 、 抽 滤 瓶 、 真 空 泵 、 贮 液 瓶 、 喷 码 机 、 蒸 汽 灭 菌 器 、 酸 度 计 、 灯 检 装 置 、 
注射 器 、 乙 醇 、 当 归 饮 片 、 苯 甲醇 、 氧 化 钠 。 


三 、 实 训 内 容 


(一 ) 当归 注射 液 的 制备 

【处 方 】 当归 50 g、 莱 甲醇 10 mL、 握 化 钠 8 g， 注 射 用 水 加 至 1 000 mL。 

【 制 法 】 

1. 洗 瓶 ，@ 粗 洗 : 将 安庆 理 好 放 在 安 站 盘 中 ， 理 瓶 时 进行 挑选 ， 吻 除 脏 瓶 、 异 形 瓶 、 
气泡 瓶 、 结 石 瓶 、 破 损 瓶 等 不 合格 瓶 ， 用 经 过 过 滤 的 纯化 水 进行 粗 洗 。@@ 精 洗 : 用 经 过 过 
滤 的 注射 用 水 进行 精 洗 ， 启 动 注水 机 ， 向 安 阁 瓶 中 注 满 注射 用 水 ， 开 启 甩 水 机 ， 将 注 好 水 
的 安 阁 于 甩 水 机 中 进行 离心 思 干 。 安 上 痊 经 过 两 次 注水 和 甩 水 后 ， 将 安 邦 送 人 烘箱 进行 干 
燥 、 灭 菌 。 

2. 原料 的 提取 与 精制 ” 取 当 归 粗 粉 ， 加 纯化 水 约 1000 mL， 浸 溃 30 min， 按 蒸馏 法 
收集 蒸馏 液 800 mL， 备 用 。 药 渣 按 前 者 法 水 前 者 两 次 ， 每 次 30 min， 合 并 水 前 液 ， 浓 缩 
至 50 mL， 加 两 倍 乙醇 ， 搅 拌 ， 冷 藏 ， 沉 淀 、 滤 过 ， 滤 液 回 收 乙醇 ， 浓 缩 至 20~25 mL， 
再 加 乙醇 至 含 醇 量 达 80% ， 冷藏， 滤 过 ， 滤 液 回收 乙醇 至 无 醇 味 ， 与 上 述 蒸 饮 液 合并 ， 
滤 过 ， 得 当归 提取 液 。 

3. 配 液 与 滤 过 取 上 述 当归 提取 液 加 苯 甲 醇 、 氧 化 钠 ， 搅 拌 至 溶解 ， 加 注射 用 水 至 
1 000 mL， 用 G, 垂 熔 玻 璃 漏斗 滤 过 ， 滤 液 进行 质量 检查 ， 测 定 pH 值 、 可 见 异 物 等 ， 合 
格 后 备用 。 

4. 灌 封 ” 取 上 述 配制 好 的 药 液 经 终端 膜 过 滤器 (0. 45 km 滤 膜 ) 过 滤 至 待 灌 装 贮 瓶 
中 ， 待 灌 封 。 通 过 拉丝 灌 封 机 将 药 液 分 装 至 2 mL 洁净 安 丫 中 并 封口 ， 控 制 装 量 为 2. 10 一 
2. 20 mL/ 支 。 

5. 灭 菌 与 检 漏 ”采用 流通 蒸汽 灭 菌 法 ，100 C 灭 菌 30 min， 并 检 漏 。 检 漏 所 用 的 色 水 
为 纯化 水 配制 ， 颜 色 为 红色 。 

6. 灯 检 ” 按 规定 剔除 装 量 少 、 炭 化 、 瘦 头 、 泡 头 及 可 见 异 物 等 不 合格 品 ， 将 灯 检 合 
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品 送 入 合格 品 暂 存 区 ， 用 干 布 擦 干净 ， 待 包装 ， 计 算 灯 检 工 序 收 得 率 。 

7. 印字 、 包 装 ” 用 喷 码 机 在 安 施 上 印 上 品名 、 规 格 、 批 号 。 

【操作 要 点 】 

(1) 当归 活性 成 分 除 水 溶性 成 分 外 ， 还 有 较 多 的 挥发 油 ， 含 量 为 0.2%~0.4%， 故 
本 品 采用 双 提 法 提取 。 

(2) 当归 中 的 有 效 成 分 阿 魏 酸 在 水 中 的 溶解 度 小， 稳定 性 差 ， 高 温 对 其 破坏 会 更 严 
重 ， 采 用 流通 蒸汽 灭 菌 法 或 其 他 温和 的 灭 菌 法 如 低温 间歇 灭 菌 法 等 ， 也 可 以 将 当归 中 的 阿 
魏 酸 提取 精制 成 粉 针剂 。 

(二 ) 质量 检查 

1. 外观” 淡 黄 色 或 黄色 澄明 液体 。 

2. 可 见 异物 检查 ” 取 供 试 品 20 支 ， 在 规定 条 件 下 目 视 ， 手 持 供 试 品 颈 部 使 药 液 轻 轻 
翻转 ， 用 目 检视 。 如 检 出 可 见 异 物 的 供 试 品 超出 1 支 ， 应 另 取 20 支 ， 同 法 检查 。 

3. PH 值 ” 取 供 试 品 20 一 30 mL 置 烧 杯 中 ， 用 校 验 过 的 酸度 计 测定 pH 值 。 

4. 装 量 ” 供 试 品 5 支 ， 用 标 化 过 的 注射 器 进行 测定 。 


四 、 实 训 结果 与 结论 


项 目 结果 
外 观 

可 见 异物 

灯 检 合格 率 

pH 值 

装 量 

结论 





五 、 实 训 过 程 中 问题 


项 目 出 现 问题 的 原因 分 析 与 采取 的 处 理 措施 


安 上 宣 的 洗涤 与 干燥 灭 菌 
当归 提取 与 精制 
配 液 与 滤 过 

灌 封 

灭 菌 与 检 漏 

印字 包装 

质量 检查 





{ 张 媛 ) 


358 “十 二 五 ”高 职高 专 中 药 专业 项 目 化 规划 教材 令 中 药 制剂 技术 


实 训 项 目 七 ”散剂 的 制备 与 质量 检查 


一 、 技 能 目标 


1. 掌握 散剂 制备 工艺 流程 。 
2. 掌握 “等 量 递增 法 ”混合 的 操作 原则 与 方法 。 
3, 熟悉 散剂 的 质量 检查 方法 。 


二 、 材 料 与 仪器 


乳 钵 、 五 号 标准 利 、 六 号 标准 利 、 称 量 纸 、 包 药 纸 、 光 滑 纸 、 精 密 天 平 、 滑 石 、 甘 
草 、 朱 砂 等 。 


三 、 实 训 内 容 


(一 ) 益 元 散剂 的 制备 

【处 方 】 滑石 60 g、 甘 草 10 g、 朱 砂 3 g。 

【 制 法 】 以 上 3 味 药 ， 滑 石 、 甘 草 粉 碎 成 细 粉 ;朱砂 水 飞 成 极 细 粉 ， 与 上 述 粉 末 配 
研 ， 过 第 ， 混 匀 ， 按 每 包 6 g 分 装 即 得 。 

【操作 要 点 】 3 味 药 混合 时 需 按 “ 等 量 递增 ”法 原则 进行 操作 ， 混 合 应 均匀 。 

(二 ) 散剂 质量 检查 

1. 均匀 度 ” 取 供 试 品 适量 ， 置 光滑 纸 上 ， 平 铺 约 5 cm*， 将 其 表面 压 平 ， 在 明亮 处 现 
察 ， 应 色泽 均匀 ， 无 花纹 与 色 斑 。 

2. 装 量 差异 ” 取 10 包 成 品 ， 分 别 精密 称 定 每 包 重量 ， 倒 出 药粉 后 再 精密 称 定 包 药 纸 
重量 ， 得 出 每 包 的 药粉 重量 ， 药 粉 重量 与 标示 量 比较 ， 应 符合 《中 国药 典 》 (2010 年 版 ) 
一 部 的 规定 。 将 结果 填 人 实 训 七 表 1。 


实 训 七 表 1 装 量 差异 限度 检查 结果 
样品 编号 总 重 (g) 纸 重 (g) 药物 重 〈g) 装 量 差异 〈%) 
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3. 粒度 检查 ”药粉 应 为 细 粉 ， 即 能 全 部 通过 五 号 筛 ， 并 含 能 通过 六 号 第 不 少 于 95% 


的 粉末 。 


取 散 剂 10 g， 称 定 重量 ， 置 规定 的 药 得 中 ， 利 上 加 盖 ， 并 在 得 下 配 有 密 合 的 接受 容 
器 ， 按 水 平方 向 旋转 振 摇 至 少 3 min， 并 不 时 在 垂直 方向 轻 印 药 第 。 待 粉末 不 再 通过 筛 网 


时 ， 取 筛 下 接受 器 中 的 粉末 ， 称 定 重量 ， 计 算 通过 得 网 粉末 的 百分比 。 
四 、 实 训 结果 与 结论 


项 目 结果 





外 观 性 状 
均匀 度 检查 
粒度 检查 
装 量 差异 
结论 





五 、 实 训 过 程 中 问题 


项 目 出 现 问题 的 原因 分 析 与 采取 处 理 措施 





粉碎 
混合 
分 剂量 
质量 检查 


( 杨 红 宁 ) 


实 训 项 目 八 ”颗粒 剂 的 制备 与 质量 检查 


一 、 技 能 目标 


1. 掌握 颗粒 剂 的 制备 工艺 流程 。 
2. 掌握 软 材 、 湿 颗粒 的 质量 要 求 与 质量 控制 。 
3. 熟悉 颗粒 剂 质量 检查 方法 。 


二 、 材 料 与 仪器 


衣 者 器 具 、 燕 发 中、 搅拌 制 粒 机 、 烘 箱 、 一 号 标准 第、 五 号 标准 筛 、 天 平 、 烧 杯 、 量 


杯 、 益 母 草 等 。 
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三 、 实 训 内 容 


(一 ) 益母草 颗粒 剂 的 制备 

【处 方 】 益母草 1 350 g、 蔗 糖 粉 600 g、 糊 精 适量 。 

【 制 法 】 取 益 母 草 ， 切 碎 ， 加 水 前 者 3 h， 煎 液 滤 过 ， 滤 液 浓 缩 至 相对 密度 为 1. 04 
(90~95 'C)， 静 置 ， 取 上 清 液 ， 浓 缩 至 相对 密度 为 1. 36 一 1. 38 (83 C)， 加 蔗糖 粉 600 g 
和 适量 的 糊 精 ， 混 匀 ， 制 成 颗粒 ， 干 燥 ， 制 成 1 000 g， 即 得 。 


【操作 要 点 了 

(1) 精 粉 与 可 溶性 糊 精 按 一 定 比 例 混合 均匀 ， 糖 粉 和 糊 精 的 总 用 量 一 般 不 超过 稠 膏 量 
的 5 倍 。 

(2) 软 材 以 “ 握 之 成 团 ， 触 之 即 散 ”为 度 。 

(二 ) 质量 检查 


1. 粒度 不 能 通过 一 号 第 与 能 通过 五 号 第 的 总 和 ， 不 得 超过 15%。 
2. 溶化 性 ” 取 供 试 品 1 级 ,加 热 水 200 mL， 搅 拌 5 min， 立 即 观 察 ， 应 全 部 溶化 ， 
允许 有 轻微 混浊 。 


四 、 实 训 结果 与 结论 





项 目 结果 
外 观 性 状 

溶化 性 

粒度 

结论 








五 、 实 训 过 程 中 问题 





项 目 出 现 问题 的 原因 分 析 与 采取 处 理 措施 
浸 提 

制 软 材 

制 粒 

干燥 

质量 检查 








( 杨 红 宁 ) 
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实 训 项 目 九 ” 胶 圳 剂 的 制备 与 质量 检查 


一 、 技 能 目标 


1. 掌握 硬 胶 囊 剂 的 制备 方法 。 
2. 熟悉 硬 胶 夺 填充 时 药物 的 处 理 与 质量 检查 方法 。 
3, 了 解压 制 法 、 滴 制 法 制备 软 胶囊 的 工艺 。 


二 、 材 料 与 仪器 


郁 煮 器 具 、 碱 压 浓缩 装置 、 喷 雾 干 燥 机 、 搅 拌 制 粒 机 、 烘 箱 、 粉 碎 机 、 混 合 机 、 硬 胶 
囊 填 充 机 、 崩 解 仪 、 黄 连 、 大 黄 、 黄 苓 等 。 


三 、 实 训 内 容 


(一 ) 一 清 胶囊 的 制备 

【处 方 】 黄连 660 g、 大 黄 2 000 g、 黄 蕉 1 000 g。 

【 制 法 】 以 上 3 味 ， 分 别 加 水 前 者 两 次 , 第 一 次 1. 5 h， 第 二 次 1 h， 合 并 施 液 ， 滤 
过 ， 滤 液 分 别 减 压 浓缩 ， 喷 雾 干 燥 ， 制 得 黄 芬 漫 谊 粉 及 大 黄 和 黄连 的 混合 漫 育 粉 。 两 种 浸 
高 粉 分 别 制 颗粒 ， 干 燥 ， 粉 碎 ， 加 入 淀粉 、 滑 石粉 和 硬 脂 酸 镁 适量 ， 混 匀 ， 装 人 胶囊 ， 制 
成 1000 粒 ， 即 得 。 

【操作 要 点 了 

(1) 药物 应 在 21 一 23 C ， 相 对 湿度 在 30% 一 55%% 的 环境 下 填充 ， 以 保证 胶 赛 壳 含 水 
量 不 会 发 生 大 的 变化 。 

(2) 注意 控制 装 量 差 异 。 

(二 ) 质量 检查 

1. 水 分 照 《 中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 〈 附 录 区 H) 水 分 测定 法 测定 ， 除 另 有 
规定 外 ， 不 得 超过 9%。 

2. 装 量 差异 ” 取 供 试 品 10 粒 ， 分别 精密 称 定 重 量 , 倾 出 内 容 物 〈 不 得 损失 褒 壳 )， 
硬 胶 计 守 这 用 小 刷 或 其 他 适宜 的 用 具 拭 净 ， 再 分 别 精密 称 定 讲 壳 重量 , 求 出 每 粒 内容 物 的 
装 量 。 每 粒 装 量 与 平均 装 量 比较 ， 装 量 差异 限度 应 在 平均 装 量 的 土 10%% 以 内 ， 超 出 装 量 差 
异 限度 的 不 得 多 于 2 粒 ， 并 不 得 有 1 粒 超出 限度 1 倍 。 将 检查 结果 填 人 实 训 九 表 1。 
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实 训 九 表 1 装 量 差 异 检查 结果 
样品 编号 粒 重 (g) 壳 重 〈g) 内 容 物 重 〈g) 装 量 差异 〈% 











3. 骨 解 时 限 ” 除 男 有 规定 外 ， 取 供 试 品 6 粒 ， 照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 〈 附 
录 半 ”A) 贿 解 时 限 检查 法 检查 ， 硬 胶囊 应 在 30 min 内 全 部 月 解 。 如 有 1 粒 不 能 完全 月 
解 ， 应 另 取 6 粒 复试 ， 均 应 符合 规定 。 


四 、 实 训 结 果 与 结论 





项 目 结果 


外 观 性 状 
崩 解 时 限 
水 分 
装 量 差异 
结论 





五 、 实 训 过 程 中 问题 


项 目 出 现 问题 的 原因 分 析 与 采取 处 理 措施 
浸 提 

制 粒 

干燥 与 粉碎 

填充 

封口 

质量 检查 








( 杨 红 宁 ) 
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实 训 项 目 十 ” 片 剂 的 制备 


一 、 技 能 目标 


1. 掌握 中 药 半 浸 膏 片 的 制备 工艺 及 操作 要 点 。 

2. 掌握 湿 法 制 粒 技术 及 操作 要 点 。 

3. 熟悉 片 剂 的 质量 检查 方法 。 

4. 熟悉 普通 滚 转 包 衣 锅 包 糖衣 的 操作 方法 及 注意 事项 。 
5. 了 解压 片 机 、 包 衣 机 的 基本 结构 。 


二 、 材 料 与 仪器 


桑 叶 、 菊 花 、 连 旋 、 薄 荷 素 油 、 苦 杏仁 、 桔 梗 、 甘 草 、 芦 根 、 藤 糖 、 纯 化 水 、 滑 石 
粉 。 前 者 容器 及 设备 、 挥 发 油 提取 装置 、 制 粒 第 (或 制 粒 机 )、 压 片 机 、 包 衣 锅 、 天 平等 。 


三 、 实 训 内 容 


桑 菊 感冒 片 制备 

【处 方 】 桑 叶 465 g、 菊 花 185 g、 连 尹 280 g、 薄 荷 素 油 1 mL、 苦 杏仁 370 g、 桔 梗 
370 g、 甘 草 150 g、 芦 根 370 g。 

【 制 法 】 以 上 8 味 ， 桔 梗 粉碎 成 细 粉 ， 连 旋 提 取 挥 发 油 ， 药 汗 与 其 余 桑 叶 等 薄荷 素 
油 除外 ) 5 味 加 水 前 者 2 次 〈 苦 杏仁 压榨 去 油 后 ， 在 水 沸 时 加 入 )， 每 次 2 h， 合 并 煎 液 ， 
滤 过 ， 滤 液 浓缩 成 稠 育 ， 加 入 枯 梗 细 粉 及 适量 辅料 ， 混 匀 ， 制 成 颗粒 ， 干 燥 ， 放 冷 ， 喷 加 
薄荷 素 油 和 连 旋 挥发 油 ， 混 匀 ， 压 制 成 1 000 片 ， 包 糖衣 ， 即 得 。 























四 、 实 训 结 果 与 结论 
(一 ) 片 剂 制备 实验 记录 
生产 日 期 批号 数量 
每 片 重 量 每 片 含 量 。 
原 辅料 : 药粉 重量 稠 育 重量 辅料 重量 
连 翘 挥发 油 重量 。 
颗粒 制 法 法 , 用 目 第 制 粒 ， 颗 粒 于 CT h 干 
燥 , 干 颗粒 用 目 第 整 粒 ， 干 颗粒 粒 重 ge 
共计 实 制 片 ， 收 得 率 %， 损 失 率 %。 
(二 ) 片 剂 包 糖衣 实验 记录 
生产 日 期 批号 数量 
糖浆 配制 ， 蔗 精 g， 纯 化 水 g， 得 % 糖 效 mL。 





片 芯 g， 干 燥 温 度 TV, 
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粉 衣 层 





层 序 


% 糖 效用 量 《mL)| 。 滑石 粉 用 量 〈g) 


干燥 时 间 






























































| | 











层 序 





% 糖 浆 用 量 《mL) 


干燥 时 间 





1 





2 





3 
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续 表 
糖 衣 层 
层 序 %% 糖 浆 用 量 〈mL) 干燥 时 间 
11 
12 
13 
14 
15 
打 光 备注 : 
虫 白 螨 用 量 : 8 
糖衣 片 平均 片 重 : g/ 片 
糖衣 片 总 重 : 


五 、 实 训 过 程 中 问题 





项 目 


出 现 问题 的 原因 分 析 与 采取 的 处 理 措施 





温 提 

制 软 材 
制 粒 
干燥 整 粒 
压 片 
包 衣 
质量 检查 


一 、 技 能 目标 


( 杨 红 宁 ) 


实 训 项 目 十 一 “ 片 剂 的 质量 检查 


1. 能 熟练 使 用 电子 天 平 、 崩 解 仪 、 脆 碎 度 测定 仪 、 溶 出 度 测定 仪 。 
2. 能 熟悉 片 剂 的 重量 差异 检查 法 、 骨 解 度 检查 法 、 脆 碎 度 检查 法 、 溶 出 度 检查 法 。 
3. 能 正确 判断 片 剂 各 项 质量 检查 结果 。 


二 、 材 料 与 仪器 


维生素 C 片 、 阿 司 匹 林 片 (规格 50 mg/ 片 ) 、 水 杨 酸 对 照 品 、 盐 酸 、 醋 酸 、 甲 醇 、 纯 
化 水 、 片 剂 溶出 度 测定 仪 、 片 剂 脆 碎 度 测定 仪 、 片 剂 升降 式 崩 解 仪 等 。 
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三 、 实 训 内 容 


(一 ) 维生素 C 片 的 质量 检查 

1. 重量 差异 ” 取 供 试 品 20 片 ， 精 密 称 定 总 重量 ， 求 得 平均 片 重 后 ， 再 分 别 精 密 称 定 
每 片 的 重量 ,每 片 重量 与 平均 片 重 相 比 较 ， 按 《中 国药 典 》 规 定 ， 超 出 重量 差异 限度 的 不 
得 多 于 2 片 ， 并 不 得 有 1 片 超出 限度 的 一 倍 。 

2. 骨 解 时 限 ” 取 供 试 品 6 片 ， 分 别 置 吊 篮 的 玻璃 管 中 ， 加 挡 板 ， 启 动 崩 解 仪 进行 检 
查 ， 各 片 均 应 在 15 min 内 全 部 崩 解 ， 如 有 1 片 不 能 完全 崩 解 ， 应 另 取 6 片 复试 ， 均 应 符 
合 规定 。 

3. 脆 碎 度 ” 片 重 为 0. 65 g 或 以 下 者 取 若干 片 ， 使 其 总 重 约 为 6.5 g; 片 重大 于 0.65g 
者 取 10 片 。 取 维生素 C 片 用 吹风 机 吹 去 脱落 的 粉末 ， 精 密 称 重 ， 置 片 剂 脆 碎 度 测 定 仪 圆 
简 中 ， 转 动 100 次 。 取 出 ， 同 法 除去 粉末 ， 精 密 称 重 ， 减 失重 量 不 得 超过 1% ， 且 不 得 检 
出 断裂 、 龟 裂 及 粉碎 的 片 。 本 试验 一 般 仅 作 1 次 。 如 减 失重 量 超过 1% 时 ， 应 复 验 2 次 ， 
3 次 的 平均 减 失重 量 不 得 超过 1% ， 并 不 得 检 出 断裂 、 龟 裂 及 粉碎 的 片 。 

(二 ) 阿司匹林 片 溶出 度 检查 

取 本 品 ， 以 盐酸 溶液 〈 稀 盐酸 24 mL 加 水 至 1 000 mL， 即 得 ) 500 mL 为 溶出 介质 ， 
转速 为 每 分 钟 100 转 ， 依 法 操作 ， 经 30 min 时 ， 取 溶液 10 mL 滤 过 ， 取 续 滤液 作为 供 试 
品 溶液 ， 另 取 阿司匹林 片 对 照 品 ， 精 密 称 定 ， 加 1%% 冰 醋酸 的 甲醇 溶液 溶解 并 稀释 制 成 每 
毫升 中 含 0. 08 mg 的 溶液 ， 作 为 阿司匹林 片 对 照 品 溶液 ， 取 水 杨 酸 对 照 品 ， 精 密 称 定 ， 加 
1% 冰 醋酸 的 甲醇 溶液 溶解 并 稀释 制 成 每 毫升 中 含 0. 01 mg 的 溶液 ， 作 为 水 杨 酸 对 照 品 溶 
液 。 照 含量 测定 项 下 的 色谱 条 件 ， 精 密 量 取 供 试 品 溶液 、 阿 司 匹 林 片 对 照 品 溶液 与 水 杨 酸 
对 照 品 溶液 各 10 kL， 分 别 注入 液 相 色谱 仪 ， 记 录 色 谱 图 。 按 外 标 法 以 峰 面积 分 别 计算 每 
片 中 阿司匹林 与 水 杨 酸 含量 ， 将 水 杨 酸 含量 乘 以 1. 304 后 ， 与 阿司匹林 片 含量 相 加 即 得 每 
片 溶出 量 。 限 度 为 标示 量 的 80% ， 应 符合 规定 。 

结果 判定 : 符合 下 述 条 件 之 一 者 ， 可 判 为 符合 规定 。 

(1) 6 片 中 ， 每 片 的 溶出 基 按 标示 基 计 算 ， 均 不 低 于 规定 限度 〈Q) 。 

(2) 6 片 中 ， 如 有 1 一 2 片 低 于 Q， 但 不 低 于 Q-10%， 且 其 平均 溶出 量 不 低 于 Q。 

(3) 6 片 中 ， 有 1~2 片 低 于 Q， 其 中 仅 有 1 片 低 于 Q-10%, 但 不 低 于 Q-20%, 且 
其 平均 溶出 量 不 低 于 Q 时 ， 应 另 取 6 片 复试 ; 初 、 复 试 的 12 片 中 有 1~3 片 低 于 Q， 其 中 
仅 有 1 片 低 于 Q-10%， 但 不 低 于 Q-20%， 且 其 平均 溶出 量 不 低 于 Q。 

以 上 结果 判断 中 所 示 的 10%、20% 是 指 相 对 于 标示 量 的 百分率 (%)。 


四 、 实 训 结 果 与 结论 





项 目 结果 
重量 差异 

其 解 时 限 

脆 碎 度 

溶出 度 

结论 
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五 、 实 训 过 程 中 问题 


项 目 出 现 问题 的 原因 分 析 与 采取 的 处 理 措施 


脆 碎 度 测定 时 片 剂 滚动 是 否 正常 
溶出 度 测定 仪器 调试 
取样 时 间 与 位 置 

样品 处 理 

样品 测定 





( 杨 红 宁 ) 


实 训 项 目 十 二 ” 蜜 丸 的 制备 与 质量 检查 


一 、 技 能 目标 


1. 掌握 塑 制 法 制备 塞 丸 的 工艺 。 
2. 熟悉 蜜 丸 的 质量 检查 项 目 和 方法 。 
3. 能 正确 进行 粉碎 、 过 筛 、 混 合 、 炼 密 等 操作 。 


二 、 材 料 与 仪器 


山 植 、 六 神曲 〈 获 炒 )、 麦 芽 〈 炒 )、 蔗 糖 、 蜂 蜜 、 纯 化 水 、SF 一 130C 万 能 粉碎 机 、 
电磁 敏 动 筛 粉 机 、CH 一 100 型 槽 形 混合 机 、 搓 丸 板 或 联合 制 丸 机 。 


三 、 实 训 内 容 


(一 ) 大 山楂 丸 的 制备 

【处 方 】 山楂 1 000 g、 六 神曲 堵 炒 ) 150 g、 麦 芽 ( 炒 ) 150 g、 蔗 糖 600 g、 蜂 蜜 
600 g、 纯 化 水 适量 ， 共 制 成 300 丸 。 

【 制 法 】 本 实 训 可 根据 条 件 选 择 手工 法 制备 或 机 械 法 制备 。 取 山 棱 、 六 神曲 和 麦芽 ， 
粉碎 ， 过 五 号 逢 ， 混 合 均匀 。 将 蜂 密 进行 炼 制 ， 蔗 糖 配 成 单 糖浆 ， 将 炼 蜜 与 蔗糖 混 匀 ， 作 
为 黏合 剂 。 将 黏合 剂 趁 热 加 入 药粉 中 进行 和 药 ， 制 丸 块 ， 制 丸 条 ， 分 粒 ， 搓 圆 ， 干 燥 ， 即 
得 。 

【操作 要 点 了 

(1) 物料 中 山楂 核 坚硬 ， 难 以 粉碎 ， 故 应 选用 粉碎 能 力 较 强 的 设备 进行 粉碎 。 

(2) 药粉 粉碎 后 ， 能 全 部 通过 5 号 第 ， 并 含 能 通过 6 号 得 不 少 于 95% 的 粉末 为 合格 ， 
否则 影响 丸剂 外 观 。 

(3) 将 蜂蜜 加 热 至 沸 ， 纱 布 过 滤 后 于 116 多 继续 炼 制 ， 去 除 水 分 后 即 得 。 

(4) 取 蔗 糖 加 水 约 360 mL， 搅 拌 使 蔗糖 溶解 ， 者 沸 过 滤 即 为 单 糖浆 。 
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(5) 炼 蜜 与 单 糖浆 的 混合 物 作为 黏合 剂 ， 应 于 80 一 90 仿 趁 热 加 入 药粉 中 。 且 黏合 剂 
中 含 糖 量 不 宜 过 高 ， 否 则 容易 造成 成 品 “ 返 砂 ”。 

(二 ) 质量 检查 

1. 外 观 ”丸剂 外 观 应 贺 整 均匀 、 色 泽 一 致 。 蜜 丸 应 细腻 滋润 ， 软 硬 适中 。 

2. 水 分 取 供 试 品 照 《 中 国药 典 》 (2010 年 版 ) 一 部 〈 附 录 区 H) 水 分 测定 法 〈 烘 
干 法 ) 测定 ， 蜜 丸 中 所 含水 分 不 得 超过 15. 0% 。 

3. 重量 差异 ” 取 供 试 品 10 丸 ， 分 别 精密 称 定 重量 ， 求 得 平均 重量 ， 每 丸 重量 与 平均 
重量 相 比较 (有 标示 量 的 与 标示 量 相 比较 )， 重 量 差异 限度 不 得 超过 士 6%。 超 出 重量 差异 
限度 的 不 得 多 于 2 丸 ， 并 不 得 有 1 丸 超出 重量 差异 限度 1 倍 。 


四 、 实 训 结果 与 结论 


项 目 结果 
外 观 

软 硬 度 

水 分 

重量 差异 

结论 








五 、 实 训 过 程 中 问题 


项 目 出 现 问题 的 原因 分 析 与 采取 的 处 理 措施 


物料 粉碎 
物料 过 得 
物料 混合 
炼 蜜 
和 药 
制 丸 
质量 检查 








{ 王 峰 ) 


实 训 项 目 十 三 ”软膏 剂 的 制备 与 质量 检查 


一 、 技 能 目标 


1. 掌握 不 同类 型 软膏 剂 的 制备 方法 。 
2. 了 解 软膏 剂 的 质量 检查 。 
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二 、 材 料 与 仪器 


白 凡 士 林 、 黄 凡士林 、 单 硬 脂 酸 甘 油 酯 、 硬 脂 酸 、 液 状 石 螨 、 三 乙醇 胺 、 十 二 烷 基 硫 
酸 钠 、 尼 泊 金 乙 酯 、 樟 脑 、 薄 荷 脑 、 薄 荷 油 、 核 叶 油 、 蜂 蜡 、 浓 氨水 、 纯 化 水 、 燕 发 生 、 
乳 钵 、 水 浴 器 、 烧 杯 等 。 


三 、 实 训 内 容 


(一 ) 护肤 霜 的 制备 

【处 方 】 白 凡 士 林 2. 5 g、 液 状 石蜡 7. 5 g、 单 硬 脂 酸 甘油 酯 2. 5 g、 硬 脂 酸 5. 5 g、 尼 
泊 金 乙 酝 0.05 g、 甘 油 6. 25 g、 十 二 烷 基 硫酸 钠 0. 05 g、 三 乙醇 胺 3 滴 、 纯 化 水 25. 5 mL， 
共 制 成 50. 0 g。 

【 制 法 】 先 将 白 凡 士 林 、 液 状 石蜡 、 单 硬 脂 酸 甘油 酯 、 硬 脂 酸 、 尼 泊 金 乙 酯 置 水 浴 上 
加 热 熔化 ， 控 制 温度 至 70~~80 'C ， 使 其 熔化 为 油 相 ; 另 取 甘 油 、 十 二 烷 基 硫酸 钠 、 三 乙 
醇 胺 、 纯 化 水 混 匀 ， 于 水 浴 上 加 热 至 70~80 作为 水 相 。 将 油 相 缓 缓 加 入 水 相 中 ， 随 加 随 
同方 向 迅速 搅拌 ， 待 软 育 剂 冷凝 ， 即 得 。 

【操作 要 点 】 

(1) 制备 时 ， 油 相 和 水 相 的 温度 必须 接近 ， 若 两 相 温度 相差 太 大 ， 会 影响 产品 质量 。 

(2) 两 相 混合 时 ， 须 按 同 一 方向 搅拌 至 冷凝 ， 否 则 成 品 不 细腻 ， 放 置 日 久 会 析出 粗 


” 


(二 ) 清凉 油 的 制备 

【处 方 】 樟脑 4. 0g、 薄 荷 脑 4. 0g、 薄 荷 油 2. 5 mL、 核 叶 油 2. 5 mL、 石 螨 5. 3g、 蜂 
螨 2. 3g、 浓 氨水 0. 15 mL、 黄 凡士林 5. 0 g。 

【 制 法 】 将 樟脑 、 薄 荷 脑 于 研 钵 中 研磨 使 共 熔 液化 ， 加 入 薄荷 油 、 核 叶 油 研 色 ， 备 
用 。 将 石蜡 、 蜂 蜡 、 黄 凡士林 于 燕 发 呈 中 ， 直 火 间 断 加 热 至 110 C， 冷 却 至 70 ,将 上 
述 共 熔 物 加 入 油 相 中 ， 搅 匀 ， 最 后 加 入 浓 氨 水 ， 搅 拌 均 匀 ，25 一 60 时 装 盒 。 

【操作 要 点 】 

(1) 油脂 性 基质 加 热 至 110 \C ， 必 要 时 过 滤 。 

(2) 油脂 性 基质 应 冷却 至 70 C ， 再 加 入 共 熔 成 分 。 

(三 ) 质量 检查 

1. 外 观 ” 软 膏剂 应 色泽 均匀 、 细 腻 ， 具 有 适当 的 黏稠 度 ， 无 酸败 、 变 色 、 变 硬 、 栅 
化 、 油 水 分 离 等 变质 现象 。 

2. 黏稠 度 “一般 软 高 常温 时 插 和 人 度 为 100 一 300， 其 中 乳 高 为 200 一 300。 


四 、 实 训 结果 与 结论 





品种 护肤 霸 清凉 油 
外 观 

未 稠度 

结论 
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五 、 实 训 过 程 中 问题 


项 目 出 现 问题 的 原因 分 析 与 采取 的 处 理 措施 





药物 的 称 量 
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( 邱 娇 英 ) 


实 训 项 目 十 四 ”栓剂 的 制备 与 质量 检查 


一 、 技 能 目标 


1. 掌握 热 熔 法 制备 栓剂 的 工艺 。 
2. 熟悉 栓剂 的 质量 检查 项 目 和 方法 。 
3. 能 正确 使 用 栓 模 、 融 变 时 限 检测 仪 等 设备 。 


二 、 材 料 与 仪器 


蛇 床 子 、 黄 连 、 硼 酸 、 苟 萄 糖 、 甘 油 明胶 、 甘 油 、 硬 脂 酸 钠 、 雹 酸 、 可 可 豆 脂 、 无 水 
碳酸 钠 、 硬 脂 酸 、 纯 化 水 、 栓 模 、 融 变 时 限 检测 仪 。 


三 、 实 训 内 容 


(一 ) 蛇 黄 栓 的 制备 

【处 方 】 蛇 床 子 1.0 g、 黄 连 0. 5 g、 硼 酸 0. 5 g、 葡 萄 糖 0. 5 g、 甘 油 22 g、 甘 油 明 
胶 24 g， 共 制 成 10 枚 。 

【 制 法 】 取 甘 油 、 蛇 床 子 、 黄 连 、 硼 酸 、 葡 萄 糖 置 乳 钵 中 研 成 糊 状 ， 备用。 甘油 明胶 
置 水 浴 上 加 热 熔 化 ， 将 糊 状 物 加 入 到 已 熔化 的 甘油 明胶 中 ， 搅 拌 均匀 ， 倾 入 已 涂 有 润滑 剂 
的 栓 模 内 ， 冷 凝 后 前 去 溢出 部 分 ， 启 模 即 得 。 

【操作 要 点 】 

(1) 将 糊 状 物 加 入 到 熔化 的 甘油 明胶 中 ， 应 轻 轻 搅拌 ， 否 则 制 出 的 栓剂 含 气泡 ， 影 响 
成 品质 量 。 

(2) 栓 模 中 涂 的 润滑 剂 为 油脂 性 润滑 剂 ， 如 液 状 石蜡 或 植物 油 等 。 
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(二 ) 酸 酸 栓 的 制备 

【处 方 ] 每 枚 用 量 4 枚 用 量 
隔 酸 0.2g 0.8g 
可 可 豆 脂 适量 适量 

【 制 法 】 


1. 测 栓 模 的 大 小 重量) ” 取 可 可 豆 脂 约 4 g 置 蒸发 田 内 ， 移 置 水 浴 上 加 热 ， 至 可 可 
豆 脂 已 有 2/3 熔融 时 ， 立 即 取 下 蒸发 四 ,搅拌 使 全 部 熔融 ， 注 人 涂 过 润滑 剂 〈 肥 皂 酷 ) 的 
栓 模 中 〈 共 注 3 枚 )， 凝 固 后 整理 启 模 ， 取 出 栓剂 ， 称 重 ， 其 平均 值 即 为 纯 基 质 的 空白 栓 
模 重量 〈E) 。 

2. 投料 量 的 计算 ”根据 药物 的 置换 价 ， 计 算 可 可 豆 脂 的 用 量 ， 已 知 苏 酸 的 置换 价 为 
1.6， 测 得 纯 基质 的 空白 栓剂 重量 为 已 ， 为 能 制 得 3 枚 栓剂 ， 实 际 投料 按 4 枚 用 量 计算 : 

可 可 豆 脂 用 量 (g) 一 4X (〈 正 -0.2/1.6) 

3. 栓剂 的 制备 ” 按 上 式 所 述 方法 ， 将 计算 量 的 可 可 豆 脂 置 燕 发 由 内 ， 于 水 浴 上 加 热 
至 近 熔 化 时 取 下 ， 加 入 莱 酸 细 粉 ， 搅 拌 均匀 ， 近 凝 时 注入 已 涂 过 润滑 剂 的 栓 模 中 ， 用 冰 迅 
速 冷却 凝固 ， 整 理 、 启 模 、 取 出 即 得 。 

【操作 要 点 】 

(1) 注 模 前 应 将 栓 模 加 热 至 80 左右 ， 注 模 时 如 混合 物 温度 过 高 会 使 稠度 变 小 ， 所 
制 得 的 栓剂 易 发 生 中 空 或 顶端 下 陷 。 注 模 后 应 缓慢 冷却 ， 如 冷却 过 快 ， 成 品 的 硬度 、 弹 
性 、 透 明度 均 受 影响 。 冷 却 的 温度 偏 高 或 时 间 过 短 ， 常 发 生 黏 模 现象 ; 冷却 温度 过 低 或 时 
间 过 长 ， 则 又 易 产 生 栓剂 破碎 现象 。 

(2) 为 了 使 栓剂 冷却 后 易 从 栓 模 中 推出 ， 模 型 应 涂 润滑 剂 。 水 溶性 基质 涂 油 性 润滑 
剂 ， 如 液 状 石蜡 ; 油 溶 性 基质 涂 水 溶性 润滑 剂 ， 如 软 皂 、 甘 油 各 1 份 与 5 份 900% 乙 醇 的 
混合 液 。 

(三 ) 质量 检查 

1. 重量 差异 ” 取 栓 剂 10 粒 ， 精 密 称 定 总 重量 ， 求 得 平均 粒 重 后 ， 再 分 别 精密 称 定 各 
粒 的 重量 。 每 粒 重量 与 平均 粒 重 相 比较 ， 超 出 重量 差异 限度 的 栓剂 不 得 多 于 1 粒 ， 并 不 得 
超出 限度 1 倍 。 

2. 融 变 时 限 ” 取 栓 剂 3 粒 ， 在 室温 放置 1 h 后 ,分 别 放 在 融 变 时 限 检测 仪 的 3 个 金属 
架 下 层 板 上 ， 装 人 各 自 的 套 简 内 ， 并 用 挂钩 固定 。 除 另 有 规定 外 ， 将 上 述 装置 分 别 垂直 浸 
人 盛 有 不 少 于 4L 水 (37 并 士 0.5 立 ) 的 容器 中 ， 其 上 端 位 置 应 在 水 面 下 90 mm 处 。 容 器 
中 的 转动 器 每 隔 10 min 在 溶液 中 翻转 此 装置 1 次 ， 应 符合 规定 。 

结果 判断 : 除 另 有 规定 外 ， 脂 肪 性 基质 的 栓剂 3 粒 均 应 在 30 min 内 全 部 融化 、 软 化 
或 触 压 时 无 硬 心 ; 水 溶性 基质 的 栓剂 3 粒 均 应 在 60 min 内 全 部 溶解 。 如 有 1 粒 不 合格 ， 
应 另 取 3 粒 复试 ， 均 应 符合 规定 。 
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四 、 实 训 结 果 与 结论 


项 目 结果 
外 观 

软 硬 度 

气泡 

重量 差异 

融 变 时 限 

结论 








五 、 实 训 过 程 中 问题 








项 目 出 现 问题 的 原因 分 析 与 采取 的 处 理 措施 
可 可 豆 脂 融化 

药物 与 基质 混合 

灌注 

冷却 

取 检 

质量 检查 





( 王 峰 ) 


实 训 项 目 十 五 ” 滴 丸 剂 的 制备 与 质量 检查 


一 、 技 能 目标 


1. 掌握 滴 制 法 制备 滴 丸 剂 的 方法 。 
2. 熟悉 滴 丸 剂 的 质量 检查 项 目 和 方法 。 


二 、 材 料 与 仪器 


苏 合 香 脂 、 冰 片 、 聚 乙 二 醇 6000、 液 状 石蜡 ， 水 浴 锅 、 冷 却 柱 、 过 滤 装 置 、 滴 丸 机 
(或 简易 滴 丸 装置 )、 崩 解 度 测定 仪 


三 、 实 训 内 容 


(一 ) 苏 冰 滴 丸 制备 
【处 方 】 苏 合 香 脂 5 g、 冰 片 10 g、 聚 乙 二 醇 6 000 35 g。 
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【 制 法 】 

(1) 取 育 乙 二 醇 6 000 放 人 小 烧杯 中 ， 置 于 水 浴 上 加 热 ， 使 之 熔融 。 

(2) 将 全 量 苏 合 香 脂 及 冰片 加 入 上 述 基 质 中 ， 捞 拌 至 全 溶 ， 移 至 实验 用 滴 丸 剂 贮 液 瓶 
密闭 并 使 药 液 温度 保持 在 80~90 'C 。 

(3) 用 液 状 石蜡 作 冷 凝 液 ， 装 人 冷却 柱 ， 调 节 滴 液 定量 阀门 ， 滴 人 冷却 柱 中 ， 冷 却 成 


(4) 待 冷凝 完全 后 取出 滴 丸 ， 挫 于 纸 上 ， 吸 去 滴 丸 表面 的 液 状 石蜡 ， 自 然 干燥 即 得 。 
【操作 要 点 】 

(1) 滴 丸 所 用 的 基质 一 一 聚 乙 二 醇 为 水 溶性 ， 故 选用 脂 溶性 冷凝 液 液 状 石 螨 。 

(2) 滴 制 时 熔融 液 的 温度 应 不 低 于 80 C ， 否 则 在 滴 口 出 容易 凝固 ， 不 易 滴 下 。 

(3) 滴 管 与 冷凝 液 液 面 的 距离 应 一 5 cm， 并 控制 好 滴 速 和 冷凝 液 温度 ， 否 则 会 影响 丸 


重 和 丸 形 。 


(二 ) 质量 检查 
1. 外 观 ” 滴 丸剂 应 圆 整 均匀 ， 色 泽 一 致 ， 无 粘连 现象 ， 表 面 无 冷凝 液 黏 附 。 
2. 重量 差异 ” 取 供 试 品 20 丸 ， 精 密 称 定 总 重量 ， 求 得 平均 丸 重 后 ， 再 分 别 精密 称 定 


每 丸 的 重量 。 每 丸 重量 与 平均 丸 重 相 比较 ， 超 出 重量 差异 限度 的 不 得 多 于 2 丸 ， 并 不 得 有 
1 丸 超出 限度 1 倍 。 


查 。 


3. 溶 散 时 限 ”按照 《中 国药 典 》(2010 年 版 ) 一 部 (附录 A) 期 解 时 限 检查 法 检 
除 男 有 规定 外 ， 应 在 30 min 内 全 部 溶 散 。 


四 、 实 训 结 果 与 结论 


项 目 结果 





外 观 检查 
重量 差异 
溶 散 时 限 
成 品 量 〈g) 
结论 


五 、 实 训 过 程 中 问题 


项 目 出 现 问题 的 原因 分 析 与 采取 的 处 理 措施 





基质 熔融 
滴 丸 圆 整 度 
成 品 率 

质量 检查 





( 王 峰 ) 
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